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SBB Immobilien / BIM-Leitfaden

1 Management Summary
Verstdndnis

Der Begriff Building Information Modeling (kurz: BIM) beschreibt eine Methode der optimierten Planung,
Errichtung und Bewirtschaftung von Gebduden mit Hilfe von virtuellen Geb&udemodellen. Dabei werden
alle relevanten Gebdudedaten phasengerecht erfasst und im Gegensatz zur klassischen 2D-CAD
Planungsmethode in einem dreidimensionalen digitalen Gebdudemodell vernetzt. In gemeinsam
abgestimmten und technologisch unterstGfzten BIM-Prozessen werden daraus auf wesentlich effizientere
Art strukturierte Ergebnisse und Erkenntnisse geschaffen, welche auf die Bedurfnisse der Unternehmung
zugeschnitten ist und somit einem messbaren Mehrwert gegenUber den klassischen Methoden bieten.

Absicht

SBB Immobilien (kurz: IM) will Gber die Einflhrung eines BIM-Handbuches die eigene Bestellerkompetenz
stérken und mehr Stabilitét in die DurchflGhrung von Bauprojekten bringen. Zudem sollen durch den Einsatz
dieser Methode dem Betrieb rechtzeitig stimmige, relevante und konsistente Daten zur VerflUgung gestellt
werden. Um den Umfang eines BIM-Handbuches fUr IM einzugrenzen, wurde eine BIM-Strategie entwickelt,
welche in diesem BIM-Leitfaden beschrieben ist. Anschliessend wird mit der (technischen) Ausarbeitung des
BIM-Handbuches begonnen.

Uberzeugung

IM ist Gberzeugt, dass durch das zentrale virtuelle Gebdudemodell und die integralen BIM-Prozesse eine
infegrative Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten geférdert wird und so die koordinierte, konsistente
Weiterentwicklung der Gebdudemodelle gesichert wird. Dies wird zu besseren Ergebnissen und damit zu
mehr Planungssicherheit fGhren.

Erwartung

IM erwartet durch die Geb&udemodelle mehr Transparenz fir Entscheidungsprozesse (z.B. mit
Simulationen) und damit eine Steigerung der Qualitédt und Effizienz im Planungs- und Bauprozess. Als
Ergebnis muss eine phasengerechte und strukturierte Schlussdokumentation vorliegen, welche den
qualitativen und inhaltlichen Anforderungen der Bewirtschaftung (kurz: BW) gerecht wird. BW muss anhand
dieser Daten in der Lage sein, die Bewirtschaftungskosten mittelfristig zu reduzieren. Damit diese
Erwartungen erfillt werden k&dnnen, mussen Prozesse und Tools geschaffen werden, mit denen die
Schlussdokumentation ohne gréssere Migrationsaufwdnde in die Managementsysteme der IM
Ubernommen werden kénnen.

Beitrag

IM setzt sich fUr ein bewusstes integrales Miteinander ein und férdert den Dialog untereinander. Damit will
IM den Projektbeteiligten die Mdglichkeit geben, inre Erfahrung in diesem Prozess einzubringen. Auch
féordert IM die Absicht der Interessengemeinschaft privater, professioneller Bauherren (IPB), gemeinsame
Standards zur einfacheren VerstGndigung zwischen Auftraggeber und Auffragnehmern zu férdern und
diese in ihren Projekten zu verwenden.

Planen Bauven
Kollisionsprifung Ausschreibungsgrundiagen
Kostenermittlung Mengenermittlung
Bauteilbeschriebe Baustellenlogistik
Simulationen

Virtuelles
Gebdudemodell

Instandhaltung
Fl&dchenkennzahlen Vermietung
Mieterausbau Reinigung
Visualisierungen Fldchenmanagement
Vermarkten Bewirtschaften
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SBB Immobilien / BIM-Leitfaden

2 Einleitung

2.1 Ausgangslage

BIM-Prozesse sollen kinftig die Optimierung der Planungs- und Bauprozesse, sowie der Prozesse im
operativen Betrieb unterstitzen. Dabei werden alle relevanten Gebdudedaten digital erfasst und in
virtuellen Geb&dudemodellen kombiniert und vernetzt.

Die Erforderlichkeit von BIM wird durch ein neues Optimierungsniveau begrindet. Der Fokus liegt bei einer
héheren Planungs-, Termin- und Kostensicherheit, die durch die Transparenz Uber den gesamten
Lebenszyklus eines Bauwerks entsteht. Diese qualitativ hochwertigen und konsistenten Planungsdaten
ermoglichen frihzeitige und belastbare Entscheidungsfindungen. BIM verbessert das Risikomanagement
und erméglicht die Planungsqualitét und die Fertigungsprozesse besser zu konftrollieren. Der Hauptvorteil
von BIM liegt fUr alle am Lebenszyklus eines Bauwerks Beteiligten in den umfassenden
Gebdudeinformationen, welche das strukturierte Gebdudemodell bereitstellt.

Als Zielsetzung fUr die Anwendungen soll auf der Basis des vorliegenden BIM-Leitfadens ein BIM-Handbuch
erstellt werden, das die interne Bestellerkompetenz starkt und gegenUber Dritten klare und versténdliche
Rahmenbedingungen setzt. Das Handbuch muss so aufgebaut sein, dass es in allen Projektarten des IM
eingesetzt werden kann.

Gleichzeitig wurde das Wohnhaus Letzi als BIM-Pilotprojekt aufgestartet. In diesem Projekt sollen die
erarbeiteten Standards einfliessen und erste Erkenntnisse zur Methode BIM gesammelt werden. Zudem soll
mit den ersten Ergebnissen der IT eine Datengrundlage fUr weitere Entscheide und Entwicklungen zur
VerfGgung gestellt werden.

2.2  LZielsetzung des BIM-Leitfadens

Der BIM-Leitfaden erklart die BIM-Strategie der IM und gibt Auskunft Uber die Ziele und die Mehrwerte, die
mit dieser Methode erreicht werden sollen. Zudem werden Absichten im Bereich der BIM-Methode, den
Standards und der IT erlGutert.

2.3 Mehrwert

Durch die Erreichung der Bestellerkompetenz BIM im Zusammenhang mit Bauprojekten bei IM 1&sst sich
folgender Mehrwert redlisieren (nicht abschliessend):

e Mehr Transparenz und Effizienz durch die zentrale Datenhaltung Uber den ganzen Lebenszyklus der

Immobilie

e Hdéhere Planungssicherheit durch fransparente und strukturierte Informationen

e Daten fUr den Betrieb der Liegenschaften frOhzeitig und mit mdglichst geringem Mehraufwand in
der geforderten Qualitat vorhanden.

e Datengrundlagen fUr Mehrwertdienste am Kunden der SBB

e Erhdéhung der Standardisierung und der Datenqualitéat

o Mittelfristig Minimierung des Datenpflegeaufwandes (intern und extern)

e Kosteneinsparung der Lebenszykluskosten

e Einfachere Prozessintegration aufgrund der gemeinsamen Datenbasis
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SBB Immobilien / BIM-Leitfaden

2.4 Aufbauorganisation BIM-Leitfaden

Die Mitglieder der Fachgruppe ist nur fUr internen Gebrauch.

2.5  Ablauforganisation BIM-Leitfaden
Die BIM-Strategie wurde zwischen Januar 2017 und April 2017 in 4 Workshops entwickelt.

2.6  Grundlagen

Basis der BIM-Strategie war ein BIM-Nutzungsplan, welcher eine umfassende Auswahl von BIM-
Anwendungsfdlle und BIM-Ziele aus Sicht eines Bauherren/Bestellers enthielt. Er wurde bereits von anderen
Bauherren (Felix-Platter Spital, Amt fir Grundsticke und Gebdude Kanton Bern, Liegenschaften-Betrieb AG,
etc.) als Grundlage fUr inre BIM-Strategie verwendet und kontinuierlich weiterentwickelt.

Ausgegangen von diesem Nutzungsplan entwickelte die Arbeitsgruppe inre persénlichen BIM-Ziele und
formulierte damit die BIM-Strategie IM.

2.7  Abgrenzung zu anderen Projekten

Im Fokus der BIM-Strategie steht die Bestellerkompetenz der IM fUr Planungs- und Bauprozesse, sowie die
Ubergabe daller relevanten Daten an die Bewirtschaftung.

Auch SBB Infrastruktur (kurz: 1) ist an der Entwicklung einer BIM-Strategie. Gemeinsame Gespréche haben
ergeben, dass die Strategien in dieselbe Richtung weisen, aber eine andere Zeitschiene anstreben. Uber
die wichtigsten Punkte, wie z. B. die Verwendung von Open- BIM herrscht Einigkeit. |ist bewusst, dass IM
alleine an Hochbaustandards arbeitet. Weitere gemeinsame Entwicklungen werden damit aber nicht
ausgeschlossen, sondern mussen im Rahmen des BIM-Handbuches gemeinsam abgesprochen werden. IM
erwartet, dass die beiden Strategien in den wichtigsten Punkten Ubereinstimmen. Bei Projekten, bei denen
beide Parteien involviert sind, muss der Umgang mit der BIM-Methode projektspezifisch betrachtet werden.

FUr Ubergeordnete Abgleiche wurde zwischen IM und | ein Lenkungsausschuss initiiert.
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3 Strategische Ausrichtung

Im Rahmen der BIM-Strategie wurden aus verschiedenen Themenfeldern konkrete Anwendungsfalle

diskutiert, welche durch die Methode BIM optimiert werden sollen.

Innerhalb der Anwendungsfalle wurden zudem konkrete Ziele formuliert, welche durch diese Methode
erreicht bzw. optimiert werden sollen. Sie bilden die Grundlage fUr das geplante BIM-Handbuch und alle
weiteren Aktivitdten rund um das Thema BIM. Die BIM-Ziele sind hier nicht speziell aufgefUhrt, sondern

kédnnen dem BIM-Nutzungsplan im Anhang A enthommen werden.

Eine wichtige Aufgabe wird die Messbarkeit der Ziele sein. Denn nur damit kann der Mehrwert von BIM

gewdhrleistet und verbessert werden. Dazu werden im Projekt ,,BIM-Handbuch* klare Ergebnisse formuliert,

welche durch die BIM-Prozesse entstehen muissen.

Die BIM-Ziele wurden in 4 Kategorien aufgeteilt:

e Relevante BIM-Ziele, welche mdglichst in jedem Projekt durch BIM erreicht werden sollen

¢ Empfohlene BIM-Ziele, welche je nach Projekt durch BIM erreicht werden sollen

e BIM-Ziele mit Entwicklungspotenzial fUr die Zukunft
e Nichtfrelevante Ziele

Die Zuweisungen der Kategorien auf die einzelnen BIM-Ziele kdnnen dem BIM-Nutzungsplan (Anhang A)

entnommen werden.

Themenfeld: Globale Themen

Dokumentation.

Anwendungsfdlle Mehrwerte

BIM-Implementierung Die BIM-Prozesse kénnen dank einem gemeinsam aufgebauten
Verstandnis fUr die Methode BIM gestartet werden.

Dokumentation Der digitalisierte Planungs- und Bauprozess liefert eine fur alle am

Bauwerk beteiligten Rollen stimmige und strukturierte

Visualisierungen Aufgrund der Dreidimensionalitat des virtuellen
Gebdudemodells kdnnen alle Arten von Visualisierungen
generiert werden. Aber Achtung: Visualisierungen haben nicht
direkt etwas mit BIM zu tun. Das virtuelle Geb&udemodell kann
aber als Grundlage verwendet werden.

Modellauszige Ein virtuelles Gebdudemodell liefert umfassende und genaue
Daten zu Mengen- und Massen.

Themenfeld: Unterstiitzung von Investitionsentscheidungen

Anwendungsfalle Mehrwerte

Anforderungskatalog/Pflichtenheft Bestimmte Anforderungen an das geplante Bauwerk lassen sich
in einem Modell oder einer Datenbank beschreiben.

werden.

Varianten Varianten lassen sich mit einem virtuellen Geb&udemodell
einfach vergleichen und bewerten
Kosten Mit einem virtuellen Geb&udemodell kdnnen frihzeitig

Aussagen Uber Investitions- und Betriebskosten gemacht
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Themenfeld: Nachhaltigkeitsbetrachtungen

Anwendungsfalle

Mehrwerte

Energieeffizienz

Die Energieeffizienz eines Gebdudes wird immer wichtiger. Ein
virtuelles Gebdudemodell liefert die Grundlage fur
Optimierungen und kann fUr Auswertungen genutzt werden.

Flexibilitat Die Flexibilitat eines Gebdudes wird immer wichtiger. Ein
virtuelles Gebdudemodell liefert die Grundlage fur
Optimierungen und kann fUr Auswertungen genutzt werden.

Nachhaltigkeit Es gibt weitere Nachhaltigkeitsthemen, welche immer wichtiger

werden. Ein virtuelles Geb&udemodell liefert die Grundlage for
Optimierungen und kann fUr Auswertungen genufzt werden.

Themenfeld: Vermarktung

Anwendungsfalle

Mehrwerte

Vermarktbarkeit

Die Vermarktungsgrundlagen kénnen frihzeitig Gber das
virtuelle Gebdudemodell abgebildet werden.

Themenfeld: Bau-Machbarkeiten

Anwendungsfalle

Mehrwerte

Analyse von Baumachbarkeiten
und Platzbedarf

Ein virtuelles Geb&udemodell bietet héhere Transparenz fOr
Uberprbfungen von Machbarkeiten, bevor der erste Stein
gesetzt wird.

Simulationen

Ein virtuelles Geb&dudemodell bietet hdhere Transparenz fr
verschiedene Simulationen, welche zu einer besseren
Entscheidungsgrundlage fUhren.

Themenfeld: effektiver und effizienter Planungs- und Bauprozess

Anwendungsfalle

Mehrwerte

Planungskoordination

Ein virtuelles Gebdudemodell bietet eine effiziente und
transparente Koordination der Planung.

AusfGhrungskoordination

Ein virtuelles Gebdudemodell bietet eine effiziente und
transparente Koordination der AusfGhrung.

Uberwachung der Bestellung

Aufgrund der hohen Auswertbarkeit des virtuellen
Gebdudemodels bietet es einen hohen Nutzen bei der
Uberwachung der Bestellung.

Themenfeld: Facility Management

Anwendungsfalle

Mehrwerte

BIM2FM - Grundlagen

BIM2FM - Schnittstellen

BIM2FM - FM-Strategieprozesse
(ProLeMo)

BIM2FM - FM-Steuerungsprozesse
(ProLeMo)

BIM2FM - FM-Operativprozesse
(ProLeMo)

BIM2FM - FM-Operativprozesse KGM
(ProLeMo)

BIM2FM - FM-Operativprozesse TGM
(ProLeMo)

BIM2FM - FM-Operativprozesse IGM
(ProLeMo)

Das virtuelle Gebdudemodell liefert wertvolle Daten fUr das
strategische, takfische und operative FM

- Grundlagen fUr FM-Ausschreibungen und Vergaben

- Implementierung von Gebduden ins Instandhaltungstool

- Wartungsplanung vereinfachen

- Bewirtschaftung der Dokumentation verbessern

- VerfUgbarkeit der Gebd&ude- und Anlageinformationen
gewdhrleisten

- Eine zentrale Datengrundlage fUr alle FM-Leistungen

- ete.
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4  Sperzifikation der BIM-Methode

4.1 Arten von BIM

Die BIM-Fachwelt unterscheidet zwischen folgenden BIM-Arten:

Little BIM: Bei dieser Art werden nur
einzelne Fachbereiche miteinander
koordiniert. Little BIM trifft man meist
in Unternehmen an, welche
verschiedene Fachbereiche planen
oder ausfGhren (z.B. HLK)

Big BIM: Bei dieser Art werden
moglichst alle projekirelevanten
Fachbereiche miteinander
koordiniert. Erst bei Big BIM setzt die
Methode BIM ihre volle Wirkung frei.

Closed BIM: Bei dieser Art werden alle
Fachmodelle in einem software-
spezifischen Datenformat
gespeichert. Diese Art kbnnen aus
wettbewerbs-rechtlichen Grinden
nur private Bauherren bestellen

Open BIM: Bei dieser Art darf jeder
Beteiligte seine eigene BIM-fahige
Software einsetzen. Der
Datenaustausch erfolgt Uber das IFC-
Datenformat (Industrial Foundation
Classes nach ISO-16739), welche von
der jeweiligen Software erzeugt
werden muss.

IM hat sich fUr die Methode ,,Big Open BIM" entscheiden. Die Grinde hierfUr sind:

1. Der Einsatz von BIM muss vergaberechtlich (B6B/V6B) transparent und nichtdiskriminierend sein.

2. IM bendtigt fUr die Erreichung der festgelegten Ziele ein umfassendes Gebdudemodell.

3. Durch den Einsatz verschiedener Softwareprodukte im ,,Open BIM" ist ein maximaler Wettbewerb
sichergestellt.

Dieser Entscheid hat folgende Konsequenzen:

1. Der Datenaustausch erfolgt Uber das neutrale Datenformat IFC und nicht Uber softwarespezifische
Datenformate der eingesetzten CAD-Systeme. Trotzdem werden im Rahmen der
Bauwerksdokumentation auch die softwaresperzifische Datenformate eingefordert, um spdter die
Pflege der Daten zu gewdhrleisten.

2. Der Beauftragte darf mit einer BIM-fahigen Softwareldsung seiner Wahl arbeiten, sofern er damit
die geforderten Standards und Richtlinien des Auftfraggebers einhalten kann.
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4.2  BIM Modelle

Das virtuelle Geb&udemodell, oder auch BIM-Modell genannt, besteht aus verschiedenen Teilmodellen,
welche je nach Anwendungsfall individuell zusammengesetzt werden. Im Gegensatz zu den bereits
bekannten 3D Modellen enthdlt das virtuelle Gebdudemodell parametrisierte, mit Merkmalen versehende
Bauteile und RGume, welche dadurch sehr spezifisch ausgewertet werden kdnnen. Oft wird auch ein sog.
Informationsmodell aufgebaut, also ein Modell, welches nur aus strukturierten alphanumerischen Daten
besteht. Dieses Informationsmodell wird in der Regel in einer externen Datenbank gepflegt, welche mit den
geometrischen Modellen verknUpft ist.

3,

E

. Infarmations mode|l
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4.3 Informationstiefe und Detaillierungsgrade

Die BIM Fachwelt spricht bei der Festlegung der Detailtiefe von Modellen vom LOD, dem ,,Level of
Development “oder auf Deutsch “Fertigstellungsgrad”. Im neuen SIA-Merkblatt 2051 wird der LOD zudem
unterteilt in den LOG “Level of Geometry” und den LOI ,,Level of Information”. IM nutzt diese Unterteilung
des Modellbeschriebs und wird im BIM-Handbuch zwei Dokumente zur Verfigung stellen:

BIM-Modellplan (LOG)

Basiert auf dem eBKP-H und beschreibt die zu modellierenden Bauteile pro Fachbereich bzw. Fachmodell.
Zudem liefert der BIM-Modellplan Angaben zum Detaillierungsgrad, welche IM als Minimalanforderung
fordert. Hierbei wird zwischen folgenden Graden unterschieden:

Schematic Concept Defined Rendered

g1 g2 g3 | g4
ol: Darstellung in 2D
92: Abstrahierte Darstellung/Platzhalter
Q3: Vereinfachte Darstellung
g4: Detaillierte Darstellung

BIM-Datenfeldkatalog (LOI)
Listet die beschreibenden Merkmale auf. Diese sind gegliedert in:

1 21 22 31 32 3B 4 51 52 583 61 62

Raumtypen
Datenfelder zur Beschreibung von Raumtypen.

Hauptverwendung:
Raumprogramm/Wettbewerb/Betrieb

Identifikation
Eindeutige Identifikation von Bauteilen, RGumen und
Anlagen zur Zuordnung von weiteren Daten.

Hauptverwendung:
Grundlage fUr strukturiertes Modell

Beschreibung
Weitere Daten zur Beschreibung der Bauteile und R&ume.

Hauptverwendung:
Konkretisierung des Modells

Bauteiltypen

ZusammenfUhrung von Bauteilen in Bauteiltypen.

Hauptverwendung:
Ausschreibung / Betrieb

Produkt
Anhand der Typen gewdhlte Produkte und deren
Beschreibung

Hauptverwendung:
Betfrieb

Betrieb/Bewirtschaftung
Aus dem Befrieb und der Bewirtschaftung generierte Daten
von R&umen, Bauteilen, Produkten, Prozessen

Hauptverwendung: Betrieb
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5 BIM-Organisation

Die Methode BIM verlangt nach weiteren Funkfionen, welche im Falle der IM an bestehende Rollen
angehdngt werden. Lediglich die Rolle des BIM-Beraters wird w&hrend der EinfUhrung der Methode im
Organigramm ergdnzt.

5.1  Mbgliches Organigramm

Divisionsstrategie
Geschdaftsleitung
BIM-Strategie
BIM-Standardisierung
Projektstrategie

Projektboard IM

Projektorganisation Betriebsorganisation

BIM-Berater Gesamtprojektleiter Projekisteuerung

Die Bewirtschaftung (IM-BW) wird

BIM-Implementierung BIM-Management weitere Funktionen festlegen.

(Bauherr) (Bauhem)

Qualitatssicherung

BIM-Qualitétssicherung
(Bauhem)
BIM-Datenverarbeitung
(Bauherm)

PL-Betrieb PL-Nutzung Planer Unternehmer

BIM-Management BIM-Management
BIM-Management (Betrieb) (Planer) (Unternehmer)

BIM-Gesamtkoordination BIM-Gesamtkoordination

BIM-Qualitdtssicherung (Betrieb) (Planer) (Unternehmer)

BIM-Datenverarbeitung (Betrieb)

[ BIM-Funktionen (Bestandteil der zugewiesenen Rollen) I Neue Rollen durch die Methode BIM || Geplant
5.2 Neue Rollen
Rollen Beschreibung
BIM-Berater e UnterstUtzt den Gesamtprojekileiter bei der Implementierung der
BIM-Strategie und der BIM-Standards in den Planungs- und
Bauprozess

Hinweis: Der BIM-Berater wird in den ndchsten Jahren in jedem Projekt,
welches nach BIM-Methode geplant und gebaut wird, zum Einsatz
kommen. Sobald die Gesamtprojektleitung und Projektsteuerung das
nétige Fachwissen aufweist und sich auch die BIM-Standards etabliert sind,
kann auf diese Rolle verzichtet werden.

Qualitatssicherung o Stellt die Qualitat der bestellten Ergebnisse sicher
o Seftzt die BIM-Prozesse auf Seite Bauherr um
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5.3 Neue Funktionen

Funktion

Beschreibung

BIM-Strategie

Sammeln und beurteilen von Bedurfnissen
Festlegen und hinterfragen der BIM-Strategie

BIM-Standardisierung

Formulieren und pflegen der globalen Datenstandards

BIM-Implementierung e  Formulieren und implementieren der projektspezifischen BIM-Ziele
inkl. weiteren Anforderungen
BIM-Management e Festlegen der Projektabwicklung in einem BIM-
Projektabwicklungsplan
e  Strukturieren, Uberwachen und steuern der in der
Projektabwicklung definierten BIM-Prozesse
e Organisation der BIM-Datenverarbeitung und BIM-

Qualitatssicherung

BIM-Quallitétssicherung

DurchfUhren der Qualitatssicherung anhand des BIM-Handbuchs

BIM-Datenverarbeitung

Verarbeiten der Daten anhand der festgelegten BIM-Prozesse auf
Seite Bauherr und Betreiber

BIM-Gesamtkoordination

Ubergeordnete Gesamtkoordination von Planung und Errichtung
Sicherstellen der qualitativen Anforderungen gemdss BIM-
Handbuch bzw. BIM-Projektabwicklungsplan

6 BIM-Definition

Die BIM-Definition beschreibt die strukturellen, inhaltlichen und qualitativen Anforderungen an ein virtuelles
Gebdudemodell. IM beabsichtigt, mdglichst bereits etablierte Standards als Grundlage zu verwenden. Im

Rahmen der néchsten Schritte soll ein BIM-Handbuch entstehen. Es soll neben der BIM-Definition auch die

weiteren Themen, wie CAD/CAFM oder Kennzeichnungsrichtlinien behandeln.

Planer- und Werkvertrage

Textbaustein
Bauwerks-
dokumentation

Merkblatt fir den
Ersteller von
Bauwerks-
dokumentationen

c
.2
= .
z Richtlinie Bauwerks- CAD-Richtlinie CAFM-Richtlinie BIM-Richtlinie
e} dokumentation
o
Pléne nach V ichni nach Modelle nach
CAD-Rimniniel_/L _ | _— _ _camvRintine _ *__ _ [ __ _ __ _BM~Richtine__ *
Checkliste l
Bauwerks- | 1 Planlayout Datenfeldkatalog — BIM-Nutzungsplan
dokumentation
o
=
© Ablagekonzept I Referenzpunktsystem 1 BIM-Modellplan
©
c
@©
+—
2 -
Layerstrukturen — BIM-Datenfeldkatalog
= o
[y (o))
= g
<
- | €
9 < — Objektstempel —  BIM-Prozessplan
=
)
-S lachend ef
Flachendefinition L_| _Pri
o | nach do165/S1A416 BIM-Prufplan
8
é Kennzeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung
JE‘ Dokumente/Dateien Bauwerksstruktur Bauteilstruktur Funktionsstruktur Modellstruktur
?
5
2 Musterpléne Mustertabellen Musterdokumente Mustermodelle
5
>
Dokument:  SBB_BIM-LEITFADEN_BUCHS SG_20180820.DOCX Seite: 12
Verfasser: CADMEC AG Anzahl Seiten: 16




SBB Immobilien / BIM-Leitfaden

Dokument

Beschreibung

Richtlinie Anforderungen an die Projektdokumentation

Bauwerksdokumentation

Checklisten Umfang der geforderten Bauwerksdokumentation inkl. Qualitétsvorgaben

Bauwerksdokumentation fUr bestimmte Dokumente und Pldne

Ablagekonzept Ablagestruktur und Form der Bauwerksdokumentation digital und in
Papierform

CAD-Richtlinie Anforderungen an die Datenqualitat der zu erstellenden CAD-Pléne,
welche in der Bauwerksdokumentation mit ,,CAD-RL" gekennzeichnet sind

Planlayout Beschreibung des zu verwendenden Planlayouts, falls in der CAD-Richtlinie
gefordert

Referenzpunkisystem Beschreibung des Referenzpunkirasters des Standortes

Layerstrukturen Katalog der fUr den Datenaustausch zu verwendenden Layer

Objektstempel Beschreibung des zu verwendenden Objektstempel (z.B. Raumstempel),
falls in der CAD-Richtlinie gefordert

Fldchendefinition nach Anforderung an die Fldchendefinition des Auftraggebers

d0165/SIA416

CAFM-Richtlinie

Anforderungen an die Datenqualitdt und den Umfang der zu erstellenden
Verzeichnisse, welche in der Checkliste Bauwerksdokumentation mit
»CAFM-RL" gekennzeichnet sind

Datenfeldkatalog

Katalog aller Datenfelder, welche in der CAFM-Richtlinie beschrieben sind

BIM-Richtlinie

Wichtige Anforderungen an ein virtuelles Gebdudemodell

BIM-Nutzungsplan

Beschreibt basierend auf der in Kapitel 3 formulierten BIM-Strategie die
Ziele und damit verbundenen messbaren Ergebnisse, welche mit BIM
erreicht werden sollen

BIM-Modellplan

Definiert die Strukturierung aller relevanten Bauteile inkl. Angaben zum LOG
und Zuweisung zum Fachmodell (Basis ist der eBKP-H)

BIM-Datenfeldkatalog

Definiert die Merkmale, welche zur Beschreibung der Bauteile,
Bauteiltypen, Rdume, Raumtypen etc. vorgegeben sind

BIM-Prozessplan

Beschreibt die notwendigen Prozesse welche zu den definierten
Ergebnissen fGhren

BIM-Prifplan Definiert die Prifpunkte, welche zur Qualitatssicherung der Ergebnisse
notwendig sind
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Dokument Beschreibung

Strukturen

Kennzeichnung Eindeutige Kennzeichnungssystematik der Bauwerksstruktur (Standort,

Bauwerksstruktur Gebdude, Geschoss, Raum etc.)

Kennzeichnung Eindeutige Kennzeichnungssystematik der Bauteilstruktur (Bauteilgruppe,

Bauteilstruktur Bauteil, Bauteiltyp)

Kennzeichnung Eindeutige Kennzeichnungssystematik der Funktionsstruktur (Anlage,

Funktionsstruktur Apparat, Funktion)

Kennzeichnung Eindeutige Kennzeichnungssystematik fUr Teilmodelle 2D/3D

Modellstruktur

Kennzeichnung Dateien Eindeutige Kennzeichnungssystematik fir Dokumente, Pldne und Dateien

und Dokumente

Vorlagen

Musterplane Vorlagen/Muster von aller vom Auftraggeber standardisierten Plane

Mustertabellen Vorlagen/Muster aller vom Auftraggeber standardisierten
Tabellen/Verzeichnisse

Musterdokumente Vorlagen/Muster aller vom Auftraggeber standardisierten Dokumente

Weitere Dokumente, die zu erarbeiten sind:

Dokument Beschreibung

Funktionsdiagramm und Definition der Funktionen und ihren Aufgaben/Verantwortungen inkl.
Stellenbeschrieb Stellenbeschrieb

Organigramm Erweiterung des Organigramms mit den BIM-Funktfionen

Rechtliche Vorgaben Anpassung der Planer- und Werkvertrage

BIM-Lastenheft Anforderungskatalog von BIM fUr ein Projekt
BIM-Projektabwicklungsplan | Mustervorlage fUr einen Projektabwicklungsplan

Das Ergebnis wird auf der Online-Plattform www.dmhandbuch.ch gesammelt und den Anwendern zur
Verfugung gestellt.

Zugangsdaten:
User: cad\0427_Public
Passwort: sbb01Public

7 BIM Implementierung

Parallel zur Entwicklung der BIM-Strategie wurde das ,Wohnhaus Letzi, Zirich" als Pilotprojekt fUr die
Anwendung der Methode BIM ausgewdhlt. Die Erfahrungen aus diesem Projekt sollen zu einem sp&teren
Zeitpunkt in das BIM-Handbuch einfliessen.
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8 BIM- Systemumgebung

Die folgende Grafik zeigt die Daten- und Systemlandschaft, wie sie heute (ohne BIM) aufgestellt ist und
morgen (mit BIM) aussehen soll.

N N 1 A N
1 | . . 1
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1 sz | 7’ Ve 1 /
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Externe Partner
Strukturierte Daten fiir den gesamten
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g g { {
2
33‘ T [
& g BIM Datencenter (Modelle und Attribute) | IFC Schnittstelle
csE I e
.g %
24
Externe Partner
Neue BIM
Systemumgebung

Datenmanagement iber den ganzen Lebenszyklus der Immobilien — das Immobilien Datenmanagement
greift heute erst im Prozess ,Bauen' (ab den SIA Phasen 51-53), daraus werden die bendtigten Objekte fUr
das kaufmdannische, technische und infrastrukturelle Facility-Management angelegt. Zukinftig sollen bereits
in der Planung zentral Daten angelegt und angereichert werden, welche dann auch fUr die Folgephasen
den internen und externen Partnern zur Verfigung gestellt und aktuell gehalten werden sollen.

Verdnderung der Systemlandschaft — bereits die heutige Systemlandschaft deckt viele Facetten fir einen
erfolgreichen BIM Einsatz bei IM ab. Es sind Systeme fUr die Abwicklung der Projekte, das Verwalten der
Objekte und dessen Unterhalt vorhanden.

Diese Objekte definieren die Liegenschaftsstruktur Uber den gesamten Lebenszyklus und werden zukUnftig
bereits zu einem friheren Zeitpunkt angelegt. Die SchlUssel der Liegenschaftsstammdatenstruktur bilden die
Grundlage fUr das BIM Modell (Areal, Gebdude, Geschoss, Raum) und mUssen den externen Partnern
bereits in der Planungsphase zur VerfGgung gestellt werden. FUr den Datenaustausch bendtigen wir seitens
IM die in der Grafik als ,BIM Datencenter' bezeichnete Anwendung. Uber standardisierte Schnittstellen
werden (IFC) Daten von externen Partner ausgetauscht und Uber SBB interne Schnittstellen (z. Bsp. SAP
Process Orchestration) den infernen Systemen zur VerfGgung gestellt.
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Wirkung auf die Organisation und Abhdngigkeiten — Wo Daten entstehen, mUssen Daten validiert und

gepflegt werden. Es sollte somit klar geregelt werden, wer fUr welche Daten verantwortlich ist und wie die

Prozesse um dessen Pflege organisiert und verantwortet werden.

Die laufenden technischen und organisatorischen Projekte mUssen in der Bearbeitung des BIM@IM Themas

unbedingt berlcksichtigt werden (Aufzé&hlung nicht abschliessend):

e Weiterentwicklung Facility Management (auch organisatorisch, z. Bsp.: Integratorenrolle Rail-

Clean),

e Digitalisierung Bewirtschaftung,

e Zukunft CAD/Fldichenmanagement,

o SmartBuilding Mieterportal,

e ZiRo2020 (SAP Roadmap Einsatz S/4 HANA Datenbank).

? Handlungsempfehlung

In der Folgephase zur Erstellung der BIM Strategie (Basis fur die Erreichung der Bestellerkompetenz) sollten

folgende Massnahmen eingeleitet werden:

Pos.

Beschreibung

Antrag von

1

Entwicklung eines BIM-Handbuches, welches séimtliche Richtlinien und
Standards enthdlt, welche zur Implementierung von BIM-Prozessen in den
Planungs- und Bauprozess, sowie die phasengerechte Bestellung von
virtuellen Gebdudemodellen notwendig ist.

IM-DV

Festlegung einer klaren Abgrenzung der Aufgaben rund um BIM.
Welche Aufgaben Ubernimmt welche Stelle bei IM (Aktualisierung RPM)2

IM-DV

Anforderungen und Abhdngigkeiten mit laufenden Projekten abstimmen.
Anforderungen aus Sicht BIM Strategie klar an die betroffenen Projekte
adressieren und die BIM@IM Vision / Strategie bekannt machen.

Schritt 1: Entwicklung eines SOLL-Bildes BIM-IT inkl. Abh&dngigkeiten zu
anderen Projekten

IM-F (DM)
IT

Studie oder Arbeitspaket zum Thema BIM Datencenter inkl. Schnittstellen
initiieren, da der Mehrwert bedeutend gesteigert wird, wenn die Daten
zentral bei IM verfiUgbar und mit unseren Systemen verbunden sind.

Schritt 1: Aufbau einer IT-Laborumgebung, auf welcher die Daten aus
dem Pilotprojekt genutzt und ausgewertet werden kénnen, als Grundlage
fUr das kUnftige BIM-Datacenter.

IM-F (DM)
IT

10 Anhdnge

Anhang

Titel Version

Anhang A

BIM-Nutzungsplan 10.04.2017
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