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I. Einleitung

I.1 In aller Kiirze

Die Stadt Rheinfelden (Baden) besteht aus der Kernstadt mit rund 13.600 Ein-
wohnern sowie neun Stadt- und Ortsteilen mit zusammen rund 20.600 Ein-
wohnern. Naturraumlich bedingt ist die Kernstadt mit Karsau, Nollingen und
Warmbach im Tal zu einer Siedlungseinheit zusammengewachsen. Die iibrigen
Ortsteile liegen bis zu acht Kilometer entfernt im Umland verstreut.

Zurzeit gibt es — historisch gewachsen — in Rheinfelden, Karsau, Nollingen und
Warmbach eine eigene Feuerwehrabteilung mit jeweils eigenem Geratehaus,
eigener Ausrustung und eigenen Fahrzeugen. Alle vier Geratehauser sind alt;
substanzielle und funktionale Mangel sind immer augenfalliger.

Auf der Grundlage einer als vorbildlich geltenden Feuerwehrkonzeption moch-
te die Stadt Rheinfelden (Baden) deshalb an geeigneter Stelle ein neues zentra-
les Feuerwehrgeratehaus errichten, in dem die vier Teilortwehren zusammen-
gefasst werden sollen. Der Vorentwurf fiir die neue Feuerwache ist Gegen-
stand dieses Wettbewerbs.

e
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Abb. 2: Im neuen zentralen Feuerwehrgebiaude werden kiinftig vier Abteilungen der FFW Rhein-
felden (Baden) zusammengefasst.

Erwartet werden

— ein funktionales Gebaude, das in der Anordnung der einzelnen Kompo-
nenten die Feuerwehr bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstiitzt.
Das betrifft die Abwicklung und Organisation von Einsatzen, den Ausbil-
dungs- und Ubungsdienst, die Wartung und Instandhaltung der Ausriis-
tung, Fiihrungs- und Stabsarbeit.

— ein ErschlieBungskonzept, das insbesondere im Alarmfall einen reibungs-
losen Ablauf fiir ein- und ausriickende Fahrzeuge gewiahrleistet.

— eine hohe architektonische Qualitat, die sowohl dem exponierten Stand-
ort am Stadteingang als auch der Bedeutung des Gebaudes gerecht wird.

— die Einhaltung einschlagiger Richtlinien und Normen.
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2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Wettbewerbsbedingungen und Ablauf

Auslober

Der nicht offene Planungs- und Realisierungswettbewerb wird ausgelobt von
Stadt Rheinfelden (Baden)

Kirchplatz 2

79618 Rheinfelden (Baden)

Wettbewerbsorganisation und -betreuung

Der Auslober lasst sich bei der Vorbereitung und bei der Durchfiihrung des
Verfahrens unterstiitzen von:

Stadtbau Lorrach

SchillerstraBe 4, 79540 Lorrach
T: 0049 7621 151982

F: 0049 7621 151999
isolde.britz@stadtbau-loerrach.de
www.stadtbau-loerrach.de

Mitwirkung der Architektenkammer

Die Architektenkammer Baden-Wirttemberg hat an der Vorbereitung des
Wettbewerbs mitgewirkt und hat Kenntnis vom Inhalt der Auslobung. Die
Auslobung wurde unter der Nummer 2018 — .. —.... bei der Architekten-
kammer Baden-Wirttemberg registriert.

Wettbewerbsart

Der Wettbewerb wird als einstufiger, nicht offener Realisierungswettbewerb
auf der Grundlage der RPW 2013 durchgefuhrt.
Das Wettbewerbsverfahren ist anonym. Die Wettbewerbssprache ist deutsch.

Zulassungsbereich

Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des europaischen Wirtschafts-
raums EWR sowie die Staaten der Vertragsparteien des WTO- Ubereinkom-
mens Uber das offentliche Beschaffungswesen GPA.

Gegenstand des Wettbewerbs

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Vorentwurfsplanung fiir ein neues zent-
rales Feuerwehrgeratehaus fiir vier Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Rheinfelden (Baden).
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2.7 Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind:

Natirliche Personen, die gemaB Rechtsvorschrift ihres Heimatlandes am
Tag der Bekanntmachung zur Fiihrung der Berufsbezeichnung Architekt /
Architektin berechtigt sind (Richtlinie 2005/36/EG Berufsanerkennungs-
richtlinie).

Juristische Personen, sofern ihr satzungsmaBiger Geschaftszweck auf Pla-
nungsleistungen ausgerichtet ist, die der Wettbewerbsaufgabe entspre-
chen. Juristische Personen haben einen bevollmachtigten Vertreter zu
benennen, der fir die Wettbewerbsleistung verantwortlich ist. Der be-
vollmachtigte Vertreter sowie der / die Verfasser der Wettbewerbsarbeit
miussen die Anforderungen erfiillen, die an natiirliche Personen als Teil-
nehmer gestellt werden.

Teilnahmehindernisse sind in § 4 (2) RPW 2013 beschrieben. Fachberater un-
terliegen nicht den Teilnahmebedingungen.

2.8 Teilnehmer

Die Teilnehmerzahl ist auf zwolf begrenzt. Vier Bliros werden vorab zum
Wettbewerb eingeladen:

— Dasch und Ziirn Architekten, Stuttgart

— Drei Architekten, Stuttgart

— Georg Scheel Wetzel Architekten GmbH, Berlin

— ARGE Josef Prinz, Ravensburg und Achim Schreiner, Rickenbach

2.9 Auswahlverfahren

Anhand eines Bewerbungsformulars und zwei Referenzprojekten werden
durch ein Auswahlgremium gemaB RPW 2013 § 3 (3) die acht bestgeeigneten
Bewerber / Bewerberinnen ausgewabhlt. Eignungskriterien sind:

Erfahrung mit vergleichbaren Bauaufgaben

Gestalterische Kompetenz

Die Beurteilung der konzeptionellen und gestalterischen Qualitaten der Refe-
renzprojekte erfolgt im Hinblick auf die anstehende Wettbewerbsaufgabe.
Komplexitat der Bauaufgabe (ungeeignete Referenz / gering / durchschnitt-
lich / hoch / sehr hoch).
Gestalterische Qualitat (keine / gering / durchschnittlich / hoch / sehr
hoch)

Auswahlgremium:
— Erik Fiss, Architekt, Rottweil
— Marc Losch, Architekt, Freiburg

Verbleiben — bei gleicher Eignung — mehr Bewerber als gesucht, entscheidet
das Los.
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2.10

2.12

Nachweis der Eignung

Einzureichen sind zwei Referenzprojekte, die die besondere Eignung des Be-
werbers / der Bewerberin fiir unter Ziffer 4ff beschriebene Bauaufgabe belegt.
Referenzprojekt |- es werden folgende Anforderungen gestellt:
Funktionsgebaude ahnlicher Komplexitit und GrofB3e wie z. B. : Feuerwache,
Rettungsstation, Polizeistation, Zollanlage, Produktions- und Fertigungsge-
baude.
Neubav, fertiggestellt nach dem 01.01.2004
Referenzprojekt 2 — Anforderungen:
Realisiertes Projekt aus dem Bereich "offentliche Bauten"
Der Nachweis der gestalterischen Kompetenz anhand eines Wettbewerbser-
folgs (Referenzprojekt beauftragt nach einem Planungswettbewerb oder Aus-

zeichnung des fertiggestellten Referenzprojekts) ist zulassig. Ein Nachweis ist
ggf. beizufiigen.

Bezug der Bewerbungsunterlagen
Folgende Bewerbungsunterlagen stehen ab dem 20.11.2018 auf

WWWw.simap.europa.eu;

www.rheinfelden.de;
www.stadtbau-loerrach.de/de/Projekte/Organisation-VWettbewerbe;

oder anderen Wettbewerbsplattformen zum Herunterladen bereit:

Wettbewerbsprogramm
Formulare fiir die Bewerbung
Datenschutzerklarung

Abgabe der Bewerbungen

Die schriftlichen Bewerbungen sind mit dem Vermerk ,,Wettbewerbsverfah-
ren Zentrales Feuerwehrgeratehaus Rheinfelden (Baden)* bis zum 09.01.2019,
12.00 Uhr beim Wettbewerbsbetreuer

Stadtbau Lorrach
z. Hd. Isolde Britz
SchillerstraBe 4
79540 Lorrach

einzureichen.
MaBgeblich fiir die Fristwahrung ist der Eingang beim Wettbewerbsbetreuer!
Folgende Unterlagen sind fristgerecht einzureichen:

— Vollstandig ausgefiillte und unterschriebene Bewerbungsformulare.
— Zwei Referenzprojekte,
Darstellung anhand von Lageplan, Grundriss, Fotos (kein Rendering),
je Projekt 1 Seite A3 Querformat.
— Nachweis des Wettbewerbserfolgs / der Auszeichnung.
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2.13

Abgabe der Unterlagen:

Alle o.g. Unterlagen auf Datentrager (Daten nicht gesperrt, da fiir das
Auswahlgremium eine einheitliche Prasentation erstellt wird), alternativ:
die Ubermittlung der A3-Prisentation per E-Mail ist zulissig.
Bewerbungsformular und Datenschutzerklarung zusatzlich unterschrie-
ben im Original.

Preisgericht

Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt der Auslober ein Preisge-
richt ein.

Fachpreisrichter

—  Prof. Jorg Aldinger, Stuttgart

—  Prof. Werner Bauerle, Konstanz

—  Jurg Berrel, Architekt, Basel

—  Dr. Eckart Rosenberger, Architekt und Stadtplaner, Fellbach

Stellvertretende Fachpreisrichter
—  Gabriele d'Inka, Architektin, Stuttgart
—  Hans-Jorg Wohrle, Landschaftsarchitekt Offenburg

Sachpreisrichter

—  Klaus Eberhardt, Oberbiirgermeister Stadt Rheinfelden (Baden)
—  Hans-Peter Schuler, Hauptamtsleiter Stadt Rheinfelden (Baden)
—  Dietmar Miiller, Kommandant Feuerwehr Rheinfelden (Baden)

Stellvertretende Sachpreisrichter

—  Erich-Knut Geiger, Stadt Rheinfelden (Baden)
— Marc Thoma, stellv. Kommandant Feuerwehr Rheinfelden (Baden)

Fachberater/-innen und Gaste

— Christoph Glaisner, Kreisbrandmeister

— David Sommer, Stadt Rheinfelden (Baden)

— Wolfgang Lauer, Stadt Rheinfelden (Baden)

— Tobias Obert, Stadt Rheinfelden (Baden)

— Sven Irmscher, Stadt Rheinfelden (Baden)

— Heiner Lohmann, Gemeinderat Rheinfelden (Baden)

— Ewald Liitzelschwab, Gemeinderat Rheinfelden (Baden)

— Karin Paulsen-Zenke, Gemeinderatin Rheinfelden (Baden)
— Dieter Wild, Gemeinderat Rheinfelden (Baden)

Vorpriifung und Organisation

—  Isolde Britz, Dipl.-Ing., Stadtbau Lorrach

— Gudrun Doscher, Wohnbau Lorrach

—  Josephine Hanke, Stadt Rheinfelden (Baden)

—  Enrico Leipzig, Feuerwehr Rheinfelden (Baden)
—  Christiane Ripka, Stadt Rheinfelden (Baden)
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2.14

2.15

2.16

Preise und Bearbeitungshonorar

Fiir Preise und Bearbeitungshonorare stellt der Auslober einen Gesamtbetrag
in Hohe von 60.000,00 € netto zur Verfugung.

Die Aufteilung ist wie folgt vorgesehen:

a) Bearbeitungshonorar je Teilnehmer 2.500,00 € (=30.000,00 €)
b)  Preisgeld 30.000,00 €

. Preis: 15.000,00 €
2. Preis: 9.000,00 €
3. Preis: 6.000,00 €

Bearbeitungshonorar und Preisgeld verstehen sich zuzliglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Dem Preisgericht bleibt bei einstimmigem Beschluss eine an-
dere Verteilung des Preisgelds vorbehalten. Ebenso befindet die Jury iiber frei
werdendes Bearbeitungshonorar.

Weitere Bearbeitung

Der Auslober Stadt Rheinfelden wird, unter Wiirdigung der Empfehlungen des
Preisgerichts, einen der Preistrager (RPW § 8 Absatz 2), in der Regel den Ge-
winner, mit folgenden Leistungen gemaBB HOAI 2013 beauftragen:

Der Auslober wird einen oder mehrere (Arge) mit einem Preis ausgezeichne-
ten Verfasser die weitere Bearbeitung der Leistungen gemal3 HOAI mindes-
tens bis LP 4 libertragen. Sofern eine weitere Beauftragung der kompletten
Ausfiihrungsplanung nicht erfolgt, wird der Auslober durch angemessene wei-
tere Beauftragung des Preistragers sicherstellen, dass die Qualitat des Wett-
bewerbsentwurfs realisiert wird. Dies erfolgt durch Regeldetails, Planfreigabe,
Leistungsbeschreibung, Angebotsbewertung und Qualitatskontrolle.*

Bei Auftragserteilung werden die durch den Wettbewerb bereits erbrachten
Leistungen bis zur anteiligen Hohe des Bearbeitungshonorars und der Preis-
summe nicht erneut verglitet, wenn der beauftragte Teil des Wettbe-
werbsentwurfs in seinen wesentlichen Teilen unverandert der weiteren Bear-
beitung zugrunde gelegt wird.

Nutzung der Wettbewerbsbeitrage und Urheberrecht

Das Eigentum an der Wettbewerbsarbeit, deren Nutzung und das Recht zur
Veroffentlichung bestimmen die RPWV 2013, § 8 (3).
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2.17

2.18

2.19

2.20

Fragen und Kolloquium

Die Ausloberin bietet ein Kolloquium an; im Rahmen dessen werden Fragen
zum Wettbewerb beantwortet.

Termin: 21.02.2019, 14.00 Uhr .
Ort: Rathaus, Sitzungssaal 2. OG,
Kirchplatz 2, Rheinfelden (Baden),

Schriftliche Fragen zum Wettbewerb konnen bereits vorab bis zum
18.02.2019 per E-Mail an den Wettbewerbsbetreuer eingereicht werden:
isolde.britz@stadtbau-loerrach.de

Die Beantwortung der Fragen erfolgt ebenfalls im Rahmen des Kolloquiums.
Die Antworten werden schriftlich festgehalten und allen Teilnehmern zeitnah
per E-Mail zugestellt. Die Antworten werden damit integraler Bestandteil des
Wettbewerbsprogramms.

Das Baugrundstiick ist frei zuganglich und kann jederzeit besichtigt und began-
gen werden.

Beurteilung der Wettbewerbsbeitriage
Beurteilungskriterien

—  Stadtebauliches Konzept und Verkehrsfiihrung

—  Architektonischer Gesamteindruck des Gebaudes

—  Erfiillung des Raumprogramms

—  Qualitat und Funktionalitiat der innenraumlichen Organisation
—  Wirtschaftlichkeit des Gebaudes in Bau und Unterhalt

Die Reihenfolge dieser Beurteilungskriterien enthalt keine Wertung. Die Jury
kann den Katalog der Beurteilungskriterien bei Bedarf erganzen. Das Preisge-
richt wird anhand der aufgefiihrten Kriterien eine Gesamtwertung vornehmen.

Bindende Vorgaben

Die Aufgabenstellung zum Wettbewerb enthilt keine bindenden Vorgaben im
Sinne der RPW 2013.

Nachpriifung

Zur Nachprifung vermuteter VerstoBBe konnen sich Wettbewerbsteilnehmer
an die zustandige Vergabekammer wenden, nachdem fristgerecht beim Aus-
lober Einspruch eingelegt wurde:

Vergabekammer Baden-Wiirttemberg
Durlacher Allee 100,

76137 Karlsruhe

Telefon: 0721/926-8730
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2.21 Termine

Preisrichtervorbesprechung: ... 22.11.2018
Stadt Rheinfelden (Baden)

Sitzungssaal

Kirchplatz 2, 79 618 Rheinfelden (Baden)

Tag der Auslobung: ... 30.11.2018
Bewerbungsschluss: ... 09.01.2019
Benachrichtigung der Teilnehmer

Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen: ... 24.01.2019
Fragen zum Wettbewerbsprogramm: ... 14.02.2019

sind zu richten an:
Stadtbau Lorrach, SchillerstraBBe 4, 79540 Lorrach
E-Mail: isolde.britz@stadtbau-loerrach.de

KOoloQUIUME: ....ocoooioio e 21.02.2019
Beantwortung der Fragen per E-Mail: ..., 09. KW 19
Abgabe der Plane, Poststempel: ..., 17.05.2019
bei:

Stadtbau Lorrach, SchillerstraBe 4, 79540 Lorrach

Abgabe Modell, Poststempel: ... 29.05.2019
bei:

Stadtbau Lorrach, SchillerstraBe 4, 79540 Lorrach

Sitzung des Preisgerichts: ... 27.06.2019
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3. Wettbewerbsleistungen

3.1 Unterlagen zum Wettbewerb

Folgende Unterlagen werden zur Verfiigung gestellt:

01_Wettbewerbsprogramm mit Aufgabenstellung
02_Lageplan mit Abgrenzung des Wettbewerbsgebiets (pdf)
03_Lageplan mit wesentlichen Hohenangaben (dwg)
04_Umbau des Knotens "MiiBmattstraBe B 316"

Vorgaben fur die Anbindung der neuen Feuerwache
05_Luftbild
06_VwV Feuerwehrflachen
07_Formblatter fiir den Flachennachweis

08_Verfassererklarung

Die Unterlagen werden in einer Dropbox zum Herunterladen bereitgestellt.

09_Modellgrundplatte M 1:500 weil3
wird den Teilnehmern vom Modellbauer direkt zugestellt

3.2 Leistungsumfang

Lageplan im M 1:500

Als Dachaufsicht mit Darstellung der

—  Baukorper

—  ErschlieBung des Grundstiicks

—  Verkehrs- und Wegebeziehungen / Schleppkurven
—  Stellplatze

—  Freiflichengestaltung (skizzenhaft)

—  Eingange

Plan genordet!

Grundrisse aller Geschosse im M 1:200

Mit folgender Beschriftung:

—  Raumbezeichnung und GroBe (im m?)

—  Moblierung / Ausstattung (z. B fiir Biiros, Besprechungsraume, Umkleide-
raume zu Nachweis der erforderlichen Flache)

Schnitte im M 1:200
Alle zum Verstandnis erforderlichen Schnitte
— mindestens | Langsschnitt

— mindestens 2 Querschnitte
—  Hohenangaben der Gebaudeebenen (OKFFB EG = 0,00)
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Ansichten im M 1:200
Samtliche Ansichten des Gebaudes

Fassadenschnitt und Teilansichten M 1:50
Schnitte und Teilansicht zur Darstellung von Konstruktion, Materialitat und
Farbgebung. Bitte Schnitt / Ansicht fiir Halle und Funktionsgebaude.

Schaubilder
zwei einfache perspektivische Darstellungen zur Verdeutlichung des architekto-

nischen Erscheinungsbilds, GroBe max. A3. Fotorealistische Bilder (Ren-
derings) sind ausdricklich nicht zugelassen und werden ggf. abgedeckt.

Erlduterungen zum Projekt

in Form von Text, Piktogrammen und kleinen Skizzen sind zulassig.

Flachenberechnung

Nachweis der im Raumprogramm geforderten Flachen auf dem beigefiig-
ten Formular (vergl. Ziffer 3.1.06).

Bruttogeschossflache (nur Gesamtwert) nach DIN 277

Bruttorauminhalt (nur Gesamtwert) nach DIN 277

Berechnung folgender Flachenverhaltnisse:
NF / BGF (Nutzfliche zu Bruttogrundflache
BRI/ NF (Bruttorauminhalt zu Nutzflache)

Verfassererklarung

auf vorgegebenem Formblatt (vergl. Ziffer 3.1.07) in einem verschlossenen,

undurchsichtigen Umschlag.

Modell
Auf vorgegebener Grundplatte. Grundfarbe weil3

3.3 Abzugebende Unterlagen

Maximal 4 Plane Format A0 Hochformat
ein Plansatz fur die Prasentation
ein Plansatz fir die Vorprifung
bitte beide auf normalem Papier (90 — | 10 g/m?) gerollt abgeben.
Erlauterungstext auf den Planen und separat als Ausdruck A 4
Flachenberechnung (vorgegebenes Formblatt) nur als Ausdruck A 4
Datentrager
mit den Planen im Original-MaBstab als pdf. Zur Reduzierung der
Datenmenge wird die Zusammenfassung aller Daten auf einer Ebe-
ne empfohlen.
Grundrisse und Schnitte zusatzlich im Format vwx bis 2017 oder
im Format dxf bzw. dwg.
Die digitalen Unterlagen dienen ausschlieBlich zur Arbeitsvereinfachung
im Rahmen der Vorpriifung und fiir die spatere Dokumentation bzw.
Veroffentlichung des Wettbewerbsergebnisses.
(Anonymisierung des Datentragers bitte nicht vergessen!)
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3.4 Kennzeichnung der Wettbewerbsleistungen

Die Wettbewerbsarbeit ist in allen Teilen gleichlautend mit sechs verschiede-
nen arabischen Ziffern und Buchstaben (zusammen | cm hoch, 6 cm breit) zu
kennzeichnen. Diese Kennzeichnung muss auf jedem Plan in der rechten obe-
ren Ecke sowie auf der jeweils ersten Seite der schriftlich einzureichenden
Unterlagen und dem Umschlag mit der Verfassererklarung angebracht sein.
Um Verwechslungen zu vermeiden, bitte keine personlichen und wettbe-
werbsbezogenen Daten oder Ziffernfolgen verwenden.
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4. Wettbewerbsaufgabe
4.1 Aligemeine Erlauterungen
Die Stadt Rheinfelden (Baden), Landkreis Lorrach, liegt im Dreilandereck
Deutschland / Frankreich / Schweiz. Uber den Rhein hinweg ist sie mit Rhein-
felden (Aargau), der Schwesterstadt auf Schweizer Boden verbunden. Das eine
Rheinfelden (CH) ist eine Zahringergrindung, das andere (D) eine Arbeiter-
stadt, Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung entstanden.
Die Stadt Rheinfelden (Baden) besteht aus der Kernstadt sowie neun Stadt-
und Ortsteilen. Mit Karsau, Nollingen und Warmbach ist sie inzwischen durch
ausgedehnte Wohn- und Gewerbegebiete zu einer Siedlungseinheit zusam-
mengewachsen. Die librigen Ortsteile liegen im Umland verstreut, teils tiber
acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Topographie und Verkehrsbau-
werke (Autobahnquerspange, BundesstraBen 34 und 316) stellen dariiber hin-
aus Siedlungszasuren dar.
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Abb. 3: Stadt Rheinfelden - Lage im Raum und Verteilung des Siedlungsgebiets
Plangrundlage © www.bing.com
4.2  Anlass fiir das Projekt

Die gegenwartige Struktur der Freiwilligen Feuerwehr ist historisch gewach-
sen. Jeder Ortsteil hat seine eigene Abteilung, sein eigenes Geratehaus, seine
eigene Ausristung. Alle Abteilungen zusammen bilden zwar die Freiwillige
Feuerwehr (FFW) Rheinfelden (Baden), sind aber unabhangig voneinander ein-
satzfahig und organisieren sich selbst.

Dieses Konstrukt wurde im Rahmen einer Feuerwehrbedarfsplanung auf den
Prifstand gestellt. In einem mehrere Jahre dauernden Entscheidungsprozess —
der an dieser Stelle nicht weiter auszufiihren ist — wurde beschlossen:
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4.3

4.4

Die Feuerwehrabteilungen Rheinfelden, Karsau, Nollingen und Warmbach
werden kunftig zur "Abteilung Stadt" zusammengefasst. Sie erhalten an zentra-
ler Stelle ein neues Feuerwehrgeratehaus. Der aktuelle Handlungsbedarf ergibt
sich — auch aus Sicht der Berufsgenossenschaft — aus den nicht weiter hin-
nehmbaren substanziellen und funktionalen Mangeln der alten Geratehauser.
Die ibrigen Ortsteilwehren bleiben aus einsatztechnischen Erwagungen als
selbstandige Einheiten erhalten.

Die FFW Rheinfelden (Baden) - Abteilung Stadt

Im Einsatzgebiet der neuen zu bildenden FFW Rheinfelden (Baden) - Abteilung
Stadt leben rund 23.000 Personen. Mit den Firmen Evonik Industries AG und
der RheinPerChemie GmbH sind zwei Betriebe angesiedelt, die der Storfall-
verordnung (Seveso Il Richtlinie) unterliegen. Das Einsatzgebiet umfasst au-
Berdem Abschnitte der BAB 86Imit Zoll und Tunnelanlage(n), die Bahnlinie
Basel-Singen, den Rheinhafen sowie die im Stadtgebiet stark belasteten Bun-
desstraBen 34 und 316. Im Bedarfsfall wird die FFW Rheinfelden (Baden)
durch Werksfeuerwehren und Einsatzkraften aus der deutschen und Schwei-
zer Nachbarschaft (Uberlandhilfe) unterstiitzt.

Die neue Abteilung umfasst (Stand 31.12.2017):
— 119 Aktive, davon 3 Hauptamtliche im Werkstattbereich sowie eine

Verwaltungsfachkraft
— 54 Jugendliche
- 51 Angehorige der Altersmannschaft
AuBerdem wird das Musikkorps mit derzeit 45 Aktiven in das neue zentrale
Feuerwehrgeratehaus umziehen.

Lage des Baugrundstiicks

Der Standort fiir das neue zentrale Feuerwehrgeratehaus am Schnittpunkt von
RomerstraBe / MiiBmattstraBe mit unmittelbarem Zugang zum AuBeren Ring
(= B 316) wurde aus einsatztechnischen Gesichtspunkten gewahlt.
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Abb. 4: Lage im Stadtgebiet, Kartendaten © 2018 GeoBasis-De Google
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Das Wettbewerbsgebiet wird von folgenden Nutzungen begrenzt:

Norden: AuBenbereich, die Flache wird von einer Gartnerei genutzt.

Nordosten: Geplantes Aushub-Zwischenlager.

Osten: AuBenbereich, landwirtschaftlich genutzte Flache.

Stidosten: Gartengrundstiicke im Privateigentum.

Siiden: Wohngebiet, tiberwiegend Einfamilienhauser.

Westen: Weg, Grinflache bis MiiBmattstraBe (AusgleichsmaBBnahme);
Zwischen MiiBmattstraBe und B 316 Vorhaltefliche fiir Ge-
meinbedarf.
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Abb. 5: Abgrenzung des Plangebiets

4.5 Planungsrecht

Das Wettbewerbsgrundstiick liegt derzeit im AuBenbereich. Auf der Grundla-
ge des Wettbewerbsentwurfs wird ein Bebauungsplan "Feuerwehr Romer-
straBe" aufgestellt und der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren geiandert.

Der Anderungsbereich reicht {iber das eigentliche Wettbewerbsgebiet hinaus,
da zugleich geplante UmbaumaBnahmen im Bereich des Kreisels und der
MiiBmattstraBe geregelt werden sollen. Nicht zuletzt soll der Anschluss des
Wettbewerbsgrundstiicks an das libergeordnete StraBennetz gesichert und
weitere Gemeinbedarfsflichen ausgewiesen werden.
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4.6

4.7

Rahmenbedingungen

Das Wettbewerbsgrundstiick umfasst den im Lageplan dargestellten Bereich.
Die GroBe des Grundstiicks betragt rund 16.000 m2 Eigentiimerin ist die
Stadt Rheinfelden (Baden).

Die Grundsticke Flurstiicknummer 3355 und 3356 gehoren privaten Eigen-
timern. Sie sind uber das Weggrundstiick Flurstiicknummer 3354 erschlossen.
Ihre ErschlieBung ist auch kiinftig zu sichern. Im weiteren Verlauf wird der
Weg aufgegeben und mit den ubrigen Grundstiicken im Planungsbereich zum
neuen Feuerwehrareal zusammengefasst (siche Abbildung 5, Seite 21).

Am nordlichen Rand des Feuerwehrareals wird eine StraBe als neuer Ast
an den Kreisel der B 316 angebunden. Da die Planung dafiir noch nicht vor-
liegt, wird ein Korridor mit 9,50 m dafiir freigehalten. Mit der neuen StraBe
sollen ausschlieBlich das geplante Aushub-Zwischenlager und die Feuerwehr
(Alarmausfahrt) erschlossen werden.

Am siidlichen Rand liegt eine Gashochdruckleitung. AuBerdem ist geplant,
entlang der RomerstraBe einen FuB- und Radweg anzulegen. Vorsorglich ist
deshalb ein 5,00 m breiter Streifen, gemessen ab Fahrbahnrand RomerstraBe,
von anderen Nutzungen freizuhalten.

Das neue Feuerwehrgebiude, die zugehorigen Ubungsflichen und die Stell-
platzanlage sollen auf dem Grundstiick so angeordnet werden, dass die siidlich
der RomerstraBe gelegene Wohnbebauung durch den Ubungsbetrieb, die all-
taglichen Arbeitsablaufe (Wartung der Einsatzfahrzeuge, Organisation des
Nachschubs etc.) und sonstige Aktivitaiten auf dem Feuerwehrareal (nicht:
Alarmfalll) moglichst wenig gestort wird. Das betrifft vor allem die zu erwar-
tenden Larmemissionen.

Vorgaben in Bezug auf den Stiadtebau, die Stellung und Kubatur des Gebaudes
gibt es nicht.

AuBere ErschlieBung

Der Standort der neuen Feuerwache ist nicht nur im Hinblick auf das zuge-
ordnete Einsatzgebiet zentral gelegen. Auch alle anderen Bereiche der Ge-
samtstadt sind im Bedarfsfall (2. Loschfahrzeug, Drehleiter, Riistfahrzeug, Son-
dereinsatzmittel) gut erreichbar.

Ein- und Ausriicken ist in alle Himmelsrichtungen moglich, samtliche Bereiche
konnen uber getrennte Nord-Siid und West-Ost Achsen angefahren werden.
Verkehrsbehinderungen (Stau, Baustellen usw.) konnen jederzeit und ohne
grolB3e zeitliche Verzogerung umfahren werden.
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4.8

4.9
4.9.1

Fir die kiinftige ErschlieBung des Wettbewerbsgrundstiicks ist folgende Kon-
zeption verbindlich:

Regelfall:

—  Alarmausfahrt unmittelbar vom Grundstiick auf den Kreisel B 316 ge-
mal Skizze des Blros dwd (siehe Anlage 3.1_04).

—  Grundstiickszufahrt (Einriickende Fahrzeuge, Zufahrt zu den Alarm-
und sonstigen Stellplatzen) tiber die RomerstraB3e.

Notfall:

—  BehelfsmiBige 2. Alarmausfahrt: Fir den Fall, dass die Alarmausfahrt
auf den Kreisel der B 316 nicht moglich sein sollte (Stau, Unfall, Baustelle
...), muss eine zweite, behelfsmaBige Ausfahrt auf die RomerstraBe herge-
stellt werden. Erforderliche Radien und Schleppkurven der Einsatzfahr-
zeuge (Drehleiter)sind zu beachten.

—  BehelfsmaBige 2. Grundstiickzufahrt: fiir den eher seltenen Fall,
dass die regulare Grundstiickszufahrt in der RomerstraBe nicht zuganglich
sein sollte (Baustelle, Unfall ...), muss eine Grundstiickszufahrt / Zufahrt
zu den Alarmstellplatzen uber die neue ErschlieBungsstraBe an der nordli-
chen Grundstuicksgrenze moglich sein.

Sonstige Hinweise

—  Das Wettbewerbsgrundstiick ist weitgehend eben.

—  Rheinfelden (Baden) gehort zur Erdbebenzone 2 sowie zur Untergrund-
klasse R — DIN 4149 (Fassung 2005).

—  Energetischer Standard: Geltende Vorgabe der EnEV.

—  Gebaudeautomation: So wenig Technik wie moglich; der sommerliche
Wairmeschutz sollte anhand des Vertiefungsschnitts im M 1:50 erlautert
werden.

— Die Fahrzeughalle erhalt eine Anlage zur Abgasabsaugung.

— Barrierefreiheit: Es gilt DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen Teil |: Offent-
lich zugangliche Gebaude.

— DIN 14092 — Planungsgrundlage fur Feuerwehrhauser ist zu beachten.

— Es gilt die Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg — LBO - in der Fas-
sung vom 05. Marz 2010 (zuletzt geandert 21. November 2017).

— Eine teilweise Unterkellerung des Gebaudes ist nicht ausgeschlossen.

Die neue Feuerwache
Feuerwehrhaus

Das Feuerwehrgebaude hat innerhalb eines Siedlungsgefiiges und fiir die Feu-
erwehrleute selbst einen hohen Identifikationswert: Symbol fiir Schutz und Si-
cherheit einerseits, ein Werben fiir das Engagement in der Freiwilligen Feuer-
wehr andererseits. Das neue Haus soll — in exponierter Lage am nordlichen
Stadtzugang gelegen — dafiir ein architektonisches Zeichen setzen und im
Stadtbild eine reprasentative Adresse bilden.
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4.9.2

4.9.3

Die Gebaudehiille soll dartuber hinaus werthaltig und im Gebaudeunterhalt
dennoch wirtschaftlich sein. Die Materialien sind entsprechend den Anforde-
rungen an das Gebaude / den Gebaudeteil auszuwahlen.

Fur die Konzeption des zentralen Feuerwehrgeritehauses sind folgende
Grundlagen zu beachten:

— Kurze Wege wiahrend des Einsatzgeschehens.

— Raumfolgen und Zuordnung von Funktionsbereichen wie nachstehend be-
schrieben.

— Schwarz / weif} Trennung in allen Funktionsbereichen.

Fahrzeughalle

Die groBe Fahrzeughalle ist — neben dem Ubungsturm — der architektonisch
pragendste Teil eines Feuerwehrgeratehauses. Im neuen zentralen Feuerwehr-
geratehaus Rheinfelden werden die Fahrzeuge von vier Ortsteilwehren zu-
sammengefiihrt, teilweise ersetzt und erganzt.

Gewiinscht werden |6 Standplitze mit einheitlicher StellplatzgroBe 4,50 x
12,50 m. Kleinere Fahrzeuge und Gerate sollen bei Bedarf hintereinander Platz
finden. Die lichte Hohe iiber den Standplatzen betragt 5,50 m, da es moglich
sein muss, auf dem Fahrzeugdach zu stehen. Dariiber befinden sich Konstruk-
tion und technische Installationen, z.B. die Abgasabsauganlage fiir Einsatzfahr-
zeuge. Die Tore haben eine lichte Hohe von 4,50 m.

Es wird davon ausgegangen, dass die Einsatzfahrzeuge riickwarts einparken.
Andere kreative Losungen (Durchfahrt / zweiseitige Ausfahrt) sind aber nicht
ausgeschlossen, wenn sich dadurch ein funktionaler Mehrwert fiir die sonsti-
gen Ablaufe ergibt.

Die Fahrzeughalle kann als additive Reihe oder in L-Form angeordnet werden.
Die Standplatze konnen in zwei Pakete mit einmal 10 und einmal 6 Standplat-
zen geteilt werden; sie sollen aber "unter Dach" miteinander verbunden sein.

Hinweis: Der KFZ - Waschplatz ist als weiterer Standplatz hinzuzurechnen: Er
ist umbaut, hat etwas groBere Abmessungen (ca. 80 m?) als ein Standplatz in
der KFZ-Halle und ist in jedem Fall als Durchfahrt zu konzipieren. Siehe dazu
auch Ziffer 4.9.3ff.

Werkstatt mit zugeordneten Funktionsbereichen

Die groB3e Fahrzeughalle mit dem Fuhrpark ist gewissermaBen die Visitenkarte
der Feuerwehr. Die eigentliche Arbeit findet jedoch in den Werkstatten statt.
Hier wird gewiahrleistet, dass alles Material nach einem Einsatz so schnell wie
moglich fiir den nachsten Alarmfall wieder funktionsfahig bereitsteht. Die An-
ordnung einzelner Funktionsbereiche und die zugehorigen Raume folgen ei-
nem bewahrten Organisations- und Ablaufschema. Ein intelligentes Raumkon-
zept kann einen optimalen Arbeitsablauf unterstiitzen und fiir angemessene
Arbeitsplatzbedingungen sorgen. Der Werkstattbereich der neuen Feuerwa-
che der FFW Rheinfelden (Baden) — Abteilung Stadt umfasst kiinftig mindes-
tens drei Vollzeitarbeitsplatze fur hauptamtliche Krafte.
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a) KFZ - Waschhalle

Der KFZ — Waschplatz hat die Abmessungen mindestens wie ein Stand-
platz, ist umbaut und zwingend als Durchfahrt zu konzipieren.

Funktion: Nach einem (Losch-) Einsatz passieren einrlickende Einsatzfahr-
zeuge zunachst den Waschplatz, werden dort einer ersten groben auBerli-
chen Reinigung unterzogen, bevor die Mannschaft aussteigt und gebrauchte
Materialien (z. B. Schlauche) ausgeladen werden.

Das Fahrzeug wird ebenfalls hier nachgeriistet (je nach Einsatzlage sofort
oder zu einem spateren Zeitpunkt). Die direkte Zuordnung des Nachriist-
lagers ist deshalb erwiinscht.

Im Bereich der KFZ-Waschhalle sollte sinnvollerweise auch der Platz fiir
die Stiefelwaschanlage vorgesehen werden.

Angegliederte Funktionsbereiche

— Kleidung, hier Personliche Schutzanzige (PSA)
—  Atemschutz
—  Schlauchpflege

—  Elektrowerkstatt
— KFZ - Werkstattplatz
— Mechanik / Schlosserei

Nach einem (Losch-) Einsatz werden nasse, kontaminierte Einsatzkleidung und
gebrauchte Gerite abgelegt (schwarzer Bereich, Nahe KFZ-Waschplatz). Fiir
personliche Schutzanziige sowie Vollschutzanziige samt Atemschutzgeraten
konnen zwei getrennte Raume oder ein gemeinsamer, dann aber mindestens
doppelt so groBer Raum vorgesehen werden. Gebrauchte Schlauche werden in
einem separaten Raum deponiert.

Das gebrauchte, in der Regel nasse und kontaminierte Material wird spater
vom Ablageplatz mit Rollwagen in die Reinigungsbereiche und Werkstatten ge-
bracht:

b) Personliche Schutzanziige

Personliche Schutzanziige gehen vom Ablageraum bei der Waschhalle in
konventionelle Waschmaschinen und Trockner (auf schwarz / weiB3 Tren-
nung ist zu achten). Danach wird die Kleidung wieder hergerichtet und in
die Spinde der Mannschaft bzw. in die Kleiderkammer (Reservekleidung)
zuriickgebracht.

c) Atemschutz

Vollschutzanziige, Lungenautomaten, Atemschutzgerate, Atemmasken und
Atemluftflaschen kommen vom Ablageplatz zur Reinigung in die Atem-
schutzwerkstatt. Hier werden verschmutzte Einsatzmittel zerlegt und grob
gereinigt. Fir die weitere Reinigung stehen spezielle Waschanlagen und
Trockengerate bereit.
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4.9.4

4.9.5

In der Atemschutzwerkstatt werden die gereinigten Materialen instandge-
setzt, geprift und in einem separaten kleinen Raum (weil3er Bereich) zwi-
schengelagert, bevor sie im Nachristlager fiir den nachsten Einsatz bereit-
gestellt werden.

In der Nahe der Atemschutzwerkstatt sollten ferner der Kompressor-
Raum und die Station fur das Befiillen der Atemluftflaschen platziert sein.

d) Schlauchpflege

Die gebrauchten Schlauche gehen vom Ablageplatz in einen eigenen Reini-
gungskreislauf:

Die FFW Rheinfelden (Baden) - Abteilung Stadt wird fiir die neue Feuer-
wache eine vollautomatische Schlauchwaschanlage (L x B = 5,80 x 2,50 m)
anschaffen. In dem Gerat werden gebrauchte Schlauche gewaschen, ge-
pruft, getrocknet und einsatzbereit aufgerollt. Ein Schlauchturm wird des-
halb nicht mehr benaotigt!

e) Elektrowerkstatt

Hier werden Funk- und Messgerate usw. gewartet und gepriift. Raumliche
Abhangigkeiten zu anderen Funktionsbereichen der Werkstatt bestehen
nicht.

f) KFZ - Werkstatt

Sie dient der Wartung der Fahrzeuge im eigenen Haus, kleineren Instand-
setzungsarbeiten und groBeren Reparaturen. Sie ist mit Hebebiihne und /
oder Grube ausgestattet. Mit ca. |5 x 8 m ist sie groBer als ein normaler
Standplatz, damit gleichzeitig an beiden Seiten des Fahrzeugs gearbeitet
werden kann.

g) Mechanik / Schlosserei
Der Bereich Mechanik / Schlosserei ist bevorzugt dem KFZ-Werkstattplatz
zuzuordnen.

Lager

Im Nachristlager werden Ausristungsgegenstinde und Verbrauchsmaterialien
bereitgestellt, mit denen Einsatzfahrzeuge nachgeriistet werden. Das Nachrist-
lager hat idealerweise einen direkten Zugang zum Waschplatz einerseits und
zur Fahrzeughalle (bzw. zu einem Fliigel) andererseits.

Das Hauptlager (fur Pumpen, Sandsacke usw.) schlieBt offen an die (groBere)
Fahrzeughalle an oder ist mit ihr durch ein angemessen groB3es Tor verbunden.
Ubungsturm und Ubungsdach

Mit einer vollautomatischen Schlauchwaschanlage wird ein Schlauchturm —
Wahrzeichen jedes Feuerwehrhauses — nicht mehr benétigt, wohl aber ein
Ubungsturm an dem folgende Ubungsszenarien trainiert werden konnen:
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4.9.6

— Anleitern mit tragbaren Leitern und Hubrettungsfahrzeugen.
— Innen- und AuBenangriff (Nasstibungen)
— Sichern in absturzgefahrdeten Bereichen und Selbstrettung

Gewiinscht wird ein sogenannter Vollturm, 23,0 m hoch, mit Treppe, Podes-
ten, Balkon, Fenstern mit unterschiedlichem C)ffnungsmaB usw. (siehe im Ein-
zelnen DIN 14092).

Ein reiner Ubungsturm hat innerhalb des Gebiudekomplexes keine funktiona-
len Verbindungen und Zwange mehr. Deshalb kann sein Standort frei gewahlt
werden.

Gewiinscht wird ferner ein Stiick Ubungsdach, an dem insbesondere Eigensi-
cherung und Personenrettung in Dachgeschossen trainiert werden kann. Die-
ses Ubungsdach sollte folgende Anforderungen erfiillen: schiefe Ebene in ca. 8,0
— 10,0m Hohe, mindestens 30° steil, Dachgaupe mit Fenster, zusitzlich ein
Dachflachenfenster (je 0,90 x 1,20 m). Dieses Modell eines Schragdachs sollte
so angeordnet sein, dass es sowohl mit tragbaren Leitern als auch mit der
Drehleiter erreicht werden kann.

Daruber hinaus ist die Lage dieser Dachattrappe freigestellt, ebenso die Wahl
der dafiir verwendeten Materialen.

Umkleide- und Sanitarbereich (Einsatzabwicklung)

Der Umkleidebereich ist der Fahrzeughalle zugeordnet. Folgende Anforderun-

gen werden gestellt:

a) Der Umkleidebereich ist von den Alarmparkplatzen fiir anriickende Ein-
satzkrafte ziigig erreichbar.

b) Die Fahrzeughalle ist vom Umkleidebereich aus unmittelbar zuganglich.

c) Nach einem (Losch-) Einsatz gelangen zuriickkommende Einsatzkrafte von
der Waschhalle und dem Ablageplatz fur die Schutzkleidung in den Sanitar-
bereich mit Waschbecken und Duschen zuriick in den Umkleideraum.

d) Die WC-Anlage soll sowohl vom Umkleide- als auch vom Duschbereich
aus zuganglich sein.

e) Fir Manner / Frauen sind getrennte Umkleide- und Sanitarbereiche vorzu-
sehen.

Der Umkleidebereich ist fir rund 120 Aktive auszulegen. Die Trennung der
Umbkleidebereiche fiir Frauen und Manner sollte flexibel gehandhabt werden
konnen. Der Anteil weiblicher Einsatzkrafte liegt in Rheinfelden derzeit bei ca.
25%; gestiitzt auf die Erfahrungen anderer Kommunen ist aber von einem
wachsenden Anteil weiblicher Aktiver auszugehen. Der Umkleidebereich sollte
sich deshalb mit einfachen Mitteln an geanderte Bedarfe anpassen lassen.

Je Umkleideplatz ist ein Spind fur personliche Bekleidung und Einsatzkleidung
vorzusehen, ModulgroBe (HxBxT in cm) fur eine Person: 192x60%50.

Zwischen den Spindreihen ist eine angemessene Bewegungsfliche einzuhalten.
Sitzbanke miissen nicht durchgangig vorgesehen werden; es sind aber insgesamt
mindestens 25 — 30 Ifm anzubieten.
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4.9.7 Einsatzzentrale

Kernbereich dieser Abteilung ist die Funkzentrale. Sie ist mit vier Arbeitsplat-
zen (Funkleittische) ausgestattet. Die Funkzentrale ist ein separater Raum, hat
aber gute Sichtverbindung in die Fahrzeughalle und ins Lagezentrum.

Im Lagezentrum (kleinerer Besprechungsraum) werden Einsitze gesichtet, vor-
bereitet, koordiniert und lberwacht. Funkzentrale und Lagezentrum sind uber
eine interne Tur unmittelbar verbunden.

Uber eine weitere interne Tiir ist der Stabsraum angebunden. Er dient im
Normalfall groBeren Besprechungsrunden; im Katastrophenfall kann er als er-
weiterte Einsatzzentrale fir den Fiihrungs- und Verwaltungsstab herangezogen
werden.

Die Einsatzzentrale soll nicht in unmittelbarer Nachbarschaft des Schulungsbe-
reichs angeordnet werden, um bei groBeren Einsatzen Storungen durch paralle-
le Nutzungen (Versorgung von Einsatzkriften, Offentlichkeitsarbeit u. a.) zu
vermeiden.

4.9.8 Verwaltung

Der Verwaltungsbereich umfasst mehrere Biiros gemaB Raumprogramm. Die
Einzelbliros sollen mindestens 16 m?, hochstens 20 m? grof3 sein. Dem Verwal-
tungsbereich ist ein Pausenraum mit Teekiiche zugeordnet.

4.9.9 Schulung

4.9.10

49.11

Der Schulungsraum (Aktive) ist ca. 200 m? groB, das Stuhllager ist idealerweise
so angeordnet, dass es dem Versammlungsraum bei groBeren Anlassen als Er-
weiterungsflaiche zugeschlagen werden kann. Der Lehrmittelraum sollte in un-
mittelbarer Nahe des Schulungsraums liegen oder direkt angrenzen.

Dem Schulungsraum ist eine Kiiche mit Lager angegliedert, die bei Langzeitein-
satzen auch Einsatzbeteiligte verpflegen kann.

Die zugeordnete WC-Anlage dient auch dem Verwaltungsbereich.

Jugendfeuerwehr

Der Jugendraum ibernimmt vielfallige Funktionen: Sozialraum, Pausenraum
zwischen Gruppenstunden, Unterricht usw. Bei Bedarf kann der Jugendraum
aber auch fiir Besprechungen genutzt werden. Der Jugendraum kann dem
Schulungsbereich zugeordnet werden, das muss aber nicht zwingend so sein.

Der Werk- und Bastelraum ist ein weiteres Angebot an Jugendliche. Er soll
dem Jugendraum zugeordnet, idealerweise mit ihm verbunden sein.
Sondernutzungen

Fitnessraum

Es bestehen keine raumlichen Abhangigkeiten. Der Raum kann sowohl im EG
als auch im OG angeboten werden.
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4.10

Erste-Hilfe-Raum

Der Raum ist keinem bestimmten Bereich zugeordnet und kann sowohl im EG
als auch im OG angeboten werden.

Musikcorps

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden (Baden) verfiigt uber ein sehr aktives
Musikcorps. Die Instrumente gehoren der Feuerwehr und verbleiben im Haus.
Proben werden ebenfalls im Feuerwehrhaus abgehalten. Das Instrumentenlager
ist keinem bestimmten Bereich zugeordnet, wire in der Nahe des Schulungs-
raums / Stuhllager aber sicher gut untergebracht.

Historie

Das "gute alte Stiick" der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden (Baden) ist ein
Ford V8, Baujahr 1955 und wird von der Abteilung Karsau in das neue zentrale
Feuerwehrgeratehaus eingebracht. i
Der Oldtimer ist straBentauglich
und kommt vor allem noch bei
"Feuerwehr-Hochzeiten" zum Ein-
satz.

Der alte Ford soll im neuen Haus
an einer exponierten — wenn mog-
lich auch von auBen wahrnehmba-

ren — Stelle seinen Platz finden.
Technikraume

Nachweis gemaB Raumprogramm! Die Flachenangaben im Raumprogramm
sind als RichtgroBe zu verstehen. Soweit sinnvoll und zulassig, konnen einzelne
Anlagen auch auf einer groBeren gemeinsamen Flache vorgesehen werden.

Freibereich / AuBBenanlagen

Die Freiflachenplanung ist nicht Gegenstand der Wettbewerbsaufgabe. Aller-
dings sind die geforderten Stellplatze darzustellen, ferner die erforderlichen
Verkehrsflachen sowie die grundsatzliche Lage der nachfolgend genannten
Funktions- und Grinflichen (siehe VWV Feuerwehrflaichen, Anlage 6).

Verkehrsflichen

Im Alarmfall kommen 20 — 30 Einsatzkrafte praktisch gleichzeitig am Feuer-
wehrgeratehaus an, wahrend erste Fahrzeuge bereits ausricken.

Nach DIN 14092 ist die PKW-Zufahrt getrennt von der Alarmausfahrt und auf
dem Grundstiick kreuzungsfrei vorzusehen (vergleich Ziffer 4.7).

— Die PKW-Zufahrt zu den Stellpliatzen erfolgt von der RomerstraBe.

— Die Alarmausfahrt geht tber die neue, an der nordlichen Grundstiicks-
grenze gelegene ErschlieBungsstraBe in den Kreisel der B 316.

— Eine Notausfahrt liber die RomerstraBe ist herzustellen (Schleppkurven
beachten).
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— Die Alarmstellplatze sollen (im seltenen Ausnahmefall) auch von der neuen
ErschlieBungsstraBe an der nordlichen Grundstiicksgrenze anfahrbar sein.

— Der (reprasentative) Eingang des Feuerwehrgeratehauses (Zugang zu Ver-
waltung / Schulungsraumen) soll von der RomerstraBe aus gut und gefahr-
los erreichbar sein.

Vor der Fahrzeughalle, der KFZ - Werkstatt, der Waschhalle und den Material-
lagern ist ein Stauraum vor den Toren erforderlich. Dieser Stauraum dient als
Aufstell- und Verkehrsflaiche und sollte mindestens die Abmessungen eines Hal-
lenstellplatzes haben.

Dartuber hinaus sind die Schleppkurven der Fahrzeuge zu beachten.

Das Feuerwehrgeratehaus sollte mindestens dreiseitig zu umfahren sein.

Stellplatze

Insgesamt sind 60 PKWV-Stellplatze nachzuweisen:

— 20 Alarmstellplatze, dauerhaft reserviert fur Einsatzkrafte; rasch anzufahren
und mit kurzem Weg zum Einsatzbereich (Umkleideraum / Fahrzeughalle);
Stellplatz-Mindestbreite 2,50m.

— 40 Stellplatze fiir nachriickende Einsatzkrafte und sonstige Nutzer
(Ubungsbetrieb, Schulungen). Bei groBeren Ereignissen / Veranstaltungen
stehen auf dem Gelinde (z. B. im Ubungsbereich) ausreichend provisori-
sche Stellflichen zur Verfiigung.

Ferner sind an geeigneter Stelle mindestens 20 wettergeschiitzte Zweiradstell-
platze vorzusehen.

— Rund ein Drittel davon ist fiir Einsatzkrifte reserviert. Sie sollen - ebenso
wie die PKW-Alarmstellplatze — auf dem Grundstiick so angeordnet sein,
dass der Einsatzbereich zugig erreicht werden kann.

— Die anderen Zweiradstellplatze konnen auch an anderer Stelle — bevorzugt
aber in der Nahe des Eingangs — angeordnet werden.

Ubungsfliche

Der Ubungshof dient, ebenso wie der Ubungsturm, der praktischen Ausbil-
dung. von zwei bis drei Gruppen gleichzeitig. Die Flache sollte insgesamt
750 m? betragen, eine sinnvolle Aufteilung in Teilflichen ist moglich.

Weitere Nutzungen auf dem Gelande

—  Zwischenlager (AuBen-Trockenlager) fiir kontaminierte Stoffe / Gefahrgut,
ca. 15,00 m?,

— Lager Kameradschaftspflege ca. 12,00 — 15,00 m?
— Lager Jugendfeuerwehr ca. 12,00 — 15,00 m?

— Standplatz fiir Miill (alternativ als Mullraum im Gebaude mit direktem Zu-
gang ins Freie)

—  Freizeitbereich mit Grillplatz.
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5. Raumprogramm zentrales Feuerwehrgeriatehaus
Nr. Nutzungseinheit/ Nutzfliche Hinweise
Raumbezeichnung in m?
Standplatz 4,50 x 12,50 m, Abstandsflachen
I. i{Fahrzeughalle 900,10 gemaB DIN 14092; lichte Hohe: 5,50 m,
dariiber: technische Installationen
I.I iKommandofahrzeug 56,3 PKW
1.2 iEinsatzleitung [ 56,3 ELW |
1.3 iLoschfahrzeug [J 56,3 LF 16/12 K1
.4 {Ldschfahrzeug [ 56,3 LF 16/12
1.5 i{Drehleiter [J 56,3 DLK 23-12
1.6 iMannschaftstransportwagen 56,3 MTW
1.7 iLoschfahrzeug 56,3 LF Kat. S B
1.8 {Loschfahrzeug 56,3 LF 8
1.9 iMesswagen 56,3 (GW MeB) Teilung der KFZ-Halle in
.10 {Geridtewagen - Transport 56,3 GW-T | zwei "Stellplatzpakete" mit
I.1'l {Geratewagen 56,3 GW 10 bzw. 6 Standplitzen ist
I.12 {Anhanger, Lichtmast 56,3 Lyma zulassig
I.13 {Mannschaftstransportwagen 56,3 MTW
I.14 {Mannschaftstransportwagen 56,3 MTW —
.15 {Wechsellader Triagerfahrzeug 56,3
.16 {Container fiir Wechsellader 56,3
Flure / Durchginge: fiir Rollwagen (0,80 m
2. Werlkstatt und . 310,00 Breite) geeignet
zugeordnete Bereiche
2.1 {KFZ-Wartung 210,00
2 11 Fahrzeugwaschplatz 80.0 idealerweise als Durchfahrt
umbaut
2.1.2 {Stiefelwaschanlage 10,0 der KFZ-Waschhalle zugeordnet.
KFZ-Werkstatt
2.1.2 ;StellplatzgroBe 4 mit 120,0 Inspektion / Reparatur
Hebebiihne und Grube
2.2 :Kleidung 100,00
291 Personliche Schutzanziige 10.0 Ablage fur Einsatzkleidung; gemeinsamer
(PSA) Raum mit Atemschutz moglich
2.2.2 iWasch- und Trockenraum 20,0 Nur: Personliche Schutzanziige
2.2.3 WeiBbereich: Reinigung / 10,0 Nur: Personliche Schutzanziige
Pflege der Einsatzkleidung
2.2.4 iKleiderkammer 60,0 Lager fiir Reservekleidung
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Raumprogramm zentrales Feuerwehrgeriatehaus

Nutzungseinheit/ Nutzfliche | | .
Nr. . . Hinweise
Raumbezeichnung in m?
noch {Werkstatt und
. 497,00
2. izugeordnete Bereiche
2.3 Atemschutz 115,0
Ablage fiir kontaminierte, nasse Schutz-
2.3.1 iSchwarzbereich Atemschutz 12,0 anziige und Gerate; gemeinsamer Raum mit
Schwarzbereich PSA moglich
Atemschutz: Reinigung
2.3.2 . . 30,0
Anziige und Gerite
Trockenraum
233 . 35,0
Vollschutzanziige
Atemschutz: Werkstatt
234 20,0
Instandsetzung / Pflege
2.3.5 {Atemschutz: Zwischenlager 9,0 Wei3bereich
2.3.6 iKompressorenraum 9,0
2.3.7 Fullstation Atemluft separater Raum
2.4 |Sonstige Bereiche 45,0
Werkstattbereich
24.1 15,0
Funk / Elektro
Werkstattbereich Mechanik
24.2 30,0 KFZ-Werkstatt zugeordnet
(Schlosserei)
2.5 Schlauchpflege 67,0
25 Schwarzbereich 12.0 nasses, kontaminiertes Material;
""" iSchlauchanlieferung ' Ablage in Nahe KFZ-Waschplatz
Vollautomatische
252 55,0 Abmessungen der Anlage; 5,8 x 2,5 m
Schlauchreinigungsanlage
2,6 ilLager 270,0
Aufriisthalle fiir Waschplatz zugeordnet; Verbindung zu
2.6.1 70,0

Verbrauchsmaterialien

(einer) Fahrzeughalle erwiinscht
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Raumprogramm zentrales Feuerwehrgeratehaus

Nr. Nutzungseinheit/ Nutzfliche Hinweise
Raumbezeichnung in m?
im Einsatz- und Ubungsfall von auBen leicht
3. (Umkleide / Sanitar 220,00 zuganglich, Ausgang zur Fahrzeughalle,
Zugang von der KFZ-Werkstatt aus
3.1 {Umkleide | - Herren 120,0 ca. 90 Aktive /1,2m? / Person
3.2 iWaschen, Duschen Herren 25,0
3.3. iWC- Anlage Herren 15,0
3.4 iggf. Schleuse zw. Duschen und WC
3.5 {Umkleide 2 - Damen 40,0 ca. 30 Aktive
3.6 {Waschen, Duschen Damen 10,0
3.7 {WC- Anlage Damen 10,0
3.8 iggf. Schleuse zw. Duschen und WC
4. :Einsatzzentrale 120,00
4.1 iEinsatzzentrale 30,0
42 Besprechungsraum / Lagezen- 30,0
trum / Einsatzvorbereitung
4.3 iStabsraum 60,0 auch Nutzung durch Verwaltungsstab
5. (Verwaltung 229,00 GroBe der Einzelbiiros: | 6m? - max. 20m?
5.1 {Biiro Kommandant 20,0
5.2 {Biiro Sachbearbeiterin 20,0
5.3 [Biiro Geratewarte 50,0 GroBraumbiiro fiir mind. 4 Arbeitsplitze
5.4 (Biiro Gruppenfiihrer 20,0
5.5 iBiiro Reserve 20,0
5.6 {Biiro Stadtjugend / Jugend 20,0
57 Biiro Abteilungskommandant 20,0
stellv. Abteilungskommandant
5.8 Biiro Aus- und Fortbildung 20,0
5.9 {Archivraum 20,0 MindestgroBe
5.1l {Putzraum / Reinigungsmittel 4,0
512 Aufenthaltsraum mit Kiichen- 15.0
zeile fiir Hauptamtliche
3.13 {WC -Bereich gemeinsam mit Schulung, siehe Ziffer 6.7ff
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Raumprogramm zentrales Feuerwehrgeratehaus

Nutzungseinheit/ Nutzfliche | . .
Nr. . . Hinweise
Raumbezeichnung in m?
6. Schulung 356,50
6.1 {Schulungsraum 200,0 als Obergrenze
angrenzend Schulungsraum
6.2 {Stuhl- und Tischlager 25,0 sollte bei Veranstaltungen einbezogen
werden konnen
6.3 {Lehrmittelraum 20,0 angrenzend Schulungsraum
. Verbindung zum Schulungs- und
6.4 :Kiche / Verpflegung 25,0
Bereitschaftsraum
Lagebereich Kiiche /
6.5 . 15,0
Verpflegung / Getranke
6.6 [Bereitschaftsraum 40,0 sog. Floriansstube (Sozialraum Freiwillige)
6.7 {WC-Anlage Herren 15,0 Bereich: Schulung / Verwaltung
6.8 |WC-Anlage Damen 10,0 Bereich: Schulung / Verwaltung
6.9 {WC-Anlage Behinderte 6,5 Bereich: Schulung / Verwaltung
7. iJugendfeuerwehr 110,00
als Obergrenze (60 - 80m?) -
Jugendraum mit
7.1 . . 80,0 kann, muss aber nicht dem Schulungsbereich
Experimentarium )
zugeordnet sein
7.2 {Werk- und Bastelraum 30,0 dem Jugendraum zugeordnet
8. [Sondernutzungen 100,00
8.1 [Fitnessraum 50,0
8.2 iErste-Hilfe-Raum 10,0
Musikcorps
. 25,0
Lager fir Musikinstrumente
Historie: Ford V8 15,0 Flache / Vitrine als Blickfang

Lagerbereich

Kameradschaftspflege

12 - 15m? separat im AuBenbereich

Lagerbereich

Jugendfeuerwehr

12 - 15m? separat im AuBenbereich
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Raumprogramm zentrales Feuerwehrgeridtehaus

Nutzungseinheit/ Nutzflache ; . .
Nr. . . Hinweise
Raumbezeichnung in m?
9. Technikriume / Sonstiges 140,00
zur barrierefrien ErschlieBung eines oberen
Geschosses; auch: Anlieferung Kiiche /
9.1 iPersonenaufzug / Lastenaufzug .
Verpflegung; Abmessung: fiir Krankenliege
geeignet
9.2 (Server / EDV-Infrastruktur 15,0
9.3 |[Technik Leitstellenbereich 20,0
9.4 |(Elektroraum / Solarstrom 10,0
9.5 [Notstromversorgung 25,0
Hausanschlussraum Wasser
9.5 25,0
incl. Entkalkungsanlage
Heizung / Liftung /
9.7 45,0
Abluft Fahrzeughalle
9.8 (Druckluftstation KFZ - Werkstattbereich zugeordnet
mit AuBenzugang oder als sep.
9.10 iStandplatz fur Millcontainer 10,0 Nebengebaiude in AuBenanlage

integriert; Nache Romerstralle

Rheinfelden (Baden)
gez.

Klaus Eberhardt

Oberblirgermeister Rheinfelden (Baden)
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