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1 Allgemeines

1.1 Zweck

Der Geschaftsbereich (GB) Infrastruktur definiert mit dem Phasenmodell die Grundsatze
fur eine optimale Projektabwicklung seiner Bauvorhaben.

Das Phasenmodell beschreibt den Ablauf, aller zu erbringenden Leistungen und den
Dokumentenumfang in den einzelnen Projektphasen.

Das Phasenmodell ist die Grundlage fir die Definition der gesamten zu erbringenden

Leistungen seitens Auftraggeber (TBA Infra) und Auftragnehmer (Planer und Unter-
nehmer) in der Projektabwicklung.

1.2 Anwendungsbereich
Das Phasenmodell gilt fir alle Investitionsprojekte der Investitionsbereiche 1 ,Strassen
und Stadtgestaltung” und 2 ,6ffentlicher Verkehr”, die durch den Geschéaftsbereich Inf-
rastruktur umgesetzt werden.

Der Inhalt des Phasenmodells ist durch den Projektleiter an die Anforderungen des In-
vestitionsvorhabens anzupassen.

1.3 Arbeitsinstrumente fur die Projektabwicklung

Checklisten Phasenmodell Phasenablauf
Festlegung und Darstellung optimaler
- o Strukturierung der Abfolge der einzelnen
Tagliches Arbeitsinstrument : : .
zur Unterstlitzung - Lelstungietbrlngung ‘ Atfl_?_l'_'fe
der Leistungserbringung Erlauterung Inhalt und Aufbau Darstellung der
der Projektdokumente Abhangigkeiten

. !

Leistungsmodell

Festlegung und
Strukturierung
der zu beschaffenden
Leistungen

Abbildung 1: Arbeitsinstrumente, welche die Projektabwicklung beim GB Infrastruktur unterstiitzen
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1.4 Zusammenhang zwischen Phasenmodell und Leistungsmodell

Investitionsobjekt: "Name X"
Anpassung an die Anforderungen Falls Leistungen
des Investitionsobjektes Dritter n6tig
=
Phasenmodell Phasenmodell Leistungsbeschrieb Leistungsmodell
Infrastruktur "Name X" "Name X" Infrastruktur
Modell ' Vorgesehener
Ablauf Ablauf
Modell I Zu erbringende Zu erwerbende Modell zu erwerbende
Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen
Modell Notwendiger
Dokumentenumfang Dokumentenumfang
Regelung Modell Regelung
Leistungsaufteilung Leistungsaufteilung
Bauherr / Bauherr /
Auftragnehmer Auftragnehmer
Richtlinie Arbeitsinstrument Grundlage Richtlinie
fur das Ausschreibung
Projektmanagement

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Phasenmodell und Leistungsmodell

Aufgrund des Phasenmodells Infrastruktur definiert der Projektleiter fur das zu realisie-
rende Investitionsobjekt, den vorgesehenen Ablauf, die gesamten zu erbringenden
Leistungen und den notwendigen Dokumentenumfang. Somit wird ein projektbezogenes
Phasenmodell entwickelt, welches die Grundlage fur das Projektmanagement des In-
vestitionsobjektes bildet.

Wird festgestellt, dass fiur die Realisierung des Investitionsobjektes der Erwerb von
Leistungen Dritter notwendig ist, wird der projektbezogene Leistungsbeschrieb fir die
Ausschreibung auf der Basis des Leistungsmodells Infrastruktur erstellt und mit dem
Projektbezogenen Phasenmodell erganzt.

Im projektbezogenen Leistungsbeschrieb werden die zu erbringenden Leistungen des
Auftragnehmers und des Auftraggebers detailliert aufgeteilt.

Das Leistungsmodell Infrastruktur ist ein Auszug aus dem Phasenmodell Infrastruktur

fur ein Standardprojekt, deswegen kann das projektbezogene Leistungsmodell je nach
Projektanforderungen mit weiteren Leistungen aus dem Phasenmodell erganzt werden.

1.5 Grundlagen

Das Phasenmodell stiitzt sich ab auf:

= Ordnung SIA 112 SN 508 112 Leistungsmodell, Ausgabe 2001-06 1. Auflage

= Ordnung SIA 103 SN 508 103 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure

und Bauingenieurinnen, Ausgabe 2003
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1.6 Geschaftsmodell Infrastruktur

Erste Stufe: Koordinationskommission Erhaltung (KOKO-EP)

Auf Basis der Erhaltungsmassnahmen aus dem Integralen Managementwerkzeug
(I-MW2Z) und weiterer Anforderungen an die Erhaltung erarbeitet die KOKO-EP den Er-
haltungsplan. Die vom I-MWZ oder von einem Infrastruktur-Teilsystem gemeldeten
Massnahmen werden in der KOKO-EP besprochen und koordiniert. Nach erfolgter Ko-
ordination werden die Massnahmen im Erhaltungsplan aufgenommen.

Zweite Stufe: Koordinationskommission Infrastruktur (KOKO-I)

Auf der Basis des Erhaltungsplans werden die einzelnen vorgeschlagenen Massnah-
men durch die weiteren Anspruchsgruppen (Stadtgestaltung, Verkehr, Sicherheit,
Stadtgriin etc.) geprift und allenfalls aus Sicht der Wirkungsziele angereichert.

Eine notwendige oder gewlinschte Wirkungsanderung kann in der KOKO-I angemeldet
und im Massnahmenplan direkt aufgenommen werden.

Die KOKO-I beschliesst den Massnahmenplan. Sie beauftragt und begleitet Vorhaben
im Bereich Infrastruktur im 6ffentlichen Raum, welche einen Finanzantrag bendtigen.
Die KOKO-I kann die Behandlung einer Massnahme der PROKO delegieren.

Zweite Stufe: Projektkonferenz (PROKO)

Auf der Basis des von der KOKO-I beschlossenen Massnahmenplans und im Auftrag
der KOKO-I behandelt die PROKO die Umsetzung der Massnahmen sowie die Abstim-
mung der Auftrage und der Umsetzungsmoglichkeiten.

Die PROKO behandelt allgemeine und projektbezogene Anfragen betreffend Optimie-
rung der Infrastruktur, welche unter den in der PROKO vertretenen Aufgabenbereichen
abgesprochen werden missen und zu Kleinprojekten fihren.

Dritte Stufe: Prozesse nach SIA 112

Entsprechend der Entscheide der KOKO-I werden die Projekte umgesetzt.

Je nach gewulnschter Wirkungsanderung mussen eine Strategische Planung, eine Vor-
studie oder ein Vorprojekt erarbeitet werden.

1.7 Inkrafttreten und Aktualisierungen

Das vorliegende Dokument wurde an der KOKO-I-Sitzung vom 26. April 2012 verab-
schiedet und in Kraft gesetzt. Vorbehalten bleiben Anpassungen durch die KOKO-I.
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2 Aufbau

2.1 Grobubersicht

Gliederung Zeitlicher Ablauf und Farbkonzept

Phasen Teilphasen Projekt

) 1 Bed(rfnisformulierung
1 Strategische Planung Lésungsstrategien

. Machbarkeitsstudie
2 Vorstudien 21 Projektdefinition |:

31 Vorprojekt

3 Projektierung
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren: :|

Kredit

34 Bewilligungsverfahren: |:|

Baubewilligung

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung
Baumeisterarbeiten

51 Ausfiihrungsprojekt

5 Realisierung 52 Ausfihrung
53 Inbetriebsetzung
Abschluss
; Baubetrieb
6 Bewirtschaftung 61 Ethaltung

Abbildung 3: Bestandteile des Phasenmodells, deren zeitliche Abhangigkeiten und zugehdériges Farbkon-
zept

Das Phasenmodell Infrastruktur stitzt sich auf die von der Norm SIA 112 vorgegebene
Struktur ab.

Einzige Anderung ist die Aufteilung der Teilphase Bewilligungsverfahren in zwei Teil-
phasen (33 Bewilligungsverfahren: Kredit und 34 Bewilligungsverfahren: Baubewilli-
gung), damit die fur den Kanton Basel-Stadt spezifischen Ablaufe fir die Kreditzutei-
lung in der Projektabwicklung bertcksichtigt werden kdnnen.
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Phase 1 STRATEGISCHE PLANUNG

1.1 Bedurfnisermittlung / Lésungsstrategien

X Bericht
Analysebericht

5 Bericht
= it Weiterzubearbeitende

atnosSEteoley Losungsstrategien

Auftrag KOKO-I <>

Querprozesse Investitionsplanung (Ratschlagsprojekte) Einzelkredit

Falls Planungs- oder Projektierungskredit erforderlich

Querprozesse aus Teilphase 3.3 Bewilligungsvdrfahren Kredit
Falls Kreditvorlage fir Planungs- oder Projektierungskredit erforderlich

3.3 Bewilligungsverfahren: Kredit

3.3.1 Kreditvorlage 3.3.2 Genehmigung Kreditvorlage

Freigabe Planungs- oder Projektierungskredit <>

Abbildung 4: Aufbau und wichtige Bestandteile der Phase 1: Strategische Planung
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Pliieise 1 Strategische Planung
Teilphase 1.1 Bedirfnisformulierung, Lésungsstrategien
Grundlagen = Erhaltungsplanung: Massnahmen aus I-MWZ oder Anmeldung Teilsystem
= Notwendige Netz-Anpassungen (Infra P, IWB, MOB etc.)
= Auftrag KOKO-I gemass Massnahmenplan
= Politischer Auftrag (z. B. Stadtentwicklungsprojekte, Wohnumfeldaufwertung etc.)
= Problemstellung/-ermittlung
Ziele = Festlegung der Bedirfnisse

= Definition der Gbergeordneten Ziele und Rahmenbedingungen

= Festlegung optimaler Lésungsstrategien

= Entscheid Notwendigkeit, Dringlichkeit und Tragbarkeit eines Investitionsvorhabens

= Koordination des Investitionsvorhabens mit allen weiteren Teilsystemen in der KOKO-EP
= Falls erforderlich: Planungs- und Projektierungskreditantrag

Organisation

Festlegen der Aufbau- und Ablauforganisation fur die Phase Strategische Planung

Technische
Bearbeitung

1.1.1. Analyse

= Politischer Auftrag / Problemstellung Gberprifen
= Vom I-MWZ vorgeschlagene Massnahmen priifen
= Notwendige Daten und Unterlagen beschaffen

Analyse der Bedirfnisse

= Aufstellen eines Anforderungskatalogs, Bedirfnisse formulieren
= Ubergeordnete Ziele und Rahmenbedingungen definieren

= Erstellen eines Analyseberichts

Bedurfnisabklarung mit Dritten

= Madgliche involvierte Dritte in die Analyse der Bedirfnisse einbeziehen: Behandlung in KOKO-EP
und KOKO-I

Erstellen eines Berichtes ,Bedirfnisanalyse®
= Behandlung in KOKO-I
1.1.2 Lésungsstrategien

= Aufstellen von Bewertungsverfahren und Bewertungskriterien und deren Gewichtung fur die Aus-
wertung der Lésungsalternativen

= Festlegung der Qualitatsstandards

= Verschiedene Losungsstrategien erarbeiten und aufgrund der definierten Bewertungsverfahren
bewerten, Resultate im Bericht Lésungsstrategien zusammenfassen

= Stellungnahme involvierter Dritte einholen und einarbeiten. Die in der Phase Vorstudie weiter zu
bearbeitende Lésungsstrategie festlegen und Resultate im Bericht ,Weiterzubearbeitende L6-
sungsstrategien® erfassen

= Aufzeigen der Einflisse von méglichen Veranderungen in den Vorgaben

Kosten

Kostenvergleich der Lésungsstrategien (Bericht ,Lésungsstrategien®)

= Grobe Schatzung der finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Losungsstrategien aufgrund
von Erfahrungswerten

= Wirtschaftlichkeit der einzelnen Lésungsstrategien und deren Vergleich durchfiihren
= Subventionsberechtigung abklaren

Termine

Terminvergleich der Losungsstrategien

= Darstellen der Grobabldufe und des mdglichen Zeitbedarfs der verschiedenen Lésungsstrategien
(Bericht Lésungsstrategien)
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Pliieise 1 Strategische Planung
Investitions- = Aufgrund der im Bericht ,Weiterzubearbeitende Lésungsstrategie“ enthaltene Angaben wird die
planung erforderliche Gesamtkreditsumme festgelegt, auf die verschiedenen Investitionsbereiche aufge-
teilt und im 10 J-IP des entsprechenden Investitionsbereiches aufgenommen.
= Falls Planungs- und Projektierungskredit erforderlich: Aufnahme des Projektierungskredites im
5 J-IP und Aufnahme in Budget
= Falls Planungs- und Projektierungskredit einen Ausgabenbericht/Ratschlag verlangt: Bewilli-
gungsverfahren fir Kredit ausldésen
Phasen- Dokumentation:
abschluss

Analysebericht

Berichte ,Bedirfnisanalyse” und ,L6ésungsstrategien®

Bericht ,Weiterzubearbeitende Losungsstrategie®

Erhaltungsplan

Massnahmenplan

Entscheid der KOKO-I fiir die Weiterbearbeitung der Lésungsstrategien
Auftrag KOKO-I fiir Vorstudie bzw. weitere Bearbeitung

Nachster Schritt

Nach Phasenabschluss wird die Phase 2 Vorstudien oder 3.1 Vorprojekt ausgeldst
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Phase 2 VORSTUDIEN

Phasenmodell

2. VORSTUDIE

| 2.1 Machbarkeitsstudie / Projektdefinition

2.1.1 Machbarkeitsstudie

|_

Ziele und Rahmendbedingungen fiir
ausgewahlte Investitionsobjekte festlegen

Machbarkeitsstudie
durchfiihren

Stellungnahme durch
verantwortliches Gremium

Machbarkeitsstudie

i S

Uberarbeitete
Machbarkeitsstudie

i S

2.1.2 Projektdefinition

Projektpflichtenheft fiir Investitions-
objekt(e) / Bauvorhaben erstellen

Erforderliche Projektierungsgrundlagen
zusammenstellen

Auftrag KOKO-I

Projektpflichtenheft
|

(+- 35%)

—

Grobschatzung der Kosten

Projektspezifische
Vereinbarung

8]

_

Querprozesse|lnvestitionsplanung (Ratschlagsprojekte) Einzelkredit

Falls Planungs- oder Projektierungskredit erforderlich

Querprozesse aus Teilphase 3.3 Bewilligunggverfahren Kredit

Falls Kreditvorlage fiir Planungs- oder Projektierungskredit erforderlich

3.3 Bewilligungsverfahren: Kredit

3.3.1 Kreditvorlage

3.3.2 Genehmigung Kreditvorlage

Freigabe Planungs- oder Projektierungskredit

Abbildung 5: Aufbau und wichtige Bestandteile der Phase 2: Vorstudien
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Teilphase 2.1 Machbarkeitsstudie, Projektdefinition
Grundlagen = Bericht ,Bediirfnisanalyse” (Ubergeordnete Ziele und Rahmenbedingungen, Bediirfnisformulierung)
= Bericht ,Weiterzubearbeitende Losungsstrategien (Analyse Lésungsstrategien, gewahlte Losungs-
strategie)
= Entscheid der KOKO-I und Auftrag fiir die Weiterbearbeitung der Lésungsstrategien
= Erhaltungsplan
= Massnahmenplan
Ziele = Beurteilung Machbarkeit der Lésungsstrategie

= Definition der weiter zu bearbeitenden Investitionsobjekte
= Definition der Projektierungsgrundlagen fir die Investitionsobjekte

Organisation = Festlegen der Aufbau- und Ablauforganisation fir die Phase Vorstudien

= Untersuchen von Organisationsformen und Vorgehensvarianten fiir die Phase Projektierung

Technische 2.1.1 Machbarkeitstudie
Bearbeitung Ziele und Rahmenbedingungen fiir die aus der Losungsstrategie resultierenden Investitionsobjekte
= Rahmenbedingungen fiir das Bauvorhaben definieren, wie z. B.:

- organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkungsprozess, Terminabhangigkeiten etc.)

- standortbezogene Rahmenbedingungen (Raumplanungs- und Bauvorschriften, Geologisches
Gutachten, Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen, Verkehr, etc.)

Machbarkeitsstudie

= Machbarkeit der Investitionsobjekte unter den gegebenen Rahmenbedingungen Uberprifen
(z. B. hinsichtlich Verkehr, Baugrund, Umwelt, Finanzen, Raumordnung und Realisierbarkeit)

= Planerische und gestalterische Lésungsansatze darstellen
= Vereinbarkeit mit Raumplanungsgesetz tberprifen (RPG / BPG)

= Vereinbarkeit mit Umweltschutzgesetzgebung uberprufen (Notwendigkeit einer Umweltvertraglich-
keitsprifung abklaren)

= Darstellen der Resultate im Bericht ,Machbarkeitstudie“
Stellungnahme durch verantwortliches Gremium

= Stellungnahme involvierter Stellen einholen und einarbeiten (Projektsteuerung, Gesamtprojektlei-
tung)

= Auswahlen der weiter zu bearbeitenden Investitionsobjekte und Auslésen deren Planung und Pro-
jektierung

2.1.2 Projektdefinition

Projektpflichtenheft fur Investitionsobjekt / Bauvorhaben erstellen

= Projektanforderungen auf Basis der Bedurfnisse sowie der libergeordneten Ziele und Rahmenbe-
dingungen definieren

= Ubergeordnetes Betriebskonzept erarbeiten

= Verkehrskonzept erarbeiten

= Tragwerkskonzept

= Grundlagen fur die Nutzungsvereinbarung

= Grundlagen fur den Nutzungs- und Sicherheitsplan

= Darstellen der Resultate im Bericht ,Projektpflichtenheft*
Erforderliche Projektierungsgrundlagen

= Dokumentation des Investitionsobjektes aufgrund des gewahlten Losungsansatzes als Grundlage
flr die Variantenerarbeitung
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Kosten Kosten der einzelnen Investitionsvorhaben
= Voraussichtliche Investitionskosten fiir die einzelnen Investitionsvorhaben ermitteln
(Dokument ,Grobe Schéatzung der Kosten®, Detaillierungsgrad +/- 35 %)
= Voraussichtliche Betriebs- und Unterhaltskosten der einzelnen Investitionsobjekte ermitteln
= Eventuell Wirtschaftlichkeit-der einzelnen Investitionsobjekte/Lésungsstrategien vergleichen/pri-
fen. Finanzierbarkeit abklaren.
Termine Terminplan der einzelnen Investitionsobjekte
= Grobablaufe und méglichen Zeitbedarf fur die einzelnen Investitionsobjekte darstellen
Investitions- = Falls es nicht in der Phase 1 erfolgt: Aufnahme in 10 J-IP, in 5 J-IP und in Budget der Investitions-
planung objekten sowie Durchflihren der Prozesse fir die Auslésung des Planungs- und Projektierungskre-
dites
= Anpassen der Planwerte
Phasen- Dokumentation
abschluss

= Machbarkeitsstudie

= Projektpflichtenheft und Projektierungsgrundlagen

= Entscheid der KOKO-I fiir die Weiterbearbeitung der Vorstudie, Auftrag fir Vorprojekt
= Massnahmenplan

= GRB Bewilligung Planungs- und Projektierungskredit

Nachster Schritt

Nach Phasenabschluss wird die Teilphase 2.2 Auswahlverfahren oder die Teilphase 3.1 Vorprojekt
ausgelost.
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Teilphase 2.2 Auswahlverfahren
Grundlagen = Bericht Bedirfnisanalyse
= Machbarkeitsstudie
= Projektpflichtenheft
= Auftrag der KOKO-I fiir die Erarbeitung der Vorstudie
= Massnahmenplan
Ziele = Anbieter oder Beitrag ausgewahlt, welche den Anforderungen am besten entsprechen

= Festlegen des bestgeeigneten Auswahlverfahrens
= Beurteilungsgremium und Teilnehmerfeld bestimmen

Organisation

Technische Auswahlverfahren
Bearbeitung Programm
= Erstellen des Programms flr das Auswahlverfahren

= Zusammenstellen der fiir die Bearbeitung notwendigen Grundlagen wie Plane der bestehenden
Infrastrukturen, geologische Untersuchungen, Raumprogramm, Betriebskonzept, Verkehrskonzept,
Modell...

Vorprifung

= Durchfiihren der technischen Vorpriifung

= Darstellen der Resultate im Vorprifungsbericht

Stellungnahme durch Beurteilungsgremium

= Auswahl des fir die Weiterbearbeitung zu empfehlenden Beitrages

= Information der KOKO-I und Auslésen der weiteren Planungsschritte

Kosten Kosten
= Berechnen der Kosten flir das Auswahlverfahren

Termine Terminplan
= Erstellen des Terminplans flir das Auswahlverfahren

Phasen- Dokumentation

abschluss = Programm Auswahlverfahren

= Vorprifungsbericht

= Bericht des Beurteilungsgremiums

= Entscheid der KOKO-I fiir die Weiterbearbeitung der Vorstudie, Auftrag fir Vorprojekt

Nachster Schritt | Nach Phasenabschluss wird die Teilphase 3.1 Vorprojekt ausgelost.
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Phase 3 PROJEKTIERUNG

3. PROJEKTIERUNG
3.1 Vorprojekt 3.1VP 3.2 Bauprojekt 3.2 BP
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 322
Lésungs- Vorprojekt A Bereinigung Erarbeitung Bereinigung
varianten | Bestvariante Vorprojekt Bauprojekt Bauprojekt
33 34
Bewilligungsverfahren: Bewilligungsverfahren:
Kredit Baubewilligung

3.3.1 3.3.2 3.4.1 342

Kredit- | Genehmigung Y Plan- Offentliche

vorlage | Kreditvorlage vorlage Planauflage

343
Verkehrs-
anordnungen
34.4
Landerwerb
Genehmigung é
KOKO-I oder PROKO
4
Freigabe Kredit d)
Projektiibergabe é
Falls
Erteilung Baubewilligung é'—a"de”"?’bé
erforderlich

Abbildung 6: Aufbau und wichtige Bestandteile der Phase 3: Projektierung

9. Oktober 2012
Seite 14 von 46



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell
PEEE 3 Projektierung
Teilphase 3.1 Vorprojekt
Grundlagen = Machbarkeitsstudie
= Projektpflichtenheft und Projektierungsgrundlagen
= Auftrag aus KOKO-I
Ziele = Bestimmung der optimalen Lésungsvariante (Bestvariante)

Erstellung des Vorprojektes fiur die Bestvariante als Grundlage fur die Teilphase 32 Baupro-
jekt, Teilphase 33 Bewilligungsverfahren Kredit und Teilphase 34 Bewilligungsverfahren Bau-
bewilligung

Organisation

Festlegung der ibergeordneten Aufbau- und Ablauforganisation ab Phasen Projektierung bis und
mit Realisierung

Erarbeitung der detaillierten Aufbau- und Ablauforganisation fiir die Teilphase Vorprojekt

Aufbau des internen (Projektorganisation, beteiligte Amter und Stellen) und externen Informati-
onskonzeptes (Offentlichkeitsarbeit)

Definition des projektbezogenen Qualitats-Managements

Technische
Bearbeitung

3.1.1 Lésungsvarianten
Projektgrundlagen

Bereitstellen, Uberpriifen und Hinterfragen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

Beschaffen und Zusammenstellen erganzender Unterlagen insbesondere: Angaben zu Verkehr,
Topografie, Klima, Geotechnik, Geologie, zur bebauten Umgebung, zu Verkehrswegen und Zu-
fahrten, Leitungsnetz, geltende Gesetze und Verordnungen, Raumplanung, Umwelt etc.

Durchfiihren von Spezialabklarungen wie topographische Aufnahmen, Verkehrszahlungen, geo-
logische Untersuchungen

Grundlagen bezuglich Verkehr und Geometrie (Schleppkurven)

Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen, Ortsanalyse, Parkplatzbilanz, Anwohnerumfragen,
Schadstoffuntersuchungen, Bedarfsabklarung bei Werken und Betrieben etc.

Anforderungen fir den Betrieb und Unterhalt definieren
Erarbeiten der Grundlagen fir den Nutzungs- und Sicherheitsplan
Erarbeiten der Grundlagen fiir die Nutzungsvereinbarung

Abklarung des Zustandes und der Instandstellungsbedurfnisse der Infrastrukturen, Bestimmung
der Restwerte

Projektkonzepte erstellen

Ver- und Entsorgungskonzept

Tragwerkskonzept

Nutzungs- und Betriebskonzept

Gestaltungskonzept

Konzept fir betriebliche und bauliche Erhaltung (mit Klarung der Zustandigkeiten)
Sicherheitskonzept

Nutzung- und Sicherheitsplan

Nutzungsvereinbarung

Festlegung des Qualitatsstandards

Umweltbelastungskonzept

Technische
Bearbeitung

Losungsvarianten fir die Realisierung des Bauvorhabens untersuchen

Vertiefte Untersuchungen der Lésungsvarianten mit Darstellung der Investitionsobjekte und ihrer
Auswirkungen auf die Umwelt.

Erforderliche Vorberechnungen und Vordimensionierungen mit Angaben der Hauptabmessungen
(wie z. B. Definitive Festlegung des Strassentyps mit Querschnitt, Ausbaugrésse und Verkehrs-
ordnung)

Gestalterische Entwiirfe erarbeiten
Untersuchen der Auswirkungen auf die Nutzung und den Betrieb
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell

= Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten
= Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
= Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Termine, Sicherheit, Umwelt

Bericht Variantenvergleich erstellen (siehe Inhalt Bericht Variantenvergleich)

In diesem Bericht werden samtliche untersuchten Lésungsvarianten erfasst und miteinander vergli-
chen. Ein Vorschlag fur die weiter zu bearbeitende Variante wird erarbeitet.

= Definition Beurteilungskriterien und deren Gewichtung (Spektrum: Zielerreichung gemass Pflich-
tenheft, Auswirkungen auf den Verkehr, die Umwelt etc., Kosten, Realisierbarkeit)

= Vergleich der Lésungsvarianten und Vorschlag Bestvariante

3.1.2 Vorprojekt Bestvariante:

= Einfordern der Vorprojekte der koordinierten Teilsysteme (Werkleitungsumfrage)

= Ausarbeitung des Vorprojektes fiir die ausgewahlte Bestvariante

= Konkretisierung der qualitativen und quantitativen Anforderungen an das Investitionsobjekt
= Nutzungsvereinbarung

= Umweltvertraglichkeitsbericht gemass Verordnung tber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPV) erstellen

3.1.3 Bereinigung Vorprojekt
= Anderungen aus Teilphase 3.3 Bewilligungsverfahren/Kredit im Vorprojekt einarbeiten

Kosten = Ermittlung der voraussichtlichen Kosten fir die entsprechenden Varianten
(Grossenordnung der Kosten, Detaillierungsgrad +/- 30 %).

= Ermittlung der Kosten fiir die Bestvariante
(Kostenschatzung, Detaillierungsgrad +/- 20 %)

= Die Ermittlung der Kosten beinhaltet:
Landerwerb
Baukosten (inkl. Entsorgungskosten)
Nebenarbeiten, Fertigstellung Betriebsausstattung
Kosten Dritter, Anteil Werkleitungen
Honorare und {ibrige Kosten (Planungs- und Projektierungskosten, Kosten fiir Bauleitung, Offent-
lichkeitsarbeit etc.)

= Erstellen des Baukontenplans
= Aufteilung der Kosten auf die Kostentrager

Termine = Erstellen der generellen Terminplane mit den erforderlichen Arbeiten und Entscheiden fir die
Phasen Projektierung, Ausschreibung und Realisierung

Investitions- | Teilphase 31 Vorprojekt
planung

| Teil 1: Losungsvarianten >> KOKO-I oder PROKO » Teil 2: Vorprojekt Bestvarianten >> KOKO-I oder PROKO

Aufnahme in 10-Jahres-Investitionsplanung 1 |
IP-Antrag J? |

Aufnahme in 5-Jahres-Investitionsprogramm

Teilphasen- Dokumentation

abschluss = Bericht Variantenvergleich

= Entscheid KOKO-I oder PROKO

= Vorprojekt Bestvariante

= Auftrag KOKO-I oder PROKO Bewilligungsverfahren Baukredit und Bauprojekt

Nachster Schritt | Nach Phasenabschluss wird die Phase 3 Projektierung Teilphase 33 Bewilligungsverfahren: Kredit-
vorlage (falls aufgrund Investitionsart notwendig) eingeleitet.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell

Inhalt Bericht Variantenvergleich

1. Zusammenfassung

2. Ausgangslage

3. Auftrag (Zielsetzung)

4. Grundlagen und Rahmenbedingungen

5. Projektkonzepte (Risikoanalyse, Nutzungs-/Sicherheitskonzept, Definition der Beurteilungskriterien)

6. Beschrieb untersuchte Losungsvarianten

7. Beurteilung Lésungsvarianten und Vorschlag Bestvariante (Darlegung der Interessenabwagung und Be-
darfsnachweis sowie der Gesamtbilanz der positiven und negativen Aspekte aller Bereiche)

8. Terminplanung

9. Finanzierung

10. Empfehlung zum weiterem Vorgehen (z. B. Empfehlungen fir die Ausfihrung von Arbeiten wie Baugrundun-
tersuchungen, Gelandeaufnahmen, Sicherstellung von Deponien und Entnahmestellen, usw.)

Inhalt Technischer Bericht Vorprojekt

Der technische Bericht wird erstellt, wenn das Projekt extern bearbeitet wird und fir Grossprojekte. Der techni-
sche Bericht erganzt die Angaben auf den Planen und rechtfertigt, weshalb eine Losung ausgewahlt wurde. In der
Regel enthalt er folgende Angaben:
1. Projektdatenblatt Stand Vorprojekt
Zusammenfassung
Ausgangslage
Auftrag bzw. Uberarbeiteter Massnahmenplan
Grundlagen Rahmenbedingungen
Vorabklarungen / Resultate aus Vorstudie / Verkehrssituation / Stadtebauliche Situation / Angaben tber Um-
welt, Rodung, Topographie, Baugrund, Altlasten / Gesetze / Projektspezifische Zielsetzungen und Rahmenbe-
dingungen / Entwurfs-Angaben zum Vorhaben.
6. Projektkonzepte
7. Projektbeschrieb
Strassen: Strassengestaltung und -typ (Verkehrsordnung, geometrisches Normalprofil GNP, bautechnisches
Normalprofil BNP, Ausbaugréssen), Materialisierung, Linienfiihrung, Anpassungen von Verkehrstragern und
Gewassern, Ausbildung von Knoten, Baugrund, Nebenanlagen, Kunstbauten, Entwasserung, Larm-/Immissions-
schutz, Landerwerb, Bepflanzung, Mdblierung
Kunstbauten: Massnahmen (Materialwahl, konstruktive Ausbildung, Dauerhaftigkeit und Unterhalt, Gestaltung,
Besonderheiten) Zusammenfassung der Vorstatik inkl. Hinweise auf statisch-konstruktiv kritische Stellen
Kanalisationen: Hydraulische Nachweise, Massnahmen (Materialwahl, Definition oder Anpassungen von Son-
derbauwerken)
Gewadsser: Massnahmen
8. Terminplan ab Teilphase Vorprojekt
Beschrieb eines zweckmassigen Bauablaufs
9. Kosten +/- 20 %
Gesamtkosten beinhaltend die Baukosten, Landerwerb, Werkleitungen zu Lasten Projekt, Provisorien, Honorare
etc.
10. Finanzierung
Finanzierungsart und -vorgehen, Budget, Kostentrager usw.

11. Qualitat

12. Informationskonzept

13. Offene Entscheide

14. Empfehlung zum weiteren Vorgehen

o prwnN
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell

Plane (vom Projektteam genehmigt)

Strassen

Situation auf Basis Leitungskataster

Langsgefalle, massgebende Projekth6hen, Anpassung und Verlegung von bestehenden Infrastrukturen, Materiali-
sierung, Verkehrsordnung, Erschliessung der Liegenschaften, mit Positionierung und Anordnung der Infrastruk-
turelementen (wie Fahrleitungsmasten, Wertstoffsammelstellen, Telefonkabinen etc.)

Langenprofil

mit Angaben zur Horizontal- und Vertikalgeometrie

Normalprofil

mit den geometrischen Abmessungen und wesentlichen bautechnischen Details

Querprofil

Typische und kritische. Die Auswahl der Querprofile muss eine stufengerechte Massenermittiung erméglichen

Kunstbauten

Situation auf Basis Leitungskataster

Entwurfspléane

der Kunstbauten, aus denen das statische System und die Hauptabmessungen entnommen werden kdnnen

Kanalisationen

Situation auf Basis Leitungskataster

Hauptabmessungen, Massgebende Projekthéhen, Anpassung und Verlegung von bestehenden Infrastrukturen,
Materialisierung, Erschliessung der Liegenschaften (Anschlussleitungen an die Kanalisation inkl. Ableitung Dach-
entwasserung)

Langenprofil

Normalprofil

Schnitte der Anschlussleitungen an die Kanalisation (Schmutzwasser und Regenwasser)

Skizzen der Sonderbauwerke

Gewasser

Situation auf Basis Leitungskataster
Profile

Schnitte

Weitere Unterlagen
Das Vorprojekt ist fallweise durch die folgenden Unterlagen zu ergénzen:

Eintragungen von geologischen, geotechnischen und hydrologischen Angaben
Eintragungen von Altlastenverdacht

Entwasserungskonzept mit Schema, Hauptleitungen, Vorflutern, Olabscheidern, Pumpwerken mit Vordimensionie-
rung der kostenrelevanten Elementen

Verkehrskonzept (fiir OV, MIV, Langsamverkehr und ruhenden Verkehr)
Signalisations- und Markierungsplane (Entwurf)

Bau- und Strassenlinienplane (B+L)

Landerwerbsplane (B+L)

Rodungs- und Aufforstungspléne

Plane ber flankierende Massnahmen

Erlauterungs- und Detailskizzen

Bestandesaufnahmen (Perspektiven, Fotos/Fotomontage, Modelle)
Beleuchtung (Entwurf)

Betriebs-, Sicherheits-, Unterhaltsanlagen

Plane Umweltvertraglichkeitsbericht

Ubersichtsplan der Massnahmen, welche zum Schutz der Umwelt oder als Kompensation von Beeintrachtigungen
vorgesehen sind.

Belastungsplane mit Verkehrs- und Larmbelastungen, Empfindlichkeitsstufen, Linien mit 6ffentlichem Verkehr
(Bahn, Bus).

Kostenteilerplan
Zonenplan
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell

Fur alle Projekte missen bei Abschluss des Vorprojektes mindestens folgende Unterlagen fiir die Weiterbearbeitung
vorliegen:

»= Projektdatenblatt Stand Vorprojekt
= Uberarbeiteter Massnahmenplan

= FuUr das Bauprojekt relevante Grundlagen wie topographische Daten, geologische und hydrologische Daten,
Baumbestand, Altlasten, etc.

= Projektkonzepte
- Betriebskonzepte, Nutzungsvereinbarung
- Nutzungs- und Sicherheitsplan
- Erhaltungskonzept
- Entwasserungskonzept
- Beleuchtungskonzept
- Fahrleitungskonzept
- Baumschutzkonzept
- Entsorgungskonzept
- weitere fir das Bauprojekt relevante Konzepte

= Belagsdimensionierung

= Pruffahige Vordimensionierung der Kunstbauten

= Hydraulische Berechnungen (Kanalisation, Gewasser)
= Plane (vom Projektteam genehmigt)

Strassen

- Situation 1:200 auf Basis Leitungskataster
mit Materialisierung, Verkehrsordnung, Erschliessung der Liegenschaften, Anordnung der Infrastrukturelemen-
te (Fahrleitungsmasten, Wertstoffsammelstellen, Telefonkabinen, Schachte, etc.)

- Normalprofil 1:50 oder 1:100

Kunstbauten

- Situation 1:200 auf Basis Leitungskataster

- Entwurfsplane der Kunstbauten, aus welchen das statische System und die Hauptabmessungen entnommen
werden kdnnen

- Schnitte

Kanalisationen

- Situation 1:200 auf Basis Leitungskataster
mit Hauptabmessungen, Massgebende Projekth6hen, Anpassung und Verlegung von bestehenden Infrastruk-
turen, Materialisierung, Erschliessung der Liegenschaften (Anschlussleitungen an die Kanalisation inkl. Ablei-
tung Dachentwésserung)

- Langenprofil der Kanalisationen

- Schnitte der Anschlussleitungen an die Kanalisation

- Skizzen der Sonderbauwerke

Gewasser
- Situation 1:200 auf Basis Leitungskataster
- Profile

= Kostenschéatzung +/- 20 % mit Baukontenplan und Aufteilung nach Kostentrager

= Finanzierung
Finanzierungsart und Vorgehen, Budget, Kostentrager, usw.

= Terminplan
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Phasenmodell

Teilphase 3.2 Bauprojekt
Grundlagen = Vorprojekt Bestvariante
= Kreditfreigabe aus Teilphase 3.3 Bewilligungsverfahren: Kredit
= Auftrag KOKO-I oder PROKO
Ziele = Ausarbeitung des Bauprojektes als Grundlage fur die Teilphase 3.4 Bewilligungsverfahren: Auflage

= Genehmigung des Bauprojektes

Organisation

= Festlegung der detaillierten Aufbau- und Ablauforganisation ab Phase Bauprojekt bis und mit Reali-
sierung

= Aufbau des internen (Projektorganisation, beteiligte Amter und Stellen) und externen Informations-
konzeptes (Offentlichkeitsarbeit)

= Definition der Notwendigkeit eines Projektbezogenen Qualitats-Management

Technische
Bearbeitung

3.2.1 Erarbeitung Bauprojekt
Projektgrundlagen

= Kontrolle und Uberpriifung der vorhandenen Dokumente, Anforderungen, Ziele und Rahmenbedin-
gungen aus dem Vorprojekt

= Ergénzende Grundlagen: Topographische Aufnahmen, weitere Zustandsanalysen
Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

= Erarbeiten von Bewertungskriterien und deren Gewichtung

= Erarbeiten, Darstellen und Bewerten von Ausfihrungsvarianten

= Uberpriifen derer Betriebstauglichkeit

= Beurteilen und Bewerten der Varianten

Bauprojekt

= Ausarbeiten des Bauprojektes fur das Vorprojekt Bestvariante

= Erarbeiten Grundkonzept fiir den Betrieb und Unterhalt des Bauwerks

= Erarbeiten Konzept fir Bau- und Verkehrsphasen (und erforderliche Bautechnik und Bauvorgang,
provisorische Nutzungsflachen, Leitungsnetz fir die Versorgung der Baustelle, Wasserhaltung,
Larmschutz und Luftreinhaltung etc.)

= Erstellen Konzept Offentlichkeitsarbeit
= Erstellen Kontroll- und Prifplan
Dokumente Bauprojekt
Teil 1 Technischer Bericht
Teil 2 Plane
Teil 3 Untersuchungen
Falls im Vorprojekt nicht durchgeftihrt: PAK-Untersuchungen und Schlammsammler-Kontrollen
Teil 4 Bericht fir Umweltvertraglichkeit

Kosten = Uberpriifung und Verfeinerung der Kosten, Erstellen des Kostenvoranschlages +/- 10 %
(Grundlage Kostenschatzung +/- 20 %)
= Uberpriifung des Baukontenplans
= Erstellen der Baukosteniberwachung auf der Basis Kontenplan und Aufteilung nach Kostentrager
Termine = Erstellen der detaillierten Terminplane mit den erforderlichen Arbeiten und Entscheiden fur die Teil-
phase 3.2 Bauprojekt
= Erstellen der generellen Terminplane fir die Teilphase 3.4 Bewilligungsverfahren: Auflage und fur
die Phasen 4. Ausschreibung und 5. Realisierung
Investitions- = Keine Tétigkeiten dazu in dieser Teilphase
planung
Teilphasen- Dokumentation:
abschluss « Bauprojekt
= Evtl. Umweltvertraglichkeitsbericht
Nachster Nach Phasenabschluss wird die Teilphase 3.4 Bewilligungsverfahren: Auflage ausgeldst.
Schritt
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell

No gk~ owbdbPR

«

. Offene Entscheide

Charakteristische Querprofile

(z. B. mit Angabe der Boschungssicherung, Bepflanzung, Larmschutzvorrichtung, Zaune und falls erforderlich Quer-
profile, die fir die Massenberechnung und die Erdarbeiten notwendig sind, mit Angabe der provisorischen Flachen-
beanspruchung)

Landerwerbspléane: Plane und Tabellen der definitiven Flachenbeanspruchung mit Angabe der Flachen, die zu
erwerben sind, die veraussert werden, bzw. mit Angabe privater und 6ffentlicher Flachen, die mit einem Servitut be-
lastet werden; notwendiger Erwerb von Rechten.

Projektdatenblatt Stand Bauprojekt
Zusammenfassung

Ausgangslage

Auftrag bzw. Gberarbeiteter Massnahmenplan
Grundlagen und Rahmenbedingungen
Beschreibung und Erlauterung des Projektes

Termine
Terminplan ab Teilphase Bauprojekt

Kosten

Kostenvoranschlag +/- 10 %

(Anzugebende Werte: alle Investitionskosten ab Phase Bauprojekt wie Landerwerb, Baukosten, Honorare und wei-
tere Kosten)

Finanzierung
Kredit, Budget, Kostentrager usw.

Qualitat
Informationskonzept

Empfehlung zum weiteren Vorgehen

Ubersichtspléane mit Darstellung
- der Linienfihrung des Verkehrsregimes, der Bauwerke, allfalliger Begleitmassnahmen und

- Massnahmen zum Schutz der Umwelt sowie der wichtigsten Vorgaben im Rahmen der Umweltvertraglichkeits-
prufung (Schutzzonen, Gewasser)

- der Raumplanung (Zonierung, historische Statten etc.)

Situationsplane (Normalfall 1:200) mit Darstellung

- des Projektes Strassen und Strassengestaltung auf giiltigem Katasterplan (Parzellen, Leitungen)
- des Gleisbauprojektes mit Fahrleitungsmasten

- der Oberflachenmoblierung Wartehallen, Notausstiege, Banke, Gelander, Litfasssaulen etc.

- der Signalisation und Markierungen (Anordnung von Signalen, Lichtsignalanlagen, Markierungen, Leiteinrichtun-
gen, etc.)

- der Leitungsprojekte (Werkleitungen E-G-W-FW inklusive 6ffentliche Beleuchtung, Kanalisation, Swisscom, Tele-
kom-Anbieter, Steuerungsanlagen etc. (bekannt als ,Koordinierter Werkleitungsplan®)

- des Entwéasserungssystems (alle Kanalisationsleitungen, Sammler, Zugangsschéchte und Spezialbauwerke wie
Pumpstationen, Olabscheider, Ablaufe etc.)

- Darstellung der Begleitmassnahmen zum Schutz der Umwelt

Langenprofile (Normalfall 1:200 / 100) mit

- den berechneten geometrischen Vertikalelementen, den Kunstbauten, den Entwasserungsleitungen und weiteren
Leitungen

Bautechnisches Normalprofil mit technischen Angaben (z. B. Belagseinbau, Randsteine etc.)

Plane aus Nutzungsvereinbarung und Projektbasis
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Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell

Fir alle Projekte missen beim Abschluss des Bauprojektes mindestens folgende Unterlagen vorliegen:

Bauphasen und Verkehrsphasenplane

- Plane und Tabellen der temporaren Flachenbeanspruchung wahrend der Bauzeit mit Angabe der Lage der Bau-
stelleninstallationen, der provisorischen Deponien des Gelandeabtrages, des Verkehrs oder Transportes und der
Flachen, die zeitweiligen Belastungen ausgesetzt sind

- Schematische Plane der Arbeitsphasen mit Angabe der provisorischen Verkehrsumleitungen, der Zugange zur
Baustelle, der Installationsplatze und der provisorischen Deponien des Gelandeabtrages

Plane und Tabellen der Fallungen und Ersatzpflanzungen

Plane der Kunstbauten (Briicken, Tunnels, Stiitzmauern etc.) entsprechend Anforderung definitives Projekt
Weitere Unterlagen: Das Bauprojekt ist fallweise durch die folgenden Unterlagen zu ergénzen:

- Kotenplane

- Geometrieplane

- Randabschlussplane, Randsteinlangenprofile

- Perspektive, Fotos/Fotomontage, Modelle

- Kostenteiler (— ev. als Bestandteil der projektspezifischen Vereinbarung)

Projektdatenblatt Stand Bauprojekt

Aktualisierter Massnahmenplan

Organigramm

Nutzungs- und Sicherheitsplan

Plane (siehe Musterplane)

Strassen

- Situation 1:200 mit Leitungskataster, Infrastrukturelementen und Angaben Uber Materialisierung

- Koordinierter Werkleitungsplan 1:200 mit Infrastrukturelementen (Fahrleitungsmasten, Wertstoffsammelstellen,
Telefonkabinen, Schachten, Brunnen, etc)

- Signalisations- und Markierungsplan 1:200

Kunstbauten
- Situation 1:200 mit Leitungskataster und Angaben tber Materialisierung
- Schalungsplane

Kanalisationen

- Situation 1:200 mit Leitungskataster und Angaben lber Materialisierung, mit Lage der Anschlussleitungen an die
Kanalisation

- Typische Querprofile 1:50 oder 1:100

- Langenprofil 1:200/100

- Schnitte der Anschlussleitungen an die Kanalisation inkl. Ableitung Dachwasserentwasserung
- Schalungsplane der Sonderbauwerke

Gewasser

- Situation 1:200

- Typische Querprofile 1:50 oder 1:100

- Léngenprofil 1:200/100

Vorstatik mit Nachweisen bez. Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit

Kostenvoranschlag +/- 10% mit Kontenplan und Aufteilung nach Kostentrager, mit allen Kostengrundlagen
Terminplan
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell
Teilphase 3.3 Bewilligungsverfahren: Kredit
Grundlagen = Vorprojekt Bestvariante
Ziele Sicherstellung des Baukredites durch
1. Erteilung Vollzugsermé&chtigung durch Regierungsrat
(fur Gebundene Ausgaben > CHF 300'000.-)
2. Genehmigung Kreditvorlage mit Grossratbeschluss
(fur neue Investitionen > CHF 300'000.-) anhand eines
- Ausgabenberichtes bei Investitionen zwischen CHF 300'000.- und 1'500'000.-
- Ratschlags bei Investitionen Gber CHF 1'500'000.-
Sicherstellung der Finanzierung durch Dritte
Technische 3.3.1 Kreditvorlage
Bearbeitung = Erstellung der Kreditvorlage (Die Dokumente werden auf Detaillierungsgrad Teilphase Vorprojekt
erstellt)

A. Vollzugserméchtigung
= BVD an RR mit Beschrieb Investitionsobjekt und Antrag
= Regierungsratsbeschluss

B. Ausgabenbericht (Kredit > CHF 300'000.- und <CHF 1,5 Mio.)

= Ausgabenbericht beinhaltet einen BVD an RR + einen Kreditantrag (Baukredit), welcher sich in
folgende Abschnitte gliedert:

Begehren

Begrindung

Ausgangslage

Heutige Situation

Begrindung der Umgestaltung

Projektbeschrieb

Umgestaltungsprojekt

Auswirkungen

Strassenbau

Anpassung Werkleitungen

Koordination mit anderen Bauvorhaben

Bauvorgang und Termine

Kosten und Finanzierung

Antrag

. Anhang (Plane, Skizzen etc.)

C. Ratschlag (Kredit > CHF 1,5 Mio.)

= Ratschlag beinhaltet einen Kreditantrag (Baukredit) und gliedert sich wie der Ausgabenbericht

D. Rahmenkredite

= Kostenschatzung an Kreditverantwortliche erstellen

= Bewilligung Kredit durch Dienststelle

E. Beitrage Dritter

= Subventionsdossier erstellen

= Sicherstellen des Kredites

3.3.2 Genehmigung Kreditvorlage (Ausgabenbericht und Ratschlag)

= BVD sendet die Kreditvorlage zur Priifung an FD

= FD fiihrt Priifung nach § 55 FHG durch: Freigabe Kreditvorlage fiir Uberpriifung durch RR

= BVD leitet weiter an RR

= RR prift und genehmigt Kreditvorlage und allféllige Erhéhung des IP und leitet diese weiter zur
Staatskanzlei

= Genehmigung durch Kommissionen: Prifung der Kreditvorlage durch UVEK und BRK

= Genehmigung Kreditvorlage durch GR

= Referendumsfrist (fir Kredite > CHF 1,5 Mio.) 40 Tage — Kreditfreigabe

=
wN =

CONOOhWLOWwwWwhOND
wih o
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Kosten = Grundlage fir die Kredithdhe sind die ermittelten Kosten aus dem Vorprojekt Bestvariante
Kostenschatzung, Detaillierungsgrad +/- 20%

Termine = Ablauf Bewilligungsverfahren definieren und Darstellung moéglicher Szenarien mit Auswirkung auf
die weiteren Teilphasen (Bauprojekt, Auflage) und Phasen (Ausschreibung und Realisierung)

Investitions- Keine Tatigkeiten in dieser Phase

planung

Teilphasen- Dokumentation:

abschluss = Vollzugserméchtigung oder Kreditfreigabe (RRB oder GRB)

Nachster Schritt | Nach Phasenabschluss wird die Teilphase 3.2. Erarbeitung Bauprojekt ausgeldst
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Pzt 3 Projektierung

Teilphase 3.4 Bewilligungsverfahren: Baubewilligung

Grundlagen = Bauprojekt (inklusive koordinierte Projekte Dritter)

= Kreditfreigabe (ausser bei vorgezogener 6ffentlicher Planauflage)

Ziele = Mit der Planvorlage wird die Zustimmung durch alle involvierten Amter / Stellen verwaltungsin-
tern und extern angestrebt und unter Bericksichtigung des Teilprozesses der 6ffentlichen Plan-
auflage (OPA)

= Mit der 6ffentlichen Planauflage (OPA) wird die Baubewilligung auf Allmend (Ausfiihrungsfreiga-
be) unter Einbezug der Bevoélkerung angestrebt

= Mit dem Verfahren fir Erlass von Verkehrsanordnungen wird die verkehrsrechtliche Zustimmung
unter Einbezug der Bevdlkerung angestrebt

= Das Ziel des Landerwerbs, ist der Erwerb von Grund und Rechten zur Realisierung des vorgese-
henen Bauvorhabens

= Bereinigung des Bauprojektes mit den Ergebnissen aus den diversen Auflagen

Ablauf und * Normaler Ablauf: siehe Abbildung 6 dieses Dokuments

ﬁ;ﬁg?men_ = Ablauf mit vorgezogener offentlicher Planauflage:  siehe Dokument Prozess Landerwerb

Technische 3.4.1 Planvorlage

Bearbeitung = Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen durch Projektleiter TBA z. H. Allmendverwal-

tung (AV-B): Auftragsformular, Vorlageplan Situation, Signalisations- und Markierungsplan (S+M-
Plan), Baumfallgesuch

= Die AV-B fiihrt Vernehmlassung bei den involvierten Stellen durch.

= Innerhalb des Vernehmlassungsverfahrens zur Baubewilligungserteilung legt AV-B fest, ob eine
offentliche Planauflage (OPA) und allenfalls eine Planfestsetzung notwendig sind. (Zwischenbe-
richt)

= Die AV-B leitet das Baumféllgesuch an die Stadtgartnerei (SF) zur Stellungnahme weiter.

= Falls keine OPA notwendig ist, gilt die Bewilligung der Planvorlage als Freigabe zur Bauausfiih-
rung (Baubewilligung).

3.4.2 Offentliche Planauflage (OPA)

Dokumente zusammenstellen

= Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen durch Projektleiter TBA z. H. AV-B: Auftrags-
formular OPA,, Auflageplan Situation (2 Expl.), S+M-Plan (2 Expl.), Projektbeschrieb (Auszug
Technischer Bericht), Baumfallgesuch

= Die AV-B erstellt: den Publikationstext und die Informationsschreiben an die Anwander und Lie-
genschaftseigentimer

= Falls ein Planfestsetzungsbeschluss notwendig ist, muss durch die AV-B vor Auslésung der OPA
die Einwilligung zur Publikation beim Departementsvorsteher eingeholt werden.

Planauflage, Auswertung und Bereinigung von Einsprachen (AV-B)

= Publikation im Kantonsblatt (koordiniert mit der Publikation der Verkehrsanordnungen)

= Auswertung der Einsprachen

= Behandlung der Einsprachen

Falls kein Planfestsetzungsbeschluss erforderlich

= Falls keine Einsprachen oder Riickzug aller Einsprachen: Baubewilligung inkl. allfalliger Baum-
fallbewilligung durch AV-B

= Falls kein Riickzug aller Einsprachen: Einreichung eines Vereinfachten Baubegehrens durch B+L
an Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) mit Antrag auf Abweisung der Einsprachen

Falls Planfestsetzungsbeschluss erforderlich

= Nutzungsplan / Linien- und Erschliessungsplan, Begleitbericht zur Planfestsetzung sowie Regie-
rungsratsbeschluss (RRB) fir DV z. H. Regierungsrat erstellen (BVD an RR)

= Falls kein Riickzug aller Einsprachen: Einspracheentscheid durch RR vorbereiten

= Beschlussfassung durch RR (Planfestsetzungsbeschluss, evtl. Einspracheentscheid)

= Publikation des RRB im Kantonsblatt durch Staatskanzlei, Planauflage bei B+L (10 Tage)

= Nach Ablauf der Rekursfrist und Nachfrage beim Verwaltungsgericht betr. Rekurseingangen
erteilt AV-BL Ausflihrungsfreigabe zu Handen AV-B
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3.4.3 Verfahren fur Erlass von Verkehrsanordnungen

Technische
Bearbeitung

(Signalisation und Markierung):

Der S+M-Plan (erstellt im Bauprojekt) wird durch die Kantonspolizei bezlglich Verkehrssicherheit
geprift und durch das Amt flir Mobilitdt angeordnet oder verfiigt. Bei notwendiger Publikation er-
folgt diese gleichzeitig mit der 6ffentlichen Planauflage bei der AV-BL. Die. Rekursfrist betragt

jedoch nur 10 Tage. Verantwortlich fir die Prozessabwicklung ist MOB-VT.

3.4.4 Landerwerb

Siehe Dokument Prozess Landerwerb fir ,Bauvorhaben auf Allmend*

3.4.5 Bereinigung des Bauprojektes
Resultieren Projektdanderungen aus den Auflageverfahren, dann ist das Bauprojekt entsprechend

anzupassen

Kosten = Die definitiven Landerwerbskosten werden durch die Allmendverwaltung, AV-BL, zusammenge-
stellt

Termine = Uberarbeitung Terminplan Phase Ausschreibung und Realisierung aufgrund der Resultate aus
den Auflageverfahren

Investitions- = Keine Téatigkeiten dazu in dieser Teilphase

planung

Teilphasen- Dokumentation

abschluss

Planfestsetzungsbeschluss

Auflagen aus den diversen Verfahren
Baubewilligung

Baumfallbewilligung

Stellungnahmen zur Planvorlage

Erlass Verkehrsanordnungen

Entscheid zur Inanspruchnahme der Allmend
Landerwerbsvertrage + Mutationsplan oder
Zustimmung vorzeitige Besitzeinweisung
Bereinigtes Bauprojekt

Nachster Schritt

Nach ,Bereinigung Bauprojekt® wird die Phase 4 Ausschreibung ausgeldst
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Phase 4 AUSSCHREIBUNG

4. AUSSCHREIBUNG

4.1 Ausschreibung Baumeisterarbeiten

@ﬂ N||

4.1.1 Ausschreibungsunterlagen 4.1.2 Ausschreibungsverfahren

Festlegen des Erstellen der
Ausschreibungsverfahrens | Ausschreibungsunterlagen

Ausschreibung Vergabeantrag

{

Vergabe

Abbildung 7: Aufbau und wichtige Bestandteile der Phase 4: Ausschreibung

9. Oktober 2012
Seite 27 von 46



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Phasenmodell

4.1 Ausschreibung Baumeisterarbeiten

Teilphase

Grundlagen

Bereinigtes Bauprojekt

Bewilligungen, Ergebnisse aus diversen Auflagen

Kreditfreigabe

Gesetzliche Grundlagen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons Basel-Stadt

Ziele

Vergabe der Arbeiten und Erteilen des Zuschlages
Gesetzeskonforme Durchfiihrung der Beschaffungen
Beschaffung der wirtschaftlich glinstigsten Leistungen

Technische
Bearbeitung

Festlegung des Ausschreibungsverfahrens

Festlegung der projektspezifischen Rahmenbedingungen und Auflagen

Festlegung des anwendbaren Ausschreibungsverfahrens (Offenes Verfahren / Selektives Verfah-
ren / Einladungsverfahren / Freihdndiges Verfahren) sowie der erforderlichen Ablauf- und Termin-
planung

Definition der Eignungs- und Zuschlagskriterien und deren Gewichtung
Wahl der Unternehmer oder Lieferanten (Einladungs- und freihdndiges Verfahren)
Darstellung der noch offenen Entscheide

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

Fragebogen durch Submissionen (SUB)
Erstellen der vorgesehenen Vertragsurkunde
Beschaffen der notwendigen Unterlagen von Dritten bei koordinierten Ausschreibungen

Zusammenstellen der Konzepte fiir Bauablauf, Bauverfahren, Materialien und Konstruktion sowie
der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben, Baumschutzkonzept

Bestimmung der Rahmenbedingungen fir die Baustelleneinrichtungen, den Baustellenbetrieb so-
wie fUr die Ver- und Entsorgung der Baustelle (Logistik, Beschaffung, Entwasserung usw.)

Ausarbeitung der besonderen Ausfihrungsbestimmungen

Festlegung der Anforderungen beziglich Qualitat und Sicherheit

Technische Beschreibung der Arbeiten

Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vorausmassen, inkl. Stick- und Materiallisten

Technische
Bearbeitung

Durchfihrung Ausschreibungsverfahren

Erarbeitung des Publikationstextes durch Submission (SUB) fiir 6ffentliche Ausschreibungen bzw.
Einladung zur Offertstellung

Publikation der Ausschreibungsunterlagen auf der Internet-Plattform (SIMAP) und im Kantonsblatt
durch SUB

Durchfiihrung von Begehungen (falls erforderlich)
Beantwortung von Fragen (falls erforderlich)

Prifung und Vergleich der Angebote mit dem 2-Couverts-Verfahren bei 6ffentlichen Submissi-
onen

Offnung der Angebotsunterlagen ohne Preis und Erstellung des Eingabeprotokolls (SUB)
Prifung der Eignungsnachweise und Bewertung der Zuschlagskriterien

Offnung der Angebote und Erstellung des Offertdffnungsprotokolls (SUB)

Formelle und rechnerische Priifung der Angebote

Erstellung der Antrage zum Ausschluss von Anbietern

Durchfiihrung von Abklarungen mit den Unternehmern und Lieferanten zur Beantwortung von
offenen Fragen sowie Erstellung der Protokolle

Fallweise Einfordern von Vertragsgarantie und/oder Erfullungsgarantie (Performance Bond)
Ausarbeiten der Berichte Uber die Priifung und den Vergleich der Angebote
Erstellung des Vergabeantrags durch SUB
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Prufung und Vergleich der Angebote bei Einladungsverfahren
= Offnung der Angebote und Erstellung des Offertéffnungsprotokolls durch SUB

= Formelle und rechnerische Priufung der Angebote (Vergleich mit Ausschlussgriinden) und Erstellen
der Liste formell korrekter/unkorrekter Angebote

= Erstellen der Antrdge zum Ausschluss von Anbietern
= Bewertung der Zuschlagskriterien

= Durchfiihrung von Abklarungen mit den Unternehmern und Lieferanten zur Beantwortung von offe-
nen Fragen sowie Erstellung der Protokolle

= Ausarbeitung der Berichte Uber die Priifung und den Vergleich der Angebote
= Erstellung des Vergabeantrags durch SUB

Prifung und Vergleich der Angebote bei freihandigen Verfahren

» Formelle und rechnerische Prifung der Angebote und Erstellen der Liste formell korrek-
ter/unkorrekter Angebote

= Erstellen der Antrage zum Ausschluss von Anbietern

= Durchflhrung von Abklarungen mit den Unternehmern und Lieferanten zur Beantwortung von offe-
nen Fragen sowie Erstellung der Protokolle

= Erstellung des Vergabeantrags durch SUB

Vergabe der Arbeiten

= Vergabe der Arbeiten gemass Kompetenzregelung

= Publikation des Zuschlages durch SUB

= Eventuell Mitwirkung bei allfalligen Rechtsmittelverfahren mit SUB/Recht

Kosten Vergleich der offerierten Betrédge mit dem Kostenvoranschlag
= Kostenvoranschlag (+/- 10 %) aufgrund Leistungsverzeichnis erstellen
= Ermittlung und Begriindung moglicher Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der
vorgesehenen Vergabesumme
Termine = Erstellen des Terminplans fir die Phase Ausschreibung (als Bestandteil der Ausschreibungsunter-
lagen)
= Bereinigung des generellen Terminplans fur die Phase Realisierung
Investitions- = Keine Aktivitaten
planung
Teilphasen- Dokumentation
abschluss

» Formular ,Festlegung des Ausschreibungsverfahrens® und Ausschreibungsunterlagen
= Angebot

= Vergabeantrag und Zuschlag

= Protokoll(e) der Vergabebesprechung(en)

Nachster Schritt

Nach Phasenabschluss kénnen die Teilphasen 5.1 Ausfiihrungsprojekt und 5.2 Ausfliihrung eingeleitet
werden.

Die Ausschreibungsunterlagen umfassen alle Dokumente, die fiir einen Bewerber zur Erstellung seines Angebotes
erforderlich sind. Dazu gehoren insbesondere folgende Unterlagen:

= Vorgesehene Vertragsurkunde

= Allgemeine Bestimmungen zum Werkvertrag resp. zur Bestellung bei Tiefbauarbeiten fir das BVD

= Besondere Bestimmungen (NPK-Kapitel 102 des Leistungsverzeichnisses)

= Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

» Fragebogen (Eignungs- und Zuschlagskriterien)

= Titelblatt ,Preisangebot zuhanden Submissionen“ mit dem Nachweis der Einhaltung von § 5 Beschaffungsgesetz
= Merkblatt betreffend Submissionen von Tiefbauarbeiten mit der Datenschnittstelle SIA 451
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= Merkblatt Baustellte/Offentlichkeit

» Formular Kontrollabzug BASKO

= Leistungsbeschrieb bzw. Leistungsverzeichnis
= Plangrundlagen

Der Vergabeantrag setzt sich aus folgenden Dokumenten zusammen:
= Vergabeantrag des SUB

Beilagen dazu

= Offertéffnungsprotokoll

= Angebote des Unternehmers, der fir den Zuschlag vorgesehen ist
= Bericht zu den ausgewerteten Angeboten

= Protokoll(e) der Vergabebesprechung(en)
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Teilphase 4.2 Ausschreibung Dienstleistungen
Grundlagen = Kreditfreigabe
= Gesetzliche Grundlagen Uber das offentliche Beschaffungswesen des Kantons Basel-Stadt
Ziele = Vergabe der Arbeiten und Erteilen des Zuschlags
= Gesetzeskonforme Durchfiihrung der Beschaffungen
= Beschaffung der wirtschaftlich glinstigsten Leistungen
Technische Festlegung des Ausschreibungsverfahrens

Bearbeitung = Festlegung der projektspezifischen Rahmenbedingungen und Auflagen

= Festlegung des anwendbaren Ausschreibungsverfahrens (Offenes Verfahren / Selektives Verfah-
ren / Einladungsverfahren / Freihandiges Verfahren) sowie der erforderlichen Ablauf- und Termin-
planung

= Definition der Eignungs- und Zuschlagskriterien und deren Gewichtung
= Darstellung der noch offenen Entscheide
= Wahl der Planungsbiiros (Einladungs- und freihandiges Verfahren)

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

= Fragebogen durch Submissionen (SUB)

= Erstellen der vorgesehenen Vertragsurkunde

= Beschaffen der notwendigen Unterlagen von Dritten bei koordinierten Ausschreibungen
= Festlegung der Anforderungen beziglich Qualitat und Sicherheit

= Beschreibung der Leistungen

= Erstellen des Leistungsverzeichnisses anhand des Leistungsmodells SIA 112

= Beschaffen der Unterlagen (Projektskizzen, Pléne, Studien, usw.)

Durchfihrung Ausschreibungsverfahren
= Erarbeitung des Publikationstextes fur 6ffentliche Ausschreibungen durch SUB

= Publikation der Ausschreibungsunterlagen auf der Internet-Plattform (SIMAP) und im Kantonsblatt
durch SUB

= Durchfiihrung von Begehungen (falls erforderlich)
= Beantwortung von Fragen (falls erforderlich)

Prifung und Vergleich der Angebote mit dem 2-Couverts-Verfahren bei 6ffentlichen Submissi-
onen

= Offnung der Angebotsunterlagen ohne Preis und Erstellung des Eingabeprotokolls durch SUB
= Prifung der Eignungsnachweise und Bewertung der Zuschlagskriterien

= Offnung der Angebote und Erstellung des Offertéffnungsprotokolls durch SUB

= Formelle und rechnerische Priifung der Angebote

= Erstellung der Antrage zum Ausschluss von Anbietern

= Durchfiihrung von Abklarungen mit den Ingenieurbiiros zur Beantwortung von offenen Fragen so-
wie Erstellung der Protokolle

= Fallweise Einfordern von Vertragsgarantie und/oder Erfullungsgarantie (Performance Bond)
= Ausarbeiten der Berichte tber die Priifung und den Vergleich der Angebote
= Erstellung des Vergabeantrags durch SUB

Prifung und Vergleich der Angebote bei Einladungsverfahren
= Offnung der Angebote und Erstellung des Offertéffnungsprotokolls durch SUB

= Formelle und rechnerische Prifung der Angebote (Vergleich mit Ausschlussgriinden) und Erstellen
der Liste formell korrekter/unkorrekter Angebote

= Erstellen der Antrage zum Ausschluss von Anbietern
= Bewertung der Zuschlagskriterien

9. Oktober 2012
Seite 31 von 46



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur Phasenmodell
Technische = Durchfihrung von Abklarungen mit den Anbietern zur Beantwortung von offenen Fragen sowie
Bearbeitung Erstellung der Protokolle
= Ausarbeitung der Berichte Uber die Prifung und den Vergleich der Angebote
= Erstellung des Vergabeantrags durch SUB
Prifung und Vergleich der Angebote bei freihdndigen Verfahren
= Formelle und rechnerische Prifung der Angebote (Vergleich mit Ausschlussgriinden) und Erstellen
der Liste formell korrekter/unkorrekter Angebote
= Erstellen der Antrdge zum Ausschluss von Anbietern
= Durchflihrung von Abklarungen mit den Anbietern zur Beantwortung von offenen Fragen sowie
Erstellung der Protokolle
= Erstellung des Vergabeantrags durch SUB
Vergabe der Arbeiten
= Vergabe der Arbeiten gemass Kompetenzregelung
= Publikation des Zuschlages durch SUB
= Eventuell Mitwirkung bei allfalligen Rechtsmittelverfahren mit SUB/Recht
Kosten Vergleich der offerierten Betrdge mit dem Kostenvoranschlag
= Ermittlung und Begriindung moglicher Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der
vorgesehenen Vergabesumme
Termine = Erstellen des Terminplans als Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen
Investitions- = Keine Aktivitaten
planung
Teilphasen- Dokumentation:
abschluss » Formular ,Festlegung des Ausschreibungsverfahrens® und Ausschreibungsunterlagen
= Angebot
= Vergabeantrag und Zuschlag
= Protokoll(e) der Vergabebesprechung(en)
Nachster Schritt | Nach Phasenabschluss kann die nachste Phase (Vorprojekt, Bauprojekt, oder Ausfiihrung) eingeleitet
werden.

Die Ausschreibungsunterlagen umfassen alle Dokumente, die fur einen Bewerber zur Erstellung seines Angebotes
erforderlich sind. Dazu gehoren insbesondere folgende Unterlagen:

= Vorgesehene Vertragsurkunde

= Allgemeine Bestimmungen zum Werkvertrag resp. zur Bestellung bei Tiefbauarbeiten fir das BVD

» Fragebogen (Eignungs- und Zuschlagskriterien)

= Titelblatt ,Preisangebot zuhanden Submissionen“ mit dem Nachweis der Einhaltung von § 5 Beschaffungsgesetz
= Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

= Leistungsbeschrieb bzw. Leistungsverzeichnis gemass Leistungsmodell SIA 112

= Projektgrundlagen (Plane, Skizzen, Berichte, etc)

= Terminplan

Der Vergabeantrag setzt sich aus folgenden Dokumenten zusammen:
= Vergabeantrag durch SUB

Beilagen dazu

= Offertéffnungsprotokoll

= Angebote des Ingenieurbiros, das fir den Zuschlag vorgesehen ist
= Bericht zu ausgewerteten Angeboten

= Protokoll(e) der Vergabebesprechung(en)
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Phase 5 REALISIERUNG

5. REALISIERUNG

5.1 Ausfihrungsprojekt

5.2 Ausfiihrung

5.3 Inbetriebnahme - Abschluss

Bauwerks-
dokumentation

i

Baubeginn > Bauende

Ubergabe Bauwerk und Baudokumentation 6

Abbildung 8: Aufbau und wichtige Bestandteile der Phase 5: Realisierung
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Teilphase 5.1 Ausfluhrungsprojekt
Grundlagen = Bereinigtes Bauprojekt
= Evtl. Unternehmervariante
Ziele = Ausflihrungsreife des Bauvorhabens erreicht
Organisation = Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation fiir die gesamte Phase Realisierung
= Umsetzung des internen (Projektorganisation, beteiligte Amter und Stellen) resp. externen Informa-
tionskonzeptes (Offentlichkeitsarbeit)
Technische Ausfihrungsprojekt (Ausfihrungspléne, Detailplane, Dimensionierung)

Bearbeitung

Das Ausfiihrungsprojekt umfasst alle Plane, Listen und Beschriebe, welche der Ausfliihrung des Bau-
vorhabens dienen.

= Definitive Berechnung aller tragenden und nicht tragenden Elemente sowie Nachweis der Tragsi-
cherheit und der Gebrauchstauglichkeit

= Ausarbeitung der konstruktiven Details

= Definitive Materialauswahl und Festlegung der Méblierungen

= Erarbeitung der Ausfiihrungsplane

= Erarbeitung der Ausfiihrungsgrundlagen fir Betrieb und Unterhalt

= Bearbeitung von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges und der Verkehrsphasen
= Uberpriifung Kontrollplan

Kosten = Erstellen des definitiven Zahlungsplans
Termine = Erstellen des definitiven Bauprogramms
Investitions- = Keine Tatigkeiten dazu in dieser Teilphase
planung

Phasenab- Dokumentiert:

schluss

= Ausflhrungsprojekt

Nachster Schritt | Nach Phasenabschluss sind die Projektierungsarbeiten abgeschlossen.

Das Ausflihrungsprojekt hat in der Regel folgenden Inhalt:

Berechnungen aller tragenden und nicht tragenden Elemente sowie Nachweis der Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit

Pléne der konstruktiven Details

Materialisierungsplan

Geometrie-, Koten- und Entwésserungsplan

Normalprofile

Langenprofile

Ausflihrungsplane und -schemata der elektromechanischen Ausristungen
Randsteinlangenprofil

Verkehrsphasenplane inkl. dazugehoérigen S+M-Plane
Kontrollplan

Schalungs- und Armierungspléne sowie Bewehrungslisten
Situationsplan Kanalisation inklusive Hausanschlussleitungen
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Teilphase 5.2 Ausfihrung
Grundlagen = Ausflhrungsprojekt
= Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
= Bau- und Fallbewilligung
Ziele = Erstellen der Vertrage
= Erstellen des Bauwerks und der Ausriistungen gemass Pflichtenheft und Vertrage
Ablauf = keine Darstellung

Organisation

Projektleiter

Oberbauleitung

Ortliche Bauleitung

Fihrung Allgemein

Oberste allgemeine Leitung
des Projektes.

Beurteilen und Entscheiden
Uber spezielle Begehren
(geméass Kompetenzregel-
ung) wahrend der Bauaus-
fihrung, die von der Ober-
bauleitung beantragt werden
(z. B. Schadenmeldungen,
Entschadigungen Dritter).

Struktur der Organisation

Aufbau- und Ablauforganisa-
tion fir die Teilphase Aus-
fuhrung festlegen:

Erstellen des Organi-
gramms, Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortlich-
keiten der Oberbauleitung,
der ortlichen Bauleitung und
der Ubrigen am Bau Beteilig-
ten definieren.

Richtlinien fiir das Ande-
rungswesen erstellen.

Oberste allgemeine Leitung der
Bauausfiihrung (Qualitat, Termine
und Kosten) im Rahmen der erteil-
ten Kompetenzen und Verantwor-
tungen.

Beurteilen und Entscheiden tber
spezielle Begehren (geméass Kom-
petenzregelung) wahrend der Bau-
ausflihrung (z. B. Schadenmeldun-
gen, Entschadigungen Dritter) und
falls erforderlich herbeifiihren
grundsatzlicher Entscheide von der
Projektleitung.

Sicherstellen der Koordination:

= angrenzende Projekte / Bauvor-
haben

= Leitungsbau

= Gestaltung und Méblierung

= Gleisbauarbeiten, Trambetrieb

= Bauarbeiten fur Griinanlagen

= Verkehrssicherungsmassnah-
men

Verkehr mit Behérden, Amtern und
Dritten.

Uberwachen und Kontrollieren der
festgelegten Funktion der Aufbau-
und Ablauforganisation fir die
Bauausfiihrung.

Allgemeine Leitung und Uberwa-
chen der Arbeiten auf der Baustelle
(Qualitat, Termine und Kosten) im
Rahmen der erteilten Kompetenzen
und Verantwortungen.

Fihren des Baujournals.

Aufnahme von speziellen Begehren
wahrend der Bauausfiihrung (z. B.
Schadenmeldungen, Kostenent-
schadigungen Diritter).

Koordination der Bauarbeiten unter
Berlcksichtigung der angrenzen-
den Bauvorhaben sowie Arbeiten
Dritter.

Verkehr mit Behdérden, Amtern und
Dritten.

Leiten der Bauausfiihrung unter
Anwendung der festgelegten Auf-
bau und Ablauforganisation.
Erstellen Listen der verantwortli-
chen Personen / Telefonliste /
Alarmliste / Pikettliste
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Organisation

Sitzungswesen

Teilnahme an Koordinati-
onssitzungen nach Bedarf.

Teilnahme an Bausitzungen
nach Bedarf

Offentlichkeitsarbeit

Konzept fur die Offentlich-
keitsarbeit wahrend der
Bauausfiihrung festlegen
(Informationsinhalt, Ubermitt-
lungsform, Zeitpunkt).
Koordination mit den Offent-
lichkeitsbeauftragten BVD.

Offentlichkeitsarbeit koordi-
nieren und leiten.

= Baustellentafel: Layout
bestimmen und Bestel-
lung veranlassen

= Weitere Informationsmit-
tel bei Bedarf bestimmen
(Plakate, Flyer etc.)

= Medienmitteilungen ver-
anlassen

= Anwohnerinformationen
organisieren

= Medienanfragen beant-
worten

Qualitat
wird projektbezogen definiert

Fuhren von Koordinationssitzun-
gen. Protokoll erstellen.

Teilnahme an Bausitzungen.

Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-

beit:

= Liefern der erforderlichen Infor-
mationen an die Projektleitung

= Organisation von Baustellenbe-
suchen mit vorgangiger Abkla-
rung allfalliger Versicherungs-
fragen

= Teilnahme an Informationsan-
lassen

= Anwohnerinformationen erstel-
len

Teilnahme an Koordinationssitzun-
gen.

Flhren der Bausitzungen
Protokoll erstellen und Fiihren der
Pendenzenliste.

Fihren von Jour-Fix (Periodische
Besprechungen auf der Baustelle
ohne Protokoll).

Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-

beit:

= Liefern der erforderlichen Infor-
mationen an die Projektleitung
respektiv Oberbauleitung

= Verteilen von Anwohnerschrei-
ben

= Baustellentafeln platzieren las-
sen

= Mithilfe bei der Durchflihrung
von Baustellenbesuche

= Teilnahme an Informationsan-
lassen

Technische
Bearbeitung

Baubetrieb

Ubergeordnete Zwischen-
und Endtermine fiir den
Bauablauf festlegen und
Genehmigen von allfallig
erforderlichen Massnahmen.

Erforderliche Bewilligungen
fir die Auslosung der Aus-
fihrungsphase an OBL wei-
terleiten (z. B. Baubewilli-
gung, Planbewilligung)

Ausarbeiten des Bauablaufes in
Zusammenarbeit mit der 6rtlichen
Bauleitung.

Kontrollieren, dass alle erforderli-
chen Bewilligungen fiir Auslésung
der Ausfiihrungsphase vorhanden
sind und Einholen von zusatzlichen
Bewilligungen fiir die Ausfiihrung.

Organisation und Leitung der All-
mendbegehung: definitive Abkla-
rungen bezuglich z. B. Bauphasen,
-vorgang).

Bestatigen der Installationsplatze
und Lagerplatze (Baustellenlogistik,
Baustellenorganisation).

Uberwachen Instandstellung Instal-
lationsplatze, Lagerplatze, Baustel-
lenplatze.

Ausarbeiten des Bauablaufes in
Zusammenarbeit mit der Oberbau-
leitung und Unternehmung.

Einholen der erforderlichen Bewilli-
gungen fir die Ausfiihrung
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Technische
Bearbeitung

Falls Kompetenzregelung
verlangt: Genehmigen der
MafRnahmen bei techni-
schen, finanziellen oder
terminlichen Abweichungen.

Zur Kenntnis nehmen der
Sofortschutzmassnahmen.

Erlassen von Ausfiihrungs-
weisungen.

Abklarungen und Kontrollen

Spezialabklarungen gemass
Kompetenzregelung geneh-
migen.

Periodisches Kontrollieren der
Bauarbeiten vor Ort.

Anordnen von Massnahmen bei
technischen, finanziellen oder
terminlichen Abweichungen in
Absprache mit der 6rtlichen Baulei-
tung.

Méogliche Gefahrdung benachbarter
Objekte der Projektleitung melden.
Sofortmassnahmen tberprifen und
einleiten.

Umsetzung von Ausfiihrungswei-
sungen Uberwachen.

Beurteilen Notwendigkeit von Spe-
zialabklarungen und gemass Kom-
petenzregelung anordnen.

Uberwachen der Veranlassung der
Baukontrollen von Dritten (z. B.
Projektverfasser, Spezialisten,
Behorden).

Anordnen von Messungen.
Bewerten der Messergebnisse.

Veranlassen von Bestandesauf-
nahmen benachbarter Objekte und
bestehender Anlagen.

Tagliches Kontrollieren der Bauar-
beiten vor Ort.

Vorbereiten von Massnahmen bei
technischen, finanziellen oder
terminlichen Abweichungen.

Maogliche Gefahrdung benachbarter
Objekte der Oberbauleitung mel-
den.

Sofortmassnahmen einleiten und
Uberwachen.

Schaden an Projektleiter melden

Ausfiihrungsweisungen auf der
Baustelle anordnen und umsetzen.

Beantragen von Spezialabklarun-
gen an die Oberbauleitung und
Uberwachen derer Umsetzung.

Veranlassen von Baukontrollen von
Dritten (z. B. Projektverfasser,
Spezialisten, Behorden).

Durchflihren von Werkstattkontrol-
len und -abnahmen

(z. B. um Stand/Qualitat von Arbei-
ten der in der Werkstatt hergestell-
ten Bauteile zu Uberprufen).

Veranlassen von und Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

d. h. Kontrolle der vertraglich ver-
einbarten Leistungen der Sicher-
heitsausristung

(z. B. Personen, Geréte, Signalisa-
tion, Abschrankungen, Abdeckun-
gen, Arbeitszeiten (Tag / Nacht /
Schicht) Immissionen (Larm/Luft)).

Durchfiihren, Anordnen und Aus-
werten der notwendigen Messun-
gen am Bauwerk und in der beein-
flussten Umgebung und Erstellen
der Prifprotokolle.

Vorsorgliche Bestandesaufnahme
benachbarter Objekte und beste-
hender Anlagen begleiten.

Erstellen von Fotodokumentation
fur Fassadensockel und Vorgar-
tenbereich vor Baubeginn.

Durchfiihren und Auswerten von
Funktionsversuchen.
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Technische
Bearbeitung

Abklarungen und Kontrollen

Projekt und Projektanderungen

Fluss der Ausfiihrungsplane
zwischen Projektierung und
Bauausfiihrung sicherstellen.

Genehmigen von Projekt-
und Ausfihrungsanderun-
gen.

Baugrund

Genehmigen von erforderli-
chen Massnahmen aufgrund
der Verhéaltnisse im Bau-
grund.

Materialien

Kontrolle Auslésung Auftrag Abste-
ckung an TBA Infra-P Ingenieur-
vermessung

Fluss der Ausfiihrungsplane zwi-
schen Projektierung und Bauaus-
fuhrung kontrollieren.

Beantragen der Projekt- und Aus-
fuhrungsanderungen.

Sicherstellen der Nachfiihrung und
Anderung der Ausfiihrungsplane
und -unterlagen.

Vergleichen der vorhandenen geo-
technischen Verhaltnisse mit den
getroffenen Annahmen. Veranlas-
sen von allfallig erforderlichen
Massnahmen (mit Geotechnik-
Ingenieur).

Uberwachen der geotechnischen
Begleitung.

Konzept fir die Altlastenentsor-
gung unter Berlicksichtigung der
kantonalen Kontrollstellen erarbei-
ten respektive anpassen.

Konzept fiir den Grundwasser-
schutz unter Berticksichtigung der
kantonalen Kontrollstellen erarbei-
ten respektive anpassen.

Abklaren Steinmaterialvorrat in den
Werkhofen.

Festlegen, Anordnen von Material-
untersuchungen und Uberwachen
derer Umsetzung.

Auslosung Auftrag Absteckung an
TBA Infra-P Ingenieurvermessung.

Organisieren, Veranlassen und
Kontrollieren von Absteckungsar-
beiten aufgrund der laufenden
Ausflihrung.

Kontrolle Geometrie der ausgefiihr-
ten Bauteile resp. des Bauwerks.

Veranlassen der Einmessung von
neuen Werkleitungen und Bauten.

Kontrollieren der rechtzeitigen
Lieferung der Ausfilihrungsplane
auf die Baustelle

Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der
laufenden Ausflihrung und Umset-
zen der Korrekturen.

Laufendes Kontrollieren und Proto-
kollieren von eingetretenen Ande-
rungen und von nachtraglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten
(Periodische Nachfiihrung der
Ausfiihrungsplane, Rotstiftplane).

Kontrollieren und Beurteilen des
Baugrundes im Einvernehmen mit
dem Spezialisten (Geotechnik-
Ingenieur).

Anordnen der gesetzeskonformen
Altlastenentsorgung.

Anordnen der Grundwasser-
schutzmassnahmen

Kontrollieren der Materialien und
Lieferungen.

Bestellen des Steinmaterials.

Kontrollieren der vorschriftsgemas-
sen Verwendung und Verarbeitung
der Baumaterialien.

Uberwachen der Materialuntersu-
chungen und allenfalls zusatzliche
Untersuchungen beantragen.

9. Oktober 2012
Seite 38 von 46



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Phasenmodell

Materialien
Technische Auswahl von Bemusterun- Eventuell Bewertung / Vorschlage Organisieren und Begutachten von
Bearbeitung gen (z. B. fur Belag, Rand- von Bemusterungen (z. B. fiir Be- Bemusterungen.
abschlisse, Beleuchtung, lag, Randabschlisse, Beleuchtung,
Méblierung) in Zusammen- Méblierung).
arbeit mit Infra-P und S&A-P.
Abnahme von Werkteilen
Uberwachen der durch die értliche Planen und Durchfiihren von Fach-
Bauleitung durchgefiihrten fach- technischen Prifung von Teilen
technischen Priifung von Werkteile. | von Bauwerken und erstellen der
Protokolle (zB. ME-Messungen,
Belagsproben, Dichtigkeitsprifun-
gen, etc.).
Abnahme von in sich ge- Uberwachen der durch die értliche | Planen und Durchfiihren von Ab-
schlossenen Werkteilen Bauleitung durchgefiihrten Abnah- nahmen von in sich geschlossenen
(gemass SIA 118, Art. 157 men von in sich geschlossenen vollendeten Werkteilen.
ff). vollendeten Werkteilen. Erstellen der Abnahmeprotokolle.
Festlegen der Massnahmen zur Feststellen von Mangeln, Fuhren
Mangelbehebung in Absprache mit | von Mangellisten, Anordnen von
der ortlichen Bauleitung. Massnahmen und Fristen zu deren
Behebung.
Vertragswesen
Genehmigen der Werkver- Uberpriifen der durch die értliche Erstellen von Werkvertragen sowie
trage sowie Regieauftrage Bauleitung erstellten Werkvertrage | Regieauftragen.
gemass Kompetenzrege- sowie Regieauftrage.
lung. Genehmigen von Werkvertragen
gemass Kompetenzregelung.
Uberwachen der Einhaltung von Kontrollieren der Werkvertrage
Werkvertragen und Regieauftra- aufgrund der laufenden Ausflh-
gen. rung.
Anordnen und Kontrollieren von
Regiearbeiten und der entspre-
chenden Rapporte.
Organisation und Leitung der Aus-
massarbeiten.
Genehmigen der Vertrage Erstellen der Vertrage mit Planern, | Auslésen von Auftragen und Erstel-
mit Planern, Spezialisten Spezialisten und Lieferanten ge- len der Vertrage mit Planern, Spe-
und Lieferanten gemass mass Kompetenzregelung. zialisten und Lieferanten gemass
Kompetenzregelung. Uberpriifen der durch die értliche Kompetenzregelung.
Bauleitung erstellten Vertrage mit
Planern, Spezialisten und Lieferan-
ten.
Genehmigen der Vertrage gemass
Kompetenzregelung.
Genehmigen und Unterzei- Prifen und Beurteilen von Nach- Prifen, Beurteilen und Erstellen
chen der Nachtrdge geméass | trdgen und Genehmigen gemass von Nachtrdgen im Ublichen Rah-
Kompetenzregelung. Kompetenzregelung. men.
Berichterstattung bei Grossprojekten
Genehmigen der Standbe- Erstellen der Gbergeordneten Erstellen der Standberichte der
richte der Bauarbeiten Standberichte der Bauarbeiten Bauarbeiten
Kosten Uberwachen der finanziellen Si- Beschaffen von finanziellen Si-

cherheiten:

Sicherheitsleistungen des Unter-
nehmers bis zur Abnahme:
Vertragsgarantie, Riickbehalt (SIA
118 Art 148 und ff), Erflllungsga-
rantie (Performance-Bond).

cherheiten je nach Vertragsverein-
barung
Einholen und Uberwachen von

Garantieverpflichtungen flr die
abgenommenen Werkteile.
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Kosten Nachfilhren des Baukonten- | Uberwachen der Kostenentwick- Laufendes Uberwachen der Bau-
plans. lung. kostenentwicklung.
Uberwachen des Kreditstan- | Vergleich mit Kostenvoranschlag. Meldung und Begriindung von
des. Fiihren einer Gesamtiibersicht der | Mehr-und Minderkosten.
Genehmigen von Mehr- und | Kosten.
Minderkosten. Erstellen periodischer Kostenbe-
richte sowie ermitteln der mutmass-
lichen Endkosten.
Kontradiktorische Ausmassarbeiten
Fihren der Baubuchhaltung
Genehmigen der Rechnun- Rechnungen kontieren und visie- Prifen der Unternehmer- und Lie-
gen und weiterleiten an F&C. | ren. ferantenrechnungen
Fihren der Gesamtbuchhaltung
Hochrechnung durchfiihren. Vorbereiten und Uberpriifen der Zustellen der erforderlichen Daten
erforderlichen Daten fur die Hoch- fur die Hochrechnung.
rechnung.
Termine Erstellen und Nachfiihren Periodisches Nachfiihren des Ge- Uberwachen der Termine und
des Gesamtterminplans samtbauprogramms und Festlegen | Darlegen der Auswirkungen von
Genehmigen von Terminan- | der Korrekturmassnahmen allfalligen Anderungen auf den
derungen Ablauf- und Terminplan und Bau-
fortschritt festhalten.
Meldung von Abweichungen und
Vorschlage fir Korrekturmassnah-
men an OBL.
Teilphasen- Dokumentation:
abschluss

= Siehe Inhalt Dokumentation der Ausfihrung

Nachster Schritt

Auslésung der Teilphase 5.3 Inbetriebnahme und Abschluss

= Baujournale

= Mangelliste

= Bauprogramm

= Regieauftrage und -rapporte

Die schriftlichen Unterlagen zur Ausfiihrung umfassen alle Dokumente, die dem llickenlosen Nachvollzug der Ausfiihrung
dienen. Dazu gehdren namentlich folgende Elemente

= Protokolle der Bausitzungen / Jour-Fix / Koordinationssitzungen
= Standberichte (bei Grossprojekten)
= Resultate aus Materialpriifungen und -kontrollen
= Beschriebe Massnahme zur Mangelbehebung

= Protokolle der Priifungen des Werkes
= Nachgefiihrte Ausfiihrungsunterlagen (Rotstiftplane)
= Vertrage mit Unternehmern und Lieferanten
= Rechnungen mit Ausmass

= Ausfiihrungsanweisungen
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5.3 Inbetriebnahme und Abschluss

Teilphase

Grundlagen

= Bauvorhaben gemass Pflichtenheften und Vertragen ausgefihrt

= Rotstiftplane

= Abnahmeprotokolle von Teilen von Bauwerken

= Gesamtlbersicht Kosten

Ziele

= Ubergabe des Bauwerks
= |nbetriebnahme des Bauwerks

= Bereitstellung und Ubergabe der Schlussabrechnung und der Akten des ausgefiihrten Bauwerks
= Behebung von allfélligen Mangeln

Ablauf

= keine Darstellung

Organisation

Projektleiter

Oberbauleitung

Ortliche Bauleitung

Fihrung Allgemein

Offentlichkeitsarbeit

Offentlichkeitsarbeit fiir Bauab-
schluss leiten

Qualitat

wird projektbezogen definiert

Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-
beit:

Beziehen und Koordinieren von
Planern, Unternehmern und Lie-
feranten, soweit dies fur die ge-
meinsame Prifung von Bau-
werksteilen und die Durchfliihrung
von Probelaufen erforderlich ist.

Einholen der erforderlichen Bewil-
ligungen (z. B. Betriebsbewilli-
gung fiir Leitungstunnel, Lichtsig-
nalanlagen).

Mithilfe bei der Offentlichkeitsar-
beit.

Technische
Bearbeitung

Technische Inbetriebnahme

Genehmigen der Betriebsbereit-
schaft.

Abnahme des Bauwerks.

Bauwerksakten

Zusammenstellen einer vollstan-
digen Dokumentation des Bau-
werks

Genehmigen der Bauwerksakten
und Abgabe an Infra Planung

Uberwachen der Inbetriebnahme
des Bauwerks oder von Bau-
werksteilen.

Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den
Auftraggeber.

Bauwerksakten auf Vollstéandig-
keit Uberprifen

Planen, Organisieren und Durch-
fihren der Inbetriebnahme des
Bauwerks oder von Bauwerkstei-
len.

Vorbereiten und durchflihren der
erforderlichen Tests.

Vorbereiten und Durchfiihren der
Abnahme.

Abschliessendes Nachfiihren der
Projektdnderungen: Plane des
ausgeflihrten Werkes (PAW)

Einholen der notwendigen Unter-
lagen von Spezialisten:
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Technische
Bearbeitung

Projektleiter

Oberbauleitung

Ortliche Bauleitung

Mangelbehebung

Genehmigen der Mangelbehe-
bung

Uberwachen der Mangelbehe-
bung

Leiten der Mangelbehebung,
Feststellen von Mangeln, Erstel-
len und Nachfiihren der Mangel-
liste.

Rugen von Mangeln in Abspra-
che mit dem Auftraggeber

Anordnen von Massnahmen und
Fristen fir die Mangelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und
Lieferanten zur Mangelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der
Mangelbehebung

Kosten

Genehmigen der Schlussab-
rechnung.

Veranlassen von Freigabe, Ver-
langerung oder Beanspruchung
von Garantien

Erstellen der Objektabrechnung

Uberpriifen der Schlussabrech-
nung, Gegenlberstellen mit Kos-
tenvoranschlag (Begriindung
Mehr- und Minderkosten).
Gesamtbeurteilung der Ausfiih-
rung (Kosten, Termine, Qualitat).

Erstellen der Schlussabrechnung.

Abschliessendes Beschaffen der
finanziellen Sicherheiten

Sicherheitsleistungen des Unter-
nehmers nach der Abnahme

Solidarburgschaft (SIA 118 Art
181, aus Bank oder Versiche-
rungsgesellschaft), Bargarantie
(SIA 118 Art. 182)

Einholen der Garantieverpflich-
tungen und Ablegen der Garan-
tiescheine

Termine

Genehmigen des Inbetriebnah-
meprogramms

Erstellen des Inbetriebnahmepro-
gramms

Erstellen des Terminplans fiir die
Méangelbehebung

Erstellen eines Ubersichtsplans
Uber den Ablauf der Garantien

Investitions-
planung

= Angabe der Betriebskosten

Teilphasen-
abschluss

Dokumentation
= Siehe Inhalt Abschlussakten

nachster Schritt

Phase 6 Bewirtschaftung
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Die Schriftstiicke der Abschlussakten sollen die wesentlichen technischen, finanziellen und rechtlichen Auskiinfte zum
ausgefuhrten Bauwerk und dessen Ausrlstungen enthalten.

= Plane des ausgefiihrten Werkes (PAW):
Sie enthalten die wesentlichen Plane des Ausfiihrungsprojektes, welche gemass tatsachlicher Ausflihrung und Ausstat-
tung zu erganzen und zu korrigieren sind. Die Plane sind mit dem Zeichen PAW und mit dem Nachfiihrungsdatum zu
versehen. Die PAW sind von der Bauleitung zu visieren.
Folgende Plane (gemass Musterplane TBA Infra) sind als PAW abzugeben:
- Materialisierungsplan
- Geometrie-, Koten- und Entwésserungsplan
- Situation und Langenprofil der Kanalisation
- Hausanschlussplane
- Schalungs- und Bewehrungsplane inkl. Bewehrungslisten

= Statische Berechnungen

= Objektbeschreibung der Kunstbauten gemass Vorgabe TBA Infra

» Nutzungs- und Sicherheitsplan

= Unterhaltsplan mit den entsprechenden Empfehlungen

= Von Unternehmern und Lieferanten erstellte Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

= Vereinbarungen von Vertragen mit Dritten beziiglich Wartung und Uberwachung von Bauwerksteilen

= Protokolle der vor, wahrend und nach dem Bau ausgefuhrten Prifungen, Tests und Kontrollen

= Protokolle der Abnahmen des Bauwerks oder von Teilen davon, Sicherheitsleistungen, Protokolle der Schlusspriifungen
= Schlussbericht der Umweltbaubegleitung

= Objektabrechnung gemass Vorgaben F&C
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Phase 6 BEWIRTSCHAFTUNG

Phasenmodell

6. BEWIRTSCHAFTUNG

6.1 Betrieb 6.2 Erhaltung

6.1.1 Baulicher Unterhalt 6.2.1 Erhaltungsplanung

Abbildung 9: Aufbau und wichtige Bestandteile der Phase 6: Bewirtschaftung
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Teilphase 6.1 Betrieb
Grundlagen = Bauwerksakten mit vollstdndiger Dokumentation
Ziele = Betrieb sichergestellt und optimiert

Organisation

= Erstellen des Betriebshandbuches mit Organigramm, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieben
= Erstellen von Einsatzplanen und Ressourcenplanen

= Organisation der Kontrollen

= Organisation der Zustandsaufnahmen

= Organisieren der Versorgung, Bestellung des Materials, Verwaltung der Lagerplatze

Technische
Bearbeitung

= Erstellen von Revisionsberichte und Wartungsjournale

= Durchfiihren und Dokumentieren von Zustandskontrollen

= Durchfiihren und Dokumentieren von Zustandsaufnahmen und Inspektionen
= Dokumentieren von Stérungen und ausserordentlichen Betriebszustanden

= Beheben von Stérungen

= Wartung der Infrastrukturanlagen: Sonderbauwerke, Toilettenanlagen, elektromechanischen Aus-
ristungen

Kosten

= Erstellen des Jahresbudget, des Mehrjahresplanes

Termine

= Planen der Termine fur die Durchfiihrung von Massnahmen
= Falldaten Uberpriifen, Schlussabnahmen organisieren

Investitionspla-
nung

Phasen-
abschluss

Dokumentiert

= Dokumentation

= Zustand

= Wartungs- und Servicevertrage

Nachster Schritt
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Teilphase 6.2 Erhaltung
Grundlagen = Bauwerksakten mit vollstdndiger Dokumentation
Ziele = Gebrauchstauglichkeit und Wert der Bauwerke fiir definierten Zeitraum aufrechterhalten

Organisation

Erstellen des Organigramms, Pflichtenhefte und Aufgabenbeschriebe
Erstellen des Uberwachungsplans

Technische
Bearbeitung

Erstellen des Uberwachungs- und Kontrollplanes

Beauftragung der Kontrollen, der Inspektionen und Zustandsaufnahmen
Erstellen von Inspektionsberichten

Erstellen des Massnahmenplanes und Anmelden an der KOKO-EP
Nachfiuhren der Bauwerksakten

Kosten = Erstellen des Jahresbudget, des Mehrjahresplanes fiir die geplanten Massnahmen
= Erstellen der Abrechnung der geplanten Massnahmen
= Erstellen von Kennzahlen
= Berechnen des (Rest)Wertes der Anlage bei Um- oder Neubau z.H. der Planer
Termine = Planen der Termine fiir die Durchfiihrung von Massnahmen

Investitionspla-
nung

Rahmenkredit beantragen
Rahmenkredit Uberwachen

= Vollzugermachtigung der Jahrestranche vorbereiten

Phasen-
abschluss

Dokumentiert

Dokumentation
Zustand

Nachster Schritt

Einleiten der Phase 1 Strategische Planung
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