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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

KW Kohlenwasserstoffe
BTEX  Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole
PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

SM Schwermetalle
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PRAAMBEL

CSD bestéatigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die
Ergebnisse und Schlussfolgerungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand beru-
hen und diese nach den anerkannten Regeln des Fachgebietes und nach bestem Wissen ermittelt wurden.

CSD geht davon aus, dass

m ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollstandige Infor-
mationen und Dokumente zur Auftragsabwicklung zur Verfigung gestellt wurden

m von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird

m die Arbeitsergebnisse nicht untberprift fir einen nicht vereinbarten Zweck oder flr ein anderes Ob-
jekt verwendet oder auf gednderte Verhaltnisse tibertragen werden.

Andernfalls lehnt CSD gegenuber dem Auftraggeber jegliche Haftung fiir dadurch entstandene Schaden
ausdrucklich ab.

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen,
wird durch CSD jede Haftung fur direkte und indirekte Schaden ausgeschlossen, die aus der Verwendung
der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen.
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1. Ausgangslage

1.1 Projektdaten

Projekt Ausbau IBB Oensingen, Werkhofneubau

Bauherrschaft: Bundesamt fuir Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofin-
gen, Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen

Baumanagement: S+B Baumanagement AG, Technikumstrasse 61, 8401 Winterthur

Gemeinde, Parzelle: Oensingen, 1104

Koordinaten: 2'621250 / 1237140

Offerte CSD AG: ZH07118.001 vom 24.05.2018

Auftragsbestatigung: Vertrag 160087/000002 vom 04.06.2018, unterschrieben durch die Bauherrschaft

am 25.06.2018

Untersuchung: Abfallrechtliche Untersuchung Bausubstanz und Untergrund

Tabelle 1.1 Projektdaten

Abbildung 1.1 Ubersichtskarte mit Lage des Projekts
(rot umrandet), ca. 1:5'000
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1.2 Ausganglage

In der Gemeinde Oensingen plant das Bundesamt fir Strassen (ASTRA) den Ausbau bzw. die Neugestal-
tung des Werkhof-Areals, inkl. Rickbauten und Neubauten. Fir diese Neugestaltung liegen Projektvarianten
vor (vgl. [1]), wobei die Variante 1 favorisiert wird. Ein detailliertes Bauprojekt liegt noch nicht vor.

Das Werkhof-Areal umfasst neben der Fahrzeughalle, dem Materiallager und dem Service-Center auch eine
Tankstelle, einen Waschplatz, ein Verwaltungsgebaude sowie ein Salzlager. Die Umgestaltung ist in Etap-
pen geplant. Das Salzlager bleibt am heutigen Ort unverandert bestehen.

Das Areal liegt im Gebiet Neumatt zwischen der Diinnern und der Autostrasse in Richtung Balsthal. Geméass
Zonenplan der Gemeinde Oensingen handelt es sich um Industriezone.

Das Areal ist nicht im Kataster der belasteten Standorte (KbS) verzeichnet. Bei friheren Aushubarbeiten
wurden aber belastete Materialien ausgehoben, welche fachgerecht entsorgt werden mussten. Zudem wur-
den auf dem Areal in verschiedenen Bereichen umweltrelevante Stoffe (Fette, Ole, etc.) eingesetzt. Daher
wurde von Seiten der Bauherrschaft beschlossen, das Areal einer abfallrechtlichen Untersuchung zu unter-
ziehen. In diesem Bericht werden die durchgefiihrten Untersuchungen beschrieben und die angetroffenen
Belastungen dargestellt.

1.3 Verwendete Grundlagen

Fir die Erstellung dieses Berichts standen folgende Grundlagen zur Verfigung:

[1] 416.17 NSNW Werkhof Oensingen, Studie Arealnutzung Werkhof Oensingen, S+B Baumanagement
AG, 22. Mai 2017

[2] Bundesgesetz uber den Schutz der Gewasser, Gewasserschutzgesetz (GSchG) vom 24. Januar
1991, Stand vom 1. Januar 2017

[3] Gewasserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998, Stand vom 1. Juni 2018

[4] Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA) vom 4.
Dezember 2015, Stand am 1. November 2018

[5] Plane Bestand, verschiedene Erstellungsdaten

[6] Plangrundlagen von Unterflur- und Uberflurtanks, verschiedene Erstellungsdaten

2.  Historischer Untersuchung

2.1 Baugeschichte

Gemass den alten topografischen Karten floss die Diinnern bis zur Korrektur um ca. 1940 durch das heutige
Werkhofareal. Durch die Korrektur wurde die Dinnern in ein tief eingeschnittenes Bett entlang der stdlichen
Werkhofarealgrenze gezwéngt. Danach dirfte das Areal landwirtschaftlich genutzt worden sein.

Mit dem Werkhofbau wurde gemass alten topografischen Karten sowie gemass Aussage von Herrn Dieter
Flickiger (Leiter Standort Oensingen NSNW AG) etwa 1966 begonnen. Die nachfolgenden Gebaudebe-
zeichnungen finden sich in Anhang A. Zuerst entstanden die Gebaude A (Osthélfte), Gebaude B, Gebaude
C und der Magazinteil des Salzsilogebaudes. Ca. 1971 wurde die Westhalfte des Gebaudes A angebaut und
ca. 1973 das Gebaude D erstellt. Der Bau des Salzsilos folgte Anfang der 80er Jahre.
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2.2 Nutzungsgeschichte

Am 21.08.2018 wurde das Areal mit Herrn Dieter Flickiger begangen und die auf dem Werkareal durchge-
fuhrten Tatigkeiten aufgenommen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Nutzungen zusammengefasst:

Tabelle 2.1 Nutzungen in den einzelnen Geb&uden

Gebéaude Nutzung Eingesetzte Stoffe

Gebaude A Dieses nicht unterkellerte Gebaude wurde seit Beginn als Unterstand fir Chlorid von Schneepflug
Fahrzeuge (Schneepfluge, Reinigungsmaschinen, Lastwagen etc.) ge- KW als Tropfverluste von
nutzt. Hier wurden keine Reparaturen durchgefiihrt. Fahrzeugen

Gebaude B Das Gebaude B ist 2-geschossig. Es weist ein UG und das EG auf.
Untergeschoss:
In einem Raum im Siiden und entlang der Ostwand wurden verschiedene
Chemikalien in kleinen Mengen in geschlossenen Behéltern gelagert. In
den restlichen Raumlichkeiten werden meist nicht umweltrelevante Mate-
rialien gelagert.
Fur den Betrieb von Autoliften im EG sind im ndrdlichen Geschossbereich KW (keine Ruckstande auf
zwei Kompressoren in Betrieb. Der Beton sieht sehr sauber aus. Gemass dem Beton sichtbar)
Herrn Fliickiger gebe es keine Tropfverluste dieser Kompressoren.
Im zweiten Raum von Norden wird eine Druckluftmaschine betrieben und KwW
Motorendl in Féssern Uber einer Auffangwanne gelagert. Gemass Ge-
baudeschnitt durfte Gber diesem Raum ebenfalls ein Autolift in Betrieb
gewesen sein, sodass hier wohl auch ein Kompressor stand. Der Beton
sieht hier sehr fleckig und teilweise schwarz aus.
Erdgeschoss:
Im Erdgeschoss werden verschiedene Werkstétten und eine Schlosserei KW in Motorendl
des Unterhalts sowie der eingemieteten Kantonspolizei betrieben. Hier
werden die Fahrzeuge unterhalten. Der Bodenbelag zeigt an verschiede-
nen Bereichen dunkle Stellen. Zudem befindet sich im Nordbereich je ein
Waschraum des Unterhalts und der Kantonspolizei. KW

Gebaude C Dieses eingeschossige und nicht unterkellerte Geb&ude wird von der
Kantonspolizei als Autoeinstellhalle und Magazin genutzt.
An der westlichen Geb&audeaussenwand wird eine Tankstelle mit einer
Benzin- und einer Dieselzapfsaule beitrieben. Zu Beginn waren 2 Die- KW, BTEX
seltanks und 1 Benzintank von je 40000 Liter oberirdisch an der ¢stlichen
Gebéaudeaussenwand vorhanden. 1979 wurde ein Benzintank mit dem- KW, BTEX
selben Volumen ergénzt. Auf einem Plan von 1979 ist eine Auffangwanne
verzeichnet. Es ist aber unklar, ob diese bereits zu Beginn vorhanden
war.
Sudlich, seitlich des Gebaudes bestehen seit 1992 zwei erdverlegte KW, BTEX
Tanks der Tankstelle (Benzintank 120°000 | und Diesel 80000 I). Die
oberirdischen Tanks dirften dann ausser Betrieb genommen und riickge-
baut worden sein.

Gebaude D Das Gebaude D ist 3-geschossig. Es weist ein UG, das EG und ein OG
auf.
Im OG sind hauptsachlich Buroraumlichkeiten untergebracht.
Im EG bestehen im Westteil Garderoben und der Aufenthaltsraum, im
zentralen Teil gibt es ein Lager der Elektromechanik.
Zudem gibt es hier einen Einstellraum und einen Waschraum fur Fahr- KW
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CSDINGENIEURE™

Gebaude Nutzung Eingesetzte Stoffe

zeuge.
Im UG sind Kellerraumlichkeiten, das Archiv und die Waschkiche unter-
gebracht.

Unterstand  Hier werden Fahrzeuge unter einem Dach auf befestigtem Untergrund Tropfverluste aus Fahrzeu-
bei Salzsilo  eingestellt. gen?

Kanalisation Zwischen den Geb&auden A und B wird eine nicht gedeckte Waschgrube
betrieben. Hier werden Fahrzeuge mit Wasser gereinigt. Das Abwasser
wird von dieser Grube Uiber einen neben an liegenden Olabscheider der KW
Kanalisation zugefihrt.

Kinstliche Wie im Kapitel 2.1 beschrieben, verlief bis ca. 1940 die Dinnern durch

Auffullungen das Werkareal. Das Bett diirfte danach aufgefiillt worden sein. Es ist
unklar, ob zuséatzlich das Terrain auf dem gesamten Areal angehoben
wurde. Gemass Aussage von Herrn Dieter Fliickiger wurde ca. 2015 KW, PAK, SM
Schlacke bei Aushubarbeiten im Salzsilo angetroffen.

2.3 Verdacht auf Belastungen

Untergrund:

m  Beiden innerhalb der Geb&ude durchgefiihrten Tatigkeiten wurde verhaltnismassig wenig Schad-
stoffe eingesetzt. Zudem wurden die meisten Tatigkeiten im unterkellerten EG durchgefihrt. Daher
besteht hier kein Verdacht auf Untergrundbelastungen aufgrund dieser Tatigkeiten.

m Die oberirdischen Tanks, welche bis 1992 in Betrieb waren drften eine Auffangwanne aufgewiesen
haben, sodass kein Stoff in den Untergrund gelangen konnte.

m  Aufgrund des Erstellungsjahrs der unterirdischen Tanks von 1992 sind diese doppelwandig und wei-
sen ein Leckwarngerat auf. Somit kann eine Leckage ausgeschlossen werden.

m  Eine Leckage des Olabscheiders oder der Waschgrube kann nicht ausgeschlossen werden, sodass
hier Schadstoffe in den Untergrund gelangen konnten.

m Seitlich der Gebaude und im Bereich von nicht unterkellerten Geb&uden besteht der Verdacht von
Belastungen in der kiinstlichen Auffillung.

Bausubstanz:
Gebaude A

m  Hier durfte der Betonboden mit Chlorid durch Salzwasser der Schneepflige verunreinigt sein. KW
aufgrund von Tropfverlusten kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

Gebaude B:

m Im Bereich der Druckluftmaschine im UG ist der Betonboden stark dunkel verfarbt. Hier dirfte dieser
mit KW belastet sein.

m Im Erdgeschoss wurden in den Werkstatten, der Schlosserei und im Waschraum KW eingesetzt bzw.
vielen dort an, sodass hier der Betonboden verunreinigt sein kénnte.

Gebéaude C:

m  Hier werden keine Belastungen erwartet.

ZH07118.100 | 12.12.2018 | Ausbau IBB Oensingen | Abfallrechtliche Untersuchung Bausubstanz und Untergrund 11
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Gebéaude D:

m Im Waschraum kénnen Belastungen von KW nicht ausgeschlossen werden.
Unterstand bei Salzsilo

o KW aufgrund von Tropfverlusten kdnnen nicht ausgeschlossen werden.
Platzbelage:

m  Aufgrund der Baujahre kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Platzbelage mit PAK belastet
sind.

3.  Technische Untersuchung

3.1 Untersuchungsprogramm

Aufgrund der Nutzungsgeschichte und der Verdachte auf Belastungen wurde folgendes Untersuchungspro-
gramm vorgeschlagen und dann ausgefihrt:

Untergrund:

Die kunstliche Auffillung soll anhand von 7 Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 4 m untersucht
werden. Das Material wird KW, PAK und SM untersucht.

Bausubstanz:
Die Platzbelage werden an 6 Stellen auf PAK untersucht.

Im Gebéude B wird an 6 Stellen (2 Stellen im UG und 4 Stellen im EG) der Betonboden durchbohrt und die-
ser unterteilt nach Uberzug und Konstruktionsbeton auf KW untersucht.

3.2 Resultate der Sondierungen und Laboruntersuchungen

Die Zusammenfassung der chemischen Analysen sind dem Anhang C, die Laborprotokolle dem Anhang D
zu entnehmen.

Untergrund:

Die mit den Rammkernsondierungen aufgeschlossene, kiinstliche Auffullung weist eine Machtigkeit von ma-
ximal 2.2 m auf. Dabei handelt es sich grosstenteils um umgelagertes Aushubmaterial. Teilweise wurden
geringe Mengen an Fremdmaterialien (Ziegel, Beton etc.) angetroffen. In der Sondierung RKS6-18 (6stlich
des Gebaudes C) lag eine rund 30 cm méachtige schwarz verfarbte Schicht vor.

Die Laboruntersuchungen zeigen, dass das Material der kinstlichen Auffillung grosstenteils unverschmutzt
ist. In den Sondierungen RKS6-18 und RKS7-18 ist das Material schwach verschmutzt bzgl. KW und PAK.
Die oben beschriebene schwarz, verfarbte Schicht in RKS6-18 weist eine KW-Konzentration von 990 mg/kg
und ist somit stark verschmutzt. Die SM-Konzentrationen lagen immer unter dem Grenzwert fir unver-
schmutztes Material.

12 ZH07118.100 | 12.12.2018 | Ausbau IBB Oensingen | Abfallrechtliche Untersuchung Bausubstanz und Untergrund
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Bausubstanz:

Der Platzbelag weist eine maximale PAK-Konzentration von 29.01 mg/kg auf. Das Material kann somit als
unverschmutzt klassiert und beim Rickbau dem normalen Belagsrecycling zugefiihrt werden.

Mit den Betonkernbohrungen wurde festgestellt, dass der Konstruktionsbeton entweder einen Betonliberzug
oder einem Holzzementiiberzug?! von 3 bis 5 cm Stérke aufweist. Diese Uberziige, sowohl im UG als auch
im EG des Gebaudes B weisen KW-Konzentrationen im stark verschmutzten Bereich oder im Sonderabfall-
bereich auf. Die Schadstoffkonzentrationen nehmen jeweils mit der Tiefe ab, sodass der Konstruktionsbeton
noch unverschmutzt bis stark verschmutzt ist.

4.  Schlussbemerkungen

Mit den durchgefuhrten Untersuchungen konnte die Belastungssituation eingegrenzt werden. Beim Vorliegen
des konkreten Bau- und somit auch Rickbauprojekts sind zur Schliessung von allenfalls noch vorhandenen
Wissenslicken zusatzliche Sondierungen und Materialanalysen durchzufiihren. Diese dienen nebst der ge-
naueren Kostenprognose fiir den Riickbau und die Entsorgung auch der Bestimmung der Massenbilanzen
fur das Entsorgungskonzept.

1 Holzzement ist oft asbesthaltig. Die gleichzeitig durchgefiihrte Bauschadstoffuntersuchung hat aber gezeigt,
dass hier kein Asbest vorhanden ist.

ZH07118.100 | 12.12.2018 | Ausbau IBB Oensingen | Abfallrechtliche Untersuchung Bausubstanz und Untergrund 13
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ANHANG A SITUATION MIT LAGE DER SONDIERSTELLEN
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Anhang B PROFILE DER RAMMKERNSONDIERUNGEN
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Ausbau IBB Oensingen
Baugrundbeurteilung

Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen

CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT
CSD Ingenieure AG

Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch

Rammkernsondierung RKS1-18

ZH07118.100 Anhang B1

2621137 /1237147  Sondierart: Rammkernsondierung
460.5 miM ausgeflhrt von:  Monitron AG
ausgeflihrtam:  08.11.2018

Massstab: 1:25
Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft: 14.11.2018, PH

Ansatzpunkt:OKT
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O:O:O;O:O:O
o o o o o
©] o] o o] (0]
fo.Ro Ro RBo ke
o ) ) o o

N\l 2.40m
N

Kies stark siltig, stark sandig, steinig, kantig bis kantengerundet, Jurakalke, beige

Stillwasser-
ablagerung

3.30m

+d Feinsand tonig siltig, braun, kompakt

Bachschutt %
/1
o B o, B oo B ofli
B korbolk

8o
o]
o]
o

4.00m

©
o

Kies stark siltig, stark sandig, steinig, Jurakalke, braun, z.Kulturerde, Humus. rostbraun

Endtiefe




Ausbau IBB Oensingen CSDINGENIEURE®

VON GRUND AUF DURCHDACHT
CSD Ingenieure AG

Bauherr: Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch

Baugrundbeurteilung

Rammkernsondierung RKS2-18 ZH07118.100 Anhang B2

Koordinaten: 2621186 /1237166  Sondierart: Rammkernsondierung Massstab: 1:25
Ansatzhéhe: 460.0 miM ausgefihrt von:  Monitron AG Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
ausgeflihrtam:  08.11.2018 Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft: 14.11.2018, PH

Ansatzpunkt:OKT
0.00m

Asphaltbinderschicht, humos, durchwurzelt, braun
0.20m 0.20m | | RKS2.1

ea ©,°|Kies schwach siltig, schwach kiesig, kanten- bis angerundet, dunkle Kalke
0.40m | o

VStrass
Al belag/

kiinstliche
Aufflllung

Kies stark siltig, stark sandig, steinig, kantengerundet, Jurakalke, braun, ein Ziegelstiick bei 1.7 m

2.20m |ee ©.° 2.20m | | RKS2.2
2.30m ®0° aa | Kjes schwach siltig stark sandig, kantengerundet, kompakt, beige

VStiIIwa &a\/
Aablagél Al

s, Feinsand stark siltig, braun

Kies stark siltig stark sandig, steinig, Jurakalke, beige

Bachschutt

3.00m|* - %o
Endtiefe




Ausbau IBB Oensingen
Baugrundbeurteilung

Bauherr: Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen

CSDINGENIEURE™Y

VON GRUND AUF DURCHDACHT
CSD Ingenieure AG

Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch

Rammkernsondierung RKS3-18

ZH07118.100 Anhang B3

Koordinaten: 2621216/1237118  Sondierart: Rammkernsondierung Massstab: 1:25
Ansatzhéhe: 460.1 miM ausgefihrt von:  Monitron AG Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
ausgeflihrtam:  08.11.2018 Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft: 14.11.2018, PH
Ansatzpunkt:OKT
0.00m
2 No
g 3 Asphaltbinderschicht
o\ € 0.20m 0.20m | | RKS3.1
N 0,° aa
[e]
oo °
2 g *.%°
S |2
Z|3 ©0° aa Kies stark siltig, sandig, steinig, kantig, wenig Ziegelstiicke, beige-braun
2R Ao O
2|2 5
[e]
o _©
N o8om|° ** 0.80m [ ] RKS3.2
Sand stark siltig, stark kiesig, kantig, Jurakalke, beige
2.00m
5 °, e
= .
3 Yy
= . o
Qo . o
©
o] °, ee
e °
o .; Feinkies siltig, stark sandig, kantengerundet, alpin, dunkelgrau
e °
° . on
e °
3.00m|° - o
Sand stark siltig, kiesig, kantengerundet, Jurakalke
N\l 3.50m
52
212
‘_§ :‘é, Feinsand siltig, kompakt, braun
&8
4.00m
Endtiefe




Ausbau IBB Oensingen
Baugrundbeurteilung

Bauherr: Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen

CSDINGENIEURE™Y

VON GRUND AUF DURCHDACHT
CSD Ingenieure AG

Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch

Rammkernsondierung RKS4-18

ZH07118.100 Anhang B4

Koordinaten: 2621236 /1237163  Sondierart: Rammkernsondierung
Ansatzhéhe: 460.0 miM ausgefihrt von:  Monitron AG
ausgeflihrtam:  09.11.2018

Massstab: 1:25

Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft: 14.11.2018, PH

0.20m ; RKS4.1

Ansatzpunkt:OKT
0.00m
2 No
g g Asphaltbinderschicht
N\ 2 0.20m
N 0.30m Kies schwach siltig, stark sandig, beige

kinstliche
Aufflllung

N 1.00m

Kies stark siltig, stark sandig, steinig, kantengerundet, braun

1.00m [ | RKS4.2

Lo
o | S
212
g 3 Feinsand stark siltig, z.Kulturerde, Humus. steinig, kantengerundet, Jurakalke, dunkelgrau bis braun
= ©
=|o
h|®
(} 3.20m
g~
S Kies siltig, stark sandig, steinig, Jurakalke, beige
& 3.40m
Lo
o | S
212
g 3 Feinsand stark siltig, kompakt, braun, bei 4.0 m Kieskomponenten (Jurakalke)
= ©
=|o
h|®

4.00m

Endtiefe




Ausbau IBB Oensingen CSDINGENIEURE®

VON GRUND AUF DURCHDACHT

Baugrundbeurteilung D Incenioure AG
ngenieure

Bauherr: Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch
Rammkernsondierung RKS5-18 ZH07118.100 Anhang B5
Koordinaten: 2621284 /1237139  Sondierart: Rammkernsondierung Massstab: 1:25
Ansatzhéhe: 460.1 miM ausgefihrt von:  Monitron AG Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
ausgefihrtam:  09.11.2018 Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft:  14.11.2018, PH
Ansatzpunkt:OKT
0.00m
2 No
g = Asphaltbinderschicht
o\ € 0.20m 0.20m | | RKS5.1
N 0,° aa
oo °
. OOO
‘g § 9° ae
Z| 5 ee ° ;| Kies schwach siltig bis siltig, stark sandig, steinig, kantengerundet, beige
_::’ E’ *.%°
OOO Yy
LY T
N 090m|. o o 0.90m | | RKS5.2
5 An
ee ©.°
o O e
e} .
o M
aa ©,°
O O e

.. '-‘o Sand stark siltig, schwach kiesig, kantig, Jurakalke, dunkelgrau

Stillwasser-
ablagerung

N 2.00m
N
&
E Kies schwach siltig, stark sandig, steinig, Jurakalke und alpine Komponenten, angerundet, beige
&
N _3.40m
sl
= % s, Feinsand stark siltig, kompakt, braun
U] ©_3.60m pases """
gIN
S Kies stark siltig, stark sandig, schwach steinig, kantengerundet, Jurakalke, beige
& 3.80m
o No
_% % s Feinsand stark siltig, vereinzelte Steine, Jurakalke, kompakt, dunkelbraun
ON| © 4.00m peees

Endtiefe




Ausbau IBB Oensingen
Baugrundbeurteilung

Bauherr: Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen

CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT
CSD Ingenieure AG

Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch

Rammkernsondierung RKS6-18

ZH07118.100 Anhang B6

Koordinaten: 2621324 /1237155  Sondierart:

Rammkernsondierung

Massstab: 1:25

Ansatzhéhe: 460.1 miM ausgefihrt von:  Monitron AG Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
ausgeflihrtam:  09.11.2018 Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft: 14.11.2018, PH
Ansatzpunkt:OKT
0.00m
2o
g = Asphaltbinderschicht
o\ € 0.20m 0.20m | | RKS6.1
N 0,° aa
[e]
A O
. OOO
5. 0 .e Kies stark siltig, stark sandig, steinig, beige
0|2 ° .
5|5 o
@ 3 0.70m o
5 °
S| 2 0.80m| 0 =%|Kies silig, stark sandig, hellgrau 0.80m [ ] RKS6.2
OOO o0
:‘ O. *,| Kies siltig, sandig, schwarz
. [e]
N 1.10m e © 44 1.10m [ | RKS6.3
N °,° aa
LY
«. 00
[e]
- ©5° aa
2 o -
_(C")’ * . 95°| Kies stark siltig, stark sandig, steinig, feucht, braun-grau
3] ©° ge
& o
e °
. o _©
. [e]
OOO s
\|_ 2.00m |ee ° .
N OOO .
. o ©
o ® .O Kies sandig, alpin, nass, grau
) o o
5 230m|e - o ©
S ©o° aa
[} e °
5. @.® Kies siltig, stark sandig, alpin, nass, beige-grau
. [e]
N 260m[c © goq
L <!:: y
[ c
212
g 3 4 Feinsand stark siltig, schwach kiesig, dunkelgrau, 2.8-2.9 m: kiesreiche Zone
= ©
Ak
R ® 3.00m
N
8
E Kies sandig, alpin, nass, grau
&
N 3.90m
g\i 4.00m Feinsand stark siltig, kompakt, braun
Endtiefe




Ausbau IBB Oensingen
Baugrundbeurteilung

Bauherr: Bundesamt flr Strassen ASTRA, Brihlistrasse 3, 4800 Zofingen

CSDINGENIEURE™

VON GRUND AUF DURCHDACHT
CSD Ingenieure AG

Kurvenstrasse 35, Postfach, CH-8021 Zirich
Tel.: 044 296 70 00, www.csd.ch

Rammkernsondierung RKS7-18

ZH07118.100 Anhang B7

Koordinaten: 2621320/1237122  Sondierart: Rammkernsondierung
Ansatzhéhe: 460.0 miM ausgefihrt von:  Monitron AG
ausgeflihrtam:  09.11.2018

Massstab: 1:25
Aufnahme von: PHZ Datei: ZH7118-100_R
Aufnahme am: 14.11.2018 Gepruft: 14.11.2018, PH

Ansatzpunkt:OKT
0.00m

Asphaltbinderschicht
0.20m

VStrass

0.20m ; RKS7.1

Al belag/

kinstliche
Aufflllung

Kies siltig, stark sandig, schwach steinig, kantig bis kantengerundet, Jurakalke, beige

1.80m [ | RKS7.2

1.80m
Li

[e]
©o° aa Kies stark siltig, stark sandig, steinig, Jurakalke, beige-braun

Bachschutt

2.90m

s, Feinsand stark siltig, braun

Vﬁtillwa L

Aablag@

5
<
_‘é Kies stark siltig, stark sandig, steinig, Jurakalke, beige
3
m
. o O
[e]
OOO 'Yy
4.00m |ee ° .
Endtiefe




CSDINGENIEURE™

Anhang C CHEMISCHE ANALYSEN - ZUSAMMENFASSUNG DER ER-
GEBNISSE

ZH07118.100 | 12.12.2018 | Ausbau IBB Oensingen | Abfallrechtliche Untersuchung Bausubstanz und Untergrund Anhang C



CSDINGENIEURE™

CSD Ingenieure AG Zirich

VON GRUND AUF DURCHDACHT Anhang C11
ZH 7118.100 : Ausbau IBB Oensingen
Chemische Analysen - Zusammenfassung der Ergebnisse
Org. Stoffe [mg/k
Probe _ Tiefe ab | g [mg/kg] Schwermetalle [mg/kg]
- Bereich OKT [m] min.FSt|org. FSt| TOC | KW e | PAK3s [Benzo[a]] ICP-MS)
' [g/kg] | C10-c40| Summe | -pyren | As Pb | cCd Cr [CrVI| Cu Ni Hg | zZn
Typ A - unverschmutzt | 1% 0% 50 3 0.3 15 50 1 50 | 0.05 | 40 50 0.5 150
Typ B1 - schwach - "T"| 5% 5% 20 250 12.5 1.5 15 250 250 | 0.05 | 250 | 250 1 500
Typ B2 - wenig - "I"| 95% 5% 20 500 25 3 30 500 10 500 0.1 500 | 500 2 1000
Typ E - stark - "RK" 50 5000 250 10 50 | 2000| 10 | 1000 | 0.5 | 5000 | 1000 5 5000
Rohmehlersatz 50 5000 250 3 30 500 5 500 500 | 500 1 2000
Baurestmasse
. 0.00 -
B1.1 Einstellhalle 0.05 18000
) 0.05 -
B1.2 Einstellhalle 0.90 1400
0.00 -
B2.1 Werkstatt 0.04 640
0.04 -
B2.2 Werkstatt 013 54
u 0.00 -
B3.1 Werkstatte Unterhalt 7000
0.03
x 0.03 -
B3.2 Werkstatte Unterhalt 015 76
0.00 -
B4.1 Waschraum 0.05 1800
0.05 -
B4.2 Waschraum 0.10 33
. 0.00 -
B5.1 Heizung UG vorne 0.04 2400
. 0.04 -
B5.2 Heizung UG vorne 0.12 210
. . 0.00 -
B6.1 Heizung UG hinten 0.03 12000
) . 0.03 -
B6.2 Heizung UG hinten 016 520
Platzbelag
0.00 -
RKS2.1 0.20 2.53 0.23
0.00 -
RKS3.1 0.20 1.47 0.06
0.00 -
RKS4.1 0.20 19.15 0.64
0.00 -
RKS5.1 0.20 4.43 0.51
0.00 -
RKS6.1 0.20 3.37 0.34
0.00 -
RKS7.1 0.20 29.01 0.51
Aushub - Sondagen
RKS2.2 02'0200_ 43 -0.02 -0.02 7 8 -0.5 26 7 -10 | -0.1 43
0.00 -
RKS3.2 0.80 34 -0.02 -0.02 3 -5 -0.5 15 -5 -10 | -0.1 | -10
0.00 -
RKS4.2 100 13 -0.02 -0.02 -3 11 -0.5 12 -5 -10 | -0.1 | -10
0.00 -
RKS5.2 0.90 -10 -0.02 -0.02 -3 -5 -0.5 10 -5 -10 | -0.1 | -10
0.00 -
RKS6.2 0.80 120 6.99 0.56 -3 -5 -0.5 34 7 -10 | -0.1 | -10
0.80 -
RKS6.3 110 990 15.83 1.3 -3 5 -0.5 9 5 -10 | -0.1 20
0.00 -
RKS7.2 180 56 0.02 -0.02 -3 6 -0.5 15 6 -10 | -0.1 22

ZH07118_100_20_Altl_Tria-181_20181126.xIsm - Analysen
Druckdatum: 12.12.2018




CSDINGENIEURE™

Anhang D LABORANALYSEPROTOKOLL SGS AARGAU GMBH

Anhang D ZH07118.100 | 12.12.2018 | Ausbau IBB Oensingen | Abfallrechtliche Untersuchung Bausubstanz und Untergrund
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SGS Aargau GmbH Hauptstrasse 174 CH-5742 Kolliken

CSD Ingenieure AG
Kurvenstrasse 35
8006 ZURICH
SCHWEIZ

Kélliken, den 26.11.2018

Priifbericht 4073520
Auftrags Nr. 4749108
Kunden Nr. 10077845

Frau Miriam Ackermann
Telefon +41 62 738-3866
Fax 062 38-3838

Miriam.Ackermann@sgs.com SWISS
TESTING
LABS

Environment, Health and Safety

SGS Aargau GmbH
Hauptstrasse 174
CH-5742 Kolliken

Ihr Auftrag/Projekt: Untersuchung Feststoffe
Ihr Bestellzeichen: ZH 7118.100 Ausbau IBB Oensingen

Ihr Bestelldatum: 14.11.2018

Prifzeitraum von 08.11.2018 bis 21.11.2018
erste laufende Probenummer 181139164

Probeneingang am 15.11.2018

SGS Aargau GmbH

Miriém 3;ckermann

Customer Service

SGS Aargau GmbH

VTl

Remo Miiller
Laborleiter

Seite 1 von 9

Hauptstrasse 174 CH-5742 Kolliken t +41 (0) 62 738 38 60 f +41 (0) 62 738 38 78 www.sgs.ch

| Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Pris isse beziehen sich ich auf die und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
: und Vervielfé unserer Priifberichte und hten zu sowie deren i in sonstigen Fallen bedirfen unserer

schriftichen Genehmigung.

Wir behalten uns vor, Auftréige an anderen SGS Laborstandorten bearbeiten zu lassen. Sofem die Untersuchung nicht durch das Labor von SGS Aargau GmbH am Standort

Kaliiken durchgefihrt wurde, wird dies auf dem Priifbericht mittels eines Laborkirzels oder einer Fussnote ausgewiesen




Untersuchung Feststoffe
ZH 7118.100 Ausbau IBB Oensingen

Priifbericht Nr. 4073520
Auftrag Nr. 4749108

Seite 2 von 9
26.11.2018

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-%

KW-Index C10-C40 mg/kg TR

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-%

KW-Index C10-C40 mglkg TR

Matrix: Feststoff

181139164 181139165
B1.1 B1.2
0.00-0.05 0.05-0.90
15.11.2018 15.11.2018
89,5 96,8
18000 1400
Matrix: Feststoff
181139167 181139168
B2.2 B3.1
0.04-0.13 0.00-0.03
15.11.2018 15.11.2018
97,3 80,4
54 7000

Bestimmungs Methode

DIN EN 15934

DIN EN 14039

Bestimmungs Methode

181139166
B2.1
0.00-0.04
15.11.2018
-grenze
97,6 0,1
640 10
181139169
B3.2
0.03-0.15
15.11.2018
-grenze
96,5 0,1
76 10

DIN EN 15934

DIN EN 14039

Lab

KO

KO

Lab

KO

KO



Untersuchung Feststoffe
ZH 7118.100 Ausbau IBB Oensingen

Priifbericht Nr. 4073520
Auftrag Nr. 4749108

Seite 3 von 9
26.11.2018

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-%

KW-Index C10-C40 mg/kg TR

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung
Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-%

KW-Index C10-C40 mg/kg TR

Matrix: Feststoff

181139170
B4.1
0.00-0.05

15.11.2018

95,8

1800

Matrix: Feststoff

181139173
B5.2
0.04-0.12

15.11.2018

96,1

210

181139171
B4.2
0.05-0.10

15.11.2018

97,2

33

181139174
B6.1
0.00-0.03

15.11.2018

98,0

12000

181139172
B5.1
0.00-0.04
15.11.2018
Bestimmungs Methode
-grenze
96,2 0,1 DIN EN 15934
2400 10 DIN EN 14039
181145073
B6.2
0.03-0.16
15.11.2018
Bestimmungs Methode
-grenze
96,1 0,1 DIN EN 15934
520 10 DIN EN 14039

Lab

KO

KO

Lab

KO

KO



Untersuchung Feststoffe
ZH 7118.100 Ausbau IBB Oensingen

Priifbericht Nr. 4073520

Auftrag Nr. 4749108

Seite 4 von 9
26.11.2018

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA

Metalle im Feststoff :
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

KW-Index C10-C40

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR

Matrix: Feststoff

181139175
RKS2.1
0.00-0.20

15.11.2018

100

0,18
< 0,02
0,14
0,10
0,28
0,05
0,25
0,24
0,33
0,46
0,14
< 0,02
0,23
< 0,02
0,13
< 0,02
2,53

181139176
RKS2.2
0.00-2.20

15.11.2018

91,0

<0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02

<05
26

<10

<0,1
42

43

181139177

RKS3.1
0.00-0.20

15.11.2018

100

< 0,02
< 0,02
0,02
0,02
0,20
<0,02
0,20
0,18
0,17
0,27
0,22
0,05
0,06
< 0,02
0,08
< 0,02
1,47

0,1

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

10

Bestimmungs Methode
-grenze

DIN EN 15934

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

DIN EN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DINEN ISO 11885

DIN EN 14039

Lab

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
K&
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO

KO



Untersuchung Feststoffe
ZH 7118.100 Ausbau IBB Oensingen

Priifbericht Nr. 4073520
Auftrag Nr. 4749108

Seite 5 von 9
26.11.2018

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

Metalle im Feststoff :

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink

KW-Index C10-C40

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Feststoff

181139178
RKS3.2
0.00-0.80

15.11.2018

96,5

<5
<05
15
<5
<10
<0,1
<10

34

< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
<0,02
<0,02
< 0,02

181139179
RKS4.1
0.00-0.20

15.11.2018

100

17
0,07
0,56
0,88
4,0
21
2,6
21
0,96
1,1
0,60
0,48
0,64
< 0,02
1,00
0,36
19,15

181139180

RKS4.2
0.00-1.00

15.11.2018

96,8

<3
11
<05
12
<5
<10
<0,1
<10

13

< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02

Bestimmungs Methode

-grenze

0,1

10

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

DIN EN 15934

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 11885

DIN EN 14039

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

Lab

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
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Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen

Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA

Metalle im Feststoff :
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

KW-Index C10-C40

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR

Matrix: Feststoff

181139181
RKS5.1
0.00-0.20

15.11.2018

100

<0,02
<0,02
<0,02
0,03
0,18
0,03
0,13
0,40
0,69
1,6
0,29
0,03
0,51
<0,02
0,44
0,10
4,43

181139182
RKS5.2
0.00-0.90

15.11.2018

97,8

< 0,02
<0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02

<3
<5
<0,5
10
<5
<10
<0,1
<10

181139183

RKS6.1
0.00-0.20

15.11.2018

100

0,08
< 0,02
<0,02

0,05

0,28
< 0,02

0,06

0,41

0,36

1.1

0,23

0,03

0,34
< 0,02

0,37

0,06

3,37

0,1

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

10

Bestimmungs Methode
-grenze

DIN EN 15934

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

DIN EN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 11885

DIN EN 14039

Lab

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO

KO
KO
K&
KO
KO
KO
KO
KO

KO
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Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

Metalle im Feststoff :

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink

KW-Index C10-C40

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Feststoff

181139184
RKS6.2
0.00-0.80

15.11.2018

96,7

<3

<5
<05

34

7

<10
<01

<10

120

< 0,02
< 0,02
0,07
0,08
0,68
0,28
0,95
0,87
0,44
0,48
0,75
0,28
0,56
0,08
0,87
0,60
6,99

181139185
RKS6.3
0.80-1.10

15.11.2018

100

<3

<0,5

<10
<011
20

990

< 0,02

< 0,02
0,11
0,09
1.4
0,19
3.4
2,9
1,0
1.3
1,6
0,82
1,3
0,12
0,78
0,82

15,83

181139186

RKS7.1
0.00-0.20

15.11.2018

100

4,2
0,10
0,97
4
6,3
55
3,0
25
0,80
1,5
0,88
0,34
0,51
< 0,02
0,40
0,31
29,01

Bestimmungs Methode

-grenze

0,1

10

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

DIN EN 15934

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 11885

DIN EN 14039

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

Lab

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
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Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

Metalle im Feststoff :

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink

KW-Index C10-C40

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Feststoff

181139187
RKS7.2
0.00-1.80

15.11.2018

98,1

<3

<05
15

<10
<01
22

56

< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02

0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02
< 0,02

0,02

Bestimmungs Methode
-grenze

0,1

0,1
10

10

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

DIN EN 15934

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 11885

DIN EN 14039

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

Lab

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
(o]
KO

KO

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
Kb
KO
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ZH 7118.100 Ausbau IBB Oensingen Auftrag Nr. 4749108 26.11.2018
DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 15934

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 12846 Abweichung : Konzentration SnCI2, Kalibrierbereich

DIN ISO 18287 Abweichung : ohne Einengung

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kirzeln sind aufgefihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter www,sgs?rqupid.e/agb zugénglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein anmal. Wenn das Dokument
digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben X
ausschlieRllich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten Und i
Pﬂlcr:\tgni Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstof kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse”) beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrage des Kunden handelnde
Dritte entnommen. In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den reprasentativen harakter der Probe bezUglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieRlich
auf die Probe(n). Die Gesellschaft Ubernimmt keine Haftung fir den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).



