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ZUSAMMENFASSUNG

Die Naturgefahrenanalyse Schmerikon/Uznach von 2006 weist grossflachige Austritte ab dem
HQ100 aus [1]. Ausgetretenes Wasser fliesst nicht ins Gerinne zuriick, sondern Uberflutet
Siedlungs-, Industrie- und Gewerbegebiet in den Gemeinden Uznach und Schmerikon. Die
Ufersicherung im Siedlungsgebiet ist generell in schlechtem Zustand. Die Ufermauern und
Blocksatze sind an diversen Stellen unterkolkt und teilweise eingefallen. Das 6kologische Po-
tential des Aabachs wird aufgrund fehlender naturnaher Strukturen nicht ausgeschopft.

Aus diesen Grinden wurde fur den Aabach zwischen Tobelausgang und der Briicke San-
tisstrasse ein Hochwasserschutz- und Instandstellungsprojekt ausgearbeitet. Mit einem um-
fassenden Variantenstudium wurde aus einer Vielzahl von denkbaren Massnahmenkombina-
tionen eine Bestvariante zusammengestellt und auf Stufe Vorprojekt ausgearbeitet. Uber ei-
ne Sensitivitdtsanalyse wurden die Auswirkungen verschiedener hydraulischer Massnahmen-
elemente einzeln und kombiniert abgeschatzt und damit eine fundierte Grundlage fir die
weitere Projektierung geschaffen.

In der ausgearbeiteten Bestvariante wird eine einseitige Uferabflachung und Gerinneaufwei-
tung im Siedlungsgebiet vorgeschlagen. Die bestehende Schwachstelle bei der Briicke Kan-
tonsstrasse wird durch den Neu- und Ausbau der Bricke im Rahmen des Projektes Kantons-
strasse behoben. Bei der Zufahrt Fahrende und den Autobahnzubringern kommt eine Kombi-
nation von Verklausungsschutz, Gerinneaufweitung und Kapazitatserhéhungen im Unterlauf
zur Anwendung. Aufgrund der Grundwasserschutzzonen in der Kleinen Allmeind, wird dort
auf eine Anpassung/Verlegung der Gerinnesohle verzichtet. Stattdessen wird eine Erhdhung
der Abflusskapazitat durch eine einseitige Ausbildung eines Doppeltrapezprofiles bewirkt. Mit
Hinterdammen wird zudem ein Uberflutungskorridor im Landwirtschaftsgebiet geschaffen.

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen werden Austritte ins Siedlungsgebiet gemaéass einer
ersten Handabschatzung bis zum HQ300 verhindert. Eine Restgefahrdung aufgrund Geschie-
beaufladungen und Verklausungen an Briickenprofilen bleibt bestehen.

Durch die Ausbildung von flachen Innenkurven und Prallhdngen an den Aussenkurven, Nie-
derwasserrinnen und unregelmassig angeordneten Fischunterstanden wird der Aabach
okomorphologisch aufgewertet. Die terrestrische Langsvernetzung wird durch abgeflachte
Ufer und einer Berme bei der Briicke Kantonsstrasse verbessert.

Die Projektkosten belaufen sich auf CHF 5.5 — 5.9 Mio (£20% )
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1. EINFUHRUNG
1.1 Hintergrund

1.2

1.3

Die Naturgefahrenanalyse Gemeinde Schmerikon / Uznach von 2006 [1] weist im Siedlungs-
gebiet zwischen dem Aabachtobel und den Autobahnzubringern, sowie bei der kleinen All-
meind Hochwasserschutzdefizite aus. Aus Zustandsberichten zum baulichen Zustand der
Ufersicherungen ist zudem bekannt, dass die Ufermauern im Siedlungsgebiet praktisch
durchgéangig erneuerungsbedirftig sind [2] [3] [4].

In einer Ersten Etappe wurde im Jahr 1998 der Abschnitt stromabwérts der SBB-Brucke aus-
gebaut [5]. Fur die 2. Etappe, den Abschnitt zwischen Tobelausgang und SBB Brucke, wurde
im Jahr 2008 ein Generelles Bachsanierungskonzept erarbeitet [6].

Auftrag und Aufgabenstellung

Die Niederer + Pozzi Umwelt AG wurde zusammen mit den Subunternehmen OePlan GmbH
und Ingenieurbliro Josef Mannhart am 06.12.2012 vom Gemeinderat Schmerikon mit der
Ausarbeitung eines Vorprojektes fiir den Ausbau Aabach, 2. Etappe beauftragt. Das Vorpro-
jekt soll Auskunft geben Uber die zu erwartenden Projektkosten. Es soll zudem aufzeigen,
welche Grundsticke, Werkeigentimer und Personengruppen durch das Projekt betroffen
sind.

Parallel zu diesem Auftrag wurden von den Gemeinden die Rechtsverhéltnisse der bestehen-
den Bauten im Gewasserabstand Uberprift. Diese Zusammenstellung liegt bei der Gemeinde
Schmerikon vor und ist nicht Teil des vorliegenden Dossiers.

Perimeter

Das Bearbeitungsgebiet erstreckt sich in Schmerikon/Uznach vom Tobelausgang Aabach bis
zur Briucke Santisstrasse oberhalb der SBB-Linie.

2\
Projektgebiet Ausbau
Aabach 2. Etappe:
Ausgang Tobel bis oberhalb
riicke Santisstrasse

km 2.620 — 1.680)

Ausbau Aabach 1. Etappe
ausgefiihrt 1997/98
O

Abbildung 1: Ubersicht Projektperimeter
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1.4

1.5

Drittprojekte

Die Hochwasserschutzmassnahmen muissen mit verschiedenen Drittprojekten im Nahbereich
der Perimeter koordiniert werden. Es handelt sich um folgende Vorhaben:

Doppelspurausbau Schmerikon Uznach
Regionale Verbindungsstrasse A53-Gaster

Anderung Teilzonenplan Chli Allmeind / Héarti

Grundlagen und Normen

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[e]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]

"Naturgefahrenanalyse Gemeinde Schmerikon / Uznach", IG Naturgefahren St. Gallen,
Februar 2006

"4. Aabach — Zustandsbericht", Alfred Fitze, Januar 2013

"5. Aabach — Zustandsbericht"”, Niederer + Pozzi Umwelt AG, Juni 2013

"6. Aabach — Zustandsbericht”, Niederer + Pozzi Umwelt AG, August 2014

"Verbauung des Aabaches, Sanierungskonzept 1996", Biro fir Landschaftspflege,
1998

"Generelles Bachsanierungskonzept (GBK) Aabach", OePlan GmbH, November 2008
Geoportal Kt. St. Gallen, 06.12.2015

Daten Amtliche Vermessung, Mai 2017

Orthophoto 2014

Hohenmodell swissALTi3D 2016

Querprofil und Dronenvermessung Aabach, Lukas Domeisen AG, 2017

WMS Dienst, Kanton St Gallen, 2017

"Synthesebericht und Massnahmenkatalog zur Entwicklung des Aabach-Deltas", Niede-
rer + Pozzi Umwelt AG, August 2016

"Aabach, Entwicklung Sohle und Vorlander im Unterlauf, 1997 - 2014", Niederer +
Pozzi Umwelt AG, Februar 2015

Eidgen. Gewasserschutzgesetz (GSchG) und Gewéasserschutzverordnung (GSchV) inkl.
erlauternder Bericht

Abflussmessungen Aabach — Schmerikon, Gross Allmend (HO5101), Baudepartement
Kt. SG, 1990-2014

"Beurteilung der Verklausungsgefahr an Briicken oder Durchlassen”, Tiefbauamt Kt. St.
Gallen, April 2016

~Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse*“ Naturgefahrenkommission Kt. St. Gallen, 2008
"Merkblatt zum Bau von Brickenbauten", Tiefbauamt Kt. St. Gallen, Juni 1996
"Freibord bei Hochwasserschutzprojekten und Gefahrenbeurteilungen”, Empfehlungen
der Kommission Hochwasserschutz (KOHS), 2013

"Kurvenkolk" VAW-Mitteilung Nr. 85

Vorabzug Plane Vorprojekt, GP Obersee, 30.10.2016

"Ausbau SBB-Briicke Aabach Schmerikon", Schélchli, Abegg + Hunzinger, Mai 2006
Dokument "Briickenunterkanten”, Flussbau AG, 04.12.2006

"Naturgefahrenanalyse Kanton St. Gallen — Methodik und Vorgehen fir alle Gemein-
den", IG Teilgebiet 4-9, Dezember 2012

"Ausbau Aabach — Zweitmeinung SBB Briicke" Niederer + Pozzi Umwelt AG, Oktober
2016
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ANALYSE DER HEUTIGEN SITUATION

Geographischer Uberblick

Der Aabach entspringt zwischen Tweralpspitz und Chimibarren und miindet bei Schmerikon
in den Obersee. Im obersten Projektabschnitt liegt er vollstandig auf Boden der Gemeinde
Uznach. Ab der Bricke Kantonsstrasse bis zum unteren Ende bildet er die Grenze zwischen
Uznach und Schmerikon.

Im Projektperimeter wird der Aabach von funf Bricken Uberquert. Die Bricke Kantonsstras-
se, die Zufahrt zum Fahrendenstandplatz sowie die beiden Autobahnzubringer haben einen
unmittelbaren Einfluss auf die Abflusskapazitat. Die Briucke der Autobahn selbst Uberspannt
sowohl Aabach, als auch Zircherstrasse auf grosser Hohe und ist nur aufgrund der Pfeiler
beim linken Aabachufer wasserbautechnisch relevant. Die Bricke S&antisstrasse bildet den
unteren Rand des Projektperimeters.

In Abbildung 2 ist eine Ubersicht iiber das Projektgebiet dargestellt.

Briicke
Kantonsstrasse

Uznaberg AG
Autobahn-
briicke
Kurve Ita
%z
Zufahrt Standplatz’o;,
Fahrende Fahrende 2
>
=
S
Kurve Kleine
Autobahn- Allmeind
zubringer
Grundwasser- Grundwasser-
pumpwerk pumpwerk
Kleine Allmeind N Briicke / Burgerfeld

/ Santisstrasse
SBB-Briicke

Abbildung 2: Ubersicht Projektgebiet

Eisenbahnlinie Schmerikon — Uznach

A/

Abbildung 3: Vergrosserter Ausschnitt der drei Briicken Zufahrt Fahrende, Ausfahrt Autobahn
und Einfahrt Autobahn
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Geologie und Wasserhaushalt

Der Aabach hat ein Einzugsgebiet von 38.3 km2. Es gehort zur mittellandischen Molasse, be-
steht aus Wechsellagen von Mergel, Sandstein und Nagelfluh, dazwischen jungere Auffullun-
gen mit Moréane und Schotter.

Sowohl die beiden Seitenbache, der Goldingerbach wie auch die Ranzach, mobilisieren viel
Geschiebe aus der leicht verwitterbaren Molasse und dem eiszeitlichen Schotter.

Der Aabach ist einer der gréssten Zufliisse des Zirichsees mit mehrheitlich intaktem Ge-
schiebetrieb. Pro Jahr wird im Delta im Mittel der letzten 10 Jahre Uber 1’000 m3 Geschiebe
und ein mehrfaches an Schwebstoffen abgelagert (siehe auch Kapitel 2.2.5).

Nutzung und Raumplanung

Das rechte Ufer zwischen Aabachtobel und Autobahnzubringer wird von Wohn- und Gewer-
bezonen gesdumt. Zwischen Autobahnzubringer und Briicke Santisstrasse bestehen Griunfla-
chen, eine Landwirtschaftszone und Ubriges Gemeindegebiet. Fiur das tbrige Gemeindegebiet
auf Schmerkner Seite ist eine Teilzonenplanadnderung zu Industriegebiet in Planung.

Linksufrig besteht oberhalb der Kantonsstrasse eine Industriezone. Nach der Kantonsstrasse
besteht eine Wohn- und Gewerbezone sowie Ubriges Gemeindegebiet. Eine Intensiverho-
lungszone wird als Standplatz fir Fahrende genutzt. In der Kleinen Allmeind ist das linksufri-
ge Land vollstandig als Landwirtschaftszone ausgewiesen.

Eine Fruchtfolgeflache besteht rechtsufrig im unteren Abschnitt der Kleinen Allmeind. [7]

Werkleitungen

Im Siedlungsgebiet bestehen diverse Meteorwassereinleitungen. Meteor- oder Abwasserlei-
tungen queren den Aabach in den Brickenplatten der Kantonsstrasse (DN 250) und der Au-
tobahnzufahrt sowie unter der Bachsohle in der Kleinen Allmeind (2xNw 800).

Trinkwasserleitungen queren den Aabach beim Tobelausgang oberhalb des Projektgebietes
sowie in den Bricken der Kantonsstrasse und Autobahneinfahrt.

Swisscom- und UPC Cablecom-Leitungen verlaufen im rechten Ufer oberhalb der Kantons-
strasse sowie im Bereich Ita und in den Briucken Kantonsstrasse und Autobahnausfahrt. Eine
weitere Swisscom Leitungen quert den Aabach ca. 15 m oberhalb der Briicke Santisstrasse.

Eine Gasleitung quert den Aabach entlang der Briickenplatte der Kantonstrasse.

Stromleitungen bestehen im rechten Ufer oberhalb der Kantonsstrasse sowie zwischen der
Garage Albin Muller und der Zufahrt Fahrende. Gerinnequerungen bestehen in den Briicken
Kantonsstrasse und Autobahnausfahrt.

Samtliche Leitungen sind in Beilage 07 aufgefihrt.

Belastete Standorte

Im Projektgebiet Ausbau Aabach 2. Etappe gibt es gemass dem kantonalen Altlastenkataster
keine belasteten Standorte. [7]

Topographie

Fur die Projektierung standen verschiedene Grundlagen zur Verfligung. Es wurden die aktuel-
len Daten der amtlichen Vermessung sowie das Orthophoto von 2014 verwendet. [8] [9] Im
Nahbereich des Aabach stand zusatzlich eine hochaufgeloste Luftaufnahme vom April 2017
zur Verfugung. [11] Als H6henmodell stand das 1x1 m Raster swissALTI3D von 2016 zur
Verfigung. [10] Die Querprofilvermessungen wurden vom Generellen Bachsanierungskon-
zept 2008 Ubernommen und im Bereich der Abstiirze und der Autobahnzubringer durch Ter-
restrische Vermessungen ergénzt. [6] Ausserhalb des Gerinnes wurden die Querprofile mit
Terrainhdéhen aus der Drohnenvermessung von 2017 erganzt. [11]
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2.2

2.2.1

1

Okologie und Naherholung

Okologie/ Okomorphologie

Der Bearbeitungsabschnitt kann beziiglich Okomorphologie® grob in drei Abschnitte eingeteilt
werden:

Abschnitt Wald > Tobel bis Tobelausgang (Ende Wald, Profil 28):
Mittlere Sohlenbreite/ Variabilitdt: 13 — 15m

Substrat der Sohle: Sohlenmaterial dm = 12 cm/ Geschiebe dm
=4cm

Verbauung Bo&schungsfuss und Ufer/ Bestockung Ufer: alte
Uferverbauungen mit Steinsatz/ Beton, zerfallend

Beschattung: gross > 70%
Sperre oben > 2 m Hohe (nicht Gberwindbar)

Gesamturteil: bedingt naturnah

Abschnitt Siedlung > Spinnerei bis Autobahnzubringer (Profil 28
bis Profil 23)

Mittlere Sohlenbreite/ Variabilitat: 7 — 12m

Substrat der Sohle: Sohlenmaterial dm = 12 cm/ Geschiebe
dm=3-4cm

Verbauung Bdschung: beidseitig durchgehend hart verbaut
Bestockung Ufer: nur ansatzweise (Pioniergehdlze)
Beschattung: gering < 30%

Schwellen < 40 cm (Uberwindbar)

Gesamturteil: naturfern

Abschnitt Landwirtschaft > Autobahnzubringer bis SBB (Profil 23
bis 20)

Mittlere Sohlenbreite/ Variabilitat: 9 — 11 m

Substrat der Sohle: Sohlenmaterial dm = 10 cm/ Geschiebe
dm=2-3cm

Verbauung Bdschungsfuss: einseitig Blocksatz, z.T. alte Ufer-
mauern in Kurve

Bestockung Ufer: mehrheitlich bestockt, abschnittsweise arten-
reiche Geholze

Beschattung: mittel > 50%

Sperre Brucke Santisstrasse derzeit nicht fischgangig (Metall-
kante)

Gesamturteil: bedingt naturnah

Diese detaillierte Analyse deckt sich nur bedingt mit der kantonalen Erhebung der Okomor-
phologie 2013, welche fir diese Fliesstrecke durchgangig eine wenig beeintrachtigte
Okomorphologie ausweist [7].

Beurteilung der Fliessgewésser: Okomorphologie Stufe F, (BUWAL 1998), vereinfacht
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Der Aabach ist ein potentielles Laichgewasser fir Seeforellen.
Oberhalb der SBB bei km 1.800 waren wiederholt Seeforellen-
Laichgruben entdeckt worden (Angabe von Chris Nussbaumer,
Student Uni Zirich, der in seiner Diplomarbeit die Naturverlai-
chung der Seeforelle in den Zuflissen des Zirichsees untersucht).
Derzeit ist der Aufstieg bei der Briicke Santisstrasse (km 1.690)
praktisch verunmaoglicht (seit der Reparatur der Schwelle unter der
Briicke mit einer harten Uberfallkante).

Abb. 4.1-41: Aabach bei Schmerikon, kinstliches
Wanderhindernis unterhalb der Einmiindung der
Ranzach.

Grosse Schwérme des Alet konnten unterhalb der Holzbricke im
Unterlauf bei der Kiesverlaichung beobachtet werden. Der Ober-
lauf im Tobel ist abschnittsweise ein gutes Bachforellen-Gewéasser.

Die Vernetzung vom See zum Bachtobel ist fir terrestrische und
amphibische Lebewesen nur bedingt bis nicht gegeben. Es fehlen
naturnahe Strukturen in geeigneter Abfolge. Die Bricken weisen
kaum seitliche Bermen Uber der mittleren Wasserhéhe auf, die ei-
ne Langsbewegung fur landgebundene Tiere erméglichen.

Abbildung 4: Hindernisse fir den Fischaufstieg

2.2.2 Naherholung/ Erschliessung/ Unterhalt

Im Projektabschnitt ist der Bach nicht zuganglich. In der Bauzone schliessen die Gartenanla-
gen mit Zaunen direkt an die Ufermauern an. Die anstossenden Parzellen sind in Privatbesitz.
Eine Ausnahme bildet der Platz fur die Fahrenden (Eigentum Kanton).

Derzeit ist die Fusswegverbindung als Wanderweg ab Holzbriicke (km 1.100) bis zur Unter-
fuhrung (km 2.050) Uber den bestehenden Weg signalisiert. Ab der Unterfihrung weicht der
Weg ab und fihrt direkt zur Kantonsstrasse. Dort gelangt man an der Kantonsstrasse auf
dem Trottoir zum Fussgéngerstreifen bei der Briicke (km 2.500). Nach der Querung der Kan-
tonsstrasse folgt die Route auf der Westseite des Baches bis zum bestehenden Steg tiber den
Bach, um dann in das wertvolle Naherholungsgebiet Aabachtobel zu gelangen.
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Wald und Ufergehdlz

Nach der Kurve Ita besteht auf der linken Uferseite ein rund 18 Meter langer Abschnitt, wel-
cher als Wald klassiert ist. [12] Auf der Luftaufnahme vom April 2017 ist jedoch ersichtlich,
dass bereits heute in Gerinnendhe keine durchgéangige Waldflache vorhanden ist. [11] Bei
der Aussenkurve Kleine Allmeind ist der Bereich zwischen Autobahneinfahrt und Gerinnemit-
te als Wald ausgeschieden.

R | ey

Abbildung 5: Umrandung Basiswald (rot) [12] nach der Aussenkurve Ita sowie bei der Kurve
Kleine Allmeind. Hinterlegt mit Luftaufnahme 2017 [11]

Das Ufergehoélz in der Innenkurve Kleine Allmeind ist nicht als Wald deklariert, raumplane-
risch aber als Grinflache GF gewidmet.

Weil diese markanten Baume und Busche infolge notwendiger Profilerweiterung weichen
mussen, sind diese als Bestand zu ersetzen (Ersatzpflanzung bis an den Rand des Gewasser-
raumes).

Abbildung 6:Ufergehdlz vor der Kurve Kleine Allmeind
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2.2.4

2.2.5

Grundwasser

Die beiden Grundwasserpumpwerke Kleine Allmeind und Burgerfeld liegen im Einflussbereich
des Aabaches. Stomabwarts der Autobahnzubringer liegt die Gerinnesohle in der Gewasser-
schutzzone S3 und S2 des Pumpwerkes Kleine Allmeind. Oberhalb der Autobahnzubringer
liegt der Aabach im Gewasserschutzbereich Au und Ao (siehe Abbildung 7). [7]

Der Aabach ist sehr wichtig fur die Grundwasserneubildung. Rund 2/3 des gesamten Grund-
wasserzuflusses stammen aus dem Aabach. Die Sohle muss entsprechend durchlassig blei-
ben. [Auskunft Markus Oberholzer, 14.12.2016]

Der Grundwasserspiegel liegt bei der Kurve Ita auf ca. 415 m 0. M. und sinkt bis zum Stand-
platz Fahrende auf 410 m 4. M. Damit liegt er durchwegs mehrere Meter unter der heutigen
Gewassersohle. [7]

R B LEGENDE

Gewasserschutzbereich Ao
Gewasserschutzbereich Ao

Gewasserschutzbereich Au

Gewasserschutzbereich Au

Gewasserschutzbereich Au und Ao Uberlagert
Bereiche Au und Ao Uberlagert

Gewasserschutzbereich tbrige

Ubriger Bereich UB

Grundwasserschutzareal
Burgerfe
ID m provisorisches Grundwasserschutzareal

[Hﬂ] rechtskraftiges Grundwasserschutzarea

Grundwasserschutzzone

provisorisches Grundwasserschutzzone
rechtskraftige Grundwasserschutzzone S1

rechtskraftige Grundwasserschutzzone S2

rechtskraftige Grundwasserschutzzone S3

S

Abbildung 7: Gewasserschutz Kanton St. Gallen [7]

Geschiebe

Der Aabach hat einen aktiven und weitgehend ungestdrten Geschiebetrieb. Sowohl aus dem
steilen Goldingerbachtobel, als auch aus der seitlich zufliessenden Ranzach ist mit grosseren
Geschiebefrachten zu rechnen. Begrenzt wird der Geschiebetrieb durch die flacheren Ab-
schnitte bei der Wildbachsperre nach der Mindung der Ranzach sowie der prahistorischen
Wehranlage Burglen. Die massgebenden Korngréssen fir die unterschiedlichen Abschnitte
sind im Kapitel 2.2.1 aufgefuhrt.

Die Angaben uber die jahrliche Geschiebefracht gehen auseinander. In einem Synthesebe-
richt von 2016 werden verschiedene Grundlagen verglichen und zusammengefasst. Demnach
betrug die Geschiebefracht in den Jahren 1973 — 1995 zwischen 180 m3 und 550 m3. An-
hand von Vermessungen im Aabachdelta zwischen 1999 — 2003 wurden deutlich hdhere Ge-
schiebefrachten errechnet. Es wird davon ausgegangen, dass auch in den nachsten Jahren
mit Geschiebemengen von 3‘000 m® gerechnet werden muss. [13]

Vom Tobelausgang bis zur MUindung in den Zirichsee sind in den letzten 20 Jahren weder
Auflandungen, noch Sohlenabtiefungen beobachtet worden. [14]
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Fur einzelne Hochwasserereignisse werden im Generellen Bachsanierungskonzept 2008 von
folgenden Geschiebefrachten ausgewiesen:

Tabelle 1:Geschiebefracht bei Hochwasserereignissen [6]

HQ100 HQ300

2700 m® 3800 m®

2.2.6 Gewasserraum

Als Grundlage fur die weitere Projektierung wurde der Gewasserraum nach Schliisselkurve
der Gewasserschutzverordnung (GSchV) Artikel 41 bestimmt. [15] In Abbildung 8 ist der
provisorische Gewasserraum sowie ein zusatzlich 5 m breiter Streifen fir die Zuganglichkeit
dargestellt. Im Bereich zwischen Autobahnzubringer und Kurve Kleine Allmeind bestehen
linksufrig steile Boschungen, welche in der Fahrbahn der Autobahn enden. Der rechnerische
Gewadsserraum in diesem Bereich auf die rechte Uferseite verschoben. In allen anderen Ab-
schnitten wurde der Gewasserraum symmetrisch zur Gewasserachse ausgeschieden.

Es handelt sich dabei um provisorische Angaben, welche von der zustédndigen Behdrde noch
nicht verifiziert sind und keine Rechtsgiltigkeit haben.

e
{ y

Abbildung 8: Gewéasserraum nach GSchV Art. 41a (provisorisch)
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2.3 Heutige Gefahrdungssituation
2.3.1 Hydrologische Kennwerte
Das Einzugsgebiet des Aabachs umfasst das Goldinger Tal mit dem Goldinger Bach, die
Ranzach mit dem Hofmilibach, dem Stegmiuhlibach und dem Blelenbach, mit einer Gesamt-
flache von 38.3 km?. [1]
Im Rahmen der Naturgefahrenanalyse im Gebiet See-Gaster wurden die charakteristischen
Hochwasserabfliisse von diversen Bachen berechnet, einander gegenidbergestellt und mit
langjahrigen Abflussmessreihen plausibilisiert.
Tabelle 2:Charakteristische Hochwasserabflisse ibernommen aus der Naturgefahrenanalyse
2006 [1]
HQ30 HQ100 HQ300 EHQ
70 m¥/s 110 m3/s 140 m3/s 220 m3/s
Tabelle 3: Charakteristische Abfliisse von Messstation Aabach (Messperiode 1990 — 2014)
[16]
MW Q374 HQ5
1.88 m?%/s 0.129 m3/s 40 m®/s
2.3.2 Ereignisse
Verschiedene Hochwasserereignisse haben in den letzten Jahren zu Austritten unterhalb des
Projektgebietes gefiihrt. Das grosste Abflussereignis der letzten Jahre fand im Juli 2014 statt.
Bei einer Abflussspitze von rund 76 m3/s kam es zu Entlastungen bei beiden Sollentlastungs-
stellen unterhalb des Projektgebietes sowie Austritten nach rechts ins Schutzgebiet unterhalb
der Badi Schmerikon. Im Projektgebiet kam es weder zu grésseren Schaden an der Ufersi-
cherung, noch waren Austritte zu beobachten. Kleinere Hochwasserereignisse gab es zuséatz-
lich im Juni 2013 (53 m3/s), im August 2014 (29 m3/s) und im Januar 2015 (34 m3/s)
2.3.3 Intensitats- und Gefahrenkarte

FUr den Aabach weist die Naturgefahrenanalyse Schmerikon / Uznach von 2006 grossflachige
Austritte ab dem HQ100 aus. Eine zu geringe Abflusskapazitat sowie eine Teilverklausung bei
der Briicke Kantonsstrasse fiihren zu grossflachigen Uberflutungen . Weitere Austritte erge-
ben sich weiter talwérts aufgrund einer zu knappen Gerinnekapazitat . Ausgetretenes Wasser
fliesst nicht ins Gerinne zuriick, sondern Richtung Osten bis in den Ernetschwilerbach und
Richtung Westen durch das Dorf Schmerikon in den Obersee.

Beim HQ300 sind dieselben Szenarien zu beobachten, es sind jedoch gréssere Flachen be-
troffen. Es ergeben sich mittlere und geringe Gefahrdungen sowie Restgefdhrdung.

Bei der Bricke Kantonsstrasse wurden in der Naturgefahrenanalyse Teilverklausungen mit
Wahrscheinlichkeiten von 10%, 30% und 50% fir die Hochwasserabfliisse HQ30, HQ100 und
HQ300 angenommen. Bei der Briicke Santisstrasse wurden die Verklausungswahrscheinlich-
keiten fur dieselben Hochwasserabfliisse, unter Annahme dass stromaufwarts keine Verklau-
sungen auftreten, auf 0%, 20% und 40% abgeschatzt. [1]

Seite 10/ 44



NIEDERER+POZZ]

UMWELT AG

Ausbau Aabach 2. Etappe - Vorprojekt
Technischer Bericht

- eChanxlin
S e
|
Burger-
Neuguet | I
b Ife
N |

Burg z,',»

Neuguet | l’/‘
-

a:onwei-\l\“
[P

Intensitat

]
]
]

\ ‘:
| A,
s rl"l‘

Hdirti

7 T 7!

§ 27 :
T

’
22
=

Gk
% /
%

Gefahrdung

schwach I:l keine m Hochwasser und Murgang

mittel I:’ Restgefahr m Rutschungen i. w. S.

stark :’ gering E Lawinen und Schneegleiten
I:I mittel [[[I:D:[I Sturzprozesse inkl. Eissturz
] emebion

Abbildung 9: Intensitatskarten Hochwasser und Synoptische Gefahrenkarte (Quelle:

Naturgefahrenanalyse Schmerikon / Uznach 2006 [1])

Zustand Ufersicherung

Der Zustand der vorhandenen Ufersicherung wurde jeweils nach kleineren Hochwasserereig-
nissen Uberpruft und in einem Zustandsbericht festgehalten. [2] [3] [4]

Die Ufermauern im Siedlungsgebiet sind an diversen Stellen unterkolkt und teilweise einge-
fallen. In schlechtem Zustand ist insbesondere die rechtsseitige Ufermauer oberhalb der Kan-
tonsstrasse sowie die Ufermauer an der Aussenkurve beim Standplatz Fahrende. Ebenfalls
unterkolkt und verwittert ist die Ufermauer nach der Kantonsstrasse.

Bei der Kurve Kleine Allmeind kam es nach einem kleineren Hochwasser im Juni 2013 zu ei-
nem Ausbruch der untersten Ufermauersteine und einer starken Hinterkolkung. Diese und
einige weitere lokale Schadstellen wurden im Anschluss instand gestellt. Nach wie vor ist die
Ufersicherung in der Kleinen Allimeind jedoch in schlechtem Zustand.
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2.4 Hydraulik Istzustand
2.4.1 Hydraulisches Modell
Der bestehende Zustand wurde mittels eindimensionaler Staukurvenrechnung modelliert. Die
Berechnung erfolgte stationar fur den Spitzenabfluss des jeweiligen hydrologischen Szenarios
mit dem Programm HEC-RAS. Seitliche Querschnittseinengungen durch Bricken wurden im
Modell bertcksichtigt. Die Brickenplatten wurden hingegen fir die Berechnung weggelassen.
Stattdessen kam die Abschéatzung der Verklausung nach dem Merkblatt Kt. St. Gallen zur
Anwendung (siehe folgendes Kapitel 2.4.3). [17]
Es wurden folgende Strickler-Rauigkeitsbeiwerte verwendet:
Kiessohle: 28 m1/3/s
Blocksatz rau: 20 m1/3/s
Ufermauer verwittert: 40 m1/3/s
Ufermauer guter Zustand: 60 m1/3/s
Vegetation dicht: 20 m1/3/s
Vegetation flexibel: 25 m1/3/s
Gras: 30 m*3/s
Sehr dichte, unflexible Ufervegetation wurde vom Abflussprofil abgezogen.
Der gesamte Projektabschnitt wurde unentlastet berechnet. Das heisst, bergseitige Austritte
wurden bei den stromabwarts liegenden Querprofilen nicht als Abflussminderung bericksich-
tigt. Die Energieverluste in der Steilkurve Kleine Allmeind wurden als erhéhte Rauigkeit be-
ricksichtigt. Die Kurventuberhéhung wurde fir jede Kurve einzeln berechnet und fir die Be-
stimmung der erforderlichen Uferhéhe nachtraglich zur mittleren Wasserspiegellage addiert
(ersichtlich in den Querprofilplanen, Beilage 04). In den Langenprofilen wird jeweils der mitt-
lere Wasserspiegel aufgefuhrt.
2.4.2 Resultate Staukurvenberechnung

Das HQ30 kann bordvoll abgefihrt werden. Beim Gelande der Uznaberg AG und unterhalb
der Kantonstrasse werden kritische Abflussgeschwindigkeiten erreicht. Beim Standplatz Fah-
rende kann sich auf einer kurzen Strecke schiessender Abfluss einstellen. Der Wechselsprung
stellt sich etwa bei der Zufahrt Fahrende ein. In der Mitte der Bricke Kantonsstrasse besteht
ein Freibord von 35 cm, bei der Einfahrt Autobahn sind es rund 70 cm. Da die Energielinie
die Brickenunterkante nicht erreicht, kann ein Zuschlagen der Briicke ausgeschlossen wer-
den.

Beim HQ100 und HQ300 stellt sich zusatzlich schiessender Abfluss zwischen der Kurve Ita
und der Autobahnbricke ein. Es kommt zu Austritten Uber die Kantonsstrasse sowie
linksufrig bei der Kurve Ita und beidseitig im Bereich Standplatz Fahrende. Weitere Austritte
ergeben sich in der Kleinen Allmeind. Aufgrund der sehr kleinen bis negativen Freiborden ist
bei den Autobahnzubringern mit einem Zuschlagen der Briicken zu rechnen.

In Abbildung 10 sind die massgebenden Uferlinien sowie die Wasserspiegel- und Energieli-
nien fur die Szenarien HQ30, HQ100 und HQ300 im Istzustand dargestellt.
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Abbildung 10: Langenprofil Wasserspiegellage (WSP) und Energielinie (EL) Istzustand, 40-
fach uberhoht

Verklausungsgefahr an Bricken

Fur die Brickendurchlasse wurde die Wahrscheinlichkeit einer Verklausung durch Schwemm-
holz nach dem Merkblatt des Amtes fir Wasser und Energie, Kt. St. Gallen berechnet. Der
dafiur verwendete erforderliche Abflussquerschnitt wurde anhand punktueller Freispiegelab-
flussberechnungen im Profil oberhalb des Briickenquerschnittes berechnet. [17]

FUr den Istzustand ergeben sich die in Tabelle 4 aufgefiihrten Verklausungswahrscheinlich-
keiten.

Tabelle 4: Verklausungswahrscheinlichkeiten Istzustand

Verklausungswahrscheinlichkeit

HQ30 HQ100 HQ300 EHQ
Brucke Kantonsstrasse 50% 50% 50%
Zufahrt Fahrende 25% 50% 50%
Ausfahrt Autobahn 0% 25% 25% 50%
Einfahrt Autobahn 25% 25% 50% 50%

Insbesondere bei der Bricke Kantonsstrasse und bei der Zufahrt Fahrende ist die Verklau-
sungswahrscheinlichkeit mit 50% ab dem HQ30, respektive ab dem HQ100 deutlich héher
als bei der Gefahrenkartierung angenommen.

Die verwendeten Eingabeparameter fiir die Berechnung der Verklausungswahrscheinlichkei-
ten sind in Beilage 08 aufgefihrt.
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3. PROBLEMSITUATION UND ZIELSETZUNG

3.1 Zusammenfassung Problemsituation
Die Abflusskapazitat ist im Projektabschnitt generell ungeniigend. Zusatzlich besteht bei der
Briicke Kantonsstrasse und bei der Zufahrt Fahrende ein zu hohes Verklausungsrisiko. Unab-
hangig von diesen Defiziten sind die bestehenden Ufersicherungen in einem schlechten Zu-
stand und sind mittelfristig zu erneuern/ersetzen.
Die Vernetzung vom See zum Bachtobel ist fir terrestrische und amphibische Lebewesen nur
bedingt bis nicht gegeben. Es fehlen naturnahe Strukturen in regelméassiger Abfolge. Die
Briicken weisen kaum seitliche Bermen Uber der mittleren Wasserhéhe auf, die eine Langs-
bewegung fir landgebundene Tiere ermdglichen.
Der Aabach verlauft in der Kleinen Allmeind durch wichtige Grundwasserschutzzonen. Hoch-
wasserschutzmassnahmen in diesem Bereich bedurfen spezieller Abklarungen.

3.2 Projekt- und Schutzziele

Fur die Planung von Hochwasserschutzmassnahmen gelangt ein differenzierter Hochwasser-
schutz zur Anwendung, wonach die verschiedenen Objekte und Flachen je nach ihrer Scha-
densanfalligkeit unterschiedlich stark geschitzt werden.

Gemass der Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse des Kantons St Gallen sind geschlossene
Siedlungen sowie Gewerbe- und Industriezonen bis zum HQ100 zu schitzen. Bei héheren
Abflissen werden geringe Uberflutungsintensitiaten toleriert. In landwirtschaftlichem Gebiet
sind Uberflutungen ab dem HQ30 mit mittlerer und ab dem HQ300 mit starker Intensitat zu-
lassig. [18] Sonderrisiken sind im Projektgebiete keine vorhanden.

Der Aabach soll dkologisch aufgewertet, und die terrestrische und aquatische Langsvernet-
zung mittels naturnaher Strukturen verbessert werden.

Der Schutz des Grundwassers ist wahrend und nach Abschluss der Bauarbeiten zu gewéahr-
leisten.

Die Hochwasserschutzmassnahmen sollen ein gutes Kosten/Nutzenverhaltnis ausweisen. Mit
den Landreserven soll haushélterisch umgegangen werden. Zudem sollen die Massnahmen
einen spurbaren Mehrwert fur die Einwohner von Schmerikon und Uznach bieten.
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4.1.1

4.1.2

VARIANTENSTUDIUM

Vorgehen und mogliche Strategien

Vorgehen Variantenstudium

Das Variantenstudium hat zum Ziel, aus der Vielzahl von denkbaren Massnahmenkombinati-
onen die Bestvariante herzuleiten, welche die Projektziele am optimalsten erflllt und dann
auf Stufe Vorprojekt konkretisiert werden kann. . Einerseits méchte man vor dem Vorprojekt
moglichst alle denkbaren Ldsungsideen grob betrachtet haben, damit unkonventionelle und
neue ldeen nicht Gbersehen werden. Andererseits ist es nicht nétig, alle unsinnigen und we-
nig vorteilhaften Losungsideen bis zum Schluss in allen Details zu untersuchen. Aus diesem
Grund wurde das Variantenstudium in zwei Phasen unterteilt:

1) Vorausscheidung der nicht machbaren oder der sehr unginstigen Massnahmenele-
mente; in folgenden Schritten:

Grobe Aufskizzierung moglicher Massnahmenelemente ("Bausteine"). Dabei werden
bewusst auch unkonventionelle Massnahmen aufgezeigt.

Charakterisierung und Vorauswahl der Massnahmenelemente hinsichtlich Funktions-
tichtigkeit, Machbarkeit und wichtigsten Vor- und Nachteilen. Grobprifung der
Mdglichkeiten zum Hochwasserrickhalt.

Ausscheidung von nicht sinnvollen Massnahmenelementen, welche aufgrund feh-
lender technischer Machbarkeit, ungentgender Kostenwirksamkeit oder erheblichen
negativen Auswirkungen nicht weiter verfolgt werden.

2) Bewertung der Varianten anhand den aus den Projektzielen abgeleiteten Bewer-
tungskriterien; in folgenden Schritten:

Zusammenstellung der verbleibenden Massnahmenelemente zu sinnvollen und
funktionstiichtigen Varianten.

Konkretisierung der Varianten so weit, dass zu jedem Kriterium eine grobe Beurtei-
lung mdglich ist.

Wahl und Begrindung der Bestvariante, welche im Vorprojekt weiter ausgearbeitet
werden soll.

Hochwasserschutzstrategien

FUr die Hochwasserschutzmassnahmen sind generell vier unterschiedliche Strategien moég-
lich, wie die Kapazitatsdefizite beseitigt werden kénnen:

Hochwasserriuckhalt: Die Hochwasserspitze wird in einem oder in mehreren Retentionsbe-
cken zuriickgehalten, gestapelt und nach dem Hochwasser gedrosselt wieder entleert.

Ausbau des bestehenden Gerinnes: Der zu enge Bach querschnitt wird ausgebaut und ver-
grossert, um die Abflusskapazitat zu erhdhen und/oder das Verklausungsrisiko bei den Bri-
cken zu reduzieren.

Umleitung des bestehenden Bachverlaufes. Verlegung des Bachlaufs und Aufhebung des al-
ten Gerinnes. Dazu gehdren auch Hochwasser-Entlastungsstollen und das Ableiten des
Hochwassers durch Uberflutungskorridore oder auf Strassen.

Objektschutz: Austritte werden nicht verhindert, sondern Bauten und Anlagen im Uberflu-
tungsgebiet werden lokal gegen das Hochwasser geschutzt.
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4.2

4.2.1

Massnahmenelemente

FUr den Aabach wurden insgesamt 21 Massnahmenelemente analysiert (siehe Abbildung 11).

E1l: Gerinnesohle glatten

E2: Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse
E3: Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet

= E4: Briicke Kantonsstrasse ausbauen

ES: Ausbau Briicke Kantonsstrasse fiir Druckabfluss
E6: Sohlabtiefung Briicke Kantonsstrasse
E7: ZufahrtFahrende ausbauen
E8: Autobahnzubringer ausbauen
E9: Autobahnzubringer verengen

E10: Verklausungsschutz zwischen Zufahrt
Fahrende/Autobahnzubringer

E11: Kurve Kleine Allmeind verlegen

E12: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind

E13: Hinterddmme Kleine Allmeind

E14: Hochwasserentlastung Kleine Allmeind
Y E15: Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie
= E16: Hochwasserentlastung Kurve Ita

E14]

E17: Hochwasserentlastungsstollen
E18: Geschiebe/Schwemmholzsammler Tobelausgang
| E19: Hochwasserriickhaltebecken im Oberlauf
£21 E20: Uferweg

E21: Doppelspurausbau Schmerikon Uznach

Abbildung 11: Mdogliche Massnahmenelemente fiir den Aabach

Im Folgenden wird auf jedes der Massnahmenelemente kurz eingegangen, dessen Vor- und
Nachteile erlautert und entschieden, ob es weiter verwendet oder als nicht sinnvoll verworfen
wird.

E1 Gerinnesohle glatten

Das variierende Sohlengefélle soll ausgeglichen werden, um Diskontinuitdten im Abfluss und
Geschiebetrieb zu verhindern. Die zwei im Langenprofil ersichtlichen Schwellen unterhalb der
Briicke Kantonsstrasse und der Autobahnzubringer sowie eine kleinere Schwelle bei der Zu-
fahrt Fahrende sollen dazu entfernt und mit etwas tieferer Kote neu erstellt werden (siehe
Beilage 05.3).

Durch Entfernen/Tieferlegen der beiden Schwellen unter der Zufahrt Fahrende und der Auto-
bahneinfahrt kdnnte die Energielinie bachaufwarts um rund 20 cm abgesenkt werden. Trotz-
dem besteht nach wie vor die Gefahr des Zuschlagens bei der Autobahneinfahrt — zumal auf
der Kurveninnenseite mit Auflandungen zu rechnen ist.

Vorteile
Gleichmassiger Abfluss/Geschiebetrieb
Kapazitat in kritischen Abschnitten wird erhéht
Nachteile

Weiterhin Gefahr von Geschiebeablagerungen bei breitem Querschnitt unter Autobahn-
zubringer

Fazit: Sinnvolles Element
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4.2.2

4.2.3

E2 Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse

Im Abschnitt Tobelausgang bis Briicke Kantonsstrasse wird das Ufer linksseitig abgeflacht.
Durch den Ersatz der Ufermauer mit einer Flachbéschung wird die hydraulische Kapazitat er-
héht und die Land-Wasser Vernetzung verbessert. Rechtsseitig wird das Ufer mit einer neu-
en, unverfugten Blockmauer gesichert. Auf eine Aufweitung der Gerinnesohle wird in Anbe-
tracht moéglicher Gerinneauflandungen verzichtet.

426
s 425
3 424

o 423 ‘
= = .
Qa0 9 m Sohlenbreite | —e— Projektgeometrie
7" Berme bei ‘
421 - . Kurveninnenseite

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Horizontaldistanz, m

Unverfugte

—— QP Vermessun
Blockmauer ‘ Q 8

Abbildung 12: Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse
Vorteile

Einseitige 6kologische Aufwertung

Hohe hydraulische Kapazitat

Ufersicherung ist ohnehin zu erneuern
Nachteile

Platzbedarf, der in der Baubewilligung von 2010 vorgegebene Gewasserabstand ist je-
doch ausreichend

Fazit: sinnvolles Element

E3 Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet

Analog zu Element E2 wird im Siedlungsgebiet zwischen Briicke Kantonsstrasse und Zufahrt
Fahrende das Gerinne einseitig abgeflacht. Rechtsseitig wird das Ufer durchgangig mit einer
neuen, unverfugten Blockmauer gesichert. Auf der Kurveninnenseite bildet sich eine Kies-
bank.

422 - —
2 421
=5 Unverfugte
£ 420 Blockmauer | —— QP Vermessung
)
S 419 —e— Projektgeometrie
3 9 m Sohlenbreite Berme bei
418 - Kurveninnenseite
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Horizontaldistanz, m
421
E' 420 -
3 419 - Unverfu |
rerfugte
E. 418 Blockmauer | QP Vermessung
2 8 m Sohlenbreite —e— Projekt tri
S 417 - | rojektgeometrie
416

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Horizontaldistanz, m

Abbildung 13: Gerinneaufweitung im Siedlungsgebiet. Abschnitt Kantonsstrasse bis Auto-
bahnbricke (oben) und Autobahnbriicke bis Zufahrt Fahrende (unten)
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4.2.4

4.2.5

Vorteile
Einseitige 6kologische Aufwertung
Hohe hydraulische Kapazitat
Ufersicherung ist ohnehin zu erneuern
Nachteile
Platzbedarf

Fazit: sinnvolles Element

E4 Bricke Kantonsstrasse ausbauen

Der Kapazitatsengpass bei der Bricke Kantonsstrasse wird durch eine einseitige Quer-
schnittsaufweitung beseitigt. Dadurch reduziert sich auch die Verklausungswahrscheinlichkeit
und die terrestrische Langsvernetzung wird verbessert. Die Briicke ist in keinem guten Zu-
stand und misste mittelfristig ohnehin erneuert werden.

424
424 P
423
2423
2422
€ 2
@ 422 S | ——AQP Vermessung
S 421
2 —e—Projektgeometrie
421
420 N 9 Sohfenbreite -
420
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Horizontaldistanz, m

Abbildung 14: Briicke Kantonsstrasse ausbauen

Vorteile

Einseitige 6kologische Aufwertung

Hydraulische Kapazitat wird erhdht

Reduktion Verklausungsgefahr

Terrestrische Langsvernetzung

Briicke soll mittelfristig ohnehin erneuert werden (Projekt Kantonsstrasse)
Nachteile

Teuer

Fazit: sinnvolles Element

E5 Ausbau Briicke Kantonsstrasse fiir Druckabfluss

Alternativ zu Element E4 wird die Briicke Kantonsstrasse auf Druckabfluss ausgebaut. Er-
reicht wird dies durch eine abgerundete Einlaufschiirze und einer Ufererhdhung stromauf-
warts. Durch eine lokal tiefer gelegte Sohlensicherung kommt es im Hochwasserfall zu einer
Ausspilung des Sohlenmaterials und einer Abtiefung der Gerinnesohle unter der Briicke.
Dadurch wird die Abflusskapazitat erhéht und eine moderate Verbesserung des Verklau-
sungsrisikos wird erreicht.
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Ldngsschnitt

\

Querschnitt

Vorteile

Hydraulische Kapazitat wird erhdht

Nachteile
Keine 6kologische Aufwertung
Verklausungswahrscheinlichkeit wird nur moderat verbessert
Ufererhdhungen stromaufwarts sind nicht sehr asthetisch

Fazit: sinnvolles Element

4.2.6 E6 Sohlabtiefung Briicke Kantonsstrasse

Alternativ oder als Erganzung zu Element E5 wird die Gerinnesohle auf einem langeren Ab-
schnitt abgetieft. Das erhéhte Langsgefalle bis zur Briicke sowie die gréssere Durchlassoff-
nung entscharfen die Schwachstelle bei der Bricke Kantonsstrasse. Das reduzierte Langsge-
falle stromabwarts fuhrt im Siedlungsgebiet zu reduzierten Abflusskapazitaten. Aufgrund des
starken Gefallsknickes besteht zusatzlich die Gefahr von Sohlauflandungen. Die rechtsseitige
Ufermauer nach der Briicke Kantonsstrasse muss auf einer grossen Lange héher ausgebildet
werden, was zu bedeutenden Mehrkosten flhrt.

426

Elevation (m)

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Main Channel Distance (m)

Abbildung 15: Sohlabtiefung Bricke Kantonsstrasse. Anstelle des bestehenden Langsgefélles
von 0.8% ergeben sich Gefalle von 2.4% oberhalb, und 0.6% unterhalb der Briicke Kantons-
strasse.

Vorteile
Erhdhte Kapazitat Briicke
Verringerte Verklausungsgefahr

Briickenplatte muss nicht angepasst werden
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Nachteile
Keine 6kologische Aufwertung/Langsvernetzung
Knick in Sohlgefalle
Auswirkung auf Geschiebetrieb
Hohe Kosten

Fazit: sinnvolles Element

4.2.7 E7 Zufahrt Fahrende ausbauen

Im Vergleich zu den nachfolgenden Autobahnzubringern ist der Durchlass Zufahrt Fahrende
deutlich schmaler. Mit einem Ausbau der Briicke wird die Kapazitat beim Brickenquerschnitt
erhéht und die Verklausungswahrscheinlichkeit reduziert. Die Querschnittserweiterung zu
den Autobahnzubringern (12 — 14 m lichte Weite) wird dadurch weniger abrupt ausgebildet,
was zu kleineren Energieverlusten fuhrt. Das leicht abgeflachte linke Ufer verbesserte die
terrestrische Langsvernetzung.

Bestehender ‘

E’ Schober

3419 ——J

-g 418 ——QP Vermessung
::|°: 417 —e—Projektgeometrie

10.0 m Sohlenbreite

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Horizontaldistanz, m

Abbildung 16: Zufahrt Fahrende ausbauen
Verlangerung Brickenplatte und rechtsseitige Aufweitung um ca. 2.4 m
Vorteile
Hydraulische Kapazitat wird erhdht
Reduktion Verklausungsgefahr
Weniger abrupte Querschnittserweiterung bei Autobahneinfahrt
Verbesserte terrestrische Langsvernetzung
Nachteile
Briicke in gutem baulichen Zustand
Bestehender Schober kann nicht erhalten werden

Fazit: sinnvolles Element

4.2.8 E8 Autobahnzubringer ausbauen

Die Autobahnzubringer weisen eine grosse lichte Weite, aber eine kleine lichte Hohe auf. Wie
in Kapitel 2.4.2 ersichtlich, ist das Freibord beim Dimensionierungsereignis insbesondere bei
der Autobahneinfahrt deutlich zu klein. Eine Sohlabtiefung kommt aufgrund der stromab-
warts liegenden Grundwasserschutzzonen nicht in Frage. Mit einer Erhéhung der Bricken-
platten konnten die Schwachstellen behoben werden. Die Kosten fir einen solchen Neubau
waren sehr hoch.

Eine weitere Aufweitung der Briicken ist aus den bereits genannten Griinden nicht sinnvoll.
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4.2.9

4.2.10

Vorteile
Hydraulische Kapazitat wird erhdht
Reduktion Verklausungsgefahr
Nachteile
sehr hohe Kosten

Fazit: Element wird aufgrund der zu erwartenden sehr hohen Kosten nicht weiter verfolgt.

E9 Autobahnzubringer verengen

Mit einer seitlichen Einengung des Fliessquerschnittes unter den Autobahnzubringern werden
hohere Fliessgeschwindigkeiten erzwungen, was lokal zu tieferen Wasserspiegeln fuhrt. Das
Freibord zur Bruckenplatte kann erhéht werden. Die hohen Fliessgeschwindigkeiten zeigen
sich jedoch in der hohen Energielinie. Entsprechend anféllig ist die Briicke auf ein hydrauli-
sches Zuschlagen bei Wellenbildung und Aufstau in der Kurvenaussenseite. Im Oberstrom
sind durch den Rickstau héhere Wasserspiegel zu erwarten.

Vorteile

Wasserspiegellinie direkt bei Briicke wird gesenkt
Nachteile

Wasserspiegellinie oberhalb Briicke wird erhéht

Energielinie wird erhéht
a Erhohte Gefahr fur Zuschlagen/Verklausung

Fazit: bedingt sinnvolles Element

E10 Verklausungsschutz zwischen Zufahrt Fahrende/Autobahnzubringer

Die Unterkanten der drei Briicken-Durchlasse Zufahrt Fahrende sowie Ausfahrt und Einfahrt
Autobahn werden mit Platten verbunden. Verklausungen sind nur noch bei der obersten Bru-
cke, der Zufahrt Fahrende, méglich. Aufgrund der grésseren lichten Hohe bei der Zufahrt
Fahrende, ist ein vollstandiges Zuschlagen der so verbundenen Durchlasse unwahrscheinlich.
Die Uberdeckung der Zwischenabschnitte fiihrt zu einer Verdunklung des Gerinnes, was 6ko-
logisch nachteilig ist.

Abbildung 17: Verklausungsschutz (rot) zwischen Zufahrt Fahrende/Autobahnzubringer
Vorteile
Reduktion Verklausungsgefahr

Nur partielles Zuschlagen moglich
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4.2.11

Nachteile

Uberdeckung eines bisher offenen Abschnittes mit den damit verbundenen o6kologi-
schen Nachteilen

Fazit: sinnvolles Element

E11 Kurve Kleine Allmeind verlegen

Die scharfe Kurve in der kleinen Allmeind ist hydraulisch unglinstig. Die abrupte Richtungs-
anderung fuhrt zu hohen Energieverlusten und damit erhdhten Wasserspiegel stromaufwarts.
Die starke Beanspruchung der Kurvenaussenseite hat im Juni 2013 bereits zu Schaden an
der Ufersicherung gefiihrt und wird auch in Zukunft einen erhdhten Unterhalt erforderlich
machen (siehe Kapitel 2.3.4).

Das Massnahmenelement E11 sieht eine sanftere Ausrundung der Kurve im Bereich zwischen
der Einfahrt Autobahn und der Grundwasserschutzzone S2 vor. Neben den reduzierten Ener-
gieverlusten in der Kurve selber, fuhrt die neue Linienfihrung zu einem kirzeren Gewasser-
verlauf und damit einem leicht grosseren Langsgefalle.

Die veranderte Gerinnefuhrung in der Gewésserschutzzone S3 stellt einen massiven Eingriff
in den bestehenden Grundwasserleiter dar. Es besteht ein Interessenkonflikt zwischen dem
Hochwasser- und dem Grundwasserschutz.

Vorteile

Wasserspiegel bei Autobahnzubringern wird reduziert

o Geringere hydraulische Verluste in Kurve

0 Erhdhung Langsgefalle

0 Gerinneabschnitt kann im gleichen Zug aufgeweitet werden

Geringere Schleppspannung auf der Kurvenaussenseite
Massgebende Okologische Aufwertung mdoglich
Erneuerung der bestehenden, Uberalterten Ufersicherung

Nachteile
Bauarbeiten und neue Gerinnesohle in Schutzzone S3
Landbedarf
Kosten

Fazit: Interessenskonflikt

4.2.12 E12 Gerinneaufweitung Kleine Allmeind

Zur Senkung des Wasserspiegels bei den Autobahnzubringern wird der Aabach in der Kleinen
Allmeind einseitig als Doppeltrapezprofil ausgebildet. Das abgesenkte Vorland wird nur im
Hochwasserfall Uberflutet. Der Vorteil gegeniiber dem Element E11 besteht darin, dass die
Gerinnesohle nicht verandert wird und die Auswirkungen auf den Grundwasserleiter deutlich
geringer sind. Im Abschnitt bis zu Kurve Kleine Allmeind ist nur eine rechtsufrige Aufweitung
moglich. Stromabwarts der Kurve bietet sich eine linksufrige Aufweitung an, damit keine
Erdarbeiten in der Grundwasserschutzzone S2 ausgefihrt werden muissen. Es ist auch eine
Teilvariante mit einem Ausbau nur bis zur Kurve denkbar.
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Abbildung 18: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind. Rechtsufrig Autobahnzubringer und Kurve
(oben) und linksufrig Kurve bis Briicke Santisstrasse (unten)

Vorteile

Wasserspiegel bei Autobahnzubringern wird reduziert

Keine Arbeiten an Gerinnesohle & Auswirkung auf Grundwasser geringer
Nachteile

Bauarbeiten in Schutzzone S3

Fazit: sinnvolles Element

4.2.13 E13 Hinterdamme Kleine Allmeind

Wahrend Austritte in das Landwirtschaftsgebiet der Kleinen Allmeind im Rahmen des diffe-
renzierten Hochwasserschutzes ab dem HQ30 zulassig sind, ist eine Uberflutungsausbreitung
Richtung Schmerikon ins Industriegebiet Harti, oder Richtung Uznach zum Einkaufszentrum
Linth-Park zu verhindern. Mit Hinterddmmen und einer geeigneten Ausbildung des Bahn-
dammes kénnen Uberflutungen in diese Gebiete mit hohem Schadenpotential selbst im Uber-
lastfall verhindert werden. Die Hinterddmme sind an verschiedenen Orten denkbar. Richtung
Uznach schliesst der Hinterdamm sinnvollerweise an den Autobahndamm an. Richtung
Schmerikon liegt der Hinterdamm mit Vorteil in Bachnahe, zum Schutz der Grundwasserfas-
sung und und allfallig neu eingezontem Industriegebiet. Falls die Erdarbeiten in den Grund-
wasserschutzzonen problematisch sind, ist aber auch eine Ausbildung auf der Strasse oder
der Grenze der Schutzzone denkbar (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Hinterddmme Kleine Allmeind (braun)
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4.2.14

4.2.15

4.2.16

Vorteile

Begrenzung des Uberflutungskorridors

Schutz der 6stlich und westlich gelegenen Gebiete mit hohem Schadenpotential
Nachteile

Platzbedarf

Je nach Linienfihrung Erdbauarbeiten in Grundwasserschutzzone notwendig

Fazit: sinnvolles Element

E14 Hochwasserentlastung Kleine Allmeind

Das bestehende Gerinne in der Kleinen Allmeind ist ab dem HQ100 Uberlastet. Durch einen
gerinnenahen rechtsufrigen Hinterdamm wie in Element E13 beschrieben, wird eine Entlas-
tung ins Landwirtschaftsland nach links zugelassen. Bei heutiger Gerinnegeometrie ist beim
HQ100 mit Austritten von rund 7 m3/s zu rechnen. Ohne weitere Massnahmen am Gerinne
(linksseitige Uferabsenkung) hat die Entlastung jedoch keine signifikante Absenkung des
Wasserspiegels stromaufwarts zur Folge. Die Uferhthe bei der Entlastungsstelle liegt tiefer
als der geplante SBB-Damm. Zur Verhinderung eines Ruckflusses vor der SBB Linie wéare
aufgrund der topographischen Verhaltnissen zwingend ein Durchlass im SBB Damm und al-
lenfalls linksufrige Ufererhéhungen/Hinterddmme zwischen Entlastungsstelle und SBB Briicke
notwendig.

Aufgrund der Abhéangigkeit voneinander, werden Vor- und Nachteile der Massnahmenele-
mente E14 und E15 gemeinsam im folgenden Kapitel beschrieben.

E15 Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie

Der geplante Eisenbahndamm weist eine Maximalhthe von 417.2 m G. M. auf und bildet da-
mit ein deutliches Hindernis fir oberhalb ausgetretenes Wasser. Durch die in Element E13
vorgeschlagenen Hinterdamme wird die Uberflutungsausbreitung Richtung Uznach und
Schmerikon behindert. Mit einer Sollentlastungsstelle tiber den Bahndamm wird eine schad-
lose Ableitung des ausgetretenen Wassers sichergestellt. Wie beim Element E14 beschrieben,
wird eine Reduktion des Wasserspiegels im Gerinne nur erreicht, wenn der Bahndamm mit
einem Durchlass versehen wird. Ein solcher ist im bestehenden Auflageprojekt vom Dezem-
ber 2016 nicht vorgesehen.

Vorteile

Gezielte Ableitung des ausgetretenen Wassers durch einen Bahndamm-Durchlass auch
im Uberlastfall

Nachteile
Keine signifikanten Wasserspiegelsenkungen im Oberlauf
Keine Entlastung der SBB-Bricke und Briicke Santisstrasse

Fazit: bedingt sinnvolles Element

E16 Hochwasserentlastung Kurve Ita

Das linke Ufer bei der Kurve Ita wird abgesenkt, um die Abflussmenge auf die Kapazitat des
Gerinnes und der Brickenquerschnitte stromabwarts zu reduzieren. Ausgetretenes Wasser
fliesst (iber unbebautes Gebiet bis zum Bahndamm. Der Uberflutungskorridor fithrt tiber das
Projektgebiet der in Planung befindlichen Uberbauung Neuer Linthpark und das Grundwas-
serpumpwerk Burgerfeld. Zur Uberwindung des Bahndammes sind Offnungen im Damm vor-
zusehen. Ansonsten droht eine Uberflutung des 6stlich gelegenen Einkaufszentrums Linth-
Park. Eine Riuckfuhrung des Wassers in den Aabach ist nicht moglich.
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Abbildung 20: Hochwasserentlastung Kurve Ita

Vorteile
Gerinne und Bricken stromabwaérts konnen kleiner dimensioniert werden
Nachteile
Komplett neuer Fliessweg
Ruckfihrung in Aabach nicht méglich
Uberflutung Projekt Neuer Linthpark Uznach und Grundwasserpumpwerk Burgerfeld,

Uberflutung bestehendes Einkaufszentrum Linth-Park, falls keine Unterquerung des
Bahndammes madglich ist

Fazit: nicht sinnvolles Element

E17 Hochwasserentlastungsstollen

Ein Hochwasserstollen zwischen der Kurve Ita und der Kurve Kleine Allmeind fuhrt zu einer
Entlastung des Gerinneabschnittes dazwischen. Der Stollen hat eine Gesamtlange von rund
250 m und fihrt in einer Tiefe von bis zu 10 m quer unter der Autobahn hindurch. Fir eine
Entlastung vom HQ100 auf das HQ30 ist ein Durchmesser von rund 3 m erforderlich. Das
entsprechende Bauwerk ware sehr teuer. Zudem wére das Entnahmebauwerk verklausungs-
anfallig und es musste von einer starken Auflandungstendenz ausgegangen werden.
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Abbildung 21: Hochwasserentlastungsstollen
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4.2.18

4.2.19

Vorteile
Gerinne und Bricken im Zwischenabschnitt kdnnen kleiner dimensioniert werden
Kein zusatzlicher Platzbedarf
Nachteile
Sehr teuer
Gefahr von Verklausung und Auflandungen
Technische Machbarkeit des Trennbauwerks fraglich

Fazit: Element wird aufgrund der zu erwartenden sehr hohen Kosten nicht weiter verfolgt.

E18 Geschiebe/Schwemmholzsammler Tobelausgang

Wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, besteht insbesondere bei der Briicke Kantonsstrasse und
der Zufahrt Fahrende eine hohe Verklausungsgefahr. Durch einen Schwemmbholzrechen im
Tobelausgang wird diese Gefahr stark reduziert. Ein Schwemmbholzrickhalt ist jedoch nicht
ohne eine Gerinneaufweitung und/oder einen Aufstau durch das zurickgehaltene Material
moglich. Die dadurch reduzierte Fliessgeschwindigkeit fuhrt zu einer kleineren Transportka-
pazitat und Ablagerungen von groberem Geschiebe im Rickhaltebauwerk. Der bisher ausge-
glichene und 6kologisch wertvolle Geschiebetrieb wird unterbrochen. Stattdessen muss das
Sammelbauwerk periodisch geleert werden und im Unterlauf droht aufgrund der fehlenden
Geschiebezufuhr eine Tiefenerosion. Der Mengenmassig grossere Feinmaterialanteil wird hin-
gegen nach wie vor ins Seebecken geleitet und die Verlandung der Schmerkner Bucht schrei-
tet entsprechend trotzdem fort.

Vorteile
Verklausungsgefahr bei Briicken wird reduziert
Nachteile
Schwemmbholzriickhalt ohne Geschieberiickhalt nicht mdglich

Heute ausgeglichener Geschiebetrieb wird gestort
0 Erosionsgefahr stromabwarts
o Okologische Abwertung

Zugang fur Leerung Geschiebe/Schwemmholz schwierig

Feinmaterial wird nach wie vor in Seebecken transportiert
o0 Verlandung Delta schreitet weiter fort

Fazit: nicht sinnvolles Element

E19 Hochwasserriuckhaltebecken im Oberlauf

Die Spitze der Hochwasserganglinie wird in einem Hochwasserrickhaltebecken zurtickgehal-
ten und fliesst zeitlich versetzt ab. Im Unterlauf ergeben sich kleinere Abflussspitzen und das
Gerinne und Bricken kdnnen entsprechen kleiner dimensioniert werden. Aufgrund der gros-
sen Abflisse und langen Ganglinien sind dazu riesige Rickhaltevolumen notwendig, welche
nicht bereitgestellt werden kénnen. Im Uberlastfall ginge zudem die Schutzwirkung komplett
verloren.

Vorteile
Hochwasserspitze wird zuriickgehalten und fliesst zeitlich versetzt ab
Gerinne unterhalb kann kleiner dimensioniert werden

Nachteile

Riesiges bendtigtes Volumen kann nicht bereitgestellt werden (Gréssenordnung 0.5
Mio m3 Rickhaltevolumen fiir eine Reduktion der Abflussspitze auf 75 m3/s beim

HQ100)
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4.2.20

4.2.21

Fazit: Element nicht machbar

E20 Uferweg

Zwischen der Briicke Kantonsstrasse und der Zufahrt Fahrende wird linksufrig ein Uferweg
fur den Langsamverkehr geschaffen. Neben einer Aufwertung des Naherholungsgebietes wird
dadurch der Zugang fir Unterhaltsarbeiten erleichtert. Aufgrund der engen Platzverhaltnisse
und hohen Kosten wurde das Element von Gemeinden und Kanton verworfen.

Vorteile
Aufwertung Naherholungsgebiet
Zugang fur Unterhalt
Nachteile
Enge Platzverhaltnisse
Kosten

Fazit: nicht sinnvolles Element

E21 Doppelspurausbau Schmerikon Uznach

Der Doppelspurausbau Schmerikon Uznach sieht eine Erneuerung der SBB-Briicke und eine
Gerinneanpassung im Bereich Briicke Santisstrasse bis 130 m stromabwarts der Bricke vor.
Die entsprechenden Anderungen in der Geometrie wurden im Staukurvenmodell fiir den Aus-
bau Aabach 2. Etappe Ubernommen. Es handelt sich um folgende Anpassungen gegentber
dem Istzustand:

Projektanpassungen Gerinne (Stand Oktober 2015)

Konventionelle Blockrampe ab Oberkante der oberen Schwelle bis 15 m nach der neu-
en Brucke

0 Sohlenbreite: 10 m

o0 Sohlgefalle: 2%

o Uferb6éschungsneigung: 1:1

Entfernen untere Sohlschwelle

Aufweitung Gerinne bis 130 m stromabwarts der Briicke
Projektanpassung Briicke (Stand Oktober 2016)

Lichte Weite: 12 m

Lichte Hohe: 2.8 m
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4.2.22

In Tabelle 5 sind die verschiedenen Massnahmenelemente zusammengefasst:

Zusammenfassung

Tabelle 5: Ubersicht Massnahmenelemente

Element Weiter zu Anmerkung
prufen B
ja/nein

E1 Gerinnesohle glatten ja

E2 Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse ja

E3 Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet ja

E4  Bricke Kantonsstrasse ausbauen ja

E5  Ausbau Bricke Kantonsstrasse fur Druckabfluss ja

E6  Sohlabtiefung Bricke Kantonsstrasse ja

E7  Zufahrt Fahrende ausbauen ja

E8 Autobahnzubringer ausbauen nein

E9  Autobahnzubringer verengen ja

E10 Verklausungsschutz zwischen Zufahrt Fahren- ja
de/Autobahnzubringer

E11 Kurve Kleine Allmeind verlegen ja Interessenskonflikt

E12 Gerinneaufweitung Kleine Allmeind ja Teilvarianten mdoglich

E13 Hinterddmme Kleine Allmeind ja

E14 Hochwasserentlastung Kleine Allmeind (ja)

E15 Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie (ja) Drittprojekt

E16 Hochwasserentlastung Kurve Ita nein

E17 Hochwasserentlastungsstollen nein

E18 Geschiebe/Schwemmbholzsammler Tobelausgang nein

E19 Hochwasserriuckhaltebecken im Oberlauf nein

E20 Uferweg nein

E21 Doppelspurausbau Schmerikon Uznach - Drittprojekt
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4.3

4.3.1

Varianten und Sensitivitaten

Die hydraulische Effizienz sinnvoller Kombinationen der oben genannten Massnahmenele-
mente wurde in einer Sensitivitdtsanalyse untersucht. Danach wurde aus einer optimalen
Kombination dieser Elemente eine hydraulische Bestvariante zusammengestellt, welche ei-
nerseits die erforderliche Abflusskapazitat erreicht und andererseits wenig Kosten verur-
sacht.

Der Wasserspiegel und die Energielinie sollen entlang des Gerinnes mdglichst wenig schwan-
ken. Grosse Schwankungen weisen auf eine grossere Energiedissipation und damit auf héhe-
re hydraulische Verluste und auf eine héhere Beanspruchung der Uferschutzanlagen hin.

Insgesamt wurden fir 13 verschiedene Varianten eine Staukurvenrechnung fir das Dimensi-
onierungsereignis HQ100 durchgefuhrt und die Verklausungswahrscheinlichkeiten bestimmt.
In der Sensitivitdtsanalyse wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: die Briicke Kantonsstrasse
und die Autobahnzubringer/Zufahrt Fahrende. Die besten beiden Teilvarianten wurden an-
schliessend in einer Bestvariante fir den Gesamtprojektperimeter zusammengestellt. Die de-
taillierten Resultate dieser Auswertung sind im Anhang 1 aufgefihrt.

Grundelemente fur alle Varianten

Die Glattung der Gerinnesohle (E1l) sowie die einseitige Abflachung des Bachufers
zwischen Tobelausgang und Autobahnzubringer (E2 und E3) sind hydraulisch, dkolo-
gisch und raumplanerisch sinnvoll und wurden als Grundelemente in allen Varianten verwen-
det. Ebenfalls als Grundelement enthalten sind die Hinterdamme (E13) in der Kleinen All-
meind und der Ausbau des Gerinnes, des Dammes und der SBB-Bricke wie im Auflagepro-
jekt Doppelspurausbau Schmerikon Uznach vorgesehen.

El: Gerinnesohle glitten
E2: Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse

E3: Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet

E13: Hinterdamme Kleine Allmeind

E15: Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie

E15

E21

E21: Doppelspurausbau Schmerikon Uznach

Abbildung 22: Grundelemente fir Sensitivitatsanalyse

Durch diese Grundelemente werden Wasserspiegel und Energielinie im Siedlungsgebiet um
bis zu 1.2 m gesenkt und stark geglattet (siehe Abbildung 33 im Anhang 1). Bei der Briicke
Kantonsstrasse wird anstelle des negativen Freibordes (=Einstau) ein Freibord von 0.1 m er-
reicht. Die Verklausungswahrscheinlichkeit bei der Kantonsstrasse wird von 50% auf 25%
reduziert. Bei der Zufahrt Fahrende wird das Freibord von negativ im heutigen Zustand auf
neu 1.1 m verbessert.
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4.3.2 Sensitivitat Briicke Kantonsstrasse

In der Sensitivitdtsanalyse Briicke Kantonsstrasse wurden, zusatzlich zu den Grundelemen-
ten, nacheinander die Elemente E4, E5 und E6 modelliert.

El: Gerinnesohle glatten
E2: Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse
< E3: Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet
E4: Briicke Kantonsstrasse ausbauen
= ) "
ES E5: Ausbau Briicke Kantonsstrasse fiir Druckabfluss

E6: Sohlabtiefung Briicke Kantonsstrasse

E6

&

Ry

E13: Hinterddmme Kleine Allmeind

E15: Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie

£13

E15 E13

E21

E21: Doppelspurausbau Schmerikon Uznach

Abbildung 23: Sensitivitat Briicke Kantonsstrasse

Eine Aufweitung der Bricke Kantonsstrasse (E4) fuhrt zu einer Absenkung des Wasser-
spiegels um 0.6 m. Damit ergibt sich ein Freibord zur heutigen Briickenunterkante von 0.7
m. Die Energielinie kommt ebenfalls knapp unter der Brickenunterkante zu liegen und ein
hydraulisches Zuschlagen kann ausgeschlossen werden. Keine Verbesserung ergibt sich in
der Verklausungswahrscheinlichkeit.

Der Ausbau auf Druckabfluss (E5) mit einer lokal um einen Meter abgetieften Sohle ergab
im Staukurvenmodell eine Reduktion des Wasserspiegels um 0.8 m. Die Verklausungswahr-
scheinlichkeit wird aufgrund des grossen lokalen Langsgefalles auf 0% reduziert. Diese Re-
sultate sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da die lokale Sohlenabtiefung ohne Druckab-
fluss schnell wieder verfillt wird, wodurch dieses positiven Auswirkungen wieder aufgehoben
werden (siehe Abbildung 35 und Abbildung 36 im Anhang 1).

Die grossraumigere Sohlabtiefung (E6) um bis zu 1.4 m fihrt zu einer deutlichen Redukti-
on des Wasserspiegels beim Brickenquerschnitt einem Freibord von 1.2 m. Auch bei dieser
Variante ist die Gefahr einer Auflandung der kinstlich reduzierten Sohlenhéhe gross.
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4.3.3

Sensitivitat Zufahrt Fahrende / Autobahnzubringer

In der Sensitivitatsanalyse Zufahrt Fahrende/Autobahnzubringer wurden, zusatzlich zu den
Grundelementen, zunachst die Elemente E7, E9, E11 und E12 sowie E12 light einzeln model-
liert. Anschliessend wurde die Bestvariante in diesem Abschnitt, bestehend aus E7, E10 und
E12 light zusammengesetzt und modelliert.

E1l: Gerinnesohle glatten
E2: Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse

<& E3: Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet

E7: Zufahrt Fahrende ausbauen

&

Rl x)
E9: Autobahnzubringer verengen

E10: Verklausungsschutz zwischen Zufahrt
Fahrende/Autobahnzubringer

t10 ,‘ E11: Kurve Kleine Allmeind verlegen
E12: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind

E13: Hinterddmme Kleine Allmeind

E15: Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie

E13

E15 E13

E21

E21: Doppelspurausbau Schmerikon Uznach

Durch eine Aufweitung der Zufahrt Fahrende (E7) bleibt der ehemals kritische Abfluss in
diesem Abschnitt durchgangig stromend. Die Energielinie sinkt um 0.2 m und die Verklau-
sungswahrscheinlichkeit wird auf 0% reduziert. Das Freibord zur Brickenplatte betragt 1.0
m.

Die Verengung der Autobahnzubringer (E9) bringt lokal nur eine geringe Absenkung des
Wasserspiegels. Die hohen Fliessgeschwindigkeiten zeigen sich jedoch in der hohen Ener-
gielinie, die beim Dimensionierungsereignis deutlich in den Brickenplatten liegt. Entspre-
chend anféllig ist die Briicke auf ein hydraulisches Zuschlagen bei Wellenbildung und Aufstau
in der Kurvenaussenseite. Zusatzlich ergeben sich im Oberstrom durch diese Massnahme
deutlich hdhere Wasserspiegel.

Der Verklausungsschutz (E10) zwischen den Bricken verhindert Verklausungen an den
Autobahnzubringern zuverlassig bis zum HQ300. Bei den hohen Belastungen durch Aufpral-
lendes Schwemmbholz bei héheren Abflissen, kann eine Zerstérung des Verklausungsschut-
zes und eine anschliessende Verklausung nicht ausgeschlossen werden.

Eine Verlegung der Kurve Kleine Allmeind (E11) senkt den Wasserspiegel bei den Auto-
bahnzubringern um bis zu 0.9 m. Das Freibord betragt dadurch bei allen drei Bricken min-
destens 1.1 m. Auf die punktuelle Verklausungsabschatzung hat diese Massnahme im Unter-
lauf rein rechnerisch keinen Einfluss. Unabhangig davon ist aufgrund des gesenkten Wasser-
spiegels mit einer Verbesserung auch in dieser Hinsicht zu rechnen.

Mit einer einseitigen Aufweitung des Gerinnes in der Kleinen Allmeind (E12) wird der
Wasserspiegel bei den Autobahnzubringern um 0.4 m gesenkt. Dabei kommt es nicht darauf
an, ob das Gerinne bis zur Bricke Santisstrasse, oder nur bis zur Kurve Kleine Allmeind auf-
geweitet wird (& E12 light). Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, haben Mass-
nahmen im Unterlauf rein rechnerisch keinen Einfluss auf die Verklausungsabschatzung, es
ist jedoch mit einer Verbesserung der realen Wahrscheinlichkeiten zu rechnen.
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4.3.4

Durch eine Kombination der drei Elemente Aufweitung Zufahrt Fahrende (E7), Verklau-
sungsschutz (E10) und Aufweitung light (E12 light) in der Kleinen Allmeind wird bei
den drei Bricken ein Freibord von 0.6 — 1.3 m erreicht. Die Energielinie berihrt in Gerin-
nemitte keine der Brickenplatten und die Verklausungswahrscheinlichkeit betragt 0%.

Variantenbewertung und Bestvariante

Neben den Grundelementen Glattung der Gerinnesohle (E1), Aufweitung des Gerinnes
zwischen Tobelausgang und Autobahnzubringer (E2 und E3) und den Hinterdammen
(E13) in der Kleinen Allmeind werden folgende Variantenteile in die Bestvariante aufge-
nommen:

Die Gefahr einer Verfillung der lokalen Sohlabtiefung bei der Briicke Kantonsstrasse ist
hoch. Da die Bricke mittelfristig ohnehin zu erneuern ist und die Kosten fir eine Sohlabtie-
fung ebenfalls hoch waren, wird die Aufweitung der Bricke Kantonsstrasse (E4) in die
Bestvariante aufgenommen. Die Aufweitung ist geschiebetechnisch und hydraulisch robust
und tragt als einzige Teilvariante in diesem Abschnitt zur Verbesserung der terrestrischen
Langsvernetzung bei.

Zur zusatzlichen Verminderung der Verklausungsgefahr wird in der Detailausarbeitung der
Bestvariante die Brickenplatte etwas hodher gesetzt und mit einer abgerundeten Einlauf-
schiirze ausgebildet und auf Druck ausgebaut. Dies entspricht Teilen des Massnahmenele-
mentes E5.

Die Schwachstellen bei den Autobahnzubringern/Zufahrt Fahrende kénnen entweder durch
eine starke Verbesserung der Abflusskapazitat in der Kleinen Allmeind behoben werden, oder
durch eine Kombination von Massnahmen an den Bricken selber und einer moderaten Ver-
besserung der Abflusskapazitat in der Kleinen Allmeind. Um die Grundwasserschutzzone
maoglichst wenig zu beeintrachtigen, wird in der Bestvariante die Kombination Aufweitung
Zufahrt Fahrende (E7), Verklausungsschutz (E10) und Aufweitung light (E12 light)
in der Kleinen Allmeind weiter verfolgt.

£19] [g1g E1l: Gerinnesohle glatten
E2: Gerinneaufweitung oberhalb Kantonsstrasse
E3: Gerinneaufweitung Siedlungsgebiet
= E4: Briicke Kantonsstrasse ausbauen
E5: Ausbau Briicke Kantonsstrasse fiir Druckabfluss

E7: Zufahrt Fahrende ausbauen

E10: Verklausungsschutz zwischen Zufahrt
Fahrende/Autobahnzubringer

E12: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind

E13: Hinterddmme Kleine Allmeind

E15: Hochwasserentlastung Eisenbahnlinie

|

E21

E21: Doppelspurausbau Schmerikon Uznach

Abbildung 24: Massnahmenelemente der Bestvariante
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51

51.1

51.2

BESTVARIANTE

Die Bestvarianten aus der hydraulischen Sensitivitatsanalyse wurde verfeinert und auf Stufe
Vorprojekt ausgearbeitet.

Massnahmenbeschrieb

Erforderliches Freibord
Erforderliches Freibord bei Bricken

Das erforderliche Freibord wurde anhand des Merkblattes zum Bau von Brickenbauten des
Kantons St. Gallen [19] sowie anhand der Empfehlung der Kommission Hochwasserschutz
KOHS [20] bestimmt.

Gemaéass Merkblatt Kanton gelten fur das erforderliche Freibord folgende Bemessungsre-

geln:
Bei kleineren Gewassern: 0.7—-1.0m
Bei Flissen 1.0-1.5m
Bei Wildbachen 1.5—-25m

Der Aabach lasst sich im Bereich der SBB-Briicke mit seinem flachen Sohlgeféalle von rund
8%o0, dem aktiven Geschiebetrieb und einer natiirlichen Sohlenbreite von rund 15 m nicht
eindeutig klassieren. Er ist weder ein kleineres Gewasser noch ein Fluss. Das erforderliche
Freibord liegt daher auch im Zwischenbereich und kann auf rund 1.0 m festgesetzt werden.

Gemaéass Empfehlung KOHS setzt sich das Freibord aus mehreren Teilfreiborden zusammen.
Diese bericksichtigen einerseits Unscharfen, die bei der Berechnung einer Wasserspiegellage
auftreten, und andererseits hydraulische Prozesse wie die Wellenbildung, den Rickstau an
Hindernissen oder den Platz, welcher unter Bricken fur das Abfiihren von Treibgut bendtigt
wird. Fir den Dimensionierungsabfluss HQ10 von 110 m3/s ergibt sich geméass KOHS ein er-
forderliches Freibord von 1.4 m.

Wie in Kapitel 5.2.1 ersichtlich, kann dieses Freibord bei keiner der Briicken eingehalten
werden kann. Die Abschatzung der Verklausungswahrscheinlichkeiten ergibt jedoch gute
Werte und die Energielinie liegt bei samtlichen Bricken unterhalb der Briickenunterkanten.

Erforderliches Freibord im offenen Gerinne

Das erforderliche Freibord im offenen Gerinne wurde gemass der Empfehlung der KOHS auf
1.1 m bestimmt. [20] In der Querprofilgeometrie des Ausbauprojektes wird dieses Freibord
Uberall ausser linksufrig in der Kleinen Allmeind und auf der Aussenkurve Ita eingehalten. In
Aussenkurven wurde die Kurveniberhéhung zum Freibord addiert. Mehr dazu ist in Kapitel
5.2.1 beschrieben.

Geschiebe und Kolktiefen

Der gut funktionierende Geschiebetrieb soll im Projekt beibehalten werden. Fir die Bestvari-
ante wurde eine Optimierung der Gerinnesohlenbreite flr eine maximale Geschiebetrans-
portkapazitat im Hochwasserfall gemacht. Fir das mittlere Energiegefalle und ein vereinfach-
tes Projektquerprofil wurde die Geschiebetransportkapazitat in Abhangigkeit der Sohlenbrei-
ten bestimmt. Die Berechnung wurde jeweils fiir ein langes und ein kurzes Hochwasserereig-
nis gemacht. Die Transportrate wurde nach Meyer-Peter/Muller mit Transportbeginn nach
Gunther berechnet.

Wie in Abbildung 25 ersichtlich, liegt die maximale Transportkapazitat fir unterschiedliche
Hochwasserszenarien bei anderen Sohlenbreiten. Fir das HQ30 liegt das Maximum bei 8 m.
Mit steigenden Abflissen wird die optimale Sohlenbreite grésser. Sowohl das Dimensionie-
rungsereignis HQ100, als auch das HQ300 weisen eine maximale Transportkapazitat bei ei-
ner Sohlenbreite von 10 m aus. Die Projektsohlenbreite wurde entsprechend zwischen 8 m
und 10 m gewabhlt.
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Abbildung 25: Geschiebetransportkapazitat bei verschiedenen Sohlenbreiten

FUr die heutigen und projektierten Querprofilgeometrien wurde die Transportkapazitat mit
den lokalen Energiegefallen berechnet. Es wurde eine mittlere Ganglinie fur das HQ100 ver-
wendet, wie sie auch im Generellen Bachsanierungskonzept von 2008 vorgeschlagen wurde
[6].

Bei der Uznaberg AG oberhalb der Briicke Kantonsstrasse ist die Transportkapazitat aufgrund
des dortigen Fliesswechsels und dem damit verbundenen grossen Energiegefédlles deutlich
grosser als im Ubrigen Projektabschnitt. Stromabwarts der Bricke Kantonsstrasse betragt die
Transportkapazitat fur dieses Hochwasserereignis durchgéangig tber 4‘'000 m3. Eine Ausnah-
me bildet die Kleine Allmeind, in welcher die Transportkapazitat nur rund 3‘200 m3 betragt.
Damit liegt die Transportkapazitat moderat Uber der Geschiebezufuhr von 2700 m?® (siehe
Kapitel 2.2.5). In allen Abschnitten wird die Geschiebetransportkapazitat gegeniber dem
heutigen Zustand erhdéht.

18'000
16'000
14'000
12'000
10'000

8'000

QP 27 - Uzrjaberg| AG
QP 23.1- Zufahrt Fahrende
QP 20 - Bricke Santisstrasse

Transportkapazitit m?

506 "'«<." Wog

I QR 23.2} Kurve Fahrende

" QP 24.2\ Kurve Ita
QP 22.1 - Kleine Allmeind

4000 i O cweeensnnasasasnany
..............................

2'000

0
2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600

km "
....... Istzustand «+eeee Projektzustand

Abbildung 26: Transportkapazitat beim Dimensionierungsereignis HQ100 entlang des Pro-
jektperimeters fir den Ist- und den Projektzustand

Die maximalen Kurvenkolk wurden anhand der VAW Mitteilung Nr. 85 auf 1.0 -1.1 m im
Siedlungsgebiet und 1.7 bei der Kurve Kleine Allmeind bestimmt. [21]
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5.1.3

514

515

Erneuerung Bricke Kantonsstrasse

Die Briicke Kantonsstrasse sollte im Rahmen des Projektes Kantonsstrasse auf das HQ300
ausgebaut werden. Durch eine linksseitige Uferabflachung und eine Aufweitung von maximal
3 m, sowie eine Erhéhung der Brickenunterkante um 30 cm wird die Reinwasserkapazitat
auf das HQ300 erhoht. Durch eine glunstige Konstruktion mit oberwasserseitigen Ausrundun-
gen und dem Ausbau auf Druckabfluss kann eine Schwemmholzverklausung bis zum HQ300
ausgeschlossen werden.

Héhe, m G.M. Briicke Kantonsstrasse QP 26 - km 2.482
425 : " . . : : - ! T : . ' : T : v :

424 =

A7z, [romsmmnni: : TR (e ey e Py : TR ]

Ist
Projekt
HQ100

421 F s S SR s b E

420 [| T e

419 e i 1 1 L L L 1 1 1 i J 1 L 1 1 1 L 1

Distanz, m

Abbildung 27: Ausbau Briicke Kantonsstrasse

Sohlschwellen

Die vorhandenen Sohlschwellen unterhalb der Bricke Kantonsstrasse und der Autobahnzu-
bringern werden entfernt und etwas tiefer durch Uberdeckte raue Querschwellen ersetzt.
Damit wird das Langsgefalle wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben geglattet. Die Briickenwiderla-
ger sind weiterhin gegen Unterkolkung geschiitzt bei temporaren Tiefenerosionen wahrend
Hochwasserereignissen.

Zufahrt Fahrende und Autobahnzubringer

Aus Kostengrinden wird auf einen Totalersatz der Briicke Zufahrt Fahrende wie in Element
E7 vorgeschlagen verzichtet. Stattdessen wird die bestehende Brickenplatte belassen und
die Brickenwiderlager senkrecht ausgebildet.

Hoéhe, m (.M.
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419 |

a17 |-

PTITE NS FEWRE FEWES W WTS CWren S i

416 [

415 -
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Distanz, m
Abbildung 28: Ausbau Zufahrt Fahrende

Die Lucken zwischen der Zufahrt Fahrende und der Ausfahrt Autobahn sowie zwischen den
beiden Autobahnzubringern werden durch Einbau von Tragwerken mit glatter Untersicht ge-
schlossen. Die Konstruktion wird biindig an die Untersicht der angrenzenden Briicken ange-
schlossen. Dadurch ist eine Verklausung zwischen den Briicken nicht mehr méglich.
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5.1.6

51.7

5.1.8

5.1.9

Hinterdamm Kleine Allmeind

Der rechtsufrige Hinterdamm bei der Kleinen Allmeind wird mit einer wasserseitigen Neigung
von 1:3 und einer luftseitigen Neigung von 1:5 erstellt. Aufgrund der Uberbreite von 4 m bei
der Dammkrone ist ein wasserseitiger Bewuchs zulassig. Die Weiterfihrung des Dammes von
der Santisstrasse bis zum Bahndamm ist mit dem Projekt Doppelspurausbau zu koordinieren.

Ufermauern
Ufermauer rechts unterhalb der Briicke der Kantonsstrasse, Lange ca. 103 m

Auf das altere Bruchsteinmauerwerk, wurden in mehreren Etappen fast senkrechte Beton-
mauern aufgesetzt, um die Grundsticke bis an die Ufermauern nutzbar zu machen. Die
Ufermauern sind nun teilweise unterspult und unterkolkt, einzelne Steine sind ausgebrochen.
Die Betonmauern sind jedoch weitgehend intakt, weisen aber oberflachliche Schaden auf. Ei-
ne Sanierung des Bauwerks ist notwendig.

Bevor die Sanierungsmassnahmen festgelegt werden kdnnen, ist der Zustand des Gesamt-
bauwerks detailliert zu untersuchen. Anhand von Bohrkernen sind der Zustand des Betons
sowie die Abmessungen zu verifizieren. Auf Basis dieser so gewonnen Erkenntnisse kann die
rechnerische Standsicherheit Uberpriuft werden. So lasst sich beurteilen, ob das Bauwerk sa-
niert werden kann oder ob aus Sicherheitsgrinden ein Neubau erforderlich ist.

Bei einer Sanierung sind zwingend die Unterkolkungen durch tief eingebundene Blocke zu
schliessen. Um den Anschluss an die bestehende Konstruktion und damit den Kraftefluss zu
gewahrleisten, sind die Blocke in Beton zu versetzen. Liicken sind auszugiessen. Die restli-
chen Sanierungsarbeiten werden durch die festgestellten Baumangel definiert. In der Kos-
tenschatzung wurde angenommen: Flachiger Abtrag mit Hochstdruck. Ausgiessen von ein-
zelnen Ausbruchsstellen mit Beton. Widerherstellung der Betonoberflache mit Reprofilie-
rungsmortel. Je nach Ergebnis der Untersuchungen am Bauwerk kann auch Spritzbeton mit
allfalliger Armierung eingesetzt werden. Diese Verstarkungen sind wenige Zentimeter stark
und beeinflussen so die Abflusskapazitat nicht.

In der Kostenschatzung wird die Sanierung als eigener Posten 4.2 ausgewiesen. Dies ent-
spricht der Variante B des Gestaltungsprofiles 25 (siehe Beilage 03). Die Neuerstellung der
Mauer ist in Variante A dargestellt und wird in der Kostenschatzung ebenfalls separat ausge-
wiesen.

Ubrige Ufermauern

Die Ubrigen bestehenden Ufermauern sind in schlechtem Zustand und missen ersetzt wer-
den. Der Ersatz dieser Ufermauern ist in der Kostenschétzung ausgewiesen.

Blocksatz

Das linke Ufer im Siedlungsgebiet sowie die Innenkurve Ita werden mit einem Blocksatz ge-
sichert. Die Blockgrossen sind so dimensioniert, dass es selbst im Uberlastfall, bei bordvol-
lem Abfluss, zu keinem Systemversagen kommen kann. Unterhaltsintensive ingenieurbiologi-
sche Sicherungen sind nicht notwendig. Der Blocksatz wird teilweise mit Feinmaterial Uber-
deckt, wodurch eine Spontanbegriinung moglich wird.

Uferbepflanzung

Im oberen Boschungsbereich ist linksufrig praktisch durchgédngig eine Bepflanzung mit Ein-
zelgehdlzen, Strauchgruppen und/oder Bdumen anzustreben um eine gewisse Beschattung
des Gerinnes zu gewahrleisten. Im Verlauf der Alterung im Profil werden da und dort auch im
Abflussprofil Griunstrukturen aufkommen. Diese sind dkologisch wertvoll und bis zu einem
gewissen Grad tolerierbar. Sie missen aber zur Erhaltung der Abflusskapazitat regelmassig
auf Stock gesetzt oder entfernt werden.

In der Phase Bauprojekt soll ein Bepflanzungsplan mit einer Pflegeanleitung erarbeitet wer-
den, welcher auch dem Aspekt ,Biodiversitat in der Siedlung und am Wasser Rechnung tragt.
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5.1.10

51.11

52
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Fischunterstande

Entlang des linksseitigen Bdschungsfusses werden Verbesserungen fir die Fischfauna ge-
schaffen. Unregelmassig angeordnete Blockhaufen im durchschnittlichen Abstand von 50 m
schaffen ortlich reduzierte Abflussgeschwindigkeiten und eine Diversifizierung des Sohlen-
substrats und dienen damit als Fischunterstédnde zur Erleichterung der Fischwanderung sowie
als Laich- und Jungfischhabitat.

Schnitt Blockgrosse

Blockgrésse o 1.2 - 1.5 m (langlich, flach)
1.2 - 1.5 m (langlich, flach)
08-12m

Seitenansicht/
Langenprofil
m
/11T 717777 /77 /1777171777

Abbildung 29: Ausbildung von Fischunterstanden fir die Aufwertung des Aabachs als Fisch-
habitat

Situation

Blockgrosse:

Blockgrosse:

Werkleitungen

An mehreren Stellen bestehen Reinwassereinleitungen . In der Kostenschatzung sind anzu-
passenden Einleitungen berlcksichtigt, ebenso deren Wasserhaltung wahrend der Bauzeit.

Der Alte Kanal des Kraftwerks Spinnerei wird nur noch zur Entwéasserung einiger Liegen-
schaften benutzt. Das bestehende, offene Kanalstiick kann Uberdecket und durch eine Lei-
tung mit Anschluss an das neue Bachufer ersetzt werden.

Strom-, und Telekomleitungen werden zulasten des Betreibers verlegt und sind in der Kos-
tenschéatzung nicht eingerechnet.

Auswirkungen der Massnahmen

Hydraulik Projektzustand

Im Projektzustand werden Wasserspiegel und Energielinie stark geglattet und abgesenkt.
Abgesehen von der Einfahrt Autobahn werden beim Dimensionierungsabfluss bei sdmtlichen
Briicken Freiborde gegentber den Brickenunterkanten von mindestens einem Meter erreicht.
Ausser bei der Einfahrt Autobahn, dort betragt das Freibord lediglich 0.5 m. Die Energielinie
liegt bei allen Bricken unterhalb der Briickenunterkante.

Gegenuber der Uferlinie betragt das Freibord generell mindestens 1.1 m. Eine Ausnahme bil-
det das linke Ufer bei der Kurve Ita, bei welchem das Freibord bewusst auf 0.5 m reduziert
ist, um im Uberlastfall eine Entlastung ins grosstenteils unbebaute Gebiet mit geringem
Schadenpotential zu bewirken. Bis zum HQ300 kommt es aber bordvoll noch zu keinen Aus-
tritten. Ebenfalls ein kleineres Freibord weist das linke Ufer in der Kleinen Alimeind auf.

Die Kurveniberhthung bei den Aussenkurven betragt zwischen 0.3 m bei der Steilkurve
Kleine Allmeind und 0.1 m bei der Kurve Uznaberg AG. Sie ist in den Querprofilen dargestellt
und wurde bei der Bestimmung des Freibordes an der Kurvenaussenseite bericksichtigt. Die
Langenprofile geben den mittleren Wasserspiegel, ohne Kurveniberhéhung wieder.

Schiessender Abfluss, mit der damit verbundenen Gefahr eines anschliessenden Wechsel-
sprunges und grosser Energiedissipation, tritt nur noch oberhalb der Briicke Kantonsstrasse
auf.
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Abbildung 30: Langenprofil Projektzustand (40-fach Gberhdht)
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Mit den beschriebenen Massnahmen wird die Verklausungswahrscheinlichkeit an den Briicken
im Projektgebiet deutlich reduziert. Die detaillierte Auswertung ist in Beilage 08 aufgefihrt.
Die Resultate der Verklausungsabschatzung sind in Tabelle 6 aufgefuhrt.

Tabelle 6: Verklausungswahrscheinlichkeit im Projektzustand

Verklausungswahrscheinlichkeit

HQ30 HQ100 HQ300 EHQ
Brucke Kantonsstrasse 0% 0% 0% 25%
Zufahrt Fahrende 0% 0% 25% 25%
Ausfahrt Autobahn 0% 0% 0% 25%
Einfahrt Autobahn 0% 0% 0% 25%

Gefahrdungssituation nach Realisierung der Massnahmen

Die Bestvariante ist unter Einbezug des Freibords in der Lage, Hochwasser bis zum HQ300
bordvoll abzufiihren. Austritte nach links bei der Kleinen Allmeind werden ab dem HQ100

bewusst in Kauf genommen.

Im Uberlastfall (=HQ300) kommt es aufgrund des dort reduzierten Freibordes zuerst bei der
Kurve Ita, spater auch rechtsufrig in der Kleinen Allmeind sowie ober- und unterhalb der
Kantonsstrasse zu Austritten. Es muss mit Verklausungen von Brickenquerschnitten und
Sohlenauflandungen gerechnet werden.

Da die Massnahmen noch nicht im Detail projektiert sind, beruht die oben stehende Beurtei-
lung auf einer provisorischen, ungerechneten Handabschatzung. Die folgende Gefahrenkarte
nach Massnahmen ist im Rahmen der kommenden Projektierung auf Stufe Bauprojekt zu

Uberprifen.

Seite 38/ 44



Ausbau Aabach 2. Etappe - Vorprojekt

NIEDERER:FPOZZI Technischer Bericht

uuuuuuuu

524

5.2.5

Gefahrenkarte nach Massnahmen
(ungerechnete Handabschatzung)

Gefahrdung

keine
Restgefahr
gering

mittel

erheblich

B0

,/,:Vfﬁif
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Abbildung 31: Gefahrenkarten Hochwasser nach Massnahmen (ungerechnete Handabschat-

zung)

Naherholung/ Erschliessung/ Unterhalt

Ein durchgehender Fussweg von der Mindung bis ins Tobel war urspriinglich angedacht,
kann aber infolge zu enger Verhéaltnisse nicht realisiert werden. Das fragliche Teilstiick zwi-
schen der Bahnlinie und der Kantonsstrasse muisste mit raumplanerischen Verfahren und viel
Durchsetzungsvermogen umgesetzt werden.

Fur periodische Eingriffe im Rahmen des Unterhalts sind neue, punktuelle Zugange zum Bach
gefordert und privatrechtlich zu sichern.

Im Rahmen der neuen Profilgestaltung ergibt sich die Mdglichkeit, knapp tUber dem Mittel-
wasser einen Pfad als schmale Berme zu realisieren. Dies ermdglicht eine lauschige ,Entde-
ckungspirsch® am lebendigen Wasser, im Sinne der Nachsterholung. Der Pfad erleichtert zu-
dem die regelmassigen Kontrollgdnge (im Rahmen des Unterhalts des Bauwerkes).

Grundwasser

Durch die Arbeiten an der Gerinnesohle im Siedlungsgebiet wird die vorhandene Kolmatie-
rung aufgerissen. Bis sich eine neue Kolmatierung ausgebildet hat, ist mit einer grosseren
Infiltrationsrate zu rechnen. Schaden in Kellern durch einen temporéar erhéhten Grundwas-
serspiegel nach dem Bauzustand sind aufgrund des tiefliegenden Grundwasserspiegels un-
wahrscheinlich (siehe Kapitel 2.2.4). Trotzdem empfiehlt sich eine Bauherrenhaftpflichtversi-
cherung. Eine Abdichtung der Sohle ist nicht zuldssig, da der Aabach der wichtigste Faktor
fur die Grundwasserneubildung ist.

Die Wasserversorgung Schmerikon sollte friihzeitig den Bezug von Wasser aus anderen Was-
serversorgungen fir die Abstellung des Pumpwerks Kleine Allmeind wahrend den Baumass-
nahmen technisch und vertraglich zu sichern
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5.3.1

5.3.2

Okologie

Die terrestrische Langsvernetzung kann mit der durchgehenden schmalen Berme verbessert
werden. Der Fischaufstieg bis ins Tobel wird durch die geplante Rampe im Rahmen des Um-
baus der SBB-Briicke sowie durch die regelméssigen Fischunterstande deutlich verbessert.
Eine negative Auswirkung auf die Fischwanderung hat die zuséatzliche Uberdeckung zwischen
den Autobahnzubringern/Zufahrt Fahrende. Durch die Ausbildung von flachen Innenkurven
und Prallhdngen auf der Aussenkurve sowie entsprechender Niederwasserrinnen wird, trotz
beschrankter Platzverhéaltnisse, ein naturnaher morphologischer Zustand geschaffen.

Bauablauf und technische Details

Projekt- und Kostenabschnitte

Die vorgeschlagenen Massnahmen werden in sechs Unterabschnitte gegliedert, welche bei
der Grobkostenschatzung separat ausgewiesen werden.

1) Kleine Allmeind: Bricke Santisstrasse — Autobahnzubringer (km 1.680 — 2.020)
2) Verklausungsschutz bei Autobahnzubringer/Zufahrt Fahrende (km 2.070 — 2.090)
3) Ausbau Zufahrt Fahrende (km 2.090)

4) Siedlungsgebiet: Zufahrt Fahrende bis Briicke Kantonsstrasse (km 2.090 — 2.480)
5) Bricke Kantonsstrasse (km 2.480 — 2.500)

6) Tobelausgang: Briicke Kantonsstrasse bis Tobelausgang (km 2.500 — 2.620)

Abschnitt 1: Kleine Allmeind

Projektideen
Senkung des Wasserspiegels unmittelbar unter den Briicken des Autobahnzubringers
Unterbinden einer Uberflutung Richtung Industriegebiet Harti

Sichern des Abflusskorridors links des Aabachs bis zum Damm der Bahnlinie

Baumassnahmen
Absenkung der Schwelle unterhalb der Briicke des Autobahnzubringers um ca. 30 cm

Vergrosserung des Gerinnes zwischen Bricke Autobahnzubringer und Kurve Kleine
Allmeind mittels rechtsseitigem Doppeltrapezprofil. Keine Arbeiten an der Gerinnesoh-
le.

Aufschittung eines Hinterdammes in Form einer Geldndeerhebung um ca. 1 m entlang
des rechten Ufers bis zur Santisstrasse.

Lenkdamm in der Licke zwischen Autobahndamm und Bahnlinie

Die Bauarbeiten sind hauptséachlich reine Erdarbeiten. Das ausgehobene Erdmaterial im Ab-
schnitt der Gerinnevergroésserung wird an Ort und Stelle als Damm eingebaut. Das Uferge-
h6lz muss im Arbeitsbereich stromaufwarts der Kurve Kleine Allmeind vor Baubeginn entfernt
werden. Zwischen Kurve Kleine Allmeind und Bricke Séantisstrasse wird die Uferbestockung
belassen. Fur den Damm zwischen Santisstrasse und Kurve Kleine Allmeind sowie fiir den
Lenkdamm miussen ca. 4000 m3 Material antransportiert werden. Zur Schonung der San-
tisstrasse wird diese mit einer Transportpiste tUberschittet.

Die Arbeiten fur die Dammschittungen sind unter Einhaltung der Vorschriften fir den Boden-
schutz auszufilhren. Um Bodenverdichtungen zu vermeiden, wird ab der Santisstrasse bis zur
Kurve Kleine Allmeind eine Baupiste aus Baggermatratzen angelegt oder gleichwertige
Schutzmassnahmen ergriffen. Das angelieferte Material hat den Anforderungen an die Ge-
wasserschutzzone S3 und S2 zu geniigen.
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5.3.3

Aus den Ubrigen Abschnitten eignet sich nur Material aus der Abflachung des linken Ufers aus
dem Abschnitt 4.1 von km 2.150 bis 2.400. Wird das Material anderweitig beschafft, so ist
die Zertifizierung vor Baubeginn beizulegen. In diesem Fall erhdéhen sich die Baukosten fur
das Projekt, da neben dem Preis fur die Materiallieferung auch die Mehrkosten fir den Ab-
transport auf die Deponie sowie die Gebuhren anfallen wirden.

Dieser Abschnitt kann unabhangig von den andern Abschnitten ausgefiihrt werden. Ein Vor-
ziehen dieses Abschnitts hat ebenfalls eine Verbesserung des Hochwasserschutzes zur Folge,
da damit die Verklausungsgefahr unter den Briicken des Autobahnzubringers umgehend
vermindert wirde.

Abschnitt 2: Verklausungsschutz zwischen Autobahnzubringer/Zufahrt Fahrende
Projektideen

Schliessung der Licken zwischen den Bricken durch Einbau eines Tragwerks mit glat-
ter Untersicht, die bindig an die Untersicht der angrenzenden Briicken angeschlossen
werden.

Das Tragwerk wird sowohl von unten her durch den Aufprall von Schwemmholz und
dem Stromungsdruck des Wassers wie von oben her durch Schnee belastet.

Die Auswechslung einzelner Bauelemente soll auf einfache Weise mdoglich sein.

Baumassnahmen

Der flachige Teil des Tragwerks besteht aus Larchenbohlen ca. 5 cm stark, die mit ei-
nem Zwischenabstand von ca. 10 mm von unten her an den Tragrost geschraubt wer-
den

Traggeriust: Stahltrager HEA 160, die mit daran aufgeschweissten Zwischenstiicken
hangend von unten an die auskragenden Konsolen der Betonbriicken befestigt werden.
Das tieferliegende Lager wird beweglich ausgestaltet.

Material: Baustahl S235, feuerverzinkt. Anker: Klebanker, rostfrei V4A, Schrauben:
VA4A.

FuUr die Montage ist ein Gerist notwendig

Diese Konstruktion kann unabhéngig von den andern Abschnitten ausgefiuihrt werden. Es ist
jedoch sinnvoll, wenn sich erst nach Ausfiihrung von Abschnitt 3 und 4 montiert wird, da
sonst die Ausfiihrung dieser Abschnitte behindert wiirde.

Im Rahmen des Bauprojekts sind die Randbedingungen fir die Tragsicherheit und den Un-
terhalt dieser Konstruktionen mit den Brickeneigentiimern abzusprechen. Der Unterhalt ist
zu regeln.
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5.3.4  Abschnitt 3: Ausbau Zufahrt Fahrende
Projektidee
Senkung des Wasserspiegels und Vergriésserung des Abflussquerschnittes.

Verbesserung der Verklausungssicherheit durch Ausbau auf Druck

Baumassnahmen
Teilabbruch des abgeschragten Leitwerks rechts
Abbruch des Leitwerks links

Absenkung der Bachsohle auf die Projekthéhen durch Aushub von ca. 1 m und Wieder-
einbau in einer Starke von ca. 0.6 m. Abfuhr des Feinkornanteils.

Wiederherstellung der Leitwerke so steil wie méglich durch Blockstenmauerwerk, das
in Beton versetzt wird.

Erhéhung Ufer im Oberlauf und Anbringen einer abgerundeten Einlaufschiirze fir Ab-
fluss unter Druck

5.3.5 Abschnitt 4: Siedlungsgebiet
Projektideen

Erhéhung der Abflusskapazitat durch Gerinneaufweitung und Schliessung von Licken
in Uferlinie

Gewabhrleistung der heutigen Nutzung soweit als mdglich durch eine Kombination von
Schutz- und Erhaltungsmassnahmen

Aufwertung des dkologischen Lebensraums in beengten Verhaltnissen

Verbesserung der Zuganglichkeit durch Anbindung von befahrbaren Korridoren

Baumassnahmen

Die Hauptzufahrt zur Baustelle wird Uiber eine Baupiste unter der Briicke der Autobahn
A53 mit einer provisorischen Abfahrtsrampe auf das Niveau der heutigen Bachsohle
ermdoglicht. Der Langstransport erfolgt Uber eine Transportpiste, die im verbreiterten
Gerinne als Lenkdamm fur den Niederwasserabfluss wahrend der Bauzeit dient. Der
Bauvorgang wird durch diesen laufenden Ausbauprozess der Zuganglichkeit definiert.
Da die Hauptzufahrt unter der Bricke der Autobahn in der Mitte des Bauabschnitts
liegt, kann der Gerinneausbau gleichzeitig nach oben und unten erfolgen.

Abbruch der linksseitigen, meist baufélligen Leitwerke, durchgehend

Verbreiterung des Gerinnes, Abflachung der linken Bdéschung auf Neigungen von 1:2
bis 2:3

Auf der Aussenkurve Ita wird ein Prallhang mit einer 1:1 Bdschung erstellt

Sicherung der linken Béschung mit einem teilverdeckten Blocksatz, durchgehend

Kleine Ufererhdhung rechtsseitig bei der Kurve bei Profil 24.2 mit Material, das bei der
Profilaufweitung vor Ort anfallt. Prioritdr wird dies durch Humus ab der gleichen Parzel-
le bewerkstelligt.

Das Fundament des Pfeilers der Autobahnbriicke bei km 2.253 wird mit einer ca. 30 —
40 cm starken Betonmauer gesichert. Diese reicht 1 m unter die Projektsohle und ca.
0.3 m Uber die Oberkante des bestehenden Pfeilerfundaments.

Nach Abschluss der Hauptarbeiten entlang des linken Ufers wird das Wasser auf die
linke Bachseite geleitet und die Transportpiste angepasst.
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km 2.253 - 2.095: Rickbau der Gartenanlagen, Abbruch der Leitwerke und Neubau
der Ufermauer aus Natursteinen, die in Beton versetzt werden, betonieren des Rand-
bords als Abschluss, Wiedererstellen der Gartenanlagen. Versetzen des Zauns als Ab-
sturzsicherung.

km 2.250 - 2.375: Abbruch des bestehenden Leitwerks, wo notwendig, Versetzen der
neuen Leitwerke mit gleichzeitiger Boschungsgestaltung.

km 2.375 — 2.482: Sanierung der Mauer gemass Kapitel 5.1.7

Nach Abschluss der Arbeiten an den Leitwerken wird die Transportpiste rickgebaut.
Gleichzeitig werden die Bachsohle auf die Projekthdhe abgesenkt und die Gestaltungs-
elemente eingebaut.

5.3.6 Abschnitt 5: Bricke Kantonsstrasse
Projektidee

Um den Hochwasserabfluss zu gewahrleisten und die Verklausungsgefahr im notwen-
digen Mass zu reduzieren, muss der Abflussquerschnitt vergrossert und die Sohle
gleichzeitig abgesenkt werden. Dies ist nur bei einem Neubau der Briicke mdglich.

Die Gerinneaufweitung kann nur auf die linke Seite erfolgen.

Die Bachsohle ist leicht zu verschméalern auf ca. 9 m um die optimalen hydraulischen
und geschiebetechnischen Verhaltnisse zu gewahrleisten.

Wird der Brickenneubau etappiert, so ist es vorteilhaft, zuerst den unterwasserseiti-
gen Teil auszufihren.

Baumassnahmen im Zug des Briickenneubaus

Die einzelnen Baumassnahmen werden durch die Vorgaben des Brickenprojekts defi-
niert.

Sie werden mit Vorteil vor der Erstellung des Lehrgertsts ausgefuhrt.

5.3.7 Abschnitt 6: Tobelausgang
Projektidee
Gerinneaufweitung durch Abflachung und Ricksetzen des linken Ufers

Ersatz der baufalligen rechten Ufermauer mit Rickversetzen im Kurvenbereich bei km
2.564

Okologische Verbesserungen in engen Verhaltnissen

Ausfiihrung mit Vorteil nach Neubau der Briicke der Kantonsstrasse, da so provisori-
sche Anpassungen an die engeren Verhaltnisse bei am linken Ufer auf der Oberwasser-
seite der Bricke entfallen.

Baumassnahmen
Gerinneaufweitung und Abflachung des linken Ufers
Einbau des Blocksatzes

Erstellen einer Baupiste entlang des rechten Ufers unter Ausbildung einer Abflussrinne
entlang des linken Ufers

Riuckbau der Parkplatze im Baubereich entlang des rechten Ufers
Erstellen einer provisorischen Bauzufahrt zur Alten Schmiede.

Abbruch der rechtsseitigen Ufermauer und Neubau der Ufermauer mit Natursteinbl6-
cken, die in Beton versetzt werden.
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Aufsetzen des Randbords
Riuckbau der Bauzufahrt und wiedererstellen der riickgebauten Anlagen
Riuckbau der Baupiste im Gerinne mit gleichzeitigem Einbau von Gestaltungselementen

Montage der Zaune und Gelander

Kostenschatzung

Die Kosten fir die vorgeschlagenen Massnahmen wurden mit einer Genauigkeit von &+ 20 %
abgeschatzt und fir die verschiedenen Abschnitte separat ausgewiesen. Die Gesamtkosten
belaufen sich auf 5.2 Mio. CHF. Fur die Ufermauer stromabwarts der Briicke Kantonsstrasse
werden die Kosten fiur eine Neuerstellung der Mauer (Variante A) sowie die Kosten einer Sa-
nierung der Oberflache mit lokalen Ausbesserungen (Variante B) ausgewiesen.

Bei einer vorgezogenen Ausfuhrung des Abschnittes 1 ist aufgrund der unausgeglichenen Ma-
terialbilanz mit zusatzlichen Kosten von CHF 170'000 zu rechnen. Die exakte Berechnung al-
ler Kosten ist in Beilage 06 aufgefiihrt.

Tabelle 7: Kostenschatzung, inkl. MWST., Genauigkeit &+ 20 %

Lange Laufmeter- Gesamt- Zusatz-
preis kosten kosten
m CHF/m CHF CHF
Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer 369 648 239'000
Vorgezogene Ausfiihrung Abschnitt 1 369 461 170'000
Abschnitt 2: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss 12 11'917 143'000
Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende 11 4'455 49'000
Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Briicke Kantonsstrasse 405 8'027 3'251'000
Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer 103 5'155 531'000
Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer 103 2'631 271'000
Abschnitt 5: Briicke Kantonsstrasse 23 6'957 160'000
Abschnitt 6: Briicke Kantonsstrasse - Tobelausgang 121 10'843 1'312'000
Allgemeine Kosten 941 65 61'000
UNTERSCHRIFTEN
Uznach, 27.07.2017
Niederer + Pozzi Umwelt AG
Bastian Schmid Daniel Zimmermann
Projektleitung NiPo Qualitatsleitung
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ANHANG 1 HYDRAULISCHE SENSITIVITATSANALYSE

Langenprofile, Verklausungswahrscheinlichkeiten und Freiborde fiir die gepriften Varianten beim Di-
mensionierungsereignis HQ100:

A.1.1 Istzustand

Briicke

Kantonsstrasse = Legend
AR A | T
4261 - EG HQ100
Zufahrt | —
. Ausfahrt | Fahrende FB negatv |1 | WS HQ100
4241 Einfahrt  pytobahn | #2020 = T | | (- #emeeeasas
Autobahn oz mmE / % Crit HQ100
HQO30| 25% ____HQ100| 25% | -
HQ100| 25% HQ&OOE E10 A
422 Briicke HQ300 =) FB negativ § | Ground
Eisenbahn-  g3ntisstr EHQ FB 02m L= 2y
= . briicke _{nqoa0| 25% FB 1im \ —— -
= +HQ030| 25% " |Haroo| 25% /’
(= 420_”0100E HQ300| } ’
o HQ300! )
= |eHa _Ir8 11m el
g [FB  negativ =T
() 2o
w 418 =1
416 1-
414
412
T 1 T T T T 1 T T
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
Main Channel Distance (m)
Abbildung 32: Istzustand
A.1.2 Grundelemente fur alle Varianten
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Abbildung 33: Grundelemente fir alle Varianten
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A.1.3 Sensitivitat Brucke Kantonsstrasse
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Abbildung 34: Briicke Kantonsstrasse ausbauen (linksseitig aufweiten)
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Abbildung 35: Ausbau Briicke Kantonsstrasse fur Druckabfluss
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Abbildung 36: Ausbau Bricke Kantonsstrasse fuir Druckabfluss — mit Auflandung
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Abbildung 37: Sohlabtiefung Briicke Kantonsstrasse
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A.1.4 Sensitivitat Autobahnzubringer/zZufahrt Fahrende
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Abbildung 38: Zufahrt Fahrende ausbauen
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Abbildung 39: Autobahnzubringer verengen

Anhang Seite 4/ 7




Ausbau Aabach 2. Etappe - Vorprojekt

NIEDERER+POZZ] Anhang
Aabach
Aabach Aabach — g0
} Kantonsstrasse L~ Legend
426 HQO30| 25% ak
Howa 2% | | | | | L -
zufahrt E s EG HQ100
hrende 7 14 S—
424 Hinfabat — DOIRE O K e i v WS HQ100
Autobahn —,;.,\;]ot;:bahn 3 . = =
+HQo30 HQ100 > Crit HQ100
4227 Briicke :33 preey LT |.4
. Eisenbahn-  g3ntisstr ———EHQ | 8 0.8m T = (S Ground
— briicke  +qos0| 25% FB 02m -
= 420 4Ha030| 25% HQ,WE | l
~ HQIOOE HQ300 —
< ++Ha300 EHQ —
S EHQ M 8 1lm o
g 4188 negativ —=
2 _ —_—
= | ]
4164 |/
414
412
410 T T T T T
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
Main Channel Distance (m)

Abbildung 40: Verklausungsschutz zwischen Autobahnzubringern/Zufahrt Fahrende
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Abbildung 41: Kurve Kleine Allmeind verlegen
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Abbildung 42: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind
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Abbildung 43: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind - light: nur oberhalb Kurve
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Abbildung 44: Gerinneaufweitung Kleine Allmeind - light / Ausbau Zufahrt Fahrende
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