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1 Ausgangslage und Auftrag
1.1 Anlass

Folgende Beweggriinde waren Anlass fur das Generelle Bachsanie-
rungskonzept:

e Die Naturgefahrenkarte zeigt ein Schutzdefizit oberhalb der SBB-
Linie (siehe Beilage a)

e Oberhalb der Kantonsstrasse sind verschiedene Langs- und
Querwerke beschadigt und sanierungsbedurftig (alte Wasser-
kraftanlagen, Ufermauern).

e Im Bereich der Autobahnzubringer sind die Ufermauern teilweise
unterspult. Es stellt sich die Frage der Dringlichkeit einer Sanie-
rung.

e Die SBB lasstim 2006 ein Vorprojekt zur hydraulischen Optimie-
rung im Bereich der Aabachbricke durch das Buro Schalchli,
Abegg + Hunzinger erarbeiten. Dies geschieht auch im Hinblick
auf einen allfalligen Ausbau auf Doppelspur.

e Zur Sanierung der baufalligen Fachwerkbrucke ob der SBB-Linie
(Eigentum der Ortsgemeinde Schmerikon) sind Entscheidungs-
grundlagen gefordert.

1.2 Projektabschnitt

Der Abschnitt unterhalb der SBB wurde 1999 saniert und hat sich
seither grundsatzlich bewahrt.

Das eigentliche Bearbeitungsgebiet ist demnach der Abschnitt ober-
halb der SBB bis hinauf ins Tobel, bis zur Einmundung der Ranzach.

Far die hydraulische Optimierung wurde der Einflussbereich unter-
halb der SBB Brlcke miteinbezogen.

1.3 Auftrag und Bearbeitung

Auftraggeber: Baudepartement/ Tiefbauamt des Kantons St.Gallen
(vertreten durch Philipp Gyr, Abteilung Gewasser) in Absprache mit
den Gemeinden Schmerikon und Uznach.

Auftragnehmer: OePlan Rapperswil/ Balgach:
Projektleiter: T. Oesch, Stellvertreter R. Stieger

Beigezogene Fachleute und deren Aufgaben:

e Hochwasser- und Geschiebehydraulik: Dr. U. Schalchli (Flussbau
AG SAH, Zurich) > Autor der entsprechenden Berichtsteile

e Zustandsbeurteilung/ Statik: Alfred Fitze, Ingenieurburo,
Schmerikon > siehe Zustandsberichte in Beilage €)

e Vermessung: NUesch & Partner AG, Ingenieurburo, Rapperswil-
Jona > zusatzliche Profilaufnahmen




Gebaude direkt am Wasser auf
Parzelle 596

2 Grundlagen und Randbedingungen

2.1 Daten von Kanton und Gemeinden

Die von den Gemeinden zur Verfugung gestellten Grundbuchauszi-
ge der anstossenden Parzellen und die Bewilligungen fur die Bauten
innerhalb des Gewasserabstandes liegen als Liste vor (siehe Beilage
c). Alle Gebaude am Wasser sind demnach vor Juli 1972 erstellt
worden, also vor dem Erlass des kantonalen Baugesetzes und der
entsprechenden Abstandsvorschrift. Unklar ist der Status diverser
Umbauten, so etwa das Gebaude direkt am Wasser auf Parzelle
596, wo offensichtlich spater und in Etappen weitergebaut wurde.

Zu den Anlagen und Kleinbauten am Bach (Gartenmauern,
Schwimmbader etc.) sind keine Bewilligungsdokumente vorhanden.

Die aktuellen Vermessungsdaten des Kantons im Bereich der neuen
Bricke fur Fahrende (2003) wurden Ubernommen, ebenso die Ge-
landehdhen des Projekts Umfahrungsstrasse (2006). Die fehlenden
Sohlenkoten und Profilhdhen im Gelande wurden im Herbst 2007
neu vermessen.

Mit den aktuellen Katasterplanen der Grundbuchgeometer als Basis
wurden die Situationsplane und die Querprofile erstellt (siehe Plan-
beilagen).

Massgebliche Werkleitungen am Bach (Querungen und Einlaufe)
sind in den Planen eingetragen. Zusatzlich sind die aktuellen
Grundwasserschutzzonen (GIS-Datensatz des Amt fir Umwelt,
2008) eingetragen.

2.2 Daten aus Projekten

[A] Sanierungsprojekt Aabach: SBB bis Mlndung; OePlan (BfL),
1996

[B] Erganzungen der Hydraulik Abschnitt SBB bis Kantons-
strasse (Beilage zum Sanierungskonzept); OePlan (BfL),
1996

[C] Standplatz fur Fahrende/ Bricke Uber Aabach; kantonales

Strassenbauinspektorat St.Gallen, 2003: Situation, Lan-
gen- und Querprofile

[D] Nationalstrasse N3: UnterfUhrung Aabach und Fussweg;
Haas + Tschupp, Jona, 1996: Situation und Langenprofil

[E] Zustandsbericht Aabach unterhalb der Kantonsstrasse:
laufende Dokumentation; Ing. A. Fitze, Schmerikon

[F] Sanierung Fachwerkbricke, Vorprojekt, im Auftrag der
Ortsgemeinde, Ing. A. Fitze, Schmerikon, 2005

[G] Variantenstudium und hydraulische Abschatzung im Be-
reich der SBB-Brucke; Schalchli, Abegg, Hunzinger, Zirich
Jan. 2006

[H] Naturgefahrenkarte Aabach; Niederer + Pozzi AG, Naturge-

fahrenkommission, Baudepartement Kt. SG, 2006




aus (Bild R. Wespe 2008)

23 Grundeigentum und Perimeter

Alle Parzellen am Bach sind in Privateigentum, mit Ausnahme der
Parzelle 406 (Standplatz Fahrende, Eigentum Kanton).

Eigentum und Unterhalt der Bricken obliegen Bund oder Kanton
(SBB, Autobahnzubringer, Kantonsstrasse), beziehungsweise der
Ortsgemeinde Schmerikon (Fachwerkbrucke).

Seit 1997 besteht fur die Talstrecke (MUndung bis Kantonsstrasse)
ein Bau- und Unterhaltsperimeter. In diesem Abschnitt ist die Unter-
haltspflicht von den Anstdssern an das Perimeterunternehmen Uber-
tragen worden. Die Parzellen oberhalb der Kantonsstrasse sind nicht
im Perimeter enthalten.

24 Hydrologische Vorgaben und Schutzziele

Im Sanierungsprojekt 1996 [A] wurde fUr das Einzugsgebiet (siehe
Plan folgende Seite) mit einer Flache von 39.2 km2 eine Dimensio-
nierungs-Wassermenge HQ100 von 105 m3/s berechnet.

Im Rahmen des GBK werden keine zusatzlichen, hydrologischen
Berechnungen gemacht, sondern die Vorgaben des Kantons fur die
Naturgefahrenkarten werden ibernommen.

Folgende Jahrlichkeiten und dazugehoérige Wassermengen (HQ) gel-

ten demnach fir den Aabach im Bearbeitungsabschnitt:

e HQ 20 = 70 m3/s: massgebliche Wassermenge im unbebauten
Gebiet, sofern nicht indirekt auch bebautes Gebiet Uber-
schwemmt wird.

e HQ 100 = 110 m3/s: Dimensionierungs-Wassermenge im be-
bauten Gebiet.

e HQ 300 = 140 m3/s: extremes Hochwasser (EHQ), das nur bei
einer hydrologischen und meteorologischen Extremsituation auf-
tritt.

e In der Naturgefahrenkarte wird der Uberlastfall mit 220 m3/s
beziffert (Faktor 2 * HQ 100).

Im Hinblick auf die Notfallplanung mussen auch sehr seltene Ereig-
nisse (Uberlastfall) beurteilt werden. Hinzu kommt die Unsicherheit
beziiglich klimatischer Entwicklung. Fir die Abschatzung des Uber-
lastfalls wird im Rahmen des GBK das HQ 300 zu Grunde gelegt.

2.5 Geologie

Der Aabach hat sein Einzugsgebiet in der mittelldndischen Molasse.
Diese besteht aus Wechsellagen von Mergel, Sandstein und Na-
gelfluh. Dazwischen sind jlungere Aufflllungen mit Morane und
Schotter haufig.

Sowohl Goldingerbach wie auch Ranzach mobilisieren sehr viel Ge-
schiebe aus der verwitterten Molasse und dem eiszeitlichen Schot-
ter. Pro Jahr wird im Delta im Mittel der letzten 10 Jahre Gber 3’000
m3 Kies und vor allem Sand abgelagert.




Das Einzugsgebiet mit den Bearbeitungsabschnitten:

s R Ny
 Aenatlonb ey

(=t

L
i v(fn Mg e
S R e

T N AR T T

ch |

| .. Einzugsgebiet des Aabach
.| 1 (Kartengrundlage: Landeskarte 1: 50'000, Blatt Nr. 226,
~*’“/ Bundesamt fir Landestopographie)

LS RN ] | TSSO AR L e P R L

R RN

Ty




Bild 1: Léangenprofil mit charak-
teristischem Korndurchmesser
doo und dm von Sohlenmaterial

(SM) und Geschiebe (Ge).

3 Beurteilung Istzustand
3.1 Hydraulik
3.1.1 Das Modell

Das bestehende Computermodell des Aabachs (Kantonsstrasse bis
See) wurde durch zusatzliche Profile verfeinert und flussaufwarts bis
zur ersten Felsschwelle (Profil 30) verlangert. Aufgrund von Erhe-
bungen im Feld (Linienproben, Kartierungen) wurden die Korn-
durchmesser gemass Bild 1 sowie folgende Strickler-Uferrauigkeiten
festgelegt:

- Grosse Blocke, Gebusch: 20 m¥/3/s

Blockwurf: 25-27 m1/3/s
Wiese: 30 m¥/3/s
Grobes Mauerwerk: 40 m¥/3/s
Glatte Mauer: 50 m¥3/s
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3.1.2 Hydraulische Berechnungen ohne Geschiebe

Fur den Istzustand wurden Staukurvenberechnungen fur Abflisse
von 70 m3/s, 110 m3/s und 140 m3/s durchgefuhrt. Bild 2 zeigt das
Langenprofil mit Talweg, mittlerer Sohle, den berechneten Wasser-
spiegeln, der Energielinie fur einen Abfluss von 110 m3/s sowie die
Uferlinien. In Bild 3 sind fur die berechneten Abflisse die Langen-
profile der mittleren Fliessgeschwindigkeiten und der Froude-Zahlen
dargestellt.

Das Langenprofil von Bild 3 widerspiegelt den Einfluss des abneh-
menden Gefalles auf die Stromungsverhaltnisse. Demgemass ist die
Strémung (bei den untersuchten grossen Abflissen) zwischen dem
Tobel und Profil 24.2 schiessend (Froude-Zahl > 1) und die Fliessge-
schwindigkeit ist mit Werten zwischen 4 und 6 m/s als sehr hoch
einzustufen.
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Bild 2: Léangenprofil Staukur-
venberechnungen Istzustand
mit Talweg, mittlerer Sohle,
dem Verlauf des Wasserspie-
gels fur verschiedene Abflisse,
der Energielinie ftir einen Ab-
fluss von 110 m3/s, den Uferli-
nien sowie den Briickenunter-
kanten.
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Zwischen Profil 24.1 und Profil 23.2 ist der Abfluss stromend (Frou-
de-Zahl < 1), was zu reduzierten Fliessgeschwindigkeiten und einem
héheren Wasserspiegel fuhrt (Bild 2). Im Bereich der Autobahnan-
schlisse wird der Abfluss (infolge des breiteren Profils) wieder be-
schleunigt und die Strdomung schiesst Uber die Schwelle vor Profil
23. Flussabwarts der Schwelle sind wieder stromende Verhaltnisse
vorherrschend.

Die haufigen Fliesswechsel fuhren zu einem unruhigen Wasserspie-
gel mit hohem Wellenschlag, der die Energielinie erreichen kann.
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Bild 3: Langenprofil der mittle-
ren Fliessgeschwindigkeit und
der Froude-Zahl fir verschie-
dene Abflusse.

In Bild 4 auf der folgenden Seite ist das Langenprofil mit dem Frei-
bord sowie die Differenz zwischen Energielinie und Wasserspiegel
flr den Bemessungsabfluss von 110 m3/s dargestellt.
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Bild 4: Léangenprofil von linkem
und rechtem Freibord sowie
der Differenz zwischen der
Energielinie und dem Wasser-
spiegel ftir einen Ab fluss von
HQ100 = 110 m3/s.

2.2

Bezlglich Hochwasserschutz koénnen folgende Aussagen

werden:

QP30 - QP26

Briicke Kantonsstrasse

QP26 - QP24.2

QP24.1 - QP23.2

Autobahn-Bricken

QP23 - QP20

Distanz [km]

gemacht

Das Freibord betragt mindestens 70 cm.
Bei Profil 27 kann es linksufrig infolge Wel-
lenschlag zu einem Uberschwappen mit
leichten Wasseraustritten kommen.

Das Freibord betragt 53 cm. Infolge des
Wellenschlags kann es kurzfristig zu ei-
nem Anschlagen des Wasserspiegels an
der Briucke kommen (Energielinie liegt
deutlich hoéher als Brickenunterkante).
Dadurch kann es vorubergehend zu einem
Uberschwappen der Briicke kommen.

Das Freibord betragt links rund 1 m und
rechts Uber 1 m. Das Schutzziel ist erfullt.

Bei Profil 24 kommt es linksufrig zu einem
Ausfliessen von Wasser mit entsprechen-
den Uberflutungen. Im gesamten Abschnitt
ist das Freibord ungentgend.

Bei der Brlcke Einfahrtsrampe ist das
Freibord mit 0.5 m ungentgend (Anschla-
gen Wasserspiegel mit Aufspritzen des
Wassers). Bei der Bricke Ausfahrtsrampe
sowie bei der Briicke Standplatz Fahrende
ist das Freibord mit 1 m ausreichend (Bild
2).

Bei Profil 22.1 kommt es zu rechtsseitigen
und bei Profil 20.1 zu beidseitigen Was-
seraustritten  (Freibord negativ). Auf
Schmerikoner Seite fliesst das Wasser ent-
lang den Bahngeleisen in Richtung Unter-
fihrung.




Bild 5: Hochwasserganglinie
HQ100 mit der im Modell be-
rticksichtigten Geschiebezufuhr
bei Profil 30.

3.1.3 Modellberechnungen HQ100 mit Geschiebe

Um den Einfluss des Geschiebetriebs und allfalliger Sohlenauflan-
dungen auf den Hochwasserspiegel zu untersuchen, wurden Simula-
tionsberechnungen mit der Abflussganglinie und der Geschiebezu-
fuhr gemass Bild 5 durchgeflhrt. Das wahrend dem Hochwasserer-
eignis zugefuhrte Geschiebe erreicht ein Volumen von 2'700 m3.

Auf Bild 6 ist das Langenprofil mit dem Talweg, der mittleren Sohle
zu verschiedenen Zeitpunkten, dem Hochwasserspiegel (wahrend
der Abflussspitze sowie der maximal berechnete Wasserspiegel) und
die Uferlinien dargestellt.

Die Berechnungen zeigen, dass das Geschiebe bis flussabwarts der
Autobahnanschlisse praktisch ablagerungsfrei durchtransportiert
wird. Weiter flussabwarts ergeben sich ausgehend von der Schwelle
bei der Fachwerkbricke Auflandungen von maximal 70 cm, die wah-
rend dem abklingenden Ast der Hochwasserganglinie zum Grossteil
wieder weiter transportiert werden.

Die Geschiebeablagerungen haben einen geringen Einfluss auf den
Hochwasserspiegel (Bild 6). Als ungulnstig ist die Reduktion des
Freibords unter den Bricken der Autobahnanschlisse auf 40 cm,
resp. 70 cm zu bezeichnen. Hier ist wahrend dem Hochwasserereig-
nis mit einem regelmassigen Anschlagen des Wasserspiegels an der
Briickenunterkante zu rechnen, was im Oberwasser den Wasser-
spiegel ansteigen lasst. Dadurch kann es zu Ausuferungen im Be-
reich des Standplatzes der Fahrenden kommen.

Ansonsten ergeben sich keine wesentlichen Anderungen gegeniiber
den Staukurvenberechnungen von Kapitel 3.1.2.
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Simulation mit Geschiebetrieb, HQ100 = 110 m3/s, Geschiebezufuhr = 2'700 m3
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Bild 6: Langenprofil HQ100 im Istzustand mit Talweg, mittlerer Sohle zu verschiedenen Zeitpunkten, dem
Hochwasserspiegel beim Spitzenabfluss (Qmax) sowie der maximal berechnete Wasserspiegel (WSp. max),
dem Hochwasserspiegel geméass Kap 3.1.2. (WSp. Staukurve), den Uferlinien sowie den Brtickenunterkanten.

3.1.4 Modellberechnungen HQ300 mit Geschiebe

Bei einem HQ300 erreicht der Spitzenabfluss 140 m3/s und die
Geschiebezufuhr des untersuchten Ereignisses betragt 3'800 m3.
Auf Bild 7 ist das Langenprofil mit dem Talweg, der mittleren Sohle
zu verschiedenen Zeitpunkten, dem Hochwasserspiegel (wahrend
der Abflussspitze sowie der maximal berechnete Wasserspiegel) und
die Uferlinien dargestellt. Bild 8 zeigt die resultierenden Freiborde.

Sohlenverdnderungen:

Das Geschiebe wird bis Profil 24.1 mehr oder weniger ablagerungs-
frei durchtransportiert. Flussaufwarts der Schwelle vor Profil 23
kommt es zeitweise zu bedeutenden Sohlenauflandungen von bis zu
80 cm Machtigkeit (durchschnittliche Machtigkeit Uber gesamte
Sohlenbreite), die sich flussaufwarts bis Profil 24 ausweiten. Zwi-
schen Profil 23 und der Schwelle bei der Fachwerkbricke wird eben-
falls viel Geschiebe abgelagert und die Sohle landet bis zu 80 cm
auf. Die Geschiebeablagerungen werden wahrend dem abnehmen-
den Ast der Ganglinie zum Teil wieder erodiert und flussabwarts
weiter transportiert.

Prognosen zu Hochwasserspiegel und Freibord:
QP30 - QP26 Das Freibord betragt linksufrig minimal

50 c¢m. Es kann zu einem Uberschwap-
pen infolge Wellenschlag kommen.




Briicke Kantonsstrasse

QP26 - QP 24.2

QP24.1 - QP23.1

Autobahn-Bricken

QP23 - QP20

Das Freibord betragt (rechnerisch) 10
cm. Es kommt zu einem Zuschlagen des
Brickenquerschnitts und beidseitigen
Wasseraustritten im Oberwasser der
Brucke.

Das Freibord betragt linksufrig minimal
50 cm. Es kann zu einem Uberschwap-
pen infolge Wellenschlag kommen.

Es kommt zu ausgedehnten linksseitigen
und lokalen rechtsseitigen Ausuferungen.

Das Freibord betragt (rechnerisch) 10 -
30 cm. Es kommt zu einem Zuschlagen
der Brluckenquerschnitte und beidseiti-
gen Wasseraustritten im Oberwasser der
Briicken.

Zwischen Profil 23 und 22.1 kommt es
Zu rechtsseitigen Ausuferungen und zwi-
schen Profil 21 und Profil 20 zu beidsei-
tigen Ausuferungen.

Simulation mit Geschiebetrieb, HQ300 = 140 m?3/s, Geschiebezufuhr = 3800 m3
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Langenprofil HQ300 im Istzustand mit Talweg, mittlerer Sohle zu verschiedenen Zeitpunkten, dem
Hochwasserspiegel beim Spitzenabfluss (Qmax) sowie der maximal berechnete Wasserspiegel (WSp.
max), dem Hochwasserspiegel geméss Kap.1.2.1 (WSp. Staukurve), den Uferlinien sowie den Briicken-

unterkanten.
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Wahrend einem HQ300 (Uberlastfall) ist von ausgedehnten Ausufe-
rungen und grossflachigen Uberschwemmungen auszugehen. Die
resultierenden Uberschwemmungen betreffen sowohl das Uznacher
wie auch das Schmerikoner Siedlungsgebiet. Die Ausuferungen bei
der Kantonsstrassenbriicke kdnnen durch Teilverklausung infolge
Schwemmbholztransport gegentber den Berechnungsresultaten ver-
starkt werden.
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Bild.8: Langenprofil von linkem und rechtem Freibord sowie der Differenz zwischen der Energielinie und dem
Wasserspiegel fir das Szenario HQ300 = 140 m3/s (mit Geschiebetransport).

3.2 Geschiebe und Schwemmbholz

Der Aabach ist einer der grossten Zuflisse des Zurichsees, der sein
Geschiebe noch bis in den See transportiert. Dementsprechend ein-
malig und bedeutsam ist sein Delta in der Mindung.

Von besorgten Burgern wird ein Geschiebefang beim Tobelausgang
gefordert, damit die aufwandigen Baggerungen im Delta dahinfalle
und die Verlandung der Bucht gestoppt werden kdnne.

Doch ein Geschiebefang hatte gesamtokologische Nachteile, wlrde
sich aber auch nachteilig auf die Sohlenstabilitdt auswirken.

Auf die Verlandung der Schmerkner Bucht hatte dies wenig Einfluss,
weil der weitaus grosste Teil der Feststofffracht als Sand, Silt und
Ton besteht. Diese werden in einem Geschiebefang durchgeleitet.

Langfristig muss also mit einer Verlandung der Bucht gerechnet wer-
den. Dann bleibt nur die Option, die Hafenzufahrten mit Baggerun-
gen kunstlich offen zu halten.




Briicke Kantonsstrasse von oben

Bei Hochwasserereignissen kann zugefuhrtes Schwemmbholz an
Brickenquerschnitten, vorspringenden Ufern oder bei starker Be-
stockung hangen bleiben, was zu einer Einengung des Abflussquer-
schnitts und damit zu einer Anhebung des Hochwasserspiegels fuh-
ren kann.

Gemass VAW-Mitteilung Nr. 1881 ist die Wahrscheinlichkeit eines
Verhdngens von Schwemmholz abhangig von dessen Zusammen-
setzung und Menge, wobei insbesondere Wurzelstdcke, lange
Stdmme und ein schubweiser Transport die Verklausungs-
Wahrscheinlichkeit erhéhen. Bei Bricken unglnstig sind vorsprin-
gende Widerlager oder ein Absturz unmittelbar vor der Bricke. We-
nig Einfluss zeigen das Verhaltnis zwischen Abflusstiefe und Licht-
héhe der Bricke und die Froude-Zahl (schiessend - stromend).

Gemass VAW sollte ein Bruckenquerschnitt folgende Kriterien erful-
len: - Sohlenbreite = 2 « Schwemmholzlange
- Lichthdhe Bruckenprofil > 1.7 « Abmessung Wurzelstdcke

Der heutige Durchflussquerschnitt der Bricke Kantonsstrasse weist
eine Breite von 11 m und eine Hohe von 3 m auf. Die Widerlager
reichen nicht in den Abflussquerschnitt und die Brickenunterkante
ist glatt (keine Trager).

Dementsprechend sind Schwemmholzlangen < 5.5 m und Wurzel-
stocke < 1.8 m unproblematisch. Die Abmessungen des zugeflihrten
Schwemmbholzes sind abhangig von den Eigenschaften des Einzugs-
gebiets (Bewaldung, Uferbeschaffenheit), dem Gerinne (Breite, Ge-
falle), der Lange des Transportweges (Zerkleinerung) und dem Ab-
fluss des Ereignisses. Grundsatzlich ist mit abnehmender Eintre-
tenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses von zunehmender
Schwemmbholzfracht und grosseren Einzelteilen auszugehen. Die
Zunahme der Schwemmbholzfracht verlauft mit zunehmendem Ab-
fluss eher exponentiell und kann beim Uberschreiten von Grenzwer-
ten (z.B. Uferstabilitat) Springe aufweisen.

Schwemmbholzldngen > 5.5 m und Wurzelstécke mit Abmessungen >
1.8 m sind fur ein Gewasser in der Grosse des Aabachs eher selten.
Bei Hochwasserereignissen mit vergleichsweise grosser Auftretens-
wahrscheinlichkeit (z.B. HQ30) sind sie unwahrscheinlich. Bei selte-
nen Ereignissen (ab HQ100) sind grosse Holzteile denkbar, sie durf-
ten aber nicht in grosseren Mengen auftreten. Solches ist aber ab
HQ300 wahrscheinlich.

Dementsprechend kann das Verklausungsrisiko der Kantonsstras-
sen-Bricke im Istzustand bei einem HQ30 als unwahrscheinlich
beurteilt werden. Bei einem HQ100 besteht eine kleine Wahrschein-
lichkeit fur eine Teilverklausung und bei einem HQ300 ist bereits
aus hydraulischen Grinden von einem Zuschlagen der Bricke mit
beidseitigen Ausuferungen auszugehen, was durch eine Teilverklau-
sung gefordert wird.

Diese Beurteilung widerspricht den Angaben in der Gefahrenkarte,
wo das Verklausungsrisiko der Kantonsstrassenbriicke ab einem
HQ30 als maglich beurteilt wird (Eintretenswahrscheinlichkeit 10 %),
was Ausuferungen zur Folge hatte.

1 Lange, Bezzola (2006): Schwemmholz. Probleme und Lésungsansatze. Mittei-
lung Nr. 188 der Versuchsanstalt flir Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie
der ETH Zirich (VAW).




3.3 Okologie/ Okomorphologie

Der Bearbeitungsabschnitt kann beziiglich Okomorphologie2 grob in
drei Abschnitte eingeteilt werden:

Abschnitt Wald > Tobel bis Tobelausgang (Ende Wald, Profil 28):
Mittlere Sohlenbreite/ Variabilitat: 13 - 15m
Substrat der Sohle: Sohlenmaterial dm = 12 cm/ Geschiebe dm
=4cm
Verbauung Boschungsfuss und Ufer/ Bestockung Ufer: alte Ufer-
verbauungen mit Steinsatz/ Beton, zerfallend
Beschattung: gross > 70%
Sperre oben > 2 m Hohe (nicht Gberwindbar)

Gesamturtell bedingt naturnah

Abschnitt Siedlung > Spinnerei bis Autobahnzubringer (Profil 28 bis
Profil 23)
Mittlere Sohlenbreite/ Variabilitat: 7 - 12m
Substrat der Sohle: Sohlenmaterial dm = 12 cm/ Geschiebe dm
=3-4cm
Verbauung Boschung: beidseitig durchgehend hart verbaut
Bestockung Ufer: nur ansatzweise (Straucher)
Beschattung: gering < 30%
Schwellen < 40 cm (Uberwindbar)
Gesamturtell naturfern

Abschnitt Landwirtschaft > Autobahnzubringer bis Fachwerkbricke
(Proﬂl 23 bis 20)

Mittlere Sohlenbreite/ Variabilitat: 9 - 11 m

Substrat der Sohle: Sohlenmaterial dm = 10 cm/ Geschiebe dm

=2-3cm

Verbauung Bdschungsfuss: einseitig Blocksatz, z.T. alte Ufer-

mauern in Kurve

Bestockung Ufer: durchgehend bestockt

Beschattung: mittel > 50%

Sperre Fachwerkbricke > 60 cm (nur bedingt fischgangig)
Gesamturtell bedingt naturnah

Der Aabach ist eines der besten Laichgewasser fur die Seeforelle am
Zurichsee. Oberhalb der SBB-Linie sind kurzlich wieder zwei Seefo-
rellen-Laichgruben entdeckt worden (Angabe von Chris Nussbaumer,
Student Uni Zarich, der in seiner Diplomarbeit die Naturverlaichung
der Seeforelle in den Zuflissen des Zirichsees untersucht).

Auch grosse Schwarme von Alet konnten unterhalb der SBB schon
beobachtet werden, wie sie in der Kiessohle verlaichen. Der Ober-
lauf im Tobel ist bekannt als gutes Bachforellen-Gewasser.

Die Vernetzung vom See zum Bachtobel ist fur terrestrische und
amphibische Lebewesen nur bedingt vorhanden. Es fehlen naturna-
he Strukturen in regelmassiger Abfolge. Die Briicken weisen keine
Bermen auf Wasserhohe auf, die eine Langsbewegung flr landge-

2 Beurteilung der Fliessgewasser: Okomorphologie Stufe F, (BUWAL 1998), verein-

facht




Probestelle bei Holzbrlicke

historisches Bild: Einsturz der
Briicke Kantonsstrasse im

Dez. 1963

bundene Tiere ermdglichen. Es besteht diesbezuglich ein grosses
Aufwertungspotential.

3.4 Wasserqualitat

Aktuelle Messwerte des Amt fur Umwelt (Beilage d) zeigen fur den
Aabach folgende Resultate beziglich Wasserqualitat (Probestelle bei
Holzbricke):
Kieselalgenindex: keine bis geringe Belastung (sehr gut)
Biologische Untersuchungen: kein Hinweis auf Belastungen

Hingegen lasst die Wasserfihrung im Sommer oft zu winschen Ub-
rig. Dies ist auch die Folge der Infiltration in den Kieskorper des
Schuttfachers. Nach Auskunft des Amts fur Umwelt (Markus Ober-
holzer) zeigen die neusten Messungen namlich, dass der Aabach im
Bereich Chli Allmeind infiltriert (bis 50 I/s).

Dies birgt ein latentes Risiko, weil das Oberflachengewasser durch
Storfalle (z.B. im Bereich der Strassen) rasch verschmutzt werden
kann.

3.5 Baulicher Zustand

Fur den Bereich ob der Kantonsstrasse liegt ein erster Schadensbe-
richt vor (Anhang e).

Eine bekannte Schadensstelle ist bei km 2.525 ob der Kantons-
strasse: Die Sanierung dieses Anbruches ist vordringlich. Zustandig
ist der Anstosser.

Weiter oben in Tobel zerfallen die alten Wasserkraftanlagen3 stetig.
Daraus wird keine Gefahr fur die Unterlieger abgeleitet, denn die
grossen Beton- und Steinbrocken bleiben liegen.

Diese Anlagen werden nicht als schutzenswert beurteilt und sind
nicht als Industriedenkmal bezeichnet. Bis auf weiteres wird wohl
auch nicht in die Erhaltung investiert. Der wildromantische Charak-
ter bleibt somit bestehen.

Die grosse Sperre bei km 3.2 darf aber nicht schlagartig einsturzen,
weil sonst lokal mehr als 3000 m3 Geschiebe mobilisiert werden
konnten.

Der Unterhalt der Bauwerke im Tobel obliegt der Spinnerei Uzna-
berg.

Far den Abschnitt unterhalb der Kantonsstrasse wurde in den Jah-
ren 2000, 2002, 2003, 2008 je ein Zustandsbericht durch Alfred
Fitze erstellt. Derzeit liegt der 4. Zustandsbericht vor (Anhang e).

Folgende Schwachstellen sind darin aufgefuhrt:

- km 2.5 bis 2.2: Ufermauern sind teilweise unterspult und
Langsholzer liegen frei.

- lokale Erosionsstelle ob der SBB-Brucke

® Verzeichnis der Wasserkraftanlagen in Beilage f)




Hier fehlt der Fussgangertiber-
gang: eine Furt wére eine kos-
tenglinstige Alternative

Die Fachwerkbrticke ist ein
Sanierungsfall

Naturgefahrenkarte Wasser flir
HQ 100 (siehe Anhang a)

3.6 Naherholung/ Erschliessung

Im Projektabschnitt ist der Bach nur im Tobel zuganglich. In der Bau-
zone schliessen die Gartenanlagen direkt an die Ufermauern an.

Die anstossenden Parzellen sind in Privatbesitz. Eine Ausnahme
bildet der Platz fur die Fahrenden.

Als massgebliche Aufwertung flr die Naherholung wird von den Ge-
meinden ein durchgehender Fussweg von der Mundung bis ins Tobel
gewunscht. Es fehlt das gesamte Teilstick zwischen der Bahnlinie
und Kantonsstrasse.

Der Fussgangersteg ob der Einmindung Ranzach, der beim letzten
Hochwasser unterspult wurde, ist inzwischen abgebrochen worden
und wird nicht mehr ersetzt (geméass dem Beschluss des Gemeinde-
rates Uznach). Somit ist die Querverbindung Richtung Schmerikon
unterbrochen. Hier wéare die Anlage einer einfachen Furt allenfalls
eine kostengunstige Alternative.

Die Unterhaltsstrasse ins Tobel gehort der Spinnerei. Eine Zufahrt ist
nur Uber das Spinnereiareal moglich. Unterhalb der Kantonsstrasse
ist eine Zufahrt nur punktuell moglich. Flir periodische Eingriffe und
fUr die langfristig falligen Sanierungen sollten mehrere Zugange ver-
traglich gesichert werden (siehe Plan).

Im untersten Abschnitt ob der Bahnlinie méchte Schmerikon den
Flurweg langfristig an den Bach verschieben, um die Nutzung des
Gebietes Chli Allmeind zu optimieren. Eine mdgliche Linienfuhrung
ist als Option in den Planen eingezeichnet.

Die Fachwerkbricke genugt vom baulichen Zustand her nur noch fur
geringe Lasten. Mittelfristig - und nach Mdéglichkeit im Zusammen-
hang mit dem Doppelspurausbau - drangt sich eine Alternative ent-
lang der Bahnlinie auf (Option einer kombinierten Fuss- / Velobra-
cke, an die SBB-Briucke angehangt).

3.7 Schutzdefizit und Schadenspotential
Gefahr von Uberschwemmungen bei HQ 100:

Im Bereich der Bricke Kantonsstrasse ist das Freibord sehr knapp.
Es kann zu einem Uberschwappen iiber die Ufer und auf die Briicke
kommen. Das Risiko einer Verklausung und somit einer grossflachi-
gen Uberschwemmung entlang der Kantonsstrasse in Richtung
Dorfzentrum von Schmerikon und Richtung Uznach - Vgeliareal wird
aber als gering eingestuft.

Direkt unterhalb des Autobahnviadukts ist linksufrig mit einem loka-
len Ausfliessen und entsprechenden Uberflutungen zu rechnen. Das
Schadenspotential ist aber gering.

Im Bereich Chli Allmeind kann es schon unterhalb der Autobahn-
auffahrt zu leichten Uberschwappungen kommen. Ob der Fachwerk-
bricke ist beidseitig mit massiven Austritten zu rechnen. Das Was-
ser wird beidseitig entlang den Bahngeleisen fliessen und kann in
den bebauten Gebieten grossen Schaden anrichten (Fliesstiefen bis
1.0m).
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Der theoretische Raumbedarf gemass Richtlinien des Bundes zur
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Funktionen betragt fur den Aabach rund 10 m pro Uferseite, total
also rund 30 m.
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4.2 Konzeptansatze

Das Langenprofil soll moglichst geglattet, d.h. an die von Natur aus
stetig flacher werdenden Bachsohle (im Langenprofiel eine Hyperbel
darstellend) bis zum See angeglichen werden.

Die vorhandenen, senkrechten Ufermauern werden langfristig durch
einen geneigten Steinsatz ersetzt werden. Dieser verhalt sich auch
im Uberlastfall besser (in der Fachsprache ,gutmiitiger’).

Die Boschungen werden dort moglichst flach abgelegt, wo keine
bestehenden Gebaude dies verunmdoglichen. Dadurch werden auch
neue Grunstukturen fir die Vernetzung ermoglicht.

Die Sohle bei der Brlicke Kantonsstrasse soll leicht abgesenkt wer-
den. In der Konsequenz mussten die Widerlager unterfangen und
aus okologischen Grunden einseitig abgelegt werden (Berme).

Die Schwelle bei der Fachwerkbrlicke wird abgesenkt. Von unten her
wird eine aufgeldste Blockrampe oder eine Pendelrampe angelegt.
Aktuelle Beispiele zeigen, dass sich flache Rampen mit einem Gefal-
le von nur 3 bis 5% auch im Uberlastfall gut verhalten.




Aus 6kologischer Sicht soll eine durchgehende Fischgangigkeit (auch
fur kleinere Fische) bis ins Tobel erzielt werden. Im Bereich des Bo-
schungsfusses sind zusatzliche Nischen als Fischeinstande notig.
Die Bestockung soll fur eine Beschattung von mindestens 50 % sor-
gen.

4.3 Hydraulische und geschiebemechanische Optimierung

Die am Gerinne vorgesehenen Massnahmen sind in den Pldnen im
Anhang dargestellt. Damit die bestehenden Schutzdefizite behoben
oder reduziert und unerwunschte Sohlenveranderungen soweit mog-
lich vermieden werden kénnen, werden die Massnahmen gemass
nachfolgender Tabelle vorgeschlagen:

Abschnitt Massnahme Wirkung

QP28 - QP26 Abflachung Ufer links Leichtes Absenken des Hochwasser-
spiegels

QP27 - QP25 Sohlenabsenkung bis 0.5m Ausgleichen des Sohlengefalles fuhrt zu

bedeutender Absenkung des Hochwas-
serspiegels unter der Kantonsstrassen-
Bricke.

QP26 - QP23.1 |Starke Abflachung des linken Ufers | Deutliche  Absenkung des  Hoch-
mit deutlicher Verbreiterung des Ge- | wasserspiegels. Keine wesentliche An-
wasserraums. Um das Ufer zu sichern | derung der Geschiebetransportkapazi-
und die Geschiebetransportkapazitat | tat.

zu erhalten, ist der Bau von mehreren
inklinanten
Buhnen vorgesehen.

Das rechte Ufer wird leicht abgeflacht.

und uberstrombaren

QP23 - QP20 Links-, bzw. beidseitige Uferabfla- | Absenken des Hochwasserspiegels.
chung mit deutlicher Verbreiterung | Fordern von Geschiebeablagerungen.

des Gewasserraums.

QP20 Absenken der Schwelle um 0.4 m. Absenken des Hochwasserspiegels und
Erhdhen der Geschiebetrans-
portkapazitat.

Tabelle: Vorgesehene Mass-
nahmen und deren Wirkung
aus hydraulischer und ge-

schiebemechanischer Sicht.

In den nachfolgenden Kapiteln sind die Berechnungsresultate fur
die definierte Gerinnegeometrie beschrieben. Wird bei der Weiter-
bearbeitung des Projekts die Geometrie wesentlich veréandert, so
sind neue Simulationsberechnungen erforderlich.

In den Streckenabschnitten mit hohen Fliessgeschwindigkeiten ist
die Sohlenstabilitdt zu untersuchen, resp. Massnahmen zu treffen,
dass unerwiunschte Sohlenerosionen vermieden werden kdnnen.

4.3.1 Modellberechnungen HQ100 mit Geschiebe

Die Simulationsberechnungen wurden fur das gleiche Szenario wie
im Istzustand berechnet. In Bild 9 ist das Langenprofil mit dem Ver-
lauf von Sohle, Wasserspiegel, Energielinie und Uferlinien und in Bild
10 ist das resultierende Freibord dargestellt.
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Bild 9: Langenprofil HQ100 im Projektzustand mit Talweg, mittlerer Sohle zu verschiedenen Zeitpunkten,

dem Hochwasserspiegel beim Spitzenabfluss (Qmax) sowie der maximal berechnete Wasserspiegel (WSp.
max), dem Hochwasserspiegel im Istzustand (max. WSp. Istzustand), den Uferlinien sowie den Briickenun-
terkanten.

Sohlenverdnderungen:

Das Geschiebe wird zwischen dem Tobel (Profil 30) und dem Auto-
bahnanschluss (Profil 23) ablagerungsfrei durchtransportiert4. Aus-
gehend vom aufgeweiteten Gerinne flussaufwarts der Fachwerkbru-
cke wird Geschiebe abgelagert und die Sohle landet um maximal 60
cm auf. Die Ablagerungen erreichen im Oberwasser Profil 23. Das
Geschiebe wird bis zum Ganglinienende zum Grossteil flussabwarts
weiter transportiert. Die Ablagerungen fallen geringer aus als im
Istzustand.

Hochwasserspiegel:

Wegen des ausgeglichenen Langenprofils und der Gerinneaufwei-
tung ist der Hochwasserabfluss zwischen Tobel und Autobahnan-
schluss durchgehend schiessend. Daduch resultiert ein eher ausge-
glichener und tiefer Wasserspiegel.

Der maximale Hochwasserspiegel kann zwischen Profil 28 und der
Kantonsstrassenbricke um bis zu 60 cm abgesenkt werden. Bei der
Kantonsstrassenbricke resultiert ein Freibord von 1.1 m, wobei die
Energielinie (maximal moglicher Wellenschlag) gerade die Brucken-
unterkante erreicht. Dementsprechend kann ein Anschlagen des
Wasserspiegels an der Bricke ausgeschlossen werden.

Zwischen den Buhnen kann Geschiebe ab- und umgelagert werden.
Dies hat aber keinen nennenswerten Einfluss auf die mittlere Sohle
des Gerinnes.
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4 HQ100 = 110 m3/s, GZ = 2'700 m3, Freibord

Zwischen Profil 25 und Profil 24.2 ergibt sich keine Anderung ge-
genuber dem Istzustand.

Zwischen Profil 24.2 und den Autobahnanschluss-Brlicken kann der
Hochwasserspiegel um bis zu 60 cm abgesenkt werden. Bei den drei
Bricken betragt das Freibord 80 cm und die Energielinie liegt leicht
héher als die Brickenunterkanten. Dies bedeutet, dass der Wellen-
schlag die Brickenunterkanten erreichen kann, ein Zuschlagen der
Brickenquerschnitte ist aber unwahrscheinlich.

Zwischen Profil 23 und Profil 20 sinkt der Hochwasserspiegel um bis
zu 1 m (Profil 20.1).

Das Freibord ist in folgenden Abschnitten noch ungenigend (siehe

Bild 10):
- Linkes Ufer:
Profil 24.2 - 23.1 Freibord 40 - 70 cm
Profil 21 - 20.1 Freibord 80 - 90 cm
- Rechtes Ufer:
Profil 29 Freibord 70 cm
Profil 23 - 22.1 Freibord 50 cm
Profil 20.1 Freibord 70 cm

0= Freibord rechts

Freibord links

SBB-Briicke

Briicke Kantonsstrasse

29

Freibgrd 1 m

Wasserspiegel HQ100

Fachwerkbriicke
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Briicke Einfahrtsrampe

Briick®&\Standplatz Fahrende
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2.6 2.4

Bild 10: Langenprofil von lin-
kem und rechtem Freibord
sowie der Differenz zwischen
der Energielinie und dem Was-
serspiegel flir das Szenario
HQ100 = 110 m3/s (mit Ge-
schiebetransport) im Projekt-
zustand.
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4.3.2 Modellberechnungen HQ300 mit Geschiebe

Die Simulationsberechnungen wurden fur das gleiche Szenario wie
im Istzustand berechnet. In Bild 11 ist das Langenprofil mit Verlauf
von Sohle, Wasserspiegel, Energielinie und Uferlinien und in Bild 12
ist das resultierende Freibord dargestellt.

Sohlenverdnderungen:

Das Geschiebe wird bis Profil 23.1 ablagerungsfrei durchtranspor-
tiert. Ausgehend von der Gerinneaufweitung zwischen Profil 21 und
20 kommt es zu ausgedehnten Geschiebeablagerungen, die fluss-
aufwarts bis Uber Profil 23 reichen. Die resultierenden Sohlenauf-
landungen erreichen maximal 90 cm (Profil 22). Wahrend dem ab-
nehmenden Ast der Ganglinie wird ein wesentlicher Teil der Auflan-
dungen wieder erodiert, weiter transportiert und ein Teil flussab-
warts der SBB-Briicke abgelagert, was zu Auflandungen von bis zu
40 cm fuhrt.
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Hochwasserspiegel:

Die Stromungsverhaltnisse sind vergleichbar mit denjenigen bei
einem HQ100 (schiessend bis Profil 23, anschliessend stromend).
Dadurch resultiert bis zum Autobahnanschluss ein eher ausgegli-
chener und tiefer Wasserspiegel.

Der maximale Hochwasserspiegel kann zwischen Profil 28 und der
Kantonsstrassenbricke um bis zu 80 cm abgesenkt werden. Bei der
Kantonsstrassenbricke resultiert ein Freibord von 90 cm, wobei die
Energielinie (maximal méglicher Wellenschlag) 50 cm Uber der Bri-
ckenunterkante liegt (mittlere Fliessgeschwindigkeit 5.2 m/s). Dem-
entsprechend kann ein Anschlagen des Wasserspiegels an der Bru-
cke nicht ausgeschlossen werden.

Zwischen Profil 25 und Profil 24.2 ergibt sich gegenUber dem
Istzustand eine nur leichte Absenkung des Hochwasserspiegels um
maximal 20 cm.

Zwischen Profil 24.2 und Profil 23.1 kann der Hochwasserspiegel
um bis zu 70 cm abgesenkt werden. Bei den drei Bricken ist die
Wirkung geringer und es verbleibt ein Freibord von 30 - 40 cm. Es
ist von einem Anschlagen des Wellenschlags an den Brickenunter-
kanten auszugehen, was ein Zuschlagen der Brickenquerschnitte
mit entsprechenden Ausuferungen zur Folge haben kann.

Zwischen Profil 23 und Profil 20 sinkt der Hochwasserspiegel um bis
zu 1.2 m (Profil 20.1).
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Bild 11: Langenprofil HQ300 im Projektzustand mit Talweg, mittlerer Sohle zu verschiedenen Zeitpunkten, dem
Hochwasserspiegel beim Spitzenabfluss (Qmax) sowie der maximal berechnete Wasserspiegel (WSp. max), dem
Hochwasserspiegel im Istzustand (max. WSp. Istzustand), den Uferlinien sowie den Brlickenunterkanten.




Aabach Schmerikon, Projekt

. HQ300 = 140 m3/s, GZ = 3'800 m3, Freibord

Das Freibord ist in folgenden Strecken ungenlgend:

Linkes Ufer:  Profil 27 Freibord 70 cm
Profil 25-23.1 Abnehmendes Freibord mit Aus
-uferungen bei Profil 23.1

Profil 22.1 Freibord 80 cm
Profil 21-20 Freibord 50 - 80 cm
Rechtes Ufer: Profil 29 Freibord 50 cm (Uberschwappen
wahrscheinlich)
Profil 24.1 Freibord 80 cm

Profil 23 - 20.1 Bordvoller Abfluss (Profil 23)
bis Freibord 90 cm (Profil 21)
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Bild 12: Langenprofil von linkem und rechtem Freibord sowie der Differenz zwischen der Energielinie und dem
Wasserspiegel fir das Szenario HQ300 = 140 m3/s (mit Geschiebetransport) im Projektzustand.

Ablagerungen von Grobge-
schiebe unter der Briicke Auto-
bahnzubringer

4.4 Umgang mit dem Grobgeschiebe

Der Aabach tritt zwischen Schmerikon und Uznach aus dem Tobel
und stromt anschliessend Uber seinen eigenen Schwemmkegel in
der Obersee. Dabei zeigt er ein charakteristisches Langenprofil mit
markant abnehmendem Langsgefalle.

Mit steigendem Hochwasserabfluss wird aus dem Tobel zunehmend
groberes Geschiebe in die Projektstrecke transportiert. Wegen dem
abnehmenden Gefadlle kommt es zu einer Sortierung des Geschie-
bes. Die groben Fraktionen werden im Bereich der Gefallsknicke
abgelagert und die feineren Fraktionen bis in den See transportiert.
Im Istzustand sind entsprechende Ablagerungen zum Beispiel unter
der Brucke der Einfahrtsrampe vorhanden. Erreichen diese Grobge-
schiebeablagerungen ein grosseres Ausmass, so ist das Material zu
entnehmen und, sofern vorhanden, in langgezogene Erosionsrinnen
im Prallhangbereich (z.B. entlang von unterspllten Ufermauern) zu
schitten. Kiesbanke aus feinerem Geschiebe sind im Gerinne zu
belassen.

Im Bereich der vorgesehenen Buhnen (Profil 25 - 24) kann es zwi-
schen den Buhnen zu lokalen Geschiebeablagerungen kommen.




Diese sind das Resultat der Gerinneverbreiterung zwischen den
Buhnen, dkologisch erwlinscht und daher nicht zu entfernen.

Im Abschnitt zwischen Profil 22 und Profil 20, wo das Gerinne stark
verbreitert wird, kbnnen die Ufer mit der Zeit stark einwachsen. Da-
durch nimmt die Rauhigkeit zu, das Geschiebe wird gegenuber Bild
9 besser durchtransportiert (geringere Ablagerungen), der Hochwas-
serspiegel aber angehoben. Soll dies verhindert werden, ist ein re-
gelmassiger, 0kologisch vertraglicher Unterhalt erforderlich.

4.5 Gefahr der Verklausung bei der Kantonsstrasse

Im Projektzustand wird die Lichthéhe des Bruckenquerschnitts auf
3.5 m erhdht, wodurch das Risiko bezuglich Verklausung mit Wur-
zelstécken weiter reduziert wird. Eine weitere Verminderung des
Risikos bringt die Verbreiterung des Brickenquerschnitts (im Pro-
jektvorschlag einseitig vorgesehen).

Dementsprechend kann das Verklausungsrisiko im Projektzustand
bei einem HQ100 als sehr gering eingestuft werden.

5 Uberlastfall und Notfallplanung

Schaden bei extremem Hochwasser (Uberlastsituationen) lassen
sich mit baulichen Massnahmen in der Regel nicht verhindern. Aber
man kann sich gut vorbereiten und so das Schadensmass eingren-
zen. Im Vordergrund steht der Schutz von Leib und Leben.

Die Interventionskrafte missen die moglichen Gefahrenstellen und
Fliesswege kennen. Allenfalls sind die Einsatzdokumente der Feuer-
wehr zu Uberarbeiten.

Die Vorsorgemassnahmen sind in den Gefahrenkarte des Generel-
len Entwasserungsplanes (GEP) der Gemeinden festgeschrieben: So
durfen zum Beispiel in den Kellergeschossen keine gefahrlichen
Guter (giftige Chemikalien etc.) eingelagert werden. FUr hohe Sach-
werte wie z.B. flr das Grundwasserpumpwerk ist ein Objektschutz
anzuordnen.

Die Bahnlinie wirkt auch im Uberlastfall als Barriere. Das Wasser
fliesst von Natur aus vom Schuttfacher des Aabaches weg. Die
Schiene ist auf der Aabachbricke maximal hoch und fallt auf beide
Seiten wieder ab. Es ist mit einem diffusen Durchstromen des Schot-
terkdrpers und Uberstrdomen der Geleise in den Tiefpunkten zu rech-
nen. Es ist zu prifen, ob gezielt zusatzliche Durchlasse angeordnet
werden kdnnen.

Die bisherige Praxis der Feuerwehr, bei Hochwasser mit Greifbag-
gern an die Bricken zu fahren, um Schwemmholz abzufangen und
somit Verklausungen zu verhindern, muss beibehalten werden.




Das Wasser sollte in dieser
Geldandekammer entlang der
Bahn wieder zum Aabach zu-

riickfliessen.

Auslaufkanal des Kraftwerkes

6 Sofortmassnahmen
6.1 Schutz der Grundwasserpumpwerke

Nach Auskunft von Ingenieur Egli (Buro Frei + Krauer AG, Rappers-
wil) sind zur Verringerung der Risiken im Hochsthochwasserfall beim
Pumpwerk Chli Allmeind folgende Massnahmen geplant:
Zubetonieren der Lichtschachte
Anschaffen von mobilen Barrieren fUr die Tuiren (OK entspricht
der Abflusshdhe bei HQ 300)

6.2 Gelandeanpassung ob der Bahnlinie

Unterhalb der Autobahnzubringer ist die Kapazitat ungentgend. Die
landwirtschaftlich genutzten Flachen koénnen uUberfluten, was im
Sinne des abgestuften Hochwasserschutzes zu tolerieren ist. Ein
Abfliessen Richtung Fussgangerunterfiuhrung und Richtung Uznach
muss aber vermieden werden.

Deshalb sind Geldndeanpassungen nétig. Das Uberschwappende
Wasser soll entlang der Bahn mdglichst wieder zum Aabach zurick-
fliessen. Es ist zu prifen, ob und bei welchen Szenarien dort das
Wasser effektiv unter der Bricke wegziehen kann. Andernfalls wird
sich das Wasser aufstauen und diffus durch den Schotterkdrper und
Uber den Bahndamm abfliessen.

Es drangt sich also eine Anhebung der Pumpwerkstrasse auf, mit
beidseitigen Anschlissen an die Autobahn und an den Bahndamm.
Entlang der SBB muss eine flache Mulde gezogen werden, damit
das Wasser wieder dem Aabach zufliesst. Dies gilt auch Richtung
Uznach, wo unter der Autobahn eine kleine Schwelle noétig wird.

Hierfur ist mit Kosten von rund Fr. 100'000.- zu rechnen. Eine Kom-
bination mit dem Abtrag der Anlandungen im Unterlauf ware sinn-
voll.

Mit dieser Massnahme soll nicht zugewartet werden, bis die Frage
der Umfahrungsstrasse und der Doppelspur entschieden ist. Sie ist
einer Eindammung des Aabaches unterhalb der Autobahn vorzuzie-
hen, weil so ein Zurlckfliessen des Wassers zum Bach ermdglicht
wird.

6.3 Umbauvorhaben der Spinnerei Uznaberg

Der heutige Auslaufkanal mit Ufergehdlz wird mit dem derzeit ge-
planten Umbau des Kraftwerks der Spinnerei voraussichtlich nicht
mehr gebraucht. Er sollte zumindest als Grunstruktur erhalten blei-
ben.

Es ist vordringlich, dass die Ufer ob der Kantonsstrasse in diesem
Zusammenhang saniert werden. Hierfir ist der gesamte Bachab-
standsbereich (10 m ab heutiger Bachsohle) fur die Uferumgestal-
tung zu nutzen (siehe Normalprofil 27 in der Beilage).




Handlungsbedarf Hochwas-
serschutz

Handlungsbedarf Oekologie

Handlungsbedarf Naherho-
lung/ Unterhalt

Raumsicherung

Oeffentlichkeitsarbeit

Verhandlungen mit SBB

Fachwerkbrticke

Zustandbericht bis ins Tobel
ausdehnen

7 Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Das Konzept hat den Status eines Richtprojektes. Es zeigt auf, mit
welcher Zielsetzung in Zukunft investiert und saniert werden soll.

Der Handlungsbedarf aus Sicht Hochwasserschutz wird als ,mittel’
bzw. als nicht vordringlich eingestuft. Eine rasche Umsetzung der
Sofortmassnahmen wird aber empfohlen.

Aus Sicht Okologie bestehen deutliche Méngel: es besteht eine un-
genugende Vernetzungsfunktion und ein stark erschwerter Fi-
schaufsteig. Das Entwicklungspotential ist hoch, aber abhangig vom
zusatzlichen Raumangebot und der méglichen Durchgrinung.

Der Wunsch nach einem durchgehenden Fussweg wird von den Ge-
meinden bekréaftigt. Entsprechende Lésungen sind in den Planen
aufgezeigt.

Eine durchgehende Unterhaltspiste ist hingegen nicht notig, sofern
punktuell der Zugang von der Seite her ermdglicht (Sicherung mit
Grundbucheintrag).

Im Baugebiet gilt der Gewasserabstand von 10m flur Bauten und
Anlagen nach kantonalem Baugesetz. Gemass vorliegendem Kon-
zept ist hydraulisch und 6kologisch eine Losung innerhalb dieser
Spannweite moglich. Somit ist eine zusatzliche Baulinie nicht notig.
Die grosse Schwierigkeit ist aber, den bendétigten Raum von den
Anstdssern zu bekommen. Dies ist eine politische Knacknuss und
wird kaum ohne langwierige Rechtsverfahren maoglich sein. Bei jeder
sich bietenden Gelegenheit soll deshalb das benétigte Land gesi-
chert werden.

Das Konzept wurde an der Versammlung qer Perimeterpflichtigen
am 12.6.08 erstmals vorgestellt. Weitere Offentlichkeitsarbeit er-
folgt nach der Beschlussfassung.

Eine Sanierung der Schwachstelle ob der Bahnlinie und der Fach-
werkbrucke wird sinnvollerweise an die Ausbauabsichten der SBB
gekoppelt. Die SBB sehen vom baulichen Zustand fur ihre Bricke
allein aber derzeit offenbar keinen Handlungsbedarf. Hier sollten
also konkrete Verhandlungen gefiihrt und die grossraumige Losung
auch fiir den Uberlastfall diskutiert werden.

Die Fachwerkbricke ist baufallig, kann aber nicht auf den beste-
henden Widerlagern saniert werden, denn eine Sohlenabsenkung ist
aus hydraulischer wie auch aus okologischer Sicht vordringlich.

Die Unterhaltspflicht der Spinnerei Uznaberg fir die alten Wasser-
kraftanlagen bleibt bestehen. Es ist wichtig, dass der Zustand der
grossen Sperre unterhalb des Zuflusses der Ranzach periodisch
Uberpraft wird. Es wird deshalb empfohlen, den periodischen Zu-
standsbericht des Fachingenieurs bis hinauf ins Tobel auszudehnen.




Laufender Unterhalt

Rapperswil/ Balgach, 30.6.08

Die Anlandungswulste unterhalb der Holzbriicke auf der linken Seite
mussen in nachster Zeit entfernt werden. Eine Kombination mit den
beschriebenen Sofortmassnahmen drangt sich auf (sinnvolle Ver-
wertung des Aushubes).

Das in den Kurven im Bereich der Autobahn angereicherte Grobge-
schiebe kann - aus hydraulischer Sicht - ohne Nachteile zur Verful-
lung von lokalen Unterspulungen benutzt werden. Eine Absprache
mit der Fischerei ist aber noétig.

OePlan GmbH, Thomas Oesch
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