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1 Ausgangslage 

2 Grundlagen 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Heutige ARA 

2.1.1 Belastung 



2.1.2 Biologische Stufe 

2.2 Reinigungsziel 

3 Verfahren zur Spurenstoffelimination 
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3.1 Anforderungen 

 

 

 

 

 

3.2 Ozonung 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Aktivkohleadsorption 

 

 

 

 

 

 

Anwendung

Aktuelles Wissen

Im gereinigten Abwasser Nachgeschaltet

Option

Wirbelbett oder AK Filter statt teurer Raumfilter günstiger(?) fehlende Erfahrung

Vorteil Nachteil

günstiges Verfahren Sicherheitsanforderung

sehr kompakt Metaboliten?
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Abbildung 1:

Abbildung 2:



4 Grobdimensionierung 

4.1 Dimensionierungsgrundlagen 

4.2 Ozon 





Anwendung

Generell

Im gereinigten Abwasser Nachgeschaltet

Direkt in Biologie Simultan

Direkt auf Filter Nachgeschaltet

Actiflo Nachgeschaltet

Vorteil Nachteil

nur für 1.5 Q TWA

keine neuen Becken?

erhöhte Schlammprod.

definierte Elimination teuer in Bau und Betrieb

kompaktes Verfahren hohe Investitionskosten

keine neuen Becken

grosser Platzbedarf

Hohe Dosierung, 2 QTWA

Gefahr Durchbruch
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4.3 Pulveraktivkohle (PAK) 





 

 

 





 

 
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4.4 Filter 



4.5 Fazit 

5 Kostenschätzung 
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5.1 Investitionskosten 

5.2 Betriebskosten 

6 Fazit 



 

Hunziker Betatech AG 
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Anhang
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