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4 Q TWA max und Q RW 2015 – 2017 

4.1 Messstellen der Abwassermenge 



 

Abbildung 1: Vergleich Q max Ablauf NKB (X Achse) mit Q max aus der Summe der Einzelwerte Zulauf 
Biologie 1 – 6 (Y Achse), 2015 

Abbildung 2: Vergleich Q max Ablauf NKB (X Achse) mit Q max aus der Summe der Einzelwerte Zulauf 
Biologie 1 – 6 (Y Achse), 2017 

4.2 Auswertmethoden 

 

 



 

 

Abbildung 3: Vergleich des mit verschiedenen Methoden ermittelten mittleren Trockenwetteranfalls 

 

 

 

4.3 QTWA und Q RW 

Jahr Q max [l/s] ABZ

Jahr VSA

Mittelwert Mittel 85% Wert Mittel 85% Wert 85% Wert Teiler 85% Wert Teiler 85% Wert 85% Wert

2015 68’132 69’094 78’748 65’873 72’368 1430 15.3 1396 14.4 2300 99’000

2016 72’842 68’760 77’546 69’213 76’111 1447 14.9 1475 14.3 2342 1’400

2017 73’827 72’427 79’322 68’654 76’470 1472 15.0 1323 16.1 2374 2’400

Mittel 71’600 70’094 78’539 67’913 74’983 1’450 15 1’398 15 2’339

AWEL

QTWA [m3/d]

A 198 AWEL A 198

Q TWA max NKB [l/s]



 

Abbildung 4: Teiler in Abhängigkeit der ARA Grösse nach A 198 



 

Abbildung 5: Q Tagesganglinie bei Trockenwetter im Zulauf zur Biologie 

Abbildung 6: Q Tagesganglinie bei Trockenwetter im Ablauf NKB 



 

Fazit:  

Abbildung 7: Q Ganglinie bei Regenwettter 



 

5 Q TWA und Q RW heute und 2030 
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Fazit: 
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