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Erlduternder Bericht
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Bulach Nord wird entwickelt

Lage der Areale Glashiitte (Vetropack),

Bilachguss, Herti und SBB im Kontext

[Quelle: Bericht 6ffentlicher Gestal-
tungsplan Bilach Nord, SKW, 2013]

1. Ausgangslage

1.1 Ausloser

Das ehemalige Industrie- und Gewerbegebiet Bulach Nord wird
entwickelt. Da das Gebiet durch die Nahe zum Bahnhof und
den Autobahnanschluss Bulach Nord verkehrlich gunstig gele-
gen ist, soll es intensiv genutzt werden. Dafur wurde die Bau-
und Zonenordnung revidiert und ein 6ffentlicher Gestaltungs-
plan ausgearbeitet. Die kantonale Genehmigung der Bau- und
Zonenordnung sollte bis Mitte 2014 vorliegen. Anschliessend
kénnen Bauprojekte eingereicht werden.

Das Gebiet Bulach Nord umfasst das Hertiareal, das SBB-Areal
sowie die Areale Bulachguss und Glashutte (Vetropack). Die
Nutzungen der einzelnen Baufelder sind im 6ffentlichen Gestal-
tungsplan festgelegt. Hauptsachlich sind die Nutzungen ,Woh-
nen“ sowie ,Massig stérende Betriebe” vorgesehen. Folgende
Abbildung zeigt die Lage der einzelnen Areale im Kontext.

{’ . -;l-“ A

Glash(tte
(Vetropack)

Die Veranderungen in Bulach Nord bedingen Anpassungen und
Ergadnzungen an den Infrastrukturanlagen.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

1.2 Auftrag

Fir den Strassenraum im Der Auftrag umfasst die Erstellung eines Betriebs- und Gestal-
Entwicklungsperimeter soll tungskonzeptes fur den unten abgebildeten Bearbeitungsperi-

. . meter. Der Bearbeitungsperimeter umfasst die Schitzenmatt-
ein BGK erarbeitet werden strasse von der Autobahnbriicke A51 bis zur Schaffhauser-
strasse, die Fangletenstrasse von der Schaffhauser- bis zur
Solistrasse, die Solistrasse von der Fangleten- bis zur Schaff-
hauserstrasse und die Schaffhauserstrasse vom Autobahnan-
schluss Bulach Nord bis zur éstlichen Zu-/Wegfahrt des Bahn-
hofs.

Der Betrachtungsperimeter reicht vom Autobahnanschluss bis
zum Knoten Schaffhauser- / Winterthurerstrasse.

Der Planungsstand in den einzelnen Teilgebieten soll bei der
Planung des BGK's als Randbedingung beriicksichtigt werden.

Bearbeitungsperimeter fir das BGK
(Betriebs- und Gestaltungskonzept)

Anschluss
_|Billach-Nord

§

t/zenz'sciiléig- - : :

Knoten
Schaffhauser-/
Winterthurerstrasse
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

BerUcksichtigung aller
Verkehrstrager

Gesamtverkehrskonzept
Bulach

Regionaler Richtplan
Verkehr

Hauptanlass fiir die Ausarbeitung eines Betriebs- und Gestal-
tungskonzeptes ist die kiinftige Bautéatigkeit im Gebiet Bllach
Nord sowie in zweiter Linie das Gesamtverkehrskonzept
Bulach.

Der Mehrverkehr durch die neuen Nutzungen soll auf dem be-
stehenden Strassennetz abgeschatzt werden. Es sollen Mass-
nahmen gezeigt werden, wie der Mehrverkehr vom Strassen-
netz aufgenommen werden kann respektive welche flankieren-
den Massnahmen notwendig sind, um eine Uberlastung des
Verkehrsnetzes zu verhindern. Dabei sollen alle Verkehrstrager
(6ffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr, Fuss- und
Radverkehr) berlcksichtigt werden.

Es soll insbesondere aufgezeigt werden, wie die Verkehrssi-
cherheit fur alle Verkehrsteilnehmenden im Strassenraum ge-
wahrleistet werden kann und wie der zur Verfligung stehende
Raum ansprechend gestaltet und optimal von den verschiede-
nen Verkehrstragern genutzt werden kann.

1.3  Bestehende Konzepte

Aus dem Gesamtverkehrskonzept Bulach gehen diverse Anfor-
derungen an die Strassenzlige im Perimeter hervor. Diese wer-
den im Zusammenhang mit der Verkehrsanalyse (siehe Kapitel
6) detailliert betrachtet.

1.4 Regionaler Richtplan

Die Inhalte des regionalen Richtplans Verkehr sind im Betriebs-
und Gestaltungskonzept zu berlcksichtigten. In der Folge der
Transformation des ausschliesslichen Arbeitsplatzgebietes
Bllach Nord in ein Mischgebiet mit einem hohen Wohnanteil
entfallt der Bedarf fir ein Anschlussgleis zur Erschliessung des
Industriegebietes. Die in der Karte zum regionalen Richtplan
Verkehr enthaltene Festlegung ,Anschlussgleis“ erweist sich im
Abschnitt zwischen der Solistrasse und der Uberfiihrung der
Autobahn A51, angesichts der kiinftig gednderten Gebietsnut-
zung, als nicht mehr sachgerecht. Auf Antrag des Stadtrats
Bulach vom 24. April 2013 hat die Delegiertenversammlung der
Planungsgruppe Zurcher Unterland PZU die Teilrevision am 30.
Mai 2013 nach positiver Stellungnahme durch das ARE ge-
nehmigt.

Weiter ist vorgesehen, die im regionalen Richtplan unmittelbar
nordlich der Fangletenstrasse eingetragene Parkierungsanlage
aufzuheben. Entsprechende Schritte werden vom Stadtrat bei
der nachsten Gelegenheit eingeleitet.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Die regionale Radroute, welche auf der Schaffhauserstrasse
durch den Hardwald fihrt, soll im Zusammenhang mit dem
Ausbau des Hardwaldes auf die Solistrasse verlegt werden.

Ausschnitt aus dem regionalen Richtplan
Verkehr (1997)

Weitere regionale Richtpléne Die regionalen Richtplane Siedlung und Landschaft sowie Ver-
sorgung, Entsorgung, 6ff. Bauten und Anlagen beinhalten keine
Festlegungen, die das BGK betreffen.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Kommunale Richtplane
Siedlung, Verkehr und Fuss-
und Wanderwege

Ausschnitt Teilrevision
Verkehrsplan Fusswege Biilach Nord

Ubergeordnete Festlegungen

bestehend geplant

LRCIC NN Fuss- und Wanderweg regional

(XX KN X Wanderweg (Hartbelag) regional

Historische Wegstecke

Kommunale Festlegungen
bestehend geplant

sseese 000000 Fussweg

Teilrevision Richtplanung; Gebiet Bilach Nord
bestehend geplant

seeseee 000000 Fussweg kommunal

34040 04 00 0 aufzuhebender Fussweg

[Quelle: Verkehrsplan Fusswege, Pla-
nungsbiro Daniel Christoffel, Revisions-
entwurf, Stand: Aug. 2013]

1.5 Kommunale Richtplanung

Die kommunalen Richtplane Siedlung, Verkehr sowie Fuss- und
Wanderwege enthalten Festlegungen fiir das Gebiet Biilach
Nord. Im Hinblick auf den Gestaltungsplan Bulach Nord steht
eine Teilrevision der kommunalen Richtplane nicht im Vorder-
grund und ist somit auch fur das BGK nicht von Bedeutung.
Ausgenommen davon ist der kommunale Richtplan Verkehr
(auch Verkehrsplan genannt). Dieser wird auf der Basis des
Gesamtverkehrskonzepts Bllach und der neuen Zielsetzungen
und Erkenntnisse angepasst und beinhaltet folglich zahlreiche
Festlegungen, welche fiir das BGK relevant sind. Die Anpas-
sung erfolgt parallel zur Erarbeitung des 6ffentlichen Gestal-
tungsplans. Fur das Betriebs- und Gestaltungskonzept gilt es,
die im Verkehrsplan festgelegten Fuss- und Radwegverbindun-
gen zu beachten, welche auch im 6ffentlichen Gestaltungsplan
abgebildet sind.

L &

£
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Ausschnitt Teilrevision
Verkehrsplan Radwege Biilach Nord

Ubergeordnete Festlegungen
bestehend geplant

te00000 0000000 Radweg regional

Kommunale Festlegungen
Kommunale Festsetzungen
bestehend geplant

se00000 0000000 Radweg

Teilrevision Richtplanung; Gebiet Bilach Nord
bestehend geplant

seestee 0000000 Radweg kommunal

[Quelle: Verkehrsplan Radwege, Pla-
nungsbtro Daniel Christoffel, Stand:
Aug. 2013]

Bau- und Zonenordnung und
Zonenplan

Verkehrsbaulinien
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1.6 Kommunale Nutzungsplanung

Parallel zum &ffentlichen Gestaltungsplan wird die Bau- und
Zonenordnung sowie der Zonenplan revidiert. Merkliche Aus-
wirkungen auf das Betriebs- und Gestaltungskonzept ergeben
sich allerdings erst durch den 6ffentlichen Gestaltungsplan (Er-
héhung bauliche Dichte, Lage der Baubegrenzungslinien, Fest-
legung Nutzungsmix).

Entlang der Schaffhauser-, Soli- und Fangletenstrasse beste-
hen Verkehrsbaulinien. Die Lage der Verkehrsbaulinien wird bei
den Festlegungen der Baubegrenzungslinien im Gestaltungs-
plan weitgehend berlcksichtigt. An den in der nachfolgenden
Abbildung mit violetten Kreisen markierten Stellen weichen die
Baubegrenzungslinien von den Verkehrsbaulinien ab. Hier sind
die Verkehrsbaulinien bei nachster Gelegenheit an die Baube-
grenzungslinien gemass den Festlegungen des Gestaltungs-
plans nach dessen Festsetzung anzupassen.

S suter - von Kanel » Wild « AG



Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Ubersicht iiber die Baulinien und Bau-

begrenzungslinien (Abgrenzung der
bebaubaren Flachen im Gestaltungs-

plan)
Legende:

schwarz = Verkehrsbaulinien

rot = Baubegrenzungslinien

violett = Anpassungsbedarf
Verkehrsbaulinien

10
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

2.

Grundlagen

Fir die Erarbeitung des BGK Bilach Nord wurden folgende
Unterlagen und Grundlagen beigezogen, respektive verwendet:

[1]
[2]

[3]

[4]

[3]

[6]
[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]

Gesamtverkehrskonzept Biilach, Bericht, ewp AG Effre-
tikon, Stadt Bilach, Stadtratsbeschluss 21. Marz 2012
Offentlicher Gestaltungsplan Biilach Nord, Bericht ge-
mass Art. 47 RPV, Suter von Kanel Wild AG Zlrich,
Stadt Bulach, Stand 2. Juli 2013

Offentlicher Gestaltungsplan Biilach Nord, Bestimmun-
gen, Suter von Kanel Wild AG Zurich, Stadt Bilach,
Stand 2. Juli 2013

Offentlicher Gestaltungsplan Bilach Nord, Situation,
Suter von Kanel Wild AG Zirich, Stadt Bilach,

Stand 2. Juli 2013

Teilrevision Verkehrsplan, Rad- und Fusswege,
Planungsburo Daniel Christoffel, Stadt Bulach, Stand
August 2013

Umweltvertraglichkeitsprifung Privater Gestaltungsplan
Bulachguss, Buchhofer AG, Stand 20. August 2012
Entwurf Gestaltungskonzept Schaffhauserstrasse, Suter
von Kanel Wild AG, Zurich, Stadt Bilach, Stand 1. Mai
2012

Entwurf Vorgaben Verkehrsplanung, Projektwettbewerb
Areal Glashitte, Suter von Kanel Wild AG, Zirich, Feb-
ruar 2013

Verkehrserzeugung Bilachguss, Diener & Diener Archi-
tekten, Januar 2013

Parkplatzverordnung der Stadt Blilach, 1996, Teilrevi-
sion 2009

Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zirich (VUSTA),
Auszug flr den Bearbeitungsperimeter 2008 — 2012
vom 14. Februar 2013

Buskonzept Zircher Unterland, Ergebnisbericht, ewp
2011

Verkehrsbelastungsplane Ist-Zustand und Prognose,
GVM Kanton Ziirich

VSS-Normen

AV-Daten / Ubersichtsplane / Orthofotos
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Vorgehen in vier Schritten

Offentlicher Gestaltungsplan Biilach Nord

3. Ablauf Bearbeitung BGK

Die untenstehende Abbildung zeigt das Vorgehen fir die Erar-
beitung des BGK Bilach Nord. In einem ersten Schritt wurde
der Verkehr und das Strassenbild im Ist-Zustand erfasst und
analysiert (siehe Kapitel 5 und 6, Analyse des Siedlungsraumes
und des Verkehrs).

In einem zweiten Schritt wurde die Verkehrserzeugung durch
die neuen Nutzungen berechnet. Der erzeugte Verkehr wurde
auf das umliegende Netz umgelegt. Die Erschliessung fur die
verschiedenen Areale war durch den Gestaltungsplan grossten-
teils bereits vorgegeben.

In einem dritten Schritt wurden in Bezug auf Gestaltung, Ver-
kehrsfihrung und Knotenregime unterschiedliche Varianten
entworfen. Diese wurden im Begleitgremium diskutiert und es
wurde eine Bestvariante festgelegt (Kapitel 8).

In einem vierten Schritt wurde diese Bestvariante im Detail aus-
gearbeitet und eine Kostenschatzung erstellt (Kapitel 8.5).

Verkehrsstudie Ist-Zustand

N

y

-> Beriicksichtigung aller Verkehrstrager

Erfassen vorhandene Verkehrsregime €
Erfassen Verkehrsablaufe Input: Grundlagen
Analyse der Verkehrsbelastung

Analyse Strassenraum/Ortsbild Verehsandyse amGYK

Verkehrserzeugung kiinftiger Nutzungen

~

Input: Nutzungs-und
Erschliessungs-

vorgaben

N

4

Ermitteln Verkehrserzeugung durch kiinftige
Nutzungen

Entwickeln von Erschliessungsvarianten
Festlegung Bestvariante Erschliessung

Varian

tenstudium und -beurteilung

N

4

Erarbeiten méglicher Losungsansaize unter -
Berucksichtigung allerVerkehrstrager
Beurteilung der Wirkung und Kosten

Input: bereits vorgesehene
Infrastrukturmassnahmen

Ausarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)

Input: Gestaltungs-
vorgaben Umgebung

~
7| -

Gesamtverkehrskonzept Bulach

Festlegung Bestvariante
Ausarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzept
Ableitung Vorgaben fur Querschnitte /Knoten
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

4. Zelsetzungen

4.1

Ziele BGK an die Siedlung

Mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept sollen insbesondere
folgende Ziele erreicht werden:

Umsetzung von verkehrstechnischen Infrastrukturen fir
stadtebaulich und architektonisch besonders gut gestaltete
Uberbauungen,

rationelle Erschliessung der Teilgebiete im Hinblick auf die
Ermdglichung einer dichten Bauweise (u.a. durch Hoch-
hauser),

Gewahrleistung fir eine dem Nachhaltigkeitsprinzip folgen-
de Stadtentwicklung,

Flexibilitat im Hinblick auf eine ausgewogene Nutzungs-
durchmischung mit hohem Wohnanteil,

Attraktive Erschliessung von Passantenlagen,

Harmonisierung des gestalteten Strassenraums, insbeson-
dere im Umfeld von angrenzenden 6ffentliche Freirdumen,
wie Platzen und Parken.

4.2 Ziele BGK an den Verkehr

Das BGK soll auf den Verkehr bezogen folgende Ziele errei-
chen:

Abstimmung mit dem Gesamtverkehrskonzept Bllach
(GVK),

Entlastung von siedlungsorientierten Strassen und Lenkung
des Verkehrs auf die Hauptachsen,

Priorisierung der offentlichen Verkehrsmittel,

Anbieten von direkten, durchgehenden, sicheren und at-
traktiven Rad- und Fusswegverbindungen, insbesondere
zum Bahnhof Bilach,

Gewahrleistung einer hohen Verkehrssicherheit der kiinfti-
gen Anlagen,

Flexible Strassenraumgestaltung fur zukunftige Entwick-
lungen,

Abwicklung des Verkehrs der Entwicklungsgebiete Uber
den Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schutzenmatt-
strasse und die A51.

13
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Transformation in Wohnen

Schema mit angestrebter
Bebauungsstruktur und Kérigkeit
(Farbdifferenzierung)

5. Analyse Siedlungsraum
5.1  Stadtebau

Durch den Wegfall von traditionellen industriellen Nutzungen
ergibt sich kunftig ein vollig neues stadtebauliches Erschei-
nungsbild in Bulach Nord. Das Ermdglichen von Wohnen in
Bahnhofsnéahe fuhrt zu neuen Bebauungsmustern, jedoch in
ahnlicher Kornigkeit wie man sie sich bislang gewohnt ist. Ins-
gesamt sollen die Dichte und Gebaudehdéhen ab dem Bahngleis
bis zum kleinmasstablichen Soliquartier im Westen stetig ab-
nehmen. Damit soll ein angemessener Ubergang zu den ge-
wachsenen Strukturen sichergestellt werden. Auf dem Areal
Glashutte kann zur Akzentuierung des nérdlichen Stadtein-
gangs beim Knoten Schaffhauser-, Schitzenmatt- und Fangle-
tenstrasse ein Hochhaus platziert werden. Weitere Hochhauser
sind punktuell auf dem Areal Glashutte zulassig. In den beiden
vorerwahnten Arealen ist je ein grosser, zusammenhangender,
offentlicher Park vorgesehen, welcher die neue Urbanitat auf-
nimmt.

S Suter - von Kanel » Wild « AG



Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Schaffhauserstrasse

Windspiel von Pestalozzi auf dem heute

brachliegenden Areal Glashiitte

Schitzenmatt- und
Fangletenstrasse

Stark versiegelte Flachen (Umschlag,
Lagerung, Parkplatze, Erschliessung)
Bereich Musik Hug und Autobahn

Solistrasse

im

5.2  Gestaltungs- und Griinelemente

Die heute vorhandenen Gestaltungs- und Griinelemente im
Bearbeitungsperimeter sind vielfaltig. Entlang der Schaff-
hauserstrasse sdumt eine einseitige Allee den Weg und bildet
zusammen mit einem Grinstreifen und Blischen eine Abgren-
zung zum kombinierten Velo- / Gehweg. Ebenfalls im Bereich
der Schaffhausertrasse befindet sich das bekannte Kunstwerk
von Pestalozzi, das Windspiel. Dieses muss auch kiinftig in der
Nahe des heutigen Standorts erhalten werden.

Spitzahorne (Acer Iatanoides) als Griinelemente grenzen Fussgéanger- und
Alleenbdume entlang der Velobereich von der
Schaffhauserstrasse Schaffhauserstrasse ab

Das Umfeld der Schitzenmattstrasse ist durch die industrielle
Nutzung gepragt. Entsprechend ist ein Grossteil der angren-
zenden Flachen versiegelt und erfullt unterschiedliche Zwecke
wie Anlieferung, Pakierung, Umschlag und Erschliessung. Die
Fangletenstrasse ist das lineare Trennelement zwischen dem
nordlich der Strasse liegenden Hardwald und dem Areal
Bllachguss. Die Gestaltung ist aufgrund der Funktion als
Zubringerstrasse monoton und anspruchslos.

Der Hardwald grenzt nérdlich an die LagerunimBerreich der

Fangletenstrasse und stellt eine Elektrizitatswerke des Kantons Zirich
naturliche Barriere dar ndrdlich der Fangletenstrasse

Die siedlungsorientierte Solistrasse wird westlich und teilweise
Ostlich durch Einfamilienhauser flankiert. Die Abgrenzung vom
Strassenraum erfolgt streng linear durch Hecken und Zaune.
Dahinter befinden sich Vorgarten. Die Solistrasse selbst weist
bis auf die zwei Bushaltestellen keine besonderen Gestaltungs-
elemente auf.

15
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

&
Private Vorgarten entlang der Fahrbahnhaltestelle auf der Solistrasse Hecken und Z&aune grenzen die privaten
Solistrasse Grundstiicke von der Solistrasse ab

16 SR Suter - von Kanel » Wild « AG



Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Analyse der Richtplaneintrage fiir
Biilach Nord

Nérdliche Perronerschliessung via Pas-

sarelle

Verlegung regionale Radroute

6. Analyse des Verkehrs
6.1 Analyse Richtplaneintrage

Die untenstehende Abbildung zeigt die Richtplaneintrage des
kommunalen Richtplanes (siehe auch Kapitel 1.5) fir Bulach
Nord. Weiter ist die Ausnahmetransportroute aufgefuhrt. Die
kommunalen Richtplanangaben beruhen auf dem Richtplan mit
den beantragten Anderungen vom Mai 2013 (Stand 2. Vorpri-
fung ARE) fir Bulach Nord.

Wi
A

bestehender Radweg regional
bestehender Radweg kommunal
geplanter Radweg kommunal

bestehender Wanderweg regional

bestehender Fussweg kommunal
_____ geplanter Fussweg kommunal

Staatsstrasse, Ausnahmetransportroute Typ Il

(kommunale Richtplanangaben basieren auf dem Rich#an mit den beantrag-
ten Anderungen vom Mai 2013 far Botach Nord)

Durch die Areale Bllachguss und Glashutte sind diverse neue
Fuss- und Radwegverbindungen geplant. Mit einer neuen Pas-
sarelle sollen die Perrons des Bahnhofs Blilach und das Nah-
erholungsgebiet Kirchfeld von Norden her besser erschlossen
werden.

Die regionale Radverbindung fuhrt heute entlang der Schaff-
hauserstrasse durch den Hardwald. Im Zuge des Ausbaus der
A51 zur 4-spurigen Autobahn durch den Hardwald soll die regi-
onale Radroute auf die Solistrasse verlegt werden.

17
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Ausnahmetransportroute

Sichere Querungsstellen fir Velofahrer

Uber die Schaffhauserstrasse verlauft eine kantonale Ausnah-
metransportroute Typ Il. Die dafiir notwendigen Lichtraumprofile
missen bei den Planungen der Knoten und Querschnitte auf
der Schaffhauserstrasse berticksichtigt werden.

Auf allen Strassenziigen im Bearbeitungsperimeter gibt es ein
Angebot fur Velofahrer. Insbesondere an den Knoten ist die
Ausgestaltung von sicheren Querungsstellen fir Velofahrer
eine Herausforderung.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

6.2 Unfallanalyse

Unfa||héufungen an 3 Stellen  Die nachfolgende Abbildung zeigt die Auswertung der polizei-
lich erfassten Verkehrsunfalle der Jahre 2008 — 2012.
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Dabei treten an drei Orten Unfallhdufungen auf.

Verﬂechtungsstrecke Auf der Verflechtungsstrecke der zwei Autobahnausfahrten

Autobahnausfahrt: wurden 8 Unfélle in 5 Jahren registriert. Lediglich bei einem
Unfall kamen Personen zu Schaden. Als haufigste Hauptursa-
che tritt ,mangelnde Ricksichtnahme beim Fahrstreifenwech-
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Knoten Schaffhauser- /

Fangleten- / Schitzenmatt-

strasse:

Knoten Fangleten- /
Solistrasse:

Massgebende
Verkehrsspitze ist die
Abendspitze

sel” auf.

Am Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzenmattstrasse
wurden 14 Unfélle in 5 Jahren registriert. Aufgrund der hohen
Hauptstrombelastungen auf der Schaffhauserstrasse kommt es
fur einmindende Fahrzeuge (z.B. Linkseinmiinder aus der
Schitzenmattstrasse) zu hohen Wartezeiten. Dies flhrt dazu,
dass immer kleinere Zeitlicken zum Einmunden verbleiben.
Auffallig sind die vier Unfalle mit Velofahrern. Die haufigste Un-
fallursache ist ,Missachten des Vortritts”.

Am Knoten Fangleten- / Solistrasse geschahen 5 Unfélle in 5
Jahren. Die haufigste Unfallursache ist auch an diesem Knoten
,Missachten des Vortritts”. An diesem Knoten sind die Sichtwei-
ten sehr gering und die Fahrgeometrie ist schwierig.

Abgesehen von diesen drei Schwachstellen wurden nur einzel-
ne Unfalle registriert. Bei der zukinftigen Knoten- und Strassen-
raumgestaltung sollen diese Schwachstellen behoben werden.

6.3 Verkehrsmengen im Ist-Zustand

Die Verkehrsmengen flr die Abendspitze im Ist-Zustand sind im
Anhang 1 ersichtlich.

6.3.1 Massgebende Verkehrsspitze

Um zu bestimmen, ob die Morgen- oder Abendspitze massge-
bend ist, wurden Zahlwerte des LSA-Knotens Schaffhauser- /
Winterthurerstrasse ausgewertet (Zahldauer von 2 Wochen im
Marz 2012). Dieser Knoten liegt ca. 500 m sudlich der Einmin-
dung der Soli- in die Schaffhauserstrasse. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Gesetzmassigkeiten an diesem Knoten auch
fur den nordlichen Teil der Schaffhauserstrasse gelten.

Die Abendspitze liegt wie erwartet zwischen 17:00 und 18:00
Uhr, die Morgenspitze zwischen 7:00 und 8:00 Uhr. Die Ver-
kehrsmengen, welche den Knoten in der Abendspitzenstunde
(17:00-18:00 Uhr) passieren, sind um 50 % grésser als die Ver-
kehrsmengen in der Morgenspitzenstunde. Auf allen Knotenzu-
fahrten, ausser den Zufahrten auf der Winterthurerstrasse aus
Richtung Osten, liegen die Verkehrsmengen in der Morgenspit-
ze markant unter den Verkehrsmengen in der Abendspitze. Auf
der Knotenzufahrt Winterthurerstrasse Ost sind die Verkehrs-
mengen in der Morgen- und Abendspitzenstunde ungefahr
gleich. Folglich ist die Abendspitzenstunde die massgebende
Verkehrsspitze.

6.3.2 Verkehrsmodell
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Erlauternder Bericht

Das Verkehrsmodell
unterschatzt die
Verkehrsmengen

Vergleich Gesamtverkehrsmodell (GVM)
des Kantons Zirich mit LSA-Z&hlwerten

in der Abendspitze

Die Verkehrsmengen am ausgewerteten LSA-Knoten Schaff-
hauser- / Winterthurerstrasse wurden mit den Angaben aus
dem kantonalen Verkehrsmodell verglichen. Dabei wurde fest-
gestellt, dass die vom Verkehrsmodell prognostizierten Ver-
kehrsmengen markant unter denjenigen des ausgewerteten
LSA-Knotens liegen. Besonders die Zufahrt der Winterthurer-
strasse aus Richtung Osten wird vom Modell massiv unter-
schatzt (A = 270 %). Aus diesen Grinden wurde das Ver-
kehrsmodell fir die Erarbeitung des Verkehrsmengengeriistes
nicht weiter verwendet.

\
250 675 \ A=+270 %\
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Verkehrszahlungen an 5
Knoten

Knoten, an welchen Verkehrszahlungen
durchgefihrt wurden mit Verkehrsquali-
tatsstufen (VQS)

Legende VQS
A = sehr gut

B = sehr gut
C=gut

D = ausreichend
E = kritisch

F = ungenlgend

Verkehrszahlungen sind die
Grundlage flr den
Belastungsplan im Ist-
Zustand

6.3.3 Verkehrszahlungen und Auslastungen

An insgesamt 5 Knoten wurden wahrend der massgebenden
Spitzenstunde (Abendspitze) Verkehrszahlungen durchgefuhrt.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Knoten, an welchen der
Verkehr gezahlt wurde sowie die berechneten Verkehrsquali-
tatsstufen fur den Ist-Zustand.

S 'Solistrassel
'/ ]/ /Fangletenstrasse/
./ /‘Solibodenstrasse /.

VQs: F

Schaffhauserstrasse/
Fangletenstrasse/
Schiitzenmattstrasse

~-\Na@s:c
N\
Schaffhauserstrasse
L VQs'D Ausfahrt Bahnhof
V@s:B
Schaffhauserstrasse/
Solistrasse
YT A { ¥
LACI L
; ‘\4\\

-~ (nur teilweise Zah-
lung - zur Oberprii-
fung, keine
Berechung der.

X :"l Auslastung)
Schaffhauserstrasse/
Unterweg

e S, ——][" 3 ks . Unterer Sonnenhof

Die Zahlungen wurden ausgewertet und anschliessend konnte
der Belastungsplan fur den Ist-Zustand erstellt werden (siehe
Anhang 1).

Mit den Belastungen konnte die Auslastung der Knoten berech-
net werden. Die Verkehrsqualitatsstufen sind in der vorange-
henden Abbildung ebenfalls dargestellt. Wahrend die Ausfahrt
vom Bahnhof auf die Schaffhauserstrasse sowie der Knoten
Fangleten- / Solistrasse noch Uber ausreichende Reserven ver-
fugen, ist der Knoten Soli-/Schaffhauserstrasse gut ausgelastet.
Der Knoten Schaffhauser- / Fangleten - / Schitzenmattstrasse
ist Uberlastet; insbesondere fiir die Linksabbieger von der
Schitzenmattstrasse in Richtung Autobahn entstehen lange
Wartezeiten.
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Erlauternder Bericht

Regelmassige Stausituation

Stauumfahrung des Hardwaldes via
Fangleten- und Solistrasse

Legende:
Rot = Staustrecke durch den Hardwald
Griin = Umfahrung des Staus

Der Anteil an Ausweichver-
kehr am Knoten Schaffhau-
ser- / Fangletenstrasse ist
erheblich

Die AS0 und A51 werden
kurz- bis mittelfristig zusam-
mengeschlossen

6.3.4 Ausweichverkehr Hardwald

Bei der Autobahnausfahrt Bllach-Nord sinkt mit dem Ubergang
von der A51 (zweispurig je Richtung) auf die Schaffhauser-
strasse durch den Hardwald (einspurig je Richtung) die Kapazi-
tat der Sid-Nord —Verbindung. Aufgrund der Fahrstreifenreduk-
tion treten wahrend den Spitzenzeiten regelmassig Staus auf.
Fahrzeuge, welche von Siden kommen, fahren in Bilach Nord
ab der Autobahn und umfahren den Stau via Fangleten- und
Solistrasse. Die nachfolgende Abbildung zeigt dies schema-
tisch.

Um den Anteil an Ausweichverkehr zu bestimmen, wurde eine
Nummernschilderhebung durchgefihrt. Dazu wurden wahrend
45 Minuten am Knoten Schaffhauser- / Fangleten- /
Schitzenmattstrasse die Nummern aller von der Autobahn aus
Richtung Suden kommenden und am Knoten links in die
Fangletenstrasse abbiegenden Fahrzeuge notiert. In derselben
Zeit wurden an der Solistrasse am Ortsausgang Bilach die
Nummern der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Norden festgehalten.
Es ergab sich eine Ubereinstimmung von 56 %.

Gemass dem Richtplan des Kantons Zrich sollen die A51 und
die A50 kurz- bis mittelfristig zusammengeschlossen werden.
Das bedeutet, dass die A51 dann zweispurig weiter durch den
Hardwald geflihrt wird. Der Ausweichverkehr wird damit stark
abnehmen respektive verschwinden und muss bei Verkehrs-
prognosen fur Bulach Nord nicht mitbertcksichtigt werden.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
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Vorgehen bei der Standort 2:

i . Erheben der Nummern aller Fahrzeuge, welche
Numm.e rschilderhebung: \ Biilach auf der Solistrasse in Fahririchtung Norden
Vergleich von Nummernschildern an erlassen

zwei Standorten

Standort 1:

[Erheben der Nummern aller von Siiden von der
Autobahn kommenden Fahrzeuge, welche links’
n die Fangletenstrasse abbiegen

6.4  Zukinftiger Verkehr

Schétzung Abendspitze Um den Strassenraum im Perimeter des BGK’s dimensionieren
zu kénnen, mussen die zukinftigen Verkehrsmengen in der
Abendspitze abgeschatzt werden. Dazu ist eine Berechnung
der Verkehrserzeugung der neuen Nutzungen in Bilach Nord
notwendig. Diese Berechnung basiert auf den Vorgaben des
Gestaltungsplanes (Stand 2. Vorpriifung, 2. Juli 2013)".

Es werden zwei Szenarien berechnet:
*  Mittleres Szenario 2025
*» Maximalszenario 2025

Folgende Abbildung zeigt die Herleitung der Szenarien:

Vorgehen bei der Berechnung der Ver- ‘ &V Giiteklasse 1 ‘
kehrserzeugung
Minimale Anzahl PP | | Maximale Anzahl PP |
/\ /\-\
Minimale Maximale Minimale Maximale

Anzahl Fahrten Anzahl Fahrten || Anzahl Fahrten Anzahl Fahrten

L ) L )
1 T

Mittleres Szenario Maximalszenario

' Eine leichte Erhdhung des Wohnanteils zulasten des Gewerbeanteils (Gestaltungsplan, Stand November 2013) fiihrt in der Abend-
spitze zu einer leichten Zunahme des Zielverkehrs und zu einer Abnahme des Quellverkehrs. Dabei handelt es sich um ca. 25 zusatz-
liche Fahrten in der Abendspitzenstunde. Dieser Verkehr kann verarbeitet werden.

24 SR Suter. von Kanel » Wild « AG



Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Fir das mittlere Szenario 2025 werden die heutigen Verkehrs-
mengen auf dem Netz um 10% erhdht. Anschliessend wird der
Neuverkehr (berechnet mit der minimalen Anzahl Parkplatze
und der maximalen Anzahl Fahrten pro Parkplatz, respektive
der maximalen Anzahl Parkplatze und der minimalen Anzahl
Fahrten, diese beiden Szenarien sind in etwa gleich) auf das
Netz umgelegt und dazuaddiert.

Fur das Maximalszenario 2025 werden die heutigen Verkehrs-
mengen auf dem Netz um 20% erhdht. Anschliessend wird der
Neuverkehr (berechnet mit der maximalen Anzahl Parkplatze
und der maximalen Anzahl Fahrten pro Parkplatz) auf das Netz
umgelegt und dazuaddiert.

Das Eintreffen des Maximalszenarios gilt als eher unwahr-
scheinlich. Es ist nicht davon auszugehen, dass im Entwick-
lungsgebiet Bulach Nord die maximal mogliche Anzahl Park-
platze realisiert wird, und dass pro Parkplatz gleichzeitig die-
jenige Anzahl Fahrten durchgefiihrt wird, wie sie den hohen
Erwartungswerten entspricht. Bei der Knotendimensionierung
wird daher davon ausgegangen, dass die Knoten primar beim
mittleren Szenario ausreichend leistungsfahig sein missen.

Die genauen Berechnungstabellen sind im Anhang 2
ersichtlich.

Damit ergeben sich die nachfolgenden Quell- / Zielverkehre:
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Verkehrserzeugung der Baufelder fir
das mittlere und das maximale Szenario

Mittleres Szenario:
Quellverkehr: 20 Fz
Zielverkehr: 10 Fz

Maximalszenario:
Quellverkehr: 25 Fz

Z Zielverkehr 15 Fz
Baufeld D2
Baufeld D1
Mittleres Szenario:

Quellverkehr: 95 Fz

Zielverkehr: 130 Fz
Baufelder C1 + C2

Maximalszenario: Mittleres Szenario:

Quellverkehr: 140 Fz Quellverkehr: 60 Fz

Zielverkehr: 190 Fz Zielverkehr: 95 Fz
Maximalszenario:

Quellverkehr: 110 Fz
/4 Zielverkehr: 160 Fz

Baufeld D3 /

Mittleres Szenario:
Quellverkehr: 10 Fz
Zielverkehr: 5 Fz

Maximalszenario:
Quellverkehr: 15 Fz oz

Zielverkehr: 10 Fz /

Baufeld B1

Normalszenario:
Quellverkehr: 15 Fz
Zielverkehr: 15 Fz

Maximalszenario:
Quellverkehr: 40 Fz
Zielverkehr: 35 Fz

Die Belastungsplane fur das mittlere Szenario 2025 sowie das
Maximalszenario 2025 sind im Anhang 3 und 4 zu finden.
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Insgesamt 7 Buslinien

Buslinienfuhrung Biilach:
- Linie 502 in Rot,
- Linie 503 in Pink

[Quelle: GVK Biilach, ewp, 2012]

6.5 Offentlicher Verkehr
6.5.1 Ist-Zustand

Sudlich des Bearbeitungsperimeters liegt der Bahnhof Bilach.
Vom Bahnhof verkehren 7 Buslinien, zwei davon im Perimeter
Bulach Nord. Es sind dies die Linien 502 und 503.

Die Linie 502 verkehrt als Rundkurs vom Giiterbahnhof via So-
listrasse nach Soliganter, Frohalde, Stubenchlaus und an-
schliessend zuriick zum Gliterbahnhof. Diese Linie bedient die
Haltestellen Bahnhof Ost und Soliboden nicht und verkehrt nur
von Montag bis Freitag von 17:05 — 18:35 Uhr.

Die Linie 503 bedient ebenfalls einen Rundkurs. Sie fahrt vom
Bahnhof Blilach nach Siden zum Untertor, bedient anschlies-
send die Kantonsschule und fahrt via Frohalde durchs Soliquar-
tier zum Bahnhof Ost und anschliessend zurlick zum Bahnhof.
Diese Linie verkehrt von Montag bis Freitag von 05:45 — 21:30
Uhr im Halbstundentakt. In der Morgenspitze wird die Linie zwi-
schen 6:15 Uhr und 8:15 Uhr auf einen Viertelstundentakt ver-
dichtet. Samstags fahrt die Linie von 7:15 — 18:15 durchgehend
im Halbstundentakt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Buslinienfihrung in
Bulach.
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Neue Durchmesserlinie

Angebotskonzept 2016 / 2018 fiir Bllach

[Quelle: Buskonzept Ziircher Unterland,

ewp, 2012]

6.5.2 ZukUnftige Buslinienfihrung

Gemass dem Buskonzept Zurcher Unterland (ewp, 2011) soll
eine neue Durchmesserlinie (Linie 501) eingefihrt werden. Die-
se ersetzt die Linien 502 und 503. Die Durchmesserlinie ver-
kehrt von Bachenbiilach via Einkaufszentren Bilach Sid zur
Stadthalle und anschliessend zum Bahnhof Ost. Von dort er-
schliesst sie via Solistrasse die Quartiere Bergli und Frohalde.

Es ist angedacht, dass diese Linie die Quartiere Bergli und Fro-
halde evtl. nicht via Solistrasse, sondern via Schaffhauser- und
Fangletenstrasse anfahrt. Fir das BGK sind somit Haltestel-
lenmdglichkeiten sowohl in der Soli- als auch in der Schaffhau-
ser- und Fangletenstrasse vorzusehen.

Weiter war angedacht, dass eine zusatzliche Linie (Linie 505)
via Schaffhauserstrasse die Schitzenmattstrasse erschliesst.
Da der Bahnhof Glattfelden vorlaufig bestehen bleibt, wird diese
Linie in der angedachten Form nicht umgesetzt werden. Die im
Zusammenhang mit der Linie 505 angedachte neue Bushalte-
stelle im Bereich der Schiitzenmattstrasse kann im Rahmen
einer kunftigen Stadtbuslinie geprift werden. Gemass dem Ver-
kehrsplan ist in der Nahe der Verzweigung in die Schaff-
hauserstrasse eine neue Bushaltestelle notig.

Das Buskonzept 2015 (Fahrplanwechsel Dezember 2015) liegt
voraussichtlich Ende 2013 vor.

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine mdgliche Linienfihrung
schematisch.
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Forderungen Gesamtverkehrskonzept
an die Erschliessung von Biilach Nord

[Quelle: GVK Biilach, ewp, 2012]

7. Variantenstudium

Das nachfolgende Kapitel beschreibt das Variantenstudium und
ist zur besseren Lesbarkeit in Unterkapitel unterteilt.

7.1  Betriebskonzept MIV

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Uberlegungen
zum Betriebskonzept fir den MIV erlautert.

7.1.1 Forderungen Gesamtverkehrskonzept

Im Gesamtverkehrskonzept fur Bllach aus dem Jahr 2012 wur-
den Forderungen an die Erschliessung von Bllach Nord ge-
stellt. Diese Forderungen sind in der untenstehenden Abbildung
dargestellt.

Linksabbiege-
bot
%5 % verbo

OViLSA

Das GVK fordert eine LSA am Knoten Schaffhauser-/
Fangleten- / Schitzenmattstrasse. Am Knoten Schaffhauser- /
Solistrasse ist als Ausfahrhilfe fir den Bus eine 6V-LSA
vorgesehen. Ein Linksabbiegeverbot auf der Schaffhauser-
strasse in Richtung Guterbahnhof wurde vorgeschlagen, um die
Langsamverkehrsachse nicht zu stark zu beschneiden.
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Zusammenstellung der Auslastungen
der einzelnen Knoten. Fir die Progno-
sezustande 2025 wurde jeweils ohne
den Ausweichverkehr des Hardwaldes
gerechnet (Annahme: Hardwald wird
ausgebaut)

Knoten Schaffhauser- /
Solistrasse:

Der Knoten Soli- / Schaffhauserstrasse
ist im ungeregelten Zustand mit dem
zusatzlichen Verkehr (iberlastet

Die Solistrasse konnte teilweise im

7.1.2 Zukunftige Knotenauslastungen

Die untenstehende Abbildung fasst die Auslastungen der ein-
zelnen Knoten flir den Ist-Zustand, das Normalszenario 2025
und das Maximalszenario 2025 zusammen.

| VQsSD

VasD
VOSE

Verkehrsqualitatsstufen

V@S C | Verkehrsmengen Ist-Zustand
VQS E | Verkehrsmengen Prognose 2025 mittlere Erfahrungswerte
BRI \/erkehrsmengen Prognose 2025 hohe Erfahrungswerte

(bei Ausbau Hardwald ohne Ausweichverkehr)

Dabei zeichnet sich folgender Handlungsbedarf ab:

Aufgrund des zusatzlichen Verkehrs auf der Schaffhauserstras-
se sind die Zeitlicken fur einbiegende Fahrzeuge sehr klein.
Zudem ist ein Grossteil der Einminder Linkseinmunder. Dieser
Knoten ist sowohl im mittleren als auch im maximalen Progno-
sezustand Uberlastet. Grundsatzlich gibt es zwei Losungsan-
satze:

* Reduktion der Verkehrsmengen
+  Anderung Knotenregime (z.B. mit einer LSA)
Im Zusammenhang mit der zukinftigen Velohauptroute auf der
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Einbahnregime betrieben werden

Fir eine evtl. spater notwendige Buspri-
orisierung sollen LSA-Leerrohre verlegt
werden

Knoten Schaffhauser- /
Fangleten- /
Schutzenmattstrasse:

Knoten soll mit einer LSA ausgerustet
werden

Solistrasse wurde Uber eine Verkehrsberuhigung auf der So-
listrasse diskutiert. Der sudlichste Abschnitt der Solistrasse
kénnte im Einbahnregime betrieben werden (Bus gestattet),
Durchgangsverkehr gabe es lediglich in Fahrtrichtung Norden.
Dieses Betriebsregime wirde den Ansatz aus dem GVK unter-
stutzen, mdéglichst viel Verkehr via den Knoten Schaffhauser- /
Fangleten- / Schitzenmattstrasse und via Autobahn nach Su-
den zu fuhren. Das Linksabbiegen aus der Schaffhauser- in die
Solistrasse ware nicht mehr gestattet. Diese Beziehung wird am
Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schiitzenmattstrasse an-
geboten.

Da die Verkehrsmengen bei diesem Ansatz im Bearbeitungspe-
rimeter umgelegt werden missen, wurden neue Belastungspla-
ne erstellt. Die Belastungsplane bei einem Einbahnbetrieb auf
der Solistrasse sind im Anhang 5 und 6 zu finden.

Bei einem Einbahnregime auf dem sudlichsten Abschnitt der
Solistrasse kann der MIV am Knoten Soli- / Schaffhauserstras-
se konfliktfrei fliessen (VQS A in beiden Szenarien). Fur den
Bus, welcher aus der Soli- in die Schaffhauserstrasse links
einmundet und nicht vortrittsberechtigt ist, entstehen Wartezei-
ten (Mittleres Szenario: Wartezeit 39 s, VQS D. Maximales
Szenario: Wartezeit 69 s, VQS E). Es ist jedoch damit zu rech-
nen, dass der MIV dem wartenden Bus nach einer gewissen
Zeit den Vortritt gibt (,Busbonus®). Sollte der Bus mit dem Ein-
miinden Schwierigkeiten haben, kann nachtraglich immer noch
eine LSA in Betrieb genommen werden, welche fur den MIV
dann auf Rot schaltet, wenn sich ein Bus anmeldet. Zu diesem
Zweck sollten beim Bau bereits Leerrohre verlegt werden.

Der Knoten ist im ungeregelten Zustand bereits heute teilweise
Uberlastet (Rickstau sowie hohe Wartezeiten in den Verkehrs-
spitzen auf der Zufahrt Schitzenmattstrasse). Sowohl im mittle-
ren als auch im maximalen Prognosezustand flir 2025 ist der
Knoten im ungeregelten Zustand Uberlastet. Es ist ein Knoten-
umbau notwendig, um die Verkehrsmengen verarbeiten zu
kénnen. Wie vom GVK vorgeschlagen, soll an diesem Knoten
eine LSA gebaut werden. Die Auslastung der LSA inklusive 6V-
Priorisierung betragt 81 % im mittleren Szenario und 87 % im
Maximalszenario.

Ein Einbahnregime auf der Solistrasse im Bereich des sudlichs-
ten Abschnitts bringt eine erh6hte Knotenbelastung mit sich, da
derjenige Verkehr, welcher am Knoten Soli- / Schaffhauerstras-
se ausgefahren ist, nun Uber die Fangletenstrasse ausfahren
muss. Die Knotenauslastung betragt dann 87 % im mittleren
Szenario sowie 100 % im Maximalszenario. Die Leistungsfahig-
keitsberechnungen sind im Anhang 7 zu finden. Es wurde von
einer Umlaufzeit von 90 s ausgegangen. Untenstehende Tabel-
le fasst die Auslastungen zusammen.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Knoten

Fangleten- / Solistrasse:

Verkehrsqualittsstufen Knoten Fangle-

ten- / Solistrasse

2025 mittleres 2025 Maximal-
Szenario szenario
A [%]
Ausbau Hardwald 81 87
Augbau Hardwald, Einbahn 87 100
Solistrasse

Durch den Wegfall des Ausweichverkehrs bei Stau im Hardwald
ergibt sich an diesem Knoten fur den Prognosezustand eine
Verbesserung. Erreicht wird die VQS B fir das mittlere Szena-
rio, sowie die VQS C fir das Maximalszenario.

Wiirde die Solistrasse als Einbahnstrasse betrieben, kann im
mittleren Szenario ebenfalls eine VQS B und im Maximalszena-
rio eine VQS C erreicht werden.

Bei einem stellenweisen Einbahnbetrieb auf der Solistrasse
liegt es nahe, die Hauptrichtung der Strasse entsprechend der
meistbefahrenen Beziehung Fangletenstrasse — Solistrasse
Nord anzupassen. In diesem Fall kann die Verkehrsqualitats-
stufe A (mittleres Szenario) beziehungsweise die Verkehrs-
qualitatsstufe B (Maximalszenario) erreicht werden.

Die nachfolgende Tabelle fasst dies zusammen.

2025 mittleres 2025 Maximal-
Szenario szenario
VQS [-]

Ausbau Hardwald B

Ausbau Hardwald, Einbahn

. B

Solistrasse

Ausbau Hardwald, Einbahn

Solistrasse, Anderung der A B

Hauptbeziehung

Die Anderung der Hauptbeziehung ist fiir den MIV die
optimalste Betriebsform. Dieses Betriebsregime unterstitzt den
Ansatz, den Verkehr mdglichst direkt zum Knoten Schaff-
hauser- / Fangleten- / Schiitzenmatt zu lenken. Der Bus auf der
Solistrasse ist dann jedoch nicht mehr vortrittsberechtigt. Fur
den Bus entstehen aufgrund der geringen Verkehrsbelastung
nur kleine Wartezeiten (Mittleres Szenario: 16 s, Maximal-
szenario: 22 s).
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Ausfahrt Bahnhof auf
Schaffhauserstrasse:

Ausfahrt Erschliessungs-
strasse Areal Glashutte auf
Schaffhauserstrasse:

Verkehrsqualitatsstufen Ausfahrt Er-
schliessungsstrasse Areal Glashiitte auf
die Schaffhauserstrasse

Im Ist-Zustand wird die VQS B an diesem Knoten erreicht. Die
mittlere Wartezeit fiir linkseinmiindende Fahrzeuge betragt

19 s. Im mittleren Prognosezustand 2025 wird eine VQS D
erreicht; die mittlere Wartezeit fur linkseinmindende Fahrzeuge
betragt 35 s. Im Maximalszenario wird eine VQS E erreicht; die
mittlere Wartezeit fiir linkseinmiindende Fahrzeuge betragt

62 s. Mit dem Eintreffen des Maximalszenarios ist jedoch eher
nicht zu rechnen (siehe dazu Abschnitt 6.4). Dieser Knoten
weist ungeregelt eine ausreichende Leistungsreserve auf.

Im mittleren Szenario wird eine VQS C erreicht. Die Wartezeit
fur linkseinmindende Fahrzeuge betragt im Mittel 16 s. Im
Maximalszenario wird ebenfalls eine VQS C erreicht. Die
Wartezeit fur linkseinmiindende Fahrzeuge betragt im Mittel
22 s.

Bei einem Einbahnbetrieb auf der Solistrasse ist die Schaff-
hauserstrasse im Abschnitt zwischen Soli- und Fangleten-
strasse in Fahrtrichtung Siden starker belastet. Im mittleren
Szenario wird ebenfalls eine VQS C erreicht, die mittlere Warte-
zeit fir linkseinmiindende Fahrzeuge liegt mit 18 s etwas hdher.
Im Maximalszenario wird eine VQS D erreicht; auch hier ist die
mittlere Wartezeit fiir linkseinmiindende Fahrzeuge hoher als
bei einem Zweirichtungsbetrieb auf der Solistrasse (25 s).

2025 mittleres Szenario 2025 Maximalszenario
VQS Wm[s] VQS Wm 8]
Linkseinmiinder Linkseinmiinder
Ausbau Hardwald C 16 C )
Ausbau
Hardwald,
Einbahn C 18 D 25
Solistrasse

Aufgrund des Mittelstreifens im Bereich dieser Ausfahrt bietet
sich fur einmindende Fahrzeuge die Mdglichkeit, sich zwischen
den beiden Fahrstreifen aufzustellen. Dies ist in den
Berechnungen bertcksichtigt.

Zwischen der Passarelle im Bereich des Guterumschlags und
der Schaffhauserstrasse kommt dem Langsamverkehr kinftig
eine erhdhte Bedeutung zu, weshalb im GVK (siehe Kap. 7.1.1)
ein Linksabbiegeverbot fir Fahrzeuge aus der Schaffhauser-
strasse Richtung Glterumschlag gefordert wird. Die Entwurfs-
vorgaben des von den Grundeigentiimern des Areals Glashitte
[7] initilerten stadtebaulichen Wettbewerbs bertcksichtigen
diese Tatsache und halten weiter fest, dass 2/3 des im Areal
erzeugten Verkehrs via Schitzenmattstrasse abgewickelt
werden soll. Lediglich 1/3 (vor allem Anlieferung, Retail) soll
direkt vom Areal via Schaffhauserstrasse bzw. arealintern
entlang der SBB-Gleise verkehren.
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Erlduternder Bericht

Ausfahrt Erschliessungs-

strasse Areal Glashutte auf

die Schutzenmattstrasse:

Autobahnausfahrt:

In beiden Szenarien (mittleres Szenario sowie Maximal-
szenario) wird an dieser Einmundung eine VQS A erreicht. Der
Knoten funktioniert damit einwandfrei. Die Wartezeiten fur
einmindende Fahrzeuge sind sehr klein (mittlere Wartezeit
Rechtseinminder = 6 s, keine Linkseinminder vorhanden).

Da der Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzenmatt-
strasse mit einer LSA gesteuert werden muss, kann der Ver-
kehr von der Autobahn sowie der Verkehr von der Schaff-
hauserstrasse aus Richtung Hardwald an diesem Knoten nicht
mehr vortrittsberechtigt abfliessen. Es entsteht Rickstau. Der
95 % - Ruckstau bei Rotende ist bei den Verkehrsmengen des
mittleren Szenarios auf dem Geradeausstreifen knapp 100 m
lang. Der Rickstau auf dem Rechts- und Linksabbieger ist kir-
zer.

Bei langem Riickstau ist die zur Verfiigung stehende Strecke
fur die Verflechtung sehr kurz. Es wird deshalb vorgeschlagen,
an diesem Ort Leerrohre fir eine LSA zu installieren. Falls not-
wendig, bekommt jeweils nur entweder die Ausfahrt der A51
oder die Ausfahrt der Schaffhauserstrasse aus dem Hardwald
grun und der Verkehr kann konfliktfrei in die Vorsortierung ein-
fahren.

7.1.3 Betriebskonzepte

Im obigen Abschnitt wurde die Auslastung der einzelnen Kno-
ten diskutiert. Dabei kristallisierten sich zwei mogliche Betriebs-
konzepte heraus.

Das eine Betriebskonzept beinhaltet ein Einbahnregime auf der
Solistrasse. Damit verbunden ist die Anpassung der Hauptrich-
tung am Knoten Fangleten- / Solistrasse. Das Betriebskonzept
ist nachfolgend schematisch dargestellt.
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Betriebskonzept Einbahn Solistrasse
(stdlicher Abschnitt der Solistrasse)

Schﬁtzenmattstrasse :
anglerensrrasse

Soli
0hbodensh’asse

neue Hauptrichtung

Kerns,,as se

Y

Ein zweites Betriebskonzept beinhaltet die Beibehaltung des
Zweirichtungsbetriebes auf der Solistrasse. Damit wird eine
LSA am Knoten Schaffhauser- / Solistrasse notwendig. Nach-

folgend ist dieses Betriebskonzept, welches ,Status Quo +”
genannt wird, da es auf dem heutigen Betriebskonzept aufbaut,
dargestellt.
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Betriebskonzept ,Status Quo +”
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Beide Betriebskonzepte beinhalten ein Linksabbiegeverbot von
der Schaffhauserstrasse in Richtung Guterbahnhof (Forderung
GVK) sowie ein Linksabbiegeverbot von der Schaffhauserstras-

se in die Solistrasse. Diese Beziehung wird am LSA-Knoten
angeboten; Fahrzeuge sollen dort links abbiegen.

Das Betriebskonzept mit einem Einbahnregime in der So-
listrasse wurde in der Begleitgruppe am 6. Mai 2013 als Best-
variante gewahlt.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Zusammenstellung Auslastung LSA-
Knoten Winterthurer- / Schaff-

hauserstrasse

Variante 1:

7.1.4 Leistungsfahigkeit erweiterter Perimeter

Sudlich des Bearbeitungsperimeters liegt der Knoten Winterthu-
rer- / Schaffhauserstrasse. Die Auswirkungen des Mehrver-
kehrs von Bulach Nord an diesem fur Bulach wichtigen Knoten
sollen untersucht werden.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Auslastungen im Ist-Zustand
sowie beim mittleren und maximalen Szenario zusammen. Die
Leistungsfahigkeitsberechnungen sind im Anhang 8 zu finden.
Die Zwischenzeiten wurden (im Gegensatz zur Berechnung der
LSA Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzenmattstrasse) pau-
schal mit 5 s angenommen.

Auslastung Auslastung 6V | Gesamtauslas-
MIV [%] [%] tung [%)]
Ist-Zustand 74 7 81
Mittleres Szenario 2025 91 7 98
Maximales Szenario 2025 | 102 7 109

Die Belastungsgrundlage basiert auf LSA-Zahlwerten, welche
von der Kantonspolizei zur Verfigung gestellt wurden. Im Ist-
Zustand funktioniert die Anlage gut. Im mittleren Szenario
kommt sie mit der zusatzlichen 6V-Auslastung (Annahme: alle
Busse sind bevorzugt) an ihre Leistungsgrenze. Im Maxi-
malszenario ist die Anlage Uberlastet.

Um ein Uberlasten des Verkehrsnetzes in Biilach zu verhin-
dern, soll sich die Anzahl Parkplatze in Balach Nord eher am
Minimum als am Maximum der Anzahl moglicher Parkplatze
orientieren.

7.2 Langsamverkehr

Die nachfolgenden Unterkapitel beschreiben die untersuchten
Varianten der Langsamverkehrsfiihrung.

7.2.1 Veloverkehr

Fir den Veloverkehr wurden verschiedene Verkehrsfihrungen
ausgearbeitet. Diese sind nachfolgend kurz beschrieben und
einige Querschnitte sind schematisch dargestellt.

Die Variante 1 kombiniert Velostreifen und Velo- / Gehwege.
Sie entspricht einer Anpassung an die heutige Situation. Der
auf der Schaffhauserstrasse bestehende Velo- / Gehweg soll
als Einrichtungsvelo- / Gehweg bestehen bleiben. Im Knotenbe-
reich des LSA-Knotens Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzen-
mattstrasse sind ebenfalls Velo- / Gehwege vorgesehen. Auf
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Variante 2:

Variante 3:

der Schaffhauserstrasse in Fahrtrichtung Stiden, auf der
Fangletenstrasse sowie auf der Schitzenmattstrasse entstehen
Velostreifen. Auf der Solistrasse, welche in dieser Variante als
Einbahn betrieben wird, sollen die Velos im Mischverkehr fah-
ren; fur sie ist kein spezifisches Angebot vorgesehen.

Die Variante 2 schlagt beidseitige 1.5 m breite Velostreifen ent-
lang von allen Strassenzlgen vor. Bei dieser Variante entste-
hen am Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzen-
mattstrasse Schwierigkeiten mit der Velofihrung. Velos, welche
auf dem Velo- / Gehweg im Zweirichtungsbetrieb auf der Ost-
seite der Strasse durch den Hardwald Richtung Bulach fahren,
mussen am LSA-Knoten auf den Radstreifen auf der Westseite
der Strasse gelangen.

Diese Variante schlagt auf allen Strassenzugen im Perimeter
des BGK Velo- / Gehwege vor im Zweirichtungsbetrieb vor.
Diese sind je nach Strassenzug unterschiedlich breit. Entlang
der Schaffhauserstrasse ist der Velo- / Gehweg 4 m breit. Auf
der Fangleten- und Schutzenmattstrasse betragt die Breite des
Velo-/ Gehweges 5 m, wobei diese Strassen mit Alleen ge-
sdumt sind, und die Bdume ca. 2 m der Breite des Querschnit-
tes beanspruchen. Auf der Solistrasse kann aufgrund der be-
schrankten Platzverhaltnisse bei einer Querschnittsbreite von
6.5 m fur den MIV lediglich ein Velo- / Gehweg mit einer Breite
von 3 m realisiert werden.

Die nachfolgenden Abbildungen vergleichen die Querschnitte
der einzelnen Varianten miteinander.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Schaffhauserstrasse

Variante Velo- / Gehweg im Gegenver-
kehr
Variante beidseitige Velostreifen

Varianten Kombiantion

Bestand

Solistrasse

Variante Velo- / Gehweg im Gegenver-
kehr

Variante beidseitige Velostreifen (Kern-
fahrbahn)

Variante Kombination (hier koexistenter
Mischverkehr)

Bestand

T
250 200 | 200 | 350 | 3.50 | 350 | 200 400 1.80

T
’ r # oA * s £ y
o ., Z
v % . _

T T
280 | 200 | 200 | 150 | 275 350 275 150 | 200 200 200

Rehtproekt Neubebauung

Fabeikgebdude (Schuizobiok)

Variante 3

Variante 2

Variante 1

Bestand

Baubegrenzungslinie GP

‘ 3m 2m l 6.5m | 57m

privater Garten Gehweg Fahrbahn (Mischverkehr) privater Garten
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Fangletenstrasse

Variante Velo- / Gehweg im Gegenver-
kehr

Variante beidseitige Velostreifen (Kern-
fahrbahn)

Variante Kombination (beidseitige Velo-
streifen und Mittelinseln

Bestand

Schitzenmattstrasse

Variante Velo- / Gehweg im Gegenver-
kehr

Variante beidseitige Velostreifen

Variante Kombination (Ubergang Velo- /
Gehweg zu Velostreifen)

Bestand

| .
i NE
% 1200 vy P v
4 - Variante 3
boo 300 200 650 250
i # # *
i
| ¥
!
L1 20 v VS Y
H Variante 2
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g
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3| 18 o i
i % o= of e Y
E| 3 S _ Sl e o Bestand
@ 1 Esene——ar s
1.00 | 5.50
£ +
70 65 250
e o - A
privater Vorbereich Fahrbahn Velo/ Gehweg private Grinflache / Wald
mé einseitigem Velostreden
'
! <
I 1.00 0
\ v v _“ .
Variante 3
00 3. 200 3.0¢ 1 3 3.00 5.0
1.00
A a4 w _ <
[ Variante 2
7.00 | 200 2. 1.5 250 3.00 250 150 400
|
|
: 200
v v v _ $
i Variante 1
i L 250
800 ' 00 300 00 3.00 5.
g % ! 50
£ 4 } ¥ hd A
Ed g’: =) -
: i =
4 3 e [ —— Bestand
& t ——
40 0
k k }
10 20 8.0 50
- + -

privater Vorbereich Gebweg Farvbann (Mschecken) privater Vorbeceich

An der Sitzung mit der Begleitgruppe vom 6. Mai 2013 wurden
die verschiedenen Varianten diskutiert. Geméass der Kantons-
polizei und ProVelo sind kombinierte Velo- / Gehwege innerorts
nicht erwlnscht. Es wurde beschlossen, dass der Veloverkehr
grundsatzlich mit Velostreifen gefiihrt werden soll (Variante
2). Somit I1asst sich auch die Velofuhrung an den Knoten besser
I6sen.
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Variante 1:

Variante 2:

Variante 3:

7.2.2 Fussverkehr

Gemass den definierten Zielen sind sichere, attraktive und
durchgehende Fussverbindungen anzubieten. Der Fussverkehr
hangt eng mit dem Veloverkehr zusammen. Nachfolgend sind
die wichtigsten Merkmale der drei Varianten in Bezug auf den
Fussverkehr beschrieben.

Die Variante 1 sieht vor, dass die Solistrasse im koexistenten
Mischverkehr betrieben wird. Querungsstellen auf der Solistras-
se sind lediglich im Zusammenhang mit den Bushaltestellen an
den Knoten Soli- / Schaffhauserstrasse und Soli- / Fangleten-
strasse vorgesehen.

Da die Fangletenstrasse durch das Einbahnregime starker be-
lastet ist, werden die vier vorgesehenen Querungsstellen (je
eine in den Knotenbereichen Schaffhauser- / Fangletenstrasse
und Fangleten- / Solistrasse) mit Inseln von 2 m Breite gesi-
chert.

Auf der Schaffhauserstrasse bentitzen die Fussganger den Ve-
lo- / Gehweg auf der Ostseite der Schaffhauserstrasse. Nordlich
der Einmindung der Erschliessungsstrasse des Areals Glasht-
te in die Schaffhauserstrasse ist auf der Westseite der Schaff-
hauserstrasse ein Trottoir von 4 m Breite (inkl. Baumreihen)
vorhanden.

Die Variante 2 sieht entlang der Schaffhauserstrasse auf bei-
den Seiten ein durchgehendes Trottoir vor.

Die Querungsstellen auf der Fangletenstrasse sind nicht mit
Inseln gesichert.

Die Solistrasse wird im Gegenverkehr betrieben. Es gibt zusatz-
lich zu den Querungsstellen bei den Bushaltestellen zwei weite-
re Ubergéange. Diese sind jedoch aufgrund von Platzmangel
nicht mit Inseln gesichert.

Die Variante 3 sieht auf der Solistrasse dieselben Ubergange
vor, wie die Variante 2. Wie bei Variante 1 ist bei Variante 3
lediglich nordlich der Einmindung der Erschliessungsstrasse
des Areals Glashitte in die Schaffhauserstrasse auf der West-
seite der Schaffhauserstrasse ein Trottoir vorhanden. Auf der
Fangletenstrasse sind keine Mittelinseln vorgesehen.

Alle Varianten beinhalten eine Passarelle, welche Uber die
Bahngeleise direkten Zugang zu den Perrons und zum
Naherholungsgebiet Kirchfeld ermdglicht. Die Passarelle liegt
im Bereich des Guterumschlags seitlich des Areals Glashitte
mit Anbindung an die Schaffhauserstrasse.

Weiter beinhalten alle Varianten dieselben Ubergéange lber die
Schaffhauserstrasse. Diese Ubergénge sind wichtig, um die
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Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlduternder Bericht

Definitive Lage
Bushaltestellen noch offen

Bushaltestellen Fangletenstrasse

neu entstehenden Quartiere mdglichst gut miteinander und mit
der Stadt und dem Bahnhof zu verbinden. Alle Ubergange wer-
den mit Mittelinseln gesichert.

Der nérdlichste Ubergang befindet sich am Knoten Schaffhau-
ser- / Fangleten- / Schiitzenmattstrasse. Ein weiterer Ubergang
ist etwas slidlich beim Durchgang durch das bestehende Ge-
baude auf dem Areal Bllachguss angeordnet. Der nachste
Ubergang liegt auf Héhe der Einmiindung der Erschliessungs-
strasse ins Areal Glashutte und bietet damit die direkte Verbin-
dung zur oben erwahnten Passarelle.

Auf Hohe des Guterbahnhofs dient weiterhin die bestehende
Unterfihrung zum Queren der Schaffhauserstrasse. Sie soll
aufgewertet werden.

Auf Héhe der Einmindung der Zufahrt zum Bahnhof (Schaff-
hauserstrasse 87) gibt es sudlich der Einmindung eine Unter-
fuhrung. Diese bleibt bestehen. Zusatzlich wird bei allen Varian-
ten ndrdlich der Einmindung eine Querungsstelle mit Mittelinsel
angeordnet.

7.3 Offentlicher Verkehr

Wie bereits in Kapitel 6.5.2 erwahnt, ist die zukulinftige Busfiih-
rung noch unklar. Deshalb kann auch die Lage der Bushalte-
stellen noch nicht festgelegt werden. Die Bushaltestellen auf
der Solistrasse sollen klnftig im Zweirichtungsbetrieb bedient
werden. Der bereits heute bestehende Bushaltetellen-Standort
Bahnhof Ost (im Bereich der Schaffhauserstrasse) kann als
definitiv betrachtet werden.

Um auf die zuklnftige Buslinienfuhrung méglichst flexibel rea-
gieren zu kénnen, wurde an diversen Orten die Machbarkeit fur
Bushaltestellen Utberprift. Die Bushaltestellen sind im Plan der
Bestvariante als Optionen eingezeichnet.

Auf der Fangletenstrasse wurde die Machbarkeit von Bushalte-
stellen am Knoten Fangleten- / Solistrasse Uberpruft. Bei den
Haltestellen handelt es sich um Fahrbahnhaltestellen. Die Hal-
testellen am Knoten Fangleten- / Solistrasse liegen unmittelbar
westlich des Fussgangeriibergangs. Busse kdénnen aufgrund
der Schutzinsel nicht tGberholt werden.

Das Anordnen von Bushaltestellen in der Fangletenstrasse in
Nahe des Knotens Schaffhauser- / Fangletenstrasse wird als
kritisch betrachtet: In Fahrtrichtung Westen aufgrund der Lange
der Vorsortierung, in Fahrtrichtung Osten, weil der Abfluss vom
Knoten immer gewahrleistet werden muss.
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Bushaltestellen Schaffhauserstrasse

Bushaltestellen Schiitzenmattstrasse

Aufgrund der grossen Verkehrsmengen auf der Schaffhauser-
strasse mussen dort Busbuchten realisiert werden.

Als Option kann im Bereich des Durchgangs durch das denk-
malgeschuitzte Gebaude auf dem Areal Bllachguss auf jeder
Strassenseite je eine Bushaltestelle realisiert werden. Die Bus-
haltestellen liegen ca. 80 m vom Knoten entfernt. Die Bushalte-
stelle in Fahrtrichtung Norden liegt bereits im Vorsortierbereich.
Es ist mit Ruckstau bis zur Busbucht und damit mit Wartezeiten
fur den Bus zu rechnen.

Um dem Problem des Rickstaus vor der Lichtsignalanlage ent-
gegenzuwirken, kann die Haltestelle in Fahrtrichtung Norden
auch weiter sudlich versetzt werden. Eine Haltestelle ist optio-
nal stdlich der Einmindung der Erschliessungsstrasse auf das
Areal Glashutte méglich.

Gemass Kapitel 6.5.2. besteht langfristig die Mdglichkeit, dass
zu einem spateren Zeitpunkt eine Stadtbuslinie auf der Schit-
zenmattstrasse verkehrt. Um mit einem Haltestellen-standort
auf der Schitzenmattstrasse sowohl das Areal Glashitte als
auch die Gebaude der Musik Hug AG zu erschliessen, sollen
die Haltestellen zwischen der Erschliessungsstrasse auf das
Areal Glashitte ab der Schiitzenmattstrasse und der Schaff-
hauserstrasse zu liegen kommen. Die Haltestellen sollen als
Fahrbahnhaltestellen ausgebildet werden und sind somit nicht
Uberholbar.
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Variante 1

L2 gk
Ausschnitt: Einengungen in Einmiin-
dungsbereichen auf der Solistrasse

Ausschnitt: Belagswechsel im Bereich

privater Ein- und Ausfahrten auf der
Solistrasse

Variante 2

hauserstrasse mit beidseitigen Radstrei-
fen

7.4  Gestaltungs- und Griinelemente

Unter Beachtung der vorhandenen Gestaltungs- und Grunele-
mente (siehe Kapitel 5.2) wurden im Variantenstudium diverse
Maoglichkeiten und Themen diskutiert:

Um die Einfahrtsbereiche zu den kleinparzellierten Grundsti-
cken auf der dstlichen Seite der Solistrasse besser erkennbar
zu machen, wurden in Variante 1 streifige Belagswechsel im
Bereich der Einfahrten angeordnet. An untergeordneten Ein-
mundungen (angrenzende Quartierstrassen) wurden Einen-
gungen vorgesehen, die durch Poller seitlich abgegrenzt wer-
den. Letztere Massnahme wurde als fur Velofahrer zu geféahr-
lich beurteilt.

Kunftig verkehren Busse auf der Solistrasse in beide Richtun-
gen (heute nur Richtung Bahnhof). Die Bushaltestellen auf der
Fahrbahn wurden in allen Varianten mit einer nicht Gberfahrba-
ren Trenninsel (schmal oder breit) in der Mitte der Fahrbahn
ausgestattet. Die einfahrenden Fahrzeuge aus der Schaff-
hauserstrasse konnen den stehenden Bus uberholen. Angren-
zend an die Bushaltestellen wurden Fussgangerstreifen vorge-
sehen.

In Variante 1 wurde die Baumpflanzug entlang der Solistrasse
nicht nach einem strengen Raster angeordnet, sondern mittels
Einstreuung strassennaher Einzelbaume unter Einbezug der
bestehenden Bestockung. Entlang der Schaffhauserstrasse
wird die Mehrheit der bestehenden Baume belassen und durch
gegenuberliegende Baumreihen zu einer beidseitigen Allee in
versetzter Anordnung erganzt. Auf der Schaffhauserstrasse
wird der Mittelstreifen, wo nicht tGberfahrbar, begrint.

Als Gestaltungselement im Strassenraum werden beidseitig
Radstreifen verwendet. Auf der Fangleten-, Schitzenmatt- und
der Solistrasse ist ein Kernfahrbahn-Regime vorgesehen. Punk-
tuell sind Fussgangerstreifen ohne Mittelinsel vorgesehen.

Bezuglich Bepflanzung ist die durchgehende Baumallee entlang
der Schaffhauserstrasse in paralleler Anordnung zu erwahnen,
erganzt mit einem Grinstreifen zur Abgrenzung des Fussgan-
gerbereichs von der stark befahrenen Schaffhauserstrasse.
Auch auf den Ubrigen Strassen ist eine nach einheitlichem Mus-
ter projektierte Allee vorgesehen, allerdings nur einseitig, kom-
biniert mit einem Fussweg.

Die Einlenker der untergeordneten Einmindungen sind konven-
tionell gestaltet.
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Variante 3

sl
Ausschnitt kombinierter Fuss-/ Radweg

auf der Fangletenstrasse

Ausblick Bestvariante

Variante 3 geht mit Gestaltungs- und Grinelementen eher
sparsam um, da sie auf der Soli- und Fangletenstrasse von
wenigen Veranderungen ausgeht und die bestehenden Fahr-
bahnbreiten beibehalt. Auf der Soli- und der Fangletenstreifen
sind bis auf Querungsstellen mittels Fussgangerstreifen und
Bushaltestellen keine weiteren gestalterischen Massnahmen
vorgesehen. Die kombinierten Velo - / Gehwege sind auf der
Fangleten- und Schaffhauserstrasse durch eine Baumallee und
Grunstreifen von der Fahrbahn getrennt.

Das Baumkonzept sieht einseitige Baumalleen mit teilweisem
Einbezug von bestehenden Baumen vor. Entlang des beste-
henden Areal Bilachguss (Schutzgebaude) wird die heutige
Allee entfernt. Damit wird die reprasentative Fassade hervorge-
hoben.

Das Gestaltungskonzept der Bestvariante bertcksichtigt Ele-
mente aus unterschiedlichen Varianten. Welche das sind, ist in
Kapitel 8 ersichtlich.
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Kombination aus
verschiedenen
Variantenelementen

Schaffhauser- / Solistrasse

Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzen-

mattstrasse

8. Bestvariante

Gemass Kapitel 7.1.3 wurde das Betriebskonzept mit Einbahn-
regime auf der Solistrasse als Bestvariante gewahlt. Zudem
wurde beschlossen, dass Velos grundsatzlich auf Velostreifen
gefuhrt werden sollen. Dies entspricht der Variante 2. Die Fuss-
gangerfuhrung der Bestvariante setzt sich damit aus Variante 1
(Variante mit Einbahnverkehr Soli) und Variante 2 (Uberall Ve-
lostreifen, keine kombinierten Velo- / Gehwege) zusammen.

8.1  Verkehrskonzept

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte des Verkehrskonzepts
der Bestvariante beschrieben.

8.1.1 Verkehrsregime an den Knoten

Der sudlichste Abschnitt der Solistrasse wird als Einbahn be-
trieben. Die Ausfahrt aus der Soli- auf die Schaffhauserstrasse
ist nur fur den Bus mdglich. Der Knoten wird nicht geregelt.
Leerrohre sollen fir einen spateren Zeitpunkt verlegt werden.
Linksabbiegen von der Schaffhauserstrasse in die Solistrasse
ist nicht gestattet.

Der Knoten wird mit einer LSA betrieben. Aufgrund des Ein-
bahnbetriebes auf dem sudlichsten Abschnitt der Solistrasse
sind die Verkehrsmengen aus der Fangletenstrasse grosser als
heute. Es braucht deshalb eine entsprechende Vorsortierung.
Auf der Schaffhauserstrasse aus Richtung Stiden kommend
sind zwei Vorsortierstreifen notwendig (Geradeaus- / Rechts
kombiniert sowie ein Linksabbiegestreifen). Dasselbe gilt fur die
Schutzenmattstrasse. Auf der Schaffhauserstrasse aus Rich-
tung Norden kommend ist fur jede Richtung ein Abbiegestreifen
notwendig. Auf der Fangletenstrasse sind ebenfalls zwei Vor-
sortierstreifen notwendig (Geradeaus- / Links kombiniert sowie
ein separater Rechtsabbiegestreifen in Richtung Autobahn). Die
Vorsortierung beansprucht Wald. An dieser Stelle ist darauf
hinzuweisen, dass voraussichtlich ein Rodungsgesuch bei der
zustandigen kantonalen Amtsstelle eingereicht werden muss.
Weiter ist davon auszugehen, dass die Verkehrsfrequenz am
Vormittag und am Abend in den Spitzenstunden je nach Fahr-
richtung stark variieren kann. Dies kann je nach Situation zu
einer Ver- oder Entscharfung von Ein- und Ausbiegebeziehun-
gen fuhren. Diese Szenarien sind im Verkehrsmodell bertick-
sichtigt worden.

46

S suter - von Kanel » Wild « AG



Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord
Erlauternder Bericht

Ausfahrt Bestandesgebéude auf dem
Areal Bulachguss

Kombination Verschiebung Erschlies-
sungsstrasse zum Bestandesgebaude
auf dem Areal Biilachguss mit Giberbrei-

ter Insel

Fangleten- / Solistrasse

Die Zufahrt zum Bestandesgebaude auf dem Bilachgussareal
liegt im Bereich der Vorsortierung auf der Fangletenstrasse. Auf
dem Geradeaus- und Linksabbiegestreifen tritt in der Abend-
spitze ein Rickstau von ca. 60 m auf (mittleres Szenario). Die-
ser Ruckstau reicht tUber die Zufahrt zum Bestandesgebaude
heraus. Aufgrund des Einbahnregimes auf dem sudlichsten
Abschnitt der Solistrasse werden die meisten Fahrzeuge, wel-
che diese Ausfahrt benltzen, links abbiegen. Es ist deshalb
notwendig, sicherzustellen, dass diese Fahrzeuge ausfahren
kénnen.

Eine Mdglichkeit ist das Anordnen von Haltebalken auf der
Fangletenstrasse. Inwiefern die Fahrzeuglenker auf der Fangle-
tenstrasse jedoch wirklich anhalten, um Autos aus dem Areal
Bllachguss einminden zu lassen, ist schwierig vorherzusagen.

Eine alternative LOsung ist eine Kombination von einer kleine-
ren Lageanpassung mit einer Uberbreiten Insel, welche ein-
miindenden Fahrzeugen einen geschitzten Aufstellplatz bietet.
Bei dieser Losung verkurzt sich jedoch der Vorsortierbereich.

Aufgrund der vorgesehenen Nutzungen im Bestandesgebdude
(Retail), ist in der Abendspitze mit einem héheren
Verkehrsaufkommen vom und zum Bestandesgebaude zu
rechnen als in der Morgenspitze. Abends wird jedoch der
Verkehr auf der Fangletenstrasse in Richtung LSA-Knoten
aufgrund der Wohnnutzungen im Soliquartier geringer sein als
in der Morgenspitze. Aus diesem Grund sollte ein Haltebalken
als erste Massnahme ausreichend sein.

Am Knoten Fangleten- / Solistrasse wird das Vortrittsregime
angepasst. Die Hauptrichtung verlauft von der Fangletenstrasse
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Knoten Schaffhauser- / Fangletenstras-
se

in die Solistrasse Nord. Die Solistrasse Sud ist vortrittsbelastet.
Die Realisierung eines Mehrzweckstreifens im Knotenbereich,
welcher insbesondere fir Velofahrer wichtig ist (die
Velohauptroute wird auf die Solistrasse verlegt, siehe dazu
Kapitel 6.1), wirde einen Abbruch des Gebaudes an der
Solistrasse 29 erfordern.

Sofern das Gebaude nicht abgerissen wird, stiinde kein Platz
fur den Mehrzweckstreifen zur Verfiigung. Fur Velofahrende,
welche von der Solistrasse Nord in die Solistrasse Sud fahren,
gibt es im Knotenbereich keinen Raum, um sich aufzustellen
und den Knoten sicher zu queren. In diesem Fall wird
vorgeschlagen, den gesamten Knoten anzuheben, um die
gefahrenen Geschwindigkeiten zu senken. Die Hauptfahr-
richtung wird mit einem Bundstein als Fuhrungslinie verdeut-
licht. Die Solistrasse Sud und Solibodenstrasse sind
vortrittsbelastet.

8.1.2 Veloverkehr

Velofahrer verkehren grundsatzlich auf der Strasse. Auf allen
Strassen werden Velostreifen markiert. Die Soli- und Fangleten-
strasse werden als Kernfahrbahnen ausgebildet. Die Velostrei-
fen werden jeweils 1.5 m breit markiert.

Am Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzenmattstrasse
werden auf der Schaffhauserstrasse aus Richtung Bilach zwei
Velostreifen markiert (Linksabbieger und Geradeaus/Rechts
kombiniert).

Velofahrer in Richtung Hardwald aus Richtung Fangletenstras-
se werden bereits vor dem Knoten mittels einer Radrampe auf
den Velo- / Gehweg geflhrt. Aus der Schaffhauser- und der
Schitzenmattstrasse gelangen sie ebenfalls mittels einer Rad-
rampe auf den Velo- / Gehweg.

Velofahrer aus dem Hardwald in Richtung Fangletenstrasse
mussen am Knoten eine Furt Uberqueren. In Richtung Schaff-
hauser- und Schitzenmattstrasse ist sogar das Queren von
zwei Furten notwendig. Da die Radroute durch den Hardwald
langfristig jedoch aufgehoben und auf die Solistrasse verlegt
wird, wird diese Beziehung eine untergeordnete Rolle spielen.
Frequenzerhebungen im Mai 2013 zeigten, dass die Anzahl
Velofahrer, welche vom Hardwald in Richtung Bulach verkeh-
ren, auch heute eher gering sind (80 Velofahrer in 5 Tagen).
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Knoten Fangleten- / Solistrasse

Schaffhauserstrasse

Solistrasse

Fangletenstrasse

Wie bereits oben erwahnt wurde, hangt die Knotenausgestal-
tung damit zusammen, ob das Geb&aude an der Solistrasse 29
bestehen bleibt. An diesem Knoten fihrt die Radverbindung
entlang der Solistrasse, wahrend die MIV-Hauptbeziehung ums
Eck flhrt (Fangletenstrasse — Solistrasse Nord). Deshalb gibt
es zwischen Velofahrern, welche von Norden nach Suden fah-
ren und zwischen Autofahrern auf der Hauptbeziehung, einen
Konflikt. Dieser wird entweder mit einem Aufstellbereich auf
dem Mehrzweckstreifen geldst oder mit einem von den Stras-
senzlugen gestalterisch abgehobenen Knotenbereich. Damit
wird das Ziel verfolgt, dass die Geschwindigkeiten soweit redu-
ziert werden, dass der Knoten auch fir Velofahrer, welche
hauptsachlich auf der Solistrasse unterwegs sein werden und
somit vortrittsbelastet sind, sicher wird. Die Abbiegebeziehung
zwischen der Fangletenstrasse und dem nérdlich gelegenen
Teil der Solistrasse soll im Falle einer Mischflache gestalterisch
verdeutlich werden (z.B. Linienfihrung mit einer Reihe Pflaster-
steinen). Eine entsprechende Beschilderung im Ubergang zum
sudlichen Abschnitt der Solistrasse ist im Hinblick auf das ent-
gegenlaufende Einbahnregime ab der Schaffhauserstrasse in
die Solistrasse anzubringen.

8.1.3 Fussverkehr

Entlang der Schaffhauserstrasse entsteht auf der Stdseite der
Strasse ein neues Trottoir. Somit sind auf beiden Strassensei-
ten durchgehende Gehwege vorhanden. Die Breite der Trottoirs
betragt 2 m. Die Trottoirs sind durch Alleen vom Strassenraum
getrennt.

Alle Querungsstellen Uber die Schaffhauserstrasse sind mit
Inseln gesichert. Im Perimeter gibt es 4 Querungsstellen zu-
satzlich zu den zwei bestehenden Unterfihrungen. Eine der
Querungsstellen liegt in der Nahe des geplanten Durchgangs
durch das denkmalgeschutzte Gebaude auf dem Areal Bilach-
guss.

Auf der Westseite der Solistrasse ist ein 2 m breites Trottoir
vorhanden (wie Bestand). An den Knoten Soli- / Schaff-
hauserstrasse und Soli- / Fangletenstrasse sind im Zusammen-
hang mit den Bushaltestellen mit Inseln gesicherte Querungs-
stellen geplant. Durch das Einfuhren eines Einbahnabschnittes
im sudlichen Bereich der Solistrasse wird der Verkehr v.a. in
Fahrtrichtung Studen stark abnehmen und Fussgénger kdnnen
die Strasse einfacher queren.

Auf der Siidseite der Fangletenstrasse ist angrenzend an das
Areal Bulachguss ein durchgehendes Trottoir mit Griinstreifen
geplant. Das Trottoir ist 2 m breit. Auf der Nordseite der Fangle-
tenstrasse ist ebenfalls ein Trottoir geplant, welches jedoch
nicht durchgehend ist. Es sind vier Querungsstellen Uber die
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Schiitzenmattstrasse

Bushaltestellen optional im
Plan eingetragen

Mittelstreifen

Velostreifen

Fussgangerstreifen

Fangletenstrasse vorgesehen. Die Querungsstellen sind alle mit
Inseln gesichert.

Entlang der Schitzenmattstrasse ist auf beiden Strassenseiten
ein Trottoir vorgesehen. Das Trottoir auf der Studseite der
Schutzenmattstrasse ist 2 m breit und von einer Baumallee in
Kombination mit einem Grinstreifen begleitet. Die Senkrecht-
parkierung vor dem Gebaude von Musik Hug wird aufgehoben
und in eine Langsparkierung umgewandelt, so dass auf der
Nordseite der Schutzenmattstrasse ebenfalls Platz fur ein 2 m
breites Trottoir entsteht. Auf Héhe der optionalen Bushaltestel-
len ist eine Querungsstelle mit Insel vorgesehen. Eine weitere
Querungsstelle ist 6stlich des Parkplatzes vom Musik Hug Areal
geplant. Diese beiden Querungsstellen bilden Anfang und Ende
eines Mehrzweckstreifens.

8.2  Gestaltungskonzept

Aufgrund der noch unklaren kinftigen Buslinienfihrung sind im
Plan der Bestvariante viele optionale Bushaltestellen einge-
zeichnet. Ausgenommen sind die Haltekanten der Bushaltestel-
le Bahnhof Ost auf der Solistrasse, die als gesichert betrachtet
werden kénnen. Bis auf die Schaffhauserstrasse, auf welcher
allféllige Haltestellen als Busbucht auszubilden sind, werden
auf den Ubrigen Strassen Fahrbahnhaltestellen vorgesehen, je
nach Situation erganzt mit einem Buswartehduschen. Bei ge-
genuberliegenden Bushaltestellen werden diese durch Mittelin-
seln voneinander getrennt.

Zur Trennung von gegenlaufigen Fahrspuren werden als Ge-
staltungselement Mittelstreifen oder Mittelinseln verwendet.
Letztere kdnnen stellenweise begrunt werden.

Uberfahrbarer Mittelstreifen (Koniz)

Die Velofuihrung sieht durchgehend Velostreifen vor. Als
Gestaltungselement im Strassenraum pragen die Velostreifen
das Erscheinungsbild wesentlich mit.

Damit sehbehinderten Menschen die Querung erleichtert wird,
wird darauf geachtet, dass die Randsteine bei Fussgangerstrei-
fen taktil erfassbar sind (mind. 2 cm Hoéhe) und die Anschlags-
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Baumallee / Baumreihen

Referenzbeispiel aus Uster:
Einseitige Baumallee mit Grinstreifen

seiten der gegentberliegenden Trottoirs parallel zueinander
ausgerichtet sind. Bei Inselldsungen hat dies eine abgewinkelte
Anordnung der Fussgangerstreifen zur Folge. Samtliche Fuss-
gangerstreifen im BGK werden nach diesem Prinzip angeord-
net. An vereinzelten Stellen hat dies teilweise Einschnitte im
Bereich des Trottoirs zur Folge.

Entlang der Schaffhauserstrasse soll eine zweiseitige, parallele
Baumallee entstehen. Als Baumtyp soll der bereits vorherr-
schende Spitzahorn verwendet werden. Entlang der Solistrasse
und der Schitzenmattstrasse soll eine einseitige Baumreihe
entstehen und damit das Baumkonzept verdeutlichen. Dies soll
zu einer Aufwertung des Strassenraums und der angrenzenden
Areale fihren. Auf der Fangletenstrasse soll aufgrund des
Baumkonzepts auf dem Areal Bllachguss, das vorsieht, den
Hardwald in das Siedlungsgebiet resp. den Park einfliessen zu
lassen, bloss im 6stlichen Teil eine Baumreihe gepflanzt wer-
den. Im Bereich der kleinparzellierten Grundstiicke westlich der
Solistrasse kann die Baumallee zu einem spateren Zeitpunkt im
Rahmen einer Erneuerung der dortigen Bausubstanz erstellt
werden. Die Baumreihen sollen in den im Plan mit griin be-
zeichneten Bereichen in Grinstreifen integriert werden.

1 < £ /;
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8.3  Parkplatze / Erschliessung Musik Hug

Das Areal von Musik Hug grenzt von Norden an die Schitzen-
mattstrasse. 17 Senkrechtparkplatze grenzen direkt an die
Fahrbahn. Im Zuge des Ausbaus des Knotens Schaffhauser-/
Fangleten- / Schitzenmattstrasse zu einem LSA-Knoten ist das
Ein- / Ausparkieren direkt auf die Schitzenmattstrasse nicht
mehr erwiinscht, da der betroffene Abschnitt im Einflussbereich
des Lichtsignals steht. Zudem ist an diesem Standort eine opti-
onale Bushaltestelle vorgesehen, welche ebenfalls mit den
Parkplatzen konkurriert.

Auf dem Areal der Musik Hug AG ist folgende Losung vorgese-
hen:

* Die Parkplatze vor dem Gebaude sind wichtige Kunden-
parkplatze. Wenn maglich sollen weiterhin einige Park-
platze an dieser Lage erhalten werden. Vor dem Ge-
baude kdénnen 7 Langsparkplatze mit einer separaten
Fahrgasse erstellt werden (Einbahn).

* Weitere Parkplatze sollen hinter dem Gebaude erstellt
werden. Da eine Ausfahrt nach links in den Vorsortierbe-
reich der LSA zu Spitzenzeiten nicht mdglich ist, muss
es fir die Nutzer dieser Parkplatze eine andere Mog-
lichkeit geben, das Areal zu verlassen. Deshalb soll eine
Verbindungsstrasse zum Nachbargrundstick gebaut
werden. Um Unbefugte an der Durchfahrt durch das Ge-
lande von Musik Hug zu hindern, soll ein elektrisches
Schiebetor angebracht werden. Bereits heute wird zum
Westkomplex uber das Areal des nordlichen Nachbars
zugefahren.

* Eine durchgangige Strasse um den Gebaudekomplex
von Musik Hug auf dem eigenen Areal kann aufgrund
der topologischen Gegebenheiten (Niveauunterschiede)
nur mit grésserem Aufwand realisiert werden. Deshalb
wird von dieser von Musik Hug urspriinglich praferierten
L6sung abgesehen.

Das neue Trottoir Iangs der Schitzenmattstrasse im Bereich
Liegenschaft Musik Hug AG ist baulich so zu erstellen, dass
dadurch keine betrieblichen Einschrankungen betreffend Vor-
platznutzung und Anlieferung vor dem Gebaude Schitzenmatt-
strasse 16 entstehen.

8.4 Landerwerb

Far die Umgestaltung der Strassenzige und Knoten ist voraus-
sichtlich zusatzliches Land im Umfang von ca. 7’500 m2 zu er-
werben. Ein ergdnzender Plan ,Landabtretung® liefert dazu die
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ortlichen Angaben zu den voraussichtlich zu beanspruchenden
Grundstucksflachen. Ein wesentlicher Teil, ca. 4'900 m2 der
Landabtretungen, wird im Rahmen einer Entwicklungsvereinba-
rung entschadigungslos abgetreten. Dies betrifft weite Teile der
im Perimeter des offentlichen Gestaltungsplans liegenden
Grundstucksflachen. Im Gegenzug erhalten die jeweiligen
Grundeigentimer eine Erhéhung der Ausnitzung und eine Ver-
schiebung der Nutzungsanteile zugunsten des Wohnens. Ca.
2600 m2 mussen erworben werden. Die Kosten daflir belaufen
sich auf ca. 1.5 Mio Fr.

8.5 Projektierung
8.5.1 Befahrbarkeit

Die Befahrbarkeit des Perimeters des BGKs wurde mittels
Schleppkurvensimulation (Autoturn V8.0) geméass VSS
640'271a geprift. Zur Kontrolle der Befahrbarkeit sind nachfol-
gende Fahrzeuge und Geschwindigkeiten verwendet worden:
* Grundstickserschliessungen: Lastwagen Typ B ohne
Anhanger, v = 5 km/h

* Sammel-/ Hauptstrassen: Lastwagen Typ B mit Anha-
nger, v = 15 km/h respektive auf potentiellen Busstre-
cken Gelenkbus Centroliner mit v =15 km/h

e Busbuchten: Gelenkbus Centroliner, v =15 km/h

Zu den Schleppkurvenlinien der Fahrzeugbegrenzung (,Blech®)
wurde auf jeder Seite 30 cm dazugezahlt (Sicherheitsabstand).

Das Linksabbiegen von der Solistrasse in die Schaffhauser-
strasse (Fahrverbot fir MIV) wurde aufgrund der Platzver-
héaltnisse mit 10 km/h statt mit 15 km/h gepruft.

Fir das Abbiegen von der Soliboden- in die Solistrasse wurde
aufgrund der Platzverhaltnisse lediglich ein Lastwagen Typ A
ohne Anhanger gepruft.

8.5.2 Sichtweiten

Aus den giltigen VSS-Normen wurden folgende minimalen
Sichtweiten definiert:
* Wahl Knotensichtweite: SA =50 m

* Wahl Sichtweite auf Gehwege: SA = 15 m. Wenn der
Gehweg hindernisfrei ist, kann das Fahrzeug vorriicken

* Wahl Sichtweite Fussgangerstreifen: SR, SL = 55 m

Fir die zwei neuen Fussgangerstreifen auf der Schaffhauser-
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1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

strasse (H6he Durchgang Bestandesgebaude Areal Biilach-
guss sowie Hohe Erschliessungsstrasse Areal Glashitte) wurde
der Entwurf des ,Beurteilungsschema Fussgangerstreifen auf
Staatsstrassen‘ vom Kanton Zirich angewandt. Bei der Beurtei-
lung von neuen Fussgangerstreifen spielen die Erkennungsdis-
tanzen des Fussgangerstreifens und die Erkennungsdistanzen
auf die Warterdume eine wichtige Rolle. Um die Erkennungsdis-
tanz der Warteraume des Fussgangerstreifens beim Durchgang
durch das Bestandesgebaude auf dem Areal Bulachguss auf
das Minimalmass zu erh6hen, mussten zwei Baume, welche die
Wartebereiche partiell verdeckten, aus dem Bepflanzungskon-
zept entfernt werden.

8.5.3 Ausnahmetransportroute

Entlang der Schaffhauserstrasse verlauft eine kantonale Aus-
nahmetransportroute vom Typ Il. Samtliche Inselschutz-pfosten
der Mittelinseln auf der Schaffhauserstrasse deshalb missen
demontierbar ausgestaltet werden. Weiter missen auch die
LSA-Masten auf der Schaffhauserstrasse am Knoten Schaff-
hauser- / Fangleten- / Schiitzenmattstrasse demontierbar sein.

8.6 Etappierung

Der Knoten Schaffhauser- / Schiitzenmatt- / Fangletenstrasse
ist bereits heute teilweise Uberlastet. Sobald in Bilach Nord
erste Projekte realisiert werden, welche zusatzlichen Verkehr
erzeugen, ist dieser Knoten in einen LSA-Knoten um-
respektive auszubauen. Im Zusammenhang mit dem Ausbau
des LSA-Knotens und der entsprechend notwendigen
Vorsortierung macht es auch Sinn, die Schaffhauserstrasse bis
zum Knoten Schaffhauser- / Solistrasse umzubauen.

Um die Erschliessung des Areals Glashutte auch fiir den
Baustellenverkehr sicherzustellen, soll die Schitzenmattstrasse
ebenfalls bereits in der ersten Etappe ausgebaut werden.

In einem zweiten Schritt soll die Fangletenstrasse ausgebaut
und das Betriebskonzept der Solistrasse (Einbahnregime auf
dem untersten Abschnitt) angepasst werden. In dieser Etappe
wird auch der Knoten Fangleten- / Solistrasse umgebaut.

In einer dritten Etappe soll die Schaffhauserstrasse sudlich des
Knotens Schaffhauser- / Solistrasse umgebaut werden. In
diesem Abschnitt sind nur geringfligige Anpassungen
notwendig.

54

S suter - von Kanel » Wild « AG



Betriebs- und Gestaltungskonzept Biilach Nord

Erlauternder Bericht

8.7

Kosten

Fir das BGK Bilach Nord wurde eine Kostenschatzung mit der
Genauigkeit von = 30 % durchgefuhrt. Die detaillierte
Kostenschatzung ist im Anhang 9 zu finden.

Die Gesamtkosten inklusive Landerwerb belaufen sich auf 26.1
Mio Fr. Der Kostenteiler des Landerwerbs ist noch nicht
festgelegt. Die Gesamtkosten ohne Landerwerb belaufen sich
auf 24.6 Mio Fr. und werden zu 54 % vom Kanton Zirich und
zu 46 % von der Stadt Bulach getragen. Nicht enthalten in
diesem Total sind die optionalen Bushaltestellen sowie die
Erschliessung des Musik-Hug-Areals.

Kanton Anteil Stadt Biilach Anteil Stadt Biilach
Total Schaffhauserstrasse Schaffhauserstrasse librige Strassen
Fr. inkl. MwSt, Fr. inkl. MwSt. Fr. inkl. MwSt. Fr. inkl. MwSt.
I Erwerb von Grund und Rechten 1'500'000
Il.  Bauarbeiten 17'210'000 9'500'000 610000 7'100'000
Il.  Nebenarbeiten 3'520'000 1'600'000 720'000 1'200'000
IV. Technische Arbeiten 3'850'000 2'100'000 150'000 1'600'000
TOTAL
ohne 24'600'000 13200000 1'480'000 9'900'000
Landerwerb
TOTAL
mit 26'100'000
Landerwerb

Die Kosten fiir die Umgestaltung der Parkplatze sowie
Erschliessung des Musik-Hug-Areals, wie auch die Mehrkosten
fur die optionalen Bushaltestellen sind im Anhang 9 ersichtlich.
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