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A1 Verkehrsmengen Ist-Zustand
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A2 Berechnung Verkehrserzeugung

A2.1 Parkplatzermittlung
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Hinweis: Die Anzahl PP/m3 wurde mit den in der Bauverordnung angegebenen Geschosshöhen (3 m bei Wohnnutzung, 4 m bei allen übrigen Nutzungen) in Anzahl PP/m2 umgerechnet.



Betriebs- und Gestaltungskonzept Bülach Nord
Anhänge

Anhang Suter • von Känel • Wild • AG 6

A2.2 Berechnung Fahrten pro Parkplatz

Bei der Berechnung der Anzahl Fahrten pro Parkplatz wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

Nutzung
Fahrten/PP Verkehrsanteil ASP an DTV [%]

Min. Max. Quellverkehr Zielverkehr

Wohnen
Einwohner 2 3 4 8

Besucher 1.5 2 4 8

Gewerbe

Beschäftigte 2.5 3.5 10 4

Kunden (publikumsintensiv) 4 10 5 5

Kunden (nicht publikumsintensiv) 1.5 4 5 5

P+R allgemein 1.5 2.5 12 2
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A5 Belastungsplan mittleres Szenario 2025
Einbahn Solistrasse

A6 Belastungsplan Maximalszenario 2025
Einbahn Solistrasse
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A7 Leistungsfähigkeitsberechnung Schaffhauser- / Fangletenstrasse

A7.1 Ausbau Hardwald, Zweirichtungsbetrieb Solistrasse, mittleres Szenario
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A7.2 Ausbau Hardwald, Zweirichtungsbetrieb Solistrasse, Maximalszenario
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A7.3 Ausbau Hardwald, Einbahnregime Solistrasse, mittleres Szenario
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A7.4 Ausbau Hardwald, Einbahnregime Solistrasse, Maximalszenario
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A8 Leistungsfähigkeitsberechnung Winterthurer- / Schaffhauserstrasse

A8.1 Ist-Zustand 2013
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A8.2 Mittleres Szenario 2025
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A8.3 Maximalszenario 2025
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A9 Kostenschätzung

A9.1 Hauptkosten
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A9.2 Optionale Bushaltestellen Fangleten- / Schützenmattstrasse
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A9.3 Optionale Bushaltestellen Schaffhauserstrasse
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A9.4 Kosten Umgestaltung Parkplätze und rückwärtige Erschliessung Musik Hug
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A9.6 Kosten LSA-Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schützenmattstrasse
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