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ARBUSTES A FLEURS, EN POT, HAUT. 80-100 cm, 1 PIECE / 2 m² = 36 PCES
TYPE: FORSYTHIA SPIREE, RIBES, CHEVREFEUILLE, ESPECES INDIGENES
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NOUVELLE BORDURE

NOUVELLE BORDURE
EN PAVES GRANIT

MUR BA.
H. +2.04

51
9

20

150

27
5

33

-1.52

-2.42

-1.03

-1.86

-2.55

-2.98

-0.36

-0.75-0.79

-0.56

-0.70

-1.17 -1.36 -1.63 1.79

-0.99 -1.12 -1.13 -1.17 -1.23 -1.43

-0.11 -0.15 -0.28 -0.65 -0.80

-0.03

-2.28

-0.44

-0.88

-1.03

-0.03

-0.10

-0.05

-0.80

-0.40

-0.80

-0.03

-0.07

-0.82

-0.71

-0.07

-0.20

-0.80

-0.40 -0.40 -0.31 -0.18 -0.15 -0.10 -0.07 -0.01 0.01-0.13

-0.12

-0.39

-0.84

-0.03

-0.16

-0.36
-0.40

ESCALIER BETON
FOULEE    : 33 CM
HAUTEUR : 16 CM
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RETOUCHE MACADAM

RETOUCHE MACADAM
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AVEC LE SOCLE
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PORTAIL A SUPPRIMER
METTRE EN DEPOT AUX TP

EXISTANT :
PORTAIL NON VERROUILLABLE
PASSAGE  LARG. 100 CM

EXISTANT :
PORTAIL NON VERROUILLABLE
PASSAGE  LARG. 100 CM

CLOTURE EXISTANTE  HAUT. 105 CM

CLOTURE EXISTANTE  HAUT. 105 CMCLOTURE EXISTANTE  HAUT. 105 CM

CLOTURE EXISTANTE  HAUT. 105 CM

CLOTURE DU PROPRIETAIRE / PARCELLE N° 2261 / HAUT. 120 CM
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CLOTURE EXISTANTE  HAUT. 105 CM

HAIE  HAUT. 300 - 350 CM

BORDURE EXISTANTE
EN PAVES GRANIT

COUCHE AMORTISSANTE
EN COPEAUX BOIS

JEUX COMBINES, OSSATURE EN BOIS
A PREVOIR UNE REMISE EN ETAT.
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE TOUS
LES ELEMENTS EN CORDAGE.

BALANCOIRES, PORTIQUE METAL.
RECUPERATION SUR PLACE.
POSE SANS FOURNITURE. Y C. FONDATIONS BETON.
AVEC FOURNIT. ET POSE DE 3 NOUVEAUX SIEGES
EN CAOUTCHOUC , A CHAINES INOX.
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CREATION D'UN
JARDIN POTAGER

MAISONNETTE BOIS
POSE UNIQUEMENT, SANS FOURNITURE.
RECUPERATION DE LA CRECHE "AUX CHAUDOUDOUX"
PRE TAVANNE 18     2900 PORRENTRUY

BAC A SABLE       EXISTANT / DIM. INT. 210 x 210 CM.
FOURNITURE ET POSE D'UN FILET
DE PROTECTION EN POLYPROPYLENE
A MAILLES SERREES, FIXE SUR UN CÔTÉ.
REMPLACEMENT DU SABLE SILICIEUX 0-6 mm, 2 m³

EXISTANT
BORDURES EN
TRAVERSES BOIS

BORDURES EN
PAVES CIMENT

EXISTANT
BORDURES EN BETON
AVEC PROFIL CAOUTCHOUC

SURFACE EN DALLES CAOUTCHOUC / ANTI-CHOC,
POSE UNIQUEMENT. FOURNITURE SUR PLACE.
DALLES DIM. 50 x 50 x 6 CM
SURFACE : DIM. 450 x 500 CM / 22.5 M2
POSE SUR BETON MAIGRE EP. 10-15 mm

SURFACE EN
MACADAM NOIR

SURFACE ENGAZONNEE

HAIE VIVE
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GARDE-CORPS METALLIQUE

BORDURES EN
RONDINS BOIS
POUR L'EXISTANT:
PREVOIR UN REMPLACEMENT
LONG. ~10 m

TOBOGGAN DES PETITS, LONG. 200 CM LARG. 80 CM.
1 PIECE, MOBILE, COULEUR VERTE.
EN POLYESTER ARME, RESIST. AUX INTEMPERIES.

BANCS
POSE UNIQUEMENT, SANS FOURNITURE.
RECUPERATION DE LA CRECHE "AUX CHAUDOUDOUX"
PRE TAVANNE 18     2900 PORRENTRUY

L I V R A I S O N S

NOUVEAU PORTAIL AVEC SERRURE
ET GACHE. EMPLACEMENT POUR CYLINDRE.
(SANS FOURNIT. DE CYLINDRE)
PASSAGE LARG. 100 CM
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NOUVELLE ADAPTATION :
FOURNITURE ET POSE D'UNE SERRURE DE PORTAIL AVEC POIGNEE.
EMPLACEMENT POUR CYLINDRE. (SANS FOURNIT. DE CYLINDRE)

UAPE CRECHE

ENTREE OUES T ENTREE ES T

PLACE EN DUR

JEUX "GRANDS" JEUX "PETITS"

HAIE VIVE

 -0.63

-0.40

PARC A VELOS

3 RANGEES DE PAVES EN CANIVEAU

HYDRANTE
A DEPLACER

INFILTRATION
EAU DE RUISSELLEMENT

-1.39

BORDURE EN PAVES
Ø INTERIEUR 100 CM

1000

1000

FOURNITURE ET POSE DE DALLES CIMENT
CHANFREINEES , BETON LAVE , DIM. 50 x 50 CM
SURFACE : 4.00 x 2.50 M  ( 10.00 M2 )

35
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COUCHE AMORTISS.SUPPLEM.
EN COPEAUX BOIS.
SURF.  40 M2 / ENV.
EP. MIN. 40 CM

570 570

FOURNITURE ET POSE DE DALLES CIMENT
CHANFREINEES , BETON LAVE , DIM. 50 x 50 CM
SURFACE : 4.00 x 3.50M  ( 14.00 M2 )
AVEC PARTIE EN RAMPE.

ALIGNE

CENTRE SUR LA
PLACE EN MACADAM

1/2
1/2

BANCS
RECUPERATION SUR PLACE,
POSE UNIQUEMENT, SANS FOURNITURE.

SERRURE
POUR CYLINDRE

NOUVEAU PORTAIL AVEC SERRURE
ET GACHE. EMPLACEMENT POUR CYLINDRE.
(SANS FOURNIT. DE CYLINDRE)
PASSAGE LARG. 300 CM

SURFACE EN TALUS (~65 m²): - PREPARATION PREALABLE DU TERRAIN
                                                    - NIVELLEMENT + EVACUATION DES DEBLAIS

  - FOURNITURE ET POSE DE COPEAUX Y.C. TRAITEMENT
    EP. 10 cm, VOLUME 6-7 m³

POUBELLE A REPLACER
RECUPERATION SUR PLACE

HAIES VIVES
- PREPARATION PREALABLE DU TERRAIN
  NIVELLEMENT + EVACUATION DES DEBLAIS
- FOURNITURE ET POSE DE COPEAUX Y.C. TRAITEMENT
  EP. 10 cm, VOLUME 2-3 m³
  ARBUSTES EN POT, HAUT. 80-100 cm, 1 PLAN / m
  PLANTATIONS SUR 2 LIGNES

SUR MUR + 2.04
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DOSSIER

OBJET

SERIE
ÉXECUTION

REF INFO M:\Mandats\1074.2P Maison enfance - Porrentruy\08 DESSIN -
DAO\4000-4999 Exécution\4010_4110_ Aménagements ext.dwg_----

PLAN

N° DOSSIER
1074.2105 x 59.4

DESS
MJ

VISA
RV

N° PLAN 4010
DATE

23.01.2009
MOD

10.07.2009
E

FORMAT

ECHELLE

Rue  des Tilleuls 29 Porrentruy
REALISATION L'ENFANCEDE LA

MUNICIPALITE  DE  PORRENTRUY

MAISON DE

Service des travaux publics Rue du 23-Juin 8

2900

N

NIVEAU DE REFERENCE

FF REZ EXISTANT = ±0.00 / 436.346 m

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
AVEC PLACES DE JEUX

1 : 100

IER D' ARCHITECTURE

A.-Cuenin
Tél. 032 4 5 11 0 Fax 032 4 22 3

E-mail: architecture@sironi.ch
9 66 96

ROMEO S I RONI S A

Rue 8 2900

SIA/ FSAI/ CSEA/CERTIFIE ISO 9001

Porrentruy

ATEL

SURFACE VERTE, REFECTION DE LA SURFACE ENGAZONNEE, TOUT TRAVAIL Y RELATIF
ESTIMATION SURFACE 200 m²

L E G E N D E :

DALLE DE JARDIN

MACADAM EXISTANT

SURFACE BATIMENT (SOCLE BETON)

SURFACE BETON

NOUVEAU MACADAM

NOUVELLE CLOTURE

CLOTURE EXISTANTE / REFECTION ET COMPLEMENT /
A CONTROLER SUR PLACE

MUR BETON  . ACCES OUEST                       ECH. 1:50

EXECUTION : BETON LISSE, BRUT DE DECOFFRAGE
LUMINAIRE  : REGENT LINDA, LONG. 1270 MM, 1 x 28 W
                       ART. 848.128.7

SURFACE DALLES ANTI-CHOC

SURFACE COPEAUX BOIS, BORDURE EN RONDINS

CLOTURE EXISTANTE / PARTIE A REMPLACER / IDEM NOUVELLE

ARBRES D'AVENUE EXISTANTS
A PREVOIR UNE TAILLE

ARBRES D'AVENUE NOUVEAUX
TILIA EUCHLORA (TILLEUL)
HAUT. PLUS DE 250 cm, AVEC MOTTE (MOINS-VALUE POUR RACINES NUES)
CIRCONFERENCE 18-20, Y.C. TUTEURS IMPREGNES LONG. 300 cm, 3 PIECES, AVEC LATTES DE LIAISONS
AVEC TAILLE ET ENGRAIS
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