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1 Einleitung / Projektbeschrieb

1.1 Ausgangslage

Die Gockhauserstrasse zwischen Gockhausen und Dibendorf (km 1.000 — 2.600) wird in-
standgesetzt. Im Vorfeld der Arbeiten wird der Abschnitt einer Road Safety Inspection (RSI)
unterzogen, um allféllige vorhandene Sicherheitsdefizite zu identifizieren.

Die Road Safety Inspection (RSI) erfolgt geméass VSS SN 641 723.

1.2 Projektperimeter

Der Perimeter fir das RSI umfasst die Gockhauserstrasse zwischen Gockhausen und Duben-

dorf (km 1.000 — 2.600) und kann der nachstehenden Skizze enthommen werden.
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1.3 Grundlagen

1.4 Strassenmerkmale

1.5

[01] VSS SN 641 723 — Strassenverkehrssicherheit, Road Safety Inspection (RSI)

[02] SIA/VSS Normenwerk

[03] Signalisationsverordnung (SSV), SR 741.21, (Stand: 15.01.2017)
[04] GIS Browser Kanton Zirich, http://maps.zh.ch
[05] Unfallstatistik, 20.12.2018, Kapo ZH

Kriterium

Beschreibung

Bemerkung

Klassifizierung

Regionale Verbindungsstrasse (RVS)
Kantonale Nebenstrasse

Ausserorts km 1.000 — 2.350

Lage Innerorts km 2.350 — 2.600

Hochst- Ausserorts 60 km/h

geschwindigkeit Innerorts 50 km/h

DTV/Jahr (2016) 13'802

Lastwagenanteil (2040) 32%

DTV/Jahr (2040) 17'902

Lastwagenanteil (2040) 3.1%

Ausnahmetransportroute | keine
Nr. 751

Buslinie (Kirche Fluntern — Bhf. Stettbach)
Frequenz: 2-4 Busse pro Stunde

Fussverkehr Keine Gehwege vorhanden (mit Aus-
nahme zwischen km 2.400 — 2.600)
Im Projektperimeter quert der Wander-
weg 2x die Strasse

Wanderweg (km 1.330 und 1.570)
Route-ID: 477.0

Fussgangerstreifen Keine vorhanden

Radverkehr (Freizeit)

Regionale SchweizMobil Veloroute
Nr. 29 quert die Strasse bei km 2.180

Radverkehr (Alltag)

Alltagsroute Nebenverbindung 02_156

Schwachstelle ein-
getragen:
Radwegprojekt in
Bearbeitung

Vorgehen

Es wurden 2 Begehungen durchgefiihrt, je eine in der Nacht und eine am Tag. Es wurden Vi-

deo und Fotoaufnahmen erstellt.

Die Sicherheitsdefizite sind in diesem Bericht geméass der Checkliste der VSS SN 641 723 zu-

sammengefasst und Empfehlungen sind abgegeben.
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2 Resultate RSI

2.1 Ubersicht Sicherheitsdefizite

Ganzer Perimeter

RSI - Gockhauserstrasse 29. Januar 2019
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2.2 Resultate / Beurteilung

Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits-
km defizits

1 1+150 - Sicherheitsdefizit durch ungeni-
gende optische Linienfihrung
und Erkennbarkeit des Strecken-
verlaufs

- Randmarkierung stark abgenutzt

- Horizontale Linienfiihrung:
Radius ca. 55m (anstatt 120m)

Bewertung Unfallri-

siko

A: mittel
W: gross
R: hoch
Us: schwer

Foto

Richtung Dubendorf

Richtung Gockhausen

Massnahmenvorschlage

- Randmarkierung erneuern
(geméss Kapo-Merkblatt in ne-
belreichen und kurvenreichen
Abschnitten)

- Verdichtung Leitpfosten

- Anordnung einfache Leitpfeile

Stellungnahme Bauherr
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits-

Bewertung Unfallri-

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

km defizits siko
2 1+200 - Sicherheitsdefizit durch ungeni- [ A: mittel - Randmarkierung erneuern
gende optische Linienfihrung W: gross (geméss Kapo-Merkblatt in ne-
und Erkennbarkeit des Strecken- | R: hoch belreichen und kurvenreichen
verlaufs Us: schwer Abschnitten)
- Randmarkierung stark abgenutzt | Ur: Mittel

- Horizontale Linienfiihrung:
Radius ca. 85m (anstatt 120m)

Richtung Dibendorf

Richtung Gockhausen
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits-
km defizits

Bewertung Unfallri-

siko

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

3 1+240 - Kandelaberfundament offen

A: gross
W: mittel
R: mittel
Us: mittel

Ur: Mittel

Richtung Diibendorf

- Deckel setzen
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Nr. Standort

Beschreibung des Sicherheits-

Bewertung Unfallri-

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

km defizits siko
4 1+250 bis |- Ausgefahrenes Bankett A: mittel - Rand sauber ausbilden
1+280 W: gross
- Hohenunterschied bis zu 20cm R: hoch - Bankett erstellen (niveaugleich,
Us: mittel || 6% Gefille)
- Randmarkierung fehlt
Ur: Hoch - Randmarkierung
(gemass Kapo-Merkblatt in ne-
belreichen und kurvenreichen
Abschnitten)
5 1+330 - Ungeschiitzte Strassenquerung [ A:  mittel - Erstellung senkrechte
des offiziellen Wanderweg W: gross Querungsstelle
R: hoch
Us: schwer - Erstellung Mittelschutzinsel
Ur: Hoch
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits-

Bewertung Unfallri-

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

km defizits siko
6 1+420 - Sicherheitsdefizit durch ungeni- [ A: mittel - Randmarkierung erneuern
gende optische Linienfihrung W: gross (geméss Kapo-Merkblatt in ne-
und Erkennbarkeit des Strecken- |R: hoch belreichen und kurvenreichen
verlaufs Us: schwer Abschnitten)
- Randmarkierung stark abgenutzt _ - Anordnung einfache Leitpfeile

- Horizontale Linienfiihrung:
Radius ca. 33m (anstatt 120m)

Richtung Gockhausen

Richtljng Dibendorf

- Anordnung abgestufte Leitpfeile
- Gefahrensignal ,Kurve*

- Gefahrensignal ,Doppelkurve®
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Nr. Standort

Beschreibung des Sicherheits-

Bewertung Unfallri-

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

km defizits siko
7 1+420 - Anhaltesichtweite Kurveninnen- | A: klein - Rickversetzen Boschungssiche-
seite knapp W: gross rung
R: mittel
- Einschréankung durch Bo- Us: mittel
schungssicherung
Ur: Mittel
Richtung Gockhausen
8 1+470 - Sicherheitsdefizit durch ungeni- |A: gross - Randmarkierung erneuern
gende optische Linienflihrung W: gross (gemass Kapo-Merkblatt in ne-
und Erkennbarkeit des Strecken- |R: hoch belreichen und kurvenreichen
verlaufs Us: schwer Abschnitten)

Randmarkierung stark abgenutzt

Leitplanke im Knotenbereich ->
widerspiegelt nicht den Kurven-
verlauf

Horizontale Linienfiihrung:
Radius ca. 30m (anstatt 120m)

Richtung Gockhausen

Verdichtung Leitpfosten Kurven-
aussenseite

Anordnung einfache Leitpfeile

Gefahrensignal ,Kurve*

|- Gefahrensignal ,Doppelkurve”
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits-

Bewertung Unfallri-

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

km defizits siko
Richtung Dubendorf
9 1+470 - Anhaltesichtweite Kurveninnen- | A: klein - Freihaltung Sichtfeld (Zurtick-
seite knapp W: gross schneiden Bepflanzung / ev.
(Problematik im Sommer ver- R: mittel Rodung einzelner Baume)
scharft durch Bewuchs) Us: mittel
Ur: Mittel

Richtung Diibendorf
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri- Foto Massnahmenvorschlage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
10 1+600 - Zufahrten undefiniert A: mittel - Zufahrten definieren
(Ganzer Bereich sind Zufahren W: gross
maglich) R: hoch - Entsprechende Randabschliisse
Us: gering

- Schiefwinklige Einfahrten mog- ) - Knotensichtweite tiberpriifen

lich (Sichtverhéltnisse) Ur: Mittel

- Knotensichtweite abhéangig von
der Lage der Ausfahrt

11 1+600 - Haltestelle nicht hindernisfrei A: mittel - Hoher Randstein (22cm)
ausgestaltet W: mittel
R: mittel
Us: leicht
Ur: Klein

Richtung Gockhausen

RSI - Gockhauserstrasse 29. Januar 2019
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri- Foto Massnahmenvorschlage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
12 1+640 - Zufahrt schiefwinklig A: mittel - Uberpriifung Notwendigkeit der
W: gross Zufahrt
- Knotensichtweite ungentigend R: hoch
Us: mittel - Rechtwinklige Zufahrt
ur: Hoch - Knotensichtweiten einhalten
13 1+650 - Haltestelle nicht hindernisfrei A: mittel - Hoher Randstein (22cm)
ausgestaltet W: mittel
R: mittel - Warteraum nicht im Zufahrtsbe-
- Wartebereich auf Vorplatz Us: leicht reich
Ur: Mittel

Richtung Diibendorf
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits-

Bewertung Unfallri-

Foto

Massnahmenvorschlage

Stellungnahme Bauherr

km defizits siko
14 1+800 - Sicherheitsdefizit durch ungeni- |A: gross - Randmarkierung erneuern
gende optische Linienfihrung W: gross (geméss Kapo-Merkblatt in ne-
und Erkennbarkeit des Strecken- | R: hoch belreichen und kurvenreichen
verlaufs Us: schwer Abschnitten)

- Randmarkierung stark abgenutzt

- Horizontale Linienfiihrung:
Radius ca. 50m (anstatt 120m)

Boschung

Richtung Gockhausen

- Verdichtung Leitpfosten Kurven-
aussenseite

- Anordnung einfache Leitpfeile
- Anordnung abgestufte Leitpfeile

- Gefahrensignal ,Kurve*
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri-  Foto Massnahmenvorschléage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
15 1+950 - Sicherheitsdefizit durch ungeni- |A: gross - Randmarkierung erneuern
gende optische Linienfihrung W: gross (geméss Kapo-Merkblatt in ne-
und Erkennbarkeit des Strecken- |R: hoch belreichen und kurvenreichen
verlaufs Us: schwer Abschnitten)

Leitpfosten in regelmassigen
Abstanden in der Kurve anord-
nen

- Randmarkierung stark abgenutzt _

- Horizontale Linienfiihrung:
Radius ca. 35m (anstatt 120m)

Anordnung einfache Leitpfeile

Anordnung abgestufte Leitpfeile

Gefahrensignal ,Kurve®

Richtung Diibendorf

Richtung Gockhausen

RSI - Gockhauserstrasse 29. Januar 2019
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri- Foto Massnahmenvorschlage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
16 2+100 - Gefahrenstelle (Bach) im kriti- A: klein - Randmarkierung
schen Bereich (Strecke in die- W: mittel (gemaéss Kapo-Merkblatt in ne-
sem Bereich gerade) R: gering belreichen und kurvenreichen
Us: mittel Abschnitten)
Ur: Klein - Regelmaéssige Leitpfosten (i.d.R.
Abstand 50m)
17 2+170 - Gefahrenstelle (Bach) im kriti- A: klein & | - Regelmassige Leitpfosten (i.d.R.
schen Bereich W: mittel Abstand 50m)
R: gering
Us: mittel
Ur: Klein
18 2+180 Querungshilfe: A: Kklein - Radien gemass Merkblatt
- Die Radien entsprechen nicht W: mittel ,Fussgangerschutzinsel* vom
den Mindestradien R: gering AfV erstellen
Us: leicht
- Abrupte Aufweitung - Sichtweite gewahrleisten
Ur: Klein
- Sichtweite Richtung Gockhausen
knapp -> Uberprifen
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Nr.  Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri- Foto Massnahmenvorschléage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
19 2+180 - Sicherheitsdefizit durch optische |A: klein - Aufgrund der kurzen Strecke mit
Linienfuhrung und Erkennbarkeit | W: gross einem Bordstein wird eine
des Streckenverlaufs R: mittel durchgehende Randmarkierung
Us: klein empfohlen, um die Kontinuitat
- Randmarkierung aufgrund Bord- aufrecht zu erhalten
stein nicht vorhanden Ur: Klein
20 2+190 - Sichtfeld geméss VSS-Norm A: klein - Hecke schneiden
eingeschréankt W: gross
R: mittel
- Hohe Hecke ca. 1.0m (anstatt Us: mittel
0.6m)
Ur: Mittel
21 2+220 - Hohe Signal: 60cm A: mittel - Hoher setzen
(bis Unterkante) W: mittel
R: mittel
- Sicht auf Signal wird durch Ver- | Us: leicht
kehr behindert.
Ur: Klein

Richtung Diibendorf
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri- Foto Massnahmenvorschlage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
22 2+410 - Ungesicherter Fussgangeriiber- |A: gross - Randstein absenken
gang W: gross (gemaéss Kapo-Merkblatt in ne-
R: hoch belreichen und kurvenreichen
- Randstein nicht abgesenkt Us: schwer Abschnitten)
Ur: Hoch - Wartebereich (Westseitig) erstel-
len
- Schutzinsel
23 2+490 - Hohe Signal: 110cm A: Kklein - Hoher setzen
(bis Unterkante) W: mittel
R: gering
- Sicht auf Signal wird durch Ver- | Us: leicht
kehr behindert.
Ur: Klein
Richtung Diibendorf
24 2+510 - Knoten provisorisch verschmalert | A:  klein - Knoten baulich ausbilden
W: gross
R: mittel
Us: leicht
Ur: Klein
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Nr. Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri-  Foto Massnahmenvorschléage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
25 Ganzer - Leichter Radverkehr zirkuliertim [ A:  mittel - Radsteifen innerorts beidseitig
Perimeter Mischverkehr W: gross
R: hoch - Radsteifen ausserorts beidseitig
- Strecke ist als Alltagsradroute Us: mittel
klassifiziert - Radstreifen bergwarts
Ur: Hoch (min. 1.50m)
- Konflikt leichter Zweiradverkehr —
MIV, aufgrund hohem DTV und - Rad-/Gehweg
hohem Kurvenanteil (Uber-
holmdglichkeiten)
Verbot Radverkehr nur temporar wahrend
Baustelle Gockhausen
26 Ganzer - Sicherheitsdefizit durch ungeni- | A: gross - Randmarkierung erneuern
Perimeter gende optische Linienfiihrung W: gross (gemass Kapo-Merkblatt in ne-
und Erkennbarkeit des Strecken- | R: hoch belreichen und kurvenreichen
z.B. 1+870 | verlaufs Us: hoch Abschnitten)

Randmarkierung stark abgenutzt.

Richtung Gockhausen

ichtu ng Gockhausen
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Nr.  Standort Beschreibung des Sicherheits- Bewertung Unfallri- Foto Massnahmenvorschléage Stellungnahme Bauherr
km defizits siko
27 Ganzer - Mdgliches Sicherheitsdefizit A: mittel | - Lockere Randabschlisse ersetz-
Perimeter durch lose Randabschlisse auf | W: mittel ten
maoglich der Fahrbahn (pl6tzliches Hin- R: mittel
dernis) Us: mittel
z.B. 1+920
Ur: Mittel
28 Ganzer - Flicke um Bereich der Schacht- [ A: mittel - Uberpriifung Strassenentwésse-
Perimeter deckel W: mittel rung
R: mittel
- Rost nicht biindig Us: leicht - Schachtdeckel niveaugleich set-

zen
- Lage fur Wasserfuhrung teilwei- | Ur: Klein
se suboptimal

RSI - Gockhauserstrasse 29. Januar 2019
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3  Schlussfolgerung

Aufgrund der Inspektion des Perimeters ist das grdsste Sicherheitsdefizit die ungeni-
gende optische Linienfihrung. Besonders in der Nacht oder bei schlechter Sicht ist die
Fahrbahnfuhrung schlecht erkennbar. Mit einer Markierung der Randleitlinie kann die
optische Fuhrung deutlich verbessert werden.

Die horizontale Linienfiihrung ist geméass VSS-Norm nicht fur die Geschwindigkeit von
60 km/h ausgelegt. Es sind zahlreiche Kurven mit Radien zwischen 30 und 85 m vor-
handen. Geméass Norm betragt der Minimalradius fiir eine signalisierte Geschwindigkeit
von 60 km/h 120 m. Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten ist eine normgerechte Lini-
enfuihrung nur mit sehr grossem Aufwand realisierbar. Die Verhaltnismassigkeit gilt es
gemeinsam mit der Bauherrschaft zu besprechen. Umso wichtiger ist bei der klinftigen
Sanierung, dass die Kurven fur die Verkehrsteilnehmer friihzeitig erkannt werden.

Mit einer Strassensanierung werden zudem die Belagsoberflache, Randabschlusse,
Schachtoberbauten normgerecht instand gestellt. Das Quergefalle soll geméass der

VSS-Norm projektiert werden.
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