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Beilage 2.0 Leistungsanforderungen

"Geologische Kartierung“



Bestätigung des Anbieters, dass er die vorliegenden Leistungsanforderungen gelesen und verstanden hat und dass diese während der gesamten Vertragslaufzeit vorbehaltslos eingehalten werden:
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[bookmark: _Toc483293131][bookmark: _Toc514069361]Glossar (Standardbegriffe) 
	Begriff / Abkürzung
	Bedeutung

	swisstopo
	Bundesamt für Landestopografie

	GeoCover (GC)
	Vektordatensätze des GA25

	LG
	Landesgeologie

	LGLR
	Geologische Landesaufnahme und Rohstoffe






[bookmark: _Toc514069362]Ausgangslage
Das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) ist das Kompetenzzentrum des Bundes für Geoinformation. Es ist unter anderem verantwortlich für die Landesvermessung und koordiniert die Aktivitäten des Bundes bezüglich Geodaten und Geodienste. swisstopo versorgt seine Partner und Kunden mit aktuellen, qualitativ hochstehenden räumlichen Referenzdaten über das gesamte Gebiet der Schweiz und bietet seine Produkte beispielsweise in Form gedruckter oder digitaler Landeskarten, als 3D-Modelle oder Web-Dienste an. Das Amt ist auch die Fachbehörde des Bundes für Geologie und die Oberaufsichtsstelle der amtlichen Vermessung. 
Eine der Hauptaufgaben der Landesgeologie (LG) ist die geologische Landesaufnahme und damit verbunden die Herausgabe des Geologischen Atlas der Schweiz im Massstab 1:25000 sowie die Bereitstellung von Vektordatensätzen für GeoCover. Die LG plant, die Grundlagen für insgesamt viereinhalb geologische Atlasblätter und vier harmonisierte GeoCover Daten-sätze, verteilt auf zwei Lose, innerhalb der nächsten 5 Jahre erarbeiten zu lassen.
Die nachfolgend erwähnten Arbeiten beginnen am 01.01.2020 und müssen bis zum 30.11.2024 ausgeführt und die entsprechenden Daten nach vorgängiger Prüfung durch die Landesgeologie (Prozess Geologische Landesaufnahme und Rohstoffe, LGLR) an diese übergeben worden sein.
[bookmark: _Toc514069363]Leistungsbeschrieb
1.1 [bookmark: _Toc514069364]Allgemeine Angaben
Aufgrund der nachfolgenden Erläuterungen und Dokumenten erstellt der Anbieter die unter Ziff. 2.2 geforderten Dokumente. 
Massgebend für das Angebot sind die spezifischen Angaben in den Leistungsanforderungen Beilage 2.0 bis 2.8. Folgende Leistungen sind im Rahmen dieses Angebots zu erbringen:

· Neukartierung bzw. Ergänzen/Verifizieren und Überarbeiten bestehender geologischer Grundlagen (siehe Beilagen 2.1 und 2.2) durch Feldkartierungen und Überprüfen der Lagegenauigkeit der dargestellten Einheiten anhand von swissALTI3D bzw. mit SWISSIMAGE.
· Erstellen geologischer Kartenoriginale im Zielmassstab 1:25000 im Gebiet des in den Beilagen 2.1 und 2.2 festgelegten Perimeters der einzelnen Lose. Digitalisierung mit ToolMap2 oder TopGIS.
· Erstellen der Begleitdokumente zum Kartenoriginal (inkl. Excelliste mit den verwendeten Bohrungen und Angaben zu den Fallzeichen). Konstruktion von mindestens 3 geologischen Profilschnitten pro Kartenblatt sowie verfassen der Erläuterungen inkl. Figuren.
· Inhaltliche und geometrische Überarbeitung bestehender GeoCover-Datensätze (nur Schweizer Anteil) auf Basis bestehender geologischer Kartierungen, Kartenskizzen und weiterer Karten (s. Beilagen 2.1 und 2.2) und gestützt auf das hochauflösende digitale Höhenmodell swissALTl3D und SWISSIMAGE. Verifikationen im Feld. Als Zielmassstab für Inhalt und Geometrie gilt der Massstab 1:25000. Der Harmonisierungsumfang ist Beilage 2.8 zu entnehmen.
· Die geometrische Anpassung der GeoCover2-Datensätze umfasst die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Lagegenauigkeit des Karteninhalts anhand der aktuellen topographischen Basis (Landeskarte 1:25000) und des digitalen Höhenmodells sowie die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung von tektonischen Linien, gestützt auf geometrische und kinematische Überlegungen.
Sämtliche Dokumente müssen inhaltlich (Stratigraphie, Tektonik, Geometrie usw.) aufeinander abgestimmt sein.
Der zukünftige Beauftragte verpflichtet sich, die genannten Arbeiten umfassend, in bester sachkundiger Qualität und unter Einhaltung der Termine auszuführen und bis zum erfolgten Auflagedruck der Karte bzw. bis zur Publikation der Vektordaten für die Beantwortung aller Fragen und Unklarheiten im Zusammenhang mit dem kartierten Gebiet zur Verfügung zu stehen.
1.2 [bookmark: _Toc514069365]Leistung, abzugebende Dokumente
Geologisches Kartenoriginal 1:25000:
· Topologisch korrekter digitaler Datensatz (Kartenoriginal) gemäss Datenmodell Geologie (Beilage 2.5) und den Vorgaben der Digitalisierung (in ToolMap2 oder TopGIS, siehe Beilagen 2.7 und 2.8). Der Kartiermassstab im Feld ist 1:10000.
· Beim Kartenoriginal handelt es sich um eine nicht abgedeckte Karte (Beilage 2.4). Für die Erstellung einer abgedeckten Karte kann separat offeriert werden, der zusätzliche Aufwand (Anzahl Stunden zum Stundenansatz von CHF) ist in der Offerte respektive im Preisblatt entsprechend auszuweisen. 
Diese Option kann bei Bedarf während der gesamten Laufzeit (inkl. Option) ausgelöst und bezogen werden. 
Begleitdokumente zum Kartenoriginal 1:25000:
· Vollständige, detaillierte Legende (lithostratigraphische Gliederung und Nomenklatur gemäss Harmos, Chronostratigraphie gemäss International Chronostratigraphic Chart).
· Auflistung der dargestellten Punktobjekte (insbesondere Quellen, Bohrungen und Strukturzeichen) in Excel-Tabellen mit Angabe der genauen Koordinaten sowie bei Bohrungen und Quellen der Herkunft der Information.
· Tektonische Übersichtskarte im Massstab 1:100000.
· Autorenkärtchen im Massstab 1:100000 mit Angabe der bearbeiteten Teilgebiete, des jeweiligen Bearbeiters und der Kartierungsperiode.
· Kärtchen der publizierten geologischen Karten im Massstab 1:100000, inkl. dazugehörigem Kartenverzeichnis.
Erläuterungen inkl. Figuren und Profilen
· Erläuterungstext in der Gebietssprache.
· Inhalt, Umfang und Gliederung des Erläuterungstexts gemäss Leitfaden Erläuterungen des GA25 (Beilage 2.4). 
· Figuren bin digitaler Form (Illustrator).
· Konstruktion von mindestens 3 geologischen Profilschnitten pro Kartenblatt durch die aussagekräftigsten Gebiete im Massstab 1:25000 oder grösser. In digitaler Form (Illustrator), mit Legende und kompletter Beschriftung (Lokalitäten, Koordinaten usw.).


GeoCover-Datensätze:
· Erstellen eines inhaltlich und geometrisch harmonisierten und aktualisierten, topologisch korrekten digitalen geologischen Datensatzes in TopGIS gemäss dem Datenmodell Geologie und den Spezifikationen in Beilage 2.8.
· Kommentare der Unternehmerin zur Vorgehensweise bei der Überarbeitung (Entscheidungs-, Selektionskriterien u. dergl.) sowie Fragen der Unternehmerin an die Bestellerin (zuständiger Redaktor) sind auf einer separaten Revisionsebene in TopGIS zu vermerken.
· Sämtliche Datensätze in TopGIS (GeoCover) müssen die automatisierten Überprüfung durchlaufen (Topologie, obligatorische Attribute, Wertebereiche etc.). Allfällige Fehler sind vor der Übergabe zu korrigieren.

1.3 [bookmark: _Toc514069366]Rahmenbedingungen
Der zukünftige Beauftragte ist dafür verantwortlich, dass die Leistungen ergebnisorientiert und termingerecht ausgeführt werden. Zur Qualitätskontrolle sind Zwischenergebnisse periodisch mit dem zuständigen Redaktor der LGLR zu besprechen. Die vorgesehene Vorgehensweise und das Budget dazu sind in der Offerte auszuweisen.
In den Preisen müssen sämtliche Nebenkosten (insbesondere Spesen, Versicherungen, Sozialversicherungskosten/-beiträge, administrativer Aufwand usw.) inbegriffen sein.
Die Abrechnung erfolgt innerhalb des vereinbarten Kostendachs nach effektivem, rapportiertem Aufwand gemäss den offerierten Stundensätzen (vgl. auch Meilensteine in Beilage 4.0).
swisstopo leistet fällige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung. 
Die mit dem Vertrag vereinbarten Stundenansätze gelten bis Auftragsabschluss, inkl. allfälliger Ergänzungen.
Die Gesamtleitung liegt auf Seite von swisstopo. swisstopo stellt sämtliche ihr zur Verfügung stehende Grundlagen (Topografie, swissALTI3D, SWISSIMAGE, GeoCover) kostenlos und digital zur Verfügung. 
[bookmark: _Toc514069367]Anforderungen
1.4 [bookmark: _Toc514069368]Mindestanforderungen 
Kennen und Anwenden der Leitfäden und Anweisung digitale Kartografie und Datenmodell und HARMOS gemäss den Beilagen 2.3 bis 2.8.
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