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Nyon, le 29 juin 2018
Stéphane RICKLI Julia TORMO
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Route de la Gare

Horizon 546.00m

limite parcelle n° DP 4

Profil A

Béton de calage
Eléments béton en
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équerre pour quais
Grave 0/45 mm

Ballast ferroviaire
Enrobé étanche AC Rail 16 7 cm

ép. min. 40 cm

Grave de planie 0/16 5 cm

Couche de fondation en grave
GNT non gélive ép. 25 cm

Géotextile non tissé

Géotextile tissé
Gravier rond 32/50
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limite parcelle n° 180

Horizon 548.00m

Profil B
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Passage inférieur
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limite parcelle n° 506

Matériaux d'excavation

Axe voie 3

Profil C

Km=6'397.0

Enrobé étanche AC Rail 16 7 cm

Grave de planie 0/16 5 cm

Couche de fondation en grave

GNT non gélive ép. 25 cm

Géotextile non tissé

Géotextile tissé
Gravier rond 32/50
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Ballast ferroviaire
Enrobé étanche AC Rail 16 7 cm
Grave de planie 0/16 5 cm

Couche de fondation en grave
GNT non gélive ép. 25 cm

Géotextile non tissé

Géotextile tissé
Gravier rond 32/50

Eléments béton en

équerre pour quais
Grave 0/45 mm

ép. min. 40 cm

©
S
0
N N OC
- Q2
i P L ] P L 3
o o o
> > ®
g ) o1
< < 2
| \ \ €
Ligne tactilo-visuelle
ACT 16N ép. 6 cm T B ERR _ B
. g € g E
AC 8N ép. 4 cm 2 £ g £
Zone slre Zone de danger % ﬁ’ qé) ﬁ’ Zone de danger Zone slre
— 8.355 1.500 aEn 2.000 = 0 T e 2.000 — 1.500
J Quai 1 L (17 Quai 2
1.950 1.550 4.000 1.550 1.950
. €
£ £
o
2% ? I
[0) (0]
= . B 1
3 [ 2 F
5%
NCLEEL L 5%, ca=a8e/

Garde-corps

Caniveau




	Feuilles et vues
	Plotter


