Massnahmen, um den Verkehr wahrend 7 F \ .
der Bauzeit liber das Bellevue zu fiihren: 7 1

— Der motorisierte Individualverkehr | ' |
wird auf den Hauptachsen Burkliplatz- | '
Utoquai (X-Y) beschleunigt — unter
Inkaufnahme von Einschrankungen
auf den sekundéaren Routen.

— Die Fahrbahnen von Quaibriicke bis
Utoquai werden mit Bauwédnden
«eingehausty, sodass die Autofahrer
nicht abgelenkt werden und mit
konstanter Geschwindigkeit fahren.

— Die vier Autospuren und die zwei
uberbreiten Trottoirs auf der Quaibrii-
cke werden auf zwei Spuren plus ein
beidseitiges Trottoir reduziert. Weitere
Spuren werden ebenfalls reduziert.

— Abbiegende oder kreuzende Verkehrs-
strome werden an drei entscheidenden
Orten aufgehoben (A, B, C).

— Vier wichtige Fussgéngerstreifen
werden aufgehoben, die Fussgédnger
werden mit zwei Passerellen tiber die
Hauptverkehrsachse gefiihrt.

Grosses Bild: mot. Individualverkehr
Kleines Bild: Fussganger (ohne velowege)
rot: aufgehobene Verbindung (Auto, FG)
grin: Verkehr (Auto, FG)

gelb: Fussganger (mit Passerellen)




