
Rampenquerschnitt

2 %2 %2 % 2 %

Brückenquerschnitt

AC 30-50 mm AC 30-50 mm

4.30

97°

3.3040 10 4010

1.
40

3.89

50 2.89 50

1.
65

5
20

25

3.80

25 3.30 25

3.80

50 2.80 50

5
20

25

5 5

1.
65

22

9.
5

30

40

13
54

5

26
39

420

420

5341

380

380

 1.5 %

 1
0.

0 
%

9.5 %

430

 1.5 %

200

Bern

3
3

2
2

11

D
ün

ne
rn

Zürich

Fr
ei

le
itu

ng

 1
0.

0 
%

 1
0.

0 
%

 1
0.

0 
%

 6.8 %

190

Ansicht

190

215

190

215

190

350 375 350 350 250 350 350 375 350 200

1890

13.85
410

190

13.75
190

410
13.85

190

13.75
190

12.15

Kandelaber wird in Absprache
mit Jura AG zurückgebaut

Minimale Lichthöhe
beim bestehenden Schacht: 2.30 m

ca. alle 20m
20x20 Dose mit Vorschaltgerät

Beilage A-4.7

TELEFON: 041 429 11 11
6004 LUZERN
FRIEDENTALSTR. 43
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www.scherler-ing.ch

e-mail : scherler.luzern@scherler-ing.ch

Detail Brücken.- & Rampenquerschnitt 
UEF FG Jura Oberbuchsiten
6-Streifenausbau Luterbach-Härkingen
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