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Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.201

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
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Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.202

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Hauptrohrblock 

9x PE 120/132

Hauptrohrblock 
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090.023.203

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Konzept 

Erschliessung VTV-Masten

Hauptrohrblock 

9x PE 120/132 6x PE 120/132

Hauptrohrblock 
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Vorgaben Rohranlage
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19.08.11 gh

090.023.204

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Konzept Variante 01

Erschliessung Signalträger 

Fahrrichtung Bern

Fahrrichtung Zürich

Mittelstreifen

QSK

Nebenrohrblock 6x PE 120/132
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Portalfundament ᴓ1m erstellt werden.
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Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Filiale Zofingen
 

Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.205

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Konzept Variante 01

Erschliessung Signalträger 

Fahrrichtung Bern

Fahrrichtung Zürich

Mittelstreifen

QSK

Nebenrohrblock 6x PE 120/132

Hauptrohrblock 9x PE 120/132

S
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Bern Zürich

A2

Querung 4x PE 120/132

Erschliessung
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Fundament QSK
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4x PE 120/132

4x PE 80/92

4x PE 80/92

Bei Distanzen ≥ 20m zur Verteilkabine 

(Schacht) muss ein Vorschacht beim 

Portalfundament ᴓ1m erstellt werden.

Erschliessung Signalträger 

(Stahlportal Fachwerkkonstruktion)
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Datum NameEidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Filiale Zofingen
 

Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.206

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Konzept 

Erschliessung GFS

Hauptrohrblock 
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6x PE 120/132
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19.08.11 gh

090.023.207

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Fahrrichtung Bern

Fahrrichtung Zürich

2x PE 120/132

QSK
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Hauptrohrblock 9x PE 120/132
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Filiale Zofingen
 

Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.208

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1

Mittelstreifen

Q
u

e
ru

n
g

 8
x

 P
E

 1
2

0
/1

3
2

Fahrrichtung Bern
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 1x PE 60

Das Rohr wird in die zweit letzte 

Bindeschicht verlegt. Die Schleifendrähte 

werden bis zum Rohr eingefräst, danach bis 

in den Rundschacht eingezogen.

VK-Verkehrszähler

1. Induktionsschleife (Eingefräst)

2. Schleifenzuleitungen aus Schleifendraht (Eingefräst)

3. Rundschacht 80cm ᴓ für Muffen   

VK-Verkehrszähler

Konzept 

Erschliessung Zählschleifen
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Datum NameEidgenössisches Departement für

Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Filiale Zofingen
 

Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.209

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
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Hauptrohrblock:

Als Streckenerder wird ein Banderder (CU 30x3mm) verlegt und 

in den Schächten auf die Potenzialausgleichschiene geführt

Nebenrohrblock:

Muss ein Potenzialausgleichsleiter von mind. 50mm
2 
(Cu-Seil 

isoliert) ab dem Hauptrohrblock verlegt werden. In jedem Schacht 

wird das Erdseil auf eine Potenzialausgleichsschiene geführt.

QSK / VK

Potentialausgleichs-

schiene

Schachtentw
ässerung

Banderder (CU 30x3 mm)

Kupferseil 

isoliert 50mm
2

Querung

Banderder (CU 30x3 mm)

Kupferseil isoliert 50mm
2
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Filiale Zofingen
 

Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.2010

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
Schacht Typ A1, Grundriss

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Schacht A1
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Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.2011

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
Schacht Typ A2, Grundriss

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Schacht A2
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Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.2012

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
Schacht Typ A3, Grundriss

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Schacht A3
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Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.2013

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
Schacht Typ S2, Grundriss

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Schacht S2
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Vorgaben Rohranlage

05.08.11 gh

19.08.11 gh

090.023.2014

06.10.11 gh

10.03.16 RüM

R. Brüniger AG

Engineering & Consulting

Beilage A-4.1
Schacht Typ S2, Grundriss

Schacht/Fundament QSK
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