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Zusammenfassung

Aufgrund fehlender technischer Unterlagen wurde in dieser Vorprojekt-Studie zuallererst eine umfang-
liche Bestandsaufnahme der gesamten Zentrale NORD1 vorgenommen und in Prinzipschemata und
Aufstellungsplane liberfiihrt. Zur Beurteilung des Zustandes von Schlisselkomponenten und der Infra-
struktur sind unterstiitzend Spezialisten herangezogen worden.

Um die Anlagen-Transparenz zu steigern und eine solide Entscheidungsgrundlage fiir eine Erneuerung
und Ertlichtigung der Energieerzeugung und Verteilung zu schaffen, behandelt der Bericht folgende
Themenbereiche:

- Beschreibung des Istzustandes der einzelnen Gewerke
- Erfassen von Verbrauchs-Messungen mit Plausibilisierung

- Empfehlung eines Weiterbetriebes, Ersatzes oder einer Redimensionierung samtlicher Anlagentei-
len, zur Gewahrleistung der Anlagensicherheit und Verfligbarkeit

- Konformitat der Anlagentechnik mit den USZ-Richtlinien und Vorschlage einer Standardisierung
- Aufzeigen und Beurteilen von Massnahmen zur Energieeffizienz-Steigerung

- Zustandsanalysenberichte (Asbestgutachten und Réntgentests)

- Evaluation eines alternativen Standortes der Energiezentrale

- Moéglichkeiten und Empfehlungen fiir die Realisierung und Erneuerung im laufenden Betrieb

- Kostenibersicht

- Vorschldge einer terminlichen Etappierung tiber 3 Jahre
- Realisierung vor der Sanierung der Flachbauten

Die Energiezentrale NORD1 geht Uber zwei Geschosse und ist Ubersichtlich nach Gewerken aufge-
baut. Einzig der Bereich der Medieneinfiihrung von Hochdruckdampf (HDD) und Heisswasser (PHW)
und die NDD-Erzeugung ist auf engstem Raum gel6st. Fir einen umfénglichen Neuaufbau der NDD-
Erzeugung und des HDD-Kondensat-Sammlers im laufenden Betrieb steht jedoch nicht genligend
Platz zur Verfiigung.

Viele Komponenten wurden in den letzten 10 Jahren erneuert und kénnen weitere 30 Jahre weiterbe-
trieben werden. Die HDD/NDD-Umformer sind 20jahrig, wurden aber vom SVTI als in einem guten
Zustand befunden. Armaturen, vor allem in der Dampf- und Heisswasser-Verteilung sind grosstenteils
zu ersetzten, da die Dichtigkeit dieser Armaturen flr den Betrieb und Unterhalt von héchster Wichtig-
keit sind. Dieses Risiko der Undichtigkeit kann bei Instandhaltungsarbeiten zu unerwarteten Unterbri-
chen in der areallbergreifenden Medienversorgung (HDD, NDD, PHW) fiihren.

Die drei Heizungsverteiler sind allesamt 40jahrig und nicht mehr nach heutigem Stand der Technik,
was die Energieeffizienz betrifft. Daher wird hier eine Komplett-Erneuerung notwendig.

Das Energiemanagement und Messkonzept birgt Verbesserungspotentiale. Diverse Messeinrichtungen
sind nicht auf das Leitsystem geschaltet und erschweren so die Messwerterfassung und Archivierung.
Die Richtigkeit von diversen Messungen ist zu hinterfragen. Daher sollte bei einer Generalerneuerung
der Gebaudeautomation die Messeinrichtungen erneuert und das Messkonzept liberarbeitet werden.
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Mit der parallel laufenden Studie einer konzeptionellen Medienerschliessung der Neubauten Sid wird
eine Erweiterung der ERG-Nutzung vorgeschlagen. Die Einbindung in das vorhandene ERG-Netz fir
NORD1 ist eine Mdglichkeit, hherwertigere und teurere Energie (PHW 80 CHF/MWh) zu substituie-
ren. Die Einbindung in den Heizverteiler der Flachbauten und des Bettenturms ware ideal. Mit der
geplanten Sanierung des Bettenturms kénnte die ERG der Kalteerzeugung nahezu den gesamten Jah-
resenergiebedarf abdecken. Bei den Flachbauten wére die Situation bei energetischer Sanierung ahn-
lich. Diese Massnahme wiirde sich innert 4 Jahren amortisieren.

Eine weitere Mdglichkeit Energie rickzugewinnen, bestinde in einer verbesserten Raumkihlung der
Energiezentrale. Aufgrund zu hoher Raumtemperaturen, vor allem im Sommer, muss die Raumbelif-
tung und Kihlung verbessert werden. In diesem Zuge kann Uber eine Einheit mit Luftkiihlereinheiten
und Warmepumpen der bestehende Heizungsspeicher und WRG-Speicher geladen werden. Mit die-
sem Kihl - und Beliftungskonzept kann ganzjahrig das Trinkwarmwasser erzeugt werden. Im Winter
kann ein Teil des Warmebedarfs der RLT-Anlagen mit abgedeckt werden.

Ein alternativer Standort fir die Energiezentrale, z.B. im Betriebsgebdude oder der Kantonsapotheke,
kann aus mehreren Griinden nicht empfohlen werden. Zum einen misste ein Teil der Infrastruktur
(TWW, PWW, HDD-KOND) in der heutigen Zentrale NORD1 aus platz- und versorgungsstrategischer
Sicht belassen werden. Zum anderen wirde eine Auslagerung der NDD-Erzeugung einen massiven
Kostenaufwand bedeuten.

Bei der Erneuerung der Gewerke lassen sich folgende Medien mit mehr oder weniger hohem koordi-
nativen Aufwand problemlos im laufenden Betrieb umsetzen:

- Aufbau der Heizverteiler
- Aufbau einer neuen Trinkwarmwasser-Aufbereitung
- Ersatz der MSR-Komponenten und Armaturen der NDD-Erzeugung

- Paralleler 1:1 Ersatz des NDD-Kondensat-Behalters an geeignetem Standort

Abstellungen von Teilstrdngen ab Kopfkammer sind beim Austausch der Dampf,- und Heisswasser-
Armaturen an den Hauptverteiler erforderlich. Um vor allem die NDD-Erzeugung aufrecht zu erhalten
sind zwei Losungsansatze zu diskutieren. Eine Versorgungsvariante bestiinde in der NDD-Versorgung
Uber den NDD-Erzeuger PATH U3 und die bestehende Notverbindungsleitung. Hier muss ein Probe-
lauf die Mdéglichkeit einer sicheren NDD-Versorgung wéhrend des HDD-Unterbruchs aufzeigen. Ein
alternativer Losungsansatz bestiinde in einer dezentralen NDD-Versorgung mittels mobilen elektr.
Dampferzeugern bei den Schlisselbeziigern (KUE). Eine Auslagerung der Sterilisation fir etwa 1 Wo-
che ist eine Moglichkeit die Anzahl elektr. Dampferzeuger zu begrenzen.

Da bei der Erneuerung gewisse Gewerke fiir die Anlagenverfiigbarkeit und Versorgungssicherheit Vor-
rang haben, ist in diesem Bericht eine Etappierung liber 3 Jahre dargestellt. Dies ist der Tatsache ge-
schuldet, dass gewisse Gewerke in der Sommerperiode umgebaut oder erneuert werden missen,
andere Gewerke in der Winterperiode.

Es wird empfohlen, das Projekt vor der Erneuerung und Erweiterung der Flachbauten zu realisieren.
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Die Kostenermittlung ist aufgeteilt in einen Grundausbau geméss Empfehlung eines Ersatzes resp.
Weiterbetriebes samtlicher Komponenten, in Massnahmen der Energieeffizienz-Steigerung und in
Optionen, die fiir die Ertlichtigung der Zentrale mittelfristig nicht zwingend erforderlich sind, jedoch zu

einem spateren Zeitpunkt Thema werden konnten.

Gesamtkostenibersicht: +/-10%

Erneuerung Zentrale NORD1 4,55 Mio CHF
ERG -Massnahmen+Energieeffizienz ~ 640'000 CHF
Optionen 910000 CHF

Kostendetails sind den Kap.13 und 14 zu entnehmen. Gesamthaft belduft sich die Investitionen auf

CHF 6.1 Mio. +/-10%.

Eine allféllig notwendige Verlegung der Kopftkammer bei einem Riickbau des Kiichentraktes wurde in

den Kosten nicht eingerechnet.
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Indizes

Medien:

HDD Hochdruckdampf 6-13bar

PHW Pumpenheisswasser 70-130°C

NDD Niederdruckdampf 4.5 bar

KOND Kondensat (NDD, HDD)

ENTW Entwasserung Leitungen (NDD, HDD)

PWW Pumpenwarmwasser 45-70°C

TWW Trinkwarmwasser

TKW Trinkkaltwasser

Anlagenteile:

WT Warmetauscher

SPW-ENTG Speisewasserentgaser

HEO01-10 Medien-Baugruppen

SP Speicher

RH Raumheizung

RLT Raumtechnische Liftungs-Anlage
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Anhang
1 Prinzipschema

- NDD Erzeugung U309-V303 Nord1
- HDD-, PHW-, PWW-, TWW-Erzeugung U309_V303 Nord1

Konzeptschema NDD_KOND-SPW-VW NORD1 U309, V303 (IST/SOLL)

- Konzeptschema TWW-Aufbereitung Druckstufe 1-3 KUE NORD1 V303 (IST/SOLL)
Arealgrundriss USZ NDD-Netz

Aufstellung Energiezentrale U309, V303 (IST/SOLL)

HDD-NDD Ist-Auslegung NORD1 U309, V303

ua b~ W N

Aufnahme Istzustand Erneuerung NORD1 U309, V303
(Zustandsanalyse, Empfehlung Massnahmen)

6 Bestandsaufnahme Asbestvorkommen und Kostenprognose fir die fachgerechte Sanierung
Heizzentrale USZ NORD1 U-309 und V-303 (Ecosens AG)

7 Schlussbericht Rontgenpriifung (Rétest AG) inkl. Datenblatter

8 Terminprogramm Etappe1-2016-2017

Grundlagen

1 Istaufnahme aller Netze der gesamten Zentrale NORD1

2 Prinzipschemata NORD1 aus den Jahren 1972 und 2002

3 Offerten von Komponenten und Anlagenteilen (Gysi, Apaco, Biral)

4 Asbestgutachten, Réntgenprifbericht

5 Bilaterale Gespréache mit techn. Dienst und SVTI
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1 Ausgangslage

Die Warmelbertragungsstation (WUES) im NORD1 U309/V303, die NDD-Erzeugung und Verteilung
sowie die HDD-Kondensatsammlung fir NORD1 ist seit den 70iger Jahren in Betrieb. Viele installierte
Komponenten sind mittlerweile 40 jahrig, und somit sind die durchschnittlichen Lebenszyklen der be-
troffenen Komponenten uberschritten. Die Funktionalitat der Anlagenteile konnte durch das IH-Team
bis dato sichergestellt werden. Das Sicherheitsrisiko nimmt jedoch stetig zu.

In der Vergangenheit wurden je nach Bedarf und Dringlichkeit Absperrarmaturen, MSR-Komponenten
PHW,- HDD-Regelventile und Dampf- und Heisswasserumformer ersetzt. Auch sind mehrheitlich die
Kondensatpumpen neueren Datums.

Die HDD/NDD-Umformer sind aus dem Jahre 1997 und sind laut SVTI in einem guten Zustand. Die
NDD-Aufbereitung und der HDD-Kondensatsammler sind jedoch 40jahrig.

Die Dauer des Sanierungsprogramms fiir die Energiezentrale ist auf 5-10 Jahre angesetzt.

In der Vergangenheit wurden diverse zerstérungsfreie Prifungen (ZfP) im laufenden Betrieb getatigt.
Beziglich Asbestaltlasten liegt eine ausfihrliche Asbestbegutachtung vor.

2 Zielsetzung

Um die Versorgungssicherheit zu gewéhrleisten sind die risikobehaftenden Anlagen-Komponenten zu
evaluieren und Massnahmen, resp. Empfehlungen aufzulisten, die die Anlagensicherheit wieder er-
hoéht.

Im Zuge der notwendigen Erneuerungen sollen die bestehenden Installationen auf den heutigen Stand
der Technik gebracht werden. Dies bedeutet vor allem eine hydraulische Anpassung der PWW-
Verteiler sowie eine Neukonzipierung der TWW-Aufbereitung. In der NDD-/HDD-Kondensat-
bewirtschaftung liegt ebenso Optimierungspotential und Erneuerungsbedarf vor. In die Jahre gekom-
mene Armaturen sowie messtechnische Ausristungsteile sollen vollumfanglich ersetzt werden.

Es ist ein Konzept fiir die Umbaumassnahmen zu erstellen, welches einen nahezu unterbruchfreien
Betrieb gewahrleistet. Die zu erwartenden Kosten sind auszuweisen und Energie-Einsparpotentiale, wo
maoglich und sinnvoll, auf die Wirtschaftlichkeit zu priifen.
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3 Beschrieb Istzustand

3.1 HDD-, PHW-, PWW-Erzeugung und Verteilung
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Die Erzeugung von PWW erfolgt standardisiert mit einem HDD-PWW Umformer fir die Periode von
April bis Oktober, fiir die Versorgung in der Heizperiode (Okt-April) kommen PHW-PWW-Umformer
zum Einsatz.

Nord1 U309 verflgt Uber drei PWW-Verteiler, die unterschiedlichen Beziigern und Versorgungsgebie-
ten zugeordnet sind:

- Raumheizung (RH) Flachbauten (ausschliesslich mit PHW-PWW-Umformer)
- Raumheizung (RH) Betten (ausschliesslich mit PHW-PWW-Umformer)
- RLT-Anlagen, TWW-Aufbereitung (sowohl mit PHW,- wie HDD-PWW-Umformern)

Es sind damals drei verschiedene PWW-Netze aufgebaut worden. Das Netz zur Versorgung der RLT-
Anlagen und fir die TWW-Aufbereitung kann ganzjéhrig bedient werden. Die Raumheizung fir die
Flachbauten und das Bettenhaus wird mittels PHW-PWW-Umformer versorgt. Diese Umformer fir die
Raumheizung sind Exoten, da sie liber 2 Abgédnge verfligen. Konzeptionell sind diese beiden Umfor-
mer mit dem Hochtemperaturnetz der RLT-Anlagen und TWW-Aufbereitung verbunden. Die Absperr-
ventile sind im Normalfall jedoch ZU. Bei Ausfall des PHW-Umformers fir die RLT-Anlagen und die
TWW-Aufbereitung kénnen die beide als Notversorgungseinheit einspringen.

Der 20 m* PWW-Speicher wird mit HDD-Kondensat im oberen Bereich nochmals nachgewarmt. Das
abgekiihlte Kondensat wird in die Kopfkammer zurlick gespiesen.
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3.2 TWW-Erzeugung und Verteilung
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Die TWW-Aufbereitung erfolgt heute grésstenteils Uber direkt eingebaute Rohrwarmetauscher-
Schlangen ab dem erwdhnten PWW-Verteilbalken. Die TWW-Speicher fir Turm Nord sind in unter-
schiedliche Druckstufen, je nach Geschosshohe, unterteilt. Die Speicher der Druckzone1 sind mit ei-

nem Warmetauscher vom primaren PWW-Netz getrennt.

Aufgrund hoher Verkalkung, verursacht durch die Direktbeheizung, ist fir die 3 Zonen ein redundanter

Speicher vorgesehen. So lassen sich Revisionen ohne Zeitdruck durchfiihren.

Die Kiiche verfligt jedoch nur lber einen Speicher, obwohl auch dort eine Direktbeheizung anzutreffen
ist. Dem TWW-Speicher ist ein WRG-Speicher vorgeschalten. Dieser bezieht Abwéarme aus dem im
U309 installierten Liftungsmonoblock. Mit der Zentralenbeliftung wird das Trinkwasser (TKW) auf ca.

25°C vorgewarmt.

Die Kaltwasserzufuhr erfolgt hier aus dem KUE-Trakt 550, wahrend die Kaltwasserzufuhr fir Druckzone

1-3 direkt aus der Sanitarzentrale erfolgt.
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3.3 Speisewasser-Aufbereitung
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bR Behalter HDD =———»{ SPW-Behalter
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—» SPW
zu NDD-ERZG

Das fir die NDD-Erzeugung erforderliche Speisewasser wird hauptséchlich durch die Riickfiihrung von
NDD-Kondensat und der NDD-Entwésserung bereitgestellt. Reicht die Vorlage an Kondensat nicht
aus, wird Speisewasser in die Kondensat-Zuleitung des NDD-Sammlers gespiesen. Uber eine Warme-
tauscherbatterie wird das Speisewasser vorgewarmt.

Die Einbindungsstelle des Speisewassers in den NDD-KOND-Sammler verhindert eine umféngliche
Entgasung. Die Einspeisung liber den Dom findet nicht statt, obwohl dieser fiir eine bessere Entga-
sung sorgen wiirde.

Die Entgasung wird nachtréglich lber eine Speisewasser-Zirkulationsleitung gewahrleistet.

Der Speisewasserbehélter und der NDD-KOND-Sammler haben einen direkten Dampfanschluss um
die Temperatur des Speisewassers zu regulieren.

Beide Druckbehélter sind aus dem Jahr 1974 und sind aus Edelstahl (V4A) gefertigt.
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3.4 NDD-Erzeugung und Verteilung

— NDD-Noteinspeisung
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Die NDD-Erzeuger sind mit je 2.2MW redundant ausgefiihrt. Es handelt sich hierbei um eine Konden-
satstauanlage mit angehangtem Druckbehélter fiir die Niveau-Regulierung des Speisewassers.

Die vertikale Bauweise ist platzsparend, hat aber den Nachteil dass das Heizregjister fiir wiederkehren-
de Priifungen nicht aus dem Grundkérper gezogen werden kann. Ausserdem sind die Lager,- resp.
Schwenkpratzen so angeordnet, dass ein Kippen der Anlage nicht méglich ist.

Die NDD-Umformer sind aus dem Jahr 1997 und daher in einem guten Zustand.
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3.5 HDD-KOND-Sammlung
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Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
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Das HDD-KOND-Gefédss sammelt das Kondensat aus der NDD-Erzeugeranlage, dem HDD-PWW-
Warmetauscher und dem Speisewassergefass im NORD 1.
Zudem wird Kondensat von NORD2/HAL/BETR dort hin tberfihrt.

Bevor das HDD-Kondensat in die Kopfkammer B-KUE geflihrt wird, durchlauft es ein Register im
PWW-Pufferspeicher. Diese Warmeriickgewinnung kiihlt das Kondensat ab und halt den oberen PWW-
Speicher auf einer hohen Temperatur von ca. 90-95°C.
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4 Verbrauchsdaten-Erfassung
4.1 NDD- Erzeugung

Der NDD-Verbrauch in NORD1 wird lber eine Warmemessung in der Hauptleitung des HDD-
Kondensats der NDD-Erzeuger ermittelt.

Warmemenge NDD
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Wie aus dem Diagramm ersichtlich gibt es signifikante Unterschiede in der NDD-Erzeugung fur die
Jahre 2014 und 2015. Im Jahr 2015 fehlen Messwerte fir die Monate Okt.-Dez. Die Messwerte zeigen
ferner, dass im Winter mehr NDD benétigt wird wie im in der Ubergangsphase. Dies ist auf die Be-
feuchter der Liftungsanlagen zurlickzufiihren. Der NDD- Verbrauch im Januar und Dezember ist in
beiden Jahren identisch.

Die Messung des NDD-Bezugs der Jahre 2014/2015 weissen zwischen Januar und September erhebli-
che Unterschiede auf. Dies ist wenig plausibel, und deutet darauf hin, dass entweder ein oder mehrere
Grossbeziiger ausser Betrieb waren, oder dass die NDD-KOND-Messung tber diesen langen Zeitraum
falsche Daten an das Leitsystem Ubermittelt hat.

Der maximale Bezug liegt im Dezember 2014 und im Januar 2015 bei 3'050 kW.

Die NDD-Erzeuger haben eine nominale Leistung von 2'536kW und sind redundant ausgefihrt. Daher
kann daraus geschlossen werden, dass in den Monaten Januar 2015 und Dezember 2015 theoretisch
der zweite NDD- Erzeuger zugeschaltet war.
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Warmemenge NDD
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B Verbrauch 2015 (Mai-November)

Die Messreihe im Jahr 2015 ist in diesem Diagramm in Wochenwerten unterteilt. Zwischen Mitte Mai
bis Mitte November korrelieren die Messwerte mit den Monatswerten aus vorigem Diagramm. In die-
sem Zeitraum liegt eine nahezu konstante NDD-Abnahme vor, die knapp bei 2MW liegt. In der KW 42
liegt ein Peak vor, der bei ca. 2'300 kW liegt. Der NDD-Bedarf kann in diesem Zeitfenster mit einem
NDD-Erzeuger abgedeckt werden.

Schlussfolgerung:

Mit der heute installierten NDD-Infrastruktur sind die NDD-Erzeuger leistungsmaéssig richtig ausgelegt.
Bei einem zukiinftigen Rickbau der NDD-Infrastruktur (Reindampferzeugung, Befeuchtung LUE, NDD-
Kiichen-Geratschaften, Nutzungsdnderung Betriebsgebaude, Kantonsapotheke) kénnen die NDD-
Erzeuger durchaus weiterbetrieben werden, sofern der Wegfall von NDD-Beziger nicht in erheblichem
Masse stattfindet.
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4.2 TWW- Erzeugung DS1-3

Wirmemenge PWW (TWW+LUE)
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Verbrauch PWW 2015 (Mai-November)

Wie aus dem USZ-Diagramm ersichtlich gibt es eine Bandlast im Sommer, die den TWW-Bezug dar-
stellt. In den Kalenderwochen 19-21 (Mai) und 40 — 47 (Okt.- Nov.) liegt ein héherer Warme-Bedarf vor.
Dies deutet auf eine Uberlagerung durch den Warmebezug der Heizgruppen Liiftung hin.

Die Warmemenge im Sommer liegt durchschnittlich bei 30 MWh. Darin enthalten sind samtliche TWW-
Speicher (Druckzone 1-3, KUE).

Die durchschnittliche Warmeleistung sdmtlicher TWW-Speicher liegt bei 178 kW. Dies deutet auf ein
kontinuierliches Nachladen der TWW-Speicher hin. Ladevorgange finden daher zeitgleich statt. Durch
unterschiedliche Nutzung des Trinkwarmwassers werden Maximal-Bezlige eher gestaffelt angefordert.

TWW-Verbrauch Druckzone 1-3:

Die Ermittlung des TWW-Bedarfs der einzelnen Speicher der Druckzone 1-3 missen manuell ermittelt
werden. Es wurden wdochentliche Zahlerablesungen vom 14.07.2015 bis 25.08.2015 vorgenommen.

Druckzone Wasserverbrauch [m3]
wdchentlich taglich
1 37/86/0/32/28 5.2
2 58/127/0/46/37 7.6
3 61/99/53/61/47 9.1
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Schlussfolgerung:

Die heutigen Behéltergréssen sind zu gross ausgelegt. Beim definitiven Ersatz der TWW-Speicher kann
bei allen drei Druckzonen auf 8m? reduziert werden.

4.3 TWW- Erzeugung KUE

Die Messtechnikfirma Weisskopf hat Messungen am Trinkwassernetz der Kiiche vorgenommen.
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Wie der Tagesgang zeigt, werden innert einer Woche unterschiedliche Mengen bezogen. Spitzenwer-
te zwischen 16-18m? kommen haufig vor. An Tagen mit hohem TWW-Bedarf deckt der KUE-Boiler
(12m3) ca. 66% des Tagesverbrauchs ab.
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Durchflussmessung NORD1 U309, Vorwarmung Kiiche
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Wie das Diagramm zeigt wird der TWW-Speicher standig nachgeladen, auch in der Nacht und friihen

Morgenstunden. Die Warmeleistung liegt zwischen 10-120 kW.

Durch die TKW-Vorwarmung tber den UML-Monoblock wird also nie die nominale Warme-

Ubertragerleistung von 209 kW benétigt (Auslegungswert 12°C auf 90°C, Ist 25°C-70°C).
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4.4 PWW- Verbrauch
PWW-Verbrauch Heizverteiler TWW, Liftung NORD1:
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Die Messung des PWW-Bezug der Jahre 2014/2015 weisst zwischen Januar und Mai erhebliche Unter-
schiede auf. Dies ist wenig plausibel, und deutet darauf hin, dass entweder ein oder mehrere RLT-
Anlagen nicht in Betrieb waren, oder dass die PWW-Messung Uber diesen langen Zeitraum falsche
Daten an das Leitsystem tbermittelt hat. Gemé&ss Diagramm entspricht dies einer 2-4fach héheren
Warmemenge.

Die Plausibilitdt der Messungen vom Januar bis Mai 2014 ist zu hinterfragen, da im Dezember 2014
eine signifikant héhere Warmemenge bezogen wurde, die auch mit den Werten der Messreihe 2015
(Januar, Februar) korreliert.

Ausserhalb der Heizperiode (April-Oktober) wird die Warme ausschliesslich fiir die TWW-Aufbereitung
bendtigt. Die gemittelte Warmeleistung liegt zwischen 140-250 kW. Der maximale Warmebezug muss-
te jedoch um einiges hdher liegen.

Die maximale Warmeleistung des Heizverteiler liegt gemittelt bei 1°100 kW.
Schlussfolgerung:

Mit der heute installierten Liftungs,- und TWW-Infrastruktur sind die Hauptverteilerpumpen zu gross
ausgelegt.
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PWW-Verbrauch Heizverteiler Flachbauten HEO4, Bettenhaus HEOS5:
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Aus dem Diagramm ist ersichtlich dass der Warmebedarf des Bettenturms héher ausféllt als der der
Flachbauten. Der hochste Warmebedarf mit 21 MWh/Woche liegt aber bei den Flachbauten vor. Zwi-
schen KW21 (Ende Mai) und KW41 (Anfang Oktober) liegt praktisch kein Bedarf vor.

Bettenturm Flachbauten
Warmemenge gemessen [MWh/a] 260 140
theor. Warmemenge [MWh/a] 957 -
Warmeleistung gemessen (kW] 150 80
installierte Warmeleistung (kW] 580 1'450

Aus dem bauphysikalischen Bericht von Kopitsis AG wird die Energiekennzahl des IST-Zustandes des
Bettenturms auf 75 kWh/m? berziffert. Bei einer Energie-Bezugsflache von 12760 m? und einer Vollbe-
triebsstundenzahl von 1’900 Bh/a ergabe dies eine Warmeleistung von 503 kW. Im SOLL-Zustand ist

von 31 kWh/m? auszugehen, sodass sich die erforderliche Warmeleistung auf 210 kW reduzieren wird.
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Schlussfolgerung:

Eine Redimensionierung der beiden PHW-Wa&rmetauscher sollte vorgenommen werden. Die Messwer-
te der Warmemessungen sind zu hinterfragen, da diese signifikant von den vom Bauphysiker deklarier-
ten 957 MWh/a abweichen.

4.5 Riickkiihlkreis gewerbliche Kalte

Um die Energieeffizienz der TWW-Aufbereitung der 3 Druckzonen zu steigern, konnte aus dem Riick-
kihlkreis der Anlage LU22 NORD1 U512 (gewerbliche Kalte) eine TWW- Vorwédrmung wie bei der
TWW-Erzeugung der Kiiche realisiert werden. Eine vom USZ lancierte Messkampagne hat das Leis-
tungsprofil des Riickkihlkreises aufgezeichnet (siehe Diagramm).

Leistung Riickkiihlnetz
80 -
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Wie aus dem Diagramm ersichtlich, schwankt die auskoppelbare Riickkiihlerleistung zwischen 20-
70kW. Dies ist darauf zurlickzufiihren, dass die Gerétschaften keine dauerhaften Bezliger darstellen,
also die Kalte zyklisch beziehen. Der ERG-Warmetauscher kénnte maximal auf 70 kW ausgelegt wer-
den.

Schlussfolgerung:

Die auskoppelbare Abwarme schwankt zu sehr und ist leistungsmassig fiir eine umféngliche Vorwar-
mung der Druckzonen 1-3 zu gering.
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4.6 HDD-,PHW-Verbrauch

Warmemessungen im PHW-Netz Ricklauf und HDD-KOND sind im NORD1 nicht installiert. Dies ent-
spricht auch dem USZ-Standard, da die PWW-Seite prinzipiell erfasst wird.
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Die Installationen in der Energiezentrale sind gesamthaft in einem guten Zustand. Die zweigeschossige

Zentrale ist grossraumig angelegt, sodass die Rohrleitungsfiihrungen der verschiedenen Medien Uber-

sichtlich angeordnet werden konnten.

Bezliglich hydraulischen Schaltungen und konzeptionellen Ansatzen der verschiedenen Medien sind

jedoch nach heutigem Stand der Technik Optimierungen angebracht.

5.1 PWW-Erzeugung

Die PWW-Erzeugung entspricht den USZ-Richtlinien. Ein HDD-, und PHW-Umformer versorgt den Ver-
teiler fur die RLT-Anlagen und TWW-Aufbereitung im NORD1. Eine Besonderheit stellt die Versorgung
der Flachbauten und des Bettenturms dar. Die Raumheizung der Bauten wird je mit einem separaten
PHW-Doppel-Umformer bedient. Ein zweiter PWW-Abgang am Umformer steht in Verbindung mit
dem PWW-Speicher und der WUES RLT, TWW-Aufbereitung. Somit ist in Notféllen (bei Ausfall eines

PHW-Umformers) eine Versorgungs-Redundanz gegeben.

Normalbetrieb der PHW- und HDD-Umformer:

Heizverteiler Sommerbetrieb Winterbetrieb

TWW-Aufbereitung, RLT-Anlagen  1xHDD-Umformer  1xPHW-Umformer

Raumheizung Flachbauten HE0O4 - 1xPHW-Umformer

Raumheizung Bettenturm HEQ5 - 1xPHW-Umformer
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HEO4 oder HEOS

1xPHW-Umformer
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5.2 PWW-Verteilung

Die Heizverteiler HEO4 und HEOQS fur die Raumheizung Flachbauten/Bettenhaus sind nach einem nicht
mehr zeitgerechten Hydraulikprinzip aufgebaut. Die Pumpen sind alle drehzahlkonstant und daher
wenig energieeffizient. Vorlauffihler fir die Einstellung einer Heizkurve fehlen an beiden Verteilern.

Istzustand Sollzustand
Abstromschaltung Einspritzschaltung
mit 3-Wegeventil o. Hilfsenergie mit Durchgangsventil
(konstante Wassermenge) (variable Wassermenge)
530 U HENS 530 UHEDS
530 U HEL4 530 UHED4

X

Die Heizverteiler sollten daher komplett erneuert werden. In diesem Zuge koénnte auch eine Anpas-
sung der USZ-Richtlinie vorgenommen werden. Anstelle von separaten Strangregulier,- und Regelven-
tilen konnte ein druckunabhangiger Regelkugelhahn mit Durchflussbegrenzer zum neuen Standard
erhoben werden.
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5.3 NDD-Erzeugung und Verteilung

Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
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Die NDD-Erzeugung ist redundant ausgefihrt. Es werden zwei NDD-Verteiler versorgt. Der NDD-
Verteiler fir die Versorgung der Kiiche und die RLT-Befeuchtung erfolgt Gber einen Abgang vom
NDD-Hauptverteiler. Hier liegt demnach keine direkte Verbindung zum NDD-Erzeuger vor. Prinzipiell
kann die hydraulische Erschliessung dieses Verteilers so belassen werden.

Die Notverbindungsleitung zur PATH 1 U3/U4 ist mit DN200 ausreichend dimensioniert. Die Einspei-
sung kann beidseitig erfolgen. Der NDD-Erzeuger der PATH1 ist mit Sto/h etwas grosser ausgelegt als
im NORD1. Eine Redundanz war dort nicht vorgesehen, so dass bei Ausfall der Anlage im PATH die

Einspeisung via NORD1 erfolgen kann.

Bei den vertikalen NDD-Erzeugern sind Schwenkvorrichtungen angebracht, die falsch angeordnet sind.
Somit lassen sich diese beiden Erzeuger fir Prifzwecke nicht in die horizontale Lage bringen.

Das Speisewasser flir die NDD-Erzeuger setzt sich hauptsachlich aus riickgefihrtem NDD-KOND der
Bezliger zusammen. Eine Nachspeisung erfolgt liber Osmosewasser, das tber eine Warmetauscher-
Batterie vorgewdrmt wird. Diese Bauart ist nach heutigem Stand der Technik nicht mehr Gblich.
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Istzustand: Speisewasser-Vorwarmung und Einbindung in NDD-KOND Behélter
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Im Zuge des Ersatzes des NDD-KOND-Behalters sollte die Speisewasser-Vorwarmung anders realisiert
werden.
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Optimierungsvorschlag: Speisewasser-Vorwarmung und Einbindung in NDD-KOND Behélter

Anstelle finf kleiner Warmetauscher, die auf dem Behélter in einer Reihe angeordnet sind, sollte ein
grosser gemeinsamer Briidendampf-Warmetauscher die Speisewasser-Vorwarmung libernehmen.
Hierdurch liesse sich die Enthalpie des Briidendampfes besser ausnutzen. Die Einbindung des Speise-
wassers sollte Uber den Dom erfolgen, um eine effizientere Entgasung zu gewahrleisten.
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5.4 TWW-Erzeugung und Verteilung

Wie schon erwahnt, erfolgt die bisherige TWW-Aufbereitung tberwiegend mit internen Warmetau-
scher-Schlangen (Ausser Druckzone 1). Aufgrund hoher Verkalkungstendenzen sind fir die Druckstufen
1-3 die Speicher aus Revisionsgriinden redundant ausgefiihrt.

Gemass USZ-Standard ist heute die TWW-Aufbereitung mit externen Warmetauschern zu realisieren.

L3 DS1
TWW Zirkulation
DS2 t t } }
v ¢ @
DS3
& v %= %
¥yom
PWW-Verteiler X X X
— BRY
'X DS2
¥ DS3
Lt Tww + TWW
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Revision
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PWw-Verteiler
it X
DS & | e TKW
Dsz LR b TKW
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Sollzustand: TWW-Aufbereitung mit Revisionsspeicher, WT-Zirkulation ohne ERG-Nutzung

Um auf redundante TWW-Speicher pro Druckstufe verzichten zu kénnen, ware ein gemeinsamer Revi-
sionsspeicher denkbar. Dieser Speicher wird mit den jeweiligen TKW- und Zirkulationsleitungen sowie
den einzelnen TWW-Verteilbalken verbunden.

Bisher wird die Zirkulationsleitung tber den Speicher gefiihrt. Dieser Standard hat den Nachteil, dass
die Temperatur je nach Speicher-Ladezustand variiert. Um eine konstante Temperatur in der Zirkulati-
onsleitung zu gewahrleisten, kdnnte die Zirkulation neu Gber den externen Warmetauscher geflhrt

werden.
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Zusatzlich wére eine TKW-Vorwéarmung uber ein ganzjahrig zu Verfligung stehendes Niedertempera-
turnetz moglich. Das bestehende ERG-Netz aus der USZ-Kélteerzeugung steht nach heutigem Stand
nur in der Periode von Oktober bis April zur Verfligung. Besser anbieten wiirde sich daher das Riick-
kihInetz aus der gewerblichen Kalte LU22 U512 NORD1.

5.5 Auskopplung Abwarme aus Riickkihlkreis gewerblicher Kalte

ERG Speicher

Zum van
t
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A

@ -« PKW-VL
¢
Auskopplung NT-Abwérme aus Kondensatorkreis LU22 NORD1 B501

Eine TKW- Vorwarmung firr die Boiler der Druckzone 1-3 ist Gber den Rickkihlkreis der gewerblichen
Kalte moglich. Da der Riickkihlkreis mit 30% Wasser/Glycol betrieben wird, ist eine Netztrennung
mittels Warmetauscher erforderlich. Die Gradigkeit des Warmetauschers sollte moglichst tief sein, um
den Temperaturverlust minimal zu halten.

Die Leistung, die dort ausgekoppelt werden konnte, lage nahezu dauerhaft zwischen 30-40 KW. Die-
ses Abwarmepotential ist jedoch zu gering, damit sich die relativ aufwendige Installation amortisieren

wirde
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5.6 Auskopplung Abwarme aus ERG-Netz

Durch Auskopplung von Abwéarme aus dem ERG-Netz kénnten die Heizverteiler fir den Bettenturm
und die Flachbauten versorgt werden. Nach USZ-Standard werden die ERG-Wé&rmetauscher auf ca. 30-
40% der nominalen Warmeleistung der Warmelibergabestation ausgelegt. Fiir den Bettenturm ergabe
dies 200kW und fir die Flachbauten ware dies 400kW.

Wenn der Bettenturm bauphysikalisch saniert wird (Fenster, Dach) wiirde sich der Warmebedarf nach
SIA-Norm 380/1:2009 von 270 MJ/m? auf 112 MJ/m? senken, sodass in Zukunft die Raumheizung des
Bettenturms mit ERG komplett abgedeckt werden konnte, dies auch wegen der reduzierten Vorlauf-
temperatur. Falls die Flachbauten ebenso einer energetischen Sanierung unterzogen wiirden, ware die
Situation einer nahezu vollstandigen Abdeckung der Warme mittels ERG ahnlich.

RH HEO0S (HEO4)

ERG-Netz B
PHW-VL—

200kW PHW-WT1
(400kW) T (PHW-WT2) L
52°C €
ERG-Netz ~——— 1| 52 |
L ERG-WT1 . T
(ERG-WT2) 50-70°C ’
@ Xgi@ Bettenturm
(Flachbauten)
PHW-RL B
Hydraulische Einbindung der ERG auf den Heizverteiler HEO4 / HEQ5
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5.7 Abwarmenutzung aus der Raumliiftung U309 und V303

In der Zentrale NORD1 wird heute versucht mit einem Monoblock die Raumluft auf ein ertragliches
Mass von 30°C in den Sommermonaten abzukihlen. Dies gelingt mit der bestehenden Installation nur
bedingt.

Im heutigen Monoblock wird das TWW der Kiche von 12°C auf ca. 23°C vorgewarmt. Ein ERG-
Register fir die Liftungsanlage LU27 ist ebenso noch nachgeschaltet. Um die Raumtemperatur besser
in den Griff zu bekommen, und die 30°C im Sommer zu garantieren, ist es unumganglich ein neues
Kihlkonzept mit erhohter Kélteleistung zu installieren. Heute ist es liblich mittels industriellen Umluft-
kihlgerdten die Raumluft zu konditionieren. Diese werden an der Decke montiert. Fir die Zentrale
wirden sich zwei dieser Gerate anbieten, sodass das Geschoss U309 und V303 separat gekiihlt wer-
den kann. Mit dem Einsatz von Umluftkiihlern hat man eine kostenoptimierte Lésung gegeniiber ei-
nem zentral aufgestellten Monoblock.

Um die Energieeffizienz der Installation zu erhdhen, ist es sinnvoll das Kaltwasser fir die Umluftkihler
mit einer W/W-Warmepumpe zu realisieren. Die gewonnene Warme hat ein Temperaturniveau von
65°C und kann in den bestehenden PWW-Speicher eingespiesen werden. Somit kann das Trinkwarm-
wasser der Druckzonen 1-3 und KUE Uber das gesamte Jahr direkt erzeugt werden. Fir eine erweiterte
Laufzeit der Warmepumpe ist eine Einbindung in den bestehenden WRG-Speicher der Trinkwasser-
aufbereitung KUE zu empfehlen. Die Umschaltung auf den WRG-Speicher erfolgt, wenn der PWW-
Speicher geladen ist.

2 PHW-WT1
BOwA 2uHDD-WT3
LW 6 fach </> @ |§Z & 2uHeizverteiler
10000 méh RLT, TWW DS1-3
S0KW g5°C|
LW 6 fach /> @ & — HDD-KOND WRG-Spelcher|
10'000 m*h PWW.-Speicher KUE
- NORD1
HE10
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- + 532 kW
18°C o e . .
@ 12°C @ 60°C @ % 20m* 15m?
100kW 135kW ~—

von PHWEWT1 :E

von HDD-WT3 @

von Helzverteller __
RLT, TWW DS1-3

Kihlung Energiezentrale NORD1 mit ABN aus W/W-Wérmepumpe und Einbindung in PWW - / WRG-Speicher
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6 Energie-Einsparpotentiale

Durch Abwédrmenutzung und Neuauslegung von Hauptverteilerpumpen resp. Heizgruppenpumpen mit
FU kénnen HDD und PHW sowie Strom eingespart werden.

6.1 Hauptverteilerpumpen Heizverteiler TWW, LUE NORD1

Durch Redimensionierung der Pumpen auf den heutigen Warmebedarf ldsst sich Strom einsparen.
Urspriinglich waren die HDD/PHW-Umformer auf je MW ausgelegt. Heute ist der PHW-Umformer auf
3MW, der HDD-Umformer auf 2.8MW ausgelegt. Die Hauptverteil-Pumpen kénnen daher auf die er-
forderlichen Wassermengen reduziert werden. Grund fiir die massive Leistungsreduktion ist die Nach-
ristung von diversen Liftungsanlagen mit einer WRG.

Eckdaten bisher neu

Strompreis 12 Rp/kWh
Pumpe So IxTTkW  1x1.5kW

Pumpe Wi 2x18kW  2x 5.8kW kW
Vollbetriebsstunden heizen Wi 2100 Bh/a
Vollbetriebsstunden TWW So 1'000 Bh/a
Drehzahl konstant
Substituierter Strom 34'000 kWh
Einsparpotential 4100 CHF/a

Da die Pumpen eh ersetzt werden, kann hier nicht von einer Amortisation ausgegangen werden. Die
Kosten belaufen sich auf ca. 50°000 CHF (siehe Kap.12.2)

6.2 HDD-, PHW Einsparung ERG gewerbliche Kilte TWW-Aufbereitung

Eckdaten

Dampfpreis 22 CHF/MWh

Heisswasser-Preis 80 CHF/MWh

Dampfbezug 6 Monate

Heisswasserbezug 6 Monate

Abwéarme dauerhaft 35 kW

Betriebsstunden 7'000 h/a

Substituierte Warmemenge 245 MWh/a

Einsparpotential 12'500 CHF/a
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Kostenschatzung:

Investition BKP 243

Apparate (Pumpen, WT's, Speicher)
Rohre, Formstlcke, Isolation
Armaturen, Instrumente
Regulierung

Baumeisterarbeiten

Elektroarbeiten

HLK-Engineering

GA (Dienstleistung, Komponenten)

TOTAL Investition exkl. MWSt

ERG

50’000
40'000
15000
20’000
10000
20’000
30’000
30000

215’000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Seite 31/78

Diese Variante der Abwarmenutzung rechnet sich aufgrund der hohen Investitionskosten nicht, und

wird demzufolge nicht zur Realisation empfohlen.

6.3 Evaluation Abwarme aus ERG-Kreis Kiltemaschine KUE/ENGZ fur Heizzwecke

An die Verteiler Bettenturm, Flachbauten kann ein ERG-Warmetauscher nach dem Prinzip der HT-
Nachspritzung eingebunden werden. Auf die Kapazitat des ERG-Netzes ist jedoch Riicksicht zu neh-
men. Nach Zukunftsprognosen sollten 2'500 kW technische Kalte im USZ benétigt werden. Bei einem
COP von 2.1 wéren dies 3'690 kW Abwérme, die in den neu zu konzipierenden ERG-Ring einge-

spiesen werden konnte.

Die 5 ERG-Warmetauscher im bestehenden ERG-Sternnetz sind zwischen 35-53% der nominalen Leis-
tung der WUES ausgelegt. Gesamthaft sind heute schon 2'900 kW installiert.

Eckdaten

Heisswasser-Preis 80
Heisswasserbezug 6
Raumheizung BH 500
Raumheizung FL 1'090
Abwérme ERG BH 200
Abwérme ERG FL 400
Betriebsstunden ERG 1'400
Substituierte Warmemenge 840
Einsparpotential
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Mit der geplanten bauphysikalischen Sanierung des Bettenturms wird die spez. Warmenergie von 75
kWh/m? auf ca. 29 kWh/m? gesenkt. Hier kdnnte in Zukunft der Heizverteiler HEOS komplett mit ERG
betrieben werden, was die Energie-Einsparung nochmals erhéhen wiirde.

Kostenschatzung:

Investition BKP 243 ERG

Apparate (Pumpen, WT's) 50000 CHF
Rohre, Formstlcke, Isolation 45000 CHF
Armaturen, Instrumente 25000 CHF
Regulierung 40'000 CHF
Baumeisterarbeiten 10000 CHF
Elektroarbeiten 15’000 CHF
Bauingenieur 3'000 CHF
Elektroplanung 4’000 CHF
HLK-Engineering 40000 CHF
GA (Dienstleistung, Komponenten) 50’000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 283’000 CHF

Der Payback der ERG-Installation fir Verteiler Bettenhaus und Flachbauten liegt bei ca. 4-5 Jahren.
Dies jedoch nur im Hinblick auf die oben erwédhnte Zukunftsprognose und kiinftig zu erwartendem
Prozesskaltebezugs liber die Heizperiode Oktober-Marz.

6.4 Evaluation Abwarme aus Raumluft NORD1 U309 und V303

Anstelle einer Liftungsanlage werden neu 2 Umluftkiihlgerédte vorgesehen, um die Raumluft auf ca.
25°C (Winter) - 30°C (Sommer) zu kiihlen. Die Abwédrmenutzung ist in Kap.5.7 beschrieben.

Eckdaten

Dampfpreis 22 CHF/MWh

Heisswasser-Preis 80 CHF/MWh

Dampfbezug 6 Monate

Heisswasserbezug 6 Monate

Abwarme dauerhaft 100 kw

Betriebsstunden 7'500 h/a

Substituierte Warmemenge 750 MWh/a

Einsparpotential 38250 CHF/a
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Kostenschatzung:

Investition BKP 243 / 244

Apparate (Pumpen, WP, Umluftkihler)
Rohre, Formstlcke, Isolation
Armaturen, Instrumente

Regulierung

Baumeisterarbeiten

Elektroarbeiten

Bauingenieur

Elektroplanung

HLK-Engineering

GA (Dienstleistung, Komponenten)

TOTAL Investition exkl. MWSt

150'000
40'000
10000
15000
5000
20'000
2'000
6'000
40'000
50’000

338’000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Seite 33/78

Der Payback der Raumkiihlung mittels Umluftkiihler und Warmepumpe fiir die Trinkwasseraufberei-
tung DS 1-3 und KUE sowie der RLT-Versorgung betrégt ca. 8 Jahre.
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7 Alternative Standortwahl Energiezentrale NORD1

Von Seiten des TEC Heizung ist die Idee einer neuen Energiezentrale an einem alternativen Standort
aufgekommen. Das Betriebsgebaude mit der Kantonsapotheke wurde hierfiir zur Disposition gestellt.
Ohne genauere Priifung des potentiell méglichen Standorts sprechen folgende Punkte gegen dieses
Vorhaben:

- Der Platzbedarf einer komplett neunen Zentrale ist nicht zu unterschétzen, solange es keine
signifikante Leistungsreduktion in den Gewerken Heizung, NDD-Dampferzeugung und HDD-
Kondensatbewirtschaftung zu erwarten ist.

- Eine Entflechtung der Gewerke flr eine Auslagerung aus der bestehenden Zentrale wére er-
forderlich und wiirde sich schwierig gestalten. Mit der Entflechtung wiirde die Medienversor-
gung auf zwei voneinander entfernte Orte aufgeteilt.

- Die bestehende Verteilungs - und Rickfiihrungsstruktur der Kondensatbewirtschaftung, der
Heizungs - und NDD-Verteilung fir NORD1/2 und HAL in eine neue Energiezentrale zu fihren
erfordert einen hohen Investitionsaufwand. Dieser Betrag kdme zusétzlich zu den im Bericht
ausgewiesenen Ereuerungskosten.

- Bei der geplanten Gebadude-Umnutzung des Betriebsgebaudes nach Auszug der Kantonsapo-
theke sollten genligend Technikrdume fir deren Infrastruktur bereitgestellt werden. Mit einer
neu aufzubauenden Teil-Energiezentrale NORD/HAL im Geschoss U/V (Aerf. ca. 250 m2) fur
die NDD-Erzeugung waére dies nicht mehr gegeben.

- Die Hauptleitungen ab der HDD-, NDD-, und PHW-Stichleitung NORD/HAL erfordern grosse
Dimensionen (DN200-300) und mussten neu in das Betriebsgebaude verlegt werden.

- Die Trinkwarmwasser-Aufbereitung und Heizungsverteilung kann aufgrund hohem Platzbedarf
nicht an einen neuen Standort geziigelt werden
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Variante: alternativer Standort Energiezentrale im Betriebsgeb&ude

Schlussfolgerung:

Ein Versorgungsgebiet wie der Nordtrakt sollte aus dem Geschoss U, V wie heute erschlossen bleiben.
Die Weiternutzung der Energiezentrale, die Erneuerung und Optimierung der Infrastruktur im laufen-
den Betrieb wird in der Vorprojekt-Studie positiv bewertet.
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8 Weiterbetrieb, Ersatz, Redimensionierung

8.1 NDD-Verbraucher

Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW

Seite 36 /78

Um Uber eine Redimensionierung der beiden NDD-Erzeuger Aussagen treffen zu kénnen, muss die

Infrastruktur der NDD-Bezliger und deren Leistungsbezug evaluiert werden. Gemass Arealgrundriss
NDD-Netz werden folgende Gebaude von NORD1 versorgt.

Im Blockschema sind die Verbraucher und projektierten Dampfmengen dargestellt

Hauptverteiler NORD1
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RLT
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RLT
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Kippkochkesel

,.-.-.-.-.-.,
Provisorium
wme--------

+ NORD 1

Notverbindungsleitung

von/zu Knoten PATH U3/4

Die Bezugsmengen sind alles Nominalwerte der urspriinglichen Planung 1974. Der Maximalbezug laut

Kondensatmessung von NDD liegt bei ca. 5to/h. Der gemittelte Dauerbezug des NDD-Verbrauchs

liegt bei 2MW resp. 3.2 to/h. Die Auslegungswerte aus der urspriinglichen Planung sind aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht mehr aktuell.

Heute sind die Halfte der Dampfbefeuchter im NORD1 ausser Betrieb. Die verbleibenden Dampfbe-
feuchter (LU60-62, B115) haben eine Gesamt-Leistung von nur 15 kg/h. Die Dampfbefeuchter fir LUS1
und LUO4 sind &lteren Datums, sind in Bezug des NDD-Verbrauchs in NORD1 jedoch vernachlassigbar.
Somit wird der NDD-Dampfbedarf hauptsachlich fiir die Kiiche und das Betriebsgebdude benétigt.
Nach Auszug der Kantonsapotheke aus dem Betriebsgeb&dude reduziert sich der Dampfverbrauch
nochmals (neue Nutzung?). Das geplante Provisorium NORD1 ist in der Betrachtung zu berticksichti-

gen. Jedoch ist der Verbrauch zur Zeit nicht bekannt.

Erstellt: 16.05.16 /1l
Gepriift: 21.05.16 / jw
268-015 Bericht Erneuerung Nord1 - ueberarbeitete Version Aug 16 v4.docx

Jobst Willers Engineering AG
Quellenstrasse 1, 4310 Rheinfelden
T +41 (0)61 836 97 00 | willers.ch



Erneuerung Energiezentrale NORD1 U309-V303 Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Vorprojekt-Bericht Seite 37 /78

Die zweite NDD-Erzeugung im USZ befindet sich im PATH U3/U4. Die nominale Erzeugerleistung liegt
bei 5 to/h. Die Bilanz der NDD-Verbraucher ergibt einen nominalen Bezugswert von 3.8 to/h wobei die
Unterstationen OPS U19 und Ost V71a darin nicht enthalten sind.

8.2 NDD-Erzeugung

Aufgrund einer relativ konstanten Entnahmeleistung von 2MW resp. 3to/h sind die NDD-Erzeuger mit
4to/h gut ausgelegt und sollten nicht redimensioniert werden.

Da in den nachsten Jahren Spitalumbauten im NORD-Bereich von statten gehen und keine genauen
Aussagen Uber kinftige Nutzungen vorliegen, kann auch nach heutigem Stand keine Aussage Uber
eine Reduktion von NDD-Beziigern gemacht werden.

Falls in den nachsten zehn Jahren die NDD-Leistung signifikant nach unten gehen sollte, kann zum
gegebenen Zeitpunkt tiber einen Ersatz resp. Redimensionierung nachgedacht werden.

In der Kostenzusammenstellung ist ein NDD-Erzeuger mit halber Leistung (2to/h) in horizontaler Aus-
fihrung aufgefiihrt. Da ein NDD-Erzeuger mit 3.8barli nach SVTI abnahmepflichtig ist (Kategorie 4,
Modul B+F), ist die horizontale Ausflihrung gewahlt worden, um das HDD/NDD-Register aus dem
Grundkérper ziehen zu kénnen, was bei den bestehenden vertikalen Kondensatstau-Erzeugern nicht
moglich ist.

Fir das Umbaukonzept ware interessant zu wissen inwieweit eine Notversorgung aus dem NDD-
Erzeuger PATH U4 maoglich ist. Hierzu folgende Messdiagramme:

051Ua:051U:H00:GZ:02 / Gebdudezihler Dampf; PATH U4
600.00 MWh

500.00 MWh -
NDD-Grundlast
400.00 MWh -
300.00 MWh
200.00 MWh
100.00 MWh
O-OOMWh = T T T T T T T T T T T
YOOy YOy Yy oY o ®» oW

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass in den Wintermonaten Dezember-Mérz ca. 25% mehr NDD-
Dampf bezogen wird.

J

1
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Jahresaufzeichnung:

Warmezahler Dampf PATH U4

MW

2.00

1.60-

1.20

0.80 ‘ )| i | ) 'yl | it

0.40 | \

0.00- T T T
00:00 20:00 17:.00 13:00 09:00 04:00 00:00
01.01.15 02.03.15 02.05.15 02.07.15 01.09.15 01.11.15 01.01.16

«I Zeitfensterl Stanzeitl >>|

TrenuAnzeigueMaxI 2.00

® Leistung [ 1.08 MW 5

Trend Anzeige Min

Der NDD- Erzeuger ist auf 5to/h ausgelegt. Das entspricht einer Warmeleistung von 3.1TMW. Geméss
diesem Sachverhalt waren noch 2-2.2MW Reserve auf diesem Umformer. Dies entspricht genau dem

NDD-Verbrauch in NORD1.

Aufzeichnung Sommermonate:

Warmezahler Dampf PATH U4

2.00

| | | |
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00
01.07.15 06.07.15 11.07.15 16.07.15 21.07.15 26.07.15 01.08.15

i] Zeitfensterl Startzeitl 2'

* Leistung [ 086 wMw Trend Anzeige Max [ 200
Trend Anzeige Min 0

In den Monaten Juli und August werden zyklisch bis zu 1 MW bezogen. Die Grundlast liegt bei 0.4
MW. In diesem Zeitraum sollte die Notverbindung NORD1-PATH einmal getestet werden. Da beim
HDD-Armaturenersatz eine Abschaltung unumganglich wird, kénnte tiber den Dampferzeuger die
NDD-Notversorgung fir NORD1 erfolgen.
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8.3 NDD-KOND- und SPW-Aufbereitung

Aufgrund des Weiterbetriebes der NDD-Erzeuger muss die Speisewasseraufbereitung und der NDD-
Kondensat-Sammler in ihrer Dimension belassen werden. Der Speisewasserbehélter und der NDD-
KOND-Behélter sind aus Edelstahl gefertigt. Beide sind noch aus der Zeit des Grundaufbaus, also 40
jahrig.

Bei der Begehung mit der Herstellerfirma Apaco wurde der Speisewasserbehalter noch in einem guten
Zustand befunden. Bei dem NDD-KOND-Behalter mit den 5 aufgesetzten Speisewasser-Vorwarmern
wurde empfohlen diesen kurzfristig zu ersetzen, zumal die Speisewasser-Vorwarmung und Einbindung
bei der Erstellung an diesem Druckbehalter suboptimal gelést worden ist. Der neue NDD-KOND-
Behélter kénnte im laufenden Betrieb auf der Ebene U309 in Néhe des Speisewasserbehalters instal-
liert werden.

Vorgangig sollte eine dussere Sichtpriifung der Schweissnéhte am Speisewasser-Behalter durchgefiihrt
werden, dabei kénnte der Grundkérper abisoliert werden und nach Priifung von einem Schweissinge-
nieur je nach Zustandsbeurteilung wieder isoliert werden, eventuell mit einer dickeren lIsolierschicht.
Eine Rontgenpriifung (ZfP) kdnnte nach Aussage Rotest moglich sein, auch wenn im Geféass zwei Ag-
gregatzustédnde vorliegen.

Da die beiden Druckbehalter nicht priifpflichtig sind, ist eine redundante Ausfliihrung nicht erforderlich.

8.4 HDD-KOND Sammelgefass

Der HDD-KOND-Behalter ist ein Sammelgeféss fir den gesamten NORD-Bereich und den Halden-
bachtrakt. Von dort wird das HDD-Kondensat lUber den PWW-Speicher im Nord1 in die Kopfkammer
geflhrt. Der Druckbehalter ist nicht prifpflichtig, so dass auch hier eine redundante Ausfiihrung nicht
erforderlich ist. Der Grundkorper ist aus rohem Stahl, sodass fiir eine dussere Zustandsanalyse dassel-
be wie fiir den Speisewasser-Behélter gelten kann.

8.5 HDD- und PHW-Warmetauscher

Der HDD-, und PHW-Wé&rmetauscher fir die RLT Anlagen und die TWW-Aufbereitung sind in der Ver-
gangenheit erneuert und wahrscheinlich redimensioniert worden. Urspriinglich waren diese beiden auf
ca. 9 MW ausgelegt. Heute betragt die Leistung nur noch 3 MW (PHW) und 2.8 MW (HDD). Die Haupt-
pumpen sind fiir diesen Heizverteiler belassen worden und mit 230 m*h resp. 180 m®h viel zu gross
dimensioniert.

Die PHW-Tauscher fir die Raumheizung Flachbauten und Bettenturm sind 40 jéhrig. Fir eine Zu-
standsanalyse kann wie bei den Druckbehaltern (SPW, HDD-KOND) vorgegangen werden.

Bei einem Austausch der beiden Warmetauscher ist die Notwendigkeit der Doppelausfiihrung
(2x580kw, 2x 1'450kW) mit Verbindung zum PWW-Speicher zu hinterfragen. Ebenso kénnte liber die
bestehenden Warmezéhler, deren Messwerte zu hinterfragen sind, die Neuauslegung vor allem bei
den Flachbauten evaluiert werden. Die Redimensionierung der Warmetauschers fir den Bettenturm
muss Uber den energetischen Nachweis erfolgen. (SOLL-Zustand 112 MJ/m?)
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8.6 PWW-Verteiler

Die drei PWW-Verteiler sind allesamt aus dem Jahr 1974. Da die Hydraulik nicht dem technischen
Stand von heute entspricht sind vor allem die Heizverteiler HEO4, HEO5 komplett zu erneuern. Fir eine
genaue Pumpen,- und Ventilauslegung muss der Warmebedarf vorgangig ermittelt werden.

8.7 TWW:-Aufbereitung

Die TWW- Boiler sind allesamt 40jahrig und sind mit den innenliegenden Heizregister nicht konform
mit der USZ-Richtlinie “warmetechnischer Anlagen”. Die Tagesgang-Messungen des TKW-Bedarfs
ergab fir die 3 Druckstufen einen Bedarf von 5-9 m?3, fir die Kiiche schwankt der Tagesbedarf zwi-
schen 10-18 m®. Neben der Redimensionierung ist auch das hydraulische Konzept anzupassen.

8.8 Kondensatleitungen und Ableiter

Eine im Dezember 2013 durchgefiihrte Rontgenprifung im NORD1 ergab vor allem bei den HDD-
Kondensatleitungen mangelhafte Schweissndhte und zu kleine Restwanddicken. Reparaturen an
Hauptkondensatleitungen im laufenden Betrieb gestalten sich jedoch als schwierig. Mit einem HDD
oder NDD-Provisorium lassen sich die angezeigten Schwachstellen jedoch ohne grésseren Zeitdruck
beseitigen.

Kleinere Kondensatleitungen (DN15-DN32) lassen sich erneuern, da kleinere Kondensatmengen kurz-
fristig ohne Kihlung in Uber die Abschlammgrube verworfen werden kénnen. In diesem Zuge sollten
alte Kondensatableiter, Kleinarmaturen und Riickschlager ersetzt werden.

Bei einer Neuinstallation des NDD-KOND-Behalters wird die Rohrleitungsperipherie ebenso erneuert.
Hier sollte dann auf sauberes Schweissen geachtet werden.

8.9 Liiftungsanlage LU30 und UML-Monoblock V303

Die Zentrale NORD1 wird Uber die Zuluftanlage LU30 beliftet. Die Luftmenge betragt 10°000 m3/h.
Dies entspricht einer Luftwechselrate von 2.7. Der Luftkihler ist auf 85 kW ausgelegt. Die Anlage ist
alteren Datums. Die Erneuerung ist kein Bestandteil dieses Projektes.

Im NORD1 V303 ist zusétzlich eine UML-Liftung eingebaut worden. Die Luftmenge betragt 20'000
m?3/h. Dies entspricht einer Luftwechselrate von 5.5. Die Luftkiihlerleistung betragt ca. 50 kW. Zusatz-
lich ist ein ERG-Register fur die Liftungsanlage LU27 nachgeschalten.

Um die Raumtemperatur noch tiefer zu bekommen ist entweder ein Ersatz mit Neudimensionierung
oder einem neuen Kihlkonzept gemass Kap. 5.7 ratsam. Ziel ist in den Sommermonaten die Raum-
temperatur auf <30°C halten zu kénnen. Der Luftkihler kihlt die Raumluft um 10-12°C ab. Die resultie-
rende Kuhlleistung betrdgt somit ca. 100 kW.
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8.10 Rohrleitungen und Armaturen

Der Austausch von PWW-Rohrleitungen ist nicht dringend erforderlich, da diese geringen Driicken und
Temperaturbelastungen ausgesetzt sind und einen Lebenszyklus von > 50 Jahren aufweisen kénnen.
Bei der Erneuerung der Heizverteiler und dem Austausch der Verteilerpumpen sind Teilstrecken resp.
Verbindungsleitungen zum Verteiler zu erneuern. In Zug dieser Arbeiten kann der Zustand der demon-
tierten PWW-Leitungen beurteilt werden. Ob dann gréssere Rohrleitungsabschnitte miterneuert wer-
den mussen wird sich dann zeigen.

Beim Armaturenaustausch in den Netzen NDD und NDD-KOND ist der Austausch Gber Nacht not-
wendig. Der NDD-Erzeuger muss dann entsprechend ausser Betrieb genommen werden (siehe Kap.
12.1.5)

Die problematischste Armatur ist zweifelsfrei der Hauptschieber der KVA am HDD- Hauptverteiler. Die
Armaturen im HDD-KOND Netz kénnen durch ein geeignetes Provisorium ersetzt werden. (siehe
Kap.12.1.9)

8.11 Isolation

Nach Begehung mit Schneider Dammtechnik wurden die Isolationen im Grossen und Ganzen in einem
guten Zustand befunden. Neuisolationen von Teilbereichen, wo nétig und gesetzlich erforderlich, soll-
ten wahrend dem laufenden Betrieb keine Schwierigkeit darstellen.

8.12 Hauptverteilerpumpen PWW, Kondensatpumpen

Die Hauptverteilpumpen werden geméass Anhang 5 weiterbetrieben oder ersetzt resp. redimensioniert.

8.13 Erneuerung MSR+GLS

Die vier bestehenden SGK-Schranke werden komplett erneuert. Die Standorte miissen neu definiert
werden, da die bestehenden Schaltschréanke bis zum Umschluss weiterhin in Betrieb bleiben. Wie der
Aufstellungsplan (siehe Anhang 3) zeigt kdnnen die neuen SGK's im V303 idealerweise neben die be-
stehenden gestellt werden. Fir die SGK im U309 ist genligend Platz zur freien Verfigung.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Umbaukonzept Anlagenbau und SGK-Lieferung der einzelnen
Gewerke ist zwingend erforderlich.

Samtliche Ausriistungsteile werden systematisch ersetzt. Falls der Nutzer fiir die Uberwachungs- und
Kontrolltatigkeit weitere Sensoren (Temperatur, Druck) fir notwendig erachtet, ist dies in der Projektie-
rungsphase zu berlcksichtigen.

MSR-Ausriistungen und Pumpen, die in den letzten 5 Jahren ersetzt wurden, werden zum Zeitpunkt
des Umbaus im Sanierungsprojekt ebenso mitberticksichtigt.

Das heutige Ubergeordnete Leitsystem ist auf einem veralteten und unvollstdndigen Stand. In der Ge-
samterneuerung sollen die aktuellen Anlagenbilder dort eingepflegt und dynamisiert werden. Samtli-
che im RI-Schema enthaltenen Datenpunkte missen visualisiert werden. Dies erméglicht in Zukunft
eine rasche Analyse am PC um adéquate Interventionen einzuleiten. Hiermit soll in Zukunft eine zeitin-
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tensive vor Ort-Beurteilung vermieden werden. Auch nicht risiko-relevante Anlagenzusténde missen
Uber das Leitsystem kiinftig abrufbar sein.

8.14 Erneuerung Elektroinstallation

Die Heizunterstation im Nord1 U309 und V303 werden Uber die beiden Stockwerke U und V einer
Sanierung unterzogen. Die Erneuerung erfolgt in 2 Etappen. Fir betriebserhaltene Massnahme miis-
sen Provisorien erstellt werden.

Die heute vorhandenen Verteilanlagen im Geschoss U (integriert in Pult) sowie im Geschoss V an Wand
links von Treppenaufgang sowie an der hinteren Querwand entfallen. Diese werden durch je eine neue
Verteilanlage im entsprechenden Geschoss ersetzt. Die Standorte sind noch zu bestimmen.

Im Zuge dieser Sanierung sind im Bereich der Elektroinstallationen folgende Arbeiten vorgesehen:

- Neue Zuleitung ab HV U530 NORD1306 fur die beiden neuen Schaltschrénke inkl. Riickzug
der bestehenden Zuleitungen. Eingerechnet ist nur eine Zuleitung ab HV auf den Haupt-
schrank im Geschoss U und von diesem wird die zweite Verteilung im Geschoss V erschlossen

- Anpassungen und Neuerstellungen von Trasseinstallationen (inkl. Hohenzuschlag)

- Neue Installationen fiir Pumpen, FU, Fiihler, Regler, Ventile usw. ab neuen Schaltschranken der
Geschosse U und V

- Erstellen von Provisorien fir die Betriebsaufrechterhaltung von Anlageteile der ersten und
zweiten Umbauetappe

- Montage von neuen Beleuchtungsbander abgehéngt, ausgerichtet auf die neuen Gegeben-
heiten der Zentrale (inkl. Hohenzuschlag)

- Demontage der alten Beleuchtung. Die Beleuchtungsspeisung erfolgt aus der Verteilung EV
U-4354 und muss allenfalls noch durch weitere Sicherungsgruppen erganzt werden (Einsatz
von LED Leuchten)

- Montage einer Sicherheitsbeleuchtung nach VKF mittels LED-Leuchten wie  z.B. Allmat Gui-
de, welche punktuell an Deckenstielen platziert werden. Die Speisung erfolgt ab der Almatan-
lage Nord1530 U306a, wo zum heutigen Zeitpunkt noch genligend Kapazitat vorhanden ist.
Die Leuchten werden auf Dauerlicht geschaltet. Gleichzeitig sind die Fluchtwegpiktogramme
zu erganzen.

- Demontagen aller nicht mehr verwendeten Leitungen, Rohre und Trassen der alten Installatio-
nen fir Pumpen, Fihler, Regler, Ventile usw. (inkl. Hohenzuschlag)

- Anbindung der beiden Schaltschranke an das GA Netz Zone 7 mittels LWL und CU-
Verbindungen

- Allfallige Anpassungen der Brandmelder an Decken inkl. den Arbeiten der Fa. Siemens AG

- Bau- und Betriebsprovisorium. Das Betriebsprovisorium steht in Abhangigkeit, welche Kom-
ponenten wahrend den Umbauphasen in Betrieb gehalten werden missen und wo eine Regu-
lierung bendtigt wird
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9 Standardisierung Messkonzept

Das Messkonzept der Zentrale NORD1 ist mit dem “Pflichtenheft Messungen USZ" konform. Samtliche
PWW-Verbraucher werden separat gemessen. Das Kondensat der NDD-Erzeugung wird ebenso sepa-
rat gemessen. Der PHW- und HDD Bezug der Umformer wird gemeinsam gemessen. Diese Messstel-
len liegen ausserhalb der Zentrale.

Messkonzept HDD-, NDD-, PHW-, PWW:

NORD 1 P> =MD
J | | | I - | I‘Lneuj
AW ] [ Ml ] N
Speicher
LARILANH dE i ] “
RLT | [ Taw ]

rw

[NDD-Erzeuger| | ABS-M | P 4J | Bettenturm| P [Prachbauten

HDD, PHW PAW PAW
H H— o H H
NDD-KOND r - _

—=

— ——H

Fur die Zukunft ist es sinnvoll die einzelnen Grossverbraucher RLT und TWW-Erzeugung separat zu
messen. Damit kann die Energiebilanz verfeinert werden, und der TWW-Bezug und der PWW-Bezug
der RLT Anlagen prézisiert werden.

Mit der GLS-Erneuerung der Energiezentrale sind alle Zdhler mit einem M-Bus auszustatten und auf
das heute giltige SAIA-System aufzuschalten. Da mehrere Zéhler Stand-Alone messen (Trinkwasser,
HDD-NDD-KOND) oder auf dem veralteten Honeywell-System aufgeschalten sind, ist ein kompletter
Ersatz erforderlich. Es sollen in Zukunft keine Z&hlerstdande mehr vor Ort abgelesen werden.
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10 Konformitatsbewertung nach DGV

Die Herstellung und Inverkehrbringung von Druckbehaltern wird tber die Druckgeréteverordnung
DGV SR 819.121 geregelt. Rohrleitungen unterliegen der TRIR und der SVTI Vorschrift 721.

Die Druckbehalter und Rohrleitungen lassen sich in 4 Kategorien einstufen. Fallt eine Komponente
nicht in eine dieser Kategorien so ist die gute Ingenieurspraxis (GIP) zu gewahrleisten.

Eine erhéhte Personalqualifikation fir Schweisser kommt ab Kategorie Il zum Tragen, dasselbe gilt
auch fir den Qualitatsnachweis von eingesetzten Werkstoffen. Eine erhéhte Personalqualifikation fiir
zerstérungsfreie Prifungen erfolgt erst ab Kategorie |ll.

10.1 Druckbehalter PS > 0.5barii und Rohrleitungen

Im Nord1 sind folgende Druckgeréte

Komponente Technische Daten | Kategorie
HDD-PWW-Umformer 20bar, 32| Il
PHW-PWW-Umformer 32bar, 90I I
HDD-KOND Behélter 0.6bar, 7’500l Il
HDD-Zuleitung KVA 13bar, DN350 I
PHW-Zuleitung KVA 32bar, DN300 |
NDD-Erzeuger 13bar, 320l \Y

Der Speisewasserbehalter und der NDD-KOND-Behalter haben Betriebsdrlicke von 0.5bar und sind
keiner Kategorie zuzuordnen. Ebenso samtliche TWW-Speicher auch wenn diese Betriebsdriicke von
8bar und Volumen von neu 8m? aufweisen.

Der HDD-PWW-Umformer sowie der PHW-PWW-Umformer haben beide eine CE-Kennzeichnung.

Im Nord 1 werden nur die NDD-Erzeuger vom SVTI wiederkehrender Priifungen unterzogen.

Erstellt: 16.05.16 /rl Jobst Willers Engineering AG
Gepriift: 21.05.16 / jw Quellenstrasse 1, 4310 Rheinfelden
268-015 Bericht Erneuerung Nord1 - ueberarbeitete Version Aug 16 v4.docx T +41 (0)61 836 97 00 | willers.ch



Erneuerung Energiezentrale NORD1 U309-V303 Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Vorprojekt-Bericht Seite 45/78

11 Bauteilprifung

Da vornehmlich samtliche Rohr-Installationen, Behalter und Armaturen 40 jéhrig sind, empfiehlt es sich
die Bauteile und Rohrleitungen einer Asbest, und Réntgenpriifung zu unterziehen.

11.1 Réntgen,- und Wanddickenmessung

Im Jahre 2013 wurde von der Fa. Rétest AG stichprobenartig Schweissnahte, Wanddicken, Korrosion,
Versatze und falsch gewéhlte Wanddicken im PHW-, HDD, NDD,- und Kondensatnetz geprift.

Die Ergebnisse zeigen:

- Interne Korrosion an keiner Prifstelle

- Rest-Wanddicken sind tberwiegend im Toleranzbereich 5% (Warnschwelle)

- Eine nicht unerhebliche Anzahl mangelhafte Schweissndhte an mehreren Prifstellen an HDD-,
und NDD - Kondensatleitungen

Die Priifung der HDD-Zuleitung der KVA ergab nicht reprasentative Messergebnisse. Die Empfehlung
die Prifung ohne Isolation nochmals durchzufiihren sollte in diesem Zuge nachgeholt werden.

Nach Auskunft bei Rétest, sind Sie im Besitz ein neues Messprinzip, das es ermdglicht berlhrungslose
Réntgenmessungen durchzufihren.

Da der Schlussbericht von Rétest AG etliche Schwachstellen aufzeigt, ist es zu empfehlen weitere Pri-
fungen vorzunehmen. Da fir die Erneuerung resp. Sanierung der Energiezentrale Druckbehalter ein
pauschaler Ersatz angestrebt wird, wére eine Prifung auf lhre Weiterverwendbarkeit ratsam.

Hierbei handelt es sich um den 40 jéhrigen

- Speiswasserbehalter
- HDD-KOND-Behélter
- PHW-PWW-Umformer

Der NDD-KOND-Behalter bleibt aussen vor, da dieser augenscheinlich in einem schlechten Zustand
ist.

11.2 Asbestbegutachtung

Bei Gebauden und Anlagen mit Baujahr vor 1990 besteht grundsatzlich der Verdacht, dass asbesthal-
tige Materialien eingebaut wurden.

Die Ecosens AG hat 2015 in der Energiezentrale V303, U309 stichprobenartig folgende Anlagen/ An-
lagenteile auf asbesthaltigen Materialien untersucht:

- Druckbehalter (NDD-KOND,- HDD-KOND-Behalter, PHW-Speicher, Speisewasserentgaser)
- Armaturen PHW-Warmetauscher

- Armaturen HDD-, NDD-, PHW-, PWW-Verteiler

- Samtliche PWW-Hauptpumpen
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Die folgenden asbesthaltigen Materialien wurden aufgefunden:

- it-Dichtungen zwischen Rohrleitungsflanschen

- Asbestgewebebander (teilw. unter Aluverschalung)

- Asbestschniire und -z6pfe

- leichte, asbesthaltige Platten (LAP) auf Abstandshaltern unter Aluverschalung

Aufgrund der eindeutigen Befunde (asbesthaltig) wurde auf Laboranalysen verzichtet. Die Asbest-
Befunde konnten in die Sanierungsdringlichkeit Il und Ill eingestuft werden. Diese beiden Kategorien
machen Massnahmen erst bei einem geplanten oder erforderlichen Riickbau notwendig. Vorkommen,
bei denen aktuell und unabhéngig vom Rickbau Handlungsbedarf besteht, wurden nicht identifiziert.

Details Uber das Vorgehen der Asbestsanierung sind dem Bericht von Ecosens AG zu entnehmen.
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12 Umbaukonzept laufender Betrieb

Die Umbaumassnahmen sowie der Ersatz von Armaturen, MSR-Komponenten, Pumpen, Druckbehal-
tern und diverser Anlagenteile wird je nach Gewerk einen geringeren bis hohen Koordinationsaufwand
mit Abstellungen und Provisorien nach sich ziehen.

Die Sanierung der gesamten Zentrale NORD1 unter laufendem Betrieb stellt demnach an den Ablauf-
plan hohe Anforderungen. Die Machbarkeit wird im Folgenden beschrieben und es werden die kriti-
schen Pfade aufgezeigt. Eine Abstellung, vor allem des HDD-Rings ab Hagenholz, ist auf eine mdg-
lichst kurze Zeitspanne zu beschranken.

Gewisse Erneuerungen werden ohne Etappierung auskommen. Die Sanierungen im NDD-, und HDD-
Netz sowie die TWW-Aufbereitung wird nach einem strikten Ablaufprogramm durchgefiihrt.

12.1 Standortwahl Energieverteiler + Druckbehalter

12.1.1 Heizverteiler HEO4, HEOS5, TWW+RLT

Die Erneuerung der Heizverteiler muss in den Sommermonaten erfolgen. Die Warme-Versorgung der
Neonatolgie muss auch im Sommer mittels Provisorium aufrecht erhalten werden. Danach kénnen fie
beiden Verteiler demontiert und am selben Standort neu aufgestellt werden. Im gleichen Zug werden
die alten Haupt-Pumpen demontiert, wenn nétig neue Fundamente gesetzt, wo Sockelpumpen noch
erforderlich sind. Die Armaturen des TWW, RLT-Verteilers kdnnen ebenfalls ohne Einfluss auf den lau-
fenden Betrieb ersetzt werden. Bei den Hauptventilen der Heizgruppe Boiler ist darauf zu achten, dass
samtliche Speicher vollgeladen sind. Allenfalls sind die beiden Absperrarmaturen an zwei verschieden
Tagen zu ersetzen.

12.1.2 TWW-, TKW Verteilung DS1-3, KUE

Beim Ersatz von samtlichen Armaturen im TKW-, TWW- und Zirkulationssystem, sowie bei der Erneue-
rung der Verteilleitungen im Bereich NORD1 ist teilweise Nachtarbeit erforderlich. Dadurch sind die
Versorgungsunterbriiche ausserhalb der Hauptnutzungszeiten. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten am
TWW-Verteiler resp. Netz. Bei Arbeiten an der Kaltwasserzufuhr und im Zirkulationssystem kann zu
normalen Zeiten wahrend dem Umbau erfolgen. Die Arbeiten erfordern dennoch einen hohen Koordi-
nationsablauf. Vorgefertigte Rohrleitungsabschnitte beschleunigen die Arbeiten.

Der Umbau der neuen TWW-Erzeugung muss zuerst erfolgen, da die Behalter und die dafiir erforderli-
che neue Verrohrung dadurch bereits Ort installiert ist. Wo mdglich sollten Zu-, und Abgangsleitungen
ab der Sanitarzentrale parallel zu den bestehenden Leitungen gezogen werden. Dies minimiert zusatz-
liche Unterbruchszeiten.

12.1.3 PHW-Hauptverteiler

Damit die Armaturen am PHW-Verteiler ausgetauscht werden kénnen, muss der PHW-Strang
NORD1/2/HAL ab der Kopfkammer ausser Betrieb genommen werden. Dies ist nur in der Zeit von
Mai-Oktober méglich. Es ist auf die Abklhlzeit des Heisswassernetzes zu achten. Um dies zu beschleu-
nigen muss der PHW-Verteiler und die PHW-Leitungen im Bereich des Verteilers in der Zentrale
NORD1 abisoliert werden. Dies wiirde die Abkihlung an dieser Stelle um Faktor 4 beschleunigen.
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Da der Ersatz jedoch im Sommer erfolgt sollte das Heisswasser in den Monaten Juli-August nahezu auf
Raumtemperatur abgekdiihlt sein.

Falls die Hauptschieber des Verteilers dicht sind, konnen die vier PHW-Absperrventile fir die Warme-
tauscher und die Versorgung NORD2/HAL/BETR vorgangig problemlos ersetzt werden.

Die Thermometer, Manometer, die Sensorik und die Absperrarmaturen der PHW Warmetauscher 1-3
in NORD1 werden gleichzeitig mit den beschriebenen Massnahmen ausgetauscht.

Um die zwei grossen DN300-Absperrventile zu ersetzen muss der Strang NORD ab der Kopfkammer
mindestens teilentleert werden. Da die PHW-Leitungen ein Gefalle in Richtung Kopfkammer haben
wird dies den Aufwand merklich verringern.

Lageplan PHW-Ring: NORD1/2/HAL-SHM-STE

Falls eine Entleerung unabwendbar ist, missen ca. 30-40m?® abgekiihltes Heisswasser in die Kanalisati-
on abgelassen werden. Fur diesen Vorgang sind mehrere Tage bis 1 Woche einzurechnen.

Falls dies nicht moglich ist, missen die zwei Hauptabsperrarmaturen belassen werden. Dies stellt je-
doch kein grésseres Problem dar, da der Strang NORD2/HAL und die PHW-Warmetauscher NORD1
mit den neuen Armaturen vom Netz getrennt werden kdnnten (sicher dicht da neu).

Eine weitere Moglichkeit besteht in einem Neuaufbau des PHW-Verteilers an geeigneter Stelle. Die
Platzverhaltnisse fir dieses Vorhaben sind eher als ungiinstig einzustufen.

Erstellt: 16.05.16 /rl Jobst Willers Engineering AG
Geprift: 21.05.16 / jw Quellenstrasse 1, 4310 Rheinfelden
268-015 Bericht Erneuerung Nord1 - ueberarbeitete Version Aug 16 v4.docx T +41 (0)61 836 97 00 | willers.ch



Erneuerung Energiezentrale NORD1 U309-V303 Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Vorprojekt-Bericht Seite 49 /78

12.1.4 HDD-Hauptverteiler

Am HDD-Hauptverteiler sind samtliche Absperrventile zu ersetzen. Ein zusatzliches Absperrventil wird
vorgesehen, um den NDD-KOND-Behalter und den SPW-Entgaser separat ab Verteiler zu trennen.
Das pneumatische Druckreduzierventil (7.5bar) flir NORD2/HAL hat seinen Lebenszyklus ebenso lber-
schritten. Die Entwéasserung des HDD-Verteilers wird in diesem Zuge auch ersetzt.

Die Thermometer, Manometer, die Sensorik und die Absperrarmaturen des HDD-Warmetauschers in
NORD1 mussen ebenfalls ausgetauscht werden. Auch sind fur die Erneuerung der NDD-Erzeuger die
zwei DN80 und DN40 HDD-Absperrventile vorgangig zu ersetzen.

Die Hauptabsperrarmatur ab Hagenholz (Kopfkammer) ist in den Verteilbalken integriert. Diese Positi-
onierung macht Sinn, da die Zentrale NORD1 abgeschiebert werden kann, ohne die HDD-Versorgung
NORD2/HAL zu unterbrechen.

DN210
B =
g 3
10bar 10bar
20 HOD-WT3 s «— HDD-von Hagenholz
2
St —(&)
—HOD-Ventil -
-HOD-EP-Ventil
T T SISk NDD-ERZG2

HOD-ENTW 1 e 1o _— T ALY, N
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1 HDO-nach NORD 1/HAL
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Situation am HDD-Hauptverteilbalken
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Lageplan HDD-Ring Strang NORD-SHM-STE

Um das grosse DN300-Absperrventil und die beiden Ventile fir NORD2/HAL zu ersetzen, muss der
Strang NORD ab der Kopfkammer komplett abgestellt werde. Die Abkihlzeit der Dampfleitung be-
lauft sich auf ca. 5-8 Std. Es ist auch die Dauer der Asbestsanierung zu beriicksichtigen. Hier sind vor
allem Dichtungen und Asbestgewebebénder zu erwarten. Die Abstelldauer betriige mindestens 3 Ta-
ge. Nachtarbeit ist auch hier unumgénglich.

Die Arbeiten am HDD-Verteiler sind zwischen Oktober-Marz zu terminieren, da die Warmeversorgung
mit Heisswasser erfolgt. Somit ist ein Unterbruch nur in der NDD-Versorgung gegeben. Dies wirde die
Trakte NORD2 (850 kg/h), BETR (1°250 kg/h) und NORD1 (1300 kg/h) betreffen. Der Reindampfer-
zeuger NORD1 (500kg/h) ist stillgelegt (Wegfall ZSVA).

Es muss vor allem fir die Kiche, BETR und NORD1 eine Lésung erarbeitet werden, um in dieser Un-
terbruchsphase den Weiterbetrieb der Apparaturen zu gewéhrleisten.

12.1.5 NDD-Verteiler 1+2 und NDD-KOND-Sammler

An den beiden NDD-Verteilern miissen séamtliche Armaturen ersetzt werden. Der Austausch am “NDD-
Unter-verteiler” fir die Kiiche und RLT-Befeuchtung gestaltet sich einfach, da es sich mit DN65 um
kleine Armaturengréssen handelt. Die NDD-Armaturen fiir die Kiichenabgange (3Stk.) kénnen etap-
piert ab 15.00Uhr durchgefihrt werden, also ausserhalb der Kochzeiten.

Am NDD-Hauptverteiler sind Armaturen grosserer Nennweite auszutauschen (DN80-DN200). Bei der
Sanierung dieses Verteilers sind die NDD-Erzeuger ausser Betrieb zu nehmen. Die Arbeiten kénnen
jeweils nur in einem Zeitfenster von 22.00-6.00 Uhr erfolgen. Der Ersatz der DN200 Armatur der Not-
verbindungsleitung PATH U3/4 sollte in einer Nachtschicht eingebaut sein.

In diesem Zuge kdnnen auch die NDD-KOND-Armaturen (DN32-DN80) erneuert werden. Der Armatu-
ren-Ersatz an den drei Verteilern sollte zwischen April-September erfolgen. Der Unternehmer muss
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angeben wieviel Armaturen er in einer Nachtschicht bewaltigen kann. Das Ein-, und Ausschalten der
NDD-Erzeuger sollte auf ein Minimum beschrénkt werden, um den Thermostress der durch das Anfah-
ren-Aufheizen-Abfahren-Abkihlen der Anlage entsteht so gering wie méglich zu halten.

12.1.6 NDD-KOND-Behélter HE06

Der NDD-KOND-Behalter fir die Speisewasseraufbereitung der NDD-Erzeugung NORD1 hat seinen
Lebenszyklus Uberschritten und ist in einem schlechten Zustand. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird als
hoch eingestuft. Es besteht die Mdglichkeit einen neuen NDD-KOND-Behélter an anderem Standort
aufzubauen, wahrend die Alte Einheit bis zur Einbindung in das bestehende System in Betrieb bleibt.
Fir diesen Umschluss ist ein Provisorium mit separat zugeflihrtem Osmosewasser auf den bestehen-
den Speisewasser-Entgaser zu errichten. Mittels Dampfregister im Speisewasser-Entgaser kann die
Versorgung der NDD-Erzeugung sichergestellt werden.

Nr. Arbeitsgattung Arbeitsschritt Krit. Pfad
1 Baumeister Fundament fiir SPW- Pumpen und Behélter erstellen
2 Aufstellung SGK NDD- Erzeugung und Aufbereitung HE01/02, HEO6 +
2 Aufstellung Neuer NDD-KOND-Behélter im U309 + SPW-Pumpen
3 Rohrbau (inkl. Armaturen, Pumpen, MSR)
a Dampfanschluss HDD
b Zirkulationsleitung NDD-KOND, SPW
c Uberstrémung NDD-KOND, SPW
d NDD-KOND Kippkochkessel
e Speisewasseranschluss an Briidenverdampfer
f MSR-Ausriistung Behalter
4 Provisorium SPW-Einbindung auf bestehenden SPW-Entgaser
Elektroarbeiten  Verkabelung der Komponenten auf die SGK
5 Unterbruch Umschluss in bestehende Zirkulationsleitung SPW-Entgaser +
6 Rohrbau (Einbindung an geeigneter Stelle + KOND Abschlammen)
a Sukzessive Anschluss NDD-KOND Verbraucher (6Skt.)
b Abstellen der Uberstrémung NDD-KOND-Behalter/SPW-Entgaser
c Anschluss an NDD-KOND-Leitung Kippkochkessel
d Abstellen HDD-Dampfzufuhr + Anschluss an neuen Behalter HEQ6
e Abstellen Verbindung NDD-KOND-Verteiler zu
NDD-KOND Behélter + Anschliessen
7 IBS HDD-KOND-Behélter in Einheit mit SPW-Entgaser
8 Demontage alter NDD-KOND-Behélter + Peripherie
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12.1.7 TWW-Speicher DS1-3, KUE

Die Neukonzipierung der TWW-Aufbereitung fir NORD1 kommt nahezu ohne Unterbruch der TWW
Versorgung aus. Bedingung fiir diese Umbauarbeiten ist, dass vorerst gewisse alte Absperrventile wei-
terverwendet werden, und erst bei der Sanierung der TKW-, TWW- und Zirkulationsinfrastruktur ausge-

tauscht werden.

Nr. Arbeitsgattung Arbeitsschritt krit. Pfad

1 Revision Speicher2 DS3

2 Aufstellung SGK TWW-Aufbereitung DS1-3, KUE +

3 Demontage Speicher1 DS3 + PWW/TWW/TKW-Leitungen

4 Aufstellung Speicher1 DS3 + Warmetauscher

5 Rohrbau Verrohrung der PWW, TWW, TKW (inkl. Armaturen, MSR)

6 Elektroarbeiten  Verkabelung der Komponenten auf die SGK

7 IBS Speicher1 DS3 wird in Betrieb genommen

8 Demontage Speicher2 DS3 + PWW/TWW/TKW-Leitungen

9 Aufstellung Warmetauscher DS2

10 Revision Speicher2 DS2

N Aufstellung Speicher1 DS2

12 Rohrbau Verrohrung der PWW, TWW, TKW (inkl. Armaturen, MSR)

13 Elektroarbeiten  Verkabelung der Komponenten auf die SGK

14 IBS Speicher1 DS2 wird in Betrieb genommen

15 Demontage Speicher2 DS2 + PWW/TWW/TKW-Leitungen

16 Aufstellung Waérmetauscher DS

17 Revision Speicher2 DS1

18 Demontage Speicher1 DS1 + PWW/TWW/TKW-Leitungen

19 Aufstellung Speicher1 DS1

20 Rohrbau Verrohrung der PWW, TWW, TKW (inkl. Armaturen, MSR)

21 Elektroarbeiten  Verkabelung der Komponenten auf die SGK

22 IBS Speicher1 DS1 wird in Betrieb genommen

23 Aufstellung Waérmetauscher Revisionsboiler + KUE

24 Demontage Speicher2 DS1 + PWW/TWW/TKW-Leitungen

25 Aufstellung Revisions-Speicher

26 Rohrbau Verrohrung der PWW, TWW, TKW (inkl. Armaturen, MSR)

27 Elektroarbeiten  Verkabelung der Komponenten auf die SGK

28 IBS Revisions-Speicher wird in Betrieb genommen

29 Provisorium Verbindungsleitung auf TWW-KUE-Abgang +
(kurzer Unterbruch TWW-Versorgung KUE)

30 Demontage Speicher KUE + PWW/TWW/TKW-Leitungen

31 Aufstellung Speicher KUE

32 Rohrbau Verrohrung der PWW, TWW, TKW (inkl. Armaturen, MSR)

33 Elektroarbeiten  Verkabelung der Komponenten auf die SGK

34 IBS Speicher1 DS1 wird in Betrieb genommen
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12.1.8 NDD-Erzeuger HEO1/HEO2

Die Erneuerung der MSR-Komponenten und der Armaturen gestaltet sich bei den NDD-Erzeugern
vergleichsweise einfach. Da der NDD-Bezug zwischen April-Oktober konstant ist und mit einem Erzeu-
ger abgedeckt werden kann, sind in diesem Zeitraum die Arbeiten durchzufiihren. Die Erneuerung ist
nach der Sanierung des HDD-Verteilers zu legen, da dort die beiden ersten Dampfarmaturen (DN80,
DN40) und die Armaturen am NDD-Verteiler ausgetauscht wurden. Die neue SGK muss ebenso auf
Platz sein.

DNS)

Ausristungsteile des NDD-Erzeugers HEO1
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12.1.9 HDD-KOND-Sammler HEO7 und Verteiler HDD-Entwa&sserung

Der HDD-KOND-Behalter ist 40 jahrig und sollte mit in den Sanierungsperimeter aufgenommen wer-
den. Der Druckbehélter unterliegt keiner wiederkehrenden Priifung des SVTI und ist daher nicht zwin-
gend redundant auszufihren.

Das HDD-Kondensat wird aus folgenden Anlagenteilen und Trakten gesammelt:

- HDD Warmetauscher HE03 WUES NORD1 V303 (Heizung)
- HDD Waé&rmetauscher HE03 WUES  HAL U3 (Heizung)
- HDD-Wa&rmetauscher HE03 WUES NORD2 U726 (Heizung)
- NDD-Erzeugung HE01/02 NORD1 U309/V303
- SPW-Aufbereitung HEQ6 NORD1 U309/V303

Der Ersatz der MSR-Komponenten und Armaturen im laufenden Betrieb erfolgt ausserhalb der
Heizperiode, da die drei Warmelibergabestationen HEO3 im NORD1 und HAL ausser Betrieb sind.
Somit wiirde der HDD-Kondensatsammler nur das HDD-Kondensat der NDD-Erzeugung NORD1 in die
Kopfkammer B-KUE1 entwassern.

Diese Kondensatmenge ist jedoch mit ca. 3to/h sehr gross und mit ca. 95°C zu heiss um das HDD-
Kondensat kontinuierlich wahrend der Sanierung in die Abschlammgrube zu verwerfen. Die berechne-
te Maximalmenge an HDD-KOND in der Heizperiode betragt heute ca. 10-11m*/h

Es sind drei Varianten bei der Erneuerung maoglich:

Variante Massnahme Bewertung

1 | Nutzung der NDD-Notverbindung PATH U3/4 Probelauf +++
Gebiet NORD /Kernzone

2 | Installation eines neuen HDD-KOND-Behalters Paralleler Aufbau .
im NORD1 V303 mit kurzer Umschlussdauer

2 | provisorische Trinkwasserkiihlung des HDD-KOND Installation +
auf 40°C und verwerfen in die Abschlammgrube TKW-KOND-Tauscher

Variante1 ist zu bevorzugen, wenn die Versorgungssicherheit mit NDD-Dampf aus PATH U3/4 gewahr-
leistet werden kann.

Variante 2 ist kostspielig, hat aber den Vorteil, dass die HDD-KOND-Sammlung redundant ausgefiihrt
sein wird und Unterhaltsarbeiten in Zukunft einfach durchzufiihren sind.

Variante 3 ist einfacher zu realisieren. Hier missen zwei Auflagen erfillt sein. Zum einen muss die Ab-
schldmmgrube die Kapazitat von ca. ém*h TKW/HDD-KOND auffangen und ableiten kénnen. Zum
anderen sollte das Wasser wegen den Einleiterbedingungen in die Kanalisation die 40°C nicht tber-

schreiten.
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12.2 Neue Anlagenteile

12.2.1 Einbindung ERG in Heizverteiler HE04, HEOS

Fir die Einbindung der ERG aus der Kalteerzeugung KUE resp. ENGZ in den Heizkreis des Betten-
turms und der Flachbauten bendtigt es einen Abgang ab der ERG-Hauptleitung. Die Stichleitung in
die Zentrale NORD1 U309 sollte mindestens DN100 betragen. Die ERG-Warmetauscher werden in die
Néhe der PHW-Tauscher gestellt. Es kommt zum Einsatz einer neuen Standardhydraulik, was Anpass-
arbeiten auf der PWW-Seite der PHW-Wa&rmetauscher zur Folge hat.

Der gesamte Aufbau kann autonom erfolgen. Der Umschluss auf die Warmwasserseite der PHW-
Tauscher erfolgt zwischen April-September.

12.2.2 Raumkiihlung und Abwarmenutzung mit Warmepumpe

Die Energiezentrale NORD1 wird Uber die Liftungsanlage LU 30 grundbeliftet. Die Luftmenge betrégt
10’000 m?/h. Die Luftwechselrate betragt 2.7/h.

Im Monoblock ist ein Luftkihler eingebaut, der die Aussenluft und die Umluft auf einen Sollwert kon-
ditioniert. Ein nachgeschaltener Luftschleier LU31 fiir den Haupteingang NORD1 A ist mit der Haupt-
anlage LU30 verbunden. Der Tirluftschleier (TLS) kann sowohl mit Aussenluftanteil oder mit der Abluft
der Energiezentrale betrieben werden. Ein Lufterhitzer mit 162 kW regelt die Zuluft fir den TLS auf
Solltemperatur.

M=10'000 m*h

Heizzentrale
; U309
TS V303

G
M=10'000 m¥h |

v

TLS
A

Luftungsanlage LU30-LU31

Um die Raumkihlung zu verbessern wird auf einen Ersatz des Umluft-Monoblocks in der Zentrale ver-
zichtet. Anstelle diesem konnen zwei Luftkihlereinheiten an die Decke des Geschosses U und V ge-
hangt werden. Die Warmepumpe kann im Geschoss V in Nédhe des Monoblocks gestellt werden (siehe
Kap. 5.7).

Hierdurch kann der bestehende Monoblock bis zur IBS der Warmepumpe/Luftkihler-Einheit weiter
betrieben werden. Auch diese Installation kann autonom erfolgen

Die Einbindung der Abwédrme der Warmepumpe in den PWW-, und WRG-Speicher erfolgt ausserhalb
der Heizperiode.
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12.3 Notversorgung HDD und NDD

Im Folgenden werden Notversorgungs-Varianten aufgezeigt und auf ihre Machbarkeit, dessen Auf-

wand und Nutzen hin beurteilt.
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12.4 Provisorien und Abstellungen

Provisorien in Form von Notverbindungsleitungen gestalten sich schwierig, da fiir diese Massnahmen
Abstellungen im HDD-, NDD-, und KOND-Netz erforderlich wiirden. Diese Abstellungen kénnen fir
den wirklich geplanten Armaturenersatz vorgenommen werden.

NDD-Abstellungen werden bei Armaturenersatz in folgenden Arbeitspaketen erforderlich werden:

HDD-Hauptverteiler:

Versorgungsstrang DN Aufwand Beginn Dauer
[Mannstunden] (h]

Abkiihlung HDD-Leitung - - So 20:00

Schneiden HDD-Rohr (Asbest) 1x300 2 Mann a 4 Std. Mo 4:00 4

Hauptleitung Hagenholz 1x300 3 Mann a 16 Std. Mo 9:00 16

Schneiden HDD-Rohr (Asbest) 2x125 2 Mann a 6 Std Di 6:00 6

Stichleitung NORD2/HAL 2x125 2 Mann a 12 Std. Di 13:00 12

Schneiden HDD-Rohr (Asbest) 2x80 2 Mann a 3 Std Mi 6:00 3
2x40 2 Mann a 2 Std 2

HDD-Zuleitung HE01/02 2x80 2 Mann a 10 Std. Mi 11:00 10
2x40 2 Mann a 8 Std. Mi 22:00 8

Anfahren - - Mi 6:00 5

Z TOTAL Mi 11:00 63

Damit das straffe Zeitprogramm eingehalten werden kann, sind mehrere Schweissequipen vor Ort
erforderlich. Die Asbestsanierungsarbeiten werden auf den Morgen gelegt, damit fiir den Einbau der
Armaturen jeweils genligend Zeitreserve vorhanden ist.
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NDD-Hauptverteiler:
Versorgungsstrang

Etappe1

Abkihlung NDD-Leitung
Schneiden NDD-Rohr (Asbest)
Zuleitung HEO1/02

Anfahren

> TOTAL

Versorgungsstrang

Etappe2
Abkihlung NDD-Leitung
Schneiden NDD-Rohr (Asbest)

Abgang BETR, NORD2
Anfahren
Z TOTAL

Versorgungsstrang

Etappe3
Abkihlung NDD-Leitung
Schneiden NDD-Rohr (Asbest)

Schneiden NDD-KOND-Rohr BETR, NORD2

Abgang NORD1

Zuleitung NDD-KOND-Rohr BETR, NORD2

Anfahren

> TOTAL
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Aufwand
[Mannstunden]

2 Mann a 4 Std.
3 Mann a 8 Std.

Aufwand
[Mannstunden]

2 Mann a 4 Std.

3 Mann a 8 Std.

2

3

Aufwand
[Mannstunden]

Mann & 4 Std.

Mann & 8 Std.

Beginn

So 14:00
So 18:00
So 23:00

Mo 7:00
Mo 9:00

Beginn

So 14:00
So 18:00

So 23:00
Mo 7:00

Mo 9:00

Beginn

So 14:00
So 18:00

So 23:00

Mo 7:00
Mo 9:00
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Versorgungsstrang DN Aufwand Beginn Dauer
[Mannstunden] (h]

Etappe4

Abkihlung NDD-Leitung - - So 14:00 4
Schneiden NDD-Rohr (Asbest) 1x200 2 Mann a 4 Std. So 18:00 4
Schneiden NDD-KOND-Rohr PATH4 1x65

Zuleitung Notverbindung PATH4 1x200 3 Manna8Std.  So 23:00 8
Zuleitung NDD-KOND-Rohr PATH4 1x65

Anfahren - - Mo 7:00 2

2 TOTAL Mo 9:00 18

Die Etappierungen sind wochenweise angesetzt. Falls die Arbeiten nicht in diesem Zeitfenster fertig-
gestellt werden kénnen, sind noch weitere Etappen erforderlich. Es besteht auch die Méglichkeit bei
dem einen oder anderen Abgang oberhalb der bestehenden Absperrventile eine zweite Armatur ein-
zubinden. Dies kann unter laufendem Betrieb erfolgen, vorausgesetzt die bestehende Verteiler-

Armatur sind dicht.

Erstellt: 16.05.16 /rl Jobst Willers Engineering AG
Gepriift: 21.05.16 / jw Quellenstrasse 1, 4310 Rheinfelden

268-015 Bericht Erneuerung Nord1 - ueberarbeitete Version Aug 16 v4.docx T +41 (0)61 836 97 00 | willers.ch



Erneuerung Energiezentrale NORD1 U309-V303 Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Vorprojekt-Bericht Seite 60 /78

13 Nebenpreiszusammenstellung

Die Kosten sind in Gewerke resp. Module aufgebaut. Somit lassen sich die Arbeiten, Massnahmen,
Optimierungen und die einzelnen Sanierungen individuell zusammenstellen.

13.1 PHW, HDD, NDD, KOND-Verteiler

Ersatz aller Armaturen, der Isolation und Rohrleitungen am Hauptverteiler (40jahrig).

Investition BKP 243 PHW HDD NDD1 NDD2

Armaturen Verteiler (BETR, N1+2) (RLT,KUE)
Armaturen, Rohre, Isolation 90'000 125000 80’000 50’000 CHF
Demontage 10000 10000 10’000 10’000 CHF
Regulierung (Ventil, Sensorik) - 15000 - 10000 CHF
HLK-Engineering, Provisorien 20'000 30’000 20000 20000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 120'000 180000 110000 90’000 CHF

13.2 PWW- Verteiler

Ersatz der drei Heizverteiler in der Energiezentrale NORD1 (40 jahrig).

Investition BKP 243

. . HEO4 HEOS RLT, TWW
Heizungsverteiler
Heizverteiler komplett 130000 90°000 40000 CHF
Demontage 20'000 10000 20'000 CHF
HLK-Engineering 30000 20'000 20'000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 180000 120°000 80000 CHF

Ersatz der Hauptverteiler-Pumpen (40jahrig).

Investition BKP 243 HEO4 HEQ5 RLT, TWW PWW
Hauptverteiler-Pumpen, Armaturen Speicher

Pumpen 20000 15’000 40000 25’000 CHF
Armaturen, Rohre, Isolation 15000 15000 35000 15000
HLK-Engineering 10000 5’000 15000 10000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 55’000 30’000 90’000 50’000 CHF
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13.3 Ersatz PHW-Waiarmetauscher Bettenturm, Flachbauten

In dieser Position ist der Armaturenersatz, die Erneuerung diverser Feldgerate, Rohrleitungen und die
Isolation enthalten.

NDD-KOND

Rohrleitung, Formstticke, Isolation 40’000 CHF
Apparate (Expansion Compresso) 20’000 CHF
Armaturen, Instrumente 25000 CHF
Regulierung 15’000 CHF
Demontage 10000 CHF
HLK-Engineering 20000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 1307000 CHF

13.4 TWW-Erzeugung

In den Kosten der neu aufzubauenden TWW-Aufbereitung sind die Behélter, Warmetauscher, die Hyd-
raulik und Armaturen, Instrumente etc. enthalten

DS1-3, KUE

TWW-Druckbehalter inkl. Isolation, Einbringung, Aufstellung 260’000 CHF

Rohrleitung, Formstiicke 80’000 CHF

Apparate (Pumpen, WT's) 80’000 CHF

Armaturen, Instrumente 65000 CHF

Regulierung 40000 CHF

Demontagen 60000 CHF
Baumeisterarbeiten 15’000 CHF

Bauingenieur 10000 CHF
Sanitar-Engineering 110000 CHF

TOTAL Investition exkl. MWSt 750’000 CHF
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In dieser Position sind der Armaturenersatz, die Erneuerung diverser Rohrleitungen und Isolationen

enthalten.

NDD-KOND

Rohrleitung, Formstiicke
Apparate

Armaturen, Instrumente
Regulierung
Demontagen

Sanitar-Engineering

TOTAL Investition exkl. MWSt

13.6 Sanitarzentrale NORD1

90000
15000
70’000
30'000
30000
45'000

280’000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

Die Kosten fiur die Erneuerung der Sanitarinstallation in der Zentrale NORD1 U204 wird nicht in diesem
Projekt ermittelt und muss separat an einen Sanitarfachplaner beauftragt werden.

13.7 Ersatz NDD-KOND-Behélter HE06

In den Kosten sind die komplette MSR-Erneuerung, der Armaturenersatz und der Druckbehalter ent-

halten. Der neue Aufstellungsort bedarf einer neuen Fundamentation (Sockel)

NDD-KOND

NDD-Druckbehalter inkl. Isolation, Briidendampfumformer

Rohrleitung, Formstiicke
Apparate (Pumpen)

Armaturen, Instrumente
Regulierung

Demontage

Baumeisterarbeiten (Betonsockel)
Bauingenieur

HLK-Engineering

TOTAL Investition exkl. MWSt
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In den Kosten sind die komplette MSR-Erneuerung, der Armaturenersatz und optional der Druckbehal-

ter enthalten.

SPW

Apparate (Pumpen)
Rohrleitung, Formstticke
Armaturen, Instrumente
Regulierung
SPW-Behélter Isolation
Demontage

HLK-Engineering
TOTAL Investition exkl. MWSt

OPTION

SPW-Druckbehélter inkl. Isolation, Dampfregister

13.9 Ersatz NDD-Erzeuger HEO1/HEO2

20000
25'000
25'000
20’000
15’000
10000
25'000

140’000

75'000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

In den Kosten sind die komplette MSR-Erneuerung und der Armaturenersatz enthalten. Optional sind
die NDD-Erzeuger HEO1 und HEO2 redundant mit verminderter Leistung (50% von heutiger Leistung)

aufgefihrt.

NDD-ERZG.

Rohrleitung, Formstiicke
Armaturen, Instrumente
Regulierung

HLK-Engineering

TOTAL Investition exkl. MWSt

OPTION
NDD-Erzeuger HEO1, HEOZ2

Erstellt: 16.05.16 /rl
Gepriift: 21.05.16 / jw
268-015 Bericht Erneuerung Nord1 - ueberarbeitete Version Aug 16 v4.docx

50 ‘000
35’000
40000
25'000
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13.10 Ersatz HDD-KOND-Behalter HEO7
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In den Kosten sind die komplette MSR-Erneuerung und der Armaturenersatz enthalten. Optional ist

der HDD-KOND Behélter mit aufgefihrt.
HDD-KOND

Apparate (Pumpen)

Armaturen, Instrumente
Regulierung

Baumeisterarbeiten (Betonsockel)

HLK-Engineering
TOTAL Investition exkl. MWSt

OPTION
HDD-KOND Druckbehélter inkl. Isolation

13.11 GLS Erneuerung

42'000
26'000
17000
5000

15’000

105’000

60’000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

Als Grundlagen zur Kostenermittlung wird davon ausgegangen das sich ein Datenpunkt auf 700CHF

belduft. Der Kostenansatz ist einer hoherwertigen Industrie-SPS mit den entsprechenden Sicherheiten

(SIL) geschuldet. Die Feldgerate, Pumpen, Ventile sind nicht in den GLS-Kosten enthalten. Diese sind

in den einzelnen Positionen ausgewiesen.
13.11.1 PWW-Erzeugung und Verteilung

HEO04, HEO5, TWW-RLT Verteiler inkl. WT

SGK

HDD-Umformer RLT, TWW
PHW-Umformer RLT, TWW
PHW-Umformer RH Flachbauten
PHW-Umformer RH Bettenturm
Heizverteiler HEO4

Heizverteiler HEQ5

Heizverteiler RLT, TWW
etappierte I1BS

TOTAL Investition exkl. MWSt
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15000
20000
20’000
95’000
60000
50’000
10000

300’000
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CHF
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13.11.2 TWW:- Aufbereitung

In den Kosten sind neu die MSR-Funktionen des externen Warmetauschers mit der dazugehérigen
Hydraulik enthalten. Der Revisionsbehélter mit den dazugehdrigen Umschaltventilen ist ebenso enthal-
ten. Die vorgeschaltete ERG-Nutzung ist separiert aufgefiihrt.

DS1-3, KUE

SGK 15'000 CHF
TWW Druckzone 1-3 75'000 CHF
KUE 25'000 CHF
ERG-Nutzung DS1-3 NORD1 45'000 CHF
etappierte I1BS 15’000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 175’000 CHF

13.11.3 SPW-, NDD-KOND Konditionierung

Die NDD-Aufbereitung umfasst die Einheiten NDD-KOND-Sammlung und Speisewasseraufbereitung
(HEQ6). Die Erzeuger sind redundant ausgefihrt.

Konditionierung

SGK 15'000 CHF
NDD-Erzeuger HE01/02 40'000 CHF
SPW-Aufbereitung 20000 CHF
NDD-KOND-Sammler 25'000 CHF
etappierte I1BS 10’000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 110°000 CHF

13.11.4 HDD-KOND Behalter

HDD

SGK 15’000 CHF
HDD-KOND-Behélter 30000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 45’000 CHF

Die GLS Gesamtkosten belaufen sich auf ca. CHF 630000 (+/- 25%)
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13.12 Erneuerung Elektroinstallationen

NORD1 U309, V303

Demontagearbeiten 30000 CHF

Apparate Starkstrom 44000 CHF

Starkstrominstallation 110’000 CHF

Beleuchtungskorper 28'000 CHF

Schwachstrominstallation 74'000 CHF

Bauprovisorien, betriebserhaltende Provisorien 50’000 CHF

Regiearbeiten 30’000 CHF

Honorar 84'000 CHF

TOTAL Investition exkl. MWSt 450’000 CHF
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14 Gesamtkostentibersicht

14.1 Erneuerung Zentrale Nord1

NORD1 U309, V303 BKP
Genauigkeit +/-25%

21 Rohbau 1 211
213
219
28 Ausbau 2
283.3
285.1

23 Elektroanlagen

230
237

24 Heizung, Liftung, Kili-

ma
242
242.0

243

243.0
243.1
243.4

25 Sanitaranlagen
252

254.0

29 Honorar
292
293
294
295
296

2 TOTAL Investition exkl. MWSt *

Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW

Seite 67 /78

Baumeisterarbeiten 50'000 CHF
Metallbau 40'000 CHF
Asbestsanierung 350'000 CHF
Deckenbekleidung 50'000 CHF
Malerarbeiten 30'000 CHF
Elektroinstallationen 370'000 CHF
Geb&udeautomation 630'000 CHF
Warmeerzeugung CHF
Heizungszentrale (PHW, HDD, NDD) 545'000 CHF
Waérmeverteilung CHF
Dampfsystem (HDD, NDD, KOND) 310'000 CHF
Heisswassersystem (PHW) 110'000 CHF
Warmwassersystem 490'000 CHF
TWW-Speicher DS1-3, KUE 630'000 CHF
Kalt-, Warmwasser-, Zirkulation Verteilung 235'000 CHF
Bauingenieur 40'000 CHF
Elektroplanung 85'000 CHF
HLK-Engineering 400'000 CHF
Sanitarplanung 155'000 CHF
Spezialist (SVTI, Réntgen) 30'000 CHF

4'550'000 CHF

*Exkl. ERG-Massnahmen Kap.13.2 und Optionen Kap.13.3
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14.2 Massnahmen Energieriickgewinnung und Energieeffizienz NORD1

NORD1 U309, V303 BKP
Genauigkeit +/-25%

21 Rohbau 1 211 Baumeisterarbeiten 20'000 CHF

23 Elektroanlagen

230 Elektroinstallationen 35'000 CHF

237 Gebaudeautomation 100'000 CHF
24 Heizung, Liftung, Klima

242 Warmeerzeugung CHF

242.0 ERG-WT HEO4,HEOS5, Warmepumpe TWW  200'000 CHF

243 Warmeverteilung CHF

243.4 Warmwassersystem 175'000 CHF
25 Sanitaranlagen

254.0 Demontage Kalt-, Warmwasserleitung 10'000 CHF
29 Honorar

292 Bauingenieur 5'000 CHF

293 Elektroplanung 15'000 CHF

294 HLK-Engineering 80'000 CHF
Z TOTAL Investition exkl. MWSt 640'000 CHF

14.3 Optionen

Die Notwendigkeit eines Ersatzes ist bei den nachfolgenden Druckbehéltern grundséatzlich nicht gege-
ben, da der Zustand einen Weiterbetrieb eventuell von weiteren 20 Jahren erlaubt. Die nachfolgenden
Optionen sollten geplant werden, wenn es zu einer Reduktion des HDD-, und NDD-Bedarfs kommt,
sowie energetische Massnahmen an diversen Geb&uden (Bettenturm, Flachbauten) vorgenommen
werden, welche den Verbrauch reduzieren

In der optionalen Kostenzusammenstellung werden die nachfolgenden Behélter an einem geeigneten
Standort komplett neu aufgebaut. Es wird nur der Mehrpreis und die erforderlichen zusatzlichen Kos-
ten angegeben. Die Armaturen-, und MSR-Erneuerung ist in den Gesamtkosten resp. der Nebenpreis-
zusammenstellung enthalten.
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Speisewasserbehalter HE06
Genauigkeit +/- 25%

BKP
21 Rohbau 211 Baumeisterarbeiten 10000 CHF
24 Heizung, Liftung, Klima 242 Warmerzeugung
242.0 Speisewasserbehalter 75'000 CHF
243.0 Dampfsystem 40000 CHF
243.4 Warmwassersystem 15’000 CHF
29 Honorare 292 Bauingenieur 5'000 CHF
294 HLK-Engineering 20’000 CHF
296 Spezialist (SVTI) 5000 CHF
Z TOTAL Investition exkl. MWSt 170000 CHF
NDD-Erzeuger HEO1, HEO2
Genauigkeit +/- 25%
BKP
21 Rohbau 211 Baumeisterarbeiten 20'000 CHF
24 Heizung, Liftung, Klima 242 Warmerzeugung
242.0 NDD-Erzeuger horizontal 280'000 CHF
243 Waérmeverteilung
243.0 Dampfsystem 60’000 CHF
29 Honorare 292 Bauingenieur 10’000 CHF
294 HLK-Engineering 70’000 CHF
296 Spezialist (SVTI, Rontgen) 10’000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 450000 CHF
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HDD-KOND Behélter HEO7
Genauigkeit +/- 25%

BKP
21 Rohbau 211 Baumeisterarbeiten 10000 CHF
24 Heizung, Liftung, Klima 242 Warmerzeugung
242.0 HDD-KOND-Behélter 60000 CHF
243 Warmeverteilung
243.0 Dampfsystem 45'000 CHF
29 Honorare 292 Bauingenieur 10’000 CHF
294 HLK-Engineering 15’000 CHF
296 Spezialist (SVTI, Rontgen) 10’000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 150’000 CHF

PHW-PWW-Tauscher HEO04, HEQ5
Genauigkeit +/- 25%

BKP
21 Rohbau 211 Baumeisterarbeiten 5000 CHF
24 Heizung, Liftung, Klima 242 Warmerzeugung
242.0 WT HEO4, HEOS 45'000 CHF
243 Waérmeverteilung
243.1 Heisswassersystem (PHW) 45’000 CHF
243.4 Warmwassersystem 20000 CHF
29 Honorare 294 HLK-Engineering 20000 CHF
296 Spezialist (SVTI) 5000 CHF
TOTAL Investition exkl. MWSt 140°000 CHF
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15 Realisierungskonzept

Der Realisierungs-Beginn des Erneuerungsprojektes ist ab 2. Quartal Jahr 2018 moglich. Die kritischen
Anlagenkomponenten sind zuerst zu erneuern. Infolge des schlechten Zustandes des NDD-KOND-
Behélters, ist es empfehlenswert diesen zuerst zu ersetzen. Aufgrund der veralteten Ausristungsteile
an den NDD-Erzeugern, ware der Ersatz samtlicher Komponenten ebenfalls sinnvoll. Hier ware eine
gemeinsame SGK fir die SPW-, NDD-KOND-Aufbereitung und NDD-Erzeugung als Steuer-Einheit
erforderlich.

Es ist vorteilhaft den Armaturenersatz am HDD-Hauptverteiler mit dem vorgesehen Projekt eines um-
fanglichen HDD-Armaturenersatzes und der HDD-Einbindung Sid zu realisieren. Die Realisierung des
Projekt wird durch das Ingenieurbiiro Hochstrasser-Glaus bestimmt und soll spatestens im April 2017
abgeschlossen sein.

Das neue Liftungskonzept mit dem Ziel die Raumtemperatur in der Zentrale zu senken ist ebenso ein
Los, das sinnvoll ist friihzeitig umzusetzen. Mit dem Raumkiihlungs-Konzept ist jedoch die Abwarme-
nutzung mit einer Warmepumpe erforderlich. Die Dringlichkeit dazu ist aber nicht zwingend gegeben.

In diesem Bericht wird ein Sanierungsablauf iber mehrere Jahre in gestaffelten Losen vorgeschlagen.
Die Terminierung ist so gewahlt, dass die Erhéhung der Anlagensicherheit und Verfligbarkeit im Vor-
dergrund steht. Die Etappe 1 weist den héchsten Schwierigkeitsgrad auf und wird, da zeitnah, genauer
in einem Terminprogramm dargestellt. (siehe Anhang)

Arbeitspakete Sommer 2018

Erneuerung MSR SPW-Behalter, NDD-Erzeugung | Mrz. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. [ Okt.

Bestellung der Armaturen, MSR-Komponenten
Lieferung der Armaturen, MSR-Komponenten
Austausch samtlicher Armaturen + MSR

(inkl. Asbestsanierung)

IBS NDD-Erzeugung

Erneuerung NDD-Verteilbalken 1+2 Mrz. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt.

Bestellung der Armaturen

Lieferung der Armaturen, MSR-Komponenten
Austausch samtlicher Armaturen + MSR

(inkl. Asbestsanierung)
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Arbeitspakete Sommer 2018

Erneuerung Heizverteiler HEO4, HEOS + ERG-Einbindung Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt.
Aufstellung SGK

Bestellung sémtlicher Armaturen, MSR-Komponeten, Pumpen

Lieferung der Armaturen, MSR-Komponenten

Demontage alte Verteiler + Aufbau neue Verteiler

Aufstellung ERG-Tauscher, Einbindung in PHW-PWW-Warmetauscher

Elektroarbeiten

IBS

Arbeitspakete Winter 2018/2019

Erneuerung Armaturen+MSR HDD-KOND-Behélter Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr.| Mrz. | April

Bestellung der Armaturen, MSR-Komponenten
Lieferung der Armaturen, MSR-Komponenten
Austausch samtlicher Armaturen + MSR

(inkl. Asbestsanierung)

IBS HDD-KOND-Regelung

Raumkiihlung und Abwérmenutzung | Aug. | Sep

. | Okt. | Nov.| Dez. | Jan. | Febr.| Mrz. |Apri| |

Bestellung der Komponenten (Luftkiihler, Warmepumpe etc.)
Lieferung séamtlciher Komponenten

Aufbau der Installation (inkl. Einbindung in PWW-,WRG-Speicher)
IBS ERG + Luftung + Speicherladung

Arbeitspakete Sommer 2019

Winter 2019/2020

Erneuerung TWW-Aufbereitung DS1-3, KUE

April | Mai | Juni | Juli | Aug.

Sep. | Okt. | Nov. | Dez | Jan.

Bestellung samtlicher Kompoenten (5 TWW-Speicher)
Lieferung der Komponenten

Aufbau der neuen TWW-Aufbereitung nach Kap.12.1.7
Elektroarbeiten

IBS

Arbeitspakete

Somm

er 2020

Erneuerung TWW-, TKW-VerteilungDS1-3, KUE

Mai Jun

Juli

Aug. | Sep.

Okt.

Bestellung der Amaturen

Lieferung der Komponenten

Aufbau der neuen TWW-Aufbereitung nach Kap.12.1.7
Elektroarbeiten

IBS

Erstellt: 16.05.16 /rl
Gepriift: 21.05.16 / jw
268-015 Bericht Erneuerung Nord1 - ueberarbeitete Version Aug 16 v4.docx

Jobst Willers Engineering AG
Quellenstrasse 1, 4310 Rheinfelden
T +41 (0)61 836 97 00 | willers.ch



Erneuerung Energiezentrale NORD1 U309-V303 Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW
Vorprojekt-Bericht Seite 73 /78

16 Abhéangigkeit zur Sanierung Flachbauten

Die Flachbauten im Nord1 und auch das Betriebsgebaude und die Kantonsapotheke werden in den
nachsten Jahren erweitert und erneuert. Es wird auch auf den Flachbauten ein zusatzliches Geschoss
gebaut.

Dem Unispital stellt sich die Frage wie die Abhangigkeit und die Sequenz der Projekte zu planen ist.

Vorteilhaft ist eine vorgéngige Erneuerung der Zentrale Nord1 mit den Argumenten:

- Die Erneuerung der Anlage ist lberfdllig, da einige wichtige Komponenten den Lebenszyklus
langst Uberschritten haben.

- Die Verfligbarkeit der Versorgung mit TWW, Dampf und Heizwarme ist héher.

- Die Architekten und Planer fir die Flachbauten kénnen sich auf saubere HLK-Grundlagen fur ihr
Projekt stiitzen.

- Die Kosten sind gleich, da die Leistungsreserve fir zusatzliche Flachen vorbereitet ist.

Empfehlung:

Vorgéngig zur Gebdudesanierung und Erweiterung Nord1 soll die WUES Nord 1 erneuert werden.
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17 Kopfkammerkonzept

17.1 Verlegung Kopfkammer

Die Versorgung mit Dampf und Heisswasser fiir Nord1 erfolgt von der Kopfkammer im Kiichentrakt.
Dort ist je ein Verteilerbalken HDD und PHW installiert inklusive der Kondensatrickfihrung.

Durch die verschiedenen Neubauten und der Neustrukturierung der Verkehrswege wird auch die
Sternwartstrasse verlegt, als zentrale Verbindungsstrasse Gloria-Universitatsstrasse.
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Aus dem Richtplan ist abzuleiten, dass der Kiichentrakt und damit auch die Kopfkammer riickgebaut
werden missen. Es wird davon ausgegangen, dass eine neue Kopfkammer gebaut werden muss.
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Istsituation in der Kopfkammer KUE:
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Die heutige Kopfkammer ist 2geschossig mit einen Zwischenboden versehen.

Kopfkammer C12 Kopfkammer B12
Neue Situation:

Die Neuinstallation einer ,thermischen Hauptverteilung” (=Kopfkammer) miisste ca. 8 m nach Siiden
verlegt werden, damit diese ausserhalb der neuen Strasse zu liegen kommt. Eine gute Zuganglichkeit
fur Unterhalt und Fluchtweg muss gewéhrleistet werden.

Fur die neue Kopfkammer wird die HDD-Zuleitung und Rickspeiseleitung zur ETH nicht mehr
bendtigt. Ebenso fallt der Abgang KUE (WUES, AKM) weg. Alle anderen Abgédnge bleiben erhalten
(NORD1, Kernzone, Schmelzberg).

Fur die neue Kopfkammer kann auf einen HDD-Verteiler verzichtet werden. Die drei verbleibenden
HDD-Strange kénnen mit je einer HDD-Armatur tber T-Stlicke ab der angepassten KVA-Versorgungs-
leitung separat abgesperrt werden.

Fir das HDD-Kondensat und die Heisswasser-Verteilung sollte erneut ein Verteiler aufgebaut werden,
da die Anzahl der Abgangsarmaturen hoch bleibt.

Aufgrund des Wegfalls der heutigen zwei HDD-Ubergabeverteiler wird sich fiir die neue Kopfkammer
der Platzbedarf und der Warmeeintrag durch weniger Rohrleitungen verringern.

Ein effizientes Raumkihlkonzept ist dennoch zu entwickeln, um in Zukunft die Raumtemperatur auf
maximal 25-30°C zu halten.
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Neue Kopfkammer:
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Die KVA-Versorgungsleitungen missen ca. 10m vom heutigen Standort in die Kernzone und der neu
zu konzipierenden Kopfkammer verlédngert werden.
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Investitionen Neue Kopfkammer

Bauliche Massnahmen:

Medienversorgung HDD-, PHW, NDD-, PWW-, TWW

Seite 78 /78

In den Kosten sind alle baulichen Leistungen (Abbriiche, Schneiden, Aushub usw.), Baumeisterarbei-
ten, (Decke, Ausbauten) und die Honorare flir Rohbauplanung, Bewilligung, Bauleitung sowie die Ge-

bihren enthalten.

Investitionskosten Bau (Mio. CHF)
+/- 20% exkl. MWSt

Umverlegung Energiekanal 40 m 0,5

Kopfkammer ( 11x 8 x 6 m) 0.7

Honorar Bauingenieur 0,4

Investitionen Bau Mio. CHF 1.6

Medienerschliessung:

Investitionskosten Medien (Mio. CHF)

+/- 20% exkl. MWSt
Rohrleitungen, Isolation, Gleitlager 1.0
Armaturen 0.3
Demontage Kopfkammer 0.1
Luftungsanlage 0.1
Honorar (HLK) 0,3
Investitionen Medien Mio. CHF 1.8

Eine Verlegung und Neuinstallation der Kopfkammer muss mit CHF 3,4 Mio (exkl MWSt) budgetiert

werden.
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