Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau)

1. Grundsétze

! Die Bauherrschaft will nachhaltige Bauten im Sinne der Empfehlung SIA 112/1  Nachhaltiges Bauen - Hochbau® ers-
teflen und betreiben.

? Ergdnzende Vorgaben zu den vorliegenden Bedingungen sind in den Eco-BKP-Merkblatter , Okologisch Bauen nach
Baukostenolan” auf www eco-hau ch verfiigbar.

? Die Unternshmung verpflichtet sich zur Warendeklaration, welche auf Werlangen abzugeben ist (z.8. Eco-Produkte,
Umweli-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe, Lignum-Produktliste Holzwerkstoffe in Innenrdumen, HSH-Zertifikat
Schweizer Holz, FSC-Zertifikat usw,). Die dekiarierten Produkte sind fir die Ausfihrung verbindlich. Abweichungen
bediirfen der Zustimmung der Bauherrschaft.

2. Baustelle, Rickbau

! Fiir die Entsorgung von Bauabfallen sind Art. 16 -20 der Verordnung dber die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfallen (WVEA) sowie das Entsorgungskonzent der Bauleifung strikte zu befolgen.

Sofern es nicht anders fesigelegt wurde, entsorgen die Untemehmen die eigenen Abfalle (wie z.B. Verpackungsmate-
rialien, Materialreste, Gebinde usw:) selber

2 Auf Verlangen der Bauherrschaft ist von der Unternehmung ein Nachweis dber die Art und Weise der Venwertung
bzw Entsorgung von Produkten und Stoffen (insbesondere auch von Aushub- und Abbruchmaterial) vorzulegen.

# Beim Reinigen der Arbeitsgerate und Behdlter dirfen keine Materialresten (wie z.B. Anstrichstoffe, Bauchemikalien
usw ) in Gewdsser, in die Kanalisation oder in den Boden resp. den Untergrund gelangen.

Fiir die Entwasserung der Baustelle gelten die Anforderungen der Bauleitung resp. der Empfehlung 5i4 431, Entwas-
serung von Baustellen™,

4 Die Luftbelastung durch baustellenbedingte Schadstoffemissionen ist gem. BAFU  Richtlinie zur Luftreinhaltung auf
Baustellen™ (Baurnichtlinis Luft) zu minimieren. insbesondere sind Baumaschinen (Dieselmotoren) ab 18kW mit Partikel-
filter auszurdsten. Flr Transporte sind ausschliesslich Fahrzeuge der Emissionsklasse EURO 5 oder EURO 6 einzusetzen.

% Baularm ist so weit wie moglich gem. BAFU , Richtlinie Uber bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung
des Bauldrms” (Baularm-Richtlinie) zu begrenzen.

& Das Bodenschutzkonzept der Bauleitung ist umzusetzen.

! Entsteht beim Ruckbau bestehender Bauteile Verdacht auf Schadstoffe (Asbest, PCE, PAK usw), 5o muss sofort die
Arbeit eingestellt und die Bauleitung informiert werden.

# Vierursacht die Unternehmung bei nicht fachgerechten Demontage- oder Installationsarbeiten an schadstoffhaltigen
Baustoffen eine zusatzliche Kontamination, gehen die dadurch erforderiichen Schadstoffsanierungsarbeiten, inkl.
alifalliger Folgekosten zu deren Lasten.

3. Kontrollen, Abschlussmessungen

! Die Bauherrschaft und die Bauleitung behalten sich vor, die Einhaltung der vereinbarten Werkleistungen und der
vorliegenden Vertragsbedingungen anhand von Stichproben zu lberpriifen oder durch einen Dritten Uberpriifen zu
lassen.

? Die Bauherrschaft kann nach Beendigung der Bauarbeiten auf eigene Kosten Abschlussmessungen durchfihren lassen
{Formaldehyd, TVOC, Radon etc.).

Die Messungen erfolgen gem. Qualitatssicherungssystem Minergie-Eco.

? Es gelten mindestens folgende Anforderungen an die Raumluftqualitat in Innenrdumen: Formaldehyd max. 80 pglm?,
TVOC max. 1000 ugim’®, Radon Neubau max. 100 Bg/m’®, Erneuerung max. 300 Bglm’.

* Werden Abweichungen zum Werkverirag festgestellt {(abweichende Produkte, Vorgaben innenraumbelastungen (ber-
schritten usw), fragt die verursachende Unternehmung die Mess- und Folgekosten inkl. Sanierungsmassnahmen.
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4. Auflagen fiir Baumaterialien
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Erfahrungen zeigen, dass die folgenden Anforderungen an Baumaterialien besonders wichtig sind zur Erfillung eines
Minimalstandards in Bezug auf das nachhaltige Bauen:

4.1 Beton

" Grundsatzlich soil fir alle technisch moglichen Anwendungen Recycling-Beton eingesetzt werden, falls dieser im
Umikreis van 25 km verfigbar ist.

4.2 Holzwerkstoffe

' Holz und Holzwerkstoffe missen aus nachhaltiger Produktion stammen und das FSC-, PEFC- oder HSH-Label der
lignum tragen.

4 Holzwerkstoffe im Innenbereich missen eine der folgenden Anforderungen erfilien:

- formaldehydfreie Verleimung,

- formaldehydhaltige Verleimung mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration <= 0,02 ppmy;

- allseitig aufgebrachte diffusionsdichte Beschichtung

? Holz und Holzwerkstoffe fir beheizte und beliiftete Innenrdume diirfen nicht mit Holzschutzmitteln vorbehandelt sein
oder nach dem Einbau behandelt werden.

4.3 Anstrichstoffe und Putze

' Als Anstrichstoffe sind wasserverdiinnbare Produkte oder Produkte ohne Lisemittel fmax. T Massenprozent) zu
verwenden, z.B. Umweltetikette Farbe Klassen A bis D.

4 Anstrichstoffe und Putze diirfen nicht mit bioziden Wirkstoffen (Algizide, Fungizide etc) zur Filmkonserderung aus-
gerustat sein.

¥ Akustikputzsysteme dirfen kein Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltende Substanzen enthalten.

4.4 Dimmungen

" Auf die Verwendung von Dammstoffen mit 6kologisch ungunstigen Hammschutzmitteln wird verzichtet. Dazu gehd-
ren insbesondere Borate in Zeflufoseprodukten, TCPP in PUR/PIR und HBCD Flammschutzmittel in EPS und XPS.

< Bleihaltige Schwerfolien und Schalldammplatten dirfen nicht eingesetzt werden.

* Mineralwolidammstoffe innerhalb der Luftdichtigkeitsschicht ddrfen kein Formaldehyd im Bindemittel enthalten.

4.5 Weitere Baumaterialien

' Bauchemikalien wie Fugendichistoffe, Frimer, Reiniger, Grundierungen, Varanstriche, Klebstoffe, Kunstharzboden-
beldge efc. missen wassarverdlnnbar sein oder dirfen keine Lasemittef (max. 1 Massenprozent) enthalten.
Der Nachweis kann z.B. mit dem Label EMICODE ECT {Fugendichtstoffe, Verlegewerkstoffe usw) oder mit der Anwen-
dungshilfe Ldsemittel im Minergie-Eco Nachweisverfahren (Kunstharzbodenbelige) erbracht werden.

4 Es diirfen keine Montagefillschdume eingesetzt werden.

¥ Materialien fur Elektroanlagen (Kabel, Kanale, Installationsrohre usw), Ver und Entsorgungsleitungen von Sanitdran-
lagen und Kunststoffddammungen fir Leftungen und Apparate missen halogenfrei sein.

4 Ist ein grassflachiger Einsatz bewitterter, blanker Kupferbleche, Titanzinkbleche oder verzinkter Stahibleche baw
Stahiteile vorgesehen, ist ein geeigneter Metalifilter in die Abwasserflihrung einzubauen.

5. Nachhaltiges Bauen, spezielle Bedingungen der Bauherrschaft
Unter diesem Punkt kann die Bauherrschaft spezielle Bedingungen flir nachhaltiges Bauen festlegen.



