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Weisung

Uber die Sicherheit des Baustellenperimeters und Notfallorganisa-
tion auf Baustellen auf dem Gelande des USZ

1. Ausgangslage

Das UniversitatsSpital Zurich weist ein laufend steigendes Bauvolumen auf. Sei es durch Sanierungen
oder Neubauten im Zusammenhang mit der Gesamterneuerung USZ. Wahrend 24 Stunden an 7 Ta-
gen halten sich tiber 900 stationare Patienten in unseren Hausern auf. Aufgrund dieser vulnerablen
Menschen aber auch den vielen Menschen die taglich das USZ frequentieren (iiber 10'000) sind die
Anspriche gegeniber einer Baustelle erheblich héher als anderswo. Nach Richtlinien der VKF ent-
spricht das USZ dem Beherbergungsbetrieb Kategorie A was uns zu noch mehr Sorgsamkeit bei Bau-
tatigkeiten verpflichtet.

Aufgrund dessen und den gemachten Erfahrungen drangt sich auf, die Sicherheit von Baustellen und
der von dieser betroffenen Umgebung durch einheitliche Regeln zu gewéhrleisten. Mit ein Grund dafur
ist die Gefahr, dass bei der Regeldichte im Zusammenhang mit Bauaktivitdten diesen Aspekten zu
wenig Beachtung geschenkt wiirden. Dem USZ als Bauherr obliegt perL 01.01.2018 die Bauherren-
verantwortung.

2. Zweck

Diese Weisung regelt die Zustandigkeiten und Kompetenzen bezuglich Planung der Baustelleninstal-
lation, den Objektschutz insbesondere von Baustellen und die Deklaration der Notfallorganisation so-
wie den Umgang mit Notfalleinrichtungen. Sie gibt verschiedene Auflagen vor.

3. Geltungsbereich

Gilt fur alle am Bau beteiligten internen und externen Planer, Unternehmer und alle die einen Auftrag
im USZ ausfuhren, sowie fur alle Mitarbeitenden des USZ welche Service-, Reparatur- und Bauarbei-
ten am USZ ausfiihren.

4. Abgrenzung

Die Eingaben (gemass Ziff. 8.1.) an die USIC ersetzen nicht die allenfalls notwendigen Absprachen
mit anderen internen und externen Stellen wie Spitalhygiene, pbFM, Nutzerabsprachen etc.
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5. Definitionen
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BauAV Bauarbeiten Verordnung

Faol. Fuhrung in ausserordentlichen Lagen /Massenanfall von Ver-
letzten

HBA Hochbauamt des Kantons Zurich

KranVO Kranverordnung

SIA Norm; Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SIDI Sicherheitsdienst

SiGe-Bau Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan fir Baustellen

usiC Unternehmenssicherheit

VUV Ve.rordnunq uber die Verhiitung von Unféllen und Berufskrank-
heiten

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

pbFM Planungs- und baubegleitendes Facility Management

6. Verantwortlichkeiten

Die Umsetzung und Uberwachung dieser Weisung obliegt dem verantwortlichen Gesamt-/Projektleiter
(externe/interne) fir das Bauvorhaben. Die Planung der nétigen Massnahmen obliegt dem Auftrags-
nehmer (Gesamtleitung). Die operative Durchfiihrung und Einhaltung der Vorgaben muss durch den
zustandigen Bauleiter organisiert, permanent tberprift und notwendige Massnahmen zur Einhal-
tung/Korrektur initiiert werden.

Sicherheitsbeauftragter betrieblicher Brandschutz:

-~ Uberwacht und aktualisiert die Weisung in Absprache mit den Abteilungen Safety und Security

7. Grundlagen und Hilfsmittel (nicht abschliessend)
— Bauprozess USZ
— Schliesskonzept USZ

— Merkblatt «Sicherheit auf Baustellen» von Schutz und Rettung Zirich

—  Merkblatt «<Hygienemassnahmen bei baulichen Verdnderungen» USZ

- Ubersichtsplan «Sammelplatze bei einer Evakuation» USZ

— Ubersichtsplan «Raucherstandorte fiir Mitarbeitende USZ» USZ

—  http://www.usz.ch/Seiten/arbeiten-am-usz.aspx

— Merkblatt zur Weisung Zutritt und Arbeiten externer Firmen und Behérden am
Universitatsspital (USZ)

— Weisung Uber den Brandschutz und Aus- / Einschaltungen der Brandmeldeanlagen bei Bau
und Umbauarbeiten USZ
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8. Auflagen

8.1. Baustellenperimeter

Spatestens am Ende der Projektierungsphase (sia 33) ist USIC das Konzept (Baustelleninstal-
lation) und vor Baubeginn der Baustelleninstallationsplan einzureichen. Dieser muss durch die
USIC, ev. mit Auflagen, genehmigt werden. Vorab wird eine Triage durchgefihrt, die den Auf-
wand zur Dokumentation bestimmen soll.

Das Konzept/Dieser Baustelleninstallationsplan enthalt folgende Angaben:

- Projekt

- verantwortliche Personen mit Telefonnummern

- Dauer der Bauarbeiten

- Baustellenzugang (von aussen Uber GerUst, innen Uber Lifte etc.)

- Materialdepots (Abbruch, neues Material und Gefahrstoffe)

- Baustelleninstallation mit Containern, Kran, Mulden, Fahrzeuge, etc.

- Baustellensicherung mit Bauwéanden, Absperrgittern, abschliessbare Zugénge

- bauliche Hygienemassnahmen (Staub, Schmutz, Abluft)

- bauliche Einschrankungen z.B. mit Auswirkungen auf Intralogisitk, Patiententransport

- Baustellenbewachung / physische Sicherheit Bauperimeter

- werden Sicherheitseinrichtungen (Brandschutztiiren, BMA etc.) ausser Betrieb genommen, so
sind Ersatzmassnahmen auszuweisen

- Notfallorganisation (s. 8.3)

— Projekte im Rahmen der Instandhaltung/Instandsetzung, insbesondere auch Sofortmassnah-
men zur Sicherung der Versorgung (Energie, HLK, Medien etc.), Ersatzmassnahmen, sind
dann meldepflichtig, wenn die Baustelleninstallation Fluchtwege, Sicherheitseinrichtungen be-
treffen, die Intralogistik einschranken oder generell das Umfeld vortibergehend stark beein-
trachtigt.

— Schliessung; es darf nur die offiziell im USZ zugelassene gemass Schliesskonzept und der
Richtlinie Elektronische Schliessungen fir Planer und Unternehmer definierte Schliessung
verbaut werden (zwecks Baustellenkontrolle, Erkundung, Feuerwehr). Gilt off- und on-Cam-
pus. Sollte eine separate Baustellenschliessung genutzt werden, so ist die USIC inklusive
Security mit einem Schlussel auszustatten.

— Arbeiten mit ausserordentlichen Emissionen wie Larm, Staub etc. sowie ausserhalb der Be-
triebszeiten oder Beeintrachtigung von Personen- und Verkehrsflissen missen friihzeitig der
Alarmzentrale USZ 043 254 40 44 gemeldet werden.

— Befindet sich im Bauperimeter eine fur FaoL ausgeschiedene Flache, namentlich fur den Mas-
senanfall von Verletzten (NOT, Dick & Davy, Dekontaminationsstelle Nord etc.) so ist dies in
jedem Fall der USIC zu melden.

8.2. Fristen
Die Bearbeitungszeiten der Eingaben an die USIC sind folgende:

— Kleine Projekte (< Fr.300 T) 5 Arbeitstage
je nach Komplexitat kann es Abwei-

— Mittlere Projekte (< Fr. 1000 T) 15 Arbeitstage
chungen geben.

— Grosse Projekte (> Fr. 1000 T) 25 Arbeitstage

Die USIC wird in der Regel die Fristen einhalten bzw. sie so tief wie moglich halten. Bei der Eingabe
ist zu bedenken, dass aus der Prifung zur Freigabe Folgeauftrage/Auflagen hervorgehen kdnnen, die
vor der Baueingabe bei den Behdrden noch geklart/realisiert werden missen.
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8.3. Notfallorganisation

Die Notfallorganisation wird fir den Fall eines Unfalles und/oder Schadenereignisses benétigt. Sie ent-
halt Koordinaten von fur die Baustelle verantwortlichen Personen fiir die Zeitdauer 7/24. Ebenso ent-
halt sie Verhaltensanweisungen bei besonderen Ereignissen und gibt Auskunft Gber Notfallnummern,
Evakuationssammelplatze und den Flucht- und Rettungsplan. Als Grundlage kann das SUVA Formu-
lar betreffend «Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan fur Baustellen» verwendet werden (s. auch
positives Beispiel Anhang 1).

8.4. Brandschutz
— Alle Fluchtwege sind frei von brennbaren Materialien und Hindernissen.
— Die Zugange mussen fir die Feuerwehr immer gewahrleistet sein.

— Im Gebéude sind brennende Materialien (Karton, Papier, Holz, Plastikfolien, Isolationsmaterial
usw.) auf einem Minimum zu halten.

— Abfallmulden sind in einem angemessenen Abstand vom Gebaude aufzustellen und regel-
massig zu entsorgen.

— Schweissen, Léten, Trennschleifen, Arbeiten mit offener Flamme, Heissluftfohn, Bitumenko-
cher usw. benétigen eine Heissarbeitsbewilligung des USZ.

— Sicherheitseinrichtungen (Feuerléscher, Wasserldschposten, Fluchtwegzeichen, Notaus-
gange, Rauchmelder, Brandschutztiren usw.) werden nur mit Bewilligung USIC demontiert
oder veréndert.

— Gasflaschen werden im Gebaude nicht toleriert, Flaschendepots draussen missen durch den
Gefahrgutbeauftragten USIC bewilligt werden.

— Umgang mit Lésungsmittel gemass SUVA Checkliste 67013.d. durfen nur Kleinmengen am
Arbeitsplatz sein. Die Lagerung muss im Freien auf Auffangwannen und nicht in der Nahe zu
Schéachten erfolgen.

—  Durchbrtche sind so schnell wie mdglich wieder zu schliessen und mit Brandabschottungen
zu versehen.

— Bauwand aus schwerbrennbarer Plastikfolie (BKZ 5.2) ist max. 5 Tage tolerierbar.
— Parkieren und Ent-/Beladen von Fahrzeugen ist nur in den vorgegebenen Zonen erlaubt.

— Materialdepots in technischen Raumen (Liftungs- und Heizzentralen, Steigschachten usw.)
sind nicht erlaubt.

8.5. Brandmeldeanlagen (BMA)

Die BMA sind Teil des Brandschutzkonzeptes des USZ.
Die BMA diirfen grundséatzlich nicht ausser Betrieb genommen werden, auch nicht einzelne Melder
(ziffer 3.10 Abs. 1, VKF-Richtlinie 20-15 ,Brandmeldeanlagen®).

Bei Bauarbeiten kénnen BMA auf Antrag hin (Formular: «Auftrag zum Schalten von Brandmeldern»),
durch den Technischen Dienst in den Renovationsmodus programmiert werden. Das Formular muss
vom Projektleiter/Auftraggeber visiert sein. Der Auftrag bzw. Zustellung des Formulars wird vom
Bauleiter via Projektleiter an den Technischen Dienst vorgenommen. So ist nur noch die thermische
Uberwachung gewabhrleistet. Diese Schaltungen sind nur wéhrend der Arbeitszeit moglich (Weisung
Uber den Brandschutz und das Aus-/Einschaltungen der Brandmeldeanlagen bei Bau und Umbauar-
beiten USZ), ansonsten sind BMA immer in Betrieb.
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Unvorhergesehene, voraussichtlich langer als 24 Stunden dauernde Ausserbetriebsetzungen sind un-
ter Angabe der voraussichtlichen Dauer des Unterbruches umgehend der Alarmzentrale z.Hd. SIBE
Brandschutz zu melden. Die notwendigen Sicherheitsmassnahmen sind sofort und eigenverantwort-
lich zu ergreifen.

Wahrend des Ausfalls der Brandmeldeanlage sind geeignete Sicherheitsmassnahmen (z.B. Brandwa-
che) zu treffen. Diese missen die Schutzziele, welche durch die Brandmeldeanlage gewéhrleistet
werden, auch wahrend des Ausfalls sicherstellen.

8.6. Arbeitssicherheit

Die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsgesetz, VUV, BauAV, KranVO), sowie die Vorgaben der
SUVA und der EKAS sind einzuhalten. Die Informationen und Vorgaben zu Bewilligungen, Genehmi-
gungen, Absprachen, Informationen zu den Bau-Richtlinien, Kontaktpersonen, Notfall-Organisation,
sowie dem Verhalten am USZ sind dem Gesamt-/Projektleiter z.Hd. aller Beschaftigten zu vermitteln,
bevor diese auf einer Baustelle eingesetzt werden. Diese finden sich unter: http://www.usz.ch/Sei-
ten/arbeiten-am-usz.aspx

Ein «Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan fur Baustellen (SiGe-Bau)» gemass der SUVA-Vorlage
ist vom Bauleiter auszufullen.

9. Schlussbestimmung

Diese Weisung tritt per 1. Januar 2018 in Kraft.

WE_BTR_Physische Baustellensicherheit_20171204.docx


https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/201312010000/822.11.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/201704040000/832.30.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051459/201111010000/832.311.141.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995603/201007010000/832.312.15.pdf
http://www.ekas.ch/index-de.php?frameset=119&detail=488
http://www.usz.ch/Seiten/arbeiten-am-usz.aspx
http://www.usz.ch/Seiten/arbeiten-am-usz.aspx
http://intranet.usz.ch/Documents/Sicherheits%20und%20Gesundheitsschutzplan%20f%C3%BCr%20Baustellen%20SUVAVorlage_1000099397.pdf

