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RAPPORT TECHNIQUE

Marquises

Les nouvelles marquises de la gare de Morges cherchent a exprimer une certaine
simplicité sous la forme de longs toits a la volumétrie horizontale, attrayante et
fonctionnelle. La structure autonome offre des vues dans toutes les directions, y compris
sur les quais et le batiment voyageur adjacent.

Le projet propose I'image de deux poutres placées sur de fines colonnes qui, malgré leur
élancement, peuvent contenir les techniques et se prolonger au-dessus de la marquise
pour devenir des mats de support aux infrastructures ferroviaires. Les premiére et derniére
trames structurelles sont libérées des poteaux afin de renforcer I'aspect aérien de la
construction.

Le centre des marquises est éclairé par un puits de lumiére permettant de minimiser la
différence d’intensité lumineuse entre « I'intérieur et I'extérieur ». L'utilisation du matériau
ETFE permet la réalisation d’'une structure Iégére et durable. Il peut éventuellement étre
associé a des cellules photovoltaiques. La verriere est composée de coussins d’air en
ETFE rapportés sur une structure métallique. Ces coussins sont composés d’'une maille
réguliere fixée aux bords de la verriére. Toute l'infrastructure technique pour l'air,
I'électronique et les capteurs sera intégrée a la construction métallique. Le « nuage »
semble flotter et le coussin d’air permet d’alléger le poids propre de la marquise. Des
salles d'attente vitrées pourraient venir s'implanter au centre de ce grand toit et bénéficier
de la lumiére naturelle de la verriére.

Les verriéres pourraient profiter d’'un éclairage a l'intérieur des coussins. Une mise en
lumiére de ces derniers, tel un écran de projection illuminé par des LED de différentes
couleurs, peut s’avérer particulierement intéressante. Le potentiel d’'une installation LED
de haute technologie derriére un film ETFE répartissant la lumiére uniformément sur
chaque rectangle de la structure pourrait permettre I'affichage d’images (publicitaires) ou
d’animations colorées qui en ferait une attraction évolutive et surprenante.

Les coussins en feuille peuvent étre composés de trois strates : une couche supérieure et
inférieure de support entre lesquelles une structure médiane servirait de support aux
cellules photovoltaiques flexibles. Les modules pourraient ombrager les quais pour contrer
la surchauffe.

Les parties pleines des marquises « emballent » avec un revétement unique 'ensemble
des dispositifs structurelles et techniques. Enfin, le sytéme cherche une unité ainsi qu’un
principe de modularité permettant la répétions et une mise en oeuvre rapide et
économique.
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Les nouvelles marquises de la gare de Morges cherchent a exprimer une certaine simplicité sous la forme de longs toits a la volumétrie horizontale, attrayante et fonctionnelle.
La structure autonome offre des vues dans toutes les directions, y compris sur les quais et le batiment voyageur adjacent.
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Le projet propose l'image de deux poutres placées sur de fines colonnes qui, malgré leur élancement, peuvent contenir les techniques et se prolonger au-dessus de la marquise pour devenir des mats de support aux infrastructures ferroviaires. Les premiére et derniére trames structurelles sont
libérées des poteaux afin de renforcer l'aspect aérien de la construction. Cette configuration de portique change en dehors des acces afin de réduire le nombre d'obstacles.
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Le centre des marquises est éclairé par un puits de lumiere permettant de minimiser la différence d’intensité lumineuse entre « l’'intérieur et l'extérieur ». L’utilisation du matériau ETFE permet la réalisation d’une structure légére et durable. Il peut éventuellement étre associé
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Les parties pleines des marquises « emballent » avec un revétement unique l’ensemble des dispositifs structurelles et techniques. Enfin, le systéme cherche une unité ainsi qu’un principe de modularité permettant la répétions et une mise en oeuvre rapide et économique.
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