fen sich die Mitglieder am 18. Mai
1990 in der Aula der Wirtschafts-
mittelschule Bern am Waisenhaus-
platz.

6.2 Vorprilifung

Die ingenieurstatische Vorpriifung
durch das Ingenieurbiliro Walder +
Marchand (Ingenieur des Métro-
Parkings) hat folgendes ergeben:

- Die Baumstandorte sind nur im
Bereich der Deckenfelder (zwi-
schen den Unterziigen) méglich.
Bei einzelnen Projekten miissen
dadurch B&dume verschoben oder
weggelassen werden.

- Rinnen und Biche im Bereich der
Einstellhalle sind nicht mog-
lich, da die iiberdeckung der
obersten Decke nur 3 cm betragt.

- Der Vorschlag zweier Projektver-
fasser, neue Gebdude auf die
Einstellhalle zu stellen, ist
ingenieurmdssig problematisch.
Die anfallenden Lasten iiber zwei
untere Geschosse abzustiitzen ist
sehr aufwendig.

Die Kontrolle des Tiefbauamts der
Stadt Bern der Grobkostenberech-
nungen und eine Schdtzung der Ko-
sten filir Belagsarbeiten (ohne
Werkleitungen) sowie der Kosten
flir Neubauten, Umbauten oder Ab-
bruch, haben grosse Differenzen
unter den Projekten ergeben. Die
Belagsarbeiten belaufen sich von
Fr. 230.-- bis Fr. 730.-- pro Qua-
dratmeter und die Gebiudekosten
von Fr. 0,05 Mio bis Fr. 6 Mio.
Diese Angaben dienten als Hinter-
grundinformation und hatten fiir
die Beurteilung der Projekte kei-
ne zentrale Bedeutung.

6.3 Entscheid

Die Gesamtbewertung der Projekte
und die Diskussion {iber das weite-
re Vorgehen wurden im Plenum ge-
fihrt und entschieden. Vor der ei-
gentlichen Jurierung wurden die
Ergebnisse der Vorpriifung bekannt-
gegeben und die Projektbeschriebe
durch die Fachjuroren verfasst und
durch das Plenum erginzt, korri-
giert und genehmigt.

Die Beurteilung fand im Rahmen der
im Programm formulierten Ziele und
Bedingungen statt.

Im Rahmen der Beurteilung hatten
stddtebauliche Ueberlegungen einen
hohen Stellenwert. Vor allem die
Frage der Raumbeziige und der Raum-
gliederung nahm einen hohen Stel-
lenwert ein. .

Weiter wurden auch Nutzungsfragen
und Ueberlegungen zu Materialisie-
rung und Gestaltung des Bodenbe-
lags umfassend erdrtert.

Ein Projekt entsprach in optimaler
Weise den Erwartungen und Anforde-
rungen. Mit 14 Ja-Stimmen (bei 3
Enthaltungen) empfiehlt die Jury
dem Gemeinderat, das Projekt "ohne
Kennwort" der Landschaftsarchitek-
ten Stockli, Kienast und Koppel
aus Bern und Zlirich zur Weiterbe-
arbeitung mit folgenden Auflagen:

- Die Gesamtidee und die einzelnen
gestalterischen Eingriffe, wie
sie die Projektverfasser vor-
schlagen, sollen durch eine gra-
fische Ueberarbeitung sichtbarer
gemacht werden. Dies gilt auch
fir die verschiedenen Nutzungs-
méglichkeiten auf den Plitzen.

- Die Ausstellung soll unter Ein-
bezug dieser Ueberarbeitung er-
folgen und muss somit verschoben
werden.

Das Beurteilungsgremium genehmigt
einstimmig den vorliegenden Be-
richt:

Marc-Roland Peter, Gemeinderat
Planungs- und Baudirektor
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Marco Albisetti, Gemeinderat
Polizeidirektor

YA




"Ohne Kennwort"

Mit einer Reihe von minimalen Ein-~
griffen versuchen die Verfasser,
die in der vorgefundenen Situation
schlummernden Qualitidten zur Gel-
tung kommen zu lassen und in einen
zwingenden Gesamtzusammenhang ein-
zubinden.

Sie akzeptieren zunichst den Raum
von Waisenhaus- und Birenplatz als
Nahtstelle im Aufbau der Stadt
Bern. In einem ersten Schritt wird
dieser Raum daher entriimpelt. So-~
dann erfolgt eine Modellierung des
Platzquerschnittes durch Aufwdl-
bung der Platzmitte und eine Befe-
stigung des stadtauswirts gelege-
nen Randes durch eine Folge rhyth-
misierter Granitstreifen, deren
Geometrie die leichte Unregelmds-
igkeit des Platzrandes ablesbar
wachen. Dieser dussere Rand nimmt
den Anlieferungsverkehr auf; er
wird mit einer an Seilen aufgeh-
dngten Beleuchtung betont, wobei
die Platzfront selbst das Licht
reflektiert und ein Gegeniiber zur
mit Kaffeehidusern belegten Sonnen-
seite des Platzes bildet. Diese
Festlegungen im Schnitt ergeben
eine weitriumige Wirkung der Plit-
Ze einerseits und tragen zur Ab-
lesbarkeit der historischen Stadt-
entwicklung andererseits bej.

Auch in der Langsrichtung wird der
Platz unter Einbezug der bestehen-
den Elemente mit knappen Mitteln
gut begrenzt und gegliedert. Auf

'r Seite Bundesplatz bildet die
bestehende Baumgruppe nach wie vor
den Abschluss; die vorhandenen
Spielgruppen und die Binke werden
neu angelegt. Auf der gegeniiber-
liegenden Seite wird das Waisen-
haus als Abschluss durch eine rer-
spektivisch wirkungsvolle Ergan-
zung der Baumpflanzung und durch
die Anlage des Waisenhausplatzes
als leere, sanft geneigte Fliche
inszeniert. Zwischen diesen beiden
Grenzen wird die Platzfolge vor
allem durch die Verbindung Spital-
gasse-Marktgasse unterbrochen,
indem an dieser Stelle ebenerdig
die Gassenpflisterung durchgezogen
wird. Eine Reihe von Klangkor-
pern sollen diese Stelle akzentu-
ieren und auf das sanfte Rauschen
des verborgenen Stadtbaches auf-
merksam machen.

Beim Holldnderturm werden zwei
Bdume geopfert, um eine Differen-
zlerung zur Gruppe beim Bundes-
platz zu erreichen. Die verblei-
benden Biume stellen nicht mehr
eine Konkurrenz zum "Ort" des
Springlibrunnens dar, sie verbin-
den vielmehr in Platzrichtung zum
aufwendig ergdnzten, undezidiert
wirkenden Metrohduschen, dessen
neues Vordach bis in den Gassen-
raum der Zeughausgasse hineinragt
- ein architektonisch interessan-
ter Gedanke, der einer histori-
schen und typologischen Analyse
aber nicht standhilt.

Am Ubergang Ndgeligasse-zeughaus-
gasse wird ein Klangelement ge-
legt, das die Fussgdnger auf den
Ubergang zur Verkehrsfliche auf-
merksam macht und gleichzeitig den
Anlieferungsverkehr zur Platzfli-
che hin kanalisiert. Ein Ab-~
schlusselement vor dem Waisenhaus
schliesslich dient als Sitzplatz
vor dem Oppenheimbrunnen, ohne
aber die Wirkung des Waisenhauses
optisch zu beeintrdchtigen.

In Bezug auf die Materialisierung
schlagen die Verfasser auf den
ersten Blick karg wirkende, dem
Alltag angemessene Beldge vor,
Mergel vor dem Waisenhaus, Asphalt
und Aaregranit fiir die Platzfolge,
Granitpfldsterung fiir die Verbin-
dung der Altstadtgassen. Sie ver-
zichten bewusst auf alle bloss
dekorativen, die riumliche Gleide-
rung nicht unterstiitzenden Muste-
rungen. Blaukieselkalk, Aaregranit
und Metall finden auch fiir die
gliedernden Elemente beim Stadt-
bach und beim Waisenhaus Verwen-
dung; sie bilden einen verhalte-
nen, in seiner Prdzision aber je-
den Tag neu erlebbaren Hintergund
tlir das farbige Theater der wech-
selnden Aktivititen.

Insgesamt postuliert das Projekt
fir eine qualitdtsvolle Durchbil]-
dung der alltdglichen Elemente
einer Stadt dar. Die Verfasser
setzen nicht auf kurzlebige Moden
und auf dekorative Werte, sondern
auf Raumbildung und Ablesbarkeit

des Aufbaus der gewachsenen histo-
rischen Stadt. :




