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Legende

Bestand

m best. Gebédude

best. Bachlauf

|

best. Kandelaber

Projekt

Belagsneubau
(Gemass Angaben Belagsaufbau)

Belagsinstandstellung
(Gemass Angaben Belagsaufbau)

Gehwegsneu

Abbruch

|:| Abbr. Pflasterung

Randabschluss

Belagsgrenze

Oberbau Fahrbahn (Belagsinstandsetzung)

Deckschicht AC 8 H 3.0 cm
Binderschicht AC EME 22 C1 12.0cm
best. Belag 4.0-26.0 cm
neuer Oberbau 15.0 cm

Oberbau Fahrbahn (Belagsneubau)

Deckschicht AC8H 3.0 cm
ACEME 22C1 12.0 cm

Binderschicht

Tragschicht ACEME 22 C2 10.0 cm
Fundationsschicht 50.0 cm
neuer Oberbau 75.0 cm

Oberbau Gehweg (Belagsinstandsetzung)

Deckschicht AC 8 N 2.5 cm
Tragschicht ACT16 N 55 cm
best. Belag ?

neuer Oberbau 8.0 cm

Oberbau Gehweg (Belagsneubau)

Deckschicht AC 8N 2.5 cm
Tragschicht ACT16 N 5.5 cm
Fundationsschicht 40.0 cm
neuer Oberbau 48.0 cm

Bushaltestelle

Gemass Norm TBA 206

12385

Gfenn-Usserdorf

13387

13388

%% @g@ 3929

Ak

&
@_

; N

Km 5.000
T

S o)

3

N - A /
) ]
—" 7 / W e M —— Sy 0 ~rah ~‘ (Gemass Angaben Belagsaufbau) r
\\O k . @ —_ — v N G i S o J | ] T I ; i Volketswil >
N Y % : ehweginstandsetzung e 3 | ' o v N y T o ouensonvake
B N SN “?"‘ N 1@ (Gemass Angaben Belagsaufbau) g e o S & | ‘S | / _ Zurcherstrasse
0 b ’ m H O \' er »2 z ‘ T | &= r . C—— —— |‘ / — — Ausnahmetransportroute Typ 2
)annenberg RLers \\ ] Bushattestelie . e | - , e | —  --—/
/ '.\’ .“ i! Maschendrahtzaun e I 0TS, S i = ¢ ‘l /4 — 2 ~
. 0 9—é |, i X 1 S g \
. L 54 1:10'000 Pﬂ . — é 'g — ""'Vva'VV"""VV A ﬁ @ L
hii b | & ¢ 500 asterung C S— ‘
upe ; N e — — 15040 — — T 340UsDeriandstiasss \Q 4
____________ = — £ —X usnghmetransportroute Typ : )
Versi Verfasser I:I Grinflache Lz %ﬁ’_@g_ J/Fcha?u : = . . T% 3 9
ersion - Bemerkungen Format Plan Nummer B nat. Skating Rou T L S S —— L7 - S | [ —— s = —
Datum |Name Visum - oreting Route % &; AN i < %‘ Verkelrszantung _ lp! @,
0o |30.11.18]BTH FKR |Vorprojekt 30x147 | DI01123-31-102 5 1"7,:, N ot SKhtng Route o4 © et
A @) Schachtoberbau . = s if =] e 7
B s 20 © ! ° N 1181
c @ Strassenablauf 2 AN , L AN % e
D ut) 5\@?“ rbb(
: : * Inselschutzpfosten I 4
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Baudirektion ) _ ) Fahrbahn: 510 m ”
Tiefbauamt Gemeinde: 191 ?Ubendorf Fahrbahn: 4.85m 5170 Fahrbahn: 3.90m » Fahrbahn: 4.00m Fa.lhrb.ahnl.. 275 ) 3.70m
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Situation 1:500
Abschnitt 2 Hinweis Warnhinweis N

Fur die Erstellung von
Randabschlissen, Belagsrampen, Schachten

Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen

Projekt Nummer: 84s-81114

und Strassenabschiissen gelten die aktuellen
TBA-Normen (www.tba.zh.ch). Die relevante
TBA-Norm ist jeweils auf dem Plan
angegeben.

Anlagen leistet CSD Ingenieure AG keine
Gewahr. Die genaue Lage der eingetragenen
Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten
durch den Unternehmer bei den Werken zu
erheben.
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