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Fahrbahn:
4.75 m

Mittelinsel:
2.00 m

Fahrbahn:

4.65 m

Rabatte:

2.30 m

Rad-/Gehweg: 3.00 m

Total

16.70 m

Fahrbahn:

3.50 m

Fahrbahn:
3.25 m

Mittelinsel:
2.50 m

Fahrbahn:
3.50 m

Bushaltestelle: 3.00 m

Rad-/Gehweg: 4.10 m

Total:

19.85 m
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Rodung

Fahrbahn:
5.10 m

Fahrbahn:

4.85 m

Rabatte:

3.00 m

Rad-/Gehweg: 3.00 m

Total:          ca.15.95 m

Fahrbahn:
4.00 m

Mittelinsel:
2.15 m

Fahrbahn:
3.25 m

Fahrbahn:
3.25 m

Fahrbahn:

3.25 m

Rad-/Gehweg: 3.00 m

Total:

18.90 m

Fahrbahn:

3.60 m

Fahrbahn:

3.60 m

Rabatte:

2.50 m

Rad-/Gehweg:
3.00 m

Total:

12.70 m

Hinweis

Für die Erstellung von

Randabschlüssen, Belagsrampen, Schächten

und Strassenabschüssen gelten die aktuellen

TBA-Normen (www.tba.zh.ch). Die relevante

TBA-Norm ist jeweils auf dem Plan

angegeben.

Warnhinweis

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der

eingetragenen Leitungen oder unterirdischen

Anlagen leistet CSD Ingenieure AG keine

Gewähr. Die genaue Lage der eingetragenen

Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten

durch den Unternehmer bei den Werken zu

erheben.
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