
Aufbau best. Strasse

AB 11 4.3 cm

AB 11*  3.2 cm

HMT 22* 6.0 cm 

HMT 22* 8.7 cm

HMT 22 13.0 cm

* PAK <3000 mg/kg
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F
ahrbahn:

AC 8 H PmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm

AC EME 22 C1 PmB 10/40-70 (CH-E) 12.0 cm

bestehender Belag 4.0-26.0 cm

Total min.  15.0 cm
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Gehweg:
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Gehweg:

AC 8 N B 70/100 2.5 cm

AC T 16 N B70/100 5.5 cm

bestehender Belag ?

neuer Oberbau 8.0 cm
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Gehweg:

AC 8 N B 70/100 2.5 cm

AC T 16 N B70/100 5.5 cm

RC-B Kiesgem. 0/45 40.0 cm

Grösstkorn 63 (OC85)

Total min. 48.0 cm

F
ahrbahn:

AC 8 H PmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm

AC EME 22 C1 PmB 10/40-70 (CH-E) 12.0 cm

bestehender Belag 4.0-26.0 cm

Total min.  15.0 cm

F
ahrbahn:

AC 8 H PmB 45/80-65 (CH-E) 3.0 cm

AC EME 22 C1 PmB 10/40-70 (CH-E) 12.0 cm

AC EME 22 C2 PmB 10/40-70 (CH-E) 10.0 cm

Fundationsschicht 50.0 cm

Total min.  75.0 cm

Aufbau best. Strasse

AB 11* 5.7 cm

HMT 22*  5.1 cm

HMT 22* 5.9 cm 

HMT 22* 9.2 cm

HMT 22* 6.0 cm

* PAK <3000 mg/kg

Aufbau best. Strasse

AB 11 4.3 cm

AB 11*  3.2 cm

HMT 22* 6.0 cm 

HMT 22* 8.7 cm

HMT 22* 13.0 cm

AB 4/6** 2.6 cm

HMT 16*** 7.2 cm

* PAK <3000 mg/kg

** PAK 24000 mg/kg

*** PAK 18000 mg/kg
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