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1 Ausgangslage / Begriindung des Vorhabens

1.1 Einleitung

Die Uberlandstrasse in Diibendorf zahlt zum Strassennetz des Kantons Zirich und wird im Katas-
ter als Hauptverkehrsstrasse (HVS) Nr. 340 gefuhrt. Grund fir das vorliegende Projekt sind der
schlechte bauliche Zustand, sowie die verkehrstechnische Situation im Bereich des Knotens
Uberlandstrasse / Gfennstrasse. Ausloser fir das vorliegende Projekt ist die Volkswirtschaftsdi-
rektion, Amt fir Verkehr.

Im Zuge dessen wurde die Baudirektion — Tiefbauamt Kantons Zirich (BD TBA Kt. ZH) mit der
Umsetzung bzw. Behebung der vorhandenen Mangel beauftragt. Im Rahmen dieses Auftrags
wird der gesamte Projektperimeter auf allféllige weitere Bedurfnisse von Kanton oder weiteren
Beteiligten (vgl. Kapitel 1.2) untersucht.

Es werden in umfassender Weise die Bedurfnisse aller Beteiligten abgeholt und klar definiert. Da-
raufhin werden die Projektziele fiir die einzelnen Beteiligten formuliert. In Kapitel 2.1 sind die Pro-
jektziele des Kantons erlautert.

1.2 Vorhaben Dritter

Die relevanten Beteiligten sind im Folgenden mit ihren Bedurfnissen aufgelistet.

1.2.1 Stadt Diibendorf

Die Bedurfnisse der Stadt Dubendorf werden aufgrund des Vorprojekts definiert und im Rahmen
des Bauprojekts koordiniert.

1.2.2 Glattwerk (Elektrizitat)

Die Glattwerk AG ist Betreiberin des Elektrizitatswerks in Dubendorf. Im Rahmen des vorliegen-
den Bauprojekts haben sie den Bedarf zur Erneuerung einer querenden Leitung angemeldet.

Die Querung liegt im Bereich des Knotens Heidenrietstrasse bei Kilometrierung ca. km 4.850 und
soll einen Rohrblock mit 6 x PE DN 150 umfassen.

1.2.3 WVD (Wasser)

Die Wasserversorgung Dubendorf hat Bedarf zur Sanierung einer Wasserverteilleitung angemel-
det.

Die Sanierung soll auf ca. 200 m erfolgen ca. bei km 4.500 bis 4.700 und betrifft die bestehende
WL 300.

1.2.4 VBG (Verkehrsbetrieb)

Die Verkehrsbetriebe VBG haben (zusatzlich zum behindertengerechten Ausbau) das Bedurfnis
angemeldet, die Haltekante (Bushaltestelle Lindenbuhl) fur langere Gelenkbusse auszubauen.
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2 Vorgaben

2.1 Projektziele

Aus den Bedurfnissen (vgl. Kapitel 1.1) sind die Projektziele definiert worden. Wéhrend des ge-
samten Projektes werden die Projektziele mitberiicksichtigt und bei bestmdglicher Ausnutzung
von Ressourcen zum optimalen Resultat umgesetzt.

2.1.1 Prioritare Projektziele

Knotenausbau

Prioritares Projektziel und Ausldser (vgl. Kapitel 1.1) ist die Umgestaltung des Knotens Uberland-
| Gfennstrasse inklusive neuer Lichtsignalanlage. Dies soll den Verkehrsfluss wie auch die Ver-
kehrssicherheit verbessern und die Verkehrserschliessung des Quartiers Gfenn fur die Zukunft
ausbauen.

Strassensanierung
Die Uberlandstrasse ist auf dem gesamten Projektperimeter sanierungsbediirftig.

Behindertengerechtes Bauen
Es gilt alle Bushaltestellen behinderten gerecht auszubauen, was insbesondere eine Haltekante
beim Knoten Gfennstrasse betrifft.

2.1.2 Sekundare Projektziele

Die Sekundaren Ziele setzen sich aus folgenden Themen zusammen:
- Offentliche Beleuchtung

o Die 6B muss der neuen Strassensituation angepasst werden und kann gleichzei-
tig auf den neusten technischen Stand gebracht werden.

- Strassenentwasserung, inkl. Anordnung Schlammsammler
o Linienfihrung optimieren

o Horizontal und vertikal
- Verkehrssicherheit
- Einbezug & Koordination mit Drittprojekten und Werken.

2.2 Ubereinstimmung mit der Raumplanung

2.2.1 Kantonaler Richtplan (18. September 2015)

Gemass Kantonalem Richtplan (vgl. Abbildung 1) ist fur die Uberlandstrasse keine Anderung
vorgesehen.
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Abblldung 1 Rlchtplan Stand 18 September 2015, bzw. Karte vom 7. Juli 2017.

2.2.2 Regionaler Richtplan

Gemass Reglonalem Rlchtplan (ng Abbildung 2) ist fiir die Uberlandstrasse ein Radweg geplant.
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Abbildung 2 Regionaler Richtplan (RRB #123) Stand 14. Februar 2018.

2.3 Dimensionierungsgrundiagen

- Normen der Fachverbande (SIA, VSS, VSA — November 2018)

- Ausbaustandard Staatsstrassen Kanton Zurich (08.03.2010) — insb. Staatsstrassen T4
- Normalien fur Strassenbau, Baudirektion des Kanton Zirich (November 2018)

- Radwegrichtlinie des Kanton Zirich (01.10.2012)

- Richtlinie Hindernisfreie Bushaltestellen (10.10.2018)
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Beleuchtungsreglement des Kanton Zirich (01.01.2017)

- Verkehrsbelastung (DTV) Messstelle 189 (2017); Anhang Al

2.4 Projektorganisation

Die Projektorganisation ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3

DI01123.100

Minimales Geodatenmodell kantonale Ausnahmetransportrouten (30.03.2017)
Studie Tribus Verkehrsplanung AG: Uberland-/ Gfennstrasse, Regionale Verkehrssteuerung

RVS - Machbarkeit Neubau Lichtsignalanlage (28.04.2014)

Projektaufsicht
Kantonsingenieur: F. Muff
Abteilungsleitung: |. Scapozza
Teamleitung: P. Menzi

Fachstellen / Dritte
SIURI: D. Amrein
AWEL, ALN, ARE

FALS

KAPO

Stadt Diibendorf

OV (VBG)

Drittprojekte

- Sanierung Personenunterfihrung Memphis

- Belagssanierung Uberiandstrasse, Dibendorf
-L Knoten Ut

Gfennstrasse, Diibendorf

- Instandsetzung A3 Brittisellen - Volketswil -
Us

Ister
- Instandsetzung Zarichstrasse, Volketswil
- u Bushaltestellen Chammwisen + Gries
Usterstrasse, Volketswil

Gesamtplaner

Jonas Germann

Personalpool

Strassenraumgestaltung Jonas Germann, Larm / Verkehr Michael Zanetti, Geotechnik Jiirg Ryser, Geologie / Altlasten Hamid Azzouzi,

Besteller
VD, Amt fiir Verkehr

Projektdirektor :
Thomas Erb i

Qualitatssicherung

Projektleitung Bauherr
BD, Tiefbauamt, P+R
Projektleitung: M. Stutz

Legende:

Fihrung in der Linie
-------- Koordination | Kommunikation
- Absprachen mit kantonalen

Fachstellen in Absprache mit GPL

Kommunikation
BD, Tiefbauamt, P+R

Kommunikation:  T. Maag

Teilprojekt BSA

Projektierung

PL: Franz Gallati

Co. PL: Ernst Bratschi
PL Stv.: Felix Krause

Bauleitung
BL: Elvis Mustedanagic
BL Stv.: Felix Krause

BD, Tiefbauamt, P+R

................ Teilprojektleiter:  C. Humbel

Schnittstellen
- Notfalldienste

.......... - Liegenschaften

- Baustellensicherung
-ete.

Administration
Danielle Hisam-Ficht

Strassenbau / Werkleitungen Sabine Fischer, Umwelt / Baumschutz Marlies Jahn, Bodenschutz Ann-Kathrin Kaschner,

Wasserbau Michael Gallmann, Entwésserung / Versickerung Markus Knopfli, Hydraulik Fabian Friese, Zeichner und Techniker Diverse

Realisierung
Unternehmer

Projektbezogenes Organigramm

Bericht Tiefbauamt Kanton Zirich — Oberbau und Geotechnik (TBA O+G): Zustandserfassung,
Beurteilung und Sanierungsvorschlag (23.02.2016)
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3 Zustandserfassung

3.1 Geotechnische Untersuchungen

Es sind keine Grundlagen oder Untersuchungen vorhanden. Gegebenenfalls werden in der Pha-
se Bauprojekt Baugrunduntersuchungen ausgefihrt.

3.2 Kunstbauten (geméass Fachhandbuch Kunstbauten)

Im direkten Projektperimeter wie auch peripher befinden sich keine projektrelevanten Kunstbau-
ten.

3.3 Strassen

3.3.1 Staatsstrassen

Die Uberlandstrasse im Perimeter hat zwei Abschnitte:
- Km 4.000 bis 4.174 Tempo 80 km/h und ausserorts

- Km 4.174 bis 5.000 Tempo 60 km/h und innerorts

Die Strasse ist eine kantonale Hauptverkehrsstrasse (HVS Nr. 340) und wird in die Verkehrslast-
klasse T4 eingestuft.

Bei km 4.818 (Bereich innerorts) steht die Verkehrsmessstelle 189. Der durchschnittliche téagliche
Verkehr (DTV) von 2017 betragt 11587. Die vollstandigen Angaben sind im Anhang Al ersicht-
lich.

3.3.2 Ausnahmetransportrouten

Die Uberlandstrasse ist Ausnahmetransportroute Typ 2.

3.3.3 Strassenentwiasserung

Die Uberlandstrasse wird im gesamten Projektperimeter mittels Kanalisation entwéssert. Die Ka-
nalisation ist ein Regenwassernetz welches innerhalb des Projektperimeters in den «Gfenngra-
ben» eingeleitet wird (vgl. Kapitel 4.5.4).

Der Radweg wird, wo vorhanden, Uber die Schulter in die Rabatte zwischen Strasse und Radweg
entwassert. Wo keine Rabatte vorhanden ist, wird der Radweg via Strasse in die Regenwasser-
Kanalisation entwassert. Die Kanalisation ist im Besitz des Kantons Zirich.

3.3.4 Unfallstatistik KAPO

Im Perimeter befindet sich kein Unfallschwerpunkt.

3.3.5 Velo-, Mountainbike- und Skatingrouten

Entlang der Uberlandstrasse hat es einen gemeinsamen Rad-/und Fussweg (Nr. 2.63.1 SSV),
welcher zudem als nationale Skatingroute klassifiziert ist.
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3.3.6 Offentlicher Verkehr

Die OV-Giiteklasse im Perimeter ist Stufe D bzw. E (vgl. Anhang A2). Es verkehrt die Buslinie
760 der VBG. Die Linie 760 fuhrt vom Bahnhof Stettbach zum Bahnhof Dibendorf, anschliessend
in einer Schlaufe, mit der Haltestelle Gfenn als Endhaltestelle, zurlick zum Bahnhof Dubendorf
bzw. zum Bahnhof Stettbach (vgl. Abbildung 4).

Der Bus verkehrt halbstiindlich, bzw. wahrend den Stosszeiten morgens und abends viertelstiind-
lich.

An der Uberlandstrasse liegt eine Bushaltestelle: Die Haltestelle Lindenbiihl in Richtung Gfenn,
welche mit einer Busbucht ausgebildet ist. Weitere Infrastrukturen des offentlichen Verkehrs sind
nicht vorhanden.
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Abbildung 4 Auszug Liniennetz VBG, Linie 760

3.3.7 Wanderwege

Im Perimeter befinden sich keine Wanderwege.

3.3.8 Fussganger

Fur Fussganger hat es zwei Querungen ohne Fussgangerstreifen-Markierung tiber die Uberland-
strasse. Die Querung der Gfennstrasse ist nicht gekennzeichnet aber mit Schutzinsel ausgestat-
tet. Der einzige gekennzeichnete Fussgangerstreifen fuhrt Uber die Heidenrietstrasse (inkl.
Schutzinsel).

Es liegen keine Berichte tber Frequenzen der Fussganger vor. Dies wére im Rahmen eines RSA
zu prufen.

3.3.9 Materialtechnische Zustandserfassungen

Es wurden materialtechnische Zustandserfassungen durchgefuhrt:

- Belagsuntersuchungen (Bohrkerne) & Deflektionsmessungen; TBA O+G, Januar 2016
- Belagsuntersuchungen (Bohrkerne); TBA O+G, Januar 2000

Seite 11 von 36
DI01123.100 30.11.2018



Kanton Zirich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Basierend auf den Zustandserfassungen wurde eine Beurteilung und ein Sanierungsvorschlag
vom TBA O+G erarbeitet (23.02.2016).

3.4 Leitplanken (Uberpriifung)

Es sind keine bestehenden Leitplanken im Perimeter vorhanden.
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Umwelt

Fur das vorliegende Projekt ist keine UVP erforderlich. Die Vorgaben des Umweltrechts miissen
trotzdem eingehalten werden. Im Folgenden ist deshalb kurz aufgeftihrt, ob und welche Auswir-
kungen das Projekt in den verschiedenen Umweltbereichen hat.

Die Standardmassnahmen zum Schutz der Umwelt wahrend der Bauphase sind in den Besonde-
ren Bestimmungen sowie der Qualitatslenkung Unternehmer des TBA festgehalten (vergleiche
www.tba.zh.ch »>Planung und Bau - Formulare und Merkblatter). Im vorliegenden Kapitel wer-
den nur allféllige projektspezifische, zusatzliche Massnahmen aufgefiihrt. Sowohl die Standard-
als auch die Projektspezifischen Massnahmen werden in der Submission festgehalten. Die Um-
setzung wird durch die Bauleitung kontrolliert.

Luft

Das vorliegende Projekt fiihrt zu keinen relevanten Verkehrsanderungen (Anderung DTV < 10 %
& Verkehrszusammensetzung ungefahr gleich). Dementsprechend ergeben sich keine spirbaren
Anderungen bei der Luftschadstoffbelastung.

Fur die Bauarbeiten gelten die Besonderen Bestimmungen (insb. Pos. 541 und 835) geméass TBA
Kt. Zirich.

LAarm

Die LSA fiihrt zu einer wesentlichen Anderung beziiglich Larm im Perimeter. Im Rahmen dieses
Projektes wird die Larmproblematik jedoch nicht betrachtet, da gleichzeitig ein separates Projekt
vom FALS erstellt wird.

Erschiitterungen
Es sind keine erschiitterungsintensiven Baumassnahmen vorgesehen.
Fur die Bauarbeiten gelten die Besonderen Bestimmungen (insb. Pos. 543) des TBA Kt. Zrich.

Nichtionisierende Strahlung (NIS)

Im Rahmen des Projekts werden keine Anlagen erstellt, welche NIS erzeugen und keine Orte mit
empfindlicher Nutzung geschaffen.

Hydrologie

Grundwasser
Es befindet sich keine Grundwasserschutzzone im Bauperimeter. Die Grundwasserschutzzonen
und -Fassungen des nahegelegenen Flughafengebiets sind nicht projektrelevant.
Die Grundwasserkarten bei Mittel- und Hochstand sind in Anhang B1 und B2 ersichtlich.

Fur die Bauarbeiten gelten die Besonderen Bestimmungen (insb. Pos. 441 und 552) des TBA Kt.
Zdrich.

4.5.2 Gewasserschutzbereiche

Der gesamte Perimeter liegt im Gewasserschutzbereich Ay.
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Fur die Bauarbeiten gelten die Besonderen Bestimmungen (insb. Pos. 441 und 527) des TBA K.
Zdrich.

4.5.3 Versickerung

Die Versickerungsmaglichkeit im betroffenen Baugebiet ist schlecht.

4.5.4 Oberflachengewasser

Das einzige offentliche Oberflachengewéasser ist der «Gfenngraben», welcher im Bereich des
Muckenkreisels eingedolt ist. Der Gfenngraben unterquert das Flughafenareal bis zum Nordwest-
lichen Ende, wo er anschliessend in den «Chriesbach» miindet Die Uberlandstrasse wird im Pro-
jektperimeter zum grdssten Teil in den Gfenngraben entwassert (vgl. Kapitel 3.3.8). Dies ist bei
den Bauarbeiten speziell zu berlcksichtigen. Fir den Endzustand ergeben sich durch das Bau-
vorhaben jedoch keine Anderungen.

Die Hochwassergefahrdung, welche vom Gfenngraben ausgeht, ist vernachlassigbar.

4.6 Abwasser, wassergefahrdende Stoffe

Die bestehende Strassenentwésserung ist in Kap. 3.3.8 beschrieben; die projektierte Strassen-
entwasserung in Kap 5.2.6.

4.7 Naturgefahrenkartierung

Gemass Naturgefahrenkartierung des GIS Kt. ZH (vgl. Anhang B3) besteht fir den «Gfenngra-
ben» eine geringe Gefahrdung (Hinweisbereich).

4.8 Boden

Fur die Bauarbeiten gelten die Besonderen Bestimmungen des Kantons Zdirich.

4.8.1 Fruchtfolgeflachen (FFF)

Die Fruchtfolgeflachen sind im Projektperimeter nicht relevant (vgl. Anhang B4).

4.8.2 Belastete Standorte

Im unmittelbaren Projektperimeter befinden sich keine belasteten Standorte geméass KbS (An-
hang B5).

4.9 Abfall, Entsorgung

PAK belastete Materialien (Belag und Boden) miissen gemass Weisungen des Kt. Zirich fachge-
recht entsorgt oder aufbereitet werden. In der Uberlandstrasse sind geméass Belagsuntersuchun-
gen keine Belage mit PAK-Belastung > 5000 mg/kg Bindemittel gefunden worden. In der
Gfennstrasse hingegen wurden Belagsschichten mit hoher Belastung nachgewiesen.

Weitere Bauschadstoffe sind gemass Besonderen Bestimmungen des TBA Kt. Zlrich zu behan-
deln und gegebenenfalls mit der (Fach-)Bauleitung abzustimmen.

4.10 Umweltgefahrdende Organismen
Die Neophyten-Vorkommen im Bauperimeter sind im Anhang B6 ersichtlich. Mit invasiven Neo-

phyten belastetes Material soll einer gesetzeskonformen Entsorgung zugefiihrt werden, oder
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hdchstens am unmittelbaren Ort der Entnahme verwendet werden. Es gelten die Besonderen
Bestimmungen (insb. Pos. 554) des TBA Kt. Zirich.

4.11 Storfallvorsorge

Das Projekt betrifft eine Durchgangsstrasse nach Durchgangsstrassenverordnung mit DTV
>10'000 Fz. Gemass Screening des TBA liegt das Risiko auf dem betroffenen Abschnitt im ak-
zeptablen Bereich. Die Strasse erfahrt keine wesentliche Anderung im Sinn der StfV.

4.12 Wald

Das Projekt erfordert keine Rodungen von Waldflachen und es werden keine Anlagen im Wald-
abstandsbereich erstellt.

4.13 Flora, Fauna, Lebensraume
Flora und Fauna sind durch das Projekt nicht beeintréachtigt.

4.14 Landschaft und Ortsbild

Im Projektperimeter befinden sich keine Eintrdge geméass Kataster «Inventar der schutzwirdigen
Ortsbilder von Uberkommunaler Bedeutung».

4.15 Kulturdenkmaler, archaologische Statten

Im Perimeter liegen keine geschuitzte oder schitzenswerte Kulturdenkmaler oder archaologische
Statten.
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5 Projekt

5.1 Projektbeschrieb

Die Projektziele (vgl. Kapitel 2) werden als Synthese aus Zustandserfassung (vgl. Kapitel 3) und
Umweltanforderungen (vgl. Kapitel 4) mit den im folgenden Kapitel beschriebenen Massnahmen
umgesetzt. Hierflr wurden eine Prifung des aktuellen Zustands hinsichtlich Normkonformitat und
ein Variantenstudium durchgeftihrt (vgl. Protokoll vom 06.09.2018, bzw. Kapitel 5.7), sowie die
weiteren Randbedingungen, Anforderungen und Bediirfnisse beriicksichtigt. Daraus sind fir die
Primarziele Strassensanierung und Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestelle insbesonde-
re die, in Kapitel 5.2 beschriebene Elemente definiert. Fir das Primérziel der LSA zusatzlich das
Kapitel 5.4.2.

5.1.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Strassenverhaltnisse werden der Belastung T4 und dem gemessenen, sowie projektierten
Verkehrsaufkommen angepasst. Hierbei ist der Knoten Gfennstrasse mit der projektierten LSA
das zentrale Element.

5.1.2 Offentlicher Verkehr

Der offentliche Verkehr ist lediglich mit der Bushaltestelle Lindenbuhl betroffen. Diese muss ei-
nerseits behindertengerecht ausgebaut werden und soll andererseits fiir Gelenkbusse ausgebaut
werden. Gleich dem Bestand wird eine Busbucht projektiert, allerdings in Betonbauweise.

5.1.3 Leichter Zweiradverkehr/ Skatingroute

Es ist keine Sanierung des Rad-/und Fussweg vorgesehen.

5.1.4 Fussgangerverkehr

Die Fussgéanger spielen im Perimeter eine untergeordnete Rolle. Es ergeben sich weder neue
Beziehungen, noch sollen bestehende angepasst werden. Davon ausgenommen ist der Knoten
Gfennstrasse, bei welchem im Zusammenhang mit der LSA (vgl. Kapitel 5.4.2) die Fussganger-
querungen neu definiert werden.

5.2 Projektierungselemente

5.2.1 Projektierungsgeschwindigkeit

Die Ausbaugeschwindigkeiten im Perimeter werden nicht verandert (vgl. Kapitel 3.3.1):
- Km 4.000 bis 4.174 Tempo 80 km/h und ausserorts

- Km 4.174 bis 5.000 Tempo 60 km/h und innerorts

5.2.2 Geometrisches Normalprofil

Das minimale Geometrische Normalprofil wird gemass VSS-Norm 640 201, mit dem massgeben-
den Begegnungsfall Lastwagen / Personenwagen, festgelegt. Dartiber hinaus wird jedoch die mi-
nimale Durchfahrtsbreite auf 4.0 m gesetzt (Breite Schneepflug).
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Fur die Fahrstreifenbreiten in den Knotenbereichen gilt-die-\\SS-Nerm-640-262. werden die Ver-
kehrstechnischen Anforderungen fiir die LSA berticksichtigt. Die Abmessungen sind von Tribus
definiert.

5.2.3 Horizontale Linienfiithrung

Die Strassenachse bleibt unverandert. Die horizontale Linienfiihrung wird durch die Trenninseln
und Busbucht, sowie die Spurlinien im Knotenbereich verandert. Somit kénnen die erforderlichen
Breiten geméass geometrischem Normalprofil (Kapitel 5.2.2), sowie VSS-Norm 640-262 im Kno-
tenbereich eingehalten werden.

Die Sichtweiten und Schleppkurven wurden tberprift. Die Knotensichtweiten konnen aufgrund
der Ubersichtlichen Umgebung ohne Probleme eingehalten werden. Die Schleppkurven sind in
Anhang C ersichtlich. Es wurden die Schleppkurven nach Norm geprtft, mit dem Vorbehalt von
Sicherheitszuschlagen auf Verkehrsinseln (gemass Protokoll vom 06.09.2018).

5.2.4 Vertikale Linienfiihrung

Die vertikale Linienfihrung und die komplette Erstellung des Trassees werden im Bauprojekt
festgelegt. Generell ergeben sich nur geringe Anderungen gegeniiber

5.2.5 Belagsaufbau

Die Grundlage fir den Belagsaufbau und die Dimensionierung ist die Beurteilung und der Sanie-
rungsvorschlag des Kantons vom 23.02.2016. Demzufolge wird der Belag auf eine Tiefe von
15 cm gefrast und teilersetzt (vgl. Tabelle 1). Fur den Knotenbereich Gfennstrasse gilt fir den Ast
der Gfennstrasse ebenfalls der Sanierungsvorschlag (vgl. Tabelle 2). Zusatzlich wurde fur die
Uberlandstrasse die Dimensionierung gemass Tabelle 3 vorgenommen. Da im Knotenbereich
grossere Hohenanpassungen erforderlich sind, wird davon ausgegangen, dass sowohl der kom-
plette Belag, als auch die Fundation ersetzt werden muss.

Tabelle 1  Sanierungsvorschlag Uberlandstrasse, Tiefbauamt — 23.02.2016

340 Uberlandstrasse (T4, S2), km 4.100 — 5.000 (ohne Knotenbereich)

Fahrbahnaufbau, Teilersatz Belag mit Frasen von 15.0 cm Bemerkungen

3.0cm AC 8 H, PmB 45/80-65 (CH-E)

12.0cm AC EME 22 C1, PmB 10/40-70 (CH-E)

4.0-26.0cm Bestehender Belag

min. 40.0 cm Bestehende Fundationsschicht Annahme Planie Mg1 =

min. 100 MN/m?

Tabelle 2 Sanierungsvorschlag Gfennstrasse, Tiefbauamt — 23.02.2016

Gfennstrasse (T2, S2), km 0.000 — ca. 0.025

Fahrbahnaufbau, Totalersatz Belag mit Ausbau von 12.0 cm Bemerkungen

3.0cm AC 8N, B 70/100

9.0cm ACT 22N, B 70/100

--2.5cm Planie niveaumassig auskoffern, er- Mgz = min. 100 MN/m?

ganzen oder ausgleichen und héhen-
genau erstellen

min. 40.0 cm Bestehende Fundationsschicht Annahme Planie Mg; =
min. 100 MN/m?2
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Tabelle 3 Dimensionierung Knotenbereich Uberlandstrasse

340 Uberlandstrasse (T4, S2), ~km 4.500 (Knotenbereich)

Fahrbahnaufbau, Totalersatz Belag Bemerkungen

3.0cm AC 8 H, PmB 45/80-65 (CH-E)

12.0 cm AC EME 22 C1, PmB 10/40-70 (CH-E)

12 cm AC EME 22 C2, PmB 10/40-70 (CH-E)

min. 50.0 cm RC-Kiesgemisch B 0/45, OCgs Mgz = min. 100 MN/m?

5.2.6 Entwasserung

Konzept
Das Entwasserungskonzept (vgl. 3.3.7) bleibt in grossen Teilen unveréndert bestehen: Die Stras-

se und der Radweg (wo er nicht in die Rabatte entwassert und versickert) werden via (Regen-
wasser-)Kanalisation entwassert.

Massnahmen
Die Schlammsammler werden an den effektiven Strassenrand bzw. an den Rand der neuen
Trenninsel versetzt. Die gepflasterten Rinnen werden abgebrochen.

Die Kanalisation soll saniert werden, die Untersuchungen sind jedoch noch pendent. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Kanalisation nicht komplett erneuert wird. Es sind lokale Sanierungen
oder Inline-Sanierungen vorgesehen.

Vorbehalte

Falls die Untersuchung ergibt, dass eine komplette Erneuerung sinnvoll ist, wére das Belagskon-
zept neu zu Uberdenken und eine Erneuerung des ganzen Belags und allenfalls der Fundation zu
berlcksichtigen.

5.2.7 Randabschliisse

Es werden samtliche, nicht mehr normgerechte, Steine ersetzt. Dies betrifft die Porphyr-Steine,
sowie die Steine der Trenninseln. Neu wird auch entlang der Fahrbahn auf der Stidseite (Seite
Gfenn) ein normgerechter Randstein (651) projektiert.

5.2.8 Verkehrsinseln

Die Fussgangerschutzinseln der Gfenn- und Heidenrietstrasse werden ersetzt und nach TBA-
Normalie 251 ausgefihrt.

Die Verkehrstrenninseln gemass Strassengeometrie angepasst. Zudem werden sie gepflastert
ausgefihrt.

5.2.9 Rabatte

5.3

Die Rabatte zwischen Fahrbahn und Geh-/Radweg wird gleich dem Ist-Zustand erstellt. Somit
bleibt die Begriinung inkl. Baumen. Ausgenommen sind kleine oder schlecht zugéngliche Fla-
chen, welche neu gepflastert ausgefihrt werden.

Sicherheitsaudit bei Strassenverkehrsanlagen (RSA)

Im Rahmen des Vorprojektes wurde kein Road Safety Audit (RSA) durchgefiihrt.
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Ob basierend auf dem Vorprojekt fur das Bauprojekt ein RSA durchgefiihrt werden soll, ist in Ab-
klarung bei der Fachstelle Sicherheit beim TBA.

5.4 Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

5.4.1 Offentliche Beleuchtung (OeB)

Die offentliche Beleuchtung soll erneuert und der Situation angepasst werden. Die Kantonale
Stelle erstellt basierend auf den Vorprojektplanen (Versand Unterlagen an M. Ugarkovic am
30.11.2018) gemass der neuen horizontalen Linienfiihrung die neue Beleuchtung.

Vorbehalte
Allenfalls sind Erneuerungen von Rohrblocken inkl. Grabarbeiten notwendig.

5.4.2 Lichtsignalanlage (LSA)

Der Knoten Uberlandstrasse/ Gfennstrasse wird mit einer LSA ausgestattet. Die LSA wird durch
Tribus AG in Koordination mit dem vorliegenden Projekt geplant.

[Aktuelle Unterlagen in Koordination mit Tribus, Nr. 12 der Projektmappe]

5.4.3 Pumpwerke (Pump)

Fur den Perimeter und das Bauvorhaben gibt es keine relevanten Pumpwerke.

5.4.4 Verkehrszahlstellen (VDE)

Die bestehende Verkehrszahistelle (VMS) bleibt bestehen. Hierfiir miissen die Schlaufen neu er-
stellt werden.

5.4.5 Leerrohre fir Lichtwellenleiter (LWL)

Es ist vorgesehen, die Lichtwellenleiter im bestehenden EW-Rohrblock vom Mickenkreisel bis
zum Knoten Gfennstrasse einzuziehen.

Es gilt im Rahmen des Bauprojektes abzuklaren:
- Bestehende LWL (Anschluss Seite Dubendorf)

- Technische Durchfihrbarkeit (Platz im bestehenden Rohrblock)
- Bedarf LWL vom Knoten Gfennstrasse bis zur Perimetergrenze (Knoten Heidenrietstrasse)

Vorbehalte

Entsprechend den Abklarungen gilt es das Bauprojekt anzupassen. Insbesondere kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Grabenarbeiten notwendig sind fur die LWL. Es muss dabei be-
ricksichtigt werden, dass der bestehende Rad-/Gehweg eine grosse Starke aufweist (da er Uber
der friheren Strasse gebaut wurde).

5.5 Projektrisiken

Fur das Projekt ergeben sich, gemass Risiko-Analyse unter Beriicksichtigung von Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Auswirkung, drei Risiken welche hervorzuhalten sind. Diese Risiken sind in
den folgenden Kapiteln, inkl. Massnahmen zur Minimierung, beschrieben.
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Verkehrsfithrung wahrend der Bauphase

Die Kapazitat der Strecke ist bereits im Normalzustand (ohne Bauarbeiten) ausgenutzt. Demzu-
folge kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich wahrend der Realisierung Staus
ergeben.

Um dem entgegen zu wirken ist eine schliissige Planung der Verkehrsfiihrung vorzusehen und
insbesondere auch eine strikte Umsetzung der geplanten Verkehrsfiihrung. Zusatzlich soll die
Bauzeit soweit wie mdglich verkirzt werden (Mehrschichtbetrieb oder Uberlange Schichten, An-
reizsystem etc.).

5.5.2 Terminiiberschreitungen in Projektierungs- und Realisierungsphase

Da im vorgesehenen Rahmenterminprogramm keine grésseren Terminreserven eingeplant sind,
ist einerseits die Eintrittswahrscheinlichkeit hoch, andererseits kdnnen Verzégerungen zu spéate-
ren Projetphasen nur schlecht eingeholt werden.

Dem soll durch klares Termincontrolling entgegengewirkt werden. Zusatzlich sollen Arbeiten,
welche parallel ablaufen kdnnen, parallel gemacht werden. Somit kann das Projekt dem kriti-
schen Pfad entsprechend abgewickelt werden.

5.5.3 Koordination mit Schnittstellen

5.6

5.7

5.71

Das Projekt und der Perimeter beinhalten vielerlei Schnittstellen. Insbesondere gilt es die Ab-
stimmung der LSA und den Strassenbauarbeiten genau zu koordinieren.

Samtliche Beteiligte missen deshalb auf das Risiko sensibilisiert werden und ein klares Schnitt-
stellen-Management einhalten.

Mitwirkung der Bevolkerung §13 StrG

Vorgangig sowie im Rahmen des Vorprojekts ist keine Mitwirkung der Bevdlkerung (Planauflage)
gemass §13 StrG erfolgt.

Varianten

Zusatzlich zu den hier aufgefiihrten, untersuchen und gewahlten, Varianten gilt das Protokoll vom
05.09.2018.

Untersuchte Elemente und gewahlte Losungen

Geometrisches Normalprofil

Gemass Kapitel 5.2.2 werden Abweichungen von den minimalen Abmessungen des Geometri-
schen Normalprofils gemass VSS-Norm akzeptiert. Im Projekt ist dies allerdings nicht relevant
und die Abmessungen werden nicht unterschritten. Im Knotenbereich sind die Spurbreiten abwei-
chend von den empfohlenen Breiten, grosser als in der VSS-Norm.

Schutzinsel Heidenrietstrasse

Die Schutzinsel Uber die Heidenrietstrasse entspricht nicht der aktuellen TBA-Norm. Es wurde
untersucht, ob die Befahrbarkeit (Schleppkurven) bei Anpassung gemass Norm gegeben ware.
Zusatzlich wurde eine grobe Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) durchgefiihrt.

= Die Schutzinsel soll Normgerecht (TBA 251) angepasst werden.

Fahrstreifenbreiten Knoten Heidenrietstrasse
Die Fahrstreifenbreiten wurden gemass Norm und Anpassungsmdglichkeiten gepruft.

Seite 20 von 36

DI01123.100 30.11.2018



Kanton Zirich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

= Die Fahrstreifenbreiten werden gemass Norm (VSS 640°262) ausgefiihrt, hierfir wird die
Trenninsel angepasst.

Vorsortierstreifen Linksabbieger Heidenrietstrasse

Der Vorsortierstreifen auf der Uberlandstrasse firr Linksabbieger in die Heidenrietstrasse ist ge-
mass VSS-Norm zu kurz. Es wurden drei Varianten angesehen:

- Belassen gemass Ist-Zustand

- Anpassung Normgerecht als geschlossene Einleitung
- Anpassung Normgerecht als offene Einleitung

= Der Vorsortierstreifen soll als offene Einleitung projektiert werden. Die Abmessungen sind
gemass Norm (VSS 640°626) knapp am Minimum. Im Zusammenhang mit der Sanierung des
anschliessenden Strassenabschnittes soll eine erneute Priifung erfolgen.

Knotengeometrie Gfennstrasse

Fur die Knotengeometrie wurden verschiedene Varianten untersucht und iterativ mit Tribus (LSA-

Planer) abgesprochen.

= Die Fahrspurbreiten werden minimal mit 3.2 m Breite ausgefihrt.
= Die LSA hat eine Insel fiir den Pfosten zwischen Rechtsabbiege- und Geradeaus-Streifen

Fussgéngerbeziehung Knoten-Gfennstrasse Richtung Parkplatz (Flughafen)
Die Fussgangerbeziehung ist selten genutzt. Es wurde geprift ob die Beziehung Gberhaupt an-
geboten werden soll, und wo diese sein soll.

= Es wird ein Fussgangerstreifen mit «Knopf nach Bedarf» auf der dstlichen Knotenseite ange-
ordnet. Zuséatzlich wird ein kurzer Abschnitt Gehweg auf der nérdlichen Seite ergénzt.

Radweqg

Es wurde Uberpriift ob der Radweg anders klassifiziert, oder die Breite geandert werden soll.

= Die Klassifizierung und Geometrie bleiben gemass Ist-Zustand.

=>» Falls nicht fir Werkleitungen notwendig soll keine Belagssanierung erfolgen (nochmals zu
prifen im Zusammenhang mit dem regionalen Richtplan).

Entwésserung
Fur die Strassenentwasserung wurden folgende Varianten betrachtet:

- Via Strassensammler gemass Ist-Zustand, mit verschiedenen Optionen
- Via Strassensammler und wo mdoglich Gber die Schulter

= Das Entwasserungskonzept bleibt erhalten, jedoch werden die Strassensammler normge-
recht an den effektiven Strassenrand gesetzt.

5.7.2 Begriindung Abweichung Standards Staatsstrassen

Einzig die Fahrspurbreiten im Knoten Gfennstrasse weichen von den empfohlenen Breiten ge-
mass VSS Norm ab. Dies kann jedoch mit der Gestaltung im Zusammenhang mit der LSA be-
griindet werden. Die Abweichungen sind sehr klein und die Masse der VSS Norm nur Richt-
Werte.
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6 Verkehrsfithrung wahrend Ausfiithrung

In Anbetracht der hohen Verkehrsaufkommen (DTV > 10‘000 & hohe Spitzen), ist im Bauprojekt
der Einbezug, und eine Untersuchung durch einen Verkehrsplaner vorzusehen. In jedem Fall ist
die Verkehrsfihrung im Bauprojekt detailliert zu betrachten. Dies beinhaltet unter anderem Aus-
weichmadglichkeiten durch das Quartier Gfenn, so z.B. mit einer einspurigen Verkehrsfiihrung mit
Temporeduktion.

Stand Vorprojekt sind die Bauetappen so zu wahlen, dass mittels provisorischer LSA die gesamte
Strecke mindestens im beidseitigen Einspurigen Verkehr befahren werden kann (vgl. Protokoll
mit TBA UB-1 vom 08.10.2018).

Seite 22 von 36
DI01123.100 30.11.2018



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Kanton Zirich
Baudirektion
n Tiefbauamt
Projektieren und Realisieren

Koordination

Kanton Ziirich

TBA
Die Koordination von Drittprojekten des Kantons lauft via Projektleitung des TBA.

Die Koordination des LSA-Projekts lauft, was technische Fragen betrifft direkt zwischen den Pla-
nern (Tribus AG und CSD Ingenieure AG). Das TBA wird Uber die entsprechenden Entscheide
und Fortschritte laufend informiert. Die allgemeine Koordination der LSA und des Strassenpro-
jekts erfolgt durch die Projektleitung des TBA.

Unterhalt

Fur den Projektperimeter ist TBA UB 1 unter der Leitung von J. Altorfer zustandig. Die Bedurfnis-
se des Unterhalts sollen direkt mit dem Projektverfasser (CSD Ingenieure AG) in allen Pro-
jektphasen abgesprochen werden.

FALS
Die FALS plant ein separates Larmschutzprojekt im Bauperimeter, welches auch im direkten Zu-
sammenhang mit der LSA steht. Die Koordination lauft via Projektleitung TBA.

AWEL
Interessen des AWEL werden via Projektleitung TBA berucksichtigt.

Polizei

Die Kantons- und Gemeindepolizei werden in den spateren Projektphasen mit einbezogen.

Stadt Dubendorf

Vorhaben der Stadt Dibendorf (vgl. Kapitel 1.2) werden im Bauprojekt integriert. Die Stadt Du-
bendorf ist auch bei keiner direkt gewiinschten Projektbeteiligung Uber das Projekt zu informieren
und mit allfélligen Drittprojekten zu koordinieren.

Wasserversorgung Diitbendorf (WVD)

Die WVD (vgl. Kapitel 1.2) mochte eine Wasserverteilleitung sanieren. Dies soll zusammen mit
dem vorliegenden Projekt erfolgen. Dementsprechend gilt es in allen Projektphasen die Koordina-
tion mit WVD zu gewdhrleisten.

Glattwerk AG

Die Glattwerk AG hat Projektbedarf im Bauperimeter angemeldet und ist Betreiberin der offentli-
chen Beleuchtung. Dementsprechend muss die Glattwerk AG Uber den Projektverlauf informiert
werden.

ARA-Neugut

Die ARA-Neugut in Dibendorf hat gewiinscht Uber das Projekt informiert zu werden und bei Be-
darf an einer Koordination beizusteuern. Insbhesondere bei der Ausarbeitung der Kanalisationsa-
nierung (und Werkleitungen) soll die ARA-Neugut berlcksichtigt werden.
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Offentlicher Verkehr (VBG)

Die VBG hat ihre Bedurfnisse bezlglich Bauprojekt gedussert (vgl. Kapitel 1.2). Dementspre-
chend muss das Bauprojekt weiterhin abgesprochen werden. Des Weiteren gilt es fur die Ausfiih-
rung die Bauphasen und den 6V Betrieb (insb. die Bushaltestelle Lindenbihl) zu koordinieren.

Anwohner

Die Anwohner werden in den spateren Projektphasen bericksichtigt. Allfallige Bedurfnisse und
Projekte sind dementsprechend zu koordinieren.

Weitere

Gemeinde Volketswil
Der Projektperimeter endet an der Gemeindegrenze von Dibendorf zu Volketswil. Demnach wird
die Gemeinde, ausser bei einer Anderung des Vorhabens, nicht beriicksichtigt.

SBB
Es werden keine bestehenden oder projektierten SBB Infrastrukturen beeintréachtigt.

Telekommunikation
Die Telekommunikationsanbieter (Swisscom und Colt) haben keine Projekte oder Ausbauplane
im Perimeter.
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8 Erwerb von Grund und Rechten

Fur das vorliegende Projekt ist kein Erwerb von Grund und Rechten notwendig.
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Kosten

Grundlage Kostenermittiung

Der Kostenvoranschlag (KV) ist der Tabelle DI01123.31.3 (Nr. 3 gemdss Inhaltsverzeichnis der
Projektmappe) aufgefihrt.

Die Ermittlung des KV basiert auf folgenden Grundlagen und Annahmen:
Allgemein:

- Genauigkeit +/- 20 % (Stufe Vorprojekt).

- Preisbasis 2018, mit markttblichen Preisen.

- Es wurde ein Vorausmass der relevanten Positionen fir die Baukosten plus Zuschlége fir Di-
verses und Kleinpositionen erstellt.

- Nebenarbeiten basieren auf den Baukosten (Prozentanteil).
- Technische Arbeiten basieren auf den Bau- und Nebenkosten (Prozentanteil).

- Die Aufteilung der Baukosten auf die Konti des Kantons basieren auf einer Prozentualen Auf-
teilung des Totals. Diese Prozentuale Aufteilung basiert auf groben Flachen- und Preisver-
héaltnissen der einzelnen Konti.

- Die Aufteilung der Nebenkosten auf die Konti des Kantons wurde falls mdglich direkt zugeteilt
und falls nicht moglich gleich der Prozentualen Aufteilung der Baukosten vorgenommen.

- Die Aufteilung der Technischen Arbeiten auf die Konti des Kantons basiert auf der Prozentua-
len Aufteilung der Bau- und Nebenkosten.

Abgrenzunag:

- Stadt Dubendorf: eine mdgliche Involvierung der Stadt Dilbendorf und ein méglicher Kosten-
teiler wurden nicht berlcksichtigt.

- Werke: die Arbeiten fir Werkleitungen Dritter und mégliche Kostenteiler wurden nicht bertick-
sichtigt.

- LSA: Kosten fur die LSA werden durch Tribus berechnet und sind noch nicht im KV.
- 0B: Kosten fiir die 6B werden durch die Kantonale Stelle berechnet und sind noch nicht im KV.
Technisches, Bauarbeiten:

- Fahrbahn geméss Sanierungsvorschlag TBA mit Ausnahme Knotenbereich Gfennstrasse
- Knotenbereich Gfennstrasse Totalsanierung Oberbau

- Entgegen dem Projekt wurde Belagssanierung des Rad-/Gehweges eingerechnet

- PAK Belag Anteil 5°000 mg/kg — 20‘000 mg/kg 5 % des Gesamtabbruches

- PAK Belag Anteil > 20°000 mg/kg 5 % des Gesamtabbruches

- Fundation Typ B 5 % Gesamtaushub

- Fundation Typ E 1 % Gesamtaushub

- Kanalisationssanierungen beschranken sich auf Schachte und Inline-Sanierung der Kanalisa-
tion. Es sind keine Graben fir eine Kanalisationserneuerung berticksichtigt — dies betrifft die
Kanalisation des Kt. ZH und der Stadt Diibendorf.

Kostenrisiken

Es sind keine besonderen Kostenrisiken zu erwarten, die Projektrisiken (vgl. Kapitel 5.5) sind je-
doch zu beachten.
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9.3 Kostenbeteiligung Dritter

Die Kostenbeteiligungen von Dritten (insb. Stadt Dubendorf und Werke) sollen im Rahmen des
Bauprojektes geklart werden.
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10 Terminplan

Das Rahmenterminprogramm gemass Submission Planer ist im Anhang D ersichtlich. Dem ge-
geniber haben sich noch keine Abweichungen ergeben.
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22)

24) Knoten Gfennstr. Richtung Volketswil

25)  Gfennstr. Richtung Uberlandstrasse
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Strassenverkehrszahlung Diibendorf (ZH0189), Uberlandstrasse (Route Nr. 340) (189)
Daten 2017
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Strassenverkehrszahlung Dubendorf (ZH0189), Uberlandstrasse (Route Nr. 340)

Daten 2017

Die wichtigsten Verkehrsangaben

Durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV, 24h)

Tagesverkehr Nt 6 bis 22 Uhr (basierend auf Werten des DTV)
Durchschnittliche Verkehrsmenge am Tag in Fahrzeuge pro Stunde

Nachtverkehr Nn 22 bis 6 Uhr (basierend auf Werten des DTV)
Durchschnittliche Verkehrsmenge in der Nacht in Fahrzeuge pro Stunde

Moraenspitze MSP 7 bis 8 Uhr
Uster

Zirich

Abendspitze ASP 17 bis 18 Uhr
Uster

Zirich

Nebenverkehrszeiten 9 bis 11 Uhr
Uster

Zirich

Nebenverkehrszeiten 14 bis 16 Uhr
Uster

Zirich

(basierend auf Werten des DWV)
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Strassenverkehrszahlung Diibendorf (ZH0189), Uberlandstrasse (Route Nr. 340) (189)
Daten 2017

Durchschnittlicher DWV, mittlerer Stundenwert Giber alle Tage des Jahres
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Strassenverkehrszahlung Diibendorf (ZH0189), Uberlandstrasse (Route Nr. 340) (189)
Daten 2017

Durchschnittlicher Sonntagsverkehr, mittlerer Stundenwert Gber alle Tage des Jahres
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Strassenverkehrszahlung Diibendorf (ZH0189), Uberlandstrasse (Route Nr. 340) (189)
Daten 2017

Wochenganglinie, mittlerer DTV pro Wochentag
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Strassenverkehrszahlung Diibendorf (ZH0189), Uberlandstrasse (Route Nr. 340) (189)
Daten 2017

Jahresganglinie Gesamtquerschnitt, mittlerer DTV und DWV pro Monat
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n Grundwasserkarte (Mittelwasserstand)
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Grundwasserkarte (Mittelwasserstand)

Schotter-Grundwasserleiter in Talern

[ ] Gebiet geringer Grundwassermachtigkeit (meist weniger als 2m) oder geringer Durchlassighkeit, Randgebiet mit unterirdischer Entwasserung zum Grundwassernutzungsgebist

[ ]| Gebiet mittlerer Grundwassermichtigkeit (2 bis 10m)

[T Grundwasser-Vorkommen vermutst

|:| Gehiet grosser Grundwassermachtigkeit (10 bis 20m)

:] Gehiet sehr grosser Grundwassermachtigkeit (mehr als 20m)

Bedeckung Grundwasserleiter
|:| Schlecht durchlassige Deckschichten von meist mehr als 5 m Machtigkeit (Moranen, Seshbodenlehme, Schwemmilghme) L
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Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat. Rechtsverbindliche Auskunfte

erteilen allein die zustédndigen Behorden.
Die Grundwasserkarte wird erst ab dem Massstab 1:10'000 und kleiner dargestellt.
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n Grundwasserkarte (Hochwasserstand)
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 Schotter-Grundwasserleiter in Talern

[ ] Gebiet geringer Grundwassermachiighkeit (meist weniger als 2m) oder geringer Durchlassigkeit, Randgebiet mit unterirdischer Entwasserung zum Grundwassemutzungsgebist
[ ]| Gebiet mittlerer Grundwasserméchtighkeit (2 bis 10m)
[T Grundwasser-Vorkommen vermutst
|:| Gebiet grosser Grundwasserméachtigkeit (10 bis 20m)

‘ |:| Gehiet sehr grosser Grundwassermachtigkeit (mehr als 20m)

} Fliessrichtu
Bedeckung Grundwasserleiter : Nach “9"'
|:| Schlecht durchlassige Deckschichten von meist mehr als & m Machiigkeit (Moranen, Sesbodenlehme, Schwemmilghme) 'é ; Vau: g?;&sen

ermiu
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Massstab 1:10000

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat. Rechtsverbindliche Auskunfte (') 1:)0 2(')0 30'0m
erteilen allein die zustédndigen Behorden.

Die Grundwasserkarte wird erst ab dem Massstab 1:10'000 und kleiner dargestellt. Zentrum: [2691753.23,1249961.34]
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Projektstand
.~ Zur Zeit in Revision/Teilrevision

Synoptische Gefahrenkarte

Il =rhebliche Gefahrdung (Verbotshbersich)
‘- mittlere Gefahrdung (Gebotshergich)
geringe Gefahrdung (Hinweisbersich)

\"\ Restgefahrdung (Hinweisberesich)

q

Vi [ ] Weiss im Untersuchungsperimeter = keine oder vemachiissigbare Gefahrdung
diet l i . . ausserhalo Untersuchungsoebist
y |11 inaktive Rutschungen
o p. N Liim = G e e e emr ww 11 e e v e e ~
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Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat. Rechtsverbindliche Auskunfte ('J 1(')0 2(')0 30I0m

erteilen allein die zustédndigen Behorden.
Zentrum: [2691843.93,1249946.21]
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Risikokarte Naturgefahren
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Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat. Rechtsverbindliche Auskunfte ('J 1(')0 2(')0 30I0m

erteilen allein die zustédndigen Behorden.

Zentrum: [2691843.93,1249946.21]
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Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét. Rechtsverbindliche Auskinfte
erteilen allein die zustandigen Behdrden.
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Kataster der belasteten Standorte (KbS)
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Kbs-Standorte

Ablagerungs- Betriebs- Unfall-  Belastungsgrad
= » Standort standort standort

%y =
MR L=
o/ Tl -
'c?é} Gh_rt =

/| GEidg. Departement fiir Verteidigung, Bevilkerungsschutz und Sport
QE Eidgendssisches Departement fir Verteidigung, Bevélkerungsschuiz und Sport

Belastet, keine schidlichen oder lstigen Einwirkungen zu erwarten
Belastet, untersuchungsbedirftia

Belastet, weder Oberwachungs- noch sanierungsbedirftig

Belastet, Uberwachungshedorftig

Belastet, sanierungsbedrfia

in Bearbeitung

2 "Weitere Informationen:
Zustindigkeit VBS: Kataster der belasteten Standorte des VBS

Liegenschaften i |

[ Liegenschaftengrenzen

EjcHt¢Administrative Grenzen a

*
»

~
N/ Kantonsgrenzen
N ¥ N/ Bezirksgrenzen

Riitihof N

R . \\_ /. Gemeindegrenzen
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Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat. Rechtsverbindliche Auskunfte ('J 1(')0 2(')0 30I0m
erteilen allein die zustédndigen Behorden.
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| Hinweiskarte Neophytenverbreitung [ Inaktive Standorte anzeigen

Filter  aktiv  inaktiv
[ Prioritire Arten

Ambrosia, Aufrechte

Essighaum

Gétterbaum

Greiskraut, Schmalblattriges

Kniterich «

Riesenbarenklau

Springkraut, Drisiges

Zypernaras, Esshares oder Erdmandel
Weitere wichtige Arten +

Wichtige Arten der Schwarzen Liste

] 1 1 Weitere Arten der Schwarzen Liste «
L] 3 3 Arten der Watch Liste (neu und alt) «
] C 3 Andere Arten

Adlerfarn, Kaukasische Fligelnuss, Felsen-, Jakobs- und
|:| ‘Wasserkreuzkraut, Gestreiftes Sissaras, Gelbrote Taglilie,
D Grashlatinge Goldrute, Straussfam etc.
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Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fiir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét. Rechtsverbindliche Auskinfte
erteilen allein die zustédndigen Behorden.
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CSDINGENIEURE™

YOMN GRUND AUF DURCHDACHT

Terminplan: RVS Uberlandstrasse, Diibendorf

Beilage C6 der Submission

Projektstart und Grundlagen 4 Wochen -
Startsitzung mit PL Bauherr 3
Einarbeitung ins Projekt, Studium Unterlagen 2 Wochen u
Grundlagenbeschaffung, Gelandeaufnahmen 4 Wochen -
Phase 31; Vorprojekt und Begehrensausserung 20 Wochen —
Diverse Vorabklarungen 4 Wochen u
Erstellung Entwurf Vorprojekt 8 Wochen -
Zwischenbesprechung mit PL Bauherr <
Priifung Entwurf Vorprojekt durch Auftraggeber / Werke 2 Wochen u
Evtl. Erstellung unabhanaiges Road Safety Audit 2 Wochen u
Fertigstellung Vorprojekt, Erstellung Planmappen 2 Wochen u
Abgabe Vorproiekt <
Begehrensausserung § 12 / Mitwirkung § 13 8 Wochen —
Phase 32 / 33; Bauprojekt / Bewilligungsverfahren | Auflageprojeki| 44 Wochen I —
Ausarbeitung Entwurf Bauprojekt inkl. interne Korreferate 4 Wochen u
Priifung Entwurf Bauprojekt durch Auftragaeber 2 Wochen L
Uberarbeitung Bauprojekt 2 Wochen L
Landerwerbsverhandiungen 4 Wochen =
Abgabe Bauprojekt @
Planauflage §16 / 17 StrG 10 Wochen —
Behandlung allfélliger Einsprachen 10 Wochen —
Uberarbeitung Bauprojekt aufarund von Auflagen 2 Wochen
Projektfestsetzung / Genehmigung Baukredit 10 Wochen —
Phase 41; Ausschreibung 26 Wochen —
Erstellung Ausschreibungsunterlagen 3 Wochen ]
Internes Korreferat 1 Woche J
Uberarbeitung Ausschreibungsunterlagen 1 Woche !
Priifung durch Auftraggeber 2 Wochen L
Finale Uberarbeitung 1 Woche 1
Angebotserarbeitung Unternehmer 8 Wochen -
Offertvergleich und Vergabeantrag 4 Wochen -
Genehmigung des Vergabeantrags 4 Wochen -
Vergabe L2
Einsprachefrist 10 Tage [
Phase 51; Ausfiihrungsprojekt 18 Wochen —
Ausarbeitung Entwurf Ausfiihrungsprojekt inkl. interne Korreferate | 12 Wochen —
Prifung Entwurf Ausfiihrungsprojekt durch Auftraggeber 4 Wochen =
Uberarbeitung Ausfiihrungsprojekt 2 Wochen u
Abgabe Ausfiihrungsprojekt <
Phase 52; Realisierung 30 Wochen ——
AVOR Unternehmer 2 Wochen Cl
Ausfiihrung 24 \Wochen ——
Deckbelage 2 Wochen
Abschlussarbeiten 4 Wochen
Phase 53; Inbetriebnahme / Abschluss 16 Wochen [ \ \ [
Projektabschluss / PAW / Dokumentation / Archivierung 16 Wochen [ 1 \ \ |
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