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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

1 Einleitung

Die Gemeinde Buchs (AG) beabsichtigt einen Um-/Erweiterungsbaus des Schulhaus Risiacher und mdchte als
nachhaltige Heizenergie einen Fernwarmeanschluss ab KVA Buchs priifen. IBAarau, als lokaler Energiedienst-
leister wurde beauftragt im Perimeter Buchs und Aarau-Rohr weitere potentielle Fernwarmegebiete zu eva-
luieren. Die FEWAG betreibt ab KVA Buchs ein Ferndampfnetz, das im Wynenfeld eine Umformerstation mit
Heizenergie versorgt. Ab der Umformerstation Wynenfeld (UFW) wird heute das Kantonsspital Aarau (KSA)
mit Fernwdrme beliefert.

1.1 Zielsetzung

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll aufgezeigt werden, wie die Gebiete Buchs / Aarau - Rohr mit Fern-
warme ab dem KVA-Fernwarmenetz erschlossen werden kénnen und welche 6konomischen Auswirkungen
zu erwarten waéren. Es sollen verschiedene Linienfihrungen, unter Berlcksichtigung allfalliger Hindernisse /
Erschwernisse, evaluiert werden. Flr die Warmeauskoppelung ist einerseits ein Anschuss ab UFW und die
Nutzung von Abwarme aus der KVA (separates Niedertemperatur-Fernwarmenetz) zu prifen.

1.2 Grundlagen

Als Grundlage fiir die Auslegung der Komponenten und Leitungen dient der Bericht «Potentialerhebung»
IBAarau vom 22.09.2017.

Die Ermittlung der Kosten basiert auf den Resultaten im Bericht «Vorprojekt Prozessdampflieferung Emmi
Suhr und zukiinftige Heiss-/ Warmwasserlieferung Komfortbeziiger» LIER Energietechnik AG vom
17.06.2017.
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

2 Potentielle Warmebeziiger

Zur Abklarung des maximal moglichen Warmeabsatzes in Buchs (Region Wynenfeld) wurde das Gebiet in
verschiedene Versorgungsperimeter unterteilt und die jeweiligen Energiedichten anhand von bekannten und
geschatzten Heizenergieverbrdauchen ermittelt. Zusatzlich wurden verschieden Trassenfiihrungen definiert
und entlang der Trassen die Leistungsdichte berechnet. # vgl. Bericht IBA «Potentialerhebung».

Abbildung 1) Linienfiihrung FW-Leitung und Potentialerhebung Gebiet Buchs, Quelle IBA
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Je nach Beruicksichtigung der Gebiete entlang der Fernwarmetrassen (Vmni / Vmax) resultieren folgende Werte:

Parameter/ Variante Vmax Vmin
Anschlussgrad Parameter Anschlussgrad Parameter
Leistung 70% 4.8 MW 70% 3.7 MW
Energieabsatz 70% 9.6 GWh 70% 7.3 GWh
Leistungsdichte 100% 0.83 kW/Tm 100% 1.01 kW/Tm
Leistungsdichte 70% 0.64 kW/Tm 70% 0.79 kW/Tm
Rohrleitungen DN40 - 6'483 m - 3‘325m
Rohrleitungen DN200 - 1'842 m - 1‘842m

Tabelle 1) Resultate Leistungsdichte verschiedene Varianten der Perimeter-Betrachtung, Quelle IBA

Im Gebiet Aarau — Rohr sind mit Ausnahme des Gemeinde- und Schulhausareals noch keine Schliisselkunden
bekannt. Eine grobe Analyse des Potentials entlang der Hauptstrasse hat ein Energieabsatz von rund 7 GWh

und eine Anschlussleistung von 3.5 MW ergeben.

Zusammenfassend bieten die betrachteten Gebiete folgendes Potential:

Gebiet Energieabsatz Total Leistung Total
[MWh/a] [MW]
Buchs (Trassenfiihrung Nr. 3)
Variante Vmin® 7'300" 3.7¢
Variante Vmax? 96002 4.8
Aarau- Rohr 7000 3.5
Total beide Gebiete mit Vmin 14‘300" 7.2
Total beide Gebiete mit Vmax 166002 8.3

Tabelle 2) Gesamtpotential Gebiete Aarau-Rohr und Buchs, Quelle IBA

@ Der Energieverbund Buchs — Aarau — Rohr bietet ein Potential von 14.3 — 16.3 GWh/a Heizenergie

resp. eine Versorgungsleistung von 7.2 — 8.3 MW.
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

3 Fernwarmenetz

3.1 Linienfiihrung Fernwarmenetz
Die Investitionskosten einer Fernwarmeversorgung werden zu einem grossen Teil durch das Fernwar-
metrasse bestimmt. Demzufolge tragt eine wirtschaftliche Linienflihrung massgebend dem Erfolg bei.

Basierend auf den Vorschlagen IBA (siehe Abbildung 1) wurden die Linienflihrungen des Haupttrassees, unter
Berlicksichtigung der Werkleitungen, Oberbauten und Hindernisse, validiert. Streckenabschnitte mit einer
hohen Dichte an Werkleitungen wurden umfahren und — wo moglich — wurden Wiesen / Kulturland anstelle
von Strassen bevorzugt. Die Firma Suisseplan AG, Aarau hat mit ihren Erfahrungen, die aus unserer Sicht
wirtschaftlichste Linienfihrung folgendermassen bestimmt.

Ab UFW innerhalb der Oberholz- und Fabrikstrasse bis zum Abzweiger Wynenfeldweg, bietet die Gemein-
destrasse genligen Raum fir die beiden Fernwarmeleitungen.

Abbildung 2) Fernwdrmetrasse (blau) ab UFW bis Wynenfeldweg
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Entlang des Wynenfeld- und Réslimattweges — da kostenglinstiger - vorwiegend ausserhalb des Strassenbe-
reichs.

Abbildung 3) Fernleitung im Kulturland, Wynenfeld- und Réslimattwege

Die Querung des Kreisels Roslimatt-/Lenzburgerstrasse tangiert zwar einige Werkleitungen, ist jedoch mach-
bar.

Abbildung 4) Querung Kreisel Réslimatt-/Lenzburgerstrasse
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Die weitere Trasseeflihrung flhrt entlang des Trieschweg (hohe Werkleitungsdichte), verlasst diesen bei der
90°-Kurve, verlauft Gber das Kulturland durch den Park und zweigt kurz vor der SBB-Unterfiihrung in den
Suhrenmattweg.

J—‘ Hohe Werkleitungsdichte

Abbildung 5) Trasseefiihrung entlang Trieschweg (hohe Werkleitungsdichte) und Suhrenmattweg
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Die Unterflihrung des SBB-Trasses bietet, mit den Schotterstreifen links und rechts des Fahrwegs, geniigend
Raum.

Abbildung 6) Unterfiihrung SBB-Linie

Der weitere Verlauf des Trasses fihrt entlang des Suhrenmattwegs bis zur Briicke (iber die Aaretalstrasse T5.
Eine Querung der Briicke innerhalb des Briickenprofils hat, aufgrund der hohen Leitungsdichte und der Platz-
reserven fiir Werkleitungen, wenig Chancen. Daflir ist eine sichtbare Leitungsfiihrung entlang der Briicke

technisch machbar. Eine diesbeziigliche Bewilligung muss rechtzeitig und ausreichend dokumentiert beim
kantonalen Bauamt eingereicht werden.

Abbildung 7) Beispiel Leitungsfiihrung unterhalb Briickenprofil
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Abbildung 8) Beispiel Querung Fahrspur Kantonsstrasse mit Fernwdrmeleitung bei Rheinbriick llanz, Quelle: LIER Energietechnik AG

Abbildung 9) Beispiel Montagegeriist Fernwdrmeleitung bei Rheinbriick llanz, Quelle: LIER Energietechnik AG
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Von der Briicke (iber die Aaretalstrasse T5 fiihrt die Fernwarmeleitung im Gemeindegebiet Aarau — Rohr
entlang der Pilatusstrasse (hohe Werkleitungsdichte) in die Hauptstrasse.

/I—, Hohe Werkleitungsdichte

Abbildung 10) Briicke T5 Pilatusstrasse bis Hauptstrasse Aarau — Rohr

Da in der Haupstrasse diverse Werkleitungen eingebaut sind, hat eine alternative Linienfihrung z.B. in der
Ausserfeldstrasse bessere Aussichten.

Abbildung 11) Alternative Linienfiihrung in der Ausserfeldstrasse anstelle Hauptstrasse
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

Das in dieser Studie beriicksichtigte Leitungsende bildet der Hausanschluss des Gemeinde- und Schulhausa-
reals an der Hauptstrasse 60.

Abbildung 12) Projektiertes Leitungsende Gemeinde- und Schulhausareals Hauptstrasse 60

3.2 Etappierung Fernwarmenetz

Der Bau der Fernwarmeleitung erfolgt je nach Akquisition der Kunden in Etappen. Aktuell ist eine Anfrage
von der Gemeinde Buchs fiir das Schulhaus Risiacher eingegangen. Die Etappierung konnte wie folgt definiert
werden:

1. Etappe ab UFW bis Schulhaus Risiacher
2. Etappe ab Schulhaus Risiacher bis Briicke T5
3. Etappe ab Briicke T5 bis Gemeinde- und Schulhausareals Aarau - Rohr
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

3.3 Technische Berechnungen Fernwarmenetz

3.3.1
Die Berechnung der Rohleitungsdimensionen beruht auf folgenden physikalischen Werten:

Rohrleitungen

Vorlauftemperatur Tw 70 °C
Ricklauftemperatur T 45 °C
Nenndruck PN 16 bar

Max. zuldssige VT-Temperatur TS 95 °C

Fir die Ubertragung der Wirmeleistung gem. den Potentialerhebungen IBA (Kapitel 2) ist fiir die Hauptlei-
tung ab UFW bis zur Briicke Aaretalstrasse T5 eine Leitungsdimension DN 200 erforderlich. Dies sowohl bei
der minimal- wie auch maximal Variante. Die Erschliessung Aarau — Rohr bedarf einer DN 150 Leitung.

V' [m3/h] DN | w[m/s] | R[Pa/m] | Ap [bar]
Etappe 1+2 Vmin UFW Briicke TS5 251 200 2.03 180 8.17
Etappe 1+2 Vmax UFW Briicke T5 293 200 2.37 189 8.71
Etappe 3 Briicke T5 | Schulhaus Brunnbach 122 150 1.72 141 4.14

Tabelle 3) Auslegung Rohrnetz Hauptleitungen = Berechnungen im Anhang

Die Erschliessung der Fernwarmegebiete erfolgt mit KMRY Fernleitungen der Normreihe 3 (héchste Isolati-
onsstarke).

3.3.2
Die Fernleitungspumpen werden auf die maximale Warmeleistung des Dampfumformers UFW (3'580 kW)

Fernleitungspumpen

ausgelegt. Soll der Warmeverbund erweitert werden, ist eine Erhohung der Einspeiseleistung und somit die
Realisierung der NT-Fernleitung ab KVA erforderlich. Vorgesehen sind drei Umwalzpumpen (3 x 50%).

Winterleis- Sommerleis- | V'wi [m3/h] Apwi [bar] | V'so [m3/h] Apso [bar]
tung [MW] tung [MW]
1. Ausbauetappe 2.00 0.4 69 1.09 14 0.50
2. Ausbauetappe 3.58 0.85 124 2.04 30 0.59

Tabelle 4) Auslegungsdaten Fernleitungspumpen

3 x Grundfos Typ NB 50-125/136 A-F2-A-E-BAQE

Die Pumpen werden mit externen Frequenzumrichter drehzahl-

geregelt betrieben. Ein Differenzdruckgeber befindet sich am je-

weiligen Strangende. Mit einem zweiten, beim Austritt der Fern-

warmeleitungen in der UFW, wird ein Solldruck bei Unterbruch

der Signalleitung gefahren.

1) KMR-Fernleitung = Vorisolierte Kunststoffmantelrohrsysteme fiir den Temperaturbereich bis 130 °C bestehend aus Stahlinnenrohr

und PE-Mantel. Der Zwischenraum wird mit Polyurethan ausgeschdumt und mit Meldedrdhte leckiiberwacht
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

3.3.3 Expansionsanlage

Um den Druck im Fernleitungsnetz, durch die temperaturbedingte Volumenverdnderung konstant zu halten,
ist eine Transfero-Expansionsanlage mit autonomer Regeleinheit vorgesehen. Die Anlage wird auf den Voll-
ausbau ausgelegt (Expansion des gesamten Netztes bei Havarie NH-Fernwarme), jedoch stufenweise ausbau-
bar. Bei einem Anlageninhalt im Vollausbau von rund 283 m3 resultiert ein Ausdehnungsvolumen von 11m3,

Vorgesehen ist eine Transfero — Expansionsanlage mit 2 Druckdiktierpumpen und einem 3'000 | Basisgefass.
Die Anlage ist mit 3 Erweiterungsgefassen auf insgesamt 4 x 3'000 | ausbaubar. Der Platzbedarf fiir ein Gefass
betragt & 1'300 mm x H 3'200 mm und ware in der UFW vorhanden.

Abbildung 13) Grundriss UFW mit Ausbau 3. Dampfumformer und FW-Station Buchs / Aarau-Rohr

& Fir die Versorgung der Gebiete Buchs / Aarau-Rohr mit Fernwarme ab UFW ist eine Hauptleitung
DN200 bis Briicke T5 und anschliessend DN150 erforderlich.

& Der Platz fur den Einbau einer Transfero-Expansionsanlage und der Fernleitungspumpen ist in der UFW
vorhanden
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

4 Warmeerzeugung

4.1 Fernwarme ab KVA

Das Konzept der Warmeerzeugung sieht grundsatzlich eine Nutzung ab Fernwarme KVA Buchs vor. Die heute
installierte Ferndampfleitung versorgt diverse Prozess- und Komfortwarmbeziger in Buchs / Suhr, sowie ab
UFW (iber eine Heisswasserfernleitung (Ts 200°C), das KSA. Aktuell wird eine Erweiterung der Ferndampflei-
tung zur Emmi Suhr geprift, bei dessen Realisierung die Kapazitat der Ferndampfleitung ausgeschopft ware.
Die KVA bietet zudem auf einem tieferen Temperaturniveau (RL <45°C) min. 12 GWhm/a an Abwirme, die
fiir Fernwarmezwecke genutzt werden koénnte.

In der UFW sind 2 Dampf-/Heisswasserumformer mit einer Leistung von 2 x 3'585 kW, ausbaubar auf einen
dritten, installiert. Mit zwei Fernleitungspumpen wird das Heisswasser bis zum KSA und zurick in die UFW
gefordert. Die Expansionsanlage ist im KSA installiert. Der Warmebedarf fiir das KSA betragt 5-6 MW und
wird in Zukunft gegen 7.5 MW ansteigen. Dank den fossilen HW-Kessel im KSA ist ein gewisser Spielraum
vorhanden.

4.2 Variante Mischstation UFW

Eine einfache und kostenglinstige Variante ware, fir die erste Etappe, eine Mischstation ab HW-Netz UFW
einzubauen und spater an die Niedertemperaturfernwarme ab KVA anzuschliessen.

Abbildung 14) Prinzipschema Variante 1) Mischstation UFW

Fur das neue Fernwarmenetz Buchs/Aarau-Rohr wird wie im Kapitel 4.3.3 erwahnt, eine eigene Expansions-
anlage bendtigt. Somit waren mit der Expansionsanlage im KSA zwei Systeme mit komplett unterschiedlichen
Anforderungen im selben Kreislauf.

Mit dem aktuellen Warmebedarf des KSA von 5-6 MW bei Volllast, bietet die UFW mit der installierten War-
meleistung von 2 x 3.58 MW nur beschrankt Reserven.

& Die Variante «Mischstation» wird aufgrund der Situation mit der Expansionsanlage im KSA und der ge-
ringen Reserveleistung in der UFW nicht weiterverfolgt.
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

4.3 Variante Erweiterung Umformerstation UFW

Beim Bau der UFW im Jahre 1983 wurde ein Reserveplatz fiir die Erweiterung eines dritten Dampf-/Heiss-
wasserumformers berticksichtigt, dessen Realisierung nun weiterzuverfolgen ware. In der Studie «Fern-
dampfanschluss Emmi» wurden fiir das KSA 7.5 MW prognostiziert und fiir die Gebiete Buchs / Aarau-Rohr
2.0 MW beriicksichtigt. Diese Leistung kann ab Ferndampf KVA abgedeckt werden. Da in der UFW der Reser-
veplatz fur einen baugleichen Umformer besteht, werden die Kosten zusatzlich fir einen 3.58 MW Umformer
ermittelt. Die Mehrleistung fur das Netz Buchs/Rohr geht zu Lasten KSA, so dass (9.5MW - 3.58 MW) 5.92
MW fiir das KSA Ubrig bleiben.

Die Umformerstation besteht im Wesentlichen aus einem stehenden Dampf-/Warmwasser-Rohrbiindelwar-
metauscher mit nachgeschaltetem Kondensatkihler. Der Dampf ab KVA stromt in den Warmetauscher und
kondensiert an der kalten Oberflache des Heizregisters. Mit einer Kondensatstauregelung mit 2 Regelventile
(1/3 und 2/3) wird die Leistung prazise gefahren. Der Dampf-/Warmwasser-Umformer kann auf eine Mini-
malleistung von 1/10, also rund 360 kW gefahren werden, womit der Schwachlastbetrieb im Sommer auch
sichergestellt ware.

Das Kondensat von Mibelle fliesst in der UFW zusammen und wird, bei zu hoher Temperatur, mit Netzwasser
abgekihlt. Die Warmeenergie vom Kondensat soll als Riicklaufvorwarmung fiir die neue Anlage genutzt wer-
den. Je nach Kondensatmenge und Temperatur kann eine Leistung bis 530 kW riickgewonnen werden.

Abbildung 15) Prinzipschema Variante 2) Erweiterung Umformerstation UFW

& Die Variante «Erweiterung Umformerstation UFW» kann realisiert werden und wird mit 2.0 MW und
3.58 MW Warmeleistung in der Kostenschatzung berlicksichtigt.
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

4.4 Niedertemperaturfernwarme ab KVA Buchs

Der Bau eines Niedertemperatur-Fernwarmenetzes und die Warmeauskoppelung in der KVA werden durch
die GEKAL / FEWAG erfolgen, so dass in diesem Bericht nicht weiter darauf eingegangen wird.

4.5 Backup Warmeerzeugung

Bei einem Fernwarmenetz in der vorgesehenen Grdsse, muss eine redundante Warmeerzeugung themati-
siert werden. Die Ferndampfleitung von der FEWAG wird jedes Jahr flr Revisionszwecke, ein Wochenende
ausser Betrieb genommen. Zudem muss im Havariefall (Unterbruch Ferndampf oder Fernwarme) ein Notsys-
tem vorliegen.

In der ersten Ausbauetappe werden Stutzen fiir den Anschluss einer mobilen Olheizung vorgesehen. Ebenso
sind an geeigneten Stellen Sektorabsperrungen einzuplanen.

Ein moglicher Standort fiir eine fossile Notheizung wiare im Olkeller des Stampflischulhaus vorhanden. Das
Raumvolumen reicht fiir eine 2-Kesselanlage mit 2 x 2.6 MW sowie den erforderlichen Installationen. In ei-
nem weiteren Schritt muss abgeklart werden, wie die Kessel eingebracht und wo die Kamine gefilihrt werden
kénnen.

Abbildung 16) Grundriss Olkeller Stdmpflischulhaus mit Notheizung 2 x 2.6 MW

@  Der Olkeller im Stampflischulhaus bietet Platz fiir eine fossile Notheizung 2 x 2.6 MW.
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340.00 IBAarau — Machbarkeitsstudie Fernwarme Buchs / Aarau - Rohr

5 Kosten

Basis Marktpreise September 2017 £ 20%. 1. Etappe ab UFW bis Schulhais Risiacher, 2. Etappe ab Schulhaus

Risiacher bis vor T5, 3. Etappe Querung T5 bis Schulhaus Brunnbach Aarau - Rohr
5.1 Kostenschatzung 1. Etappe

5.1.1 Umformerstation 2.0 MW

Umformerstation fiir eine Ubertragungsleistung von 2.0 MW mit 2 Netzpumpen, ausbaubar auf eine dritte

sowie Expansionsanlage mit 6'000 | Aufnahmevolumen.

Baulos 1) Dampf-/PWW-Umformerstation URNV (Versorgungsleistung 2.0 MW)
Warmezentrale (primarseite) 284'400.--
1 Dampf-/Warmwasser-Warmetauscher inkl. Kondensatkihler und Kondensat WRG inkl.
Alle erforderlichen Sicherheits- und Absperrarmaturen inkl.
Komplettes primarseitiges Rohrleitungssystem inkl. allen erforderlichen Rohrbogen,
Formstilicke, Flanschen, und Warmedammung inkl.
Alle erforderlichen EMSR-Feldgeréate inkl.
Warmezentrale (sekundarseite) 229'800.--
Druckexpansionsanlage TRANSFERO und Ausdehnungsgefasse (2 x 3000I)
Fernwarme-Pumpengruppe mit 2 Pumpen fir FU-Betrieb inkl.
Komplettes sekundarseitiges Rohrleitungssystem inkl. allen erforderlichen Rohrbogen,
Formstilicke, Flanschen, und Warmedammung inkl.
Alle erforderlichen EMSR-Feldgeréate inkl.
EMSR-Technik
E-Technik Hardware / Engineering 34'400.--
E-Technik Software / Leittechnik 35'500.--
E-Technik Installation & IBN 63'000.--
Honorare
Prozesstechnik 100'500.--

Total Heisswasserfernleitung: 747'600.--
Basis der Kostenschatzung: Unternehmer- und Lieferantenofferten (Marktpreise) in CHF exkl. MwSt.
Preisstand: September 2017, alle Kostenangaben ohne MwSt.
Genauigkeit der Kostenschatzung: +20%
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5.1.2 Umformerstation 3.58 MW
Umformerstation fiir eine Ubertragungsleistung von 3.58 MW mit 2 FL-Netzpumpen, ausbaubar auf eine
dritte sowie Expansionsanlage mit 6'000 | Aufnahmevolumen.

Baulos 1) Dampf-/PWW-Umformerstation URV (Versorgungsleistung 3.58 MW)

Warmezentrale (primarseite) 325'600.--
1 Dampf-/Warmwasser-Warmetauscher inkl. Kondensatkihler und Kondensat WRG inkl.
Alle erforderlichen Sicherheits- und Absperrarmaturen inkl.
Komplettes primarseitiges Rohrleitungssystem inkl. allen erforderlichen Rohrbogen,

Formstulicke, Flanschen, und Warmedammung inkl.
Alle erforderlichen EMSR-Feldgeréate inkl.
Warmezentrale (sekundarseite) 229'800.--

Druckexpansionsanlage TRANSFERO und Ausdehnungsgefasse (2 x 3000I)

Fernwarme-Pumpengruppe mit 2 Pumpen fur FU-Betrieb inkl.
Komplettes sekundarseitiges Rohrleitungssystem inkl. allen erforderlichen Rohrbogen,

Formstulicke, Flanschen, und Warmedammung inkl.
Alle erforderlichen EMSR-Feldgeréate inkl.

EMSR-Technik

E-Technik Hardware / Engineering 34'400.--

E-Technik Software / Leittechnik 35'500.--

E-Technik Installation & IBN 63'000.--

Honorare

Prozesstechnik 106'500.--
Total Heisswasserfernleitung: 794'800.--

Basis der Kostenschatzung: Unternehmer- und Lieferantenofferten (Marktpreise) in CHF exkl. MwSt.

Preisstand: September 2017, alle Kostenangaben ohne MwSt.

Genauigkeit der Kostenschatzung: +20%
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5.1.3 Fernwarmeleitung 1. Etappe
Fernwarmeleitung DN 200 von UFW bis Schulhaus Risiacher, inkl. approx. Verteilleitungen und Hausan-

schliisse:

Baulos 2) Fernwarmeleitung 1. Etappe Trasselange 1'645 m, Verteilleitungen Vmin 1'940m / (Vmax 3'685m)
Rohrleitungsbau (ab UFW bis Schulhaus Risiacher) Vmin/ Vmaxoptional
Hauptleitung: KMR-Rohre DN 200 (Normreihe 3), inkl. Formstiicke, Dehnkissen und 1'860'000.-- (1'860'000.--)

Nachisolierung, Transport- und Montage, sowie rontgensicheres Schweissen der KMR-Rohre

Verteilleitungen: KMR-Rohre DN 40 (Normreihe 3), inkl. Formstiicke, Dehnkissen und 541'000.-- (1'049'000.--)
Nachisolierung, Transport- und Montage, sowie rontgensicheres Schweissen der KMR-Rohre

Leckiberwachung 10'000.-- (25'000.--)
Leerrohr fiir Kabeleinzug 100/K28 inkl. LWL-Leitung 99'000.-- (267'000.--)
Tiefbau

Tiefbauarbeiten Hauptleitunen wie: Grabenaushub, Spriessung, einsanden und erstellen

Oberbau, Ubrige Kosten: wie Bewilligungen, Geometerarbeiten, Zustandsuntersuchungen 1'684000.-- (1'684000.-)

Tiefbauarbeiten Verteilleitungen wie: Grabenaushub, Spriessung, einsanden und erstellen

Oberbau, Ubrige Kosten: wie Bewilligungen, Geometerarbeiten, Zustandsuntersuchungen 966000 (1'684'000.--)

Honorare

Rohrleitungs-Ingenieur 389'000.-- (496'000.--)

Tiefbau-Ingenieur 411'000.-- (522'000.--)
Total Fernwarmeleitung 1. Etappe: 5'960'000.-- (7'587'000.--)

Basis der Kostenschatzung: Unternehmer- und Lieferantenofferten (Marktpreise) in CHF exkl. MwSt.

Preisstand: September 2017, alle Kostenangaben ohne MwSt.

Genauigkeit der Kostenschatzung: +20%
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5.2 Kostenschatzung 2. Etappe

Erweiterung dritte Fernleitungspumpe, Expansion (plus 3'000 |) sowie Fernwarmeleitung DN 200 von Schul-
haus Risiacher bis vor Briicke Aaretalstrasse T5, Trasseeldnge 650 m, inkl. approx. Verteilleitungen und Haus-

anschlisse:
Baulos 3) Fernwarmeleitung 2. Etappe Trasselange 640 m, Verteilleitungen Vmin 1'385m / (Vmax 2'825m)
Rohrleitungsbau (ab UFW bis Schulhaus Risiacher) Vmin/ Vmax optional

Erweiterung UFW
Einbau von 3. FL-Pumpe und 1 x3000 | Expansionsgefass

70'000.-- 70'000.--
Hauptleitung: KMR-Rohre DN 200 (Normreihe 3), inkl. Formstiicke, Dehnkissen und 819'000.-- (819'000.--)
Nachisolierung, Transport- und Montage, sowie rontgensicheres Schweissen der KMR-Rohre
Verteilleitungen: KMR-Rohre DN 40 (Normreihe 3), inkl. Formstiicke, Dehnkissen und 443'000.-- (783'000.--)
Nachisolierung, Transport- und Montage, sowie rontgensicheres Schweissen der KMR-Rohre
Leckliberwachung 10'000.-- (25'000.--)
Leerrohr fiir Kabeleinzug 100/K28 inkl. LWL-Leitung 70'000.-- (173'000.--)

Tiefbau

Tiefbauarbeiten Hauptleitunen wie: Grabenaushub, Spriessung, einsanden und erstellen

Oberbau, Ubrige Kosten: wie Bewilligungen, Geometerarbeiten, Zustandsuntersuchungen 740000, (7401000

Tiefbauarbeiten Verteilleitungen wie: Grabenaushub, Spriessung, einsanden und erstellen

Oberbau, Ubrige Kosten: wie Bewilligungen, Geometerarbeiten, Zustandsuntersuchungen 757'000. (1'414'000.--)

Honorare

Rohrleitungs-Ingenieur 219'000.-- (290'000.--)

Tiefbau-Ingenieur 232'000.-- (334'000.--)
Total Fernwarmeleitung 2. Etappe: 3'360'000.-- (4'648'000.--)

Basis der Kostenschéatzung: Unternehmer- und Lieferantenofferten (Marktpreise) in CHF exkl. MwSt.

Preisstand: September 2017, alle Kostenangaben ohne MwSt.

Genauigkeit der Kostenschatzung: + 20%
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5.3 Kostenschatzung 3. Etappe

Erweiterung Expansion (plus 3'000 I) sowie Fernwadrmeleitung DN 150 von Briicke Aaretalstrasse T5 bis Ge-
meinde- und Schulhausareals Aarau - Rohr, Trasseeldange 1’030 m, inkl. Verteilleitungen und Hausanschliisse
entlang Haupttrassee (Annahme 1'500 m).

Baulos 4) Fernwarmeleitung 3. Etappe (Trasselange 1'030 m, Verteilleitungen 1'500 m)

Erweiterung UFW

Einbau von 1 x3000 | Expansionsgefass

10'000.--

Rohrleitungsbau (ab Briicke T5 bis Endpunkt Rohr)

KMR-Rohre DN 150/ DN 40 (Normreihe 3), inkl. Formstiicke, Dehnkissen und Nachisolierung 1'376'000.--

Transport- und Montage, sowie réntgensicheres Schweissen der KMR-Rohre

Leckiiberwachung 10'000.--

Leerrohr fir Kabeleinzug 100/K28 inkl. LWL-Leitung 51'000.--

Tiefbau

Tiefbauarbeiten wie: Grabenaushub, Spriessung, einsanden und erstellen Oberbau 1'884'000.--

Ubrige Kosten: wie Bewilligungen, Geometerarbeiten, Zustandsuntersuchungen

Honorare

Rohrleitungs-Ingenieur 222'500.--

Tiefbau-Ingenieur 292'000.--
Total Fernwérmeleitung 3. Etappe: 3'845'500.--

Basis der Kostenschatzung: Unternehmer- und Lieferantenofferten (Marktpreise) in CHF exkl. MwSt.

Preisstand: September 2017, alle Kostenangaben ohne MwsSt.

Genauigkeit der Kostenschatzung: +20%

& Fiir die Erweiterung der Einspeiseleistung in der dritten Etappe, ist die Realisierung der Niedertempera-
turfernwdrme ab KVA-Buchs erforderlich. Diese Kosten sind in diesem Bericht nicht berlicksichtigt.
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5.3.1 Kostenschatzung fossile Notheizung

Kesselanlage (2 x 2.6 MW) mit Ol- oder Gasbrenner (kostenneutral), Abgasanlage, Verrohrung, E-MSR-Tech-
nik und baulichen Massnahmen.

Baulos 1) Heizkesselanlage (Versorgungsleistung 2 x 2.6 MW)

Wérmeerzeugung
2 x Warmwasserheizkessel mit Olgeblasebrenner und Sicherheitseinrichtungen 490'000.--

Alle erforderlichen Sicherheits- und Absperrarmaturen 21'500.--

Komplettes priméarseitiges Rohrleitungssystem inkl. allen erforderlichen Rohrbogen,

Formstiicke, Flanschen, und Warmedammung 95'000.--
Alle erforderlichen EMSR-Feldgerate 73'000.--
2 xAbgasanlage 84'000.--

EMSR-Technik

E-Technik Hardware / Engineering 15'000.--

E-Technik Software / Leittechnik 20'000.--

E-Technik Installation & IBN 45'000.--

Honorare

Prozesstechnik 118'500.--

Baumassnahmen

Aushub und Montageé6ffnung 45'000.--

Rickbau Zwischenwand und erstellen Schacht fir Kamin 115'000.--

Planung, statische Abklarungen und Baueingabe 40'000.--
Total Heisswasserfernleitung: 1'162'000.--
6 Fazit

Die Machbarkeit fiir eine Fernwarmeversorgung der Gebiete Buchs / Aarau — Rohr ab UFW ist grundsétzlich
gegeben. Fiir die erste Etappe (bis zum Schulhaus Risiacher) kann die Warme ab Ferndampf KVA in der UFW
ausgekoppelt werden. Der Platz fiir eine zusatzliche Umformerstation mit 3.58 MW ware vorhanden. Fiir den
Versorgungsunterbruch im Sommer und allfillige Havarien kann eine mobile Olheizung eingesetzt werden.
Die Kosten fir die Umformerstation belaufen sich auf rund CHF 0.85 Mio. Hinzu kommen die Fernleitungs-
kosten, die bei einem minimalen Ausbau mit CHF 5.9 Mio. zu Buche schlagen. Dies bei einem Energieabsatz
von rund 5.6 GWh/a.

Mit dem Ausbau der Fernwarme bis zur Gemeindegrenze Buchs (Aaretalstrasse T5) erhoht sich das Warme-
energiepotential (Variante min) um 1.7 GWh/a auf 7.3 GWh/a und erfordert eine Spitzenleistung von 3.65
MW. (Fur die Versorgung dieses Gebietes bei der Variante max waére ein Anschluss ab Tieftemperaturfern-
warme KVA erforderlich.) Die Kosten fiir die Erweiterung der Fernleitung, inkl. der Erschliessungsleitung be-
tragen rund 3.36 Mio.
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Eine dritte Ausbauetappe bis zum Gemeinde- und Schulhausareal in Aarau-Rohr erfordert Investitionskosten
von 3.85 Mio. Der Warmeabsatz kann um 7 GWh/a erhéht werden, dies bei einem Leistungszuwachs um 3.5

MW.

Energiepotential Kosten

Vmin [kWh/a] Vmax [kWh/a] Vmin Vmax
Etappe 1.) 5'593'000 6'857'200 CHF 6'754'800 CHF 8'486'800
Etappe 2.) 1'716'400 2'762'200 CHF 3'360'000 CHF 4'648'000
Etappe 3.) 7'000'000 7'000'000 CHF 3'845'500 CHF 3'845'500
Notheizung CHF 1'162'000 CHF 1'162'000
Total 14'309'400 16'619'400 CHF 15'122'300 CHF 18'142'300

7 Anhang

- Technische Berechnungen

- Ubersichtsplan Fernwarme Buchs / Aarau — Rohr

- Skizze Notheizung Stampflischulhaus

- Prinzipschema Variante 1 und 2

- Grundriss UFW mit Ausbau FW- Buchs / Aarau — Rohr
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