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1. AUFTRAG

Herr Geel vom Bundesamt fur Strassen (ASTRA) in Winterthur, vertreten durch die Herren
Hofer und Gerster von der Gruner Wepf AG in St. Gallen, beauftragte schriftlich am

27. Marz 2017 die TecnotestA AG mit Zustandsuntersuchungen an der Fahrbahn aus Beton
und dem Standstreifen aus Asphalt im Abschnitt der N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet.

Es wurden insgesamt 16 Abschnitte a 100 bis 200 m Lange auf der Normalspur und der
Uberholspur untersucht. An den Betondecken (Betonfahrbahnen) wurden visuelle Auf-
nahmen und in ausgewahlten Bereichen Radarmessungen, Rauigkeitsmessungen und
Bohrkernentnahmen vorgenommen. An den Beton-Bohrkernen wurden folgende Prifun-
gen durchgefuhrt: Chloridgehaltsbestimmungen angrenzend an die Dubel und Anker, Er-
mittlung der Druck- und Zugfestigkeit, Bestimmung der Wasseraufnahme, der Porositat
und der Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT. An der Asphalttragschicht unter der Betonde-
cke wurden die PAK-Werte gemessen.

Die Untersuchungsergebnisse zu den Standspuren mit Asphaltbelag sind im Tecnotest-
Bericht E3925 ersichtlich.

2. UNTERLAGEN

Far die Untersuchungen standen die folgenden Unterlagen zur Verfiigung:

e Schweiz. Nationalstrassen, Str. Nr. N13, Nat. Str. 2. Kl., Abschnitt St. Margrethen - Bad
Ragaz, Teilstrecke Sennwald, km 188.147 - 175.800, AusfUhrungsprojekt far Ergan-
zungsprojekt Vollausbau, Baulange 10.322 km, Technischer Bericht, Tiefbau- und Stras-
senverwaltung des Kantons St. Gallen, dat. Mai 1985

e Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenoéssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK, Bundesamt fir Strassen ASTRA, Nationalstrassen,
N13, UPlaNS-Planung, Unterhaltsabschnitt: Div., Objekt/Los: Gesamtprojekt, Kan-
ton/Gemeinde: SG, Erhaltungsplanung, Ubersicht UPlaNS Triibbach - Au, Situation,
Normalprofile, Mst. 1:50'000/100, ASTRA Winterthur, blUrointerne Plannummer
207'008'272 - 1.002, dat. 14.10.2016

e Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK, Bundesamt fir Strassen ASTRA, Nationalstrassen,
N13, UPlaNS-Planung, Unterhaltsabschnitt: Div., Objekt/Los: Gesamtprojekt, Kan-
ton/Gemeinde: SG, Erhaltungsplanung, Ubersicht UPlaNS Triibbach - St. Margrethen, Si-
tuation, Kunstbauten, Mst. 1:25'000, ASTRA Winterthur, blrointerne Plannummer
207'008'272 - 1.020, dat. 13.10.2016

3. STARTSITZUNG/AUGENSCHEIN

Am 5. Oktober 2016 fand in den Raumlichkeiten des ASTRA Winterthur eine Startsitzung
mit folgenden Personen statt:
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Die Aufgabenstellung wurde erértert. Es wurde unter anderem vereinbart, dass ein Au-
genschein der Belage durchzufihren ist. Dieser fand am 11. November 2016 mit folgenden
Personen statt:

4. ANGABEN
Der Abschnitt N13 UPlaNS Tribbach-Oberriet gliedert sich in zwei Teilabschnitte:

e Trubbach-Haag, km 141.8-159.2, Er6ffnung 1980, Neubau
e Haag-Oberriet, km 169.2-172.8, Er6ffnung 1991, Ersatz fr Betonfahrbahn von 1967

Die Normal- und Uberholspur wurden in Betonbauweise erstellt. Die Beldge der Standspu-
ren sind aus Asphalt. Im Kapitel 9.2 sind weitere Informationen zum Bau und zu den Ab-
messungen vorhanden.

Anton Reichlin, Mitarbeiter der Tecnotest AG, war leitender Baufiihrer beim Einbau der
Betondecke im Abschnitt Tribbach-Haag. Er hat den Tecnotest-Bericht E3925 zum Zustand

der Standspuren verfasst und konnte zahlreiche Detailinformationen zu ,seinem’ Be-
tonstrassen-Abschnitt liefern.

5. PRUFUNGEN AM BAUWERK

5.1. Einsatze

Die Prifungen am Bauwerk wurden durch Mitarbeiter der Tecnotest AG durchgefihrt:

Tatigkeit Datum Prufer
Prifungen und Probenahmen Untersuchungsbereiche 04.04.2017 Miiller, Y. Rancati,
L8, R5 und R6 z.T. A. Rancati
Prifungen und Probenahmen Untersuchungsbereiche 05.04.2017 Midiller, Y. Rancati
L6, L7 und R7
Prifungen und Probenahmen Untersuchungsbereiche 06.04.2017 Miiller, Y. Rancati,
L5 und R8 z.T. A. Rancati
Prifungen und Probenahmen Untersuchungsbereiche 10.04.2017  Muiller, Y. Rancati,
L4, R1 und R2 z.T. A. Rancati und
A. Reichlin
Prifungen und Probenahmen Untersuchungsbereiche 11.04.2017 Mdiller, Y. Rancati
L2, L3 und R3

Prifungen und Probenahmen Untersuchungsbereiche 12.04.2017  Madller, Y. Rancati,
L1 und R4 z.T. A. Rancati
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5.2. Prufverfahren

Radarmessungen
Tecnotest Prifanweisung PD071, nicht akkreditierte Priifung

Mit Hilfe des Radargerats PS1000 X-Scan der Hilti AG konnten die Bewehrungslagen mit
Linienmessungen lokalisiert werden.

Korrosionsgrad
SIA 269/2, Tecnotest Prifanweisung PD054, akkreditierte Prifung

Der zu prufende Stahl wurde freigelegt und der Korrosionsgrad nach folgendem Bewer-
tungsmassstab bestimmt:

KG 0 Keine Korrosion. Der Stahl ist blank. Auch metallische Hullrohre von Spanngliedern
sind blank.

KG 1 Geringe Korrosion. Der Stahl weist wenige oberflachliche Rostpunkte auf. Bei
metallischen Hullrohren von Spanngliedern sind wenige oberflachliche Rostpunkte
vorhanden.

KG 2 Massige Korrosion. Rostflecken; lokal geringer Materialabtrag am Stahl ist méglich.
Bei metallischen Hullrohren von Spanngliedern sind viele Rostflecken sichtbar und
lokale Perforationen méglich.

KG 3 Starke Korrosion. Der Stahl ist vollstandig rostig und zeigt geringen Materialabtrag;
bei Lochfrass Querschnittsverminderung <5 %. Metallische Hullrohre von Spann-
gliedern sind perforiert.

KG 4 Sehr starke Korrosion. Der Stahl ist vollstandig rostig mit deutlichen Mulden resp.
bei Lochfrass mit deutlichen Querschnittsverminderungen. Die Querschnittsvermin-
derung (QV) wird in % des urspriinglichen Gesamtquerschnitts angegeben. Metalli-
sche Hullrohre von Spanngliedern sind vollstandig durch- oder wegkorrodiert.

Rauigkeit mit Sandflachenverfahren
SN EN 1766, Tecnotest Prifanweisung PA040, akkreditierte Prifung

Auf der Betonoberflache wurde die Rauigkeit nach der Sandersatzmethode durchgefihrt.
Dabei wurden 25 ml Quarzsand der Kérnung 0,1 - 0,5 mm zentrisch ausgeleert und mit
einer runden Holzscheibe & 50 mm Uber den héchsten Erhebungen spiralférmig nach aus-
sen verteilt. Der Durchmesser des Sandfleckes wurde 4 Mal bestimmt. Aus dem Mittelwert
des Durchmessers und dem Sandvolumen wurde die Rauigkeit der Betonoberflache be-
rechnet.

5.3. Priifergebnisse

Die Prufergebnisse der Bauwerksuntersuchungen befinden sich in den Anhéngen 2 und 3.
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6. PROBENAHME UND PROBEN

6.1. Probenahme

Bohrkernentnahme am Bauwerk
SN EN 12390-1, SN EN 12504-1, Tecnotest Priifanweisung PD051, nicht akkreditierte Prifung

Der Durchmesser der entnommenen Bohrkerne kann der Tabelle in Kapitel 6.2 entnom-
men werden. Die jeweilige Bohrkernlange wurde entsprechend den am Bohrkern vorgese-
henen Laborprifungen gewahlt.

6.2. Proben

Die Mitarbeiter der Tecnotest AG entnahmen die folgenden Proben:

Probenmaterial Lieferform Eingang Nummer
14 Bohrkerne @ 150 mm, 20 Bohrkerne @50 mm  offen 06.04.2017 23572
26 Bohrkerne @ 150 mm, 16 Bohrkerne @ 50 mm, offen 12.04.2017 23598

1 Dubel

Die im vorliegenden Bericht aufgefihrten Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf
die hier erwahnten Proben.

7. PRUFUNGEN IM LABOR

7.1. Probenbezeichnung
Die Bohrkerne wurden nach folgendem Prinzip bezeichnet:

L1.N1 Seite Land, Fahrspur Richtung Sargans, Untersuchungsbereich 1, Normalspur,
Bohrkern 1

L5.05 Seite Land, Fahrspur Richtung Sargans, Untersuchungsbereich 5, Uberholspur,
Bohrkern 5

R3.N3 Seite Rhein, Fahrspur Richtung St. Margrethen, Untersuchungsbereich 3,
Normalspur, Bohrkern 3

R8.U2 Seite Rhein, Fahrspur Richtung St. Margrethen, Untersuchungsbereich 8,
Uberholspur, Bohrkern 2

7.2. Prufverfahren

Chloridgehalt
SN EN 14629, Tecnotest Prifanweisung PC001, akkreditierte Prifung

Die Bohrkerne wurden vorab entsprechend der Tiefenstufen geschnitten und gemahlen.
Dem Betonmehl wurde 1 g fir die Analyse entnommen und mit kalter Salpetersaure auf-
geschlossen. Die Chloridgehaltsmessungen erfolgten mit der ionensensitiven Elektrode.
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Druckfestigkeit
SN EN 12504-1, Tecnotest Prifanweisung PC002, akkreditierte Prifung

Die Bohrkerne & 50 mm wurden auf eine Lange von ca. 52 mm abgesagt und planparallel
auf eine Prufkérperlange von 50 mm geschliffen. Die Belastungsgeschwindigkeit betrug
0,6 N/mm?s.

Haftzugfestigkeit im Labor
SN EN 1542, Tecnotest Prufanweisung PC003, akkreditierte Prufung

FUr die Zugprifungen wurden die Bohrkerne senkrecht zur Mantelflache abgelangt. Auf
die Oberflachen und auf die Unterseiten der Bohrkerne wurden Zugrondellen mit Acryl-
saurekleber/Epoxidharzkleber aufgebracht. Die Prtifung erfolgte mit einer Belastungsge-
schwindigkeit von 0,05 N/mm?s bis zum Bruch.

Wasseraufnahme
SN EN 1062-3, Tecnotest Prtifanweisung PC031, akkreditierte Prifung

Die Prufkoérper wurden auf 50 mm abgelangt und 24 Stunden bei 50 °C im Ofen getrock-
net. Danach folgte fur weitere 24 Stunden eine Konditionierung im Laborklima. In dieser
Zeit wurden die abgekuhlten Prufkorper seitlich und auf der Riickseite mit Epoxidharz ab-
gedichtet. Nach Ablauf der 24 Stunden Konditionierung im Laborklima erfolgten die Null-
wagung und das Tauchen der Prafkoérper mit der Prifflache nach unten 5-10 mm tief in
Wasser. Zur Bestimmung der Wasseraufnahme fanden Wagungen der Prifkorper

nach 10 Min., 30 Min., 1 Std., 2 Std., 3 Std., 6 Std. und 24 Std. statt.

Porositat
SIA 162/1, Prifung Nr. 7 (ungultige Norm), Tecnotest Prifanweisung PC004, akkreditierte Prifung

Die Kapillarporen wurden unter Normalatmosphare mit Wasser gesattigt und die Prifkor-
per Uber und unter Wasser gewogen. Anschliessend wurde eine Vakuumsattigung zur Er-
mittlung des Gesamtporengehaltes durchgefihrt, die Prifkérper wurden erneut gewogen.
Es folgten die Trocknung bei 110 °C und eine weitere Wagung. Aus diesen Wagungen
wurden die Trockenrohdichte (Rd, ), das Kapillarporenvolumen (U,) und das Gesamt-
porenvolumen (n) berechnet. Die Frostbestandigkeit FS kann berechnet werden.

Frosttaumittelbestidndigkeit BE | FT
SN 640 464, Tecnotest Priifanweisung PC056, akkreditierte Prifung

Die Bohrkerne wurden fur die mikroskopische Luftporenanalyse zu Dinnschliffen gemass
Prafanweisung PC006 verarbeitet, welche mit fluoreszierendem Impragniermittel getrankt
wurden. Die angefertigten DUnnschliffe wurden auf einer Rasterhalterung fixiert. Pro
Dunnschliff wurde mit einer hochauflésenden Farbbildkamera eine Fliche von ca. 800 mm’
mit Einzelbildern erfasst und eingelesen. Durch das UV-Licht mit Sperrfilter konnten die
mit Impragniermittel gefillten Luftporen erfasst und ausgewertet werden. Es wurden alle
kinstlich eingefihrten Luftporen mit einem Durchmesser Gber 0,020 mm und kleiner als

4 mm erfasst. Ein Computerprogramm zahlte die fur die Frost- resp. Frosttaumittelbestan-
digkeit wirksamen Poren aus. Mit den Kennwerten aus den Porositatseigenschaften und
den Luftporenkennwerten sowie der mikroskopischen Dinnschliffanalyse wurden der Wi-
derstandsfaktor und die Gefligequalitat bestimmt.
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PAK-Werte Asphalt
DIN 38407-7, EPA 525, akkreditierte Prifung, Bachema AG

Die polyaromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) wurden an Belagsproben bestimmt. Die
Proben (jeweils Durchschnitt des Gesamtaufbaus) wurden von der Tecnotest AG aufberei-
tet und durch die Bachema AG in Schlieren mittels einer Kombination von Dlnnschicht-
chromatographie mit Fluoreszenzauswertung und Gaschromatographie mit Massenspekt-
rometrie analysiert.

7.3. Priifergebnisse

Die Prufergebnisse der Laboruntersuchungen der Tecnotest AG befinden sich im Anhang 5,
die Prufergebnisse der Laboruntersuchungen der Bachema AG im Anhang 6.

Ruschlikon, 13.06.2017

Sachbearbeiter Aldo Rancati

4. MCan

Leiter Prufstelle Aldo Rancati
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8. GRUNDLAGEN

Der folgende Beurteilungsbericht stitzt sich auf die Feststellungen und Untersuchungen
im Prifbericht sowie auf die Erfahrungen des Sachbearbeiters.

9. BEURTEILUNGEN

9.1. Gliederung der Beurteilung

Grundsatzlich werden die Ergebnisse der jeweiligen Prifungen im gesamten Abschnitt
gemeinsam diskutiert. Wo notwendig, werden die Abschnitte von 1980 und 1991 getrennt
beurteilt. Vor allem bei den visuellen Feststellungen wird auf die Fahrtrichtung Bezug ge-
nommen.

9.2. Grundlagen und Untersuchungsbereiche
9.3. Aufbau und visueller Zustand
9.3.1. 1980, Tribbach-Haag
9.3.2. 1991, Haag-Oberriet
9.4. Griffigkeit und Rauigkeit
9.5. Dubel bei Querfugen
9.6. Anker bei Langsfugen
9.7. Laborprifungen Beton
9.7.1. Druckfestigkeit
9.7.2. Zugfestigkeit
9.7.3. Wasseraufnahme
9.7.4. Porositat
9.7.5. Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT
9.7.6. AAR (Alkali-Aggregat-Reaktion)
9.8. PAK-Analyse Asphalttragschicht unter Betondecke

9.2. Grundlagen und Untersuchungsbereiche

Dieser Bericht behandelt ausschliesslich die Betondecken der Normal- und Uberholspur im
Abschnitt der N13 von Tribbach bis Montlingen bei Oberriet. Wegen der einfacheren Ori-
entierung fur nicht Ortskundige wird anstatt Montlingen die nahe gelegene Ortschaft
Oberriet, die auch einen Autobahnanschluss aufweist, als Abschnittsgrenze gewahlt.

Die Normal- und Uberholspur der N13 im Bereich Triibbach-Oberriet besteht aus einer un-
bewehrten Betondecke, die auf einer Asphalttragschicht aufliegt. In der nachfolgenden
Tabelle sind einige Eckdaten zusammengestellt:
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Abschnitt km Er6ffnung Massnahme Bauweise/Erbaut
Tribbach-Haag  141.8-159.2 1980 Neubau Schienenfertiger,
(17,4 km) zweischichtig
Erbaut 1978/79
Haag-Oberriet 159.2-172.8 1991 Ersatz Beton- Gleitschalungs-
(13,6 km) decke 1967 fertiger, einschichtig

Erbaut 1989/90

Es wurden 16 Untersuchungsbereiche festgelegt: 8 Stellen im Bereich der Normalspur mit
einer Lange von etwa 200 m und 8 Stellen im Bereich der Uberholspur mit einer Lange von
etwa 100 m. Bei der Normalspur wurde etwa 3 % der Belagsflache Uberprift und auf der
Uberholspur etwa 1,5 % der Flache. Die 16 Untersuchungsbereiche wurden etwa hélftig
auf die beiden Abschnitte von 1980 und 1991 aufgeteilt. Einerseits wurden die Bereiche
aufgrund von Erkenntnissen des Augenscheins festgelegt (z.B. Plattenversatze, Flicke, Ris-
se), andererseits erfolgte die Bestimmung aber auch zufallig.

Die Lage der Untersuchungsbereiche ist im Anhang 1 auf der Seite 1 ersichtlich.

Im gesamten Abschnitt betragt die Plattenlange in der Regel 5 m, die Plattenbreite der
Normal- und Uberholspur rund 4 m. Die Querfugen sind verdiibelt, in den Langsfugen
wurden Bewehrungseisen als Anker eingelegt. Die Fugen wurden als Kontraktionsfugen
ausgebildet, d.h. nach dem Versetzen der Dubel und Anker wurden die Fugen als ,Soll-
bruchstelle’ eingefrast. Mindestens bei Tagesetappen wurden die Querfugen als Dilata-
tionsfugen ausgebildet.

9.3. Aufbau und visueller Zustand

Die Plattendicke weist bei beiden Abschnitten eine mittlere Dicke von rund 220 mm bei
geringen Dickenschwankungen auf (Solldicke 210 mm). Die Betondecke liegt auf einer
Asphalttragschicht von 64 bis 124 mm Dicke (Solldicke 100 mm).

Um einen Uberblick Giber die bereits vorhandenen Belagsreparaturen zu erhalten, wurde
die Strecke abgefahren und die Flicke wahrend der Fahrt protokolliert. Die Genauigkeit
der Erhebung durfte im Bereich von + 20 % liegen.

Etwa 80 % der Flicke befinden sich innerhalb der Normalspur und etwa 20 % auf der
Uberholspur. Risse waren insgesamt nur wenige vorhanden.

Es wurde unterschieden zwischen Flicken bei den Fugen und Flicken innerhalb der Platten.
Die Anzahl der Reparaturstellen bezieht sich auf eine Abschnittslange von einem Kilome-
ter.
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Fahrtrichtung St. Margrethen:
Anzahl Flickstellen bei Fuge pro km
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Triibbach Kilometrierung Oberriet

Im 1980 erbauten Abschnitt von Tribbach (km 141.8) bis Haag (km 159.2) sind bedeutend
mehr Fugen repariert worden als im 1991 erbauten Abschnitt von Haag bis Oberriet. Be-
sonders im Bereich der Einfahrt Buchs bei km 153.2 ist eine Haufung von reparierten Fugen
ersichtlich.

Fahrtrichtung St. Margrethen:
Anzahl Flickstellen in Flache pro km
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1
5 25 t o )
= 1 u Flick in Flache klein
g 20 ! 0,1m2
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= 15 . 1m2
- 1
r | u Flick in Flache gross
[} 10 1 2-3m2
P 1
<
< 5 |
1
N s
142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172
Tribbach Kilometrierung Oberriet

In dieser Grafik wurden ausschliesslich die Flickstellen innerhalb der Platten gezahlt. Der
gesamte Abschnitt weist nur eine geringe Anzahl Flickstellen auf.

Auf der Gegenseite in Fahrtrichtung Sargans wurden bedeutend weniger Fugenreparatu-
ren festgestellt. Auch waren kaum mittlere oder gréssere Flicke vorhanden:
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Fahrtrichtung Sargans:
Anzahl Flickstellen bei Fuge pro km
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Trubbach Kilometrierung Oberriet

Ahnlich wie bei den Fugenreparaturen, waren in Fahrtrichtung Sargans auch kaum grésse-
re Flickstellen ersichtlich.

Fahrtrichtung Sargans:
Anzahl Flickstellen in Flache pro km
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1
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Trubbach Kilometrierung Oberriet

Eine Haufung von kleinrdumigen Flickstellen konnte bei km 145 beobachtet werden.

9.3.1. 1980, Triibbach-Haag

In Fahrtrichtung St. Margrethen wurden rund 200 Flicke bei Fugen gezahlt. In der Flache
fallen vor allem die grossen, (iber 2 m* grossen Flicke ins Gewicht.
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1980, Fahrtrichtung St. Margrethen:
Anzahl Flickstellen
220 260
200
180
160

140
120 m Flick bei Fuge

100 m Flick in Flache
28 57
40 23 23 PB: .
20 11 Plattenbreite

Anzahl Flickstellen

Klein Mittel Gross Total Klein Mittel Gross Total
1/4 PB1/2 PB1/1 PB 0,1m2 1m2 2-3m2

Aufgrund einer Plattenbreite von 4 m kann die ungefahre Anzahl Laufmeter Fugenflicke
bestimmt werden. Die Form ist in der Regel ein schmales Rechteck. Im Anhang 2 auf Bild
83 ist ein Fugenflick Gber die gesamte Plattenbreite ersichtlich. Die Summe der Flachenfli-
cke ergibt sich durch Addition der jeweiligen Flachen mit der entsprechenden Anzahl:

Fugenflicke: 83xTm'+64x2m'+53x4m'=423 m’ ca. 420 m’
Flachenflicke: 23x0,1m*+11x1,0m’+23x2,5m°=70,8m’ ca.70 m’

Auf der Gegenseite waren bedeutend weniger Flicke vorhanden:

1980, Fahrtrichtung Sargans:
Anzahl Flickstellen

220
200
§ 180
3
ﬁ 120 m Flick bei Fuge
T 100 m Flick in Flache
< 80
60 4a 48 22
< % 2 14 I I IE Iz:ga:ttenbreite
20 :I 2 1 3
0 L L L L L L
Klein Mittel Gross Total Klein Mittel Gross Total
1/4 PB1/2 PB1/1 PB 0,im2 1Tm2 2-3m2
Fugenflicke: ca. 60 m’

Flachenflicke: ca. 13 m’

In Fahrtrichtung St. Margrethen sind etwa 7 Mal mehr Laufmeter Fugen repariert und eine
etwa 5 Mal grdssere Flache instand gesetzt worden als auf der Gegenseite. Etwa 80 % der
Flicke befinden sich auf der Normalspur.

In allen Untersuchungsbereichen wurden fast keine grésseren Risse oder Ausbriche festge-
stellt. Bei einigen Langs- und Querfugen erschienen die Fugenvergussmassen etwas spro-
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de. Es wurde ein DUbel bei einer Querfuge festgestellt, bei dem der Beton eingebrochen
war. Vereinzelt waren quer zur Fahrtrichtung ausgefihrte Belagsschnitte fur die Was-
serableitung vorhanden. Allfallige Schadstellen werden offensichtlich recht konsequent
repariert.

9.3.2. 1991, Haag-Oberriet

Generell wurden im 1991 er6ffneten Abschnitt deutlich weniger Flicke als im alten Ab-
schnitt festgestellt.

1991, Fahrtrichtung St. Margrethen:
Anzahl Flickstellen

220

200

180

160

140 . .
120 m Flick bei Fuge

100 B Flick in Flache
80
60 PB:

40 .
20 |4 5 10 16 8 PE Plattenbreite

1
4 1 4
0 _-_A_—_A_._AJ L - ! —— ._
Klein Mittel Gross Total Klein Mittel Gross Total
1/4 PB1/2 PB1/1 PB 0,Tm2 Tm2 2-3m2

Anzahl Flickstellen

Fugenflicke: ca. 50 m’
Flachenflicke:  ca. 10 m’

1991, Fahrtrichtung Sargans:

Anzahl Flickstellen
220

200
180
160
140
120
100 m Flick in Flache
80
60
gg”eﬁzsss,\“’
Z V)
0 J_A_- L \I . -_4_-_4_1_._
Klein Mittel Gross Total Klein Mittel Gross Total
1/4 PB1/2 PB1/1 PB 0,Tm2 1Tm2 2-3m2

m Flick bei Fuge

Anzahl Flickstellen

PB:
Plattenbreite

Fugenflicke: ca.45m’
Flachenflicke: ca. 10 m’

In beiden Fahrtrichtungen waren praktisch gleich viele Fugenflicke wie Flachenflicke fest-
stellbar.
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In allen Untersuchungsbereichen wurden fast keine grésseren Risse oder Ausbriche festge-
stellt.

Es sind vermehrt Plattenabséitze zwischen der Normalspur und der Uberholspur sowie Be-
lagsschnitte fir die Wegleitung des Wassers vorhanden (siehe auch Kapitel 9.6. Anker bei
Langsfugen).

In einigen Uberpriaften Abschnitten wurden innerhalb der Platten kleinrdumige Betonab-
platzungen mit Rostspuren festgestellt. Woher die Rostspuren bei einer unbewehrten Plat-
te stammen, ist unklar. Bereichsweise waren auch gehauft feine Langsrisse vorhanden. Die
Risstiefe betragt bei den untersuchten Platten aber nur etwa 10 bis 20 mm. Die wenigen
gerichteten und teilweise versinterten Risse durchdrangen teilweise die gesamten Platten-
dicken.

In Richtung Sargans beginnt unmittelbar nach der Asphaltstrecke der Untersuchungsbe-
reich L1. Hier wurden eine grosse Anzahl Flicke bei Fugen festgestellt. Auch waren zahlrei-
che Bohrkernentnahmestellen ersichtlich. Der Asphaltbelag der Standspur war bis 26 mm
gegeniber der Normalspur abgesunken.

Im Abschnitt L3 in Fahrtrichtung Sargans kurz vor Haag waren 6 Platten mit Injektionsstel-
len - wahrscheinlich um die Platten anzuheben - ersichtlich. Im selben Bereich waren ent-
lang einer Langsfuge dunkle Fliessspuren, die auf ein ,Pumpen’ der Platte hindeuten, zu
erkennen.

Die Fugenvergussmassen waren teilweise sprode, abgeldst oder abgesunken. Im Bereich
der Wildtieriberfilhrung beim Untersuchungsbereich R8 war der Besenstrich noch gut zu
erkennen.

Im Untersuchungsbereich R3 (Fahrtrichtung St. Margrethen, kurz nach Haag) war der As-
phaltbelag der Standspur gegentber der Normalspur bis zu 20 mm abgesunken.

9.4. Griffigkeit und Rauigkeit

Gemass dem vorliegenden Plan Ubersicht UPlIaNS Tribbach - Au, ASTRA Winterthur, biro-
interne Plannummer 207'008'272 - 1.002, dat. 14.10.2016, Info Mistra, wurde die Griffig-
keit im Abschnitt Tribbach-Au ermittelt.

Im gesamten Abschnitt von 1980, Tribbach-Haag, wurden mit den Messungen der Griffig-
keit die Notenklassen gut und mittel erreicht. Die mit der Sandersatzmethode bestimmte
Rauigkeit hat im Mittel 0,6 mm ergeben.

Im 1991 erbauten Abschnitt ergaben die Messungen auch meist die Noten gut und mittel,
aber vorwiegend bei den Uberholspuren bei etwa einem Viertel auch ausreichend. Ein Be-
reich mit der Klassifizierung kritisch bei etwa km 171 liegt im Bereich einer Wildtiertber-
fUhrung. Die Betonoberflache weist dort noch immer einen feinen Besenstrich auf. Insge-
samt sind 4 kurze Bereiche mit kritisch und ein Bereich mit schlecht bewertet worden. Die
Rauigkeit in diesem Abschnitt lag durchschnittlich bei 0,3 mm. Der tiefste Wert von 0,2 mm
wurde in der Wildtieriberfihrung gemessen.
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Die Rauigkeitsmessung ist keine offizielle Prifung fur die Ermittlung der Griffigkeit, besta-
tigt aber indirekt die Ergebnisse.

9.5. Diibel bei Querfugen

Die Querfugen wurden mit kunststoffbeschichteten Runddiibeln & 22 mm in einem Ab-
stand von 0,5 m versehen. Die jeweils beidseitig der Querfugen durchgefihrten Radarmes-
sungen ergaben sehr regelmassige Abstande und keine gravierend aussermittig versetzten
Dubel. Die Einbettungstiefe betrug meist etwa 100 bis 140 mm, so dass die DUbel ziemlich
mittig in den durchschnittlich 220 mm dicken Platten verliefen. Im Abschnitt von 1991 war
die Einbettungstiefe der Dlbel bei einer Uberpriften Platte deutlich geringer. Der frei ge-
legte Dlbel wies eine Betondeckung von nur 77 mm auf. Oberhalb von allen Dubeln dieser
Platte waren feine Risse sichtbar (Bilder 78 bis 80 im Anhang 2).

Die mit einer Fugenvergussmasse verfullten Querfugen werden regelmassig erneuert und
befinden sich meist in gutem Zustand, so dass kein Zusammenhang mit dem Zustand der
Dubel hergestellt werden konnte. Mit Ausnahme des Dubels im Untersuchungsbereich 1
bei einem Flick und im Untersuchungsbereich 2, wo Holz im Fugenspalt vorhanden war
und entsprechend Korrosion vermutet werden konnte, waren die Sondierstellen zufallig
bestimmt worden. Die Sondierungen bei den Dibeln haben folgende Ergebnisse ergeben:

Bereich  Platten-Nr. Durch- Einbettungs- Korrosionsgrad, Bemerkungen
messer tiefe Querschnittsverlust

1980

L4 18/19 22 mm 135 mm KGO

R1 34/35 22 mm 128 mm KGO0

R2 30/31 22 mm 126 mm KG4,QV 10 %

R5 14/15 22 mm 114 mm 1

1991

L1 2/3 22 mm 121 mm KG 4, QV 30 % Belagsflick

L1 2/3 24 mm 101 mm KG 3 Belagsflick; neuer
Dubel versetzt

L1 39/40 22 mm 123 mm KG 3

L1 30/31 22 mm 107 mm KG 4, QV 30 %

L2 12/13 22 mm 100 mm KG 4, QV 100 % Dilatationsfuge,
Holzeinlage

L3 9/10 22 mm 112 mm KGO0

R3 27/28 22 mm 77 mm KG 4, QV 30 % Risse im Beton
oberhalb Dlbel

R4 1/2 22 mm 118 mm KG 4, QV 20 %

Es ist kein Zusammenhang zwischen der Einbettungstiefe und dem Korrosionszustand der
Dubel vorhanden.

Die Chloridanalysen im angrenzenden Beton der korrodierten Dibel ergaben hohe Chlo-
ridgehalte von 0,8 bis 1,3 M% bez. Zement, die korrosionskritisch sind.
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Obwohl sich aufgrund der Untersuchung die Dibel im 1980 erbauten Abschnitt in besse-
rem Zustand als im 1991 erstellten Abschnitt befinden, ist der Untersuchungsumfang zu
gering, um dies zu verallgemeinern. Ein neu versetzter Dibel bei einem Flick wies bereits
wieder Lochfrasskorrosion auf. Bei Flicken oder neu versetzten Platten waren Bewehrun-
gen vorhanden.

Der Dubel bei der Holzeinlage im Untersuchungsbereich L2 im Abschnitt von 1991 war
beidseitig der Fuge vollstandig durchkorrodiert, so dass ein Dibelabschnitt von etwa

80 mm Lange entnommen werden konnte (Bilder 21 bis 24 im Anhang 2 und Bild 34 im
Anhang 4). Bei Holzeinlagen ist generell von sehr stark korrodierten Dibeln auszugehen.
Bei der Untersuchungsstelle war die Holzeinlage bereichsweise an der Oberflache sichtbar,
dies muss aber nicht zwingend der Fall sein. Wahrscheinlich wurden Holzeinlagen bei Ta-
gesetappen, die als Dilatationfugen ausgebildet wurden, verwendet.

Im Untersuchungsbereich L4 (1980) fand im Bereich eines DUbels eine Absenkung des ge-
rissen__en Betons um bis zu 11 mm statt (Bilder 35 bis 40 im Anhang 2). Es durfte sich um
eine Uberbeanspruchung des Betons im Umfeld des Dubels handeln.

9.6. Anker bei Langsfugen

Die Langsfugen zwischen den Platten der Normal- und Uberholspur sind mit Ankern, die
aus unbeschichteten Bewehrungsstaben & 14 mm bestehen, verbunden. Der Abstand be-
trug in der Regel 1 m, die Einbettungstiefe schwankte zwischen etwa 100 und 150 mm. Da
teilweise Plattenversatze bei den Langsfugen ersichtlich waren wurde vermutet, dass ent-
weder die Anker vollstandig korrodiert sind oder aber keine resp. falsch eingelegte Anker
vorhanden sind. Die freigelegten Anker sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Bereich  Platten-Nr. Durch- Einbettungs- Korrosionsgrad, Bemerkungen
messer tiefe Querschnittsverlust

1980

L7 6 14 mm 127 mm KG 3

L8 5 14 mm 146 mm KG 3

R6 8 14 mm 144 mm KG 3

1991

L5 19 14 mm 125 mm KGO Anker bis 20 mm
vor Fuge

L6 13 14 mm 102 mm KG 4, QV 30 % Anker bis 45 mm
Uber Fuge

R7 4 14 mm 167 mm KGO

R8 5 14 mm 138 mm KG 4, QV 30 % Anker bis 75 mm
Uber Fuge

Bei Ankern mit einem Korrosionsgrad von KG 3 wurde ein Chloridgehalt im angrenzenden
Beton von 0,6 bis 0,9 M% bez. Zement gemessen, der korrosionsauslésend ist. Bei den An-
kern mit Querschnittsverlust sind Chloridgehalte von Gber 1 M% bez. Zement zu erwarten.
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Abschnitt 1980

Die Radarmessungen ergaben, dass bei allen Gberpriaften Langsfugen Anker vorhanden
sind. Teilweise waren die Abstande etwas unregelmassig. Die freigelegten Anker wiesen
alle beginnende Lochfrasskorrosion auf; der Querschnittsverlust betrug aber stets weniger
als 5 %.

Abschnitt 1991

In den 4 Untersuchungsbereichen R7, R8, L5 und L6 wurde festgestellt, dass bei etwa 70 %
der Fugen die Anker derart aussermittig versetzt wurden, dass die Anker nicht mehr oder
nur sehr gering Uber die Fuge reichten. Im Bereich L5 ist auf einer Ldnge von etwa 40 m
ein Plattenversatz von 1 bis 11 mm vorhanden und kaum Anker, die die Langsfuge ausrei-
chend Uberbricken. Damit das Wasser wegen dem Plattenversatz nicht aufgestaut wird,
wurden querverlaufende Belagsschnitte im Abstand von 150 mm ausgefthrt (Bilder 41, 42
und 44 im Anhang 2). Im Bereich L6 ist bei der Bohrung L6.U3 ein Anker, der nur 45 mm
Uber die Fuge reicht, dokumentiert (Bilder 52 bis 54 im Anhang 2). Zudem war der Anker
im Fugenspalt sehr stark korrodiert. Im Abschnitt L5 bei der Bohrung L5.U5 ist ein Anker
ersichtlich, der die Fuge nicht Gberlappt und einen Abstand von 40 mm zur Fuge aufweist
(Bilder 47 und 48 im Anhang 2).

9.7. Laborpriifungen

9.7.1. Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit des Betons wurde anhand von Bohrkernen & 50 mm in verschiedenen
Tiefen ermittelt.

Abschnitt 1980
Es wurden insgesamt 9 Druckfestigkeiten bestimmt, je 3 Prifungen in jeder Tiefe:

10-60 mm: 58 bis 68 N/mm’  Mittelwert 62 N/mm’
90-140 mm: 63 bis 86 N/'mm’®  Mittelwert 73 N/mm?®
150-200 mm: 73 bis 101 N/mm? Mittelwert 85 N/mm?
Total Mittelwert 77 NImm’

Ublicherweise wurden bei Betondecken zur damaligen Zeit ein Oberbeton mit etwa
350 kg/m’ und ein Unterbeton mit einem Zementgehalt von etwa 250 kg/m’ verwendet.
Die Dicke des Oberbetons betragt etwa einen Drittel, im vorliegenden Fall etwa 70 mm.
Von Herrn Reichlin wissen wir, dass der Beton zweischichtig eingebracht wurde.

An den Bohrkernen konnten keine Schichtgrenzen festgestellt werden. Die Druckfestig-
keitspriafungen zeigen auch, dass der Oberbeton keinen héheren Zementgehalt aufweist,
da die Festigkeit sonst hoher ausfallen wirde. Ob die zunehmende Festigkeit im Verlauf
der Tiefe systematisch ist oder mehr Zufall, ist unklar. Wirde die geringere Druckfestigkeit
im Oberbeton im Zusammenhang mit einer Uberbeanspruchung stehen, musste einerseits
die Zugfestigkeit in diesem Bereich relativ tief ausfallen und andererseits der Bruch bei der
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Zugprifung im Oberbeton stattfinden — beides ist in der Regel nicht der Fall (siehe nachs-
tes Kapitel 9.7.2. Zugfestigkeit).

Die Druckfestigkeit des Betons kann als hoch eingestuft werden.
Abschnitt 1991
Es wurden insgesamt 15 Druckfestigkeiten bestimmt, je 5 Prifungen in jeder Tiefe:

10-60 mm: 69 bis 99 N/mm’  Mittelwert 82 N/mm’
90-140 mm: 72 bis 84 N/mm’  Mittelwert 77 N/mm?
150-200 mm: 71 bis 89 N/mm’®  Mittelwert 80 N/mm’
Total Mittelwert 80 NImm’

Aufgrund der Informationen wurde der Beton einschichtig eingebaut, was durch die
gleichmassige Druckfestigkeit im Verlauf der Tiefe bestatigt wird. Auch visuell konnten an
den Bohrkernen keine Schichtgrenzen festgestellt werden.

Die Druckfestigkeit des Betons kann als hoch eingestuft werden.

9.7.2. Zudfestigkeit

Die Zugfestigkeit des Betons wurde anhand von Bohrkernen & 50 mm bestimmt. Die Lan-
ge der Bohrkerne entsprach der Plattendicke (im Mittel ca. 220 mm).

Die hohen Zugfestigkeiten und die unauffalligen Bruchbilder (keine Reaktionssdume an
Gesteinskdrnern) weisen nicht auf eine AAR-Problematik hin (siehe auch Kapitel 9.7.6.
AAR).

Abschnitt 1980

An 8 Bohrkernen wurden Zugfestigkeiten von 2,1 bis 3,8 N/mm? bei einem Mittelwert von
2,5 N/mm?’ gemessen. Der tiefste Wert von 1,6 N/mm?® wurde bei einem grossen Gesteins-
korn gemessen und ist nicht relevant. Der Bruch fand meist in einer Tiefe von tGber 100 mm
statt, was weder auf Verbundstérungen bei den Schichten noch auf eine reduzierte Festig-
keit des Oberbetons hinweist (die Druckfestigkeit des Oberbetons war etwas tiefer als die-
jenige des Unterbetons; siehe vorheriges Kapitel).

Die Zugfestigkeit des Betons wird Uber die gesamte Plattendicke als hoch eingestuft.
Abschnitt 1991

Die an 15 Bohrkernen ermittelten Zugfestigkeiten schwankten mit 2 Ausnahmen von 2,2
bis 4,9 N/mm’ bei einem Mittelwert von 2,7 N/mm’. Der tiefste Wert von 1,7 N/mm?’ wurde
an einem Bohrkern bei einer Fuge mit Hinweisen auf AAR (Alkali-Aggregat-Reaktion) er-
mittelt und der Wert von 1,9 N/mm? bei einem grossen Gesteinskorn gemessen. Die Bruch-
tiefen lagen meist bei 20 bis 70 mm. Die Druckfestigkeit war tUber die gesamte Plattendi-
cke ziemlich konstant.
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Die Zugfestigkeit des Betons Uber die gesamte Plattendicke wird als hoch eingestuft. Dass
sich die schwachste Zone im oberen Bereich der Platte befindet, ist grundsatzlich eher
nachteilig.

9.7.3. Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme der Betonoberflache an den Bohrkernen aus beiden Abschnitten lag
zwischen 0,03 und 0,11 kg/m’h®® bei einem Mittelwert von 0,05 kg/m*h®* (Abschnitt 1980)
und 0,07 kg/m’h** (Abschnitt 1991).

Die Wasseraufnahme ist sehr gering und wirkt sich glinstig auf die Frosttausalzbestandig-
keit aus. Bei einer hydrophobierenden Impragnierung oder einer Beschichtung wird in der
Regel ein Wert < 0,10 kg/m°h®® verlangt.

9.7.4. Porositat

Die Porositat wurde bewusst nach der ungultigen Norm SIA 162/1:1989 ermittelt, weil nach
dieser Norm die Porenkennwerte genauer bestimmt werden als mit der aktuellen Norm
SIA 262/1:2013 Wasserleitfahigkeit.

Abschnitt 1980

Das Kapillarporenvolumen schwankte zwischen 9,1 und 10,1 Vol% und das Luftporenvo-
lumen zwischen 4,2 und 6,1 Vol%. Die entsprechenden Mittelwerte betragen 9,9 und

5,1 Vol%. Die daraus berechnete Frostbestandigkeit FS lag im Bereich von 2,0 bis 2,1. Uber
einem Wert von 1,5 wird von einer hohen Frostbestandigkeit ausgegangen, tber 1,8 (An-
forderung Tecnotest AG) ist mit einer hohen Frosttausalzbestandigkeit zu rechnen.

Die Porenkennwerte weisen auf einen Beton mit tiefem Wasserzementwert und einer ho-
hen Frosttausalzbestandigkeit hin. Werden die Daten etwas genauer ausgewertet zeigt
sich, dass es sich um einen Beton mit einem Zementgehalt von etwa 320 kg/m’und einem
Wasserzementwert von etwa 0,45 handeln durfte.

Abschnitt 1991

Im Gegensatz zum alteren Abschnitt weist das Kapillarporenvolumen mit Werten von 8,7
bis 13,8 Vol% grdssere Schwankungen auf. Die Spanne des Luftporenvolumens war mit 2,8
bis 4,9 Vol% auch grésser. Die entsprechenden Mittelwerte betragen 11,1 und 3,7 Vol%.
Die ermittelten FS-Werte von 1,7 bis 2,0 weisen ebenfalls auf eine in der Regel hohe Frost-
tausalzbestandigkeit des Betons hin. Die Werte liegen etwas unter denjenigen des Ab-
schnittes 1980.

Die Auswertung der Kennwerte ergibt einen Beton mit einem Zementgehalt von etwa 310
bis 340 kg/m’und einem Wasserzementwert von etwa 0,45 bis 0,50.

9.7.5. Frosttausalzbestdndigkeit BE | FT

Die Frosttaumittelbestandigkeit wurde nach der analytischen Methode an Dinnschliffen
ermittelt. Alle 4 Prifungen — 2 in jedem Abschnitt — ergaben eine hohe Frosttausalzbe-
standigkeit der Betondecke. Im Abschnitt von1980 ergab die Frosttausalzbestandigkeit BE |



tecno:

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Beurteilungsbericht D3136
N13 UPlaNS Trlbbach - Oberriet Seite 22 von 27

FT einen noch etwas héheren Widerstandsfaktor als im Abschnitt von 1991. Sowohl die
Luftporengehalte wie auch die Frostbestandigkeits-Kennwerte FS liegen im Abschnitt von
1980 ebenfalls geringflgig héher als im Abschnitt 1991.

Die manuelle Uberpriufung der Dinnschliffe ergab keine Hinweise auf AAR.

An der Betondecke beider Abschnitte konnten keine Betonschadigungen festgestellt wer-
den, die auf eine mangelnde Frosttausalzbestandigkeit des Betons hinweisen wirden.

9.7.6. AAR (Alkali-Aggregat-Reaktion)
Abschnitt 1980

Es wurden bei samtlichen entnommenen Bohrkerne weder Gesteinskdérner mit Reaktions-
saumen festgestellt noch wurden geringe Zugfestigkeiten gemessen. Auch die fiur die
Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT angefertigten Dinnschliffe zeigten bei der Bewertung
der Gefligequalitat keine Gelablagerungen oder auffallige Trennrisse.

Abschnitt 1991

Die auf Querfugen gebohrten Bohrkerne L3.N5, L5.U5 und R3.N3 wiesen an den Bruchfla-
chen oft Gesteinskérner mit Reaktionssaumen auf (Bilder 41, 54 und 68 im Anhang 4).
Rechtwinklig aus diesen Bruchflachen wurden 5 Bohrkerne fir Zugpriafungen entnommen.
Die Zugfestigkeit reagiert sehr sensibel auf eine moégliche AAR (Alkali-Aggregat-Reaktion
des Betons). Mit Ausnahme eines Bohrkerns, der eine Zugfestigkeit von 1,7 N/mm?’ ergab,
zeigten die anderen Bohrkerne hohe Werte von 2,6 bis 4,9 N/mm?®. Beim tieferen Wert ist
von einer AAR im Anfangsstadium auszugehen.

Aufgrund der insgesamt schwachen Indikatoren fur AAR wurde darauf verzichtet, das
Restquellmass zu ermittelt.

Ausschliesslich unmittelbar bei undichten Fugen konnte vereinzelt beginnende AAR fest-
gestellt werden. Die Zugfestigkeit des Betons war nur bei einem Bohrkern gering redu-
ziert, aber mit 1,7 N/mm?® noch immer unproblematisch.

9.8. PAK-Analyse Asphalttragschicht unter Betondecke

An der Asphalttragschicht wurde in beiden Abschnitten sowohl auf der Uberhol- wie auch
auf der Normalspur der PAK-Wert bestimmt. Im Abschnitt von 1980 wurden Werte von 860
und 880 mg/kg und im Abschnitt von 1991 <200 und 290 mg/kg Ausbauasphalt gemessen.

Per 1. Januar 2016 wurde die , Technische Verordnung tGber Abféalle (TVA)” durch die
.Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (VVEA)" abgelost.
Neu wird der PAK-Anteil im Ausbauasphalt (Bindemittel + Mineralstoffe) statt nur im Bin-
demittel bestimmt. Dies bedeutet andere Grenzwerte. Ausbauasphalt mit einem PAK-
Gehalt von mehr als 250 mg/kg Ausbauasphalt darf nach einer Ubergangsfrist bis 2025
nicht mehr verwertet und nicht mehr deponiert werden. Diese teerhaltigen Beldage mussen
somit ab 2026 thermisch entsorgt werden. Dabei werden die PAK-Anteile zerstért und das
zurlckbleibende, kieshaltige Material steht wieder als Recyclingkies zur Verfagung.
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Die Asphalttragschicht aus dem Abschnitt von 1980 weist PAK-Gehalte von 860 und

880 mg/kg Ausbauasphalt auf und liegt im Bereich der ,Ubergangslésung’ von 250 bis max.
1000 mg PAK pro kg Ausbauasphalt. Solches Material darf bis 2025 nur in daflr geeigne-
ten Belagsaufbereitungsanlagen (nach dem Stand der Technik, d. h. in der Regel Parallel-
trommeltechnik) verarbeitet werden oder auf einer Deponie des Typs E abgelagert wer-
den.

Im Abschnitt von 1991 liegt der PAK-Gehalt einmal unter dem Grenzwert von 250 mg/kg
Ausbauasphalt und einmal mit 280 mg/kg Ausbauasphalt knapp dartber. Da jedoch der
Asphalt der Standspuren (Bericht E3925 der Tecnotest AG) einen PAK-Gehalt unter dem
Grenzwert ergab ist es wahrscheinlich, dass der ermittelte Wert von 280 mg/kg ein Ausreis-
ser darstellt und die Asphalttragschicht insgesamt einen unkritischen PAK-Gehalt aufweist.

10. ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Bericht behandelt ausschliesslich die Betondecken der Normal- und Uberholspur im
Abschnitt der N13 von Tribbach bis Montlingen bei Oberriet. Wegen der einfacheren Ori-
entierung far nicht Ortskundige wird anstatt Montlingen die nahe gelegene Ortschaft
Oberriet, die auch einen Autobahnanschluss aufweist, als Abschnittsgrenze gewahlt.

Die Normal- und Uberholspur der N13 im Bereich Trilbbach-Oberriet besteht aus einer un-
bewehrten Betondecke, die auf einer Asphalttragschicht aufliegt.

Es wurden 16 Untersuchungsbereiche festgelegt: 8 Stellen im Bereich der Normalspur mit
einer Lange von etwa 200 m und 8 Stellen im Bereich der Uberholspur mit einer Linge von
etwa 100 m. Bei der Normalspur wurde etwa 3 % der Belagsflache tberpriuft und auf der
Uberholspur etwa 1,5 % der Flache. Die 16 Untersuchungsbereiche wurden etwa hélftig
auf die beiden Abschnitte von 1980 und 1991 aufgeteilt. Einerseits wurden die Bereiche
aufgrund von Erkenntnissen des Augenscheins festgelegt (z.B. Plattenversatze, Flicke, Ris-
se), andererseits erfolgte die Bestimmung aber auch zufallig.

Die Lage der Untersuchungsbereiche ist im Anhang 1 auf der Seite 1 ersichtlich.

Im gesamten Abschnitt betragt die Plattenlange in der Regel 5 m, die Plattenbreite der
Normal- und Uberholspur rund 4 m. Die Querfugen sind verdiibelt, in den Langsfugen
wurden Bewehrungseisen als Anker eingelegt. Die Fugen wurden als Kontraktionsfugen
ausgebildet, d.h. nach dem Versetzten der Dibel und Anker wurden die Fugen als ,Soll-
bruchstelle’ eingefrast. Mindestens bei Tagesetappen wurden die Querfugen als Dilata-
tionsfugen ausgebildet.

In der folgenden Tabelle sind die relevanten Ergebnisse der Untersuchungen zusammen-
gefasst formuliert.
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Abschnitt Triibbach-Haag
Er6ffnung 1980
km 141.8-159.2 (17,4 km)

Thema

Abschnitt Haag-Oberriet
Er6ffnung 1991
km 159.2-172.8 (13,6 km)

Aufbaulvisuelle Feststellungen
Aufbau

Mittlere Plattendicke 220 mm (Solldicke 210 mm), darunter Asphalttrag-

schicht von 64 bis 124 mm Dicke (Solldicke 100 mm)

Flicke bei Fugen
(in Laufmeter ent-
lang der Fuge)

Fahrtrichtung St. Margrethen:
ca. 200 Flicke, ca. 420 m’

Fahrtrichtung Sargans:
ca. 44 Flicke, ca. 60 m’

Flicke in Fldche Fahrtrichtung St. Margrethen:
ca. 57 Flicke, ca. 70 m’
Fahrtrichtung Sargans:

ca. 52 Flicke, ca. 13 m’

Auffélligkeiten Fast keine grosseren Risse oder Aus-
briiche, Fugenvergussmassen teilwei-
se etwas sprode, vereinzelt quer zur
Fahrtrichtung Belagsschnitte zur
besseren Wasserableitung

Griffigkeit (Info Griffigkeit: gut/mittel

Mistra)

Dubel bei Quer-
fugen
ridgehalt im Beton.
Dubel mehrheitlich blank oder ge-
ring korrodiert, einmal stark korro-
diert

Fahrtrichtung St. Margrethen:
ca. 16 Flicke, ca. 50 m’

Fahrtrichtung Sargans:
ca. 28 Flicke, ca. 45 m'

Fahrtrichtung St. Margrethen:
ca. 13 Flicke, ca. 10 m’*
Fahrtrichtung Sargans:
ca. 16 Flicke, ca. 10 m’

Fast keine grosseren Risse oder Aus-
briche, teilweise ortlich kleinraumi-
ge Ausbriche und feine Langsrisse,
an zahlreichen Stellen Plattenabsatze
zwischen Normal- und Uberholspur
sowie Belagsschnitte, Bereiche mit
Injektionsstellen

Griffigkeit: meist gut/mittel, etwa Y4
der Uberholspuren ausreichend, sehr
vereinzelt kritisch und schlecht

Runddiibel & 22 mm, kunststoffbeschichtet, regelmassiger Abstand von
0,5 m, i.d.R mittig in Platten versetzt. Bei Korrosion der Dibel hoher Chlo-

Dubel mehrheitlich stark korrodiert,
Querschnittsverlust oft ca. 30 %;
100 % Querschnittsverlust bei Holz-
einlage in Fuge

Aufgrund relativ geringer Anzahl Gberpriafter Dibel unklar, ob der Zustand
fur die Dilbel typisch oder eher zufallig ist

Anker bei Ldngs-
fugen meist mittig versetzt

Anker mit beginnender Lochfra-
sskorrosion, Querschnittsverlust

<5%

Anker aus Bewehrungseisen & 14 mm, unbeschichtet, Abstand etwa 1 m,

Die Halfte der Anker blank, die an-
dere Halfte Lochfrasskorrosion mit
ca. 30 % Querschnittsverlust

Ca. 70 % der Uberprtften Anker
stark aussermittig versetzt, so dass
Fuge nicht Gberbrickt wird; deswe-
gen teilweise Plattenversatz
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Thema

Abschnitt Triibbach-Haag
Er6ffnung 1980
km 141.8-159.2 (17,4 km)

Abschnitt Haag-Oberriet
Er6ffnung 1991
km 159.2-172.8 (13,6 km)

Laborpriifungen Beton

Allgemein

Druckfestigkeit

Zugfestigkeit

Wasseraufnahme

Porositét

Frosttaumittel-
bestdndigeit BE | FT

AAR

Zweischichtig eingebracht, Ober-
und Unterbeton gleiche Zusammen-
setzung

58 bis 101 N/mm?, Mittel 77 N/mm’

Einschichtig eingebracht

69 bis 89 N/mm’, Mittel 80 N/mm?®

Hohe Betondruckfestigkeit in beiden Abschnitten

2,1 bis 3,8 N/mm’, Mittel 2,5 N/mm’

2,2 bis 4,9 N/mm?, Mittel 2,7 N/mm’
Ausnahmen: 1,7 N/mm’® (Hinweis
AAR, aus Fugenbereich)

Hohe Zugfestigkeit Gber gesamte Plattendicke, mit Ausnahme bei einer Fu-

ge keine Hinweise auf AAR

0,03 bis 0,07 kg/m*h*®
Mittel 0,05 kg/m*h*®

0,04 bis 0,11 kg/m*h®®
Mittel 0,07 kg/m*h*®

Tiefe Wasseraufnahme, liegt unter tblicher Anforderung von 0,10 kg/m*h®
fur hydrophobierende Impragnierungen und Beschichtungen

Kapillarporenvolumen:
9,1 bis 10,1 Vol %, Mittel 9,9 Vol%

Luftporenvolumen:
4,2 bis 6,1 Vol %, Mittel 5,1 Vol%
FS: 2,0 bis 2,1

Berechnet aus Porositat:
Zement ca. 320 kg/m’, W/Z ca. 0,45

Kapillarporenvolumen:
8,7 bis 13,8 Vol %, Mittel 11,1 Vol%

Luftporenvolumen:
2,8 bis 4,9 Vol %, Mittel 3,7 Vol%
FS: 1,7 bis 2,0

Berechnet aus Porositat:
Zement ca. 320 kg/m’
W/Z ca. 0,45..0,50

Die Porositat weist auf einen Frosttausalz bestandigen Beton hin, Kennwerte
im Abschnitt von 1980 noch ein wenig besser

Hohe Frosttausalzbestandigkeit

Hohe Frosttausalzbestdandigkeit

Im Abschnitt von 1980 ein noch etwas hoherer Widerstandsfaktor

Bei allen Bohrkernen keine Reakti-
onssaume bei Gesteinskornern sicht-
bar

Keine AAR bei Dlnnschliffanalyse
festgestellt

Bei einigen Bohrkernen aus den
Querfugen waren Reaktionssaume
bei Gesteinskérnern sichtbar; bis auf
eine Ausnahme ergaben die auf AAR
sensibel reagierenden Zugfestigkei-
ten hohe Werte von 2,6 bis

4,9 N/mm’, 1 Wert 1,7 N/mm?, d.h.
beginnende AAR
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Thema

Abschnitt Triibbach-Haag
Er6ffnung 1980
km 141.8-159.2 (17,4 km)

Abschnitt Haag-Oberriet
Er6ffnung 1991
km 159.2-172.8 (13,6 km)

Laborpriifungen Asphalttragschicht

PAK Asphalttrag- 860 und 880 mg/kg Ausbauasphalt <200 und 290 mg/kg Ausbauasphalt
schicht unter Be-
tondecke Im Ubergangsbereich von 250 bis Unterhalb resp. knapp oberhalb

1000 mg/kg Ausbauasphalt

Grenzwert von 250 mg/kg Ausbauas-

phalt
Entsorgung bis 2025 mit Parallel-
trommeltechnik méglich Evtl. kann mit mehr Proben gezeigt
werden, dass im Mittel PAK unter
dem Grenzwert liegt

Nach 2026 muss die Asphalttragschicht thermisch entsorgt werden

11. FOLGERUNGEN

Wenn nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die Aussagen auf beide Fahrtrichtungen
im gesamten Abschnitt von Tribbach bis Oberriet.

11.1. Beton

Die Betondecke ist gut unterhalten, es sind kaum Risse oder Ausbriiche vorhanden, die
heute instandgesetzt werden mussten. Mit Ausnahme des Abschnitts Tribbach-Haag,
Fahrtrichtung St. Margrethen, sind nur wenige Flickstellen vorhanden. Es ist davon auszu-
gehen, dass mit einem konsequenten Unterhalt der Fugen und regelmassiger Instandset-
zung bei grossen Rissen und bei Ausbriichen die Substanz der Betondecke noch fir weitere
10 bis 15 Jahre erhalten werden kann.

11.2. Griffigkeit

Es ist nicht bekannt, wann die Griffigkeit der gesamten Strecke erfasst wurde. Es ist eine
erneute Messung in Betracht zu ziehen. Gemass der Leiter der beiden Gebietseinheiten V
und VI sind keine Unfallschwerpunkte in diesem Abschnitt vorhanden.

Falls sich mit erneuten Messungen die teilweise reduzierte Griffigkeit im Abschnitt Haag-
Oberriet auf den Uberholspuren bestatigen sollte, kann die Griffigkeit mit folgenden
Massnahmen erhdéht werden: Road Grip (Strukturbelag aufbringen, Dicke ca. 4 mm),
Hochstdruckwasserstrahlen, Grinding (Schleifen) oder Grooving (Rillen einfrasen). Eine
weitere Moglichkeit ist das Aufbringen eines BelaglUberzugs von 30 bis 40 mm Dicke aus
Asphaltbeton (oft Rauasphalt) oder eines Dinnschichtasphalts mit 20 bis 25 mm Dicke. Mit
einem BelaglUberzug wird nicht nur die Griffigkeit verbessert, sondern auch die Larmemis-
sion verringert. Ein eigentlicher Hocheinbau als Verstarkungsmassnahme ist aufgrund der
vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht notwendig.

11.3. Runddiibel bei Querfugen

Von den 11 untersuchten Runddibeln & 22 mm bei den Querfugen der Platten weisen 8
Lochfrasskorrosion auf. Der Querschnittsverlust liegt im Bereich von 5 bis 30 %, in einem
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Fall 100 %. In 2 Fallen waren konkrete Hinweise vorhanden (Holzeinlage in Fuge, Riss
oberhalb Dubel), in den anderen Fallen war die Auswahl zufallig.

Obwohl der neuere Abschnitt von Haag bis Oberriet mehr korrodierte Dibel aufweist, ist
wegen der geringen Anzahl keine generelle Aussage mdéglich. Auch kann statistisch der
Anteil von korrodierten Dibeln massgeblich von der ermittelten Quote abweichen.

FUr eine einigermassen gesicherte Aussage mussen bedeutend mehr DUbel untersucht
werden. Allenfalls ist mit der Differenz-Potenzialmessung auch eine zerstérungsfreie Loka-
lisierung von korrodierten Dibeln méglich. Es missten Vorversuche durchgefihrt werden.
Querfugen mit korrodierten Dibeln kénnen mit verschiedenen Verfahren instand gesetzt
werden.

Grundsatzlich steigt bei ganz oder teilweise korrodierten Dubeln die Gefahr fur das plotz-
liche Aufbrechen der Platten bei grosser Hitze (Blow-up). Die Gefahr ist vor allem bei ge-
raden Strecken vorhanden. Beispielsweise kann mit Dehnungsstreifen (Ersatz von Beton-
platten in bestimmtem Abstand durch Asphalt) oder dem Verbreitern von Fugen die Ge-
fahr reduziert werden.

11.4. Anker bei Ldngsfugen

Im 1980 er6ffneten Abschnitt von Tribbach-Haag waren aufgrund der Radarmessungen
samtliche Anker korrekt versetzt worden. Die Anker wurden vor dem Aufbringen des
Oberbetons auf den Unterbeton gelegt. Die 3 Uberpriften Anker wiesen alle starke Korro-
sion, aber nur geringe Querschnittsverluste von unter 5 % auf.

Im spater gebauten Abschnitt von 1991 hingegen wurden die Anker nach dem Einbringen
der einschichtigen Betondecke systematisch falsch einvibriert: Rund 70 % der Anker wur-
den so stark aussermittig versetzt, dass die Langsfuge nicht oder fast nicht Gberbruckt
wurde. Zudem waren von den 4 untersuchten Ankern bei 2 Lochfrasskorrosion mit 30 %
Querschnittsverlust festgestellt worden. An mehreren Stellen wurden deswegen Platten-
versatze bis 11 mm gemessen. Obwohl bei allen 4 untersuchten Bereichen falsch verlegte
Anker festgestellt wurden, ist wegen des geringen Untersuchungsumfangs ein Ruckschluss
auf den gesamten Abschnitt nicht méglich.

Wie bei den Querfugen ist eine erweiterte Untersuchungskampagne zu empfehlen.
Die Langsfugen sind insofern weniger problematisch als die Querfugen, da sich kein Blow-

up einstellen kann. Auch hat sich bei den Langsfugen trotz der oft fehlenden Anker relativ
wenig Versatz gebildet.

Ruschlikon, 13.06.2017

Sachbearbeiter Aldo Rancati

A MCen]

Leiter Fachbereich

Zustandsuntersuchungen Aldo Rancati
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Lage der Untersuchungsbereiche
Er6ffnung 1980 I Er6ffnung 1991
I 164.580 165.604 172.791
143.002 148.104 158.249 I 163.850 165.948
I
| 200 m 200 m 200 m
100 200 m 100 | [IOO m A ¥ 100 m —“+—F
S
B H B w
Sargans i _N_ _______________________________________ T N m IO L = «Land»
- U L8 L7 I L6 L5
I
U R5 R6 | R7 RS
————————————————————————————————————————— I————————————— = ————-—-————————1 St Margrethen ]
N | - R = «Rhein»
R1 R2 R3 R4
S Rhein
L 4I/ ’II 4I/ 4I/ L 4I/ 4I/ | |¢ |¢ 4I/ L 4I/ 4I/ L L /\/\/_\»
200 m 100 m 200 m |.LOO m | 200 m 100 m [OO m 200 m
145.298 146.700 152.098 152.150 : 160.899 164.952 169.648 170.898
I
I
-t 17,4 Km |t 13,6 Km >
141.8 159.2 172.8
Tribbach Haag Montlingen
bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)
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Situation

Gebietseinheit VI Gebietseinheit V

——>
Bau: ca. 1989/90 Bau: ca. 1978/79
Km 172.8 Er6ffnung: 1991 Km 1,59'2 Eréffnung: 1980 Km 141.6
- . >
Montlingen Haag Tribbach

bei Oberriet
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NORMALPROFIL I

Normalprofil in Geraden und Kurven 2 8500
Beispiel in Gew#sserschutzzone A

NORMALPROFIL I

Normalprofil in Geraden und Kurven R > 5000

NORMALPROFIL i
Normalprofil fir km 170+435 - km 173+807

NORMALPROFIL v

EiEEEEas
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Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur
N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet

Anhang 2 D3136
Seite 1 von 89

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur P
Untersuchungsbereich L1 S
Prufart: Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans N - - - -
Prafdatum: 12. April 2017 - ‘l-j—— ——————————— ———————— :‘IE ———————— ———————
Legende: =
U g
> Radarmesslinien: L1.R1 und R2 N T— "~ E‘ ————————— E————I— ——————— @— ———————— St. Margrethen
X Bohrkernentnahmen: L1.N1 bis N4 S
L Rhein
17,4 Km — 136 Km——» >
Z.I..41.8 15P.2 172.8
Tribbach Haag Montlingen
LL.N3: L1.N2: bei Oberriet

Km 172.791 @

Dubel d = 24 mm
Betondeckung 101 mm
KG 3

Bewehrungsnetz d = 8 mm
Dubel bis Fuge, d = 22 mm, Betondeckung 121 mm, KG 4, QV 30 %
Dubel uUber die Fuge, d = 24 mm, Betondeckung 106 mm, KG 4, QV 6 %

Polystyrol in der Fuge
OO, ® (®

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

© @ ©

1S
Platte neu LL.N3 1.N4 o ~
L1.N1 e 2 o
~ P d
( . o
L1.N2
: : :
Versatz Riss Flick diverse Risse Versatz Flick Flick Flick Versatz Bewehrung sichtbar Ausbruch mit Rostspur  Flick Ausbruch mit Rostspur
6,0m 17mm 40m 50m 26 mm 50m 50m 18 mm
au "u "u au au a"
(1) (12) (19 (15) @) @ "
(o]
(o] (o]
/\
1
Riss Ausbruch mit Rostspur Ver'satz Ausbruch mit Rostspur  Ausbruch mit Rostspur
11 mm

Dorne neu
Dorne alt

| I I
[ Bl e B R T e =
|

Normmass alle Platten im Abschnitt

Trubbach - Montlingen bei Oberriet:
Lange: 5,0 m L1.R2

Breite: 4,0 m

I ey ey Py el el By Dl e b Y

Bewehrung in Flick
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Auftrag: D3136 N13 UPIaNS Triibbach - Oberriet Seite 2 von 89
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur P2

Untersuchungsbereich L1 S
Prufart: Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans N - - - -
Prafdatum: 12. April 2017 - N I‘IE ________ _______
I
T
Legende: = ]
J E— ————————— E— ——= I— ——————— @ - E ———————— St. Margrethen

> Radarmesslinien: L1.R3 bisR7  FETTo——-==
X Bohrkernentnahmen: L1.N5, L1.N7 bis N11 -
2. Bol ahm S
o’ Prufstelle Rauigkeitsmessung: L1.NR
L Rhein
17,4 Km >t 136 Kkm——» S
141.8 15¢.2 172.8
Tribbach Haag Montlingen
. bei Oberriet
Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)
Oberflachenanderung
K () 2) @) (25 @) P
L1.R3
~
} )
L1.N5: Versatz Flick Bewehrung sichtbar Ver'satz L1.N11:
Diibel tiber die Fuge, d =22 mm 10 mm 10 mm Diibel iiber die Fuge, d = 22 mm
@ Betondeckung 107 mm@ @ @ @ Betondeckung 123 mm
KG 4, QV 30 % KG 3
L1.R4 Einbruch L1.R5 L1.R6 L1.R7
()
L1.N5 = © 0
X L1.N8 [L1.N9 L1.N10
L1.N7 L1.N11
X X X ) o
/ il w LLNR
N J
Riss Bewehrungen sichtbary/grsatz 12 mm Flick Flick Ausbruch Ausbruch Flick Flick Oberflache mit Besenstric zanireiche Langsrisse

S S D S S B B S 0000 LT AR TR T AR W EST Y W, e




tecnoicsi ag

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet Seite 3 von 89

Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 1 Ubergang Belag - Beton (Platte 1).

Bild 2 Zahlreiche Flicke, vor allem auf der Normalspur zur Stand-
spur hin.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 3 Platte 2: Flick mit angrenzendem Riss in der Ecke.

Bild 4 Platte 2: Bohrung L1.N1 auf einem Riss (Risstiefe ca. 120 mm).
Die beiden Bohrungen L1.N2 beim Flick befanden sich bei
Dubeln, die mit dem Radar lokalisiert wurden.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 5 Platte 2, L1.N2: Links befindet sich der neu versetzte Dubel
& 24 mm, rechts ein sehr stark korrodierter und abgeschnit-
tener alter Dibel & 22 mm. Der Flick weist eine Mattenbe-
wehrung auf.

Bild 6 Platte 2, L1.N2: Der neue DUbel weist sehr starke Korrosion
auf: KG 4, Querschnittsverlust (QV) 6 %.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 7 Platte 2, L1.N2: Alter, abgeschnittener Dibel mit Korrosions-
grad KG 4, QV 30 %.

Bild 8 Platte 3: Bohrung L1.N3 oberhalb eines Dubels beim Flick.
Der Bohrkern L1.N4 wurde bei Rissen entnommen. Die Riss-
tiefe betrug ca. 100 mm.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 9 Platte 3, L1.N3: Der DUbel & 24 mm beim Riss weist begin-
nende Lochfrasskorrosion KG 3 auf.

Bild 10 Platte 4: 26 mm Versatz zum Asphaltbelag der Standspur.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 11 Platte 10: Ausbruch mit Rostspur.

Bild 12 Platte 13: alte Bohrkernentnahmen.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 13 Platte 30/Platte 31: Bohrkernentnahme L1.N5 bei einer Kon-
traktionsfuge oberhalb eines Dubels.

Bild 14 Platte 30/ Platte 31: DUbel & 22 mm beim Bohrloch L1.N5 mit
sehr starker Korrosion KG 4 und QV 30 %. Der Kunststoff-
Uberzug des Dubels [6st sich ab.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L1

Bild 15 Platte 40, ab Platte 38 Besenstrich sichtbar; zahlreiche feine
Langsrisse.

Bild 16 Feine Langsrisse. Der Bohrkern L1.N10 wurde aus einem sol-
chen Bereich entnommen.
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Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur
Untersuchungsbereich L2
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L2

Bild 17 Platten 8 und 9 neu (feine Oberflache), ab Platte 10 folgt
eine Bricke.

Bild 18 Platte 11 nach der Unterfihrung mit einem markanten Riss.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L2

Bild 19 Platte 11: Bohrkern L2.N4 auf einem Riss entnommen.

Bild 20 Detail von Bild 19: Folie zwischen Fahrbahnplatte und
Schleppplatte der Bricke.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L2

i

Bild 21 Platte 12/ Platte 13: Fugenvergussmasse meist herausgelst,
Holz im Fugenspalt der Dilatationsfuge (Fuge der Tagesetap-

pe).

Bild 22 Platte 12/ Platte 13: Detail Holz in Fuge.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L2

Bild 23 Platte 12/Platte 13: Enthahme der Bohrkerne L2.N5A/B.

Ll

Bild 24 Platte 12/Platte 13, L2.N5: Der Dibel & 22 mm ist beidseitig
durchkorrodiert und kann von Hand herausgenommen wer-
den.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L2

Bild 25 Platte 15: Ausbruch mit feinen Rissen.

Bild 26 Platte16: Fugenmasse abgesunken.



tecno’ ' ag

Radarmessungen, Rauigkeitsmessung, Probenahmen Ergebnisblatt Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
Auftrag: D3136 N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet Seite 18 von 89

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur p
Untersuchungsbereich L3 S
Prafart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H L1
Prafdatum: 11. April 2017 - _U___ ——————————— ———————— :-IE ———————— ———————
Legende: = .
J E— ————————— @— -—— = I— ——————— @ - E ———————— St. Margrethen

> Radarmesslinien: L3.R1 bisR¢  FETTT= ===
X Bohrkernentnahmen: L3.N1 bis N5
%° Prifstelle Rauigkeitsmessung: L3.NR
L Rhein
17,4 Km — 136 Km——» >
141.8 159.2 172.8
Trubbach Haag Montlingen
bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

L3.N5:
Dubel uber die Fuge, d = 22 mm

@ (2 ® (® () (&) @ O S ®
KGO0
I Fuge mit Nassspuren L3.R1 L3.R2

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e | o ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o | o ° ° ° ° ° ° °
L3.N1 L3.N2 L3.N3 L3.N4
° e Xo X o ° e X o ° ° ° ° ° o\ﬁ(__o\- I'©3.N5° ° °
X
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o | o ° ° .Y’ ° ° ° °
- Versatz bis 15 mm Riss -

Elemente 6 bis 11: 4 Reihen a 4 Injektionsstellen

@)

®

© (2) ©, rs 1sre @

° ° ° °
(@)
° ° ° °
L3.NR
° ° ° ° 0o
— °
° ° ° ° Jj
Versatz bis 15 mm Bitumen Ausbruch mit Rostspur
— -/
—~

Elemente 6 bis 11: 4 Reihen a 4 Injektionsstellen

i Jas o jLos £o3 gag MY pag pac [T Bin nog ey, min giw P nim Frrs
1 1 1 1 I 1l I 1 1 I I 1 I 1 I 1 1 1l I 1 1 I 1 1 1l 1 1 1| | 1| 1l 1 1 L 1T 1 1 1 1T 1 1 1 1l 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 1l 1 1 1 1 1 1T L 1 1T 1 1T 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ke oWl RS NP BT ST RS W R S ST S E BESS ae = ses S B0 oe BaN
B
|
I

e T AT O, T A L s 1 A AT, T8 s 7 7 a0 YL T A T L T A . A s P T s T T s T T v v s e




tecno' - ag

Radarmessungen Ergebnisblatt Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
Auftrag: D3136 N13 UPIaNS Triibbach - Oberriet Seite 19 von 89
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur px
Untersuchungsbereich L3 S
Prafart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H L1
Prafdatum: 11. April 2017 - T LIE ———————————————
ot 120 G ,
egende: - .
—Ll ——————— E— ————————— @— -——= I— ——————— @ - E ———————— St. Margrethen
—>

> Radarmesslinien: L3.R5 bis R8

L Rhein
17,4 Km >le 136 Km——» >
141.8 150.2 172.8
Langsfugen: Fugenmassen abgesunken und abgelost Trabbach Heiag Montlingen
bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

g © @ ® » @
L3.R5 L3.R7 dunker tocken

\ K4
. e

i am i am o - =

@ @ @0 @ () @)

Ausbruch mit Rostspur

[ W T Sl @ Led SR BRI 4 Db Rl WA D e IR S il

[ R S R e e B s e |1 R IR WSS BT S AN e




tecnoicsi ag

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet Seite 20 von 89

Fotodokumentation Untersuchungsbereich L3

Bild 27 Platte 1: Nassspuren bei Langsfuge.

Bild 28 Platten 5 bis 12: Versatz zum Asphaltbelag Standstreifen bis
15 mm. Der Asphaltbelag hat sich abgesenkt.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L3

Bild 29 Platte 8 (Platten 6 bis 11): 4 Reihen a 4 Injektionsstellen.

Bild 30 Platte 9/ Platte 10: Bohrkernentnahme L3.N5, DUbel
& 22 mm, KG 0.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L3

Bild 31 Platte 14/Platte 15: Flick aus Bitumen.

Bild 32 Platte 15: Rauigkeitsmessung mit der Sandersatz-Methode.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L3

Bild 33 Platten 28/Platte 29: dunkle, trockene Fliessspuren bei Langs-
fuge.

Bild 34 Platte 40: Lokaler Ausbruch.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L4

Bild 35 Platte 18/Platte 19: Einbruch bei Dubel.

Bild 36 Platte 18/Platte 19: Bohrkerne L4.N3 auf Fuge, Bohrkern
L4.N4 neben Fuge auf Riss.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L4

Bild 37 Platte 18/Platte 19: L4.N3, Dubel & 22 mm, KG 0.

Bild 38 Platte 19: L4.N4 Blick ins Bohrloch, Einbruch nur im Bereich
zur Fuge hin.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L4
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Bild 39 Platte 18/Platte 19: Versatz bei Einbruch.

Bild 40 Platte 18/Platte 19: Versatz bis 11 mm.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L5

Bild 41 Platten -6 bis 10: Belagsschnitte, ab Normalspur bis etwa ein
Drittel auf die Uberholspur.

Bild 42 Der Abstand der Belagsschnitte betragt ca. 150 mm.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L5

Bild 43 Platte 4: Die Bohrkerne L5.U3 und U4 wurden auf einem

Langsriss entnommen.

wir piiifas, unterLchen, ey

Bild 44

Platte 7: Versatz bis 11 mm (Platte Uberholspur ist héher als
Platte Normalspur).
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L5

Bild 45 Platte 16: Rauigkeitsmessung.

Bild 46 Platte 17/Platte 18: Holz in Dilatationsfuge.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L5

Bild 47 Platte 19: L5.U5.

Bild 48 Platte 19: L5.U5, Anker, 40 mm Abstand zur Fuge, KG 0.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L6

Bild 49 Platten 6 und 7: Platten neu, Oberflache fein, Flicke bei Fuge
Platte 5/Platte 6.

Bild 50 Platte 5/Platte 6: Fugen offen.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L6

Bild 51 Platte 13: Ausbruch mit Rostspur.

| 5

Bild 52 Platte 13: Bohrkern L6.U3, der Anker der Langsfuge reichte
nur bis 45 mm Uber die Fuge.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L6

Bild 53 Platte 13: L6.U3, Ausbildung der Fuge.

Bild 54 Platte 13: Detail von Bild 53: Der als Anker verwendete Be-

wehrungsstab & 14 mm wies im Bereich der Fuge sehr starke
Lochfrasskorrosion auf (KG 4, QV 30 %).
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L7

F

Bild 55 L7: Ubersicht, gesamter Abschnitt ohne Risse, Ausbriiche
oder Flicke.

Bild 56 Platte 6: relativ raue Oberflache.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L7

Bild 57 Platte 6: Rauigkeitsmessung.

Bild 58 Platte 6: Bohrkernentnahme L7.U3 auf einer Langsfuge.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L7

Bild 59 Platte 6: L7.U3, Ausbildung Fuge.

Bild 60 Platte 6: Der Anker (Bewehrungsstab & 14 mm) weist massi-
ge Korrosion auf (KG 3).
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L8

Bild 61 L8: Ubersicht, gesamter Abschnitt ohne Risse, Ausbriiche
oder Flicke.

Bild 62 Platte 5: Bohrkern L8.U3 aus einer Langsfuge.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich L8

Bild 63 Platte 5: Der Anker & 14 mm weist den Korrosionsgrad KG 3
auf.

Bild 64 Platte 6: Rauigkeitsmessung.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R1

Bild 65 Platte 10: 6rtlicher Ausbruch.

V

Bild 66 Platte 28: Schnitt bei einer Querfuge, der zweimal angesetzt
werden musste.



tecnoicsi ag

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet Seite 55 von 89

Fotodokumentation Untersuchungsbereich R1

Bild 67 Platten 31 bis 40: Belagsschnitte

Bild 68 Platten 31 bis 40: Belagsschnitte, Abstand ca. 300 mm, Tiefe
ca. 6 bis 8 mm.
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N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet

Fotodokumentation Untersuchungsbereich R1

Bild 69 Platten 31 bis 40: Belagsschnitte, Breite ca. 7 mm

Platte 34/Platte 35: Bohrkernentnahme R1.N3, Der DUbel

Bild 70
& 22 mm war unter der Kunststoffumhullung blank.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R2

Bild 71 Platte 2: Ausbriiche beim Ubergang zur Standspur.

Bild 72 Platte 10/Platte 11: Flick mit Beton und Asphalt
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R2

Bild 73 Platte 11: Riss bei einer Plattenecke.

Bild 74 Platte 30/Platte 31: Dibel & 22 mm, KG 4, QV 10 %.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R3

Bild 75 R3: Ubersicht.

Bild 76 Platte 1/Platte 2: Risse Uber die Querfuge.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R3

Bild 77 Platte 27/Platte 28: Belagswechsel (Platten 28 bis 40: Belag
heller).

Bild 78 Platte 27/Platte 28: Risse bei Dubel (DUbel mit roter Kreide
angezeichnet).
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R3

Bild 79 Platte 27/Platte 28: Detail Riss bei Dlbel (rot markiert).

Bild 80 Platte 27/Platte 28: Bohrkernentnahme R3.N3, Dubel freige-
legt. Die Einbettungstiefe war mit 77 mm geringer als an den
Ubrigen untersuchten Stellen (ca. 100 bis 140 mm).
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R3

Bild 81 Platte 27/Platte 28: Dibel & 22 mm, KG 4, QV 30 %.

Bild 82 Platte 33: Versatz bis 20 mm (Asphaltbelag Standspur niedri-
ger als Normalspur).
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Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Normalspur
Untersuchungsbereich R4 S
Prafart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H L1
Prafdatum: 12. April 2017 - _l'J__— ——————————— ———————— I'IE ———————— ———————
|
T
Legende: - -
J E— ————————— E————I— ——————— @———9 ————— St. Margrethen

> Radarmesslinien: R4.R5bisR8 . Fo-—————=
N
S g

L Rhein
17,4 Km >l 13,6 Km———» -
141.8 15¢.2 172.8
Tribbach Haag Montlingen
o bei Oberriet
Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)
Km 170.948
(1w (12) (13 (15) W)
(o]
N\
Belagsschnitte, Abstand ca. 300 mm Belagsschnitte, Abstand ca. 150 mm
(=) 22) @) () NN C)
(o]
~— — Ausbruch

e~

Belagsschnitte, Abstand ca. 150 mm
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Radarmessungen

Bauteil:

Prufart:

Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Normalspur

Untersuchungsbereich R4
Hilti Radar PS1000 X-Scan

Prafdatum: 12. April 2017

Legende:

Km 171.048

> Radarmesslinien: R4.R9 bis R11

@ R4.R11 @

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136
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Bundesamt flir Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet Seite 69 von 89

S
swuers (L I - |2 B 1
~ [0 ]

U

N E— ————————— E— ——= I— ——————— @ - — —p=———- St. Margrethen
] -
L Rhein
17,4 Km e 13,6 Km————» -
141.8 15¢.2 172.8
Trubbach Haag Montlingen
bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

@ R4.R9 R4.R10

B> § SRS E TN R e it wd 0t . s Bkt [ ke W




tecnoicsi ag

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet Seite 70 von 89

Fotodokumentation Untersuchungsbereich R4

Bild 83 Platte 1/Platte 2: Flick, Bohrkern R4.N1 bei Flick (links), Bohr-
kern R4.N2 bei Fuge (rechts).

Bild 84 Platte 1: R4.N1, Blick ins Bohrloch.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R4

i

Bild 85 Platte 1: R4.N1, Dubel KG 4, QV 15 %. Die Kunststoffumhul-
lung 16st sich ab.

.y

w- A 5

Bild 86 Platte 1/Platte 2: R4.N2 abgeschnittener Dubel in Platte 2
und neuer Dibel & 22 mm Uber die Fuge. Flick im Bild unten,
alter Belag von Platte 2 im Bild oben.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R4

Bild 87 Platte 7: Rauigkeitsmessung.

e

Bild 88 Platten 13 bis 22: Belagsschnitte, Ubergang von Abstand
300 mm zu Abstand 150 mm (mehrheitlich). Im Bild von links
nach rechts: Uberholspur, Normalspur, Einfahrtspur (Einfahrt
Oberriet).



tecno' - ag
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Auftrag: D3136 N13 UPIaNS Triibbach - Oberriet Seite 73 von 89

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur

Untersuchungsbereich R5 S
Prifart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H —
Prafdatum: 4. April 2017 - N "IE ________ _______
|
T
Legende: = ]
—Ll ——————— l ————————— @— ——= I— ——————— @ - E ———————— St. Margrethen
—>

> Radarmesslinien: R5.R1 bis R4
A ' N P
X Bohrkernentnahmen: R5.U1 und U2 S

L Rhein
17,4 Km e 13,6 Km—————» —>
141.8 159.2 172.8
Trubbach Haag Montlingen
I bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

Kml o @ @ @ @ @ @ @ R5.R3 R5.R1 R5.R2 @

R5.01 R5.02 o
X X
R5.R4 y Ausbruch

Abschnittslange ca. 5,1 m I Abschnittslange ca. 5 m
[ S NS S S e RS e

[ S N il RSN Bl S B i

e e T oA e T T e o e s e e T e e T SR e e T T T L T A A T T T o e T e e e e

R5.R4
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Radarmessungen, Rauigkeitsmessung, Probenahme

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136

tecno ' ag

Anhang 2 D3136
Seite 74 von 89

Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur
N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Untersuchungsbereich R5 S
Prafart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H L1
Prafdatum: 4. April 2017 -— _U___ ——————————— ———————— :'IE ———————— ———————
Legende: =
U g
[> Radarmesslinien: R5.R5 bis R8 N T— "~ # ————————— E————I— ——————— @— E ———————— St. Margrethen
X Bohrkernentnahme: R5.U3 S
%® Prifstelle Rauigkeitsmessung: R5.UR
Rhein
B 17,4 Km >t 136 Kkm——» S
141.8 15¢.2 172.8
R5.U3: Tribbach HaE;\g Montlingen
Dilbel tiber die Fuge, d = 22 mm o bei Oberriet
Betondeckung 114 mm Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)
KG 1
. 6,0m . 8,0m . 8,0m . 3x3,0m . 8,0m . 8,0m . 3,8m . 4,0m .

Km 146.750

@ @ R5.R5 R5.R6€5>

&

@)

RS.QOR R5.03

o

R5.R8 R5.R7

I S R T SR NGB R SR N S

—

_/

~—

militarische Einbauten im Belag
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R5

Bild 89 Platte 10: Ausbruch mit Rostspur

Bild 90 Platte 16: 3x 3m mit militarischen Einbauten.
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Radarmessungen, Rauigkeitsmessung, Probenahmen Ergebnisblatt Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
i Auftrag: D3136 N13 UPIaNS Triibbach - Oberriet Seite 76 von 89
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Untersuchungsbereich R6 S
Prafart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H L1
Prafdatum: 4. April 2017 - T I-IE ———————————————
e 20 G ,
egende: =
) g
[> Radarmesslinien: R6.R1 bis R6 N T— "~ E‘ ————————— g————l— ——————— @— E ———————— St. Margrethen
X Bohrkernentnahmen: R6.U1 bis U4 S
%® Prifstelle Rauigkeitsmessung: R6.UR
Rhein
B 17,4 Km >t 136 Kkm——» S
141.8 15P.2 172.8

Trubbach Héiag Montlingen

. bei Oberriet
Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

Km|152-15° @ @ @ @ R6.R1 R6.R2 @ @ @ @

R6.U>Z: R>6(.U2 R6.UR x R6.U4

R6.U3

R6.R3 2 R6.R5
R6.R4 4 R6.R6

S
7

R6.U3:

Anker Uber die Fuge, d = 14 mm
Betondeckung 144 mm

KG 3
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Radarmessungen, Probenahmen Ergebnisblatt Bundesamt fir Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
i Auftrag: D3136 N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet Seite 77 von 89
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Untersuchungsbereich R6
Prafart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans ﬁ L1
Prafdatum: 4. April 2017 - T e T . _______
Legende: @ E
[> Radarmesslinien: R6.R7 bis R10 Y e ittt St. Margrethen
X Bohrkernentnahmen: R6.0U5 und U6
L Rhein
17,4 Km >t 136 Kkm——» S
141.8 15¢.2 172.8
Trubbach Haag Montlingen
I o bei Oberriet
Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)
Km 152.200
@ (12 1) (15) re.ro rer1o@)
R6.U5 R6.U6
X X
R6.R7 .
R6.R8 ;y
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R6

Bild 91 R6: Oberflache, Gesteinskdrner gut sichtbar.

Bild 92 Platte 8: Rauigkeitsmessung.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R6

Bild 93 Platte 8: Bohrkern R6.U3, entnommen auf eine Langsfuge.

Bild 94 Platte 8: R6.U3, Anker & 14 mm, KG 3.
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Radarmessungen, Probenahmen Ergebnisblatt Bundesamt fir Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 2 D3136
Auftrag: D3136 N13 UPIaNS Triibbach - Oberriet Seite 80 von 89

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur

Untersuchungsbereich R7 S
Prifart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H —
Prafdatum: 5. April 2017 - N I‘IE ________ _______
|
T
J E— ————————— E— ——= I— ——————— . - @ ———————— St. Margrethen
—>

> Radarmesslinien: R7.R1bisR4 o
X Bohrkernentnahmen: R7.U1 bis U5 w

Legende:

L Rhein
17,4 Km >l 136 Kkm——» S
141.8 159.2 172.8
Zahlreiche Langsrisse bis 0,2 mm Breite Trilbbach Haag Montlingen
Fugen: Fugenmassen z.T. abgesunken und eher spréde bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

@ 9, Qvs 07 @ & & @ ©

R7.01 R7.02 R7.04 R7.05

X X

R7.U3
—

7\

RZ.R:L.

Riss R7.R2 | R7.U3: ~

Anker Uber die Fuge, d = 14 mm
Betondeckung 167 mm
KGO0

I I

I Anker kaum sichtbar I

. - = I a
1




Radarmessungen, Rauigkeitsmessung

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Untersuchungsbereich R7
Prufart: Hilti Radar PS1000 X-Scan

Prafdatum: 5. April 2017

Legende:

> Radarmesslinien: R7.R5 bis R8
% Prufstelle Rauigkeitsmessung: R7.UR

Zahlreiche Langsrisse bis 0,2 mm Breite
Fugen: Fugenmassen z.T. abgesunken und eher spréde

Km 165.002

| @ @ @ R7.R7 R7.R8

@)
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Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur
N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet

S
swuers (L I - |2 B 1
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—>
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L Rhein
17,4 Km >l 13,6 Km————» -
141.8 159.2 172.8
Trubbach Haag Montlingen
bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

@)

s —

R7.UR

R7.R
R7.R6 T Ausbruch mit Rostspuf

Holzeinlage
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Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur

tecnoicsi ag

N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet

Fotodokumentation Untersuchungsbereich R7

‘

Bild 95

Bild 96

R7: zahlreiche Langsrisse.

01 03 04 OF

0.2

©  Tecnotest AG  Alema
+  Tel.0447243600 Fax 04
et

A'n 4N 49 44 4R 18

R7: Rissbreite Langsrisse bis 0,2 mm.

Anhang 2 D3136
Seite 82 von 89
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R7

Bild 97 Platte 1: Der Bohrkern R7.U1 wurde bei einem feinen Langs-
riss entnommen.

Bild 98 Platte 1 und Platte 2: Fugenmasse abgesunken.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R7

Bild 99 Platte 14: Ausbruch mit Rostspur.

Bild 100 Platte 16: Holzeinlage.
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Auftrag: D3136 N13 UPIaNS Triibbach - Oberriet Seite 85 von 89

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur

Untersuchungsbereich R8 S
Prifart:  Hilti Radar PS1000 X-Scan Sargans H —
Prafdatum: 6. April 2017 - N !‘IE ________ _______
I
Legende: =
° —Ll ——————— E— ————————— E— ——= I— ——————— @ - l ———————— St. Margrethen
—>

> Radarmesslinien: R8.R1 bis R5
X Bohrkernentnahmen: R8.U1 bis U4

oo

)] 2
2
H
B
N
B
w
¥
2
SN

(<)
L Rhein
17,4 Km >t 136 Kkm——» S
Betonoberflache bei Wildtieriiberfiihrung: kaum Gesteinskérner an der Oberflache sichtbar 141.8 15p.2 172.8
Fugen: Fugenmassen z.T. abgesunken, abgeldst und eher sprode Trubbach Haag Montlingen
I o bei Oberriet
) Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)
R8.U3:
Anker bis 75 mm (iber die Fuge, d = 14 mm Km 169.700
Betondeckung 138 mm
@ © ©, OSSN O O, @ ® !
I R8.R3 R8.R4
R8.U1 R8.02 R8.U4
X X X
R8.U3
R8.R1 4 >
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keine Anker sichtbar
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Ergebnisblatt
Auftrag: D3136

Radarmessungen, Rauigkeitsmessung, Probenahmen

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Untersuchungsbereich R8
Prufart: Hilti Radar PS1000 X-Scan
Prafdatum: 6. April 2017
Legende:
[> Radarmesslinien: R8.R6 bis R9
X Bohrkernentnahmen: R8.U5 und U6

% Prufstelle Rauigkeitsmessung: R8.UR

Betonoberflache bei Wildtieriberfihrung: kaum Gesteinskorner an der Oberflache sichtbar
Fugen: Fugenmassen z.T. abgesunken, abgeldst und eher sprode

R8.R6 R8.R7 @

Km 169.698

@ (2) ()
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Seite 86 von 89

Bundesamt fiir Strassen (ASTRA), Winterthur
N13 UPlaNS Triibbach - Oberriet

Sargans

1
————————— E——————————E————I————————@—.———————- St. Margrethen
—>

L Rhein
17,4 Km >l 13,6 Km————» -
141.8 159.2 172.8
Trubbach Haag Montlingen
l bei Oberriet

Hinweis: S = Standspur (Asphalt), N = Normalspur (Beton), U = Uberholspur (Beton)

@)

R8.U5 R8.U6
X X

R8.R7

R8.R8

R8.R9

I keine Anker sichtbar
i
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R8

Bild 101 R8: Blick zur Wildtiertberfuhrung.

Bild 102 R8: Betonoberflache mit Besenstrich in der Wildtiertberfuh-
rung, Oberflache fein.
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R8

Bild 103 Platte 15: Rauigkeitsmessung.

= =W y
L '
L & rd e
T \L oW

5
‘_“_ -Q" -

Bild 104

Platte 5: Bohrkernentnahme R8.U3, Anker endet im Bohrloch
(rechts).
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Fotodokumentation Untersuchungsbereich R8

Bild 105 Platte 5: Anker & 14 mm, KG 4, QV 30 %.

Bild 106 Platte 19: Fugenmasse abgesunken.
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Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 3 D3136
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet Seite 1 von 8
Rauigkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136

Tecnotest Prafanweisung PA040

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur
Prafschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 11.412.04.2017
Bemerkungen: Keine
Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 (%] Rauigkeit [mm]
[em3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
L1.NR 1 25 33.0 30.0 32.0 305 31.4 0.3
2 25 31.0 295 31.0 31.0 30.6 0.3
3 25 32.0 31.0 30.0 32.0 31.3 0.3 0.3
L2.NR 1 25 340 325 33.0 335 33.3 0.3
2 25 38.0 37.0 37.0 365 37.1 0.2
3 25 35.0 325 345 345 34.1 0.3 0.3
Rauigkeit
0.4
0.4 p—
03 [ A () I
€ 03 H .
E 02 [ -
=
T 02 1
(@)}
S 041 - S T I
©
€ 01—
0.0 ‘ .
L1.NR L2.NR

Prufstelle/Messung
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Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 3 D3136
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet Seite 2 von 8
Rangkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136

Tecnotest Prafanweisung PA040

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur
Prifschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 10.+11.04.2017

Bemerkungen: Keine

Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
L3.NR 1 25 31.0 275 315 315 304 0.3
2 25 31.0 28.0 275 32.0 29.6 0.4
3 25 30.0 32,5 31.0 31.0 31.1 0.3 0.3
L4.NR 1 25 24.0 22.0 22.0 22.0 22.5 0.6
2 25 27.0 22.0 26.0 25.0 25.0 0.5
3 25 24.0 23.0 23.0 24.0 23.5 0.6 0.6
Rauigkeit
0.7
0.6 T —
0_ 5 ........... e T
€ 04 b
£ 0.4
£ 03 | B
()
Y4
2 02 H - o e b e
3
e 0.1 H b B b b b
00 L L L 1
L3.NR L4.NR

Prufstelle/Messung
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Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 3 D3136
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Rangkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136

Tecnotest Prafanweisung PA040

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur
Prifschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 05.+06.04.2017

Bemerkungen:  L6.UR2: Oberflache fein

Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
L5.UR 1 25 32.0 26,5 295 320 30.0 0.4
2 25 29.5 29.5 315 27.0 29.4 0.4
3 25 30.0 28.0 25.5 35.0 29.6 0.4 0.4
L6.UR1 1 25 27.0 28,5 285 29.0 28.3 0.4
2 25 27.0 27,5 26.5 27.0 27.0 0.4
3 25 28.0 30.0 285 28.0 28.6 0.4 0.4
L6.UR2 1 25 33.5 37.0 387 355 36.2 0.2
2 25 33.0 37.0 325 41.0 35.9 0.2
3 25 35.0 35,5 36.0 35.0 35.4 0.3 0.2
Rauigkeit
0.5
0.5 p—
0.4 —
04 +—+ 171+ = =
€ 03 | S [ ) -
E 03 H S [ ) S ) S ) Se———_—
S 02 b ! BN B W Ee W W W
_Agév 0.2 e T e I e I e I B S I S N
&35 0.1 H | b b b e e bod e
0.1 H | b b b b e bod e
0.0 : : : ! :
L5.0R L6.UR1 L6.UR2

Prufstelle/Messung
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Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 3 D3136
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet Seite 4 von 8
Rauigkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136

Tecnotest Prafanweisung PA040

Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur
Prafschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 04.+05.04.2017
Bemerkungen: Keine
Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
L7.UR 1 25 20.5 23.0 23.0 245 22.8 0.6
2 25 24.0 235 22.0 23.0 23.1 0.6
3 25 22,5 250 23.0 23.0 23.4 0.6 0.6
L8.UR 1 25 23,5 235 24.0 23.0 23.5 0.6
2 25 22,5 23.0 23.0 220 22.6 0.6
3 25 22,5 235 225 23.0 22.9 0.6 0.6
Rauigkeit
0.7
0.6 e Ty
05 (S Y L SN ) A
‘€ n | . .
£ 0.4
£ 03 | 1 . .
()
Y4
2 02 H - o e b e
3
€ 0.1 [ = .E=
00 L L L 1
L7.UR L8.UR

Prufstelle/Messung
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Rauigkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136
Tecnotest Prafanweisung PA040
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Normalspur
Prifschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 10.04.2017
Bemerkungen: Keine
Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
R1.NR 1 25 245 250 225 245 24.1 0.5
2 25 27.0 225 25.0 255 25.0 0.5
3 25 26.0 23.0 23.0 245 24.1 0.5 0.5
R2.NR 1 25 255 255 24.0 245 24.9 0.5
2 25 25.0 265 265 275 26.4 0.5
3 25 27.5 255 27.0 26.5 26.6 0.4 0.5
Rauigkeit
0.6
05 [ e WO | SO [
EYE B . O O
€
E 03 | I — | —
=
Q
< 02 NN BB
=]
CANANE = B B B
00 L L L 1
R1.NR R2.NR

Prufstelle/Messung



tecno:

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet

Anhang 3 D3136
Seite 6 von 8

Rauigkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136
Tecnotest Prafanweisung PA040
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Normalspur
Prifschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 11.+12.04.2017
Bemerkungen: Keine
Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
R3.NR 1 25 26.0 29.0 27.0 28.0 27.5 0.4
2 25 33.0 29.0 30.5 305 30.8 0.3
3 25 27.5 30.0 28.0 295 28.8 0.4 0.4
R4.NR 1 25 33.0 28,5 30.0 305 30.5 0.3
2 25 33.5 275 315 31.0 30.9 0.3
3 25 31,5 26,5 26.5 295 28.5 0.4 0.4
Rauigkeit
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Rauigkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136
Tecnotest Prafanweisung PA040
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Prifschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 04.04.2017
Bemerkungen: Keine
Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
R5.UR 1 25 23.0 245 235 245 23.9 0.6
2 25 23.5 240 23.0 24.0 23.6 0.6
3 25 23.0 245 235 23.0 23.5 0.6 0.6
R6.UR 1 25 225 220 215 235 22.4 0.6
2 25 23.5 235 235 24.0 23.6 0.6
3 25 23.5 250 24.0 235 24.0 0.6 0.6
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Rauigkeit Ergebnisblatt
Grundlage: EN 1766:2000 Auftrag: D3136
Tecnotest Prafanweisung PA040
Bauteil: Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uberholspur
Prafschicht: Betonoberflache
Prafdatum: 05.+06.04.2017
Bemerkungen: Keine
Prifstelle Messung Sandvolumen @1 ©2 @3 04 Q Rauigkeit [mm]
[ecm3] [em] [em] [ecm] [cm] Mittelw. Einzelw. Prufstelle
R7.UR 1 25 26.0 26.0 275 25.0 26.1 0.5
2 25 24.0 245 235 24.0 24.0 0.6
3 25 25.0 255 255 245 25.1 0.5 0.5
R8.UR 1 25 36.0 39.0 395 37.0 37.9 0.2
2 25 35.0 32.0 34.0 35.0 34.0 0.3
3 25 35,5 375 395 365 37.3 0.2 0.2
Rauigkeit
0.6
05 ........... -
_ 04 BN NN
IS
E 03 H
z
()
< 02 NN BN
'S
CANANE = B B B
00 L L L 1
R7.UR R8.UR

Prufstelle/Messung



tecno:

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 4 D3136
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet Seite 1 von 53

Fotodokumentation

Bild 1 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N1, Oberseite.

Bild 2 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N1, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 3 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N2, Oberseite.

Bild 4 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N2, Mantelflache.



tecnoie

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 4 D3136
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet Seite 3 von 53

Fotodokumentation

Bild 5 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N2, Unterseite.

Bild 6 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N3, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 7 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N3, Mantelflache.

Bild 8 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N4, Oberseite.
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Fotodokumentation
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Bild 9 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N4, Mantelflache.

Bild 10 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N5, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 11 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N5, Mantelflache.

Bild 12 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N5, Unterseite.
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Fotodokumentation

Bild 13 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N7, Oberseite.

Bild 14 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N7, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 15 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N10, Oberseite.

Bild 16 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N10, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 17 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N11, Oberseite.

Bild 18 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N11, Mantelflache bei
Fuge.
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Fotodokumentation
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Bild 19 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N11, Mantelflache bei
Riss.
o A SRTTC g
" 5!:1.N11 b
Bild 20

Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L1, Bohrkern L1.N11, Unterseite.
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Fotodokumentation

Bild 21 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N1, Oberseite.

Bild 22 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N1, Mantelflache.
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Fotodokumentation
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Bild 23 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N2, Oberseite.

Bild 24 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N2, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 25 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N3, Oberseite.
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Bild 26 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N3, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 27 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N4, Oberseite.

Bild 28 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N4, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 29 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N5A, Oberseite.

Bild 30 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N5A, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 31 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N5B, Oberseite.

Bild 32 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N5B, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 33 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N5B, Unterseite.

Bild 34 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L2, Bohrkern L2.N5B, Unterseite mit
Dubel.
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Fotodokumentation

Bild 35 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N3, Oberseite.

Bild 36 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N3, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 37 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N4, Oberseite.

Bild 38 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N4, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 39 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N5, Oberseite.

Bild 40 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N5, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 41 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L3, Bohrkern L3.N5, Unterseite. Die
Gesteinskorner weisen teilweise Reaktionssdume auf.

Bild 42 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N3, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 43 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N3, Mantelflache.

Bild 44 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N4, Oberseite.
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Fotodokumentation
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Bild 45 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N4, Mantelflache.

Bild 46 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N5, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 47 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N5, Mantelflache.

Bild 48 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N6, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 49 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N6, Mantelflache.
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Bild 50 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N7, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 51 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereich L4, Bohrkern L4.N7, Mantelflache.

Bild 52 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L5, Bohrkern L5.U5, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 53 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,

Untersuchungsbereich L5, Bohrkern L5.U5, Mantelflache.
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Bild 54 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,

Untersuchungsbereich L5, Bohrkern L5.U5, Unterseite. Die
Gesteinskorner weisten teilweise Reaktionssaume auf.
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Fotodokumentation

Bild 55 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L6, Bohrkern L6.U3, Oberseite.

Bild 56 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L6, Bohrkern L6.U3, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 57 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L6, Bohrkern L6.U3, Unterseite.

Bild 58 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L7, Bohrkern L7.U3, Oberseite.
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Fotodokumentation

Bild 59 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L7, Bohrkern L7.U3, Mantelflache.

Bild 60 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L7, Bohrkern L7.U3, Unterseite.
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Fotodokumentation

Bild 61 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L8, Bohrkern L8.U3, Oberseite.
Bild 62

Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L8, Bohrkern L8.U3, Mantelflache.
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Fotodokumentation

Bild 63 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereich L8, Bohrkern L8.U3, Unterseite.

Bild 64 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R1, Bohrkern R1.N3, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 65 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R1, Bohrkern R1.N3, Mantel-
flache.

Bild 66 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R3, Bohrkern R3.N3, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 67 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R3, Bohrkern R3.N3, Mantel-

flache.

Bild 68 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R3, Bohrkern R3.N3, Unter-
seite. Die Gesteinskorner weisen teilweise Reaktionssaume

auf.
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Fotodokumentation

Bild 69 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R4, Bohrkern R4.N1, Obersei-
te.

Bild 70 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R4, Bohrkern R4.N1, Mantel-
flache.
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Fotodokumentation

Bild 71 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R4, Bohrkern R4.N1, Unter-
seite.

Bild 72 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R4, Bohrkern R4.N2, Obersei-
te.



tecno:

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur Anhang 4 D3136
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet Seite 37 von 53

Fotodokumentation

Bild 73 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereich R4, Bohrkern R4.N2, Mantel-
flache.

Bild 74 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R5, Bohrkern R5.U3, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 75 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R5, Bohrkern R5.03, Mantel-
flache bei Fuge.

Bild 76 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R5, Bohrkern R5.03, Mantel-
flache bei DUbel.
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Fotodokumentation

Bild 77 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U3, Obersei-
te.

Bild 78

Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-

holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U3, Mantel-
flache.
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Fotodokumentation

Bild 79 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U3, Untersei-
te.

Bild 80 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U4, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 81 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U4, Mantel-
flache.

Bild 82 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U5, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 83 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U5, Mantel-
flache.

Bild 84 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U6, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 85 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-

holspur, Untersuchungsbereich R6, Bohrkern R6.U6, Mantel-
flache.

=
o
=

Bild 86 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-

holspur, Untersuchungsbereich R7, Bohrkern R7.U3, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 87 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R7, Bohrkern R7.03, Mantel-
flache bei Fuge.

Bild 88 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R7, Bohrkern R7.03, Mantel-
flache bei Dlbel.
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Fotodokumentation

Bild 89 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U1, Obersei-
te.

o

Bild 90 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U1, Mantel-
flache.
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Fotodokumentation

EL 2L U

Bild 91 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U2, Obersei-
te.

-t i
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e 8

Bild 92 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U2, Mantel-

flache.
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Fotodokumentation

Bild 93 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U3, Obersei-
te.

Bild 94 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U3, Mantel-
flache.
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Fotodokumentation

Bild 95 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U3, Untersei-
te.

Bild 96 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U4, Obersei-
te.
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Fotodokumentation

Bild 97 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereich R8, Bohrkern R8.U4, Mantel-
flache.

Bild 98 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereiche L1 und L2, Bohrkerne L1.N8, L1.N9,
L2.N6 und L2.N7, Mantelflachen.
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Fotodokumentation

Bild 99 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Normalspur,
Untersuchungsbereiche L3 und L4, Bohrkerne L3.N1, L3.N2,
L4.N1 und L4.N2, Mantelflachen.

Bild 100 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, L"Jbe__rholspgr,
Untersuchungsbereiche L5 und L6, Bohrkerne L5.U1, L5.U2,
L5.U3, L5.U4, L6.U1 und L6.U2, Mantelflachen.
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Fotodokumentation

Bild 101 Fahrbahn, Fahrtrichtung Sargans, Seite Land, Uberholspur,
Untersuchungsbereiche L7 und L8, Bohrkerne L7.U1, L7.02,
L8.U1 und L8.U2, Mantelflachen.

Bild 102 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereiche R1 und R2, Bohrkerne
R1.N1, R1.N2, R2.N1 und R2.N2, Mantelflachen.
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Fotodokumentation

Bild 103 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Nor-
malspur, Untersuchungsbereiche R3 und R4, Bohrkerne
R3.N1, R3.N2, R4.N3 und R4.N4, Mantelflachen.

Bild 104 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereiche R5 und R6, Bohrkerne
R5.01, R5.02, R6.U1 und R6.U2, Mantelflachen.
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Fotodokumentation

Bild 105 Fahrbahn, Fahrtrichtung St. Margrethen, Seite Rhein, Uber-
holspur, Untersuchungsbereiche R7 und R8, Bohrkerne
R7.U1, R7.02, R7.U4, R7.U5, R8.U5 und R8.U6, Mantelflachen.
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Chloridgehalt

Ergebnisblatt

Grundlage: SN EN 14629:2007 (validiertes Alternativverfahren) Auftrag; D3136
Tecnotest Prifanweisung PCO01 Wareneingang: 23598
Aufschluss: Salpetersaure kalt
Analyse: ionensensitive Elektrode
Bauteil: Betonfahrbahn, 1980
Prufkorper: Bohrkern aus Bauwerk
Prafdatum: 12.05.2017
Bindemittel: 320 kg/m3 (angenommen)
Rohdichte: 2400 kg/m3 (angenommen)
Bemerkungen: Chloridstufen ab Anker
Bezeichnung BD KG KT Chloridgehalt KG: Korrosionsgrad KGO w:gé Rostpunkte
(Potenzial) [mm] [[] [mm] Tiefe Beton Zement E?i Eetgnﬂbtf{rsieckung &gg Rolsltilﬁdé?n "
. Karponatisierungs- . volistandig rosti
[mm] M-%]  [M-%] tiefe 9 KG4: Lochfrass,gAbtrag
L7.U3 115-125 0.081 0.61
105-115  0.050 0.37
L8.U3 140-150 0.121 0.91
130-140 0.049 0.37
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Chloridgehalt

Ergebnisblatt

Grundlage: SN EN 14629:2007 (validiertes Alternativverfahren) Auftrag; D3136
Tecnotest Prufanweisung PC001 Wareneingang; 23598
Aufschluss: Salpetersaure kalt
Analyse: ionensensitive Elektrode
Bauteil: Betonfahrbahn, 1991
Prufkorper: Bohrkern aus Bauwerk
Prafdatum: 12.05.2017
Bindemittel: 320 kg/m3 (angenommen)
Rohdichte: 2400 kg/m3 (angenommen)
Bemerkungen: Chloridstufen ab Dubel
Bezeichnung BD KG KT Chloridgehalt KG: Korrosionsgrad ket 52'22";, Rostpunkte
(Potenzial) (mm] [ [mm]  Tiefe  Beton  Zement B0 0 e Ke3: volistandig rosti
[mm] [M-%]  [M-%] tiefe KG4: Lochfrass, Abtrag
L1.N5 100-110 0.168 1.26
90-100 0.145 1.09
80-90 0.133 1.00
70-80 0.092 0.69
60-70 0.165 1.24
L2.N5B 90-100 0.103 0.77
80-90 0.095 0.71
70-80 0.101 0.76
60-70 0.072 0.54
50-60 0.060 0.45
R3.N3 60-70 0.179 1.34

50-60 0.127 0.95
40-50 0.253 1.90
30-40 0.249 1.87
20-30 0.199 1.49
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Druckfestigkeit, Bohrkern

Ergebnisblatt

Grundlage: SN EN 12504-1:2009 Auftrag: D3136

Tecnotest Prifanweisung PC002 Wareneingang: 23598
Bauteil: Betonfahrbahn, 1980
Prufkoérper: Bohrkern aus Bauwerk
Herstelldatum: Keine Angabe
Prafdatum: 10.05.2017
Alter: Keine Angabe
Belastung: Geschwindigkeit: 0,6 N/mmz2s
Bemerkungen: Keine
Bezeichnung Tiefe o Hohe Fliche Hochst- Dr_u Ck-. Rohdichte Bemerkungen

kraft festigkeit
[mm]  [mm] [mm] [mm?] [kN] [N/mm?] [kg/m3]
L8.U2.1 10-60 494 49.6 1917 115.5 60.2 2340
L8.U2.2 90-140 49.3 50.1 1909 120.8 63.3 2370
L8.U2.3 150-200 49.3 49.8 1909 139.0 72.8 2300
R1.N2.1 10-60 49.6 49.1 1932 112.6 58.3 2310
R1.N2.2 90-140 49.6 49.7 1932 136.4 70.6 2300
R1.N2.3 150-200 49.5 49.4 1924 155.8 80.9 2330
R6.U2.1 10-60 49.4 50.0 1917 130.9 68.3 2360
R6.02.2 90-140 494 50.0 1917 164.6 85.9 2390
R6.U2.3 150-200 49.5 50.0 1924 194.7 101.2 2340
Druckfestigkeit
110
100 =

N~ 90 -

E 80 ] -

2 70 — . .

+ W — R W .

s DI ENNE I HHE N )

2

5 40 ~{ - el et e S [ -

‘% 30 | 1l e ] -

E 20 L e e

(a] 10 +

0

@0y [805 f80z oy s s J6.05 005 005

Anzahl Werte n
Mittelwert x

Standardabw. s
Variationskoeffizient

Druckfestigkeit

9

73.5 N/mm2
13.8 N/mm?
18.8 %

Rohdichte

2340 kg/m3
32 kg/m3
1.3 %
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Druckfestigkeit, Bohrkern

Grundlage: SN EN 12504-1:2009
Tecnotest Prifanweisung PC002

Bauteil: Betonfahrbahn, 1991
Prufkoérper: Bohrkern aus Bauwerk
Herstelldatum: Keine Angabe

Prafdatum: 10.05.2017

Alter: Keine Angabe

Belastung: Geschwindigkeit: 0,6 N/mmz2s
Bemerkungen: Keine

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Bezeichnung Tiefe (%] Hohe Flache Hochst- Dr_u Ck-. Rohdichte Bemerkungen
kraft festigkeit
[mm] [mm] [mm] [mm?] [kN] [N/mm?2] [kg/m3]
L1.N8.1 10-60 49.0 50.2 1886 133.5 70.8 2290
L1.N8.2 90-140 49.1 499 1893 139.8 73.8 2260
L1.N8.3 150-200 49.0 49.7 1886 134.6 71.4 2270
L3.N1.1 10-60 491 494 1893 160.1 84.5 2410
L3.N1.2 90-140 49.2 49.8 1901 135.9 71.5 2340
L3.N1.3 150-200 49.1 49.8 1893 159.1 84.0 2370
L6.02.1 10-60 49.5 49.6 1924 166.6 86.5 2390
L6.02.2 80-130 49.7 49.6 1940 156.1 80.5 2360
L6.02.3 135-185 49.5 50.0 1924 161.9 84.1 2400
Druckfestigkeit
110
100
~ 90
E 80 ] B =
2 70 e e ] L
+ |- B — B M -
g DM N NN | H N N
2
5 40 — 1 1 1 3 =
£ 30NN : = B -
‘é 10 JO 5 1 S N ) e . - = .
a 10 | .
0

L 7/‘/8 7[ I/Vcs’el 7'/‘/8.3(3'/‘/7. 7[3_/\/7.243_/‘/7.3(6’. (_/2 7[6_ 02215 023

Druckfestigkeit Rohdichte
Anzahl Werte n 9 9
Mittelwert x 78.6 N/mm? 2340 kg/m3
Standardabw. s 6.6 N/mm?2 57 kg/m3

Variationskoeffizient 8.4 % 24 %
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Druckfestigkeit, Bohrkern

Ergebnisblatt

Grundlage: SN EN 12504-1:2009 Auftrag: D3136

Tecnotest Prifanweisung PC002 Wareneingang: 23598
Bauteil: Betonfahrbahn, 1991
Prufkorper: Bohrkern aus Bauwerk
Herstelldatum: Keine Angabe
Prafdatum: 10.05.2017
Alter: Keine Angabe
Belastung: Geschwindigkeit: 0,6 N/mm?3s
Bemerkungen: Keine
Bezeichnung Tiefe (7] Hohe Flache Hochst- Dr,.: Ck-. Rohdichte Bemerkungen

kraft festigkeit

[mm] [mm] [mm] [mm?] [kN] [N/mm?2] [kg/m3]
R3.N1.1 10-60 49.5 49.5 1924 1334 69.3 2340
R3.N1.2 90-140 495 49.8 1924 149.6 77.7 2350
R3.N1.3 150-200 49.5 49.6 1924 139.1 72.3 2410
R8.U5.1 10-60 49.5 49.7 1924 190.5 99.0 2440
R8.05.2 90-140 49.5 50.0 1924 160.8 83.5 2420
R8.U5.3 150-200 49.5 50.2 1924 170.6 88.6 2450

Druckfestigkeit
110
100 —

~ 90 —

g 80 [ .

2 70 m —

+ JE N B E— . —|

AEEE B N . B

2

-5 40 N 5 I 8 S I BN -

% 30 N 5 I 8 S I BN -

I R e e T e T e T e = -

o 10 1 1t b .

0

Anzahl Werte n

’?3./‘/7.7 ’?3./\/,.2 ’?3./‘/73 ’?8.(/'57 /?8052 R3053

Mittelwert x

Standardabw. s

Variationskoeffizient

Druckfestigkeit
6

81.7 N/mm2
11.0 N/mm?

13.5 %

Rohdichte

6

2400 kg/m3
46 kg/m3

1.9 %
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Haftzugfestigkeit im Labor

SN EN 1542:1999

Grundlage:

Bauteil:

Prufschicht:
Prufkorper:
Prafdatum:

Klebstoff:

Bemerkungen:

Betonfahrbahn, 1980

Betonoberflache
Bohrkern @ ca. 49.5 mm aus Bauwerk
10.05.2017
Prifvorbereitung: Abldngen
Epoxidharzkleber

Keine

Tecnotest Prafanweisung PA037/PC003

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Prufstempel: @50 mm
Prufflache: siehe unten
Kraftsteigerung: 0,05 N/(mm?2 s)

Priifstelle Fliche Bruchlast FestigkeitBruchtiefe Schichtdicke Bruchart/Bemerkungen

[mm?2] [kN] [N/mm?2] [mm] [mm]
L4.N1 1924 4.59 2.40 112-128 100 % A
L7.01 1917 6.36 3.30 134-148 100 % A
L8.U1 1917 3.94 2.05 12-27 100 % A
R1.N1 1932 4.12 2.15 112-124 100 % A
R2.N1 1924 3.09 1.60 152-161 100 % A, grosses Gesteinskorn
R5.01 1924 4.01 2.10 109-120 100 % A
R6.01 1917 7.23 3.75 73-86 100 % A
Prufkorper Schichten Brucharten
Prufkleber Y | Epoxidharzkleber y/A Adhésionsbruch Klebstoff/Schicht A
Prufschicht A | Konstruktionsbeton A Kohasionsbruch Schicht A

»
o

w
o

Festigkeit [N/mm2]
N N
) o

o
o

A/B Adhasionsbruch zwischen Schicht A und B
B  Kohasionsbruch Schicht B
B/C Adhasionsbruch zwischen Schicht B und C

Lan; L7.07 L8.07 RNy RN RS04 R6.04

Anzahl Werte:

Mittelwert:

Standardabweichung:
Standardabw. in %:

7
2.5 N/mm?
0.78 N/mm?2
313 %



Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur

N13 UPlaNS Tribbach - Oberriet

tecno:

Anhang 5 D3136
Seite 7 von 24

Haftzugfestigkeit im Labor

Grundlage:

Bauteil:
Prufschicht:
Prufkorper:
Prafdatum:
Prufvorbereitung:
Klebstoff:
Bemerkungen:

SN EN 1542:1999

Tecnotest Prafanweisung PA037/PC003

Betonfahrbahn, 1991

Betonoberflache
Bohrkern @ ca. 49.5 mm aus Bauwerk
10.05.2017
Ablangen
Epoxidharzkleber
L5.05.1+2: Gesteinskdrner mit Reaktionssdumen.

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Prufstempel: @50 mm
Prufflache: siehe unten
Kraftsteigerung: 0,05 N/(mm?2 s)

Priifstelle Fliche

Bruchlast Festigkeit Bruchtiefe Schichtdicke Bruchart/Bemerkungen

[mm?2] [kN] [N/mm?] [mm] [mm]
L1.N9 1901 3.40 1.80 32-39 100 % A
L2.N6 1924 5.58 2.90 67-72 100 % A
L3.N2 1963 5.21 2.65 21-38 100 % A
L3.N5.1 1963 6.05 3.10 51-68 70% A, 30% y/A
L3.N5.2 1963 3.29 1.65 59-68 100 % A
L5.01 1917 3.59 1.85 130-148 100 % A, grosses Gesteinskorn
L5.02 1924 4.17 2.15 55-68 100 % A
L5.05.1 1963 7.36 3.75 44-59 100 % A
L5.05.2 1963 9.56 4.85 21-30 100 % A
Prufkorper Schichten Brucharten
Prufkleber Epoxidharzkleber y/A Adhésionsbruch Klebstoff/Schicht A

> <

Prifschicht

Konstruktionsbeton

A Kohasionsbruch Schicht A
A/B Adhasionsbruch zwischen Schicht A und B
B  Kohasionsbruch Schicht B
B/C Adhasionsbruch zwischen Schicht B und C

L1pg Lng 305 43./\,5 173'/‘/5.é5' U745.05%5. Us, 475. Us,,

Anzahl Werte:

Mittelwert:

Standardabweichung:
Standardabw. in %:

9
2.8 N/mm?
1.05 N/mm?2
382 %
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Haftzugfestigkeit im Labor
Grundlage: SN EN 1542:1999
Tecnotest Prafanweisung PA037/PC003

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Bauteil: Betonfahrbahn, 1991

Prafschicht: Betonoberflache

Prufkorper: Bohrkern @ ca. 49.5 mm aus Bauwerk

Prafdatum: 10.05.2017 Prafstempel: @ 50 mm
Prifvorbereitung: Ablangen Prufflache: siehe unten
Klebstoff: Epoxidharzkleber Kraftsteigerung: 0,05 N/(mm2s)

Bemerkungen: R3.N3: Gesteinskdrner mit Reaktionssaume

n.

Priifstelle Flache Bruchlast FestigkeitBruchtiefe Schichtdicke Bruchart/Bemerkungen

[mm?2] [kN] [N/mm?] [mm] [mm]
R3.N2 1932 4.76 2.45 115-127 100 % A
R3.N3 1963 5.14 2.60 27-48 100 % A
R4.N3 1893 3.40 1.80 50-65 100 % A, grosses Gesteinskorn
R7.U1 1917 6.36 3.30 134-148 100 % A
R8.U6 1924 5.51 2.85 61-72 100 % a
Priifkérper | Schichten Brucharten
Prufkleber Y | Epoxidharzkleber y/A Adhésionsbruch Klebstoff/Schicht A
Prifschicht A Konstruktionsbeton A Kohasionsbruch Schicht A

A/B Adhasionsbruch zwischen Schicht A und B
B  Kohasionsbruch Schicht B
B/C Adhasionsbruch zwischen Schicht B und C

5.0

4.5
4.0

3.5
3.0

20 r

Festigkeit [N/mm?2]

1.0 -
05 r
00 | | 1 |

R3,N2 R3,N3 R4.N3 R7_[]7

Anzahl Werte: 5

Mittelwert: 2.6 N/
Standardabweichung: 0.56 N/
Standardabw. in %: 21.4 %

R8.0g

mm?2
mm?2
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Wasseraufnahme Ergebnisblatt
Grundlage: SN EN 1062-3:2008 Auftrag: D3136
Tecnotest Prifanweisung PC031 Wareneingang: 23598
Bauteil: Betonfahrbahn, 1980
Prafkorper: Bohrkern aus Bauwerk
Priafschicht: Betonoberflache
Herstelldatum: Keine Angabe
Prufbeginn: 08.05.2017
Alter: Keine Angabe

Bemerkungen: Keine

. Flache
Bezeichnung [mm?] Waiomin ~ W3zomin Wip W3, W3y, Wen W3an w
L4.N2 1884 0.038 0.047 0.056 0.071 0.082 0.105 0.179 0.037
L7.02 1795 0.057 0.080 0.100 0.126 0.148 0.185 0.320 0.065
R2.N2 1802 0.055 0.085 0.113 0.141 0.160 0.199 0.319 0.065
R5.02 1902 0.049 0.069 0.082 0.100 0.119 0.139 0.213 0.044
W,: Flachenbezogene Wasseraufnahme [kg/m?] wahrend der Zeit t
W Wasseraufnahmekoeffizient [kg/m2vh] (Verhaltnis der flichenbezogenen Wasseraufnahme

W, zur Wurzel der Zeit)

Wasseraufnahme
20 —e— L4.N2
' —=—L7.02
——R2.N2
— 15 —%—R5.02
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[o)]
=3
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<
©
£
R
E 0.5
% /
= -
0.0
£ cccc < <
€ E—Nm © E
o o
- M
Anzahl Werte n 4

Mittelwert x aus w 0.053



tecno:

Bundesamt fur Strassen (ASTRA), Winterthur
N13 UPlaNS Trtbbach - Oberriet

Anhang 5 D3136
Seite 10 von 24

Wasseraufnahme

Grundlage:

Bauteil:
Prafkorper:
Priafschicht:

SN EN 1062-3:2008
Tecnotest Prifanweisung PC031

Betonfahrbahn, 1991
Bohrkern aus Bauwerk
Betonoberflache

Herstelldatum: Keine Angabe

Prufbeginn:
Alter:

08.05.2017
Keine Angabe

Bemerkungen: Keine

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

. Flache
Bezeichnung [mm?] Waiomin ~ W3zomin Wip W3, W3y, Wen W3an w
L5.04 1811 0.060 0.087 0.112 0.157 0.194 0.265 0.531 0.108
L6.U1 1831 0.048 0.063 0.079 0.101 0.118 0.149 0.261 0.053
R4.N4 1760 0.049 0.071 0.089 0.115 0.134 0.170 0.304 0.062
R7.U5 1804 0.040 0.050 0.060 0.075 0.087 0.109 0.191 0.039
W;: Flachenbezogene Wasseraufnahme [kg/m?] wahrend der Zeit t
Wi Wasseraufnahmekoeffizient [kg/m2Vh] (Verhaltnis der flichenbezogenen Wasseraufnahme

W, zur Wurzel der Zeit)

Wasseraufnahme
2.0
~ 1.5
£
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©
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3
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o o
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Anzahl Werte n 4

Mittelwert x aus w 0.066
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Porositat Ergebnisblatt
Grundlage: SIA 162/1:1989, Priifung Nr. 7 (ungultige Norm) Auftrag: D3136
Tecnotest Prufanweisung PC004 Wareneingang: 23598
Bauteil: Betonfahrbahn, 1980
Prufkorper: Bohrkern aus Bauwerk
Prafbeginn: 08.05.2017
Alter: Keine Angabe
Bemerkungen: Keine
Bezeichnung Ug Ue n LP Pr110 P110 FS
[Vol%] [Vol%] [Vol%] [Vol% [kg/m3]  [kg/m3] [-]
L4.N1 90-140/150-200 6.26 10.49 16.61 6.12 2253 2701 2.07
R5.U1/R6.U1 10-70 6.24 9.12 13.31 4.20 2339 2699 2.05
R5.U1/R6.U1 90-140/150-200 7.15 10.14 15.26 5.12 2276 2686 2.04
Mittelwert 6.55 9.92 15.06 5.14 2289 2695 2.05
Legende: Ug: Wassergehalt zu Beginn Pr110 Trockenrohdichte
Ue: Kapillarporen P110: Dichte des Betons
n: Gesamtporositat FS: Frostbestandigkeit
LP: Luftporengehalt
Porositat
25
520
°
2
= 15
2 OLP [Vol.-%]
= m UE [Vol.-%]
= 10
©
<
()
g 5
o
o)
o
0

Lay RS 01 /pr - R5.(
790. "0/150., 0 1/R6. (1, 107 1/R6.;

U5
90- 149, 150 200
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Porositat Ergebnisblatt
Grundlage: SIA 162/1:1989, Priifung Nr. 7 (ungiltige Norm) Auftrag: D3136
Tecnotest Prifanweisung PC004 Wareneingang: 23598
Bauteil: Betonfahrbahn, 1991
Prufkorper: Bohrkern aus Bauwerk
Prafbeginn: 08.05.2017
Alter: Keine Angabe
Bemerkungen: Keine
Bezeichnung U Ue n LP PRr110 P110 FS
[Vol%] [Vol%] [Vol%] [Vol% [kg/m3]  [kg/m3] [-]
L1.N9/L2.N6 10-70 9.37 13.41 17.02 3.60 2238 2696 1.75
L1.N9/L2.N6 90-140/150-200 9.97 13.82 17.40 3.58 2239 2711 1.73
L3.N2/L4.N1 10-70 7.08 10.17 15.11 494 2286 2692 2.03
R7.U1/R8.U6 10-70 6.75 9.63 12.97 3.34 2330 2677 1.95
R7.U1/R8.U6 90-140/150-200 6.25 8.65 11.41 2.77 2396 2705 1.96
Mittelwert 7.88 11.14 14.78 3.65 2298 2696 1.89
Standardabw. s 1.67 2.33 2.58 0.80 66.9 13 0.13
Variationskoeff. in % 21.2 21.0 17.4 21.9 2.9 0.5 7.1
Legende: Us: Wassergehalt zu Beginn Pr110: Trockenrohdichte
Ue: Kapillarporen P110: Dichte des Betons
n: Gesamtporositat FS: Frostbestandigkeit
LP: Luftporengehalt
Porositat
25
20
o
2 - —
w 15 |
g i _ N OLP [Vol.-%]
= m UE [Vol.-%]
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage: SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prifanweisung PC056 und PC004

Grundlage fiir die diagnostische Bestimmung

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Angaben/Frischbeton-Messergebnisse

Probenbezeichnung L4.N2 00-50 mm und 50-100 mm
Bauwerk 1980

Bauteil Betonfahrbahn, Trubbach - Haag
Zementgehalt 320 kg/m3

Wasser-Zement-Wert Keine Angaben

Prafdatum 16.05.2017

Bemerkungen Keine

Porenanalyse mikroskopisch

LA Makroporositédt (Poren mit @ > 0,02 mm) 4.9 Vol%
L-300  Expansionsporenvolumen (Poren mit @ 0,02 - 0,3 mm) 2.5 Vol%
AF Abstandsfaktor (Poren mit @ > 0,02 mm, berechnet nach ASTM C 457-71) 0.150 mm

a Hydratationsgrad 0.8 -
Sattigungskennwerte aus Porositat

GP Gelporositat berechnet 5.0 Vol%
Ue Gehalt an fullbaren Poren (Hydratationsporen) 8.6 Vol%
Ks Anteil an Gefrierbaren Wasser (U - GP) 3.5 Vol%
n Gesamtporositat berechnet mit einer Materialdichte von 2700 kg/m? 14.7 Vol%
LP Gehalt an nicht fullbaren Poren (Luftporen) 6.1 Vol%
Pri10 Trockenrohdichte 2304 kg/m?
w/zyi  Wasserzementwert orientierend 0.43 -

FS Frostbestandigkeit 2.15 -
Verhidltnisberechnung aus Porenanalyse und Sattigungskennwerte

V1 Expansionsporenvolumen / Anteil an gefrierbarem Wasser (100 x L-300 / K5) 713 %

V2 Expansionsporenvolumen / Kapillarwasservolumen (100 x L-300 / U,) 29.1 %

fe Biegezugfestigkeit angenommen 5.0 N/mm?
WB1  Widerstand (V1 x ) 3.56 N/mm?
WB2  Widerstand (V2 x f) 1.45 N/mm?
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Frosttaumittelbestindigkeit BE | FT Ergebnisblatt
Grundlage: SN EN 640 464:2010 Auftrag: D3136
Tecnotest Prifanweisung PCO56 und PCO04 Wareneingang: 23598

Widerstandsfaktor mit Porenanalyse

Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Verhaltnisberechnung V1[%]| 70 66 62 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2

gemass |
V2 [%]| 36 34 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
WB1 [N/mm?] 33129 27 2523 2119 17151311 09 0.7 05 03 01
WB2 [N/mm?®]|1.8 1.7 1. 141312 11 1.0 09 08 0.7 06 05 0.4 03 02 01

o
=~
N~

Widerstandsfaktor WFT-P >80 % 50-80 % <50 %
Bestandigkeitsbereich hoch mittel tief
Bewertung

Frosttaumittelbestandigkeit hach mit Widerstandsfaktor WFT-P: > B0%
Gefugequalitat: gut mit Index: -2

(Ab Minuswert < -10 ist die diagnostische Methode BE | nicht zul#ssig und eine physikalische Prifung des
Widerstands erforderlich)

Bemerkungen: Keine

Ca. 40-fache Fluoreszenz Vergréisserung, Oberflache Leichte Tendenz zur Verbundsstrungen.
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage:

SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prufanweisung PC056 und PC004

Bewertung der Gefiligequalitat

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Geflugekomponenten Stérungen Bemerkungen
Makroporositat Porenagglomerate Mehrheitlich feinkugelige-isolierte
Lunker -1 Einzelporenbildung
Wasserporen
Zementstein- qualitativ Geringe, gleichmassige
kapillaritat Kapillarporositat
Risse im >0,005 mm Keine wesentliche Risse sichtbar
Zementstein < 0,005 mm Einzelne Mikroschwindrisse sichtbar
Gesteinskorner Risse Geringe Risse in den Gesteinskdrner
Porositat Geringe Gesteinsporositat
Glimmer
Verbund Kapillarstérungen -1
(Zementstein/ Rissablosungen
Gesteinskorn) Porenagglomerate
Lunker
Wasserporen
Hohlrdume
Hydratation qualitativ Dem Betonalter entsprechender
Hydratationsgrad
Qualitatsindex Gefuge -2 Ab Minuswert < -10 ist eine
physikalische Prifung des Widerstands
Gefligequalitat gut erforderlich
Zusammenfassung der Priifergebnisse
Widerstandfaktor WFT-P > 80%
Qualitatsindex Gefuge -2
Geflgequalitat gut
Statischer Porenabstandsfaktor AF 0.15 mm

Bewertung der Frosttaumittelbestéandigkeit hoch

Der ermittelte Widerstandfaktor WFT-P grosser als 80 % entspricht einer hohen

Frosttaumittelbestandig

Gute Gefligequalitat
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage: SN EN 640 464:2010
Tecnotest Prifanweisung PC056 und PC004

Grundlage fiir die diagnostische Bestimmung

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Angaben/Frischbeton-Messergebnisse

Probenbezeichnung R5.U2 00-50 mm und 50-100 mm

Bauwerk 1980

Bauteil Betonfahrbahn, Trubbach - Haag

Zementgehalt 320 kg/m3

Wasser-Zement-Wert Keine Angaben

Prafdatum 16.05.2017

Bemerkungen Keine

Porenanalyse mikroskopisch

LA Makroporositat (Poren mit @ > 0,02 mm) 5.1 Vol%
L-300  Expansionsporenvolumen (Poren mit @ 0,02 - 0,3 mm) 2.4 Vol%
AF Abstandsfaktor (Poren mit @ > 0,02 mm, berechnet nach ASTM C 457-71) 0.165 mm

a Hydratationsgrad 0.8 -
Sattigungskennwerte aus Porositat

GP Gelporositat berechnet 5.0 Vol%
U Gehalt an fullbaren Poren (Hydratationsporen) 9.1 Vol%
Ks Anteil an Gefrierbaren Wasser (U - GP) 4.0 Vol%
n Gesamtporositat berechnet mit einer Materialdichte von 2700 kg/m® 15.6 Vol%
LP Gehalt an nicht fullbaren Poren (Luftporen) 6.5 Vol%
Pri1o Trockenrohdichte 2279 kg/m?
W/z,i  Wasserzementwert orientierend 0.44 -

FS Frostbestandigkeit 2.14 -
Verhiéltnisberechnung aus Porenanalyse und Sattigungskennwerte

V1 Expansionsporenvolumen / Anteil an gefrierbarem Wasser (100 x L-300 / K5) 59.0 %

V2 Expansionsporenvolumen / Kapillarwasservolumen (100 x L-300 / U,) 26.1 %

fe Biegezugfestigkeit angenommen 5.0 N/mm’
WB1  Widerstand (V1 x f.,) 2.95 N/mm?
WB2 Widerstand (V2 x f) 1.30 N/mm?
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Frosttaumittelbestindigkeit BE | FT Ergebnisblatt
Grundlage: SN EN 640 464:2010 Auftrag: D3136
Tecnotest Prifanweisung PCO56 und PCO04 Wareneingang: 23598

Widerstandsfaktor mit Porenanalyse

Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Verhaltnisberechnung V1([%]| 70 66 62 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2

gemass |
V2[%]| 36 34 32 30 2 6 24 22 20 18 16 14 12 10 8

WB1 [N/mm?][3.5 3.3 3.1 }94.5 23 2119171513 11 09 0.7 0.5 03 0.1

WB2 [N/mm?]|1.8 1.7 1.6 m3 1.2 1.1 1.0 09 0.8 0.7 06 05 04 0.3 0.2 0.1

Widerstandsfaktor WFT-P >80 % 50-80 % <50 %
Bestandigkeitsbereich hoch mittel tief
Bewertung

Frosttaumittelbestédndigkeit hoch mit Widerstandsfaktor WFT-P: > B0%
Gefligequalitat: gut mit Index: -2

{(Ab Minuswert < -10 ist die diagnostische Methode BE | nicht zul&ssig und eine physikalische Prifung des
Widerstands erforderlich)

Bemerkungen: Keine

Ca. 40-fache Fluoreszenz Vergréisserung, Oberflache Leichte Tendenz zur Verbundssttrung
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage:

SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prufanweisung PC056 und PC004

Bewertung der Gefiligequalitat

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Geflgekomponenten Stérungen Bemerkungen
Makroporositat Porenagglomerate Mehrheitlich feinkugelige-isolierte
Lunker -1 Einzelporenbildung
Wasserporen
Zementstein- qualitativ Geringe, gleichmassige
kapillaritat Kapillarporositat
Risse im >0,005 mm Keine wesentliche Risse sichtbar
Zementstein < 0,005 mm Einzelne Mikroschwindrisse sichtbar
Gesteinskorner Risse Geringe Risse in den Gesteinskdrner
Porositat Geringe Gesteinsporositat
Glimmer
Verbund Kapillarstdrungen -1
(Zementstein/ Rissablésungen
Gesteinskorn) Porenagglomerate
Lunker
Wasserporen
Hohlradume
Hydratation qualitativ Dem Betonalter entsprechender
Hydratationsgrad
Qualitatsindex Gefuge -2 Ab Minuswert < -10 ist eine
physikalische Prifung des Widerstands
Gefuigequalitat gut erforderlich
Zusammenfassung der Priifergebnisse
Widerstandfaktor WFT-P > 80%
Qualitatsindex Geflige -2
Gefligequalitat gut
Statischer Porenabstandsfaktor AF 0.165 mm

Bewertung der Frosttaumittelbestdndigkeit hoch

Der ermittelte Widerstandfaktor WFT-P grésser als 80 % entspricht einer hohen
Frosttaumittelbestandigkeit.

Gute Gefligequalitat
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage: SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prifanweisung PC056 und PC004

Grundlage fiir die diagnostische Bestimmung

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Angaben/Frischbeton-Messergebnisse

Probenbezeichnung L2.N7 00-50 mm und 50-100 mm
Bauwerk 1991

Bauteil Betonfahrbahn, Haag - Montlingen
Zementgehalt 320 kg/m3

Wasser-Zement-Wert Keine Angaben

Prafdatum 16.05.2017

Bemerkungen Keine

Porenanalyse mikroskopisch

LA Makroporositat (Poren mit @ > 0,02 mm) 3.1 Vol%
L-300  Expansionsporenvolumen (Poren mit @ 0,02 - 0,3 mm) 1.6 Vol%
AF Abstandsfaktor (Poren mit @ > 0,02 mm, berechnet nach ASTM C 457-71) 0.193 mm

a Hydratationsgrad 0.8 -
Sattigungskennwerte aus Porositat

GP Gelporositat berechnet 5.0 Vol%
Ue Gehalt an fullbaren Poren (Hydratationsporen) 9.2 Vol%
Ks Anteil an Gefrierbaren Wasser (Ug - GP) 4.1 Vol%
n Gesamtporositat berechnet mit einer Materialdichte von 2700 kg/m? 13.2 Vol%
LP Gehalt an nicht fullbaren Poren (Luftporen) 4.0 Vol%
Prit0 Trockenrohdichte 2343 kg/m?
w/z.i.  Wasserzementwert orientierend 0.45 -

FS Frostbestandigkeit 2.03 -
Verhiltnisberechnung aus Porenanalyse und Sattigungskennwerte

V1 Expansionsporenvolumen / Anteil an gefrierbarem Wasser (100 x L-300 / K5) 38.6 %

V2 Expansionsporenvolumen / Kapillarwasservolumen (100 x L-300 / U,) 173 %

fe Biegezugfestigkeit angenommen 5.0 N/mm?
WB1  Widerstand (V1 x f.,) 1.93 N/mm?
WB2 Widerstand (V2 x f) 0.87 N/mm?
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Frosttaumittelbestindigkeit BE | FT Ergebnisblatt
Grundlage: SN EN 640 464:2010 Auftrag: D3136
Tecnotest Prifanweisung PCO56 und PCO04 Wareneingang: 23598

Widerstandsfaktor mit Porenanalyse

Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Verhaltnisberechnung V1([%]| 70 66 62 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2

gemass |
V2[%]| 36 34 32 30 28 26 24 22 20 16 14 12 10 8 6 4 2

WB1 [N/mm?][3.5 3.3 31 29 27 25 23 21 ‘Mé 1513 11 09 0.7 0.5 03 0.1

WB2 [N/mm?]|1.8 1.7 16 15 1.4 13 1.2 1.1 ‘I}Dﬂ 08 07 06 05 04 03 02 0.1

Widerstandsfaktor WFT-P >80 % 50-80 % <50 %
Bestandigkeitsbereich hoch mittel tief
Bewertung

Frosttaumittelbestédndigkeit hoch mit Widerstandsfaktor WFT-P: > B0%
Gefligequalitat: gut mit Index: -5

{(Ab Minuswert < -10 ist die diagnostische Methode BE | nicht zul&ssig und eine physikalische Prifung des
Widerstands erforderlich)

Bemerkungen: Keine

*»
Leichte Tendenz zur Verbundssttrung

1000 pm

Ca. 40-fache Fluoreszenz Vergréisserung, Oberflache
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage:

SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prufanweisung PC056 und PC004

Bewertung der Gefiligequalitat

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Geflgekomponenten Stérungen Bemerkungen
Makroporositat Porenagglomerate Mehrheitlich feinkugelige-isolierte
Lunker -1 Einzelporenbildung
Wasserporen
Zementstein- qualitativ Gering, gleichmassige
kapillaritat Kapillarporositat
Risse im > 0,005 mm -2 Wenige Risse sichtbar, nicht gerichtet
Zementstein < 0,005 mm Einzelne Mikroschwindrisse sichtbar
Gesteinskorner Risse Geringe Risse in den Gesteinskdrner
Porositat Geringe Gesteinsporositat
Glimmer
Verbund Kapillarstdrungen -2
(Zementstein/ Rissablésungen
Gesteinskorn) Porenagglomerate
Lunker
Wasserporen
Hohlradume
Hydratation qualitativ Dem Betonalter entsprechender
Hydratationsgrad
Qualitatsindex Gefuge -5 Ab Minuswert < -10 ist eine
physikalische Prifung des Widerstands
Gefuigequalitat gut erforderlich
Zusammenfassung der Priifergebnisse
Widerstandfaktor WFT-P > 80%
Qualitatsindex Geflige -5
Gefligequalitat gut
Statischer Porenabstandsfaktor AF 0.193 mm

Bewertung der Frosttaumittelbestdndigkeit hoch

Der ermittelte Widerstandfaktor WFT-P grésser als 80 % entspricht einer hohen
Frosttaumittelbestandigkeit.

Gute Gefligequalitat
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage: SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prafanweisung PC056 und PC004

Grundlage fiir die diagnostische Bestimmung

Ergebnisblatt

Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Angaben/Frischbeton-Messergebnisse

Probenbezeichnung R7.04 00-50 mm und 50-100 mm
Bauwerk 1991

Bauteil Betonfahrbahn, Haag - Montlingen
Zementgehalt 320 kg/m3

Wasser-Zement-Wert Keine Angaben

Prafdatum 16.05.2017

Bemerkungen Keine

Porenanalyse mikroskopisch

LA Makroporositat (Poren mit @ > 0,02 mm) 3.7 Vol%
L-300  Expansionsporenvolumen (Poren mit @ 0,02 - 0,3 mm) 1.7 Vol%
AF Abstandsfaktor (Poren mit @ > 0,02 mm, berechnet nach ASTM C 457-71) 0.193 mm

a Hydratationsgrad 0.8 -
Sattigungskennwerte aus Porositat

GP Gelporositat berechnet 5.0 Vol%
Ue Gehalt an fullbaren Poren (Hydratationsporen) 8.1 Vol%
Ks Anteil an Gefrierbaren Wasser (Ug - GP) 3.0 Vol%
n Gesamtporositat berechnet mit einer Materialdichte von 2700 kg/m? 13.0 Vol%
LP Gehalt an nicht fullbaren Poren (Luftporen) 4.9 Vol%
Prit0 Trockenrohdichte 2350 kg/m?
w/z.i.  Wasserzementwert orientierend 0.41 -

FS Frostbestandigkeit 2.14 -
Verhiltnisberechnung aus Porenanalyse und Sattigungskennwerte

V1 Expansionsporenvolumen / Anteil an gefrierbarem Wasser (100 x L-300 / K5) 55.4 %

V2 Expansionsporenvolumen / Kapillarwasservolumen (100 x L-300 / U,) 20.6 %

fa Biegezugfestigkeit angenommen 5.0 N/mm’
WB1  Widerstand (V1 x o) 2.77 N/mm?
WB2 Widerstand (V2 x f) 1.03 N/mm?
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Frosttaumittelbestindigkeit BE | FT Ergebnisblatt
Grundlage: SN EN 640 464:2010 Auftrag: D3136
Tecnotest Prifanweisung PCO56 und PCO04 Wareneingang: 23598

Widerstandsfaktor mit Porenanalyse

Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Verhaltnisberechnung V1[%]| 70 66 62 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2

gemass |
V2[%]| 36 34 32 30 28 26 2 20 18 16 14 12 10 8
W81 [N/mm?[3.5 3.3 3.1 29 b5 23 2119 1.7 15 13 11 09 0.7 05 03 0.1
15 14 13 1. ~. 1.0 09 08 0.7 06 05 0.4 03 0.2 0.1

o
=~
N~

WB2 [N/mm’]| 1.8 1.7 1.6
Widerstandsfaktor WFT-P >80 % 50-80 % <50 %
Bestandigkeitsbereich hoch mittel tief
Bewertung
Frosttaumittelbestandigkeit hach mit Widerstandsfaktor WFT-P: > B0%
Gefugequalitat: gut mit Index: -3

(Ab Minuswert < -10 ist die diagnostische Methode BE | nicht zul#ssig und eine physikalische Prifung des
Widerstands erforderlich)

Bemerkungen: Keine

1000

Ca. 40-fache Fluoreszenz Vergréisserung, Oberflache Rissabltssung beim Verbund
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Frosttaumittelbestandigkeit BE | FT

Grundlage:

SN EN 640 464:2010

Tecnotest Prufanweisung PC056 und PC004

Bewertung der Gefiligequalitat

Ergebnisblatt
Auftrag: D3136
Wareneingang: 23598

Geflugekomponenten Stérungen Bemerkungen
Makroporositat Porenagglomerate -1 Mehrheitlich feinkugelige-isolierte
Lunker Einzelporenbildung
Wasserporen
Zementstein- qualitativ Geringe, gleichmassige
kapillaritat Kapillarporositat
Risse im >0,005 mm Keine wesentliche Risse sichtbar
Zementstein < 0,005 mm Einzelne Mikroschwindrisse sichtbar
Gesteinskorner Risse Geringe Risse in den Gesteinskdrner
Porositat Geringe Gesteinsporositat
Glimmer
Verbund Kapillarstérungen -1
(Zementstein/ Rissablosungen -1
Gesteinskorn) Porenagglomerate
Lunker
Wasserporen
Hohlrdume
Hydratation qualitativ Dem Betonalter entsprechender
Hydratationsgrad
Qualitatsindex Gefuge -3 Ab Minuswert < -10 ist eine
physikalische Prafung des Widerstands
Gefuigequalitat gut erforderlich
Zusammenfassung der Priifergebnisse
Widerstandfaktor WFT-P > 80%
Qualitatsindex Geflige -3
Geflgequalitat gut
Statischer Porenabstandsfaktor AF 0.193 mm

Bewertung der Frosttaumittelbestandigkeit hoch

Der ermittelte Widerstandfaktor WFT-P grosser als 80 % entspricht einer hohen
Frosttaumittelbestandigkeit.

Gute Geflgequalitat
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bachema

Tecnotest AG
Alemannenweg 4
8803 Rischlikon

Untersuchungsbericht

Objekt: N13 UPIaNS Tribbach - Oberriet
Tecnotest Auftrag-Nr. D3136

Probenahmeort

Auftrags-Nr. Bachema
Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme
Eingang Bachema

Entnommen durch

201704296
18083-18084

10. April 2017

11. Mai 2017
Tribbach - Oberriet
Tecnotest AG

Auftraggeber
Rechnungsadresse

Bericht an

Bericht per e-mail an

Tecnotest AG, Alemannenweg 4, 8803 Riischlikon
Tecnotest AG, Alemannenweg 4, 8803 Riischlikon

Tecnotest AG, L. Baurle, Alemannenweg 4, 8803 Ruischlikon

Tecnotest AG, L. Baurle, |.baeurle@tecnotest.ch

201704296 / 12. Mai 2017

Freundliche Grisse
BACHEMA AG

D

Sabine Ruckstuhl
Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

Seite 1/3
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bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: N13 UPIaNS Tribbach - Oberriet
Tecnotest Auftrag-Nr. D3136

Auftraggeber: Tecnotest AG

Auftrags-Nr. Bachema: 201704296

Probeniibersicht

Bachema-Nr.

18083 F
18084 F

Probenbezeichnung

Priifung 1 Bohrkern Nr. L2.N1
Priifung 2 Bohrkern Nr. R6.04

Probenahme / Eingang Labor

10.04.17 / 11.05.17
10.04.17 / 11.05.17

Legende zu den Referenzwerten

BAFU Grenzwerte flr mineralische Bauabfalle gemass Richtlinie fur die
Bauabfalle Verwertung mineralischer Bauabfélle (Ausbauasphalt, Strassenaufbruch,
(Verwertung) Betonabbruch, Mischabbruch), BAFU Vollzug Umwelt, 2006. Klassierung
und Empfehlung fir Weiterverwertung s. S. 29.
Grenzwert fir Ausbauasphalt gemass der Verordnung tUber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abféllen (VVEA), Artikel 52.
VVEA Typ B Grenzwert fir Ausbauasphalt gemass der Verordnung Uber die Vermeidung
R%?gt\g;:e/*zg Ausbau- und die Entsorgung von Abfallen (VVEA), Anhang 5 (auf Deponie Typ B
CH-8952 Schiieren | @SPhalt zugelassen).
(Ablagerung)
Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax .
+41 44 7383900  Abkiirzungen
o bachemach | W Wasserprobe
o N F Feststoffprobe
et TS Trockensubstanz

mikrobiologisches

Labor fiir die Priifung | < Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die

von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

*

Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
Die mit * bezeichneten Analysen fallen nicht in den akkreditierten Bereich
der Bachema AG oder sind Fremdmessungen.

STS-Nr. 0064
Akkreditierung

Auszugsweise Vervielfaltigung der Analysenresultate sind nur mit Ge-

swiss |nehmigung der Bachema AG gestattet.
TESTING | Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Priifdaten
LABS sind auf Anfrage erhaltlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder

www.bachema.ch).

201704296 / 12. Mai 2017 Seite 2/3
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bachema

Objekt: N13 UPIaNS Tribbach - Oberriet
Tecnotest Auftrag-Nr. D3136
Auftraggeber: Tecnotest AG
Auftrags-Nr. Bachema: 201704296
Probenbezeichnung Priifung 1 | Priifung 2 BAFU VVEA Typ B
Bohrkern Bohrkern Bauabfélle Ausbau-
Nr. L2.N1 Nr. R6.U4 (Verwertung) asphalt
(Ablagerung)
Proben-Nr. Bachema 18083 18084
Tag der Probenahme 10.04.17 10.04.17
PAK im Asphalt Hilfsgrossen
Probe netto (Einwaage) * g 3'392.0 3'391.3
Bindemittel (BM) * g 154.8 137.6
Lésung (Toluol + BM) * g 591.1 1'172.0
BM-Anteil im Toluol Extrakt * % 26.19 11.74
PAK und Bindemittel im Asphalt
Bindemittel-Anteil % 4.56 4.06
Summe PAK im mg/kg 6'300 22'000 5'000 GW1
Bindemittel 20'000 GW2
Summe PAK im mg/kg 290 880 1000 (VVEA) 250
Ausbauasphalt
201704296 / 12. Mai 2017 Seite 3/3




Bachema AG
Rutistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor fir die Prifung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

STS-Nr. 0064

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Schlieren, 22. Mai 2017

SIS
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bachema

Tecnotest AG
Alemannenweg 4
8803 Rischlikon

Untersuchungsbericht

Objekt: N13 UPIaNS Tribbach - Oberriet
Tecnotest Auftrag-Nr. D3136

Auftrags-Nr. Bachema
Proben-Nr. Bachema
Tag der Probenahme
Eingang Bachema

Probenahmeort

Entnommen durch

201704661

19674-19675
10. April 2017
22. Mai 2017

Tecnotest AG

Auftraggeber
Rechnungsadresse
Bericht an

Bericht per e-mail an

Tecnotest AG, Alemannenweg 4, 8803 Riischlikon
Tecnotest AG, Alemannenweg 4, 8803 Riischlikon

Tecnotest AG, L. Baurle, Alemannenweg 4, 8803 Ruischlikon

Tecnotest AG, L. Baurle, |.baeurle@tecnotest.ch

201704661 / 22. Mai 2017

Freundliche Grisse
BACHEMA AG

Al

Annette Rust
Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

Seite 1/3
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bachema

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: N13 UPIaNS Tribbach - Oberriet
Tecnotest Auftrag-Nr. D3136

Auftraggeber: Tecnotest AG

Auftrags-Nr. Bachema: 201704661

Probeniibersicht

Bachema-Nr.

19674 F
19675 F

Probenbezeichnung

Priifung 1 Bohrkern Nr. R8.04
Priifung 2 Bohrkern Nr. L4.N5

Probenahme / Eingang Labor

10.04.17 / 22.05.17
10.04.17 / 22.05.17

Legende zu den Referenzwerten

BAFU Grenzwerte flr mineralische Bauabfalle gemass Richtlinie fur die
Bauabfalle Verwertung mineralischer Bauabfélle (Ausbauasphalt, Strassenaufbruch,
(Verwertung) Betonabbruch, Mischabbruch), BAFU Vollzug Umwelt, 2006. Klassierung
und Empfehlung fir Weiterverwertung s. S. 29.
Grenzwert fir Ausbauasphalt gemass der Verordnung tUber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abféllen (VVEA), Artikel 52.
VVEA Typ B Grenzwert fir Ausbauasphalt gemass der Verordnung Uber die Vermeidung
R%?gt\g;:e/*zg Ausbau- und die Entsorgung von Abfallen (VVEA), Anhang 5 (auf Deponie Typ B
CH-8952 Schiieren | @SPhalt zugelassen).
(Ablagerung)
Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax .
+41 44 7383900  Abkiirzungen
o bachemach | W Wasserprobe
o N F Feststoffprobe
et TS Trockensubstanz

mikrobiologisches

Labor fiir die Priifung | < Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die

von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

*

Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
Die mit * bezeichneten Analysen fallen nicht in den akkreditierten Bereich
der Bachema AG oder sind Fremdmessungen.

STS-Nr. 0064
Akkreditierung

Auszugsweise Vervielfaltigung der Analysenresultate sind nur mit Ge-

swiss |nehmigung der Bachema AG gestattet.
TESTING | Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Priifdaten
LABS sind auf Anfrage erhaltlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder

www.bachema.ch).

201704661 / 22. Mai 2017 Seite 2/3



Bachema AG
Rutistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor fir die Prifung
von Umweltproben
(Wasser,Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach

ISO 17025

STS-Nr. 0064

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: N13 UPIaNS Tribbach - Oberriet
Tecnotest Auftrag-Nr. D3136

Auftraggeber: Tecnotest AG

Auftrags-Nr. Bachema: 201704661

Anhang 6 D3136
Seite 6 von 6

bachema

Probenbezeichnung Priifung 1 | Priifung 2 BAFU VVEA Typ B
Bohrkern Bohrkern Bauabfélle Ausbau-
Nr.R8.U4 | Nr.L4.N5 (Verwertung) asphalt
(Ablagerung)
Proben-Nr. Bachema 19674 19675
Tag der Probenahme 10.04.17 10.04.17
PAK im Asphalt Hilfsgrossen
Probe netto (Einwaage) * g 2'371.7 2'589.9
Bindemittel (BM) * g 85.1 105.7
Lésung (Toluol + BM) * g 727.6 578.4
BM-Anteil im Toluol Extrakt * % 11.70 18.27
PAK und Bindemittel im Asphalt
Bindemittel-Anteil % 3.59 4.08
Summe PAK im mglkg <3'000 21'000 5'000 GW1
Bindemittel 20'000 GW2
Summe PAK im mg/kg <200 860 1000 (VVEA) 250
Ausbauasphalt

201704661 / 22. Mai 2017
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