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1 Zusammenfassung, Antrag und Entscheid

1.1 Zusammenfassung / Schlussfolgerung

Der UPlaNS-Abschnitt Haag - Oberriet (km 157.500 bis km 172.800 der N13/28, 32) wurde in den
folgenden Jahren in Betrieb genommen:

e km 157.500 bis km 159.200: 1980 (Bereich Haag, Teil der Neubaustrecke Tribbach - Haag)
e km 159.200 bis km 172.800: 1991 (Haag - Oberriet)
Seit der Inbetriebnahme dieses Abschnittes wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefihrt.

Der Abschnitt Haag bis Oberriet (km 159.200 bis km 172.800) wurde im Jahr 1967 als 2-spurige Auto-
bahn (Gegenverkehr, 2. Klasse) in Betrieb genommen. Ende der 1980er - Jahren resp. Anfang der
1990er - Jahren fand der Ausbau in eine 4-spurige, richtungsgetrennte Autobahn (1. Klasse) statt. Aus
diesem Grund sind diverse Kunstbauten (Briicken, Unterfiihrungen) der Rheinseite (Fahrtrichtung St.
Margrethen) sowie die Uberfiihrungen aus den 1960er - Jahren.

Der Abschnitt stidlich des Anschlusses Haag (km 157.500 bis km 159.200) wurde Ende der 1970er-
Jahren im Rahmen der Neubaustrecke Tribbach - Haag realisiert und 1980 in Betrieb genommen.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des UPlaNS-Abschnittes Haag - Oberriet ist deshalb ein Erhal-
tungsprojekt vorgesehen, das ab 2024 realisiert werden soll.

Schwerpunkt dieses Erhaltungsprojekts ist der Rickbau der bestehenden Betonfahrbahn (Normal-
und Uberholspur), der PAK-haltigen HMT-Abdeckung unter der Fahrbahn und des Pannenstreifens.
Die Betonfahrbahn wird durch eine Belagsfahrbahn ersetzt. Der Pannenstreifen wird ebenfalls ersetzt.

Fur diese Arbeiten ist eine Verkehrsfiilhrung 4/0 vorgesehen, da damit der Totalersatz der Fahrbahn
inkl. Pannenstreifen pro Fahrtrichtung Uber die gesamte Breite in einem Mal realisiert werden kann.
Aufgrund der Platzverhaltnisse und als Vorbereitung fur die Verkehrsfiihrung 4/0 sind die Befestigung
des Mittelstreifens und die Instandsetzung des Pannenstreifens (im alteren Abschnitt aus dem Jahr
1980) erforderlich. Diese Arbeiten sind vor den Hauptarbeiten (Totalersatz) in einer Verkehrsfiih-
rung 2/2 im Sinne von Vorarbeiten auszufihren.

In Langsrichtung ist die ca. 15.3 km lange Strecke zu unterteilen, damit Etappenlangen von ca. 5 km
resultieren. Diese Vorgehensweise gilt sowohl fir die Vor- als auch fir die Hauptarbeiten.

Neben diesem Schwerpunkt sind die komplette Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausriistung
(BSA) sowie die Instandsetzung samtlicher Kunstbauten in diesem Projekt -Perimeter vorgesehen. Mit
dem Totalersatz der Fahrbahn ist die komplette Entwéasserung zu erneuern. Im gesamten UPlaNS-
Abschnitt existiert lediglich eine Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA). In der weiterfihrenden
Projektierung sind Bedarf und Ausmass an SABAs abzuklaren. Die Realisierung der erforderlichen
SABAs ist im Erhaltungsprojekt zu beriicksichtigen.

Die Gesamtkosten des Erhaltungsprojekts betragen ca. 223 Mio. CHF inkl. MwSt. (Preisbasis 2017).
Darin sind der U-Teil und der A-Teil beriicksichtigt, wobei sich Letzterer auf den Bedarf der SABAs,
allfalliger Massnahmen infolge der Larmberechnungen aus der Projektierung des UPlaNS und der
Landbeanspruchung (Installationsplatze und Baustellenerschliessung) beschrénkt. Die Projektierung
des auflagepflichtigen A-Teils soll modular und separat zum U-Teil erfolgen, damit sich U- und A-Teil
nicht gegenseitig behindern oder verzégern.

Die Realisierung der Hauptarbeiten (Totalersatz der Betonfahrbahn und Pannenstreifen, Erneuerung
Entwasserung und BSA sowie Instandsetzung samtlicher Kunstbauten) des UPlaNS Haag - Oberriet
soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen. Die Vorarbeiten (Befestigung des Mittelstreifens und teil-
weise Instandsetzung des Pannenstreifens in der Verkehrsfiuihrung 2/2) sollen im Jahr 2023 bewerk-
stelligt werden.
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Der A-Teil kann aufgrund der langer dauernden Plangenehmigungsphase nicht gleichzeitig zu den
Hauptarbeiten erfolgen. Der frihestmdgliche Ausfuhrungstermin ist deshalb fur das Jahr 2026 ange-
setzt.
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2 Detailangaben

2.1 Projektnummer
Projektnummer: 080401
Projektname: N13 /28, 32 UPIaNS Haag - Oberriet

Der verantwortliche ASTRA Projektleiter soll die bestehende Projektnummer im TDCost verwenden
und die Angaben gemass der Beilage "Angaben fur Projektaktualisierung im TDCost" aktualisieren.

2.2 Projektperimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich ab km 157.500 (stdlich des Anschlusses Haag) bis km 172.800
(nordlich des Anschlusses Oberriet). Im Projektperimeter sind folgende Anschliisse vorhanden:

e Anschluss 7: Haag

e Anschluss 6: Sennwald

e Anschluss 5: Oberriet

Die Abgrenzungen fir die Stammstrecke sind nachstehend definiert.

|| TR RS SN

2862y

DULST,
£

R\
R ar

= UL

Abbildung 1: Projektperimeter '

Der Projektperimeter bei den Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA), bedingt durch die Integra-
tion der BSA Anlagen der Strecke in die Glbergeordneten Systeme, ist weiter gefasst als der beschrie-
bene Projektperimeter fur die eigentlichen Bauarbeiten. D.h. dass fir gewisse BSA-Systeme wie GFS,
Notruftelefonie, etc. der "BSA-Wirkperimeter" zu beachten ist.

Auch fur den Bereich Umwelt, insbesondere die Entwasserung, ist unbedingt der Perimeter Uber die
eigentlichen Grenzen hinaus zu betrachten (siehe auch Kapitel 5.1.7).
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Der ASTRA Nationalstrassenperimeter bei den Anschliissen Haag, Sennwald und Oberriet geméass
MISTRA Basis System ist in den nachfolgenden Abbildungen ersichtlich.

Abbildung 3: Perimeter Anschluss Sennwald
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Abbildung 4: Perimeter Anschluss Haag
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2.3 Projektstruktur / Inventarobjekte

Bereich Erhaltungsplanung

FaS EP

Die Projektstruktur beinhaltet die nachfolgend aufgefiihrten Inventarobjekte (I0) im Bereich des Pro-

jektperimeters.

I0-Bezeichnung

17.13.28.310.02

TRA Anschluss Haag

17.13.28.310.07

Strassen Zubringer Haag

17.13.28.310.15

TRA Anschluss Sennwald

17.13.28.310.16

Strassen Zubringer Sennwald

17.13.28.311.01

TRA Ktgr. SG/GR - Sennwald

17.13.28.420.12 UEF Anschluss Haag, Sennwald N13 28
17.13.28.420.13 UEF Salezer Au, Sennwald N13 26
17.13.28.430.18 UNF Tscheggenau, Sennwald N13 27
17.13.28.430.19 UNF Hofstrasse, Sennwald N13 25
17.13.28.430.20 UNF Werkbahn, Sennwald N13 23
17.13.28.711.10 LSW Anschluss Haag Rtg. Sargans N13 83
17.13.28.740.07 EWA Becken Salezer Au, Sennwald N13 337
17.13.28.791.07 Oeko Bach Vorflut Tscheggenau Sud, Sennwald -
17.13.28.791.08 Oeko Bach Vorflut Tscheggenau Nord, Sennwald -
17.13.28.791.09 Oeko Bach Vorflut Salezer Au, Sennwald -
17.13.28.791.10 Oeko Bach Retention Becken Salezer Au , Sennwald -
17.13.28.890.13 BSA TRA Anschluss Haag -
17.13.32.310.09 TRA Anschluss Oberriet -
17.13.32.310.13 Strassen Zubringer Oberriet -
17.13.32.311.01 TRA Sennwald - St. Margrethen -
17.13.32.345.01 WL Vorflutleitung Auenkanal, Sennwald -
17.13.32.345.02 WL Vorflutleitung Sennwalder-Au Sid, Sennwald -
17.13.32.345.03 WL Vorflutleitung Sennwalder-Au Nord, Sennwald -
17.13.32.345.04 WL Vorflutleitung Spitz, Rithi -
17.13.32.345.05 WL Vorflutleitung Biichel, Riithi -
17.13.32.345.06 WL Vorflutleitung Auen, Oberriet -
17.13.32.410.01 Briicke WBK, Altstatten N13 21
17.13.32.420.14 UEF Feldhof, Oberriet N13 16
17.13.32.420.15 UEF Anschluss Oberriet N13 18
17.13.32.420.16 UEF Uberdeckung Hirschensprung, Riithi N13 70
17.13.32.420.17 UEF Sennwalder Au N13 22
17.13.32.430.08 UNF FG Stocken, Ruthi N13 69
17.13.32.430.09 UNF FG Ritigasse, Rithi N13 71
17.13.32.430.11 UNF Spitz, Rithi N13 19
17.13.32.430.12 UNF Biichlerberg, Altstatten N13 24
17.13.32.430.13 UNF Oberbiichel, Altstatten N13 20
17.13.32.701.00 SM Stitzbauwerk Buchler Berg-Spitz , Rithi -
17.13.32.711.14 LSW Bruchsteinmauer Biichel - Spitz Rtg. Sargans,

Ruthi -
17.13.32.711.18 LSW Bruchsteinmauer Spitz - Steinbruch Rtg.

Sargans, Altstatten -
17.13.32.720.01 SM Spitz Rtg. Sargans, Riithi N13 19A

17.13.32.740.01

EWA Becken Sennwalder Au

17.13.32.740.02

EWA Becken Biichel, Altstatten

17.13.32.740.03

EWA Becken Sand, Rithi

17.13.32.740.04

EWA Becken Auen, Oberriet
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T17.13.28.711.02 LSW Anschluss Haag Nord Rtg. Chur (wird im Rah-
men der "Larmschutzprojekte F4" (120054) voraus-
sichtlich im Jahr 2020 erstellt.

Der 10-Plan ist durch den Projektverfasser des UPIaNS zu erstellen und mit der Erhaltungsplanung
abzugleichen.

Sollte ein Abgleich von Objektvereinbarungen notwendig sein, ist ein frihzeitiger Einbezug der Ver-
tragsnehmer vorzusehen.

2.4 Lage/ Standort

Das Projekt umfasst die Unterhaltsabschnitte 28 und 32 der Nationalstrasse N13 zwischen Haag und
Oberriet. Der Abschnitt liegt im Kanton St. Gallen bzw. in den Gemeinden Sennwald, Altstatten,
Rthi (SG) und Oberriet (SG).
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3 Projektsituierung

3.1 Projektanstoss

Der Abschnitt des UPIaNS Haag - Oberriet war seit dem Neubau (Triibbach - Haag, 1980) resp. dem
Ausbau (Haag - Oberriet, 1991) kein Bestandteil eines Erhaltungsprojekts.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Fahrbahn von 37 Jahren (Bereich Haag) resp. 26 Jahren
(Abschnitt Haag - Oberriet) und diverser Kunstbauten (Briicken, Unterfiihrungen der Rheinseite und
der Uberfiihrungen) von mehr als 50 Jahren ist ein Erhaltungsprojekt vorgesehen, welches ab dem
Jahr 2026 zur Realisierung kommen soll.

Projektelemente

Folgende Elemente sind Bestandteil des Erhaltungsprojektes UPlaNS Haag - Oberriet:

e Ersatz resp. Erhaltung des Trassees (inkl. Trassee-Ausristungen wie Wildschutzzaun, Signa-
lisation und Kabelrohranlagen) in Fahrtrichtung Sargans und St. Margrethen

o Ersatz des Pannenstreifens auf offener Strecke in Fahrtrichtung Sargans / St. Margrethen

e Erhaltung der Anschlisse Haag, Sennwald und Oberriet (inkl. Rampen und Knoten)

e Erhaltung div. Kunstbauten

o Ersatz des Mittelstreifens und der Fahrzeugrickhaltesysteme (FZRS)

e Ersatz der Entwasserungsleitungen inkl. Querungen. Anpassung an die aktuelle Gesetzge-
bung (inkl. Bau erforderlicher SABAS)

e Komplettersatz der Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) gemass Vorgaben des
ASTRA

e Integration der Streckensysteme in die Ubergeordneten Systeme (z.B. NTA, GFS, etc.)

e Uberpriifen der bisherigen Larmschutzmassnahmen (Erleichterungen und maximale Larmim-
missionen)

e Uberpriifung des Normalprofils geméass ASTRA-RILi 11001 (inkl. 4/0 Verkehrsfiihrung)

3.2 Absicht

Das Projekt verfolgt das tbergeordnete Ziel der Instandsetzung der bestehenden Strasseninfrastruk-
tur gemass den Vorgaben ASTRA inkl. Anpassung an die aktuellen Umweltvorschriften
(Larm/Entwéasserung): Erhaltung Bausubstanz, Gewabhrleistung langerfristige Gebrauchstauglichkeit
und Tragsicherheit, Anpassen an neue Normen, Vereinheitlichung der technischen Standards.

Die Massnahmen missen Uber mindestens weitere 15 Jahre (fir BSA 5-10 Jahre) einen interventi-
onsfreien Betrieb gewahrleisten.
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3.3 Zielsetzungen

Mit dem Projekt werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

Erneuerung der Fahrbahn fiir eine interventionsfreie Zeit von 15-20 Jahren
Instandsetzung der Kunstbauten fiir eine interventionsfreie Zeit von 15-20 Jahren
Larmrechtliche Sanierung des Abschnitts

Ersatz der Entwasserung inkl. Anpassen an die aktuell gesetzlichen Vorschriften bzw. Neubau
erforderlicher SABAs

Komplettersatz der Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) gemass Vorgaben des ASTRA
inkl. Ersatz des Kabelrohrblocks

Instandsetzung der weiteren bestehenden Strasseninfrastruktur (Rampen/Anschlisse, Zaune,
etc.)

Optimierung Normalprofil geméass ASTRA-RILi 11001 soweit es die bestehenden Kunstbauten
zulassen (lichte Breite zwischen den Widerlagern bzw. zwischen Widerlager und Mittelabstut-
zung).

Evaluation SABA-Standorte Perimeter tibergreifend
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4 Historie / Zustande

4.1 Historie / Charakterisierung Nationalstrasse Ist-Zustand

Der betroffene Abschnitt N13 / 28, 32 von Haag bis Oberriet wurde in den folgenden Jahren in Betrieb
genommen:

e km 157.500 bis km 159.200: 1980 (Haag, Teil der Neubaustrecke Triibbach - Haag)
e km 159.200 bis km 172.800: 1991 (Haag - Oberriet)

Seit der Inbetriebnahme wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefiihrt. Die Fahrbahn der Normal- und
Uberholspur wurde als Betonplatte ausgefiihrt. Die nordliche Perimetergrenze des Abschnittes
(km 172.800), ist der Ubergang Betonfahrbahn / Belagsfahrbahn.

4.1.1 Historie Abschnitt Haag - Oberriet (km 159.200 bis km 172.800)

Der Abschnitt Haag bis Oberriet wurde im Jahr 1967 als 2-spurige Autobahn (Gegenverkehr, 2. Klas-
se) in Betrieb genommen. Ende der 1980er - Jahren resp. Anfang der 1990er - Jahren fand der Aus-
bau in eine 4-spurige, richtungsgetrennte Autobahn (1. Klasse) statt. Die Inbetriebnahme erfolgte
1991. Aus diesem Grund sind diverse Kunstbauten (Bricken, Unterfiihrungen) der Rheinseite (Fahrt-
richtung St. Margrethen) aus den 1960er - Jahren. Die Kunstbauten der Landseite (Fahrtrichtung
Sargans) wurden dementsprechend im Jahr 1991 in Betrieb genommen. Die Uberfiihrungen stammen
grosstenteils aus den 1960er - Jahren. D.h. man hat zu diesem Zeitpunkt gewisse Vorinvestitionen
getatigt, damit einem spateren Ausbau in eine 4-spurige, richtungsgetrennte Autobahn nichts im Wege
steht.

Die Betonfahrbahn (Normal- und Uberholspur) sowie die Pannenstreifen beider Fahrtrichtungen an
sich sind aber vollstandig neu erstellt und im Jahr 1991 in Betrieb genommen worden.

4.1.2 Historie Abschnitt Bereich Haag (km 157.500 bis km 159.200)

Der Abschnitt stidlich des Anschlusses Haag (km 157.500 bis km 159.200) wurde im Jahr 1980 im
Rahmen der Neubaustrecke Tribbach - Haag in Betrieb genommen. Dementsprechend weisen alle
Inventarobjekte dasselbe Alter von ca. 37 Jahren auf.

4.1.3 Charakterisierung Nationalstrasse Ist-Zustand
Die Nationalstrasse im gesamten Projektperimeter kann folgendermassen charakterisiert werden:

e Autobahn 2+2

e Richtungstrennung

e durchgehende Pannenstreifen

¢ Nicht héhengleich gekreuzt

e Nur an bestimmten Anschlussstellen zuganglich

Diese Eigenschaften entsprechen einer Nationalstrasse 1. Klasse.
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4.2 Verkehr

Innerhalb des UPIaNS - Perimeters befindet sich eine Zahlistelle mit der Nummer 310 (Sennwald).
Ausserhalb des Perimeters befindet sich im Suden die Zahistelle 604 (Sevelen, Rastplatz) und im
Norden die Zahlstelle 22 (Kriessern). Von der Z&hlstelle 604 (Sevelen, Rastplatz) sind lediglich die
Verkehrszahlen der Jahre 2013 und 2016 vorhanden.

87

Abbildung 5: Lage Zahlstellen

Die Verkehrszahlen resp. die Verkehrsentwicklung Uber die Jahre 2010 bis 2016 sind in den nachfol-
genden Tabellen ersichtlich.

Autobahnbezeichnung 2010 2013 2016
Zahlstellennummer DTV ASP (DWV) DTV ASP (DWV) DTV ASP (DWV)
Name, Fahrtrichtung (FR) Fz/d Fz/d Fz/d Fz/h Fz/d Fz/h
A13, 310, Sennwald, 16'675 1'160 17'764 1'237 19'387 1'410
FR Sargans

A13, 310, Sennwald, 16'616 2282 17'778 2'495 19'456 2'702
FR St. Margrethen

A13, 604, Sevelen Rast- - - 22'393 2'041 24'092 2237
platz, FR Sargans

Al13, 604, Sevelen Rast- - - 22'435 2'664 24'104 2'821
platz, FR St. Margrethen

A13, 022, Kriessern, FR 16'530 1'540 17'280 1'675 18'063 1'780
Sargans

A13, 022, Kriessern, FR 16'324 1731 17'018 1'848 17'872 1'973
St. Margrethen

Tabelle 1: Verkehrsbelastung ausgewahlter Zahistellen
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DTV Entwicklung 2010-2016 | DTV im Jahresmittel in beide Fahrtrichtungen (Fz/d)
Zahlstelle / Jahr 2010 2013 2016
Al3, 310, Sennwald 33291 35'642 38'843
Al13, 604, Sevelen Rastplatz - 44'828 48'196
A13, 022, Kriessern 32'854 34'298 35'935

Tabelle 2: Verkehrsbelastung ausgewahlter Zahlstellen DTV

Bei der Zahlstelle 310 (Sennwald), welche innerhalb des Perimeters liegt, hat der DTV zwischen 2013
und 2016 um 9.3 % zugenommen.

Bei der Zahlstelle 604 (Sevelen Rastplatz) hat der DTV zwischen 2013 und 2016 um ca. 7.5 % und
bei der Zahlstelle 022 (Kriessern) um 4.8 % zugenommen.

Bis zur Realisierung kann mit folgendem DTV gerechnet werden (lineare Hochrechnung der Ver-
kehrszahlen von 2013 bis 2016):

DTV Entwicklung 2013-2025 DTV im Jahresmittel in beide Fahrtrichtungen (Fz/d)

Zahistelle / Jahr 2013 2016 2026 2040
A13, 310, Sennwald 35'6542 38'843 47'096 58'649
A13, 604, Sevelen Rastplatz 44'828 48'196 56'616 68'404
A13, 022, Kriessern 34'298 35'935 40'028 45'757

Tabelle 3: DTV Entwicklung 2013 - 2040

4.3 Trassee
4.3.1 Strassenoberbau

Materialisierung / Aufbau Normal- und Uberholspur:

Die Fahrbahn der Stammstrecke (Normal- und Uberholspur) im gesamten Projektperimeter besteht
aus einer Betonplatte, welche auf einer Asphalttragschicht aufliegt. Der Aufbau ist folgendermassen
definiert:

e Zementbetondecke (unbewehrt): 21 cm
e HMT-Abdeckung: 10 cm
e Fundationsschicht resp. Zementstabilisierung 25 cm

Wildzaun 2.20 m

Baulinie 25.00 Baukinie 25.00

2.50 L 8.00 L 250 |

Fahrbahn Standspur

Entwasserung Im Mien
Deckschicht TA10  3cm

Tragschicht HMT  18cm

Zementbetondecke 21cm
HMT - Abdeckung 10em
Fundationsschicht

Abbildung 6: Normalprofil

Im gesamten Abschnitt betrégt die Plattenlange in der Regel 5 m, die Plattenbreite der Normal- und
Uberholspur rund 4 m. Die Querfugen sind verdubelt und in den Langsfugen wurden Bewehrungsei-
sen als Anker eingelegt. Die Fugen wurden als Kontraktionsfugen ausgebildet, d.h. nach dem Verset-
zen der Dubel und Anker wurden die Fugen als "Sollbruchstelle" eingefrast. Mindestens bei Tages-
etappen wurden die Querfugen als Dilatationsfugen ausgebildet.
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Eine Schemaskizze (Draufsicht) der Fahrbahn mit definierten Quer- und Langsfugen sowie Dubel der
Querfuge und Langsanker ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

5.00 5.00

“3 Pannenstreifen ‘

= T —  Dubel Querfuge -+

2 Normalspur T > T Langsfuge
T - - Langsanker

: St. Margrethen|—+ |+ + T

§ Uberholspur i T -  Dibel Querfuge
T T »
A A A

§ Mittelstreifen Querfuge
Y Y Y

° . T T > Dubel Querfuge

2 Uberholspur T T T Langsfuge

b s 7 [sargans )

T T T Langsanker

§ Normalspur  — > Diibel Querfuge -

(=]

o Pannenstreifen

Abbildung 7: Schemaskizze Plattenanordnung, Langs- und Querfugen

Zustand Normal- und Uberholspur:
Detaillierte Zustandsuntersuchungen der Betonfahrbahn [2] fanden im Frihjahr 2017 statt.
Die wichtigsten Erkenntnisse und Folgerungen sind nachfolgend aufgefihrt:

e Die Betondecke ist gut unterhalten, es sind kaum Risse oder Ausbriiche vorhanden, die heute
instand gesetzt werden miussten. Es ist davon auszugehen, dass mit einem konsequenten
Unterhalt und regelmassiger Instandsetzung bei grossen Rissen und bei Ausbriichen die Sub-
stanz der Betondecke bis zu diesem UPIaNS erhalten werden kann.

e Die Dubel bei den Querfugen (Runddubel @ 22 mm, Abstand ca. 50 cm, kunststoffbeschich-
tet, mittig in Platten versetzt) sind mehrheitlich blank oder gering korrodiert. Aufgrund der rela-
tiv geringen Anzahl Uberprifter Dubel ist es unklar, ob der Zustand fir die Dibel typisch oder
eher zufallig ist. Da grundsatzlich die Gefahr fur das pl6tzliche Aufbrechen der Betonplatten
bei grosser Hitze infolge der Plattendehnung (Blow-Up) bei ganz oder teilweise korrodierten
Dubeln steigt, wurden weiterfilhrende Zustandsuntersuchungen angeordnet. Diese erganzen-
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den Zustandsuntersuchungen [5] wurden im August 2017 durchgefiihrt. Folgende zusétzliche
Aussagen konnten gewonnen werden:

km 159.200 bis km 172.800 (1991):
o Bei der Normalspur sind etwa 52 % der Dibel von starker bis sehr starker Korrosion
(Querschnittsverlust 5 bis 30 %, im Mittel ca. 20 %) betroffen.

o Beider Uberholspur existieren keine Diibel, welche von starker bis sehr starker Korro-
sion betroffen sind.

km 157.500 bis km 159.200 (1980):

o Bei der Normalspur sind etwa 47 % der Dibel von starker bis sehr starker Korrosion
(Querschnittsverlust 5 bis 30 %, im Mittel ca. 20 %) betroffen.

o Bei der Uberholspur betragt der Anteil der Diibel, welche von starker bis sehr starker
Korrosion betroffen sind, etwa 11 %.

Es gilt zu erwahnen, dass bei der Normalspur beider Abschnitte (1980 und 1991) wegen der
stark fortgeschrittenen Korrosion bereits heute mit einem erhdhten Risiko fur Blow-Up gerech-
net werden muss.

Auch bei einem regelmassigen Unterhalt schreitet die Korrosion an den Diubeln weiter voran.

e Die Anker bei den Langsfugen (Bewehrungseisen @ 14 mm, Abstand ca. 1 m, unbeschichtet,
meist mittig in Platten versetzt) wurden im Bereich km 159.200 bis km 172.800 (1991) nach
dem Einbringen der einschichtigen Betondecke einvibriert. Im Bereich km 157.500 bis
159.200 (1980) wurden die Anker vor dem Aufbringen des Oberbetons auf den Unterbeton
gelegt.

Aufgrund der Zustandsuntersuchungen (Marz 2017) und erganzenden Zustandsuntersuchun-
gen (August 2017) konnten folgende Aussagen gewonnen werden:
km 159.200 bis km 172.800 (1991):

o In diesem Abschnitt sind ca. 10 bis 30 % der Anker wirksam verlegt. Das heisst, dass

etwa 70 % der Anker die Langsfuge nicht oder nur maximal 50 mm und 90 % der An-
ker die Langsfuge hochstens 150 mm Uberlappen.

<50 mm

70 % der Falle

90 % der Fille

Uberholspur Normalspur [in Richtung Sargans]

Normalspur Uberholspur [in Richtung St. Margrethen)]

Abbildung 8: fehlerhafte Verlegung Anker Langsfuge

o Zudem ist teilweise auch noch Korrosion vorhanden. Aus diesem Grund sind an diver-
sen Stellen Verséatze bei den Plattenlangsfugen entstanden.
km 157.500 bis km 159.200 (1980):
o In diesem Abschnitt sind die Anker korrekt versetzt worden. Alle Uberpriften Anker
wiesen beginnende Lochfrasskorrosion mit einem Querschnittsverlust von weniger als
5 % auf.
Der Zustand der Langsfugen respektive der Anker ist insofern weniger problematisch, da sich
anders als bei den Querfugen kein Blow-Up einstellen kann. Auch hat sich trotz der oft nicht
wirksamen Anker in den Langsfugen des Abschnittes 1991 relativ wenig Hohenversatz gebil-
det.
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e HMT-Abdeckung / PAK:
km 159.200 bis km 172.800 (1991):

Die HMT-Abdeckung unter der Betonplatte mit einer 10 cm Dicke weist einen PAK-Gehalt von
200 bis 290 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieser Wert liegt knapp unterhalb resp. oberhalb des
Grenzwertes von 250 mg/kg Ausbauasphalt. Mit zuséatzlichen Proben kénnte gezeigt werden,
dass der PAK-Gehalt unter diesem Grenzwert von 250 mg/kg Ausbauasphalt liegen kénnte.
km 157.500 bis km 159.200 (1980):

Die HMT-Abdeckung unter der Betonplatte mit einer 10 cm Dicke weist einen PAK - Gehalt
von 860 bis 880 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieser Wert liegt im Ubergangsbereich von 250 bis
1'000 mg/kg Ausbauasphalt. Eine Entsorgung ist bis ins Jahr 2025 mit der sogenannten Paral-
leltrommeltechnik méglich. Im Falle eines Totalersatzes muss diese HMT-Abdeckung bei ei-
nem Ruckbau ab dem Jahr 2026 thermisch entsorgt werden.

Materialisierung / Aufbau Pannenstreifen:
Der Pannenstreifen im gesamten Projektperimeter besteht aus einer Asphaltfahrbahn. Der Aufbau ist
wie folgt definiert:

e Deckschicht TA 10: 3 cm

e Binder- und Tragschicht HMT: 18 cm

e HMT-Abdeckung: 10 cm (teilweise)

e Fundationsschicht resp. Zementstabilisierung 25 cm

Zustand Pannenstreifen:
Detaillierte Zustandsuntersuchungen des Pannenstreifens [4] fanden im Friihjahr 2017 statt.
Die wichtigsten Erkenntnisse und Folgerungen sind nachfolgend aufgefihrt:

e km 159.200 bis km 172.800 (1991):

Der Asphaltbelag des Pannenstreifens ist noch in einem guten Zustand. Die Bindemitteleigen-
schaften sind "neuwertig". Wird aufgrund einer Baumassnahme der gesamte Verkehr auf den
Pannenstreifen verlegt, ist bei heissem Wetter, wegen des hohen Bindemittelanteils im Deck-
belag, mit leichten Verformungen (Spurrinnen) zu rechnen.

Der PAK-Gehalt der Deckschicht und der Binderschicht ist kleiner als 200 mg/kg Ausbaus-
phalt. Dieses Material kann ohne Einschréankungen fir Recycling verwendet werden.

e km 157.500 bis km 159.200 (1980):

Bevor in diesem Abschnitt durch die geplanten Baumassnahmen der Pannenstreifen befahren
werden kann, muss dieser vermutlich teilweise instandgesetzt werden, da durch das Befahren
von Schwerverkehr in kurzer Zeit Schlaglocher entstehen kénnten.

Weiter weist der Deckbelag einen PAK-Gehalt von 1'100 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieses
Material muss beim Ausbau entsorgt werden.

Die Binderschicht weist einen PAK-Gehalt von 440 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieser Wert
liegt in der sogenannten Ubergangslésung 250 bis max. 1'000 mg/kg Ausbauasphalt. Ent-
sprechendes Material darf nur in dafur geeigneten Belagsaufbereitungsanlagen (in der Regel
Paralleltrommeltechnik) verarbeitet werden oder auf einer Deponie des Typs E gelagert wer-
den. Eine Durchmischung beim Abtrag der Deck-/Binder- und Tragschicht dirfte noch im Be-
reich der Ubergangslésung fallen. Ab 2026 muss der gesamte Belag beim Ausbau thermisch
entsorgt werden.

Griffigkeit Anschlisse:

Im Bereich des Anschlusses Sennwald Ost besteht ein Griffigkeitsproblem. Dies widerspiegelt sich in
einem erhéhten Unfallgeschehen (innerhalb von 3 Jahren insgesamt 11 Unfélle mit Sachschaden /
kein Unfallschwerpunkt).
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4.3.2 Fahrzeugrickhaltesystem

Die Gebietseinheit VI fuhrt jahrlich visuelle Kontrollen an allen Anlagen durch.

Gemass Kontroll- und Meldeplan WHM und WHT 2017 [9], [10] der Gebietseinheit VI sind die Leitein-
richtungen allesamt in einem Zustand ohne Schaden.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Kontroll- und Meldeplane der Gebietseinheit VI
Momentaufnahmen des Zustands sind. Im schlechten Zustand werden die sicherheitsrelevanten Ein-
richtungen als Sofort- oder Einzelmassnahme Uber den Betrieb instand gesetzt.

Eine weitere Bestandesaufnahme vor Ort hat bislang nicht stattgefunden. Weiter wurde weder der
Zustand erhoben noch eine Normprifung der Fahrzeugriickhaltesysteme durchgefihrt.

Der SiBe GEVI hat bei dem NS-Abschnitt Buchs-St. Margrethen 2016/2017 eine RSI (Road Safety
Inspektion) durchgefihrt.

4.3.3 Signalisation und Markierung

Die Gebietseinheit VI fuhrt jahrlich visuelle Kontrollen an allen Anlagen durch.

Gemass Kontroll- und Meldeplan WHM und WHT 2017 [9], [10] der Gebietseinheit VI sind die Signali-
sation und Markierung tGbergeordnet in einem guten Zustand. Bei der unbeleuchteten Signalisation ist
jedoch beinahe durchgehend eine schwache Reflektion vorhanden.

Der Zustand respektive die Restlebensdauer sowie die Erflllung der normativen Anforderung der Sig-
nalisation und Markierung wurden nicht untersucht.

4.3.4 Kabelrohrblocke (BSA)
Unterhalb des Pannenstreifens befindet sich der Kabelrohrblock (Seite teilweise wechselnd: Teilweise
auf der Landseite (Fahrtrichtung Sargans) oder Rheinseite (Fahrtrichtung St. Margrethen)).

4.3.5 Zaune

Die Gebietseinheit VI fuhrt jahrlich visuelle Jahreskontrollen an allen Anlagen durch. Gemass Kontroll-
und Meldeplan WHM und WHT 2017 [9], [10] der Gebietseinheit VI sind die Z&dune in einem guten
Zustand.

Es hat keine weitere Bestandesaufnahme oder Zustandserfassung der Zaune stattgefunden.

4.3.6 Entwasserung

Die Entwasserungsleitungen sind seit 1980 (km 157.500 bis km 159.200) respektive 1991
(km 159.200 bis km 172.800) in Betrieb.

Das Strassenabwasser gilt als hoch belastet.

Die Zustandserfassung resp. die Beurteilung der Entwasserungsanlagen erfolgt geméass [7] und [8].
Die Grundidee dieser Zustandserfassung und Beurteilung ist, die vorhandenen Strassenentwéasse-
rungsanlagen zu klassieren und den Handlungsbedarf zu eruieren. Als Beurteilungsgrundlage ist ein
Ampelsystem eingefihrt und die Entwésserungsanlagen in drei Hauptgruppen (Einleitstelle in Vorflu-
ter, Bauwerke, Entwasserung tber Schulter und SABA) unterteilt. Diese Hauptgruppen werden wiede-
rum in drei Untergruppen (Stufe 1 bis 3) unterteilt, wobei die Qualitat aufsteigend zunimmt.

Die Beurteilung der Entwasserungsanlagen ist nachfolgend aufgefiihrt. Die Richtgrésse Qssz, welche
in der Beurteilung vorkommt, ist folgendermassen definiert: Abflussmenge, die, gemittelt tber 10 Jah-
re, durchschnittlich wéhrend 347 Tagen des Jahres erreicht oder Uberschritten wird und die durch
Stauung, Entnahme oder Zuleitung von Wasser nicht wesentlich beeinflusst wird.

Wird dementsprechend Strassenabwasser in den Vorfluter eingeleitet, so ist ein hohes Verhaltnis
Strassenflache zu Qass7 unguinstiger als ein kleines Verhéltnis, da somit mehr Strassenabwasser in den
Vorfluter gelangt und durch die Abflussmenge Qs47 weniger verdiinnt wird (vgl. auch nachfolgende
Auswertung).
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Einleitstellen (Strassenabwasser wird gefasst und direkt in einen Vorfluter eingeleitet):

Definition der Untergruppen / Stufen:

o [SHl8H: Verhaltnis Strassenflache zu Qss7im Vorfluter = 0.003

o Stufe 2: Verhaltnis Strassenflache zu Qss7 im Vorfluter < 0.003 und > 0.001
o Stufe 3: Verhaltnis Strassenflache zu Qss7 im Vorfluter < 0.001

Einleitstelle Haager Entsumpfungsgraben: Stufe 2
Einleitstelle Augraben, Fahrtrichtung St. Margrethen, km 162.180 bis km 162.380: Sillichl
Einleitstelle Augraben, Fahrtrichtung St. Margrethen, km 162.380 bis km 162.530: Stufe 2

Bauwerke:

Definition der Untergruppen / Stufen:

o [BH@H: verhaltnis Strassenflache zu Beckenvolumen mal Strassenflache zu Qas7 im Vor-
fluter =2 0.2

o Stufe 2: Verhaltnis Strassenflache zu Beckenvolumen mal Strassenflache zu Qass7 im Vor-
fluter > 0.1 und < 0.2

o Stufe 3: Verhaltnis Strassenflache zu Beckenvolumen mal Strassenflache zu Qzs7 im Vor-
fluter < 0.1

EWA Becken Salezer Au: Stufe 3

EWA Becken Sennwald Au: Stufe 3

EWA Becken Buchel, Lienz: Stufe 3

EWA Becken Sand, Rithi: Realisierte SABA, Storfall abgedeckt

EWA Becken Auen, Oberriet: Stufe 3

Entwasserung Uber Schulter:

Definition der Untergruppen / Stufen:

o [BHll@: Nicht erlaubt (GWS, GW Flurabstand, LSW, Breite < 2.0 m)
o Stufe 2: Es sind keine Informationen zum Schichtaufbau enthalten
o [Bilif@8: Der Aufbau ist bekannt und erfiillt die Normvorschriften

Fahrtrichtung St. Margrethen:

km 157.500 bis 158.400: Stufe 2 (Pannenstreifen)

km 158.400 bis 159.330: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)

km 162.530 bis 163.380: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)

km 163.380 bis 164.750: Stufe 2 (Pannenstreifen)

km 164.750 bis 165.230: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)

km 166.800 bis 167.730: Stufe: Keine Information Uber den Zustand / Bestand vorhanden
km 167.730 bis 168.300: Stufe 2 (Pannenstreifen)

km 168.300 bis 168.560: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)

km 168.560 bis 168.760: Stufe: Keine Information Uber den Zustand / Bestand vorhanden
km 168.760 bis 169.870: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)

Vorbehaéltlich der Strecken in denen der Zustand / Bestand nicht bekannt ist, wird ca. 42 % der Ge-
samtstrecke Uber die Schulter entwassert.

N13/ 28, 32 UPlaNS Haag - Oberriet Seite 21 /57



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung
Filiale Winterthur FaS EP

Fahrtrichtung Sargans:
e km 158.680 bis 159.530: Stufe 2 (Pannenstreifen)
e km 162.100 bis 164.750: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)
e km 164.750 bis 165.230: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)
e km 166.800 bis 167.730: Stufe: Keine Information tiber den Zustand / Bestand vorhanden
e km 167.730 bis 168.300: Stufe 2 (Pannenstreifen, Uberhol- und Normalspur)
e km 168.300 bis 169.620: Stufe 2 (Pannenstreifen)

Vorbehéltlich der Strecken in denen der Zustand / Bestand nicht bekannt ist, wird ca. 38 % der Ge-
samtstrecke Uber die Schulter.

Die Beurteilung der Entwasserung ist in der nachfolgenden Abbildung Uber den gesamten Perimeter
visualisiert:

,,,
o [ mp| |
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4.3.7 Anschlisse

Ergebnisse von verschiedenen Untersuchungen liegen vor. Einerseits die verkehrstechnische Studie
der Anschlisse, welche die Abt. Strassennetze im Jahr 2015 bei Gruner [11] in Auftrag gegeben hat,
andererseits die "Bestandesaufnahme Anschliisse und Verzweigungen" [6] aus dem Jahre 2017.

Fur die Region Werdenberg - Liechtenstein liegt ein Agglomerationsprogramm vor.

Im Rahmen der Planung der Projektgenerierung ist im siiddstlichen Bereich des Anschlusses Senn-
wald innerhalb des ASTRA - Perimeters eine Umzaunung mit diversen Holzstapeln entdeckt worden.
Gemass Abklarungen durch die Gebietseinheit wird die entsprechende Flache durch das ASTRA ver-
pachtet.

Abbildung 10: Verpachtete Flache (blau) innerhalb des ASTRA-Perimeters (rot)

4.3.8 Fussgangerstreifen (FGS)

Alle FGS im Nationalstrassenperimeter wurden 2015 - 2017 nach der VSS Norm "640 241 Querung
fir den Fussganger und leichtem Zweiradverkehr Fussgangerstreifen" untersucht. Alle Sofortmass-
nahmen sind schon durchgefiihrt. Alle FGS beim Anschluss Sennwald wie auch beim Anschluss
Oberriet werden im Jahr 2019 demarkiert.
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4.4 Kunstbauten

Bereich Erhaltungsplanung
FaS EP

Im Projektperimeter befinden sich eine Briicke, fiinf Uberfilhrungen, eine Wildtieriiberfiihrung, acht
Unterflhrungen, ein Durchlass sowie drei Stitzmauern. Neben diesen Kunstbauten sind noch weitere

Bauwerke, Larmschutzwéande und Olriickhaltebecken vorzufinden.

Die Kunstbauten weisen ein unterschiedliches Alter auf: Die Kunstbauten auf der Stammstrecke der
Rheinseite (Ost) wurden zwischen 1966 bis 1967 gebaut, also im Zuge des Neubaus der Fahrbahn,
welche im Gegenverkehr betrieben wurde. Die Kunstbauten auf der Stammstrecke der Landseite
(West) wurden im Rahmen des Ausbaus zwischen 1978 und 1987 erstellt. Die Uberfiihrungen wurden

allesamt wahrend des Neubaus zwischen 1962 bis 1967 realisiert.

Trotz des unterschiedlichen Alters respektive des hdheren Alters der Kunstbauten aus der Zeit des
Neubaus Ende der 1960er - Jahren weisen die Objekte bis auf eine Ausnahme einen guten bis an-
nehmbaren Zustand geméass den Hauptinspektionen 2014 [12] auf: Der Uberfilhrung Sennwalder Au

aus dem Jahre 1965 wurde der Zustand schadhaft zugeordnet.

N13/28

IO-Nr.

I0-Bezeichnung

BW-Nr.

Zustand
Bauwerk
(HI 2014)

Zustand

"schlechte

Bauteile"
(H1 2014)

Bemerkungen

420.12

UEF Anschluss Haag, Sennwald

N13 28

T gut

: annehmbar

Der Belag weisst erkennbare
Spurrillen auf. Die Gummis der
Dehnprofile sind stark verformt.
Einzelne Schéaden (Risse,
Abplatzungen).

420.13

UEF Salezer Au, Sennwald

N13 26

T gut

: annehmbar

Es sind lediglich geringfligige
Mangel vorhanden, die keine
Gefahrdung darstellen.

430.18

UNF Tscheggenau, Sennwald

N13 27

: annehmbar

: annehmbar

Es sind lediglich geringfligige
Mangel vorhanden, die keine
Gefahrdung darstellen.

430.19

UNF Hofstrasse, Sennwald

N13 25

2

: annehmbar

: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Belag, Betonbauteile vorhan-
den (Risse, Kalk-
ausscheidungen, etc.).

430.20

UNF Werkbahn, Sennwald

N13 23

2

: annehmbar

: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden
(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.).

711.02

LSW Anschluss Haag Nord Rtg. Chur

Bauwerk wird im Rahmen der
"Larmschutzprojekte F4"
(120054) voraussichtlich im
Jahr 2020 erstellt.

711.10

LSW Anschluss Haag Rtg. Sargans

N13 83

1

gut

T gut

Es sind lediglich geringfiigige
Mangel vorhanden, die keine
Gefahrdung darstellen.

740.07

EWA Becken Salezer Au, Sennwald

N13 337

1

Tgut

T gut

Es sind keine Méngel vorhan-
den.

N13/32

410.01

Briicke WBK, Altstatten

N13 21

2:

annehmbar

: schadhaft

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden

N13/28
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(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.).

Weiter sind die FBU an den
Randbereichen der Randborde
beschéadigt (Gummidichtung
und Metallprofile.

420.14 | UEF Feldhof, Oberriet

N13 16

1: gut

2: annehmbar

Es sind lediglich geringflgige
Mangel vorhanden, die keine
Gefahrdung darstellen.

420.15 | UEF Anschluss Oberriet

N13 18

2: annehmbar

3: schadhaft

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden
(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.). In der
Platte oberhalb des Widerla-
gers WL 2 befindet sich ein
starker horizontaler Riss, wel-
cher im Rahmen nachfolgender
Inspektionen zu beobachten ist.
Der FBU 2 ist beschadigt

420.16 | pithi

UEF Uberdeckung Hirschensprung,

N13 70

2: annehmbar

2: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden
(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.).

Das angetroffene Schadensbild
deutet auf eine Schéadigung
infolge AAR hin. Falls noch
keine Untersuchungen diesbe-
zuiglich durchgefiuihrt wurden,
wird eine solche Untersuchung
empfohlen.

420.17 | UEF Sennwalder Au

N13 22

3: schadhaft

3: schadhaft

Es sind Schaden an Belag und
Betonbauteilen vorhanden
(Fugen, Risse, Abplatzungen,
Kalkausscheidungen, etc.).
Weiter sind starke Risse in den
beiden Quertragern 1+2 sicht-
bar. Die Rissbreiten sind dabei
bis 0.5mm gross. Die Ursache
kann nicht abschliessend ge-
klart werden. Es wird als Mass-
nahme eine statische Uberprii-
fung vor allem bei den zwei
Quertragern empfohlen.

430.08 | UNF FG Stocken, Ruthi

N13 69

2: annehmbar

2: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden
(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.).Weiter
befindet sich ein defektes
Entwasserungsrohr in der
Platte (Nassstellen).

430.09 | UNF FG Ruthigasse, Ruthi

N13 71

2: annehmbar

3: schadhaft

Es sind Schaden an Betonbau-
teilen vorhanden (Fugen, Risse,
Abplatzungen, Kalkausschei-
dungen, etc.).

430.11 | UNF Spitz, Ruthi

N13 19

1: gut

2: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden
(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.), die aber
keine Gefahrdung darstellen

430.12 | UNF Buchlerberg, Altstatten

N13 24

1: gut

1: gut

Es sind lediglich geringfiigige
Méngel vorhanden, die keine
Gefahrdung darstellen.

430.13 | UNF Oberbiichel, Altstatten

N13 20

2: annehmbar

2: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Betonbauteilen vorhanden
(Risse, Abplatzungen, Kalkaus-
scheidungen, etc.), die aber
keine Gefahrdung darstellen
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701.00

SM Stutzbauwerk Buchler Berg-Spitz,
Rthi

2: annehmbar

2:

annehmbar

Bereich Erhaltungsplanung
FaS EP

Das Stiitzbauwerk hat Ausbau-
chungen und mehrere lose
Steine.

711.14

LSW Bruchsteinmauer Buchel — Spitz
Rtg. Sargans, Rthi

N13 358

2: annehmbar

3:

schadhaft

Es sind diverse kleine Schaden
(Ausbauchungen, Verwerfun-
gen) Uber die gesamte Léange
der LSW vorhanden.

711.18

LSW Bruchsteinmauer Spitz - Stein-
bruch Rtg. Sargans, Altstatten

N13 359

2: annehmbar

3:

schadhaft

Es sind diverse kleine Schaden
(Ausbauchungen, Verwerfun-
gen) Uber die gesamte Léange
der LSW vorhanden.

720.01

SM Spitz Rtg. Sargans, Riithi

N13 19A

1: gut

:gut

Es sind nur geringfligige Man-
gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.

740.01

EWA Becken Sennwalder Au

N13 375

1: gut

T gut

Es sind nur geringfugige Man-
gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.

740.02

EWA Becken Blichel, Altstatten

N13 363

1: gut

:gut

Es sind nur geringfuigige Man-
gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.

740.03

EWA Becken Sand, Ruthi

N13 374

1: gut

T gut

Es sind nur geringfuigige Man-
gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.

740.04

EWA Becken Auen, Oberriet

N13 361

1: gut

T gut

Es sind keine Méngel vorhan-
den.

Tabelle 4: Bauwerks-/Bauteilzustédnde der Kunstbauten geméss HI 2014

Die néchste regulare Hauptinspektion durch die Erhaltungsplanung findet 2019 in diesem Streckenab-
schnitt statt. Momentan werden an keinem Bauwerk allfallige Untersuchungen/Uberpriifungen oder
Uberwachungsmessungen seitens der Erhaltungsplanung durchgefiihrt.

Bei allen Kunstbauten ist die Erdbebensicherheit Stufe 1 vorhanden resp. geprift und als gentigend
beurteilt worden. Eine weitere Beurteilung der Erdbebensicherheit Stufe 2 ist somit nicht erforderlich.

An keiner Kunstbaute sind zur Stabilisierung Anker eingebaut.
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4.5 Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA)

Gemass der HI BSA 2014 wurde festgestellt, dass sich die BSA der Abschnitte 28 und 32 insgesamt
in einem kritischen und nicht richtlinienkonformen Zustand befinden. Insbesondere die Energieversor-
gung (Kabinen und Versorgungsstationen) und die Nebeneinrichtung (Pumpwerke) weisen elektri-
sche, mechanische sowie teilweise bauliche Mangel auf.

Aufgrund dessen wurde im Juni 2016 eine Projektgenerierung [18] erarbeitet, mit dem Ziel, die Mangel
im Sinne von Uberbriickungsmassnahmen zu beheben. Der Projektabschluss wird fiir 2019 erwartet.
Ein Inventar der BSA-Anlagen im Projektperimeter ist als Grundlage vorhanden, vgl. [16].

4.6 Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne von Art. 6 NSV wie z.B. Raststatten oder Rastplatze sind im Projektperimeter
keine vorhanden.

4.7 Larmschutz

Das Teilprogramm Larmschutz (Stand Zwischenbilanz Juni 2016) zeigt fur den Abschnitt stidlich des
Anschlusses Haag (km 157.500) bis nérdlich des Anschlusses Sennwald (km 162.500) die Global-
note 1 und 4 auf. Die Note 1 bedeutet, dass die Sanierungsfrist geméss LSV bereits eingehalten ist
oder nicht zur Anwendung kommt, sowie langfristig keine bzw. keine weiteren Larmschutzmassnah-
men notwendig sind. Dagegen verweist die Note 4 bei den Beurteilungsabschnitten, dass die Sanie-
rungspflicht bis 2015 besteht, Larmschutzmassnahmen notwendig sind und in absehbarer Zeit zu
realisieren sind.

Fir die Beurteilungsabschnitte mit der Globalnote 4 wurde ein Ausfihrungsprojekt (La&rmschutzprojekt
Buchs - Sennwald, Unterhaltskilometer 153.000 - 162.500, ewp AG Effretikon, vom 30.10.2015) er-
stellt und beim GS UVEK eingereicht. Zudem ist das PGV rechtskréftig (Erleichterungsantrage / Neu-
erstellung Larmschutzwand).

Fur den Abschnitt nérdlich des Anschlusses Sennwald (km 162.500) bis nérdlich des Anschlusses
Oberriet (km 172.800) wird weitgehend die Globalnote 1 und die Note 3 (Beurteilungsabschnitte, bei
denen bereits eine Larmsanierung erfolgt ist, der realisierte Larmschutz jedoch bereits aus heutiger
Sicht nicht mehr ausreichend ist) ausgewiesen.

Entsprechend sind weitere Larmschutzmassnahmen somit in den Abschnitten mit der Globalnote 3
notwendig und werden nach Mdglichkeit bei anstehenden Projekten mitberticksichtigt. Der Abschnitt
ist larmrechtlich erstsaniert.

4.8 Geotechnik

Im Bereich Geotechnik sind keine besonderen Aspekte zu beachten. Einzelne geologische und hydro-
logische Berichte aus dem damaligen Erganzungsprojekt Vollausbau sind vorhanden (ASTRA-Archiv,
[24], [25], [26]).
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4.9 Umwelt / Naturgefahren

4.9.1 Okologie

Die Autobahn tangiert 6kologisch wertvolle Gebiete (Gewéasserschutzbereiche und Grundwasser-
schutzzonen). Das Inventar ist anhand des Geoportals des Kantons St. Gallen im Rahmen der Grund-
lagenbeschaffung zu vervollstandigen. Auszige finden sich im Anhang unter Kapitel 13.4.

4.9.2 Wildtierkorridore
Im Prolektperlmeter sind die belden Wlldtlerkorrldore SGO09 und SGlO vorhanden
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Abblldung 11: Lage Wildtierkorridore SGOQ und SGlO

Beim Wildtierkorridor SG09 fand eine Aufwertung im Bereich der Bricke WBK statt. Beim Wildtierkor-
ridor SG10 wurde im Jahr 1999 das Objekt UEF Uberdeckung Hirschensprung realisiert.

N13/ 28, 32 UPlaNS Haag - Oberriet Seite 28 / 57



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung
Filiale Winterthur FaS EP

4.9.3 Naturgefahren

Der Unterhaltsperimeter fihrt geméass den Gefahrenhinweiskarten Nationalstrasse des ASTRA durch
Gebiete mit dem schadenpotenzialrelevanten Prozessraum Uberflutung / Ubersarung. Der Naturge-
fahrenindex wird zwischen 0 und 1 angegeben.

Eine Erhéhung des Naturgefahrenindex auf 2 bis 3 sowie die Uberlagerung der Prozesse Hangmuren

und Murgang ergibt sich zwischen km 165.700 und km 166.700.

Abbildung 12: Bereich Erhéhung des Naturgefahrenindexes auf 2 bis 3 (roter Pfeil)
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4.10Anlagen Dritter

Es befinden sich folgende Infrastrukturen innerhalb des Projektperimeters fiir welche der Bund zu-
standig ist: Elektrische Hochspannungsfreileitung, Gashochdruckleitung der Erdgas Ostschweiz AG
und Bahntrasse der SBB.

Unter nachfolgender Tabelle ist der Auszug des LVS (Auflistung samtlicher Vertrage / Vereinbarungen
im betrachteten Projektabschnitt) zu finden.

Bezeichnung Vertrag / Vereinbarungen

Unterirdische Erdgasleitung durch die Nationalstrasse N13

Bewilligung Telekommunikationseinrichtung Sennwald

Bewilligung Kabel/Rohranlage A13 Grundstiicknr. 3177 Sennwald

Vereinbarung Unterquerung N13 Pz 3179/3180/3181 Sennwald
Personaldienstbarkeitsvertrag fur Erdgas-Rohrleitungsanlage auf Parz. 530 Sennwald

N13-28, Haag, Ausfahrt Haag, Parzelle Nr. 529, Sennwald_Nutzung von NS-Terrain fur Telekom-
munikationsanlage _Swisscom AG, HAAGO2WS

N13 Anschluss Haag, Gemeinde Sennwald - Grundstiick Nr. 529

Strassen Zubringer Haag Rheinstrasse 17.13.28.310.07

UEF Salezer Au, Sennwald 17.13.28.424.03

UNF Tscheggenau West, Sennwald 17.13.28.424.05

UNF Tscheggenau Ost, Sennwald 17.13.28.424.02

UEF Sennwalder Au, Sennwald 17.13.32.432.02

Strassen Zubringer Sennwald 17.13.28.310.12

UNF Werkbahn West, Sennwald 17.13.32.432.08

UNF Werkbahn Ost, Sennwald 17.13.32.432.01

N13 Vereinbarung Lichtwellenleiter-Kabel Abschnitt Oberriet-Haag,Abschnitt Trilbbach-Sargans
Videokameras / Grenze zu Lichtenstein

Vereinbarung Erstellung Freileitung Buchs/Sennwald/Altstatten

Hinweis: Im LVS sind die 10s noch nicht bereinigt. Als Referenz gelten die Angaben im Kapitel 7.6
"Verpflichtungen".
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5 Projektinhalt

Die vorliegende Projektgenerierung bezweckt die Auslosung eines Erhaltungsprojekts UPIaNS im
Perimeter km 157.500 bis 172.800 der Nationalstrasse N13.
Das Erhaltungsprojekt bertcksichtigt die Randbedingungen der UPlaNS-Philosophie:
¢ Die Instandsetzungsmassnahmen missen wahrend den néchsten 15 Jahren einen Betrieb
der Anlagen ohne weitere Interventionen gewahrleisten.
e Die maximale Lange des UPlaNS-Abschnittes betragt 15 km.
Der vorliegende Abschnitt weist eine knapp grossere Lange auf. Dies hat den Hintergrund,
dass die Betonfahrbahn der N13 eine Gesamtlange von 31 km aufweist und in zwei UPIaNS -
Abschnitte (UPIaNS N13 / 28 Tribbach - Haag und UPlaNS N13 / 28, 32 Haag - Oberriet) un-
terteilt ist. Eine Unterteilung in 3 UPlaNS - Abschnitte (z.B. 2x10 km und 1x11 km) und dem-
entsprechend eine Zuordnung einer Asphaltfahrbahn von wenigen 100 m zu einem Betonbe-
lag - Abschnitt macht wenig Sinn.
e Zwischen den UPIaNS - Abschnitten, die sich in Realisierung befinden, sollen behinderungs-
freie Strecken von mindestens 30 km bestehen.
Die benachbarten UPlaNS - Abschnitte N13 / 28 Triibbach - Haag und N13 / 28, 32 Haag -
Oberriet kbnnen demnach nicht gleichzeitig realisiert werden. Der Beginn der Projektierung
dieser beiden Abschnitte soll aber parallel erfolgen.
¢ Minimale Behinderungszeit (Mehrschichtbetrieb und Anreize)
e Lieber "langer und weniger schmerzhaft" als "schnell und schmerzhaft"
e Ausschliesslich Nachtarbeit falls Spurabbau nétig

Hauptbestandteil des Erhaltungsprojekts und dementsprechend des Aufwands ist der Rickbau und
Totalersatz der Betonfahrbahn. Diese Massnahmen sind unter dem nachfolgenden Kapitel beschrie-
ben.

5.1 Massnahmen Trassee

5.1.1 Strassenoberbau
Im Rahmen der Planung der Projektgenerierung fand eine umfassende Variantenevaluation der Fahr-
bahninstandsetzung resp. des Fahrbahnersatzes statt. Folgende Varianten wurden untersucht:

e Variante Null: Instandsetzung Betonfahrbahn

e Variante Mini: Instandsetzung Fugen / Betonfahrbahn

e Variante Midi: Hocheinbau

e Variante Maxi: Totalersatz Betonfahrbahn
In der Variantenevaluation wurden die Kosten ermittelt und diverse Kriterien (Finanzielle Kriterien,
Risiken, technische und umwelttechnische Kriterien sowie Sicherheitsaspekte) verglichen. Die Nullva-
riante wurde in der Evaluation nicht berilicksichtigt, da mit entsprechender Instandsetzungsmassnah-

me die UPIaNS - Philosophie verletzt wird. Bei der Variante Null kann keine interventionsfreie Zeit von
15 Jahren nach Abschluss des UPlaNS gewahrleistet werden, da die Fugen nicht saniert werden.

Als Bestvariante kristallisierte sich die "Variante Maxi: Totalersatz Betonfahrbahn" heraus. Folgende
Aspekte sprechen fur die Variante Maxi:
e Langzeitbetrachtung / Wirtschaftlichkeit:
Die "Variante Maxi: Totalersatz Betonfahrbahn" ist zwar die kostenintensivste Variante. Je-
doch ergibt sich tber die Langzeitbetrachtung von ca. 45 Jahren ein anderes Bild:

o Die Investitionskosten der Erhaltungsprojekte in den nachsten 45 Jahren (UPlaNS
2026-2028 sowie zwei Folge-Erhaltungsprojekte) sind bei der Variante Maxi viel ge-
ringer, da in den zwei Folge-Erhaltungsprojekten lediglich ein Deckbelagsersatz, wel-
cher mit verhéltnisméssig geringen Kosten verbunden ist, notwendig wird.
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o Die Kosten des betrieblichen Unterhalts sind bei den Varianten Mini und Midi viel h6-
her als bei der Variante Maxi. Weiter bleibt auch das Risiko fur Blow-Up bei den Vari-
anten Mini und Midi bestehen. Bei der Variante Maxi kann sich aufgrund der neu zu
erstellenden Belagsfahrbahn kein Blow-Up mehr einstellen.

e UPIaNS-Grosse:

Auch die Varianten Mini und Midi weisen mit und tber 90 Mio. CHF ein hohes Investitionsvo-
lumen auf. Somit erubrigt sich die Erwartung, dass ein kleiner UPIaNS (< 50 Mio. CHF) aus-
gefuihrt werden kann. Bei einem grossen Erhaltungsprojekt (also auch Variante Mini und Midi)
sind die rechtlichen Anforderungen an die Entwasserung bzw. die Strassenabwasserbehand-
lungsanlagen (SABA), den Larmschutz und die Verkehrsfiihrung zu gewahrleisten.

Aufgrund des Alters der Strecke muisste ein grosser UPlaNS realisiert werden. Der Zustand
der Betonfahrbahn deutet aber auf den ersten Blick auf einen kleinen UPIaNS hin. Dieser Zu-
stand ist aber triigerisch (Oberflache gut, Fugen schlecht) und kann sich sehr schnell ver-
schlechtern (Stichwort: Griffigkeit). Aussere Rahmenbedingungen neben den oben genannten
rechtlichen Anforderungen wie z.B. Umfeld/Politik, zunehmender DTV, etc. lassen automa-
tisch einen grossen UPIaNS entstehen.

e Umwelttechnik:

Die PAK-haltigen Materialien (HMT-Abdeckung, Belag Pannenstreifen der Strecke des Bau-
jahrs 1980) werden bei der Variante Maxi riickgebaut. Bei den Varianten Mini und Midi bleiben
die PAK-haltigen Materialien bestehen.

e Verkehrsfuhrung 4/0:

Es wird davon ausgegangen, dass bei den Varianten Mini und Midi der Mittelstreifen nicht be-
festigt wird. Bei diesen Varianten kann dementsprechend wahrend der Bauphase des UPlaNS
und auch danach keine Verkehrsfiihrung 4/0 (Umlegung des Richtungsverkehrs von zwei auf
eine Richtungsfahrbahn) eingerichtet werden. Bei der Variante Maxi wird in den Vorarbeiten
der Mittelstreifen befestigt und der Pannenstreifen verstarkt. Somit kann die Variante Maxi die
Verkehrsfihrung 4/0 wahrend und nach der Realisierung des Erhaltungsprojekts gewahrleis-
ten.

o Griffigkeit:
Die Griffigkeit und dementsprechend die Verkehrssicherheit kann bei Betonfahrbahnen tber

die Betriebsdauer nicht zwingend gewahrleistet werden. Die Variante Maxi kann mit der Be-
lagsfahrbahn die Griffigkeit langfristig garantieren.

Die Variante Maxi beinhaltet den gesamten Ersatz der Betonfahrbahn durch eine Asphaltfahrbahn.
Somit wird die gesamte Betonplatte iiber die ganze Breite der Normal- und Uberholspur sowie des
Pannenstreifens inkl. der darunterliegenden HMT-Abdeckung abgebrochen und fachgerecht entsorgt.
Weiter kdnnen somit die PAK-haltigen Baustoffe, welche einen PAK-Gehalt von > 250 mg/kg Ausbau-
asphalt aufweisen (Belag Baujahr 1980 und HMT-Abdeckung), fachgerecht entsorgt werden. In der
Kostenschétzung (vgl. Kapitel 8) ist die Entsorgung dieser kontaminierten Materialien bertcksichtigt.

Der Totalersatz der Betonfahrbahn durch eine Asphaltfahrbahn und der vollstandige Ersatz des Pan-
nenstreifens soll innert 3 Jahren als Hauptarbeiten ausgefiihrt werden.

Fur den Totalersatz der Betonfahrbahn ist eine Verkehrsfiihrung 4/0 vorgesehen. Fir diese Verkehrs-
fuhrung kdnnen die Arbeiten Uber eine gesamte Fahrtrichtung ausgefiihrt werden.

Aufgrund der Platzverhaltnisse sind aber die Befestigung des Mittelstreifens und die Verstarkung des
Pannenstreifens (Baujahr 1980) erforderlich. Die Befestigung des Mittelstreifens weist folgende Anfor-
derungen auf: Hohengleiche Fahrbahnen und Befahrbarkeit resp. 4/0-Tauglichkeit fur zukinftige In-
standsetzungsmassnahmen. Die Arbeiten im Bereich des Mittelstreifens und die Verstarkung des
Pannenstreifens (Baujahr 1980) missen vorgangig in einer Verkehrsfihrung 2/2 im Sinne von Vorar-
beiten innerhalb eines Jahres erfolgen.
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Aufgrund des gesamten Riickbaus der Betonfahrbahn kann auch das gesamte Entwésserungssystem
komplett erneuert und gemass den aktuellen normativen Anforderungen realisiert werden.

Griffigkeit Anschlisse:

Im Bereich des Anschlusses Sennwald Ost besteht ein Griffigkeitsproblem. Dies widerspiegelt sich in
einem erhdhten Unfallgeschehen. Folgende Massnahmen zur Verhinderung dieses Problems sind im
Rahmen der Projektierung des UPlaNS zu prifen:

e Verbesserung der Griffigkeit:

Senkung des Fehlverhaltens, welches zu einem Unfall fihrt sowie Verkirzung der Verzdge-
rungsstrecke.

e Verlangerung der Ausfahrt:

Senkung der durchschnittlichen Geschwindigkeit am Kurvenbeginn aufgrund der Anpassung
der Ausfahrtslange.

5.1.2 Normalprofil
Das Normalprofil (inkl. Verkehrsfiihrung 4/0) ist gemass ASTRA - RiLi 11001 zu Gberprufen.

5.1.3 Fahrzeugrickhaltesystem

Aufgrund der Befestigung des Mittelstreifens und des Totalersatzes des Pannenstreifens sind die ge-
samten Fahrzeugriickhaltesysteme geméss den aktuellen normativen Anforderungen zu erneuern.
Die Méngel aus der Road Safety Inspektion sind in der weiteren Projektierung zu analysieren und
daraus resultierende allfallige Massnahmen, welche nicht durch den KBU realisiert werden, sind im
Rahmen der Ausfihrung des UPlaNS umzusetzen.

5.1.4 Signalisation und Markierung
Die Signalisation ist auf Ihren Zustand und auf die Normkonformitat hin zu Uberprufen.
Die Markierung ist im Bereich des Totalersatzes der Betonfahrbahn komplett zu erneuern.

5.1.5 Kabelrohrbldocke

Der unter dem Standstreifen befindliche Kabelrohrblock ist aufzuheben. Gemass aktueller Richtlinie ist
ein neuer Kabelrohrblock ausserhalb des Pannenstreifens zu realisieren, sofern dies technisch und
betrieblich erforderlich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

Der neue Standort des Kabelrohrblocks mit 6 Rohren ist in den Kosten berticksichtigt. Der nicht mehr
in Betrieb stehende Kabelrohrblock ist zuriick zu bauen.

5.1.6 Zaune

Innerhalb des Projektperimeters werden samtliche Zaune Uberpriift und wo notwendig ersetzt resp.
instand gesetzt. Dabei ist die Lage der Zaune (Trennung intensive / extensive Grinpflege) zu tGberpri-
fen und neu festzulegen.

5.1.7 Entwasserung

Die komplette Entwésserung ist im gesamten Perimeter der Stammstrecke aufgrund des Totalersat-
zes der Fahrbahn zu erneuern. Die nicht mehr in Betrieb stehenden Entwasserungsleitungen sind
komplett zurtick zu bauen.

Eine bestehende SABA existiert im Perimeter (EWA Becken Sand, Rithi). In der weiterfihrenden
Projektierung ist der Bedarf an zuséatzlichen SABAs abzuklaren. Dabei ist die ASTRA-Richtlinie 18005
Strassenabwasserbehandlung an Nationalstrassen als Projektierungsbasis zu verwenden. Diese
Richtlinie legt die Anforderungen an die Beseitigung des Strassenabwassers in Abhangigkeit der ge-
setzlichen Vorgaben und der lokalen Gegebenheiten fest. Zudem prazisiert die Richtlinie die Anforde-
rungen an die Retention, die Behandlung und die Versickerung des Strassenabwassers sowie das
Vorgehen zur Verhaltnisméassigkeitsbeurteilung.
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Als weitere Grundlage ist die Zustandserfassung resp. die Beurteilung der Entwasserungsanlagen
gemass Kapitel 4.3.6 zu verwenden. Die Realisierung der erforderlichen SABAs ist im Erhaltungspro-
jekt zu berticksichtigen. Die Evaluation der SABA-Standorte soll perimetertibergreifend erfolgen.
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5.1.8 Anschlisse
Konkrete Massnahmen bei den Anschliissen sind durch das Projekt zu erarbeiten.
Es sind dies (nicht abschliessend):
e Unfallanalyse anhand VUGIS-Daten
e Leistungsfahigkeit (IST/2040)
e Beurteilung Stauraum Rampen (IST/2040)
o Innerhalb des EP-Projektes ,Anschlussbewirtschaftung® fliessen die verschiedensten
Parameter in die Untersuchung der Anschlisse ein: technische (Unfallschwerpunk-
te/Allgemeine Sicherheitshinweise, FGS-Massnahmen, ZE LSA, Projektideen, TRA
Zustand) sowie Informationen von der GE, KaPo sowie Birgeranfragen (auch mit
Hinweisen zu Staubildungen). Aus diesen Daten wurde in 1. Prioritat auch die Stausi-
tuation des Anschlusses Haag West mittels Video-Aufnahmen (aufgenommen im Juni
2017) genauer untersucht. Es wurde aber kein Ruckstau beobachtet.
e Erhebung betriebliche Mangel (Langsamverkehr, Sicht, etc.)
e Erarbeitung Auditbericht RSA fur die Anschluss-Knoten und Ableiten von Massnahmen, wel-
che im Rahmen des UPIaNS zur Ausfiihrung kommen.

Als Grundlagen liegen diverse Grundlagendokumente (vgl. Kapitel 4.3.7) vor.

Des Weiteren gilt es die aktuellen ASTRA-Richtlinien anzuwenden, bspw. die normgerechte Ausge-
staltung der Beschleunigungs- und Verzdgerungsstreifen etc.

Gemass Rickmeldung GEVI ist besonderes Augenmerk auf die vollstédndige Beriicksichtigung der
Anschlisse Haag, Sennwald und Oberriet (vgl. Perimetergrenzen gemass Kapitel 2.2) zu richten.

Agglomerationsprogramm Werdenberg - Liechtenstein:

Der ASTRA-Projektleiter soll die Koordination mit dem Agglomerationsprogramm Werdenberg - Liech-
tenstein in Abstimmung mit EP vornehmen.

Haag / Bendern - Eschen hat das ARE mit C-Horizont (ab 2027) eingestuft (Stand September 2017).

5.1.9 Fussgangerstreifen
Der Fussgangerstreifen ID 645 im Anschluss Haag ist im Projekt zu berticksichtigen.
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5.2 Massnahmen Kunstbauten

Die Kunstbauten im Projektperimeter sind fiir eine interventionsfreie Zeit von 15-20 Jahren instand zu
setzen.

Als Grundlage fir die Ermittlung des Ausmasses der Instandsetzungsmassnahmen soll eine umfang-
reiche Zustandsuntersuchung der Hauptkunstbauten (Briicken, Uber- und Unterfilhrungen und Stiitz-
mauern) im Rahmen des Erhaltungskonzepts (EK) ausgeltst werden. Die néchste ordentliche visuelle
Zustandsuntersuchung durch EP (Hauptinspektion) findet voraussichtlich ab Mai bis Oktober 2019
statt.

Die Kunstbauten resp. die Tragwerke sind allesamt mit den SIA Normen 160 und 162 projektiert wor-
den. Die Erhaltungsplanung empfiehlt die Tragwerke mit den fur bestehende Tragwerke aktuell gilti-
gen Normen SIA 269 und SIA 269/1 bis 269/8 zu Uberprifen um allféllige Verstarkungen der Bauwer-
ke zur Gewahrleistung der Tragsicherheit festzustellen und entsprechend umzusetzen.

Auf Grund der Resultate der letzten HI 2014 (siehe Tabelle 4), handelt es sich bei den erwéhnten
Instandsetzungsmassnahmen ausnahmslos bei allen Bauwerkstypen tberwiegend um lokale Betonin-
standsetzungen (Abplatzungen, freiliegende Bewehrung, Risse, Kalkausscheidungen, undichte
Dilafuge) und lokale Belagsinstandsetzungen. Vereinzelt wurden kleinere Massnahmen bereits im
Rahmen des KBU durch die Gebietseinheit VI durchgefihrt.

Am Objekt UEF Uberdeckung Hirschensprung, Riithi wurde ein Schadensbild angetroffen, welches
auf eine Schadigung infolge AAR hindeutet. Hier soll eine entsprechende Untersuchung durchgefihrt
werden.

Bei den Objekten UEF Anschluss Haag, Sennwald, Briicke WBK, Altstatten und UEF Anschluss Ober-
riet sind die Fahrbahnibergange auf ihre Funktionalitdt zu Gberprifen und allenfalls zu ersetzen.
Ebenso sind die Lager aller Kunstbauten (wo notig) zu reinigen und der Korrosionsschutz zu erneu-
ern.

Massnahmen resultierend aus der Beurteilung der Erdbebensicherheit Stufe 2 sind nicht erforderlich.

Die geschatzten Kosten dieser Instandsetzungsmassnahmen sind Erfahrungswerte aus ausgefiihrten
UPlaNS-Abschnitten. Die Preise zur Ermittlung der Kosten sind unterteilt worden in Briicken, Uberfiih-
rungen, Unterfihrungen, Durchlasse sowie Stiitzmauern.

5.3 Massnahmen Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

Es ist die komplette Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrustung vorgesehen. Dies betrifft
den Ersatz der Energieversorgung, der Beleuchtung, der Kabelanlagen, der Kommunikation und Leit-
technik sowie der Nebeneinrichtungen.

Der Projektperimeter bei den BSA, bedingt durch die Integration der BSA Anlagen der Strecke in die
Ubergeordneten Systeme, ist weiter gefasst als der beschriebene Projektperimeter fur die eigentlichen
Bauarbeiten. D.h., dass flr gewisse BSA-Systeme wie GFS, Notruftelefonie u.s.w. der "BSA-
Wirkperimeter" zu beachten ist.

Schnittstellen zu Nachbarprojekten sind friihzeitig und umfassend zu koordinieren. Es ist aus heutiger
Sicht noch nicht mdglich alle relevanten Nachbarprojekte zu benennen, da diese zum Teil erst noch
generiert werden (vgl. auch Kapitel 7.8).

Die BSA-Anlagen in den Anschlissen mussen koordiniert werden; dies betrifft vor allem die Beleuch-
tungsanlage (Strassenbeleuchtung) inkl. der Verkabelung und Ansteuerung. EP erarbeitet zu dieser
Thematik ein Schnittstellenpapier. Dieses steht voraussichtlich Anfang 2019 zur Verfugung.

5.4 Massnahmen Nebenanlagen

Es sind keine Nebenanlagen vorhanden.
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5.5 Massnahmen Larmschutzanlagen
Fur den UPIaNS Haag - Oberriet werden die Larmschutzanlagen in zwei Teilabschnitte unterteilt.

Fir den ersten Teilabschnitt (km 157.500 bis km 162.500) gilt das im Kapitel 4.7 erwahnte Ausfih-
rungsprojekt, welches die Neuerstellung einer Larmschutzwand sowie Erleichterungsantrage fir 9
Liegenschaften (ohne Antrage aufgrund des Gesamtstrassenverkehrslarm, siehe Abbildung 13, blau
umrandeter Bereich) beinhaltet. Diese Antrage sind PGV rechtskraftig.

Gemeinde Ubersicht Grenzwertiiberschreitungen bei lirmempfindlichen Gebiuden infolge
Nationalstrassenldarm
2010 Planungshorizont 2030
Ist-Zustand Fiktiver Zustand Normpriifung Larmschutzprojekt
mit vorhandenem ohne mit vorhandenem mit erweitertem
Larmschutz Larmschutz Larmschutz Larmschutz
>|GW davon >|GW davon >|GW davon >IGW davon
>AW >AW >AW >AW
Buchs (SG) 4 0 17 1 4 1 4 1
Sennwald 9 2 19 3 18 2 o 2 |
Total 13 2 36 4 22 3 13

Abbildung 13: Anzahl Grenzwertiiberschreitungen ausschliesslich aufgrund des Nationalstrassenlarms (AP)

Die Neuerstellung dieser 4.5 m hohen und 462 m langen Larmschutzwand beim Anschluss Haag Nord
Richtung Chur (T17.13.28.711.02) ist nicht Bestandteil des UPlaNS und wird in einem separaten Pro-
jekt abgehandelt.

Fur den zweiten Teilabschnitt (km 162.500 bis km 172.800) ist der Massnahmenumfang im Rahmen
des auszuarbeitenden Ausfilhrungsprojekts (Larmschutzprojekt) Larm zu definieren. Gemass ZEL
ergibt sich fur diesen zweiten Abschnitt (grin umrandete Zeilen, nachfolgende Seite) folgender Hand-
lungsbedarf.
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Gemeinde Objekttyp Akustische Uberpriifung
Heute Beurteilungszustand mit
(2010) Larmschutz (2030)
>IGW | >Max.Bel | 2AW | >IGW | >Max.Bel | =z AW
Sennwald Gebaude 1 - 0 1 - 0
Parzellen 8 - 1 8 - 5
Altstatten Gebaude 3 - 0 5 - 2
Parzellen 0 - 0 1 - 0
Rithi (SG) Gebaude 11 - 0 14 - 1
Parzellen 0 - 0 0 - 0
Oberriet (SG) Gebaude 11 - 1 17 - 3
Parzellen 0 - 0 1 - 0
Diepoldsau Gebaude 2 - 2 2 - 2
Parzellen 0 - 0 0 - 0
Widnau Gebaude 4 - 1 4 - 1
Parzellen 2 - 1 2 - 1
Total Gebaude 32 - 4 43 - 9
Parzellen 10 - 2 12 - 6
Objekte 42 - 6 55 - 15

Abbildung 14: Anzahl Grenzwertiiberschreitungen ausschliesslich aufgrund des Nationalstrassenlarms (ZEL)
Legende:

Heute (2010): Aktueller Zustand (2010) mit bestehendem Larmschutz (Ist-Zustand)

Beurteilungszustand mit LArmschutz (2030): Beurteilungszustand 2030 mit bestehendem Larmschutz (Normpri-

fung)

Fir den Bereich Gemeinde Oberriet liegen nicht alle Uberschrittenen Liegenschaften im vorliegenden
UPlaNS Perimeter Haag - Oberriet.

In der ZEL 2011 wurde die Erweiterung bzw. Erh6hung einer bestehenden Larmschutzwand nicht im
Detail gepruft. Im Rahmen der Projektierung des Erhaltungsprojekts ist zu prifen, ob die Erhéhung
weiterverfolgt wird und ob ein Belagsersatz (SDA8-12) in Frage kommt. Zuséatzlich sind Erleichte-
rungsantrage sowie der Einbau von Schallschutzfenstern erforderlich. Allfallig daraus resultierende
Massnahmen sind im A-Teil des Projekts zu integrieren.

Fur den gesamten UPlaNS-Abschnitt gilt Folgendes:

Eine Prufung Uber die Sanierungsnotwendigkeit der bestehenden Larmschutzmassnahmen
(LSW) im gesamten Projektperimeter ist Bestandteil des UPIaNS.

Die in den Erleichterungsantragen festgehaltenen maximalen Larmbelastungen basieren auf
Larmemissionen, welche Belagskorrekturen von den bestehenden Betonbeldgen bertcksich-
tigen.

Da im Rahmen des UPIaNS die Betonfahrbahn durch eine Belagsfahrbahn ersetzt wird, ent-
schieden wurde, die Betonfahrbahn durch Asphaltbelédge zu ersetzen, sind in Folge die Larm-
belastungen zu uberprifen und zu aktualisieren. Eine Uberpriifung bzw. Aktualisierung der
Verkehrszahlen sowie die Anpassung des Sanierungshorizonts sind mit der FU abzuspre-
chen. Im Rahmen der Projektierung des UPlaNS Haag - Oberriet ist dementsprechend zu eru-
ieren, ob infolge dieser larmtechnischen Untersuchungen zusétzliche Massnahmen erforder-
lich sind. Ergeben sich aus diesen Untersuchungen zusatzliche Massnahmen sind diese im A-
Teil zu integrieren.
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e Der Datenbankauszug (Ableger) aus der MISTRA LBK Sofortldsung muss in jeder Pro-
jektphase (GP, AP, DP, EK, MK, MP) mindestens einmal jahrlich (jeweils zum 30.05. zur Er-
stellung TP Larmschutz) und am Ende jeder Projektphase durch den Projektverfasser Larm-
schutz vollstandig aktualisiert werden. Die Eingabe bzw. Aktualisierung der Daten hat strikt
nach den Vorgaben des Fachhandbuches T/U, des Datenerfassungs- und Anwendungshand-
buches MISTRA LBK Sofortlésung zu erfolgen. Die Leistungen umfassen die vollstandige In-
tegration aller aktualisierten und / oder neu ermittelten Verkehrsdaten sowie aller larmrelevan-
ten Daten. Vor Ableger-Rickgabe an die Erhaltungsplanung soll vom Projektverfasser ein
automatischer Qualitéts-Check und ggf. eine Fehlerbereinigung durchgefihrt werden.

5.6 Massnahmen Geotechnik

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.
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5.7 Massnahmen Naturgefahren

5.7.1 Okologie
Allfallige Einflisse infolge der Landbeanspruchung von SABAs, Installationsplatzen und deren Er-
schliessung.

5.7.2 Wildtierkorridore
Beide Wildtierkorridore SG 09 und SG10 (vgl. Kapitel 4.9.2) gelten als saniert. Es sind keine zusatzli-
chen Massnahmen im Rahmen des UPlaNS N13 /28, 32 Haag - Oberriet geméass [14] vorgesehen.

5.7.3 Naturgefahren

Der gesamte UPlaNS muss im Hinblick auf allfallige Naturgefahren (Hochwasser, Uberflutung, etc.)
speziell betrachtet werden.

Innerhalb des Projektes sind alle Aspekte zu diesem Thema zu bearbeiten. Sollten sich Naturgefahren
ergeben, sind diese innerhalb des Projektes in der Naturgefahrenkarte nachzuftihren. D.h., dass die
theoretischen Angaben in den Unterlagen vor Ort Gberprift und nachgefihrt werden missen. Diesbe-
zuglich ist das Vorgehen mit dem Bereich Erhaltungsplanung und der Zentrale (Fachunterstiitzung) zu
besprechen.

Die Durchfihrung einer Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Natio-
nalstrassen ist fir das Jahr 2019 geplant (Los 19). Das Los 19 betrifft die Abschnitte 28 und 32 der
N13. Allfallig nétige Massnahmen wirden als Nachtrag dem Projekt Gibergeben werden.

5.8 Massnahmen Anlagen Dritter

Es sind keine grosseren Anlagen Dritter von den Massnahmen betroffen. Der Umgang mit bestehen-
den Werkleitungen ist in Absprache mit der Bauherrschaft und den Leitungseigentiimern zu definie-
ren.

5.9 Bewilligungen far Infrastrukturen und/oder zu Umweltaspekten

Gemass heutigem Stand der Abklarungen/Informationen sind voraussichtlich folgende Bewilligungen
fur Infrastrukturen und/oder zu Umweltaspekten nétig (das Ausmass der Betroffenheit ist im Rahmen
der Projekterarbeitung festzustellen):

e m1l Elektrische Leitungen (Hochspannungsfreileitung entlang der NS)

e m2 Gasleitungen (25 bar-Gasleitung und Bauten der Erdgas Ostschweiz AG entlang der NS)

e mb5 Rodung (SABA)

e m6 Beseitigung Ufervegetation (Ableitung via SABA in Rhein)

e m7 Erleichterungen (siehe Bemerkungen zu Kap. 5.5)

e m8 Fischerei (Ableitung via SABA in Rhein)

e m9 Grundwasser (S2/S3 und Grundwasserschutzareal)

e m10 Schutz von Sonderarten (aufgrund des 6kologischen Inventars)
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6 Grundlagenerhebung

Fur die Erarbeitung der Projektgenerierung standen die nachfolgenden, allgemeinen Grundlagen zur
Verfliigung. Ausgewahlte Grundlagendokumente wurden der ASTRA-Projektleitung bereits zur Verfu-
gung gestellt.

6.1 Archiv

[1] alle Archivunterlagen ASTRA (Trassee und Kunstbauten)

6.2 Grundlagen Trassee

[2] Schlegel - Plane Anschliisse Oberriet, Sennwald, Haag; Bundesamt fir Strassen ASTRA,
27.07.2011

[3] Prif- und Beurteilungsbericht D3136, Betondecke Fahrbahn/Zustandsuntersuchung 2017;
Tecnotest AG; 13.06.2017

[4]  Pruf- und Beurteilungsbericht E3925; Asphaltbelag Standspur/Zustandsuntersuchung 2017;
Tecnotest AG; 13.06.2017

[5]  Pruf- und Beurteilungsbericht D3136-01; Betondecke Fahrbahn/Ergédnzende Zustandsuntersu-
chung 2017: Plattendlbel; Tecnotest AG; 25.09.2017

[6] Bestandesaufnahme Anschlisse und Verzweigungen Filiale 4 Winterthur, Gesamtes Filialgebiet
4 - Auszug N13; Projektideen, Anfragen, Projektierungen; Bundesamt fir Strassen ASTRA,;
Stand: 27.07.2017

[7]  Erbaltungsplanung Entwasserungsanlagen, Zustandserfassung, N13 km 156.20 - 177.04;
Niederegger AG; 16.06.2017 [digitale Beilage]

[8] Vorgehen zur Beurteilung Abschnitte, Nationalstrasse im Gebiet der Filiale ASTRA Winterthur /
Entwasserungssysteme, Vorschlage zur Klassierung; Niederegger AG; Stand: 22.06.2017 [digi-
tale Beilage]

[9] Kontroll- Meldeplan WHM 2017; Gebietseinheit VI

[10] Kontroll- Meldeplan WHT 2017; Gebietseinheit VI

[11] Verkehrstechnische Studien der AS der N13 - Au (SG) bis Tribbach. Gruner AG im Auftrag der
Abt. Strassennetze, 21. Mai 2015.

6.3 Grundlagen Kunstbauten

[12] Zustandserhebungen HI-Kuba-2014; Gruner Wepf AG, St. Gallen, 2014 [digitale Beilage]

[13] Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore, Zwischenbilanz 2016; Bundesamt fur Strassen
ASTRA,; 06.09.2017

[14] Ubersichtstabelle "bisherige Wildtierkorridore"; B+S AG

[15] Objektvereinbarungen gemass Kapitel 7.6

6.4 Grundlagen BSA
[16] BSA-Datenbank, ASTRA EP, Stand: 17.07.2017, inkl. Inventardatenpléane
[17] Zustandserhebungen HI-BSA-2014; Amstein + Walthert Progress AG, 2014 [digitale Beilage]

[18] Grundlagenbericht Projektgenerierung, Einzelmassnahme Instandsetzung Kabinen, Versor-
gungsstationen und Pumpwerke, N13 / Abschnitt 28 und 32, 03.06.2016

6.5 Grundlagen Nebenanlagen
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6.6 Grundlagen Larmschutzanlagen

[19] MISTRA LBK SOFO Ableger, vom 27.07.2017

[20] Detaillierte Zustandserfassung Larm (ZEL) 2011, UPIaNS Triibbach-Sennwald, Unterhaltskilo-
meter 141.300 - 162.100, Ernst Basler + Partner AG, vom 16.12.2011

[21] Detaillierte Zustandserfassung Larm (ZEL) 2011, UPIaNS Sennwald-Widnau-Lustenau, Unter-
haltskilometer 162.500 - 184.000, Ernst Basler + Partner AG, vom 12.10.2012

[22] Ausfihrungsprojekt, Larmschutzprojekt (LSP) Buchs - Sennwald, Unterhaltskilometer 153.000 -
162.500, ewp AG Effretikon, vom 30.10.2015

[23] Teilprogramm Larmschutz, Zwischenbilanz Juni 2016, ASTRA Fachgruppe Larm, 25.10.2016

6.7 Geotechnik

[24] Geologische Bohrprofile, Verlegung des Pumpwerks Riithi; Archiv Bundesamt fiir Strassen
ASTRA; 24.07.1962

[25] Erganzungsprojekt Vollauausbau, Au - Oberriet, Gewéasserschutzmassnahmen; Archiv Bundes-
amt fur Strassen ASTRA; 14.12.1982

[26] Erganzungsprojekt Vollauausbau, Oberriet - Haag, geologische und hydrologische Unterlagen;
Archiv Bundesamt fiir Strassen ASTRA; 30.08.1985

6.8 Umwelt-/Naturgefahren

[27] Gefahrenhinweiskarte Nationalstrasse, ASTRA, Stand: Juni 2009

[28] GIS BAFU

6.9 Untersuchungen / Abklarungen in PG

vgl. Kapitel 6.2

6.10Weitere Grundlagen
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7 Rahmenbedingungen

7.1 Bau- und Planungsrecht

Die UPlaNS-Arbeiten finden innerhalb des Strassenperimeters statt. Insofern sind beziiglich der Un-
terhaltsmassnahmen (U-Teil) grundséatzlich keine bau- und planungsrechtlichen Verfahren erforder-
lich. Fur verschiedene Massnahmen ist jedoch eine 6ffentliche Auflage mit anschliessendem Plange-
nehmigungsverfahren erforderlich (SABAs, allfallige Massnahmen infolge Neubeurteilung Larm im
Rahmen der Projektierung, Landbeanspruchung der Installationspléatze und Baustellenerschliessung /
A-Teil).

Das vorliegende Projekt hat insbesondere die Anforderungen des geltenden Umweltrechts zu erfiillen
sowie die nachfolgend aufgefiihrten raumplanerischen Aspekte zu beachten. Die frihzeitige Abspra-
che mit dem Kanton (AREG, TBA, ANJF und AWE) sowie dem Bund (BAFU, ARE, ERI, ESTI) und
Weiteren ist sicherzustellen.

Kantonaler Richtplan

Richtplan Siedlung
e Schutz des Siedlungsgebietes (Einhaltung Larmschutzgrenzwerte)

Richtplan Landschaft

¢ Minimierung der Umweltbelastungen und negativen Einwirkungen auf Schutzgebiete wéahrend
der Bauphasen

e Reduzierung des Flachenbedarfs von Installationsplatzen, Baustellenzufahrten etc. (insbe-
sondere Schonung der Fruchtfolgeflachen)

Richtplan Verkehr
e vgl. Absatz "Agglomerationsprogramm"

Richtplan Ver- und Entsorgung

e Koordination mit dem Kanton St. Gallen und dem Bund beziiglich Hochspannungs- und Erd-
gasleitungen, Kiesgruben sowie beziglich Materialwirtschaft und Energieversorgung in den
Bauphasen

e Bundesinventar

Agglomerationsprogramm:

e Bericksichtigung und Abstimmung mit dem Agglomerationsprogramm Werdenberg - Liech-
tenstein:

Haag / Bendern - Eschen hat das ARE mit C-Horizont (ab 2027) eingestuft (Stand September
2017).

7.2 Verkehrsaufkommen

Das Verkehrsaufkommen ist tber die vorhandenen Detektionsméglichkeiten erhoben. Eine ergdnzen-
de Detektion zur Aktualisierung der Datenbasis wird empfohlen.
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7.3 Bauphasen und Verkehrsfihrung

Es gelten die Vorgaben ASTRA: geringstmégliche Beeintrachtigung der Verkehrsteilnehmer wahrend
der Realisierung (kurze Interventionszeit, kein Spurabbau). Diese Vorgaben sind unter Beriicksichti-
gung der drtlichen Gegebenheiten moglichst einzuhalten.

7.4 Unfallstatistik

Gemass VUGIS-Auswertung des ASTRA 2015 - 2017 befindet sich im Projektabschnitt ein Unfall-
schwerpunkt. Es betrifft den Anschluss Sennwald (vgl. Abbildung 15). Die Unfalltypen des Unfall-
schwerpunkts Sennwald sind in Abbildung 16 dargestellt.
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Abbildung 15: Position Unfallschwerpunkt Sennwald
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Unter nachfolgender Tabelle sind Unfélle nach Unfalltyp und Ereignisjahr aufgelistet:

Unfalltyp Gruppe

3 Abbiegeunfall 6 3 0 3
5 Uberqueren der Fahrbahn 4 1 2 1
Total 10 4 2 4

Tabelle 5: Uberblick Unfalle nach Unfalltyp

Fur die weitere Projektierung sind die aktuellen Daten fir eine erneute Auswertung der Unfallstatisti-
ken heranzuziehen. Die Behebung des Unfallschwerpunkts ist Bestandteil des Projekts.

7.5 Eigentumsverhaltnisse
Die notwendigen temporaren Landbeanspruchungen sowie der definitive Landerwerb fur die auflage-

pflichtigen Massnahmen sind im Rahmen des Ausfiihrungsprojekts (AP) aufzulegen.
Kontrolle und Sichtung der Objektvereinbarungen im betroffenen Abschnitt.

7.6 Verpflichtungen (Bauwerke)

Die im Projektperimeter bestehenden Objektvereinbarungen sind in der nachfolgenden Tabelle zu-
sammengestellt.

IO-Nummer 10- Vertrags- Vertrags- Betreff
Bezeichnung nummer partner
17.13.28.420.12 | UEF Anschluss M464-0130 | Kt. SG Unterhalt und Betrieb der
Haag, Sennwald Langsamverkehrsflache
17.13.28.420.13 | UEF Salezer Au, | N122-0604 | Gde. Sennwald | Unterhalt und Betrieb des
Sennwald Bauwerks
17.13.28.430.18 | UNF Tscheg- N122-0606 | Gde. Sennwald | Unterhalt und Betrieb des

N13/ 28, 32 UPlaNS Haag - Oberriet Seite 45/ 57



Bundesamt fir Strassen ASTRA
Filiale Winterthur

Bereich Erhaltungsplanung
FaS EP

genau, Senn- Bauwerks
wald
17.13.28.430.19 | UNF Hofstrasse, | N505-0585 | Kt. SG Unterhalt und Betrieb der
Sennwald Langsamverkehrsflache
17.13.28.430.20 | UNF Werkbahn, | 0325-0514 | Gde. Sennwald Unterhalt und Betrieb des
Sennwald 0325-0509 Bauwerks
17.13.32.410.01 | Briicke WBK, M492-0906 | Kt. SG Unterhalt und Betrieb des
Altstatten M492-0919 Bauwerks
17.13.32.420.14 | UEF Feldhof, M465-1523 | Gde. Oberriet Unterhalt und Betrieb des
Oberriet Bauwerks
17.13.32.420.15 | UEF Anschluss M464-0801 | Kt. SG Unterhalt und Betrieb der
Oberriet Langsamverkehrsflache
17.13.32.420.16 | UEF Uberde- M465-1600 | Gde. Rithi Unterhalt und Betrieb des
ckung Hirschen- Bauwerks
sprung, Ruthi
17.13.32.420.17 | UEF Sennwalder | N133-1174 | Gde. Sennwald Unterhalt und Betrieb des
Au Bauwerks
17.13.32.430.08 | UNF FG St6- M465-1530 | Gde. Rithi Unterhalt und Betrieb des
cken, Rithi Bauwerks
17.13.32.430.09 | UNF FG RU- M465-1632 | Gde. Rithi Unterhalt und Betrieb des
tigasse, Ruthi Bauwerks
17.13.32.430.11 | UNF Spitz, Ruthi | M465-1644 | Gde. Ruthi Unterhalt und Betrieb des
Bauwerks
17.13.32.430.12 | UNF Biichler- N451-0594 | Gde. Altstéatten Unterhalt und Betrieb des
berg, Altstatten Bauwerks
17.13.32.430.13 | UNF Oberbi- k.A. Gde. Altstatten Unterhalt und Betrieb des
chel, Altstétten N451-0591 Bauwerks

Das Objekt "Unf Kieswerk Sieber", welches die Nationalstrasse im Projektperimeter (ca. km 167.900)
unterquert, befindet sich in privatem Eigentum. Das Objekt wird offensichtlich nicht mehr genutzt und
befindet sich in einem schadhaften Zustand. Der Eigentimer weigert sich seiner Verantwortung dem
Betrieb und Unterhalt entsprechend nachzukommen. Im Rahmen der Projektierung des UPlaNS N13 /
28, 32 Haag - Oberriet soll Uberprift werden, ob dieses Objekt verfillt oder vollstandig zurtickgebaut
werden kann.

7.7 Ubergeordnete Projekte

Es gibt keine bekannten Uibergeordneten Projekte.

7.8 Nachbarprojekte

Im umliegenden Raum des UPIaNS N13 / 28, 32 Haag - Oberriet befinden sich folgende relevante
Nachbarprojekte, die fir den weiteren Ablauf je nach Projektstand beachtet werden missen:

e UPIaNS N13/ 28 Trubbach - Haag

Schnittstellen - im Speziellen der BSA - zu Nachbarprojekten sind friihzeitig und umfassend zu koor-
dinieren. Es ist aus heutiger Sicht noch nicht méglich alle relevanten Nachbarprojekte zu benennen,
da diese zum Teil erst noch generiert werden (Beispiel: Erneuerung des GFS-Systems).

Die Koordination mit dem Agglomerationsprogramm "Werdenberg - Liechtenstein" ist Bestandteil des
Projekts.
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7.9 Umwelt / Naturgefahren

Die UVP-Pflicht ist im Rahmen der weiteren Projektierung (Erarbeitung EK) zu prifen.

Entlang des Rheindamms erstreckt sich ab km 165.500 bis zur sudlichen Projektgrenze des Unter-
haltsperimeters eine Trockenwiese- und weide von nationaler Bedeutung. Das BLN-Gebiet Santisge-

biet liegt mehr als 90 m westlich des Projektperimeters und wird durch das Projekt nicht tangiert.

Die Autobahn verlauft grossteils im Gewasserschutzbereich Au und Ao. Die Strecke tangiert die fol-
genden Grundwasserschutzzonen:

ID-SZ \ Name Bemerkungen
431 Oberriet- Grundwasserschutzareal tiber beide Fahrstreifen.
Montlingen-
Kriessern
427 Balanggen und S2 grenzt an Fahrbahn Richtung Sargans, S3 erstreckt sich tber
Feldhof beide Fahrstreifen.
1545 Alberli Au - Sand provisorisches Grundwasserschutzareal tUber beide Fahrstreifen.
476 Neufeld Grundwasserschutzzone S2 und S3 erstrecken sich Uber beide
Fahrstreifen.
495 Herbrig Grundwasserschutzzone S2 und S3 erstrecken sich Uber beide
Fahrstreifen.
496 Rati Grundwasserschutzzone S2 und S3 erstrecken sich Uber beide
Fahrstreifen.

Innerhalb des Unterhaltsperimeters sind zwei Eintrdge in den Kataster der belasteten Standorte ver-
merkt (Quelle GIS St. Gallen, Stand: 07.08.2017).

ID-ALTL \ Standorttyp \ Registernummer Beurteilung Bemerkung
5718 Altablagerung | 3254A0615 Weder Sanierungs- noch Randlich tangiert
Uberwachungsbedarf
6436 Altablagerung | 3274A0005 Untersuchungsbedarf Erstreckt sich tber
beide Fahrstreifen.

7.10Ereignisdienste

Fur die Bauausfiihrung ist das Notfallmanagement Baustelle zu erarbeiten. Auf den Zeitpunkt des
Baustellenabschlusses hin sind im Projekt die vorhandenen Einsatzdokumente der Ereignisdienste fir
den Normalbetrieb zu aktualisieren. Der Prozess ist gemass den Vorgaben der Erhaltungsplanung
einzuhalten.
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7.11Betriebsunterstiutzung (GEVI)

Die Tatigkeiten der Gebietseinheit (GE) liegen in erster Linie im Betrieb der Infrastruktur (Wartung und
Unterhalt). In den Projektphasen werden gegebenenfalls zusatzliche Tatigkeiten von den GE verlangt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den phasengerechten Einbezug der GE durch EP und PM im Rah-
men der "Betriebsunterstitzung™:

Phasengerechter Einbezug der GE durch EP und PM

i Subm. / RPH / Real. / IBN
Gockpit / MKIAP MP/DP el ]
ProjGen SIA Ph. 31 Ph, 32 Pr:g41 p?::ﬂ:;nza
£ Ph. <1 en
EP: xXn X xXn (X) Ausnahme
PM: (PR ) X 3

F Y
v

1) EP holt zu den Projekt-Dossiers eine Stellungnahme bei der GE ein. Vgl. dazu das Merkblatt
«Stellungnahmen EP». In Ausnahmefallen kann auch eine Stellungnahme zu einer komplexen
Ausschreibung sinnvoll sein. Abgeltung der Leistungen tUber LV/Globale

2) In Spezialféllen (z.B. technische Abklarungen, Schnittstellen-Thematik etc.) kann der zusatzli-
che Einbezug der GE sinnvoll sein. Das PM stellt via EP einen Antrag. Abgeltung nach Frei-
gabe Uber LV/Globale oder EP Kredit.

3) Fir Betriebsunterstiitzung wie Sperrungen/Signalisation, Begehungen, Port- und Faserantra-
ge, Teilnahme an IBN/Abnahmen, allenfalls Stellungname zu Realisierungspflichtenheft, holt
das PM eine Offerte bei der GE ein, Einbezug EP wiinschenswert. Beauftragung und Abgel-
tung erfolgt direkt Gber das entsprechende Projekt im PM.

7.12Richtlinien und Fachhandbucher

Die geltenden Normen und Richtlinien sind einzuhalten. Abweichungen sind mit der ASTRA-
Fachunterstiitzung zu beschliessen.

7.13Weitere Gegebenheiten

Es gibt keine bekannten weiteren massgebenden Gegebenheiten.

7.14Projektdokumentation

Die DaW/PaW sind geméss den aktuellen Vorgaben des ASTRA zu erstellen. Die Erarbeitung ist frih-
zeitig mit dem Bereich EP abzusprechen. Die DaW/PaW werden etappenweise / objektweise erstellt
und abgegeben. Weiter sind zu beachten: SINA Register ASTRA F4, SYS Systemordner ASTRA F4
ist fallweise zu aktualisieren. Der Projektleiter ist verantwortlich fur die Nachfiihrung der verschiedenen
Datenbanken der Erhaltungsplanung (TRA, LBK, KB, BSA, etc.)
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Fir den Perimeter des UPIaNS N13 /28, 32 Haag - Oberriet ergeben sich die in der nachfolgenden
Tabelle (gegliedert nach Hauptkostenart und Finanzierungskonti, gerundet auf 100'000 CHF) zusam-

mengefassten Grobkosten (+/- 30 %).

Preisbasis Sept. 2017, Mio. CHF

Kosten Unterhalt Ausbau
Realisierung 153.5 8.8
Landerwerb 0 1.1
Projektierung 23.2 1.3
Unvorhergesehenes 17.7 1.1
Total exkl. MwSt. 194.4 12.3
MwSt. 7.7 % 14.95 0.95
TOTAL inkl. MwSt. 209.35 13.25
TOTAL Projekt inkl. MwSt. 222.6
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9 Termine und Budgetplanung

Fir die Projektierung und Realisierung ist der nachfolgende Grobterminplan vorgesehen.

Bei den ausbaurelevanten Massnahmen (A-Teil) wird davon ausgegangen, dass die offentliche Aufla-
ge mit anschliessenden Plangenehmigungsverfahren eine langere Dauer in Anspruch nehmen wird
als die reinen Unterhaltsmassnahmen (U-Teil). Deshalb wird im Grobterminprogramm der U- und A-
Teil speziell vermerkt. Die separate resp. nachtragliche Realisierung des A-Teils kann unabhangig
vom U-Teil ausgefiihrt werden.

Jahr Tatigkeiten

2018

Beschaffung BHU / Beschaffung Projektverfasser [1]

2018 - Mitte 2019

Beschaffung Projektverfasser, Start Projektierung [2]

Mitte 2019 - Mitte 2020

Projektierung Erhaltungskonzept [3]

Mitte 2020 - Mitte 2021

Projektierung Ausfiihrungsprojekt (A-Teil) / Massnahmenkonzept (U-Teil)
[4]

Mitte 2021 - Mitte 2022

Projektierung Massnahmenprojekte (U-Teil) [5]

Mitte 2021 - Mitte 2023

Offentliche Auflage, Plangenehmigungsverfahren (A-Teil) [6]

Mitte 2022 - Fruhjahr
2023

Projektierung Submission Vorarbeiten, Beschaffung Unternehmer Vorar-
beiten (U-Teil) [7]

Mitte 2022 - Fruhjahr
2024

Projektierung Submission Hauptarbeiten, Beschaffung Unternehmer
Hauptarbeiten (U-Teil) [8]

Frihjahr 2023 - Ende
2023

Realisierung Vorarbeiten (U-Teil) [9]

Mitte 2023 - Mitte 2024

Detailprojekt (A-Teil) [10]

Frihjahr 2024 - 2026

Realisierung Hauptarbeiten (U-Teil) [11]

Mitte 2024 - Ende
2025

Submission / Vergabe (A-Teil) [12]

2026

Realisierung / Inbetriebnahme / PAW (A-Teil) [14]

2027

Inbetriebnahme / PAW (U-Teil) [13]

Zur besseren Visualisierung der Grobtermine ist die obige Tabelle nachfolgend in einem Balken-
Terminprogramm dargestellt.

U/A |Beschrieb

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Beschaffung BHU/PV [1]

Beschaffung PV [2]

EK [3]

MK [4]

MP [5]

5 |Sub. Vorarbeiten/Beschaffung Unt. [7]

Unterhalt
(U-Teil)

Sub. Hauptarbeiten/Beschaffung Unt. [8]

Realisierung Vorarbeiten [9]

Realisierung Hauptarbeiten [11]

Inbetriebnahme/PAW [13]

AP [4]

Auflage / PGV [6]

DP [10]

Ausbau
(A-Teil)

Sub./Beschaffung Unt. [12]

Realisierung/Inbetriebnahme/PAW [14]

| jmm——(

Die Projektierungs- und Realisierungstermine des UPlaNS Haag - Oberriet sind identisch mit dem
direkt angrenzenden UPIaNS Tribbach - Haag. Wahrend der der Projektierung der beiden UPlaNS -
Abschnitte soll anlasslich einer PSS entschieden werden, welcher Abschnitt vorgezogen wird.
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Die Terminplanung in Abh&angigkeit der Kosten (Budgetplanung) kann der nachfolgenden Tabelle ent-
nommen werden.

Mio. CHF, inkl. MwSt. und UVG (10 %)

2018 2019 | 2020 2021

Ausbau

P 0.00 0.00 0.11 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.32 0.00
L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00
R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 0.00
Unter-

halt

P 0.66 1.30 2.56 2.56 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 1.30
L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.98 51.96 51.96 51.96 0.00
TOTAL 0.66 1.30 2.67 2.76 4.04 30.02 56.00 56.00 67.85 1.30
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10 Offene Untersuchungen / Abklarungen

Per Dato Abgabe Projektgenerierung N13 / 28, 32 UPIaNS Haag - Oberriet sind keine offenen Unter-
suchungen bekannt resp. Abklarungen hangig.
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11 Projektrisiken

Es bestehen folgende Projektrisiken:

Verfahrensrisiken

Neben den allgemeinen Beschaffungsrisiken (BHU, Planer und Bauunternehmer) stellt insbesondere
das Plangenehmigungsverfahren einen wesentlichen Risikofaktor dar. Zur Beherrschung dieses Risi-
kofaktors sind insbesondere die Abklarungen zum Ausfuhrungsprojekt umfassend, vollstéandig, nach-
vollziehbar und transparent vorzunehmen. Eine gezielte Offentlichkeitsarbeit ist zur Beherrschung des
Risikofaktors eine wesentliche Massnahme.

Bauen unter Betrieb
Die Bauausfiihrung hat unter Verkehr zu erfolgen.

Terminprogramm

Das definierte Terminprogramm gemass Kapitel 9 ist sportlich und weist wenige Reserven auf. Falls
sich der Prozess durch ASTRA-interne Genehmigungen (EP, ASTRA FU) verzdgert oder der Projekt-
verfasser keine gentigenden Ressourcen und Kapazitéaten bereitstellen kann, besteht die Gefahr, dass
die Realisierung spéater als angestrebt begonnen wird.

Weiter besteht die Gefahr, dass sich der benachbarte UPIaNS verzdgert und sich dementsprechend
terminliche Auswirkungen auf den UPlaNS Haag - Oberriet ergeben.

Finanzierungsrisiko

Der UPIaNS Haag - Oberriet weist mit Investitionskosten von ca. 223 Mio. CHF ein beachtliches Vo-
lumen auf. Die Haupttranchen dieser Kosten (ca. 55 - 62 Mio. CHF) werden in den drei Hauptbaujah-
ren ausgeldst. Falls sich Verzégerungen innerhalb des Projektes ergeben oder ein zusatzliches Erhal-
tungsprojekt aus Ubergeordneten Griinden auf die Hauptbaujahre des UPIlaNS féllt, kann eine
Finanzierungslucke des UPlaNS resultieren.

Umwelttechnik

Die PAK-haltige HMT-Abdeckung ist vollstandig zurlickzubauen und fachgerecht zu entsorgen. In der
Phase EK ist der PAK-Gehalt zu verifizieren resp. die Zustandsuntersuchungen zu verfeinern. Es sind
frihzeitig die Entsorgungsmaoglichkeiten und Zwischenlager / Deponierdume zu eruieren.

UVP-Pflicht
Eine allfallige UVP-Pflicht kann terminliche Konsequenzen / Verzégerungen nach sich ziehen.
Im Rahmen des EK ist mit dem BAFU abzuklaren, ob eine UVP-Pflicht besteht.

U-Teil / A-Teil
Die Projektierung soll so erfolgen, dass die auflagepflichtigen A-Teile die U-Teile nicht behindern (Ge-
staltung modularer und unabhé@ngiger Teile).

Standortevaluation

Die Standortevaluation der SABAS, Installationsplatze und Baustellenerschliessung ist aufgrund der
vorherrschenden Natur- und Umweltbedingungen (vgl. Kapitel 4.9.1) ein herausforderndes Unterfan-
gen. Die frihzeitige Herangehensweise an die Losung dieser Problematik ab Phase EK wird empfoh-
len.
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12 Gesamtbeurteilung

Der UPlaNS-Abschnitt Haag - Oberriet (km 157.500 bis km 172.800 der N13/28, 32) wurde in den
folgenden Jahren in Betrieb genommen:

e km 157.500 bis km 159.200: 1980 (Bereich Haag, Teil der Neubaustrecke Tribbach - Haag)
e km 159.200 bis km 172.800: 1991 (Haag - Oberriet)
Seit der Inbetriebnahme dieses Abschnittes wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefihrt.

Der Abschnitt Haag bis Oberriet (km 159.200 bis km 172.800) wurde im Jahr 1967 als 2-spurige Auto-
bahn (Gegenverkehr, 2. Klasse) in Betrieb genommen. Ende der 1980er - Jahren resp. Anfang der
1990er - Jahren fand der Ausbau in eine 4-spurige, richtungsgetrennte Autobahn (1. Klasse) statt. Aus
diesem Grund sind diverse Kunstbauten (Briicken, Unterfuhrungen) der Rheinseite (Fahrtrichtung St.
Margrethen) sowie die Uberfiihrungen aus den 1960er - Jahren.

Der Abschnitt stidlich des Anschlusses Haag (km 157.500 bis km 159.200) wurde Ende der 1970er-
Jahren im Rahmen der Neubaustrecke Tribbach - Haag realisiert und 1980 in Betrieb genommen.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des UPlaNS-Abschnittes Haag - Oberriet ist deshalb ein Erhal-
tungsprojekt vorgesehen, das ab 2024 realisiert werden soll.

Schwerpunkt dieses Erhaltungsprojekts ist der Rickbau der bestehenden Betonfahrbahn (Normal-
und Uberholspur), der PAK-haltigen HMT-Abdeckung unter der Fahrbahn und des Pannenstreifens.
Die Betonfahrbahn wird durch eine Belagsfahrbahn ersetzt. Der Pannenstreifen wird ebenfalls ersetzt.

Fur diese Arbeiten ist eine Verkehrsfihrung 4/0 vorgesehen, da damit der Totalersatz der Fahrbahn
inkl. Pannenstreifen pro Fahrtrichtung Uber die gesamte Breite in einem Mal realisiert werden kann.
Aufgrund der Platzverhaltnisse und als Vorbereitung fur die Verkehrsfiihrung 4/0 sind die Befestigung
des Mittelstreifens und die Instandsetzung des Pannenstreifens (im &lteren Abschnitt aus dem Jahr
1980) erforderlich. Diese Arbeiten sind vor den Hauptarbeiten (Totalersatz) in einer Verkehrsfiih-
rung 2/2 im Sinne von Vorarbeiten auszufihren.

In Langsrichtung ist die ca. 15.3 km lange Strecke zu unterteilen, damit Etappenlangen von ca. 5 km
resultieren. Diese Vorgehensweise gilt sowohl fir die Vor- als auch fur die Hauptarbeiten.

Neben diesem Schwerpunkt sind die komplette Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausriistung
(BSA) sowie die Instandsetzung samtlicher Kunstbauten in diesem Projekt -Perimeter vorgesehen. Mit
dem Totalersatz der Fahrbahn ist die komplette Entwasserung zu erneuern. Im gesamten UPlaNS-
Abschnitt existiert lediglich eine Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA). In der weiterfiihrenden
Projektierung sind Bedarf und Ausmass an SABAs abzuklaren. Die Realisierung der erforderlichen
SABAs ist im Erhaltungsprojekt zu bericksichtigen.

Die Gesamtkosten des Erhaltungsprojekts betragen ca. 223 Mio. CHF inkl. MwSt. (Preisbasis 2017).
Darin sind der U-Teil und der A-Teil beriicksichtigt, wobei sich Letzterer auf den Bedarf der SABAs,
allfalliger Massnahmen infolge der Larmberechnungen aus der Projektierung des UPlaNS und der
Landbeanspruchung (Installationsplatze und Baustellenerschliessung) beschrankt. Die Projektierung
des auflagepflichtigen A-Teils soll modular und separat zum U-Teil erfolgen, damit sich U- und A-Teil
nicht gegenseitig behindern oder verzdgern.

Die Realisierung der Hauptarbeiten (Totalersatz der Betonfahrbahn und Pannenstreifen, Erneuerung
Entwasserung und BSA sowie Instandsetzung samtlicher Kunstbauten) des UPlaNS Haag - Oberriet
soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen. Die Vorarbeiten (Befestigung des Mittelstreifens und teil-
weise Instandsetzung des Pannenstreifens in der Verkehrsfiihrung 2/2) sollen im Jahr 2023 bewerk-
stelligt werden.

Der A-Teil kann aufgrund der langer dauernden Plangenehmigungsphase nicht gleichzeitig zu den
Hauptarbeiten erfolgen. Der friihestmégliche Ausfiihrungstermin ist deshalb fir das Jahr 2026 ange-
setzt.
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13 Anhang und Beilagen

13.1Projektorganisation

Die Anforderungen des Projekts erfordern eine "grosse Projektorganisation” (gem. ASTRA-Standard).
Die Schnittstellen zu den Nachbarprojekten wahrend der Projektierung und Realisierung sind sicher-

zustellen.

13.2Ansprechpartner

Nachstehend werden die wichtigsten Ansprechpartner aufgelistet. Die zustandigen Personen sind in
Absprache mit den betroffenen Organisationen definitiv festzulegen. Soweit bekannt werden die An-

sprechpartner aufgelistet.

Nachbarprojekte

Projekt
UPlaNS N13 /28 Triibbach - Haag

Ansprechpartner

Bundesamt fur Strassen, ASTRA, Filiale F4

Behorden
Gebietskdrperschaft Ansprechpartner
Kanton St. Gallen Tiefbauamt
Gemeinde Sennwald Bauamt
Gemeinde Altstatten Tiefbauamt
Gemeinde Rithi (SG) Bauverwaltung
Gemeinde Oberriet (SG) Bauverwaltung

Eigentimer betroffener Anlagen Dritter

Gebietskdrperschaft Ansprechpartner

Erdgastransportleitungen

Erdgas Ostschweiz AG

Hochspannungsleitungen

Verschiedene

13.3 Beilagen

Ausgewahlte Grundlagendokumente gemass Kapitel 6 wurden der ASTRA-Projektleitung (Daniel

Reichlin) bereits zur Verfigung gestellt.
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13.4Anhang

13.4.1Gewasserschutzareal

Waofels

ftaaute®
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13.4.2Gewasserschutzzone S2/S3

Balanggen und Feldhof:

" Ly
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