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Bau- und Justizdepartement

Telefon 032 627 26 33, Telefax 032 627 26 94

Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn

Amt für Verkehr und Tiefbau

Gemeinde

Strasse

Abschnitt

Projekt 

Projektphase

Übersicht

Inhalt

Rudolf Keller & Partner

Verkehrsingenieure AG

061 466 68 00

Neue Bahnhofstrasse 160

keller .muttenz@rkag.ch

CH - 4132 Muttenz

Solothurn

Baselstrasse

Kreisel Baseltor

Sanierung und Umgestaltung

Variantenstudium

LEGENDE

Strasse neu

Trottoir neu

Insel befestigt / überfahrbar

Grün- / Gestaltungsfläche neu

erhöhter Innenring / Verkehrsfläche überfahrbar

Strassenrand neu

Markierung gelb neu

Markierung weiss neu

Haltekanten neu (BehiG-konform)

Markierung rot neu

Bestand

Baum neu

Standorte LSA (Bedarf bei Bahneingriffen)

Fahrbahnabschluss überfahrbar / niedrig

STRADA-Nr. / BP

Objekt-Nr. KB

Objekt-Nr. VRA

Projekt-Nr.

Freigabe

Geprüft

Revidiert

Freigabe

Geprüft

Erstellt

Projektleiter

Format

Dok.-Nr.

14.12.2018

DatumName

Index B

84 / 90

bis

...

874412.1000-003A [003]

874412.1000

...

Oliver Jacobi

N

O

S

W

 best. Radweg

neu als Fussweg mit Velo gestattet signalisieren

Anpassung Signalisation

 best. Radweg

neu als Fussweg mit Velo gestattet signalisieren

Anpassung Signalisation

best. Baum entfällt

Betonplatte Bushaltestelle (Bestand beibehalten)

BGK Baselstrasse

Fussgängerstreifen vorsehen

Querungshilfe oder

ermöglichen

Fussgängerstreifen bei Bedarf

Nachrüstung Querungshilfe oder

Anpassung Grundstückzufahrt

(analog BGK)

Anpassung best. Treppe

(analog BGK Baselstrasse)

Stadtpräsidium?

Grundstückzufahrt

(analog BGK Baselstr.) Mittelinsel vorsehen

(analog BGK Baselstrasse)

(inkl. Regelung Grundstückzufahrten,

Bedarfs-LSA für Bahneingriffe vorsehen

analog BGK Baselstrasse)

Bedarfs-LSA für Bahneingriff vorsehen

(analog best. Knoten)

Velo-Linksabbieger

Einrichtung Vortrittsberechtigter

Veloführung Baselstrasse

(analog BGK Baselstrasse)

Behebung

best. Engstelle

Beibehaltung

best. Grundstückzufahrt

(analog BGK)

Beibehaltung

best. Grundstückzufahrt

(analog BGK)

Bahntrasse neu

Beibehaltung

best. Bushaltestelle

Beibehaltung

best. Bushaltestelle

Optimierung Wartefläche

best. Fussgängerübergang

Bestand 

(aufgrund Verkehrssicherheit/-führung)

Einführug Velo in Kreisel vorsehen

sowie normkonformegegenüber 

Abbau einer Fahrspur in der Rötistrasse

54gon

75gon

85gon

80gon

best. Bäume, BehiG-konforminkl. Ersatz 

asm-Haltestelle in Seitenlage (landwärts)

(analog BGK Baselstrasse)

BehiG-konform

asm-Haltestelle in Seitenlage (stadtwärts),

 (analog BGK Baselstrasse)

minimale Anpassung best. Unterführung

jac 14.12.2018

BGK-Ausführung

auf weiterführender Strecke)

je nach Signalisation Veloführung

,(als Option zu 

Überführung Velo auf Trottoir

Linksabbieger ermöglichen 

Nachrüstung Bedarfs-LSA für

"Geradeaus"-Verkehr ermöglichen 

Nachrüstung Bedarfs-LSA für

Situation 1:500

Empfehlungsvariante "BGK Knoten Baseltor optimiert"

4


