dadarchitekten

Datum: 02.11.2016

Nr. 187

Objekt: Schulanloge Gerzensee
Betreff: Zustandsanalyse

Schulanlage Gerzensee

Zustandsanalyse

dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch
Rodtmattstrasse 66, CH-3014 Bern Dieter Aeberhard Devaux, Dipl. Architekt HTL SIA Telefax 031 332 03 05 www.dadarchitekten.ch



dadarchitekten

1 11T 0 T 3
2 AUE (o1 9T KT 1o o | V2T ST 4
2.1 SCRNUINQIUS .o bbbttt 5
22 AANDQIU L 7
2.3 MENIZWECKONIOIGE .ttt et e e e ettt e s 9
2.4 IMIUSIK= / FC-LOKQI 1.ttt bbbkt f bbb bbb bbbttt 11
3 FOZIE. ..ttt eee e et e e et e e e e aeeseeee e e e eueeaEeaeeaeeaseAeaReeAeEeaEeaEeatessisseseeseesieseefissestessessissesessissietestessissessesseseesessesseses 12
4 Anhang I: Detailbeschrieb pro GebAUE..............oii e ———————————— 13
4.1 SCNUINGIUS L 14
4.2 AANDQIU L1 18
4.3 MENIZWECKANIGIGE ...ttt b bt e ettt e et e bt e et e et e et e e s tbe e e e 20
4.4 IMIUSIK= / FCALOKQI 1.ttt 24
5 PN g1aYe T To T BN o3 e lo IqN 4 T=T ) Fo 1 o7 o VOSSR 26
5.1 SCRUINQIUS et b bbbt h bbb bbbt oAb E £ e h e e bbbtk b bbbttt 27
52 AANDQIU L 35
5.3 MENIZWECKAONIGIGE ...ttt e bt e e E bt e et e bt e e ettt e b e e e bt e e tbe e e e 39
5.4 IMIUSIK= / FC-LOKQI 1.t h bbbt h bbbkt b bbbttt bbb 47
dadarchitekten GmbH Doris Giidel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 33203 04 mailedadarchitekten.ch

Rodtmattstrasse 66, CH-3014 Bern Dieter Aeberhard Devaux, Dipl. Architekt HTL SIA Telefax 031 332 03 05 www.dadarchitekten.ch

2



dadarchitekten

1 Einleitung

Die vorliegende Zustandsanalyse soll einen Uberblick Uber den baulichen und technischen Zustand der Schulanlage Gerzensee

verschaffen. Ebenso werden mogliche Massnahmen partielle Kostenfolgen dargestellt.

Am 11. August 2016 fand eine Besichtigung der Anlage von Seiten Architekt und Haustechnikingenieur statt. Die

Zustandsanalyse basiert auf den Erkenntnissen aus dieser Begehung.
Die Analyse wurde nach den vier unterschiedlich alfen Gebduden gegliedert:

- Schulhaus

- Anbau

- Mehrzweckanlage
- Musik- / FC-Lokal

Anschliessend erfolgte eine Unterteilung nach Bauteil gemdss BKP 2-stellig: 21 Rohbau, 22 Gebdudehulle, 23 Elektroanlagen, 24

Heizungs- und LUftungsanlagen, 25 Sanité&ranlagen, 26 Transportaniagen, 27 Ausbau und 28 Oberfléchen.

Aus der Beurteilung der einzelnen Bauteile wurde ein Fazit Uber den Zustand des Gebdudes gezogen und mogliche

Massnahmen erarbeitet.
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2 Zustandsanalyse
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2.1 Schulhaus

2.1.1 Analyse Struktur

Das im Jahr 1952 erbaute Schulhaus weist eine klare Raumstruktur auf. Das Gebdude ist als Einspdnner gegliedert mit

Erschliessung und Sanitérrdumen im Nordwesten und den Klassenzimmern im Sudosten. Die Raumproportionen und -geometrien

der Hauptrdume entsprechen ihrem Zweck als Schulriume und garantieren eine gute natUrliche Beleuchtung.

2.1.2 Analyse pro Bauteil

Bauteil Zustand partiell / | \zbeschrieb Erwartete restliche | g 1 erkungen
homogen Lebensdauer
Solide Bauweise von guter
- Qualitat, Fundation,
21 Rohbau homogen | Massivbau Langfristig (40-80 Mauerwerk und
Jahre) ) .
Dachkonstrukfion keine
Mdngel erkennbar.
verputzte Undi . .
) . . . - ndichte Gebd&udehllle,
22 Gebdudehllle partiell Aussenwond, Kurz-Mittelfristig Fenster neuwertig
Ziegeldach
Rasterleuchten; ) o
23 Elekfroanlagen partiell runde Wand- und Kurz-Mittelfristig If_rlghTir&enge und -qualitat
Deckenleuchten 9
. Olheizkessel; Technische
féﬁuer:zig%sé&en homogen | Radiatoren; keine Lebensdauer Ersatz ist anzustreben
9 9 LUffung vorhanden erreicht
2 Wassererwdrmer: Technische ) .
25 Sanité@ranlagen homogen | UG bis OG und DG, Lebensdauer r\i\geﬂnn ENrs Vg;&%ﬁgﬁgﬁe
WW nurin DG erreicht 9
diverse Einbauten: Zustand der TUren gut,
27 Ausbau partiell Holztiren ! Kurzfristig Einbauten am Ende der
Lebensdauer
diverse, )
28 Oberfiéichen partiel 2wecktaugliche Kurz-Mitfelfristig iiﬁ;pff[(oogrﬁggr ;#?:g”féh
Oberfléichen 9
2.1.3 Fazit
Zustand
Die Baustruktur ist sehr solide und gut unterhalten. Allgemein sind sehr heterogene Zusténde vorzufinden.
Generell Der Sanierungsbedarf ist je nach Bereich mittel bis gross. Bei einer Sanierung sind den gut erhaltenen
Bauteilen Beachtung zu schenken. Sanierungen sind Themenweise, bzw. Bereichsweise denkbar.
Die Gebdudehulle, Einbauten sowie die Heizungs- und Sanitdranlagen haben das Ende der Lebensdauer
) erreicht. Das Dachgeschoss ist nicht zweckentsprechend ausgebaut; ehemalige Wohnung wird fur
Bereiche
Schulzwecke genutzt.
Sicherheitsaspekte (Licht & Brastungshéhen);
Akustik in Korridoren;
Themen Dichtigkeit und Dadmmung;
Warmwasserbedarf
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Massnahmen

Einzelmassnahmen

Heizungs- & Luftungsanlagen
e Ersatz der Warmeverteilung und Warmeabgabe, Investition ca. 2560'000 CHF
e Ersatz des Warmeerzeugers, Variantenstudie ndtig mit den folgenden moglichen Varianten: 1:1
Ersafz Ol-Brennwertkessel, Anschluss an zukinffiges Femwarmenetz, Erdsonden-Wérmepumpe,
Pellets-Brennwertkessel. Die Investitionen variieren dementsprechend zwischen 80'000-300°000
CHF

Sanitéranlagen
e AbklGren des Bedarfs an Warmwasser in dem Schulgebdude
e Ersatz der Warmwasseraufbereitung und Warmwasserleitungen falls Bedarf vorhanden,
Investition ca. 100°000 CHF

Sicherheitsaspekte (Licht & Bristungshéhen)
e  Erhdhen der Geldnder
. Ersatz der Beleuchtung in Treppenhaus

Akustik in Korridoren
e Ergdnzen mit Akustikplatten

Dichtigkeit und Dadmmung
¢  D&mmung und Abdichtung der Fassade und Dach,
e  Ersatz der alten Fenster

Synergien

D&mmung und Heizung
¢ Mit der D&mmung der Gebdudehulle kann die Heizung um bis zu 60% verkleinert werden.

Klima in Dach und Ausbau
e Die Hullensanierung ist klugerweise mit der Nutzungsumstrukturierung im Dach zu kombinieren.

Heizungs- & Luftungsanlagen
e Durch den Ersatz der Warmealbgabe (Radiatoren) kann das Temperaturniveau von 70°C auf

ca. 50°C reduziert werden, dies fuhrt zu neuen Mdglichkeiten in der Wahl des Warmeerzeugers.

Sanitéranlagen
¢ Wird entschieden, dass in dem Alten Schulhaus kein Warmwasser noétig ist, entfallen natarlich
auch die Investitionskosten und der Warmeleistungsbedarf der Warmeerzeuger sinkt, was zu
geringeren Investitionskosten fuhrt.

Installationen und Ausbau
e  Sanierungen der Leitungsnetze verursachen Folgearbeiten in Oberfldchen und Ausbauten. Die
Bereiche sind auf einander abzustimmen.
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2.2 Anbau

2.2.1 Analyse Struktur

Der beiden Anbauten wurden im Jahr 2002 erstellt um zusdtzliche Klassenzimmer und Gruppenrdume anzubieten. Sie schliessen

an die bestehenden Erschliessungsfidchen des Schulhauses an. Die Gruppenrdume sind nach Nordwesten orientiert. Die

Schulzimmer hingegen weisen eine zweiseitige Ausrichtung (NW und SO) aus. Die Raumgeometrie ist dhnlich derer im Schulhaus.

2.2.2 Analyse pro Bauteil

Bauteil Zustand elulEll Kurzbeschrieb ke Gl Bemerkungen
homogen Lebensdauer
Konstruktion Fundation und
21 Rohbau partiell Verankerung an Altbau
unbekannt : .
weist Mangel auf.
Dichtigkeit der Konstruktion,
Langlebigkeit und
. . . Holzverkleidung:; B Dachentwdésserung
22 Gebaudendille partiel Flachdach fraglich, erfordert Unferhalt
LUffungsmoglichkeiten
fraglich.
23 Elekfroaniagen partiel Leuchten analog - Qualitét nicht beurteiloar
Schulhaus
Wdérme ab
. g Wdarmeerzeugung 15 Jahre
Eﬁfﬁﬁzig%so &en homogen | Schulhaus; Sanierungsjahr:
9 9 Radiatoren; keine 2031
LUftung vorhanden
Wassererw&rmer und
25 Sanitédranlagen Warmwasserverteilung | -
nicht vorhanden
Garderoben; Schiebe- . -
27 Ausbau homogen und Zargentren Mittelfristig guter Zustand
) ) Oberflichen analog . - Nicht gut gealtert, Akustik in
28 Oberfldchen partiell Schulhaus Mittelfristig Korridor fraglich
223 Fazit
Zustand
Die beiden Anbauten werden suboptimal altern. Die Bauqualitat ist weniger solide und weniger
hochwertig als im Schulhaus. Langlebigkeit, Dichtigkeit und Klima sind fraglich.
Generell Ein Sanierungsbedarf ist nach 14 Jahren bereits partiell vorhanden. Es ist mit erhdhtem Unterhaltsbedarf zu
rechnen.
Bereiche Die Anschlussstellen zum Schulhaus stellen Problembereiche dar. Infolge Absenkungen sind undichte
Stellen entstanden.
Themen Allgemeine Alterung; Dichtigkeit; Akustik in Korridoren
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Massnahmen

Einzelmassnahmen

Heizungsersatz;
e  Siehe Schulhaus

LUffungseinbau
¢ Der Zustand fUhrt zu grossen Energieverlusten und betrieblichen Einschrénkungen Mit dem
Einbau einer Luftung kann der geforderte CO2 Wert von 1000ppm eingehalten werden.

Verbesserung Akustik
e  Siehe Schulhaus

Stetiger Unterhalt
¢ Die kleinstrukturierte und aufwendig konstruierten Anbauten erfordern einen erhdhten Unterhalt
im Bereich Fassade und Dach.

Prafen Beleuchtung

Synergien

Heizungs- & Luftungsanliagen
e Die Radiatoren haben das gleiche Baujahr wie der Anbau ca. 2002. Es ist anzunehmen, dass die
Heizk6rper mit 50°C Vorlauf gendgend Wdarmeleistung abgeben kdnnen um die RGumlichkeiten
bei Auslegetemperatur -7°C gemdass Nutzung zu heizen. Dadurch hat man bei der Wahl des
Wdarmeerzeugers mehr Moglichkeiten z.B. Erdsonden-Wdarmepumpe.
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2.3 Mehrzweckanlage

2.3.1 Analyse Struktur

Die Mehrzweckanlage stammt aus dem Jahr 1975. Die Hauptr&ume (Turnhalle, Sdle, Foyer) sind einfach und Ubersichtlich

gegliedert. Die Anordnung der Nebenrdume hingegen ist ziemlich komplex und teilweise verschachtelt. Die Haupterschliessung

erfolgt Uber die beiden grosszUgigen Foyers in EG und OG. Daneben gibt es eine sekunddre Erschliessung, an welcher die

Nebenrdume angeschlossen sind. Die Raumgeometrien sind sehr spezifisch auf die jeweiligen Nutzungen der einzelnen R&ume

angepasst.

2.3.2 Analyse pro Bauteil

partiell /

Erwartete restliche

Bauteil Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen
homogen Lebensdauer
Mischbau aus Skelett- Langfristig (40-80
21 Rohbau homogen und Massivbau Jahre) sehr guter Zustand
Fenster am Ende der
Sichtbeton, verputzte Lebensdauer, Zustand
22 Gebdudehllle homogen | Aussenwdnde; Kurz-mittelfristig Dach und D&mmung ist zu
Zementfaserdach prufen (kein jahrlicher
Unterhalt des Daches).
Technische am Ende der Lebensdauer.
. diverse HV im UG kann kaum unter-
23 Elekfroanlagen partiell Lebensdauer ) .
Leuchtentypen ) halten werden. Sicherheits-
erreicht : .
standards sind fraglich.
Wd&rme ab Schulhaus,
24 Heizunas- & Plattenheizkérper und Technische
. 9 homogen | Bodenheizung; vier Lebensdauer
Luftungsanlagen . )
LUffungsanlagen ohne | erreicht
WRG
2 Wassererwdrmer: 14 Jahre
25 Sanitdranlagen partiell WW an allen Sanierungsjahr:
Entnahmestellen 2030
26 Transportanl homogen nachfraglich Mittelfristig guter Zustand
' angebauter Aussenlift
teilweise AbnUtzungs-
. diverse Einbauten und - erscheinungen,
27 Ausbau partiel TUrenarten Kurzfristig Briistungshdhen kritisch
(SIA 358)
diverse
28 Oberfladchen homogen | zwecktaugliche Mittelfristig sehr solide gebaut
Oberfléichen
23.3 Fazit
Zustand
Die Haupftflchen sind sehr solide und einfach strukturiert. Der Anteil an Sanit@rréumen und Haustechnik
Generell ist nutzungsbedingt sehr hoch in Bezug auf das Gesamtvolumen. Die Haustechnikbereiche sind
sanierungsbedurftig.
Die Fenster sind sanierungsbedurftig, ebbenso die Elekfroanlagen. Die Warmeverteilung und die
Bereiche Wdarmeabgabe sollfen grosstenteils ersetzt werden. Die LUfftungsanlagen entsprechen nicht dem Stand
der Technik und haben grésstenteils ihre technische Lebensdauer erreicht.
Themen Sicherheit; Brandschutz, Hindernisfreiheit; Schliessthematik
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Massnahmen

Einzelmassnahmen

Heizungs- & Luftungsanlagen
e Ersatz der Warmeverteilung und Warmeabgabe, Investition ca. 200°000 CHF
e Ersatz der LUffungsanlagen nach Stand der Technik mit Warmerlickgewinnung, Investition ca.
100'000 CHF

Sanitéranlagen
¢  D&mmen blanker heisser Leitungen.

Dachsanierung
e  Ev. Ersatz der Dachddmmung, Prifung der Eindeckung

Fensterersatz
e  Ersatz der Fensterfronten, inkl. Anpassung der Energie- und Sicherheitsstandards

Ersatz Geldnder
e Mit dem Ersafz der Innengldnder sind die sia normen 358 und beco Vorschriften einzuhalten.
Dem Offentlichkeitscharakter der MZA ist Beachtung zu schenken.

Elektroanlagen ersetzen
. Die HV im UG ist zu erneuern und ev. zu erweitern.

Kuchensanierung
e Gerdate (KUhlung, LUffung) sind in naher Zukunft zu ersetzen. Mit der Sanierung sind die
betrieblichen Anforderungen zu kidren.

Synergien

Fenster und Sicherheit
¢ InZusammenhang mit dem Fensterersatz ist kritische Situation zwingend anzupassen. Denkbar
sind kombinierte Konzepte (Fensterteilung und -Offnungsarten, Bristungshdhen prufen).

Heizungs- & Luftungsanlagen
e Durch den Ersatz der Warmealbgabe (Radiatoren, Heizregister in den Luffungen) kann das
Temperaturniveau von 70°C auf ca. 50°C reduziert werden, dies fuhrt zu neuen Moglichkeiten in
der Wahl des Warmeerzeugers.

Sanitéranlagen
e Beieinem Wdrmerzeugerersatz ist das nétige Temperaturniveau fur die
Warmwasseraufbereitung bei der Planung zu beachten.

Klche und Installationen
¢ Je nach Kichensanierungs-/Umbaukonzept ist die Kombination mit LUffungs- und
Sanitérsanierungen zu prufen.
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2.4 Musik- / FC-Lokal

2.4.1 Analyse Struktur

Das Lokal, in welchem sich die Rume des Musikvereins und des FC befinden, wurde 2002 an die bestehende

Mehrzweckanlage angebaut. Das Gebd&ude ist im Erdgeschoss sehr klar in zwei grosszUgige RGume unterteilt, die jeweils von

aussen zugdnglich sind. Das Untergeschoss ist kleinteilig in Sanitér- und Lagerrume gegliedert.

2.4.2 Analyse pro Bauteil

Bauteil Zustand partiell / | \zbeschrieb Erwartete restliche | g 1 erkungen
homogen Lebensdauer
Mischbau aus Skeleft- | Langfristig (80 . .
21 Rohbau homogen und Massivbau Jahre) anndhernd neuwertig
verputzte
22 Gebdudehulle homogen | Aussenwand; grosse Langfristig anndhernd neuwertig
Verglasungen
23 Elekfroanlagen partiell gg(s)tgrleuch’ren und Mittelfristig anndhernd neuwertig
Wd&rme ab Unter-
. stafion; Fussboden-
féﬁuer:zig%sé&en partiell heizung; LUffung in Langfristig
9 9 Garderoben und
Duschen
Warmwasser ab
o Mehrzweckanlage; -
25 Sanitdranlagen Warmwasser an allen Langfristig
Entnahmestellen
27 Ausbau arfiefl | Einbauschrenke, Mittelfristig- annahernd neuwerti
P Kldche mit Bar 9 9
diverse
28 Oberfladchen partiell zwecktaugliche Mittelfristig anndhernd neuwertig
Oberfléichen
243 Fazit
Zustand
Generell Der Zustand ist allgemein sehr gut. Ein Sanierungsbedarf besteht zur Zeit nicht.
Bereiche Die Warmeabgabe ist in gutem Zustand. Die Warmwasserentnahmestellen weisen keine offensichtlichen
Mdngel auf.
Themen
Massnahmen

Einzelmassnahmen

Synergien

Heizungs- & Luftungsaniagen
e  Die LuftfUhrung in den Duschen und Graderoben muss beim Ersatz der LUffungsanlage
berlcksichtigt werden.
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3 Fazit
Die Gesamtanlage weist |hrer Entstehung und den Bauarten der jeweiligen Zeit entsprechend unterschiedlichen Zust&inde auf.

Mit dem gut erkennbaren und stetigen Unterhalt entspricht die Alterung der Bauten der zu erwartenden Lebensdauern. Die
Umsetzungszeitpunkte variieren von umgehend (Sicherheit) bis Mittelfristig. Daraus IGsst sich ableiten, dass bei einer Erweiterung

und Sanierung der Etappierung und Koordination grosse Beachtung zu schenken ist:

. Dopypelspurigkeiten k&nnen verhindert werden
e Finanzelle Mittel werden effizient eingesetzt
e Redimensionierungen von Systemen sind denkbar; z.B. kleiner Heizung infolge D&mmarbeiten, Reduktion der

Warmwasseranlage infolge revidierter Nutzungsanforderungen

Nebst den Energiedefiziten (Bereich D&mmung und Haustechnik) sind weitere Einzelbereiche und -themen in

Sanierungsetappen sinnvoll zu integrieren.

Aus substanzieller Sicht sind Erweiterungssynergien im Bereich Schulhaus und Anbau anzustreben.
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4  Anhang I: Detailbeschrieb pro Gebdude
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4.1 Schulhaus

21 Rohbau

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht | Massivbau: Betondecken, Mauerwerk, Das Untergeschoss weist eine massive und

Pfettendach solide Bauweise auf. In den Bereichen Archiv

und Keller finden sich einige undichte Stellen.
Bei der Kanalisation sind keine Mé&ngel
ersichtlich.
Die Dachkonstruktion ist in einem guten
Zustand. Das Unterdach ist von hochwertiger
Qualitdt. Der Zustand von Eindeckung und
Spenglerarbeiten ist genugend.

22 Gebdudehiille

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

am Ende der Lebensdauer Verputze Aussenwand, genauer Aufbau
(mit Ausnahme der Fenster) | unbekannt

Ziegeldach

UG, EG, OG: grosstenteils Holz-Metall-Fenster,
Modell: Eiger, Wenger Fenster, 3-fach-
Verglasung

DG: grésstenteils alte Holzfenster,
Doppelverglasung

Im Untergeschoss finden sich teilweise
undichte Stellen. Im Bereich Werken gibt es
partiell Innenddmmungen. In den Nufzrumen
ist keine D&mmung vorhanden.

Die EingangstUre ist in einem guten Zustand.
Die Fenster von UG, EG und OG sind
neuwertig. Wenn der neuwertige
Sonnenschutz (Lamellenstoren) zum Einsatz
kommt, ist kUinstliches Licht erforderlich.

Erd- und Obergeschoss weisen kalte innere
Oberfldchen auf. Die Gebd&udehulle ist
undicht. Das Klima ist trotz der undichten
Gebdudehulle nicht unangenehm.

Im Dachgeschoss haben die Fenster sowie
Dé&mmung und Dichtung das Ende der
Lebensdauer erreicht. Das Klima ist durch die
unzureichende DAmmung und Dichtung nicht

ideal.
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23 Elektroanlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht/
am Ende der Lebensdauer

Klassenzimmer: Rasterleuchten

Korridore und Treppenhaus: Rasterleuchten in
UG; runde Leuchten an Decke und Wand

Die Lichtmenge und -qualitat in den

Klassenzimmern sind fraglich.

Das Licht in den Korridoren und
Treppenhduser ist eher durftig. Es stellt sich die
Frage, ob die Sicherheit ausreichend ist in

diesen Bereichen.

24 Heizungs- & Liftungsanlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

am Ende der Lebensdauer

Wdrmeerzeugung

Olheizkessel Marke Hoval

Baujahr 1992-7

Warmeleistung 104-210 kW

Letzte Wartung: 16.03.2016

Wdarmeverteilung

Hauptvorlauftemperatur bei -7°C =70°C /
zweistufige Heizungspumpe (undicht)
Heizgruppen:

LAlfes Schulhaus™ / einstufige Heizungspumpe
/ VL=70°C

.Fernleitung Turnhalle, Boiler® / zweistufige
Heizungspumpe / VL=70°C

.Lehrerwohnung" / stufenlose Heizungspumpe
/ VL=70°C

Isolation Heizungsrohre alt aber intakt
Wéarmeabgabe

Alte Radiatoren teils verrostet alle Etagen
Thermostatventile unterschiedlicher Baujahre
vorhanden.

Liftung

nicht vorhanden

Durch den Ersatz der alten Radiatoren Iésst
sich das Temperaturniveau von 70°C auf 50°C
senken was wiederum zu mehr Flexibilit&t in
der Wahl eines neuen Warmeerzeugers fuhrt.

Kein Anlagenbeschrieb vorhanden
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25 Sanitéranlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

am Ende der Lebensdauer

Wassererwarmer 1 (Standort UG)
Wassererwdrmer Marke Buma

Volumen 300 Liter

Baujahr 1975

Bivalentes System

Elektroregister 3.6 kW

Heizregister aus Heizungsvorlauf (Roststellen an
Rohr sichtbar)

Letzte Entkalkung 25.02.2015
Wassererwdrmer 2 (Standort DG)
Wassererwdrmer Marke Firap

Volumen 100 Liter

Baujahr 1980

Elektroregister 2 x 1.2 kW

Letzte Entkalkung 30.11.2014
Warmwasserverteilung

In den Etagen UG bis OG ist nurin den
Toiletten und Putzr&umen Warmwasser
verfugbar. Versorgt werden die Efagen vom

Wassererwdarmer 1

Das DG war fruher die Hauswart-Wohnung. An
jeder Wasserenthnahme ist Warmwasser
vorhanden. Versorgt wird das DG vom
Wassererwdrmer 2

Isolation teilweise vorhanden, alt

Leitungsrohre der Warmwasserleitungen aus
Kupfer gering Isoliert

Buma Wassererwérmer: kein Warmwasser an
der Begehung in den Toiletten und in den
Putzr&dumen. Das Elektroregister funktionierte
nicht. Da keine Reklamationen bei Hausdienst
eingehen, sollte Uberlegt werden ob in Zukunft
noch Warmwasser im alten Schulgebd&ude
notig ist.
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27 Ausbau
Zustand Kurbeschrieb Bemerkungen
am Ende der Lebensdauer UG: Im Untergeschoss sind die Einbauten in einem

Einbauschrénke, beschichtet
Haushaltskiiche mit Granitabdeckung,
beschichtet;

Holzzargenttren

EG/OG:

Garderoben in Korridoren, Holz lackiert
Einbauschrénke lackiert und stellenweise mit
Kork beschichtet

Staketengeldnder, Meftall;
Blendrahmenttren, Holz

soliden bis md&ssigen Zustand.

Der Zustand der Innenttren im UG ist gut, in EG
und OG eher mittelmdassig. Die Einbauten in
diesen Geschossen sind am Ende der
Lebensdauer.

Die Gelanderhdhen im Treppenhaus
entsprechen mit 85cm nicht der SIA-Norm 358.
Im Dachgeschoss wird die ehemalige
Wohnung provisorisch fur Schulzwecke
genutzt. Dadurch ist der Ausbau nicht

DG: zweckmdssig.
Haushaltskiche
Badezimmer
Einbauschrénke in Korridor
28 Oberfléichen
Zustand Kurbeschrieb Bemerkungen
Lebensdauer nicht erreicht/ | Bodenbeldge: Allgemein ist ein sehr heterogener Zustand
am Ende der Lebensdauer - UG: Platten in Korridor; Parkett in vorzufinden.
Schulzimmern Im Untergeschoss sind gewisse Oberflichen

- EG/OG: Klinker und Naturstein in Korridor und
Treppenhaus; Linoleum in Schulzimmern;
Terrazzo und Klinker in Nassrumen

- DG: Parkett und Platten

Wdande:

- UG: weiss verputzt; Kiche mit Keramikplatten
- EG: weiss verputzt; teilweise farbig
gestrichen; Nasszellen mit Keramikplatten

- DG: weiss verputzt; teilweise Holzverkleidung:
Kuche und Badezimmer mit Keramikplatten

Decken:

- UG: Tdfer, weiss lasiert in Schulzimmern

- EG/OG: partiell Akustikplatten in Korridor;
T&fer in Schulzimmern

- DG. teilweise Tafer und Akustikplatten

sanierungsbedurftig. Boden, Wande und
Decken sind in gutem Zustand.
Die Beldge im Dachgeschoss sind teilweise alt

und nicht zweckmdassig.

Die Akustik in den Korridorbereichen ist
fraglich.
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4.2 Anbau

21 Rohbau

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht Massivbau: Mauerwerk, Betondecken Bei den Anschlussstellen zum Schulhausbau

Flachdach sind starke Risse sichtbar. Die Statik an diesen

Stellen ist zu hinterfragen.
Die Dichtigkeit ist allgemein fraglich.

22 Gebdudehiille

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht | Mauerwerk (15cm), Aussend&dmmung (12cm)
Dreischichtplatten (19mm), hinterlUftet

Fenstertyp unbekannt; Sonnenschutz
aussenliegend (Rafflamellen)

Flachdach extensiv begrint,
Vordach aus Beton

Es stellen sich Fragen zur Dichtigkeit,
Langlebigkeit sowie zur Qualitét der
Dachentwdsserung.

Auf den Vorddchern staut sich das Wasser
bereits nach schwachen Niederschlagen.

23 Elektroanlagen

Zustand Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht Rasterleuchten in Schulzimmer und

Die Qualitat der Elekfroanlagen ist nicht

Gruppenrdumen, runde Leuchten in Korridor beurteilbar.
24 Heizungs- & Liftungsanlagen
Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht | Warmeerzeugung

Wdarme ab Wdrmeerzeugung Schulhaus
Wdrmeverteilung

Keine eigene Heizgruppe, vermutlich ab
Heizgruppe ..altes Schulhaus™
Wérmeabgabe

Plattenheizk&rper mit Blechlamellen;
Thermostatventile vorhanden

Liftung

Nicht vorhanden

Die dichte Hulle ohne mechanische Luffung
fUhrt zu einem suboptimalen Raumklima.
Die CO,-Werte von 1000ppm werden ohne
haufiges LUften Uberschritten.
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25 Sanitéranlagen

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen
Wassererwdrmer
Nicht vorhanden
Warmwasserverteilung
Nicht vorhanden
27 Ausbau
Zustand Kurbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht Garderoben in Korridoren, Holz lackiert,
ansonsten keine Einbauten vorhanden

Holzschiebtiren mit Glasfullung zu Anbau
Gruppenraum

ZargentUren mit Glasflllung in Haupt-Anbau

Die Garderoben sind in gutem Zustand.

28 Oberfléichen

Zustand Kurbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht | Bodenbeldge:
Klinker in Korridor, Linoleum in Schulzimmern

Wdande:

weiss verputzt

Decken:
Tafer, weiss lasiert in Schulzimmern und

Die Oberflchen sind allgemein nicht gut

gealtert.

Die Akustik im Korridorbereich ist fraglich.

Gruppenrdumen
dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch
Rodtmattstrasse 66, CH-3014 Bern Dieter Aeberhard Devaux, Dipl. Architekt HTL SIA Telefax 031 332 03 05 www.dadarchitekten.ch

19



dadarchitekten

4.3 Mehrzweckanlage

21 Rohbau

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht

Mischbau aus Skelett- und Massivibau;
Betonkonstruktion und Mauerwerk,
Zweischalenwand in massiven Teilen;

stUtzenfreier Saal; Holztr&ger in Hauptvolumen,

Metalltr&ger in Nebenvolumen

Der Rohbau ist in einem sehr guten Zustand.

22 Gebdudehdiille

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht/
am Ende der Lebensdauer

Sichtbeton und verputzte Aussenwdnde;
Zweischalenwand 18/4/18 und 15/3/12

Holzfenster, Doppelverglasung

Die Fenster haben das Ende der Lebensdauer
erreicht,

Der Zustand des Daches ist genauer zu prufen.
Die D&mmaualitait ist nicht beurteiloar,

Zementfaserdach offensichtliche Schéden sind jedoch nicht zu
erkennen.
Es wird kein jahrlicher Unterhalt getdatigt.
23 Elektroanlagen
Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

am Ende der Lebensdauer

Leuchtstoffrdohren in Turnhalle, Korridoren und
Garderoben

In Tafer eingelassene Spots in Foyer EG
Hangeleuchten und Spofs in Bibliothek

Kugelférmige Hangeleuchten in beiden Sdlen
und Foyer OG

Die Elektroanlagen haben das Ende der
Lebensdauer erreicht.
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24 Heizungs- & Liftungsanlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

am Ende der Lebensdauer

Wdrmeerzeugung

Wdrme ab Wdarmezentrale Schulhaus
Heizgruppe: . Fernleitung Turnhalle, Boiler™ /
zweistufige Heizungspumpe / VL=70°C
Wdarmeverteilung

Heizgruppen:

.Grundlast Radiatoren™ / einstufige
Heizungspumpe / VL= ca. 70°C
LLufterhitzer® / dreistufige Heizungspumpen an
Heizregister LUffung / VL= ca. 70°C
.Bodenheizung Duschen™ / einstufige
Heizungspumpe / VL= ca. 35°C
LFussbodenheizung® / vierstufige
Heizungspumpe / VL = ca. 35°C

Isolation ist Iickenhaft vorhanden
Wérmeabgabe

Plattenheizkoérper ohne Thermostatventile

Bodenheizung in Duschen

Liftung

LUftung .Saal®

Baujahr ca.1975

Luftmenge: 7600 m3/h

AusfUhrung: Zuluft- Umluft
Wdarmerlckgewinnung:. Keine
Heizregister: vorhanden / einstufige
Heizpumpe

Steuerung neu, steuert mittels Klappe
Aussenluftanteil, Durch Raumfuhler wird die
Raumtemperatur im Saal geregelt
LUffung . Kuche™®

Baujahr ca. 1975

Luffmenge: unbekannt

Ausfuhrung: Abluftanlage
Wdarmerlckgewinnung: keine
LUftung .Garderoben / Duschen™
Baujahr ca. 2002

Luffmenge: unbekannt

Ausfuhrung: Zuluftanlage, Fortluft Gber Dach
Wdrmerdckgewinnung: keine
Heizregister: vorhanden / dreistufige
Heizpumpe

Steuerung: nach Zeitprogramm und
Feuchtesensor

Wdarmeverteilung

Rostige Stellen kommen oft vor
Grundsatzlich alte Steuerung

Keine Thermostatventile

Kein Anlagenbeschrieb vorhanden

Liftung
Keine WRG

Kein Anlagenbeschrieb vorhanden
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LUffung . Turnhalle™®

Baujahr ca. 1975

Luftmenge: unbekannt

AusfUhrung: Zuluftanlage
WdarmerlUckgewinnung: keine
Heizregister: vorhanden / einstufige
Heizpumpe

Steuerung: Ein / Aus per Handschalter

25 Sanitéranlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht

Wassererwdrmer 1 (Standort UG)
Wassererwarmer Marke Hoval Typ Multival E
1000

Volumen: 962 Liter

Baujahr: 1992-7

Wassererwdrmung:

Elektroregister

Heizregister aus Heizungsvorlauf
Wassererwdrmer 2 (Standort UG)
Wassererwdrmer unbekannter Hersteller
Volumen: ca. 800 Liter

Baujahr: ca. 2001

Wassererwdrmung:

Heizregister aus Heizungsvorlauf
Warmwasserverteilung

Warmwasser ist an allen Entnahme stellen
vorhanden.

Warmwasser- und Mischwasserzirkulation
Steuerung Zirkulationspumpen Gber
Zeitprogramm

Baujahr: ca. 1975

Teilsanierung / Anbau ca. 2001 (fur Musik-/FC-
Lokal)

Isolation: IGckenhaft vorhanden

Die Wassererwdrmung wurde ca. 2001
Teilsaniert bzw. ergdnzt. Von daher sind noch
unbenutzte Leitungen vorhanden, ein
Anlagenbeschrieb ist nicht vorhanden.

26 Transportanlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht

Nachtréglich angebauter Aussenlift, Metall-
Glas-Konstruktion

Der Lift ist in einem guten Zustand.
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27 Ausbau

Zustand

Kurbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht/
am Ende der Lebensdauer

- UG: Holzb&nke und Wandhaken in
Garderoben; Einbauschréinke in Korridoren;

Metallzargentlren

- EG: Holzb&nke und Wandhaken in
Korridoren; Treppengelédnder aus Metall mit
Betonsockel; Metallzargentiren

- OG: Profiklche; Einbauschréinke in Musiksaal;

HolztUren mit Glasflllung zu Saal; zweifllglige
Metallzargenturen zu Nebenrdumen

Die Schrénke und Turen weisen
AbnUtzungserscheinungen auf.

Die Gelénderhéhen im Treppenhaus
entsprechen nicht der SIA-Norm 358!
(H6he 80cm, Sockel besteigbar)

Die Fensterbriistungen im Saal entsprechen
nicht der SIA-Norm 358!
(Hbhe 90-100cm, Radiator besteigbar)

28 Oberfléichen
Zustand Kurbeschrieb Bemerkungen
Lebensdauer nicht erreicht/ | Bodenbeldge: Allgemein sind die Oberfldchen

am Ende der Lebensdauer

- UG: Klinker und PVC in Korridoren;
Keramikplatten in Garderoben;
Turnhallenboden

- EG: Klinker in Foyer, Treppenhaus, Korridor,
Nassrumen; Parkett in Bibliothek

- OG: Klinker in Foyer und Saal; Linoleum in
Musiksaal

Wande:

- UG: weiss verputzt; Keramikplatten in
Nassbereichen; Sichtbeton in Turnhalle

- EG: Sichtbeton in Foyer und Treppenhaus;
weiss verputzt in Korridor; Keramikplatten in
Nassbereichen

- OG: Sichtbeton und Holzverkleidung in Foyer
und Sdalen, weiss verputzt und Keramikplatten
in Kiche; Akustikplatten in Musiksaall

Decken:

- UG: weiss gestrichen; Sichtbeton in Turnhalle
- EG: T&fer in Foyer; weiss gestrichen und
Sichtbeton in Korridor

- OG: Tafer in Foyer, Salen und Kuche

zweckentsprechend sehr solide gebaut.

Die Bodenbelé&ge sind in einem sehr guten
Zustand.

Der Zustand von Wanden und Decken ist in
Ordnung.

dadarchitekten GmbH
Rodtmattstrasse 66, CH-3014 Bern

Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA
Dieter Aeberhard Devaux, Dipl. Architekt HTL SIA

Telefon 031 332 03 04
Telefax 031 332 03 05

mail@dadarchitekten.ch
www.dadarchitekten.ch

23



dadarchitekten

4.4 Musik- / FC-Lokal

21 Rohbau

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht | Massiver Betonsockel, teilweise unterkellert; Der Rohbau ist in anndhernd neuwertigem
Mischbau aus Skelett- und Massivbau Zustand.
(Holzkonstrukfion und Mauerwerk);
Pfettendach

22 Gebdudehiille

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht

Geschlossene Teile: verputze Aussenwand;
genauer Aufbau unbekannt

Grosszugige Verglasungen auf alle drei Seiten;
Glasschiebettren in Musik-Lokal;
aussenliegender Sonnenschutz (Rafflamellen)

Faserzementdach

Die Gebdudehulle ist in anndhernd

neuwertigem Zustand.

23 Elektroanlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht

Rasterleuchten in Musik-Lokal;

in Tafer eingelassene Spots in FC-Lokal

Die Elektroanlagen sind in ann&hernd
neuwertigem Zustand.

24 Heizungs- & Liftungsanlagen

Zustand

Kurzbeschrieb

Bemerkungen

Lebensdauer nicht erreicht

Wdérmeerzeugung

Wdarme ab Unterstation Heizgruppe ., Turnhalle,
Boiler®

Wdrmeverteilung

Baujahr ca. 2002

Heizgruppe:

.Fussbodenheizung® / vierstufige
Heizungspumpe / VL= ca. 35°C
Wdrmeabgabe

Fussbodenheizung in gesamten Gebdude

Liftung
Die Garderoben und Duschen sind mit Luft aus
der LUftung ,Garderoben / Duschen® versorgt.

LUffung muss ersetzt werden.
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25 Sanitéranlagen

Zustand Kurzbeschrieb Bemerkungen
am Ende der Lebensdauer Wassererwérmer
Warmwasser ab Wassererwdrmung der
Mehrzweckanlage
Warmwasserverteilung
Warmwasser ist an allen Entnahmestellen
vorhanden.
27 Ausbau
Zustand Kurbeschrieb Bemerkungen
Lebensdauer nicht erreicht | Einbauschrénke in Musik-Lokal; Die Einbauten sind in anndhernd neuwertigem
Haushaltkiche mit Bar in FC-Lokal Zustand.
28 Oberfléichen
Zustand Kurbeschrieb Bemerkungen
Lebensdauer nicht erreicht) | Bodenbelag: Linoleum in Musik-Lokal; PVC in Die Oberfl&Gchen sind in anndhernd
FC-Lokal neuwertigem Zustand.
Wdande: weiss verputzt; Keramikplatten bei
Klche
Decke: Tdfer, weiss gestrichen
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5  Anhang Ii: Fotodokumentation
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5.1 Schulhaus

21 Rohbau

Undichte Stellen im Untergeschoss

Dachkonstruktion und Kamin

22 Gebdudehiille

Sudostfassade Nordwestfassade

dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch
Rodtmattstrasse 66, CH-3014 Bern Dieter Aeberhard Devaux, Dipl. Architekt HTL SIA Telefax 031 332 03 05 www.dadarchitekten.ch 27



dadarchitekten

Fenster in Schulzimmer Untergeschoss (analog EG & OG)

Fenster in Dachgeschoss Ziegeldach und Lukarne

23 Elektroanlagen

Sicherungstableau Untergeschoss
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Sicherungstableau Untergeschoss Hauptanschluss im Untergeschoss
Rasterleuchten in Schulzimmer Untergeschoss Leuchten in Korridorbereichen
Rasterleuchten in Schulzimmer Erd- und Obergeschoss Sicherungstableau in Dachgeschoss
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24 Heizungs- & Liftungsanlagen

Olheizkessel Marke Hoval, Baujahr 1992-7, Wé&rmeleistung 104-210 Radiator mit Roststellen und alfem Thermostatventil in DG

kW in UG
Heizgruppen ab Heizkessel, einstufige bis stufenlose Heizungspumpe Hauptvorlauf, undichte Stellen und Rost
Heizungspumpen, Isolafion vorhanden aber alt (UG) vorhanden. (UG)

Heizkurve Hauptvorlauf, Vorlauftemperatur bei -7°C

Aussentemperatur ca. 70°C (UG) Isolation ist weitgehend vorhanden aber alt (UG)
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25 Sanitéranlagen

Wassererwdrmer Marke Firap in DG Wassererwarmer Marke Buma in UG

Leitungsrohre der Warmwasserleitungen aus Kupfer gering Isoliert

UG) Wasserhahn Putzraum UG

SpUlbecken in der Herrentoilette mit Warmwasseranschluss in EG Kaltwasserverteilung in UG
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27 Ausbau

Einbauschrénke in Korridor Untergeschoss

Einbauschrénke in Schulzimmer Untergeschoss HaushaltkGche in Schulzimmer Untergeschoss
Treppengeldnder (Staketen, Hohe=85cm) Garderobe in Korridor Erd- und Obergeschoss
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Haushaltkiiche in ehemaliger Wohnung Dachgeschoss Einbauschrdnke in ehemaliger Wohnung Dachgeschoss

Badezimmer in ehemaliger Wohnung Dachgeschoss

28 Oberfléichen
Parkett und Téfer in Schulzimmer Untergeschoss Plattenboden in Korridor Untergeschoss
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Naturstein, Klinker und Akustikplatten in Korridoren EG & OG Treppe mit Natursteinbelag
Tafer und Linoleum in Schulzimmer EG & OG Keramikplatten und Terrazzo in Nassr&iumen
Tafer in Dachgeschoss T&fer und Plattenboden in Dachgeschoss
dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch

Rodtmattstrasse 66, CH-3014 Bern Dieter Aeberhard Devaux, Dipl. Architekt HTL SIA Telefax 031 332 03 05 www.dadarchitekten.ch 34



dadarchitekten

5.2 Anbau

21 Rohbau

Risse bei den Anschlussstellen zum Schulhausbau (Gruppenraum)

Riss bei den Anschlussstellen zum Schulhausbau (Haupt-Anbau)

22 Gebdudehiille

Nordwestfassade Haupt-Anbau Anbau Gruppenraum
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Extensiv begrintes Dach Anbau Gruppenraum Gestautes Wasser auf Vordach

Fensterfront in Schulzimmer Fenster in Gruppenraum

23 Elektroanlagen

Rasterleuchten in Schulzimmer Runde Leuchten in Korridor
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24 Heizungs- & Lifftungsanlagen

Radiator mit Blechlamellen und Thermostatventil in OG

27 Ausbau
Garderobe in Korridor Schiebetlren zu Anbau Gruppenraum
28 Oberfléichen
Linoleum und T&fer in Gruppenraum Klinker in Korridor
dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch
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Linoleum und T&fer in Schulzimmer
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5.3 Mehrzweckanlage

21 Rohbau

Mischbau aus Skelett- und Massivbau Holztréger in Hauptvolumen

Metalltrédger in Nebenvolumen

22 Gebdudehiille

Sichtbeton Verputzte Aussenwdénde
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Holzfenster

Zementfaserdach

23 Elektroanlagen

Sicherungstableau in Untergeschoss Leuchtstoffréhren in Turnhalle
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Spotsin Foyer EG Hdangeleuchten und Spofs in Bibliothek

Kugelférmige Hangeleuchten in beiden Sdlen

24 Heizungs- & Liifftungsanlagen

Einstufige Heizungspumpe Helizgruppe ., Grundlast Radiatoren ™

Unfterstation Heizung Mehrzweckaniage in UG Schulhaus in UG
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Plattenheizkdrper ohne Thermostatventil in EG LUffung .Garderoben / Duschen™ in UG

LGftung . Turnhalle™ in UG LGftung . Saal™ in Zwischengeschoss EG

25 Sanitéranlagen

Wassererwdrmer Marke Hoval Typ Multival E 1000 in UG Wassererwdrmer, unbekannter Hersteller, in UG
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Unterstation Wassererwdrmung und Bodenheizung Musik / FC-

Lokal in UG Mischwasser Zirkulationspumpe in UG

Warmwasser Zirkulationspumpe in UG Spuhlbecken WC-Herrenin EG

26 Transportanlagen

Aussenlift
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27 Ausbau
Holzb&nke und Wandhaken in Garderoben Einbauschrénke in Korridor Untergeschoss
Holzb&nke und Wandhaken in Korridor Erdgeschoss Treppengeldnder Metall und Beton (Hohe=80cm)

Profiklche in Obergeschoss
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Einbauschrénke in Musiksaal Tdren zu Saal
FensterbrUstung in Saal (Ho6he=90cm) Zweifluglige Zargentlren in Obergeschoss
28 Oberfléichen
Klinker in Untergeschoss Keramikplatten in Garderoben
dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch
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Turnhallenboden, Sichtbetondecke und -wand Klinker und T&fer in Foyer Erdgeschoss

Klinker und T&fer in Foyer und Saal Obergeschoss Linoleum und Tafer in Musiksaal

Akustikplatten in Musiksaal Klinker, Keramik und T&fer in Kiche Obergeschoss
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5.4 Musik- / FC-Lokal

21 Rohbau

Mischbau aus Skelett- und Massiviboau Kellerrlume

22 Gebdudehdiille

Verputzte Aussenwdnde und Verglasungen

Schiebetlren in Musiklokal Faserzementdach
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23 Elektroanlagen

Rasterleuchten in Musik-Lokal Spots in FC-Lokal

24 Heizungs- & Liftungsanlagen

Wdarme ab Unterstation Nebengebdude ,Mehrzweckanlage™ , Temperatureinstellung Bodenheizung, Fussbodenheizung in
Heizgruppe . Fussbodenheizung™ (UG) gesamten Gebdude

Die Garderoben sind mit Luft aus der LUffung . Garderoben /
Duschen™ versorgt. (UG)
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25 Sanitéranlagen

Gemeinschaffsduschen mit Warmwasser aus der
Wasseraufbereitung aus dem Nebengebdude Warmwasser ist an allen Entnahmestellen vorhanden. (EG)
.Mehrzweckanlage® (UG)

27 Ausbau

Einbauschrénke in Musik-Lokal

Haushaltkiche mit Bar in FC-Lokal
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28 Oberfléichen
Linoleum und T&fer in Musik-Lokal PVC und T&fer in FC-Lokall
dadarchitekten GmbH Doris Gudel Flury, Dipl. Architektin ETH SIA Telefon 031 332 03 04 mail@dadarchitekten.ch
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