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Traitement des sols
a) Exiérieur

Les revétements des sols extéricurs doivent étre non glissants et peu abrasifs: ils ne
doivent pas étre générateurs de poussiéres.

bl Intérieur
Les reviétements des sols intérieurs doivent éire non glissanis, méme lorsqu'ils sont
mouillés. Un choix particuliérement soigné doit étre fait & cet égard pour le
revétement des halls et des escaliers.

‘scaliers

Le nez des marches d'escaliers n'est jamais construit en saillie sur Ia contre-marche et
les évidements entre les marches sont interdits.

Les espaces vides entre les escaliers et les murs sont proscrits; lorsgue l'escalier n'est pas
solidaire d'un mur, les limons doivent remonter sur les bords de la volée et du palier.

Les mains-courantes et halustrades doivent &re pourvues d'un profil facile a saigir par
les usagers; il faur veiller de surcroil & ce qu'elles ne puissent &tre utilisées comme
toboggans.

Pour les cas non prévus, la norme SIA-SN-543 358 est applicable.

Revétement des murs

Dans toutes les parties de la construction accessibles aux éléves et plus particuliérement
encore dans les escaliers et dégagements, les traitements de surface abrasifs sont 4
proscrire.

Portes

Les portes de tous les locaux réunissant un groupe d'éléves ou de maitres s'ouvrent vers

l'extérieur ¢t ont une largeur minimale de 100 cm et une hauteur de 205 cm aw
minimum.

Eléments yitrés
La hautcur minimum des alléges (garde-corps) est fixée d | m.

Tous les Eléments vitrés exposés a des chocs sont sécurisés ou présentent des garanties
de haute résistance, par cxemple les vitrages situcs dans la zone d'entrée du batument.

Les vemes utilisés pour les alléges de vitrages a pactir du premier étage doivent étre
sécurisés (face intérieure) ou présenter des garanties de haute résistance aux chocs.

Des prescriptions particuliéres sont données pour les vitrages des salles de gymnastigoe,
des salles omnisports et des bassins de natation.

Platonds

a) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, nolamment pour les salles de
gymnastique, fa hauteur utile minimum sous plafond st de

pour les locaux d'enseignement,
=24 m pour tous les locoux administratifs, sanitaires et de service.
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- Salles de chant el musique :
le temps de réverbération se régle selon l'wiilisation. En plus des matériaux
absorbants répartis dans la salle, le réglage du temps de réverbération s'exécute
it l'aide de ndeaux plus ou moins déployés.

Pour la pratique du chant et de In musique, il fam compter un temps de
réverbération de 1.1 & 1,5 sec. Pour l'audition de musique enregistrée, le temps de
réverbération doit ére aussi bas que possible.

- Ateliers de travaux manuels ;
niveau sonore aussi bas que possible
(plafonds et parois absorhants)

- Circulations et dégagements :
niveau sonore aussi bas que possible
(plafonds et revétements absorbanis)

Ambiance intérienre

Les matérinux, les traitements de surface et les couleurs sont choisis de maniére i créer
une ambiance favorable 4 l'étude et & ménager la vue.

Eclairage

L'éclairage cst adapté 4 la fonction de chaque espace. Tous les types d'éclairage 4
disposition - naturel, artificiel et mixte - peuvent étre wiilisés dans la mesure ol ils
conviennenr & 'activité qui se déroule dans le local.

[Yune maniére générale, on recherche une répartition réguliére et homogene de
I'éclairage.

L'éclairage naturel peut Etre unilatéral, bilatéral ou multilatéral; dans les 3 cas - hormis
les cas précisés dans les directives -, I'éclairage principal vient de la gauche des éléves
faisant face au tablean noir, Un éclairage zénithal complémeniaire st possible, La paroi
du local occupée par le 1ableau noir n'est pas cclairée & contre-jour. On évilera
également les reflets sur le tablean noir provoques par les ouvrants latéraus,

L'éclairage mixte {éclairage naturel complété par un éclarage artificiel) est admis pour
autant que la surface verticale d'éclairage naturel, mesurée & partr du plan de 1ravail
(environ 70 cm), soit égale au cinguidme au moins de celle du plancher. La retombée
des couvertes est la plus faible possible,

L'utilisation exclusive de I'éclairage artificiel est réservée @ certains cas particuliers.

L'allumage des salles et des locaux se fera en wiilisant plusieurs phases de manidre 4 ne
pas éclairer le tout lorsque cela n'est pas nécessaire, afin d'éviter lex effels
siroboscopiques.

Les possibilités d'obscurcissement des salles sont i eiudier de cas en cas.

Salle de clam_

"...Un espace n'est jamais neutre. 1l suseite des sentiments, il incite 4 des anddes, il
provoque des comportements. L'espace aménagé crée une atmosphére, Celle-ci est le
résultat de la forme de la piéce, des meubles qui s'y trouvent, de leur disposition.

En clusse, plus encore que dans une maison, l'aménagement de l'espace est au service de
ce que l'on veut faire. 1] traduit la pédagogie de I'enseignant-c, son attitude dans la
relation avec les enfants, sa conception de 'apprentissage.” Jacqueline Caron, Canada-
Montréal 1994 - Editions de ln Cheneliére,
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215, Classe d'enseignement individualisé [SIRISSHINIR

Introduction

Les classes d'enseignement individualisé (développement) sont destinées & une
population scolaire d'enfants d'intelligence subnormale. Les locaux qui leur sont
affectés doivent permetire & un maiire spécinlisé d'enseigner & un effecif de 9 4 12
éléves,

Les methodes d'enscignement utilisées ont pour but @

- d'équilibrer. de valoriser, d'épanouir harmonicusement l'enfant qui ne peut suivre
avec profit l'enseignement primaire nommnal;

- de tirer parti au maximum des possibilités mentales et manuelles de l'enfunt, afin de
lui permeiire, dans le mesure du possible, une réimiégration dans une classe pnimaire
normale, aprés un séjour plus ou moins prolonge dans une classe spéciale 4 effectil
réduir;

- de favoriger chez I'adolescent un passage zans heurts de la vie scolaire a la vie
professionnelle.

Lors de la eréation de classes d'enseignement individualisé, il est trés important, pour des
raisons paychologiques et didactiques, d'émdier avec soin les problémes suivants

intégration des elasses d'enseignement individunlisé dans les groupes scolaires:
localisation des classes dans les batiments proprement dits;

- conception générale de la classe;

= équipement des locaux.

Intégration des classes denseignemen individualisé dans les groupes scolaires

Les classes d'enscignement individualisé doivent étre répartics dans les difféerents
groupes seolaires d'une ville ou d'une région. On évitera d'en réunir plusieurs dans un
batiment qui leur serait exclusivement réservé. Une telle concentration ne serait
favorable ni aux éléves - qu'il ne faut pas singulariser plus que nécessaire - ni aux
maitres gqui ont oul intérét a garder des contacts réguliers avec leurs collegues des
AUITES SECtenrs.

Suivant I'mportance du groupe scolaire considéré, il ¢st souhaitable de grouper un petit
nombre de claszes d'enseignement individualisé ce qui permet de constituer celles-ci en
milieux scolaires homogénes.

Localisation des classes dans les bitiments proprement dits
Il est recommandé de loealiser les elasses d'enseignement individualisé dans une zane

privilégiee du batiment, au rez-de-chaussée par exemple, ¢l de leur ménager ung 1ssue
directe vers l'extérieur. (Sitation analogue i celle des classes enfantines).
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Conception génerale de la classe

La classe est congue en fonction de ses buts caractéristiques: elle comprend deux zones
principales :

- la zone denseignement frontal;

- la zone atelier, destinée a certaines activités créatrices. telles que dessin, imprimerie,
reproduction, modelage, bricolage. peimure sur grandes suriaces, jeux de groupes.
expression gestuelle, etc,

La relation entre les deux zones doit étre aisée, car des groupes d'éléves passent souvent

de l'une & l'autre et travaillent simulianément dans chacune d'enire elles. Un vestiaire et

un dépdt de matériel sont incorporés 4 la classe,

Equipement des locaux

- les eléves disposent de tables individuelles;

- le sol doit étre facile a nettoyer (colle, encre, peinture, etc. );

= les murs ne doivent pas étre couverts d'un revétement délicat;

- la surface d'affichage doit étre aussi vaste que possible;

= un lavabo double avec éooulement de gros dimmétre, cau froide ¢t cau chaude, ¢st
prévu dans |'atelier;

= une prise ¢lectnique au moing, avec couvercle, est installée dans chacune des zones:

- des rangements appropriés sont a prévoir en suffisance,

atique - Dactylographie

L'infarm outil & disposition des différentes b ur assurer la
fomation gleves un cours specifique est general par demi-
classes.

stylographie. 11 faut alors le
ues par la CADEV.

Le méme équipement p
completer par les logiciels

giller particuliérement i 'onentation de
¢ naturel et artificiel (choix des
permettant le travail en semi=

Compte tenu du travail a I'écran, i
la salle, & l'organisation in
luminaires). La posc de =
obscurité favorisera nusg

g de travail réservés
4 {1 b posles avee

ans un local separé ou & la salle

s de 'enseignement primaire, 'informatique est intégré
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Effectifs
Pour l'application des normes architecturales, l'effectif moyen & prendre en

cghsidération est de 12 éléves, mais ce chiffre et la surface nécessaire peuvenghétre
&s aux conditions locales notamment pour Penseignement de la dactylograp

base (surface 60 m2)

ment intérieur sera fonction de la forme du local, de l'emp
choix du systéme d'alimentation électrique.

fe
Mob riel (minimum)
- 1w <m, | 70 cm, h. 75 cm avec gaine technique;
- 13 chais
- 1 armoire L. 120 cm, 1. 40 emy, b, 200 cm;
- 13 micro-ordi disque dur chacun;
= ] tables pour les i
- 2 imprimantes matri chargeurs feuj
= | unprimante laser;

- | scanner 4 main;

= 1 scanner format Ad;
= I lecteur CD-ROM;
= | écran d cristaux liquides relig
- | rétro-projecteur;

- | projecteur vidéa

- des banques de dessiy
Equipement fixe et i echniques
- | écran bi-facy 150 em et/on un tablean bl
- | intermipt b clé avec voyant lumineux;
= | resem 20 prises conforme aux normes de 'ASH

- lou ises TV,

1 onique pour modem:
Alimentation autonome avec 15 prises triples 220 V/10 A;

res ou rideaux pour éviter les reflets sur les écrans;

Ktincteur,

R IATTUE &
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nt de chaleur des appareils, ainsi que
|le doit pouvoir €

Salle de dactylographic (surface

1l salle est réservée unigy

Dans les cga
- se limiter & 13 micro-ordinateurs avec disqu

Activités créatrices sur textiles (surface : 80 m2 sans rangements)

Introduction

La zalle des activités créatrices sur textiles est congue pour recevoir 12 4 14 éléves. La
fréquentation hebdomadaire théorique maximum de la salle est de 16 groupes de 14
Eléves, 4 mison de 2 pérodes. La salle éant utilisée par des éléves de 3e et 4e
{prunaires) et de 5e a Ye année (secondaires). le mobilier doit tenir compte de la taille
des enfants comeernés et ére facilement adaptable.

Si le batiment est prévu pour moins de 14 classes primaires, les activités créatrices sur
textiles (ACT) ct les activités créatrices manuclles (ACM) se donnent dans une méme
salle spéciale. 1l convient cependant de tenir compte des spécificités ACT, 4 savoir la
zone de couture d la machine, les bacs de rangement et des besoins ACM, 4 savoir une
zone de travail pour une classe entiére, un poste d'eau, une table de démonstration et
Futilisation des parois comme panneaux d'allichage.,
Zones dactivités
On peut definir 2 zones principales dans la salle :
- la zone cemtrale destinée au travail autour des wbles:
= la zone de couture i la machine (le long des fenétres);
- la zone trés développée des mngements,
a) Zong centrale

Mobilier

- 14 1ables d'éloves

L. 80 cm, 1. 80 cm, facilement réglables en hauteur par manivelle incorporée;

ou 7 tables, L, 160 cm:

- 14 chaises d’éléves, réglables;

| pupitre pour la maitresse, avec firoirs pouvant fermer a clé
L. 160 cm, L. B0 ¢m, h. env. 75 cm;

- | chaise pour la maitresse;

= | tableau i vantaux
L. 420 em, |. 120 em, h, réglable;

1

I bibliothéque située prés du pupitre,
Pour le secondaire seulement

= | miroir sur roulettes h. 120 cm. | 50 cm;
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tne surjace avee revélemeni gocessibie par touy les temps;
tne Zone gazonée avec des arfires.
tine zone cowverte (0.5 m2 par éleve au minimum);

des jeux el dex agrés de plein air.

Ces aménagemenis peuvent éire complétes par :

des banes:

des plates-bandes (pour le jardinage), cic.

La salle de classe doit pouvoir éire aménagée librement par la maitresse qui peut y créer
différents «coinsy (construction, atelier, peinmre, marionnetes, ete.).

Enfin, il convient de favoriser le décloisonnement en facilitant I'appropriation d'espaces
hors classe pour dédoubler certains ateliers, les échanges d'éléves d'une classe 4 l'nutre,
lintervention de deux enseignani(c)s dans une méme classe, la possibilité de
communiquer entre les classes.

Son équipement comprend idéalement ;

I petite table avec tiroir par eléve, hauteur réglable. L. 60 cm, I. 40 cm;
1 chaise légére par éléve, hauteur réglable;
quelgues petites tables et chaises supplémentaire;

| ou 2 tables rectangulaires ou carrées pour activilés en groupes (surface de chaque
fable zenv. 14 1,5 m2);

1 grande table d'activités créatrices, L. 200 ¢m, L. 75 em, h. 65 em (pour travailler
debout) + 1 myon a 30 cm;

I table pour I'cnscignant, avec tiroirs ou bloc mobile de rapgement, L. 120 ¢m, |, 75
e

| bibliothéque pour I'enseignant;
2 chaises pour adultes;
| armpire-vestiaire pour 'enseignant;

2 armoires de rangement pour les fournitures scolaires, L.120 em, L 60 cm, h.
200 cm;

1 armoire Montessori pour le marériel sensoriel;

| armoire & papicr pour grands formats {(55/80) avec tiroirs dans chaque batument, L.
95 cm, 1. 63 am;

| petite armoire-pharmacie;

5 meubles speciaux munis de rayons mobiles pour le rangement du matériel
didacrique, L. 100 cm, L. 40 cm, h. 80 cm.
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- un WC (filles) + un lavabe.

Ce local est pourvu d'une table ot de chaises, d'un petit meuble de cuisine, d'ane
bibliothégue, d*une installation sanitaire,

Téléphone

L'enseignant doir rouver d proximité de la classe un appareil téiéphanique pour les
appels wrgents,

C doecumen tation

pdernes d’enseignement nécessitent de plus en plus de
ialisés

liv documents écrits de toutes sortes, tab hies,
diap cassettes, films, vidéocassettes, CD. D

= rétro-pro eurs de diapositives, de fi elévisions,
enregistretl eproduction, ordinateurs, prog

oins" lecture ct
i responsabilité des

articulier on sont g
riel est directel

Dans les classes
informatique, une
maitres de classe,

Il en est de méme dans le3 halles spéciales.
Une autre partie du matériel 8
étre utilisé de ce fait par
établissement scolaire, doit éire
de documentation.

1 d'ordre général et pouvant
Leignant et des eléves d'un
u et mis 4 disposition au centre

pile et |"entretien des appareils; il
matique relie le centre de
salles spéciales : salle des
langues, mathématigues,

Dans les grands ensembles un leg
dispose d™un atelier. Par af
documentation aux divers sg
maitres, sciences, musiqu
économie familiale, etc,

L importance du cen ion peut v
I"établissement scol il est difficile d
le définir formellg cment.

ion et la grandeur de
e rigide qui puisse

tation de la
¢ certaine

Le dimensiog doit absolument tenir con
dacumentaty . Dautre pare, il est indispens
souplesse les différentes zones d aclivité,

Par ai
la g
le

on progressive des nouvelles technologies et de
madifier les besoins en terme d'équipement 8 (02,
os vont remplacer les telévisions, les projecteurs o
appareils photos et les caméras seront numérigues
¢ (ondinateur, imprimante, scanner, ete.).

Abjecnf est également de raccorder tous les établissements sur Inf
ranet pédagogique et administrative,



s d activites

définir 3 zones ou locaux dans le cenire :

hibliothégue;

documentation;

- poyens audiovisuels.

Bibliotl

c. Il convient
en-dehors des

La bibliot isposition des maitres, des éléves et parfy
alors de la s on a favoriser le contact direct avec
heures de clast

Elle est du type it permettre le rangement et 1 in de 4 & 3 volumes

par eléve, soit pou

- 200 eléves volumes
- 300 L "

= 4('{' Ll "

- 300 " "

- 17000 b

Une sélection stricte g5t impo mas aussi la qualite,

tation de livres (salles de classe,
fvrages seront néanmoins catalogués
leur localisation.

57l existe d'autres points de s
locaux spéciaux, salles des mailr
a la bibliothéque avec le cas échéar

e par établissement, mais 'utilisation
s informations entre les différentes
pres ot de formation.

On s'achemine vers une informatiss
d'un logiciel commun, permetiraj
hibliothéques des établissements g

La bibliothéque comprend :

- prés de l'entrée une zg Eie en avail pour la bibliothécaire
{catalogue informatisé n des éléve g prét, travaux administratifs
et de préparation des uments);

- e rangement deg Acilement accessil compter une surface
correspondant a 60 livres ou 160 livee de ayonnage vertical,
il convient de pones dont les ouvrages i< 0 I'ige des enfants:
pour les petits éeialement aménagé avec ation dans des bacs
st préférablg

- un¢ zone tation des ouvrages permettant { une classe au

MmNy environ 2.5 m2 x 24 = 60 m2);

une | ot des livres en attente ou peu utilisés i la zone de

pre

- ug upani les livres exclus du prét.

1l re de différencier les ouvrages i préter, des ouvrages de re

dictionnaires, encyclopédies. etc.).

4 disposition d'une photocopieuse permet en particulier de rep
15 qui ne doivent pas quitter la bibliothéque,




ong de consultation, I'éclairage naturel er une acoustiqu
une bonne ambiance de travail visant a développer le gout
'information, l'incitation & la eréation individuel
iel ne sera qu'un complément a utiliser, en particuly

ra tout le marériel de rangememt des
thécaire, catalogue, banque de p

phatocopicuse.

L'installation d'un lay U chaude et eau froi
En ouire, les vestinires e
cas d'ouverture au public,

Salle de documeniation

Lors de g programmation, compt
maitres, il peut étre préférable de
moyens en personnel peuvent
centre de documentation.

it qu'elle est ouverte en prionité aux
unité de la salle des maitres, mais les
ivilegier la relation hibliothéque-

efs de file, de rechercher,
cler aux maitres ;

La documentaliste a
s¢lectionner, inventorie,

= livres, revues,

planches, ¢

rs, ceite salle devrait éire equipée du matéricl desting 3 'enregisi
uction de vidéneassettes, de diapositives de cassettes, de CD et DVD.

. movens audiovisuel

Deux activités se partagent cet espace @ l'initiation aux communications de mnsse et
l'entretien des moyens audiovisuels,

Il est rare qu'une seule et méme personne posséde la formation pédagogique
indispensable pour mener a bhien cette initiation et la formation technique permettant de
garantir la maintenance des appareils. Par conséquent. la priorité doit étre donnée 4
I'engagement de personnel qualifié avant de créer des locaux ou mettre du marériel 4
disposition.

La salle d'initiation aux communications est destinée o la réalisation. 'enregistrement et
la reproduction de cassentes, vidéocassettes, diapositives, DVD, Ohscurcissable, elle esi
equipée d'un grand écran, du matériel technique d'enregistrement de prise de vue et de
projection. Une régie vilrée assure |'isolation acoustique.

On peut prévoir en contiguité avec ceite salle un laboratoire de photographie (voir
description sous chiffres 2.24.).

Dans les grands centres, le parc de machines audiovisuelles ¢st décentralisé par élages
ou biatiments, Un local est attribué au technicien chargé d'assurer la maintenance,

































