Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra Bundesamt fir Strassen ASTRA

U Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir

Nationalstrasse

N13 / Abschnitt 28

UPIaNS Trubbach - Haag

Fahrbahnerneuerung und Instandsetzung der Kunstbauten und BSA

T N A S N RN Nd T TR

o

Unterhaltsabschnitt: 28 Kanton;q St. Gélleh )
Objekt / Los: Trubbach - Haag Gemeinde: Wartau, Sevelen, Buchs,
Unterhaltskilometer: 141.800 - 157.500  Sennwald

RBBS: - TDcost-Nummer: 080418

TDcost-Bezeichnung: -
N13/28 UPIaNS Trubbach - Haag

Projektgenerierung

Grundlagenbericht

Inkl. Beilagen

ASTRA Winterthur, Erhaltungsplanung, Robert Hammerli Bdrointerne — Plannummer:
204'708'272

Rev. Erstellt Index A Index B Index C Index D Dokument / Plan - Nr. (PV):

Datum 19.12.17 22.03.18 03.05.18 Inventarobjekt-Nummer:

Gez. EP Gep Har Format: A4

Gepr. PM Glu Massstab:

Projektleitung Eingegangen:

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Filiale Winterthur Gepruft / Prifing.:

Gruzefeldstrasse 41

CH-8404 Winterthur Freigabe:




Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung
Filiale Winterthur FaS EP

Inhaltsverzeichnis

11
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
49.1
49.2
493
4.10
5

5.1
511
5.1.2
513
5.14
5.1.5
5.1.6
5.1.7
518
5.1.9
5.2
5.3
5.4
55
5.6
5.7

Zusammenfassung, Antrag und ENtSCHEI .........oooiiiiiiiiiiie e 4
Zusammenfassung / SChIUSSTOIGEIUNG .......c.uuiiiiiiiie e 4
Antrag ErhaltungSplanuing ........cooo oo e 5
[ 1 £5To] 1= o [ PP SORUPURPR 5
(D= = T F= L T =L oY= o H TP PPPRPO 6
L (011 QT T a4 1= PRSP 6
L (012 QT =T 1 41 (= PRSP 6
Projektstruktur / INVentarobeKte...........ooouiiiii i 8
[ Lo L= ] ¢= g o o] AT PP PP PP PPPPPTPPPPPTN 9
e oY =T QST (U L= U o o PSRRI 10
L (0121 =T 1S (0 7SR 10
Y 01T o | PSP OTUPPOPPRR 10
A= 1S =] w4 0 Vo 1T o SRR 11
[T E (oY A= A VL] - T Lo = TSP ERPRRE 12
L 115 (o 4= PRSPPI 12
RV =T 1 = o 1 PR 13
21T PP P PP PPPPPPPPPPPPPRPPPN 14
SraSSENODEIDAU ... e 14
FahrzeugrickhalteSyStem ... 17
Signalisation UNA MarkiErUNQG ........cooiuiiiieiiiii et ee e e snnes 17
[T 011 (0] 015 o] (o o] (- USRS PRRRR 17
W4 10 o1 U P PP PPPTRTRPUPPPPP 17
L 1= ST [ T PPN 18
ANSCRIUSSE ..ottt et e e e s e s e bbb et et e e e s e e a bbb b et e e e e e e e e aanbbeneeaeeeeaanne 19
Fussgangerstreifen (FGS) ... 19
KUNSTDAULEN. ... e e e e e s et e e e e e e s n bbb e e e e e e e e s annsnraeeeaaaeean 20
Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) ......cocueiii i 22
NEDENANIAGEN ...ttt b et e e s bbb et e s et et e e s abb e e e s annreee s 22
LAIMSCRULZ ...ttt e ettt e e e e e e bbb e e e e e e e e s nbab e eeaeeeeas 23
LCT=To1=To] o] ]| TP UP TP 23
Umwelt / Naturgefahren............. 24
OKOIOGIE ... vttt ettt ettt ettt ettt et et e s et e b et et et e b et e s et e s et ene st ene et ene s 24
RVAY A1 T 11T 2o 4 T [ =SSP 24
N T Lo To] = ] £ o I PP TPT PRI 26
ANTAGEIN DIIEET ... s 26
ProJeKIINNAIT ...ttt e e ettt e e e e e bbbt r e e e e e e e s anb b e e e e e e e e e annnnees 28
MASSNANMEN TTASSEE ....ceiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e sttt e e e e e s e bbb b et e e e e e e s anbabreeaeeeeeas 28
Y= LSEST= T T0] o =T o o = LU SRR 28
[N ToTq0 4 =11 o] (o] | PSPPSR PPTIPI 30
FahrzeugrlCKNAIESYSIEIM .......uiiiiiiie e 30
Signalisation und Marki€rung ..........cooveviiiiii i 30
KabEIrONIDIOCKE..........eeeeeeeeee e e e e e e 30
42 1L | = TP PP PP PP PP PPPPPOPPPPPPPPPPPR 30
L Y= =TT (1 T 30
Anschlisse (inkl. Rampen und KNOLEN) .......oouuiiiiiiiiii et 31
FUSSGANGEISIIEIFEIN .....eii ittt st e e st e e s nbb e e s nnnreee s 31
Massnahmen KUNSIDAULEN ............oii e 32
Massnahmen Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) ........ccooooiiiiiiiiiieeieiiiiieeeeeeennn 32
Massnahmen NebeNaNIAgEN...........coui e a e e 33
Massnahmen LArmSChULZANIAgEN .........ocuuiiiiiiiiiiiie e 33
Massnahmen GEOtECHNIK ............uuiiiiii e e r e e e e 33
Massnahmen Umwelt / Naturgefahren ... e 34

N13 /28 UPlaNS Triibbach - Haag Seite 2/51



Bundesamt fir Strassen ASTRA
Filiale Winterthur

B5.7.1  OKOIOGIE.....eeueeueeeeeteeteete ettt ettt ettt eaeetesteeae e
5.7.2  WilAtErkorridore ...........ueeeieeiiiiiiee et
5.7.3  Naturgefahren. ...
5.8 Massnahmen Anlagen DIitter .........ceveeiiiiiiieeiie e e

5.9 Bewilligungen fur Infrastrukturen und/oder zu Umweltaspekten

6 Grundlagenerhebung .........oeviiiiii i
6.1 ATCRIV L.
6.2 Grundlagen TrASSEE .....ccciiiiiiiiiiiiee ettt et sbree e
6.3 Grundlagen Kunsthauten..............cco i
6.4 Grundlagen BSA ...
6.5 Grundlagen Nebenanlagen ...........cccceveeeeiiieiieieec e
6.6 Grundlagen LA&rmschutzanlagen .........cccccevcviieiiee e
6.7 LCT=To) (=To] o] ]| PR
6.8 Umwelt-/Naturgefahren ...
6.9 Untersuchungen / AbKIArungen in PG.........ccocoviiiiiiiiiieee e
6.10  Weitere Grundlagen .........c.ooocuiiiiiiiee i
7 RahmMenbedinQUNQEN .......oooiiiii e
7.1 Bau- und PlanungsreCht ..o,
7.2 VerkehrsaufKOmMmeEN ........c..uviiiiiii e
7.3 Bauphasen und Verkehrsflhrung............cccccviiiiinn
7.4 UNFallSAtISTIK. ...eeee e
7.5 EigentumsverhaltniSSe ...,
7.6 Verpflichtungen (Bauwerke) ........cccooooiiiiiiie i,
7.7 Ubergeordnete PrOJEKLE ........covccveiieeiiee it se et
7.8 NaChDarprojeKte .........oeiiiiiiie e
7.9 Umwelt / Naturgefahren...........coccooi e
7.00 EreigniSOIENSIE ...ccoiiiiiie ittt
7.11  Betriebsunterstlitzung (GEWVI)........uuuvuueimiuiuimiiieiiininieinininrennrnnnnnnnnnnnn.
7.12  Richtlinien und Fachhandbulcher.............ccccccoiiiii
7.13  Weitere Gegebenheiten............uuuuivieiiiiiiiiiiiiiiieiiieieieiniereeerererenen.
7.14  ProjektdoKUmENtation ..........coovuiiieiiiiieeieee e
8 KOStENUDErSICNT. ..o
9 Termine und Budgetplanung ......c.ooooieeeiiiiieiii e
10 Offene Untersuchungen / AbKI&rungen ...
11 ProjJeKIriSTKEN ....eeiiiiiiieeee e
12 GeSaAMIDEUITEITUNG ..ooiiiieee e
13 ANhang uUNd BeIlAgEN .......ooiiiiiiiiiiie e
13.1  ProjektorganiSation ............c.coueeieiiiiee it
13.2  ANSPreChPATNEr ...
13.3  Beilagen ..o
134 ANNANG oo
13.4.1 GewASSersChutzareal ...
13.4.2 GewAESSersChutzzone S2/S3 .......cooo it
13.4.3 Auengebiet von nationaler Bedeutung ...........ccocevviiiiiiniiiie e

N13 /28 UPlaNS Triibbach - Haag

Bereich Erhaltungsplanung
FaS EP

Seite 3/51



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung
Filiale Winterthur FaS EP

1 Zusammenfassung, Antrag und Entscheid

1.1 Zusammenfassung / Schlussfolgerung

Der UPIaNS - Abschnitt Tribbach - Haag (km 141.800 bis 157.500 der N13/28) wurde im Jahr 1980 in
Betrieb genommen. Dementsprechend weist dieser Abschnitt mittlerweile ein Alter von 38 Jahren auf.
Seit der Inbetriebnahme wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefuhrt.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters ist deshalb fur diesen Abschnitt ein Erhaltungsprojekt vorgese-
hen, das ab dem Jahr 2024 realisiert werden soll.

Schwerpunkt dieses Erhaltungsprojekts ist der Rickbau der bestehenden Betonfahrbahn (Normal-
und Uberholspur), der PAK-haltigen HMT-Abdeckung unter der Betonfahrbahn und des Pannenstrei-
fens. Die Betonfahrbahn wird durch eine Belagsfahrbahn ersetzt. Der Pannenstreifen wird ebenfalls
ersetzt.

Fur diese Arbeiten ist eine Verkehrsfilhrung 4/0 vorgesehen, da damit der Totalersatz der Fahrbahn
inkl. Pannenstreifen pro Fahrtrichtung Uber die gesamte Breite in einem Mal realisiert werden kann.
Aufgrund der Platzverhéltnisse und als Vorbereitung fir die Verkehrsfiihrung 4/0 sind die Befestigung
des Mittelstreifens und die Instandsetzung des Pannenstreifens erforderlich. Diese Arbeiten sind vor
den Hauptarbeiten (Totalersatz) in einer Verkehrsfiihrung 2/2 im Sinne von Vorarbeiten auszufiihren.
In Langsrichtung ist die ca. 15.7 km lange Strecke zu unterteilen, damit Etappenléangen von ca. 5 km
resultieren. Diese Vorgehensweise gilt sowohl fur die Vor- als auch fur die Hauptarbeiten.

Neben diesem Schwerpunkt sind die komplette Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausristung
(BSA) sowie die Instandsetzung samtlicher Kunstbauten in diesem Projekt - Perimeter vorgesehen.
Mit dem Totalersatz der Fahrbahn ist die komplette Entwasserung zu erneuern. Bestehende Stras-
senabwasserbehandlungsanlagen (SABAS) existieren im UPlaNS-Abschnitt keine. In der weiterfih-
renden Projektierung sind Bedarf und Ausmass an SABAs abzuklaren. Die Realisierung der erforderli-
chen SABAs ist im Erhaltungsprojekt zu berticksichtigen.

Die Gesamtkosten des Erhaltungsprojekts betragen ca. 260 Mio. CHF inkl. MwSt. (Preisbasis 2017).
Darin sind der U-Teil und der A-Teil beriicksichtigt, wobei sich Letzterer auf den Bedarf der SABAs,
allfalliger Massnahmen infolge der Larmberechnungen aus der Projektierung des UPlaNS und der
Landbeanspruchung (Installationspléatze und Baustellenerschliessung) beschrénkt. Die Projektierung
des auflagepflichtigen A-Teils soll modular und separat zum U-Teil erfolgen, damit sich U- und A-Tell
nicht gegenseitig behindern oder verzégern.

Die Realisierung der Hauptarbeiten (Totalersatz Betonfahrbahn und Pannenstreifen, Erneuerung Ent-
wasserung und BSA sowie Instandsetzung séamtlicher Kunstbauten) des UPIaNS Triibbach - Haag soll
in den Jahren 2024 bis 2026 realisiert werden. Die Vorarbeiten (Befestigung des Mittelstreifens und
Instandsetzung des Pannenstreifens in der Verkehrsfiihrung 2/2) sollen im Jahr 2023 bewerkstelligt
werden.

Der A-Teil kann aufgrund der langer dauernden Plangenehmigungsphase nicht gleichzeitig zu den
Hauptarbeiten erfolgen. Der friihestmdgliche Ausfihrungstermin ist deshalb fur das Jahr 2026 ange-
setzt.
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2 Detailangaben

2.1 Projektnummer
Projektnummer: 080418
Projektname: N13 /28 UPlaNS Trubbach - Haag

Der verantwortliche ASTRA Projektleiter soll die bestehende Projektnummer im TDCost verwenden
und die Angaben gemass der Beilage "Angaben fiir Projektaktualisierung im TDCost" aktualisieren.

2.2 Projektperimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich ab km 141.800 (noérdlich des Anschlusses Triibbach) bis
km 157.00 (sudlich des Anschlusses Haag). Im Projektperimeter sind folgende Anschliisse vorhan-
den:

e Anschluss 9: Sevelen

e Anschluss 8: Buchs

—p—
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L

Abbildung 1: Projektperimeter

Der Projektperimeter bei den Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA), bedingt durch die Integra-
tion der BSA Anlagen der Strecke in die Uibergeordneten Systeme, ist weiter gefasst als der beschrie-
bene Projektperimeter fur die eigentlichen Bauarbeiten. D. h dass fur gewisse BSA-Systeme wie GFS,
Notruftelefonie u.s.w der "BSA-Wirkperimeter" zu beachten ist.

Auch fur den Bereich Umwelt, insbesondere die Entwasserung, ist unbedingt der Perimeter tiber die
eigentlichen Grenzen hinaus zu betrachten (siehe auch Kap. 5.1.7).

N13 /28 UPIaNS Triibbach - Haag Seite 6/51



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung
Filiale Winterthur FaS EP

Der ASTRA Nationalstrassenperimeter bei den Anschliissen Buchs und Sevelen geméass MISTRA
Basis System ist in den nachfolgenden Abbildungen ersichtlich.

Abbildung 3: Perimeter Anschluss Sevelen
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Der Perimeter bei der Raststéatte Rheintal, Sevelen geméss MISTRA-Basissystem ist in der nachfol-
genden Abbildung dargestellt.

- Buchserau

Abbildung 4: Perimeter Raststatte Rheintal, Sevelen (orange: nicht im Eigentum des ASTRA)

Die orange hinterlegte Flache, also auch Bereiche des Verzdgerungs- und Beschleunigungsstreifens
der Raststatte, ist nicht im Eigentum des ASTRA.

2.3 Projektstruktur / Inventarobjekte

Die Projektstruktur beinhaltet die nachfolgend aufgefiihrten Inventarobjekte (10) im Bereich des Pro-
jektperimeters.

1O-Nr. \ I0-Bezeichnung BW-Nr.
17.13.28.310.01 TRA Anschluss Buchs

17.13.28.310.03 TRA Anschluss Sevelen

17.13.28.311.01 TRA Ktgr. SG/GR - Sennwald

17.13.28.310.06 Strassen Zubringer Buchs

17.13.28.310.08 Strassen Zubringer Sevelen

17.13.28.410.04 Briicke WBK, Buchs N13 64
17.13.28.410.05 Briicke Fosera, Sevelen N13 37
17.13.28.420.07 UEF Cholau, Wartau N13 40
17.13.28.420.08 UEF Anschluss Sevelen N13 38
17.13.28.420.09 UEF Aeuli, Buchs N13 36
17.13.28.420.10 UEF Rheinaustrasse, Buchs N13 34
17.13.28.420.11 UEF Anschluss Buchs N13 32

N13 /28 UPlaNS Triibbach - Haag Seite 8/51



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung

Filiale Winterthur FaS EP
17.13.28.430.09 UNF Schwetti, Wartau N13 42
17.13.28.430.10 UNF Alberwald, Wartau N13 41
17.13.28.430.11 UNF Muggenstich, Sevelen N13 39
17.13.28.430.12 UNF Zolltafelweg, Buchs N13 35
17.13.28.430.13 UNF Kanalweg Siid, Buchs N13 33
17.13.28.430.14 UNF Rheindammweg, Buchs N13 65
17.13.28.430.15 UNF Kanalweg Nord, Buchs N13 31
17.13.28.430.16 UNF Langaulistrasse, Buchs N13 30
17.13.28.430.17 UNF Ceres, Buchs N13 29
17.13.28.440.03 DL Schwettigiessen, Triibbach N13 85
17.13.28.710.04 LSD Bremstell Rtg. Sargans, Sevelen
17.13.28.710.05 LSD Rheinau Rtg. Sargans, Buchs
17.13.28.710.06 LSD Ceres Rtg. Sargans, Buchs
17.13.28.720.02 SM Anschluss Buchs, Einfahrt Rtg. SG N13 340
17.13.28.720.04 SM Anschluss Buchs, Ausfahrt Rtg. FL N13 339
17.13.28.720.05 SM Anschluss Buchs West N13 341
17.13.28.730.05 EWA Oelabscheider Schwetti, Wartau N13 93
17.13.28.730.06 EWA Oelabscheider Anschluss Buchs N13 338
17.13.28.740.02 EWA Becken Hittenbrunnenweg, Wartau N13 335
17.13.28.740.03 EWA Becken Muggenstich, Sevelen N13 336
17.13.28.740.04 EWA Becken Fosera, Sevelen N13 334
17.13.28.740.05 EWA Becken Aeuli, Buchs N13 332
17.13.28.740.06 EWA Becken Ceres, Buchs N13 333
17.13.28.780.01 Signalportale N13/28
17.13.28.791.01 Oeko Bach Vorflut Huttenbrunnenweg, Wartau
17.13.28.791.02 Oeko Bach Vorflut Alberwald, Wartau
17.13.28.791.03 Oeko Bach Vorflut Muggenstich, Sevelen
17.13.28.791.04 Oeko Bach Vorflut Aeuli , Buchs
17.13.28.791.05 Oeko Bach Vorflut Zolltafelweg, Buchs
17.13.28.791.06 Oeko Bach Vorflut Buchs
17.13.28.860.01 Raststéatte Rheintal, Sevelen (Eigentum Kanton)
17.13.28.890.01 BSA TRA Ktgr. SG/GR - Sennwald
17.13.28.920.01 UEF OBB Buchs (Eigentum OBB) N13 76

Der 10-Plan ist durch den Projektverfasser des UPlaNS zu erstellen und mit der Erhaltungsplanung
abzugleichen.

Sollte ein Abgleich von Objektvereinbarungen notwendig sein, ist ein friihzeitiger Einbezug der Ver-
tragsnehmer vorzusehen.

Die folgenden Inventarobjekte im Bereich des Anschlusses Triibbach sind im Rahmen des UPlaNS
NO3/N13 Verzweigung Sarganserland im Jahr 2011 instand gestellt worden und sind deshalb nicht zu
beriicksichtigen:

17.13.28.420.06 UEF Anschluss Tribbach

17.13.28.440.11 DL Vilterser-Wangser-Kanal Ost, Anschluss Tribbach

2.4 Lage / Standort

Das Projekt umfasst den Unterhaltsabschnitt 28 der Nationalstrasse N13 ndrdlich des Anschlusses
Tribbach und sidlich des Anschlusses Haag. Der Abschnitt liegt im Kanton St. Gallen bzw. in den
Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs und Sennwald.

N13 /28 UPlaNS Triibbach - Haag Seite 9/51
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3 Projektsituierung

3.1 Projektanstoss

Der Abschnitt des UPIaNS Triibbach - Haag wurde im Jahr 1980 in Betrieb genommen. Seit der Inbe-
triebnahme wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefihrt.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters ist ein Erhaltungsprojekt vorgesehen, welches voraussichtlich
ab dem Jahr 2024 zur Realisierung kommen soll.

Projektelemente

Folgende Elemente sind Bestandteil des Erhaltungsprojektes UPIaNS Tribbach - Haag:

e Ersatz resp. Erhaltung des Trassees (inkl. Trassee-Ausriistungen wie Wildschutzzaun, Signa-
lisation und Kabelrohranlagen) in Fahrtrichtung Sargans und St. Margrethen

e Ersatz des Pannenstreifens auf offener Strecke in Fahrtrichtung Sargans / St. Margrethen
e Erhaltung der Anschliisse Sevelen und Buchs (inkl. Rampen und Knoten)

e Erhaltung div. Kunstbauten

e Ersatz des Mittelstreifens und der Fahrzeugrickhaltesysteme (FZRS)

e Ersatz der Entwasserungsleitungen inkl. Querungen. Anpassung an die aktuelle Gesetzge-
bung (inkl. Bau erforderlicher SABAS)

o Komplettersatz der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA) gemdass Vorgaben des
ASTRA

e Integration der Streckensysteme in die Ubergeordneten Systeme (z.B. NTA, GFS, etc.)

e Uberprifen der bisherigen Larmschutzmassnahmen (Erleichterungen und maximale Larmim-
missionen)

e Uberprifung des Normalprofils gemass ASTRA-RILi 11001 (inkl. 4/0 Verkehrsfiihrung)

3.2 Absicht

Das Projekt verfolgt das Ubergeordnete Ziel der Instandsetzung der bestehenden Strasseninfrastruk-
tur gemass den Vorgaben ASTRA inkl. Anpassung an die aktuellen Umweltvorschriften
(Larm/Entwéasserung): Erhaltung Bausubstanz, Gewahrleistung langerfristige Gebrauchstauglichkeit
und Tragsicherheit, Anpassen an neue Normen, Vereinheitlichung der technischen Standards.

Die Massnahmen mussen Uber mindestens weitere 15 Jahre (fir BSA 5-10 Jahre) einen interventi-
onsfreien Betrieb gewahrleisten.
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3.3 Zielsetzungen

Mit dem Projekt werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

Erneuerung der Fahrbahn und Pannenstreifen fiir eine interventionsfreie Zeit von 15-20 Jah-
ren

Instandsetzung der Kunstbauten fiir eine interventionsfreie Zeit von 15-20 Jahren
Larmrechtliche Sanierung des Abschnitts

Ersatz der Entwasserung inkl. Anpassen an die aktuell gesetzlichen Vorschriften bzw. Neubau
erforderlicher SABAs

Komplettersatz der Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) geméass Vorgaben des ASTRA
inkl. Ersatz des Kabelrohrblocks

Instandsetzung der weiteren bestehenden Strasseninfrastruktur (Rampen/Anschliisse, Zaune,
etc.)

Optimierung Normalprofil geméss ASTRA-RILi 11001 soweit es die bestehenden Kunstbauten
zulassen (lichte Breite zwischen den Widerlagern bzw. zwischen Widerlager und Mittelabstut-
zung).

Evaluation SABA-Standorte Perimeter tibergreifend

N13 /28 UPlaNS Triibbach - Haag Seite 11 /51
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4 Historie / Zustande

4.1 Historie

Der betroffene Abschnitt N13 / 28 zwischen den Anschlissen Tribbach und Haag wurde 1980 als
Neubaustrecke in Betrieb genommen.
Seit der Inbetriebnahme wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefuhrt.

Die Nationalstrasse kann folgendermassen charakterisiert werden:
e Autobahn 2+2
e Richtungstrennung
e durchgehende Pannenstreifen
¢ Nicht hdhengleich gekreuzt
e Nur an bestimmten Anschlussstellen zuganglich

Diese Eigenschaften entsprechen einer Nationalstrasse 1. Klasse.
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4.2 Verkehr

Innerhalb des UPIaNS - Perimeters befindet sich eine Zahlstelle mit der Nummer 604 (Sevelen, Rast-
platz). Ausserhalb des Perimeters befindet sich im Siiden die Zahlstelle 35 (Trubbach) und im Norden
die Z&hlstelle 310 (Sennwald). Von der Zahlistelle 604 (Sevelen, Rastplatz) sind die Verkehrszahlen
des Jahres 2013 und 2016 vorhanden.

87
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Abbildung 5: Lage Zahlstellen

Die Verkehrszahlen resp. die Verkehrsentwicklung Uber die Jahre 2010 bis 2013 sind in den nachfol-
genden Tabellen ersichtlich.

Autobahnbezeichnung 2010 2013 2016
Zahlstellennummer DTV ASP (DWYV) DTV ASP (DWYV) DTV ASP (DWV)
Name, Fahrtrichtung (FR) Fz/d Fz/d Fz/d Fz/h Fz/d Fz/h
A13, 604, Sevelen Rast- - - 22'393 2'041 24'092 2'237
platz, FR Sargans

A13, 604, Sevelen Rast- - - 22'435 2'664 24'104 2'821
platz, FR St. Margrethen

A13, 35, Tribbach, 16'504 1'785 18'682 1'892 19'771 2'071
FR Chur

A13, 35, Tribbach, 15'898 1'440 18'104 1'616 19'401 1'767
FR St. Margrethen

A13, 310, Sennwald, 16'675 1'160 17764 1'237 19'387 1'410
FR Sargans

A13, 310, Sennwald, 16'616 2'282 17'778 2'495 19'456 2'702
FR St. Margrethen

Tabelle 1: Verkehrsbelastung ausgewahlter Zahlstellen
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Filiale Winterthur FaS EP
DTV Entwicklung 2010-2016 | DTV im Jahresmittel in beide Fahrtrichtungen (Fz/d)
Zahlstelle / Jahr 2010 2013 2016
Al13, 604, Sevelen Rastplatz - 44'828 48'196
A13, 35, Tribbach 32'402 36'786 39'172
A13, 310, Sennwald 33291 35'542 38'843

Tabelle 2: Verkehrsbelastung ausgewahlter Z&hlstellen DTV

Bei der Zahistelle 604 (Sevelen Rastplatz), welche innerhalb des Perimeters liegt, hat der DTV zwi-
schen 2013 und 2016 um 7.5 % zugenommen.

Bei der Zahlistelle 35 (Trubbach) hat der DTV zwischen 2013 und 2016 um ca. 6.5 % und bei der
Zahlstelle 310 (Sennwald) um 9.3 % zugenommen.

Bis zur Realisierung kann mit folgendem DTV gerechnet werden (lineare Hochrechnung der Ver-
kehrszahlen von 2013 bis 2016):

DTV Entwicklung 2010-2013 DTV im Jahresmittel in beide Fahrtrichtungen (Fz/d)

Zahlstelle / Jahr 2013 2016 2023 2040
A13, 604, Sevelen Rastplatz 44'828 48'196 54'090 68'404
A13, 35, Tribbach 36'786 39'172 43'348 53'488
A13, 310, Sennwald 35'542 38'843 44'620 58'649

4.3 Trassee
4.3.1 Strassenoberbau

Materialisierung / Aufbau Normal- und Uberholspur:

Die Fahrbahn der Stammstrecke (Normal- und Uberholspur) im gesamten Projektperimeter besteht
aus einer Betonplatte, welche auf einer Asphalttragschicht aufliegt. Der Aufbau ist folgendermassen
definiert:

e Zementbetondecke (unbewehrt): 21 cm
e HMT-Abdeckung: 10 cm
e Fundationsschicht

Baulinis 25.00 1 Baulinie 25.00

| 3LJ L £.00 . 280
Miltelsireifen Fahrbahn ‘ Standspur

é———% W —

. 250
Standspur

Wildzaun vh
— UKK Rohrbliock

Bit. Decke 20 cm

Zemenibetondecke 21cm
HMT - Abdeckung 10cm

Abbildung 6: Normalprofil

Im gesamten Abschnitt betragt die Plattenlédnge in der Regel 5 m, die Plattenbreite der Normal- und
Uberholspur rund 4 m. Die Querfugen sind verdubelt und in den Langsfugen wurden Bewehrungsei-
sen als Anker eingelegt. Die Fugen wurden als Kontraktionsfugen ausgebildet, d.h. nach dem Verset-
zen der Dubel und Anker wurden die Fugen als "Sollbruchstelle" eingefrast. Mindestens bei Tages-
etappen wurden die Querfugen als Dilatationsfugen ausgebildet.
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Eine Schemaskizze (Draufsicht) der Fahrbahn mit definierten Quer- und Langsfugen sowie Dubel der
Querfuge und Langsanker ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

5.00 5.00

ﬁ Pannenstreifen
~ Dibel Querfuge
o - - - | Anaef
p Normalspur % r T Ling
R ol + Langsanker
1 St. Margrethen | R | + P ——r
§ Uberholspur : : ~  Dibel Querfuge
1 1B »
I A A i
§ Mittelstreifen Juert
I A Y v
» D
o o -+ -+ — Uibel Querfuge
3 Uberholspur - - — Langs

e L L I e L ) g

Langsanker

4
i+
i

4.00

Normalspur - ™ Dibel Querfuge —

2.50

Pannenstreifen

Abbildung 7: Schemaskizze Plattenanordnung, L&ngs- und Querfugen

Zustand Normal- und Uberholspur:
Detaillierte Zustandsuntersuchungen der Betonfahrbahn [3] fanden im Frihjahr 2017 statt.
Die wichtigsten Erkenntnisse und Folgerungen sind nachfolgend aufgefihrt:

o Die Betondecke ist gut unterhalten, es sind kaum Risse oder Ausbriiche vorhanden, die heute
instand gesetzt werden miussten. Es ist davon auszugehen, dass mit einem konsequenten
Unterhalt und regelmassiger Instandsetzung bei grossen Rissen und bei Ausbriichen die Sub-
stanz der Betondecke bis zu diesem UPIaNS erhalten werden kann.
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Die Dubel bei den Querfugen (Runddubel @ 22 mm, Abstand ca. 50 cm, kunststoffbeschich-
tet, mittig in Platten versetzt) sind mehrheitlich blank oder gering korrodiert. Aufgrund der rela-
tiv geringen Anzahl Uberprufter Dibel ist es unklar, ob der Zustand fir die Dubel typisch oder
eher zufallig ist. Da grundsatzlich die Gefahr fir das plétzliche Aufbrechen der Betonplatten
bei grosser Hitze infolge der Plattendehnung (Blow-Up) bei ganz oder teilweise korrodierten
Dubeln steigt, wurden weiterfilhrende Zustandsuntersuchungen angeordnet. Diese erganzen-
den Zustandsuntersuchungen [5] wurden im August 2017 durchgefuhrt. Folgende zusétzliche
Aussagen konnten gewonnen werden:

o Bei der Normalspur sind etwa 47 % der Dibel von starker bis sehr starker Korrosion
(Querschnittsverlust 5 bis 30 %, im Mittel ca. 20 %) betroffen.

o Bei der Uberholspur betragt der Anteil der Diibel, welche von starker bis sehr starker
Korrosion betroffen sind, etwa 11 %.

Es gilt zu erwahnen, dass bei der Normalspur wegen der stark fortgeschrittenen Korrosion be-
reits heute mit einem erhohten Risiko fur Blow-Up gerechnet werden muss.

Auch bei einem regelméssigen Unterhalt schreitet die Korrosion an den Dibeln weiter voran.

Die Anker bei den Langsfugen (Bewehrungseisen @ 14 mm, Abstand ca. 1 m, unbeschichtet,
meist mittig in Platten versetzt) wurden vor dem Aufbringen des Oberbetons auf den Unterbe-
ton gelegt. Die 3 Uberpriften Anker wiesen alle starke Korrosion, aber nur geringe Quer-
schnittsverluste von unter 5% auf. Der Zustand der Langsfugen respektive der Anker ist inso-
fern weniger problematisch, da sich anders als bei den Querfugen kein Blow-Up einstellen
kann.

Trotzdem wurden parallel zu den Dibeln der Querfugen weitere Zustandsuntersuchungen an-
geordnet, welche im August 2017 ausgefiihrt wurden. Anhand dieser erganzenden Zustands-
untersuchungen konnte verifiziert werden, dass in der Strecke Triibbach - Haag (erbaut 1980)
alle Anker korrekt versetzt wurden. Alle Uberpruften Anker wiesen beginnende Lochfrasskor-
rosion mit einem Querschnittsverlust von weniger als 5 % auf.

Die HMT-Abdeckung unter der Betonplatte mit einer 10 cm Dicke weist einen PAK - Gehalt
von 860 bis 880 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieser Wert liegt im Ubergangsbereich von 250 bis
1'000 mg/kg Ausbauasphalt. Eine Entsorgung ist bis ins Jahr 2025 mit der sogenannten Paral-
leltrommeltechnik moglich. Ab dem Jahr 2026 muss diese HMT-Abdeckung bei einem allfélli-
gen Ruckbau thermisch entsorgt werden.

Materialisierung / Aufbau Pannenstreifen:

Der Pannenstreifen im gesamten Projektperimeter besteht aus einer Asphaltfahrbahn. Der Aufbau ist
wie folgt definiert:

Deckschicht TA 10: 3 cm

Binder- und Tragschicht HMT: 18 cm
HMT-Abdeckung: 10 cm (teilweise)
Fundationsschicht resp. Zementstabilisierung 25 cm
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Zustand Pannenstreifen:
Detaillierte Zustandsuntersuchungen des Pannenstreifens [4] fanden im Frihjahr 2017 statt.
Die wichtigsten Erkenntnisse und Folgerungen sind nachfolgend aufgefihrt:

e Bevor in diesem Abschnitt durch geplante Baumassnahmen der Pannenstreifen befahren
werden kann, muss dieser vermutlich teilweise instandgesetzt werden, da durch das Befahren
von Schwerverkehr in kurzer Zeit Schlaglécher entstehen kénnten.

Weiter weist der Deckbelag einen PAK-Gehalt von 1'100 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieses
Material muss beim Ausbau entsorgt werden.

Die Binderschicht weist einen PAK-Gehalt von 440 mg/kg Ausbauasphalt auf. Dieser Wert
liegt in der sogenannten Ubergangslésung 250 bis max. 1'000 mg/kg Ausbauasphalt. Ent-
sprechendes Material darf nur in dafliir geeigneten Belagsaufbereitungsanlagen (in der Regel
Paralleltrommeltechnik) verarbeitet oder auf einer Deponie des Typs E gelagert werden. Eine
Durchmischung beim Abtrag der Deck-/Binder- und Tragschicht dirfte noch im Bereich der
Ubergangslosung fallen. Ab 2026 miisste der gesamte Belag beim Ausbau thermisch entsorgt
werden.

4.3.2 Fahrzeugrickhaltesystem

Die Gebietseinheit VI fuhrt jahrlich visuelle Kontrollen an allen Anlagen durch. Geméass Kontroll- und
Meldeplan WHM und WHT 2017 [10], [11] der Gebietseinheit VI sind die Leiteinrichtungen allesamt in
einem Zustand ohne Schéaden.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Kontroll- und Meldeplane der Gebietseinheit VI
Momentaufnahmen des Zustands sind. Im schlechten Zustand werden die sicherheitsrelevanten Ein-
richtungen als Sofort- oder Einzelmassnahme Uber den Betrieb instand gesetzt.

Eine weitere Bestandesaufnahme vor Ort hat bislang nicht stattgefunden. Weiter wurde weder der
Zustand erhoben noch wurde eine Normprifung der Fahrzeugriickhaltesysteme durchgefihrt.

4.3.3 Signalisation und Markierung

Die Gebietseinheit VI fuhrt jahrlich visuelle Jahreskontrollen an allen Anlagen durch. Geméss Kontroll-
und Meldeplan WHM und WHT 2017 [10], [11] der Gebietseinheit VI sind die Signalisation und Mar-
kierung in einem guten Zustand.

Der Zustand respektive die Restlebensdauer sowie die Erfullung der normativen Anforderung der Sig-
nalisation und Markierung wurden nicht untersucht.

4.3.4 Kabelrohrbldcke
Unterhalb des Pannenstreifens befindet sich der Kabelrohrblock (Seite teilweise wechselnd: Teilweise
auf der Landseite (Fahrtrichtung Sargans) oder Rheinseite (Fahrtrichtung St. Margrethen)).

4.3.5 Zaune

Die Gebietseinheit VI fuhrt jahrlich visuelle Jahreskontrollen an allen Anlagen durch. Gemass Kontroll-
und Meldeplan WHM und WHT 2017 [10], [11] der Gebietseinheit VI sind die Zaune in einem guten
Zustand.

Es hat keine weitere Bestandesaufnahme oder Zustandserfassung der Zaune stattgefunden.
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4.3.6 Entwasserung
Die Entwasserungsleitungen sind seit 1980 im gesamten Projektperimeter in Betrieb.
Das Strassenabwasser gilt als hoch belastet.

Die Zustandserfassung resp. die Beurteilung der Entwasserungsanlagen erfolgt gemass [7], [8] und
[9]. Die Grundidee dieser Zustandserfassung und Beurteilung ist, die vorhandenen Strassenentwasse-
rungsanlagen zu klassieren und den Handlungsbedarf zu eruieren. Als Beurteilungsgrundlage ist ein
Ampelsystem eingefihrt und die Entwésserungsanlagen in drei Hauptgruppen (Einleitstelle in Vorflu-
ter, Bauwerke, Entwasserung tber Schulter und SABA) unterteilt. Diese Hauptgruppen werden wiede-
rum in drei Untergruppen (Stufe 1 bis 3) unterteilt, wobei die Qualitat aufsteigend zunimmt.

Die Beurteilung der Entwasserungsanlagen ist nachfolgend aufgefiihrt. Die Richtgrésse Qssz, welche
in der Beurteilung vorkommt, ist folgendermassen definiert: Abflussmenge, die, gemittelt tber 10 Jah-
re, durchschnittlich wahrend 347 Tagen des Jahres erreicht oder uUberschritten wird und die durch
Stauung, Entnahme oder Zuleitung von Wasser nicht wesentlich beeinflusst wird.

Wird dementsprechend Strassenabwasser in den Vorfluter eingeleitet, so ist ein hohes Verhaltnis
Strassenflache zu Qs47 ungunstiger als ein kleines Verhéltnis, da somit mehr Strassenabwasser in den
Vorfluter gelangt und durch die Abflussmenge Qasaz weniger verdinnt wird (vgl. auch nachfolgende
Auswertung).

Einleitstellen (Strassenabwasser wird gefasst und direkt in einen Vorfluter eingeleitet):

e Definition der Untergruppen / Stufen:
o [BHlH: verhaltnis Strassenflache zu Qsa7 im Vorfluter = 0.003
o Stufe 2: Verhaltnis Strassenflache zu Qzs7im Vorfluter < 0.003 und > 0.001
o Stufe 3: Verhaltnis Strassenflache zu Qsz47im Vorfluter < 0.001

e Einleitstelle Werdenberger Binnenkanal: Stufe 3

Bauwerke:

e Definition der Untergruppen / Stufen:
o [BHlEH: Verhaltnis Strassenflache zu Beckenvolumen mal Strassenflache zu Qsa7 im Vor-
fluter 2 0.2
o Stufe 2: Verhaltnis Strassenflache zu Beckenvolumen mal Strassenflache zu Qza47 im Vor-
fluter > 0.1 und < 0.2
o Stufe 3: Verhaltnis Strassenflache zu Beckenvolumen mal Strassenflache zu Qzs7 im Vor-
fluter < 0.1

e EWA Olabscheider Schwetti, Wartau: [Sillichl

e EWA Becken Huttenbrunnenweg, Wartau: Stufe 3

e EWA Becken Muggenstich, Sevelen: Stufe 3

e EWA Becken Fosera, Sevelen: Stufe 3

e EWA Becken Aeuli, Buchs: Stufe 3

e EWA Oelabscheider Anschluss Buchs: Stufe 2

e EWA Becken Ceres, Buchs: Stufe: Keine Informationen tber Zustand / Bestand vorhanden

Entwasserung Uber Schulter:

e Definition der Untergruppen / Stufen:
o Bl Nicht erlaubt (GWS, GW Flurabstand, LSW, Breite < 2.0 m)
o Stufe 2: Es sind keine Informationen zum Schichtaufbau enthalten
o [Silifél8: Der Aufbau ist bekannt und erfiillt die Normvorschriften
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Fahrtrichtung St. Margrethen:
e km 143.100 bis 147.980: Stufe 2
e km 150.750 bis 151.730: Stufe 2
e km 153.830 bis 154.230: Stufe 2
e km 154.230 bis 155.780: Stufe: Keine Informationen Uber Zustand / Bestand vorhanden
e km 155.780 bis 156.530: Stufe 2
e km 156.530 bis 157.130: Stufe: Keine Informationen Gber Zustand / Bestand vorhanden

Vorbehéltlich der Strecken in denen der Zustand / Bestand nicht bekannt ist, wird ca. 45 % der Ge-
samtstrecke Uber die Schulter entwassert.

Fahrtrichtung Sargans:

e km 143.100 bis 147.480: Stufe 2

e km 150.750 bis 151.730: Stufe 2

e km 153.830 bis 154.230: Stufe 2

e km 154.230 bis 156.200: Stufe: Keine Informationen Gber Zustand / Bestand vorhanden

e km 156.200 bis 156.530: Stufe 2 (Pannenstreifen), Stufe: Keine Informationen tuber Zustand /

Bestand vorhanden (Uberhol- und Normalspur)
e km 156.530 bis 157.130: Stufe: Keine Informationen Uber Zustand / Bestand vorhanden
e km 157.130 bis 157.500: Stufe 2

Vorbehéltlich der Strecken, in denen der Zustand / Bestand nicht bekannt ist, wird ca. 41 % der Ge-
samtstrecke Uber die Schulter entwassert.

4.3.7 Anschlisse

Ergebnisse von verschiedenen Untersuchungen liegen vor. Einerseits die verkehrstechnische Studie
der Anschlisse, welche die Abt. Strassennetze im Jahr 2015 bei Gruner [12] in Auftrag gegeben hat,
andererseits die "Bestandesaufnahme Anschlisse und Verzweigungen" [6] aus dem Jahre 2017.

Fir die Region Werdenberg - Liechtenstein liegt ein Agglomerationsprogramm vor.

4.3.8 Fussgangerstreifen (FGS)

Die Fussgangerstreifen ID 710, ID 711, ID 712 und ID 819 beim Anschluss Buchs sind im Projekt zu
beriicksichtigen. Alle FGS im Nationalstrassenperimeter wurden 2015-2017 nach der VSS Norm "640
241 Querung fur den Fussganger und leichtem Zweiradverkehr Fussgangerstreifen” untersucht. Alle
Sofortmassnahmen sind schon durchgefiihrt. Alle FGS beim Anschluss Sevelen wurden im Jahr 2016
demarkiert. EP Kklart zur Zeit ab, ob der Kanton St. Gallen auch Beleuchtungsmessungen an den
Fussgangerstreifen durchgefuhrt hat. Andernfalls werden die Messungen durchgefuhrt und dem UP-
laNS - Projekt spatestens Ende 2018 zur Verfugung gestelit.

N13 /28 UPlaNS Triibbach - Haag Seite 19 /51



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung
Filiale Winterthur FaS EP

4.4 Kunstbauten

Im Projektperimeter befinden sich zwei Briicken, sechs Uberfiihrungen, neun Unterfiihrungen, ein
Durchlass sowie drei Stutzmauern. Neben diesen Kunstbauten sind noch weitere Bauwerke, Larm-
schutzwalle und Olriickhaltebecken vorzufinden.

Zu den Uberfuihrungen wird auch die UEF OBB Buchs gezahlt. Diese ist definiert als nicht zu den Na-
tionalstrassen gehdrendes Objekt. Fiir dieses Objekt existiert ein Vertrag [14]. Gemass Art. 8 geht die
gesamte Briicke in das Eigentum der OBB iiber. Unter Art. 11 ist definiert, dass die Unterhalts- (Erhal-
tungs-), Revisions- und Erneuerungsarbeiten am Briickenbauwerk von den OBB zu Lasten des Kan-
tons (neu aufgrund der NFA zu Lasten des ASTRA) ausgefiihrt werden. Uber die Frage der Notwen-
digkeit der Ausfiihrung von Arbeiten entscheidet die schweizerische Eisenbahnaufsichtsbehorde. Die
Kosten fir Unterhalt, Erhaltung und Erneuerung der Schienen, des Schotterbettes, der Sicherheitsein-
richtungen, der Kabel und der Fahrleitungen mit den dazugehérigen Masten gehen zu Lasten der
OBB.

Die Kunstbauten sind allesamt zwischen 1976 und 1980 erbaut worden, d.h. sie weisen per Dato ein
Alter zwischen 37 bis 41 Jahren auf. Die Objekte sind bis anhin nicht umfassend instandgesetzt wor-
den. Trotz dieser Gegebenheiten weisen die Kunstbauten alle einen guten bis annehmbaren Zustand
gemass den Hauptinspektionen 2014 auf [13].

Zustand "szcuhsl?cnhdte
1O-Nr. 10-Bezeichnung BW-Nr. Bauwerk ile" Bemerkungen
(HI 2014) Bauteile
(H1 2014)
Es sind einzelne Schaden, wie
z.B. Risse, Abplatzungen, etc.
410.04 | Briicke WBK, Buchs N13 64 | 2: annehmbar | 2: annehmbar an den Fligelmauern vorhan-

den. Das Bauteil WL3 weist
eine Schadstelle mit Wasser-
eintritt auf.

Es sind kleinere Schaden an
Belag, Platte und Randborden
vorhanden (Risse, Kalk-
ausscheidungen, etc.). Die
410.05 | Bricke Fosera, Sevelen N13 37 | 1:gut 2: annehmbar | Platte ist lokal undicht, die
eindringende Feuchtigkeit ist an
einer Stelle in der Mitte deutlich
sichtbar. Diese Méangel stellen
jedoch keine Gefahrdung dar.

Es sind Schaden im Belag
(Risse, Unebenheiten) sowie an
420.07 | UEF Cholau, Wartau N13 40 |1:gut 2: annehmbar | den Randborden (Risse,
Kalkausscheidungen) vorhan-
den.

Es sind kleinere Schaden an
Widerlagerwand und Kragplat-
ten vorhanden (Risse, Kalkaus-
scheidungen, etc.).

420.08 | UEF Anschluss Sevelen N13 38 | 1:gut 2: annehmbar

Es sind einzelne Schaden, wie
z.B. Risse, Abplatzungen,
freiliegende Eisen, etc. an den
Randborden vorhanden

420.09 | UEF Aeuli, Buchs N13 36 |2: annehmbar | 3: schadhaft

Es sind einzelne Schaden, wie
z.B. Risse, Abplatzungen,
freiliegende Eisen, etc. am
420.1 | UEF Rheinaustrasse, Buchs N13 34 | 2: annehmbar | 2: annehmbar | Randbord vorhanden. An den
Stirnseiten der Stitzen 1 und 2
blattert der Oberflachenschutz
ab.

Es sind kleinere Schaden an
Belag, Stutzen und Rand-
borden vorhanden (Risse, Kalk-
ausscheidungen, Rost, etc.).

420.11 | UEF Anschluss Buchs N13 32 |1:gut 2: annehmbar
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430.09

UNF Schwetti, Wartau

N13 42

: annehmbar

2:

annehmbar

An den Randborden und Wider-
lagerwéanden gibt es Schaden
wie Kalkausscheidungen oder
Rostflecken.

430.1

UNF Alberwald, Wartau

N13 41

: annehmbar

3

schadhaft

Die Bauteile PL1, PL2, R1 und
R2 sind in schadhaftem Zu-
stand. Im Bereich des Uber-
gangs von Platte 1 zu Platte 2
(Dilatationsfuge) sind deutliche
Wasserschéaden sichtbar. Die
Fuge ist abzudichten und der
Beton zu sanieren (Abplatzun-
gen, Feuchtstellen). Der Beton
im Kronenbereich der Rand-
borde 1 und 2 ist stark angegrif-
fen

430.11

UNF Muggenstich, Sevelen

N13 39

:gut

: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
Belag, Platten und Rand-
borden vorhanden (Risse,
Kalkausscheidungen, etc.). Die
Platten 1 und 2 sind lokal un-
dicht, die eindringende Feuch-
tigkeit ist deutlich sichtbar.

430.12

UNF Zolltafelweg, Buchs

N13 35

: annehmbar

: annehmbar

Es sind kleinere Schaden an
den Randborden und an der
Platte vorhanden (Rost, Risse,
etc.).

430.13

UNF Kanalweg Sid, Buchs

N13 33

s gut

: annehmbar

Es sind Méngel wie Rostfle-
cken, Kalkausscheidungen
sowie Risse an den Wider-
lagerwanden und an der Platte
vorhanden.

430.14

UNF Rheindammweg, Buchs

N13 65

: annehmbar

: schadhaft

Es sind sehr viele Abplatzun-
gen vorhanden und daher
liegen Bewehrungseisen frei.

430.15

UNF Kanalweg Nord, Buchs

N13 31

T gut

T gut

Zwei Flugelmauern weisen
Méangel wie schadhafte Fugen
und starke Risse auf.

430.16

UNF Langaulistrasse, Buchs

N13 30

: annehmbar

: annehmbar

Die Platten 1 und 2 weisen
Roststellen, Abplatzungen,
Ausbriiche und Risse auf. Der
Fahrbahnbelag zeigt stellen-
weise starke Risse.

430.17

UNF Ceres, Buchs

N13 29

: annehmbar

: annehmbar

Die Platten 1 und 2 weisen
starke Risse, Kalkausscheidun-
gen und lose Fugengummis
auf.

440.03

DL Schwettigiessen, Triibbach

N13 85

T gut

T gut

Nebst einigen Rissen mit
Kalkausscheidungen in der
Wand 11 sind keine Schéaden
vorhanden.

720.02

SM Anschluss Buchs, Einfahrt Rtg. SG

N13
340

:gut

:gut

Im Bereich der Mauerkante und
der Krone sind vereinzelt Risse,
Abplatzungen und Hohlstellen
zu finden.

720.04

SM Anschluss Buchs, Ausfahrt Rtg. FL

N13
339

T gut

T gut

Es sind diverse kleine Schaden
Uber die gesamte Lange der
Mauer vorhanden.

720.05

SM Anschluss Buchs West

N13
341

: gut

:gut

Es sind kleinere Abplatzungen
an 2 Stltzen, sowie an einem
Betonelement in der Mitte
vorhanden.

730.05

EWA Oelabscheider Schwetti, Wartau

N13 93

1

T gut

T gut

Es sind nur geringfligige Méan-
gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.

730.06

EWA Oelabscheider Anschluss Buchs

N13
338

Tgut

Tgut

Es sind nur geringfugige Man-
gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.
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Die beiden Flugelmauern wei-
1: gut 1: gut sen Risse mit Kalkausschei-
dungen auf.

N13

740.02 | EWA Becken Huttenbrunnenweg, Wartau 335

An samtlichen Wanden ist
ausserhalb Moos sichtbar.

1: gut 2: annehmbar | Weiter sind bei der Platte 11
und der Wand 22 kleine Korro-
sionsstellen vorhanden.

N13

740.03 | EWA Becken Muggenstich, Sevelen 336

Die Bodenplatte 1 hat am Ende
des Auslaufs eine grossere
Abplatzung. In der Rinne 11
und vor allem an der Wand 22
N13 1 qut 1 qut befinden sich grossere

334 -9 -9 Kalkausscheidungen. Die
Aussenwande sind vermehrt
mit Moos befallen. Die Wand 23
weist zusatzlich einen grosse-
ren Rostfleck auf.

740.04 | EWA Becken Fosera, Sevelen

Es sind nur Verschmutzungen
N13 1 qut 1 qut (Bewuchs bzw. Moos) an eini-
332 -9 -9 gen Wanden und Deckenplat-
ten vorhanden.

740.05 | EWA Becken Aeuli, Buchs

Es sind nur geringflgige Méan-
1: gut 1: gut gel vorhanden, die keine Ge-
fahrdung darstellen.

N13

740.06 | EWA Becken Ceres, Buchs 333

Die Signalportale wurden bisher
nicht durch die Erhaltungspla-
nung inspiziert. Es liegen keine
Zustande resp. Berichte vor.

780.01 | Signalportale N13/28

i ) ) Die UEF OBB Buchs wird durch
920.01 | UEF OBB Buchs (Objekt Dritter) N13 76 die ©BB inspiziert.

Tabelle 3: Bauwerks-/Bauteilzusténde der Kunstbauten geméass HI 2014

Die néchste regulare Hauptinspektion durch die Erhaltungsplanung findet 2019 in diesem Streckenab-
schnitt statt. Momentan werden an keinem Bauwerk allfallige Untersuchungen/Uberpriifungen oder
Uberwachungsmessungen seitens der Erhaltungsplanung durchgefiihrt.

Bei allen Kunstbauten ist die Erdbebensicherheit Stufe 1 vorhanden resp. geprift und als geniigend
beurteilt worden. Eine weitere Beurteilung der Erdbebensicherheit Stufe 2 ist somit nicht erforderlich.

An keiner Kunstbaute sind zur Stabilisierung Anker eingebaut.

4.5 Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA)

Gemass der HI BSA 2014 wurde festgestellt, dass sich die BSA der Abschnitte 28 und 32 insgesamt
in einem kritischen und nicht richtlinienkonformen Zustand befinden. Insbesondere die Energieversor-
gung (Kabinen und Versorgungsstationen) und die Nebeneinrichtung (Pumpwerke) weisen elektri-
sche, mechanische sowie teilweise bauliche Mangel auf.

Aufgrund dessen wurde im Juni 2016 eine Projektgenerierung [20] erarbeitet, mit dem Ziel, die Mangel
im Sinne von Uberbriickungsmassnahmen zu beheben. Der Projektabschluss wird fiir 2019 erwartet.
Ein Inventar der BSA-Anlagen im Projektperimeter ist als Grundlage vorhanden, vgl. [18].

4.6 Nebenanlagen

Im Projektperimeter befindet sich die Raststatte Rheintal. Die Raststatte ist im Eigentum des Kantons
St. Gallen. Rastplatze existieren im Projektperimeter keine.
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4.7 Larmschutz

Das Teilprogramm Larmschutz (Stand Zwischenbilanz Juni 2016) zeigt fir den Abschnitt Triibbach -
Haag grosstenteils die Globalnote 1 (Beurteilungsabschnitte, bei denen bereits eine Larmsanierung
erfolgt ist sowie langfristig keine, bzw. keine weiteren Larmschutzmassnahmen notwendig sind).

Nur bei zwei Beurteilungsabschnitten liegt eine Globalnote von 4 (Sanierungspflicht bis 2015 besteht;
Larmschutzmassnahmen notwendig und in absehbarer Zeit realisierbar) vor. Der eine Abschnitt davon
betrifft die Gemeinde Buchs (Beurteilungsabschnitt N13+, 1520, 998), der andere liegt an der Projekt-
grenze zum UPIlaNS 83, Haag - Oberriet und betrifft somit die Gemeinde Sennwald bzw. das Dorf
Haag (Beurteilungsabschnitt N13+, 1570, 2).

Fir diese beiden Abschnitte wurde ein Ausfuhrungsprojekt (Larmschutzprojekt Buchs - Sennwald,
Unterhaltskilometer 153.000 - 162.500, ewp AG Effretikon, vom 30.10.2015) erstellt und beim
GS UVEK eingereicht. Zudem ist die PGV rechtskraftig (Erleichterungsantrage).

4.8 Geotechnik

Im Bereich Geotechnik sind keine besonderen Aspekte zu beachten. Geologische und hydrologische
Berichte aus dem damaligen Ausflhrungsprojekt liegen nicht vor.
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4.9 Umwelt / Naturgefahren

4.9.1 Okologie

Die Autobahn grenzt an 6kologisch wertvolle Gebiete (Aue Rheinau/Cholau sowie Flachmoor Wie-
senfurt mit Amphibien- und Aschenlaichplatze) und liegt in verschiedenen Gewésserschutzgebiete
(Gewasserschutzbereiche, Grundwasserschutzareal Werdenberg Stid und Grundwasserschutzzonen
(S2/S3)). Das Inventar ist anhand des Geoportals des Kantons St.Gallen im Rahmen der Grundlagen-
beschaffung zu vervollsténdigen. Auszige finden sich im Anhang unter Kapitel 13.4.

4.9.2 Wildtierkorridore
Zwei Wildtierkorridore SG07 und SGO08 sind im Projektperimeter vorhanden.

Wildtierkorridor SGO7:
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Abbildung 8: Lage Wildtierkorridor SG07

Der Wildtierkorridor SGO7 (vgl. Abbildung 8) ist aus rein wildtierbiologischer Sicht zur Verbindung von
Werdenberg und Liechtenstein/Prattigau dusserst wichtig. Insbesondere deshalb, weil die bereits um-
gesetzten Massnahmen beim Korridor SGO06 ihr Ziel (héchstens) nur teilweise erreichen kénnen.

Gemass [16] fand eine Begehung des Gebiets statt und alle vorhandenen Unterlagen wurden aufge-
arbeitet. Die Inputs zur aktuellen Situation via Wildhtiter sind vorhanden. Die Lage der Wildtierpassa-
ge ist aus Sicht Projektverfasser gegeben und wird vom Wildhiuter unterstiitzt. Neben einer Wildtier-
Uberfihrung Uber die Nationalstrasse (Standarddimension) braucht es insbesondere vereinzelte
Vernetzungsmassnahmen und allenfalls eine Wildwarnanlage an der Kantonsstrasse (Zustandigkeit
Kanton). Der Kontakt mit dem Wildhuter auf Liechtensteiner Seite und eine Begehung steht noch aus.
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Die oben beschriebenen Massnahmen und deren Projektierung fir den Wildtierkorridor SG 07 sind
nicht Bestandteil der PG N13 / 28 UPIaNS Tribbach - Haag. Sie werden in einem separaten Projekt
abgehandelt.

Wildtierkorridor SGO08:
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Abbildung 9: Lage Wildtierkorridor SG08

Der Wildtierkorridor SGO08 (vgl. Abbildung 9) ist fir den Kanton SG ein ausserst wichtiger Korridor mit
hoher Prioritat. Der Kanton hat sich verpflichtet, betreffend der beschleunigten Umsetzung der Sanie-
rung entsprechende Vorgaben des ASTRA zu erfullen. Das ASTRA wurde diesbezliglich vom BAFU
informiert.

Gemass [16] fand eine Begehung des Gebiets statt und alle vorhandenen Unterlagen wurden aufge-
arbeitet. Die Inputs zur aktuellen Situation via Wildhiter sind vorhanden. Die Lage der Wildtierpassa-
ge ist aus Sicht Projektverfasser gegeben und wird vom Wildhiter unterstiitzt. Neben einer Wildtier-
Uberfihrung Uber die Nationalstrasse (Standarddimension) braucht es insbesondere zahlreiche
Vernetzungsmassnahmen und eine Wildwarnanlage an der Kantonsstrasse (Zustéandigkeit Kanton).
Bereits durchgefiihrte und in Arbeit stehende Renaturierungsmassnahmen am Werdenberger Binnen-
kanal sind positiv einzustufen. Der Kontakt mit dem Wildhiter auf Liechtensteiner Seite und eine Be-
gehung steht noch aus.

Die oben beschriebenen Massnahmen und deren Projektierung fur den Wildtierkorridor sind nicht

Bestandteil der PG N13 / 28 UPIaNS Trubbach - Haag. Sie werden in einem separaten Projekt abge-
handelt.

N13 /28 UPIaNS Triibbach - Haag Seite 25/ 51



Bundesamt fur Strassen ASTRA Bereich Erhaltungsplanung

Filiale Winterthur

4.9.3 Naturgefahren

FaS EP

Der Unterhaltsperimeter fiihrt geméss den Gefahrenhinweiskarten Nationalstrasse des ASTRA durch

Gebiete mit dem schadenpotenzialrelevanten Prozessraum Uberflutung / Ubersarung. Der
fahrenindex wird zwischen 0 und 1 angegeben.

4.10Anlagen Dritter

Naturge-

Es befinden sich folgende Infrastrukturen innerhalb des Projektperimeters fiir welche der Bund zu-
standig ist: Elektrische Hochspannungsfreileitung, Gashochdruckleitung der Erdgas Ostschweiz AG,

Bahntrassee SBB und OBB.

Unter nachfolgender Tabelle ist der Auszug des LVS (Auflistung samtlicher Vertrage / Vereinbarungen

im betrachteten Projektabschnitt) zu finden.

Bezeichnung Vertrag / Vereinbarungen

Vereinbarung Druckleitungsanlage Buchs

Bewilligung Erdgastransportleitung A13 Grundstiicknr. 3313 Buchs

Bewilligung Schiessanlage Bucher's Platz Buchs

Unterirdische Erdgasleitung durch die Nationalstrasse N13

Personaldienstbarkeitsvertrag fiir Erdgas-Rohrleitungsanlage auf Parz. 3313 in Buchs

Personaldienstbarkeitsvertrag betreffend der EinrAumung eines Immissionsrechts zL Pz. 30149 in Buchs/SG

UEF Aeuli 17.13.28.423.07

UNF Zolltafelweg 17.13.28.423.08

UEF Rheinaustrasse 17.13.28.423.09

UNF Ceres 17.13.28.423.17

UNF Rheindammweg, Buchs 17.13.28.423.15

Strassen Zubringer Buchs 17.13.28.310.06

UNF Langaulistrasse 17.13.28.423.16

UEF OeBB Buchs, Buchs SG 17.13.28.423.10

Bewilligung Kanalisationsleitung N13 Grundstuicknr. 1823 Sevelen

Bewilligung Freileitung N13 Grundstticknr. 1820 Sevelen

Personaldienstbarkeitsvertrag fiir eine Erdgas-Rohrleitungsanlage auf Parz. 1823 in Sevelen

Grunddienstbarkeitsvertrag fur Beniitzungsrecht an Gehweg, Parz. 1823 in Sevelen

Bewilligung bzgl. der Arealnutzung fiir eine Polycom-Antenne auf Pz. 1823 in Sevelen

Strassen Zubringer Sevelen 17.13.28.310.08

DL Fosera 17.13.28.423.06

UNF Muggenstich 17.13.28.423.04

N13 Glasfaserkabel / Gemeinde Sennwald SG

N13-28, Haag, Ausfahrt Haag, Parzelle Nr. 529, Sennwald_Nutzung von NS-Terrain fur Telekommunikationsanla-
ge_Swisscom AG, HAAGO2WS

N13 Anschluss Haag, Gemeinde Sennwald - Grundsttick Nr. 529

Bewilligung Mitbeniitzung Querschlag Grundstiicknr. 530 Wartau

Bewilligung LWL-Verbindung Buchs - Sargans Grundstuicknr. 3315 Wartau

Personaldienstbarkeitsvertrag fir eine Erdgas-Rohrleitungsanlage auf Parz. 472/3315/3478 in Wartau

Bewilligung fiir die Unterquerung der N13 mit einer Wasser-Druck-Leitung auf Pz. 3315 in Wartau

Bewilligung fur die Nutzung eines Kabelkanals in Bad-Ragaz, Vilerts-Wangs, Mels, Sargans, Wartau

UNF Alberwald, Wartau 17.13.28.423.02

UNF Schwetti, Wartau 17.13.28.423.01

N13-28, Wartau, Parzelle Nr. 530_Durchleitungsrecht 110 kV-Leitung_ AXPO AG

Dienstbarkeitsvertrag betreffend ein Uberschiessrecht mit Nebenleistung an Teilflache auf der Parz. 556 in Wartau

UEF Cholau, Wartau 17.13.28.420.07

Videokameras / Grenze zu Lichtenstein

1273 in Buchs/Rohr

Vertrag betreffend der Erstellung, Betreibung und Unterhaltung einer elektrischen Hochspannungsleitung auf der Parzelle
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Vereinbarung Erstellung Freileitung Buchs/Sennwald/Altstétten

Widerrufbare Bewilligung Parkplatze Blenden Wartau

Bewilligung Mitbenutzung Querschlag Grundsticknr. 3322 Wartau

Hinweis: Im LVS sind die 10s noch nicht bereinigt. Als Referenz gelten die Angaben im Kapitel 7.6

,Verpflichtungen®.
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5 Projektinhalt

Die vorliegende Projektgenerierung bezweckt die Auslosung eines Erhaltungsprojekts UPIaNS im
Perimeter km 141.800 bis 157.500 der Nationalstrasse N13.
Das Erhaltungsprojekt bertcksichtigt die Randbedingungen der UPlaNS-Philosophie:
¢ Die Instandsetzungsmassnahmen missen wahrend den néchsten 15 Jahren einen Betrieb
der Anlagen ohne weitere Interventionen gewahrleisten.
e Die maximale Lange des UPlaNS-Abschnittes betragt 15 km.
Der vorliegende Abschnitt weist eine knapp grossere Lange auf. Dies hat den Hintergrund,
dass die Betonfahrbahn der N13 eine Gesamtlange von 31 km aufweist und in zwei UPlaNS-
Abschnitte (UPlaNS N13 / 28 Triibbach - Haag und UPlaNS N13 / 28, 32 Haag - Oberriet) un-
terteilt ist. Eine Unterteilung in 3 UPIaNS - Abschnitte (z.B. 2x10 km und 1x11 km) und dem-
entsprechend eine Zuordnung einer Asphaltfahrbahn von wenigen 100 m zu einem Betonbe-
lag-Abschnitt macht wenig Sinn.
e Zwischen den UPIaNS - Abschnitten, die sich in Realisierung befinden, sollen behinderungs-
freie Strecken von mindestens 30 km bestehen.
Die benachbarten UPlaNS - Abschnitte N13 / 28 Tribbach - Haag und N13 / 28, 32 Haag -
Oberriet kdnnen demnach nicht gleichzeitig realisiert werden. Der Beginn der Projektierung
dieser beiden Abschnitte soll aber parallel erfolgen.
¢ Minimale Behinderungszeit (Mehrschichtbetrieb und Anreize)
e Lieber "langer und weniger schmerzhaft" als "schnell und schmerzhaft"
e Ausschliesslich Nachtarbeit falls Spurabbau nétig

Hauptbestandteil des Erhaltungsprojekts und dementsprechend des Aufwands ist der Rickbau und
Totalersatz der Betonfahrbahn. Diese Massnahmen sind unter dem nachfolgenden Kapitel beschrie-
ben.

5.1 Massnahmen Trassee

5.1.1 Strassenoberbau
Im Rahmen der Projektgenerierung fand eine umfassende Variantenevaluation der Fahrbahninstand-
setzung resp. des Fahrbahnersatzes statt. Folgende Varianten wurden untersucht:

e Variante Null: Instandsetzung Betonfahrbahn
e Variante Mini: Instandsetzung Fugen / Betonfahrbahn
e Variante Midi: Hocheinbau

e Variante Maxi: Totalersatz Betonfahrbahn
In der Variantenevaluation wurden die Kosten ermittelt und diverse Kriterien (Finanzielle Kriterien,
Risiken, technische und umwelttechnische Kriterien sowie Sicherheitsaspekte) verglichen. Die Nullva-
riante wurde in der Evaluation nicht beriicksichtigt, da mit entsprechender Instandsetzungsmassnah-
me die UPIaNS - Philosophie verletzt wird. Bei der Variante Null kann keine interventionsfreie Zeit von
15 Jahren nach Abschluss des UPIaNS gewahrleistet werden, da die Fugen nicht saniert werden.

Als Bestvariante kristallisierte sich die Variante Maxi: Totalersatz Betonfahrbahn heraus. Folgende
Aspekte sprechen fur die Variante Maxi:
e Langzeitbetrachtung:
Die Variante Maxi: Totalersatz Betonfahrbahn ist zwar die kostenintensivste Variante. Jedoch
ergibt sich tber die Langzeitbetrachtung von ca. 45 Jahren ein anderes Bild:

o Die Investitionskosten der Erhaltungsprojekte in den néchsten 45 Jahren (UPlaNS
2024-2026 sowie zwei Folge-Erhaltungsprojekte) sind bei der Variante Maxi viel ge-
ringer, da in den zwei Folge-Erhaltungsprojekten lediglich ein Deckbelagsersatz, wel-
cher mit verhé@ltnisméssig geringen Kosten verbunden ist, notwendig wird.
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o Die Kosten des betrieblichen Unterhalts sind bei den Varianten Mini und Midi viel ho-
her als bei der Variante Maxi. Weiter bleibt auch das Risiko fur Blow-Up bei den Vari-
anten Mini und Midi bestehen. Bei der Variante Maxi kann sich aufgrund der neu zu
erstellenden Belagsfahrbahn kein Blow-Up mehr einstellen.

e UPIaNS-Grosse:

Auch die Varianten Mini und Midi weisen mit tber 100 Mio. CHF ein hohes Investitionsvolu-
men auf. Somit ertibrigt sich die Erwartung, dass ein kleiner UPlIaNS (< 50 Mio. CHF) ausge-
fuhrt werden kann. Bei einem grossen Erhaltungsprojekt (also auch Variante Mini und Midi)
sind die rechtlichen Anforderungen an die Entwasserung bzw. die Strassenabwasserbehand-
lungsanlagen (SABA), den Larmschutz und die Verkehrsfiihrung zu gewéhrleisten.

Aufgrund des Alters der Strecke musste ein grosser UPlaNS realisiert werden. Der Zustand
der Betonfahrbahn deutet aber auf den ersten Blick auf einen kleinen UPIaNS hin. Dieser Zu-
stand ist aber triigerisch (Oberflache gut, Fugen schlecht) und kann sich sehr schnell ver-
schlechtern (Stichwort: Griffigkeit). Aussere Rahmenbedingungen neben den oben genannten
rechtlichen Anforderungen wie z.B. Umfeld/Politik, zunehmender DTV, etc. lassen automa-
tisch einen grossen UPIaNS entstehen.

e Umwelttechnik:

Die PAK-haltigen Materialien (HMT-Abdeckung, Belag Pannenstreifen) werden bei der Varian-
te Maxi rickgebaut. Bei den Varianten Mini und Midi bleiben die PAK-haltigen Materialien be-
stehen.

e Verkehrsfuhrung 4/0:

Es wird davon ausgegangen, dass bei den Varianten Mini und Midi der Mittelstreifen nicht be-
festigt wird. Bei diesen Varianten kann dementsprechend wahrend der Bauphase des UPlaNS
und auch danach keine Verkehrsfuhrung 4/0 (Umlegung des Richtungsverkehrs von zwei auf
eine Richtungsfahrbahn) eingerichtet werden. Bei der Variante Maxi wird in den Vorarbeiten
der Mittelstreifen befestigt und der Pannenstreifen verstarkt. Somit kann die Variante Maxi die
Verkehrsfihrung 4/0 wahrend und nach der Realisierung des Erhaltungsprojekts gewahrleis-
ten.

o Griffigkeit:
Die Griffigkeit und dementsprechend die Verkehrssicherheit kann bei Betonfahrbahnen tber

die Betriebsdauer nicht zwingend gewahrleistet werden. Die Variante Maxi kann mit der Be-
lagsfahrbahn die Griffigkeit langfristig garantieren.

Die Variante Maxi beinhaltet den gesamten Ersatz der Betonfahrbahn durch eine Asphaltfahrbahn.
Somit wird die gesamte Betonplatte iber die ganze Breite der Normal- und Uberholspur sowie der
Pannenstreifen inkl. der darunterliegenden HMT-Abdeckung abgebrochen und fachgerecht entsorgt.
Weiter kdnnen somit die PAK-haltigen Baustoffe, welche einen PAK - Gehalt von > 250 mg/kg Aus-
bauasphalt aufweisen (gesamter Belag und HMT-Abdeckung), fachgerecht entsorgt werden. In der
Kostenschatzung (vgl. Kapitel 8) ist die Entsorgung dieser kontaminierten Materialien beriicksichtigt.

Der Totalersatz der Betonfahrbahn durch eine Asphaltfahrbahn und der vollstandige Ersatz des Pan-
nenstreifens soll innert 3 Jahren als Hauptarbeiten ausgefuhrt werden.

Fir den Totalersatz der Betonfahrbahn ist eine Verkehrsfuihrung 4/0 vorgesehen. Mit dieser Verkehrs-
fihrung kdnnen die Arbeiten Uiber eine gesamte Fahrtrichtung ausgefiihrt werden.

Aufgrund der Platzverhéltnisse sind aber die Befestigung des Mittelstreifens und die Verstarkung des
Pannenstreifens erforderlich. Die Befestigung des Mittelstreifens weist folgende Anforderungen auf:
Hohengleiche Fahrbahnen und Befahrbarkeit resp. 4/0-Tauglichkeit fir zukinftige Instandsetzungs-
massnahmen. Die Arbeiten im Bereich des Mittelstreifens und die Verstarkung des Pannenstreifens
missen vorgangig in einer Verkehrsfiihrung 2/2 im Sinne von Vorarbeiten innerhalb eines Jahres er-
folgen.
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Aufgrund des gesamten Riickbaus der Betonfahrbahn kann auch das gesamte Entwasserungssystem
komplett erneuert und gemass den aktuellen normativen Anforderungen realisiert werden.

5.1.2 Normalprofil
Das Normalprofil (inkl. Verkehrsfiihrung 4/0) ist geméass ASTRA - RiLi 11001 zu tberprtfen.

5.1.3 Fahrzeugrickhaltesystem
Aufgrund der Befestigung des Mittelstreifens und des Totalersatzes des Pannenstreifens sind die ge-
samten Fahrzeugriickhaltesysteme gemass den aktuellen normativen Anforderungen zu erneuern.

5.1.4 Signalisation und Markierung
Die Signalisation ist auf lhren Zustand und auf die Normkonformitat hin zu Gberprifen.
Die Markierung ist im Bereich des Totalersatzes der Betonfahrbahn komplett zu erneuern.

5.1.5 Kabelrohrblocke

Der unter dem Standstreifen befindliche Kabelrohrblock ist aufzuheben. Gemass aktueller Richtlinie ist
ein neuer Kabelrohrblock ausserhalb des Pannenstreifens zu realisieren, sofern dies technisch und
betrieblich erforderlich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

Der neue Standort des Kabelrohrblocks mit 6 Rohren ist in den Kosten bertcksichtigt. Der nicht mehr
in Betrieb stehende Kabelrohrblock ist zurlick zu bauen.

5.1.6 Zaune

Innerhalb des Projektperimeters werden samtliche Zaune Uberprift und wo notwendig ersetzt resp.
instand gesetzt. Dabei ist die Lage der Zaune (Trennung intensive / extensive Grunpflege) zu tUberpri-
fen und neu festzulegen.

5.1.7 Entwasserung

Die komplette Entwasserung ist im gesamten Perimeter der Stammstrecke aufgrund des Totalersat-
zes der Fahrbahn zu erneuern. Die nicht mehr in Betrieb stehenden Entwasserungsleitungen sind
komplett zurlick zu bauen.

Bestehende SABAs existieren im Perimeter keine. In der weiterfihrenden Projektierung ist der Bedarf
an SABAs abzuklaren. Dabei ist die ASTRA-Richtlinie 18005 Strassenabwasserbehandlung an Natio-
nalstrassen als Projektierungsbasis zu verwenden. Diese Richtlinie legt die Anforderungen an die
Beseitigung des Strassenabwassers in Abhangigkeit der gesetzlichen Vorgaben und der lokalen Ge-
gebenheiten fest. Zudem prézisiert die Richtlinie die Anforderungen an die Retention, die Behandlung
und die Versickerung des Strassenabwassers sowie das Vorgehen zur Verhaltnismassigkeitsbeurtei-
lung.

Als weitere Grundlage ist die Zustandserfassung resp. die Beurteilung der Entwasserungsanlagen
gemass Kapitel 4.3.6 zu verwenden. Die Realisierung der erforderlichen SABAs ist im Erhaltungspro-
jekt zu berlcksichtigen. Weiter ist die SABA Tribbach (Schwetti), welche im angrenzenden UPIaNS
Verzweigung Sargans nicht realisiert wurde, im UPIaNS Triibbach - Haag zu integrieren.

Die Evaluation der SABA-Standorte soll perimetertibergreifend erfolgen.
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5.1.8 Anschlisse (inkl. Rampen und Knoten)

Konkrete Massnahmen bei den Anschliissen sind durch das Projekt zu erarbeiten.

Ausgewahlte Arbeiten im Zusammenhang mit der Definition der Massnahmen sind nachfolgend aufge-
fuhrt (nicht abschliessend):

e Leistungsfahigkeit (IST/2040)
e Beurteilung Stauraum Rampen (IST/2040)
e Erhebung betriebliche Mangel (Langsamverkehr, Sicht, etc.)

e Erarbeitung eines Road Safety Audit-Bericht (RSA) fir die Anschluss-Knoten. Im Auftrag des
StreMa hat der SiBe der Gebietseinheit VI im Jahr 2016 eine Road Safety Inspection (RSI) auf
der N13-Strecke durchgefihrt.

Als Grundlagen liegen diverse Grundlagendokumente (vgl. Kapitel 4.3.7) vor.

Des Weiteren gilt es die aktuellen ASTRA-Richtlinien anzuwenden, bspw. die hormgerechte Ausge-
staltung der Beschleunigungs- und Verzdgerungsstreifen.

Gemass Ruckmeldung der Gebietseinheit VI ist besonderes Augenmerk auf die vollstdndige Bertick-
sichtigung der Anschliisse Buchs und Sevelen (vgl. Perimetergrenzen gemass Kapitel 2.2) zu richten.

Agglomerationsprogramm Werdenberg — Liechtenstein:

Der ASTRA-Projektleiter soll die Koordination mit dem Agglomerationsprogramm Werdenberg — Liech-
tenstein in Abstimmung mit EP vornehmen.

Sevelen-Vaduz hat das ARE mit B-Horizont (2023-2026) eingestuft (Stand September 2017).

5.1.9 Fussgangerstreifen
Die Fussgangerstreifen ID 710, ID 711, ID 712 und ID 819 beim Anschluss Buchs sind nach der VSS
Norm "640 241 Querung fur den Fussganger und leichtem Zweiradverkehr Fussgangerstreifen" im
Projekt zu berlcksichtigen.
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5.2 Massnahmen Kunstbauten

Die Kunstbauten im Projektperimeter sind flr eine interventionsfreie Zeit von 15-20 Jahren instand zu
setzen.

Als Grundlage fir die Ermittlung des Ausmasses der Instandsetzungsmassnahmen soll eine umfang-
reiche Zustandsuntersuchung der Hauptkunstbauten (Briicken, Uber- und Unterfiihrungen und Stiitz-
mauern) im Rahmen des Erhaltungsprojekts (EK) ausgeldst werden. Die nachste ordentliche visuelle
Zustandsuntersuchung durch EP (Hauptinspektion) findet ab Méarz bis August 2019 statt.

Die Kunstbauten resp. die Tragwerke sind allesamt mit den SIA Normen 160 und 162 projektiert wor-
den. Die Erhaltungsplanung empfiehlt die Tragwerke mit den fiir bestehende Tragwerke aktuell gulti-
gen Normen SIA 269 und SIA 269/1 bis 269/8 zu uUberprifen um allféllige Verstarkungen der Bauwer-
ke zur Gewahrleistung der Tragsicherheit festzustellen und entsprechend umzusetzen.

Auf Grund der Resultate der letzten HI 2014 (siehe Tabelle 3), handelt es sich bei den erwdhnten
Instandsetzungsmassnahmen ausnahmslos bei allen Bauwerkstypen uberwiegend um lokale Betonin-
standsetzungen (Abplatzungen, freiliegende Bewehrung, Risse, undichte Dilafuge) und lokale Belags-
instandsetzungen. Vereinzelt wurden kleinere Massnahmen bereits im Rahmen des KBU durch die
Gebietseinheit VI durchgefihrt.

Bei den beiden Objekten UEF Anschluss Sevelen und UEF Anschluss Buchs sind die Fahrbahnuber-
gange auf ihre Funktionalitat zu Uberprifen und allenfalls zu ersetzen. Ebenso sind die Lager beider
Kunstbauten zu reinigen und der Korrosionsschutz zu erneuern.

Massnahmen resultierend aus der Beurteilung der Erdbebensicherheit Stufe 2 sind nicht erforderlich.

Die geschétzten Kosten dieser Instandsetzungsmassnahmen sind Erfahrungswerte aus ausgefuhrten
UPlaNS-Abschnitten. Die Preise zur Ermittlung der Kosten sind unterteilt worden in Briicken, Uberfiih-
rungen, Unterfihrungen, Durchlasse sowie Stitzmauern.

Die im Perimeter befindliche UEF OBB Buchs ist im Eigentum der Osterreichischen Bundesbahnen
(OBB). Allfallige Unterhalts- (Erhaltungs-), Revisions- und Erneuerungsarbeiten am Briickenbauwerk
gehen allerdings zu Lasten des ASTRA. Uber die Frage der Notwendigkeit der Ausfiihrung von Arbei-
ten entscheidet die schweizerische Eisenbahnaufsichtsbehorde. Die Kosten fir den Unterhalt (die
Erhaltung) und die Erneuerung des Gleises, des Schotterbettes, der Sicherheitseinrichtungen, der
Kabel und der Fahrleitungen mit den dazugehérigen Masten gehen zu Lasten der OBB. Die Koordina-
tion zwischen den Parteien im Rahmen der Projektierung und Ausfiihrung des Erhaltungsprojekts ist
zu gewabhrleisten. Weiter ist im Projekt zu prifen, ob sich das ASTRA aus dem Vertrag auskaufen
kann.

5.3 Massnahmen Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

Es ist die komplette Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausriistung vorgesehen. Dies betrifft
den Ersatz der Energieversorgung, der Beleuchtung, der Kabelanlagen, der Kommunikation und Leit-
technik sowie der Nebeneinrichtungen.

Der Projektperimeter bei den BSA, bedingt durch die Integration der BSA Anlagen der Strecke in die
Ubergeordneten Systeme, ist weiter gefasst als der beschriebene Projektperimeter fir die eigentlichen
Bauarbeiten. D.h., dass fir gewisse BSA-Systeme wie GFS, Notruftelefonie u.s.w der "BSA-
Wirkperimeter" zu beachten ist.

Schnittstellen zu Nachbarprojekten sind frihzeitig und umfassend zu koordinieren. Es ist aus heutiger
Sicht noch nicht mdglich alle relevanten Nachbarprojekte zu benennen, da diese zum Teil erst noch
generiert werden (vgl. auch Kapitel 7.8).

Die BSA-Anlagen in den Anschlissen missen koordiniert werden; dies betrifft vor allem die Beleuch-
tungsanlage (Strassenbeleuchtung) inkl. der Verkabelung und Ansteuerung. EP erarbeitet zu dieser
Thematik ein Schnittstellenpapier. Dieses steht voraussichtlich Anfang 2019 zur Verfluigung.
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5.4 Massnahmen Nebenanlagen

Die Aus- und Einfahrtsrampen der Raststétte sind bei den Belagsarbeiten in Absprache mit dem Kan-
ton und zu Lasten desselben zu bertcksichtigen.
Allfallige weitere Arbeiten gehen ebenfalls in Absprache mit dem Kanton/Pachter zu dessen Lasten.

5.5 Massnahmen Larmschutzanlagen

Fir den UPIaNS Trubbach - Haag besteht seitens Larmschutz kein grésserer Handlungsbedarf.

Das im Kapitel 4.7 erwéhnte Ausflhrungsprojekt beinhaltet die Erleichterungsantrage fur 4 Liegen-
schaften (ohne Antrage aufgrund des Gesamtstrassenverkehrslarm, siehe Abbildung 10, blau umran-
deter Bereich).

Fur dieses Projekt existiert eine PGV. Bei einer Liegenschaft ist der Einbau von Schallschutzfenster in
Buchs erforderlich. Dieser Einbau ist nicht Bestandteil der PG N13 / 28 UPlaNS Triibbach - Haag und
wird in einem gesonderten DP Schallschutzfenster umgesetzt.

Gemeinde Ubersicht Grenzwertiiberschreitungen bei larmempfindlichen Gebzuden infolge
Nationalstrassenldarm
2010 Planungshorizont 2030
Ist-Zustand Fiktiver Zustand Normpriifung Larmschutzprojekt
mit vorhandenem ohne mit vorhandenem mit erweitertem
L&armschutz L&rmschutz Larmschutz Larmschutz
>|GW davon >|GW davon >|GW davon >IGW davon
>AW >AW >AW >AW
Buchs (SG) 4 0 17 1 4 1 | 4 1|
Sennwald 9 2 19 3 18 2 9
Total 13 2 36 4 22 3 13

Abbildung 10: Anzahl Grenzwertiiberschreitungen ausschliesslich aufgrund des Nationalstrassenlarms (AP)

Eine Prifung Uber die Sanierungsnotwendigkeit der bestehenden Larmschutzmassnahmen (Damm)
ist Bestandteil des UPIaNS.

Die in den Erleichterungsantragen festgehaltenen maximalen Larmbelastungen basieren auf
Larmemissionen, welche Belagskorrekturen von den bestehenden Betonbeldgen bericksichtigen.

Da im Rahmen des UPIaNS die Betonfahrbahn durch eine Belagsfahrbahn ersetzt wird, sind in Folge
die Larmbelastungen zu iiberpriifen und zu aktualisieren. Eine Uberpriifung bzw. Aktualisierung der
Verkehrszahlen sowie die Anpassung des Sanierungshorizonts sind mit der FU abzusprechen. Im
Rahmen der Projektierung des UPIaNS Trubbach - Haag ist dementsprechend zu eruieren, ob infolge
dieser larmtechnischen Untersuchungen zusétzliche Massnahmen erforderlich sind. Ergeben sich aus
diesen Untersuchungen zuséatzliche Massnahmen sind diese im A-Teil zu integrieren.

Der Datenbankauszug (Ableger) aus der MISTRA LBK Sofortldsung muss in jeder Projektphase (GP,
AP, DP, EK, MK, MP) mindestens einmal jahrlich (jeweils zum 30.05. zur Erstellung TP Larmschutz)
und am Ende jeder Projektphase durch den Projektverfasser Larmschutz vollstandig aktualisiert wer-
den. Die Eingabe bzw. Aktualisierung der Daten hat strikt nach den Vorgaben des Fachhandbuches
T/U, des Datenerfassungs- und Anwendungshandbuches MISTRA LBK Sofortlésung zu erfolgen. Die
Leistungen umfassen die vollstandige Integration aller aktualisierten und / oder neu ermittelten Ver-
kehrsdaten sowie aller larmrelevanten Daten. Vor Ableger-Rickgabe an die Erhaltungsplanung soll
vom Projektverfasser ein automatischer Qualitats-Check und ggf. eine Fehlerbereinigung durchgefiihrt
werden.

5.6 Massnahmen Geotechnik

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.
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5.7 Massnahmen Umwelt / Naturgefahren

5.7.1 Okologie
Allfallige Einflisse infolge der Landbeanspruchung von SABAS, Installationsplatzen und deren Er-
schliessung.

5.7.2 Wildtierkorridore

Fir beide Wildtierkorridore SG07 und SGO08 (vgl. Kapitel 4.9.2) werden jeweils separate Projektgene-
rierungen erstellt.

Gemass einer Besprechung der beiden BL EP und PM-I werden die beiden Wildtierkorridore als Ein-
zelmassnahmen mit separater Projekt-Nr. im TDCost projektiert und umgesetzt. Die Schnittstelle fur
die Realisierung resp. Koordination wird durch den PL-UPlaNS wahrgenommen resp. gestellt.

Die Kosten der Wildtierkorridore sind dementsprechend nicht in der Projektgenerierung des UPlaNS
N13 /28 Triubbach - Haag berlcksichtigt.

5.7.3 Naturgefahren

Der gesamte UPlaNS muss im Hinblick auf evtl. Naturgefahren (Hochwasser, Uberflutung, etc.) spezi-
ell betrachtet werden.

Innerhalb des Projektes sind alle Aspekte zu diesem Thema zu bearbeiten. Sollten sich Naturgefahren
ergeben, sind diese innerhalb des Projektes in der Naturgefahrenkarte nachzufiihren. D.h., dass die
theoretischen Angaben in den Unterlagen vor Ort Gberpriift und nachgefihrt werden missen. Diesbe-
zuglich ist das Vorgehen mit dem Bereich Erhaltungsplanung und der Zentrale (Fachunterstiitzung) zu
besprechen.

Die Durchfuhrung einer Gefahrenbeurteilung und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Natio-
nalstrassen ist fir das Jahr 2019 geplant (Los 19). Das Los 19 betrifft die Abschnitte 28 und 32 der
N13. Allfallig nétige Massnahmen wiirden als Nachtrag dem Projekt Gibergeben werden.

5.8 Massnahmen Anlagen Dritter

Es sind keine grosseren Anlagen Dritter von den Massnahmen betroffen. Der Umgang mit bestehen-
den Werkleitungen ist in Absprache mit der Bauherrschaft und den Leitungseigentimern zu definie-
ren.

5.9 Bewilligungen far Infrastrukturen und/oder zu Umweltaspekten

Gemass heutigem Stand der Abklarungen/Informationen sind voraussichtlich folgende Bewilligungen
fur Infrastrukturen und/oder zu Umweltaspekten nétig (das Ausmass der Betroffenheit ist im Rahmen
der Projekterarbeitung festzustellen):

- ml Elektrische Leitungen (Hochspannungsfreileitung entlang der NS)

- m2 Gasleitungen (25 bar-Gasleitung und Bauten der Erdgas Ostschweiz AG entlang der NS)

- m3 Eisenbahnanlagen (Querung der NS)

- mb5 Rodung (SABA)

- m6 Beseitigung Ufervegetation (Ableitung via SABA in Rhein)

- m7 Erleichterungen (siehe Bemerkung zu Kap. 5.5)

- m8 Fischerei (Ableitung via SABA in Rhein)

- m9 Grundwasser (S2/S3 und Grundwasserschutzareal)

- ml0 Schutz von Sonderarten (aufgrund des 6kologischen Inventars)
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6 Grundlagenerhebung

Fir die weitere Bearbeitung sind die folgenden, allgemeinen Grundlagen zu berlcksichtigen:

6.1 Archiv

[1] alle Archivunterlagen ASTRA (Trassee und Kunstbauten)

6.2 Grundlagen Trassee

[2] Schlegel - Plane Anschliisse Buchs, Sevelen, Tribbach; Bundesamt fir Strassen ASTRA,
27.07.2011

[3]  Pruf- und Beurteilungsbericht D3136, Betondecke Fahrbahn/Zustandsuntersuchung 2017;
Tecnotest AG; 13.06.2017

[4] Prif- und Beurteilungsbericht E3925; Asphaltbelag Standspur/Zustandsuntersuchung 2017;
Tecnotest AG; 13.06.2017

[5]  Pruf- und Beurteilungsbericht D3136-01; Betondecke Fahrbahn/Ergénzende Zustandsuntersu-
chung 2017: Plattendiibel; Tecnotest AG; 25.09.2017

[6] Bestandesaufnahme Anschlisse und Verzweigungen Filiale 4 Winterthur, Gesamtes Filialgebiet
4 - Auszug N13; Projektideen, Anfragen, Projektierungen; Bundesamt fiir Strassen ASTRA,;
SNZ AG, Stand: 27.07.2017

[7] Erhaltungsplanung Entwéasserungsanlagen, Zustandserfassung, N13 km 156.20 - 177.04; Nie-
deregger AG; 16.06.2017

[8] Erhaltungsplanung Entwasserungsanlagen, Zustandserfassung, N13 km 140.84 - 156.53; Nie-
deregger AG; 20.06.2017

[91 Vorgehen zur Beurteilung Abschnitte, Nationalstrasse im Gebiet der Filiale ASTRA Winterthur /
Entwasserungssysteme, Vorschlage zur Klassierung; Niederegger AG; Stand: 22.06.2017

[10] Kontroll- Meldeplan WHM 2017; Gebietseinheit VI

[11] Kontroll- Meldeplan WHT 2017; Gebietseinheit VI

[12] Verkehrstechnische Studien der AS der N13 — Au (SG) bis Triibbach. Gruner AG im Auftrag der
Abt. Strassennetze, 21. Mai 2015.

6.3 Grundlagen Kunstbauten

[13] Zustandserhebungen HI-Kuba-2014; Gruner Wepf AG, St. Gallen, 2014

[14] Vertrag zwischen Bundesamt fiir Strassen ASTRA und OBB-Infrastruktur AG, P261-1374, Un-
terhalt und Betrieb des Bauwerks, UEF OeBB Buchs, Buchs SG

[15] Teilprogramm Sanierung der Wildtierkorridore, Zwischenbilanz 2016; Bundesamt flir Strassen
ASTRA,; 06.09.2017

[16] Ubersichtstabelle "bisherige Wildtierkorridore"; B+S AG

[17] Objektvereinbarungen gemass Kapitel 7.6

6.4 Grundlagen BSA
[18] BSA-Datenbank, ASTRA EP, Stand: 17.07.2017, inkl. Inventardatenpléane
[19] Zustandserhebungen HI-BSA-2014; Amstein + Walthert Progress AG, 2014

[20] Grundlagenbericht Projektgenerierung, Einzelmassnahme Instandsetzung Kabinen, Versor-
gungsstationen und Pumpwerke, N13 / Abschnitt 28 und 32, 03.06.2016

6.5 Grundlagen Nebenanlagen
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6.6

Grundlagen Larmschutzanlagen

[21] MISTRA LBK SOFO Ableger, vom 27.07.2017

[22] Detaillierte Zustandserfassung Larm (ZEL) 2011, UPIaNS Triibbach-Sennwald, Unterhaltskilo-
meter 141.300 - 162.100, Ernst Basler + Partner AG, vom 16.12.2011

[23] Ausfuhrungsprojekt, Larmschutzprojekt (LSP) Buchs - Sennwald, Unterhaltskilometer 153.000 -
162.500, ewp AG Effretikon, vom 30.10.2015

[24] Teilprogramm Larmschutz, Zwischenbilanz Juni 2016, ASTRA Fachgruppe Larm, 25.10.2016

6.7 Geotechnik

6.8 Umwelt-/Naturgefahren

[25] Gefahrenhinweiskarte Nationalstrasse, ASTRA, Stand: Juni 2009

[26] GIS BAFU

6.9 Untersuchungen / Abklarungen in PG

vgl. Kapitel 6.2

6.10Weitere Grundlagen
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/ Rahmenbedingungen

7.1 Bau- und Planungsrecht

Die UPlaNS-Arbeiten finden innerhalb des Strassenperimeters statt. Insofern sind beztglich der Un-
terhaltsmassnahmen (U-Teil) grundsatzlich keine bau- und planungsrechtlichen Verfahren erforder-
lich. Fur einzelne Massnahmen ist jedoch eine 6ffentliche Auflage mit anschliessendem Plangenehmi-
gungsverfahren erforderlich (SABAs, allféllige Massnahmen infolge Neubeurteilung Larm im Rahmen
der Projektierung, Landbeanspruchung der Installationsplatze und Baustellenerschliessung / A-Teil).
Das vorliegende Projekt hat insbesondere die Anforderungen des geltenden Umweltrechts zu erfillen
sowie die nachfolgend aufgefiihrten raumplanerischen Aspekte zu beachten. Die frihzeitige Abspra-
che mit dem Kanton (AREG, TBA, ANJF und AWE) sowie dem Bund (BAFU, ARE, ERI, ESTI) und
Weiteren ist sicherzustellen.

Kantonaler Richtplan

Richtplan Siedlung
e Schutz des Siedlungsgebietes (Einhaltung Larmschutzgrenzwerte)

Richtplan Landschaft

¢ Minimierung der Umweltbelastungen und negativen Einwirkungen auf Schutzgebiete wahrend
der Bauphasen

e Reduzierung des Flachenbedarfs von Installationsplatzen, Baustellenzufahrten etc. (insbe-
sondere Schonung der Fruchtfolgeflachen)

Richtplan Verkehr
e vgl. Absatz "Agglomerationsprogramm”

Richtplan Ver- und Entsorgung

e Koordination mit dem Kanton St. Gallen und dem Bund beziiglich Hochspannungs- und Erd-
gasleitungen, Kiesgruben sowie beziglich Materialwirtschaft und Energieversorgung in den
Bauphasen

e Bundesinventar

Agglomerationsprogramm:
e Abstimmung mit dem Agglomerationsprogramm Werdenberg - Liechtenstein:
Sevelen-Vaduz hat das ARE mit B-Horizont (2023-2026) eingestuft (Stand September 2017)

7.2 Verkehrsaufkommen

Das Verkehrsaufkommen ist Uber die vorhandenen Detektionsmoglichkeiten erhoben. Eine erganzen-
de Detektion zur Aktualisierung der Datenbasis wird empfohlen.

7.3 Bauphasen und Verkehrsfiihrung

Es gelten die Vorgaben des ASTRA: geringstmdgliche Beeintrachtigung der Verkehrsteilnehmer wah-
rend der Realisierung. Diese Vorgaben sind unter Beriicksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten még-
lichst einzuhalten.
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7.4 Unfallstatistik

Gemass VUGIS-Auswertung des ASTRA 2015 - 2017 befindet sich im Projektabschnitt kein Unfall-
schwerpunkt.

Fur die weitere Projektierung sind die aktuellen Daten flr eine erneute Auswertung der Unfallstatisti-
ken heranzuziehen.

7.5 Eigentumsverhaltnisse
Die notwendigen temporéren Landbeanspruchungen sowie der definitive Landerwerb fir die auflage-

pflichtigen Massnahmen sind im Rahmen des Ausfiihrungsprojekts (AP) aufzulegen.
Kontrolle und Sichtung der Objektvereinbarungen im betroffenen Abschnitt.

7.6 Verpflichtungen (Bauwerke)

Die im Projektperimeter bestehenden Objektvereinbarungen sind in der nachfolgenden Tabelle zu-
sammengestellt.

IO-Nummer

[oF

Bezeichnung

Vertrags-
nummer

Vertrags-
partner

Betreff

17.13.28.410.04 | Briicke WBK, 0325-0467 | Kt. SG, Gde. Unterhalt und Betrieb der
Buchs Buchs Langsamverkehrsflache
17.13.28.410.05 | Briicke Fosera, M464-0210 | Gde. Sevelen Unterhalt und Betrieb des
Sevelen Bauwerks
17.13.28.420.07 | Uef Cholau, Q381-1551 | Gde. Wartau Unterhalt und Betrieb des
Wartau Bauwerks
17.13.28.420.08 | UEF Anschluss M464-0197 | Kt. SG Unterhalt und Betrieb der
Sevelen Langsamverkehrsflache
17.13.28.420.09 | UEF Aeuli, M464-0145 | Gde. Buchs Unterhalt und Betrieb des
Buchs Bauwerks
17.13.28.420.10 | UEF Rheinaus- M464-0181 | Gde. Buchs Unterhalt und Betrieb des
trasse, Buchs Bauwerks
17.13.28.420.11 | UEF Anschluss 0325-0467 | Kt. SG, Gde. Unterhalt und Betrieb der
Buchs Buchs Langsamverkehrsflache
17.13.28.430.09 | UNF Schwetti, N023-2028 | Gde. Wartau Unterhalt und Betrieb des
Wartau Bauwerks
17.13.28.430.10 | UNF Alberwald, | N023-2020 | Gde.Wartau Unterhalt und Betrieb des
Wartau Bauwerks
UNF Muggen- M464-0231 | Gde. Sevelen Unterhalt und Betrieb des
17.13.28.430.11 | stich, Sevelen Bauwerks
17.13.28.430.12 | UNF Zolltafel- M464-0176 | Gde. Buchs Unterhalt und Betrieb des
weg, Buchs Bauwerks
17.13.28.430.13 | UNF Kanalweg 0325-0467 | Kt. SG, Gde. Unterhalt und Betrieb der
Sud, Buchs Buchs Langsamverkehrsflache
17.13.28.430.14 | UNF N511-0946 | Gde. Buchs Unterhalt und Betrieb des
Rheindammweg, Bauwerks
Buchs
17.13.28.430.15 | UNF Kanalweg 0325-0467 | Kt. SG, Gde. Unterhalt und Betrieb der
Nord, Buchs Buchs Langsamverkehrsflache
17.13.28.430.16 | UNF Langéau- P083-0564 | Gde. Buchs Unterhalt und Betrieb des
listrasse, Buchs Bauwerks
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17.13.28.430.17 | UNF Ceres, M464-0187 | Gde. Buchs Unterhalt und Betrieb des
Buchs Bauwerks

17.13.28.920.01 | UEF OBB, P261-1374 | OBB Infrastruk- | Unterhalt und Betrieb des
Buchs tur AG, Wien Bauwerks

7.7 Ubergeordnete Projekte

Es gibt keine bekannten Uibergeordneten Projekte.

7.8 Nachbarprojekte

Im umliegenden Raum des UPIaNS N13 / 28 Tribbach - Haag befinden sich folgende relevante
Nachbarprojekte, die fir den weiteren Ablauf je nach Projektstand beachtet werden missen:

e UPIaNS N13/ 28, 32 Haag - Oberriet

Weiter gilt es anzumerken, dass der benachbarte UPlaNS Sargans - Grenze SG/GR in den Jahren
2010 bis 2012 realisiert wurde.

Schnittstellen - im Speziellen der BSA - zu Nachbarprojekten sind frihzeitig und umfassend zu koor-
dinieren. Es ist aus heutiger Sicht noch nicht méglich alle relevanten Nachbarprojekte zu benennen,
da diese zum Teil erst noch generiert werden (Beispiel: Erneuerung des GFS-Systems).

Die Koordination mit dem Agglomerationsprogramm ,Werdenberg- Liechtenstein® ist Bestandteil des

Projektes.
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7.9 Umwelt / Naturgefahren

Die UVP-Pflicht ist im Rahmen der weiteren Projektierung (Erarbeitung EK) zu prifen.
Das Projekt tangiert die folgenden Bundesinventare:
Bundesinventar Objektinformation
Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung | SG021; Wiesenfurt, Bereich A und B
Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung | SG205; Retentionsbecken Ceres Rhein-Au,
Bereich A und B
Flachmoor Wiesenfurt, Gesamtflache von 5.35 ha
Auengebiete von nationaler Bedeutung Rheinau / Cholau, Objekthnummer 374

Entlang des Rheindamms erstreckt sich Uber die gesamte Lange des Unterhaltsperimeters eine Tro-
ckenwiese und -weide von nationaler Bedeutung.

Das BLN-Gebiet Speer-Churfirsten-Alvier liegt mehr als 500 m westlich des Projektperimeters und
wird durch das Projekt nicht tangiert.

Die Autobahn tangiert die folgenden Grundwasserschutzzonen:

ID-SZ Name Bemerkungen

77 Rheinau S2 tangiert die Fahrtrichtung Tribbach. S3 reicht tber alle Fahr-
bahnen.

79 Werdenberg Sud | Grundwasserschutzareal reicht Gber beide Fahrbahnen

In der folgenden Tabelle sind die Eintrage in den Kataster der belasteten Standorte aufgeftihrt, welche
die Nationalstrassen tangieren konnten. Die Information wurde dem GIS St. Gallen entnommen
(Stand: 07.08.2017).

ID-ALTL \ Standorttyp \ Registernummer Beurteilung Bemerkung

6093 Altablagerung | 3271A0021 Untersuchungsbedarf Randgebiet

6566 Altablagerung | 3275A0001 Weder Sanierungs- noch Uber- Randgebiet
wachungsbedarf

7.10Ereignisdienste

Fur die Bauausfilhrung ist das Notfallmanagement Baustelle zu erarbeiten. Auf den Zeitpunkt des
Baustellenabschlusses hin sind im Projekt die vorhandenen Einsatzdokumente der Ereignisdienste fir
den Normalbetrieb zu aktualisieren. Der Prozess ist gemass den Vorgaben der Erhaltungsplanung
einzuhalten.
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7.11Betriebsunterstiutzung (GEVI)

Die Tatigkeiten der Gebietseinheit (GE) liegen in erster Linie im Betrieb der Infrastruktur (Wartung und
Unterhalt). In den Projektphasen werden gegebenenfalls zusatzliche Tatigkeiten von den GE verlangt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den phasengerechten Einbezug der GE durch EP und PM im Rah-
men der "Betriebsunterstitzung":

Phasengerechter Einbezug der GE durch EP und PM
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1) EP holt zu den Projekt-Dossiers eine Stellungnahme bei der GE ein. Vgl. dazu das Merkblatt
«Stellungnahmen EP». In Ausnahmefallen kann auch eine Stellungnahme zu einer komplexen
Ausschreibung sinnvoll sein. Abgeltung der Leistungen tber LV/Globale

2) In Spezialfallen (z.B. technische Abklarungen, Schnittstellen-Thematik etc.) kann der zusatzli-
che Einbezug der GE sinnvoll sein. Das PM stellt via EP einen Antrag. Abgeltung nach Frei-
gabe Uber LV/Globale oder EP Kredit.

3) Fur Betriebsunterstiitzung wie Sperrungen/Signalisation, Begehungen, Port- und Faserantra-
ge, Teilnahme an IBN/Abnahmen, allenfalls Stellungname zu Realisierungspflichtenheft, holt
das PM eine Offerte bei der GE ein, Einbezug EP wiinschenswert. Beauftragung und Abgel-
tung erfolgen direkt tiber das entsprechende Projekt im PM.

7.12Richtlinien und Fachhandbucher

Die geltenden Normen und Richtlinien sind einzuhalten. Abweichungen sind mit der ASTRA-
Fachunterstiitzung zu beschliessen.

7.13Weitere Gegebenheiten

Es gibt keine bekannten weiteren massgebenden Gegebenheiten.

7.14Projektdokumentation

Die DaW/PaW sind gemass den aktuellen Vorgaben des ASTRA zu erstellen. Die Erarbeitung ist frih-
zeitig mit dem Bereich EP abzusprechen. Die DaW/PaW werden etappenweise / objektweise erstellt
und abgegeben. Weiter sind zu beachten: SINA Register ASTRA F4, SYS Systemordner ASTRA F4
ist fallweise zu aktualisieren. Der Projektleiter ist verantwortlich fur die Nachfiihrung der verschiedenen
Datenbanken der Erhaltungsplanung (TRA, LBK, KB, BSA, etc.).
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8 Kostenubersicht

Bereich Erhaltungsplanung

FaS EP

Fur den Perimeter des UPlaNS N13 /28 Tribbach - Haag ergeben sich die in der nachfolgenden Ta-
belle (gegliedert nach Hauptkostenart und Finanzierungskonti, gerundet auf 100'000 CHF) zusam-

mengefassten Grobkosten (+/- 30 %):

Preisbasis Sept. 2017, Mio. CHF

Kosten Unterhalt Ausbau
Realisierung 176.6 10.9
Landerwerb 0.0 14
Projektierung 26.9 1.4
Unvorhergesehenes 20.3 1.4
Total exkl. MwSt. 223.8 15.1
MwsSt. 7.7 % 17.2 1.2
TOTAL inkl. MwSt. 241.0 16.3
TOTAL Projekt inkl. MwSt. 257.3
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9 Termine und Budgetplanung

Fir die Projektierung und Realisierung ist der nachfolgende Grobterminplan vorgesehen.

Bei den ausbaurelevanten Massnahmen (A-Teil) wird davon ausgegangen, dass die Offentliche Aufla-
ge mit anschliessenden Plangenehmigungsverfahren eine langere Dauer in Anspruch nehmen wird
als die reinen Unterhaltsmassnahmen (U-Teil). Deshalb wird im Grobterminprogramm der U- und A-
Teil speziell vermerkt. Die separate resp. nachtragliche Realisierung des A-Teils kann unabhangig
vom U-Teil ausgefiihrt werden.

Jahr Tatigkeiten

2018

Beschaffung BHU / Beschaffung Projektverfasser [1]

2018 - Mitte 2019

Beschaffung Projektverfasser, Start Projektierung [2]

Mitte 2019 - Mitte 2020

Projektierung Erhaltungskonzept [3]

Mitte 2020 - Mitte 2021

Projektierung Ausfiihrungsprojekt (A-Teil) / Massnahmenkonzept (U-Teil)
[4]

Mitte 2021 - Mitte 2022

Projektierung Massnahmenprojekte (U-Teil) [5]

Mitte 2021 - Mitte 2023

Offentliche Auflage, Plangenehmigungsverfahren (A-Teil) [6]

Mitte 2022 - Fruhjahr
2023

Projektierung Submission Vorarbeiten, Beschaffung Unternehmer Vorar-
beiten (U-Teil) [7]

Mitte 2022 - Fruhjahr
2024

Projektierung Submission Hauptarbeiten, Beschaffung Unternehmer
Hauptarbeiten (U-Teil) [8]

Frihjahr 2023 - Ende
2023

Realisierung Vorarbeiten (U-Teil) [9]

Mitte 2023 - Mitte 2024

Detailprojekt (A-Teil) [10]

Frihjahr 2024 - 2026

Realisierung Hauptarbeiten (U-Teil) [11]

Mitte 2024 - Ende
2025

Submission / Vergabe (A-Teil) [12]

2026

Realisierung / Inbetriebnahme / PAW (A-Teil) [14]

2027

Inbetriebnahme / PAW (U-Teil) [13]

Zur besseren Visualisierung der Grobtermine ist die obige Tabelle nachfolgend in einem Balken-
Terminprogramm dargestellt.

U/A |Beschrieb

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Beschaffung BHU/PV [1]
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Die Terminplanung in Abh&éngigkeit der Kosten (Budgetplanung) kann der nachfolgenden Tabelle ent-
nommen werden.

Mio. CHF, inkl. MwSt. und UVG (10 %)

2019 2020 2025 2026

P 0.00 0.00 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.00
L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00
R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
Unterhalt

P 0.70 2.80 2.80 3.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0.70
R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 | 59.80 | 59.80 | 59.80 0.00
TOTAL 0.70 2.80 2.90 3.75 4.50 34.40 | 64.30 | 64.30 | 78.95 0.70
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10 Offene Untersuchungen / Abklarungen

Per Dato Abgabe Projektgenerierung N13 / 28 UPIlaNS Triibbach - Haag sind keine offenen Untersu-
chungen bekannt resp. Abklarungen hangig.
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11 Projektrisiken

Es bestehen folgende Projektrisiken:

Verfahrensrisiken

Neben den allgemeinen Beschaffungsrisiken (BHU, Planer und Bauunternehmer) stellt insbesondere
das Plangenehmigungsverfahren einen wesentlichen Risikofaktor dar. Zur Beherrschung dieses Risi-
kofaktors sind insbesondere die Abklarungen zum Ausfuhrungsprojekt umfassend, vollstandig, nach-
voliziehbar und transparent vorzunehmen. Eine gezielte Offentlichkeitsarbeit ist zur Beherrschung des
Risikofaktors eine wesentliche Massnahme.

Bauen unter Betrieb
Die Bauausfiihrung hat unter Verkehr zu erfolgen.

Terminprogramm

Das definierte Terminprogramm gemass Kapitel 9 ist sehr sportlich und weist keine Reserven auf.
Falls sich der Prozess durch ASTRA-interne Genehmigungen (EP, ASTRA FU) verzégert oder der
Projektverfasser keine geniigenden Ressourcen und Kapazitaten bereitstellen kann, besteht die Ge-
fahr, dass die Realisierung spater als angestrebt begonnen wird.

Finanzierungsrisiko

Der UPlaNS Trubbach - Haag weist mit Investitionskosten von ca. 257 Mio. CHF ein beachtliches
Volumen auf. Die Haupttranchen dieser Kosten (64 - 80 Mio. CHF) werden in den drei Hauptbaujah-
ren ausgeldst. Falls sich Verzdégerungen innerhalb des Projektes ergeben oder ein zusatzliches Erhal-
tungsprojekt aus Ubergeordneten Grinden auf die Hauptbaujahre des UPlaNS fallt, kann eine Finan-
zierungsliicke des UPlaNS resultieren.

Umwelttechnik

Die PAK-haltige HMT-Abdeckung ist vollstandig zuriickzubauen und fachgerecht zu entsorgen. In der
Phase EK ist der PAK-Gehalt zu verifizieren resp. die Zustandsuntersuchungen zu verfeinern. Es sind
friihzeitig die Entsorgungsmoglichkeiten und Zwischenlager / Deponierdume zu eruieren.

UVP-Pflicht
Eine allféllige UVP-Pflicht kann terminliche Konsequenzen / Verzégerungen nach sich ziehen.
Im Rahmen des EK ist mit dem BAFU abzuklaren, ob eine UVP-Pflicht besteht.

U-Teil / A-Teil
Die Projektierung soll so erfolgen, dass die auflagepflichtigen A-Teile die U-Teile nicht behindern (Ge-
staltung modularer und unabhé&ngiger Teile).

Standortevaluation

Die Standortevaluation der SABAs, Installationsplatze und Baustellenerschliessung ist aufgrund der
vorherrschenden Natur- und Umweltbedingungen (vgl. Kapitel 4.9.1) ein herausforderndes Unterfan-
gen. Die frihzeitige Herangehensweise an die Lésung dieser Problematik ab Phase EK wird empfoh-
len.
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12 Gesamtbeurteilung

Der UPIaNS - Abschnitt Tribbach - Haag (km 141.800 bis 157.500 der N13/28) wurde im Jahr 1980 in
Betrieb genommen. Dementsprechend weist dieser Abschnitt mittlerweile ein Alter von 38 Jahren auf.
Seit der Inbetriebnahme wurde kein Erhaltungsprojekt durchgefuhrt.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters ist deshalb fir diesen Abschnitt ein Erhaltungsprojekt vorgese-
hen, das ab dem Jahr 2024 realisiert werden soll.

Schwerpunkt dieses Erhaltungsprojekts ist der Riuckbau der bestehenden Betonfahrbahn (Normal-
und Uberholspur), der PAK-haltigen HMT-Abdeckung unter der Betonfahrbahn und des Pannenstrei-
fens. Die Betonfahrbahn wird durch eine Belagsfahrbahn ersetzt. Der Pannenstreifen wird ebenfalls
ersetzt.

Fur diese Arbeiten ist eine Verkehrsfihrung 4/0 vorgesehen, da damit der Totalersatz der Fahrbahn
inkl. Pannenstreifen pro Fahrtrichtung Uber die gesamte Breite in einem Mal realisiert werden kann.
Aufgrund der Platzverhaltnisse und als Vorbereitung fur die Verkehrsfiihrung 4/0 sind die Befestigung
des Mittelstreifens und die Instandsetzung des Pannenstreifens erforderlich. Diese Arbeiten sind vor
den Hauptarbeiten (Totalersatz) in einer Verkehrsfiihrung 2/2 im Sinne von Vorarbeiten auszufiihren.
In Langsrichtung ist die ca. 15.7 km lange Strecke zu unterteilen, damit Etappenl&ngen von ca. 5 km
resultieren. Diese Vorgehensweise gilt sowohl fir die Vor- als auch fur die Hauptarbeiten.

Neben diesem Schwerpunkt sind die komplette Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausristung
(BSA) sowie die Instandsetzung samtlicher Kunstbauten in diesem Projekt - Perimeter vorgesehen.
Mit dem Totalersatz der Fahrbahn ist die komplette Entwésserung zu erneuern. Bestehende Stras-
senabwasserbehandlungsanlagen (SABAS) existieren im UPlaNS-Abschnitt keine. In der weiterfiih-
renden Projektierung sind Bedarf und Ausmass an SABAs abzuklaren. Die Realisierung der erforderli-
chen SABAs ist im Erhaltungsprojekt zu bertcksichtigen.

Die Gesamtkosten des Erhaltungsprojekts betragen ca. 257 Mio. CHF inkl. MwSt. (Preisbasis 2017).
Darin sind der U-Teil und der A-Teil beriicksichtigt, wobei sich Letzterer auf den Bedarf der SABAs,
allfalliger Massnahmen infolge der Larmberechnungen aus der Projektierung des UPlaNS und der
Landbeanspruchung (Installationsplatze und Baustellenerschliessung) beschrankt. Die Projektierung
des auflagepflichtigen A-Teils soll modular und separat zum U-Teil erfolgen, damit sich U- und A-Tell
nicht gegenseitig behindern oder verzégern.

Die Realisierung der Hauptarbeiten (Totalersatz Betonfahrbahn und Pannenstreifen, Erneuerung Ent-
wasserung und BSA sowie Instandsetzung samtlicher Kunstbauten) des UPIaNS Triibbach - Haag soll
in den Jahren 2024 bis 2026 realisiert werden. Die Vorarbeiten (Befestigung des Mittelstreifens und
Instandsetzung des Pannenstreifens in der Verkehrsfiihrung 2/2) sollen im Jahr 2023 bewerkstelligt
werden.

Der A-Teil kann aufgrund der langer dauernden Plangenehmigungsphase nicht gleichzeitig zu den
Hauptarbeiten erfolgen. Der friihestmdgliche Ausfihrungstermin ist deshalb fir das Jahr 2026 ange-
setzt.
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13 Anhang und Beilagen

13.1Projektorganisation

Die Anforderungen des Projekts erfordern eine "grosse Projektorganisation” (gem. ASTRA-Standard).
Die Schnittstellen zu den Nachbarprojekten wahrend der Projektierung und Realisierung sind sicher-

zustellen.

13.2Ansprechpartner

Nachstehend werden die wichtigsten Ansprechpartner aufgelistet. Die zustandigen Personen sind in
Absprache mit den betroffenen Organisationen definitiv festzulegen. Soweit bekannt werden die An-

sprechpartner aufgelistet.

Nachbarprojekte

Projekt
UPlaNS N13 /28, 32 Haag - Oberriet

Ansprechpartner
Bundesamt fur Strassen, ASTRA, Filiale F4

Behdrden
Gebietskdrperschaft Ansprechpartner
Kanton St. Gallen Tiefbauamt
Gemeinde Wartau Bauverwaltung
Gemeinde Sevelen Bauverwaltung
Gemeinde Buchs Bauverwaltung
Gemeinde Sennwald Bauverwaltung

Eigentimer betroffener Anlagen Dritter

Gebietskdrperschaft Ansprechpartner

OBB-Anlagen

OBB Infrastruktur AG

Erdgastransportleitungen

Erdgas Ostschweiz AG

Hochspannungsleitungen

Verschiedene

13.3Beilagen

Ausgewahlte Grundlagendokumente gemass Kapitel 6 kénnen der Projektleitung auf Verlangen zur

Verflgung gestellt werden.
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13.4Anhang

13.4.1Gewasserschutzareal
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13.4.2Gewasserschutzzone S2/S3
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13.4.3Auengebiet von nationaler Bedeutung
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