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HORIZONT = m.ü.M

FahrbahnBankett Bankett
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Dammschüttung Schichtstärke

50 cm gut verdichtet

Sickerschlitz 30 cm breit

min. alle 20 m, mit sauberem Kies auffüllen

Bei lehmigem Untergrund Vliesmatte

zur Trennung der Kofferung verlegen

nötigenfalls 5 - 10 cm Sand,

Kalkstabilisieren oder Tannäste

(Planum muss befahrbar sein)
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Ersatz bestehende

Strasse

Sickerkies oder Ausfallschotter

Regenabwasserleitung

Si-PE Ø 160

Beton CEM 200

Sickervlies

Einschichtiger Melio-Belag:

Kofferung:

Kiessand I 0/45        cm

frostsicher, gut verdichtet !

Planie:

RC-Planiekies 0/22          cm verdichtet
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Theoretisches

Bankett

Voraussetzungen:

Tragfähiger, standsicherer

Baugrund

Max. Höhe (H)

evtl. Sickerleitung

Anzug

3:1

2:1

5:2

8.0 m

5.0 m

6.0 m

Beton:
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Ursprüngliches

Terrain

Sickerkies od. Ausfallschoter

Steinblöcke in Beton

                eingebettet

PVC Ø 100 für

Entwässerung

Blockmauer

CEM 200

CEM 200

PVC/PE Ø 160
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Längsgefälle

Situation

Schnitt A-A
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Betonrohr Ø700 h=1.0 m

70

Planie

Stellplatte SN8 8x25

PVC-Tauchbogen mit Handgriff

-0.5

PVC Ø150

Einlaufrost geschlitzt / 70 mit Ausgleichsrahmen Lastklasse 125

in BETEC- Mörtel versetzt

-0.5

PVC Ø150

Eternit-Schachtfutter

5
2
0

8 8 80 8 8

112

t
 
<

 
1
.
0
0
m

8 8 80 8 8

112
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Terrain

Schachtboden

Anwendung: -wenn t < 1.0 m ab Bankett

-oder Rohr Ø < 30.0 cm

ZM-Glattstrich

BN 150

CEM 250

Gussdeckel und Rahmen BGS 140 oder Erzenberg 6301N

Eternit-Schachtfutter

in BETEC- Mörtel versetzt

Normalprofil B = 3.00 m

Wendenische symmetrisch für 10-m-Lastwagen

Blockmauer

Ausweichstelle

Einlaufschacht mit Rost Ø = 700mm Kontrollschacht im Kulturland Ø = 800mm

Bauprojekt

Gemeinde Frutigen
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