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1 AUFTRAG UND AUSGANGSLAGE

Der Faulturm FT1 der ARA Ergolz 1 wurde 2011 saniert. Bei diesen Arbeiten wurde
berlcksichtigt, dass zu einem spateren Zeitpunkt der Stapel FT2 saniert und ev. zu
einem vollwertigen Faulturm umgertistet werden soll. Im vorliegenden Bericht soll
nun aufgezeigt werden, welche Massnahmen fir den Umbau des FT2 zum Faulturm
vorzusehen sind. Dabei wurde speziell auf folgende Fragestellungen geachtet:

- Welche verfahrenstechnische Einrichtungen sind notwendig, um den FT2 als
Faulturm in die Schlammbehandlung und Gasinstallationen einzubinden?

- Welche baulichen Massnahmen am FT2 (Sanierung, Isolation, Fassade) werden
vorgesehen?

- Wieweit soll der Mittelbau (Treppenbereich FT1/FT2) der Schlammbehandlung
saniert werden?

- Wie sollen zukunftig die bestehenden Stapel betrieben werden und welche Mas-
snahmen sind dazu notwendig?

- Wie hoch sind die notwendigen Investitionskosten fir den Umbau des FT2 inklu-
sive der zusatzlich notwendigen Massnahmen?

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 5



2.1

2.2

MASSNAHMEN

(Siehe auch dazu Anhang 1 — 11)

Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Erlauterungen basieren auf den Grundaussagen, welche im
Rahmen des technischen Berichtes der Machbarkeitsstudie zur Optimierung der
Schlammbehandlung der ARA Ergolz 1 (HOLINGER AG, noch nicht fertiggestellt)
erfolgen. Da zur Zeit noch nicht die massgebenden Félle fur die Festlegung der
Schlammengen festgelegt wurden, konnte nicht im Detail die Auslegung der ver-
schiedenen Ausristungen, wie Pumpen, Warmetauscher, etc. durchgefiihrt werden.
Entsprechend wurde auf die Darstellung von Dimensionierungswerten der Aggrega-
te verzichtet. Platzmassig und von der Kostenschatzung her wurden Annahmen ge-
troffen, welche die Bandbreite der Méglichkeiten abdeckt.

Vorlage und Beschickung Mischschlamm auf Faulung

Fur die Aufnahme der Schlamme aus der ARA Frenke ist eine separate neue
Schlammannahmestelle auf H6he Frischschlammschacht vorgesehen. Eine genaue-
re Beschreibung dieses Bauwerkes erfolgt unter Kapitel 2.7.2. Die mit ca. 30% TS
angelieferten Schlamme sollen im Annahmeschacht auf 9% wieder verdiinnt wer-
den.

Im Laufe der Uberlegungen hat sich nun gezeigt, dass es betrieblich am sinnvollsten
ist, die Frischschlamme aus der ARA Frenke und der ARA Ergolz 1 bereits vor der
Zugabe in die Faulung zu vermischen. Dazu soll einerseits ein Eindicker als Vorlage
fir den gesiebten Frischschlamm der ARA Ergolz 1 dienen. Der zweite Eindicker soll
als Mischbehalter fur die beiden Schlamme dienen, von wo aus anschliessend die
Faulung beschickt wird. Folgende Vorteile erhofft man sich daraus:

- Der Mischschlamm sollte ein TS von ca. 6-7% aufweisen und damit einfacher in
die Faulung zu pumpen sein als der reine Frenke-Schlamm von 9%.

- Die gleichméssige Vermischung und Homogenisierung im Eindicker ist einfacher
zu bewerkstelligen als im Faulturm

Der Eindicker 2 wird mit einem horizontalen Riihrwerk ausgertstet, welcher unter
minimalem Energieeintrag eine maximale Homogenisierung gewahrleisten kann.
Das Krahlwerk fir den Eindicker 1 wird vorerst belassen, da dieses in gutem Zu-
stand ist und die Meinung besteht, dass dieses die gewlinschte Wirkung (Homoge-
nisierung) erbringen kann. Die bestehenden Beschickungspumpen zur Faulung
kdnnen weiter verwendet werden, wobei die E-Motoren durch neue E-Motoren der
Effizientsklasse IE3 ersetzt werden sollen. Die Verrohrung wird soweit angepasst,
dass eine dieser Pumpen das Umpumpen von Frischschlamm aus dem Eindicker 1
in den Eindicker 2 ermdglicht.

Der Schlamm der ARA Frenke wird nicht Gber die Strainpress gefiihrt, da eine ge-
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nigende Entfernung von Fremdstoffen mittel des geplanten Feinrechens auf der
ARA Frenke erwartet wird. Zudem ware dies im vorgesehenen TS-Bereich (30%TS)
nicht umsetzbar.

Massnahmen:

Neues Ruhrwerk fur SE1

Neue E-Motoren

Anpassung der Verrohrung und der GFK-Abdeckungen Eindicker
Ruckbau Krahlwerk SE1

Umbau Faulturm FT2

Grundsatzliches

Die Aufnahme der Frenke-Schlamme auf der ARA Ergolz 1 bedingt eine Vergrésse-
rung der Faulraumkapazitat. Dazu soll der als Stapel disponierte Stapel FT2 zu ei-
nem vollwertigen Faulturm ausgebaut werden.

Folgende konzeptionellen Punkte werden berlcksichtigt:

- Beide Faultirme sollen entweder im Parallelbetrieb oder in Serie gefahren wer-
den

- Die Schlamm-Beschickung und der Schlamm-Abzug soll nach dem Verdran-
gungsprinzip (nur FT1 - FT2) wie auch als Chargenbetrieb méglich sein.

- Um bei Schaumproblemen gentigend Puffervolumen im Gasbereich zu haben,
sollen beide Faulbehalter mind. um 200m?® abgesenkt werden kénnen.

- Die Beschickung mit Frischschlamm soll direkt in die Umwalzleitung zum Waér-
metauscher erfolgen, getrennt fur jeden Faulturm. Parallel dazu soll auch eine
Umwalzung ohne Warmetauscher maoglich sein (als Schaumbekampfungsmass-
nahme).

- Alle 4 Umwalzpumpen sind tber Kollektorleitungen saug- und druckseitig mitei-
nander verbunden. Die Verrohrung ist so konzipiert, dass bei Ausfall einer Um-
walzpumpe eine andere deren Funktion Gbernehmen kann (z.B. Umwalzung
mit/ohne WT). Damit kdnnen zusatzlich notwendige Standby-Pumpen weggelas-
sen werden. Die Auslegung der Pumpen ist aufgrund der verschiedenen Be-
triebsfalle noch detailliert zu untersuchen.

- Der Faulturm FT2 erhélt analog FT1 ein Ruhrwerk. Die Hoheneinstellung des
oberen Fligels soll im Hinblick auf den Absenkbetrieb bei Schaum optimiert
werden.

Nachfolgend sind die verschiedenen Grundprozesse dargestellt:
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Umbaumassnahmen

Die funktionelle Anpassung des FT2 bedingt entsprechende bauliche und verfah-

renstechnische Anpassungen. Da das gesamte Beschickungs- und Umwalzungs-
system anzupassen ist, wird auf die Weiterverwendung der bestehenden Rohrlei-

tungen verzichtet und dieses komplett ersetzt. Zudem werden auch alle bestehen-
den Schieber aufgrund ihres schlechten Zustandes ersetzt. Alle Rohrdurchfiihrun-
gen werden mittels Inliner saniert.

Die Warmeversorgung der beiden Warmetauscher wird ab der bestehenden War-
meverteilung erschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich Warme-
produktion und —speicherung keine grésseren Anpassungen notwendig sind. Vorbe-
halten bleibt ein allfalliger Ausbau der BHKW-Kapazitat mit einem ,Pilot-BHKW", wie
dies im technischen Bericht der Machbarkeitsstudie erwahnt ist.

Zudem soll Gberprift werden, ob Gberschiissige Warmeenergie, welche tber die
Notkiihlung BHKW an die Umwelt abgegeben wird, in die beiden Faultiirme sinn-
vollerweise eingebracht werden kann (kurzzeitige Erhéhung der Betriebstemperatur
Faulturm). Eine solche Massnahme ist auf der SPS/PLS-Ebene zu |6sen (manuel-
le/automatische Erhéhung des Sollwertes Betriebstemperatur Faulturm).

Baulich wird analog FT1lim inneren Bereich des FT2 eine Betonsanierung durchge-
fuhrt, die Fassade ersetzt und mit einer dickeren Aussenisolation versehen. Das
Flachdach auf dem FT2 wird isoliert und neu abgedichtet. Das Dachwasser und der
Notuberlauf wird nicht mehr in den Triibwasser-Schacht abgeleitet, sondern direkt
an die bestehende Kanalisation angeschlossen. Der bestehende Tribwasser-
schacht wird nicht mehr weiter betrieben.

Massnahmen:
- Betonsanierung FT2
- Ersatz Fassade und Isolation FT2

- Neue Isolation und Abdichtung Dach FT2 und Zwischenbau



2.4

2.5

- Neuer Verdrangerschacht fir FT1 und FT2

- Gesamte Rohrleitungseinrichtungen und alle Schieber neu (inkl. 2 neue
Warmetauscher, Schaumfalle)

- Neue Umwalzpumpen

- Neues Ruhrwerk FT2

Sanierung Zwischenbau Faulung

Der Zwischenbau wurde anlasslich des Umbaus des FT1 bewusst nicht saniert, da
das weitere Vorgehen im Rahmen der Optimierung der Schlammbehandlung noch
unklar war. Der Zwischenbau soll nun soweit instand gestellt werden, dass die funk-
tionellen Anspriiche erfillt werden kénnen und das aussere Erscheinungsbild mode-
rat erneuert wird.

Massnahmen:
- Neue Uberziige
- Malerarbeiten und kleinere Betonsanierungen (Innenwande und Bdden)
- Neuer Verputz Fassade

- Neue Fenster und Turen auf beiden Seiten des Zwischenbaues

Umbau SS3/SS4

Die Anordnung der bestehenden Rihrwerke verunmdéglicht eine homogene Durch-
mischung der Stapel unterhalb von ca. 1.5m Wasserstand. Neu sollen die Stapel
SS3 und SS4 unterteilt werden und der riihrwerkslose Bereich mit einem neuen
Ruhrwerk ausgeriistet werden, welches weniger Uberdeckung braucht. Diese Stapel
sollen fiir den taglichen Betrieb der Zentrifuge benutzt werden. Fiir die weitergehen-
de Stapelung koénnen die Stapel SS1 und SS2 weiterhin benutzt werden. Die Entlee-
rung dieser Stapel soll zukinftig in die Stapel SS3 und SS4 erfolgen um eine Homo-
genisierung des zu entwassernden Schlammes zu gewabhrleisten.

Der vordere Bereich der Stapel SS3 und SS4 kann weiterhin fur die Trilbwassersta-
pelung verwendet werden. Aufgrund der vermutlich geringen Ablagerungen soll eine
Aufwirbelung nur in grésseren Abstanden und bei Vollfiillung mit den bestehenden
Ruhrwerken erfolgen.

Die Beschickung des neuen Bereiches von SS3 und SS4 wird mit einer Verlange-
rung der bestehenden Schlammbeschickungsleitungen erreicht. Zudem ist je eine
neue Montagedffnung fir das neue Rihrwerk der beiden Stapel vorgesehen.

Massnahmen:
- Neue Beckenunterteilung von SS3 und SS4
- 2 neue Rihrwerke fir SS3 und SS4 inkl. neue Montagedffnungen

- Anpassung der Beschickungs- und Abzugsleitungen

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 9



2.6

26.1

2.6.2

2.6.21

26.2.2

26.2.3

Anpassungen EMSRT

Allgemein, Abgrenzung

Das Bauprojekt beinhaltet den Umbau des Faulturmes 2 sowie der Schlammstapel
1-4. Samtliche Komponenten im Bereich EMSR werden ersetzt. Ausgenommen sind
die Komponenten der Heizungs- und Liftungsanlage.

Das Rangierverteiler - Konzept der Schaltanlagen wird nicht weiter verfolgt. Die
neuen Felder werden analog derjenigen des bereits umgebauten Faulturmrihr-
werks, der Faulwasserpumpen sowie der Entwasserungsmaschine aufgebaut. Die
Informationen werden dezentral erfasst und via Profibus der CPU zugefihrt (Detalil
siehe unter Punkt 2.6.3 Schaltanlagen).

Installationen

Elektrische Installationen

Die Elektroinstallationen sind in einem einfachen Industriestandart vorgesehen. So
weit mdglich, werden die Installationen ,aufputz* ausgefiihrt und die bestehenden
Trasse weiter verwendet.

Es wird halogenfreies Material eingesetzt. Die Verkabelung von drehzahlgeregelten
Motoren mit Frequenzumrichtern erfolgt mittels abgeschirmter EMV-Kabel. Dies ver-
hindert die Ausbreitung von elektromagnetischen Stérimpulsen, welche Funktions-
stoérungen den Messungen oder auf den Steuerungen zur Folge haben koénnten.

Besondere Bedeutung wird der Beschriftung der Apparate beigemessen. Anhand
der Beschriftung muss jeder Apparat eindeutig identifizierbar sein und auf direktem
Weg muss in der Elektrodokumentation der entsprechende Apparat gefunden wer-
den.

Nach den Auflagen der SUVA muss jeder elektrische Antrieb mit einem abschliess-
baren Schalter (Suva - Sicherheitsschalter) versehen werden. Im vorliegenden Pro-
jekt ist diese Auflage nach dem Prinzip der mittelbaren Abschaltung vorgesehen. In
den Schaltanlagen werden Schaltgerate mit entsprechender SUVA - Zulassung
montiert.

Pneumatische Installationen

Fur die Ansteuerung der pneumatischen Schieber mit Druckluft und die Aufschal-
tung der Stellungsrickmeldungen sind Pilotventilkasten (PVK) vorgesehen. Die PVK
werden dezentral fir ca. 10 - 20 Schieber angeordnet.

Die Verrohrung der Pneumatik erfolgt mit Kunststoffrohren. Diese Rohre werden so
weit wie mdglich auf dem Kabeltragsystem verlegt.
Installationselemente

Leistungskabel sowie Signal- und Steuerkabel Kabel werden im Kabeltragsystem
ortsgetrennt verlegt.

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 10



26.24

2.6.2.5

2.6.3

2.6.3.1

Fur die Installationssysteme werden offene Gitterkandle eingesetzt. Geschlossene
Kunststoffkandle kommen nicht zur Anwendung.

Je nach Raumkategorie, respektive Umgebungsbedingungen sind der Situation an-
gepasste Materialien vorgesehen.

- Im Aussenbereich und in der Umgebung des Abwasser- respektive Schlammbe-
reiches kommen rostfreie Stahimaterialien (V2A/V4A) zur Anwendung.

- In trockenen Innenraumen kommen Aluminium oder beschichteter Stahl zur An-
wendung.

- Die Installationen werden benutzerfreundlich ausgefiihrt damit sie Wartungsar-
beiten an Maschinen und Anlagen nicht behindern.

- Die Installationen werden gegen mechanische Schaden (Betrieb und Wartung)
geschatzt.

Erdung und Potenzialausgleich

Als Massnahme fiir den Personenschutz werden die metallischen Teile wie Gelan-
der und Maschinen gemass NIN mit dem Erdungssystem verbunden.

Blitzschutz
Die Blitzschutzanlage wird gemass den behérdlichen Vorschriften erstellt.
Ausserer Blitzschutz:

Fur das Ableiten des Blitzstromes werden Fang- und Ableiter realisiert, welche den
Blitzstrom ins Fundament leiten.

Innerer Blitzschutz:

Alle ausgedehnten Gebaude- und Installationsteile (grésser 6m, respektive 1mz2)
werden untereinander und mit der Erdungsanlage verbunden. In Explosionsgefahr-
deten Bereichen werden samtliche metallenen Teile mit dem Schutzpotenzialaus-
gleich verbunden.

Schaltanlagen

Allgemeines

Die Schaltanlagen werden wie in der Einleitung erwahnt ,modular* aufgebaut. Das
heisst, dass die einzelnen Schaltanlagenfelder eine Funktionseinheit bilden. Durch
den Anschluss von Kraft, Steuerspannung und Busleitung (flr dezentrale Ein-
/Ausgange der Steuerung) kénnen die Felder autonom und 6rtlich unabhangig be-
trieben werden. Dieses Konzept bietet folgende Vorteile:

- Durch die Unterteilung herrschen in den Feldern klare und Ubersichtliche Ver-
haltnisse fir Kraft und Steuerspannung sowie der Ein-/Ausgange der Steuerung
(-> Personenschutz)

- Die Modularitat bietet Vorteile fir spatere Umbauten oder Erweiterungen

- In Umbauphasen kénnen einzelne Schrankfelder an provisorischen Ortlichkeiten
betrieben werden. Dadurch kénnen provisorische Steuerungen eingespart wer-
den.

- Fur die Provisorien besteht die volle Funktionalitdt von Steuerung und Leittech-
nik.

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 1



2.6.3.2

2.6.3.3

26.34

264

Sammelschienen werden verzinnt ausgefihrt.

Die bestehenden Felder werden weiterverwendet. Die neuen Apparateroste werden
vor Ort in die Felder eingebaut.

Mit dezentralen 1/O’s und Profibus wird der bestehende Rangierverteiler entlastet
und umgangen. Mit dieser Massnahme wird ein erster Schritt zur Abldsung des
Rangierverteilers gemacht. Somit wird die Steuerung schrittweise derjenigen der
ARA Ergolz 2 angepasst.

Bedienungskonzept

Das Bedienungskonzept basiert auf dem Vorortschalter (Sicherheitsschalter SUVA)
und der Bedienung am Prozessleitsystem (PLS). Die Bedienebene auf der Schaltan-
lage wird bewusst weggelassen. Durch die Funktionalitéat des Sicherheitsschalters,
welcher bei den Aggregaten montiert wird, ist der Bedarf dieser Bedienebene gar
nicht mehr vorhanden. Das haben die Erfahrungen aus anderen Projekten gezeigt.
Es werden keine Vorort-Steuerungen mehr eingesetzt.

Niederspannungsverteilungen
In den Unterverteilungen GNV und SNV werden folgende Felder umgebaut:

-GNV, Feld B08
-GNV, Feld B09
-GNV, Feld B10
-GNV, Feld B11 (Einbau vor Ort von Abgang fiur Rihrwerk Faulturm 2)
-GNV, Feld E05
-GNV, Feld E06
- SNV, Feld C04
- SNV, Feld D03

Pilotventilkasten (PVK)

In den Pilotventilk&sten werden Pneumatikventile (Schnittstelle elektrisch-
pneumatisch) eingebaut. Weiter werden da auch die Stellungsmeldungen offen und
geschlossen aufgeschaltet.

Die Pilotventilkésten werden mittels Profibus DP von der SPS aus angesteuert und
mit Steuerspannung versorgt. Die erforderliche Kleinspannung wird dezentral er-
zeugt.

Messtechnik

Samtliche Messungen werden ersetzt und neu erschlossen.

Der Signalaustausch zwischen Messgerat und Steuerung erfolgt mit dem 4-20mA
Standard. Die neuen Messgerate entsprechen dem heutigen Stand der Technik.
Insbesondere wird der storungsfreien Signallbertragung grésste Beachtung ge-
schenkt. Die Grenzwerte werden durch Parameter in der Prozesssteuerung be-
stimmt.

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 12



2.6.5

2.6.6

2.6.6.1

2.6.6.2

2.6.6.3

Prozesssteuerungen und Leitsystem

Mit den Anpassungen im Elektro-Mechanischen Bereich werden auch Programman-
passungen in der Faulung sowie der Stapel nétig. Im Bereich Faulung und Stapel
sind samtliche Programme neu zu schreiben.

Durch die Verfahrenstechnischen Anpassungen missen auch die PLS-Bilder ange-
passt werden. Als Vorlage fiur die neuen Bilder dienen die R+l Schema von Holinger
AG.

Betroffen sind die Bilder:

- Frischschlammschacht

- Stapelbecken

- Faulturm 1 & 2 / Schlammteil

- Tribwasserschacht & Schlammabgabe
- Gasanlagen

Infrastruktur / Gebaudetechnik

Elektrische Installationen

Die gesamten Installationen der Gebaudetechnik fiir den Zwischenbau werden er-
setzt.

Die elektrischen Installationen flr die Gebaudeinfrastruktur verlaufen so weit wie
mdoglich auf dem gemeinsamen Kabeltragsystem mit den Installationen der Verfah-
renstechnik.

Sie werden auch nach dem gleichen Qualitatsstandard ausgefiihrt und richten sich
nach den ortlichen Anforderungen.

Beleuchtung

Die Beleuchtung wird vorwiegend mit Fluoreszenzleuchten ausgefiihrt. Samtliche
Raume werden mit einer Grundbeleuchtung ausgestattet.

Es kommen ausschliesslich geschlossene Leuchten aus Kunststoff, spritzwassersi-
cher und korrosionsbestandig, zur Anwendung. An Extremstandorten werden was-
serdichte Leuchten verwendet.

Die Aussenbeleuchtung wird mit LED — Strahler realisiert. Diese haben Vorteile in
der Lebensdauer und sind Energieeffizienter. Die Leuchten werden auf Kandelaber
montiert. Wo mdglich, werden die Leuchten mittels Ausleger an Gebédude montiert.

Die bestehende Notbeleuchtung entspricht dem Stand der Technik und ist nicht Be-
standteil des Projektes.

Steckdosen

Fur die Verwendung von allgemeinen gesteckten Verbrauchern werden anstelle von
einzelnen Steckdosen an ausgewahlten Standorten zusatzliche Steckdosenverteiler
vorgesehen. Diese sind so bestiickt, dass sie den Anforderungen am Verwendungs-
ort gerecht werden. Je nach Bedarf enthalten die Verteiler Steckdosen fiir 230 V und

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 13



2.6.7

2.7

271

2.7.2

400 V in verschiedenen Stromstarken. Samtliche Steckdosen werden mittels Fehler-
stromschutzschalter geschiitzt.

Kommunikation

Die Verkabelung der Netzwerkkomponenten wurde im Projekt ,Ersatz SPS-PLS" er-
setzt und ist nicht Bestandteil des Projektes.

Machbarkeit weiterer notwendiger Massnahmen

Grundsatzliches

Zentrales Element der vorliegenden Betrachtungen war die Darlegung der Mass-
nahmen im Bereich der Eindicker, Schlammfaulung und der Stapel fir die zukinftige
Annahme der Schlamme der ARA Frenke auf der ARA Ergolz 1. Um jedoch die ge-
samte Verfahrenskette der Schlammbehandlung auf die zu erwartenden Schlamm-
engen auszurichten sind weitere Vorkehrungen notwendig. Diese wurden im Rah-
men der Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Schlammbehandlung ARA Ergolz
1 grob abgesteckt. Vollstandigkeitshalber sollen diese nachfolgend erlautert werden.
Eine zugehorige Kostenschatzung wird unter Kapitel 3 aufgefuhrt.

Annahmestation Schlamm ARA Frenke

Fir die Fremdschlammannahmestelle wurden verschiedene Varianten untersucht:
- Variante 1. Gemeinsamer Schacht Frischschlamm/Schlamm Frenke

- Variante 2: Separater Fremdschlammschacht

- Variante 3: Unterteilter Schacht im best. Frischschlammschacht

Aufgrund der deutlich vereinfachten Betriebsfiihrung bei Variante 2, wurde entschie-
den, diese Variante weiter zu verfolgen. Diese sieht vor:

Vor den bestehenden Frischschlammschacht wird ein neuer Fremdschlammschacht
mit einem Volumen von ca. 60 m® gebaut. Dieser ist mit einem Riihrwerk ausgestat-
tet, damit der Fremdschlamm homogen mit Brauchwasser auf 9% TS verdinnt wer-
den kann. Der Vorteil des Neubaus des Fremdschlammschachts liegt darin, dass die
Schlamme getrennt sind. Ist der TS-Gehalt des Fremdschlamms bekannt, kann die
Verdlnnung automatisiert werden.

Ein nicht zu vernachlassigender Punkt betreffend Fremdschlammannahmestelle ist
die Geruchssituation. Grundsatzlich kann beim Entleeren des Schlammes in den
Schacht Geruch freigesetzt werden. Da zur Zeit noch unklar ist, welches Muldensys-
tem flr den Transport des Frenke-Schlammes verwendet werden soll, wurde ent-
schieden, dass der Entladevorgang in einer geschlossenen Halle erfolgen soll. Da-
mit kann sichergestellt werden, dass die gesamte entstehende Abluft Gber eine Ab-
luftbehandlung (Biofilter) abgezogen werden kann.Das definitive Ablufteinigungssys-
tem ist noch auf die Fahrweise der Annahmestelle abzustimmen, da nur 2-3 mal pro
Woche eine Schlammannahme vorgesehen ist.
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2.7.3
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Ersatz Schlammentwasserung und Muldenstation

Die bestehende Zentrifuge weist bereits einige Betriebsjahre auf. Zudem ist die
Durchsatzleistung relativ gering (15 m®nh). Aufgrund dieser Ausgangslage muss die
langfristige Tauglichkeit/Zweckmassigkeit der vorhandenen Ausriistung hinterfragt
werden. Es wurde deshalb entschieden, in einem ersten Ansatz eine neue Schlam-
mentwasserung vorzusehen. Das zu wahlende Entwasserungssystem muss noch
festgelegt werden aufgrund der Statik und der Platzbedurfnisse.

Die langen Laufzeiten bei zukiinftigem Betrieb (8-11 h/d) erfordern mehrmals pro
Tag einen Muldenwechsel. Zudem kann das bestehende Muldensystem (WELAKI
auf Drehschemel) den Muldenwechsel nicht automatisiert vornehmen. Daher wur-
den Alternativen zur bestehenden Anlage untersucht, welche mit Abrollcontainer a
15 m® und automatisiertem Wechsel der Beschickung arbeiten. Folgende Varianten
wurden gepruft:

- Variante 1: Parallel zum Durchfahrtsweg in die Muldenhalle

- Variante 2: In die Werkstatt und den Lagerraum

- Variante 3: Im rechten Winkel zum Durchfahrtsweg in die Muldenhalle
- Variante 4: Schrage Aufstellung in der Muldenhalle

- Variante 5: Langs vor dem Schlammbehandlungsgebaude

Fur die weitere Bearbeitung wurde entschieden, die Variante 5 weiter zu verfolgen.
Eine Uberdachung der Mulden ware einfach an das Schlammbehandlungsgebaude
machbar und die verkehrstechnische Erschliessung mit Ab- und Auflad ist mdglich.
Zudem ist die Zuganglichkeit der hinteren Bauwerke mittels LKW weiterhin gewahr-
leistet..

Anbau MNV fir Schlammeindickung

Die zur Zeit bestehenden Mdglichkeiten auf der ARA Ergolz 1, den Frischschlamm
einzudicken, beschranken sich auf die beiden bestehenden statischen Eindicker. Die
erreichte Eindickung ist jedoch bescheiden. Mit der Aufmischung zusammen mit den
Schlammen der ARA Frenke lassen sich hingegen befriedigende TS-
Konzentrationen erreichen.

Im Rahmen eines Szenarios ,wenig/kein Frenke-Schlamm®* stellt sich nun die Frage,
welche Alternativen sich stellen wirden, fir eine weitergehende Eindickung der
Frischschlamme aus der ARA Ergolz 1. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit
Scheiden-Eindicker auf der ARA Ergolz 2 wurde auf dieser Basis ein Vorschlag aus-
gearbeitet, welcher im Bereich der bestehenden Sandmulde einen neuen Anbau an
das bestehende MNV-Gebaude vorsieht. Mit diesem Anbau lasst sich auch die
Strainpress einordnen und die Sandmulde in einen separaten, geschlossenen Raum
platzieren. Damit waren die mechanische Eindickung wie auch die geruchsintensi-
ven Bereiche der Sandmulde und der Strainpress zusammengefasst und kénnten an
eine Abluftbehandlung angeschlossen werden (z.B. bei Fremdschlamm-
Annahmestelle).
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3 KOSTEN

Im Rahmen der Untersuchungen wurden fir die neuen elektromechanischen Aus-
ristungen und den dazugehérigen EMSRT-Arbeiten entsprechende Kosten abge-
schatzt. Ebenso wurde dies fir die bautechnischen Sanierungsarbeiten gemacht.
Die Preise basieren weitestgehend auf Erfahrungswerten der letzten Zeit (Sanierung
FT1 und weitere Projekte) und kénnen mit einer Genauigkeit von +/- 10% angesetzt

werden.

E-Preise / Offerten | E-Preise / Offerten
CHF CHF
Grundvariante mit Optionen
Sanierung Faulturm 2 inkl. Zwischenbau / Umbau Schlammstapel
Baumassnahmen 648'000.00 648'000.00
Maschinelle Ausristung 1'101'000.00 1'101'000.00
EMSRT 478'000.00 478'000.00
Baunebenkosten Honorare / UVG 557'000.00 557'000.00
Total Sanierung Faulturm 2 inkl. Zwischenbau / Umbau Schlammstapel 2'784'000.00 2'784'000.00
Fremdschlammannahme mit LKW Einhausung
Baumassnahmen 174'000.00 174'000.00
Maschinelle Ausriistung 434'000.00 434'000.00
EMSRT 121'600.00 121'600.00
Baunebenkosten Honorare / UVG 182'000.00 182'000.00
Total Fremdschlammannahme mit LKW Einhausung 911'600.00 911'600.00
Neue Muldenstation ohne neuer Schlammentwéasserung
Baumassnahmen 408'000.00
Maschinelle Ausristung 381'000.00
EMSRT 157'800.00
Baunebenkosten Honorare / UVG 237'000.00
Total Neue Muldenstation ohne neuer Schlammentwaésserung 1'183'800.00
Op.1. |Neue Muldenstation mit neuer Schlammentwasserung
Baumassnahmen 408'000.00
Maschinelle Ausristung 621'000.00
EMSRT 205'800.00
Baunebenkosten Honorare / UVG 308'000.00
Total Neue Muldenstation mit neuer Schlammentwasserung 1'542'800.00
Op.2. |Neues Gebaude mit Schlammeindickung
Baumassnahmen 323'500.00
Maschinelle Ausriistung 477'500.00
EMSRT 160'200.00
Baunebenkosten Honorare / UVG 240'000.00
Total Neues Gebaude mit Schlammeindickung 1'201'200.00

4'879'400.00

6'439'600.00

GESAMTTOTAL

Detailliertere Angaben finden sich unter Anhang 12.
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4 TERMINABLAUF

Ein moglicher Terminablauf ist in Anhang 13 dargestellt. Darin sind die administrati-
ven Vorlaufe fir Landratsvorlage/Kreditgenehmigung sowie die Baubewilligungs-
phase fur Fremdschlammannahme/Erweiterung Muldenhalle mit einbezogen. Die
einzelnen Bauetappen wurden zwar noch nicht mit dem Betrieb abgestimmt. Allfalli-
ge Umstellungen in der Reihenfolge der einzelnen Tatigkeiten sollten jedoch keinen
massgebenden Einfluss auf den Endtermin haben.

Die wichtigsten Meilensteine ergeben sich folgendermassen:

Bereinigung Bauprojekt/Eingabe Landratsvorlage: Ende September 2013
Kreditbewilligung/Baubewilligung: Mai 2014

Baubeginn: Juli 2014
Fertigstellung der Arbeiten: September 2015

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2 17



5 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND WEITERES VORGEHEN

Der vorliegende Bericht zeigt auf, welche Massnahmen zu ergreifen sind, um die
Schlammbehandlungskapazitat der ARA Ergolz 1 soweit zu erhdhen, dass der
Schlamm der zukinftigen ARA Frenke in der Schlammbehandlung verarbeitet wer-
den kann. Fur die definitive Auslegung der Installationen ist es jedoch zwingend,
dass die massgebenden Lastfélle fir die Schlammengen und notwendigen Be-
triebsgréssen, wie z.B. TS-Gehalt im Frischschlamm festgelegt werden. Diese zent-
ralen Gréssen sollen in einem néachsten Planungsschritt festgehalten und gegebe-
nenfalls mit Messdaten abgesichert werden.

Der Kostenvoranschlag fir die ausgearbeiteten Massnahmen im Bereich Fau-
lung/Stapel/Fremdschlammannahme/Muldenstation weist eine Genauigkeit von +/-
10% auf und belauft sich auf 4.879 Mio CHF (exkl. MWSt). Die Zusatzmassnahmen
(Entwasserung/Gebaude Schlammeindickung) betragen 1.56 Mio CHF (exkI.
MWSH)..

Falls die Kreditbewilligung/Baubewilligung bis Mai 2014 vorliegen, kann damit ge-
rechnet werden, dass die Bauarbeiten im Juli 2014 gestartet werden kénnen. Die
Fertigstellung der Arbeiten ist auf September 2015 geplant.

Liestal, 16. Mai 2013/rev. 2.9.2013

Martin Anderson, Holinger AG
Reto Kiinzli, EKAG

HOLINGER AG x

7 o / / 7 o
) : /A -
!/\ : \FL\ S ,r b e __1/,/;\
Dr. Michael Thomann Martin Anderson
Mitglied der Geschaftsleitung Projektleiter
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Anhang 1-3

R+l Schemas:

- Eindicker

- Schlammfaulung

- Schlammstapel / -entwasserung

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2



~

ZULAUFKANAL MVI
R+l SCHEMA 2
ZULAUFKANAL MVI
Ral SCHEMA 2
ZULAUFKANAL MVI
Rl SCHEMA 2
ZULAUFKANAL MV
R+l SCHEMA 2
AH_ BRAUCHWASSER
S -
|.HV ABLUFT |.HV ABLUFT m _um SBYWI SCHLAMMEINDICKUNG SE3 m
R+l SCHEMA 16 Rl SCHEMA 16 STRAINPRESSE SF i i
1 1
i < SCHEBENENDICKER H mmm_ i
DRUCKLUFT H SE3ES 11 B 5 |
serRs b sawi X G SHAN H L SE3RS 1 nai) (M{on m H
10N ' o GaE-™) ] H
@ T ﬁ % i H '
L J— 1 @ : == “
_ _ = : g o=====T0 0 H
WSP MAX, $5555 - _ @ “ M m = ;“ “
| m... n \.._, ! DVEA a Vs ins BV .m H
1 —3 < 1
« ! & 1
] Y = ﬂ ]
KLEINMULDE P ! = s H
SFIBRTI E 2 ! = z =z !
& ] = £
m ; ! e K m
: ) :
—DIH [ H > ZULAUFKANAL MVI !
SAVS 1 “ “
1 1
1 1
1 1
1 1
i i
1 1
! aT 4 FSKFI !
H N 1 £ < Trockengut 1
= ] ! Q0 = Fordergerat 1
b BESTEHEND /g, b H u 4 H rrokengyt H
i Bl = BVsth [ “ z Firdrgerst ;
1 a2 1
1 2 1
“ |8 “
&= m g [ m
B AR | R/ TN LT .1 — i ww i
1 1
1 (a0 1
1 (mwn ) 1
' .. s ES7Y H
NEU / o 1 xw SES VAT 1
BESTEHEND 1 > 1
: o] & wsprn @ !
1 1
]
NEUE Frandsciasnartnshme 1 i Varva) 1
ittt rosloinivii i 1 m @I _ll%LL FSEN E FLUESSPOLYHER m
1 AGGREGAT 1 1 SFS PR D1 J\ 1
! saavews BODENTOR ! H VY e 7N — —T= 1
_ Elpest _ “ o : “
m P % 3 m ; - wen_| g ;
! !‘m...- ! : o I.@ D i
SCHWIMMSCHLAMM ' SINATT ' ! ssn FSVAUL FSOF i
Rel SCHEMA & T / ! : CHEMOTAINER !
1 1
H r £ " H 1 oPon FHM - DOSIERSTATION SFS i
H chluss H T o o o -
1 I [ Saugwdgen _n.\m_ureq:a 1
BRAUCHWASSER : - ||ﬂ > vrustcians 1
I SANVW 111 SANVW 11 SCHACHT !
! sotlilung et Brauctviesar ] I@ !
“ —_— “
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! FREMDSCHLAMM- ! o=
H SCHACHT H
1 - 3 H ABGABE STATION
H V=65m { SHVSH  SHVsI2 >_J_Jm _J_ @ \_
1
H H VON FS-SCHACHT
! ! Rel SCHEMA 2 L
1 1
Legerde:
m Mg h s h m NOTENTLASTUNG
“ —™ ; ZUR ARA ERGOLZ 2 ) e N
i i g @) testerinescyens [N ——
1 1
1 . 1 = Menbrangespe Avnpemispp
“ I~ “ 5 & =
e e e - ——————————————————————————————— 4 @ Verdirer wyemen —5G—  Mebemit
® Vonilitve = Absgerr-Schuetz/Destabalten
N ﬁ.v Wt - Mk —he- Inwianent
LT .:/ SEIVS B2 SELvs I . —>a Enfleerung/Spuelnsehiss i Sherzkuppiry
\
SCHWIMMSCHLAMM SS-150-VA / \ e i rbng 5 i
Rel SCHEMA & \ sz Jj . O o e Sheltribit bttt
FRISCHSCHLAMM- N husgbe- utd B
ANNAHMESTATION % . @wm_u - M m - o MLace S Al
H-sbuener
USS-STHLAMM nTlorES. "y AH_ Rel SCREMA § E} reenessingsineng
R+l SCHEMA & FS-150-VA
SCHWIMMSCHLAMM _H__Ylulnvwluﬂ_n _
VKB 1/ VKB 2 P Vs e ] ABLUFT ( (5A-oNo OAELTSCRUTZORERTRR T R B 78 ) |
| N R+l SCHEMA 16 ONIS ZUR FAULANLAGE KANTON BASELL ANDSCHAFT
FRISCHSCHLAMM _H__YI.V_Aul.ss - s e s Rel SCHEMA 10/
VKB 1/VKB 2 -
BN
_HV NFP NS 01 SISSACH
WP MAX, $3030 TTRIGS]
_H“Y - 1IN “
1
] u Eachcter
- e st
FRISCHSCHLAMM- T - e 1 (e Srdmme J
SCHACHT [
v=10m’ ZUR ABEABESFATION / Sthnlttstellen-Bezdchnung Rohrleitungs-Klassifhation Anlagenkennzeichrugsrummer [AK-Ne| Nedium
NOTENTLASTONG ZUR ARA ERGOLZ 2 A Bezrung et b Ml N, EINDICKER - EINDICKER PW R+l 8
R+l SCHI D Rt 126des Die ACH. bestelt 4 26nusfen zu2 biw 3 Zehen Sabervasser kN
XXX YYY XXX YYY Abwasser — e
_M\v Schlamm — N
1 |_| 2onppr oA GEIHONT OTRALE VB [ T NFTRAGNR, [y WEX
Luft —_—
- Rotviaitings Netkataft ﬁ.ﬂﬁﬂh:s_.“”s Chenika N e RELINEG I3 K6050 M ¢
- Funkd e, etesl enikalien e i M N1
~ R Scheme M. !} ‘ . . —
- et et v B ———
e ey HOLNCER
3 Zelhn
- Verfatverstechnischer berech
v e ooty \

i L oo—




Faulturm SF1
V=1200m®

[SGMVG u%ﬂ. Vo »mm: VG225

Oeronatiofssicharuty  pw

VERDRANGUNG DN-151

-

.
SCHLAMN WT

SHvsI

D

SFIVS 12

Brauchwasser [ >

i

VERDRANGUNG DN- 15

Faulturm SF2
V=1200m’

SHVS 106

W %w : sanion cugreizrg SV 1wl SN FIW icaaren s sugarotung M_ww W
z z Heizband selbsregelnd Heizhrid selbs repelnd = H
v v & &
mzl __..:.?4 Db 4
harurlg SFIAG TN Ieher SF2ZAGIN
tharuly Gasdon et Asblastating Abblasaltng rutg
o da Notbertaut o Nofiberleut
SFIFGIN (i
SFIRS 1 PR SFIRS 11
Scraunsande w0 oK gL saivens v s fara
oW ﬂnu.m' .&q T Ez..xn._!.z.su schatht »
TIT — SAVS 13 Zugabe T L
w _._ 8] < o Antischaumnit el el _._ 4]
7 AN / m| SFIVSIY SHVS 24 SFL VS 17 m| AN /
N\ okt SAVSI® ) sy g SAVS 15 ok /-
- C—=——D . soaw - Geerua [ K - C—=r—D
NEVER I By |
Vardrdngungs- / SFvSID VERDRANGUNG DN- 151 Y,
st SHVARISH VS 184 -

asserscha

SALVALS

SFIVAN

LA

X

N\

ﬂv Regenwasser in die Ergolz

SFIVANL - SFIVA NG

SHPAN

s/

Anhang 7

Antlchanite _ 70 STAPELBECKEN
V4 / ODER SANDFANG
STAPELBECKEN
Prt Rel SCHEMA 111
F hl _HV T%ln ﬂ > SCHLAMMABGABE
AnsZNULS
Nobhe Purge
Legender
9 Kowlsalprnpe O
@ Ereterdredeyne —p— Absperogellin
@ Wenbrarpaspe e Aapemap
@ Verdiértr Wyenen —5G— Ml
@ e = Asgen-Schubz/bstabellen
ﬁ.v Wt - Abieh —he- Inwianent
—ba{  Erfley/Sxelonetives o Stz
R SHENA 15 RASHEHA 5 2o SCHDNA AR Shelettek R
o Ausgate- ind Budinung
wo —m SHebrtri ¥t Ke b Hith
Gasspeicher - udBed
~ _ <|moﬂ_.=u . s e S ot wlidnm . [T R—
B —E E — [l Feemesingsoen
g 3 §
= ] g SHVGTP  spu-ve-us ’
H m m BAU- UND UMWELTSCHUTZOIREKTKIN AMT R RUDSTRELLCEETRE 4B
% senvein  SHVEIB SHVG IS schnellvarschlussklappe Gasfackel g
DG H|Hm_|_ [Ny DK Ny (o)
% VG 16 VBl $H1VG 16 soven _ VG 18 SOH VG 17 Py % E‘ g ARAERGOLZ1 §
Kieafilter mt Kiesfilter nit
Kondersstabschelder Kandetsatebschelder
SEMVE 1
Wt | IrRTNASES e 29 Pt -1 7
/ﬂ BYPASS /ﬂ [
i<t
Sthnirtstellen-Bezdchnung Rohrleitungs-Klassifiation Anlagenkennzeichrungsrummer [AK-Nr.| Nedium
il Jriittin et i Ml N, SCHLAMMFAULUNG R+ 10
ﬂmﬁﬁ Kondensat Sammeltopf e Rotich idtet Die AN bestel 43 2Gnuen 202 b 3 e Sabervasser Y]
, EV XXX YYY XXX YYY Abwasser —_— e
_ Schlamm — Y
1 I_I 2onppr Wt . oA GEzEONT TR VU SR T NFTRAGNR, AN mEX
_ T I - Retvisttings Norkstatt ﬁﬂﬁﬁhdﬁs n”»..m_s_.!. —_— [y REZIHEG X K6050 315 C
RdSchema . Vfpes - Rebdle, eheies . 5
SGN A M2 _\ « =5 " - Rafvlefings Nettcie ”ﬂﬁ“ﬁr}i&:&.ﬂ“—”ﬂﬂé EMSR-Technik —
[T E—
Kondensat Sammeltopf ENTWAESSERUNG MET am « o] .
VAT ..__a.:ﬂ.ws
- Verfatvenstecinischer
/ﬁ v b Zorcuty \

~

N




EV VOR RECHEN >3 —x_m.s@ w
HQV ABLUFT

N . NOTUBERLAUF
IN DEN PUMPENSUMPF MZP

DN

ur] FLOCKUNGSMITTEL
STURMLUFTUNG one (z] FLOCKUNGSMITTEL

DN 20 New
FAKALIEN PUMPWERK ZULUFT _HV| D DK chmmmw%la:sc % @
BETRIEBS GEBAUDE Ss4vaxy T
= m —
DN 20 \/ DN 20 NEUEBECKEN-  —— | 3 ABLUFT SCHLAMM-
UK=35640 max. Betriehs WSP 35630 UNTERTELUNG .
E Yo ENTWASSERUNG SSE
DN 150
Sl
-Bis W » STAPELBECKEN 4 SS4 SCHLAMM.

U = 9 ] 8 f a a a ) Q
o FAULS CHLAMM/ TRUBWAS SER V=340 m3 nees WMW %m WMW %m PUMPWERK %m %m %m %m m (R e
pp ey R~y 2~y L wnane )

| RUMRWERK ) ETETETS ETE ETE
: LEITUNGSVERLANGERUNG NG SR LAGERUNG coinsd ssivsa on 5 H M , , ssous®m " " w lE
mw”;ms ww Av ssavam | ssvae ssousa I
—— 352.47 dmu (= (e (e @
o 10 ' W) % DN 10 {
| R Dit D Dict oy
ssevsze ) \Z4

]
U ss2 :
MOBILE . ﬂm%
TRUBWASSERPUMPE STURMLUFTUNG L

T Bt
R . ssavsis svs o . .
ssopsa 2 sseEsa
8
v PROBENAHVE PROBENAHVE

ssopaa

ssovee ssvs@ s
oNa | New (= 4o Hu=)"
Montagedffnung - [
ZULUFT ﬂ.T .'@.@ _|v.a| Bsoodon S -
ss3vam
ssoPAa
DN 200 \ DN 20 NEUEBECKEN.-  —T— | 3 ABLUFT
UK=35640 max. Betriebs WSP 35630 UNTERTELUNG

Z
| %A M@vx| —® STAPELBECKEN 3 SS3 ' €7 BRAUCHWASSER

TRUBWASSER/ FAULSCHLAMM V=340 m3 NEUES
. TAUCH-
LEITUNG SVER LANGERUNG = RUHRWERK H

LEITUNG SVERLANGERUNG SIRSE ssMs@ DN 1590

ssmsa *’@ ss3vam | ssvaw r ssEmsor mmn
- as2.47
150

Av
mmm;ms®_
LAV VY Y Y Y VYN VY,

| |
| |
[ | I e e ) I _
| |
I S |
I al
| % % % % % |
. | |
STURMLUFTUNG | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | &
| |

ssiRs @

= | .

DN 20

~ia

SCHLAMMABGABE
i

Anwesenhet  Anwesenheit
Mulde 1 Mulde2

Niveaumessug @ @ @zzmmzsmms @
LT s

HI/_ e = 4
R R —

YOUZ L ma ceens wer s [} > ABLUFT

UK=35640
Z
—

> STAPELBECKEN 2 SS2

TRUBWASSER/ FAULSCHLAMM V=370 m3 b e e e 4
—
s
A.». lm - <
sewsa B sszvaxe | ssvae
353.03 352.47
kv ivg
(T
SRy ZULAUFKANAL
R M _ VORKLARBECKEN
- H
STURMLUFTUNG ennemue 5
(tem
ZULUFT C)—] \I/—.' = By Legende
e s E w . Kreiselpunpe —pa—  Absperrventll, aligemein
- youam 1> ABLUFT TRUBWASSER- O R
1 UK=35624 ﬁx Betriebs WSP 35600 PUMPWERK @ Exzenterschneckenpumpe ——
BE S
m on 5 il DN 10 IN SCHLAMMWAS SER- @ Membranpurge —BJ—  Mebranvent
Ki Ihahn
3 - STAPELBECKEN 1 SS1 LEITUNG FILTRATION @ rovemennannaye o R
“T FAULS CHLAMM V=345 m3 DN & —#aq—  RUckschlagvent
Verdichter allgemein
— g @ M Ventil mit Sicher heitsrkion
ssivsa . ssivsm g mmm @ Ventilatr
AH lm — (T o —pa—  Druckminderveni
ssimsa H ss1vare | ssivam \Gsoonz/ g Motor - Antrieb
@m 03 mmm% [ H @ —p<{  Entleerung/Spuelanschiuss mit Storziupprg
Goorz) H
- e MSR-Stellenkeis —#< Rueckschlag-Kampe
r ssivexe | ssivse ) t
<t Hx<H H _ () Ausgabe- und Bedienrg —mo Stellantrieb mit Kolben pneumaisch
vor Ot
m @-Q Ausgabe- und Bedienng — Stellantrieb mit Elektromagnet
Mw v in zentraler Wart2 —f}-  Flammenrueckschiag Sichen
§ oN B RAUMENTWAS SERUNG ! o S
SSO -PUMPWERK
\ BAU- UND UMWELT SC HU TZ DIREKTION 2 AMT FUR INDUSTRIELLEBETREBAB j
q, KANTON BASELLANDSCHAFT
DN 150 DN 150 ‘
DKt \._Hv NOTABLAUF ZUR ERGOLZ 2 “A
csovers g ARAERGOLZ1 3
SISSACH Y,
Schnitistellen-Bezeichnng C A
—-———
V.Il
m=. \21.00.2013 REZ |ERGANZUNGEN: Nave
P
Schait tstellen-Bezeithaung Rohrieitungs-Klassifikation Anlagenkennzeithnungsnummer |AK-Nr| SCHLAMMSTAPEL -
AT IPBaNIG Arfbte der Bezechung Medium . x.—n_ H_.H_.
2w 32ehen 1nthn n 2413 Zebes SCHLAMMENTWASSERUNG
N:V XXX YYY XK V1Y Saubewasser °
Abwasser — £
1 T ey DAIM | CEZECHNET | KONTROLLE | VIsUM | MAS39TAB | FORWAT ) (AUFTRAG NR. | PLAN NR  |NDEX)
- Retvleftungs Verlatatt 2UrappasbestoN 222 vier 3 Zekien Schlamm — » S03.2M3 REZ REZ AN % K6050 971 A
- Frklin, Burthpdebeled Nedhun Luft —_— =
B e ~bucideBenitm il Norerienng N
ﬂu\ﬁﬁirg. - Fartiiatotts Nawrarng EMSR-TeChNnK  —————— oo
1GREPN Destelt an 3 Zekin
- Verfaremtedischer berech
v, Rudidhe Zurrdty O




Anhang 4 -11

Grundriss und Schnitte:

- Eindicker

- Faulanlage

- Schlammstapelbecken

- Fremdschlammannahme

- Muldenstation

- Mechanische Schlammeindickung

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2



Anhang 4

SCHNITT 5-5

—

SCHLAMMSPIEGEL 358,55
RS v A

B0
EINDICKER
356.90 mm.ﬂ
hvABO
1355.40
[355.15 10 1% Kranbahn T
J | WeNeoN oo | 410
T FS 70 ENDIGKER,
L soa/e0 A SEO VLI > |

N S0 QS 05 DN15D Star -

C .i NM- Neue Pumpen E mmo% i i st vs o4

i T inkl. Armaturen e Ve
V_.MM.mz_._zo 7 7 SEO Vs ot fseo ve o1 |l < % Vs 101

yag ot O sy 0 as 03 | [ aeoamier 00 Wy

150/125 125/180 14
3424780 44 = FUEHRUNGSROHR FUER
= &4 _,...@, I B52.250 352,138 NIVEAUMESSUNG DN’ 80
SEO VS 103 1 =
\ SEO W 103 SEQ PS 01 SOCSIL TYP: NE 80.B
U
PROBENNAHME 2" SEO QS 06
VOM DICKSCHLAMM
EINDICKER—=PUMPWERK

352.10

GRUNDRISS

EINDICKER 1

SET

/
-
[ e D

PNISO STNR

ISOLATION

12010
AUSSPARUNG

N

FUEHRUNGSROHR FUER
NIVEAUMESSUNG DN80

Tauchrihmwerk

EINDICKER 2

-
Neues

SE2

A A

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION qﬂ AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB

e Iy [\ N\ R GOLZ 1 §
SISSACH
1
[ 1
(o)

Fachkoordination
Umbau Eindicker BAUPROJEKT
Grundriss / Schnitt
T B T T e e K6050 / 108

HOLINGER AG ING ENIE URUNTERNEHMEN
Galmsstrasse 4, CH-4410Liesal

Telefon +41 (0)61 926 23 23, Telefax +41 (0) 619262324
liestal@ holinger.com  http://www holigercom

Zertifiziert 1SO 9001:2008

HOLINGER

VERFAHRENSING.  HOLINGER AG, Galmss s se 4, CH 4410 Liesal

4L (061926 2323 +41 (0)6L 826 2324

HOLINGE R AG, Galmss ras se 4, CH4410 Liesil

41 (061926 2323 +41 (0)61 826 2324

m BAUSTATK

PN ARM




Anhang 5

Anschi
areer oo <C w)

Plan L-2014-C/1013 8

A
g

19 Triibwasserschacht SFi ELT BET Q4A

wyen
wen
wen

Jessomgend)

— | _ GRUNDRISS UG-1|

|
=4
L
|
|
|
|
|
-

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION qm AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB

AA

£ SR VAT

e\ /\ ERGOLZ 1 g

SISSACH

— Ansauglettung zur Purtpe 13 / 4
— oder zu Schlammabgabe

FAULTURM 2 SF2

FAULTURM 1 SF1

AULTURM 1 SF1 FAULTURM 2 SF2

-7 -7 AnstHuss neue Verdringung
rrer \Q 1 vor Schieber SFIVSI3 DN1SI-VA
\ / \\“
\\\ 7 m@w Ansagaitung zur Punpa 03/ 1 o~ N
Vi \\\\\_s_amc_ { oder zu SchLanmabgabe “\- ; . I =
i
T\\\I_?a, ” Hﬂ% °

Abbruch
Gas-Trichtarlsitung

=" [ ="
e {1 S —
— L I —
== BE] —=7
> |18 L
1NN (WS M
, / H i 4

11.03.2013 REZ Bauprojekt Umbau SF1 udSF2

— -

— -

— -
WABRVETAUSCHER
KUEHLWASSER

LAVABO

° o o Fachkoordination

o 0 o
Helzutgsieitungen

ON20I PP 7 7
@ i T T T LL§
- - , Umbau Faulanlage SF1/2 BAUPROJEKT

o

\AvaBD . BrB1-Gas Heizverteilung
@ DIPP Liftung ELT g 201150-Trdbwasser _|4
o 6 6 0 o o
o : QHD

ABNASSER-LAVABD H
TRNKVASSER V1* I [ IN RDHTUNG ABLEITKANAL ARA ERGOLZ 7
! ' S S R :
ELT zu GB1 Dienstgebacude . Grundrisse UG

AN

ABVASSER-LAVABO — —

Anschluss an
ELT zu GB1 Dienstgebaeude / DATUM GEZ KONTR. vis. MASSSTAB FORMAT \
Plon L=2014-C/1012 RCHTUNG BEST, SOR-LETNG 11.03.2013 REZ REZ AN A3 126x75 K6050 /105

< _ w S

A 8 HOLINGER AG ING ENIEURUNTERNEHMEN =°-l—zm m:

GRUNDRISS UG-1 GRUNDRISS UG-2 ——
m B AUSTATK HOLINGE R AG, Galmss ras se 4, CH 4410 Liesid

PASIEI_N 3117 ARAELF




Anhang 6

KIESFILTER—-RAUM
H  onsosmeey  SSMVE
A\ ,
A M i SEM FG 1T
w e
s - J T 71
Huﬂuig — FAULTURM 1 SFi o , ¥ e = \um FAULTURM 2 SF
WWE:@EF!-. (&= — M I ! M BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION qﬂ AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB
OADH-ABWASSER || | | |1 I1 [ oact-anisssen @ _ ) N
e L o C g e e G
sFovs 37 R , u - @ § ARA ERGOLZ 1 §
\ =/ 1! —— === —1 ] SISSACH
. .
i _ o
| I— — - e . % Neue Verdr8ngung “UNTEN"
. Best.
e sisn) \;“Szr,ﬁ
FAULTURM 1 SF1 4/ ® FAULTURM 2 SF2
_ \ Co ~/ —
‘ \ i — [ 1
- f o
C 1 C GRUNDRISS 10G
..... | s ——
e S Verdringung zum Schismmstapel |i ; .
achacht \
| FAULTURM 1 SF1 \
" W _ 7 FAULTURM 2 SF s
e i | Betro-Leerrahr DN\ >
E I o I e N P ik S . T S AL T SL . N p
] i \\ ! I} 3
) /s ASETING AN ST _, SRS w @ [ttt -
i @\l [ e— _TM SOVSS _ pm—— :
N{l—vl_v:j ons) @ Attt bt AR \ O 11.03.2013 REZ Bauprojekt Umbau SF1 udSF2 o
LAvABO 7 — SFOVS 13
P S —_ — —
\mﬁF R o e : i~ Fachkoordination
0{\ , C== HBWS_W-M.H —=0 C== HEH;M”MW —=1 5 Nau bachvasser- N
i1 I I [ S et w%ag Umbau Faulanlage SF1/2 BAUPROJEKT
ol |# L Grundrisse EG/OG
\ _ / DATUM GEZ KONTR. VIS, MASSSTAB FORMAT
M““u_ﬁnmw\u.ﬁ.-“ﬁdnmnmﬁwﬂhn _ ﬂﬂg 11.03.2013 REZ REZ AN A3 12675 K6050 / 106

BRAUCHWASSER
DNISH fiir Notiiber|auf ) NsTSS 7
<{| @ /
‘ HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN =°F—zmm=
GRUNDRISS 20G s 1o s

61926 23 23, Telefax +41 (0) 619262324
r.com  http:/iwww holigercom

GRUNDRISS EG I

VERFAHRENS NG, HOLINGE R AG, Galmssras se 4, CH4410 Liestl

m B AUSTATK HOLINGE R AG, Galmss ras se 4, CH 4410 sl

ANGIS_N 13_117 ARA E1_Fathhoord at




Anhang 7

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION q\m AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB

44

™ ARA ERGOLZ 1

SISSACH

e ]
e =

o
R

2530 B 2451
SCHNITT C-C Ricko .
Kompressorenraum |
By
Best, Gasleltung abblinden
| XONS I 1XDNIZS ] R
- ONBI Sinr BESTEHEND
N " Neues
Neues Rokkbay hrwerk/Gasinstallat
Best, Gaseinpressung dbblinden v - Uhrwerk/Gasinstallation
Ribruerk Trichterspltze SF1 DNSI-VA NS Stor BESTEHEND Gasainprassug I analag Fautraun 1
i =2 = N =y
5 = IIE
Gaslaitung DN 151 NI TP BESTEED
: s i srovep? Ersatz der best.
2560 ANSCDIUSS an Gasinsrallation Sanierung
best. Flansth N Nveaunessung =5 e - oz analag Faulraum 1 Dachwasserablauf
npe j % = analag Faulraum 1
_ ”MHKE Dathwasserablauf FB 8.98 |\t\u\§§u.§z§ o~ »
I 2 N i { [ T T T T S est, Gasieitung zun Gasspeicher ON 1H1-VA 1 ﬁ. | L Vet
= — s e
- T T T TN T i s ] 1 T T kel 1T
l 14000 : —  —— N 1 i L0 *
2 Schlamnleitungen — =R SRV ~ - |
DN 150-VA T Sro Vs 13 ~_ L N
P ——— Bes = Konpensator // n_l I
— DN ///ullll H — .
ans Abblasrohr Nokiberlauf warsngung \\|III|_ é <mRan:7m "0BEN" _
TR NEU: Anischluss Dachwasser I H Rohr kiir zen! |
an best. Tribwasserleitung |_|I_|\\ El
DN-150-VA - 4 |
Rz m
7
I T 3 Neuerve t . T 1] er Verdrsr 1T =]
L FB 38476 M~ 7 g r _ LTURM 2 SF2 X
7z "TRUEBWA SSERLEITUNG
FAULTURM 1 SF1 , 7 ovis pesTo 8D | Abbrus
SCHLAVMLEITUNG / 51 fro R :
Fryr———— — ] —  — — T A=A = _ Best. Uberlaufrohr DN 150
H- — = ~ L ) ozl ey M
N e SHIANNLETIN i
L DAY /DN St ~ i / 3
. GASLEITUNG ZUM GASOMETER ~OL { ON1sH BESTEHEN _
- N et I
=[] [ [/ FBesh. Luitung Gassinprassung |
m i i osamean _ Naua Vard-3ngungsleitung DNFSI ader ON 2117
Z|.
£ i ) | TRUEBWASSERLETUNG
% i L L NGl ESTEHEND
21 AN I X 6270 |
. e
3 | i |_||_|\\ _ _
2
H > , B astae - 7 E
st Al i~ e
f ﬁ‘s ~ 1 = : :
X - ~_ 1 ¥ g |
AN m
<l \
i //n_. ] 2 .
‘ )
n ~ 16pm f _ | 16rom
gelll > , g gl >
= | 5 b= i
= g -
= E g |
% i = o)
j
b
: E gl
| : il
! Al
w
LU LIt
gl
©
z
L m L (i —
= HIRTT —
T ul
j gl
L 5 4
=, 4 R B
= = <
i Aﬂ, zl
: |
= GASEINPRESSUNG| 4
i 5 ~—— DNBD BESTEHEND) |
| --13 _
: 0 e
TN 3533 [ 27— amibusingi | =57 7T Nwsuressing : _
RO 2O :O-B.\\ K e S e R S ST — —  — 1 — X !

/// \J51.63

/T,\,\ \,)\,\,\,\/\n,__«z..

Anschluss an
Plan L—2014—C/1013
ELT BET 04A

EINLEGEROHRE BESTEHEND

N

oflr|v|w|s|a|e

11.03.2013 REZ Bauprojekt Umbau SF1 udSF2

Fachkoordination

Umbau Faulanlage SF1/2

Schnitte C-C

BAUPROJEKT

DATUM GEZ KONTR. VIS, MASSSTAB

FORMAT

K6050 / 107

11.03.2013 REZ REZ AN A3

126 x 75

HOLINGER AG ING ENIE URUNTERNEHMEN
Galmsstrasse 4, CH-4410Liesal

Telefon +41 (0)61 926 23 23, Telefax +41 (0) 619262324
liestal@ holinger.com  http://www holigercom

Zertifiziert 1SO 90012008

HOLINGER

VERFAHRENSING ___ HOLINGER AG, Galmss s se 4, CH 4410 Liesal

V4L (061926 2323 +41 (0)61826 2324

HOLINGE R AG, Gaimss ras se 4, CH4410 Liestal

+41 (061926 2323 +41 (0)61 826 2324

m B AUSTATK

PIGISI_b NP

31N AR ELF




Anhang 8

= A
s g [ 3 SHE 1T e - i | ]
BETONPFLASTERSTEINE peTalll 1 5 7 _ _
bt ||l
[ 3s6.4 | S = S =
> | ] L 30m HARTBETONUEGY e am—— L 9 9 —
] UEBERBETON IM GEFA| MAX. wsP  356.30 m
356.5p5 (SS2/3/4) i Neue -
3%6.355 (SS1) 3 Begkenunterteilung g8 |p550 375
Leitungsverdngerung 150-V4A > Gefalle N MSU-Normiier — ZQ
o ; f STAPELBECKEN SS4.2 170 m3 in Ecmitonoy 28 m
23
S y g STAPELBECKEN SS4.1 170 m3 gg Y
A 2 3 g SET 04
S L J s
H Ay EE RUBHRAERC 3cm UEBERZUG 300 12000 e wm@@ 353
auchrahrwerl .
[9)] 53.10 FUELLBETON Neuer S
2 ~Z Absperrschiitz
NW 500
35B.00 352.20 | v 352:36 B52.34
7 — DN 150
L B51.65
ENTWAE:
I SCHNITT A-A
J_u\TF
& o
~ '
fac D
ik
0 Becke :ﬂﬂﬂwnm::: DS H=15cm [© 1 m <
7, o b STAPELBECKEN SS4.1 /170 m3 o 9 e So—
RB 353.00 2 N Neue o ] 190 RB 351
1 Leitungsverlangerung 150-V4A —> Gefélle o N L = Montagedffnung _«konus 500 B s IN SCHALUNG VER LEGT N 150
] 1 : g 500x1000
=K STAPELBECKEN SS4.2 170 m3 X il s 3
NOTUEBERLAUF Ed ] w
A DN 250 AXE 35655 S S ar %
T ) k3
— dﬂc Y —pk 300 12000 e | n nscuawneyeriber f | m
Mh . o Neuer 5 $ EINLEGEROHR DN 200 IN BODENEG Neue; .N N SET 04
/A,q 3 N Absperrschiitz g 7741 Tauchriihgderk hn B
NW 500 L
N Y % = B xmww EINLEGEROHR DN 250 IN BODENEG 300 200 54
i h o o
N - -
. 8 UBHRZ
& - W: ROH
m Neue Neue D: ROH
3 m_ _ OK SOCKEL RUEHRWERK = FB 35310 STAPELBECKEN SS3.1/170 m3 Beckenunterteilung & Moptagesffnung
N T o
o q . ) ) 3 i 500000 aggq 300 bssg 56 19g|
= eitungsverlangerung 150-V4A > Gefélle N . EmEE omuv[ana 7 V1] | N SCHAWNG VERLEGT
w —i  S==2 TAPELBECKEN SS3.2 170 m3 Lomre] edosady [ [ rommaxe s gy
) NOTUEBERLAUF ) w oEcKe
ON 250 AXE 56525 < 8 m, _ 3
*
— —T m : IN SCHALUNG VERLEGT || M DN 150
FB 353.03 4 MSU-Nori
RB 353.00 < Neuer m in Edelsthak-Poly Zm:mm\JwQEvb.nn
D A Absperrschiitz L 7741 i Tauchrithoderic E o e
g IS NW 500 $ EINLEGEROHR DN 250 IN BODENEG [ sg
8 d - 9 ao seLseroEn
W g ® FB 35343
g L1000 |,
8 N T
c
]
4 T .
Z r
8 ~N
m NOTUEBERLAUF SIEHE DETAIL 1 3
D PLAN NR. L-2014C/909 ha
g
3 DS H=15cm -
Q STAPELBECKEN SS2 UKD 356.61 _ ON 150
g — M
4 NOTUEBERLAUF D M _
K vi DN 250 AXE 356525 + e
m —1 —R DN 150
i -
”
MF RUEHRWERK EINLEGEROHR DN 250 IN BODENEG $
H_\ = " 4194 H
“ FUEHRUN GSSCHIENE M \ m
5[], :
. g g
L ] _— B
[7)] M KONUS 8010 @
z
i ] |©
JJ STAPELBECKEN SS1 o5 esan N
— —R UKD 356.17 N\ _ ] 5301
NOTUEBERLAUF
DN 250 AXE 356565 C & ) M,, _
- DN 150
\ ®
ﬁ FB 353.03 %
B 353.00 m
g
g
2235722
m _ Leitung einbetonhet  ——f HDPE

und mit ArmaflexSH-

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

‘ AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB
y

SISSACH

; 6o

Fachkoordination
Schlammstapelbecken BAUPROJEKT
Grundriss / Schnitt
e o pen e L e Lo K6050 / 109

HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN
Galnsstasse 4, CH4410 Liestl

Telefon +41 (061 926 23 23, Telefax +41 0) 61 926 2324
tiestal@halingercom  htp v holinge rcom

HOLINGER

Zertifiziert 5090012008

VERFAFRENSING. HOLINGER AG, Galmsstrassed CHaoliat

m AT ATIC

92557

HOLINGER AG, Galmsstrassed Cramolias i1 05t 92553

PAISI_IVI\PISne\Fachkoordinatianspiinel 19 ARA E1Unbas G¢Haanstape\ONG




ﬂ
| |
~ ~
! N/ ! SEST. ENTWASSERING N UOURUNURIODO
¥ 15000 ! \_/ W SAUBERWASSER
1 | \/ |
| i |
e _— e
Belonflsthe anpassenl Betontlihe dpaveed! |
ﬁ BEST. RANDABSCHLUSS-STEIN -
T 1
I :
| _\ - |#|||ﬁm§»:ﬂmﬂ i 1 :
| | / | I
| / | |
, Rallbor “ _\ It s ol O :
3
| | | id : :
| NEUE BETON | |
, PFLASTERSTENE “ __
16-16-8
| \ A H i
| | \ = I g
| . 3¢ w
, & e = i
I TTTTTITTITITIITITTITITITTITITITITT ~ ~
, NS
, \ /[
| s il R/
ERE | @%ﬁéﬁ@
KANALISATIDN A 5 O O \
=4 Tl T T T T T CTTTTTT T 11 — |
T DKSTENE | || ]
GK MAUER 35768 .@. T 375 35S .@.
== 1 s
u_.__\ 8 35735 Aw. HHHA HH W R g
HHH et %
. HHTH CHTHHE £
u M
! LANGOSSCHNII |
[PE—
~
-
LKW Einhausung mil- Abluftbehandlung
LKW Einhausung mit Abft
Abluftbehandlung Mongi{oc 4950 iy, SOLARDACH
-::::
A 1y
/ R Anhang 9
gy,
BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB
/ =
&
N
T gy gy | - 1\ R GOLZ 1 3
P R SISSACH
3 - QUERSCHNITT
/ m o
4 m ] GFK ABDECKING
4 H N
4 ODENTAR /_ SCHLAMM ANNAHME-STATION DN15¢ m 1%
DO \ Ak
i'd N T T OpfloniSptzschutzwand . bl [ 33
. ABGABE-STATION SCHLAMM DNBI / R 33 ]
Hydraulik / \ &
(s AN Bk [— 35755 i o
U/ ¥ { Type Regen ol | SRSTENE 16x]6x8 , o
] 352,00 35 ILUSS-STEN : s
=, 3 _x.sxx!saix | ‘1 seNTowL Atre m» d Al | -
T i 35559
_| ._ ! i ~_
N—] -._.z,w..u.mn.. q.._ g uu....”ww.... L Brauthvasser DNSI-VA & PRDBENAHME MFP VS 17 i 3 355,93
| 3.01 MTLEIUNG DN 51 ZU 1, — - g
# i d
max. 355,70 -
9306 355.25 0K SCHWIMMSCHLAHMRI
EEER ) A4 6
ILUMEN mLJ GESAMT VOLUMEN 35060 .
CHTER [l max, =| MIT TRICHTER
] Ld Schlanmspiagel 350,585 | 65 m3 4
| Schwimn- 356,49 R m
“ sthanmrine === FREMDSCHLAMM ScH 2
- FREMDSCHL|AMM — = SCHACHT I\ H
ﬁ WﬁI>ﬁI._. i _n_N_MﬁIMﬁI_LPZZ MﬁI>ﬁI._. “ E 21.08.2013 REZ Anpassung LKW Hale 0
Betrlebs- Frischschlsmn— [ H I i
shlamsgiel  Ginig3s0as FUER STHESER-SEPP 390269 Fachkoordination
3275 —D o
— o VOLWMEN
i | o b N Fremdschlammannahme BAUPROJEKT
H — uhrvers
! FREMDSCHLAMM . .
| ZUFAULTURM X Grundriss / Schnitt
volimen
TR "-wmn Rt DATUM GEz | KONTR | wvis. MASSSTAB FORMAT
“ _ m 11.03.2013 REZ REZ AN A3 126 x 75 xmomo \ H HN
T f NEUE PUMPEN B e
ANSAUGLEITUNG ON 211 351331
F _ Ny N : - n o W HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN :or— znmw
| = mt | Gal 4, CH-4410Liestal
prat _ _ STORSTOFFSCHLEUSE! H v m qm,aum‘_ Um»mmo 61926 23 23, Telefax +41 (0) 619262324
* Vertiefung L/B/ T=5(0X510X540 ~ t R ——
L
Zi ifi 1SO 90012008
300 \__\ 4708 entifiziert
VERFATRENS NG HOLNGER AG, Galmasvs 5o 4 O 4410 oo A ORLsm e A Omen e
300l L 3010 _\wu_En 3000 m BAUSTATIC HOLINGE R AG, Galmss ras se 4, CH 4410 Liestd AL(0B19262323 +41 (0619262324
A A # A g

PASISL I

ARAETNe

ELOWG




PR

\\\
\\\\ MULDENRAUM
\\\

FLOCKUNGSMITTEL-LAGER

AT

_I__I____’__'___.________

M@E/ [N

iy
(=1

N—

MULDENRAUMANBAU

20286

GRUNDRISS

||||||||||||||||| X B SZ i J
N P ———— )
3 g
- LT < |
& i r@L N 365.336
~ TRAGLAST 3000kg 1 _ m N
|
.66 - "
m ZENTRIFUGEN-RAUM | |
___uuuzuuu___ o OPTIONNELE /N " =
R oA _
STAHLKONSTRUKTION SIEHE PLAN NR. L-2014C/1211 "_ S _" “ wmw.hmm
......... o8 h SV QUERSCHNITT
I__ W | ZENTRI eIM_,
__ o __
I 362.336 d Ik
(v [ = o 362.3061 Hl o MULDENRAUMANBAU
B Ay A | —— 3 =
=| w} Il /IE/F/LK/
~ ~
ipniE 361.10 !
= X Rolltor B=3.50 H=4.01
© =|
~
~ MULDENRAUM fAUA AAAATA Ay
STAHEKONSTRUKTION TORRAHNIEN
m SIEHE PTANNRT=2014C/1208
K o g }
rhrr-————-r—-h I 2 bl
i k N S|l [E
| 3 M
| TUERE POS. © In]
| 3
| = - |
| ) < |
! o 775 < 2501 1l
_ O 1
357.07 | | 357.27 .13 357.10 [ H L _ 357.13
~ —= ~7 s e s i N7
| - =
35630 4 i
— e — ot = HOPE E 110
- - - T
7251 12 MAX sﬂwmm@ _l_l 2 LAGEN BAUPLASTIC il
wmmqg.q 10cm UNTERLAGSBETON
18275 354.62 5 L300
SS3 SS1

Anhang 10

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION 8 AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB

SISSACH
1
11
E o
Fachkoordination
SE Muldenstation BAUPROJEKT
Grundriss / Schnitt
e T T T T T e K6050 / 111

HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN
Galmsstrasse 4, CH-4410Liesil

Zertifiziert SO 9001:2008

HOLINGER

VERFAHRENSING __ HOLINGER AG, Galmss s se 4, CH 4410 Liesal

4L (061926 2323 +41 (0)61 826 23 24

BAUSTATK HOLINGE R AG, Galmss ras se 4, CH4410 Lisal

41 (061926 2323 +41 (0)61 926 2324

Telefon +41 (0)61 926 23 23, Telefax +41 (0) 619262324
liestal@ holinger.com  http://www holigercom

PASISL I ARAET Unbau ELOWG.




SCHNITT 2-2 1:50

SCHNITT 1-1 1:50

SCHNITT 4-4 1:50

. 865

4050

250

Fenster

Rolltor
B=5.10H=L.00

4915

250

Fenster

Rechangutnulde
AUT Drenstmenel

STRAINPRESSE

Anhang N

Fenster

500

250 5801

v 500

GRUNDRISS EG
NEUBAU 1:50

4915

250

e — 3
O i mgse 8
Rolltor ‘%
B=5.00 H=4.00
Flockungsraaktor ﬂwm\».ww
\._\ \._\Nw__ 5800 _ _Nm__
SCHNITT 3-3 1:50
e ——— =
L’ w1

STRANPRESSE

T -
ffresse DN-HIEVA

vy 25050

11

BT

Sandmulde

iy == R ] =< |
L:@T HrZNH %T
|
,

Rolltor
B=3.011 Hs& 11

25P5p
11

1000

500,

2
bl 5 L Lass \ Tiire 3 Teil
y Konzentrat
N.\ B=3.0) H=25510 e =l
3
o~
Eaay
¥
i .
RS TRANPRESSE
I Container
<~
¥
3
| L2so 5801

1190 3
BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION q‘m AMT FUR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB
FASSADE M
s = = 3
|||||||||||||||||||||||||||||||||| - - §')) ARA ERGOLZ 1 %))‘
j |||||||||||||| - - |” SISSACH
I |
Rolltor B=3.11 H=4.010 . |
I |
I |
I |
P |
“ “ Sandleitung “
11 Tiire B=3.00 H=2.50 |
———|| I | | Em
e —— [ | ] <
===|| | N1l
[ o
|
P | . S &
I |
I |
I |
I |
S |1 —===lf====—===== == == == = !
6
5
| | .
250 1241 250 "
2
1
Gut zur Ausfihg 0
Fachkoordination
Schlammeindickung BAUPROJEKT
Grundrisse/Schnitte 1:50
DATUM _ GEZ _ KONTR. _ VIS, _ MASSSTAB _ FORMAT
13.08.2013 _ REZ _ REZ _ _ 1:100/ 1:50 _ 105 x 60 —Amomo \ HON
HOLINGER AG ING mM.___m URUNTERNEHMEN =°F— z mm:
Teletax +41 (0) 61252224
Jhwww holingercom
Zertifiziert 1ISO 9001:2008
PETTETyeYe ey
m HoLNGER AC. Cals iz & 410 el
PINGISH_HiH\PLboe\Fathheardinatiunsslfae\ M2 ARA E| NV Barssrihvo.




Anhang 12

Kostenzusammenstellung:

- Umbau Faulturm

- Fremdschlammannahme

- Muldenstation

- Mechanische Schlammeindickung

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2



ERGOLZ 1, Sanierung Faulturm 2
KOSTENSCHATZUNG (+ 10%)

15.05.2013

BKP E-Preise / Offerten
CHF

Bau
Nachfaulraum FT2
Entleerung + Reinigung 5'000.00
bestehende Fassade abbrechen (inkl. Gaskompressorraum) 23'000.00
Baumeisterarbeiten (Zwischenwéande, Bohrungen usw.) 50'000.00
Betoninstandsetzung Innenbereich FT2 165'000.00
Gerustarbeiten fur Zwischenbau 8'000.00
Fassade FT2 (Warmedammung, Sinusblech, total 460 m2) 90'000.00
Fassade Zwischenbau (verputzt) 25'000.00
Perimeterddmmung (unter Boden) 12'000.00
Flachdach inkl. Isolierung (inkl. Dach Zwischenbau) 40'000.00
Blitzschutzanlage 7'000.00
Zwischenbau
Uberziige 18'000.00
Malerarbeiten inkl. kleine Betonsanierungen (Innenwénde und Béden) 45'000.00
Neue Fenster + Tlren auf beiden Seiten 60'000.00
Sanitararbeiten 10'000.00
Schlammstapel SS4 / SS3
Baumeisterarbeiten (Zwischenwéande, Bohrungen usw.) 80'000.00
Neue Montagedffungen fiir Ruhrwerk 10'000.00
Total 648'000.00

Maschinelle Ausristung
Faulturm 1+2
Rohrleitungen
Beschickung Frischschlamm/Kaltschlamm DN 150 -V4A, 10m a 600.-/m 6'000.00
Umwaélzung/Aufheizen DN 150 -V4A, 80 m a 600.-/m 48'000.00
Umpumpen DN 150 -V4A, 80 m & 600.-/m 48'000.00
Verdrangen FT1 in FT, DN 150 -V4A, 2 30m a 600.-/m 18'000.00
Schlammabgabe / Verdrangung in Schlammstapel DN 150 -V4A, 40 a 600.-/m 24'000.00
Verdrangungsleitungen im FT1/FT2 Dn 200 V4A 20m a 800.-/m 16'000.00
Wanddurchfiihrungen ca. 12 Stk. 1000.-/Stk 12'000.00
Entleerungen 2" 20 Stk. / a 800.-/Stk. 16'000.00
Rohrleitungen fir Schaumfalle 150 V4A, 20 m & 600.-/M 12'000.00
Anpassung Gasleitungen 150 -V4A, 20 m a 800.-/M 16'000.00
Ergadnzung/Neu BW Leitung 60'000.00
Erganzung/Neu DL Leitung + Anschluss PV 35'000.00
Erganzung/Neu TW Leitung 25'000.00
Schlammwaéarmetauscher
2 Neue WT mit Isolation 160'000.00
Heisswasseranschluss ab best. Heizverteilung 20'000.00
Armaturen
H-Schieber DN50 10 Stk. a 400.-/Stk. 4'000.00
H-Schieber DN100 10 Stk. & 500.-/Stk. 5'000.00
H-Schieber DN150 30 Stk. a 700.-/Stk. 21'000.00
P-Schieber DN150,35 Stk. a 1400.-/Stk. 49'000.00
P-Schieber DN200,6 Stk. & 1600.-/Stk. 9'600.00
Faulturm FT2 Umwaélzung
Neues Ruhrwerk 150'000.00
inkl. Gashaube/Gasdom/Uber- + Unterdrucksicherung/Detonationssicherung inkl.
Schaumfalle FT1+FT2 inkl.
Pumpen FT1/FT2
4 Pumpen fur Umwalzen/Umpumpen/Aufheizen 60'000.00
1 Mobile Schlammabgabepumpe Drehkolbenpumpe 25'000.00
Schlosser FT1 /FT2
Gelénder Treppe / Podest 58'000.00
Drucktire FT2 10'000.00
Schlammstapel SS4 / SS3
Rohrleitungen
Leitungsverlangerung im Becken DN 150-V4A, 2x15 m a 600.-/m 18'000.00

HOLINGER AG
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Leitungen bei neuen Pumpen 150-V4A, 2x10 m a 600.-/m 12'000.00

Leitung zum umpumpen von SS4->SS3->SS2->SS1, 12 m a 60 .-/m 7'200.00

Armaturen

H-Absperrschitz NW 500 2 Stk. & 4'000.-/Stk. 8'000.00

P-Schieber bei Pumpe DN150,4 Stk. a 1400.-/Stk. 5'600.00

H-Schieber bei Pumpe DN150 5 Stk. & 700.-/Stk. 3'500.00

P-Schieber bei Pumpe DN150,2 Stk. a 1400.-/Stk. 2'800.00

Pumpen

2 Neue Schlammpumpen Umbau E2 Motoren !? 20'000.00

Ruhrwerk

2 neue Tauchrihrwerke mit Galgen 20'000.00

Schlosserarbeiten

2 Montage6ffnungen Huber SD7 10'000.00

Eindicker 1+2

Ruhrwerk

2 neue Tauchriihrwerke mit Galgen 20'000.00

Ruckbau Kréahlwerk 1 + 2 20'000.00

Anpassen der GFK Abdeckungen 10'000.00

Pumpen

2 Neue Schlammpumpen 20'000.00

Rohrleitungen

Leitungen bei neuen Pumpen 150-V4A, 2x10 m a 600.-/m 12'000.00

Armaturen

P-Schieber DN150,2 Stk. a 1400.-/Stk. 2'800.00

H-Schieber DN150 2 Stk. a 700.-/Stk. 1'400.00

Total 1'101'000.00

EMSRT

Installationen 126'000.00

Schaltanlagen 118'000.00

Messtechnik 54'000.00

SPS/PLS 130'000.00

Massnahmen Eindicker (Annahme REZ) 50'000.00

Total 478'000.00
Baunebenkosten

Honorare, Administratives, Bewilligungen, etc. 15% 334'000.00

Unvorhergesehenes 10% 223'000.00

Total 557'000.00

GESAMTTOTAL 2'784'000.00
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ERGOLZ 1, Fremdschlammannahme
KOSTENSCHATZUNG (+ 10%)

21.08.2013

BKP E-Preise / Offerten
CHF
Bau
Umbau Frischschlammstapel
Entleerung + Reinigung 10'000.00
Betonuntersuchungen 2'000.00
Deckenausbruch erstellen 5.4 m x 5.8 m, schneiden, bohren reprofilieren usw.
Erstellen Betondecke LxBXT 5.4 x 2.4x0.3m
Erstellen Betonumrandung fiir Bodentor H/B/L 1.5 x .30 x 13.5m
Gerust/Jetten/Spachteln/Beschichten 200.-/m2 (150m2) 30'000.00
Neubau Fremdschlammstapel
Gerist/Jetten/Spachteln/Beschichten 200.-/m2 (120m2) 24'000.00
Gerust/Jetten/Spachteln/Beschichten Zwischenwand 200.-/m2 (20m2)
Masch.Aushub 350 m3 26.-/m3 10'000.00
Beton Kernbohrung L=6m NW 400 4'000.00
Hinterfillung 250 m3/ 25.-/m3 7'000.00
Neubau Fremdschlamm Schacht 48 m3 Beton Wé&nde +Boden 500.-/m3 25'000.00
Erstellen Betonumrandung fiir Bodentor H/B/L 1.5 x .30 x 13.5m 5'000.00
Erstellen Betonumrandung fiir Schachtdeckel H/B/L 1.5 x 1.0 x .30m
Neubau Zwischenwand in best. FrS Schacht 10 m3 Beton Wé&nde
Umgebung
Riickbau Pflastersteine 70 m2 2'000.00
Masch.-/ Handaushub 2'000.00
Abfuhr Aushubmaterial 2'000.00
Instandstellen Belag / Strassekdrper 150 m2 37'500.00
Betonplatte vor Schlammstapel mit Entwasserungsrinne L=3.0 m 13'000.00
Total 174'000.00
Maschinelle Ausriistung / EMSR
Umbau Frischschlammstapel fir Fremdschlammannahme
Neue Schachtabdeckung 50'000.00
Neuer Schachtdeckel 1000x1500
Neuer Gitterrost 16'000.00
Neues Rihrwerk Suter 1 Stiick 23'000.- 23'000.00
Neue Pumpe Drehkolbenpumpen 1 Stiick 25'000.- 25'000.00
Rohrleitungen
Schlammannahme- / Schlammabgabe Leitung mit LKW Kupplungenen 10'000.00
Rohrleitung anpassen flr neue Pumpen 30'000.00
Rohrleitung DL /BW 10'000.00
Diverses Schlosser 10'000.00
Einhausung LKW Annahme
Einhausung Fremdschlammannahme 700 m3x200.- 140'000.00
Rolltor Einhausung B=6000 H=7000 30'000.00
2 Ziren/Tore B=3500 H=3000 20'000.00
ZUL / ABL Monobloc fir Liftung 30'000.00
Abluftbehandlung: Quellenabluft Einhausung 3500m3/h 40'000.00
Total 434'000.00
EMSRT
Elektroinstallationen/Schaltschrank/Messungen 91'200.00
Leitsystem SPS/PLS 30'400.00
Total 121'600.00
Baunebenkosten
Honorare, Administratives, Bewilligungen, etc. 15% 109'000.00
Unvorhergesehenes 10% 73'000.00
Total 182'000.00

GESAMTTOTAL 911'600.00

HOLINGER AG
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KOSTENSCHATZUNG (+ 10%)

ARA ERGOLZ 1, Neue Muldenstation ohne neuer Schlammentwasserung

21.08.2013

BKP E-Preise / Offerten
CHF

Bau
Umbau Muldenstation
Vorarbeiten / Entleerung + Reinigung 20'000.00
Anpassen Fassaden (Massnahmen Statik) 20'000.00
Abbruch Drehscheibe/Rolltore 20'000.00
Neuer Betonliberzug im Bereich der Drehscheibe 20'000.00
Neuer Betonboden im Muldenraum 25'000.00
Erstellen Betonumrandung fir Stahlhalle und Rolltor H/B/L 1.0 x 20 x 4m 15'000.00
Gerist/Sonstiges/Bohrungen/Sockel Zentrifuge 20'000.00
Einhausung Muldenstation Stahlbau mit Fassade 450 m3x300.- 135'000.00
Flachdach 50'000.00
Umgebung
Ruckbau Pflastersteine 70 m2 3'000.00
Masch.-/ Handaushub 3'000.00
Abfuhr Aushubmaterial 2'000.00
Entwasserung 25'000.00
Instandstellen Belag / Strassekdrper 200 m2 50'000.00
Total 408'000.00

Maschinelle Ausristung / EMSR
Schlammaustrag / Muldenstation
Anpassung an best. Schlammentwasserung 20'000.00
Anpassung Schlammaustrag 16'000.00
Schlammférderschnecke 1 25'000.00
Schlammférderschnecke 2 25'000.00
Schlammférderschnecke 3 50'000.00
2 Schlamm-Mulden 25 m3 mit Abdeckung und Bodenbleche 80'000.00
Rohrleitung DL /BW 15'000.00
2 Rolltore 40'000.00
2 Turen 10'000.00
Diverses Schlosser 30'000.00
Abluftbehandlung Quellenabluft Einhausung 5000m3/h 40'000.00
ZUL / ABL Monobloc fur Liftung 30'000.00
Total 381'000.00
EMSRT
Elektroinstallationen/Schaltschrank/Messungen 118'350.00
Leitsystem SPS /PLS 39'450.00
Total 157'800.00

Baunebenkosten
Honorare, Administratives, Bewilligungen, etc. 15% 142'000.00
Unvorhergesehenes 10% 95'000.00
Total 237'000.00

GESAMTTOTAL 1'183'800.00
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ARA ERGOLZ 1, Neue Muldenstation mit neuer Schlammentwasserung

KOSTENSCHATZUNG (+ 10%)

21.08.2013

BKP E-Preise / Offerten
CHF

Bau
Umbau Muldenstation
Vorarbeiten / Entleerung + Reinigung 20'000.00
Anpassen Fassaden (Massnahmen Statik) 20'000.00
Abbruch Drehscheibe/Rolltore 20'000.00
Neuer Betonliberzug im Bereich der Drehscheibe 20'000.00
Neuer Betonboden im Muldenraum 25'000.00
Erstellen Betonumrandung fir Stahlhalle und Rolltor H/B/L 1.0 x 20 x 4m 15'000.00
Gerist/Sonstiges/Bohrungen/Sockel Zentrifuge 20'000.00
Einhausung Muldenstation Stahlbau mit Fassade 450 m3x300.- 135'000.00
Flachdach 50'000.00
Umgebung
Ruckbau Pflastersteine 70 m2 3'000.00
Masch.-/ Handaushub 3'000.00
Abfuhr Aushubmaterial 2'000.00
Entwasserung 25'000.00
Instandstellen Belag / Strassekdrper 200 m2 50'000.00
Total 408'000.00

Maschinelle Ausristung / EMSR
Schlammentwésserung / Schlammaustrag / Muldenstation
Neue Schlammentwasserung (z.B. Zentrifuge oder Schneckenpresse) 200'000.00
Neue Schlammbesch. Pumpen zur Entwasserung 20'000.00
Anpassung Rohrleitungen 40'000.00
Anpassung Schlammaustrag 16'000.00
Schlammférderschnecke 1 25'000.00
Schlammférderschnecke 2 25'000.00
Schlammférderschnecke 3 50'000.00
2 Schlamm-Mulden 25 m3 mit Abdeckung und Bodenbleche 80'000.00
Rohrleitung DL /BW 15'000.00
2 Rolltore 40'000.00
2 Turen 10'000.00
Diverses Schlosser 30'000.00
Abluftbehandlung: Quellenabluft Einhausung 3500 m3/h 40'000.00
ABL ZUL Monobloc 30'000.00
Total 621'000.00
EMSRT
Elektroinstallationen/Schaltschrank/Messungen 154'350.00
Leitsystem SPS /PLS 51'450.00
Total 205'800.00

Baunebenkosten
Honorare, Administratives, Bewilligungen, etc. 15% 185'000.00
Unvorhergesehenes 10% 123'000.00
Total 308'000.00

GESAMTTOTAL 1'542'800.00

HOLINGER AG
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ARA ERGOLZ 1, Neues Gebaude fur Strainpress, Schlammeindickung, Sand-Mulde
KOSTENSCHATZUNG (* 10%)

15.08.2013

BKP E-Preise / Offerten
CHF
Bau
Neubau
Vorarbeiten / Entleerung + Reinigung 20'000.00
Abbruch Garage Sandmulde 20'000.00
Aushub + Abtransport Bodenplatte + Fundamente ca. 70m3 10'500.00
Neubau Fundamente und Betonboden 20+ 30 m3 24'500.00
Neubau Aussenwéande 60 m3 35'000.00
Neubau Betondecke mit Umrandung 35 m3 17'500.00
Neuer Betoniberzug im Gefalle inkl. Beschichtung 20'000.00
Flachdachaufbau mit Isolation 25'000.00
Gerlist/Sonstiges/Bohrungen/Sockel 20'000.00
Entwasserungsleitungen BA / Rinnen DW Ablauf usw. 25'000.00
Massnahmen am besthenden Geb&ude 20'000.00
Fassade mit Isolation 2700mm 28'000.00
Umgebung
Rickbau Pflastersteine 70 m2 3'000.00
Masch.-/ Handaushub 3'000.00
Abfuhr Aushubmaterial 2'000.00
Instandstellen Belag / Strassekodrper 100 m2 25'000.00
Entwasserungen 15'000.00
Massnahmen an den Zulaufkanalen SF 10'000.00
Total 323'500.00
Maschinelle Ausriistung / EMSR
Strainpress
Demontage/Montage Strainpress mit Podest am neuen Standort 15'000.00
Rohrleitung anpassen betr. Strainpress inkl. Isolation 20'000.00
Schlammeindickung
Neue Schlammeindickung inkl. FHM Anlage 120'000.00
Rohrleitungen inkl Schlosserarbeiten betr. Schlammeindickung 50'000.00
Neue Schlammbesch. Pumpen zur Eindickung 30'000.00
Anpassung Rohrleitungen 20'000.00
Sandmulde
Mulde mit Schemel (Kein Sandwascher!) 15'000.00
Rohrleitungen inkl Schlosserarbeiten betr. Schlammeindickung 15'000.00
Gebéaude
Rohrleitung DL /BW/TW 30'000.00
Krananlage 1000 kg 25'000.00
1 Rolltore 20'000.00
3fach Tire 3000x2500 15'000.00
2 Fenster5x1m 12'500.00
Luftungsmonoblock ZUL/ABL 5000 m3/h 30'000.00
Abluftbiofilter 3500 m3/h 40'000.00
Diverses Schlosser 20'000.00
Total 477'500.00
EMSRT
Elektroinstallationen/Schaltschrank/Messungen 120'150.00
Leitsystem SPS/PLS 40'050.00
Total 160'200.00
Baunebenkosten
Honorare, Administratives, Bewilligungen, etc. 15% 144'000.00
Unvorhergesehenes 10% 96'000.00
Total 240'000.00

GESAMTTOTAL 1'201'200.00

HOLINGER AG
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Anhang 13

- Terminablauf

HOLINGER AG + K-6050.102 / Bericht V2



ARA ERGOLZ 1
Erweiterung Schlammbehandlung

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen 2014 2015
a Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
1
2 Umbaumassnahmen Ergolz 1 505 Tage Di 01.10.13 Di 29.09.15
3 Landratsvorlage / Kredit- Bewilligung 8 Monate Di01.10.13 Di 03.06.14
4 Ausfiihrungsprojekt / Submissionsverfahren 3 Monate Mi07.05.14 Di29.07.14
5 Sanierung / Umbau FT2 200 Tage Mi 30.07.14 Di 05.05.15
6 | Entleerung / Reinigung FT 2 3 Wochen Mi30.07.14 Di19.08.14
7 Betonsanierung FT2 10 Wochen Mi20.08.14 Di28.10.14
8 Ruckbau Rohrleitungen Zwischenbau Teil FT2 2 Wochen Mi20.08.14 Di02.09.14
9 Ruckbau Dachaufbauten 2 Wochen Mi20.08.14 Di02.09.14
10 Neubau Verdrangungsschacht FT2 3 Wochen Mi03.09.14 Di23.09.14
1 &= Sanierung Dach FT2 4 Wochen Mi24.09.14 Di21.10.14
12 [E6 Sanierung Zwischenbau/W&nde/Boden/Fenster usw. 10 Wochen Mi22.10.14 Di30.12.14
13 |[E Sanierung Fassade 6 Wochen Mi31.12.14 Di10.02.15
14 Perimeterdammumg FT2 3 Wochen Mi11.02.15 Di03.03.15
15 | Einbau Ruhrwerk FT2 2 Wochen Mi29.10.14 Di11.11.14
16 Montage Rohrleitungen im FT2 2 Wochen Mi12.11.14 Di25.11.14
17 Montage Gasleitung Neue Gashaube 1 Woche Mi26.11.14 Di02.12.14
18 [EH Montage Rohrleitungen Dach VT und Dachwasser 5Wochen Mi26.11.14 Di30.12.14
19 |[E Montage Rohrleitungen Teil Zwischenbau FT2 10 Wochen Mi31.12.14 Di 10.03.15
20 [EH Montage HLKS Inst. 3 Wochen Mi11.03.15 Di31.03.15
21 |E Elektroinstallationen 5Wochen Mi11.03.15 Di14.04.15
22 SPS/PLS 2 Wochen Mi15.04.15 Di28.04.15
23 IBS 1 Woche Mi29.04.15 Di05.05.15
24 Umbau FT 1 105 Tage Mi 06.05.15 Di 29.09.15 j_
25 Entleerung / Reinigung FT 1 3 Wochen Mi06.05.15 Di26.05.15
26 Demontage Pumpen / Rohrleitungen / EMSRT 2 Wochen Mi27.05.15 Di09.06.15
27 Neubau Verdrangungsschacht FT1 3 Wochen Mi10.06.15 Di 30.06.15
28 Sanierung Zwischenbau/Wéande/Boden Teil FT 1 3 Wochen Mi10.06.15 Di 30.06.15
29 Montage Rohrleitungen im FT 1 2 Wochen Mi01.07.15 Di14.07.15
30 Montage Rohrleitungen Teil PW + Zwischenbau FT1 4 Wochen Mi15.07.15 Di11.08.15
31 Montage HLKS Inst. 2 Wochen Mi12.08.15 Di25.08.15
32 Elektroinstallationen 3 Wochen Mi26.08.15 Di15.09.15
33 SPS/PLS 1 Woche Mi16.09.15 Di22.09.15
34 IBS 1 Woche Mi23.09.15 Di29.09.15
35 Umbau Schlammstapel SS3/SS4 90 Tage Mi 10.12.14 Di 14.04.15
36 [ Entleerung / Reinigung SS3 / SS4 2 Wochen Mi10.12.14 Di23.12.14
37 Neue Zwischenwand SS3/ SS4 4 Wochen Mi24.12.14 Di20.01.15
38 Neue Montagedffnung SS3 / SS4 2 Wochen Mi21.01.15 Di03.02.15
39 Neue Deckel Montage6ffnung 1 Woche Mi04.02.15 Di10.02.15
40 Neue Rohrleitungen SS3 / SS4 3 Wochen Mi11.02.15 Di03.03.15
41 Montage Rihrwerk SS3 /SS4 1 Woche Mi04.03.15 Di10.03.15
42 Elektroinstallationen 3 Wochen Mi11.03.15 Di31.03.15
43 SPS/PLS 1 Woche Mi01.04.15 Di07.04.15
44 IBS 1 Woche Mi08.04.15 Di14.04.15
45 Neue Fremdschlammannahme 105 Tage Mi 30.07.14 Di23.12.14
46 [ Vorarbeiten / Aushubarbeiten 3 Wochen Mi30.07.14 Di19.08.14
47 Neubau Fremdschl.Schacht 6 Wochen Mi20.08.14 Di 30.09.14
48 Neue Deckel Montage6ffnung 1 Woche Mi01.10.14 Di07.10.14
49 Umgebungsarbeiten 2 Wochen Mi08.10.14 Di21.10.14
50 Montage Einhausung mit Rolltor (Stahlbau) 3 Wochen Mi22.10.14 Dil1.11.14
51 Neue Rohrleitungen 3 Wochen Mi08.10.14 Di28.10.14
52 Montage Rihrwerk 1 Woche Mi29.10.14 Di04.11.14
53 Elektroinstallationen 5Wochen Mi05.11.14 Di09.12.14
54 SPS/PLS 1Woche Mi10.12.14 Di16.12.14
55 IBS 1Woche Mi17.12.14 Di23.12.14
56 Umbau Muldenstation 95 Tage Mi 30.07.14 Di09.12.14
57 [EH Vorarbeiten / Ruckbau Drehscheibe 3 Wochen Mi30.07.14 Di19.08.14
58 Neuer Betonboden 3 Wochen Mi20.08.14 Di09.09.14
59 Neuer Vorbau (Stahlbau) mit Rolltor 5Wochen Mi10.09.14 Di14.10.14
60 Umgebungsarbeiten 2 Wochen Mi15.10.14 Di28.10.14
61 Montage Einhausung mit Rolltor (Stahlbau) 3 Wochen Mi29.10.14 Di18.11.14
62 Montage neues Schlammaustragssystem 3 Wochen Mi15.10.14 Di04.11.14
63 Elektroinstallationen 3 Wochen Mi05.11.14 Di25.11.14
64 SPS/PLS 1Woche Mi26.11.14 Di02.12.14 :
65 IBS 1Woche Mi03.12.14 Di09.12.14 [:3
Vorgang Projektsammelvorgang === Inaktiver Vorgang ] Nur Dauer Nur Ende |
Projekt: Erweiterung Schlammbeh| Unterbrechung vienoooaooooooan - Externe Vorgéange Inaktiver Meilenstein Manueller Sammelroliup  co——  In Arbeit
Datum: Mi 04.09.13 Meilenstein L 2 Externer Meilenstein L2 Inaktiver Sammelvorgang - Manueller Sammelvorgang @e============ Stichtag <
Sammelvorgang PEIm———====y Inaktiver Vorgang Manueller Vorgang OS] Nur Anfang C
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