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1 AUFTRAG

1.1 Auftrag und Zielsetzung

Der Auftrag zur Bestandsaufnahme Geb&udeschadstoffe wurde der HOLINGER AG
durch Herrn Sven Bittscheidt mit Auftragserteilung vom 22. Januar 2016 auf Basis unse-
rer Honorarofferte vom 19. Januar 2016 erteilt.

1.2  Objektdefinition

Der Auftrag umfasst die beiden Faultirme inkl. des Zwischenbaues auf dem Areal der
Klaranlage Ergolz 1 in Sissach.

1.3 Abgrenzungen

Dieser Bericht beschrankt sich ausschliesslich auf die vorgenannten Gebaude.

Die vorliegende Bestandsaufnahme ist eine qualitative Erfassung von Gebaudeschad-
stoffen in Bezug auf deren Art und der Lage der Fundstellen.

Vor Inangriffnahme weiterer Schritte wie Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes mit
detaillierter Kostenangabe oder der eigentlichen Sanierung ist das Ausmass bzw. die
Ausbreitung der Schadstoffvorkommen durch eine Fachperson zu verifizieren.

1.4 BUWAL-Kataster
Im BUWAL-Kataster Spritzasbest findet sich kein Eintrag welcher auf besagte Objekte

schliessen lasst.

1.5 Bestandsaufnahme

Die Bestandsaufnahmen erfolgten am 28. Januar 2016.
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2.1

2.11

GENERELLES

Problematik von Asbest und PCB

Asbest

In etwa 4'000 Gebauden der Schweiz wurden bis Ende der siebziger Jahre Spritzas-
bestbeldge (schwachgebundenes, asbesthaltiges Fasermaterial) verwendet, welche
heute, gestitzt auf die Bestimmungen der EKAS-Richtlinie Nr. 6503, Asbest, Ausgabe
Dezember 2008, mit grossem technischem und finanziellem Aufwand wieder entfernt
werden mussen. (EKAS: Eidgendssische Koordinationskommission fur Arbeitssicher-
heit).

In vielen Liegenschaften wurden zudem auch asbesthaltige Leichtbauplatten oder as-
besthaltige Wand- und Bodenbeléage eingebaut. In welchen Gebauden solche
schwachgebundene, asbesthaltige Materialien vorhanden sein kénnten, ist leider nicht
bekannt.

Nebst den schwachgebundenen, asbesthaltigen Materialien wurden aber auch festge-
bundene, asbesthaltige Produkte verbaut (Asbestzement 0.4. mit hdherem spezifi-
schem Gewicht). Diese Produkte wurden sowohl im Aussen- wie auch im Innenbereich
eingesetzt. Der Einbau dieser asbesthaltigen Materialien erfolgte bis Ende der achtziger
Jahre.

Asbest ist ein faseriges, mineralisches Material, das in der Natur vorkommt. Seine be-
sonderen chemischen und physikalischen Eigenschaften, z.B. Nichtbrennbarkeit und
Korrosionsfestigkeit, fuhrten zu seiner vielseitigen Verwendung in der Industrie und im
Bauwesen. Asbest findet man in festgebundenen Faserzementprodukten (Wand-, Fas-
saden- und Dachverkleidungen, Kanéle / Rohre, usw.) oder auch in schwachgebunde-
nen, weichen, feuerhemmenden und schallschluckenden Damm-Materialien, die u.a. an
Decken, Wanden, Metallkonstruktionen, usw. als Platten verkleidet, als Boden- / Wand-
belage ausgelegt oder als Spritzasbest appliziert wurden.

Asbest ist kein Gift im chemischen Sinne. Hingegen kann sich dieses Material in aus-
serordentlich feine Faserchen aufspalten. Wenn Asbest in lockerer, wenig gebundener
Form vorliegt, z.B. in Spritzbelagen, kann durch Abbréckeln oder Beschadigung Faser-
feinstaub in die Luft austreten. Gefahrlich wird Asbest erst, wenn Feinstaub durch Ein-
atmen in die tiefsten Lungenabschnitte gelangt, von wo ihn der Organismus nicht mehr
heraus zu transportieren vermag. Es ist heute bekannt und belegt, dass solche lungen-
gangigen Asbestfasern eine krebserregende Wirkung haben kénnen.

Fast Uberall gibt es Asbestfasern in der Luft, wenn auch in sehr geringer Menge. Sie
kénnen von der Herstellung und Bearbeitung, vom Gebrauch sowie der Zerstérung as-
besthaltiger Materialien, aber auch aus nattrlichen Asbestvorkommen stammen. In der
Schweiz gibt es einen vorgeschriebenen Grenzwert fur Asbestfasern in Gebauden. Er
ist in der Suva-Publikation ,Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009“ festgelegt und betragt
10'000 Lungengéangige Asbest-Fasern (LAF) pro m® Atemluft. Er wird als MAK-Wert be-
zeichnet (MAK: Maximale Arbeitsplatz Konzentration) Dieser Wert berticksichtigt die
neusten medizinischen und technischen Erkenntnisse tber gesundheitsgeféhrdende
Stoffe. Die Exposition gegeniiber Asbest soll in jedem Falle so niedrig wie méglich sein,
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d.h. es gilt ein Minimierungsgebot. Dieses Gebot ist erreicht, wenn die gemessenen Fa-
serwerte nicht mehr als 10% des MAK-Wertes betragen. Der Immissionswert betragt
also 1'000 LAF /m3 Atemluft. Dieser Wert darf fiir keine der nach Abschluss der Sanie-
rungsmassnahmen vorgenommenen Schluss-Messungen Uberschritten werden. Siehe
EKAS-Richtlinie Nr. 6503, Asbest, Ziffer 5.6.

Anwendungen von Asbestprodukten

Es wurden Uber 3'000 verschiedene asbesthaltige Produkte hergestellt. Bei Begehung
des Objektes wurden alle Anwendungen mit moglicherweise asbesthaltigen Materialien
untersucht, wo notwendig, eine Materialprobe entnommen.

Dabei wird gemass EKAS-Richtlinie Nr. 6503 unterschieden zwischen:

e Schwachgebundene Asbestprodukte mitin der Regel kleinerer Rohdichte
als 1'000 kg/m?3 (wie z.B. Spritzasbest, Leichtbauplatten etc.)

o Festgebundene Asbestprodukte mit in der Regel grésserer Rohdichte als
1’400 kg/m?® (wie z.B. Fassadenplatten, Wellplatten, Druck- und Kanalisations-
rohre)

Schwachgebundene Asbestprodukte sind u.a.:

Spritzasbest und lose gestopfter Asbest
o Verbesserung der akustischen Situation in RAumen
¢ |solation von Stahl- und Betonkonstruktionen
¢ Isolation von Luftungskanalen, Liftschachten etc.
¢ Isolation von Brandabschottungen etc.
Asbesthaltige Putze
Asbesthaltige Leichtbauplatten
¢ Ummantelung von Stahlkonstruktionen, Liftungskanalen etc.
e |solierung mobiler Trennwéande
¢ Wand- und Deckenplatten sowie Raum-Innenverkleidungen (Schranke, Schach-
te etc.)
Asbestgewebe, Asbestschniire, Dichtungsmaterial, Fugenfullmaterial
Asbestpappe
o Hitzeschutz unter Fensterbéanken bei Heizkorpern
¢ Wand- und Bodenbelage
e Asbesthaltige Schaumstoffe
Brandschutztliiren, Brandschutzklappen

Festgebundene Asbestprodukte sind u.a.:

e Rohre und Formstiicke, Luftungskanale, Kabelkanéle, Pritschen
o Dachabdeckungen (Schiefer und Wellplatten)

o Wandverkleidungsplatten (Aussenfassaden)

e Brandschutzverkleidungen

e Blumenkisten, Troge, Topfe
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2.1.2  Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Dieses sind synthetisch hergestellte Substanzen und gehéren zur Gruppe der chlorier-
ten Kohlewasserstoffe und sind nur schwer abbaubar. PCB fanden aufgrund ihrer che-
mischen Stabilitat weite Verbreitung. Nachteilig ist, dass sich PCB in der Nahrungskette
anreichern und schliesslich bis auf die Teller ihrer Erzeuger gelangen, oder tiber die
Raumluft aufgenommen, stellen sie eine chronische Belastung fir den menschlichen
Organismus dar. Einige Abkémmlinge dieser Stoffklasse besitzen Eigenschaften, die fur
Mensch und Tier bedenklich sind: so zeigen sie z. B. hormonelle Aktivitét.

In erster Linie gilt es PCB-haltige Materialien (Fugen, Brandschutzanstriche etc.) von
der Umwelt fernzuhalten. Es ist deshalb sinnvoll, Bauten in Betonskelett- oder Element-
bauweise aus der Zeitperiode von ca. 1950 bis 1980 zu untersuchen.

213 PAK

In den meisten Teerhaltigen Belagen sind im Bindemittel des Asphalts polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Diese sind schadlich fir den Men-
schen und die Umwelt (krebserregend, schlecht abbaubar). Daher muss vor allem die
Entsorgung von alteren Schwarzbeldagen umweltgerecht erfolgen, um den Wiederein-
trag von stark PAK belastetem Material zu unterbinden.

2.2 Gesetzliche Bestimmungen / Richtlinien und Empfehlungen

2.2.1 Asbest

Der Umgang mit asbesthaltigen Stoffen gefahrdet die Gesundheit und unterliegt daher
der Aufsicht verschiedener Durchfiihrungsorgane. Die Oberaufsicht im Bereich des Ar-
beitnehmerschutzes liegt bei der SUVA, Luzern, fur den Schutz der Allgemeinbevolke-
rung bei den kantonalen Gesundheits- oder Baubehodrden. Der Gebaudeeigentiimer ist
fur die Sicherheit der Gebaudenutzer verantwortlich.

Seit der Revision der Stoffverordnung (Verordnung tber umweltgeféhrliche Stoffe vom
9. Juni 1986, StoV, SR 814.013) von 1989 ist die Verwendung von Asbest zur Herstel-
lung von Produkten und Erzeugnissen verboten. Seit 1991 dirfen asbesthaltige Produk-
te in Gebauden nicht mehr eingebaut werden (Spritzasbest, Isolationen, Feuerschutz-
platten, Faserzement in Dach- und Fassadenschiefer etc.). Seit Ende 1994 ist in der
Schweiz die Verwendung samtlicher Asbesterzeugnisse, abgesehen von wenigen Aus-
nahmen, verboten. Spritzasbest wurde bereits Ende der siebziger Jahre nicht mehr
verwendet.

Das Bundesgesetz uiber die Unfallversicherung (UVG) enthélt unter der Uberschrift ,Un-
fallverhUtung® in den Artikeln 81 — 87 die grundlegenden Vorschriften tber die Verhi-
tung von Berufsunféllen und Berufskrankheiten. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, zur
Verhitung von Berufsunfallen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die
nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gege-
benen Verhaltnissen angemessen sind.

Zu diesen gesetzlichen Grundlagen bestehen mehrere Ausfihrungsverordnungen. Im
Vordergrund steht die allgemeine Verordnung Uber die Verhitung von Unfallen und Be-
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rufskrankheiten (VUV). Gesetz und Verordnungen werden durch etwa 100 Richtlinien
der Eidg. Koordinationskommission fur Arbeitssicherheit (EKAS) und der SUVA erganzt.

Im Juni 2008 hat der Bundesrat die Bauarbeiterverordnung (Bundesverordnung
BauAV 832.311.141) angepasst. Die Anderungen sind seit Januar 2009 in Kraft. Es ist
neu ausdricklich festgehalten, dass bereits vor Arbeitsbeginn abgeklart werden muss,
ob mit Asbest zu rechnen ist. In Art. 3.1bis dieser Verordnung ist festgehalten:

Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgeféahrdende Stoffe wie Asbest oder
PCB auftreten kbnnen so muss der Arbeitgeber die Gefahren eingehend ermitteln und
die damit verbundenen Risiken bewerten. Darauf abgestutzt sind die erforderlichen
Massnhahmen zu planen. Wird ein besonders gesundheitsgefahrdender Stoff im Verlauf
der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, sind die betroffenen Arbeiten einzustellen und
ist der Bauherr zu benachrichtigen.

Die EKAS-Richtlinie Nr. 6503 (EKAS: Eidgendssische Koordinationskommission fur Ar-
beitssicherheit) Asbest, Ausgabe Dezember 2008, regelt den Umgang mit;

Schwachgebundenen Asbestprodukten. Der in dieser Richtlinie genannte Immissions-
wert schiitzt neben den Arbeitnehmern auch die Allgemeinbevolkerung. Sanierungsar-
beiten an schwachgebundenen Asbestprodukten diirfen nur durch Spezialfirmen fur das
Sanieren von Spritzasbest ausgefuhrt werden. Die Suva in Luzern fiihrt eine Liste sol-
cher Firmen unter: www.suva.ch/asbest/asbestsanierungen/spezialfirmen

Der Rickbau von festgebundenen Asbestprodukten hat gemass dem Einbau zerst6-
rungsfrei zu erfolgen. Siehe hierzu die entsprechenden Factsheet der Suva zu den je-
weiligen Asbestpotentialen.

Meldepflicht

Die Entfernung schwachgebundener Asbestprodukte ist bei der Suva meldepflichtig.

Immissionswert

Fur den Aufenthalt von Personen (Allgemeinbevélkerung) in Raumen gilt der Immissi-
onswert.

Der von der Suva festgelegte Immissionswert von 1'000 LAF/m3 Atemluft nach Ab-
schluss der Sanierungsarbeiten ist einzuhalten oder zu unterschreiten.

FUr die Beurteilung der Messresultate zéhlen ausschliesslich die Asbest- Fasern mit ei-
ner Lange von mehr als 5 Mikrometern (> 5 ym), einem Durchmesser von kleiner als 3
Mikrometern (< 3 ym) und einem

Lange/Durchmesser-Verhaltnis von mindestens 3 : 1. Nur solche Fasern werden als
lungengangige Fasern (LAF) bezeichnet.

Wichtig: Verdnderungsverbot fir Asbest und PCB

Grundsatzlich besteht ein Veranderungsverbot fir alle Asbest- und PCB-Funde, d.h. es
dirfen keinerlei mechanische Eingriffe erfolgen (bohren, schleifen, frasen, reinigen etc.).
Im Falle von anstehenden Reparaturen oder Sanierungen in diesen Bereichen ist die
Asbest- oder PCB- Sanierung vorgangig durch eine Fachfirma zu vollziehen.
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2.2.2

Schwachgebundene Asbestprodukte:

FUr deren vorschriftgemasse Entsorgung muss unbedingt eine Spezialfirma fir das Ent-
fernen von Spritzasbest beigezogen werden. Siehe:
www.suva.ch/asbest/asbestsanierungen/spezialfirmen

Die Asbestentfernung muss dabei nach der EKAS-Richtlinie Nr. 6503,Asbest, Ausgabe
Dezember 2008, erfolgen.

Festgebundene Asbestprodukte:

Vor Beginn von Arbeiten sind die Gefahrdungen zu ermitteln und die erforderlichen
Masshahmen zu planen. Dabei muss unbedingt staubfrei vorgegangen werden, ohne
dass die Asbestprodukte dabei beschadigt werden. Fir fest gebundene Asbestproduk-
te, welche nicht beschadigungsfrei entfernt werden kénnen, gelten bei Sanierungen die
Rahmenbedingungen wie fur schwach gebundene Asbestprodukte.

Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, eine Fachfirma gemass der Liste der Suva beizu-
ziehen (Siehe dazu obiger Abschnitt).

PCB (CP)

(Wegen der Umweltgefahrdung gelten CP-haltige Materialien als Sonderabfall und un-
terliegen somit der Verordnung tber den Verkehr mit Abféllen (VEVA).

Fur den Umgang mit Chlorparaffinhaltigen Materialien existiert kein eigenes Regelwerk.
Der Umgang mit CP-haltigen Materialien richtet sich nach der BUWAL-Richtlinie (VU-
4013-D) Ausgabe 2003 Uber den Umgang mit PCB-haltigen Fugendichtungsmassen).

Bei Verdacht auf Verunreinigungen des Bauwerkes bzw. Teilen davon, sind vor Baube-
ginn, gemass Verordnung Uber den Verkehr mit Sonderabféllen (VVS) und auch ge-
mass SIA-Empfehlung 430 ,Entsorgung von Bauabfallen® (Ziffer 2 24) diesbezlgliche
Untersuchungen vorzunehmen. Bei all diesen Arbeiten ist es in erster Linie Sache der
Gebaudeeigentiimer und der fiir die Planung und Bauleitung der Arbeiten beauftragen
Fachleute, die Belastung der Fugendichtungsmassen mit PCB zu ermitteln und die Aus-
fuhrenden Uber besondere Massnahmen zum Schutze von Person und Umwelt anzu-
halten.

Die BUWAL-Richtlinie (VU-4013-D) Ausgabe 2003 regelt den Umgang mit PCB-
haltigen Fugendichtungsmassen.

Materialien mit einem Anteil von >50 ppm (mg/kg) PCB sind durch eine Spezialfirma zu
entsorgen.

Bei der Entfernung von PCB belasteten Fugendichtungen sind gemass der BUWAL-
Richtlinie, je nach Belastungsgrad und Beschaffenheit der Fugen sowie der eingesetz-
ten Arbeitstechnik besondere Massnahmen zum Personen- und Umweltschutz zu er-
greifen.

Wir empfehlen mit derartigen Sanierungsarbeiten eine Fachfirma zu beauftragen, wel-
che Uber die notwendige Erfahrung mit der Sanierung von PCB-haltigen Fugendich-
tungsmassen verfugt und nach der BUWAL-Richtlinie ,,PCB-haltige Fugendichtungs-
massen“ vorzugehen.
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https://www.veva-online.ch/veva/start.cmd

2.2.3

224

2.3
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PAK

Bei Bautatigkeiten in Verbindung mit Schwarzbelagen missen vor dem Riickbau Unter-
suchungen, zur Ermittlung der Belastung des Asphalts, durchgefiihrt werden, damit die
teerhaltigen Belage fachgerecht behandelt werden kénnen. Dabei gelten folgende
Grenzwerte:

Material mit weniger als 5°000 mg PAK/kg im Bindemittel kann als Asphaltgranulat in
Belagswerken wiederverwendet werden.

Material mit 5000 — 20°000 mg PAK/kg im Bindemittel darf in gebundener Form verwer-
tet werden (Kalteinbau).

Material mit mehr als 20‘000 mg/ PAK/kg im Bindemittel ist in bewilligten Anlagen zu
entsorgen. Nur bei grésseren Bauvorhaben und falls eine Ausnahmebewilligung der
kantonalen Fachstelle zur Verwertung in gebundener Form vorliegt, darf das Material
wieder eingebaut werden (Die Bauflache wird in den Kataster der belasteten Standorte
Ubernommen).

Falls Mengen von unter 30 m3 abgetragen werden ist eine Untersuchung des Material
nicht notwendig. Allerdings darf das Material nur als Asphaltgranulat verwendet werden
und eine Verwertung in loser Form (Recycling-Kiessand) ist untersagt.

Sollten Belage stark durch PAK verunreinigt sein ist in der Regel auch das Koffermate-
rial belastet. Dieses Material verlangt bei Gehalten von Uber 3 mg PAK/kg eine spezielle
Behandlung. Zulassig sind Verwertungen als Zuschlagsstoff in Belagswerken oder als
Koffer unter einer dichten Deckschicht.

Schwermetalle

Die Sanierung bzw. die Entfernung der schadstoffhaltigen Schutzanstriche erfolgt mit-
tels Hochstdruckwasserstrahlen, Sandstrahlen oder Abfrasen. Dabei sind die erforderli-
chen Massnahmen zum Personen- und Umweltschutz zu ergreifen (Schutzmaske- und
Anzug; Abschottung / Sanierungszone, Unterdruckgerat, Luftfilter). Das Strahl- bzw.
Frasgut ist Uber einen konzessionierten Entsorgungsunternehmer als Sonderabfall zu
entsorgen. Wir empfehlen die Ausfihrung der Sanierung durch eine spezialisierte Un-
ternehmung.

Die eigentliche Entsorgung der mit schwermetallhaltigen Farbabstrichen belasteten
Bauteile ist vor Inangriffnahme von Sanierungsmassnahmen mit dem Entsorger bzw.
dem Abnehmer der Materialien abzusprechen.

Grundsatze zur Bestandsaufnahme

Zum Aufspuren der schadstoffhaltigen Produkte werden auch verdeckte Flachen, Isolie-
rungen, Bauteile, Storenkasten und abgehangte Decken gedffnet und freigelegt. Ist dies
nicht moglich, wurde die Untersuchung mit dem Endoskop durchgefihrt. Alle Untersu-
chungen werden mit Sorgfalt und vom Grundsatz her beschadigungsfrei (keine Demon-
tagen, Sondierbohrungen etc.) durchgefiihrt und haben einen hohen Grad an Aussage-
sicherheit.

Gesundheitsgefahrdende Gebaudeschadstoffe, welche aus einer Systematik abgeleitet
werden kdnnen (z.B. in verschiedenen Geschossen das gleiche Vorkommen wie z.B.



Asbestzementplatten der Elektroverteilschrénke) sind, wenn vorhanden, in den Grund-
rissplanen eingetragen.

Vorsicht ist angebracht betreffend ,versteckt verbauten® oder aus betrieblichen Grin-
den nicht beprobbaren oder unzugénglichen schadstoffhaltigen Produkten. Dies insbe-
sondere bei:

Bodenbelagen, evtl. darunter liegend in zweiter oder dritter Lage unsichtbar (schwach-
gebundenes Asbestprodukt)

In oder hinter Hohlrdumen/Verschalungen oder nicht zuganglichen oder schwer einseh-
baren Bereichen, insbesondere bei Liftungsanlagen

Abdichtungen, Dachisolationen, Fugen (Problem Dichtigkeit nach Probenahme).

Mit dem gewahlten Vorgehen ist es dusserst unwahrscheinlich, dass gréssere Vor-
kommen an schadstoffhaltigen Materialien unentdeckt bleiben. Es ist jedoch prinzipiell
nie ganz auszuschliessen, dass ,versteckt verbaute” gesundheitsgefahrdende Gebau-
deschadstoffe unentdeckt bleiben. Unsere Firma kann deshalb keine Garantie dartiber
abgeben, dass die Auflistung der Gebaudeschadstoffe in der untersuchten Liegenschaft
vollstandig ist. Bei bevorstehenden Umbauten, Abbrucharbeiten und dergleichen sind
solche denkbaren zuséatzlichen Fundstellen zu beachten und durch eine Fachperson
beurteilen zu lassen.

2.4  Dringlichkeitsstufen Asbest-Sanierung

In Innenrdumen mit vorhandenen Asbestprodukten miissen Massnahmen getroffen
werden, damit die Raumnutzer keinen gesundheitsgefahrdenden Asbestfaser-
Belastungen ausgesetzt werden.

Die Dringlichkeit von Massnahmen zur Vermeidung von gesundheitsrelevanten Belas-
tungen durch Asbest ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhangig und zwar von der
Beurteilung des Materials, der Beurteilung der Raumnutzung und der Festlegung der
Dringlichkeitsstufe. Diese Beurteilung darf nur durch Personen vorgenommen werden,
die Uber geniigend ausgewiesenes Fachwissen verflgen.

Durch das Forum Asbest Schweiz (FACH) wurde im Auftrag der EKAS die Sanie-
rungsdringlichkeit in einem 3-Stufenplan dargestellt:

Dringlichkeit 1:

Sanierung veranlassen. Umgehende Sanierung einleiten. Evtl. temporare Massnah-
men/Sofortmassnahmen veranlassen. Evil. Luftmessung veranlassen.

Dringlichkeit 2:

Sanierung empfohlen. Sanierung spatestens vor baulichen Eingriffen. Neubeurteilung
bei Vorkommnissen, Nutzungsanderungen oder spatestens nach 2 bis 5 Jahren. Ewvtl.
Luftmessungen veranlassen.

Dringlichkeit 3:

Sanierung vormerken. Sanierung vor baulichen Eingriffen. Neubeurteilung bei Vor-
kommnissen oder bei Nutzungsénderungen.
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3 FUNDSTELLEN

3.1 Asbest
Schwachgebundene, asbesthaltige Materialien:

— diverse Dichtungsringe in Flanschverbindungen verbaut (Datenblatt 1)

Festgebundene, asbesthaltige Materialien:

— Einhausung aus Asbestzementplatten auf dem Dach (Datenblatt 2)

—  Fensterkitt der Metallfenster im Zwischentrakt (Datenblatt 3)

— Aussenverkleidung mit Asbestzement-Wellplatten von Faulturm 2 (Datenblatt 4)

32 PCB/CP

—  ohne Befund

3.3 PAK

—  ohne Befund

3.4 Schwermetalle

—  Farbanstriche auf Gelander (Datenblatt 201)
— Farbanstriche auf Tiren sowie Fensterrahmen (Datenblatt 202)
— Farbanstriche auf Betriebseinrichtungen (Datenblatt 203)
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4 MASSNAHMEN / EMPFEHLUNG

Allgemeines

Wichtig: Veranderungsverbot flr schadstoffhaltige Materialien

Grundsétzlich besteht ein Veranderungsverbot fiir alle vorgefundenen Gebéaudeschad-
stoffe, d.h. es dirfen keinerlei mechanische Eingriffe erfolgen (bohren, schleifen, frasen,
reinigen etc.). Im Falle von anstehenden Reparaturen oder Sanierungen in diesen Be-
reichen ist die Schadstoffsanierung vorgéngig fachgerecht (das heisst gegebenenfalls
durch eine Spezialfirma) zu vollziehen.

Die fachgerechte Entfernung hat spatestens vor dem Riickbau der Anlage oder einzel-
ner Objekte zu erfolgen.

4.1  Asbestprodukte:

Samtliche im Objekt vorgefundenen Asbestpotentiale unterliegen der Sanierungs-
dringlichkeit 3. Somit sind keine Sofortmassnahmen erforderlich. Vor baulichen Eingrif-
fen ist die fachgerechte Sanierung bzw. Entfernung der Asbestmaterialien durchzufih-
ren

Vor Beginn von Arbeiten sind die Gefahrdungen zu ermitteln und die erforderlichen
Massnahmen zu planen. Dabei muss unbedingt staubfrei vorgegangen werden, ohne
dass Asbest in die Umwelt geraten kann.

Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, eine Fachfirma Asbest mit der entsprechenden Le-
gitimation seitens der Suva beizuziehen.

Flanschendichtungen:

Verbaute Flanschendichtungen dirfen nur von geschultem Personal oder Fachfirmen
ausgebaut werden. Bei Abbruch werden die Flanschenverbindungen, ohne diese zu 16-
sen, abgetrennt und die Dichtungen in einer stationéren Asbestsanierungszone entfernt.

Fensterkitte

Auf Grund der Begehungen vor Ort und den Ergebnissen der Materialanalysen muss
davon ausgegangen werden, dass in allen Fensterelementen asbesthaltige Kitte in
Glasfalzdichtungen vorkommen.

Wir empfehlen diese Arbeiten durch eine Suva-anerkannte Fachfirma Asbest ausfiihren
zu lassen.

Asbestzement-Elemente

Die vorgefundenen fest gebundenen Asbestzementelemente miissen beschadigungs-
frei demontiert und fachgerecht entsorgt werden.

Wir empfehlen die Ausfiihrung der Sanierung durch eine spezialisierte Unternehmung.
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42 Schwermetalle

Aufgrund der Resultate der Laboranalytik kénnen séamtliche Farbanstriche bzw. Be-
schichtungen der einzelnen Anlageteile zusammenfassend beurteilt werden. Die Varia-
tion / Spannweite der einzelnen Analysenperimeter ist auf das Vorhandensein von ei-
nem oder mehreren unterschiedlichen Anstrichen sowie eine unterschiedliche Dicke der
einzelnen Anstriche und der Verzinkung der entsprechenden Anlageteile zuriickzufih-
ren, welche bei der Probenahme festgestellt wurde.

Die Sanierung bzw. die Entfernung der schadstoffhaltigen Schutzanstriche erfolgt z.B.
mittels Hochstdruckwasserstrahlen, Sandstrahlen oder Abfrasen. Dabei sind die erfor-
derlichen Massnahmen zum Personen- und Umweltschutz zu ergreifen (Schutzmaske-
und Anzug; Abschottung / Sanierungszone, Unterdruckgeréat, Luftfilter). Das Strahl- bzw.
Frasgut ist Uber einen konzessionierten Entsorgungsunternehmer als Sonderabfall zu
entsorgen.

Wir empfehlen vor Inangriffnahme von Sanierungsmassnahmen die Entsorgung der mit
Schwermetallen belasteten Bauteile mit dem Entsorger bzw. Abnehmer der Bauteile zu
koordinieren.

4.3 Innenbeschichtung Faultiirme

Die Innenflachen der Faultirme sind mit einer 2-Komponennten-Beschichtung auf
Grundlage einer Epoxidharz-Anthracendl-Kombination (Sika-Poxitar) versehen.

Diese Beschichtung muss bei Riickbauten entsprechen entfernt und entsorgt werden.
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5 FAZIT

Spéatestens vor den geplanten Abbrucharbeiten sind die mit Schadstoffen belasteten
Materialien fachgerecht zu entfernen.

Wir empfehlen fur die Beseitigung samtlicher Schadstoffvorkommen eine entspre-
chend spezialisierte und gegebenenfalls seitens der Suva auch zugelassenen Fach-
firma zuzuziehen.

Veranderungsverbot

Wie im Bericht auch schon erwahnt gilt fir Gebaudeschadstoffe grundsatzlich ein Ver-
anderungsverbot. Das heisst, bis zur endgultigen Entfernung durfen keinerlei Manipula-
tionen (bearbeiten, beschadigen, unsachgemasse Entsorgung, etc.) an den Schadstoff-
haltigen Materialien vorgenommen werden.

Vor Inangriffnahme weiterer Schritte wie Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes oder
der eigentlichen Sanierung bzw. Entsorgung ist das Ausmass sowie die Ausbreitung der
Schadstoffvorkommen durch eine Fachperson zu verifizieren.

/

Verfasser: Markus Rudin

oo
7 e (. Q/w

”

eier

Markus Rudin Werner
Sachverstandiger Gebaudeschadstoffe Fachingenieur Asbest
markus.rudin@holinger.com werner.meier@bholinger.com
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Materialanalysen



GSABecker AG
GEBAUDEUNTERSUCHUNG [ ] SCHADSTOFFMESSUNG [ ] ANALYTIK

Seite 1 von 2

Ergebnisse der Untersuchung von Materialproben auf Asbestgehalt

Auftraggeber: HOLINGER AG

Objekt: L-2910.100 , Umbau ARA Ergolz 1 Sissach
Probenbezeichnung Asbest Einzelbefunde Asbest (nur fir Spezialfirma)
nachge- Gehaltsabschatzung Asbest-Bindung
GSA Auftraggeber wiesen | Chrysotile | Amphibole | schwach- fest-
(%) (%) gebunden | gebunden
567906 Nr. 1 Gas-Kompressor Raum, Einhau- ja wenig . i X
sung aus Faserzementplatte
Nr. 2 Zwischentrakt, Metallfenster mit
567907 | Kitt in Glasfalzdichtung, Mischprobe ja wenig n.n. - X
Kitt
Nr. 3 Einhausung Faulturm aus Fa- . .
567908 serzement Wellplatten, Mischprobe Ja wenig n.N. i X
Nr. 4 EG und UG, Fliesenschild bei .
567909 Lavabo, Mischprobe Kleber nein n.N. n.N. i i
567910 | Nr.5 UG, Brandschott zu ELT nein n.n. n.n. - -
Erlauterungen:
Auswertung nach: VDI-Richtlinie 3866 Blatt 5 (Stand: Oktober 2004)
Rasterelektronenmikroskop: JEOL JSM 840 mit REM/EDXA-Verfahren (NORAN System 7)
Vergréerung: 50-5000:1 bei EDXA >5000:1

Asbestmassengehaltsklassen nach VDI-Richtlinie 3866 Blatt 5 (Stand: Oktober 2004):

n.n. = Asbest konnte nicht nachgewiesen werden (unterhalb Nachweisgrenze).

Spuren = Spuren von Asbest nachgewiesen, aber nicht quantifizierbar (<1%).

wenig = Asbestmassengehalt ca. 1% bis 15%.

mittel = Asbestmassengehalt ca. 15% bis 40%.

hoch = Asbestmassengehalt (iber 40%, also tiber 40% des gesamten Materials (aus 100%) enthalten Asbest.
Asbest-Bindung* nach EKAS-Richtlinie 6503 (Stand: Dezember 2008):

schwach = Rohdichte <1000kg/m3 bzw. Einteilung durch Labor bei Werten zwischen 1000-1400kg/m?

fest = Rohdichte >1400kg/m3 bzw. Einteilung durch Labor bei Werten zwischen 1000-1400kg/m?

* im Normalzustand (ohne Beschadigung oder Bearbeitung). Achtung: bei Bearbeitung kann sich die Bindung von fest auf schwach andern!

Hinweise:  Das Analysenergebnis bezieht sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe. Ist die entnommene Probe
nicht reprasentativ, kann auch das Ergebnis nicht reprasentativ fur das Material sein. Auszugsweise darf
der Prifbericht nur mit schriftlicher Genehmigung der GSA Becker AG vervielféltigt werden.

GSA Becker AG Tel: 044 8219933 Zircher Kantonalbank, PF, CH-8010 Ziirich
Im Triibacker 3 Fax: 044 8219939 BIC: ZKBKCHZZ80A / BC-Nr.: 700
CH-8600 Dubendorf info@gsa-becker.ch IBAN: CH5600700110001094442



GSABecker AG

GEBAUDEUNTERSUCHUNG m SCHADSTOFFMESSUNG [ | ANALYTIK
Seite 2 von 2
Beurteilung:

Sobald auch nur Spuren von Asbest nachgewiesen werden, ist eine Probe als .,asbesthaltig® fachgerecht geméass EKAS 6503 zu behandeln.
,»Arbeiten an schwachgebundenen Asbestprodukten sind besonders gefahrlich. Schon bei geringer Einwirkung lésen sich die Asbestfasern aus dem
Verbund und fulhren zu hohen Faserkonzentrationen in der Luft. Arbeiten, bei denen grosse Mengen gesundheitsgefahrdender Asbestfasern freigesetzt
werden konnen, durfen deshalb nur von Spezialfirmen ausgefiihrt werden. Empfehlung: solche Anwendungen mdglichst umgehend entfernen lassen.
Bei den festgebundenen Asbestprodukten werden in der Regel nur bei mechanischer Bearbeitung (Frasen, Bohren, Brechen, Schneiden usw.) viele
Fasern freigesetzt. Solche Arbeiten sind grundsatzlich zu vermeiden.“ Auszug aus: ,,Asbest erkennen — richtig handeln®, suva-Merkblatt 84024.d.
Eine Dringlichkeitsbeurteilung oder Gefahrdungseinstufung wird hier und kann auch durch die reinen Labor-Analysen nicht erfolgen.

Die Dringlichkeit von Massnahmen bei Asbest in Innenrdumen wird in der Publikation 2891.d im Forum Asbest Schweiz (FACH) beschrieben.

Probenahme erfolgte durch; Auftraggeber

Dubend

, 29.01.2016

Hinweise:  Das Analysenergebnis bezieht sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe. Ist die entnommene Probe
nicht reprasentativ, kann auch das Ergebnis nicht reprasentativ fur das Material sein. Auszugsweise darf
der Prifbericht nur mit schriftlicher Genehmigung der GSA Becker AG vervielféltigt werden.

GSA Becker AG Tel: 0448219933 Zircher Kantonalbank, PF, CH-8010 Ziirich
Im Triibacker 3 Fax: 044 8219939 BIC: ZKBKCHZZ80A / BC-Nr.: 700
CH-8600 Diibendorf info@gsa-becker.ch IBAN: CH5600700110001094442



envilab

ANALYTIK AUS LEIDENSCHAFT

ENVILAB AG
Umwelt-, Spuren- und Emissionsanalytik
Mihlethalstrasse 25, 4800 Zofingen

T 062 74570 50 info@envilab.ch
F 062 745 70 51 www.envilab.ch

Akkreditiert ISO 17025 / STS 0140

ANALYSENBERICHT NR. Z2865 - L04 /16

Gebaudesubstanz-Untersuchung (ARA Ergolz 1 in Sissach)

Auftraggeber, Ort: HOLINGER AG, 4410 Liestal
Projekt - Nr. L-2910.100
Probeentnahme durch: Auftraggeber
Eingang der Probe(n): 29.01.2016
Probennummer: Probenbezeichnung Kunde: Probenahme vom:
Probe Nr. PCB-01: Faulturm 2, Kitt um Einhausung
0308 von Gasanlage 28.01.2016
Probe Nr. PCB-02: Zwischentrakt, Bodenfarbe von
0309 Betonboden und Treppe 2501.2018
0310 Probe Nr. SM-01: Farbe an Geldnder 28.01.2016
0311 Probe Nr. SM-02: Farbe an Fenster und Ture 28.01.2016
0312 Probe Nr. SM-03: Farbe an Betriebseinrichtungen 28.01.2016
Analysenresultate
Parameter Probennummer Best.- Einheit Methode/
0308 0309 grenze Verfahren
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
PCB 28 <0.5 <0.5 0.5 mg/kg GC-ECD
PCB 52 <0.5 <0.5 0.5 ma/kg GC-ECD
PCB 101 <0.5 <0.5 0.5 mg/kg GC-ECD
PCB 153 <0.5 <0.5 0.5 ma/kg GC-ECD
PCB 138 <0.5 <0.5 05 mg/kg GC-ECD
PCB 180 <0.5 <0.5 05 mg/kg GC-ECD
Summe der 6 PCB - - - malkg GC-ECD
Peakmuster entspricht etwa ! ) I
Aroclor/Clophen*:
Faktor fir Multiplikation = 2 =
Summe der PCB Total - ma/kg GC-ECD
Summe der PCB Total - % GC-ECD
Chlorparaffingehalt - - - % GC-ECD

Bei der Berechnung des Total PCB-Wertes werden die Einzelwerte, welche unter der Bestimmungsgrenze liegen, nicht beriicksichtigt.

Z2865-Ana 16 HOLINGER Liestal XLS L04-16 Seite 1 von 2 ENVILAB AG, Zofingen



envilab

ANALYTIK AUS LEIDENSCHAFT

ENVILAB AG
Umwelt-, Spuren- und Emissionsanalytik
Miihlethalstrasse 25, 4800 Zofingen

T 062 745 70 50 info@envilab.ch
F 062 7457051 www.envilab.ch

Akkreditiert ISO 17025 / STS 0140

Parameter Probennummer Best.- Einheit Methode/
03107‘ 0311 | 0312; grenze Verfahren
Schwermetalle
Blei 2'000 140'000 13'000 1 mg Polkg TS ICP-OES
Chrom gesamt 9'700l 3‘900' 2'500- 0.2‘ mg Cr/kg TS- ICP-OES
Zink 250'000l 36‘000‘ 190‘000-. 17 mg Zn/kg TS- - ICP-OES
T

®

geprft Laborleitung: Dr. Ivan Beranek

Zofingen, 02. Februar 2016

Sachbearbeiterin: Dr. Matthias Rudolf von Rohr

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Priifgegenstidnde. Ohne schriftiche Genehmigung der ENVILAB AG darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Detailinformationen zum Messverfahren sowie zu Messunsicherheiten und Priifdaten sind auf Anfrage erhaltlich.

Z2865-Ana 16 HOLINGER Liestal. XLS L04-16

Seite 2 von 2

ENVILAB AG, Zofingen



Anhang 2

Datenblatter

rot
schwachgebundene Asbestprodukte

grin
festgebundene Asbestprodukte

gelb
PCB-/ CP-haltige Produkte

violett
Schwermetall-haltige Produkte

braun
PAK-haltige Produkte

analysierte Materialien nicht schadstoffhaltig oder
Schadstoffgehalt nicht relevant bzw. unterhalb
Grenzwerte

(Schadstoff-Freiheit ohne Analyse ist
grundsétzlich nicht vermerkt)



Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

Datenblatt: 1 Asbest

Lage: Faulturm 2
Kompressoranlage

Beschrieb rote Dichtungen der Flanschenverbindungen

Probe-Material: nein

; Probe-Nr.: keine

asbesthaltig:  ja, schwach gebunden
Bemerkungen:

Datenblatt: 2 Asbest

Lage: Faulturm und Zwischentrakt

Beschrieb: Einhausung aus Faserzementplatten

Probe-Material: Mischprobe Platten
Probe-Nr.: 1/567906
asbesthaltig:  ja, fest gebunden
Bemerkungen:

Datenblatt: 3 Asbest

Lage: Zwischentrakt

Beschrieb: Metallfenster mit Kitt in Glasfalzdichtung

Probe-Material: Mischprobe Kitt
Probe-Nr.: 2 /567907
asbesthaltig:  ja, fest gebunden
Bemerkungen:

Datenblatt: 4 Asbest

Lage: Faulturm 2

Beschrieb: Aussenverkleidung aus Faserzement-Wellplatten

Probe-Material: Mischprobe Platten
Probe-Nr.: 3/567908
asbesthaltig:  ja, fest gebunden
Bemerkungen:
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

Datenblatt:
Lage:

Beschrieb:

Probe-Material:

5 Asbest

Zwischnetrakt
Lavabos im Erdgeschoss und Untergeschoss

gelbe Wandfliesen 15 x 15 cm

Fliesenkleber

Probe-Nr.: 4 /567909

asbesthaltig:  nein

Bemerkungen:

Datenblatt: 6 Asbest

Lage: Zwischentrakt
Untergeschoss

Beschrieb: Brandabschottung zu ELT

Probe-Material:
Probe-Nr.:
asbesthaltig:
Bemerkungen:

Paste
5/567910
nein

HOLINGER AG, L2910.100, 23. Februar 2016
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

Datenblatt: 101 PCB/CP

Lage: Faulturm 2
Einhausung Kompressor

Beschrieb: Horizontale graue Kittfuge zwischen Wand und
Boden

Probe-Material: Kittfuge

Probe-Nr.: 1/0308

PCB-CP-haltig nein

Bemerkungen:

Datenblatt: 102 PCB/CP
Lage: gesamter Zwischentrakt
Beschrieb: Boden- und Treppen- Farbe

Probe-Material: Farbe
Probe-Nr.: 2 /0309
asbesthaltig:  nein
Bemerkungen:
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

Datenblatt:
Lage:

Beschrieb:

201 Schwermetalle
Zwischentrakt

Sicherheitsgelander mit blauer Schutzfarbe und
grauem sowie griinem Untergrund

Probe-Material: Farbe

Probe-Nr.: 1/0310

SM-haltig ja

Bemerkungen: Blei: 2'000 mg/kg/TS
Chrom: 9'700 mg/kg/TS

Zink: 250'000 mg/kg/TS

Datenblatt: 202 Schwermetalle

Lage: Zwischentrakt

Beschrieb: Fenster und Tlren mit blauer Schutzfarbe und

orangem Untergrund

Probe-Material: Farbe

Probe-Nr.: 2/0311

SM-haltig ja

Bemerkungen: Blei: 140'000 mg/kg/TS
Chrom: 3'900 mg/kg/TS

Zink: 36'200 mg/kg/TS

Datenblatt: 203 Schwermetalle

Lage: Zwischentrakt

Beschrieb: Betriebseinrichtungen mit Korrosionschutzfarbe

Probe-Material:

Mischprobe Farben

Probe-Nr.: 3/0312
SM-haltig ja
Bemerkungen: Blei: 13'000 mg/kg/TS
Chrom: 2'500 mg/kg/TS
Zink: 190'000 mg/kg/TS
HOLINGER AG, L2910.100, 23. Februar 2016 4/4



Anhang 3

Planunterlagen

Legende:

Die in den Planen eingetragenen farbigen
Markierungen bedeuten:

Datenblatt-Nr.

rot
schwachgebundenes, asbesthaltiges Produkt

grin
festgebundenes, asbesthaltiges Produkt

gelb
PCB-/ CP-haltiges Produkt

violett
Schwermetall-haltiges Produkt

braun
PAK-haltiges Produkt

blau

analysierte Materialien nicht
schadstoffhaltig oder Ergebnis
unterhalb Grenzwert.
(Schadstoff-Freiheit ohne
Analyse ist grundsatzlich nicht
vermerkt)




Sissach, ARA

Ergolz 1, Faultirme

Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

3. Obergeschoss

Kittfugen

PCB
101

Flanschendichtungen

SM
201 - 203

Farbabstriche Betriebseinrichtungen

HOLINGER AG, L2910.100, 23. Februar 2016
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

2. Obergeschoss
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

1. Obergeschoss
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

Erdgeschoss
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

1. Untergeschoss
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Sissach, ARA Ergolz 1, Faultirme
Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe

2. Untergeschoss
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