
FERTIGKOTEN IM TUERBEREICH ZU MET 15

Leitung einbetonhert
und mit Armaflex SH-
Daemmatte d=13mm umhuellt
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RUEHRWERK

NOTUEBERLAUF SIEHE DETAIL 1
PLAN NR. L-2014C/909

OK SOCKEL RUEHRWERK = FB 353.10

ABLAUFKANAL VAO 1 SIEHE PLAN NR. L-2014C/542C

STAPELBECKEN SS1

STAPELBECKEN SS2

EINLEGEROHR DN 250 IN BODEN EG
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3cm HARTBETONUEBERZUG GELB EINGEFAERBT
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5cm SCHICHTEX SW NACHTRAEGLICH AUFGEBRACHT
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SET 04

HDPE DE 63

LUEFTUNG DS 1.20/40

BOGEN 15 GRAD
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SCHAUMGLAS

TRAGLAST 500Kg

PUMPENRAUM

3cm UEBERZUG

EL-TASSE SIEHE
NR. L-2014C/1023
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STAPELBECKEN SS4.2 170 m3

Neue
Beckenunterteilung

Leitungsverlängerung 150-V4A --> Gefälle

Neues
Tauchrührwerk
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Montageöffnung

1500x1000
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MASSSTAB FORMAT

Schlammstapelbecken
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L6050 / 30170 x 401:100REZ11.01.2018 REZ/KUE AN

BAUPROJEKT

P:\6050_hlt\L6050.103 Sanierung FT2 BP und MV Stufe VP\3_Pläne\301_BP_Umbau-Schlammstapel.dwg

Änderungen

VERFAHRENSING.

BAUSTATIK

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal +41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal +41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN
Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal
Telefon +41 (0)61 926 23 23, Telefax +41 (0) 61 926 23 24
liestal@holinger.com http://www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001:2008
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