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- Deckabdichtung Polymerbitumenbahn Zweischicht
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VERFAHRENSING.

BAUSTATIK

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal +41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal +41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

HOLINGER AG INGENIEURUNTERNEHMEN
Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal

Telefon +41 (0)61 926 23 23, Telefax +41 (0) 61 926 23 24

liestal@holinger.com     http://www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001:2008

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION AMT FÜR INDUSTRIELLE BETRIEBE AIB

ARA ERGOLZ 1
SISSACH

Baukonstruktion:
Siehe separate Detailpläne,
Schalung und Bewehrung

Vor der Erstellung der Werkstattpläne,
müssen alle baurelevanten Masse vor
Ort am Bau geprüft werden

ANBAUBESTEHEND

HOE28.06.2016 KUE Anpassungen: Bodenablauf ergänzt; Pumpensockel UG angepasst

7

REZ01.09.2016 KUE Anpassungen: Bodenablaufrinne ergänzt; Rolltor, Platz für TS Messung

HOE04.04.2017 KUE Plan des ausgeführten Werkes




