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1. Allgemeine Ziele fur die Nutzung des Tragwerks

1.1 Einleitung

Das vorliegende Plangenehmigungsprojekt befasst sich mit zwei Tunnelbauwerken der Sihltal
Zurich Uetliberg Bahn AG. Es handelt sich um bestehende, einspurige Eisenbahntunnel auf der
Strecke Giesshibel — Wiedikon (Manesse Tunnel) bzw. Langnau — Sihlwald — Sihlbrugg (Gatti-
kon Tunnel). Die Bauwerke wurden in den Zwanzigerjahren (Manesse Tunnel) resp. Funfziger-
jahren (Gattikon Tunnel) als Tagbautunnel erstellt.

Die vorliegende Nutzungsvereinbarung beschreibt im Hinblick auf die geplante Instandsetzung,
die vom Bauherrn bestellten Eigenschaften und die wesentlichen Nutzungsanforderungen, so-

wohl fur den Bau- wie auch fur den Betriebszustand und bildet die Grundlage fir die Projektba-
Sis.

1.2. Geltungsbereich und Abgrenzung

Die Nutzungsvereinbarung gilt auf der Strecke Giesshiubel — Wiedikon fir den

e Manesse Tunnel km 0.495 — km 0.968 L=473m
und auf der Strecke Langnau — Sihlwald — Sihlbrugg fir den
e Gattikon Tunnel km 11.043 —km 11.384 L=341m

und betrifft die Instandsetzung deren baulicher Substanz.

Als Betrachtungszeitraum wird die Zeit zwischen dem Baubeginn und dem Ende der geplanten
Nutzungsphase festgelegt.

Es werden bauliche Massnahmen am Tunnelgewoélbe dargestellt. Die baulichen Massnahmen,
welche die Tunnelsohle und die bahntechnische Ausristung (wie Kabel- und Fahrleitungsanla-
gen etc.) betreffen, sind nicht Bestandteil der vorliegenden Nutzungsvereinbarung.

1.3. Objektbeschrieb

1.3.1. Manesse Tunnel

Der 473 m lange Manesse Tunnel liegt zwischen den Stationen Zirich Wiedikon und Zirich
Giesshubel.

Der Manesse Tunnel besteht aus einem alten und einem neuen Teil. Der alte Teil wurde 1927
im Tagbau erstellt. Er fihrt mit sehr geringer Uberdeckung unter verschiedenen Gebauden
hindurch, welche spéater, im Verlaufe der Zeit erstellt wurden. Ein Abwasserkanal unterquert
den Tunnel als Duker. Der Manesse Tunnel weist ein Hufeisenprofil mit einem lichten Quer-
schnitt von 23.4 m? auf.

Das Tunnelgewdlbe wurde aus Ortbeton erstellt. Der neue Teil besteht aus einer Verlangerung
um 40 m in Richtung Giesshibel, welche im Zusammenhang mit dem Bau der Sihlhochstrasse
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im Jahr 1970 erstellt wurde. In diesem Bereich weist der Tunnel einen Rechteckquerschnitt auf.
Die rechte Tunnelwand wurde aus Ortbeton erstellt, wahrend auf der linken Seite stellenweise
eine bestehende Stitzmauer aus Natursteinmauerwerk als Tunnel verwendet wurde. Die De-
cke des Rechteckprofils besteht aus Betonelementen.

In Abstéanden von durchschnittlich ca. 50 m sind im Manesse Tunnel zwei einander gegentber-
liegende Fluchtnischen angeordnet. Das erste Nischenpaar befindet sich am Ende des neuen
Teils, unmittelbar vor dem Ubergang vom Rechteck- zum Hufeisenprofil.

Die Tunnellangsentwasserung (& 500 mm) verlauft links der Bahn. In unregelméassigen Ab-
standen sind Kontrollschachte vorhanden. Im Bereich der Verlangerung beim Portal Giess-
hibel erfolgt die Langsentwasserung uber zwei offene Rinnen auf beiden Tunnelseiten. Auf der
rechten Tunnelseite befindet sich zudem ein Kabelkanal. Das Wasser fliesst in Kilometrierungs-
richtung durch den Tunnel hindurch.

Der Manesse Tunnel wird aktuell hauptséchlich fir den Guterverkehr genutzt.

1.3.2. Gattikon Tunnel

Der 341 m lange Gattikon Tunnel liegt zwischen den Stationen Langnau-Gattikon und Sihlwald.
Der Tunnel wurde in den 1950-Jahren als Tagbautunnel erstellt. Er fuhrt mit geringer Uberde-
ckung unter unter besiedeltem Gebiet hindurch. Eine direkte Uberbauung des Tunnel gibt es
nicht.

Der Gattikon Tunnel weist ein Hufeisenprofil mit einem lichten Querschnitt von 24.0 m? auf.

Das Tunnelgew6lbe wurde in Ortbeton erstellt. In unterschiedlichen Abstdnden sind zwei ei-
nander gegeniberliegende Fluchtnischen angeordnet. Die maximale Distanz zwischen zwei
Nischen betrégt ca. 50 m. Der Abstand der ersten Nische ab Portal betragt je Portal ca. 30 m.

Die Tunnellangsentwésserung (& 350 mm) verlauft links der Bahn. Auf Nischenhthe befindet
sich jeweils ein Kontrollschacht.

Auf beiden Tunnelseiten befindet sich zudem je ein Kabelkanal. Das Wasser fliesst vom Portal
Sihlwald gegen die Kilometrierungsrichtung zum Portal Langnau-Gattikon und von dort aus in
den Vorfluter.

Die Fahrleitungstragwerke wurden aus Profilgriinden in kleinen Nischen im Tunnelfirst befes-
tigt.

Der Gattikon Tunnel wird aktuell hauptsachlich fir den Personenverkehr genutzt.
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1.4. Allgemeine Nutzungsziele

Mit der Instandsetzung sollen folgende Ziele erreicht werden:

o Gewahrleistung von Betriebssicherheit und Gebrauchstauglichkeit (Reduktion der
Wassereintritte, Instandsetzung des Ortbetons).

e Bewahrung der Tragsicherheit der Bauwerke.

e Erhaltung des wirtschaftlichen Wertes der Bausubstanz (geht einher mit der Si-
cherstellung der definierten Nutzungsdauer, der Reduktion des Aufwandes fur den Un-
terhalt sowie der Erh6hung der Verfugbarkeit).

¢ Wahrnehmung der gesetzlichen Verantwortung der Eigentiimerschaft.
1.5. Vorgesehene Nutzung

1.5.1. Nutzung fur den Eisenbahnverkehr
Manesse Tunnel

Im Tunnel verkehren Personen- und Giterziige.
Gattikon Tunnel

Im Tunnel verkehren Personen- und Guterziige.

1.5.2. Weitere Nutzung

In den beiden Tunneln sind durchgehend Kabel der Bahngesellschaft und Dritter vorhanden.

1.6. Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer fur die instand zu setzenden Bauteile wird auf 25 Jahre festgelegt.
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2. Umfeld und Drittanforderungen

2.1 Beeinflussung der Umwelt

Die Beeinflussung der Umwelt durch das Projekt ist mdglichst gering zu halten und anhand der
»Checkliste Umwelt fir nicht UVP-pflichtige Eisenbahnbauvorhaben* des Bundesamtes fiir Ver-
kehr zu untersuchen. Insbesondere sind keine bleibenden Veranderungen des Landschaftsbil-
des zulassig.

Im betroffenen Projektperimeter sind keine Altlasten bekannt.

2.2. Temporare Landbeanspruchung

Langfristige Beanspruchungen von Liegenschaften erfolgen auf Parzellen, die sich im Eigen-
tum der SZU befinden.

In Abhangigkeit von der Ausfihrung sind im Zusammenhang mit erforderlichen Installationen,
Abstellgleisen und Zufahrten temporare Landbeanspruchungen Dritter nicht ausgeschlossen.
Erforderliche Bewilligungen und Vereinbarungen werden friihzeitig, im Rahmen des Plange-
nehmigungsverfahrens, eingeholt.

2.3. Anrainer und nahe Siedlungsgebiete

2.3.1. Manesse Tunnel

Der Manesse Tunnel fiihrt mit geringer Uberdeckung durch ein Siedlungsgebiet mit Gebauden,
welche nachtraglich erstellt wurden. Der Tunnel unterquert bewohntes Gebiet der Gemeinde
Zirich (Wiedikon).

2.3.2. Gattikon Tunnel
Der Gattikon Tunnel fuihrt mit geringer Uberdeckung durch ein Siedlungsgebiet mit Gebauden,

welche nachtraglich erstellt wurden. Der Tunnel unterquert bewohntes Gebiet der Gemeinde
Langnau am Albis (Gattikon).

2.4. Ulmbergtunnel SBB
Der Manesse Tunnel mindet auf Portalseite Wiedikon in den Ulmbergtunnel der SBB. Die ge-

planten Sanierungsmassnahmen durfen keinen Einfluss auf das Tunnelbauwerk der SBB ha-
ben.
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3. Bedirfnisse des Betriebes und des Unterhaltes

3.1. Tunnelbauwerke

Die Tragsicherheit und die Betriebssicherheit (Gebrauchstauglichkeit) sind jederzeit zu gewéhr-
leisten. Betriebseinschréankungen aufgrund der Bauausfihrung sind auf ein Minimum zu redu-
zieren. Sie sind nur in Absprache mit den verantwortlichen Beteiligten zu planen.

Bei der Wahl und Evaluation von baulichen Massnahmen ist den Aspekten des Unterhaltes
Rechnung zu tragen.

3.2. Lichtraumprofil

3.2.1. Manesse Tunnel

Der Manesse Tunnel respektiert aktuell das Lichtraumprofil EBV2 / S2. Eine Anpassung des
Lichtraumprofiles ist nicht erforderlich.

e Fahrgeschwindigkeit 40 km/h

e FL-Typ konventionelle Fahrleitung
e h¢= 4820 mm

o f,= 40 mm

o fg= 0 mm

e hp= 4860 mm

e b= 150 mm

Die bestehenden Lichtraumprofilanforderungen und —verhaltnisse bleiben unveréndert.

3.2.2. Gattikon Tunnel

Der Gattikon Tunnel respektiert aktuell das Lichtraumprofil EBV2 / S2. Eine Anpassung des
Lichtraumprofils ist nicht erforderlich.

Profilparameter EBV 2 / S2 Giesshibel - Sihlbrugg

e Fahrgeschwindigkeit 65 km/h

o FL-Typ konventionelle Fahrleitung
e h¢= 4'820 mm

o f,= 40 mm

o fg= 0 mm

e hy = 4'860 mm

e b.= 150 mm

Die bestehenden Lichtraumprofilanforderungen und —verhaltnisse bleiben unveréndert.
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3.3. Technischer Nutzraum

Ein bautechnischer Nutzraum im Sinne von SIA 197/1 ist bezuglich Lichtraumprofil und Strom-
abnehmerraum mit mind. 5cm bericksichtigt. Es ist zu beachten, dass der Freiraum zwischen
Lichtraumprofil und Gewodlbe stark variiert.

Die lokalen Sanierungsmassnahmen bendtigen mit Ausnahme der eingepressten Gummisanie-
rungsprofile keinen weiteren Platzbedarf. Die Gummisanierungsprofile im Paramentbereich
tragen max. 5cm auf. Die Platzverhaltnisse sind grundsatzlich mit Reserven ausreichend.

3.4. Tunnelgewdlbe

Das Tunnelgewoélbe hat jederzeit die Standsicherheit des Tunnelhohlraumes sicherzustellen.
Statisch relevante Schaden in der Bausubstanz des Tunnelgewdlbes sind instand zu stellen.

Der Tunnel hat die Anforderungen der Dichtigkeitsklasse 3 nach SIA 197 zu erfillen. Es sind
zweckmassige Massnahmen gegen unkontrollierte Wassereintritte im Gewdlbe auszufihren.

Wassereintritte sollen gefasst und der Langsentwasserung zugefihrt werden. Wasserfihrende
Risse sollen nach Mdglichkeit ausinjiziert werden.

Die Wassereintritte sind saisonal verschieden und deshalb nicht jederzeit eindeutig auffindbar.

Verbleibende Wassereintrittsstellen im instandgesetzten Tunnelgewoélbe sind auf ein Minimum
zu reduzieren.

3.5. Fahrbahn

3.5.1. Gleisgeometrie

Eine Anpassung der Gleisgeometrie ist nicht vorgesehen.

3.5.2. Oberbau

Eine Erneuerung des Oberbaus ist nicht vorgesehen.

3.5.3. Unterbau

Eine Erneuerung des Unterbaus ist nicht vorgesehen.

3.6. Entwasserung

Eine Erneuerung der Entwasserungsanlage ist nicht vorgesehen.

3.7. Tunnelaussenbereiche und Portale
Massnahmen an den Tunnelaussenbereichen sind nicht erforderlich.

Die Instandsetzung der Portale ist zweckmassig und im Einklang mit den optischen Anforde-
rungen festzulegen.
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3.8. Bahnbetrieb

3.8.1. Manesse Tunnel

Ausbaugeschwindigkeit vg = 40 km/h, unverandert.

3.8.2. Gattikon Tunnel

Ausbaugeschwindigkeit vg = 65 km/h, unveréndert.

3.9. Fahrleitungsanlage

Die bestehende konventionelle Fahrleitung (Kettenwerk, Konstruktionstyp N) bleibt erhalten.
Diese muss, wo durch die Baumassnahmen beriihrt, zweckméssig geschuiitzt werden.

3.10. Kabelanlagen

Entlang der Bauwerke sind verschiedene Werkleitungen der Bahn und Dritter vorhanden, wel-
che wahrend des Baus temporér geschiitzt/umgelegt und anschliessend zuriickgelegt werden
massen.

Die Kabelanlagen bleiben ansonsten erhalten.

3.11. Sicherungsanlagen

Die Sicherungsanlagen bleiben unverdndert bestehen. Aufgrund des Bauablaufes kann nicht
ausgeschlossen werden, dass diese temporar geschitzt/ausgebaut werden missen.

3.12. Sicherheit

3.12.1. Personenschutznischen
Manesse Tunnel

In durchschnittlichen Abstéanden von ca. 50 m sind im Tunnel zwei einander gegeniberliegende
Fluchtnischen angeordnet. Das erste Nischenpaar befindet sich am Ende des neuen Teils, un-
mittelbar vor dem Ubergang vom Rechteck- zum Hufeisenprofil.

Auf bauliche Massnahmen bei den Fluchtnischen wird verzichtet. Die bestehende Nischenge-
ometrie sowie die heutigen Abstande bleiben unverandert.

Gattikon Tunnel

In unterschiedlichen Abstanden sind zwei einander gegentberliegende Fluchtnischen ange-
ordnet. Die maximale Distanz zwischen zwei Nischen betragt ca. 50 m. Der Abstand der ersten
Nische ab Portal betragt ca. 30 m.
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Auf bauliche Massnahmen bei den Fluchtnischen wird verzichtet. Die bestehende Nischenge-
ometrie sowie die heutigen Abstande bleiben unverandert.

3.12.2. Selbstrettung

Gemass BAV-Richtlinie ,Sicherheitsanforderungen fir bestehende Eisenbahntunnel® vom 10.
August 2009 liegen beide Tunnels in der Tunnelklasse ,B*. Es sind aufgrund der Richtlinie kei-
ne Massnahmen auf der Infrastrukturseite zu erfillen. Die bestehenden, dartiber hinausgehen-
den Selbstrettungseinrichtungen im Tunnel Manesse (Handlauf und minimale Fluchtwegbe-
schilderung) bleiben unverandert bestehen.

3.13. Leistungen SZU

Die folgenden Arbeiten werden nach Anforderungen des Projektes durch die Fachdienste der
SZU oder im Auftrag der SZU durch Dritte ausgefuhrt:

o Beihilfe beim Schitzen/Umlegen der Werkleitungen.

¢ Beihilfe beim Schitzen der Fahrleitungsanlage.
4. Besondere Vorgaben der Bauherrschaft

4.1. Massnahmenstrategie

Die baulichen Massnahmen sind, wenn immer mdglich, derart zu konzipieren, dass die beste-
hende Gewdlbesubstanz mdglichst keine Querschnittsschwéachung erfahrt und die bestehen-
den funktionierenden Tragsysteme unveréndert bleiben. Dies gilt insbesondere bei Objekten
mit geringer Uberdeckung und im Nahbereich von Wohnbauten und Verkehrswegen.

4.2. Wirtschaftlichkeit

Die geplanten Massnahmen haben nebst den rein technischen Aspekten der Wirtschaftlichkeit
Rechnung zu tragen. Mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen kann zum einen die Ge-
brauchstauglichkeit der bearbeiteten Objekte direkt verbessert bzw. wiederhergestellt werden.
Zum anderen verfolgen die umzusetzenden Massnahmen den Zweck fortschreitende Alte-
rungs- und Schadigungsprozesse in der Bausubstanz zu unterbinden bzw. zu bremsen.
Dadurch wird der Zeitpunkt fur allféllige kosten- und zeitintensive umfassende Interventionen
zur Wiederherstellung der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit um das Sanierungsziel
von 25 Jahren verlangert bzw. nach hinten verschoben.

4.3. Bahnbetriebskonzept
Die Baumassnahmen an beiden Bauwerken sollen in den vorhandenen Nachtsperren durchge-

fuhrt werden. Die Intervalldauer betragt 9h Brutto (20.00 Uhr bis 05:00 Uhr) an finf Nachten die
Woche. Der lbrige Bahnbetrieb darf durch die Baustelle weder gestdrt noch gefahrdet werden.
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4.4, Baulogistik

Die eingesetzten Bauinstallationen sowie die geplante Baulogistik sind von grosser Bedeutung
fur die erfolgreiche Ausfiihrung. Sie sind daher bereits in den friihen Planungsphasen mitein-
zubeziehen.

Die Ausfuhrung hat mit Schienenfahrzeugen (Bauzug) zu erfolgen, welche durch den Unter-
nehmer gestellt werden muissen.

Die Bauherrschaft stellt dem Unternehmer definierte Installationsplatze in der N&he der Tunnel,
mit Strassenzugang und Abstellgleise zur Verfligung.
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5. Schutzziele und Sonderrisiken

5.1. Schutzziele

Bahnanlage SzZU ¢ Vollumfangliche Gewahrleistung der Tragsicherheit im
Bauzustand.

e Keine Deformationen und Bewegungen im Tunnelgewdlbe.
e Keine Schadigung der Fahrbahn.

o Effektiver Schutz und Sicherstellen der Funktionalitat samt-
licher Anlagen wahrend des Bauzustandes.

Zufahrtsstrassen zu den e Keine Veranderungen der Strassen zulassig.

Installationsplatzen : . .
P e Keine Schéaden aus Erschitterungen, Setzungen oder Ge-

landebewegungen toleriert.

Liegenschaften uber Tunnel | ¢ Keine Setzungen oder Gelandebewegungen.

e Keine Schaden aus Erschiitterungen, Setzungen oder Ge-
landebewegungen toleriert.

Umwelt ¢ Einhalten aller geltenden umweltschutzrelevanten Bestim-
mungen (Gewasser, Luft, LArm, Bodenschutz, etc.).

5.2. Akzeptierte Risiken

Die folgenden Einwirkungen sind als akzeptierte Risiken definiert:
e Explosion
e Brand
o Anprall
e Entgleisung

e Erdbeben (Erdbebengefahrdungszone 1, Bauwerksklasse I1)

Gegen die aufgelisteten, akzeptierten Risiken sind im Rahmen des vorliegenden Projektes kei-
ne expliziten baulichen Massnahmen geplant.
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6. Grundlagen
6.1. Gesetzliche Grundlagen
EBV Eisenbahnverordnung

AB-EBV Ausfuhrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

6.2. Normen

SIA 118 Allgemeine Bedingungen flir Bauarbeiten

SIA 118/198 Allgemeine Bedingungen fir Untertagebau

SIA 197 Projektierung Tunnel, Grundlagen

SIA 197/1 Projektierung Tunnel, Bahntunnel

SIA 198 Untertagebau, Ausfiihrung

SIA 199 Erfassen des Gebirges im Untertagbau

SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken

SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke

SIA 261/1 Einwirkungen auf Tragwerke — Ergénzende Festlegungen

SIA 262 Betonbau

SIA 262/1 Betonbau — Erganzende Festlegungen

SIA 266 Mauerwerk

SIA 266/2 Natursteinmauerwerk

SIA 267 Geotechnik

SIA 267/1 Geotechnik — Ergénzende Festlegungen

SIA 269 Grundlage der Erhaltung von Tragwerken

SIA 269/1 Erhaltung von Tragwerken — Einwirkungen

SIA 269/2 Erhaltung von Tragwerken — Betonbau

SIA 269/6-1 Erhaltung von Tragwerken — Mauerwerksbau, Teil 1; Natur-
steinmauerwerk

SIA 269/6-2 Erhaltung von Tragwerken — Mauerwerksbau, Teil 2; Mauerwerk
aus kunstlichen Steinen

SIA 269/7 Erhaltung von Tragwerken — Geotechnik

SIA 270 Abdichtungen und Entwésserungen — Allgemeine Grundlagen
und Abgrenzungen

SIA 272 Abdichtungen und Entwésserungen von Bauten unter Terrain
und im Untertagebau

SIA 469 Erhaltung von Bauwerken

23.11.1983
01.07.2016

2013
2007
2004
2004
2004
1998
2013
2014
2003
2013
2013
2003
2012
2013
2013
2011
2011
2011
2011

2011

2011
2014

2009

1997
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6.3. Reglemente, Weisungen und Merkbléatter

R RTE 20012 Lichtraumprofil 10.12.2012
R RTE 20100 Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich 17.05.2016
6.4. Projektbezogene Grundlagen

e Hauptinspektion Tunnelbauwerke SZU Gattikon Tunnel, Bericht Nr. BO79/01, Januar
2009

e Hauptinspektion Tunnelbauwerke SZU Manesse Tunnel, Bericht Nr. B079/02, Januar
2009

e Hauptinspektion Tunnelbauwerke SZU Gattikon Tunnel, Bericht Nr. B161/01, Juni 2013
e Hauptinspektion Tunnelbauwerke SZU Manesse Tunnel, Bericht Nr. B161/01, Juni 2013
e Priufergebnisse der Sondagen im Gewo6lbe, Januar 2015

e Massnahmenbericht Gattikon Tunnel und Manesse Tunnel, Bericht Nr. B161/2015, No-
vember 2015

o Alte Plane und Unterlagen der Bauherrschaft

e Lichtraumprofil SZU, Version 1.0, 24. Juli 1995
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