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Normalprofil 1, 1:50
Km 0.512
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Normalprofil 2, 1:50

Km 11.340
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Massnahmentyp 1

Instandsetzung Betongewolbe 1:10
Oberflachliche Reparatur und Abdichtung von Betongewdlbe

Tunnelgewdlbe Tunnelgewdlbe

Abtrag Betonoberflache Spritzbetonausgleichsschicht,
mit Héchstwasserstrahlen 3 - 10 cm Reprofilierungsmértel (Klasse R4)

" . e el Sy

lose Betonteile entfernt
und Betonoberflache aufgeraut
mit Wasserhochstdruck

Freiliegende Armierung mittels Stahlblrste entrostet
und mit Korrosionsschutz / Haftgrund behandelt

Spritzbetonausgleichsschicht Reprofilierungsmortel (Klasse R4)
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Massnahmentyp 3

Gewolbeentwasserung 1:5
Wasserableitung im Paramentbereich mit Gummiprofil

Entlastungsbohrungen
(Durchmesser 35 - 40 mm)

Schlitze dreischnittig gefrast
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Massnahmentyp 3

Gewolbeentwasserung 1:10/5
Wasserableitung im Scheitelbereich mit Halbschale

\’0::::::,‘/’ Schlitztiefe 10 cm ab Oberflache Beton

N
;"\”{"///")’,‘ ¥ Halbschale in gefrasten Schlitz versetzen
’@"’ .gtg{ozy? Schnellbindender Spezialspritzbeton

Q"‘\\\O@:’z’:”’ Entlastungsbohrung @ 35 - 40 mm
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Entlastungsbohrung @ 35 - 40 mm
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Tmin. 5 cm
best. Betongewdlbe

Schlitztiefe 10 cm Tiefe und 6.5 cm Breite
ab Oberflache Beton
Halbschale in gefrasten Schlitz versetzen

Schnellbindender Spezialspritzbeton
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Massnahmentyp 4

Sanierung undichter Blockfugen 1:5
Wasserableitung in Paramentblockfuge mit Gummiprofil

><<<best.Blockfuge
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Massnahmentyp 4

Sanierung undichter Blockfugen 1:5
Wasserableitung in Scheitelbereich mit Halbschale und Combiflex

best. Blockfuge

min<5icm

min<10.cm
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Schlitztiefe 10 cm Tiefe und 6.5 cm Breite
ab Oberflache Beton

Halbschale in gefrasten Schlitz versetzen
Schnellbindender Spezialspritzbeton

Combiflex (t =2 mm, b = 200 mm)
Vorbereitung der Klebeflache durch anschleifen
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