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Horizon  790.00 m.s.m
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Ventilateurs de jet
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Longueur galerie de secours projetée = ~932 m

-    PR selon axe STRADA transmis par le SPC le 09.04.08

-    Les positions des différents profils types du tunnel ne sont pas reportées, car elles

     ne figurent sur aucun plan et ne sont pas connues (selon entretien avec SPC)

-    Profil projeté et relevé front d'attaque de M. Meia, de ~1974

-    Plan n°3, profil en long géologique Tunnel de M. Meia, du 30.07.1971

- Traçé et éléments géométriques selon Profil en long du dossier d'exécution du

      tunnel de ~1974
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Ki : Kiméridgien

Sq : Séquanien

Ar : Argovien

Ca : Callovien (dalle nacrée)
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Bases

Remarques

Légende

Routes principales suisses

Profil en long

PIECE N°

Tunnel de la Clusette

Assainissement et sécurisation du tunnel

9

Concept d'intervention

BO/01.02/l-RC.010.0010.01.01/06.0800

06.0800/0038

Création d'une galerie de sécurité

et modification de la ventilation

-    Les profils en long estimatifs de l'ancienne route cantonale et du terrain naturel à l'axe

     de la galerie projetée sont définis selon les courbes de niveaux 1:50'000

Tunnel & Galeries de secours

Portails Est & Ouest

Centrale de ventilation galerie

Ventilateurs de jet

Béton existant

Béton projeté

Dalle intermédiaire démolie

Liaisons transversales


