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PIECE N° 7

Routes principales suisses
Les Verriéres - Neuchatel
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Tunnel de la Clusette

Objet / Lot : Commune de Noiraigue

PR : 23+680 a 24+788 Longueur de I'aménagement : 1108 m

Concept d'intervention

Assainissement et sécurisation du tunnel

Profils types

Evaluation normative des profils types existants

NORD
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Remarques

- Le plan a été réalisé sur la base du dossier d'exécution du tunnel de 1974

- Renforcement, voir plan 9704-10 du bureau d'ingénieurs FMNi exécuté le 23.02.98
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[ Recommandations ou directives OFROU non_respectées et/ou en état déterioré

I Normes SIA ou SN non-respectées
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RIGOLE

Type A 1:50 Type B 1:50 Type C 1:50

EPAISSEUR DE LA VOUTE 40CM EPAISSEUR DE LA VOUTE 45CM EPAISSEUR DE LA VOUTE 50CM
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Voies extérieures:
Trafic "normal" B=3.50m, H=4.50m
Voie centrale:

GABARITS D'ESPACE LIBRE

Voies extérieures:

Trafic "normal" B=3.50m, H=4.50m

Voie centrale:

Trafic "exceptionnel" B=3.50m, H=4.80m
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