
SUDNORD SUD

55

125

5

0

3

0

F

o

r

a

g

e

 

d

r

a

i

n

a

n

t

300

300

620

20

Sens de circulation

60

Sens de circulation

60

S
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e

DN Ø250

collecteur d'eau

du massif

3PE Ø120/1321

PE Ø300

collecteur d'eau

de la chaussée

384.5

99

1
2

F

o

r

a

g

e

 

d

r

a

i

n

a

n

t

2.0 %

SUDNORD

~80

300

300

620

Sens de circulation

60

Sens de circulation

60

20

S
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e

SUD

3PE Ø120/1321

DIncendie Ø200

PE Ø300

collecteur d'eau

de la chaussée

1078.5

124.5

1
2

5

0

3

0

F

o

r

a

g

e

 

d

r

a

i

n

a

n

t

55

~400

SUDNORD SUD

125

F

o

r

a

g

e

 

d

r

a

i

n

a

n

t

99

F

o

r

a

g

e

 

d

r

a

i

n

a

n

t

300

Sens de circulation

60

Sens de circulation

60

300

S
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e

S
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e

55

55

350

Date Modifications

1

2

3

4

1:100 1:100 1:100Assainissement partie Nord

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Assainissement partie Sud Démontage dalle et

assainissement partie centrale

Bases réfections

- Conservation de 2 voies de circulation durant les travaux + une voie réservée pour

le chantier.

- Pas de cycliste dans le tunnel durant les travaux.

- Mise en place d'une séparation physique entre les usagers de la route et le chantier.

- Vitesse réduite à 60km/h dans le tunnel durant les travaux.
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N

PIECE N°

Tunnel de la Clusette

Assainissement et sécurisation du tunnel

Profils types

Concept d'intervention

Phases de travaux et gestion de la circulation 

14

BO/01.02/l-RC.010.0010.01.01/06.0800

06.0800/0027

1. Démolition de la dalle intermédiaire avec fermeture du tunnel

2. Percement des accès aux liaisons de la galerie avec fermeture du tunnel

3. Assainissement par tronçons de 350m :

 - de la superstructure  de la chaussée sud avec trafic au nord

 - des  parois sud avec trafic au nord

 - de la banquette sud avec trafic au nord

4. Remise en état et basculement du trafic au sud du tunnel

Bases du plan

- Base profil type théorique selon plans d'exécution.

- Gabarits d'espace libre établis sur la base de la SN640'886 édition 2002

"Signalisation temporaire sur les routes principales et secondaires"

1. Assainissement par tronçons de 350m :

 - de la superstructure  nord avec trafic au sud

 - des  parois nord avec trafic au sud

 - de la banquette nord avec trafic au sud

2. Remise en état et fermeture de la voie centrale avec trafic sur les voies nord et sud

1. Assainissement par tronçons de 350m :

 - de la superstructure  centrale avec trafic au nord et au sud

 - de la voûte du tunnel avec trafic au nord et au sud

2. Mise en place des ventilateurs de jet et réalisation de la dalle d'extrémité Ouest avec

fermeture du tunnel


