
2.80

Strasse

2.80

Strasse

1.50

Gehweg

2.002.00 5.60

2.25

Strasse

2.25

Strasse

4.50 1.50

Gehweg

VariabelVariabel

 
P

r
o

j
e

k
t
h

ö
h

e
n

 
S

t
r
a

s
s
e

3.00%

3.00%

3.00%
6
.0

0
%

4.00%

4.0
0%

 SCHALENSTEIN EINREIHIG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber

 STELLPLATTE

 Aus Naturstein 6/25 +12cm

 ANPASSUNG BEST. GARTEN

 Humus

 BETON C16/20

 XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m'

SCHALENSTEIN ZWEIREIHIG 

Typ 11/13, Alpnacher Guber +3cm 

BETON C16/20 

XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m' 

mit 3x Ø8 

DECKSCHICHT 

SDA 8-12 / 4cm 

TRAGSCHICHT 

ACT 32 S / 12cm

PLANIE 

Gebrochener Kies 0/25 / 5cm

STRASSENKOFFER 

Kies ab Wand bis 100mm / 45cm 

EVENT. GEOTEXTIL 

Type SYTEC NW X Forte 

Normalprofil - 1:20

- Km 0+180 -

4.0
0%

DECKSCHICHT 

SDA 8-12 / 4cm 

TRAGSCHICHT 

ACT 32 S / 12cm

PLANIE 

Gebrochener Kies 0/25 / 5cm

STRASSENKOFFER 

Kies ab Wand bis 100mm / 45cm 

EVENT. GEOTEXTIL 

Type SYTEC NW X Forte 

 SCHALENSTEIN ZWEIREIHIG

 Typ 8/11, Alpnacher Guber

 SCHALENSTEIN ZWEIREIHIG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber

 BETON C16/20

 XC2, Dmax = 16, 0.09 m³/m'

 mit 3x Ø8

3.00%

3.00%

4.0
0%

3.00%

SCHALENSTEIN ZWEIREIHIG 

Typ 11/13, Alpnacher Guber +6cm 

BETON C16/20 

XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m' 

mit 3x Ø8

Normalprofil - 1:20

- Km 0+410 -

DECKSCHICHT 

SDA 8-12 / 4cm 

TRAGSCHICHT 

ACT 32 S / 12cm

Gebrochener Kies 0/25 / 5cm

STRASSENKOFFER 

Kies ab Wand bis 100mm / 45cm 

 DECKSCHICHT 

 TRAGSCHICHT 

 ACT 22 N / 8cm 

 Gebrochener Kies 0/25 / 5cm 

 AC 4 L / 2cm 

 STRASSENKOFFER 

 PLANIE 

 EVENT. GEOTEXTIL 

 Type SYTEC NW X Forte 

 Kies ab Wand bis 100mm / 30cm 
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TAUCHBOGEN 

DN 200 mit Griff 

SCHLAMMSAMMLER 

Prof. 1.00m 

SCHMUTZWASSERKANALISATION 

2x DN 300 

 ELEKTRIZITÄT

 3x PE 80/92

 TRINKWASSER

 DN 120/132

 FERNSEHEN

 1x PE 80/92

 FERNMELDEANLANGE

 1x PE 80/92

 RESERVE

 1x PE 80/92

 FERNWÄRMELEITUNG ODER RESERVE

 2x PE 150/162
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Normalprofil - 1:20

- Km 0+050 -
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3.00%
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 DECKSCHICHT

 AC 4 L / 2cm

 TRAGSCHICHT

 ACT 22 N / 8cm

 PLANIE

 Gebrochener Kies 0/25 / 5cm

 STRASSENKOFFER

 Kies ab Wand bis 100mm / 30cm

 EVENT. GEOTEXTIL

 Type SYTEC NW X Forte

PLANIE 

Bestehende zu ersetzende

Mischwasserkanalisation

SCHALENSTEIN ZWEIREIHIG 

Typ 11/13, Alpnacher Guber +6cm 

BETON C16/20 

XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m' 

mit 3x Ø8 

 SCHALENSTEIN EINREIHIG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber

 STELLPLATTE

 Aus Naturstein 6/25 +12cm

 BETON C16/20

 XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m'

 KONTROLLSCHACHT

 Ring DN 800

 KONTROLLSCHACHT

 Konisch Asymetrisch DN 800/600

 SCHACHTDECKEL

 DN 600

 TRINKWASSER

 DN 120/132

Normalprofil - 1:20

- Km 0+180 -

 SCHALENSTEIN ZWEIREIHIG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber +3cm 

 BETON C16/20 

 XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m' 

 mit 3x Ø8

 PFLÄSTERUNG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber

< PP DN 200

Normalprofil - 1:20

- Km 0+370 -

2.40

Strasse

2.40

Strasse

4.80Variabel 1.50

Gehweg

Variabel

PP DN 200 >

 ELEKTRIZITÄT

 3x PE 80/92

 FERNSEHEN

 1x PE 80/92

 FERNMELDEANLANGE

 1x PE 80/92

 RESERVE

 1x PE 80/92

 FERNWÄRMELEITUNG

 2x PE 150/162

 BETON C16/20 

 XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m' 

 mit 3x Ø8

 PFLÄSTERUNG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber

DECKSCHICHT 

SDA 8-12 / 4cm 

TRAGSCHICHT 

ACT 32 S / 12cm

Gebrochener Kies 0/25 / 5cm

STRASSENKOFFER 

Kies ab Wand bis 100mm / 45cm 

PLANIE 

 DECKSCHICHT 

 TRAGSCHICHT 

 ACT 22 N / 8cm 

 Gebrochener Kies 0/25 / 5cm 

 AC 4 L / 2cm 

 STRASSENKOFFER 

 PLANIE 

 Kies ab Wand bis 100mm / 30cm 

 SCHMUTZWASSERKANALISATION

 2x DN 300

 SCHALENSTEIN EINREIHIG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber +3cm 

 BETON C16/20 

 XC2, Dmax = 16, 0.11 m³/m' 

 mit 3x Ø8

 PFLÄSTERUNG

 Typ 11/13, Alpnacher Guber

 ELEKTRIZITÄT

 3x PE 80/92

 FERNSEHEN

 1x PE 80/92

 FERNMELDEANLANGE

 1x PE 80/92

 RESERVE

 1x PE 80/92

 FERNWÄRMELEITUNG

 ODER RESERVE

 2x PE 150/162

LEGENDE :

Kanalisation (Schmutzwasser)

Regenwasser (Meteorwasser)

Bestehende  Werkleitungen (Abbruch)

Medium Elektrizität

Medium Swisscom

Medium Wasser
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