
Chambre type B1 Ø min.=60cm

selon plan type OFROU n°23 001-14304

Capteur de queue

LEGENDE PICTOGRAMMES

Types de pictogrammes et équipements

Potence

Fondation GC  pour mât, portique, potence, panneau, etc. 

(selon précision sur plan) avec raccordement électrique.

LEGENDE ABREVIATIONS COFFRETS

SIG = SIGNALISATION

BTI = BASSE TENSION INJECTION

BTC = BASSE TENSION COMPTAGE

CPT = COMPTAGE TRAFIC

CoT = COFFRET DE TERRAIN

ECL = ECLAIRAGE

LEGENDE COULEURS

NOIR = INSTALLATIONS EXISTANTES 

BLEU = INSTALLATIONS NOUVELLES

JAUNE = INSTALLATIONS A SUPPRIMER

VERT = INSTALLATIONS PROVISOIRE

ROUGE = INSTALLATIONS A REMPLACER-RENOUVELER
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Capteur de présence

Capteur débit / vitesse sur section courante

en amont et en aval de la jonction

Comptage des véhicules qui entrent

Signaux variables

Feux tricolores + Bouchon (inactif/actif)

Signaux variables

disposition des voies de circulation (inactif/actif)

Signaux variables et feux sur potence (inactif/actif)
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Coffret de terrain

VIOLET = INSTALLATIONS FUTURES POUR DOSAGE (HORS PROJET)
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