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13.00 m

4 PE d120

1 PE d40

Liaison entre type B1 --> S2

Chambre type B1 Ø min.=60cm

selon plan type OFROU n°23 001-14304

Chambre type S2 pour coffret de terrain

selon plan type OFROU n°23 001-14307

Liaisons type

Liaison entre type B1 --> fondation GC

avec raccordement électrique

(sauf indication contraire)

4 PE d120

Liaison entre type B1 --> B1

LEGENDE CHAMBRES ET LIAISONS

Types de chambres

1 PE d40

Liaison entre type B1 --> candélabre

4 PE d120

Liaison entre type S2 --> S2

Fondation GC  pour mât, portique, potence, panneau, etc. 

(selon précision sur plan) avec raccordement électrique.

LEGENDE ABREVIATIONS COFFRETS

SIG = SIGNALISATION

BTI = BASSE TENSION INJECTION

BTC = BASSE TENSION COMPTAGE

CPT = COMPTAGE TRAFIC

CoT = COFFRET DE TERRAIN

ECL = ECLAIRAGE

LEGENDE COULEURS

NOIR = INSTALLATIONS EXISTANTES 

BLEU = INSTALLATIONS NOUVELLES

JAUNE = INSTALLATIONS A SUPPRIMER

VERT = INSTALLATIONS PROVISOIRE

ROUGE = INSTALLATIONS A REMPLACER-RENOUVELER

ORANGE = INSTALLATIONS NOUVELLES POUR DOSAGE

Boucle de détection comptage trafic

Eclairage (ciel ouvert)

Coffret de terrain de distribution ou de pilotage 
CoT

xxx

en ciel ouvert

Référence du plan externe utilisé : 1333-100a-Situation-Section-Routier.dwg (MPAIC)


