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TEIL O: Einleitung in das Handbuch

1. Vorwort

Das vorliegende Handbuch dient einem geordneten, strukturierten und qualitatsgesi-
cherten Vorgehen beim Erstellen und Fuhren eines wirtschaftlich sinnvollen Baupha-
senplans ab der Studienphase bis zur Inbetriebsetzung einzelner und mehrerer Bau-
massnahmen bei Infrastruktur SBB.

Zur Ermittlung des wirtschaftlich sinnvollsten Bauphasenplanes miissen Bauablaufe
und Termine definiert sein.

Die Bauphasenplanung samtlicher SBB-Infrastruktur-Bauprojekte wird mittels des vor-
liegenden Handbuches schweizweit synchronisiert und standardisiert.

Weiter zeigt das Handbuch fir SBB-interne Stellen und durch die SBB beauftragte
Planer auf, wie eine Bauphasenplanung fir SBB-Infrastruktur-Bauprojekte konkret
durchzufihren ist.

Grundlegend: Die Bauphasenplanung («BPH») als solches setzt sich als Lieferobjekt
aus folgenden Teilen zusammen.

1. Bauphasenablaufskizzen («BPHA») ehemals auch «Daumenkino» benannt:
grafische Darstellung vom IST zum SOLL

2. Bauphasenterminprogramm («BPHT»): Balkenterminprogramm in den ver-
schiedenen Detaillierungsgraden

3. Bauphasen-Intervallprogramm (BPHI): Liste, in die die Intervalle eingetragen
werden, welche aus der Bauphasenplanung gewonnen wurden.

Dieses Handbuch ist ein Dokument fir den SBB-internen Gebrauch. Es soll als Leit-
faden fur Projektleitende dienen, damit sie ihre Funktion als Bauphasenplaner wahr-
nehmen konnen. Viele darin gemachte Aussagen sind Interpretationen und kénnen im
Einzelfall im Detail auch anders ausgelegt werden. Aus diesen Ausfihrungen lassen
sich daher keinerlei Rechte ableiten. Dieser Leitfaden darf in keinem Fall zu einem
Vertragsbestandteil eines Vertrages gemacht werden.

2. Ziel und Ausrichtung
Das Handbuch ist verbindlich flur die Division SBB-Infrastruktur.

Das vorliegende Handbuch findet fir alle Projekte im Rahmen der SBB-Infrastruktur
Anwendung.

Grundsatzlich ist dabei ein pragmatischer Einsatz des in diesem Handbuch beschrie-
benen Vorgehens anzuwenden.

Das Handbuch gliedert sich in einzelne Hauptteile. Die Hauptteile beinhalten hierbei:

e Der Teil 0 des Handbuchs stellt die Einleitung in die Thematik dar.
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o Der Teil 1 des Handbuchs widmet sich den Grundlagen und den Rollen in der
Bauphasenplanung.

e Der Teil 2 des Handbuchs widmet sich der operativen Bauphasenplanung
(Handwerk).

e Der Teil 3 des Handbuchs gibt eine Erlauterung zur Zusammenarbeit mit der
Produktionsplanung/Baukoordinationsplanung.

o Der Teil 4 des Handbuchs stellt die fur die Bauphasenplanung erforderlichen
Begleitdateien zur Verfiigung.

o Der Teil 5 des Handbuchs beinhaltet samtliche Verzeichnisse und Anlagen.

Das Handbuch wird laufend fortgeschrieben und verbessert. Das Sicherstellen des
Pflegens und Fortfilhrens des Handbuchs liegt in der Verantwortung des Fachbe-
reichs-PJ-BSL als Dokumentenowanhangner. Die Verantwortlichen von I-PJ-BSL sind
dabei auf Inputs aller am Bauphasenplanungs-Prozess Beteiligten angewiesen und
nehmen Inputs gerne entgegen.

Grenzen des Handbuchs

Im vorliegenden Handbuch werden die Prozesse, Tools und Lieferobjekte hinsichtlich
der Bauphasenplanung beschrieben. Das Handbuch behandelt das methodische
Herangehen an die Bauphasenplanungserstellung.

Die Prozesse fiur die zeitlich vor der Bauausfuhrung erforderliche Planung der Pla-
nung sowie die Prozessbeschreibung weiterer zum Projekt gehoriger Prozesse (bei-
spielsweise Beschaffung, Bewilligung, Finanzierung) erfolgt nicht im Rahmen dieses
Handbuchs — teilweise werden jedoch Nachbarprozesse erwéahnt und Schnittstellen
zur Bauphasenplanung beschrieben.

Bauphasenplanung im Projekt

Die Bauphasenplanung ist systematischer Bestandteil der einzelnen Projektphasen -
von der Studienphase bis zum Abschluss des Projekts. Fir die Durchfihrung der
Bauphasenplanung wird je nach Projektphase stufengerecht die Anforderung und ein
Ablauf (Prozess) definiert. Einheitliche Tools (Bauphasenablaufskizzen, Bauphasen-
terminprogramm sowie Bauphasenintervallprogramm) mit standardisierten Formatvor-
lagen werden vorgebeben.

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Das vorliegende Handbuch wurde von der «Arbeitsgruppe Bauphasenplanung» er-
stellt. Die betroffenen Fachbereiche wurden hinzugezogen, um den Inhalt praktikabel
zu definieren und das Handbuch breit abzustitzen. SBB-interne Schulungen zum
Thema Bauphasenplanung werden angeboten.

Arbeitsgruppe Bauphasenplanung:

e Oliver Wittmeier, SBB Fachbereichsleiter BSL
e Kilian Schéarer, SBB Oberbauleiter BSL

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0
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e Markus Bochsler, SBB Leiter Region Mitte I-IH

e Andreas Jager, Benno Ulrich, Roger Lachat SBB Teilprojektleiter Gesamtnetz
Planung und Steuerung I-AT-GPS

e Fabien Currat (currat-consulting GmbH), unter anderem Referent BPH

e Harry Wurster (Drees & Sommer, Schweiz AG), unter anderem Referent BPH

Mit involvierte Fachstellen in der Version 1.0:

e Christoph Coray, SBB Prozesseigner |-PJ

e Hans Leuch, SBB Leiter Betriebsplanung Analyse und Nachbearbeitung I-B
e Roger Seiler, SBB Teamleiter I-FN-KM

e Stephan Schauli, SBB Mittel- und Langfristplanung I-FN-FPA

e Josef von Rohr, SBB Teamleiter Mischprojekte I-1H

e Moritz Ernst, Gesamtnetz Planung und Steuerung I-AT

¢ Jochen Graner, Gesamtnetz Planung und Steuerung I-AT

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0
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Grundlagen/Rollen in der Bauphasenplanung

Organisation der Bauphasenplanung

Der Auftraggeber von Investitions-Projekten ist I-AT-GPS. Um alle Projekte bei der
Infrastruktur der SBB in Zukunft zu zentralisieren und gezielter koordinieren zu kén-
nen, wurde im Zuge des Projektes «Integrierte Planung und Steuerung» (IPS) die
«Planungszentrale (PZ)» eingefihrt um damit die konzernweite koordinierte Steue-
rung von Massnahmen, Projekten und Produktion bei SBB Infrastruktur zu gewahr-
leisten. In dieser Planungszentrale sind AT-GPS sowie FN-KM vertreten. In diesem
Gremium werden die verschiedensten Projekte koordiniert und die Rahmenbedingun-
gen definiert. Die Planungszentrale stellt daher fur die Bauphasenplanung in einem
Projekt die zentrale Anlaufstelle bei Fragen zu Intervallen jeglicher Art dar. Die Bau-
phasenplanung bzw. das Bauphasen-Intervallprogramm eines Projekts ist mit der
Planungszentrale abzustimmen und zu koordinieren, nur so kdnnen zuverlassige
Aussagen zur Machbarkeit von Terminen und Netzkapazitat gemacht werden. Ohne
diesen Schritt kdnnen keine Intervalle durch das Projekt bestellt und reserviert wer-
den.

Die Zusammenarbeit mit der Planungszentrale funktioniert auf dem Prinzip der Hol-
und Bringschuld.

SBB-Standard-Projektorganisation (PJ)

In der SBB-Standard-Projektorganisation Gbernimmt der Gesamtprojektleiter die Ge-
samtverantwortung Uber die zu erfiillenden Projektaufgaben und -ziele sowie die Fih-
rung des Projektteams bzw. die Projektmitarbeiter. Sein ganzes Projektteam bildet ei-
ne Projektorganisation.

«Die Standardorganisation der SBB» stellt sich wie folgt dar.

Auftraggeber
Linie / POL

Gesamt-
projektleiter

Projektierung Bauausfiihrung —
- Fachbau- Oberbauleiter
vertreter leitung
Bauphasen-
planer

Bestellervertreter
ermittelt, steuert
und optimiert die
Bedirfnisse der

Nutzer, Bestellr, Ortliche Ortliche

Betreiber und von Bauleitun Bauleitun: AV H (APL) Sicherheit
Dritten und stellt Planer||Planer| | Planer Ba 9 EAL ITCg

die Fina_nzierur_wg etc. etc. etc. u

des Projekts sicher. ] | Baufiihrer IH-FB

Ausfihrende: Elektro &

Legende: Baumeister Telecom Baufiihrer IH-FL
[ten oree | Bauneben-
Extern / Dritte :
Fachbauleitung gewerbe Baufuhrer IH-K
Intern o. Extern Lieferanten -
Baufiihrer IH-SA
1

Abbildung 1: SBB standardisierte Projekt-Organisation mit Erganzungsrolle «<Bauphasenplaner»
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Der Bauphasenplaner ist dem Oberbauleiter untergeordnet. Der OBL wird in der Re-
gel ab der Vorprojektphase benannt und bringt seine Ausfiihrungserfahrung ab die-
sem Zeitpunkt auch beziglich der Bauphasenplanung mit in das Projekt ein.

Ausgewabhlte involvierte Rollen aus verschiedenen Bereichen

Um die maximale Wertschdpfung aus der Terminplanung zu generieren, ist es unab-
dingbar, dass das vorhandene Know-how aller SBB-Fachstellen in die Terminplanung
mit einbezogen wird. Ein gut abgestimmter Terminplan bildet die Basis fur eine erfolg-
reiche, termingerechte und kostenglnstige Umsetzung eines Projekts. Aus diesem
Grund sind bei der Erstellung eines Terminplans die nachfolgend beschriebenen Rol-
len mit einzubeziehen.

Definition der Rolle des Gesamtprojektleiters hinsichtlich Bauphasenplanung

Der Gesamtprojektleiter (GPL) ist in der Studien- und Vorprojektphase verantwortlich
fur die Bauphasenplanung. Die Verantwortung gibt er ab der Bauprojektphase an den
OBL ab. Der GPL bezieht den OBL/den Bauphasenplaner bereits in der Studien- und
Vorprojektphase in die Bauphasenplanung mit ein.

Definition der Rolle des Oberbauleiters hinsichtlich Bauphasenplanung

Der Oberbauleiter verantwortet die Bauphasenplanung ab Bauprojekt und bringt da-
bei seine Ausfuhrungskompetenz/-erfahrung mit ein. Er fuhrt die Bauphasenplanung
selbst durch oder legt gemeinsam mit dem GPL die Besetzung der Rolle des Bau-
phasenplaners fest (ggf. auch extern zu beschaffen).

Bei multidisziplinaren Projekten mit einem OBL ist diese Rolle mit seiner Ausfih-
rungserfahrung auch in der Studien-, Vorprojekt- und Bauprojektphasen punktuell mit
einzubeziehen. Der Einbezug einer ausfihrungserfahrenen OBL Uber alle Projektie-
rungsphasen ist insbesondere deshalb wichtig, weil die Fachbauleitung FBL und die
oOrtliche Bauleitung 6BL in der Regel erst in der Realisierungsphase zum Einsatz
kommen und weil die Erfordernisse der Baustelle sehr friih in das Projekt mit einflies-
sen mussen.

Die Verantwortung des OBL umfasst u.a.:

¢ Verantwortlich fir die operative Bauphasenplanung.

e Fuhren, instruieren und kontrollieren des Bauphasenplaners.

¢ Mithilfe bei der Beschaffung des externen Bauphasenplaners.

¢ Bekanntgabe Zielvorgabe und Projektanforderungen beziiglich Bauphasen-
planung.

e Sicherstellen der Kontakte innerhalb des Projektteams zum Bauphasenplaner
(u.a. auch Kontakte zu Dritten wie Planer und Unternehmer).

Definition der Rolle des Bauphasenplaners

Der Bauphasenplaner erstellt den Bauphasenplan stufengerecht geméass Projektfort-
schritt. Die Bauphasenplanung steht in der Verantwortung der Rolle des Oberbaulei-
ters (OBL) (siehe Kapitel 1.3.2). Der Bauphasenplaner wird vom OBL beauftragt, so-
fern er diese Rolle nicht selbst wahrnimmt. Der Bauphasenplaner kann SBB-intern
und durch Externe besetzt werden. Die Aufgaben des Bauphasenplaners beinhalten:

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0
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¢ Analyse und Variantenbeurteilung von Bauablaufen fur die Umsetzung eines
Projektes.

e Federfihrung fur Einbezug und Koordination aller Fachbereiche und aller be-
teiligten Rollen bezliglich der Bauphasenplanung.

e FErarbeitung und Erstellung einer Bauphasenplanung geméss des in diesem
Handbuch beschriebenen Ablaufes.

e Stufengerechte Verfeinerung der Bauphasenplanung gemass Projektfort-
schritt.

e Integration der allenfalls von AT-GPS eingebrachten ER-Massnahmen und
Unterhaltsarbeiten im Bauphasenplan. Diese Informationen kénnen entweder
aus dem Projektauftrag (Vorprojekt/Bauprojekt) entnommen werden oder
kénnen im Rahmen der Planungszentrale abgefragt werden. Auf jeden Fall
empfiehlt es sich diese Abklarungen mdglichst zu einem frihen Projektzeit-
punkt mit der Planungszentrale nochmals zu thematisieren.

e Berlcksichtigung der Ressourcen (Personal, Maschinen, Intervalle, Abstell-
flachen, Abstellgeleise, etc.) von I-IH und/oder der beteiligten, ausfilhrenden
Unternehmungen

e Abstimmung des Bauphasenplanes des Projekts mit den relevanten Stellen
wie z.B. I-FN-KM, Drittprojekte, Betrieb, usw. = Wie bereits erwahnt bildet
die Planungszentrale der Regionen hierfiir die entsprechende Plattform. Der
jeweils zustandige Produktionsmanager bei AT-GPS steht als Ansprechper-
son zur Verfligung.

Der Bauphasenplaner kann und soll dabei auf die projektierenden Fachprojektleiter
der SBB zwecks Analyse der Detailbaumethoden, Fristen und Intervallbedarf fur ei-
nen Arbeitsschritt zurlickgreifen.

Definition der Rolle der Fachprojektleitung hinsichtlich Bauphasenplanung

Die Fachprojektleiter (FPL) verantworten die Bauphasenplanung fir ihren Fachbe-
reich und liefern ihre Inputs direkt dem Bauphasenplaner. Die Fachprojektleitung wird
bereits in der Studien- und Vorprojektphase mit eingebunden.

Definition Rollen von I-IH hinsichtlich Bauphasenplanung

Die Rolle von I-IH als ausfiihrende Instanz der SBB-Infrastruktur stellt eine Sonderrol-
le dar. Zwar mussen die I-IH-Projekte ebenfalls nach den Vorgaben der Bauphasen-
planung ausgefuhrt werden, jedoch arbeitet I-IH derzeit teils mit eigenen Tools (nicht
immer MS Project) welche bei I-IH fest implementiert sind.

Zudem sind fir gewisse kleinere IH-Projekte keine Bauphasenplanungen der Stufe 0
und 1 erforderlich. Teilweise beschrénken sich diese I-IH-Projekte auf die Stufen 2
und 3. Solche Projekte sind meist ER-Projekte.

I-IH ist bezuglich Bauen unter Betrieb der Kompetenztrager und ist in allen Projekten
frih in die Bauphasenplanung mit einzubeziehen (unabhangig vom Entscheid make
or buy). Die Ressourcen- und Maschinenplanung liegt in den Handen von I-IH. Diese
Elemente bestimmen die Bauphasenplanung massgeblich mit. Deshalb ist I-IH stark
und friihzeitig mit einzubinden.

Der AV (Auftragsverantwortliche I-IH) wird ab der Phase des Vorprojekts vom OBL
mit einbezogen.

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0
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Der Zeitpunkt und die Tiefe der Einbindung von I-IH hangen vom Projekt ab. Mit der
Bauerfahrung von I-IH kann bereits in der Studienphase die bauliche Machbarkeit
durch I-IH abgeklart werden.

Hinweis: IH Ubernimmt Erhaltungsmassnahmen eigenstandig als Projekte. Damit
werden auch durch IH Bauphasenplanungen durchgefihrt.

Definition der Rolle von I-AT-GPS und I-FN-KM hinsichtlich Bauphasenplanung

I-AT-GPS in der Rolle des «Produktionsmanager» und I-FN-KM als «Kapazitatsma-
nager» nehmen im Zuge der Bauphasenplanung einen wichtigen Part ein. Diese bei-
den Rollen sind in der bereits mehrfach erwahnten Planungszentrale vertreten und
sind gemeinsam in der Lage das Bauphasen-Intervallprogramm eines Projektes auf
die Vertraglichkeit mit anderen Projekten und den Fahrplan zu Uberprifen. Somit
sind samtliche Anfragen zu Intervallen oder zum Fahrplan mit der Planungs-
zentrale abzustimmen. Als offizieller Ansprechpartner fiir den Bauphasenplaner in-
nerhalb der Planungszentrale fungiert I-AT-GPS.

In der Planungszentrale werden unter der Fiihrung des Produktionsmanagers bereits
bei der Projektbildung die (Intervall-) Rahmenbedingungen fir die einzelnen Projekte
abgestimmt. Durch folgende Massnahmen kdnnen fur den Bau und den Fahrplan op-
timierte Auswirkungen erzielt werden:

¢ Bilndelung von IR- und ER-Massnahmen in zeitlichen und raumlichen Intervallen
e Zusammenlegen von verschiedenen Massnahmen auf einem grosseren Abschnitt

Es ist die Aufgabe des Kapazitdtsmanagers die Kapazitat fur Intervalle im Netz zu si-
chern. Um frihzeitige Abstimmungen mit den Angebotspartnern (EVU) fihren zu
kénnen, missen die Projekttermine unter Umstanden bereits zum Zeitpunkt der Pro-
jektbildung (Studienphase) fur bspw. Verhandlungen mit den EVUs bekannt sein. Der
Produktionsmanager plant die Projekte im Produktionsplan von SBB Infrastruktur ein
und sichert in Zusammenarbeit mit PJ und IH die Schliisselressourcen.

Definition der Rolle der 6rtlichen Bauleitung 6BL hinsichtlich Bauphasenplanung

Die drtliche Bauleitung wird in der Regel erst in der Realisierungsphase besetzt und
hat somit auf die konzeptionelle Bauphasenplanung keinen Einfluss. Die 6BL stellt
insbesondere in der Realisierungsphase die Nachfihrung und Umsetzung, resp. De-
taillierung des Bauphasenplanes sicher. Die 6BL sollte, wenn immer mdglich schon
ab der Phase Bauprojekt mit einbezogen werden.

Weitere involvierte Stellen

In der Startsitzung zur Bauphasenplanung ist mit den Hauptbeteiligten zu klaren, ob
Schnittstellen zu weiteren SBB-internen oder externen Stellen bestehen wie z.B.
SBB-Immobilien, Gemeinde-/Stadtverwaltungen, etc.

Anforderungen an Bauphasenplaner

Das Anforderungsprofil an einen Bauphasenplaner kann wie folgt beschrieben wer-
den:

e Erfahrung beziglich Bauen unter Betrieb bei Bahnprojekten.
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Erfahrungen bezlglich der Baumethoden und Bauablaufen von Tief-, Ingenieur-,
und/oder Hochbauarbeiten in den Disziplinen des jeweils zu bearbeitenden Pro-
jektes.

e Erfahrungen bezlglich der Baumethoden und Bauabldufen von Bahntechnikar-
beiten in den Disziplinen des jeweils zu bearbeitenden Projektes.

o Ein generalistisches Grundverstandnis von Ubergeordneten Projektphasen.

o Kenntnisse Uber Kosten der verschiedenen Tatigkeiten und unternehmerisches
Denken beziglich eines wirtschaftlichen Bauablaufes im Sinne der SBB.

o Koordinatives Flair und die Fahigkeit Projektbeteiligte mit unterschiedlichen Be-
durfnissen zusammenzubringen und gemeinsam gesamtheitlich optimale Lésun-
gen herbeizufihren.

e Das Erarbeiten einer Bauphasenplanung erfolgt im Team. Der Bauphasenplaner
muss in der Lage sein, die Anforderungen der Beteiligten zu gewichten und kor-
rekt einzuordnen. Restriktionen muissen als solche verstanden und erkannt wer-
den.

e Das Bauen unter Betrieb erfordert ein spezielles Wissen. Kenntnisse daruber sind
notwendig um die notwendige Qualitat der Bauphasenplanung sicher zu stellen.
Die absolvierte Ausbildung einer Sicherheitsfunktion wie Sicherheitschef oder Si-
cherheitsleiter ist von Vorteil.

e Analytische und prézise Arbeitsweise.

e Bereitschaft zur Ubernahme der Bauphasenplanung sowie Bereitschaft sich in
der Terminplanung laufend weiter zu schulen.

e Erfahrungen im Betrieb und Unterhalt von Bahnanlagen sind selbstredend vor-

teilhaft.

Der Bauphasenplaner bendtigt als Voraussetzung das Verstandnis fir allgemeine
Tiefbaumethoden und Bahntechnikbaumethoden. Daher ist es naheliegend, dass in
erster Linie erfahrene Oberbauleiter sich die Rolle des Bauphasenplaners effizient
aneignen konnen.

Je nach Projektgrosse ist es vorstellbar, dass die Rolle des Bauphasenplaners in
Personalunion durch einen Projektbeteiligten ausgeilibt werden kann. Dies kann
bspw. ein OBL (idealerweise), FBL, GPL, etc. sein. Bei zunehmender Projektgrésse
und/oder Projektkomplexitdt nimmt die Terminplanung Ressourcen in Anspruch, die
fir den Erfolg eines Projekts wichtig oder sogar zwingend sind und somit unbedingt
bereitgestellt werden mussen.

Insbesondere bei komplexen Projekten ist die personelle Unabhangigkeit des Bau-
phasenplaners von Organisationseinheiten oder Fachbereichen von grossem Vorteil,
weshalb eine Personalunion hier abzuwagen/zu Gberdenken ware. In einem solchen
Fall kann die Rolle des Bauphasenplaners durch eine Person, die keine weitere Rolle
im Projekt innehat wahrgenommen werden. Diese Person kann die beste Losung fur
das Gesamtprojekt im Auge behalten und frei von zuséatzlichen Interessen richtungs-
weisende Entscheidungen abwagen, bewerten und einleiten.
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Uberblick und Ubersicht der Terminplanungen

In einem Projekt sind neben der Bauphasenplanung weitere Terminplane vorhanden.
Ein Uberblick dartiber wird in nachstehendem Text gegeben.

Projektfiihrungsterminplan

Der Projektfihrungsterminplan zeigt den kompletten Rahmen des Projekts auf und
liegt Uber alle Projektphasen in der Verantwortung des GPL. Dieser Terminplan defi-
niert die einzelnen Phasen des Projekts Uber seine gesamte Laufzeit. Hierin werden
die massgebenden Abldaufe und Meilensteine des Projekts zusammengefasst. Das
heisst das Projekt wird terminlich in einer solchen Tiefe abgebildet, dass Rickschlis-
se Uber die terminliche Taktung der zum Projekt gehdrenden Prozesse erfolgen kon-
nen. Solche Prozesse sind (Liste nicht abschliessend):

e Planungsprozess lber alle Projektphasen (Planung der Planung)

e Finanzierungsprozess

e Bewilligungsprozess

o Beschaffungsprozess

e Netznutzungsplan NNP /Netznutzungsverordnung NZV (Definition siehe Glossar)

Dieser Projektfuhrungsterminplan dient folglich der Kommunikation des Gesamtpro-
jektleiters mit allen betroffenen Kontaktstellen, welche im Zuge der Projektumsetzung
mit einbezogen werden und nicht ausschliesslich Teil der Ausfiihrung sind. Zu den
oben erwéhnten Inhalten des Projektfiihrungsterminplans kann der Bauphasenplaner
den GPL lediglich unterstitzen, die Bearbeitung des Projektfihrungsterminplans ist
nicht im Auftrag des Bauphasenplaners zu verstehen. Der GPL fuhrt ab Projektbeauf-
tragung auf Basis eines solchen Terminplanes seine Koordinations- und Fihrungs-
aufgaben.

Bauphasenplanung

Die Bauphasenplanung wird in die Stufen 0 bis 3 unterteilt und bezieht sich auf die
Realisierung des Projekts. Das Kapitel 5 Teil 1 im Handbuch geht im Detail auf die In-
halte der einzelnen Bauphasenpléane ein.

Untereinander grenzen sich die Bauphasenplane der verschiedenen Stufen tber ih-
ren Detailierungsgrad ab. Da mit zunehmender Laufzeit der Projekte die Bauphasen-
terminplane immer feiner werden und sich gegenseitig ablésen (Bauphasenplan Stu-
fe 1 ersetzt Stufe 0, Stufe 2&3 ersetzen die Stufe 1), sind Schnittstellen zwischen den
Bauphasenplanen nicht zu erwarten.

Abgrenzung zu Unternehmerterminplanen bzw. zu Terminplanen Dritter

Externe Unternehmer bzw. I-IH filhren die Leistungen entsprechend der Bauphasen-
planung aus. Diese Terminplane mussen so detailliert sein, dass keine offenen Fra-
gen bezuglich des geplanten Bauablaufs verbleiben. Zudem darf der Bauphasenplan
lediglich die Termine aufweisen, welche die Rahmenbedingungen zu beteiligten Drit-
ten darstellen. Das heisst: Wie ein Unternehmer zu seinem vollendeten Werk gelangt,
liegt in seiner Verantwortung und wird durch den Bauphasenplan nicht abschliessend
vorgegeben. Diese Vorgange kénnen und sollen die Unternehmer im Rahmen ihrer
Verantwortung und auf Basis der (vertraglich) festgelegten Vorgaben zur Baustellen-
und Bahnlogistik wie Intervalle, Langsamfahrstelle (LSF), Abstellgleise, selber definie-
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ren. Der Bauphasenplan der Stufe 1 ist meist auch Bestandteil der Submission und
somit des Werkvertrags. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass fiir Submissionen je
nach Projekt gegebenenfalls auch Bauphasenplane der Stufe 2 und 3 erforderlich
werden.

IBN-Terminprogramm

Das Inbetriebnahmeprogramm wird nicht durch den Bauphasenplaner erstellt. Dieses
Inbetriebnahmeprogramm beschreibt im Wesentlichen die einzelnen Schritte von SA
bei der Inbetriebsetzung. Sobald jedoch aus diesen Schritten Intervalle resultieren,
sind diese Informationen durch SA zu liefern und vom Bauphasenplaner in die Bau-
phasenplanung zu integrieren.

Grundlagen der Bauphasenplanung

Anforderungsprofil

Das Anforderungsprofil ist ein Dokument, welches mit dem Projektauftrag dem GPL
vorliegt. Der GPL verteilt dieses Dokument im Team. Aus dem Anforderungsprofil ge-
hen Informationen hervor, welche fir die Bauphasenplanung relevant sein kdnnen.
Daher ist dieses Dokument durch den Bauphasenplaner zu Projektbeginn zu sichten.

Ausfiihrungsbedingungen

Die Ausfuhrungsbedingungen sind in einem weiteren Dokument zusammengefasst,
welches ebenfalls zu Projektbeginn mit dem Projektauftrag vorliegt. Dieses Dokument
gibt Angaben darlber welche (Rahmen-) Bedingungen in der Ausfilhrung (Produkti-
on) gelten. Das Dokument beschriebt beispielsweise die Anzahl der erforderlichen
Hauptgleise, die Anzahl der erforderlichen Perrons bei einem Bahnhofsumbau, etc.
Da aus diesem Dokument ebenfalls wertvolle und wichtige Informationen hervorge-
hen ist dieses Dokument vom Bauphasenplaner zu sichten.

Unterhaltsfenster / ER-Massnahmen als Rahmenbedingungen fir die
Bauphasenplanung

Fur den Bauphasenplaner ist es wichtig, dass er fur seine Bauablaufplanung die Zu-
sammensetzung/die Projektteile/die Teilprojekte «seines Projektes» sowie die Nach-
barprojekte seines zu bearbeitenden Projektes kennt. Denn fir die Bauablaufplanung
wird der Bauphasenplaner die Strukturierung des Projektes auf Teilprojekte oder bis
auf funktionale Massnahmen herunterbrechen muissen. Dieser Umstand schafft eine
ubergeordnete Verstandlichkeit bei der Projektstrukturierung.

In der Bauphasenplanung sind die ER-Massnahmen mit (logistischen) Schnittstellen
zum Projekt zu bertcksichtigen. Aufgrund des unterschiedlichen Projektphasenab-
laufs eines IR-Projekts und ER-Massnahmen/Auftrage kann es durchaus sein, dass
ER-Massnahmen zu einem relativ spaten Zeitpunkt in die Bauphasenplanung inte-
griert werden missen. In der Bauphasenplanung sind daher Unterhaltsfenster fir die-
se ER-Massnahmen somit bereits von Beginn an zu reservieren, bzw. der Umgang
mit diesen Unterhaltsfenstern ist mit der Planungszentrale abzusprechen.

Fur die Bearbeitung der Bauphasenplanung sind spezielle Kalender im MS Project fur
die Unterhaltsfenster anzulegen.
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Ergebnisse der Bauphasenplanung

Anhand der Ergebnisse der Bauphasenplanung kénnen und sollen im Projekt Varian-
tenentscheide getroffen werden. Jedoch stehen sich dabei oftmals beispielsweise
Kosten und Termine gegenlber. Die Entscheidung bzgl. Varianten obliegt nicht dem
Bauphasenplaner. Dieser stellt lediglich die Entscheidungsgrundlagen aus Sicht der
Bauphasenplanung zur Verfligung. Die Entscheidung ist durch den GPL herbeizufih-
ren.

In der Bauphasenplanung sind diverse Rahmenbedingungen zu bertcksichtigen, wel-
che in den Fachstellen federfihrend tGberwacht und gesteuert werden. Diese Rah-
menbedingungen werden im Folgenden beschrieben.

Intervallplanung und Planung Langsamfahrstellen

Der Bauphasenplaner erhélt oder beschafft sich idealerweise selbst mit der Auftrags-
Ubergabe die Intervallrahmenbedingungen (siehe Beschreibung im Glossar) von sei-
nem Auftraggeber. Diese Intervallrahmenbedingungen kénnen auch nur eine kurze
Beschreibung sein. Im Regelfall ist diese im Projektauftrag (Vorprojekt/Bauprojekt)
bereits zu einem gewissen Detailierungsgrad festgelegt.

Ziel der Arbeit des Bauphasenplaners ist es auf Basis der ihm vorliegenden Unterla-
gen und Abstimmungen mit I-FN-KM und allen weiteren Beteiligten fur das betreffen-
de Projekt ein Intervallkonzept zu entwerfen und in der Planungszentrale abzustim-
men. Dieses Intervallkonzept wird vom Bauphasenplaner erstellt. Neben den klassi-
schen Intervallen (Nachtintervall, Wochenendesperrungen, etc.) ist bspw. der Wegfall
eines Gleis oder eine lange Gleissperrung ebenfalls als Intervall zu betrachten.

Die Intervallplanung ist in Form des Bauphasen-intervallprogramms gemass der Vor-
lage in Anhang 14: Vorlage Bauphasenintervallprogramm zu erstellten.

Planung Langsamfahrstellen (LFS)

Langsamfahrstellen sind in der Bauphasenplanung ein nicht zu unterschatzender
Faktor. Die Dauer der Langsamfahrten sind im Bauphasenplan entsprechend auszu-
weisen.

Zu beachten ist bei Langsamfahrstellen:

¢ Langsamfahrstellen haben sowohl technische wie auch sicherheitsrelevante
Grunde. Die Thematik ist Gber I-IH-PPA abzustimmen.

e Langsamfahrstellen dauern teilweise langer als die effektive Arbeitszeit der
Baustelle selbst.

e Langsamfahrten reduzieren Reservezeiten in den Fahrpléanen. Nur I-FN-KM ist
im Rahmen der Planungszentrale in der Lage zu beurteilen, ob genug Reser-
ve im Fahrplan vorhanden ist.

e Mehrere hintereinanderliegende Langsamfahrstellen kdnnen zu unzuléssigen
Verzodgerungen im Fahrplan fuhren.

Planung Weichen und Stellwerke

Die terminliche Planung von Weichen- und Stellwerkarbeiten wurde in der Vergan-
genheit oft zu spat angegangen. Der notwendige Planungsvorlauf ist teils erheblich.
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Diese Thematik ist daher stets im Fokus zu behalten und der entsprechende Fachbe-
reich 1-PJ-SAZ ist friih mit einzubinden.

Planung Logistik

Die Logistik stellt in der Bauausfiihrung eine entscheidende Rolle dar. Die Wahl der
favorisierten Logistik fuhrt letzten Endes zum richtigen Bauverfahren. Mdgliche Fra-
gestellungen hinsichtlich der Logistik sind:

o Wie erfolgt die Baustellenzufahrt (Transportmittel, Lage/Weg der Zufahrt, Um-
schlagmittel, Eingleisstellen, Gleistiberfahrten, usw.)?

e Sind Abstellgleise erforderlich oder nicht? Wenn ja in welchen Umfang?

o Wie erfolgt die Beschickung der Baustelle? Ist diese schienen- oder strassen-
gebunden?

Die Bahn-Logistik wird vorzugsweise von IH sichergestellt. Die Logistik ist im Projek-
tauftrag (Vorprojekt/Bauprojekt) bis zu einem gewissen Detaillierungsgrad festgelegt.
Insbesondere bei der Projektrealisierung mit Dritten (BM3) stellen auch externe Bau-
unternehmungen die Logistik sicher. Aufgrund des Einflusses auf das gewahlte Bau-
verfahren ist die Logistikplanung friih zu beginnen und die Logistik von I-IH und muss
bereits in der Bauphasenplanung Stufe 0 mit einbezogen werden. Eine friihe Einbin-
dung der Logistik sichert eine korrekte Aussage Uber die Machbarkeit eines Projekts.

Neben dem Einfluss auf das zu wéahlende Bauverfahren ist die Logistik (inkl. Reserva-
tion Abstellgleise) zudem fir das Plangenehmigungsverfahren (PGV) relevant. Hierfir
muss die Logistik spatestens in der Stufe 1 der Bauphasenplanung ausreichend de-
tailliert sein.

Planung Rangierfahrten und Bedarf des Betriebs

Neben der Planung von Intervallen, Langsamfahrstellen (siehe Beschreibung im
Glossar) und der Logistik stellen zudem der Bedarf des Betriebs und die Rangierfahr-
ten an einem Knotenpunkt/Bahnhof, eine nicht zu unterschatzende Rahmenbedin-
gung. Diese Rangierfahrten kénnen nur von dem Betrieb koordiniert werden. Diese
Rangierfahrten sind in keinem Fahrplan hinterlegt, sondern werden vor Ort situativ
koordiniert.

Um zu vermeiden, dass Bauabldufe zu starken Einfluss auf die erforderlichen Ran-
gierfahrten haben, ist der Betrieb frih in den Bauphasenplanungsprozess mit einzu-
binden. Seitens Betrieb kdnnen bereits sehr frilh Aussagen getroffen werden wie weit
sich die Massnahmen auswirken.

Nach Klarheit der Auswirkungen eines Projekts auf die betrieblichen Ablaufe kénnen
frih und somit relativ kostengtinstig die entsprechenden Ersatzmassnahmen wie z.B.
Ersatzbusse, Einsatz von zusatzlichen Personenuberfuhrungen und zuséatzliche
Fahrgastinformationen organisiert werden.
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Bauphasenplanung durch I-PJ / Abgabzeitpunkt Bauphasenplanung

Bauphasenplane werden Uber alle Projektphasen erstellt und beziehen sich auf eine
Einzelmassnahme oder ein Projekt. Die Bauphasenplane werden in vier Tiefenstufen
erstellt:

Stufe 0: Machbarkeit nachweisen (Detaillierungsgrad: Monat)

Stufe 1: Intervallarten definieren (Detaillierungsgrad: Woche)

Stufe 2: Intervalle planen / terminieren (Detaillierungsgrad: Arbeitsschicht)
Stufe 3: Intervalle ausplanen (Detailierungsgrad: Stunde, ggfls. Minute)

Von grundlegender Bedeutung ist es zudem, dass die entsprechenden Planungen der
einzelnen Bauphasen rechtzeitig vor der Umsetzung der eigentlichen Massnah-
men/Projekts erfolgt. Damit ist sichergestellt, dass fir die EVU’s ein optimales Kon-
zept mit moglichst wenigen Friktionen geplant werden kann.

Der Abgabezeitpunkt der Bauphasenplanung orientiert sich anhand der nachstehen-
den Grafik, wobei «X» das Jahr der Ausfilhrung darstellt. Die Bauphasenplanungen
sind somit jeweils am 30. Marz und am 15. September eines Jahres an die Pla-
nungszentrale (im Speziellen AT-GPS als Teil der Planungszentrale) zu Gbermitteln.
Die Bauphasenplanungen mussen vor Abgabe mit der Planungszentrale abgestimmt
sein. Auf dieser Basis erfolgt in der Planungszentrale die Baukoordination (BUKO)
der einzelnen Projekte. Nach erfolgter Baukoordination der Planungszentrale erhélt
der Bauphasenplaner eine Rickmeldung, auf welcher dieser die Bauphasenplanung
weiter entwickeln kann.

Lieferobjekte Bauphasenplanungen fiir AT-GPS

15. Sep
30. Mar
30. Mar
15. Sep

suko_| | Buko BUKO BUKO

o

(7]

wv

o j

- Planungszentrale (AT-GPS)
BUKO )?| BUKO I)?I N

) y $

|
Stufe0 > Stufe 1 > Stufe2 > Bauphasenplanung (PJ-BSL)
D I

[ Stufe 3 (geméss Anforderung PJ od. IH)

"Q 15. Sep
—
->; 30. Mar

42 Monate im Voraus  NNP (Netznutzungsplan)
25 Monate im Voraus  NZV 5
13 Monate im Voraus  NZV 4

Abbildung 2: Terminliche Einordnung Bauphasenplane

Jedoch kénnen die Vorlaufzeiten nicht fur jedes Projekt generell definiert werden und
sind stark projektabhangig. Es kann fallweise bei Bedarf davon abgewichen werden.
Vorgaben erfolgen durch die Planungszentrale.

Aufbau der Terminplane

Da sich die Bauphasenplane tber alle Projektphasen erstrecken und immer weiter
fortgeschrieben werden, ist eine frihzeitige Strukturierung des Terminplans erforder-
lich. Diese erfolgt sinnvollerweise anhand des Projektstrukturplans (Strukturierung
des Projektes beziiglich Teilprojekte, Bauteile, Ortlichkeiten, Fachdiensten, usw.).
Aus diesem Grund ist die Erstellung des Projektstrukturplans noch vor Beginn der Er-
stellung des ersten Bauphasenplans erforderlich (hierzu siehe Teil 2, Kapitel 3.2
SBB-Standard-Elemente fiir den Aufbau eines ).
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Zudem sind die Bauphasen uber alle Lieferobjekte hinweg (BPHA, BPHT und BPHI)
gleichermassen logisch und einheitlich zu nummerieren.

Grundlagen fur die Bauphasenplanung

Die Planung der Projekte basiert auf der Strecken- Knoten Sicht. Fir die Bauphasen-
planung muss die verfiigbare Intervalldauer, mégliche Logistikstandorte und Bauver-
fahren schon in den frihen Phasen Studie bzw. Vorprojekt definiert werden. Diese
Parameter werden soweit mdglich bereits durch AT-GPS im Projektauftrag angege-
ben bzw. werden im Folgenden im iterativen Verfahren mit der Planungszentrale er-
mittelt und abgestimmt.

Auch eine friihzeitige Definition der Vergabestrategie (externes Unternehmen, BM3
oder I-IH, make or buy) ist von entscheidender Bedeutung. Eine Vergabe an ein ex-
ternes Unternehmen erfordert nicht zuletzt andere Vorlaufzeiten auch fur die Baupha-
senplanung (z.B. aufgrund von Beschaffungsprozessen) als eine Beauftragung von I-
IH.

Entscheidend ist, dass bereits vor der Beauftragung der Projekte eine grundlegende
Machbarkeitsprifung erfolgt ist.

Die erforderlichen Grundlagen fiir die Bauphasenplanung sind in Anhang 8: Anforde-
rungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0, 1, 2 und 3 gesammelt aufgelistet.

Der Auftraggeber (I-FN als Auftraggeber bei Studien, I-AT-GPS als Auftraggeber von
Vorprojekt/Bauprojekt) muss mdégliche Ausfihrungszeitrdume aus Netzsicht im Pro-
jektierungsauftrag angeben (Pramissen fir die Stufe 0).

Der wirtschaftlichste Bauablauf bei Arbeiten unter Bahnbetrieb wird durch folgende
Faktoren beeinflusst:

o Erforderliche und verfligbare Intervalle

e Fahrzeitverlust (Langsamfahrstellen)

e Bauverfahren- Baumethode

o Logistikkonzept (Abstellmdglichkeiten und Zufahrten)

Stufen Bauphasenpléne — Allgemein

Der Detaillierungsgrad der Bauphasenplanung nimmt von Stufe O bis Stufe 3 immer
weiter zu.

Die verschiedenen Stufen der Bauphasenplanung verfolgen verschiedene Ziele bzw.
der Hintergrund der Bauphasenplane ist jeweils ein anderer. So kann in den Stufen
beispielsweise unterschieden werden nach folgenden Charakteristika:

- Ziel der Stufe

- Output der Stufe

- Varianteniberlegung

- Planungsphase

- Zeitpunkt vor Ausfihrung
- Verantwortlicher

- Ersteller

- Hauptnutzer
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- Etc.

Die Charakteristika der jeweiligen Stufen der Bauphasenplanung sind im Anhang 8:
Anforderungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0, 1, 2 und 3 umfangreich erlautert. In
den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Punkte kurz erlautert.

Bauphasenplan Stufe O

Folgend werden die wichtigsten Charakteristika der Stufe 0 der Bauphasenplanung
zusammengestellt.

GPL

Zeitpunkt vor Ausfih- >=X -4 Jahre

rung (kann von Regelvorgabe
abweichen)

Ziel |/ Varianten / Es sollen mit der Stufe 0 verschiedene Varianten ausgeatr-
Machbarkeit: beitet werden und die beste Variante ausgewahlt werden.

Weiter soll die Machbarkeit auf hoher Flugebene aus tech-
nischer Sicht nachgewiesen werden. Zudem wird durch den
Bauphasenplan Stufe 0 die notwendige Grundlage flr eine
erste ausreichend genaue Kostenschatzung geschaffen.

Detaillierungsgrad: Monatsscharfe Darstellung des Bauphasenterminpro-
gramms.

Dargestellter Zeitraum: = Komplette Projektlaufzeit.

Zeitpunkt der Abgabe: | Gemass den Vorgaben in Abbildung 2: Terminliche Einord-
nung Bauphasenplane.

Tabelle 1: Charakteristika Bauphasenplan Stufe 0

Mit der friihzeitigen Einbindung der Beteiligten Fachstellen werden stets die besten
Ergebnisse erzielt und Reibungsverluste im Bauablauf werden minimiert. Eine inten-
sive Abstimmung in den Stufen 0 (und auch Stufe 1) zahlt sich im spateren Projektab-
lauf um ein Vielfaches aus. Optimierte Ablaufe sorgen zudem im weiteren Projektver-
lauf fur eine bessere und damit konstruktivere Zusammenarbeit sowie fur stabile Pro-
jektkosten.

Die Darstellung des Bauphasenplans Stufe 0 soll so erfolgen, so dass Folgendes er-
kannt werden kann:

e Grafische Darstellung von Veranderungen die aufgrund des Projekts erzielt wer-
den (Projekt-Ablaufe in Form von schematischen Zeichnungen «Bauphasenab-
laufskizzen»)

e Auf Basis dieser Bauphasenablaufskizzen ist ein Bauphasenterminprogramm in
vereinfachter Form zu erstellen. Es werden dabei lediglich die massgebenden
Meilensteine und grobe Fristen der Bauphasen herausgearbeitet.

o Eine erste tendenzielle Aussage, ob sich ein anvisiertes Projekt Uberhaupt reali-
sieren lasst (ggfls. Terminoptimierungen, Variantenanalyse).

e Kenntnisgewinn Uber grundlegende Schwierigkeiten, Risiken wie auch Chancen.
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Auf dieser Stufe sollen auch grundsatzliche bauliche Varianten einander gegentber-
gestellt werden (Variantenfacher mit Klassifizierung). Dies sind z.B.:

e Bauen mit Totalsperrung

¢ Bauen mit dauernden Teilsperrungen Strecke/Bahnhof

e Bauen mit konventionellen Intervallen (entspricht Sperrungen in Schichten)

e Bauen mit Langsamfahrten

¢ Bauen mit technischen Warnsystemen

e Clustering mehrerer Projekte — inkl. ER-Massnahmen

e Auswirkungen, Machbarkeit, Prifung von konzeptionellen Angebotsanpassungen

Beim Variantenvergleich miissen auch wirtschaftliche Uberlegungen und Kriterien de-
finiert und geprift werden, wobei der Bauphasenplaner nicht fir die Kostenschéatzun-
gen verantwortlich ist.

Bei der Erstellung des Bauphasenplans Stufe O orientiert sich der Bauphasenplaner
idealerweise am untenstehenden Prozessablauf. Von Projekt zu Projekt kann dieser
auch leicht variieren.

Dieser Prozessablauf fordert zu einem frihen Zeitpunkt eine Kick-Off-Sitzung mit
samtlichen relevanten Fachbereichen der SBB ein. Diese Kick-Off-Sitzung verfolgt
das Ziel, alle relevanten Informationen bereits zu Beginn eines Projekts zu biindeln.

Je weiter ein Projekt fortgeschritten ist (Bauphasenplanung Stufen 1 bis 3), desto e-
her nehmen alle Fachstellen an den Kick-Offs teil und Vertretungen sind nicht mehr
madglich.
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stets enge Abstimmung zwischen Planungszentrale und Bauphasenplaner (iterativ)
h |

| Planungszentrale |Bauphasenplaner] | GPL OBL FPL (IH (**)) (Betrieb) Dritte
I |
I - Projektanalys.
| - Aufstell.
Ausgangslage Projektteam
Vorgédngerstufe
I I
l’ Startsitzung Stufe X I
I ™ Lead I
| 1
. 1 v
I Kick-Off
. Ziel Lead ™ N TN TN TN TN
berarbeitet
| ¥ ! l
I 1
Erst. BPH 1
| Stufe X (Draft) |
|
‘ |
! . v v v v v v
1 l Prifung BPH ‘ ’ Prufung BPH l Priifung BPH H Prifung BPH H Priifung BPH ‘ ’ Prufung BPH
I T
: L I l | I I
1 Arbeitssitzung BPH (ggf. mehrfach erforderlich)
1 Lead TN TN TN TN TN TN
AI i I
I - !
Uberarbeitung 1
1 BPH
1 | Ziel. )
I Ziel nichtrealistischi 1 realistisch
1
I Revisionssitzung
| TN Lead TN TN
1 Ziel Irealisﬁschl | ! |
[ 1 v
1 || Zielnicht Arbeitssitzung BPH (Freigabe der BPH)
I realistisch (¥) Lead ™ ™ ™ N ™ ™
I ! |
I X
|| Sitzung Zielkorrektur (*)
! ™ ™ Lead ™
I |
I freigegebene BPHverteilen Freigabe BPHPL
I / ' liegt vor
Priifung _ 1
1 BUKO b I
I Riickmeldung/ 1
I input
1 ' Stufendurch- 1
| | Ubergangin nichste lauf I
Stufe
DN !
Legende:
TN =Teilnehmer =in der Regel nur bei Stufe 1/2

Lead =fihrt Besprechung/Prozess
(*) =Hinzuziehen / Konsultation des Bestellers (AT) durch GPL bei Bedarf

Abbildung 3: Prozessablauf: Implementierung Bauphasenplan Stufe 0

Aufbauend auf der Bauphasenplanung der Stufe O werden die Stufen 1 bis 3 entwi-
ckelt. Die in der Stufe 0 erzielten Informationen werden sukzessive vertieft. Einen
vollstandigen Uberblick tiber die Ziele und den Inhalt der Bauphasenplanung Stufe 0
gibt in Anhang 8: Anforderungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0O, 1, 2 und 3.
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Bauphasenplan Stufe 1

Ausgangsbasis fur die Stufe 1 des Bauphasenplans ist die bereits vorhandene Stufe 0
des Bauphasenplans und/oder die Rahmenbedingungen aus dem Projektauftrag.

Verantwortlicher: GPL

Zeitpunkt vor Ausfih- @ X - 3 Jahre

rung (kann von Regelvorgabe
abweichen)

Ziel |/ Varianten [/ Der vorliegende Variantenfacher soll verfeinert werde. Die
Machbarkeit: Stufe dient der Variantenfindung. Am Ende der Bauphasen-
planung Stufe 1 soll der Variantenfacher geschlossen sein.

Die terminliche Machbarkeit soll aus technischer Sicht wei-
ter nachgewiesen werden. Zudem wird durch den Baupha-
senplan Stufe 1 die Moglichkeit der Ressourcenabschat-
zungen/Verfugbarkeiten geschaffen.

Detaillierungsgrad: Wochenscharfe Darstellung des Bauphasenterminpro-
gramms.

Dargestellter Zeitraum: = Komplette Projektlaufzeit.

Zeitpunkt der Abgabe: | Gemass den Vorgaben in Abbildung 2: Terminliche Einord-
nung Bauphasenplane.

Tabelle 2: Bauphasenplan Stufe 1

Anhand dieser Detaillierungsstufe wird die Vorzugsvariante festgelegt und daher die
zentralen Vorgaben an das Projekt definiert. Daher ist diese Bauphasenplanung Stufe
1 entscheidend fur den weiteren Projekterfolg.

Die Bauphasenplanung des Projekts ist auch aus Knoten- und Streckensicht unter
Bertlicksichtigung aller relevanten Vorhaben zu erstellen. Die wichtigsten Vorbedin-
gungen mussen Uberprift und wenn nétig angepasst werden. Zwecks Ubersicht sind
gaf. mehrere Projekte in einer Bauphasenplanung zu biindeln, um die Schnittstellen
Zu gewabhrleisten.

Aus dem Anhang 5: Beispiel Bauphasenplan Stufe 1 (Auszug) kann ein Auszug aus
dem Praxisbeispiel «Hauptwil» entnommen werden.

Bei der Erstellung der Bauphasenplanung Stufe 1 orientiert sich der Bauphasenpla-
ner idealerweise am Prozessablauf der Stufe O (siehe Abbildung 3: Prozessablauf:
Implementierung Bauphasenplan Stufe 0).

Aufbauend auf der Bauphasenplanung der Stufe 1 werden die Stufen 2 und 3 entwi-
ckelt. Die in der Stufe 1 erzielten Informationen werden sukzessive vertieft. Einen
vollstandigen Uberblick tiber die Ziele und den Inhalt der Bauphasenplanung Stufe 1
gibt in Anhang 8: Anforderungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0O, 1, 2 und 3.
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Bauphasenplan Stufe 2
Folgende Charakteristika weist die Bauphasenplanung Stufe 2 auf:

Verantwortlicher: OBL

Zeitpunkt vor Ausfih- | X - 2 Jahre

rung (kann von Regelvorgabe
abweichen)

Ziel | Varianten [/ Weitere Detaillierung der Bauphasenplanung. Detaillierte
Machbarkeit: Ausarbeitung der gewdahlten Variante. Termine sollen weiter
bestétigt werden, Vertiefte Abstimmung mit den Beteiligten,
Sicherung von Sperren, etc.

Ressourcen sollen auf der Stufe 2 gesichert werden.

Detaillierungsgrad: Tagesscharfe Darstellung des Bauphasenterminprogramms.

Dargestellter Zeitraum: = Jahresscheiben, ggf. Halbjahresscheiben.

Zeitpunkt der Abgabe: | Gemass den Vorgaben in Abbildung 2: Terminliche Einord-
nung Bauphasenplane.

Tabelle 3: Charakteristika Bauphasenplan Stufe 2

Nachdem anhand der Vorstudie und des Bauphasenplans Stufe 1 die Machbarkeit
und die Weiterverfolgung des Projekts bestatigt und die Vorzugsvariante ausgewahlt
wurde, vertieft der Bauphasenplan Stufe 2 in der Phase Bauprojekt die Bauphasen-
planung.

Aus dem Anhang 6: Beispiel Bauphasenplan Stufe 2 (Auszug) kann ein Auszug aus
dem Praxisbeispiel «Hauptwil» entnommen werden.

Bei der Erstellung der Bauphasenplanung Stufe 1 orientiert sich der Bauphasenpla-
ner idealerweise am Prozessablauf der Stufe 0 (siehe Abbildung 3: Prozessablauf:
Implementierung Bauphasenplan Stufe 0).

Aufbauend auf der Bauphasenplanung der Stufe 2 wird die Stufe 3 entwickelt. Die in
der Stufe 2 erzielten Informationen werden sukzessive vertieft. Einen vollstandigen
Uberblick uiber die Ziele und den Inhalt der Bauphasenplanung Stufe 2 gibt Anhang 8:
Anforderungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0, 1, 2 und 3.

Bauphasenplan Stufe 3

Ein stundenscharfer, gar minutenscharfer Bauphasenplan ist nur fir komplexe Bau-
ablaufe erforderlich, welche terminlich und betrieblich kritisch sind (z.B. Einbau Hilfs-
briicken, konzentrierter Einbau von Gleisquerungen wie z.B. PU in offenen Baugru-
ben, usw.). In den Kick-Off-Sitzungen ist vom Bauphasenplaner zu klaren, wer den
Bauphasenplan Stufe 3 erstellt. Normalerweise werden parallel zur Erstellung der
Bauphasenplane Stufe 2 im Auftrag des Bauphasenplaners die Bauphasenplane der
Stufe 3 in Verantwortung von PJ durch I-IH und/oder der Unternehmer erstellt.
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Zeigen sich bereits bei der Variantenanalyse der Bauphasenplane der Stufe 0 logis-
tisch und bahnbetrieblich besonders schwierige Bauphasen auf, so kénnen und mus-
sen zwecks Machbarkeitstiberprifung, durch den Bauphasenplaner bereits in dieser
friheren Projektphase Bauphasenplane der Stufe 3 angefertigt werden — falls erfor-
derlich.

Die stunden- und minutenscharfe Abstimmung der Stufen 3 Bauphasenpléane soll in
kleinem Gremium und in Abstimmung mit der Planungszentrale bedarfsgerecht abge-
halten werden.

Verantwortlicher:

OBL

Zeitpunkt vor Ausfih-
rung (kann von Regelvorgabe

X -2 Jahre
Gegebenenfalls auch friher.

abweichen)

Ziel [ Varianten /
Machbarkeit:

Berticksichtigung Detailinput von IH oder Dritten; Klarung
von terminlichen Detailfragen; Prifung und Sicherung der
Realisierbarkeit eines Bauablaufs; etc.

Ressourcen sollen auf der Stufe 2+3 gesichert werden.

Detaillierungsgrad: Stundenscharfe bzw. minutenscharfe Darstellung des Bau-

phasenterminprogramms.

Dargestellter Zeitraum: = Betroffene Zeitfenster mit dem entsprechenden erforderli-

chen Detaillierungsgrad.

Zeitpunkt der Abgabe: = Geméss den Vorgaben in Abbildung 2: Terminliche Einord-

nung Bauphasenplane.

Tabelle 4: Bauphasenplan Stufe 3

Einen vollstandigen Uberblick tiber die Ziele und den Inhalt der Bauphasenplanung
Stufe 3 gibt Anhang 8: Anforderungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0, 1, 2 und 3.

6. Bauphasenplanung durch I-IH

IH bezieht massgebende Informationen aus der Bauphasenplanung und verwendet
diese fur die folgende Jahresplanung und deren eigene Terminplanung. IH ist somit
ein Schnittstellenpartner fir den Bauphasenplaner. Eine programmtechnische Ver-
knupfung zwischen den Bauphasenplanen und den Terminplanen von IH ist nicht
vorhanden.

Im Falle der Umsetzung einer Massnahme durch den Geschaftsbereich I-IH andert
sich an dem generellen Aufbau der Bauphasenterminplane nichts. Die Bauphasen-
planung Stufe 3 hat in einem solchen Detailierungsgrad zu erfolgen, dass keine offe-
nen Fragen bezuglich des geplanten Bauablaufs verbleiben. Das Terminprogramm ist
stundenscharf und ggf. minutenscharf vom AV-IH zu erstellen.

Die Terminplanung von I-IH basiert in vielen Fallen auf vereinfachten Tools. Ein ER-
Auftrag wird oftmals auf Basis eines einzigen A4-Blattes beauftragt und durchgefihrt.
Fur kleine Unterhaltsmassnahmen von sehr kurzer Dauer ist dies auch weiterhin aus-
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reichend. Generell ist fur solche ER-Projekte eine Bauphasenplanung nicht erforder-
lich. Es sei jedoch an dieser Stelle erwahnt, dass solche ER-Projekte immer wieder
im Perimeter und im Zeitraum eines grdsseren Projektes auftreten und fur diese ER-
Massnahmen die entsprechenden Zeitfenster reserviert werden mussen.

Wie erwahnt ist fur kleine Projekte im Bereich von IH (insbesondere Unterhaltsprojek-
te) eine detaillierte Bauphasenplanung nicht immer erforderlich, weshalb sich das
Handbuch in erster Linie auf mittelgrosse bis grosse IR- und ER-Projekte bezieht.
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TEIL 2: Operative Bauphasenplanung (Handwerk)

1.1.

Arbeitsschritte der Bauphasenplanung

Die SBB spezifische Bauphasenplanung besteht immer und mindestens aus folgen-
den Arbeitsschritten:

1. der Bauphasenablaufplanung (BPHA) und
2. der darauf basierenden Terminplanung (BPHT) sowie

3. der Erstellung des Bauphasenintervallprogramms (BPHI)

Bauphasenablaufplanung

Die Bauphasenablaufplanung beinhaltet die Ana-
lyse der Folge von einzelnen Bauvorgange unter Betrachtung der Baumethoden und
der Sicherstellung der Baulogistik und Personensicherheit im Zusammenspiel mit den
bahnbetrieblichen Anforderungen und Einschrankungen zur Erreichung eines optima-
len (= wirtschaftlichen) Bauablaufes.

Vereinfacht geschrieben: Die Bauphasenablaufplanung umfasst die Analyse und Be-
stimmung der baulich und betrieblich optimalen Bauvorgange.

Innerhalb des gesamten Bauablaufs werden bahn- und baube-
trieblich relevante Zustande definiert. Der Bauablauf vom Zustand X-1 zum Zustand X
stellt eine Bauphase dar. Die Bauzustande stellen fir die Projektkoordination eine
wichtige Bauetappe dar, welche es speziell zu bezeichnen und/oder zu nummerieren
gilt.

Phase 1 Phase 2 Phase X Phase N
Bauablauf Bauablauf von Bauablauf von Bauablauf von
von IST Zustand 1 Zustand X-1 Zustand X
zu Zustand 1 zu Zustand 2 zu Zustand X zu SOLL
— 9V x
2 2 z 3
= 5] ]
0 g g g 3
=] =] =]
N N N

_ t(Zeitachse)

Abbildung 4: Aufteilung des gesamten Bauablaufs in Bauphasen

Zwischen dem IST-Zustand (Ausgangslage) und dem SOLL-Zustand (umgesetzte
Massnahme/Projekt) werden vom Bauphasenplaner die Bauphasen, respektive die
Bauzustande in erster Linie nach bahnbetrieblichen Kriterien festgelegt und bestimmt.
Solche Phasen/Zustande kénnen sein:

e Die Inbetriebnahme einer Stellwerksanderung, einhergehend mit einer Trasse-
und/oder Fahrstrassenanpassung (typische Bauphase).

e Zustande mit direktem Einfluss auf den Nutzer — z.B. Inbetrieb- und/oder Ausser-
betriebnahme einer Perronkante.
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o Bestimmung der Phasen/Zustande nach rein baulichen Kriterien: z.B. Fertigstel-
lung einer Briicke zur Gleisquerung.

Bauphasenterminplanung

Die Bauphasenterminplanung weist der Bauphasenablaufplanung konkrete Dauern
und Termine zu.

Gemass der Bauphasenablaufplanung wird jedem einzelnen Bauvorgang eine Frist
(gesamte Dauer fur die Umsetzung des Bauvorgangs) zugeordnet.

Da aus der Bauphasenablaufplanung bekannt ist, welche Bauarbeiten einem Bauvor-
gang vorausgehen mussen und welche Bauarbeiten einem Bauvorgang folgen, ent-
steht mit dieser Folge das eigentliche Bauphasenterminprogamm (BPHT) mit einer
gesamten Projektdauer.

Bauphase X

Bauvorgang 1

Zustand X-lO

Bauvorgang 2

Nachfolger

Y

Lange Balken = Dauer

Vorganger
Zustand X

Bauvorgang 4 I-L

Abbildung 5: Darstellung des Bauablaufs mit einzelnen Bauvorgédngen und deren Vorgéanger und Nachfolger

<

Wird nun mittels fixem Datum z.B. der Projektstart (t0) festgelegt ergeben sich daraus
alle Start- und Enddaten der Einzelvorgéange.

Bauphase X

O

Bauvorgang 1: 50t

Bauvorgang 2: 50t

01.05.2016

Bauvorg. 3: 30t

31.10.2016

{>31.10.2016

30.08.2016

Bauvorg. 4. 40t

11.07.2016
12.07.2016

01.05.2016
29.08.2016

Abbildung 6: Terminierung (Anfang und Ende) jedes Bauvorgangs

Bemerkung: Die Dauer wird immer in Arbeitstagen angegeben (ausser fur Stufe 3
Bauphasenterminprogramme, welche in Stunden oder gar Minuten geplant werden).
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Bauphasenintervallprogramm (BPHI)

Aus der Bauphasenablaufplanung (BPHA) und dem Bauphasenterminprogramm
(BPHT) heraus wird das Bauphasenintervallprogramm (BPHI) erstellt. Dieses ist
durch den OBL auszufullen und der Planungszentrale zur Ubergeordneten Koordinati-
on zuzustellen. Es empfiehlt sich, dass der Bauphasenplaner zu einem frilhen Zeit-
punkt die Erwartungen der Planungszentrale an die genannten Lieferobjekte (BPHA,
BPHT, BPHI) im Detail abklart. So werden die gegenseitigen Erwartungshaltungen
klar definiert.

Untenstehende Bemerkungen erganzen sich zu den Erlauterungen aus dem Kapitel
3, Bauphasenterminplanung; diese Bemerkungen betreffen jedoch direkt das Bau-
phasenintervallprogramm.

Aus dem SBB - MS-Project-Template fur die Bauphasenplanung werden je Vorgang,
welcher ein Intervall bendtigt, folgende Standardzusatzangaben verlangt:

e Angaben zur Gleisnummer, Weichennummer, welche gesperrt ist/sind,

e Position oder km — Angaben (von bis) der Sperrung

¢ Was genau gesperrt, respektive zusatzlich ausser Betrieb genommen werden
muss (z.B. Fahrleitung in Betrieb oder ausser Betrieb, verschoben oder prov.
Ruckgebaut).

e Detaillierung der Arbeiten (sofern die Art der Arbeit nicht bereits aus dem
Vorgangsbeschrieb hervorgeht).

Folgende Angaben zu den Intervallen gehen direkt aus der Terminplanung hervor und
missen nicht separat eingegeben werden:

e Zuordnung Fachdienst zu jedem Intervall
e Genau Terminierung des Intervalls (Datum, Dauer)
o Genaue Zeit des Intervalls (sofern besondere Kalender definiert wurden)

Bemerkung: Das Bauphasenintervallprogramm lasst sich auch aus MS-Project in eine
Exceldatei exportieren, respektive ausschliesslich in Excel erstellen. Im Anhang 14:
Vorlage Bauphasenintervallprogramm ist ein Beispiel eines Intervallprogramms dar-
gestellt.

Arbeitschritt Bauphasenablaufplanung (BPHA)

Im Folgenden soll als einfaches Praxisbeispiel fir die Beschreibung
der Umsetzung der Bauphasenplanung das Projekt «Hauptwil» dienen (Projektbe-
zeichnung «Hauptwil»).

Die Massnahmen im Projekt Hauptwil betreffen den Ausbau zu einer Kreuzungsstati-
on des Bahnhofes Hauptwil auf der Strecke Sulgen-Gossau.

Allgemeine Grundlagen

Um die Analyse der Bauphasenablaufplanung starten zu kénnen, sind idealerweise
folgende Grundlagen und Informationen vorliegend (Plangrundlagen und oder Pro-
jektvorgaben)
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e Situationsplan (Koordinationsplan im Massstab 1:500 IST- und SOLL-Zustand),
welcher die Anlageteile folgender Fachbereiche abbildet (sofern relevant fir das
Projekt):

1. Baumeister Ingenieurbau (z.B. Personenunterfihrung, Mauerbau, Larm-
schutzwéande, Entwasserungen, Kabelfuhrung, Perronbau, etc.),

SBB Fachbereich — Fahrbahn und Geomatik,

SBB Fachbereich — Fahrtstrom/Fahrleitung,

SBB Fachbereich — Leittechnik

SBB Fachbereich — Telecom,

SBB Fachbereich — Sicherungsanlagen und Zugbeeinflussung
SBB Fachbereich — Kabelbau,

SBB Fachbereich — Technische Anlagen,

© ©® N o o0 k~ D

SBB Fachbereich — Weichenheizung,
10. SBB Fachbereich — Ausriistung und Anlagen (z.B. im Publikumsbereich),
11. Dritte: Ausrustung allg. (Innenausbau und HLKKSE-MSRL),

o Madoglichst detaillierte Plangrundlagen zu Bauvorhaben von Kunstbauten im Gleis-
bereich oder im nahen Bereich mit Bezug zum Bahnbetrieb.

o Je nach Projektfortschritt, und wenn vorliegend, Angaben zu den Baumethoden
von Seiten Unternehmer.

Bemerkung: Bei der Erstellung des Bauablaufplanes sind normalerweise die Un-
ternehmer noch nicht bestimmt. Somit ist es Aufgabe des Bauphasenplaners - wie
oben beschrieben — sich den betrieblich und baulich optimalen Bauablauf zu erar-
beiten. Im Verlauf der Projektabwicklung, nach der Submissionsphase, wird der
vorgegebene Bauablauf mit den Unternehmern abgestimmt und verfeinert (Bau-
phasenplan Stufe 2).

e Grundsatzliche, bahnbetriebliche Anforderungen wie z.B. die Anzahl der Geleise,
welche zwingend immer im Betrieb sein miissen. Diese Angaben sind Vorausset-
zung fur die Erstellung eines Bauphasenplanes der Stufe 1. Normalerweise wer-
den solch grundlegende bahnbetriebliche Anforderungen bereits in der Stufe 0 mit
FN-KM (als Teil der Planungszentrale) abgestimmt oder von FN-KM vorgegeben.

e Angaben zu Mdglichkeiten von Einschrankungen im Bahnbetrieb wie z.B. Interval-
le zu Totalsperrungen und oder Intervalle im Allgemeinen. Auch hier, sind ideal-
erweise diese bahnbetrieblichen Anforderungen bereits in der Stufe 0 mit FN-KM
abzustimmen oder von FN-KM vorzugegeben. Sollte kein Stufe 0 Programm er-
stellt worden sein (z.B. bei kleineren Massnahmen) sind diese Anforderungen di-
rekt im Stufen 1 Bauphasenplan zu integrieren.

e Angaben zu Langsamfahrstellen im Projektperimeter, welche durch angrenzende
Projektvorhaben von FN-KM bereits festgelegt wurden. Die Kenntnis von solchen
Langsamfahrstellen sind fir den Bauphasenplaner von Interesse, sollten im gleis-
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nahen Bereich Bauarbeiten vorgesehen sein und fir diese aus Sicherheitsgrin-
den eine Langsamfahrstelle verlangt sein.

e Angaben zur Verfligbarkeit von kritischen Ressourcen, wie besondere Gleisbau-
maschinen — sollten solche fir die Projektdurchfihrung notwendig sein.

e Projektvorgaben wie gesamte Bauzeit — zwecks Feststellung ob eine bauintensive
und kurze aber betrieblich einschrdnkende oder umgekehrt eine betrieblich wenig
einschrankende aber langwierige Baumethode verlangt wird.

o Projektvorgabe zum zwingenden Baustart «tO» und zum Inbetriebsetzungstermin
(z.B. infolge Angebotsrelevanz/Fahrplanwechsel). Diese Terminvorgabe ist vom
GPL zu vermitteln und aus dessen Projektfiihrungsterminplan zu entnehmen.

o Angaben (Plane, betriebliche Anforderungen) zu Baumassnahmen im Einzugsbe-
reich des betroffenen Bauprojektes.

¢ Im Rahmen der Bauphasenplanung ist die terminliche Koordination zwischen ER-
Massnahmen mit Schnittstellen zum betroffenen IR-Projekt zwingend um sicher-
zustellen, dass die ER-Massnahme/das IR-Projekt tGiberhaupt zum vorgegebenen
Zeitfenster ausgefiihrt werden kann (Reservation von einem Zeitfenster im Bau-
phasenplan fir die ER-Massnahmen), und um zu vermeiden, dass sich im Bauab-
lauf zwischen der ER-Massnahme und dem IR-Projekt keine technischen und
bahnbetrieblichen Konflikte ergeben.
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2.2. Praxisbeispiel «Hauptwil»

Zwecks Impression ist untenstehend das Satellitenfoto (Google-Earth) des Bahnhofs
«Hauptwil» dargestellt:

Abbildung 7: Google-Earth — Situation Hauptwil (IST-Zustand)

2.2.1. Verfugbare Grundlagen im Praxisbeispiel «Hauptwil»

2.2.1.1. Koordinationsplan (Grundlage aus

dem Auflageprojekt):

28 s A

Abbildung 8: Koordinationsplan Auflagenprojekt «Hauptwil»

Aus dem Koordinationsplan kdnnen geméass untenstehender Liste die fur dieses Pro-
jekt relevanten Gewerke und Fachbereiche herausgelesen werden.

Gemass Legende aus dem Koordinationsplan sind dies:

Legende: Werkleitungen:
Grundlagedaten SBB DA ~ —————— Kanalisation
Projekt i —  Elektrisch
—————— Projekt Entwasserung - g::ser
Abbruch — - —  Swisscom
"""""""" Grenze, Areal SBB —— - ——  Telekommunikation

Abbildung 9: Legende aus dem Koordinationsplan Auflagenprojekt «Hauptwil»

In roter Farbe wird das gesamte Projekt angegeben. Hierzu sind aus dem Koordinati-

onsplan vom Bauphasenplaner die einzelnen Gewerke und Fachbereiche abzugren-
zen.
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Abbildung 10: Zoom in Koordinationsplan aus dem Auflagenprojekt «Hauptwil»

Aus obenstehendem Koordinationsplan sind u.a. folgende Angaben ersichtlich:

Planebene in schwarzer Farbe: IST-Situation (Ausgangslage),

Planebene in gelber Farbe: Elemente, welche rickgebaut werden (Ab-
brucharbeiten)

Planebene in roter Farbe: SOLL-Zustand (Gesamtes Bauvorhaben der be-
troffenen Massnahme/Projekt). Im Vorliegenden Projekt bedeutet das im
Wesentlichen:

O

O

den Neubau einer Personenunterfiihrung (Neubau PU),

Den Neubau von einem zuséatzlichen sidlichen Perron, wie der
Neubau des alten nérdlichen Perrons.

Den Neubau der gesamten Fahrbahn (inkl. Unterbauerneuerung
mit Entwasserung und Kabelfiihrung, neuer Fahrleitung und neuer
Signalanlagen) im Bahnhofsbereich und bis in die Ost- und We-
steinschwenkung der Fahrbahn in die bestehende Trasse.

Planebene in blauer Farbe: Drittprojekte

2.2.1.2. Ubergeordnete Projektvorgaben:
Baustart t0: August 2017 (gemass Bauphasenplan Stufe 1 am 28.08.2017)
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e Vorgabe spatestes Bauende (d.h. erreichen des SOLL-Zustands): Dezem-
ber 2018 fur den Fahrplanwechsel 2019.

e Bahnbetriebliche Vorgaben:

O

2.3.

Es ist zwingend immer ein Gleis zwischen den Zeiten von 04h30
und 22h30 fiir den Regelbetrieb in Betrieb zu halten

Ausserhalb dieser Zeiten (d.h. in der Nacht) kdnnen Totalsperrun-
gen des ganzen Bahnhofs in Betracht gezogen werden

Bei Wochenend-Totalsperrungen ab Freitag 22h30 oder Samstag
ab 22h30 bis Montag 04h30 ist tagsuber ein Bahnersatz vorzuse-
hen.

Fur den regularen Bahnbetrieb muss mindestens eine Perronkante
mit der Lange von 145m bereitstehen.

Methodik — Vorgehen Bauphasenablaufplanung

2.3.1. Aufbereiten Plangrundlagen fir die Bauphasenablaufplanung

Bahntechnische Baumassnahmen haben oft die rAumliche Eigenheit, dass diese eine
bestimmende Dimension (Lange) haben und die Breite und Ho6he gegenlber der
Lange oft unbedeutend erscheint.

Damit die Gleisgeometrie und der Gleisgraf fir die Bauablaufanalyse verstandlicher
dargestellt werden kénnen, ist die Breite des Situationsplanes vorzugsweise mit bis
zu einem Faktor 10 zu «liberh6hens.

Fur unser Praxisbeispiel «Hauptwil» zeigt sich dadurch folgendes Resultat flr den

IST-Zustand:

I SBB CFFFFS  ZEB: AP Ost | Sulgen — Gossau | Hauptwil | Index: 05.02.2016

IST

Legende Bauphasen

I - e Arisgen / Gise

SBB AG | Vulkanplatz 11 - CH-8048 Ziirich
SBB-I-PJ-BSL-OST

Oberbauleitung — Fritz Muster

05.02.2016

[ o w

I
ol [y ) N

{0
|n': J

y
-

T lﬂ

Abbildung 11: 5-fach «lUberhohter» Situationsplan (IST-Zustand Massnahme/Projekt Bhf. Hauptwil)
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Die entsprechend angepassten Plangrundlagen kénnen von externen oder SBB-
internen Stellen vorzugsweise mit einem CAD-Programm erstellt/formatiert, d.h.
«Uberhoht» werden und vorzugsweise als pdf-Datei dem Bauphasenplaner zur Verfi-
gung gestellt werden.

Die pdf-Datei sollte so formatiert sein, dass die einzelnen Ebenen (Layer) ein- und
ausgeblendet werden konnen. ldealerweise betrifft das die unter Kapitel 2.1 genann-
ten Gewerke /Fachbereiche, respektive die Planebenen aus dem Koordinationsplan
(siehe Abbildung oben).

Fur die Erstellung des Bauphasenablaufplanes sollten im Minimum der IST- und
SOLL-Zustand sowie eine Uberlagerung der beiden Zustande als pdf-Datei generiert

S$BB AG | Vulkanplatz 11 - CH-8048 Ziirich

K] SBBCFFFFS  ZEB: AP Ost | Sulgen — Gossau | Hauptwil | Index: 05.02.2016 SBB.I-PJ-BSL-OST

Oberbauleitung — Fritz Muster
05.02.2016

T [ :E;!!‘ ’nm‘ wi S TR \l\‘\ |
‘ L Eriggaiy )5 L
-‘ SN

/
i
i/

werden.

Abbildung 12: «iiberhdhter» Situationsplan — IST- & SOLL-Zustand Massnahme «Hauptwil» Uberlappt.

Bei einfachen Massnahmen/Bauvorhaben kann dies der Bauphasenplaner auch di-
rekt in den gangigen Microsoft-Tools vornehmen (z.B. im MS-PowerPoint, wo Plan-
ausschnitte auch tUberhdht dargestellt werden kénnen). Basis hierzu bildet der Koor-
dinationsplan. Wegen der Fulle der Informationen ist es fir die Verstandlichkeit
zweckmassig, dass fir die Bauphasenplanung unnétig erachtete Information ausge-
blendet werden kann. Nur solch «bereinigte» Plane sind dann im MS-PowerPoint mit
dem Format-Tool zu bearbeiten.

Bei der Erstellung der Bauphasenablaufskizzen ist standardmassig folgende Farbge-
bung zu bericksichtigen:
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Legende Bauphasen

- Bestehende Anlagen / Gleise

Abbriche / Gleisabbriiche

- Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt

Provisorien / provisorische Gleisbauten (im Bau)

Provisorien / provisorische Gleisbauten erstellt

Abbildung 13: zu beriicksichtigende Farbgebung bei der Erstellung der Bauphasenablaufskizzen.

In einem komplexeren Projekt wird jede Bauphase aus dem Bauphasenablaufplan
konkret in einem phasengerechten Koordinationsplan dargestellt/gezeichnet. Exemp-
larisch und beispielhaft zeigt sich folgendes Bild fir die Bauphase 4 des Projekts
«Entflechtung Bern-Wylerfeld» (Ausschnitt und Gesamtansicht):

ad T\~ —"™

Abbildung 14: Ausschnitt aus Koordinationsplan Bauablauf Bauphase 4 des Stufen 1 — Bauphasenablaufpro-
gramms des Projekts Entflechtung Bern-Wylerfeld

In obenstehender Abbildung finden wahrend der Bauphase 4 folgende Arbeiten statt:
o Riickbau Gleis 113 (gelb)
e Bau provisorischer Teil Gleis 103 (hellgriin)
e Neu erstellte provisorische Bauten — z.B. westlicher Teil Gleis 104 (griin)

o Bau definitiver Teil Gleis und Mittelperron 103 (rot) Neu erstelle und definitive
Bauwerke — z.B. sudostlicher Teil Gleis 104 (blau)

e Bemerkung: im Koordinationsplan werden Projekte Dritter in hellblauer Farbe
dargestellt.
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Basis fur die Erstellung solcher professionellen Bauphasenablaufskizzen bilden die
Ubersichtspane der SBB betreffend den gesamten bahntechnischen Anlagen. Als
Gesamtansicht der Bauphase 4 des oben genannten Beispielobjekts gibt folgendes
Bild:

Abbildung 15: Koordinationsplan Bauablauf Bauphase 4 des Stufen 1 — Bauphasenprogramms des Projekts
Entflechtung Bern-Wylerfeld

Unterscheidung im Bauablauf zwischen den Projekten des Typ IR- & ER-
Massnahmen:

Die IR-Massnahmen (Multiprojekte, Monoprojekte) werden im Rahmen der Baupha-
senplanung geplant und gesteuert. |I-AT-GPS beauftragt direkt I-IH fir die ER-
Massnahmen (weitgehend ohne Einbezug von [-PJ). I-FN-KM steuert die Intervall-
fenster der ER-Massnahmen im Rahmen der Planungszentrale. Obwohl die ER-
Projekte oftmals kurzfristiger als IR-Projekte geplant werden, ist es Aufgabe des Bau-
phasenplaners in Rahmen der Abstimmung der Stufen 0 und Stufen 1 bei I-FN-KM (in
der Planungszentrale) die Notwendigkeit der Integration von Intervallfenster fir ER-
Massnahmen im Bauphasenplan anzufragen.

Im Bauphasenplan werden die ER-Massnahmen separat dargestellt, welche in Ab-
stimmung mit I-FN-KM idealerweise und soweit als mdglich mit den Baumassnamen
der IR-Projekte kombiniert werden. Damit kdnnen unter Umstanden Gleissperrungen
optimal ausgenutzt werden.

Bemerkung: Zusatzlich zu den ER-Massnahmen sind Zeitfenster fiir Unterhaltsarbei-
ten im Bauphasenplan darzustellen und ggfls. zeitliche Abh&ngigkeiten aufzuzeigen.

Baumethode — Bausequenz - Bahnbaulogistik:

Natdurlich hat der Bauphasenablaufplan einen logischen, dem Stand der Technik ent-
sprechenden Ablauf zu entsprechen.

Die oben erwéhnten Bauteile werden — soweit flr bahnbetriebliche Belange notwen-
dig - in weitere Arbeitsschritte unterteilt. Die bahnbetrieblichen Belange sind in erster
Linie die notwendigen Gleissperrungen (Intervalle), Zufahrten (Fahrplan) fiir Bauziige
und die Trassenbelegung der Bauzlige wahrend der Bauarbeit (welche ebenfalls eine
Gleissperre herbeifiihren).

Wegen der Vielfalt der Baumethoden, ist ein Auflisten/Darstellen von generischen
Bausequenzen nicht moglich.

Der Bauphasenplaner soll sich aber fir alle Fragestellungen beziglich Baumethode,
Anzahl notwendiger Schichten, Intervallbedarf, Nachtarbeiten, Lange von Bauziige,
Betriebspunkte der Bauziige (d.h. wo werden diese Zusammengestellt und wie kom-
men diese auf die Baustelle) an folgende Fachprojektleiter von PJ wenden:
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o FPL — ENG diverse Fachprojektleiter fir Ingenieurbau, Fahrbahn/Geomatik,
Fahrstrom, Kabel, technische Anlagen, Umwelt sowie Bahnzugang

e FPL - SAZ, diverse Fachprojektleiter fur Sicherungsanlagen und Zugbeein-
flussungssysteme, Weichenheizung sowie Leittechnik

e FPL - EAL, Fachprojektleiter fur Elektrische Anlagen

e FPL — TC, Fachprojektleiter fiir Telekommunikationsanlagen

Im Rahmen der Koordinationssitzungen der Bauphasenplanung der Stufen 0 und 1
werden mit der Planungszentrale und dem Betrieb im Besonderen die Intervalltechni-
schen und bahnbaulogistischen Anforderungen besprochen und Ubergeordnet abge-
stimmt.

Platz schaffen - Abh&ngigkeiten reduzieren — Bauphasenvarianten prifen:

Um raumlich moglichst grosse Bautétigkeiten umsetzen zu kdnnen, sind im Bauablauf
so frih wie moglich die notwendigen Bauflachen (und Installationsflachen) zu schaf-
fen. Bauten und Gleisfelder, welche temporér oder definitiv riickgebaut werden koén-
nen sind ablaufplanerisch zeitlich vorzuziehen. Je nach betrieblichen Anforderungen
(z.B. begrenzte Intervallmoglichkeiten) kdnnen auf den frei gewordenen Flachen pro-
visorische Fahrwege geschaffen werden, um vom Bahnbetrieb unabhéngig am defini-
tiven Standort die Massnahmen ohne Intervalle realisieren zu kénnen.

Es ist Aufgabe des Bauphasenplaners im Rahmen der Abstimmung der Bauphasen-
plane Stufe 0 und Stufe 1 verschiedene Varianten der Bauphasenplanung zu prifen
(z.B. kurz und intensiv oder lange mit wenigen Betriebseinschrénkungen).

Intervallplanung
Definition Intervall und Intervallplanung (siehe Beschreibung im Glossar):

Im Rahmen der Bauphasenablaufplanung muss sich der Bauphasenplaner in erster
Linie in Sachen «Intervalle» zu folgenden Punkte im Klaren sein:

¢ Welche Arbeiten benétigen Tag-/Nachtintervalle

o Welche Intervalldauer wird bendtigt

e Welche Anlagenteile sind von den Arbeiten betroffen (z.B. einzelnes Gleis,
gesamte Strecke, Fahrleitung, etc.)

Die Fristigkeiten, wann welcher Detaillierungsgrad der Intervallplanung fir die Pla-
nungszentrale notwendig ist, richtet sich nach der unter Teil 1 beschriebenen Einord-
nung der Bauphasenplanungsstufen (siehe Abbildung 2).

Arbeitsschritt Bauphasenterminplanung (BPHT)

Die folgenden Kapitel betreffen das Terminieren der Bauphasen im Programm MS
Project. Dabei soll ein definierter Standard in der Terminplanung unbedingt verfolgt
werden. Ziel und Zweck ist es, das sdmtliche Terminplane der Projekte von SBB Inf-
rastruktur schnell von Dritten durchschaut und verstanden werden kénnen und auch
der Aufbau des Bauphasenplans sowie die Verknipfungen im MS-Projekt zlgig
nachvollzogen werden kénnen.
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Die hierbei definierten Qualitatsanspriiche werden so hoch wie nétig, jedoch so gering
wie moglich gehalten. Damit wird die notwendige Flexibilitat in der Bauphasenplanung
sichergestellt.

Unter Qualitat ist bspw. die Verwendung von definierten Software-Losungen, einheitli-
chem Aufbau der Terminplane des Bauablaufs oder die einheitliche Gestaltung und
Optik von Bauphasenablaufpléanen (siehe Teil 2: Kapitel 2.3 Methodik — Vorgehen
Bauphasenablaufplanung) zur schnellen Orientierung zu verstehen. Der Detailie-
rungsgrad soll weitestgehend projektiibergreifend einheitlich erscheinen.

3.1. Vorgabe Software fir die Terminplanung
Fur die Bauphasenplanung wird MS Project, Version 2010 oder aktueller empfohlen.
Je nach Version sind unterschiedliche Client-Pakete (Professional/Standard) erwerb-

bar. Bei den derzeit vorhandenen Softwarepaketen ist die Standard-Version fur die
geforderten Zwecke ausreichend.

Serverbasierende MS-Project Losungen (MS-Project Server 2013 oder MS-Project in
der Cloud) wurden geprift und werden zum aktuellen Stand der Technik nicht emp-
fohlen.

3.2, SBB-Standard-Elemente fir den Aufbau eines Bauphasenterminprogramms

3.2.1. Hauptstruktur Bauphasenterminprogramms (SBB-Standard)
Das Terminprogramm der Bauphasenplanung soll wie folgt aufgebaut sein.

u-ID + Anfang + Ende v Dauer « Vorgangsname -

I i Bahnhof Hauptwi
<7 2_-001-00 Phase 2_: Riickbau Gleis 2 und provisorische
Installationen

2 2.-002-00 26.02.2016 Teilobjekt XY (Gleis 2)

2% 2 -003-00 26022016 26.02.2016 > 4 Bauteil AB ("Weiche 109")
20 2_-004-00 26.02.2016 26.02.2016 - Ruckbau Weiche 109 ("anlagengattungsrein”)

Ebene 1: Bauprojekt (Objekt)

Ebene 2: Phase

Ebene 3: Teilobjekt

Ebene 3: Bauteil

Ebene 4: Bauvorgang

Abbildung 16: Strukturierung des Bauphasenterminprogramms (Hauptstruktur)

Die Definition der Hauptstruktur des Bauphasenterminprogramms gilt fir alle Stufen
der Bauphasenplane (0 bis 3). Diese Hauptstruktur soll wie folgt aufgebaut sein:

e Ebene 1: Projektebene: Die Ebene 1 entspricht einem Projekt bzw. einem Teilprojekt
(oder Abschnitt bei Grossprojekten).
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Ebene 2: Phasen: Die Ebene 2 definiert die Bauphasen pro Teilprojekt/Abschnitt.
Die Nummerierung der Bauphasen wird einmalig definiert. Sollten im Bauphasenpla-
nungsablauf neue Phasen zwischen bestehenden Phasen dazu kommen oder be-
steht der Bedarf einer tieferen Detaillierung bestehender Phasen, so werden diese
mit Bezug zur vorhergehenden Phase mit einem zusétzlichen Index gekennzeichnet.
Die Bezeichnung und Indexierung der Bauphasen ist frei wahlbar — es soll jedoch da-
rauf geachtet werden, dass eine terminlich aufsteigende Logik in der Nummerierung
oder Bezeichnung (bei Buchstaben) besteht. Untenstehend das Beispiel (gelbe Far-
be) einer, zu einem spéateren Zeitpunkt zusatzlich eingefigten Bauphase im Termin-
programm.

Vorgangsname - | Vo

Bl Bahnhof Hauptwil
» Phase 1._: Abbruch Geleise 33 & 34 - Vorarbeiten I

Perron Gleis 1 und Mastenfundamente

» Phase 2._: Riickbau Gleis 2 und provisorische
Installationen

31 > Phase 2.a: Titel
&l Phase 3._: Titel H

Abbildung 17: Kennzeichnung der Bauphasen, und deren Indexierung

Ebenen 3 & 4: Diese Ebenen dienen der raumlichen Strukturierung der jeweiligen
Bauphase. Je nach Grésse und Umfang kdnnen die Ebenen 3 und 4 mitgenutzt wer-
den. Diese sind aber nicht zwingend notwendig. Es gilt jedoch zu beachten, — zwecks
einheitlicher Strukturierung des Terminplanes — dass unter allen Phasen dieselbe
Tiefe an Strukturebenen definiert wird. Wird z.B. bis auf die Ebene 4 strukturiert, so
hat sich jeder Bauvorgang auf der Ebene 5 zu befinden. Im Minimum ist aber bis auf
die Ebene 2 zu strukturieren. Jeder Bauvorgang muss einer Bauphase zugehdrig
sein. Bemerkung: Das Einfligen zusatzlicher raumlicher Ebenen erschwert die An-
sicht und das Handling der Terminplanung. Darum soll darauf verzichtet werden.

Ebene 5: Auf der tiefsten Ebene (im vorliegenden Beispiel auf Ebene 5) befindet sich
der eigentliche Bauvorgang, resp. die Bautatigkeit/der Meilenstein.

Definition Bauvorgangstypen

Der Bauvorgangstyp ordnet in erster Linie die Tatigkeit dem beauftragten Fachbereich
zu. Jedem Fachbereich ist eine bestimmte Farbe zugeordnet. Die Fachbereiche
(Bauvorgangstypen) sind vordefiniert und kénnen aus untenstehendem Katalog aus-
gewahlt werden.

Im Anhang 11: Standard Farbgebung RGB Fachbereich, Aktion sind die Farben je
Fachbereich und Tatigkeit (Aktion) vorgegeben.

Das Vorgehen gilt fur alle Stufen der Bauphasenplanung:

M__: Meilenstein Allg. FBSO0: SBB - Sicherungsanlagen / Weichenheizung f

*
MI_: Meilenstein Input ® FB60: SBB - Kabelbau
MO_: Meilenstein Output @® FB70: SBB - Ausriistung allg. u. Publikumsanl.

AQO: Aktion ohne Zuordnung FB8O: Ausriistung allg. Dritte & HLKKSE-MSRL

FB10: Baumeister - Tief- und Ingenieurbau % FB90: Inbetriebsetzung (Tests, Validierung, etc.)

FB20: Baumeister - Hochbau FB9S: Betrieb - Unterhaltscluster Nacht u. Tag £
Nachtarbeit: Darstelung mit vollem Muster ]

Index 0 —

FB30: SBB - Fahrbahn (IR u. ER)

FB40: SBB - Fahrleitung (IR u. ER) Nacht

Abbildung 18: Definition von standardisierten Bauvorgangstypen
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Katalog Bauvorgangstypen

Jeder Bauvorgang ist aus dem vordefinierten Katalog einem «Fachbereich» (oder
auch Aktion oder Massnahme genannt) zuzuordnen. Untenstehend ist der Katalog
angegeben.

Arbeit mit Intervallen

Arbeiten im Bahnbereich bedirfen oftmals bahnbetriebliche Massnahmen (Ublicher-
weise Gleissperrungen, d.h. es fahren keine Bahnen = Intervalle). Nach der Zuord-
nung des Fachbereichs je Bauvorgang, kann flr den Bauvorgang unter der Spalte
«Schicht» ein Attribut «JA: Intervallbedarf» resp. «<NEIN = kein Intervallbedarf» zuge-
ordnet werden. Standardmassig wird dem Bauvorgang der «NEIN = kein Intervallbe-
darf» zugeordnet. Bei der Wahl der «JA» wird der Bauvorgang mit vollfarbigem Mus-
ter dargestellt und ein «Intervallkalender» ist auszuwahlen.

Zwischenplan - Index 0 und Projektfortschritt

Um einen Vergleich zwischen den einzelnen Projektphasen anstreben zu kdnnen,
kann bei grossen Ereignissen (wie bspw. bei Beginn einer neuen Projektphase oder
bei Beschluss einer richtungsweisenden terminlichen Projektanpassung) der geltende
Terminplan eingefroren («Freezing») und als Zwischenplan fur den weiteren Projekt-
ablauf verwendet werden. Dieser eingefrorene Terminplan wird in der Sprache von
MS Project «Basisplan oder Zwischenplan» genannt. Der Zwischenplan ist eine «ab-
gespeckte» Version des Basisplanes, der nur die Anfang- und Endtermine beinhaltet.
Bemerkung: Bei der Erstellung eines Basisplanes werden Uber 20 weitere Datenrei-
hen gespeichert — Ressourcen, Verknipfungen etc. — was zu einer sehr grossen Da-
tei fihren kann.

Der letztmalig vereinbarte Zwischenplan wird bei jeder Herausgabe einer neuen Ter-
minpanversion eingeblendet, so dass die Abweichungen bereits optisch erkannt wer-
den konnen. Anhand dieser Funktion werden die Anderungen/Verzégerungen sehr
schnell erkannt und erforderliche Massnahmen kénnen von den verantwortlichen Per-
sonen zlgig geprift und eingeleitet werden.

Der Zwischenplan Index 0 (= Version 0) wird unter den Daten «Anfangl» und «En-
del» abgelegt (in der Standardvorlage vorgegeben). Sobald die erste gultige Version
des Bauphasenplanes vorliegt, gilt es einfach die Termine in den oben genannten Da-
tenkolonnen zu kopieren. Hierzu gibt es in MS-Project eine spezielle Funktion im

Menu «Projekt »: Siehe «Basisplan Festlegen» -> «Zwischenplan kopieren».

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0



3.2.6.

Seite 42/75

— o
Vorgangsname 2 3 405 6 7T 8 98 101 7 B W KT BB
1 7 1. Bahnh
Bahnhof Hauptwil
2 » Schnittstellenmeilensteine 2016 6 j | Schnitts
8 Phase 1._: Abbruch Geleise 33 & 34 - Vorarbeiten (04.01. b i | Phase
Perron Gleis 1 und Mastenfundamente
9 Baustelleneinrichtung 04.01.2016 15.01.2016
10 Prov. Kabelumlegungen fur AP 04.01.2016 15.01.2016 u Ifar AR |
1 Baustart 15012016 1501.2016 T
12 Prov. Verlingerung HP Sette Bischofzell Stadt 18.01.2016 29.01.2016 jering HP Seite Bischofzell Stadt
13 Bau Fundament prov. Fanrstellungsmelder Gleis 1 18012016 18012016 1-06-00 Bau Fndament prov. fahrstelungsmeifer Gleis 1 [| ]
14 Bau FL-Fundamente 131, 133 und 4 prov. Mafus bei Rampe, Bau 18.01.2016 21.01.2016 34, 133 and 4
Signalfur |
= Ba0 Sm| Darststellung Fortschritt = e B nd i
18 Teirickbau HP Seite Gossau 22012016 04.02.2016
17 Kabelarbeiten zum Perron und Kabel bei WHO1 und PDO1 prov. Aus  22.01.2016 04.02.2016
«dem Schacht nehmen
18 Cluster-Unterhatsfenster 05.02.2016 15.02.2016
19 WEGA 2| 18.02.2016

= | Darstellung Abweichung
21 ke INCAEX X(0) Zu Index X+1 (1) 15022016

Umbau AA zu B1/H1 und C1/H1 und Fahrstellungsmelder Gleis 1 12022016 25.02.2016
versetzen

23 » Bahnberieb auf Gleis 2 15.01.2016 25.02.2016

2 Ende Phase 1_ 25022016 25022016 L R I ”E"d'z-li"h'é.;se-i_"* 2704

'Abbildung 19: Beispiel Darstellung Abweichung Index X zu Index X+1

Eineindeutige Bauvorgangsnummer — Unique 1D

Mit Einflgen oder Loschen von Vorgdngen im Terminprogramm des Bauphasenpla-
nes andern sich die Bauvorgangsnummern. Diese Tatsache ist im Besonderen st6-
rend, wenn z.B. in Sitzungsprotokollen auf Bauvorgangsnummern verwiesen wird,
welche dann bei einer Bearbeitung des Terminprogrammes auf andere, falsche Vor-
gange verweist. Daher ist als Standard jedem Bauvorgang zwingend eine fixe Num-
mer zu vergeben (Unique ID - UID). Die Struktur der Nummerierung soll so aufgebaut
sein, dass diese auch beim Einfigen von neuen Vorgdngen eine logische Reihenfol-
ge darstellt.

Im untenstehenden Beilspiel lassen sich zwischen zwei Vorgangen zusatzliche 99
(neunundneunzig) weitere Vorgange einfligen, welche sich durch den zweiten Ziffern-
block «00» unterscheiden. In einem hierfur definierten Textfeld lassen sich frei nume-
rische oder auch alphanumerische Angaben einfligen. Die Unique ID wird dann au-
tomatisch aktualisiert. Es gilt jedoch zu beachten, dass eine logische Reihenfolge
beibehalten bleibt.

U-Io ~ \organgsname -

Bahnhof Hauptwil
- Schnittstellenmeilensteine

2 00-001-00

TN Eingangsmeilensteine |
4 00-003-00 PGV rechtskrdflig |
U Ausgangsmeilensteine |
% 00-004-00 Baustart .
T Ende Phase 1_

3

Phase 1._: Abbruch Geleise 33 & 34 - Vorarbeiten I
Perron Gleis 1 und Mastenfundamente
Baustelleneinrichtung |
Prov. Kabelumlegungen fir AP |
Baustart
Prov. Verldngerung HP Seite Bischofzell Stadt
Bau Fundament prov. Fahrstellungsmelder Gleis 1

Bau FL-Fundamente 131, 133 und 4 prov. Mafus bei Rampe, Bau
Signalfund, B2H2

: 8
8

Abbildung 20: Beispiel einer Vergabe von fixen Bauvorgangsnummern.
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Aufbau, Grafik und Desing der Terminplane Bauphasenplanung

In der Hauptstruktur sind die Konzernfarben der SBB zu verwenden (oberste Ebene:
rot, zweite Ebene: blau, dritte Ebene: grau). In der Standardvorlage ist die Farbge-
bung bereits vorgegeben.

Vorgangsname + Anfang ~ Ende -

1 H 01.01.2016 28.04. 2016
Bahnhof Hauptwil roavte iz |
37 Phase 3. : Titel 28.04.2016 28.04.2016 I
38 Teilobjekt XY (Gleis 2) 28042016 [28.042016 ||
9 4 Bauteil AB ("Weiche 1097) 28.04.2016 25.04.2016 |
40 Rickbau Weiche 109 Manlagengattungsrein™) 28.04.2016 28.042016 |

Abbildung 21: Farbgebung der Sammelvorgange in der Hauptstruktur geméass Konzernfarben

Gesamtaufbau Bauphasenterminprogramm

Im Fortschritt des Gesamtprojektablaufs wird idealerweise wéhrend der Vorpro-
jektphase der Bauphasenplan Stufe 1 erstellt. Der Bauphasenplan Stufe 1 wird im
Verlaufe des weiteren Projektablaufs auf eine Stufe 2 (tagesscharf) und fur besonders
terminkritische Arbeiten sogar auf eine Stufe 3 (stundenscharf) weiter verfeinert.

Als Basis fur die Terminierung dienen Ubergeordnete Terminvorgaben (Baustart,
Bauphasendauer, etc.). Diese Terminvorgaben sind projektiibergeordnet abgestimmt
und resultieren aus Betriebsvorgaben (z.B. Fahrplan und/oder Verfugbarkeit von In-
tervallen — Gleissperrungen), sowie direkt aus den Vorphasen der betroffenen Mass-
nahme/Projekt.

Mit der Erstellung des Bauphasenplans Stufe 1 werden zum Beispiel Terminvorgaben
aus dem Projektauftrag als Eingangsmeilensteine integriert.

Die Bauphasenpléane der Stufen 0 bis 3 werden allesamt in einer Datei erarbeitet. Die
verschiedenen optischen Darstellungen der Stufen lassen sich unter den vordefinier-
ten Ansichtsstufen entsprechend darstellen (gemass MS-Project-Vorlage der SBB):

Benutzerdefiniert

Integriert
_V’_ Gantt-Diagramm
Abbildung 22: Anpassen Zeitskala in MS-Project
Bemerkung: sinnvollerweise erfolgt die eigentliche Terminplanung in der integrierten

Ansicht «Gantt-Diagrammy». Hier lassen sich dann auch andere Textfarben und For-
matierungen anbringen, welche die Benutzerdefinierten Ansichten nicht &ndern.

Bauphasenterminprogramm Stufe 1

Die unter «<PLA — Fachgebiet BSL» abgelegte Begleitdatei (MS-Project-Datei) betrifft
den Standard fur den Bauphasenplan der Stufe 1. Daraus lassen sich diesen auf die
Stufen 2 und 3 detaillieren oder wie oben beschrieben auf eine Stufe 0 konzentrieren.
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I mw I
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Prov. Verangenung HP Selte Bischotzell Stagt 1801160800 200196170 | | |
w
1Bau FL-Funsamente 131, 133 Und 4 prow. Marue bal Rampe, Bau 180116 0200 21.01.16 17:00
Signafung, B2H2

T 50T

"

Frov. Verangerng HF |5ete Dchatzel St
2201160800 28.01.9617:00

Gies 1
_W!-!mu—ﬁwwv—ur___ _.__w*fwTum_sym_Thznz
2203160800 06.04.16 17:00

Kaeaeten T PaTan und Kagel 08| WG Und PO pov. A ZZ0116 050 BLLI6 1T E — KEDEDEEN oy Ak cem
‘dem Scnacht nenme

83w Sinatundaments B1H1 und CLH1
TelrIckbau HP Sede Gossau

Cluster-Untemanstanster OT04160800 15.04.16 17:00 o — 01100 (] L Eiipuster- [ fermanstensier
WEGA 2017 (Befrien Untemat) 1504160800 20,0416 17:00 = {150 [ WS 2077 (Bemes Uriema
E] Ausrsng prov. Perron Gies. | 704160800 18,0496 1700 T Faon G 1
El NeLtaton Fermonbeeuchiung 0401160800 0401161700 301 [§ metaaton Femonbdieuchiung
= Manjenngen CADI1G0800 040116 1700 R Wamngen
B Kabelaruelien 2u B1/H1 wnd C1mM1 U046 0500 15,0416 1700 [ — 000 B und G
T- U A4 2 BT und CIHT und Faimetungamessr il 1 1404160500 270416 17:00 P — {1550 W [lImbau AR 3 514 wnd o T ind Tversizdy
= 101600 BANADNGD SUT Glel 2 18011617200 2104061700 | )_006-00 ShADEne JUT GIek 3

] Ence Phase 1_ 2704161700 270816 170 Erae prase 1_ @ 708
a Phase 2._: Riickbau Gleis 2 und provisorische FMOLIE 0000 200 [ 2_-007-00 |y |Fhase 2. RockDau Gifis 2 heiaiatonen
Installationen

E 00100 phmg a: Titel FITEE [ 20000 | |Praseza e
_001-00 o IO | PRt T T
Q M_: Meilenstein allg * A4N: 588 - Fahrleitung {IR u. ER) Macht N 5T BB - Ausristung allg. u. Publikumsanl. Tag
Wa_- Mailenstain input ® A4T: 588 - Fahrlaitung IR u. £8] Tag I 210 Ausristung allg. Dritte B HLGKSEMSAL - Tag I
MO_; Medenstain Qutput ® ASN: 588 - SaL Jussen Nacht N i inbetriebsetzung & Tasts Tag und Nacht L
i i ab - T | e
prajekr 07 31nsng A00: Altion ohne Zuordnung AST: 588 - S4L aussen Tag £1_: Betrieh - Unterhaltscluster Nachtu, Tag
Datur Fi 178 AIN: Baumeister - Tiefbau (Nacht) N A5_ 588 - SALinnen N ndex0 —
ALT: Baumeister - Thefbau (Tag) NN A7N; 588 - Kabelbau Nacht 500: Sammeivorgang ohne Zuradnung | e |
AN Baumeister - Hochbau [Nacht) I 0T so8 - Kabelbau Tag 510: Bahnbetried aktry [r—
A2T: Baumeister - Hochbau [Tag) I :on: 588 - weichenheizung/anlagen aussen Macht N  Meilenstein - aktuel, kritisch *
AN SBS - Fahrbahn (IR u. ER) Nacht I i:iT 585 - weichenheiung/Anlagen sussen Tag (NN n Arbeit
AST: B8 - Fahrbahn (IR . ER) Tag I Aon: 588 - Ausristung allg. u Publikumsanl. Nacht IR
Dokumentennumemer SBE -v_ 0 seite 1/1 ¥ currat-consuiting GmbH | 9428 Walzenhausen |F. currat | mail@currat-consuiting.com | M: 078 767 07 07

Abbildung 23: Formatvorlage eines Bauphasenterminprogramms der Stufe 1

Beschrieb der einzelnen Kriterien des Bauphasenterminprogramms Stufe 1 der Bau-
phasenplanung:

1. Logo SBB (Kopfzeile links).

2. Bezeichnung Ubergeordnete Massnahme/Projekt/Finanzierungsvorlage & Stu-

fenbezeichnung.

Titel Massnahme und Index Terminprogramm (Version).

4. Bezeichnung des speziellen Filters/Ansicht aus der MS-Project Datei: z.B. Fil-
ter Bauphase Phase 1 — Nachtintervalle (hier bestehen nahezu unbegrenzte
Filter und Ansicht-Mdglichkeiten).

5. Anschrift, Name und Kontakt des verantwortlichen OBL'’s.

6. Zeitachse, welche die Stufe qualifiziert: Stufe 1 mit dem Detaillierungsgrad der
Woche. Zusatzlich sind auch die Monats- und Jahresangaben vorhanden.

7. Bezeichnung des Bauvorgangs: links: die UID (Unique — Identifikation) und
rechts der Bauvorgangsname. Die Angaben zum Anfang und Ende des Bau-
vorgangs werden ausschliesslich in der links angegebenen Tabelle darge-
stellt. (Hinweis: Die UID ist eine eindeutige Bezeichnung eines Vorgangs die
nicht verandert wird. Diese UID ist somit auch beim Einfligen neuer Vorgéange
unverandert und uber die UID ist ein Vorgang Uber alle Indizees der Planung
aufzufinden. Es kdnnen auch Externe UID eingepflegt werden, die sich auf
Vorgénge z.B. eines Drittprojekts beziehen. So bleibt der Zusammenhang zu
einem Dritten Terminprogramm eindeutig bestehen.)

w
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8. Angaben zum Bauvorgang in Tabellenform. Hier lassen sich samtliche Termi-
ninformationen zum Bauvorgang in Form von Tabellenkolonnen anzeigen,
wobei zwingend immer die UID und das Anfangs- und Enddatum (inkl. Minu-
tenangabe) angezeigt werden mussen (SBB-Standard).

9. Legende zu den einzelnen Vorgangen. Die Legende zeigt die Liste der typi-
sierten Ersteller (Gewerke, Fachbereiche, Arbeitsgattungen, etc.) dar. Diese
sind so zu Ubernehmen und als SBB-Standard zu betrachten (siehe Kapitel
3.2.2, Teil 2). Bemerkung: Es steht dem Bauphasenplaner offen, ob er die Le-
gende auf allen Seiten oder nur am Schluss (separates Blatt) dargestellt.

10. Dokumentenbezeichnung nach einheitlichen Codes aus dem Dokumenten-
managementsystem (sofern vorhanden). Wobei hier zwingend der Index in
Form einer Version deklariert sein muss.

Bauphasenterminprogramm Stufe 2

Sollten sich im Rahmen der Terminplanung Stufe 2 Termindnderungen ergeben, so
werden diese auch automatisch im Terminprogramm Stufe 1 der Bauphasenplanung
angepasst (aufgrund Planung in einer Datei). Vergangene und abgeschlossene Vor-
gange werden auf der Stufe 1 nicht angepasst (keine «Geschichtsschreibung»). D.h.
Terminprogramm Stufe 1 der Bauphasenplanung wird mit der Terminplanung der Stu-
fe 2 fortgeschrieben (zuséatzliche Vorgadnge aus dem Stufen 2 Programm sind je nach
Entscheid des Bauphasenplaners auch auf der Stufe 1 zu integrieren).

Bemerkung: als grafischer Kalender sind die 5 Arbeitstagewochen dargestellt. Darum
erscheinen die Samstage/Sonntage als arbeitsfrei im Terminprogramm Stufe 2 der
Bauphasenplanung. Je nach hinterlegtem Intervallkalender kann nattrlich auch ein
Bauvorgang im grauen Bereich (Wochenendarbeit) dargestellt sein (siehe Vorgange
1. 011-00, 1. 012-00, 1. 013-00 in Anhang 6: Beispiel Bauphasenplan Stufe 2 (Aus-

zug)

Bauphasenterminprogramm Stufe 3

Bei den oben genannten Vorgéngen 1._011-00, 1._012-00, 1._013-00 wird im stun-
denscharfen (Stufen 3 Programm) deutlich, dass Uber das Wochenende ab und bis
Stunde/Minute gearbeitet wird.

Ein Stufen 3 Programm wird im Prinzip nur fur besonders terminkritische Vorgénge
erstellt, wo eine stunden- oder gar minutenscharfe Darstellung (Detail sollte die %a-
Stunde nicht unterschreiten) dargestellt wird. Siehe Anhang 7: Beispiel Bauphasen-
plan Stufe 3 (Auszug)

Umsetzung Bauablaufplan aus den Bauphasenablaufskizzen

Die Umsetzung des Bauphasenablaufs («<Daumenkino») in das Bauphasenterminpro-
gramm (MS-Project) ist die eigentliche Wertschopfung beziglich Terminplanung.
Oberstes Ziel muss sein, dass die Termine «geplant» und nicht einfach «fixiert» wer-
den. Geplant heisst, dass jeder Bauvorgang von vorgangigen Vorgangen (aus dem
Bauablauf, = Vorganger) terminiert, resp. verknipft wird und dass jeder Bauvorgang
(sofern das zutrifft) auch nachfolgende Vorgédnge bestimmt (= Nachfolger). In MS-
Project wird dies einfach mittels der Bauvorgangsnummern je Bauvorgang definiert:
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Vorgangsname w | Vorganger « Nachfolger v
8 Phase 1._: Abbruch Geleise 33 & 34 - Vorarbeiten _
Perron Gleis 1 und Mastenfundamente
9 Baustelleneinrichtung - 1
10 Prov. Kabelumiegungen fur AP - 1"
1 Baustart 9;10 12;13;14,26,6
12 Prov. Verlangerung HP Seite Bischofzell Stadt 1"
13 Bau Fundament prov. Fahrstellungsmelder Gleis 1 1
14 Bau FL-Fundamente 131, 133 und 4 prov. Mafus bei Rampe, Bau 1 15;16;17
Signalfund, B2H2
15 Bau Sinalfundamente B1/H1 und C1/H1 14
16 Teilrickbau HP Seite Gossau 14 18,20,23,24EA+1 Woche

Abbildung 24: Darstellung Vorgéange und Nachfolger

Standardmassig sind die Verknipfungen des Typs: «Ende-Anfang» (EA). Dieser Ver-
knUpfungstyp ist fur die normalerweise angewendete «Vorwdrtsplanung» genutzt.
Wobei die Bezeichnung EA nicht angezeigt wird. Zusétzlich kdonnen folgende, weitere
Verknipfungstypen verwendet werden:

e Typ AA: Vorganger bestimmt gleichen Anfang wie Bauvorgang

e Typ EE: Vorganger bestimmt gleiches Ende wie Bauvorgang *)

e Typ AE: Anfang des Bauvorgangs bestimmt das Ende des Vorgangers
(Ruckwartsplanung) *)

*) Diese Bauvorgangsbeziehungen sind jedoch aufgrund der Komplexitat moglichst zu
vermeiden.

Soll ein zeitlicher Abstand zwischen zwei Vorgangen eingeplant werden, so ist dieses
mit + «Zeitangabe» oder — «Zeitangabe» (EA-Beziehung) vorzunehmen. Mit der ne-
gativen Zeitangabe wird eine teils parallele Ausfiihrung zweier Vorganger dargestellt
(negativer Abstand).

Bestimmung Bauvorgangsdauer

Obwohl vom Bauphasenplaner ein fortgeschrittenes Verstandnis und Erfahrung in
Sachen Arbeitsvorbereitung von einzelnen bahntechnischen Baumethoden, Dauer
und Maschineneinsétze verlangt wird, kann und soll dieser auf die Kenntnisse und
Dienstleistungen der im Projekt involvierten Oberbauleiter, Fachprojektleiter und
Fachbauleiter von I-PJ zurtickgreifen.

Der Bauphasenplaner kann beim Fachprojektleiter von 1-PJ deren Arbeitsvorbereitung
verlangen. Das heisst der Fachprojektleiter bestimmt die Anzahl und Dauer der
Schichten fur eine bestimmte Tatigkeit. (siehe Beispiel Anhang 12: Beispiel Tabelle
Anzahl Schichten je Tatigkeit von FPL)

Auf Basis dieser Arbeitsvorbereitung ist es dem Bauphasenplaner mdglich, je Bau-
vorgang eine Dauer (Anzahl Schichten) im Terminprogramm zu hinterlegen.

Bemerkung: Der Einfachheit halber dauert eine Schicht 8 Stunden (Tagesschicht) o-
der ein Standard-Nachtintervall (= 8 Stunden). Bei kirzeren Nachtintervallen muss
u.U. die Schicht auf 2 Nachte aufgeteilt werden. Wochenendarbeiten — Tag und Nacht
— ermdoglichen die «Unterbringung» von mehreren Schichten. Details zur genauen
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Schichtplanung im Terminprogramm sind im nachfolgenden Kapitel «Kalendertypen
und Schichtzuordnung» definiert.

Somit kann sich der Bauphasenplaner - was zumindest die SBB-Fachbereiche betrifft
— auf eine solide Grundlage zur Einschéatzung der Dauern einzelner Vorgange abstut-
zen.

Arbeiten Dritter, wie Baumeisterarbeiten (Hoch- und Tiefbau) sind im Rahmen der
Terminplanung — Bauphasenplanung Stufe 1 (Vorprojekt) vom Bauphasenplaner oder
den zustdndigen Fachprojektleitern selber abzuschatzen, da noch keine Baupro-
gramme (siehe Beschreibung im Glossar) von Seiten Unternehmer vorliegen.

Entweder kann der Bauphasenplaner/der Fachprojektleiter auf Erfahrungswerte von
standardisierten Bauablaufen zurickgreifen oder er muss den Bauvorgang soweit
herunterbrechen, dass er die Dauern der einzelnen Téatigkeiten abschatzen kann.

Kalendertypen und Schichtzuordnung

Standardvorgaben - Terminplanung

Definition Kalender: Mit einem Kalender werden die genauen Arbeitszeiten in einer
Kalenderwoche definiert. Folgende SBB-Standards hinsichtlich des Standard-
Kalenders sind definiert:

o Der Detalllierungsgrad ist die Minute (MS-Project berechnet mit der Einheit
Minute).

e Eine Stunde hat immer 60 Arbeitsminuten.

e Eine Schicht (Tag oder Nacht) hat prinzipiell 8 Arbeitsstunden.

e Eine Tagesschicht dauert von 08h00 bis 12h00 und von 13h00 bis 17h00
(4std. + 4Std.)

¢ Eine Standardnachtschicht dauert von 20h00 bis 04h00 (8 Std.)

¢ Eine Woche hat prinzipiell 5 Arbeitstage von Montag bis Freitag

¢ Ein Monat hat 20 Arbeitstage (bei einer 5-Tage Arbeitstageswoche)

e Eine Wochenend- oder Nachtschicht kann individuell — je Intervalltyp definiert
werden (siehe nachfolgende Kapitel)

e Ein Zwei-Schichtbetrieb wird mit 2*8Std. pro Tag und von 08h00 bis 00h00
definiert (ein Start um 06h00 ist wegen der Vordefinition der Tagessicht von
08h00 nicht sinnvoll)

SBB spezifischer Lokal- und Intervallkalender

3.6.2.1. Lokaler Hauptkalender

Je nach Projekt- oder Massnahmenstandort (raumlicher Standort) ist ein «lokalers»
Kalender zu definieren. Dieser kann die lokalen Feiertage (z.B. Albanifest in Win-
terthur) und/oder die offiziellen Feiertage (z.B. Ostern) berlcksichtigen, sofern dies
verlangt ist. Es kann auch durchaus sein, dass eben genau wegen den Feiertagen
(weniger Bahnverkehr) im Gleisbereich gearbeitet wird. In diesem Falle sind die Feier-
tage explizit im Hauptkalender nicht zu berlcksichtigen.

Der lokale Hauptkalender muss hingegen die Ferienunterbriicke bericksichtigen —
zumindest Uber die Weihnachtszeit (es sei denn, es soll auch Uber die Weihnachtszeit
gearbeitet werden).
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Beispielhaft sei hier der lokale Kalender «Stadt Winterthur» fir die Projekte in der Re-
gion Winterthur genannt: Arbeitswoche Mo-Fr (5AT/Woche). Feiertage: 01. August
sowie 2 Wochen Weihnachtsunterbruch (Einstellung aller Bautatigkeiten). D.h., an al-
len anderen Feiertagen (6ffentlich oder lokal) wird gearbeitet — z.B. auch Uber Ostern.

Fur witterungsempfindliche Arbeiten ist ein besonderer z.B. Sommerkalender zu be-
stimmen.

MS-Project: Der lokale Hauptkalender wird als «Standard» je Projekt im MS-Project
festgelegt. Standardmassig wird somit jedem Bauvorgang der lokale Hauptkalender
zugeordnet.

Je Projektstandort und werkvertraglichen Bestimmungen ist durch den Bauphasen-
planer ein projektspezifischer Projektkalender zu definieren und formatieren. Die Er-
stellung eines solchen Kalenders kann aus den gangigen auf dem Web verfugbaren
MS-Project Tutorials entnommen werden und wird hier nicht weiter beschrieben.

Projektinfo fir "012.4-TP-001-588-1-P)-BSL-Vorlage- Bauphasenplan-Stufe 1_F* x

Anfangstermin: :01 01.2018 v| Aktuelles Datum: [19.03.2015 v|
Endtermin: 28.04.2016 Statusdatum: 03 Nﬁ Zuo rdnu ng Haupt-
Berechnung vom: | Projektanfangstermin v| Kalender: i Kalender

. (Standardkalender)

Alle Vorginge beginnen so frih wie méglich. Prioritat:
Enterprise-Eelder (benutzerdefiniert)

Abteilung:

Feldname (benutzerdefiniert) Wert

Hilfe Statjstik... Abbrechen

Abbildung 25: Zuordnung eines lokalen Hauptkalenders eines Projekts

3.6.2.2. SBB spezifische Intervallkalender

Intervallkalender werden Vorgangen zugeordnet, welche aus betrieblichen Griinden in
der Nacht (Nachtschichten) und/oder Uber das Wochenende (Tag und/oder Nacht)
stattfinden.

Mit dem Begriff «Intervall» soll ein Zeitfenster (mit Start und End-Termin) beschrieben
werden, an welchem kein oder nur ein eingeschrankter Betrieb auf dem betroffenen
Gleisabschnitt (oder angrenzenden Gleisabschnitt) stattfindet. Aufgabe des Baupha-
senplaners ist es, die Zeitfenster mit einzelnen Schichten optimal «auszufullen». lde-
alerweise dauert eine Schicht so lange wie genau ein Zeitfenster (Intervall). Im Nor-
malfall dauert jedoch eine Schicht etwas kurzer als das Intervall, so dass hier noch
«Pufferzeit» fir allfallige Verzégerungen zur Verfigung steht.

Beispiele:

e Ein Nachtintervall von 21h00 bis 05h00 kann maximal mit einer Schicht von
8h «aufgefillt» werden.

¢ Ein langes Wochenendintervall (Nacht und Tag) von Freitag 20h00 bis Mon-
tag 05h00 ergibt ein Zeitfenster von 57 Std. Dieses kann maximal mit 7
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Schichten a 8Std. «aufgefillt»> werden — wobei hier bereits ein Schichtbetrieb
eingefuhrt werden msste.

In der Global MPD (MS-Project SBB-Standard-Vorlage Bauphasenplan Stufe 1) sind
folgende Kalender vordefiniert (d.h. diese Kalender werden automatisch «mitgegeben

Organisieren

X

Ansi(hten| Berichte | Module | Tabellen| Filter g.‘l(al.tlﬂa’!.f\'} Schemen | Felder | Gruppen

Global.MPT: 012.4-TP-001-SBB-I-PJ-BSL-Vorlage-Bauphasenplan-!
Tine
IV Typ 2 - Mo-Fr Nacht KURZ: 0000-0430 24 Stunden -~
IV Typ 2-365 - Mo-FR Nacht KURZ: 0000-0430 365Tage/Jahr
IV Typ 3 - So-Fr Nacht MITTEL: 2 e IV Typ 2 - Mo-Fr Nacht KURZ: 0000-0430
IV Typ 3-365 - So-Fr Nacht MITTEL: 2200-0500 2op! IV Typ 2-365 - Mo-FR Nacht KURZ: 0000-0430
IV Typ 4 - So-Fr Nacht LANG: 2100- IV Typ 3 - So-Fr Nacht MITTEL: 2200-0500
IV Typ 4-365 - So-Fr Nacht LANG: 2100-0600 IV Typ 3-365 - So-Fr Nacht MITTEL: 2200-0500
SBB I t " IV Typ 6 - WE KURZ: Sa 2000 bis Mo 0500 IV Typ 4 - So-Fr Nacht LANG: 2100-0600
-intervall- IV Typ 6-365 - WE KURZ: Sa 2000 bis Mo 0500 Fe— IV Typ 4-365 - So-Fr Nacht LANG: 2100-0600
k I d IV Typ 7 - WE LANG: Fr 2000 bis Mo 0500 = IV Typ 6 - WE KURZ: Sa 2000 bis Mo 0500
alenaer IV Typ 7-365 - WE LANG: Fr 2000 bis Mo 0500 IV Typ 6-365 - WE KURZ: Sa 2000 bis Mo 0500
LS Winterthur Loschen... IV Typ 7 - WE LANG: Fr 2000 bis Mo 0500
Lsw IV Typ 7-365 - WE LANG: Fr 2000 bis Mo 0500
LSW WE KURZ Sa-Mo (2T oder 165td.) Hilfe LS Winterthur
LSW WE LANG Fr-Mo (3Tage oder 24 Std) — LSW WE KURZ Sa-Mo (2T oder 165td.)
LSW-Nacht-Standard (1T oder 85Std.) LSW WE LANG Fr-Mo (3Tage oder 24 Std)
Nachtschicht v LSW-Nacht-Standard (1T oder 85td.) v.
Kalender verfugbar in: Kalender verfugbar in:
Global.MPT 012.4-TP-001-SBB-I-PJ-BSL-Vorlage-Bauphasen
»):

Abbildung 26: Standardkalender fur SBB-Bauphasenplanung

Im Anhang 13: Definition SBB-Standardkalendertypen (fur Intervallplanung) sind die
einzelnen SBB-Standard-Kalender gemass einheitlichen Kriterien beschrieben. Wobei
es zu beachten gilt, dass fur eine Bauphasenplanung auf Stufen 0,1 und 2 der Nutzen
der in oben genanntem Anhang grin markierten Kalender genugt, um tbergeordnet
ablauftechnisch und terminlich korrekte Planung zu vollbringen.

Das Verwenden der im oben genannten Anhang gelb hinterlegten WE-Kalender (Wo-
chenendkalender) wird notwendig, wenn das WE im Detail ausgeplant werden soll
und ein Durchgangsbetrieb (24h Baubetrieb) vorgesehen ist. Spatestens fir die Aus-
planung eines Wochenendes auf Stufe 3 sind die Vorgange den detaillierten WE-
Kalendern zuzuordnen. Idealerweise nutzt der Bauphasenplaner die detaillierten WE-
Kalender bereits in den Vorstufen 1 und 2. Diese bedingen jedoch eine genaue An-
gabe in Stunden der Bauvorgangsdauer tber das Wochenende.

Die im oben genannten Anhang weiss markierten Kalender sind im Sonderfall bei
kurzen oder detailliert zu planenden Nachtschichten zu gebrauchen.

Es steht jedem Bauphasenplaner frei, weitere Kalender geméass den eigenen Anfor-
derungen zu generieren. Dies wird in den meisten Projekten aufgrund der Einmalig-
keit erforderlich sein.

Bemerkung 1: Jedem einzelnen Kalender kann/sollte ein lokaler Basiskalender hinter-
legt werden, so dass die Feiertage und Ferienunterbriiche fur alle Kalender gelten.

Bemerkung 2: Jedem Bauvorgang muss ein Kalender zugeordnet werden — ansons-
ten wird der «ohne» Kalender von MS-Project dem Bauvorgang direkt zugeordnet.
Fehlt eine Standard-Kalender-Zuordnung, wird einzig eine 5Tages-Woche ohne Fei-
ertage oder Ferien dem Bauvorgang zugeordnet.
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Der Teil 3 ist in den Teilen 0 und 1 integriert und entfallt ab der Version 2.0 des Bau-
phasenplanungshandbuchs.
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1. Formatvorlagen
Im «PLA im Fachgebiet BSL» befinden sich folgende Unterlagen:

1. Template Terminprogramm Stufen 0,1, 2, und 3 der Bauphasenplanung. Be-
merkung: Die einzelnen Stufen kénnen mittels separater Ansicht aufgerufen
werden. Standardmassig ist die Stufe 1 im Gantt-Diagramm dargestellt.

2. Formatvorlagen fur Bauphasenablaufskizzen (in Form von Excel, Visio und
Power Point)
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TEIL 5: Verzeichnisse und Anhang

1. Abkirzungsverzeichnis allgemein

Abkirzung Beschrieb

APL Ausfuhrungsprojektleiter von I-1H, neu AV1

AV Auftragsverantwortlicher (Fachbereich) von IH

AVl Auftragsverantwortlicher von I-1H

BM3 Bauen mit Dritten

BPH Bauphasenplanung

BPHA Bauphasenablaufskizzen

BPHI Bauphasen-Intervallprogramm

BPHT Bauphasenterminprogramm

CAD computer-aided design: Konstruieren mit dem Computer
DfA Datenbank der festen Anlagen

ER Erhaltungs- Instandhaltungsmassnahmen/Projekte

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

FBL Fachbauleiter

FPL Fachprojektleiter

GBM Gleisbaumaschinen

GPL Gesamtprojektleiter

IPS Integrierte Planung und Steuerung

IR Infrastruktur Massnahmen/Projekte, Investitionsprojekte
JF Jour Fix — regelméassige Absprachesitzung

LCM Life Cycle Management

LFS Langsamfahrstellen

NzZV4 Richtlinie zur Netzzugangsverordnung, Art. 11b, Kapitel 4
NZV5 Richtlinie zur Netzzugangsverordnung, Art. 11b, Kapitel 5
OBL Oberbauleiter

OBL Ortliche Bauleitung

PFT Projektfihrungsterminplan

PM Projektmanagement

PPM Projektportfoliomanagement

PU Personenunterfihrung

Pz Planungszentrale
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SPO Standardprojektorganisation

YY) Sammelvorgang

TP Teilprojekt/Terminplan

2. Abkirzungsverzeichnis der fir die Bauphasenplanung relevanten

Organisationseinheiten

Abkirzung Beschrieb

[-AT Infrastruktur, Anlagen und Technologie

I-AT-GPS Infrastruktur, Anlagen und Technologie, Gesamtnetz, Planung und Steu-
erung

I-AT-KUF-ELA Infrastruktur, Anlagen und Technologie, Kundenanlagen und Facility Ma-
nagement, Elektroanlagen

I-AT-TC Infrastruktur, Anlagen und Technologie, Telecom

I-B Infrastruktur, Betrieb

I-FN-FPA Infrastruktur, Fahrplan und Netzdesign, Fahrplan und Angebot
[-FN-KM Infrastruktur, Fahrplan und Netzdesign, Kapazitatsmanager
I-IH Infrastruktur, Instandhaltung

I-IH FL Infrastruktur, Instandhaltung, Fahrleitung

I-IH-FB Infrastruktur, Instandhaltung, Fahrbahn

I-IH-K Infrastruktur, Instandhaltung, Kabel

I-IH-SA Infrastruktur, Instandhaltung, Sicherungsanlagen

I-PJ Infrastruktur, Projekte

I-PJ-BSL Infrastruktur, Projekte, Bau- und Sicherheitsleitung, Logistik
[-PJ-ENG Infrastruktur, Projekte, Engineering

I-PJ-PMO Infrastruktur, Projekte, Projekt Management Office

I-PJ-SAZ Infrastruktur, Projekte, Sicherungsanlagen und Zugbeeinflussung
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3. Glossar (Definitionsverzeichnis)
Begriff Definition
Anforderungsmanager Der Begriff «Anforderungsmanager» wird in der Region Mitte

Bauablaufplanung

Bauphase

Bauphasenplan

Bauphasenplanung

verwendet und entspricht dem «Bauplaner» der Region Ost
(siehe untenstehende Definition «Bauplaner»).

Die Bauablaufplanung beinhaltet die Analyse der Folge der
einzelnen Bauvorgange unter Betrachtung der Baumethoden
und der Sicherstellung der Baulogistik im Zusammenspiel mit
den bahnbetrieblichen Anforderungen und Einschrankungen
zur Erreichung eines optimalen (= wirtschaftlichen) Bauablau-
fes.

Innerhalb des gesamten Bauablaufs werden bahn- und bau-
betrieblich relevante Zustande definiert. Der Bauablauf vom
Zustand X-1 zum Zustand X stellt eine Bauphase dar. Die
Bauzustande stellen fiir die Projektkoordination eine wichtige
Bauetappe dar, welche es speziell zu bezeichnen und/oder
nummerieren gilt.

Graphische Darstellung (Situationsplane) der einzelnen und
in einer terminlichen Reihenfolge dargestellten Bauphasen.
Je Bauphase sind in der Situation nebst dem IST-Zustand je
Bauphase die aktuellen Bautétigkeiten und die bereits in der
vorhergehenden Phase ausgefiihrten Bauteile aufzuzeigen.
Diesem Ablauf folgend stellt die letzte Bauphase den reinen
SOLL-Zustand dar. Umgangssprachlich wird diese Darstel-
lungsform auch «Daumenkino» genannt.

Nebst dem «Daumenkino» ist in Anlehnung an die Definition
«Bauphasenplanung» auch ein Terminprogramm (in Form
eines Balkendiagramms) Bestandteil des Bauphasenplans.

Die Bauphasenplanung («BPH») als solches setzt sich als
Lieferobjekt aus folgenden Teilen zusammen.

1. Bauphasenablaufskizzen(«<BPHA») ehemals auch
«Daumenkino» benannt: grafische Darstellung vom
IST zum SOLL

2. Bauphasenterminprogramm («BPHT»): Balkentermin-
programm in den verschiedenen Detaillierungsgraden

3. Bauphasen-intervallprogramm (BPHI): Liste in welche
die Intervalle eingetragen werden, welche aus der
Bauphasenplanung gewonnen wurden.
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Bauplaner

Bauprogramm

Intervall

Intervallkalender

Intervallprogramm

Intervallplanung

Definition Bauplaner fir die SBB-Region OST (Quelle: SBB):
«Die Mitarbeitenden des Bereichs Bauplanung nehmen die
Interessen des Betriebs bei allen Bauprojekten wahr. In Zu-
sammenarbeit mit allen Partnern werden optimale Losungen
realisiert. Die Bauplaner vertreten die Interessen des Betriebs
in Projekten der Region, vom Planungsbeginn bis zum Ab-
schluss und nehmen Stellung zu Neu- und Umbauten...».

Das Bauprogramm (Terminprogramm) detailliert die Bau-
ablaufe des Bauphasenplanes der Stufe 2. Das Baupro-
gramm wird vom Unternehmer und/oder von den Fachberei-
chen (I-1H) in deren Arbeitsvorbereitung erstellt. Auf dessen
Basis fuhrt der Unternehmer und/oder I-IH die eigentliche
Bautatigkeit aus. Strukturelle und formelle Vorgaben werden
keine vorgegeben und sind Sache des Unternehmers
und/oder des Fachbereichs. Einzig die eineindeutige Termin-
abstimmung mit dem fur die Gbergeordnete Koordination not-
wendigen Bauphasenplan (Stufe 2) muss mdglich sein.

Ein Intervall ist die Berechtigung

- einen bestimmten Streckennetzabschnitt

- zu fix definierten Zeiten

- flr Bauarbeiten zu nutzen und damit die Kapazitét

zu diesen Zeiten einzuschranken.

Wahrend eines Intervalls kdnnen ein oder mehrere Kapazi-
tatseinschrankungen die Verfligbarkeit von Anlagen / Anlage-
teilen (Gleise, Weichen der Betriebstopologie) gegeniber
dem in den Vorschriften publizierten Normalzustand ein-
schranken.

Im Terminplanungstool MS-Project wird jedem Bauvorgang
aus einem vordefinierten Katalog ein SBB-spezifische Inter-
vallkalender zugeordnet. Je nach Intervallkalender findet die
Bautatigkeit gemass mit I-FN-KM abgestimmten Intervalls in
der Nacht (Nachtschichten) und/oder Uber das Wochenende
(Tag und/oder Nacht) statt. Wird dem Vorgang kein Intervall-
kalender zugeordnet, so wird die Bautatigkeit am Wochentag
und gemass Projektkalender ausgefihrt.

Das Intervallprogramm (BPHI) beschreibt und grenzt die fur
jedes Intervall genutzten, respektive gesperrten Gleise ab:
Gesperrte Gleise im Baufeld, gesperrte Gleise fur Abstellun-
gen, Gleise fur Zufahrten vom Betriebspunkt bis zur Baustel-
le, Langsamfahrstellen im Bereich oder neben den Gleisen.
Das Intervallkonzept wird vom Bauphasenplaner erstellt. Die-
ses ist mit I-FN-KM abzustimmen respektive wird von I-FN-
KM freigegeben.

Ziel der Intervallplanung ist eine optimale Abstimmung der
Nutzung der Bahninfrastruktur zwischen Bahnbetrieb und
Baubetrieb.
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Netzzugangsverordnung

NZV 4 und NZV 5

Planungszentrale

Projektfihrungsterminplan
(PFT)

RailSys

Die Eisenbahn-Netzzugangsverordnung (NZV), Nr. 742.122
regelt die Benltzung von Eisenbahninfrastrukturen durch
Eisenbahnverkehrsunternehmen (Netzzugang).
Fir die Umsetzung des Artikel 11b «Streckensperrungen»
gibt es eine vom BAV speziell erstellte Richtlinie mit Refe-
renz/Aktenzeichen: 151/2013-06-14/196.

NZV 4 und NZV 5. Prozess gemass Netzzugangsverordnung
Art.  11b, Richtlinie BAV Kap. 4 und Kap. 5.
Bemerkung: Diese Richtlinie stellt sicher, dass Sperrungen
ohne (NZV 4) oder mit Publikationspflicht (NZV 5) im Fahr-
plan korrekt (= rechtzeitig) angemeldet werden. Im Handbuch
wird nicht weiter auf die «<NZV 4» und «NZV 5» eingegangen.

Definition der Begrifflichkeit siehe Kapitel 1.1, Teil 1.

Der Projektfihrungsterminplan zeigt den kompletten Rahmen
des Projekts auf und liegt Uber alle Projektphasen in der Ver-
antwortung des GPL. Dieser Terminplan definiert die einzel-
nen Phasen des Projekts Uiber seine gesamte Laufzeit. Hierin
werden die massgebenden Ablaufe und Meilensteine des
Projekts zusammengefasst.

RailSys ist ein geschéftsibergreifendes IT-System, welches
bei der SBB fiir die Planung und Steuerung der Schlisselres-
source Intervall eingesetzt wird. RailSys unterstitzt die betei-
ligten Rollen im Prozess der "Integrierten Planung und Steue-
rung” (IPS) sowie den "End2End Prozess Intervall
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Anhang 1: Von der Massnahme bis zum Projekt - entfallt

Anhang entfallt ab Version Handbuch 2.0.
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Anhang 2: Zusammenhange zwischen den verschiedenen Terminprogrammen - entfallt

Anhang entfallt ab Version Handbuch 2.0.
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Anhang 3: Beispiel Projektfihrungsterminplan (PFT)
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Anhang 4: Beispiel Bauphasenplan Stufe 0 (Auszug)
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Anhang 5: Beispiel Bauphasenplan Stufe 1 (Auszug)

Siehe: Abbildung 23: Formatvorlage eines Bauphasenterminprogramms der Stufe 1
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Anhang 6: Beispiel Bauphasenplan Stufe 2 (Auszug)
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Anhang 7: Beispiel Bauphasenplan Stufe 3 (Auszug)

£0 20 £94 620 ‘W | wor Bunnsuo-leunI@ew | 1e4na 3| usneyusTiEm 8786 | HQWS Sunnsuoa-jeuny g

T/ T 3uas

TA- §AS JBwnIUEIEWRYO

fe1n

|
I 5oL - 1HSW-ISHNTH B 21ua Elje Sunisnusny 0Ty
Sey “jueswnggnd ‘n -Sjje Sunisnesny - 895 (16T

y2eN pun Sey 51521 9 SuNzIRsqREqU] STTY

I 347EN CJueswnyignd TS| e Sunisnisny - 885 NGV

veqrv Ui

Se) usssne usEe|uy BumayUSYIE AN - 895 (LEY

yasnuy ‘Ene - ussuzizin I uo=N usssne usEe|uy/SunziByuIYNIM - 985 NEY

ALYE gILIEqUYEED (0TS

Sunupounz auyo SuefionEWwes 00s
0 %2pul

JYIEN JZISN|IFYEYIEN - §BUIEE T T8

Sel neqgagey - 895 ILLY

YIEM NEGEQEY - G85 MLV

uBuUL VS - 985097

3e) uassne 195 - 995

JYIEN UISSNE 195 - @5 :

el (#3 'n 41) SunyEpyes - 835

yen (83 0 41} Sunpapyed - gas NEY

el (43 N W) uYEqIyES - 995 TLEY
WIEN (83 N Y1) ULEGQIYES - G995 INEY
(3eL) neqyioH - BIsIBWNED STV
{1y2EN] NEQYICH - JEITIBWNED (NTY
(Eel) neqyai) - JssBwneg SLTY

{3y2EN) NEqyRIL - JHSIRWNES (NTY

Sunupionz Buyo uoRNY J00V

nding ISR RIN O

wndul wEIsuR|IEE I

“Hv wasusEN T W

‘MEd
v uro ayEloid

0041 SLEZ0IE[ 0020 u—dn_.m._
0041 SL'Z0SZ( 00°209LZ0°ST _

0041 5L°Z0°5Z( 00-20 94 Z0°SE

00:L1 SVZTOST 00LL SRTOST

LR

T e g

R WL DB WaR Sy ACd LD BUN LOHM 120 H

L OOFIO L

19E™ PUN LOlzd L

|2 UEpEQE  00LL SLTOPD 002D

00741 SLZOST 00°LL SLLOSL

O0:LF 20TOST 00020 BRTOTH
00 20TO0SE  00°20 9RTOSD
00:L1 S440°P0D 0020 SR°LO'FD
Lo
TO'S0
TO'e0
Q0070 S4T0B0  00:0T SRZTOSO

00CLL S0°HOP0 0020
0070 202080 00°0T

00°LL SZO0F 0020

METE

oHASGE  00LL SLTOPD 00:20 9RTROTT

0011 SVH08T 0020 SRMOET

Q021 SVM0RE 0020 SRTMO2L
0011 944081 0020 SRTMO2L
O0:LL SUMOET 00020 BRTLO2E
O0:LLSRH0SE 000 TSl
O0:LH 20°4O0°5E 00:20 SR°MOFO
00-L1 244051 0020 SAL0FD

0 9 00-20 51°LO°F0

00:L1 SVZTOST 00LL SRTOST
00-L1 2474051

0
00:20 SA°40°RD  00:20 SR°LOLD

0°20 3 0| 002038710 __
00-20 98°40° 1Oy

L S U i b b L L LU B L

. 484 60

TETITRTSTFETEIT 0

9l 98480

L L Lt L L B o

TFET IR S FTE[ETFIT

9l. 984 /0

TATRTITR ISR [ETET]

Q. 494 90

TR FE R [ (LT # S T [FTZTET

al. 484 G0

g

apuz Buey

00100 2
001002 s

00-T00- €

g |8

-

2
:

arn| N

68 L0 119 620 | Zenbsep anbuug

I uoiBay apislold sssineqssnn

wnsifio pun ieusaLIg “Bunyanes | wunz voibisy spelod
U2LNZ 8¥08-HO - 11 Teduexing | oy 988

19|14 zads nz X8|
1 91027010 X3ANI | Imdney Joyuyeg |

z ams | Bunuejdusseydneg | nessog - usbing g37

S44 440 949s CE

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0



Seite 66/75

Anhang 8: Anforderungen / Inhalt Bauphasenplane Stufen 0, 1, 2 und 3
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Anhang 9: Printscreen aus Tool der SBB I-IH http://bpp.sbb.ch *) - entfallt

Anhang entfallt ab Version Handbuch 2.0.
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Anhang 10: Bauablaufplan («Daumenkino ») zum Praxisbeispiel «Hauptwil»

SBB AG | Vulkanplatz 11 - CH-8048 Ziirich
K] SBB CFFFFS  ZEB: AP Ost | Sulgen — Gossau | Hauptwil | Index: 05.02.2016 o
05.02.2016

SBB AG | Vulkanplatz 11 - CH-8048 Zurich
KT SBB CFFFFS  ZEB: AP Ost | Sulgen — Gossau | Hauptwil | Index: 05.02.2016 Cherba T oS
05022016

f

|G i—— 0510

SBB AG | Vulkanplatz 11 - CH-8048 Ziirich

K] SBB CFFFFS  ZEB: AP Ost | Sulgen — Gossau | Hauptwil | Index: 05.02.2016 Obebate T LESLOST
05022016

B ! "\
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K2 SBB CFF FFS

Phase 3

[eestshends aniagen / Glsze
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I3 SBB CFF FFS

Phase 6

[sestshonds aniagen /Gloso
Abbriche  Gleisabbrikhe
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SBB AG | Vulkanplatz 11 - CH-8048 Ziirich

K] SBB CFFFFS  ZEB: AP Ost | Sulgen — Gossau | Hauptwil | Index: 05.02.2016 Oberbouicnng - P o
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Anhang 11: Standard Farbgebung RGB Fachbereich, Aktion

Farbgebung der Aktionen "A" (typisierte Arbeitspakete) fiir die Bauphasenplanung

Aktion Plan Index "X"

Farbmodell: RGB  Tag-Arbeit Attribut Nacht-Arbeit

Attribut 6

A00 Aktion ohne Zuordnung
FB10  Baumeister - Tief- und Ingenieurbau G (grin] 20
I CIED) |
R{rot)
FB20  Baumeister - Hochbau (Rohbau)
FB30 SBB - Fahrbahn (IR und ER-
Massnahmen)
SBB - Fahrleitung (IR und ER-
FB40
Massnahmen)
SBB - Sicherungsanlagen innen und
FB50 . .
aussen (inkl. Weichenheizung)
FB60  SBB- Kabelbau
FB70  SBB- Ausrlstungallg.
FBS0 Ausristung allg. Dritte (inkl. HLKKSE-
MSRL)
FB90  Inbetriebsetzung & Tests allg.
FB95 Betrieb - Unterhaltscluster

SBB | Handbuch fur die Bauphasenplanung, Version 2.0
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Attribut20
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Anhang 12: Beispiel Tabelle Anzahl Schichten je Tatigkeit von FPL
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Definition SBB-Standardkalendertypen (fur Intervallplanung)

Anhang 13
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Anhang 14: Vorlage Bauphasenintervallprogramm
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