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Schaffhausen, Annahmegiitergleis 750 m K] sBB CFF FFS

1. Einleitung

Basierend auf den aktuellen Projektgrundlagen ist die Relevanz der einzelnen Umweltberei-
che abzuschatzen und es ist auf mdgliche Umweltauswirkungen hinzuweisen. Es sind dies
insbesondere der Abklarungs- und Planungsbedarf, die umweltrechtliche Verfahrenswahl
und allenfalls die kostenrelevanten Umweltschutzmassnahmen.

Die nachfolgende Beurteilung gilt fir die Variante 1A (Amtsvariante) des Annahmegdterglei-
ses im Rangierbahnhof Schaffhausen.

Auf den Spurwechsel und die Perronerh6hung im Personenbahnhof Schaffhausen wird in
vorliegender Konfliktanalyse Umwelt nicht eingegangen, weil sie punkto Umwelt keine rele-
vanten Auswirkungen verursachen.

2. Projekt, Verkehr und Umgebung

Die Standardzugslange von Giterzigen im Transitverkehr betragt 750 m. In der langfristigen
Fahrplanplanung, spatestens im Horizont 2025, sollen auch im Nord-Sud-Verkehr Giber Sin-
gen-Schaffhausen 750 m lange Zige verkehren kdnnen. Dazu muss in Schaffhausen ein
Ausstellgleis fir Uberholungen und kurzfristige Abstellungen erstellt werden.

Mit der Studie sollen gesicherte Grundlagen fiir die weitere Planung und Projektierung er-

stellt werden. Insbesondere werden folgende Ziele verfolgt:

o Erstellen eines Annahmegleises flr 750m (Nutzlange) lange Transitguterziige sowie ei-
nes Abstellgleises fiir 300m Personenziige im Bereich der heutigen Gleise E8/9 bis R7/8.

e Planung zweier weiterer Gleise (R5, R6) gemass Minirahmenplan fir 750m (Nutzlange)
als Option/Variante und zur Prifung der Aufwartskompatibilitat.

e Abklarung der Machbarkeit eines Anprallschutzes an der SUe Fulachstrasse sowie der
Durchleitung von Zigen durch die zu erhaltende Remise (Denkmalschutz).

e Bau einer Weichenverbindung zwischen den Gleisen 3 und 4 auf der Nordseite des Per-
sonenbahnhofs.

o Teilerhdhung des Perronendes Gleis 2/3 Seite Thayngen auf P55 (ca. 11m).

e Definieren der notwendigen Massnahmen (Neubau, resp. Sanierung und/oder Ersatz
bestehender Anlageteile im Kontext der neuen Nutzung) unter Beriicksichtigung der kinf-
tigen Ausbauvorhaben im Knoten Schaffhausen gem. Mini-Rahmenplan.

Das Annahmegutergleis soll per Dezember 2023 (spatesten Dez. 2025), die Weichenverbin-
dung im Personenbahnhof per Dezember 2026 in Betrieb gehen.
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Soll-Zustand 2025 Rangierbahnhof Schaffhausen

Guterzige mit einer Lange von 750m befahren den RB und werden im Gleis R7 abgestellt.
Zusatzlich sind im Gleis R8 Rollmaterialabstellungen hauptsachlich von Reiseziigen geplant.
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Projekt Variante 1A (Amtsvariante) Rangierbahn

e hc;f Schaffhausen

Der Projektperimeter im Rangierbahnhof erstreckt sich von Bahn-km 57.4 — 58.7
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Soll-Zustand 2027 Personenbahnhof Schaffhausen, Spurwechsel und Perronerhéhung
Darauf wird in vorliegender Konfliktanalyse Umwelt nicht eingegangen
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Zugzahlen
Zahlen OHNE DB! DB ist IST / Planungswert 2018 SOLL / Prognose 2027 (2030)
handgezahit
Anzahl Fernverkehr 72 72
DB (Handz&hlung): 32 64
Anzahl Regionalverkehr 191 191
DB (Handzéhlung): 86 86
Anzahl Giterverkehr 18 28
Anzahl Dienstzlige 10 10

Auszug aus Anforderungsprofil light Version 2.3

Auszug éus Zonenplah S

\///>

tadt Séhaffhausen (Projektperimetér AnnahmegUtergIeié = rbt)

ZONEN

Baugebiet

B - Altstadtzone GW Gewerbe- und Wohnzone

B C Dorfkernzone G Gewerbezone

I c Erganzungszone far die Altstadt ID Industriezone mit Dienstleistungen
W2 Waohnzone mit 2 Vollgeschossen - SvM Sonderzone vorderes Mihlental
w3 Wohnzone mit 3 Vollgeschossen L Industriezone

e we Wohnzone mit 4 Vollgeschossen

ZOBAG Zone fur dffentliche Bauten,
Anlagen und Granflachen

Das dem Projektperimeter angrenzende Siedlungsgebiet liegt in der Industrie-, Gewerbe-
und Wohnzone. Die zum Projektperimeter nachstgelegenen bewohnten Gebaude weisen

einen Abstand von ca. 30 m auf.
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3. Verfahren

Gemass der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPV, SR 814.011) be-
steht aufgrund der Ziffer 12.2 eine UVP-Pflicht bei Ausbauten von Eisenbahnlinien mit einem
Kostenvoranschlag von mehr als CHF 40 Mio. (exkl. Sicherungsanlagen). Beim vorliegenden
Projekt gehen wir von ca. 15 Mio. Gesamtkosten aus (exkl. Sicherungsanlagen). Demnach
liegen die Kosten weit unterhalb der Schwelle fir eine UVP-Pflicht.

Obschon das Projekt nicht der UVP-Pflicht untersteht, sind dennoch die Vorschriften Gber
den Schutz der Umwelt anzuwenden (Art. 3 und 4 UVPV). Die Abklarungen tber die Auswir-
kungen des Vorhabens richten sich nach der ,Checkliste Umwelt fur nicht UVP-pflichtige
Eisenbahnvorhaben® des BAV vom Oktober 2010. Diese Abklarungen werden im Auflage-
projekt vorgenommen.

4. Umweltkonfliktanalyse

Die untenstehende Tabelle gibt einen Uberblick Uiber die Umweltrelevanz der einzelnen Um-
weltbereiche und zeigt zudem, auf welche Themen im Rahmen des Umweltberichtes flir das
Auflageprojekt im Detail eingegangen werden muss.
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5. Untersuchte Umweltbereiche

5.1 Natur und Landschaft

Es sind keine BLN-Objekte, inventarisierten Biotope oder schutzwirdigen Lebensraume
betroffen. Ebenso werden keine wichtigen Wildtierkorridore und Vernetzungsfunktionen
unterbrochen. Obschon die Bauarbeiten innerhalb der Bahnanlage stattfinden, werden
Ruderal- und Grinflachen randlich tangiert.

Projekt-Ausschnitt aus Google-Maps (Projektperimeter rot eingezeichnet)

Konfliktpotential
Durch das Bauvorhaben kénnen wertvolle Vegetationstypen beeintrachtigt oder eliminiert
werden.

Handlungsbedarf

Im Rahmen der weiteren Projektierung werden Ausmass und allféllige Massnahmen ermittelt
und festgelegt.

5.2 Grundwasser / Wasserversorgung
Der Projektperimeter liegt hauptsachlich im tUbrigen Gewasserschutzbereich. Nur ein kleiner

Teil im Nordosten des Projekts kommt in den Gewasserschutzbereich Au zu liegen. Es sind
keine Grundwasserschutzzonen bzw. -areale vorhanden.
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Ausschnitt aus GIS Schaffhausen (Projektperimeter blau eingezeichnet)
Gewasserschutzbereich Au (hellrot)
Ubriger Gewasserschutzbereich (ohne Einfarbung)

Konfliktpotenzial:

Eine Beeintrachtigung des Grundwassers in der Bauphase ist méglich. Daher sind die Ubli-
chen Gewasserschutzmassnahmen auf der Baustelle vorzusehen, um eine Verunreinigung
der Gewasser durch wassergefahrdende Flissigkeiten ausschliessen zu kdnnen.

Handlungsbedarf:
Im Rahmen des Auflageprojektes sind allfallige Gewasserbeeintrachtigungen wahrend der
Bauphase zu prifen und es sind entsprechende Gewasserschutzmassnahmen festzulegen.

5.3 Entwasserung

Geméss der Vollzugshilfe ,Wesentliche Anderung einer bestehenden Eisenbahnanlage* gel-
ten Sanierungsarbeiten an der Fundationsschicht oder am Entwasserungssystem als we-
sentliche Anderung einer Anlage, sofern der Abschnitt der Sanierungsarbeiten mehr als 300
m oder Teilabschnitte zusammen mehr als 500 m betragen. Vorliegend wird dieses Kriterium
bei der vorliegenden Variante Gberschritten. Die neue Gleisentwasserung muss daher den
Anforderungen der BAV/BAFU-Richtlinie ,Entwasserung von Eisenbahnanlagen” und der
Gleisentwasserung gemass SBB-Reglement ,Unterbau und Schotter R RTE 21110 und
insbesondere dessen Anhang 8b ,Entwasserung von Gleisen® genligen.
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Konfliktpotenzial:
Die mittleren Gleisbelastungen 2030 werden im Gleis R7 ca. 9'000 GBRT pro Tag, im Gleis

R8 ca. 4'000 GBRT pro Tag sein. Mit einer Héhenlage von ca. 410 m U.M. und dem Einsatz
von Pfanzenschutzmitteln wird die Belastungsklasse als «mittel» eingestuft.

Gemass Felstberdeckungskarte von Schaffhausen befinden wir uns hier im Lockergestein
mit einer Machtigkeit von 5-20 m.

Handlungsbedarf:

Die vorgesehene Gleisentwasserung ist mit Hilfe der BAV/BAFU-Richtlinie ,Entwasserung
von Eisenbahnanlagen® konzeptionell zu erarbeiten. Im Rahmen der weiteren Projektierung
ist die Gleisentwasserung anhand dieser Richtlinie zu projektieren. Ein besonderes Augen-
merk ist auf den Umweltbereich Stoérfall zu richten, weil auf dem geplanten Annahmegu-
tergleis auch Guterwagen mit Gefahrengut abgestellt werden (siehe Kapitel Storfall).

5.4 Oberflaichengewasser

5, ) ,,

Ausschnitt aus GIS Schaffhausen (PrJetperimeter rot eingezeichnet)
Eingedoltes Gewasser und Gewasserraum (hellgriin gestrichelt und violetter Gewasserraum)

Konfliktpotential

Das eingedolte Gewasser am sudlichen Rand des Rangierbahnhofs wird vom Projekt nicht
tangiert. Es erfolgen keine Eingriffe in Oberflachengewasser und in deren Gewasserraum.
Eine allfallige Einleitung von Trasseeabwasser in das eingedolte Gewasser kdnnte zu einem
Konflikt fihren, weil auf dem geplanten Annahmegdtergleis auch Giterwagen mit Gefahren-
gut abgestellt werden.
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Handlungsbedarf

Es besteht kein Handlungsbedarf fur diesen Umweltbereich, was den Bau des Annahmegu-
tergleises betrifft. Hingegen muissten eventuell Schutzmassnahmen ergriffen werden, falls
das Trasseeabwasser des Annahmegleises in das eingedolte Gewasser eingeleitet wirde
(siehe Kapitel Storfall).

5.5 Storfallvorsorge

Gemass Anhang 1.2 StFV unterliegt die Strecke 762 Winterthur Nord — Schaffhausen RB
Ost der Storfallverordnung. Die Auszlige aus dem Screening Tool sind wie folgt:

Personenrisiken

TgG 2.1

TN T
@ standarddaten

Legende | Zusatz-Layer | Hintergrund-Layer | Uber (A ) OBQNUUEEPeZ‘ﬁSChEDatEH

4 Personenrisiken Alle LS Subelemente
4 Ampelwert
@ kein Gefahrguttransport
o Tunnel
@ keine schwere Schédigung
o akzeptabler Bereich
untere Halfte Ubergangsbereich

@ obere Hilfte Ubergangsbereich
@ oberhalb Akzeptabilitatslinie

fiir Subel der

Suchresultate auf Lokalen Rechner laden.

{ & Download J

+ P te fiir der St exportieren zur
Ansicht in lokalem GIS.

( & Export )

Auszug aus Screening Tool: Personenr|5|ken alle Leltstoffe (Pro;ektperlmeter rot)

Mit 74'445 t/J Gefahrgutmenge auf den Betriebsgleisen liegt der Ampelwert im akzeptablen
Bereich.

Konfliktpotential

Auf dem Annahmegutergleis des vorliegenden Projekts werden auch Wagen mit Gefahren-
gut abgestellt (z.B. Olzige).
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/ A
;~ 238
. I'l N @ S «» ¥ i Er s g - d isiken alle Leitstoffe

@ Standarddaten
Legende | Zusatz-Layer | Hintergrund-Layer | Uber o OEeHHmISPE‘AﬁscheDaten

4 Personenrisiken Alle LS Subelemente

4 Ampelwert
@ kein Gefahrguttransport
@ Tunnel
@ keine schwere Schiadigung
@ akzeptabler Bereich

untere Halfte Ubergangsbereich

@ obere Halfte Ubergangsbereich

@ oberhalb Akzeptabilitatslinie

Suchresultate auf lokalen Rechner laden.

4 Download

te fiir Subel der Suchresultate exportieren zur

Ansicht in lokalem GIS.

—rr—

0 . ! - 4 Eingeloggt
Tg6 2.1 \ ; :
T s &t ’F 4
erstellen WA DTagrd N & & = 8§ § & 2 BN berfléich asserrisiken alle Leitstoffe Subel
@ standarddaten
Legende | Zusatz-Layer | Hintergrund-Layer | Uber © Benutzerspezifische Daten
4 Oberfla a isiken Alle LS
4 Ampelwert

& kein Gefahrguttransport
@ Tunnel
# keine schwere Schadigung
@ akzeptabler Bereich

untere Halfte Ubergangsbereich
& obere Hilfte Ubergangsbereich
@ oberhalb Akzeptabilitatslinie

Download | Upload | Meldungen

i or ifische Eir o
Suchresultate auf lokalen Rechner laden.

4 Download

Berechnete Ampelwerte fiir Subelemente der Suchresultate exportieren zur
Ansicht in lokalem GIS.

§ Export ]

N
Auszug aus Screening Tool: Oberflichengewisserrisiken alle Leitstoffe (PrOJektperlmeter
rot)

Gemass Ampelwert liegen auf den Betriebsgleisen keine schweren Schadigungen fir
Grundwasser- und Oberflachengewasserrisiken vor.

Konfliktpotenital
Weil auf dem Annahmeguitergleis auch Wagen mit Gefahrengut abgestellt werden, liegt ein
Risiko flir den angrenzenden eingedolten Bach vor.

Handlungsbedarf

Im Rahmen der weiteren Projektierung ist die Relevanz dieser zusatzlichen Gefahrenglter
zu beurteilen. Allfallige Massnahmen kénnten auch Einfluss auf die Entwasserungsleitungen
haben (ev. Einbau von Storfallschieber).
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5.6 Altlasten

Im Altlasten-GIS der SBB sind innerhalb des Projektperimeters mehrere Standorte eingetra-
gen. Nachfolgend sind die Standorte aufgelistet und in den Katasterplanausziigen darge-

stellt:

SBB-Nr.

Standort . Bezeichnung .
ﬁéx;Nr SBB Dritte Parz. Nr. | Behérde Tétigkeiten Beurteilung nach AltlV
B.2757 HU durchgefiihrt,
SBB-B02757-P0057 . . unbelastet,
(2 Standorte) X BAV Gleisbremsen im RB rechtskriftig 07.12.2012
B.2758 Eremalice W HU durchgefiihrt,
SBB-B02758-P0057 |  x BAV emalige Ivagenrepara- | | ,pelastet,

turwerkstatt

rechtskraftig 07.12.2012

B.2759

Schwellenlager Bahn-

HU durchgefihrt,

X BAV 3 unbelastet
H H dienst ’
SBB-B02759-P0057 rechtskraftig 07.12.2012
) . HU durchgefiihrt,
B.2760 « BAV Stillgelegte Rampe mit unbelastet,

SBB-B02760-P0057

Blrogebaude

rechtskraftig 07.12.2012

Tabelle: Zusammenstellung der im Projektperimeter liegenden KbS-Standorte

Ausschnltt aus GIS Schaffhausen (PrOJektperlmeter rot elngezelchnet)
Quelle: Altlasten-GIS SBB
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Fur diese Standorte wurden seitens SBB folgende Altlastenvoruntersuchungen gemass Alt-
lastenverordnung (AltlV) durchgefuhrt:

Historische Untersuchung und Pflichtenheft, Pool 0057 Schaffhausen, 22.10.2002,
Ecosens AG, Wallisellen.

Konfliktpotential

Samtliche im Projektperimeter bekannten KbS-Standorte wurden nach Art. 7 Altlasten-
Verordnung (AltlV) voruntersucht und nach Art. 8 AltlV beurteilt. Die Standorte wurden alle
abschliessend als unbelastet klassiert. Mit der Inhaberorientierung vom 07.12.2012 hat das
BAV diese Beurteilung bestatigt.

Handlungsbedarf

Es sind somit keine belasteten Standorte (Altlasten) im Projektperimeter bekannt und es sind
keine besonderen Massnahmen vorzusehen. Sollten wider Erwarten Belastungen im Unter-
grund zum Vorschein kommen, wird die Situation neu beurteilt.

5.7 Abfille

Fur die Behandlung von Bauabfallen gilt die Verordnung vom 4. Dezember 2015 Uber die
Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA). Zudem gilt die
Richtlinie fur die Verwertung mineralischer Bauabfalle (aktualisierte Auflage 2006). Bei Ei-
senbahnanlagen gilt insbesondere die Gleisaushubrichtlinie von 2018. Der Schotter und das
Material aus dem Unterbau und dem Untergrund von Gleisen untersteht dieser Richtlinie.

Konfliktpotenzial

Uber den Schadstoffgehalt des Abfallmaterials (Schotter, Unterbau und Untergrund) sind
noch keine Angaben vorhanden. Sie dirften sich jedoch im Gblichen Rahmen bewegen. Da
kleine Abfallmengen anfallen, durfte die fachgerechte Entsorgung kein Problem sein.

Beim Rickbau von Teilen der Lokremise kdnnten Gebaudeschadstoffe nachgewiesen wer-
den.

Handlungsbedarf

Fir das Plangenehmigungsverfahren sind die zu erwarteten Abfallarten zu bezeichnen, erste
Mengenschatzungen vorzunehmen und das weitere Vorgehen aufzuzeigen. Die Qualitat des
Gleisaushubes ist gemass den Vorgaben der Gleisaushubrichtlinie vorgangig zu untersu-
chen. Die Resultate mussen friihzeitig vorliegen, damit diese im Umweltbericht fir das Auf-
lageprojekt aufgefihrt werden kdnnen. Fir bevorstehende Gebaudertickbauten sind Gebau-
deschadstoffe zu ermitteln.

5.8 Boden

Natlrlich gewachsener Boden im Sinne der Verordnung Uber Belastungen des Bodens
(VBBo) ist durch die Bautatigkeiten nicht betroffen. Allfallige Installationsflachen kénnen auf
befestigten Flachen erstellt werden.

I-PJ-ENG-UMW-ZUE Januar 2019

12



Schaffhausen, Annahmegiitergleis 750 m K] sBB CFF FFS

5.9 Nichtionisierende Strahlung

Das Annahmegutergleis wird elektrifiziert. Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeiten von
héchstens 40 km/h wird der Strombezug der Lokomotiven relativ gering sein. Entsprechend
ist von einer geringen Lastzunahme auszugehen. Vermutlich werden die Anlagegrenzwerte
sehr gut eingehalten sein. Im Rahmen der weiteren Projektierung wird eine detaillierte Beur-
teilung vorgenommen werden.

5.10 Larm

Ordentliche Larmsanierung

= Ju e
' Teilbereich L2

Teilbereich L1

%’@ ‘ : ey ! | i ]
Auszug ordentliche Larmsanierung Schaffhausen, Rangierbahnhof (Projektperimeter rot)

LEGENDE

Empfindlichkeitsstufen: Angaben zum Empfangspunkt: Angaben zum Teilbereich:

©  Empfindiichkeitsstufe | «— Nummer des Empfangpunktes - -@ Teilbereichsgrenze
©  Empfindiichkeitsstufe Il 7] 64| grun: Baubewilligung nach 1.1.1985

ki Bestehender Larmschutz:

©  Empfindiichieitsstufe Il Beurteilungspegel Nacht (oberstes Stockwerk)

©  Empfindlichkeitsstufe [V Beurteilungspegel Tag (oberstes Stockwerk)

(| ?Sq:?dcqfﬁfigggjuﬂUbemaUtﬁ Baugebiete I  Alarmwert iberschrtten Bauliche Massnahmen Auflageprojekt:

. [] Immissionsgrenzwert berschritten E ©  Lamschutzwand

Quellen: ik R e | &rmschutzwall

|armrelevante Geleise D eine Grenzwertuberschreitung = = === zuséizliche Absorptionsflache
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Schaffhausen, Annahmegiitergleis 750 m K] sBB CFF FFS

Die Bahnlinie Schaffhausen — Singen verlauft in den Teilbereichen L1 und L2 unterhalb der
larmempfindlichen Gebaude. Dazwischen befindet sich die Autobahn, deren bestehende
Larmschutzwande teilweise auch den Bahnlarm abschirmen. Die larmempfindlichen Gebau-
de in den gegeniberliegenden Teilbereichen R1 und R2 weisen bereits eine grosse Distanz
zur Bahnlinie auf, weshalb diese zu keinen IGW-Uberschreitungen fiihren.

Angesichts der geringen Emissionen kdnnen die IGW in der ES Il aufgrund der Ab-

standsdampfung bereits ab einer Distanz von 6 m eingehalten werden.

Massgebende Larmquelle in diesen Teilbereichen sind die Balkengleisbremsen des Ran-
gierbahnhofs. Sie verursachen bei Gebauden in exponierter Hanglage IGW-
Uberschreitungen. Fir diese Gebaude wurden gestitzt auf Art. 7 Abs. 3 BGLE Erleichterun-
gen fur den Einbau von Schallschutzfenstern beantragt. Das BAV hat diesen Erleichterungen
mit Plangenehmigung vom 23.11.2005 stattgegeben.

Annahmegiitergleis

Gemass Anforderungsprofil ist im Prognosezustand mit zusatzlich 32 Fernverkehrs- und 10
Guterzigen zu rechnen. Wir gehen davon aus, dass diese zusatzlichen Zige zu keinen
IGW-Uberschreitungen des Betriebslarms flihren werden. Die Beurteilung erfolgt in der
nachsten Projektphase.

Fir die Beurteilung des Standlarms auf dem Annahmegutergleis gilt der Anhang 6 der LSV
(Belastungsgrenzwerte fur Industrie- und Gewerbelarm, Larmschutzverordnung). Gemass
nachfolgendem Abstellkonzept Schaffhausen Nord (7h) von 2015 sind die Gleise R6 und R8
geeignete Abstellgleise. Das neue Gleis R7 kommt dazwischen zu liegen.

SBB CFF FFS Massstab 1:2000 Legende
Schaffhausen Nord 7h Abstellkonzept — e
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Konfliktpotenzial:

Das vorliegende Projekt geht von tiefen Geschwindigkeiten von 40 km/h aus. Abgestellt wer-
den Guter- und Reiseztge. Wir gehen davon aus, dass das Annahmegutergleis keine IGW-
Uberschreitungen bei den angrenzenden Wohngebauden verursachen wird.

Handlungsbedarf
Diese Beurteilung wird in der nachsten Projektphase vorgenommen.

Larm Bauphase

Zur Begrenzung des Larms wahrend der Bauphase ist die Baularmrichtlinie (aktualisierte
Ausgabe 2006) massgebend. Die Richtlinie unterscheidet zwischen verschiedenen Mass-
nahmenstufen, welche je nach Ausmass (Dauer, Larmempfindlichkeit, Abstand, Tageszeit
u.a.) und Art der Beeintrachtigung (Bautransporte, Bauarbeiten, larmintensive Bauarbeiten)
im Auflageprojekt festgelegt werden.

5.11 Erschitterungen

Var. 1a: Verbindung R7-E9 mit Vorbeifahrt im Bereich des abzubrechenden Gebaudeteils
DGO7.

Wahrend der Bau- und Betriebsphase darf es zu keinen erschutterungsbedingten Stérungen
bei den empfindlichen Elektroinstallationen im Stellwerk kommen. Dazu wurde das Stellwerk
auf seine Vorbelastung in Bezug auf Erschitterungsimmissionen untersucht; d.h. es wurde
die Vorbelastung als Folge der Erschitterungsquellen durch den Bahnbetrieb auf den an-
grenzenden Gleisen sowie bei normalen Tatigkeiten im Stellwerk festgestellt und mit gangi-
gen Richtwerten verglichen. Da sich Erschitterungsprobleme abzeichnen, werden mdégliche
Verbesserungsmassnahmen fur die Bauphase vorgeschlagen.

Die Firma TROMBIK Ingenieure AG, Zirich wurde beauftragt, entsprechende Untersuchun-
gen durchzufihren. Die Untersuchungsresultate sind dem beiliegenden Bericht zu entneh-
men und sind hier kurz zusammengefasst.

Grenzwerte Technikgebaude (Messpunkt Boden / Deckenrand), ohne Massnahmen

Anregungsart Trigger-Wert Alarm-Wert Grenz-Wert
Impuls / Stoss 5.00 mm/s 10.0 mm/s 20.0 mm/s
Vibrationen 1.25 mm/s 2.5 mm/s 5.0 mm/s

Mit Herstellerangaben zu den im Stellwerk tatsachlich vorhandenen Apparaturen kénnten die
Grenzwertkurven noch entsprechend angepasst werden.

Untersuchungsresultate
Bahnerschiitterungen

e Erschutterungsmessungen neben und auf den Apparaturen im Ist-Zustand aufgrund des
Bahnverkehrs haben gezeigt, dass die Erschiitterungen von der Bodenplatte Gber die Ei-
genfrequenzen der Gestelle verstarkt werden.

e Im Ist-Zustand lassen sich die Apparaturen ohne Stérungen betreiben. Die Erschitterun-
gen durch den Bahnverkehr aber auch durch Unterhaltsarbeiten direkt an den Apparatu-
ren sind tolerabel. Relais-Schaltvorgange fiilhren zu etwa 3x héheren Erschiitterungen
auf den Apparaten als bei Zugsvorbeifahrten.
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e Es kann davon ausgegangen werden, dass auch im Ausbauzustand (Durchleitung von
Zigen durch die bestehende Remise) die Schwinggeschwindigkeiten unterhalb der An-
forderungen liegen (Voraussetzung: Schotteroberbau). Die Bahnerschutterungen werden
jedoch deutlich starker auftreten und kénnen von Personen als belastigend empfunden
werden.

e Fir den Bahnbetrieb sind keine besonderen Massnahmen zum Schutz der Schaltanlagen
erforderlich.

Bauarbeiten

e Bauarbeiten verursachen voraussichtlich deutlich starkere Erschutterungsimmissionen
als Zugsvorbeifahrten. Je nach erforderlichen Bauarbeiten sind Massnahmen empfang-
erseits d.h. bei den Gestellen zu Uberprifen, so dass keine Stérungen an den Apparatu-
ren auftreten werden.

e Es werden verschiedene Massnahmen zur Immissionsminderung empfohlen: messtech-
nische Baulberwachung, erschitterungsarme Baumethoden in der Nahe des Technik-
gebaudes und allenfalls elastische Lagerung der empfindlichen Apparaturen (der kom-
pletten Gestelle).

e Durch die Baulberwachung mit Alarmierung aufgrund festgelegter Grenzen kénnen Er-
schitterungen, die in einen unzulassigen Bereich kommen kénnen, vorzeitig vermieden
werden. Durch den Wechsel von ‘normalen’ auf ‘erschitterungsarme’ Baumethoden ab
einem bestimmten Abstand zum Technikgebaude, wird die Erschitterungsemission ver-
ringert.

5.12 Denkmalpflege

Das 1972 durch Max Vogt, leitender Architekt der SBB Kreisdirektion Ill, erstellte Dienstge-
baude ist zur Aufnahme ins Denkmalinventar der Stadt Schaffhausen vorgesehen. Als wich-
tiger Zeuge des modernen Bahnbaus aus den friihen 1970er Jahren soll dieser Bau erhalten
bleiben.

Dienstgebéudeam 14.03.2012 aufgenoen |
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Konfliktpotential
Die Lokremise ist zum Abbruch vorgesehen. Ein Abbruchgesuch ist von IM bei der Stadt
Schaffhausen eingereicht worden und sollte demnachst bewilligt werden.

Lokremise mit 2 Hallengleisen

Handlungsbedarf
SBB-IM ist mit der SBB-Denkmalpflege im Kontakt und wird fir allféllige weitere Absprachen
Ansprechpartner sein.

5.13 Naturgefahren

Gefahrenkarte
Formulare, Informationen #*

_ Gefahrenkarte (Synthese)
(@) Gefahrenkarte Wasser
l!l:l nicht gefaehrdet
[wf[_] Restgefaehrdung
[!‘D gering
|z- mittel
M- erheblich
|g- Mobile

Schutzmassnahmen

1:3'000 -
—] ] (0 [T

: A '3
h
. ‘ %y

AusshnittausnGIS chffh
Gefahrenkarte Wasser

Der Bauperimeter tangiert randlich ein geringes Hochwasserrisiko. Fur die weitere Projektie-
rung sind daflir keine speziellen Massnahmen einzuplanen.
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6. Risikopotenziale und Kosten

Die grésste Herausforderung betreffend der Umweltaspekte diirfte die Festlegung der Gleis-
entwasserung im Zusammenhang mit dem erhdhten Storfallrisiko sein. Die Umweltaspekte
dirften beim Plangenehmigungsverfahren nicht zu grésseren Beanstandungen seitens der
Bevolkerung oder der kantonalen und kommunalen Behdrden oder gar zu Projektverzége-
rungen flhren.

Mit Ausnahme der allfallig nétigen Storfallschieber sind keine weiteren relevanten Kosten flr
spezielle Umweltschutzmassnahmen zu erwarten. Fir die umweltgerechte Umsetzung ge-
nigen die Ublichen Standardmassnahmen. Im Vordergrund stehen die Baustellenentwasse-
rung, die Abfallentsorgung und der Baustellenlarm. Eine Umweltbaubegleitung ist aus heuti-
ger Sicht nicht notwendig.
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