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Bauteil

Spezifikationen

 BE3Ortbeton  BE4Ortbeton BE2Ortbeton Polymerbeton

Anforderungen

Grundlegende 

Anforderungen

Zusätzliche

AAR-beständig

C 30/37

XF 4
XD 3
XC 4
XA 2

C 30/37

XF 4
XD 3
XC 4
XA 2

XF 2
XD 3
XC 4

C 30/37 C 25/30

XC 3
XA 2

C 30/37

Expositionsklasse

Nennwert Grösstkorn D    32max D    16max D    32max D    32max D    16max

Klasse des Chloridgehaltes 0.2 0.2 0.2 1.0 0.1

Konsistenzklasse F4 F4 F4 F4

Festigkeitsklasse

Bezeichnung

Beton vorfabriziert

Beton unbewehrt

Beton bewehrt

Fertigelemente

und

BE1Ortbeton 

selbstverdichtend

BE5,Ortbeton 

(Beton gemäss SN EN 206)

-Hüllbeton

-Unterlagsbeton

 Kabelrohrblock

-Bankett mit

-Wände, Decken TL

-Zwischendecke 

-Ausgleichsbeton

-Füllbeton

(z. B. Auflager ZD)

 Aussparungen

-Füllung kleiner 

schächte
Entwässerungs-
Schlitzrinne,
Randstein,
Elemente,
vorfabrizierte

XF 4
XD 3
XC 4

SF2

Frost-Tausalz-Widerstand hoch hoch mittel - hoch

sulfatbeständig

frostbeständig,

Š25 N/mm˜

Zugfestigkeit 

Biege-

Š110 N/mm˜

Druckfestigkeit 

-Tagbautunnel

 Kabelrohrblock

-Bankett ohne 

-Wände Ausstellbucht

-Fahrbahnplatte QV

-WLK

 Gewölbe, Sohle

 inkl. QV, TL:

-Verkleidung

P2 P2 P2 P1 P2

P 300BTV

Plangrösse:  90 x 105 cm

WMapa ... 06.09.2019

I-08-505

06.09.2019

Vorabzug

Umbau Vispertaltunnel

14.40182.51.6747.I-08-505

Tagbautunnel

Sicherung Voreinschnitt

Voreinschnitt Südröhre

Ansicht, Situation, Schnitte 1:200 / 1:100
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während Erstellung Voreinschnitt

Messquerschnitte

Alle 2 Tage Kontrolle der

einmessen in 24h-Frist

Nach Erstellung Messquerschnitt Tägliche Kontrolle der Messquerschnitte Monatliche Kontrolle der Messquerschnitte

5.005.00

Messintervalle (bis Erstellung definitiver Schüttung)

mit Sicherung

Während Aufweitung Tunnelprofil

Tunnelprofil mit Sicherung

nach Abschluss Aufweitung 

Wöchentliche Kontrolle der Messquerschnitte

Bei anderweitigen Massnahmen vor Abschluss Aufweitung Tunnelprofil mit Sicherung

Abweichungen ist die Bauleitung zu informieren.

bauseitig zu kontrollieren. Bei massgebenden 

auszuschliessen. Alle Masse und Stationierungen sind 

Vispertaltunnel. Abweichungen sind nicht mit Sicherheit 

Stationierungen sind Pläne des Ausführungsprojektes 

Grundlage für Angaben zum Bestand und zu *


