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1 EINLEITUNG UND AUFTRAG

Im Hinblick auf den Neubau eines Regenbeckens stidostlich der ARA Mellingen an der Mili-
tarstrasse 20 in Mellingen / AG waren mit Rammsondierungen und unverrohrten Bohrungen
die Baugrundverhdltnisse an zwei in Frage kommenden Standorten abzukldren. Der diesbe-
zugliche Auftrag wurde uns aufgrund unserer beiden Offerten vom 1.4.2014 durch die Hun-
ziker Betatech AG am 2.4.2014 per E-Mail erteilt.

In der vorliegenden Kurzbeurteilung sind die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung zu-
sammengestellt. Auf die Ausarbeitung eines weitergehenden geologisch-geotechnischen
Berichtes wird auftragsgemadss verzichtet.

Projektunterlagen

Zur Ausarbeitung der vorliegenden Kurzbeurteilung standen folgende Unterlagen der Hun-
ziker Betatech AG zur Verfligung:

[1] Situation 1:500, L-2930/Anhang 2, 6.4.2011
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2 SONDIERUNGEN

Tabelle 1: Sondierungen

Sondierung | Terrainh6he | Sondierart, | Sondiertiefe Wasserspiegel
Piezometer- "
R Tiefe Kote Datum
Nr. m 4.M. * m mu.T. m .M. =

14-1 350.71 R 8.0 0.60 350.11 29.04.2014

14-2 350.74 R 8.0 1.70 349.04 29.04.2014

14-3 350.71 R 8.0 1.70 349.01 29.04.2014

14-4 351.35 R 8.0 7.50 343.85 25.04.2014
B 5.0

P *¥) >4.93 < 346.42 29.04.2014

>4.97 < 346.38 20.05.2014

14-5 347.98 R 2.6 > 2.60 <345.38 29.04.2014

14-5a 347.95 R 10.0 3.15 344.80 28.04.2014
B 5.0

P *¥) 4.63 ***) 343.32 29.04.2014

3.12 344.83 20.05.2014

14-6 349.02 R 1.9 >1.90 <347.12 29.04.2014

14-6a 349.03 R 8.0 240 346.63 29.04.2014

¥) B = unverrohrte Bohrung
R = Rammsondierung
P = Piezometerrohr

**)  OK Piezometerrohr
Nr.14-4 352.22 m (.M. 21"
Nr. 14-5a 348.70 m U.M. 21"

**¥) Wasserspiegel im Piezometerrohr vermutlich noch nicht stabilisiert
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3 BAUGRUNDWERTE
Fir erdstatische Berechnungen kénnen die aufgrund der Sondierergebnisse geschatzten
Baugrundwerte gemass SIA-Norm 267 (Geotechnik) der nachfolgenden Tabelle 2 verwendet
werden. Es handelt sich dabei um geschatzte Erwartungswerte mit Angabe von Extremwer-
ten.

Tabelle 2: Baugrundwerte fiir ungestérte Verhdltnisse

(geschditzte Erwartungswerte Xm, in Klammer Extremwerte Xextr)

Bodenbeschreibung Raumlast | Kohdsion | Reibungs- | Zusammendriickungsmodul
inkel
winie Erstbelastung | Wiederbelast.
¥ c @ ME ME'
[kN/m3] [kN/m?] [ [MN/m?] [MN/m?]
Schwemmsedimente
- tonig-siltiger Sand 19.5 (0) 2 (25) 27 (3)10 30
Seeablagerungen mit mord-
nenartigen Einschaltungen
- tonig-siltiger Feinsand
mit Kies 21 (ms (28) 30 (20) 30 (40) 90
- siltiger Sand mit Kies 20.5 0 (29) 31 (20) 30 (40) 90

Umrechnung Einheiten:

1 kN/m3=0.1 t/m3 1 kN/m2=0.1 t/m2 =0.01 kg/cm? 1 MN/m2 =100 t/m?2 =10 kg/cm?

Bestimmung der charakteristischen Werte Xk = Xm - o (Xm - Xextr)
Faktor fir Zuverldssigkeit oo = 0.20

Erdbeben

Fir die erdbebengerechte Projektierung gemadss SIA-Norm 261 (Einwirkungen auf Trag-
werke) ist der Untergrund im Projektgebiet aufgrund der Sondierergebnisse der Baugrund-
klasse D zuzuordnen.

jackli
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4 FUNDATION

Aus den Einzelprotokollen der Sondierungen (Beilage 2) ist ersichtlich, dass die Bodenplatte
des neuen Regenbeckens (UK Bodenplatte ca. 345.5 m (.M.) am urspriinglich vorgesehenen
Standort grosstenteils in die gut tragfdhigen und nur méssig setzungsempfindlichen Seeabla-
gerungen mit mordnenartigen Einschaltungen zu liegen kommt. In diesen Schichten ist eine
Flachfundation problemlos méglich. Am Alternativstandort kommt die Bodenplatte gegen
Stiden Uber der Obergrenze der Seeablagerungen in die schlecht bis massig tragfahigen und
relativ setzungsempfindlichen Schwemmsedimente zu liegen. Da die Schwemmsedimente
jedoch ausschliesslich im Wiederbelastungsbereich beansprucht werden, kann das Regenbe-
cken unter Inkaufnahme von gewissen Setzungen und Setzungsdifferenzen prinzipiell auch
am Alternativstandort flach fundiert werden. Bei der Abschatzung der zu erwartenden Set-
zungen resp. Setzungsdifferenzen mussen allfallige Aufschittungen beriicksichtigt werden.

In den nachfolgenden Figuren 1 bis 4 sind die mdglichen Bodenpressungen (Bemessungsni-
veau) in den Schwemmsedimenten sowie in den Seeablagerungen mit mordnenartigen Ein-
schaltungen fir mitwirkende quadratische Bodenplattenbereiche (Figuren 7 und 3) bzw. fir
mitwirkende streifenférmige Bodenplattenbereiche (Figuren 2 und 4) zusammengestellt. Es
wurden fir die Baugrundwerte Xk folgende Partialfaktoren festgelegt:

¢ Kohasion c' Ye=1.5
e Reibungswinkel @' Yo=1.2
e Raumlast ye w=10
e Zusammendrickungsmodul Me YE=1.0

Bei den Tragfahigkeitsabschdatzungen wurde angenommen, dass die Bodenplatte unter dem
Wasserspiegel liegt und eine Starke von mindestens ca. 0.3 m aufweist.

Fiir weitere Tragfahigkeits- und Setzungsabschdtzungen konnen die Baugrundwerte der
Tabelle 2 verwendet werden.
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Figur
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Tragfihigkeits- und Setzungsabschdtzung flir mitwirkende quadratische Bodenplattenbereiche in
den Schwemmsedimenten (Bemessungsniveau)

Annahmen:
Kohésion cd' (yc =1.5) 1 kN/mz?
Winkel der inneren Reibung ¢d' (ytang = 1.2) 23 °
Raumlast yd (w=1.0) 10  kN/ms3 Raumlast unter Auftrieb
effektiver Uberlagerungsdruck q 8  kN/m2 Bodenplatte, Starke 0.3 m
Zusammendrickungsmodul MEd (ye=1.0) 10 MN/m? Erstbelastung
Zusammendrickungsmodul ME'd (ye =1.0) 30  MN/m2 Wiederbelastung
effektive Vorbelastung 50 kN/m2
Konzentrationsfaktor Spannungsausbreitung 0.5
mitwirkende Boden- Anteil Wieder-| Anteil Erst- Setzung
Fundamentbreite pressung belastung belastung Wiederbel. Erstbelast. Total
(m) (kN/m2) (kN/m?) (kN/m2) (mm) (mm) (mm)
1.00 115 50 65 -1 -3 -4
1.50 130 50 80 -1 -6 -7
2.00 140 50 90 -2 -9 -11
2.50 155 50 105 -2 -13 -15
3.00 170 50 120 -3 -18 -21
Bodenpressung (kN/m?)
0 50 100 150 200
0 §
—
-5 '..
-10 \
Ez.oo m
Bodenpressung unter Berlicksichtigung der
-20 \ . . N B=3.00
maximal zulassigen/tolerierbaren Setzung =o0m
festzulegen
-25

Setzung (mm)

mitwirkende Fundamentbreite B

Obergrenze mdogliche Bodenpressung
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Figur2:  Tragfdhigkeits- und Setzungsabschdtzung fiir mitwirkende streifenférmige Bodenplattenbereiche
in den Schwemmsedimenten (Bemessungsniveau)

Annahmen:

Kohésion cd' (yc =1.5) 1 kN/m?

Winkel der inneren Reibung ¢d' (ytane = 1.2) 23 °

Raumlast yd (yy=1.0) 10  kN/m3 Raumlast unter Auftrieb

effektiver Uberlagerungsdruck q 8 kN/m2 Bodenplatte, Starke 0.3 m

Zusammendrickungsmodul MEed (ye =1.0) 10 MN/m2 Erstbelastung

Zusammendriickungsmodul ME'd (ye =1.0) 30  MN/m2 Wiederbelastung

effektive Vorbelastung 50 kN/m?2

Konzentrationsfaktor Spannungsausbreitung 1.0

mitwirkende Boden- Anteil Wieder-| Anteil Erst- Setzung
Fundamentbreite pressung belastung belastung Wiederbel. Erstbelast. Total

(m) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (mm) (mm) (mm)
0.50 100 50 50 -1 -3 -4
0.75 110 50 60 -1 -5 -6
1.00 115 50 65 -2 -7 -9
1.25 120 50 70 -2 -9 -11
1.50 130 50 80 -3 -12 -15

Bodenpressung (kN/m2)
0 50 100 150 200

I S

T

\"‘B=1.25m|
-15 “B:1.50mI

Bodenpressung unter Berilicksichtigung der
maximal zulassigen/tolerierbaren Setzung

-10

20 festzulegen
-25
Setzung (mm) — mitwirkende Fundamentbreite B~ ------- Obergrenze mdgliche Bodenpressung
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Figur 3:  Tragfdhigkeits- und Setzungsabschdtzung flir mitwirkende quadratische Bodenplattenbereiche in
den Seeablagerungen mit morénenartigen Einschaltungen (Bemessungsniveau)

Annahmen:
Kohésion cd' (ye=1.5) 0 kN/m2
Winkel der inneren Reibung ¢d' (ytane =1.2) 26 °
Raumlast yd (yw=1.0) 11 kN/m3 Raumlast unter Auftrieb
effektiver Uberlagerungsdruck q 8 kN/m2 Bodenplatte, Starke 0.3 m
Zusammendriickungsmodul MEed (ye =1.0) 30 MN/m? Erstbelastung
Zusammendriickungsmodul ME'd (ye =1.0) 90  MN/m? Wiederbelastung
effektive Vorbelastung 60  kN/m2
Konzentrationsfaktor Spannungsausbreitung 0.5
mitwirkende Boden- Anteil Wieder-| Anteil Erst- Setzung
Fundamentbreite pressung belastung belastung Wiederbel. Erstbelast. Total
(m) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (mm) (mm) (mm)
1.00 150 60 90 0 -2 -2
1.50 180 60 120 -1 -3 -4
2.00 205 60 145 -1 -5 -6
2.50 230 60 170 -1 -7 -8
3.00 260 60 200 -1 -10 -11
Bodenpressung (kN/m?2)
0 50 100 150 200 250 300
0
[=100n)
-
-5
-10 R
e
Bodenpressung unter Berlicksichtigung der
maximal zuléssigen/tolerierbaren Setzung
festzulegen
-15
Setzung (mm) — mitwirkende Fundamentbreite B~ ------- Obergrenze mdgliche Bodenpressung
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Figur4:  Tragfdhigkeits- und Setzungsabschdtzung fiir mitwirkende streifenférmige Bodenplattenbereiche
in den Seeablagerungen mit mordnenartigen Einschaltungen (Bemessungsniveau)

Annahmen:
Kohésion cd' (yc=1.5) 0 kN/m2
Winkel der inneren Reibung ¢d' (Ttane = 1.2) 26 °
Raumlast yd (yw=1.0) 11 kN/m3 Raumlast unter Auftrieb
effektiver Uberlagerungsdruck q 8 kN/m?2 Bodenplatte, Starke 0.3 m
Zusammendriickungsmodul MEd (ye =1.0) 30 MN/m? Erstbelastung
Zusammendrickungsmodul ME'd (ye =1.0) 90  MN/m? Wiederbelastung
effektive Vorbelastung 60 kN/m?2
Konzentrationsfaktor Spannungsausbreitung 1.0
mitwirkende Boden- Anteil Wieder-| Anteil Erst- Setzung
Fundamentbreite pressung belastung belastung Wiederbel. Erstbelast. Total
(m) (kN/m?) (kN/m2) (kN/m2) (mm) (mm) (mm)
0.50 125 60 65 0 -1 -1
0.75 135 60 75 -1 -2 -3
1.00 150 60 90 -1 -3 -4
1.25 165 60 105 -1 -4 -5
1.50 180 60 120 -1 -6 -7
Bodenpressung (kN/m2)
0 50 100 150 200 250 300
0

:
~B=1.25 mi

e

10— Bodenpressung unter Berlcksichtigung der
maximal zulassigen/tolerierbaren Setzung
festzulegen
-15
Setzung (mm) —— mitwirkende Fundamentbreite B~ ------- Obergrenze mdgliche Bodenpressung
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5 WEITERE BAUTECHNISCHE HINWEISE

Aufgrund der Sondierresultate knnen weitere bautechnische Hinweise gemacht werden:

Baugrube

¢ Dort, wo die Platzverhdltnisse ausreichend sind, kdnnen prinzipiell freie Abbdschungen
gewadhlt werden. Zur Sicherung der Bdschungen ist es jedoch erforderlich, dass der
Grund- resp. Hangwasserspiegel mit einem Wellpoint-System vorgdngig unter das Ni-
veau der Baugrubensohle abgesenkt wird. Im Schutz eines Wellpoint-Systems kénnen die
Bdschungen erfahrungsgemadss mit einer Neigung von 1:1 erstellt werden.

e Aus Stabilitatsgriinden missen allféllige Aufschiittungen resp. Auflasten mindestens um
den Betrag der vertikalen Béschungshdhe von der Béschungsoberkante entfernt ange-
ordnet werden.

e Bei knappen Platzverhaltnissen muss ein vertikaler Baugrubenabschluss erstellt werden.
Im Vordergrund steht eine gebohrte Riihlwand. Eine gerammte resp. einvibrierte Spund-
wand ist wegen der zu erwartenden Rammhindernisse (Blocke) in den Seeablagerungen
mit mordnenartigen Einschaltungen nicht zu empfehlen. Zur Begrenzung der Deformati-
onen sollte eine Rihlwand Gber die Eckbereiche ausgespriesst werden (Eckspriesse). Fur
die Erstellung einer Rihlwand ist der Grundwasserspiegel ebenfalls mit einem Wellpoint-
System vorgdngig unter das Niveau der Baugrubensohle abzusenken. Es ist darauf zu
achten, dass die Baugrubenwand wasserdurchldssig ausgebildet resp. perforiert wird,
damit sich zu keiner Zeit ein moéglicher Wasserdruck hinter der Wand aufbauen kann. Als
Dimensionierungsgrundlage fir den vertikalen Baugrubenabschluss kénnen die Bau-
grundwerte der Tabelle 2 in Rechnung gesetzt werden.

¢ Bei der Dimensionierung von Ankern empfehlen wir davon auszugehen, dass in den
Schwemmsedimenten eine maximale Ankertraglast (Bruch des Untergrundes im Bereich
des Verankerungskdrpers) von nur ca. 200-400 kN mdoglich ist. In den Seeablagerungen
kann eine mutmassliche Ankertraglast von 500-700 kN angenommen werden. Diesbe-
zlgliche genauere Angaben werden die Spannprotokolle der ersten Anker liefern. Wir
empfehlen, in jedem Fall mehrfach injizierbare Anker und die Verankerungsstrecke nicht
kleiner als 6 m zu wahlen.

Aushub

e Im Hinblick auf den maschinellen Aushub der Baugrube sind in den auszuhebenden
Schichten von der Lagerungsdichte her gesehen keine Probleme zu erwarten. Die
Schwemmsedimente und die Seeablagerungen dirfen als normal baggerfahig bezeich-
net werden. In den Seeablagerungen resp. den mordnenartigen Einschaltungen sind al-
lerdings dann gewisse Schwierigkeiten zu erwarten, wenn im Zuge des Aushubes gros-
sere Blocke angetroffen werden, welche zu deren Abtransport vorgdngig zerkleinert wer-
den missen.

jOCkII 1113



Anhang 2.2
Neubau Regenbecken ARA, Militdrstrasse 20, Mellingen / AG
Geologisch-geotechnische Kurzbeurteilung 22. Mai 2014

¢ In den wassergesdttigten, vorwiegend siltig-sandigen Schwemmsedimenten und Seeab-
lagerungen sind Begeh- und Befahrbarkeitsprobleme vorauszusehen. Von diesem Ge-
sichtspunkt her gesehen ist deshalb eine mdoglichst trockene Baugrubensohle anzu-
streben. Wir empfehlen zudem, den Aushub «vor Kopf» zu realisieren. Die Aushubsohle
sollte sofort nach deren Freilegung mit einer schiitzenden Drainage- resp. Filterschicht
(z.B. mit Vlies unterlegter Gerdll- oder Kieskoffer) abgedeckt werden.

¢ Die vorwiegend siltig-sandigen Partien der Schwemmsedimente und der Seeablagerun-
gen kdnnen im trockenen Zustand als Hinterflllungsmaterial weiter verwendet werden.
Die tonig-siltigen Partien sind hingegen erdbaumechanisch derart minderwertig, dass sie
fur eine Weiterverwendung als Baustoff nicht in Frage kommen und deshalb abgefiihrt
werden missen.

e Allfallig belastete Aushubmaterialien (z.B. bauschutthaltige kiinstliche Auffillungen) muis-
sen einer gesetzes- und vollzugskonformen Weiterverwendung resp. Entsorgung zuge-
fuhrt werden.

Wasserhaltung

¢ Die Aushubsohle kommt z.T. bis zu 4.5 m unter den bisher gemessenen Grund- resp.
Hangwasserspiegel zu liegen. Aus den vorwiegend sandigen Schwemmsedimenten ist
mit einem massigen Wasseranfall zu rechnen. Ein Grossteil dieses Wassers wird von dem
zur Entwasserung der Béschungen resp. des Baugrubenabschlusses erforderlichen Well-
point-System aufgenommen.

e Zur Trockenlegung der Baugrubensohle ist im Innern der Baugrube zusatzlich eine offene
Wasserhaltung erforderlich. Die offene Wasserhaltung muss neben dem zu erwartenden
eher kleinen Grundwasseranfall vor allem den Meteorwasseranfall bewaltigen kénnen.

e Die Ableitung des in der Baugrube anfallenden Wassers hat nach SIA-Empfehlung 431 zu
erfolgen. Danach sollte das Baugrubenabwasser unter Vorschaltung eines Absetzbeckens
in die Schmutzwasserkanalisation bzw. in die Klaranlage abgeleitet werden. Eine Einlei-
tung in einen Meteor- oder Reinabwasserkanal ist nur mit Bewilligung der zustandigen
Behdrde und unter Einhaltung der Einleitbedingungen gestattet.

Auftriebssicherheit Regenbecken

e Am urspriinglich vorgesehenen Standort kommt die Aushubsohle bis zu 4.5 m unter den
bisher gemessenen Grundwasserspiegel. An diesem Standort drdngt sich deshalb eine
Auftriebssicherung auf. Dabei miissen neben einer massiven Bodenplatte resp. auskra-
genden Bodenplattenbereichen voraussichtlich Zugpféhle ins Auge gefasst werden. Zu-
satzlich kann der Wasserdruck resp. Auftrieb mit einer hoch liegenden, tGber dem mittle-
ren Grundwasserspiegel angeordneten «Spitzenbrecherdrainage» auf einen oberen
Grenzwert beschrankt werden. Bei dieser Losung ist der in Rechnung zu setzende maxim-
ale Wasserdruck zum vornherein klar definiert. Das nur sporadisch in der Spitzenbrecher-
drainage anfallende Grundwasser muss einer geeigneten Vorflut, resp. der Reuss zuge-
fuhrt werden. Dabei muss sicher gestellt sein, dass die Spitzenbrecherdrainage zu keiner
Zeit eingestaut wird.
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e Am Alternativstandort liegt der bisher gemessene Grundwasserspiegel deutlich tiefer als
am urspriinglichen Standort. Hier kommt die Aushubsohle nur zum Teil unter den bisher
gemessenen Grundwasserspiegel zu liegen. Es ist davon auszugehen, dass der Grund-
wasserspiegel in diesem Bereich mindestens bis schatzungsweise etwa Kote 347.1 m 4.M.
ansteigen kann, was einem (extrapolierten) extremen Hochwasserstand der Reuss ent-
spricht. Fiir einen solchen Wasserstand kann die Auftriebssicherheit voraussichtlich mit
einer entsprechenden Ausbildung der Bodenplatte mit seitlichen Auskragungen ge-
wahrleistet werden. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, eine permanent funktionstiichtige,
spulbare Sickerleitung auf dem Niveau der Bodenplatte mit einer bis an die Terrainober-
fliche reichenden Sickerpackung vorzusehen. Das Uberlaufniveau dieser Sickerleitung
muss so Uber dem extremen Hochwasserstand der Reuss gewahlt werden, dass die Spit-
zenbrecherdrainage zu keiner Zeit eingestaut wird.

6 EMPFEHLUNGEN ZUR STANDORTWAHL

Im Hinblick auf die Standortwahl des Regenbeckens sind aus geologisch-geotechnischer
Sicht sowohl die Fundationsverhéltnisse als auch die Grundwasserverhaltnisse zu bericksich-
tigen. Am urspriinglich vorgesehenen Standort sind die Fundationsverhaltnisse etwas giins-
tiger als am Alternativstandort. Bezliglich der Grundwasserverhdltnisse ist der
Alternativstandort jedoch aufgrund der tieferen Grundwasserstande und des daraus resultie-
renden niedrigeren Auftriebs dem urspriinglichen Standort vorzuziehen. Zudem wird am Al-
ternativstandort eine weniger tiefe Baugrube erforderlich. Aus den genannten Griinden
empfehlen wir das geplante Regenbecken am Alternativstandort zu erstellen.

Zurich, 22. Mai 2014 Dr. Heinrich Jackli AG
140446 Kurzbeurteilung.doc (PDF-Ausdruck) Vm/Gr
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Beilagen

Anhang 2.2

zur Kurzbeurteilung vom 22.5.2014

Beilage 2:  Einzelprotokolle der Sondierungen Nr. 14-1 bis 14-6a, 1:100
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1 Beckenstandort
Platzbedarf

ca.20x30m

KS A

Rechteckprofil 1500 /

Durchfluss - Messung ARA - Zulauf
. Ultraschall - Geschwindigkeit
\ 2
. S OK=350.00
\ 8 =349.03

}L}é/mng //DE 92/ 8
Elektro / Steuerung

252750

7
i

—~—

140446 Situation.ai Wi/ Vm

Schieberschacht UK Bodenplatte
D=351.71 3455
14-3 S5=349.09 '

CcCANTLR.L00

00

6 = o |
\ L
g{&ﬂ —
0 Ausgangspunkt der Hbhenmessung
KS A =351.71 m i.M.

/ alternativer Beckenstandort
m /
()]
N
& 14-57

14-5a/P

Beilage 1

zur Kurzbeurteilul%%mg:&)m

Neubau Regenbecken ARA, Militarstr. 20
Mellingen / AG

Geologisch-geotechnische Kurzbeurteilung

Situation 1:500
mit Lage der Sondierstellen

Legende

(@) Rammsondierung

Q Rammsondierung und Bohrung, unverrohrt

-fP Piezometerrohr

‘ altere Kernbohrung

@ altere Rammsondierung
HE 6a /
Hochwasserentlastung /
D=352.21
5-349.56 / . =
OK Uberlauf = 350.38 7

14-6a




Anhang 2.2
Beilage 2
zur Kurzbeurteilung vom 22.5.2014

Neubau Regenbecken ARA, Militdrstrasse 20
Mellingen / AG

Geologisch-geotechnische Kurzbeurteilung

Einzelprotokolle der Sondierungen Nr. 14-1 bis 14-6a, 1:100

140446 Beilage 2.doc Gr

Dr. Heinrich Jackli AG
Albulastrasse 55, 8048 Ziirich

Telefon +41 443445566
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Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

Ausflihrungsdatum:
Koordinaten:

24.04.2014
662 352 /252 791

Rammsondierung Nr. 1451ang 2.2

Massstab 1:100

Kote OK Terrain: 350.71 m 4.M.
Kote OK Rohr: -

Tiefenangaben

Rammdiagramm

(mu.T.)
Wsp. OK Terrain
29.04.2014 \ 4
0.60 m u.T. X w\ e ) .
y , T \
Schwemmsedimente
NN
UK Bodenplatte
ca. 345.5
X X X X X X X X VX_“
W 1 il N 1 N
Seeablagerungen mit
moranenartigen Einschaltungen
W\ Ty
'AM. )

8.0

Massstab fir Rammdiagramm

100 200 300 400 500
| | | | |

600 kg/cm?

I I I I I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm
und Nachschlagen von 20 cm

jackli

Objekt Nr. Datei
140446 140446 RS 1.dsf/Wi




Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

Ausfiihrungsdatum:
Koordinaten:

25.04.2014
662 377 /252 791

i A 2.2
Rammsondierung Nr. !]inﬁg
Massstab 1:100

Kote OK Terrain: 350.74 m (.M.
Kote OK Rohr: -

Tiefenangaben

Rammdiagramm

(mu.T.)
OK Terrain
A 4
Wsp. N Y T \k W\ i :
2197.04.2014 T N 1 ' Schwemmsedimente
J70mu.T. g
v o

=

8.0

A /
UK Bodenplatte

T T T —

Seeablagerungen mit
moranenartigen Einschaltungen

ca. 345.5
Massstab fir Rammdiagramm
100 200 300 400 500 600 kg/cm?

| | | | |

I I I I I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung

Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm I
und Nachschlagen von 20 cm

Datei
140446 RS 2.dsf/Wi

Objekt Nr.
140446




Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

Ausflihrungsdatum:
Koordinaten:

28.04.2014
662 352 /252773

. 2.2
Rammsondierung Nr. ‘IAﬂt?ng
Massstab 1:100

Kote OK Terrain: 350.71 m .M.
Kote OK Rohr: -

Tiefenangaben

Rammdiagramm

(mu.T.)
OK Terrain
A 4
Wsp. Schwemmsedimente
29.04.2014
1.70 m u.T.
\ 4

UK Bodenplatte

% ca. 345.5
A /

8.0

\;z AN AN T T .
Seeablagerungen mit
moranenartigen Einschaltungen
T o
Massstab fir Rammdiagramm
100 200 300 400 500 600 kg/cm?

| | | | |

|

I I I I I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm
und Nachschlagen von 20 cm

1

jackli

Objekt Nr. Datei
140446 140446 RS 3.dsf/Wi




Neubau Regenbecken ARA, Militirstrasse 20 Rammsondierung Nr. 1473"9 22

Mellingen / AG Massstab 1:100
Ausfihrungsdatum: 25.04.2014 Kote OK Terrain: 351.35 m .M.
Koordinaten: 662 391 /252 771 Kote OK Rohr: 352.22 m u.M.
Tiefenangaben Rammdiagramm
(mu.T.)

OK Terrain

h 4

Schwemmsedimente

Seeablagerungen mit
moranenartigen Einschaltungen

<E§ ‘ : .
UK Bodenplatte

& ca. 345.5 | :
Y. AR
Grwsp. SXXSIE

25.04.2014
7.50 mu.T. . T
’ T

8.0

0.0-0.1 Humus

0.1-0.6 hellbrauner, sauberer Sand, wenig Kies, vereinzelt Wurzelreste
0.6 - 0.9 dunkelbeiger, leicht siltiger Sand, wenig Kies

0.9-1.5 hellbraungrauer, leicht bis massig siltiger Sand, vereinzelt Kies
1.5-2.4 hellbrauner, leicht tonig-siltiger Sand

2.4 -2.8 hellbrauner, leicht toniger, massig siltiger Sand, vereinzelt Kies
2.8-3.4 hellbrauner, massig tonig-siltiger Sand, vereinzelt Kies
3.4-3.8 dunkelbeigegrauer, massig siltiger Sand, vereinzelt Kies
3.8-5.0 dunkelbeiger, sauberer Sand, viel Kies

Bemerkungen

Wasserstand: Piezometerrohr trocken bis 4.97 m u.T. am 20.05.2014

Massstab fir Rammdiagramm
100 200 300 400 500 600 kg/cm? 000 °
| | | | | | JC\CklI
Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung

Objekt Nr. Datei

Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm I
140446 140446 RS 4.dsf/Wi

und Nachschlagen von 20 cm




Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

Ausfiihrungsdatum: 28.04.2014
Koordinaten: 662 375/ 252 754

. A 2.2
Rammsondierung Nr. Jm?gg
Massstab 1:100

Kote OK Terrain: 347.98 m G.M.
Kote OK Rohr: -

Tiefenangaben Rammdiagramm
(mu.T.)

OK Terrain

Schwemmsedimente

>
26 Stein / Block

Bemerkungen

Wasserstand: trocken bis 2.60 m u.T. am 29.04.2014

Massstab fir Rammdiagramm

| | | | |

100 200 300 400 500 600 kg/cm?

I I I I I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm
und Nachschlagen von 20 cm

jackli

Objekt Nr. Datei
140446 140446 RS 5.dsf/Wi




Ausflihrungsdatum:
Koordinaten:

28.04.2014
662 376 / 252 753

Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

. hang 2.2
Rammsondierung Nr. 146§aang
Massstab 1:100

347.95 m (.M.
348.70 m u.M.

Kote OK Terrain:
Kote OK Rohr:

Tiefenangaben

Rammdiagramm

(mu.T.)
OK Terrain
0.2 X
37 & .
0.7 Schwemmsedimente
UK Bodenplatte
Grwsp. ca. 345.5
20.05.2014 A /
3.12mu.T.
\ 4

10.0

]\kkg__u

0.0-0.2
02-04
04-07
0.7-3.6
3.6-4.1
41-45
45-5.0

Humus

Seeablagerungen mit
moranenartigen Einschaltungen

brauner, leicht tonig-siltiger Sand, vereinzelt Kies, vereinzelt Wurzelreste
hellbrauner, leicht siltiger Sand, vereinzelt Kies

dunkelbeiger, sauberer Sand

dunkelbeigegrauer, sauberer Sand, vereinzelt Kies
dunkelbeigegrauer, leicht siltiger Sand, vereinzelt Kies
dunkelbeigegrauer, leicht bis massig siltiger Sand

Massstab fir Rammdiagramm

100 200
| |

300
|

400 500
| |

600 kg/cm?

I I

I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung

I I

Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm
und Nachschlagen von 20 cm

jackli

Objekt Nr. Datei
140446 140446 RS 5a.dsf/Wi




Koordinaten:

Ausfuhrungsdatum:

Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

28.04.2014
622 406 / 252 757

Rammsondierung Nr. 14'f€hang 22

Massstab 1:100

Kote OK Terrain: 349.02 m (.M.

Kote OK Rohr: -

Tiefenangaben
(mu.T.)

Rammdiagramm

OK Terrain
A 4

Schwemmsedimente

NN [N ERAVARRRRE:

1.9 @

Stein / Block

Bemerkungen

Wasserstand: trocken bis 1.90 m u.T. am 29.04.2014

Massstab fir Rammdiagramm

| | | | | |
I |

I I I I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm I
und Nachschlagen von 20 cm

100 200 300 400 500 600 kg/cm?

jackli

Objekt Nr.
140446

Datei
140446 RS 6.dsf/Wi




Neubau Regenbecken ARA, Militarstrasse 20
Mellingen / AG

Ausflihrungsdatum:
Koordinaten:

28.04.2014
662 407 / 252 756

Rammsondierung Nr. 1@%‘3”9 2.2

Massstab 1:100

Kote OK Terrain: 349.03 m .M.
Kote OK Rohr: -

Tiefenangaben Rammdiagramm
(mu.T.)
Schwemmsedimente
Grwsp.
29.04.2014
2.40mu.T. \%_h\ Apr
A 4
- UK Bodenplatte
ca. 345.5
'W% A /
N\ :
Seeablagerungen mit
X?' moranenartigen Einschaltungen
AVNNRRRRNNY =
8.0

Massstab fir Rammdiagramm

100 200 300 400 500
| | | | |

600 kg/cm?

I I I I I

Spezifischer Rammwiderstand

Fallhéhe 20 cm, Rammgewicht 45 kg,
Spitzenquerschnitt 10 cm?

Gestidngereibung
Widerstand nach Heben der Sonde um 30 cm
und Nachschlagen von 20 cm

Objekt Nr. Datei
140446 140446 RS 6a.dsf/Wi






